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INTRODUCCION

Marco General del Estudio

En el marco del Convenio de Cooperacién Técnica firmado entre el Consejo Federal
de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero se lleva a cabo, el
Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades.

El Programa se fundamenta en la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de
algunas localidades que no cuentan con un servicio de agua corriente y potable, o bien lo
poseen pero en condiciones deficientes.

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato
de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y el suscripto.

Objetivos

Realizar el relevamiento y la evaluacién de las obras de captacidn existentes, efectuar
los estudios de base de las posibles fuentes de agua subterranea y/o superficial, con el fin de
elaborar un proyecto de factibilidad técnica - economica tendiente a mejorar el actual sistema
de abastecimiento de agua potable del asentamiento poblacional de La Puerta, Departamento
Rio Hondo.
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1. LOCALIZACION

- El asentamiento poblacional de La Puerta se localiza en el centro oeste de la
Provincia de Santiago del Estero y pertenece al Departamento Rio Hondo. Figura 1, Las
coordenadas geograficas de la localidad son;

Latitud Sur 27° 38” 4.9 Longitud Oeste 64° 37° 10.2”

Desde la ciudad de Santiago del Estero se llega, hasta la entrada del asentamiento, a
través de la ruta nacional N° 9 recorriendo 36 Km al NO. El pueblo se desarrolla a la largo
de un camino de tierra con rumbo sudoeste, que conduce hasta la localidad de Pocitos.
Figura 2.

El acceso por la ruta nacional N° 9 es apto durante todo el afio. Por el camino de tierra
ocurren cortes por erosion hidrica, durante la época de lluvias.

2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Clima, suelos, vegetacion y fauna

La zona de estudio se encuentra en la Unidad Chaco Semiarido de acuerdo a la
divisiéon en Regiones Naturales del NOA realizada por Vargas Gil y Bianchi, 1981.

El Chaco Semiarido es una extensa llanura con relieve relativamente uniforme con
condiciones climaticas similares.

Las precipitaciéon media anual es del orden de 500 mm, la temperatura media anual es
de 20° C, con una temperatura media del mes mas calido de 27.8° C y de 15.6° C para el mes
mas frio. Las temperaturas maximas extremas son una de las mas altas registradas en el
subcontinente (47 °C). El periodo libre de heladas oscila entre 310 y 270 dias.

Los registros pluviométricos mas cercanos al asentamiento poblacional son los
correspondientes a la localidad de Termas de Rio Hondo ( 29 Km al NO). Las precipitaciones
medias mensuales y anual en mm, para el periodo 1937 - 1976 son:

E FI M| A[M J J A S O | N [ D |Anual
98 | 98| 8 | 36 | 14 5 3 1 6 30 | 57 | 79 312
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El 81 % de la precipitacion anual ocurre durante el periodo Noviembre-Marzo. Aun
asi las precipitaciones durante la época de Hluvia no alcanzan para reponer €l agua del suelo,
de tal forma que todos los meses tienen déficit tedrico climatico de humedad edafica.

Los suelos presentes en el area, segun el Atlas de suelos de la Argentina del INTA, son
del subgrupo de los Haplustosoles tipicos, con una secuencia de horizontes A1,B2,B3ca, y
Cca. Tienen un epipedoén molico (A1) y horizonte cambico (B2). Se trata de suelos con
aptitud de uso variado, desde agricola a ganadero, que en el caso de la zona de estudio tiene
dos factores limitantes, el climético y la poca capacidad de retencién de la humedad.

La vegetacion estd representada por el Dominto Chaqueiio con especies tipicas:
quebracho colorado y blanco, guayacén, mistol, algarrobo, churqui y abundancia de arbustos
como garabato negro y blanco, jarilla, atamisqui, etc.

La fauna mas comun son liebres, perdices, conejos salvajes, vizcachas, charatas,
chanchos del monte, pumas y corzuelas.

2.2. Hidrografia

En sentido regional, la zona de estudio se encuentra en la cuenca del Rio Dulce. No
se observan cauces importantes, solo valles, que durante la época de lluvia conducen las
aguas desde el flanco oriental, de la estribacién septentrional, de la sierra de Guasayan hacia
la cuenca del Rio Dulce. La mayoria de ellos se insume antes. La pendiente regional es hacia
el noreste con un relieve de lomadas y valles de igual orientacion.

2.3. Geologia regional

La zona de estudio se encuentra al oriente de la estribacion septentrional de las Sierras
de Guasayan, las cuales pertenecen a la Provincia Geolégica de Sierras Pampeanas. El
rumbo regional de las estructuras es N-S, con laderas abruptas producto de megafracturas
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meridianas, con un estilo tectonico, de montafias en blogues, caracteristico de esta provincia
geologica.

El nicleo de las Sierras de Guasayan esta conformado por metacuarcitas y filitas
cuarzosas de la Formacién Abra del Martirizado de edad precdmbrica. Intruyendo a esta, se
presenta el complejo granitico de la Formacién El Alto de edad devénica. En el flanco
occidental de la sierra, sobre el bloque alto de la fractura principal que la ongina, se
encuentra la Formacion Guasayan, en discordancia sobre las formaciones anteriores. Es de
edad miocena y se trata de arcillas verdes yesiferas, en parte amarillentas y también rojizas
que incluyen nédulos y bancos de yeso fibroso y campacto. La Formacién Guasayan sobre ¢l
flanco oriental de la sierra esta principalmente subexpuesta, con algunos sectores de
afloramiento. La Formacion Las Cafias de edad pliocena es la unidad suprayacente y no aflora
en ¢l sector oriental de la Sierra, observandose afloramientos en ambas margenes del Rio
Dulce, 16 Km al NE de La Puerta. Esta formacion est4 compuesta por conglomerados
limoliticos y limoarcillosos pardo rojizos que se apoyan en discordancia erosiva sobre la
formacion anterior. El resto del area esta cubierta por sedimentos de la Formacion Pampa de
edad cuaternaria, de litologia principalmente limosa, de origen aluvial y edlico.

El asentamiento de La Puerta se encuentra sobre sedimentos cuaternarios y los
afloramientos mas cercanos corresponden a la Fm. Guasayan que se encuentran 6,7 Km al
SSO, en el pueblo de Pocitos.

2.3.1. Hidroestratigrafia

A continuacién se describen aquellas unidades estratigréficas de implicancia
hidrogeoldgica, que componen el perfil hidroestratigrafico tipico para la zona, segin la Carta
Hidrogeologica de Santiago del Estero, Martin, 1995. Este perfil tipo esta definido en el
flanco occidental de la Sierra de Guasayan donde aflora la Formacién Las Cafias.

0 - 70 m Fm. Pampa del Cuaternario, con presencia de acuiferos de muy baja permeabilidad
(0,8 - 0,008 m/d) y agua de calidad media (residuo seco 2.500 - 3.000 mg/l).

70 - 137 m Fm, Las Caiias (Entre Rios) del Plioceno Superior, contiene acuiferos de muy
baja permeabilidad (0,8 - 0,008 m/d) y agua de calidad media (residuo seco 2.500 - 3.000

mg/1).

137 - 258 m Fm. Guasaydn ( Fm. Parand) del Mioceno Medio, con acuiferos de 1guales
caracteristicas al de las formaciones anteriores.

> 258 m Fm. Abra del Martirizado del Precimbrico. Es el basamento cristalino.
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3. SINTESIS POBLACIONAL

El asentamiento poblacional de La Puerta depende del municipio de Termas de Rio
Hondo, Departamento Rio Hondo. Est4 compuesto por 20 familias, en su totalidad criollos,
que suman 75 habitantes. El 80% de las viviendas son casas tipo B, de ladrillos o bloques,
revocadas, con techos de chapa de zinc y pisos de cemento. El resto son del tipo rancho
construidos con adobes, techos de barro y/o chapas de zinc y pisos de tierra. Los habitantes
son propietarios de sus terrenos.

En el lugar se encuentra la escuela pablica provincial N° 525 , de jornada simple, con
comedor, a la cual actualmente concurren 44 escolares. Cuenta con dos docentes y un no
docente. La escuela esta construida de ladrillo y techada con chapas de fibrocemento. Posee
dos aulas, una sala de direccion, una cocina y dos bafios. Presenta deficiencias en la
mamposteria, goteras en los techos y falta de seguridad en puertas y ventanas ( la escuela fue
asaltada en dos oportunidades). Fue construida por el plan EMER (Enseflanza y
Mejoramiento de la Escuela Rural).

En la comunidad se encuentra el puesto policial N° 40, que cuenta con un agente.

Por la ruta N° 9, entrada del pueblo, circula la linea de transporte La Unidén que
realiza el viaje entre Santiago y Termas de Rio Hondo, pero que no tiene parada en la
localidad.

Se reciben seiiales de radio AM de Tucuman y Santiago del Esteroy FM Termas de
Rio Hondo y los canales de televisién de Santiago y Tucuman.

. A pesar de que por la ruta N°9 pasa el tendidoe eléctrico, el asentamiento no cuenta con
servicio de electrnicidad , utilizando como fuente de energia tanto para calefaccion como para
cocinar la lefia del lugar.

No existe atencion sanitaria, debiendo los pobladores recurrir al puesto de salud de
Pocitos , 6,7 Km al SSO.

La poblacion construye pozos para el almacenamiento de los desechos domiciliarios
los que posteriormente son quemados . Todas las viviendas tienen bafio letrina de dos metros
de profundidad, construidos, en la mayoria de los casos, en forma precaria.

La actividades productivas principales de la poblacidn son la ganaderia yla
agricultura, siendo la primera principalmente y la segunda en su totalidad, para autoconsumo.
Se cria ganado caprino, vacuno, ovino , porcino. Los cultivos principales son maiz, zapallo, y
anco, los cuales se realizan a secano , por falta de disponibilidad de agua.

No existen fuentes de empleo locales. Los responsables de la familia y jévenes
emigran transitoriamente en busca de empleo. Los principales lugares donde concurren son a
la ciudad de Mar del Plata donde se desempeiian en el sector gastronémico, a Tucuman para
la época de la zafra y ala capital Santiago del Estero para trabajar en la construccion.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El asentamiento no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable,
debiendo recolectar el agua de lluvia de los techos , la cual es aimacenada en aljibes. Cuando
ésta se agota deben comprar el agua a la ciudad de Termas de Rio Hondo o Santiago del
Estero, pagando un precio de 30 a 40 pesos por viaje de 6.000 litros. En la zona sélo existe un
pozo excavado, “pozo a balde” que pertenece a la Familia Corbal4n. El mismo es utilizado en
forma comunitaria para bebida de los animales.

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1. Agua superficial
No existen en la zona de estudio, recursos de agua superficial, que puedan ser
utilizados como fuente de abastecimiento.

5.2. Agua subterrdnea
5.2.1. Antecedentes

Regionalmente el drea de estudio se encuentra, segun la carta hidrogeolégica de la
provincia de Santiago del Estero, Martin, 1995, en la estructura hidrogeolégica de Facies de
Yeso Redepositadas. Esta zona se caracteriza por la escasa o ninguna posibilidad de encontrar
acuiferos con agua de buena calidad. La zona de recarga se localizaria al sudoeste de la zona
de estudio, en las Sierras de Guasayan y estaria influencia por las fracturas y permeabilidad
de las formaciones geoldgicas presentes.

El pozo profundo mas cercano al asentamiento, que cuenta con un legajo técnico
completo, es el realizado por la Direccién General de Minas y Geologia en la localidad de
Chafiar Pozo, localizado 10 Km al noroeste. Tiene una profundidad de 363 metros,
habi¢ndose identificados los siguientes niveles acuiferos:

Acuifero  Profundidad (m)  Nivel Esttico (m) Residuo (ime/1)

55,3-673 51,40 7.010
2} 118,8-127,2 51,00 17.800
13 181,6 - 185,1 58,90 52.900

5.2.2. Estudio de Fuentes
En el asentamiento solo existe un pozo excavado “a balde™ ubicado en la entrada del
pueblo detras de la capilla, que pertenece a 1a Familia Corbalan. Cercano a éste, segin los
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comentarios de los habitantes, se perfor6 un pozo de 70 metros sin haberse alumbrado agua.
En el pueblo vecino de Pocitos, 6,7 Km al SSO existen una perforacién y un pozo a balde.
Las caracteristica de los pozos del area son las siguientes:

Profundidad Nivel Conductividad
Pozos a balde Sr. Corbalan 26 m 24.8m 4.010 uS/cm
Pozo a balde Pocitos 26 m 24,7 2.780 uS/cm
Pozo perforado Pocitos 28 m 237 1.230 uS/cm

5.2.2.1. Geoeléctrica

En base a los antecedentes del area y a los pozos existentes se programo un estudio de
prospeccion geoeléctrica que se realizé con un equipo bicompensador de corriente continua
con lectura simultanea de intensidad y diferencia de potencial. Se usaron electrodos de
corriente de acero inoxidable y de potencial de cobre en solucidn saturada de sulfato de
cobre. Se emplearon cables de corriente de cobre acerado de 1 mm de seccion y 1000 metros
de longitud. Como fuente de energia se utilizaron cajas con baterias de 9 voltios que
conectadas, alcanzan un valor maximo de 540 voltios.

La prospeccion geoeléctrica se llevo a cabo por el método del SEV (sondeo eléctrico
vertical), con un dispositivo electrédico tetrapolar Schlumberger de constante geométrica
K = p.((AM. ANYMN).

Las longitudes entre el centro de los sondeos y electrodos de corriente fueron variables
hasta distancias maximas de 400 m. Las separaciones entre los electrodos de potencial, MN,
variaron entre 1 y 200 metros.

La curva de campo se grafico en papel bilogaritmico de médulo 62.5 mm, donde la
abscisa corresponde a los valores de OA y la ordenada a los de 8, (resistividad aparente).

La interpretacion se realizé primeramente en forma manual a través de la
comparacién de la curva de campo empalmada, con los abacos patrones de Orellana &
Mooney (1966) y de van Dam & Meulenkamp (1969). A continuacion los resultados de la
interpretacién manual fueron optimizados con programas de computacion. El resultado final
es un grafico donde las cruces representan a los puntos de la curva de campo empalmada y la
linea continua corresponde a la curva de interpretacién optimizada que responde al modelo
fisico-matematico.

Se ejecutd un sondeo, en la zona de los pozos en el pueblo vecino de Pocitos, otro en
la casa mds austral de La Puerta (familia Gonzélez Bulacio) y otro donde esta el pozo
excavado del Sr. Corbalén. Fig 3. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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SEV 1 Pocitos

Corte Geoeléctrico
14__ o4

————tme—"

_41
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2 240
0,1

LA PUERTA

El corte geoeléctrico muestra que el acuifero explotado por los
pozos se corresponde con la tercera electrocapa comprendida
entre los 9 y 32 metros con un valor de resistividad de 11
ohm.m. El valor eléctrico de esta capa concuerda con la regular
calidad fisica del agua. Por debajo de este horizonte no se
observan electrocapas de interés.

SEV 2 Flia. Gonzalez Bulacio

Corte Geoeléctrico
15 5
2 »

A4 144

1,3

Este SEV se realiz6 en la casa mas austral del pueblo, que es el
lugar topografico mas alto, con un posible dominio hacia ¢l
resto del asentamiento. Los valores de las electrocapas
detectadas indican muy bajas posibilidades de hallar acuiferos
de buena calidad.

SEV 3 La Puerta Flia. Corbalan

Corte Geoeléctrico
64 0,6

s

11

8 43

;

173
15 148
0.1

5.2.2.2. Hidroguimica

El corte geoeléctrico muestra que el acuifero alumbrado por el
pozo excavado se corresponderia con la quinta electrocapa,
comprendida entre los 11 y 43 metros, con un valor de
resistividad de 8 ohm.m, lo cual corrobora la mala calidad fisica
del agua. Entre los 73 y 148 se detecta la electrocapa con las
mejores posibilidades hidrogeolégicas, con un valor de
resistividad de 15 ohm.m.

Se extrajeron muestras de agua, de los pozos de Pocitos y del pozo del S1. Corbalan,

a los cuales se les efectud un analisis fisico-quimico con la marcha comin de cationes y

antones. El resultado de los anélisis se los volcé en un diagrama de Piper a través del cual

todas las aguas han sido clasificadas como sulfatadas sodicas.

Desde el punto de vista de la aptitud para el consumo humano solamente el agua del

pozo perforado en Pocitos es sanitariamente tolerable siendo las otras no potables,

fundamentalmente por exceso de Arsénico. Planillas 1 - 3.
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Para determinar su aptitud para riego los resultados de los analisis se graficaron en un
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6. CONCLUSIONES

No existen en el drea fuentes de agua superficial susceptibles a ser explotadas.

En base a los antecedentes y observaciones de campo, las expectativas hidricas
subterraneas son muy escasas en toda ¢l area.

En el asentamiento de La Puerta no existen perforaciones profundas. A través de la
prospeccion geoeléctrica, en el SEV 3, se detecto una electrocapa, localizada entre los 73 y
148 metros, que ofrece las mejores perspectivas hidrogeolégicas del area. Figura 3.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

De acuerdo al estudio de fuentes se propone realizar una perforacién exploratoria en
la posicién del SEV 3, al lado de la capilla, a la entrada del pueblo.

El pozo debe tener una profundidad de 160 metros y se recomienda que la
perforacion exploratoria se realice en 87, para luego ser ensanchada a 177 y realizar la
entubacion en un didametro de 12”. En caso de éxito puede construirse un tanque elevado con
capacidad para 15.000 litros, para la distribucién. El computo métrico y presupuesto se
adjuntan en planillas N° 7 y 8, respectivamente.
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8. ANEXOS
Figura 1: Mapa de la Provincia de Santiago del Estero
Figura 2; Mapa de Ubicacién Departamental

Figura 3; Plano de Ubicacién General La Puerta
Planilla 1- 3: Analisis fisico-quimicos

Planilla 4 - 6 : Planillas y Curvas de SEV 1 al 3
Planilia 7: Computo métrico

Planilla §: Presupuesto

LA PUERTA
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Analisis Fisico-Quimico
Pozo Perforado - Pocitos
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[ISétcos totales 836 1000 2000 4000 10000 i
[{Ascalinidad total (CO.Ca) 222 400 800 |
([Dureza total (CO:Ca) 208 200 500 It
lcoorqwcy | ... 5 10 “
EH 76 6,8 92
urbiedad (NTU) 170 5 2-25 ]I
llconductividad (uSfem) 1230 2000
210
10,5
50
20 250
12 250 400-700 2000 4000
270,84 488 976
0
400 200 400 2000 4000
1,25 0.1 0.2
nsd 0,05 0,105
8,5
5 0,1 10
4.4 45 1000 3000
HFiuoruras T 15 24 2
[tarsénico 0,07 0,05 0,1 0,15 0,3
"Sumatoria Cationes (megfl) 13,54
[[sumatoria Anicnes (meqn) 13,11
[[Error analitico 3,29 4 8
Potabilidad Sanitarlamente Tolerable {por exceso de Tubledad, Sulfatos, Hierro y Nitritos) “

Laboratorio Direccidén de Saneamiento Ambiental Provincia de Salta

Planilla N° 1




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Analisis Fisico-Quimico
Pozo a Balde - Pocitos

LA PUERTA

]I Consumo Humano T Consuma Animal
Pardmetro analizado valor (mg/T) Tolerable Admisible Tolerable Admisible
Solidos totales 2040 1000 2000 4000 10000
Alcalinidad totat (COsCa) 526 400 800
IDureza total (CO,Ca) 730 200 500
ColorUWC) 1 ... 5 10
PH 7 6.8 92
Turbiedad (NTU) 26 5 2.2
Conductividad (uSfcm) 2780 2000
Sodio 370
Potasio 18,5
iCalcio 210
Magneslo 50 250
Cloniros 12 250 400-700 2000 4000
IBicarbonatos 641,72 488 976
Carbonatos 0
Sulfatos 540 200 400 2000 4000
Hierro total 0,05 0,1 0,2
[Manganeso nsd 0,05 0,1-0,5
Amonlaco 256
Nitrites 1 . 01 10
Nitratos 13,5 45 1000 3000
Fluoruros | ... 1,5 2.4 2
Arsénico 0,13 0,05 0,1 0,15 03
ISumataria Cationes (meg/) 31,16
lisumatoria Aniones (mea/l) 30,43
{Error analitico 2,39 4 8
‘mmdad No Potable (por exceso de Sélidos, Turbiedad, Sulfatosy Arsénico)

laboratorio Direccién de Saneamiento Ambiental Provincia de Sakta

Planilia N° 2




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Analisis Fisico-Quimico
Pozo Sr. Corbalan

Consumo Humano

Consumo Animal

LA PUERTA

Pardmetro analizado valor {(mg/) Talerable Admisible Tolerable Admisible
[lssiidos totales 2870 1000 2000 4000 10000
[lascalinidad total (CO,Ca) 890 400 800
[[Dureza total (COsCa) 406 200 500
flcoorcvey | 5 10
I;T,H 7 6,8 92

urbiedad (NTU) 29 5 225
lconductividad (uS/em) 4010 2000
[lsodio 840
lPotasic 263
{lcalcio 120
"Magnesio 26 250
[lcioruros 32 250 400-700 2000 4000
[[Bicarbonatos 1085,8 488 976
“Carbonatos 0
ilsulfatos 1270 200 400 2000 4000
"Hlerro total nsd 0,1 0,2
“Manganeso nsd 0,05 0,1-0,5
“Amontaco 0,05
INwios . 0,1 10
[Nitratos 1,74 45 1000 3000 ﬂ
“Fluomros ....... 1,5 2.4 2
llarsénico 0,66 0,05 0,1 0,15 0,3
"Sumatnria Cationes (meqgf) 45,34
"Sumaturia Aniones (megfl) 45,14
[[Error anatitico 0,44 4 8

Ili_’otabilidad

No Potable ( exceso de Solidos, Alcalinidad, Sulfatos y Arsénico)

Laboratorio Direccién de Saneamiento Ambiental Provincla de Salta
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Geoeléctrica - SEV 1

Pocitos
Profundidad Espasor Resistividad
(metros) {metros) {Ohm.m}
0,38 0,38 13,56
9,32 8,94 40,76
31,20 22,58 10,90
240,11 20821 2,15
0,10
Nimero ABr2 Resistividad Resistividad Error %
de Campo Computacion
1,00 1,60 26,10 26,99 3,30
2,00 2,00 30,00 29,39 -2,10
3,00 2,50 32,10 31,60 -1,60
4,00 3,20 34,10 33,72 -1,10
5,00 400 35,90 35,25 -1,80
6,00 5,00 35,00 36,33 3,70
7,00 6,50 37,00 36,90 -0,30
8,00 8,00 37.60 36,67 -2,50
9,00 10,00 34,90 35,57 1,90
10,00 13,00 32,60 32,90 0,90
11,00 16,00 28,80 28,69 2.60
12,00 20,00 25,90 25,35 -2,20
13,00 2500 21,00 20,61 -1,90
14 00 32,00 16,02 15,66 -2,30
15,00 40,00 11,43 11,90 3,90
16,00 50,00 8,71 8,89 2,00
17,00 65,00 6,14 6,15 0,20
18,00 80,00 4.90 4 56 -7,50
19,00 100,00 3,33 3,38 1,70
20,00 130,00 241 2 61 7,50
21,00 160,00 227 228 0,60
22 00 200,00 2,16 2,04 -5,70
2300 250,00 1,85 1,80 -2,50
24,00 320,00 1,46 1,49 1,60
25,00 400,00 1,15 1,15 0,50
100
£ o i
£ TR
£
9, -
B 10 N
-~/
2
]
2 Ma
14 A
3
\-
\-
t
1 10 100 1000
AB/2 {metros)
- Resistividad de Campo —— Resislividad Computaciérﬂ

Planilla N° 4
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Geoeléctrica - SEV 2
Flia. Gonzales Bulacio

Profundidad Espesor Resistividad
{metros) (metros) {Ohm.m)
254 2,94 14,51
22,27 19,34 8,55
143,78 121,61 4,42
1,36
Numero ABf2 Resistividad Resistividad Error %
da Campo Computacian
1,00 1,60 15,30 14,37 -6,40
2,00 2,00 14,10 14 26 1,10
3,00 2,50 13,90 14 07 1,20
4,00 3,20 13,40 13,72 2,30
5,00 4,00 13,00 13,22 1,70
6,00 5,00 12,30 12,56 2,10
7.00 6,50 11,40 11,63 1,90
8,00 8,00 11,10 10,86 -2,20
9,00 10,00 10,60 10,11 -4,80
10,00 13,00 9,60 9,40 -2,10
11,00 16,00 8,60 8,96 4,00
12,00 20,00 8,47 8,54 0,90
13,00 25,00 8,26 8,12 -1,80
14,00 32,00 7,52 7,57 0,70
15,00 40,00 6,84 6,99 2,10
[—_18.00 50,00 6,23 6,36 210
17,00 65,00 5,89 5,66 -4.10
18,00 80,00 5,28 519 -1,80
19,00 100,00 4,76 478 0,40
20,00 130,00 427 4,36 2,10
21,00 160,00 411 4,03 -2,00
22,00 200,00 3,46 3,62 4,60
23,00 250,00 3,24 3,16 2,70
24.00 320,00 2,65 2,62 -1,40
[t 25.00 400,00 2,18 . 218 1,00
100
€
£
9, 8 . —ta.l
u 1 - .
> =
K b
H -_‘m-
o -
\-
1
1 10 100 1000
ABI2 {metros)

= Resistividad de Campo —— Resistividad ComputaciénJ

Planilla N° 5

LA PUERTA



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Geoeléctrica - SEV 3
Pozo Excavado Sr. Corbaldn

Profundidad Espesor Resistividad
{metros) {metros) (Ohm.m}
0,56 0,56 63,70
1,96 1,39 15,84
488 2,93 11,04
11,24 6,36 1862
42 67 3143 7.67
73,45 30,78 1,18
148,34 74,89 14,62
0,10
Nimero AB/2 Resistividad | Resistividad Error %
de Campo Computacién
1,00 1,60 29,20 28,53 -2,40
2,00 2,00 22,50 22 87 1,60
3,00 2,50 18,00 18,93 4,90
4,00 3,20 17,10 16,23 -5,40
5,00 4,00 16,20 14,78 -2,80
6,00 5,00 13,70 13,93 1,60
7,00 6,50 12,80 13,49 4,40
8,00 8,00 13,50 13,46 -0,30
9,00 10,00 13,70 13,57 -1,00
10,00 13,00 13,90 13,59 -2,20
14,00 16,00 13,00 13,35 2,60
12,00 20,00 13,00 12,71 -2,30
13,00 25,00 11,76 11,71 -0,50
14,00 32,00 10,65 10,32 -3,20
15,00 40,00 8,42 8,98 5,30
16,00 50,00 7.43 7,66 3,00
17,00 65,00 6,44 6,20 -3,80
18,00 80,00 5,45 5,18 -5,20
19,00 100,00 4,38 4,33 -1,00
20,00 130,00 3,57 3,80 6,10
21,00 160,00 3,48 3,73 5,60
22,00 200,00 3,93 3,83 -2,70
23,00 250,00 4,20 3,80 -7,80
24,00 320,00 3,83 3,77 -4 .30
25,00 400,00 3,20 3,38 5,40
100
E
E i
(] SR L
E 10 = =
= r
‘g i - -
e
& S
1
1 10 100 1000
AB/2 (metros)
» Resistividad de Campo —— Resistividad Computacion

PlanillaN° &

LA PUERTA



L oN ®jjlueld

"BICO B Op UQIOONJISUOD B| Bied sopes|diue
SELWSISIS SO} 8P UQISUN} US SSUCIOBLIBA JINS Uspend ‘sapepliued sns A solduosap sejele)ew o BjoN

——————————
L ‘1B ‘uodeinp eép sy Z/ ep opeuojelss oequog ep cAesug Q
L 16 ‘0zod |9p ojjolesa(] A ezeidwr G
091 w 0opEuUoIXOB|es [euslew uod opeaelbius A zZ| ue opegniug &
09t u ouoelofdxe ozod [9p /| € uoelopadoy £
L 1B ouojeloidxa ozod [ap ool slejipay A

8 Op oJjeweIp Un Us pepIpuUNol
09l w 1
ap sojjaw (9| ep oucleloidxa ozod un 8p uQISEIONed
pepgue) pepiun ugioduosag way
euand ey

0313 o)ndwion

V143Nd Y1 SANOISHIAAN! A TWH3A3d OrasSNOI



8 oN Bjjlue|d

‘2IG0 Bf 8p UQRINsu0d e} esed sopes|dwa
SELWUIISIS SO 9P UQIDUN) U3 Sauoellea Juns uapend ‘sspepiues sns A sojduosep seeuajew $07 BJoN

004SY ejoL
00sZ 0052 L 6 UgIeIND ap SY g/ 6P Opeus|eIse cequog ep oAesu] 9
0002 0002 I B "'0zod (9p ojjouesaq A ezaidwi S
008ZL 08 ool w OpEUDINNBIDS [BUBEW U0 opeAeiBue A 2] ua opeqniul ¥
0008 08 QoL w oLiojelo|dxe ozed jep /| B ugpelouaday )
coctL 00z I 18 ouojelojdxa ozod jap codg|s olejiuay Z
00z61 ock 0ol u op sojjBw Q9L op oto“Eo._%M P MMM&Ewrn:::oﬂm ﬂMﬂMmMﬂM b

“ (¢$) 12301 | pepiunjoloaid | peppued pepiun ugpradusseq way|

euand e
o)sandnsaid

viyand v SANOISHIANI 3a TvH3A34 OrASNQD



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA

9. FOTOS
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Escuela Provincial N° 525 - La Puerta

Iglesia de La Puerta



