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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES SIMBOL POZO

INTRODUCCION

Marco General del Estudio

En el marco del Convenio de Cooperacién Técnica firmado entre el Consejo Federal
de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero se lleva a cabo, el
Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades.

El Programa se fundamenta en la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de
algunas localidades que no cuentan con un servicio de agua corriente y potable, o bien lo
poseen pero en condiciones deficientes.

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato
de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y el suscripto.

Objetivos

Realizar el relevamiento y la evaluacién de las obras de captacién existentes, efectuar
los estudios de base de las posibles fuentes de agua subterranea y/o superficial, con el fin de
elaborar un proyecto de factibilidad técnica - econdmica tendiente a mejorar el actual sistema
de abastecimiento de agua potable de la localidad de Simbol Pozo, Departamento Jiménez.
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1. LOCALIZACION

El asentamiento poblacional de Simbol Pozo se localiza al occidente de la Provincia
de Santiago del Estero ( limite con la Provincia de Tucuman ) y pertenece al Departamento
Jiménez. Figura 1. Las coordenadas geograficas de la localidad son:

Latitud Sur: 26° 53° 46” ; Longitud Oeste 64° 39° 59,2~

Desde la ciudad de Santiago Capital se accede a la zona de estudio a través de la ruta
nacional N° 34 , asfaltada, que se dirige hacia el NNE hasta llegar la localidad de
Clodomira, luego de recorrer 28 Km. Desde alli, por la misma ruta con rumbo NNO se
arriba, luego de recorrer 56 Km, a la localidad de Pozo Hondo. Desde esta localidad, con
igual rumbo, pero por la ruta provincial N° 130 se 1lega a 1a localidad de Las Cejas, Provincia
de Tucuman, luego de recorrer 39 Km. Desde Las Cejas se accede a un camino enripiado
que, con rumbo hacia el oriente, llega hasta el Paraje Santillan, recorriendo 5 Km. En este
paraje nace un camino de tierra, con rumbo general NE que conduce al asentamiento de
Simbol Pozo , luego de recorrer 3 Km. Figura 2.

El acceso es apto durante todo el afio hasta el Paraje Santillan, desde alli el camino es
de tierra donde ocurren cortes por erosién hidrica, durante la época de lluvias, y que se cubre
con una capa superficial inconsolidada de hasta 50 cm de espesor que dificulta el transito,
durante la época de sequia.

2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Clima, suelos, vegetacion y fauna

La zona de estudio se encuentra en la Unidad Umbral Chaco de acuerdo a la division
en Regiones Naturales del NOA realizada por Vargas Gil y Bianchi, 1981.

El Umbral Chaco constituye una franja meridional que bordea a la llanura chaquefia
en su limite occidental, que corresponde a la porcidén distal de piedemontes y a Hanuras
estabilizadas. Las precipitaciones oscilan entre 650 y 800 mm anuales. Las temperaturas son
altas, pero menores que en la Hanura chaquefia debido a la mayor nubosidad, con una media
del mes mas calido de 25°C y de 12°C para el mas frio. El déficit teorico climatico de agua en
el suelo durante los meses de verano y principios de otofio es minimo, lo que permite la
practica del cultivo a secano.

Los registros pluviométricos mas cercanos ¢s el correspondiente a la localidad de Las
Cejas en la provincia de Tucuman.

E|F |  MIA[M|J|J|A|S|O|N| D | Anal
138 1 132 | 122 {40113 | 8[3[2 (9 ([39 (71116 694
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La mayoria de la precipitaciones ocurre durante ¢l perfodo Noviembre-Marzo.

Los suelos presentes en el area segun el Atlas de suelos de la Argentina det INTA, son
del subgrupo de los Haplustosoles tipicos, con una secuencia de horizontes A1,B2 B3ca, y
Cca. Tienen un epipedén molico (A1) y horizonte cambico (B2). Se trata de suelos con
aptitud de uso variado, desde agricola a ganadero, que en el caso de la zona de estudio tiene
dos factores limitantes que son la poca capacidad de retencién de humedad y la
susceptibilidad a la erosién hidrica.

La vegetacion esta representada por una combinaci6n entre el Bosque de Transicion y
el Dominio Chaquefio con especies tipicas: quebracho colorado y blanco, algunos cebiles,
. guayacan, mistol, algarrobo, churqui y abundancia de arbustos como garabato negro y blanco,
jarilla, atamisqui etc.

La fauna tipica est4 representada por liebres, perdices, conejos salvajes, charatas,
chanchos del monte, pumas y corzuelas.

2.2. Hidrografia

En sentido regional, la zona de estudio se encuentra en la cuenca del Rio Dulce. Los
unicos cauces en el area se localizan al norte (rio Muerto y Tajamar), que una vez que
ingresan a la llanura chaquefia desaparecen formando baifiados y salitrales al oriente . La
pendiente regional es hacia el este con una leve componente sur.

2.3. Geologia

La zona de estudio se encuentra dentro de la Provincia Geolégica Llanura Chaco
Pampeana y dentro de ésta en el sector austral de la Cuenca del Noroeste.

Superficialmente se trata de una llanura de relieve relativamente uniforme formada
por la acumulacion irregular y discontinua de sedimentos loessicos, sobre materiales aluviales
finos, que cubren los afloramientos precuaternarios, no observandose afloramientos rocosos.
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Desde el punto de vista estructural, Martin (1995), incluye a la zona de estudio dentro
del ambito de la Provincia Geologica de Sierras Subandinas debido a la presencia en
subsuelo de una estructura tipica de esta provincia como lo es el braquianticlinal de
Horcones, de rumbo meridiano, con flancos relativamente suaves y posiblemente fallados con
estratos del Terciario Subandino horizontales a subhorizontales. Esta estructura seria la
prolongacion en subsuelo de las Sierras Subandinas, que como ocurre en el norte (Salta ,
Jujuy y Tucuman), ocupan una posicion intermedia entre la Cordillera Orental y la Llanura
Chacoparanaense. Como se vera mas adelante el braquianticlinal de Horcones tiene
influencia en la hidrogeologia del area.

2.3.1. Hidroestratigrafia

A continuacion se describen aquellas unidades estratigraficas de implicancia
hidrogeoldgica, que compdnen. el perfil hidroestratigrafico tipico para la zona, segun la Carta
Hidrogeoldgica de Santiago del Estero, .Martin, 1995,

0 - 20 m Fm. Pampa del Cuaternario, son depositos loéssicos y limoarenosos, 10jizos a
castafios. Hacia la parte inferior, comienzan a intercalar areniscas finas a muy finas friables,
con leve reaccién calcarea. Se encuentran también concreciones carbonaticas y de material
yesifero.

20-134 m Fm. Entre Rios del Plioceno Superior, son areniscas verdosas o gris amarillentas
con intercalaciones calcareas, contiene acuiferos de permeabilidad media (43 - 8 m/d), con
agua de buena calidad (residuo seco entre 250 - 1500 mg/1).

134 - 290 m Terciario Subandino del Mioceno Superior - Plioceno inferior, son psamitas y
pelitas de colores rojizos y parduscos que contienen acuiferos de permeabilidad alta (86 - 43
m/d), con agua de buena calidad.

> 290 m Fm. Paran# del Mioceno Medio. Se trata de arcillas verdes que conforman el
basamento hidrogeologico del area. '

3. SINTESIES POBLACIONAL

El asentamiento poblacional de Simbol Pozo depende del municipio del Arenal,
Departamento Jiménez.
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La comunidad se compone solamente de 4 familias, en su totalidad criollos,
propietarios de la tierra, que suman 11 habitantes. Las viviendas son del tipo rancho,
construidas con adobes, techos de chapa de cinc y pisos de tierra apisonada.

No existe establecimiento educacional y actualmente no hay nifios en edad escolar.

La comunidad no cuenta con un puesto de salud y los pobladores concurren a la
localidad de Las Cejas, Tucuman, para su atencion sanitaria y compra de medicamentos.

No cuentan con servicio de transporte de pasajeros, de carga, ni medios de
comunicacion. Se reciben sefiales de radio AM de Tucuman LV12, LV11 y LV7y dos FM
de Tucuman y los canales de television 8 y 10 de Tucuman.

No existe servicio de electricidad , como fuente de energia tanto para calefaccion
coma para cocinar, utilizan la lefia del lugar.

La poblacién construye pozos para el almacenamiento de los desechos domiciliarios
los que posteriormente queman . Todas las viviendas tienen bafio letrina de dos metros de
profundidad, construidos en la mayoria de los casos en forma precaria.

La actividad productiva principal de la poblacién es la fabricacion de carbon de lefia,
el que comercializan en Tucuman. También se dedican a la ganaderia y agricultura en su
totalidad para autoconsumo. Se cria ganado caprino y vacuno y aves de corral. Los cultivos
principales son maiz, zapallo, sandia y anco, los cuales se realizan a secano, por falta de
disponibilidad de agua.

Actualmente el monte natural, con madera apta para la fabricacién de carbén, es
escaso, debiendo los Jugarefios recorrer cada vez mayores distancias para su extraccion. Esta
situacion se agrava debido a la colonizacién de las tierras colindantes por latifundios, que
han talado todo el monte natural para realizar el cultivo de soja y poroto.

No existen fuentes de empleo locales, los pobladores son productores rurales
independientes.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

4.1. Aspectos descriptivos

El asentamiento no cuenta con ninguna fuente de abastecimiento. Los pobladores
deben traer el agua desde el pozo surgente del paraje Santillan. Realizan entre 2 y 3 viajes
diarios, para su abastecimiento y €l de sus animales. El agua la almacenan en un pequefio
aljibe de 2.000 litros y en tachos de 200 litros. Hace 15 afios el asentamiento tenia un pozo
excavado hasta los 22 metros, actualmente derrumbado, que a decir de los pobladores tenia
agua de buena calidad y buen rendimiento.
El pozo de Santillan, tiene una surgencia de 14,5 m3/h a una altura de 6,1 m sobze el nivel de
terreno. La conductividad del agua es de 917 uS/cm y una temperatura de 29,1 °C.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES SIMBOL POZO

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1. Agua superficial
No existen en la zona de estudio, recursos de agua superficial, que puedan ser
utilizados como fuente de abastecimiento.

5.2. Agua subterrdnea
5.2.1. Antecedentes

Regionalmente el area de estudio se encuentra, segin la carta hidrogeoldgica de la
provincia de Santiago del Estero, Martin, 1995, en el borde distal de las Sierras Subandinas.
Esta zona, se caracteriza por presentar acuiferos surgentes, localizados en el Terciario
Subandino, con un maximo de surgencia distribuida al oeste de la Provincia de Santiago del
Estero, en el limite con Tucuman , en una franja de 15 Km de ancho y 65 Km. de longitud.
La zona de recarga se localiza al occidente, en las sierras de Tucuman, donde la precipitacién
media anual supera los 900 mm. La direccion del flujo subterrdneo es hacia el este y
posiblemente la surgencia, que caracteriza a la zona, se deba a la barrera que produce la
estructura braquianticlinal de Horcones que dificulta el desplazamiento de las aguas
subterraneas hacia la cuenca Chacoparanaense.

El pozo mas cercano al asentamiento, que cuenta con un legajo técnico completo, es
el realizado por la Direccion General de Minas y Geologia, en El Palomar, 6,5 Km al este de
Simbol Pozo. Fue realizado en el afio 1927, con sistema de percusion hasta una profundidad
de 151 metros, habiéndose localizado los siguientes niveles acuiferos:

IAcuifcroMProfundidad JERN Vel Estaticoll Residuo (mg/1)]
()] [(11t)
i 42,3 -47,0 377 3.060
2 70,6 - 75,6 40,5 2.770
3 929- 939 373 1.520
4 99.9 - 102,8 18,8 800
5 19,2 -120,2 10,7 790
6 126,8 - 130,5 +4.0 760
7 1384 - 1399 +8,8 1.300
8 146,9 -148 3 +16,6 1.550
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5.2.2.1. Geoeléctrica

En base a los antecedentes del 4rea se programé un estudio de prospeccion
geoeléctrica. El trabajo se realizo con un equipo bicompensador de corriente continua con
lectura simultinea de intensidad y diferencia de potencial. Se usaron electrodos de corriente
de acero inoxidable y de potencial de cobre en solucién saturada de sulfato de cobre. Se
emplearon cables de corriente de cobre acerado de 1 mm de seccion y 1000 metros de
longitud. Como fuente de energia se utilizaron cajas con baterias de 9 voltios que conectadas,
alcanzan un valor maximo de 540 voltios.

La prospeccion geoeléctrica se llevo a cabo por el método del SEV (sondeo eléctrico
vertical), con un dispositivo electrodico tetrapolar Schlumberger de constante geométrica
K =p.((AM.AN)MN).

Las longitudes entre el centro de los sondeos y electrodos de corriente fueron variables
hasta distancias maximas de 400 m. Las separaciones entre los electrodos de potencial, MN,
variaron entre 1 y 200 metros.

La curva de campo se grafico en papel bilogaritmico de médulo 62.5 mm, donde Ia
abscisa corresponde a los valores de OA y la ordenada a los de 8, (resistividad aparente),

La interpretacion se realizo primeramente en forma manual a través de la
comparacion de la curva de campo empalmada, con los 4bacos patrones de Orellana &
Mooney (1966) y de van Dam & Meulenkamp (1969). A continuacion los resultados de la
interpretacion manual fueron optimizados con programas de computacion. El resultado final
es un grafico donde las cruces representan a los puntos de la curva de campo empalmada y la
linea continua corresponde a la curva de interpretacién optimizada que responde al modelo
fisico- matematico.

Se ejecutaron cuatro sondeos en areas de interés obteniéndose los siguientes
resultados:

SEV 1 Zona del pozo derrumbado

Corte Geoeléctrico El corte geoeléctrico muestra que el acuifero explotado por el
29 antiguo pozo derrumbado, se localizaria en la tercera electrocapa
8 13 comprendida entre los 13 y 29 metros, con un valor de
11 1 resistividad de 11 ohm.m. El corte muestra que entre los 45y 73
5 45 metros se localiza la electrocapa (23 ohm.m) con las mejores
23 43 posibilidades hidrogeologica. A partir de los 73 metros las
10 condiciones desmejoran, pero el valor eléctrico de 10 ohm.m es

ain interesante para la zona.
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SEV 2 Zona del pozo derrumbado

Corte Geoeléctrico Debido al escaso contraste entre las resistividades aparentes del
18 16 SEV 1, se ejecutd un segundo sondeo, con diferente azimut, para
10 46 corroborar lo obtenido en ¢l primer sondeo. El corte geoeléctrico
18 . muestra condiciones muy similares al primero sin haber llegado
4 40 a definir la Gltima electrocapa, ni un valor preciso de la quinta
11 obtenidas enel SEV1.
SEV 3 Nucleo Poblacional
Corte Geoeléctrico En este corte geoeléctrico no esta presente el primer horizonte
29 44 de interés hidrogeologico de la zona anterior. La electrocapa con
17 _ 5 mejores condiciones se localiza entre 45 y 72 metros, con una
14 13 resistividad de 14 ohm.m , correlacionable con el segundo
7 45 intervalo de interés de la zona del pozo derrumbado.
L4 7
2,8
SEV 4 Pozo Santillan
Corte Geoelécetrico El corte geoeléctrico muestra un horizonte de interés
46 o6 hidrogeologico entre los 38 y 91 metros con un valor de
12 4 resistividad de 30 ohm. Lamentablemente no fue posible
5 3 conseguir el legajo técnico del pozo para ajustar la interpretacion
30 o geoeléctrica. Si se realiza una correlacion con los SEV realizados
9 en la zona de estudio, la electrocapa de interés de este sondeo se
correlacionaria con el segundo horizonte de interés, aunque aqui

partir de los 31 metros las probabilidades desmejoran, pero el valor eléctrico de 9
aun interesante para la zona. 4

presenta mejores valores de resistividad y mayor espesor. A

_‘_! 7 Bl S ey aﬁ'.‘\
P g w,}',!

( A E}‘del =3t Ts)
Se extrajo una muestra de agua del pozo Santillan, a la cual se le efe&tu&unggé;szs ,;./

4.3. Hidrogquimica

fisico-quimico con la marcha comun de cationes y aniones. El resultado del angﬁs&snﬁ% ¥ole &
en un diagrama de Piper a través del cual el agua ha sido clasificada como sulfatada sédica.

Desde el punto de vista de la aptitud para el consumo humano, el agua es
sanitariamente tolerable por exceso de sulfatos.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES SIMBOL POZO

© POZ0-SANTILLAN
CLASIFICACION
PIPER DE 2
AGUAS §

SULFATADAS y/o
LORURADAS CALCICAS
y/o MAGNESICAS

[ NS S S S E—
Total Qissotlved Solids
IPorts Par Million) 2.
BICARBONATADAS CLORURADAS y/o
CALCICAS v/o SL'LV.&YADAg
MAGNESICAS SOCKCAS
g 80,
& B
5
£ m Tiea g
£&/ waoNLsico SULFATADD N\, 5,
e‘/ o,
& -
5 [P pe— —co, M| 9, i
,—C0, | 50, 29
&g, 55
Co-tg M-y oD, M [=]
1—Ma {Wo—Ca (3 CO,H
o kL Tipo S & Tipo N - Y Tipo B
caLcce SODICO BICARBONATADO CLORURADO
-1
] 80 50 o 10 20 Na*K  HCO4+CO4 20 40 — 60 80 ClvNDy
Calcium {Co) Chilorine 1CI1I
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6. CONCLUSIONES

No existen fuentes de agua superficial que puedan utilizarse como abastecimiento de
agua potable.

Del estudio de antecedentes, geoeléctrico y relevamiento de campo, el subsuelo del
drea presenta buenas perspectivas para la ¢jecucién de un pozo. En el drea se identificaron
dos horizontes de interés hidrogeolégico, uno superficial, solo presente en la zona del pozo
derrumbado, entre los 13 y 28 metros, y otro mds profundo, presente en toda el Area, entre los
45 y 73 metros.

Se considera que la perforacidon debe realizarse en la zona del pozo derrumbado ya
que alli se encuentran los dos intervalos de interés hidrogeologicos.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

De acuerdo al estudio de fuentes se propone realizar una perforacién en la zona del
pozo derrumbado, en la posicion del SEV 1/2, que se localiza 250 metros al este del niicleo
poblacional. El pozo debe tener una profundidad de 32 metros y se recomienda que tenga
un didmetro de 17 para ser entubado en un diametro de 12”. En caso de no tener éxito o que
los rendimientos de este primer horizonte no sean los adecuados se recomienda continuar la
perforacion hasta los 80 metros con el fin de evaluar las condiciones del segundo horizonte de
interes. El computo métrico y presupuesto de la primera etapa (pozo de 32 metros) se
adjuntan en planillas N° 6 y 7, respectivamente.
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8. ANEXOS
Figura 1: Mapa de la Provincia de Santiago del Estero
Figura 2: Mapa de Ubicacion Departamental

Figura 3: Plano de Ubicacién General Simbol Pozo
Planilla 1: Andlisis fisico-quimicos Pozo Santillan
Planilla 2 - 5 ; Planillas y Curvas de SEV 1 al 4

Planilla 6: Cémputo métrico

Plamlla 7: Presupuesto

SIMBOL POZO
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Analisis Fisico-Quimico
Pozo Santillan

Consumo Humano Consumo Animal __"
|Earameiro analizado valor (mgﬂ) Tolerable Admisible Tolerable Admisible
Solidos totales 660 1000 2000 4000 10000
|Alcallnidad total (CO,Ca) 60 400 800
| Dureza total (CO4Ca) 172 200 500

Color (U.C) 1 5 10

pH 6,5 6,8 9,2

Tubiedad (NTU) | ... 5 2-25

Conductividad (uS/cm) 1000 2000

ISodio 166

[Potasio 58

Calcio 52

Magnesio 10 250
Clomuros 66 250 400-700 2000 4000
Bicarbonatos 732 488 976

Carbonatos 0

Sulfatos 335 200 400 2000 4000
Hierro total nsd 0,1 02

|[Manganeso ' nsd 0,05 0,1-06

onlaco nsd
itritos nsd 0,1 10

Nitratos 3,9 45 1000 3000
IFiuoruros 1,2 1,5 2,4 2
[Arsénico 0,014 0,05 0,1 0,15 03
[Sumatoria Cationes {meg/M) 10,79 :

Sumatoria Aniones (megf) 10,04

Error anailtico 7.21 4 8

[Potabilidad POTABLE

Laboratorio Direccién de Saneamiento Ambiental Provincia de Salta

Planiiia N° 1
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Geoeléctrica- SEV 1

Pozo Derrumbado

Profundidad Espesor Resistividad
{metros) {metres) {Ohm.m)
1,04 1,04 2875
13,09 12,05 8,50
28,79 15,70 10,50
44,79 16,00 5,05
72,79 28,00 2346
9,94
Nimero ABf2 Resistividad Resistividad Errar %
de Campo Computecion
1,00 2,00 19,60 19,44 -0,80
2,00 2,50 16,50 16,42 -0,50
il 3,00 3,20 12,80 13,42 4,60
4,00 4,00 11,90 11,40 -4.,40
5,00 6,50 9,40 9,31 -1,00
6,00 8,00 9,00 9,01 0,10
7,00 10,00 8,70 8,85 1,70
8,00 16,00 8,80 8,82 0,20
9,00 20,00 8,80 8,89 1,00
10,00 25,00 9.01 8,98 -0,30
11,00 32,00 9,32 9,07 -2,70
12,00 40,00 9,11 9,13 0,20
13,00 50,00 8,90 9,19 3,10
14,00 65,00 9,42 9,35 -0,80
15,00 80,00 9,83 9,61 -2,30
16,00 100,00 10,04 10,03 -0,10
17,00 130,00 10,36 10,56 1,90
18,00 160,00 10,68 10,89 200
19,00 200,00 11,64 11,07 -5.10
20,00 250,00 10,84 11,07 2,10
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= Resistividad de Campo —— Resistividad Computacién

Planilla N® 2

SIMBOL POZO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Geoeléctrica - SEV 2

Pozo Derrumbado
Profundidad Espesor Rosistividad
{metros) {metres) {Ohm.m}
1,63 1,63 18,28
15,75 14,12 10,00
28,10 12,35 18,23
40,23 12,13 3,66
10,84
Nimero AB/2 Resistividad Resistividad Error %
de Campo Computacin
1,00 200 17,10 16,82 -1,70
2,00 2,50 16,20 16,00 -1,30
3,00 3,20 14,20 14,85 4,30
4,00 4,00 13,60 13,70 0,80
5,00 5,00 12,70 12,63 -0,50
6,00 6,50 11,86 11,64 -1,80
7,00 8,00 11,28 11,10 -1,60
8,00 10,00 11,16 10,76 -3,70
9,00 13,00 10,39 10,59 1,90
10,00 16,00 10,20 10,60 3,80
11,00 20,00 10,49 10,72 2,10
12,00 2500 10,90 10,88 -0,20
13,00 32,00 11,09 11,02 -0,70
14,00 40,00 11,26 10,98 -2,50
15,00 50,00 11,02 10,73 -2,70
16,00 65 00 $,99 10,23 2,40
17,00 80,00 9,64 9,84 200
18,00 100,00 9,563 9 57 0 40
19,00 130,00 978 9,53 -2,70
20,00 160,00 9,78 967 -1,10
IL_21.00 200,00 9,73 9,80 1.70
100
o

Resistividad (Ohm.m)
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100
AB/2 (metros)

1000

= Resistividad de Campo —— Resistividad Computaciénj

Planilla N° 3

SIMBOL POZO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Geoeléctrica - SEV 3

Nucleo Poblacional
Profundidad Espesor Resistividad
{metros) {metros) {Ohm.m)
1,42 1,42 29,21
5,35 3,92 16,55
12,82 7,47 1,39
45,17 32,36 7,38
72,28 27.09 14,45
2,85
Nimero AB/2 Resistividad Resistividad Error %
de Campo Computacién
1,00 2,00 28,00 26,10 0,40
2,00 2,50 24,80 24,47 -1,40
3,00 3,20 22,20 22,22 0,10
4,00 4,00 19,00 19,92 4,60
5,00 5,00 18,50 17,47 -5,80
6,00 6,50 14,50 14,39 -0,80
7,00 8,00 11,40 11,79 3,30
8,00 10,00 8,70 8,96 2,90
9,00 13,00 6,50 6,03 -7,90
10,00 16,00 4,20 4 40 4,50
11,00 20,00 3,49 3,50 0,20
12,00 25,00 3,33 332 -0,30
13,00 32,00 3,65 3,61 -0,90
14,00 40,00 4,04 4,05 0,30
15,00 50,00 4,57 4,54 -0,60
16,00 65,00 5,01 5,11 1,90
17,00 80,00 5,58 5,51 -1,20
18,00 100,00 5,81 5,84 0,50
19,00 130,00 5,97 6,00 0,60
20,00 160,00 5,97 5,90 -1,10
21,00 200,00 5,66 5,56 -1,70
22,00 250,00 4,80 5,05 280
23,00 320,00 4,44 4,39 -1,00
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= Resistividad de Campo —— Resistividad Computacién

Planilla N° 4

SIMBOL POZO
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

SIMBOL POZO
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Vivienda tipo rancho - Simbol Pozo

Pozo Surgente Santillan



