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INTRODUCCION

Marco General del Estudio

En el marco del Convenio de Cooperacion Técnica firmado entre el Consejo Federal
de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero se lleva a cabo, €l
Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades.

El Programa se fundamenta en la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de
algunas localidades que no cuentan con un servicio de agua corriente y potable, o bien lo
poseen pero en condiciones deficientes,

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en €l contrato
de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y el suscripto.

Objetivos

Realizar el relevamiento y la evaluacioén de las obras de captacion existentes, efectuar
los estudios de base de las posibles fuentes de agua subterranea y/o superficial, con el fin de
elaborar un proyecto de factibilidad técnica - econdmica tendiente a mejorar el actual sistema
de abastecimiento de agua potable del asentamiento poblacional de Bahoma, Departamento
Rio Hondo.
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1. LOCALIZACION

El asentamiento poblacional de Bahoma se localiza al occidente de la Provincia de
Santiago del Estero y pertenece al Departamento Rio Hondo. Figura 1. Las coordenadas
geograficas de la localidad son:

27°35° 20.4” Latitud Sur  y 64° 51° 9.5” Longitud Oeste

Desde 1a ciudad de Termas de Rio Hondo se accede a la zona de estudio a través de la
ruta nacional N° 9, por la cual se recorren 2,5 Km al SE, hasta intersectar a la ruta provincial
N° 3. Esta ruta, de tierra, con rumbo sur, conduce hasta Bahoma, debiéndose recorrer 8 Km.
Figura 2.

El acceso por 1a ruta nacional N° 9 es apto durante todo ¢l afio. Por la ruta provincial
el camino es de tierra ocurriendo cortes por erosion hidrica, durante 1a época de lluvias, y
cubriéndose con una capa superficial inconsolidada de hasta 50 cm de espesor que dificulta el
transito, durante la época de sequia.

2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Clima, suelos, vegetacion y fauna

La zona de estudio se encuentra en la Unidad Chaco Semiarido de acuerdo a la
divisién en Regiones Naturales del NOA realizada por Vargas Gil y Bianchi, 1981.

El Chaco Semi4rido es una extensa llanura con relieve relativamente uniforme con
condiciones climaticas similares.

Las precipitacion media anual es del orden de 500 mm, la temperatura media anual es
de 20° C, con una temperatura media del mes mas célido de 27.8° C y de 15.6° C para el mes
mas frio. Las temperaturas maximas extremas son unas de las mas altas registradas en el
subcontinente (47 °C). El periodo libre de heladas oscila entre 310 y 270 dias.

Los registros pluviométricos mas cercanos al asentamiento poblacional son los
correspondientes a la localidad de Termas de Rio Hondo. Las precipitaciones medias
mensuales y anual en mm, para el periodo 1937 - 1976 son: '

E FIM| A M J J A S O | N | D jAnual
98 | 98| 85 | 36 { 14 5 3 1 6 30 | 57 | 79 | 512
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El 81 % de la precipitacién anual ocurre durante el periodo Noviembre-Marzo. Aun
asi las precipitaciones durante la época de lluvia no alcanzan para reponer €l agua del suelo,
de tal forma que todos los meses tienen déficit tedrico climatico de humedad edafica.

Los suelos presentes en el drea, segiin el Atlas de suelos de la Argentina del INTA, son
del subgrupo de los Argiustoles acuicos, con una secuencia de horizontes A1,B2t,B3. Tienen
un epipedén molico y horizonte argilico. Son suelos localizados en dreas de avenamiento
expuestas a excesos de agua por anegamiento frecuente. Se trata de suelos con aptitud de uso
agricola y ganadero con limitantes, que en el caso de la zona de estudio, tiene dos factores
que son el anegamiento y el drenaje.

La vegetacién esta representada por €l Dominio Chaquefio con especies tipicas:
quebracho colorado y blanco, guayacan, mistol, algarrobo, churqui y abundancia de arbustos
como garabato negro y blanco, jarilla, atamisqui, etc.

La fauna mas comun son liebres, perdices, conejos salvajes, vizcachas, charatas,
chanchos del monte, pumas y corzuelas.

2.2. Hidrografia

En sentido regional, la zona de estudio se encuentra en la cuenca del Rio Dulce. No
se observan cauces organizados, solo depresiones que durante la época de Iluvia conducen
las aguas desde el flanco occidental, de la estribacién septentrional, de la sierra de Guasayan
hacia la cuenca del Rio Dulce. La mayoria de ellos se insume antes. El Gnico curso del area,
cuyas aguas alcanzan el rio Dulce, es el arroyo Huaico Grande localizado al sur de la zona de
estudio. La pendiente regional es hacia el norte con un relieve de lomadas y bajos con
orientacién meridiana.
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2.3. Geologia regional
El 4rea de estudio se encuentra al occidente de la estribacion septentrional de las

Sierras de Guasayan, las cuales pertenecen a la Provincia Geolégica de Sierras Pampeanas.
El rumbo regional de las estructuras es N-S, con laderas abruptas producto de megafracturas
meridianas, con un estilo tectonico, de montafias en bloques, caracteristico de esta provincia

geologica.
TN me sesas | Elnucleo de las Sierras de Guasayan estd
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ettt Sl s \ cuarzosas de la Formacién Abra del
Halulalefalin Sull / Martirizado de edad precaAmbrica (color
verde). Intruyendo a ésta, se presenta el
complejo granitico de la Formacion El
Alto de edad devénica (color magenta).
En el flanco occidental de la sierra, sobre
el bloque alto de la fractura principal que
la origina, se encuentra la Formacion
Guasayan, en discordancia sobre las
formaciones anteriores (color amarilio).
Es de edad miocena y se trata de arcillas
verdes yesiferas, en parte amarillentas y
también rojizas que incluyen noédulos y
bancos de yeso fibroso y compacto. La
Formacion Guasayan se extiende hacia el
oeste hasta la altura de 1a ruta provincial
N°3. Latraza de esta ruta coincide con
una falla supuesta de tipo inversa buzante
al este (Bataglia, 1982) que se localiza en
el contacto de la Formacion Guasayan
con la Formacién Las Cafias de edad pliocena (color anaranjado). Esta formacion son
conglomerados limoliticos y limoarcillosos pardo rojizos que se apoyan en discordancia
erosiva sobre la formacion anterior. El resto del drea esta cubierta por sedimentos de la
Formacién Pampa de edad cuaternaria, de litologia principaimente limosa, de origen aluvial y
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Tomade de Betlaglia. 1982,

edlico (color blanco).
El asentamiento de Bahoma se encuentra sobre sedimentos cuaternarios y
sedimentitas de la Formacion Las Carias, en el labio bajo de la fractura inversa supuesta.
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2.3.1. Hidroestratigrafia

A continuacién se describen aquellas unidades estratigraficas de implicancia
hidrogeolégica, que componen el perfil hidroestratigréfico tipico para la zona, segun la Carta
Hidrogeoldgica de Santiago del Estero, Martin, 1995.

0 - 70 m Fm. Pampa del Cuaternario, con presencia de acuiferos de muy baja permeabilidad
(0,8 - 0,008 m/d) y agua de calidad media (residuo seco 2.500 - 3.000 mg/1).

70 - 137 m Fm. Las Caiias (Entre Rios) del Plioceno Superior, contiene acuiferos de muy
baja permeabilidad (0,8 - 0,008 m/d) y agua de calidad media (residuo seco 2.500 - 3.000

mg/l).

137 - 258 m Fm. Guasayin ( Fm. Parani) del Mioceno Medio, con acuiferos de igual
caracteristica a las formaciones anteriores.

> 258 m Fm. Abra del Martirizado del Precambrico. Es el basamento cristalino.
3. SINTESIS POBLACIONAL

El asentamiento poblacional de Bahoma depende del municipio de Termas de Rio
Hondo, Departamento Rio Hondo. Estd compuesto por 15 familias, en su totalidad criollos,
que suman 120 habitantes. Las viviendas son del tipo rancho, construidas de adobe, techo de
barro y/o chapa de zinc y piso de tierra. Los habitantes son duefios de una propiedad
mancomunada de 700 Has, sin parcelamiento legal individual.

En el lugar se encuentra la escuela publica provincial N° 950 , de jornada simple,
separada en cuatro niveles ( 1, 2-3, 4-5 y 6-7 grado), con comedor, a la cual actualmente
concurren 53 escolares. Cuenta con cuatro docentes y un no docente. La escuela esta
construida con ladrillos, sus techos son de fibrocemento con cielorraso de machimbre y los
pisos de mosaico. Cuenta con 4 aulas, tres bafios, uno para docentes y los otros dos para los
alumnos separados segiin sexo, dos dormitorios y una cocina comedor equipada con una
cocina a gas y otra a lefia. Fue construida a través del plan EMER (Ensefianza y
Mejoramiento de la Escuela Rural), entre los afios 1980 y 1984. Tiene una camara séptica y
pozo ciego. Cuentan con un grupo electrdgeno para hacer funcionar el televisor, video y
equipo de musica que adquirieron por medio del plan social educativo. Anteriormente
también hacian funcionar dos bombas centrifugas ( actualmente rotas) para elevar el agua
desde un aljibe de 2.000 litros hacia un tanque elevado de 500 litros, para su posterior
distribucién en el edificio . Los techos presentan problemas de goteras que ocasionan el
desprendimiento, en algunos sectores, del cielorraso de machimbre.
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La comunidad depende del puesto policial N° 2 de Amicha, que cuenta con un agente.

Actualmente no existe un servicio de transporte de pasajeros ya que la empresa que
brindaba el servicio desde Termas de Rio Hondo, hace tres afios que lo suspendio, debido al
mal estado del camino.

Se reciben seilales de radio AM de Tucuman y Santiago del Esteroy FM Termas de
Rio Hondo y los canales de television de Termas, Santiago y Tucuméan.

No existe servicio de electricidad , utilizando como fuente de energia, tanto para
calefaccion como para cocinar, la lefia del lugar.

La poblacién construye pozos para el almacenamiento de los desechos domiciliarios
los que posteriormente son quemados . Todas las viviendas tienen bafio letrina de dos metros
de profundidad, construidos, en la mayoria de los casos, en forma precaria.

Las actividades productivas principales de la poblacion son la ganaderia y la
agricultura, siendo la primera principalmente y la segunda en su totalidad, para autoconsumo.
Se cria ganado caprino, vacuno, ovino , porcino. Los cultivos principales son maiz, zapallo,
anco y sandia, los cuales se realizan a secano , por falta de disponibilidad de agua.

No existen fuentes de empleo locales, Los responsables de la familia y jovenes
emigran transitoriamente en busca de empleo. Los principales lugares donde concurren son a
la ciudad de Mar del Plata donde se desempefian en el sector gastrondmico, a Tucumdén para
la época de la zafra y Rio Negro para la cosecha de la manzana,

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Existe un pozo piblico comunitario realizado hace aproximadamente dos afios, por un
candidato politico. Tiene 98 metros de profundidad, esta entubado en PVC de 2,5” de
diametro. El pozo quedd sin sistema de bombeo, por lo que los vecinos se asociaron y
compraron un motor y un compresor con el fin de realizar su explotacién en forma
comunitaria. Actualmente el equipo de bombeo se halla en reparacién por lo que no fue
posible obtener una muestra, pero segun los pobladores se trata de agua salobre que solo
utilizan para bebida animal.

Los pobladores se abastecen de agua potable recolectando el agua de lluvia la que
almacenan en aljibes. Generalmente los depositos estan muy expuestos a la contaminacion,
debido a que carecen de tapa o ésta no se la utiliza. Cuando el agua de lluvia se agota los
habitantes se ven obligados a comprarla en la localidad de Villa Rio Hondo o Termas de Rio
Hondo, pagando de 20 a 30 pesos por viaje de 6.000 litros. Algunos vecinos cuentan con
pozos excavados, “a balde”, que utilizan para bebida animal. Se localizan principalmente
alrededor de una pequefia represa de unos 80 metros de didmetro. La profundidad de estos
pozos es de alrededor de 12 metros con un nivel estatico a los 4 metros y con una
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conductividad del agua de 1.291 uS/cm. Estén construidos sin revestimiento, a excepcion del
metro superior calzado con troncos de quebracho colorado.

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1. Agua superficial
No existen en la zona de estudio, recursos de agua superficial, que puedan ser
utilizados como fuente de abastecimiento.

3.2. Agua subterrdnea
5.2.1. Antecedentes

Regionalmente ¢l area de estudio se encuentra, segun la carta hidrogeologica de la
provincia de Santiago del Estero, Martin, 1995, en la estructura hidrogeologica de Facies de
Yeso Redepositadas. Esta zona se caracteriza por la escasa o ninguna posibilidad de encontrar
acuiferos con agua de buena calidad. La zona de recarga se localizaria al sudeste de la zona
de estudio, en las Sierras de Guasayan y estaria influencia por las fracturas y permeabilidad
de las formaciones geoldgicas presentes.

El pozo profundo mas cercano al asentamiento, que cuenta con un legajo técnico
completo, es el realizado por el Servicio Nacional de Mineria y Geologia, denominado Pozo
Huascho, localizado 10 Km al sud de Bahoma. Tiene una profundidad de 428 metros,
habiéndose identificado los siguientes niveles acuiferos;

Acuifero  Profundidad (m)  Nivel Estatico {(m)  Residuo (imgrt)

1 39.8 - 40.3 39.32 3.190
2 54.2-55.3 35.40 5.840
L3 66.2-67.8 36.00 5.350
4 118.0 -122.0 3220 1.790
5 123.0 - 125.5 34.20 2.070
6 149.8 - 152.5 28.50 2.680
7 166.5 -168.2 28.30 2,080
8 221.5 -226.2 23.6 1.250
9 233.0 - 235.7 20.60 950
10 243.0 - 246.0 16.40 890
11 285.5 - 287.0 17.20 780
12 316.0 -319.2 26.0 870
13 326.5 - 327.8 28.00 1.026
14 344.0 -345.4 24.10 1.170
15 387.7 -388.9 27.50 2,290
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Las caracteristicas hidrogeolégicas de este pozo no coinciden con el perfil tipo
determinado en la Carta Hidrogeol6gica de Santiago dei Estero, Martin, 1995, en cuanto a la
profundidad del basamento y calidad quimica de los acuiferos alumbrados, principalmente
entre los 233 y 245 metros.

5.2.2. Estudio de Fuentes

Profundidad Nivel Conductividad
Pozos a balde 12m 4m 1.291 uS/cm
Pozo perforado 98 m ? ? (salobre)

5.2.2.1. Geoeléctrica

En base a los antecedentes del 4rea y a los pozos existentes se programoé un estudio de
prospeccion geoeléctrica que se realizé con un equipo bicompensador de corriente continua
con lectura simultanea de intensidad y diferencia de potencial. Se usaron electrodos de
corriente de acero inoxidable y de potencial de cobre en solucion saturada de sulfato de
cobre. Se emplearon cables de corriente de cobre acerado de 1 mm de seccion y 1000 metros
de longitud. Como fuente de energia se utilizaron cajas con baterias de 9 voltios que
conectadas, alcanzan un valor méaximo de 540 voltios.

La prospeccion geoeléctrica se llevd a cabo por el método del SEV (sondeo eléctrico
vertical), con un dispositivo electrédico tetrapolar Schlumberger de constante geométrica
K =p{(AM.AN)MN).

Las longitudes entre el centro de los sondeos y electrodos de corriente fueron variables
hasta distancias maximas de 500 m. Las separaciones entre los electrodos de potencial, MN,
variaron entre 1 y 200 metros.

La curva de campo se grafico en papel bilogaritmico de médulo 62.5 mm, donde la
abscisa corresponde a los valores de OA y la ordenada a los de &, (resistividad aparente).

La interpretacion se realizo primeramente en forma manual a través de la
comparacion de la curva de campo empalmada, con los abacos patrones de Orellana &
Mooney (1966) y de van Dam & Meulenkamp (1969). A continuacion los resuitados de la
interpretaciéon manual fueron optimizados con programas de computacion. El resultado final
es un grafico donde las cruces representan a los puntos de la curva de campo empalmada y la
linea continua corresponde a la curva de interpretacién optimizada que responde al modelo
fisico-matematico.

Se ejecutaron dos sondeos, uno en el limite sur del asentamiento ( Morada de los
Luna) y otro, en la zona de la represa donde se localizan los pozos a balde y perforado (Fig 3),
obteniéndose los siguientes resultados:
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SEV 1 Morada de los Luna

Corte Geoeléctrico El corte geoeléctrico muestra un probable horizonte de interés,
18 4 muy superficial, entre los 5y 10 metros con un valor de
4 s resistividad de 19 ohm.m. Por debajo de este horizonte los
19 10 valores decrecientes de las electrocapas detectadas indican muy
3.5 147 pocas probabilidades de hallar acuiferos de buena calidad y
0,8 rendimiento.
SEV 2 Zona represa
Corte Geoeléctrico El corte geoeléctrico muestra que et acuifero explotado por los
4 02 pozos a balde se corresponde con la cuarta electrocapa
35 o7 comprendida entre los 3,8 y 23 metros con un valor de
6 33 resistividad de 17 ohm.m. El valor eléctrico de esta capa
17 13 corrobora lo expresado por los habitantes en cuanto al buen
7 _m rendimiento y calidad fisica aceptable del agua. Por debajo del
- 2 horizonte de interés y hasta los 172 metros el valor de la

electrocapa detectada indica escasas probabilidades de hallar
acuiferos de buena calidad. Por debajo de ésta, las posibilidades son més escasas.

5.2.2.2. Hidroquimica

Se extrajo una muestra de agua, de uno de los pozos a balde, a las cual se le efectuo
un analisis fisico-quimico con la marcha comun de cationes y aniones. El resuitado del
andlisis se volcd en un diagrama de Piper a través del cual el agua ha sido clasificada como
bicarbonatada sdédica.

Desde el punto de vista de la aptitud para el consumo humano el agua esta en €l
limite de potabilidad por su contenido en Arsénico. Planilla 1.
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6. CONCLUSIONES

No existen en el 4rea fuentes de aguna superficial susceptibles a ser explotadas.

En base a los antecedentes y observaciones de campo, las mejores expectativas
hidricas subterraneas se localizan en el acuifero libre, en los sedimentos cuaternarios.

Las mejores perspectivas hidrogeologicas para alumbrar agua de aceptable calidad se
presentan en el area de la represa, donde se realiz6 el SEV 2. Figura 3.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

De acuerdo al estudio de fuentes se propone realizar una perforacion en el borde de la
represa [0 mas proximo a la escuela.

El pozo debe tener una profundidad de 25 metros y se recomienda que tenga un
diametro de 17 para ser entubado en un didmetro de 12”. En caso de éxito puede construirse
un tanque elevado con capacidad para 20.000 litros, para la distribucion hacia el nicleo
poblacional. El computo métrico y presupuesto se adjuntan en planillas N°4 y 5,

respectivamente.
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8. ANEXOS

Figura 1: Mapa de la Provincia de Santiago del Estero
Figura 2: Mapa de Ubicacion Departamental

Figura 3: Plano de Ubicacion General Bahoma
Planilla 1: Andlisis fisico-quimico

Planilia 2 - 3 ; Planillas y Curvas de SEV 1y 2

Planilla 4: Computo métrico

Planilla 5: Presupuesto

BAHOMA
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Anilisis Fisico-Quimico
Pozo Excavado Represa

|I Consumo Humano

Bahoma

BAMOMA

Caonsumo Animal “

Parametro analizado valor (mg/l) Tolerable Admisible Tolerable Admisible

Eélidos totales 1100 1000 2000 4000 ~ 10000
catinidad total (CO,Ca) 620 400 800

Dureza total (COsCa) 70 200 500 I

Color (U.C.) 5 10

EH 67 68 9.2

urbiedad(NTL) | ... 5 2-25

[Iconductividad (uS/cm) 1480 2000 "
[lsodio 360
{IPotasio 10,1
"Calcio 19 |l
[(Magnesio 5,4 250
{icioruros 78 250 400-700 2000 4000
|IBicarbonatos 756,4 488 976 I
"Carbonatos 0
|lsulfatos 100 200 400 2000 4000
"H_ierro total 1,4 0,1 02 _“
[(Manganesa nsd 0,05 0,1-0,5

IAmon jaco 0,05
[inritos 0,1 10 I
[iNitratos 13 45 1000 3000
"Fluoruros ....... 1,5 24 2
[larsenico 0.1 0,05 0,1 0,15 0,3
"Sumatoria Cationes {meg/l} 17,3
[lsumatoria Aniones (meq) 16,68 i
"Error analltico 3,71 4 8
"Potabi!]dad Sanitariamente tolerable por Arsénico y Hierro _ ij

I.aTlmratorio Direcci6n de Saneamiento Ambiental ProvirEia_de Salta

Planilla N° 1
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Geoeléctrica - SEV 1
Morada de los Luna

Profundidad Espesor Resistividad
(metros) {matros) {Ohm.m)
0,98 0,98 18,36
5,19 4,21 414
10,14 495 18,65
146,67 136,53 3,53
0,77
—— e ==
Numera ABR2 Resistividad Resistividad Error %
de Campo Caomputacién
1,00 1,60 13,00 13,20 1,50
2,00 2,00 11,30 11,12 -1,70
3,00 2,50 9,10 9,02 -0,90
4,00 3,20 7,10 7,10 0,00
500 4,00 5,80 5,99 3,20
6,00 5,00 5,60 5,49 190
7,00 6,50 5,60 5,50 -1,70
8,00 8,00 5 90 5,81 -1,60
9,00 10,00 6,00 6,28 4 50
10,00 13,00 6,70 6,84 2,10
11,00 16,00 7,20 7.14 -0,80
12,00 20,00 7,30 7,22 -1,10
13,00 25,00 7.30 6,99 -4,40
14,00 32,00 6,71 6,43 -4 50 ﬂ!
15,00 40,00 5,37 575 6,50
16,00 50,00 5,03 5,05 0,30
17,00 65,00 4,36 4,37 0,20
18,00 80,00 3,94 3,99 1,00
19,00 100,00 3,74 3,69 -1,50
20,00 130,00 3,45 3,39 -1,70
21,00 160,00 3,20 3,15 -1,80
22,00 200,00 279 2,82 0,80
Ik 23,00 250,00 2,35 2,42 2,70
{2400 320,00 1,91 1,93 1,10
L2500 400,00 1,58 1,52 -3,80
i 28,00 500,00 1,19 1,21 1,60
100
E
E
£
Q -
E 10 4———F
2 —f==
& ==l
\R i
1
1 10 100 1000
ABJ2 {metros)
= Resistividad de Campo —— Resislividad Computacién
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Geoeléctrica - SEV 2
Represa Bahoma

Profundidad Espesor Resistividad
{metros) {metros) (Ohm.m)
0,23 0,23 3,95
0,69 0,46 35,13
3,82 3,13 6,11
22,55 18,73 17,26
171,53 148,98 7,26
2,07
Nimero ABR2 Resistividad T Resistividad Error % n
de Campo Computacin
1,00 1,60 11,70 12,25 4,50
2,00 2,00 12,70 12,35 -2,80
3,00 2,50 12,50 11,97 -4,40
4,00 3,20 11,40 11,12 -2,60
5,00 4,00 9,60 10,23 8,10
6,00 5,00 9,50 9,53 0,40
7,00 6,50 9,40 9,27 -1,.50
8,00 8,00 9,60 9,53 -0,80
9,00 10,00 9,90 10,17 2,60
10,00 13,00 11,40 11,15 -2,20
11,00 16,00 12,40 11,92 -4.00
12,00 20,00 12,51 12,61 0,80
13,00 25,00 12,82 13,05 1,80
14,00 32,00 12,93 13,13 1,60
15,00 40,00 12,72 12,78 0,50
16,00 50,00 12,08 12,04 -0,30
17,00 65,00 10,92 10,85 -0,60
18,00 80,00 9,86 9,84 -0,20
19,00 100,60 8,90 8,85 -0,60
20,00 130,00 7,88 7,89 0,10
21,00 160,00 7,27 7,25 -0,20
22,00 240,00 6,45 6,58 200
23,00 250,00 594 5,84 -1,60
24,00 320,00 491 4,93 0,30
25,00 400,00 4,09 1 409 0,00
100
€
E
£
e
E 10 e SRR B
2 s
]
2
1
1 10 100 1000
ABI/2 (metros)
= Resistividad de Campo —— Resistividad Computacion
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