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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: CUCHIYACO
DEPARTAMENTO: MOLINOS
PROVINCIA : SALTA
INTRODUCCION: A

Marco general del estudio y objetivos.-

El presente estudio se encuadra en el marco del Programa de Desarrollo de
Pequefias Comuntidades, Ingenieria de Proyectos de Saneamiento basico en la region de los
Valles Calchaquies, Provincia de Salta, Contrato de Obra Expte. N° 3134 Alc. Il de fecha 28
de Octubre de 1996 .-

El objetivo del presente estudio es la elaboracion del Proyecto de Obra para el
Abastecimiento de Agua Potable a la Locahdad de Cuchiyaco, Departamento Molinos,

Provincia de Salla.-

Cuadre resumen : poblacion, habitantes y costos de obra proyectada

PROYECTO: Abastecimiento de Agua Potable

Provincia Departamento | Localidad | Cant. de Habitantes | Costo de la Obra
Salta Molinos Cuchiyaco |Actual: 288 %
Futura: 432 128.683 49 -
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1.- LOCALIZACION
Ubicacidn geogrdfica.-

El Departamenlo de Molinos se encuentra ubicado al Sudoeste de la Provincia de
Salta, limitando al Norte con el Departamento de Cachi, al Sudeste y Sur con el Departamento
de San Carlos y al Qeste con el Departamento de Los Andes y la Provincia de Catamarca.-

Cuenta con una superficie aproximada de 3600 km2.

De acuerdo a informacién oficial suministrada por la Direccion General de Inmucbles
de la Provincia de VSalla, a la localidad en estudio le corresponde las siguientes coordenadas
geograficas, (Campo Inchauspe):

Longitud : 66° 25’
Latitud ; 25° 22’
Rutas y/e caminos de accesos.-

Desde la Ciudad de Salta por Ruta Nacional N° 68 se accede a la Localidad de El
Carril, desde alli, por Ruta Provincial N° 33, se continua hasta la Localidad de Cachipampa y
luego, por Ruta Provincial N° 42 se armiba a la Localidad de Seclantas. Desde esta ultima y por
camino de tierra, transitando exactamente 33 km. se arriba a la poblacién de Cuchiyaco.

El tramo correspondiente a la Ruta Nacional N° 68 se encuentra pavimentado en su
totalidad y en buen estado de conservacion. El resto del camino por Ruta Provincial N® 33 es de
tierra, enripiado y consolidado. Durante el periodo estival ( Diciembre - Marzo ) suclen
producirse cortes sobre la Ruta Provincial N° 33 en la llamada Cuesta del Obispo, pero son
periddicos y de solo horas de duracién por crecimiento de arroyos de montafia que atraviesan la
Ruta. En general, todo el tramo hasta el acceso a la Localidad de Seclantas es transitable en
todo ¢l afio. Debe mencionarse que el camino por ¢l cual se accede a Cuchiyaco carece de
conservacién y mantenimiento y durante la temporada estival sufre frecuentes cortes quedando
totalmente aislada la poblacién en estudio. Por tal motivo el plazo de ejecucion de los trabajos y

la fecha de iniciacion de los mismos, debe contemplar estas circunstancias.-

Distancia a la Ciudad Capital y a la Localidades mds cercanas

La Localidad de Cuchiyaco se halla ubicada respecto a la Ciudad de Salta, Capital de
la Provineia, por la Rutas antes mencionadas, a una distancia de 233 Km.

Los centros poblados de importancia mas cercanos son las Localidades de Seclantas y

La Puerta, ubicados a una distancia de 33 km. y 20 km. respectivamente. -
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2. INGENIERIA DE OBRA
2.1.- Memoria Técnica.-
2.1.a.- Poblacion. Informacion general.-

A los efectos del desarrollo del presente apartado, se indican en primer lugar, los datos
poblacionales generales del Departamento, por considerarlos representativos de la totalidad de
las Localidades contenidas en el mismo ya que la composicion poblacional, social, econdmica,
comunicaciones, clima, topografia, etc. son similares. Esta informacién general tiene como
fuente la informacién oficial de la Direccion Nacional de Estadistica y Censos ( INDEC -
CENSO 1991 ).-

En segundo lugar y a los fines de la ingenieria del proyecto presente, se enuncian los
resultados obtenidos del Relevamiento de Informacién Socio Economico de la Comunidad,
realizado de acuerdo al formulario disefiado por el C.F.1, Tarea 3 del presente contrato. Esta
informacion corresponde al relevamiento “In-situ* desarrollado y procesado durante la segunda

quincena de Diciembre del afio 1996.-

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO
» Poblacion total del Departamento, por sexo, distribucién espacial, tasa media anual de

crecimiento y densidad.-

HABITANTES ANO 1980 ANO 1991
Varones 2219 2540
Mujeres 2485 2534
Total ' 4704 5074

SUPERFICIE | DISTRIBUCION [ TASA MEDIA ANUAL |DENSIDAD DE
Km2 ESPACIAL DE CRECIMIENTO POBLACION
POR MIL (hab./km2)
| (1980/1991)
3600 (1) 0,6 7.2 1.4

(1): Fuente: Instituto Geografico Militar
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+ Composicién porcentual de la poblacién por grupos de edades
EDAD POBLACION %
de0-14 2345 46.00
de 15 -39 1461 29.00
de 40 - 64 899 18.00
de 65 y més 369 7.00
5074 100.00
e Viviendas particulares ocupadas por tipo de viviendas
TIPO DE VIV.IENDAS
Viviendas |Casa Ranchoo |Depto |Casade Local no |Desco-
particulares casilla inquilinato | construido | nocido
ocupadas A B y hotel p/hab.
835 98 468 248 1 5 2 13
100 % 11.74 % [ 56.05 % {29.70% (0.12% |0.60 % 0.23 % 1.56 %
INFORMACION DE LA LOCALIDAD
e Poblacidn total : 288 habitantes { Diciembre 1996 )
¢ Composicion porcentual de fa poblacién por grupos de edad
[EDAD POBLACION PORCENTUAL
de 0 a 13 afios 141 48.96
de 14 a 40 afios 84 29.17
de 41 a 65 aiios 51 17.71
65 afios y mas 12 4.16
288 100.00
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e (aracleristicas constructivas de las viviendas

Tipo de viviendas
Viviendas Casa Rancho Casilla Terreno
particulares | Baldio 0
ocupadas A B viviendas en
construccion
46 - 4 42 R -
100% - 8:70 % 91.30 % - -

¢ Informacion General
Comunicaciones: Inexistente
Telecomunicaciones: Radioteléfono ( Cabina pablica ) - Equipo de radio
Medios de difusion: Radio Nacional de Salta y ocasionalmente Radio Salla
Television: No reciben. '
Prensa: No reciben
Locales : No poseen
Servicios basicos
Electricidad: Para uso exclusivo de Ia escuela, existen dos grupos electrégenos, uno
naftero y el otro Diesel.-
Combustible: Gas envasado y lefia
Abastecimiento de agua:  (Escuela, Puesto sanitario y grifo pablico)
Fuente : Superficial, por una vertiente derivada del Rio Cuchiyaco,
conducida por cafieria con una extensién de 600 metros.
Tratamiento : no posee.
Reserva: Cisterna existenle en la Escuela y ofra en ¢l Centro de salud.
Dotacion; Demanda actual insatisfecha, al no existir un almacenamiento ni
fuente adecuada, el agua se agota en épocas de sequias.-
Saneamiento:
Red publica: inexistente
Individual:Pozo ciego (4.34 % de.las viviendas)
Letrinas (80.44 % de las viviendas)

Inexistente ( 15.22 % de las viviendas)
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Recoleccién de residuos : Inexistente.
Infraestructura Salud:
Denominacion: “ El refugio “
Jurisdiccion: Publica
Atencién: Permanente
Personal: 1 enfermera, 1 agente sanitario, 1 médico (atencion 1 dia
a la semana) y 1 odontologo con atencion cada 15 dias
N°¢ de camas: 1
N° de habitaciones: 1 de emergencia
N° de bafios: 1 completo
Mowilidad: inexistente
Educacion: Establecimicntos educacionales:
Escuela albergue Provincial N° 794-- “Joaquin Diaz Bedoya™
Nivel 1: 10 alumnos - 1 docente.
Nivel 2: 163 alumnos - 10 docentes
Albergue: 20 alumnos.-
Bienestar Social : Inexistente.
Otros Servicios © Instituciones @
Policia: No poseen
Registro Civil : No poseen
Cementerio : Distante a 2 km.
Iglesia : Posee una Capilla remodelada recientemente

Clubes : Inexistente

2.1.b6.- Célculo del volumen de reserva

b.1.- Poblacidn:

Poblacién actual: ( Po)

Segtin lo determinado en el Capitulo 2, apartado 2.1a - Poblacion, Informacion de la
Localidad. (Censo a Diciembre del afio 1996) l

Po = 288 habitantes
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Poblacion futura: Pn:Po (1 +1)"

n: vida 1util del proyecto: 20 aﬁos

r: tasa media anual de crecimiento: INDEC - CENSO 1991, segin Capitulo 2, apartado 2.1.a:
r= 7.2 por mil '

Pn 288 ( 1+ 0.0072 ) = 333 habitantes

NOTA: Segun la informacién del relevamiento Socioecondmico (Tarea 1) Formulario
C.F.1, Apartado 13.2.2, la poblacién decrecio en los ultimos 10 afios en la localidad en estudio.
A los fines de la determinacidn de la poblacion de célculo, podria adoptarse la poblacién futura
antes determinada, o bien seguir las recomendaciones de algunas normas, que para
comunidades rurales de hasta 1000 habitantes, aconsejan adoptar un incremento poblacional a
20 aitos, del 50% de la actual. Considerando la mejora en la calidad de vida que traerd
aparejado el completamiento de Ja infraestructura samitana por el presente Proyecto y el
mejoramiento real de las condiciones socioecondmicas de la Region, se estima aconsejable
adoptar este dltimo criterio. Por elio la poblacién de calculo sera:

Pn =288 x 1.50 = 432 habilantes

b.2.- Dotacion

A fin de la determinacién de una dotacion que contemple las necesidades reales de la
poblacion a servir y la satisfaccion de esa demanda, se adopta una Dotacion de Célculo para las
instalaciones a construir de 105 litros/hab.dia.-

Esta dotacion, usual en medios rurales, sin control de consumo, con potencial de
fuente asegurada y sistema de gravedad, nos permite contemplar las necesidades higiénicas,
biolégicas y de riego de huerta de la poblacion a satisfacer.

La dotacién antes mencionada se compone de:

Para bebida y usos culinarios: 4 litros/pers. x dia
Lavado de ropa: 23 litros/pers. x dia
Para bafio: : 19 litros/pers. x dia
Para inodoro: 19 litros/pers. x dia
Para limpteza: 10 litros/pers. x dia
Para riego de huerta: 30 litros/pers. x dia
Total: 105 litros/pers. x dia
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Algunas normas recomiendan adoptar un incremento por crecimiento del uso
doméstico con el tiempo. Este crecimiento deriva del uso generalizado del agua, al adquirir
habitos de higiene y de las mayores necesidades creadas por €l confort. El crecimiento resulta
inversamente proporcional a la dotacidon promedio inicial. En consecuencia, para esle conceplo
el coeficiente aplicable variara entre el 0,5% y 1% por afio y acumulable. El primer valor se
aplicara a localidades con dotacion promedio micial alto (200 1./hab. x dia) y el segundo, a
aquellas cuyo promedio inicial es bajo (75 1./hab. x dia). Los valores intermedios se obtienen
linealmente.

Adoptando para la dotacion determinada precedentemente, un coeficiente de 0,8%
anual el coeficiente final aplicable sera:

C=(1+0,008)° =117
105 litros/pers. x dia X 1,17 = 122,85 litros / pers. x dia
Adoptamos 123 litros/pers x dia

consumo medio diario ( q ) = 123 Lit/pers x dia

b 3.-Caudales
Factor de comreccion (f): 1.2x 1.6 =1.92

donde:

1.2: coeficiente que tiene en cuenta el consumo maximo diario y cuyo valor oscila
entre 1.2 y 1.5 ( pequefias comunidades y grandes ciudades ).

1.6 1 coeficiente que tiene en cuenta el consumo maximo horario y cuyo valor oscila

entre 1.3y 1.6.
Caudal Maximo ( g max. ) = 1.92 x ¢ = 1.92 x 123 Vhab.dia = 236,16 litros/hab.dia
Caudal de Punta Maximo ( Q max. ):

q max. x Pn 236,16 litros/hab. dia x 432 hab.
Q max. = -——---mcmmmmmeme- = e = 1,18 litros/seg.
24 h. x60 *x60* 1 dia x 86400 seg/dia

Q = 1,18 litros/seg.

Considerando que el sistema de conduccion y distribucidn, se resolvera por medio de
una malla abierta por las condiciones locales de proyecto, que posteriormente se describen, es

necesario determinar los caudales de disefio para cada uno de los ramales.
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SECUNDARIO N°® 1 Mirgen Derecha del Rio Cuchiyaco.
Poblacion: 194 habitantes

Dotacion: 123lis./h. x dia

123 lts/h. x dia x 194hab. x 1,5x 1,92
Q(1) max. = =(),79 litros/seg.
1 dia x 86400 seg / dia

SECUNDARIO N° 2. Mérgen Izquierda del Rio Cuchiyaco.
Poblacidon: habitantes + escuela

94 habitantes +177 (alumnos +personal)
Dotacion:

De acuerdo al criterio establecido en el apartado 2.1.b.1, a la poblacion actual se la
mayora con €l 50% y considerando el criterio conservador ya asumido en general, a la
poblacion escolar no se la incrementa. La dotacion asignada a la poblacion, sera la vya
determinada vy la correspondiente a la escolar, serd de 25 litros/hab. x dia (recomendacion del
Programa PASPyYS Escuclas).

Por lo dicho :

(94h. x 1,5 x 123 lts./h.x dia + 177h. x 25 Its./h. x dia) x 1,92
Q(2) max. = -- --- =(},483 litros/seg.
1 dia x 86400 seg / dia

b.3.- Reserva (R)

La capacidad de reserva de almacenamiento del sistema, se establece adoptando una
reserva para 6,00 horas, es decir se adopta un 25% del consumo medio diario, afectado por el
coeficiente de pico estacional adoptado de 1.2:

Qr = 123 litros/hab.dia x 1.2 x 432 hab. = 63.763,2 litros
Qr = 63,76 m3
Adoptando el porcentual antes mencionado, ¢l almacenamiento o reserva seria:

R=0,25x63,76 m3 = 15,94 m3 =16,00 m3.

10
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2.2.-Obra propuesta

Previamente a realizar una enunciacion breve de la obra proyectada, es necesario hacer
una descripcion de 1a zona en estudio, ya que prcscnfa algunas particularidades de distribucion
urbanistica y de densidad poblacional sumamente singulares.

DISTRIBUCION URBANA B

El pueblo o localidad de Cuchiyaco, no configura un modelo tipico de asentamiento
poblacional, caracterizado por una conceniracion de viviendas, servicios comunitarios,
infraestructura de servicios, etc., medianamenle concentrado.

Por el contrario, la urbanizacion es totalmente dispersa, con la particular situacion que
las pocas viviendas existentes, estan separadas entre si por grandes distancias. En la planimetria
de conjunto y en las fotografias adjuntas, se visualiza 16 expresado precedentemente. La tinica
concentracion de edificios corresponde a los de tipo comunitario-Escuela, Puesto Sanitario ¢
Iglesia-.

Es decir, que el 100% de las 46 viviendas censadas estan separadas entre si por una
distancia, que en ¢l mejor de los casos, es superior a los 50m. La presente observacion toma
relevancia, cuando se determina una extension de superficic a servir de aproximadamente
300,00 Has.

Completando la informacion de la localidad, debe mencionarse que el 91,30% de las
viviendas se tipifican como “ranchos”y el 80,44% posee letrinas, como unico sistema sanitario.
DENSIDAD POBLACIONAL URBANA

Considerando que la poblacion actual es de 288 habitantes y que la superficie
ocupacional de las viviendas es de 300,00 Has., tenemos una densidad de 0,96 habitantes por

hectarea o lo que es equivalente, una (1) vivienda cada 6,52 Has.

PARAMETROS DE DISENO

En témminos técnicos, no se puede considerar el presente caso como una localidad y
por ello, el proyecto omite considerar algunos componentes técnicos de un abastecimiento y/o
distribucion de agua a una localidad rural o sub-rural, a saber: Conexiones Domiciliarias,
Hidrantes para Incendios,etc.

Por lo antes dicho, el presente proyeclo, por razones de factibilidad econdmica,
contempla en su resolucion técnica, la adopcion de una malla abierta para el sistema de
distribucion, €l aprovechamiento de la obra de toma para riego exisiente (recientemente

construida), la ubicacion de las trazas por los caminos vecinales existentes y la instalacion de

11
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Grifos Publicos en.la proximidad de las viviendas. La solucién imediante una malla cerrada,
impondria la necesidad de construir una importante obra de arte (Sifon de L= 150,00m.), sobre
el Rio Cuchiyaco en la proximidad de la Escucla. En fotos adjuntas en Ancxo I, se observa la
magnitud de los caudales y ancho de creciente del Rio Cuchiyaco.

En la construccion de las obras se prevé la incorporacion de materiales v tecnologia

tradicional, permiticndo de este modo la ocupacién de mano de obra local.

OBRA PROYECTADA
La obra proyectada se divide en cinco Rubros principales :

Captacion:  Superficial, de desarenador existente, después de toma actual para riego.

Tratamiento: Filtro Lento.

Reserva: Cisterna de 16,00 m3 de Hormigdn Armado.
Conduccién: Conduccidon Principal :  H°G® D =75mm, L =73.7I m
Secundano N° 1. - H°G®°, D=75mm, L =420l m
PVC, D =75 mm, Clase 6, L. = 47579 m
Polietileno de BD, Cl. 4, D =2", L. = 1807.86 m

Ramal “A” : Polietileno de BD, Cl. 4, D = 2", L. = 814.61 m
Ramal “B™ : Polietileno de BD, Cl. 4, D= 2", L. =354.31 m
Ramal “C” : Polietileno de BD, CL. 4, D= 2", .= 23631 m
Secundario N° 2: Polictileno de BD, Cl. 4, D =27, L. = 2868.82 m
Ramal “D" : Polietileno de BD, Cl. 4, D =2", L =262.41 m
Ramal a cisternas: Polietileno de BD, CL. 4, D =2", L. =83.38m

e Distribucion: Sistema de Grifos Publicos ¢/ pieza especial para futura conexién domiciliaria.

o Desinfeccién y Proteccion Sanitaria: Casilla de Cloracién y Cerco Perimetral.

2.3.- Memoria Descriptiva
2.3.1.- Objetivo y ubicacion catastral del emplazamiento de la obra

Ei presente proyecto tiene por objeto la provision de agua a la localidad en estudio en
condiciones de total aptitud, segin las condiciones del Codigo Alimentario Argenlino.

Desde el punto de vista del dominio de las tierras de emplazamiento de las obras, las
mismas corresponden al dominio privado, el 33% corresponde a particulares y el resto a Finca
Campo Rosario. La ubicacién de las obras proyectadas, traza de conducciones, cdmaras,etc. ;5¢

realiza en su totalidad por caminos vecinales o deslindes de propicdades.
12



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CUCHIYACO

2.3.2.- Descripcion del proyecto

A los fines pertinentes, se describen las caracteristicas generales de la obra, segin los
rubros principales que componen la misma.
s Captacion: .

La captacion de los caudales necesarios para satisfacer la demanda futura, estan
garantizados por el régimen permanente de la Fuente, constituida por los aportes del Rio
Cuchiyaco (Estudio de Fuentes, Programa APAPC, Cuchiyaco,Salta -Apartado §.4.3.
Hidrogeologia.).

Las obras existentes y que se incorporan al presente proyecto, estan comprendidas por
una toma lateral superficial libre sobre margen izquierda del Rio Cuchiyaco, un Canal Aductor
revestido en piedra de aproximadamente 20m. de longitud y un Desarenador cuyas dimensiones
y caracterislicas se indican en Planos adjuntos

De dicho Desarenador, mediante una toma lateral, se captan los caudales para el
abastecimiento de agua para la poblacion. Posteriormente por un canal revestido de seccién
rectangular de hormigdn simple, se conduce el agua hasta el filtro lento proyectado. En el
capitulo siguientc, se realizan los calculos técnicos correspondientes.

e Tratamiento

Dada las caracteristicas fistco-quimicas det agua a ftratar y teniendo e¢n cuenta las
recomendaciones que establecen aigunas normas sobre valores de turbiedad y color, para el
presente proyecto, se considera un tratamiento mediante el empleo de un Filtro Lento.

Los analisis quimicos son demostrativos por sus valores:

Turbiedad (unidades): Determinado:0,4; Aconsejable:0,2; Tolerable:3
Color (unidades): Determinado:5,9; Aconsejable:2; Tolerable:12
Segun normas del SNAP, para el presente caso, se¢ pucde prescindir de una

sedimentacion simple previa, ya que estos valores corresponden a un minimo de

aproximadamente ¢l 90% de los dfas" de {fic 0.y un maxlmo del 10% de los dias del mismo

periodo. Basta recordar que el regﬁeh anﬁ%i de ﬂl.;{:as c;e!:ios Valles Calchaquies no supera los
250mm. y las mismas se concentran durantc los meses dé Enero y Febrero. Es decir, que las
aguas a tratar, por ser de deshielos, son normalmente llmpldas y claras correspondiendo valores
de turbiedad y color mayores Gnicamente durante los ﬁias de creciente del rio.

Técnica y econ(')mjcarﬁ_ente, para pequefios caudales, el proceso de filtracion lenta

constituye un sistema eficiente y garantizado de purificacion. Requiere una minima atencidn,su
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funcionamiento es sencillo,la pérdida de carga es menor, los costos de operacion son bajos y la
remocion de bacterias es mayor que en los filtros rapidos.

La ubicacion de este elemento en la proximidad de la toma de agua, el desarenador
existente, la casilla de cloracidn y la reserva, concentrados en un mismo lugar, economiza
conducciones, disminuye pérdidas de carga, mejora las condiciones de operacion y
mantenimiento y facilita el control sanitario. En planos N° 10 y 11, se indican las caracteristicas
técricas, dimensiones, cotas y ubicacion de la planta de tratamiento.
¢ Reserva de Agua:

De acuerdo al estudio de dotaciones y caudales realizado, se determina una necesidad
de almacenamicnto de agua de reserva de 16m3 padra 6 horas. El presenic proyecto prevé la
gjecucion de una cisterna de homﬁgén armado de la capacidad determinada, con su
correspondiente acceso para inspeccidn, ventilacién, camara de valvulas, sistema de desagiie v
limpieza y By-Pass para su eventual uso durante las tareas de mantenimiento de la planta.

e Conduccion:

La misma se realiza desde la cisterna proyectada ¥ se dividec en Caiieria Principal,
Secundario N°1 (margen derecha) y Secundario N2 (rhérgcn izquierda), las maérgenes tlienen
como referencia el Rio Cuchiyaco.

La totalidad de la cafieria proyectada conslituye una malla abierta. Sus trazas,
dimensiones y caracteristicas, se detallan en los planos adjuntos y en el Capitulo
correspondiente a la Ficha Técnica.

Las obras proyectadas se complementan con la colocacién de camaras rompecargas,
valvulas de aire, camaras de desagiie y limpieza con sus correspondientes valvulas esclusas y
piczas especiales para la conekxién de los distintos ramales y/o grifos publicos, en aquellos
lugares en que por su ubicacién correspondan.
¢ Distribucién:

Por la ubicacion de las viviendas y por su enorme dispersidn, las cafierias de
conduccién correspondientes a los Secundarios N° 1 y N° 2, se comportan a lo largo del
Proyecto como caiierias de distribucion. Los ramales A, B, C y D son propiamente, cafierias de
distribucion. El conjunto satisface la demanda de la totalidad de la poblacion.-

Debido a que las viviendas familiares carccen de instalaciones sanitarias minimas, la
distribucién se prevé gjecutar mediante la instalacion de grifos publicos en los puntos mis

cercanos a cada vivienda, previéndose una pieza especial en tal instalacion, para facilitar la
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futuras conexiones domiciliarias. En plano N°15 adjunto “Grifos Pablicos®, se observan los
detalles constructivos.

Las cisternas existenles de alimentacion a la Escuela, de 13 m3 de capacidad y la del
Puesto sanitario de 18 m3 de capacidad scran alimentadas por el Secundario N°2 y sus
correspondientes ramales de distribucion. La distribucién de las cisternas mencionadas a los
respectivos edificios pablicos es existente.-

El sistema propuesio éonstituye un esquema funcional simple, trabaja a gravedad, es
de facil mantenimiento y asegura agua potable a la Localidad, en condiciones sanitarias de total
aptitud.- ’
¢ Desinfeccion y Proteccion Sanitaria

La potabilizacion mencionada en el Apartado correspondiente a Tratamiento, se
complementara con una cloracion adecuada. Dada la inexistencia de energia eléctrica el sistema
previste de cloracion serd a gravedad y por goteo. A los efectos pertinentes se prevé la
construccion de una casilla de cloracion con su correspondiente equipamiento.

La proteccion sanitaria se limita a la construccién de un cerco perimetral tipo olimpico,

con zécalo de Hormigon, de 2.20 m de altura y sus correspondiente portén de acceso.-

2.3.3.- Recomendaciones sobre el manejo del sistema

Por la simplicidad del sistema proyectado, se requicren tareas minimas para los
trabajos de operaciéon y mantenimiento y constituye la suma de diversas tareas que se deben
cumplir rutinariamente para asegurar la eficiencia del servicio.

Estas tareas implican la designacion de personal técnico, la provision de herramientas y
equipos y la formulacién de un programa para:
1.- Conservar la efictencia del sistema.
2.-Ewitar fallas en las instalaciones.
3.-Determuinar los tipos, cantidad de materiales y de piezas especiales para reparaciones.
4.-Analizar el funcionamiento de los distintos componéntes del sistema y llevar estadisticas  de
consumos, reparaciones y tipos de fallas si las hubiera.
5.-Distribuir el trabajo adecuadamente.

6.-Reducir los costos de mantenimiento.

15
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¢ Obra de Toma y Desarenador ( Existentes)

Diariamente se verificard la toma libre superficial sobre el Rio Cuchiyaco, asegurando
el ingreso de los caudales necesarios libre de ramaé, objetos, basura, elc.

El desarenador sera desagotado mediante la compuerta existente, por lo menos una vez
por semana, excepto durante la teraporada estival donde podra ser diaria, segin el grado de
lurbiedad de las aguas.
¢ Filtro Lento:

Se debe verificar diariamente la pérdida de carga después del fltro. En ningiin caso la
misma podrd superar Jos 90cm. de altura siendo recomendable no sobrepasar los 60cm.,
cuando esto sucede, significa que el filtro se halla colmatado. En este supuesto, s¢ recomieda
remover y exiraer la capa superior de arena en un espesor de no mas de Scm, esta arena pucde
ser lavada fuera de la planta y recolocada.

Nunca el lecho filtrante debera tener en su espesor una altura menor a los 60cm. La
disminucion de espesor por sucesivas limpiezas, requiere la reposicion de arena de igual
granulomeiria a la especificada en el proyecto.

e Cisterna:

Diariamente se verificara los niveles de agua, poniendo especial atencién en los cierres
de su tapa de inspeccion y en el perfecto funcionamiento de las vilvulas esclusas. Diariamente
se abrird la vilvula de desagote y limpieza por un periodo de 1 minuto y semanalmente se hara
funcionar el “ by - pass “ durantc 1 minuto. En todos los casos de apertura y cierre de valvulas
de salida a la cafieria de distribucién, la operacién debe ser lenta y nunca inferior a I minuto.
¢ Cloracion:

Quincenalmente sc¢ deben efectuar pruebas de cloro residual en la red, tomando
muestras de agua de la cisterna principal, y de las correépondientcs a Puesto Sanitario, Escuela
y ultimos grifos pablicos de las redes de distribucion. Mensualmente se tomaran mucstra de
agua para analisis quimicos y bactereoldgicos en la cisterna de Escuela y dltimo grifo pablico
de la red, para su entrega al agente sanitanio de la zona.

* Conduccion y distribucion:

Los registros que pueden llevarse son los siguientes:

-Mantenimiento, inspeccion y operacion de valvulas, cdmaras de limpieza, de aire,
rompecargas, etc.

-Mantenimiento de grifos publicos.
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-Limpieza de cafierias.
-Fugas y deterioros comprobados ¢n la red.

El problema mas comun en sistemas de mallas abiertas, lo constituye et depdsito en las
tuberias por baja velocidad. El operador del sistema debera en forma metédica y rutinaria,
proceder a la apertura de las valvulas de limpieza, ya que esta operacién genera un aumento de
velocidad instantanea, produciendo auto-limpieza.

» Camara rompecarga:

Se verificara mensualmente la llegada de agua en forma continua a esta cimara, lo que
serd indicativo de que no hay pérdidas en la conducciéon del iramo superior. Luego se
procedera al cierre lento de la valvula esclusa y verificara el funcionamiento del flotantc durante
esta operacion y durante la apertura de dicha valvula (tiempo minimo para apertura o cierre de
VE: I minuto ). En esta misn.la. operacion se procedera al desagote y limpieza de la misma y se
mantendra hmpia la entrada del cafio de respiracion.

e Cimara de desagiic y limpieza:

Mensualmente se procederd a la apertura de la valvula esclusa correspondiente para
limpieza y eliminacion de elementos que pudieran haberse acumulado en el extremo de la red.

El cumplimiento de las presentes recomendaciones garanlizan la vida @il del sistema

proyectado, en perfectas condiciones sanitarias y técnicas.-

2.4.- Ficha técnica

A continuacion se describen los parametros de calculo de los distintos componentes del
sistema de provision de agua potable.
CAPTACION ( Canal de Aduccion )
Se trata de un canal de seccion rectangular revestido con piedra del lugar, con las siguientes
caracteristicas:
Solera: 0,60 m.
Altura: 0,60 m.
Tirante: 0,20 m.
Pendiente: 1,4 %
De donde:
Superficie = QQ = 0,60 x 0,20 =0,12 m2
Perimetro mojado = y = 0,60 +2x0,20 = 1,00
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Radio hidraulico = R=Q/y =0,12/1,0=0,12

Coef. de rugosidad = n = 0,023

Q=QxR¥xi/n= 0,147m"fseg. = 147lts./seg.

Como el caudal necesario es de 1,181ts/seg, queda demostrada la capacidad de la fuente.
Las dimensiones del Desarenador existente son: L = 10m; Ancho = 2,30m; H = 1,20m,
por tanto el volumen sera:

V = 10m x2,30m x1,20m = 27,60m3

Permanencia = V/Q = 27,60m3 / 0,147m3/seg = 187,75seg. (3,12 minutos)

El valor obtenido es cinco veces menor al minimo recomendable, de 15 minutos. Esta
situacion queda salvada por las condiciones cxtrelhadamcnte favorables del agua a tratar,
como ya se explicité en el apartado 2.3.2 -Tratamiento.

Es decir, que desde un punto de vista estrictamente técnico, la captacion desde el
Desarenador cxistente solamente garantiza caudal permanente y nivel de agua estable para su
posternior tratamiento.

En los planos correspondientes, se indican las cotas, dimensiones y caracieristicas de
las instalaciones descriptas.

FILTRO LENTO

_ Los filtros lentos deberan cumplir con algunos parametros minimos de disefio:

a) El afluente no deberd tener una turbiedad superior a 30 unidades, como excepcién se¢

admiten valores mayores durante periodos cortos.

b) La velocidad de filtracion debe estar comprendida entre 3 y 5 m3/m2 x hora.

¢) La arena debe tener un tamafio efectivo de 0,25 a 0,35mm. y un coeficiente de

uniformidad no mayor de 3.

d) El espesor del lecho ﬁltrame no serd menor de 0,60,

e) El manto sostén se colocara en un minimo de tres capas graduadas de acuerdo a las

caracferisticas de la arena y del colector del filtro. En ningin caso el espesor del manto

sostén serd inferior a 0,30m. f

f) La altura de la capa de agua sobre el material filtrante serd inferior a 1,00m.

¢} La maxima pérdida de carga admitida antes de la limpieza no debera exceder los 0,70m.
En funcién de los parametros descriptos, se desarrolla el dimensionamiento del filtro

proyectado.
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Valores adoptados para el calculo:
1.- Lecho filtrante de arena:
- Tamaiio efectivo: 0.35 mm
- Coeficiente uniformidad: 2
- Espesor de la capa: 75 cm
2.- Lecho sostén de grava: segun tabla siguiente
N® de capa Pasa por tarpiz de abertura | Retenide por tamiz de abertura | Espesor
( de abajo hacia arriba)
mm mm cm
1 76.1 53.8 15
2 538 19.0 15
3 , 19.0 9.51 7
4 9.51 4.76 35
Espesor total 42
3.- Altura de carga de agua sobre manto filtrante: 1 m
4.- Perdida de carga antes de hmpieza: 0.60m
5.- Velocidad de filtracion: 5 m3/m2 x dia
6.- Caudal de calculo: 0.001273 m3/seg
7.- Superficie de filtracion:
' AxL=0Q/Vf
m3 de agua fltrada / dia
donde V£ = velocidad de filtracién =
m2 Sup. filtrante
0.0012 m3/seg
Sf= = 20.73 m2

Sf=AxL=20.73m2;siendoL=2 A
Porlotanto A=(22m2/2)"= 331m y L=2A=6.62m

5m3/m2 x dia x 1 dia/ 86400 seg

Considerando que el caudal del calculo, ha sido incrementado en consideracion a la

poblacion escolar, siendo €l mismo de 1.18 litros/seg., se considera aceptable, ya que la

poblacion escolar no demanda una dotacion permanente durante el afio, adoptar para el filtro

lento, las siguientes dimensionces:
Longitud total de filtro = 6.00 metros
Ancho total de filtro = 3.35 metros
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CISTERNA

Con el objeto de asegurar un servicio continuo de agua, se proyecta una cisterna de
H°A® de 16 m3 de capacidad, para compensar las variacioncs del consumo y mantener una
reserva prudente para los casos de interrupcion de las fuentes de abastecimiento y/o limpieza de
filtro.-

La determinacién de la capacidad se hizo en el Apartado 2.1.b.3. La ubicacidn de la

misma es a confinuacion del filtro lento, siendo sus dimensiones y pardmetros altimétricos los

siguienles:
Ancho: 2.80 m
Largo: 2.80m
Altura Gtil: 207 m
Cota Méxima de agua: 5008.80 m
Cota Minima de agua: 5008.20 m

Cota de intradés cafieria de salida: 5006.20 m

Las instalaciones se complementan con cafieria de desagiic y limpieza, boca de
inspeccion, pendiente de fondo de 5%, boca y tapa de inspeccidn de 0.60 x 0.60 , escalera
marinera interior, indicador de nivel de agua, ventilacién. En planos N° 10 y N° 11, del presente
Proyecto se visualizan todas las caracleristicas técnicas y de disefio del elemento descripto,
complementandose las instalaciones con un sistema de bay-pass a los efectos de no interrumpir

el servicio por limpieza o reparacién de la cisterna, siempre y cuando las condiciones del agua

asi fo permitan. -

CONDUCCION
Parametros de célculo :
1.- Caudai de calculo : Q= 1.272 Vseg
2.- Malla abierta '
3.- Didmetro minimo 50 mum
4.- Pendiente minima ascendente : 2 por mil
5.- Pendiente minima descendente : 4 por mil
6.-. Caficrias :Hierro gaivanizado, PVC y Polietileno lineal baja densidad (P.E. B.D.).
7.- Piezas especiales : Hierro F uﬁdido.
8.- Distribucidn : grifos pablicos.
20
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- Calculo del tramo Secundario I :
Progresiva 517.80 - 1224.39
Q = 0,00079 m’/s
L =706.59 m
¢ = 50 mm ( Diametro minimo recomendado)
Material: Polietileno lineal baja densidad (P.E. B.D.)
k = rugosidad absoluta = 0,0007 cm
v = viscocidad cinematica para T = 10° C = 0,0000013 m%/s
Resohviendo las formulas de Darcy-Weisbach:
J=AUL/2gD)
Donde A = f (Re; D)  (COLEBROOK)
Resolviendo las ecuaciones se obtiene:
FJ=393m
En Plano N° 3 que acompaiia al presente legajo se indican los perfiles hidraulicos de Ia
traza.
De idéntica manera se calcularon las pérdidas de energia de todos los tramos, para su posterior
verificacion y dimensionado (Plano N° 2 al 9). ,

Se adjunta planilla de calculo en hoja siguiente.
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PLANILLA DE CALCULO

RED CUCHIYACO
TRAMO PROG.INICIAL | PROG. FINAL| LONGITUD HABITANTES | Qcalc(lfs) Material D{mm} J(m)
PRINCIPAL A-B 0.00 73.71 73.71 0 1.272 HeG® 75 G.1700
SECUNDARIO 1 B-B' 0.00 517.80 517.80 87 0.790 e 75 0.5800
B'H 517.80 1224.39 706.59 87 0.790 P.E. BD 50 3.8300
RAMAL A H-| 0.00 814.61 814.61 38 0.102 P.E. BD 50 0.0700
RAMAL B H-J 0.00 354.31 354.31 57 0.153 P.E. BD 30 0.1400
RAMAL C o HK 0.00 236.31 236.31 47 0.126 P.E 8D 50 0.0700
SECUNDARIO 1 H-L 1224.39 1782.05 - 557.66 20 0.175 P.E BD 50 0.2600
SECUNDARIO 1 L-M 1782.05 2325.66 243.61 44 0.120 P.E BD 50 0.1400
SECUNDARIO 2 . B-C 0.00 883.87 883.87 M 0.482 P.E.BD 50 21400
RAMAL D C-D C.00 262.41 262.41 17 0.046 P.E. BD 50 0.0100
SECUNDARIO 2 C-E 883.87 1045.28 161.41 0 0.209 P.E. BD 30 0.1800
SECUNDARIO 2 E-F 1045.28 2543.60 1498.32 45 0.299 P.E. BD 50 1.6600
F-CIST ESC. 0.00 9717 STA7| . 177 G.100 P.E. BD 50 0.0050
F-CIST 0.00 26.21 26.21 g 0.024 P.E. BD 50 0.0006
SECUNDARIO 2 F-G 2543.60 - 2868.82 325.22 20 0.054 P.E BD 50 0.0160
7019.21
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Item: Excavacion en terreno rocoso
{|Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
b}Mano de obra
Oficial Especializado h - -
Oficial h 0.10 2.40 0.24
Ayudante h 11.00 2.24 24 64
c)Equipos
Herramientas menores Gbl 1 1 5.00
Subtotai | 29.88
d)Gastos Generales 15% de Subt ! 4.48
Subtotal I 34.36§
a)Beneficios 10% de Subt Il 3.44
Subtotal I 3780}
gyimpuestos VA 21% de Subt HI 7.94
{(hympuestos _Acliv. Econom.  3,5%de Subtlil 1.32
TOTAL Subt. HI + g) +h) 47.06
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item: Hormigdn Armado {cuantia de armadura 50 Kg/m3 - cemenio 300 Kg cemento)

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -

Cemenlo Kg 300 0.12 36.00
tArena mediana m3 0.65 8.00 5.85
Ripio lavado 1:3 m3 0.75 9.00 6.75
Madera encofrado m2 1.2 6.12 7.34
Clavos Kg 16 1.07 1.71
Alambre Kg 086 1.07 064
Hierro Kg 50 0.9 45,00
biMano de obra

Oficial Especializado - -

Oficial h 10.00 2.40 24.00
Ayudante h 7.00 2.24 15.68
clEquipos

Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 4.67
Subtotal | 147.65)|
d)Gastos Generales 15% de Subt | 2215
Subtotal 1l 169.80]
e)Beneficios 10% de Subt 1} 16.98
Subtotal I 186.77
g}lmpuestos IVA 21% de Subt I 39.22
h)impuestos  Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll 6.54
TOTAL Subt. {ll + g) +h} 232.53
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ltem:Revoque impermeable 1:3 cementicio alisado a cemento puro eslucado a cucharin I
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total |
a)Materiales -

Cemento g 20 0.14 2.80
Arena m3 0.03 9.00 0.27
[b)Mano de obra

Oficial Especializado h - -

Oficial h 0.80 2.40 1.92
Ayudante h 0.50 2.24 1.12
c)Equipos

jHormigonera 350 litros 4 HP m2 023
Subtotai | £.34
d)Gastos Generales 15% de Suﬁt | 0.95
Subtotal I 7.29
e)Beneficiés 10% de Subt I 073
Subtolal Il B.02
g)impuestos VA 21% de Subt t 1.68
ihimpuestos  Activ. Econém. 3,5%de Subtll 0.28
TOTAL Subt. i + g) +h) 9.99
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ftem:Revoque exterior (jaharro y enfucido a la cal) azotado y terminado al fieltro para paredes exteri
res hasta una altura de 0.80 m desde el borde superior.

26

Descripcidn Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
Cemento Kg 44 0.14 0.62
Arena m3 0.03 9.00 0.27
Cal Kg. 25 0.08 0.20
hb)Manc de obra
jfOficial Especializado h - - "
Oficial h 1.20 2.40 2.88
Ayudante h 0.80 224 1.79
c)Equipos
Hormigonera 350 litros 4 HP m2 0.23
Subtotal | 5.99
d}Gaslos Generales 16% de Subt | O.QO“
Subtotal il 6.89
e}Beneficios 10% de Subt |l 0.69
Subtotal i 7.57
lo)tmpuestos VA 21% de Subt il 1.59
h)impuestos Activ. Econdm. 3,5%de Subtiil 0.27
TOTAL Subt. Il + g) +h) 9.43
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Item: Provision de matériales y mano de cbra para la colocacion de cafieria PVC d= 200 mm

clase 6

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio tolal
laiMateriales -

{Cafio PVC d=200 mm k 6 m 1.00 5.50 5.50)
b)Mano de obra

Oficial Especializado h - -

Oficial h 0.13 2.40 0.31
Ayudante h 0.30 224 0.67
c}Equipos -
Subtotal { 6.48
lld)Gastos Generales 15% de Subt | 0.97
Subtotal Il 7.46
e)Beneficios 10% de Subt I 0.75\1
Subtotal 1l 8.20
g)Impuesios VA 21% de Subt 1l 1.72
h)Yimpuesios Activ. Econdm. 3,5%de Subtlill 0.29“
TOTAL Subt. Il + g) +h) 10.21
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ftem: Valvula esclusa d=200 mm de H°F° (incluye accesorios varios)

l

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -

Valvula esclusa d= 200 ram N® 1 683.85 683.85
Transiciéon d= 200 mm N° 2 39.62 79.24
Junta Gibauit d= 200 mm Ne 2 36.72 73.44
b}Mano de obra

Oficial Especializado h 3.10 262 8.12
Oficial h - -

Ayudante h 3.20 224 7.17
c)Equipos

Subtotal | 851.82
d)Gastos Generales 15% de Subt 1 127.77
Subtotal 11 8979.59
le)Beneficios 10% de Subt il 87.986
Subtotal il 1077.55
Ig)lmpuestos VA 21% de Subt i 226.29
h)impuestos  Activ. Econdém.  3,5%de Subtlll 37.71
TOTAL Subt. il + g} +h)

1341.55I
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ttem: Valvuia esclusa d= 75 mm de H°F° (incluye accesorios varios)

Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Precio lolal
a)Materiales -

Valvula esclusa d=75 mm N¢ 1 158.76 168.76
Transicion d= 75 mm Ne 2 405 8.10"
Junta Gibault d= 75 mm Ne 2 11.50 23.00
biMano de cbra

Oficial Especializado h 3.10 262 B.12
Oficial h - -

Ayudante h 320 2.24 717
cIEquipos

Sublotal | - 205.15
d)Gastos Generales 15% de Subt | : . 30.77
Subtotal i ‘ 23592
e)Beneficios 10% de Subt il 23.59
I

Subtotal i 259.51
g)Impuestos VA 21% de Subt Hi 54.50
hiimpuestos  Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll 9.08
TOTAL Subt. il + g) +h) 323.10
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itern: Material sostém-grava para filtro.

Descripcion Uﬁidad Cantidad Precio Unit. Pracio total
a)Materiales .

Grava para filtro m3 1.03 19.00 19.00
b)Mano de obra

Oficial Especializado h - - -
Oficial h 0.20 2.40 0.48
IAyudante h 2.00 2.24 4.48
c)Equipos

Subtetal | 23.96
d)Gastos Generales | 15% de Subt | 3.59
Subtotai Il 27.55
e)Beneficios 10% de Subt I 2.76
Subtotal Il 30.31
glimpuestos VA 21% de Subt NIl 6.36
h)impuestos  Activ. Econom. 3,5%de Subtll| 1.06
TOTAL Subt. 111 + g) +h) 37.74
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ltem: Material fi1trénte - arena filtrénle.

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit, Precio tolal
a)Materiales -

Arena gruesa m3 1.05 11.10 11.10]
b)Mano de obra

Oficial Especializado h - - -
Oficial h 0.20 2.40 0.48
Ayudante h 2.00 2.24 4.48
c)Equipos

Subtotal { 16.06
d)Gastos Generales 15% de Subt | 2.41
Subtolal 11 18.47
e)Beneficios 10% de Subt HI 1.85
Subtotal HI 20.32
g)impuestos VA 21% de Subt M 4.27
h)impuestos Activ. Econdm.  3,5%de Subtlli 0.71
TOTAL Subt. Il + g) +h) - 25.29

kY|
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ltem: Cafio perforado H°C® d= 200 mm
|
N
Descripcian Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
Cafo de HC® d= 200 mm m 1.05 6.00 6.00
b)Mano de obra
Oficial Especializado h- - - -
lgficial h 0.56 240 1.34
yudanle h 0.62 2.24 1.39
llc)Equipos
Subtotal | 873
d)Gaslos Generales 15% de Subt | 1.31
Subtotal 1l 10.04
2)Beneficios 10% de Subt |l 1.00
Subtotal IH 11.05
g)impuestos VA 21% de Subt ill 2.32
h)lmpuestos  Activ. Econom.  3,5%de Subtlll 0.39
TOTAL Subt. Ilt + g) +h) 13,75
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CUCHIYACO

ltemn: Hormigdn Simple (100 Kg cemento)
Descripcion Unidad " Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
Cemento Kg 100 0.12 12.00
rena mediana m3 0.65 9.00 5.85
Ripio lavado 1:3 m3 075 9.00 8.75
Madera encofrado m2 0.5 6.12 3.06
Clavos Kg 1.6 1.07 1.74
Alambre Kg 06 1.07 0.64
b)Mano de obra
Oficial Especializado - -
Oficial h 400 240 960
Ayudante h 7.00 224 15.68
clEquipos
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 467
Subtotal | 59.96
d)Gaslos Generales 15% de Subt | 8.99
Subtotal Il 68.96
e)Beneficios 10% de Subt il 6.90
Subtotal 1N 75.85
g)impuestos VA 21% de Subt N 16.93
h)impuestos Activ. Econom.  3,5%de Subtlll 2.65
TOTAL Subt. 1l + g) +h) 94,44
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CUCHIYACO

Item: Nivelacion fondo de zanja, provision y colocaciéon de arena para asiento de

caneria
Descripcién | Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales .
Arena -m3 1 . 5.00 5.00
p)Mano de obra
Oficial Especializado $h - -
Oficial $/h - -
Ayudante $/h 0.65 2.24 1.46
c)Equipos i
Subtotal | 6.46
d)Gastos Generales 15% de Subt { 0.97
Subtotal Il 7.42
e)Beneficios 10% de Subt Il 0.74
Subtolal ‘{H 817
glmpueslos VA 21% de Subt NI 1.72
hiimpuestos Activ. Econom. 3,5%de Subtlil 0.29
TOTAL Subt. 1l + g) +h) 10.17
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temn; Provisic}n de materiales y mano de obra para la colocacion de H°G® de d=75 mm

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -

Caiio H°G® d= 75 mm m 1 14.20 14.20
D)Mano de obra

Oficial Especializado h - -

Oficial h 0.20 2,40 0.48
Ayudante h 0.36 224 0.81
c)Equipos -
Subtotal | 15.48
d)Gastos Generales 15% de Subt | 232
Sublotai I 17.81
e)Beneficios 10% de Subt il 1.78
Subtotal ill 19.59
|g)irnpuestos IVA 21% de Subt IlI 411
Ih)lmpueslos Activ. Econdm. 3,5%de Subtll 0.68
TOTAL Subt. 1l + g) +h) 24.39
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item: Relleno y compactacion de zanja a mano "

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
alMateriales _ .

b)Manc de cbra

Oficial Especializado h - -

Oficial h - -

Ayudante h 0.50 224 1.12
c)Equipos

Herramienlas menores Gbl 1 1 1.00|
Subtotal i _ 212
d)Gastos Generales © 15% de Subt | . 0.32
Subtotal 1i 2.44“
e)Beneficios 10% de Subt I : 0.24
Subtotal [l 2.68
g)Impuestos VA 21% de Subt I 0.56
h}mpuestos  Activ. Econdm. 3,5%de Subtlll 0.09)
TOTAL Subt. 11 + g) +h) : ' 3.34
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CUCHIYACO

Item: Excavacic’:n‘ a mano

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total

la)Materiales -

b)Mano de obra

Oficial Especializado h oo -

Oficial h 0.10 2.40 0.24

[Ayudante h 3.52 2.24 7.88

c)Equipos

Herramientas menocres Gbl 1 1 1.00)

Subtotal | 9.12

d)Gastos Generales 15% de Subt | 1.37

Subtotal I 10.49

e)Beneficios 10% de Subt HI 1.05

Subtotal {ll 11.54

g)yimpuestos IVA 21% de Sﬁbt il 2.42

h)impuestos  Activ. Econdm. 3 5%de Subtlil 0.40
OTAL Subt. Ml + g) +h) 14.37
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ttem: Provisidon de maieriales y man_.o de obra para la colocacion de caneria PVC d= 75 mm

clase 6

Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit, Precio total
a)Maleriales -

Caho PVC d=75 mm k B m 1.00 220 2.20
biMano de obra

Oficial Especializado h - -

Oficial h 0.15 2.40 0.36
Ayudante h 0.22 2.24 049
cYEquipos - -
Sublotal | 3.05
diGastos Generales 15% de Subt | : 0.46
Subtotal 11 3.51
Fe)Beneﬂcios 10% de Subt 1l O.BSI
Subtotal LI 3.86
g)impuestos WA 21% de Subt 1l 0.81
h)impuestos Activ. Econém. 3 5%de Subtill 0.14
TOTAL Subt. Il + g) +h) : 4.81
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Iltem: Provisidn de maleriales y mano de obra para la colocacion de carieria polietileno de

baja densidad d= 2" clase 4

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -

Caho P.E. B.D. d=2" k4 m 1 2.39 2.39
biMano de obra

JOfic:ia! Especializado h - -

Oficial h 0.10 2.40 0.24
Ayudante h 0.18 224 0.40
c)Equipos i
Subtotal | 3.03
d¥Gastos Generales 15% de Subt | - 0.45
Subtotai il 3.49|
e)Beneficios 10% de Subt |l 0.35
Subtotal. il 3.84
g)impuestos VA 21% de Subl Il 0.81
hilmpuestos Activ. Econdm. 3, 5%de Subtill _ 0.13
TOTAL Subt. 111 + g) +h) 4.78
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ftern; Conexiones a grifos publicos

Descripcion
a}Materiales
Cano H°G® 1/2"

Te H°G®4/2 ™
Codo H°G® 1/2"
Cupla H*G® 1/2"
Tapon HeGo1/2"
Canilia de B° 1/2"

b)Mano de obra
Oficial Especializado
Oficial

Ayudante

Hvo
Excavacion

Subtotal |
d)Gastos Generales

Subtotal 1l

e)Beneficios

Subtotal (Il

Te H°G? reduccion 1" x 1/2 "

g)lmpuestos VA

Unidad

NO
Ne
NO
ND
NO
NO

=T

m3
m3

15% de Subt |

10% de Subt II

21% de Subt 1]

TOTAL Subt. 11l + g} +h)

[impuestos  Activ. Econém. 3 5%de Subiili

]
@
S
"

. i[:g‘t. ;‘.

Cantidad Precio Unit. Precio total

4 2.32 9.28||

1 1.65 1.65

1 .83 0.83

1 0.5 0.5

1 0.66 0.66
1 0.33 0.33))

1 3.22 3.22
B8.00 262 20.96
7.00 2.24 15.68
012 23253 27 90
0.56 14,37 805
89.06

13.36

102.42“

10.24

112.66

L EARN 23.66

NP

R i 3.94
140.26
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item: Valvula esclusa para cdmaras de desague y limpieza d= 50 mm de H°F®.

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
V. esclusa d= 50 mm Ne 1 145.36 145.36
Transicion d= 50 mm N° 4 3.00 12.00"
Junta Gibault d= 50 mm N° 1 8.99 8.99
llbyManc de obra
Oficial Especializado h 3.50 2.62 917
Oficial h - -
Ayudante h 350 2.24 7.84
CIEquipos f
Subtotat | 183.36]
d}Gastos Generales 15% de Subt | 27.50
Subtotal Il 210.86
I
e)Beneficios 10% de Subt Il 21.09
Subtotal 1l 231.95
gimpuestos IVA 21% de Subt Il 48.71
h)lmpuestos Activ. Econém. 3,5%de Subtlll 8.12
TOTAL Subl. 111 + g) +h) 288.78
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CUCHIYACO

ltem: Valvula de aire d= 50 mm de H°F®

Descripeion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -

Nalvula de aire d= 50 mm N° 1 57483 574.83
Curva con base N° 1 23.00 23.004
Junta Gibaull d= 50 mm N° 1 8.99 8.99
([Ramal normal PVC d= 50 mm Ne 1 6.56 6.56
lloyMano de obra

Oficial Especializado h 3.40 262 8.91
Oficial h - -

Ayudante h 3.40 2.24 7.62
c)Equipos

Subtotal | 629.90
d)Gastos Generales 15%-de Subt 1 94.49
Subtotal il 724.39
le)Beneficios 10% de Subt I1 72.44
Subtotal il 796.83
g)impuestos VA 21% de Subt 111 167.33
"h)lmpuestos Activ. Econdm. 3,5%de Subtlil 27.89

OTAL Subt. 11l + g) +h) 992.05
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[item: Véivula esclusa para camara rompecarga d= 50 mm de H°F® (incluye accesorios varios)
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a2)Materiales -
[Valvula esclusa d= 50 mm N° 1 145.386 145.36
Transicion d= 50 mm Ne 2 3.00 6.00
Junta Gibault d= 50 mm N® 2 8.99 17.98
lAccesorios varios Ne 1 458 45.80
b)Mano de obra
Oficial Especializado h 3.40 2.62 B8.91
Oficial h - -
Ayudante h 3.40 2.24 7.62
c}Equipos
Subtotal | 231.66
d)Gastos Generales 15% de Subt | 34,75
Subtotal . 266.41
e)Beneficios 10% de Subt il 26 .64
Subtotal [l 293.05
g)Impuestos VA 21% de Subt 1l 61.54
h)impuestos  Actliv. Econém. 3 5%de Subtiil 10.26
TOTAL Subt. 11 + g) +h) 364.85
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTOS

CUCHIYACO

T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M . PARCIAL | TOTAL
RUBRO I: PLANTA POTABILIZADORA
1 LExoavaoién an larreno rocoso segﬁn anchos
y profundidades indicadas en planos, para:
a.- Filtro lento m3 3.65% 6,30 x 2,87 66.00
b.- Cisterna m3 2,85%3,10x 3.07 28.08
o~ Cimaras m3 2.05x 1,10 % (3.07 + 1,50) 10.31
d.- Cafierias m3 3,00x1,00x 150 450
e~ Canal aductor a filtro 10,00 x 0,30 x 0,60 1.80 110.68
2 Hormigdn Armado incluido armadura (50Kg/m3)
a.- Fillro lenta m3 fondo + paredes 12.65
b.- Cisterna m3 fondo+paredesHapa 6.89
¢~ Camaras m3 fondo+paredesHapa 581 25.35]
3 Revoque imparmeable de mortero cementicio
1:3 de 2 em de espesor alisade con cemento
puro, lerminado a cucharin, para interior de:
a.- Flitro fenlo m2 fondo+paredes 73.77
b.- Cistama m2 fondo+parades 4222
c.- Camaras m2 fondo+paredes n.77 1472.7§
4 Revaque exarior gruaso y fino con mortero |
jaharro y enkucide lerminado al fislro, m2 perimelral 16.00, 16.00
5 Provisitn fransporte y colocacién de caferias
de PYC clase 6 (inclulde accesorios) d= 200 mm m 15.00 15.001 15.00]
& Provisién, ransporle y colocacién de piezas es- ~
peciales da H*F®y accesorios:
a.- Vahada esclusa completa d= 200 mm Ne 1.00 1.00 1.
b.- Valvula esclusa complela d= 75 mm Ne 200 2.00 2




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ’ CUCHIYACO

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD

*Tmd-

PARCIAL | TOTAL

7 |Provistén, transporte y tolocacion de material

fitrante:
a-Manto soslén m3 B.00x3,35%0,75 15.08 15,08
b.- Manlo filirante m3 B00x3,35x042. 8.44 8.44

8 Provision, transporle y colocacién de cafios de
HC? parforados d= 200 mm m 6.00 6.00 8.

8 [Provisibn de materiales y mano de obia parala
ejecucién de canal de piedra aduclor de desare-
nador a fillro {incluido loma de junias). Gl -~ 1 1 1

10 |Provisién de materiales y mano de obra paraia
ejecucién de H"S? (100 Kg cemento/m3) para
fonde del filro. m3 3.35x 6.00x 0,20 402 402

11 {Cerco perimstral ipo ofimpice m 9.00x2+1500x 2 48,00 48.00

12 |Ventlacidn para cislerna cafio PVC d=2",

incluido codos y mallas - Gl. 2 2 2
13 }Casilla de cloracién Gl 1 1 1
14 (CompueHra de chapa N® 14 complela Gl. 3 3 1
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CUCHIYACO

{ .
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL § TOTAL
RUBRO Il : CONDUCCION
CONDUCCICN PPAL (PROG. 0.00-73.71) PLANO 2
15  |Excavacién en lerreno rocoso segin ancho
y prolundidad para colocacién de:
4.~ cafierias H2G? d=75 mm {hprom=3.00 m} m3 10,00 x3,00 % 0,40 12.00
b.- caedas H*G? d=75 mm (hprom=0.80 m) m3 63,71 x 0,80x 0,40 20.39 32.39
16 |Provision, kanspote y colocacion de enlame
paralecho de asiento de (.40 m de ancho por ‘
0.20 m de altura m3 73,71 x 0,20 0,40 5.901 §.904
17 |Provisidn, transporde y colocacitn de cafieda;
a- H%G? d=75mm m BN 3N 73T
18 |Relieno y compaciacion de zanja a mano, inclu-
ye ransporta del material sobrante hasta 50 m m3 82,39-5,80 26.49 26.491
18 Conexiones para grifos plblicos con lodos los
accesoros necasarios segun plano adjunto Ne - - -
20 JProvisién, fransporle y colocacién de HIA2 :
a- camaras phalvula de limpieza m3 - - -
b - cAmara ppvitvula de aire m3 - - -
21 [Provisién, ransporie y colocacién de revoque
cementicio impermeable 1:3 para:
a-camara de desague y limpieza m2 - - -
b .- chmara vahula de aire m2 - - -
22 |Provisién y colocacion de piezas especiales H¥?
ofaccasorios para su correcto funcionamiento -
a.-Vahula esclusa 2" para camara de limpieza Ne - - -
b.- Valula de aire d= 50 mm Ne - - -
e.- Valvula rompecarga d= 50 mm N - - -
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DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD

Tm - -

PARCIAL | TOTAL

RUBRQ Il : CONDUCCION
SECUNDARIO 1: TRONCAL (PROG. 0.00-2325.66) PLANOS 3Y 4
15 |Excavacién de zanja a mano en cualquier lemrenoc
y profundidad para colocacidn de:

a.- cafierias H*G? d=75 mm (h prom= 1.008 m) m3 42,01 % 1,008 x 0,40 16,95
b .- cafferfas PVC d= 75 mm {h prom=1.008 m) m3 47579 1,008 x 0,40 191,99
b.- cafierias P.E. BD d=2" (h prom=1.008 m } m3 1807,86 x 1,008 x 0,40 729,44
¢.- chmara rompecarga m3 1.85x1.05x 1,00 1,94
d.- cAmara de limpieza m3 (080x080x140)x 2 1,79
e.- cimara de aire m3 1,20x080x 1,30 1,40 943,52

18  |Provisibn, ransporte y colocacion de enlame
para lacho de asiente de 0.40 m de ancho por
0.20 m de altura m3 232566 x 0,20 % 0,40 188,05 186,05

17 [Provisién. ransporte y colocacion de caferia: .
a- H'%G? d=75 mm m . 420 42,01 42,0t

b-PVC d=75mmkB m 475,79 475,79 4757
b.- Polistilenc BD k 4 d=2" - m 1.807,86 1.807.86 1.807.8

18 |Relleno y compactacion de zanja a mans, inclu-
ye transporie dal material sobrants hasta 50 m m3 938,36 - 185,05 752.33 752,33

19 {Conexiones para grifos pGblicos con lodos los
accesorios necesarios segun plane adjunio N® 14,00 14,00 14,000

20 [Provisién, ransporie y colocacion de H2A? :

a.- cimaras pivilvula de limpieza m3 {tapaHondo-+paredes) x 2 1.41
b - cAmara piaivula de aire m3 (tapaHondo+parades) x1 0.89|
c.- camara rompe carga m3 {tapaHondo+paredes) x1 1.51 3,82

21 |Provisién, fransporte y colocacidn de revogque

cementicio impermeable 1.3 para;

a.-cAmara de desaglie y impieza 858

b.- camara vihuia de aire 5,24

¢~ cAmrarompe carga 879 22,58]
22 |Provisitn y colocacion de piezas especialas HF?

cfaccasorios para su cemecio funcionamiento :

a-Vilvula esclusa 2°para cimara de limpleza Ne 2 . 2 A

b.- Vahata de aire d=50 mm N 1 1 1

¢.- Valvula rompecarga d= 50 mm : N 1 t 1~
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DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD

TEmA -

PARCIAL | TOTAL

RUBRO 1i : CONDUCCION
SECUNDARIO 1: RAMAL A (PROG 0.00-814.61) PLANO 5
15 ]Excavacién de zanja a mano en cualquier lerreno
y profundidad para eolocacién de;

a- cafiefas P.E. BD d=2" (h prom=0,90m } m3 B81461x0,90x 0,40 293.26

b~ cdmara rompecarga m3 - -

¢~ cAmara de limpieza m3 {080x080x140)x1 Q.90

d.- camara de aire m3 1,20x 0,80 x 1,30 1.40 295.56

16 {Provisién. ransporle y colocacién de enlame
para lecho de asienio de 0.40 m de ancho por

0.20 m de altura m3 814,61 x 0.20x 0,40 B5.17 65.17|
17 JProvisién, ransporte y colocacién de cafieria; -
a- Polietlenc BD k 4 d=2- m 81461 81461 814 61

18 |Relleno y compactacién de zanja a mano, inclu- .
ye transpore del material sobrante hasta 50 m m3 29326 - 65,17 228.09| 228.09

19 |Conexiones para grifos piblicos con lodos los
accesoros nacesanos segln plane adjunte N 400 4.00 4.00)

20 [Provisién, ranspore y colocacién de HAT:

a~cimaras pivdlvula de limpieza m3 {tapatfondo+paredes) x1 0.71
b .- camara pivalvula de aire m3 (tapationdo+paredes) x1 0.89
c.- cimara rompe carga m3 - - 1.60¢

21 |Provisién, ransporte y colecacién de revoque

cementicio impermeable 1:3 para:

a~-camara de desagile y limpieza m2 ({londo + paredes) x 1 4.28|
b.- cAmara vahula de aire m2 (fondo + paredes) x 1 524
¢.- cdmra rompe carga m2 - - 9.52

22 {Provisidn y colocacidn de piezas especiales HF?
ofaccesorios para su comaclo funcionamiento :

a-Valula esclusa 2°para cimara de mpieza N? 1 1 1
b.- Valvula de aire d= 50 mm Ne 1 1 1
c.- Vahula rompecarga d= 50 mm N® - - -
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CUCHIYACO

I
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E .
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO il : CONDUCCION
SECUNDARIO 1: RAMAL B {PROG 0.00-354.31= PLANC 5
15 {Excavacion de zanja a mano en cualquier terrene
y pratlundidad para colocacién de:
a.- caferias P.E. BD d=2" (h prom=0,80m ) m3 354,31 x 0,30x 0,40 127.55
b~ chmara rompecarga m3 - -
c.- chmara de limpieza m3 (0.80%xD,80x1.40) %1 0.90
d .- cimara de aire m3 - - 128 45
16 Provisién, ransporie y colocacién de enlame
para lacho de asienio de 0.40 m de ancho por
Q.20 m de altura m3 354,31 % 0,20% 040 28.34 28,34
17  {Provisién, ransporte y colocacién de cafieda:
a~Polietiena BD k 4 4=2° m 343 354 31 354.31
18 |Refleno y compaciacion de zanja a mano, inclu-
ye transporte del material sobrante hasta 50 m m3 127.55-28,34 99.21 q9.21
19 |Conexiones para grilos publicas con ledos los
accesorios nacesarios segin planc adjunio N2 6.00 6.00 5.00)
20 |Provisidn, fransporie y colocacion de HIAT : .
a.—cimaras pivalvula de limpieza m3 {lapa+fondo+paredes) x1 0
b - cAmara piviihula de aire m3 - -
c.- cAmara romps carga m3 - - o
21 IProvisién, ransporie y colocacién de reveque
cementicio impermeable 1:3 para:
a-cimara de desagiie y limpieza (londa + paredes) x 1 428
b.- camara vilvula de aire S L. -
¢.- chmra rompe carga ] : - 428
22 Provisibny colocacién de piezas especiales Hepe
e/accesorios para su comacio funcionamiento
a.-Vahula esclusa 2"para cimara de impleza N# 1 1 1
b .- Valvula de afre d= 50 mm Ne - .- -
.- Valvuta rompecarga d= 50 mm N7 - - -
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|
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO il : CONDUCCION _
SECUNDARIO 1: RAMAL C (PROG 0.00-235.31) PLANO 6
15 |Excavacién de zanja a mano en cualquier tefreno
v profundidad para colocacién de:
a.- cafierias PE. BD d=2" (h prom=0,90m) m3 236,31 x0,90x 0,40 85.07
b.- cAmara rompacarga m3 - -
¢.- chmara de fimpieza m3 (080 % 0,80 1,40)x 1 Q.90
d .- cimara de aire m3 - - 85.97
16 JProvisibn, ransporte y colocacién de enlame
para loecho de asiento de 0.40 m de anche por
0.20 m da altura m3 236,31%0,20%x 0,40 18.90 18.90
17 ]Provision, ransporte y colocacién de cafieria;
a- Poliglileno BD k 4 d=2" m 2363 23631 23631
18 JRelleno y compaciacién de zanja a mano, inclu-
ye transporie del material sobrante hasta 50 m m3 85,07- 18,90 66.17 66,17
19 |Conexiones para grilos pablicos con todos los
accesorios necesa_rios segun plano adjunte N 3.00 3.00 3.00]
20 [Provisién, ransporte y colocacién de HAT:
a-cirmaras pMahula de fimpieza m3 (tapaHondo+paredes) x1 o
b.- chmara pivhula de aire m3 - -
¢~ cAmara rompe carga m3 - - on
21 |Provisién, ransporle y colocacién de reveque
comenticio impermeabls 1:3 para:
a-~cimara de desagiie y limpieza m2 {fondo + parades) x 1 4.28
|b.- camara vahnia de aire m2 - .
c.- cAmra rompe carga m2 - - 4281
22  |Provisién y colocacidn de piezas espaciales
accesorios para su commecto funclonarmiento :
a-Vihula esclusa 2'para cimara de fimpieza N2 1 1 1
b.- Vahula de aire d= 50 mm N® - - -
c.- Vahula rompecarga d= 50 mm Ne - - -




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUCHIYACO

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Tm- =

UNIDAD

DIMENSIONES

CANTIDAD

PARCIAL { TOTAL

RUBRO Il : CONDUCCION

15 |Excavacién de zanja a mano en cualquier terreno
y profundidad para colocacién de:

SECUNDARIO 2: TRONCAL (PROG 0.00-2868.82) PLANOS 7.8Y 9

a,- caPerias P.E. BD d=2" (h prom=0.99m) m3 | 2868,82x 0.99x 0,40 1,133.46

b~ cAmara rompecarga m3 1.85x1,05x 1,00 1.94

¢.- cAmara de limpisza m3 (0.BOx080x140)x5 4.48

d .~ cAmara de aire m3 L {120%090%x130)x5 7.02 1,146,908
16 |Provisién, transporte y colocacion de enlame

para lecho de asienlo de D.40 m de ancho por

0.20 m de aitura m3 2868,82 % 0,20 % 0,40 229,51 22951
17  {Provisién, transporte y colocacion de cafieda:

a- Polietileno BD k 4 d=2" m 2.868.82 2.868.82

b - Polietileno BD k4 d=2" m 83.38 8338] 285220
18 |Relleno y compadtacién de zanja a mano, inclu-

ye lransporte del material sobrante hasta 50 m m3 1133,46 - 229,51 903.95 903 95
19 [Conexiones para grifos pablicos con lodos los

accasorios necesanos segin plana adjunto N® 14.00 14,00 14.0()1
20 {Provisibn, ranspeorte ¥ colocacién de HYAY :

a-camaras pivaivula de fmpieza m3 {tapaHondo-+paredes) x5 3.53|

b.- camara phialula de aire m3 (lapaHondo+paredas) x5 4.47

¢.- chmara rompe carga m3 (tapaHondo+paredes) x1 1.51 9.51
21 |Provisién, transporte y colocacién de reveque

cemanticio imparmeable 1:3 para;

a~cimara de desagile y limpleza m2 {fondo + paredes) x5 21.40

b.- cAmara valvula de aire m2 (fendo + paredes) x5 26.20

c.- cAmra rompe carga m2 (londo + parades) x 1 8.79 £6.39
22 |Provisién y colocacién da piezas especiales

apcasorios para su comecto funcicnamiento :

a-Vahula esclusa 2 para chmara de timpieza Ne & 5 5

b.- Valvula de aire d= 50 mm Ne 5 5 5

¢.- Valhula rompecarga d= 50 mm N 1 1 ]

5t
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CUCHIYACO

I
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO 1l : CONDUCCION
SECUNDARIO 1; RAMAL D {PROG 0.00-262.41) PLANO 6
15 [Excavacién de zanja a mano en cualquier lerreno -
y profundidad para colocacién de:
a.- caferias P E, BD d=2" (h prom=1.06 m} m3 262,41 % 1,06 % 0,40 11210
Ib - camara rompecarga m3 - -
c.- chmara de limpieza m3 (0.80x0,80x 1,40)x 1 0.90
d.- chmara de aire m3 - - 113.00]
16 |Provisibn. ransporte y colocacién de enlame
para lecho de asienio de 0.40 m de ancho por
0.20 m de altura m3 262.41 x 0.20x 0,40 20.99) 20.99
17 |Provisién. ransporte y colocacién de cafieria;
a- Polietleno BD k 4 4=27 m 262.41 262.41 262.41
t8 {Rsllenc y compaciacién de zanja a mano, inchu-
va ransporie del material sobrante hasta 50m m3 112.10-20.93 9N 91.11
19 {Conexionas para grifos plblicos con todos los
accesorios nacesarios segun plano adjunlo Ne 1.00 1.00 1.00]
20 {Provisién, ransporie y colocacién de HIA®:
a-chmaras piilula de limpieza m3 {tapa+Hondo-+paredes) x1 on
b.- cAmara piviivula de aire m3 - -
c- cAmara rompe carga m3 - - o
21 Provisibn, ransporis y colocacién de reveque
cementicio impermeabie 1:3 para:
a.-chmara de desagtie y fmpieza me (fondo + paredes) x 1 428
b.- cAmara vahla de aire m2 - -
c.- ¢dmra rompae carga m2 - - 4.28]
22 |Provisidn y colocacion de piezas espacialas
accesorios para su correclo funcionamiento :
a-Vihula esclusa 2"para camara de limpieza N7 1 1 1
b.- Valvula de aire d= 50 mm Ne - - -
c.- Valvula rompecarga d= 50 mm e - - -
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CUCHIYACO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTOS

Lm+

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

RUBRO |: PLANTA POTABILIZADORA

Exocavacidn en tameno rocoso sagln anchos
y profundidades indicadas en planos, para:.
a.- Filtro lento

b.- Clsterna

c.- CAmaras

d.- CaRerias

e.- Canal aductor afiliro

m3

110.68

47.06

5,208.42

Hormigsn Armado inclulde armadura (50Kg/m3)
a.- Fillro lento

b.- Cisterna

¢.- CAmaras

m3

25.35

232.53

5,884.04

Revoque impermeabls de morlero cementicio
1:3 de 2 cm de espesor alisado con cemento
puro, terminado a cucharin, para Imerior de:
a.- Filtro lento

b.- Cistama

¢.- Chmaras

m2

147.76

9.99

Reveque exterior grueso y fino con morlero ,
jaharro y enlucide terminado al fiellro.

m2

18.00

9.43]

[Provision ransporte y colocacion de caflerias
de PVC clase § (incluldo accesorios) d= 200 mm

15.00

10.21

153.15

Provisidn, bansporte y colocacién de piezas es-
peciales de H*F?y accesorios:

a.- Vilvula esclusa complata d= 200 mm

b.- Valula esclusa completa d= 75 mm

Nﬂ
Nﬂ

1.00
2,00

1,341,658

323.60,

134185
647.20 14.871.37

ILVEMTO
Ind K 20 - Ing, Givil
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CUCHIYACO

|
T DESIGNACION DE LAS OBRAS u CANT | PRECIO IMPORTE
E
M PARCIAL TOTAL
7 Provition, ransporte y colocacién de material
fltrardte:
a- Manlo sostén m3 15.08 37.74 568.93
b.- Manto hitrante m3 B.44 25.29) 21350
8 Provisidn, transporte y colocacisn de cafios de
H2C? perforados d= 200 mm m 6.00 13.75 825
9 Provisién de materales y mano de cbra para la
ejecucidn de canal de piedra aductor de desare-
nador a firo (incluido loma de juntas). Gl. 1 360.00 360.00
10 |Provisidn de materiales y mano de obra para la
ejacucion de H?S? (100 Kg cemenin/m3} para
londo del filre. m3 402 94 .44 379.65
11 Cerco parimeltral ipo elimpice m 48.00 12.75 612.00
12 Venlilacion para cislerna cafic PVC d=2",
incluido codas y mallas.- Gl. 2 12.000 24.00
13 |Casilla de cloracidn Gl 1 435.001 485 00
14 JCompueria de chapa N? 14 complela Gl 3 - 45.00I 135.00 2.860.58
54
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CUCHIYACO
|
T DESIGNACION DE LAS OBRAS U CANT | PRECIO IMPORTE
E .
M PARCIAL TOTAL
RUBRO Il : CONDUCCION | -
CONDUCCION PPAL {(PROG. 0.00-73.71) PLANQ 2
15  |Excavacién de zanja a mano en cualquier lerreno
y profundidad para colocacion de:
a.- cafierfas H*G* d=75 mm (hprom=3.00 m)
b.- cafierdas H*G® d=75 mm (hprom=0.80 m) m3 32.39 47.06 152414
18 |Provisién, ranspote y colocacion de enlame
para [echo de asiento de 0.40 m de ancho por
0.20 m de aitura m3 590 10.17 5997,
17 LProvisién. bansporle y colocacién de cafaria;
a- H'G? d=75 mm m 737N 24.39 1.797.79
18 |Relleno y compactacién de zanja a mana, inclu-
ye transporte del malerial sobrante hasta 50m m3 26.49 3341 88.d81
19 JConexdones para grifos publicos con lodos los
AcCa30Mi0s neceasarios segln plano adjunto Ne - - -
20 {Provisidn, ransporte y colocacién de HIAT
a- chmaras phéhvula de limpieza m3 - - -
b.- cimara pivilvula de aire m3 - - -
21 [Provisién, fransporte y colocacién de revoque
cementicio imparmeable 1:3 para:
a—camara de desagile y limpieza m2 - - -
b.- camara valvula de aire me - - -
22 |Provisidn y colocacion de piezas especiales HF®
c/accesorios para su cormecdio incionamiento ©
a-Vahula esclusa 2"para cAmara de fimpieza Ne - - -
b.- Valvula de aire d= 50 mm N® - - -
e.- Valvula rompecarga d= 50 mm N® - - - 3.470.38
55
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CUCHIYACO
) 7
T DESIGNACION DE LAS OBRAS u CANT | PRECIO IMPORTE
E
M PARCIAL TOTAL
RUBRO Il : CONDUCCION )
SECUNDARIO 1: TRONCAL (PROG. 0.00-2325.66) PLANOS 3 Y 4
15 |Excavacién de zanja a mano en cualquier tetrenc
y profundidad para colocacién de:
a.- cafierias H*G® d=75 mm (h prom= 1.008 m} m3
b.- caflerias PVC d= 75 mm (h prom=1.008 m) m3
b - cafierfas P.E, BD d=2" (h prom=1.008 m ) m3
c.- chmara rompecarga m3
d.- cdmara de limpieza m3
e - chmara de aire m3 943,52 14,37 13.558,33
16  [Provision, ransporte y colocacidn da enlame
para lecho de asienlo de 0.40 m de ancho por
0.20 m de aftura m3 186,05 10,17 1.892,16
17 [Provisién, fransporle y colocacién de caieria:
a-H*G? d=75 mm m 42,01 24,39] 1.024,62
b-PVC d=75mmkBb m 475,79 481 2.288.55
b.- Polietilano BD k 4 4=2" m 1.807.86 478 864157
18 Relleno y compaclacién de zanja a manoe, inclu-
ye ransporte del material sobrante hasta 50 m m3 752,33 3,34 251277
19 JConexiones para grifos piblicos con todos los -
accesorios necesarios segin plano adjunio Ne 14,00 140,26 1.863,64
20 |Provisién, ransporte y colacacién de HA®?
a-cimaras pivahuta de limpieza
b - cimara piahuila de aire
€ .- chmara rompe carga m3 3,82 23253 888,05
21 {Provisién, ransporle y colocacién de revoque
cementicio impermeable 1:3 para:
a.-cimara de desaglie y limpieza
b .- chmara vaivula de aire
c.- chmra rompe carga m2 22.59 9,99] 225,70
22 |Provisién y colocacién de piezas especiales HF*
cfaccesonios para su comecto funcionamiento :
a-Vahula esclusa 2"para chmara de fimpieza N 2 288,78 &§71,66
Ib - Valvuta de aire d= 50 mm e 1 992 05 992,05
c.- Vahta rompecarga d= 50 mm N ] 364,85 364,85 34.929.86
&8
NE (DRES 1L E™TO
| llco - ing. Civil
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CUCHIYACO

DESIGNACION DE LAS OBRAS

TIm4d-—-

CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

RUBRQ Il : CONDUCCICN

15 |Excavacidn de zanja a mano en cualquier lerreno
y profundidad para colocacidn de:

a- caferas P.E. BD d=2" (h prom=090m )

{b.- chmara rompecarga

c.- chmara de limpieza

d.- chmara de aire

m3

SECUNDARIO 1: RAMAL A (PROG 0.00-814.61) PLANO 5

295,56

14,37

424719

16 [Provision, transporte y colecacisn de enlame
para lecho de asienlo de 0.40 m de ancho per
0.20 m de altura

m3

65,17

10,17

662,77

17 |Provision, ranspore y colocacién de caferia:
a- Polietileno B0 k 4 d=2"

814,61

4.8

3.893.84)

18 [Rellenc y compadiacién da zanja a mano, inclu-
ya transporle del material sobrante hasta 50 m

m3

228,09

334

761,82

19 |Conesxiones para grifos publicos con todes los
accesorios necasarios segin plano adjunto

N2

4,00

561,04

20 |Provisién, bansporte y colocacitn de HA®
a-cimaras pialvuia de limpieza

b.- camara pivAhula de aire

c.- cmara rompe carga

m3

1.60

232,63

372.05

21 Provigién, transporie y colocacién de revoque
comanticio impermeable 1:3 para:

a.-chmara de desagle y limpieza

|b.- chmara valvula de aire

c.- cAmra rompe carga

m2

9,52

9.99J

22 |Provisién y colocacién de piezas especiales HF®
efaccasorios para su correcto funcionamiento :
a.-Valvula esclusa Zpara camara de limpleza

b.- Valula de aire d= 50 mm

c.- Vahula rompecarga d= 50 mm

N2
N2
Ne

288,78
992,05

288,78
992,05

11.874,64
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CUCHIYACO

TmH-

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDJ CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

15

RUBRO Il : CONDUCCION
SECUNDARIO 1: RAMAL B {PROG 0.00-35

|Excavacién de zanja a mano en cualquier tarreno
y profundidad para colocacion de:

a.- cafterias P.E. BD d=2" (h prom=0,90m)

b~ cAmara rompecarga

¢ .- chmara de fimpieza

d.- cAmara de aire

m3

4.31= PLANO 5

128,45

14,37

1.845 80y

16

Provizién, ransporte y colocacién de enlame
para lecho de asiento de 0.40 m de ancho por
0.20 m de altura

m3

28,34

10,17

288,27

17

Provisién, ransporle y colocacién de cafleria:
a.- Polietilene BD k 4 d=27

354,31

4,78

1.693.60(

18

iRealleno y compaciacién de zanja a mano, inclu-
ye transporte del material sobrante hasta S0m

m3

28,21

‘3,34

331,35

19

Conexiones para grilos plblicos con todos los

accasonos necesarios segin plano adjunto

NI

8,00

140,26

841,56

Provisién, ransporte y oolocacién de HAS:
a.~cémaras pivalvula de impieza

b.- chmara pMalvula de aire

¢~ cAmara rompe carga

m3

6N

164,17

21

Provisién, ransporte y colocacién de reveque
cementicio impemeable 1:3 para:

a.-chmara de desagle y impieza

|b.- cAmara vahula de aire

¢.- cAmra rompe carga

9,99{

42.76T

Provisién y colocacién de piezas especiales HF?
olaccesorios para su corredo funcionamiento ;
a-Vahula esclusa 2"para chmara de limpisza

Ib.- Vahula de aire d= 50 mm

c.- Vatvula rompecarga d= 50 mm

N9
NT
N*®

288,78

288,78

5.496,28

. .’&ﬁ HRES ILVETO

raifllco - ing. Civil
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CUCHIYACO

Tm- -

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDJ CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

15

RUBRO Il : CONDUCCION

y profundidad para cofocacién de:

a- caRerias P.E. BD d=2" (h prom= 0,90 m }
b.- chmara rompecarga

¢.- chmara de limpieza

d .- cAmara de aire

SECUNDARIC 1: RAMAL C (PROG 0.00-23

Excavacitn de zanja a mane en cualguier temeno

m3

6.31) PLANO 6

85,97

14,37

1.235,35

16

Provisién, transporie y colocacion de enlame
paralecho de asiento de 0.40 m de ancho por
0.20 m de altura

m3

18,90

10,17

19226

|Provisian, ransperle ¥ colocacién da cafieria:
a- Polietileno BD k 4 d=27

238,31

o7

1.129 56

18

{Rellenc y compactacién de zanja a mano, incly-
ye ranspore del material sobrante hasta 50 m

m3

3,84

221,00

19

Canaexiones para grifos publicas con tados los

accesorios necesatos segln ptano adjunio

N!

3,00

420,78

{Provislén, ransporte y colocacidn de HA®
a-camaras ppavula da limpieza -

b~ cAmara pivilvula de aire

¢.- cAmara rompe carga

m3

0.7t

202,59

164,17

21

Provisitn, fransporte y colocacién de ravoque
cementitio impermeable 1:3 para:
a-chmara de dasaglie y limpieza
b.~ cAmara vé]vuré de aire
¢.- chmra rompe carga

m2

428

R

42,76

Provisién y colocacién de piezas espaciales
accesotes para su comedcio flunciohamienta
a-Vahuia esclusa 2°para cAmara de fimpieza
b.- Vahula de aire d= 50 mm

¢.- Vahata rompecarga d= §0 mm

Ne
NP
NE

288,78

288,78

3.694,66

59
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CUCHIYACO

PESIGNACION DE LAS OBRAS

Tm o —

UNIDJ CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

RUBRQO Il ; CONDUCCION

16 JExcavaclén de zanja a mano en cualguier lerreno
y profundidad para colocacién de:

a- cafarias P.E. BD d=2" (h prom=0.99m}

b.- oénnara rompecarga

¢.- cimara de limpieza

d.- chmara de aire

SECUNDARIO 2: TRONCAL (PROG 0.00-2868.82)

m3

PLANOS7.8Y 9

1.146.90

14,37

16.480,98)

16 |Provisién, transporta y colocacisn da anlame
para leche de asieno de 0.40 m de ancho por
0.20 m de altura

m3

22351

10.17

2.334.07|

17 [Provisién, ransporte y colocacién de cafieria:
a.- Polietiteno BD k 4 d=27

2.952,20

A8

14.111,52

18 JRelleno y compaclacién de zanja a mano, inclu-
ye transporie del maleral sobranie hasia 50 m

m3

803,95

334

301921

19 |Conexiones para grifos pablicos con lodos los
accesorios necesarios segun plane adjunie

N

14,00

1963,64

20 |Provisitn, ransporte y colocacion de HUA®
a-chmaras pivihvuta da limpieza

b_- cAmara piabula de aire

c.- chmara rompe carga

m3

9,51

2.212,09

21 Provisién, ransporie y colocacién de revogue
cementicio impermeable 1;2 para: '
a.-cAmara de desaglie y impieza
Ib.- camara vahula de aire i

¢.- chmra rompe carga

9,99)

563,26

22 |Provisidn y colocacibn de piezas espaciales
aceesorios para su comecto luncionamiento
a-Vilvula esclusa 2'para edmara de limpieza
b.- Vahula de aire d= 50 mm

c.- Valvula rompacarga d= 50 mm

N2
NY
Nﬂ

288,78
982,05
364,86

47.4532 86
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CUCHIYACO

rm-o-—-

DESIGNACICN DE LAS OBRAS

UNID&j CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

15

RUBRO Il ;: CONDUCCION
SECUNDARIO 1: RAMAL D {PROG 0.00-26

Excavacién de zanja a mano en cualquier lerreno
y profundidad para colocacién de:

a- caferdas PE.BD d=2" (h prom=106m)

b.- cAmara rompecarga

¢.- chmara de limpieza

d.- chmara de aire

m3

241} PLANO 6

113,00

14,37

1.623.77

18

Provisién, transporie y colocacién de enlame
para lecho de asiento de 0.40 m de anchoe por
0.20m de altura

m3

1017

213,500

17

Pravisidn, transporte y colocacion de caferia:
a.- Polielileno BD k 4 d=2"

262,41

4,78

1.254.32

18

Relleno y compaclacién de zanja a mano, inclu-

ye ransporte del material sobrante hasia S0m

m3

a1

334

19

Conexiones para gritos ptblicos con todos log

accesorios hecesarios segln plano adjunto

e

1,00

140,26

140,28)

{Provisién, ransporte y colocacion de HAR :
a.-cAmaras pAivAhvula de limpieza

b.- camara pivaivula de aire

c.- cAmara rompe carga

m3

a7

232,53]

164,17

21

[Provisién, ransporte y colocacién de revoque
cementicio impermeable 1:3 para:

a~chmara de desaglie y limpieza

Ib.- cAmara valvula de aire

¢.- chmra fompe cafga

m2

4.28

9.99]

42,76}

{Provisién y colocacién de piezas espaciales
accesarios para su comeclo funcionamiento
a-Vahula esclusa 2 para ¢camara de limpieza
b.- Vaivula de aire d= 50 mm

c.- Valula rompecarga d= 80 mm

N2
ND
NE

288,78|

288,78

4.031.86
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
PLANILLA RESUMEN
PRECIO A MARZO DE 1,997

R
u DESIGNACION DE LAS OBRAS IMPORTE
B
R PARCIAL " TOTAL
o
! |PLANTA POTABILIZADORA 17.791.95
n CONDUCCION
CONDUCCION PRINCIPAL 3.470,38
SECUNDARIO | (TRONCAL) 34.929.86
RAMAL A 11.874,64
AAMAL B 5.496,28
RAMAL C 3.694,66
SECUNDARIO Il (TRONCAL) 47.453 86
IRAMAL D 4.031,86
TOTAL 128.683.49
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CONSEJO GENERAL DE INVERSIONES CUCHIYACO

PLANOS
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PROVINCIA DE SALTA

EEEEE— T

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

.

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

A —

PROYECTO  |[\)/
NESTOR ANBTEIAY. = 7o
Ing Hidrau indl Givil

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LSO R
ESCALA  [:5.000

LOCALIDAD: CUCHIYACO (DEPTO MOLINOS)

FECHA: ENERQ 1.997

PLANO: PLANIALTIMETRIA GENERAL

REVISO
PLANO N @




: PLANIALTIMETRIA

:___ PLANTA 5008,00
e PLANO DE CARGA ESCALA = 1:250 4 29
5007,50 T : : A ,
- $5009,20] com |Cop ' > : BOOT, 78  om o wom e el o e e e
I 200 —- e 138°15 S \ 204 .
1 20 | o ) soaszz /7o k.
. ST 203 |
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. ; ‘ b ‘_b\’y 186°12" 150°3 5007,02
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— . 205~
g Y 5004.01 %
L 202 _ SECUNDARIO 1

RIO CUCHIYACO

PERFIL LONGITUDINAL
ESC. VERT. = 1:50

T ESC. HOR. = 1:250
— |
. PLANO DE CARGA COTA 5.007,50 ' ' 5.007.33
"TINGA DE BNERGIA PARA [faGa D=7 m ¥ @oievs s | T REFERENCIAS
S
—— == =— TRAZA DE CONDUCCION
& b 261K(51.82 PUNTOS ACOTADOS
- b
o) 2 * COTA DE SOLERA DE CANAL REVESTIDO EXISTENTE
S Z
S k=
= > 2
| @5
i
=45
A <
CANO DE HoGo d= 75mm
_ PROVINCIA DE SALTA
P.C 5.002,00 PN, 201¢ 202+ 203¢ 203’ 2047 - _
DIST. PARCIALES 13.10 - 23.79 8L 13.00 17,61 ' SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
8 E § a §. E_ 'H_ _A/
PROGRESIVAS g & S g 2 g CONVENI®: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ﬁﬂ%‘:nmass
= @ @© @ = o Ing Hideawtice - i ro.
COTA TERRENO NAT. |3 : P 2 2 = GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA N mﬁ.‘"ﬁnil .
2 2 g 2 g g ESCALAH  1:250
8 ° S 3 8 3 OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE .
C.INTRADOS 3 3 g 2 : 5 _ ESCALAV  I:50
2 2 2 2 - = LOCALIDAD: CUCHIYACO (DPTO SECLANTAS) FECHA: ENERO 1,997
PLANQ: Planialtimetria CONDUCCION PRINCIPAL REVISO
Perfil longitudinal (Progr. 0,00 —73,71) PLAND N ®
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4957,34 9
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PLANIALTIMETRIA i  RLIRENNNE
ESCALA = 1:2.000 MATERIAL DE EXCAVACION
| VARIABLE [ . --% | COTA
S -*/ INTRADOS
ARENA 2l
CP
0.40

500293 2l
sooe7a R e :

ESC. VERT. = 1:500 e e
L7Ese -

ESC. HOR. = 1:2.000 _ 1257
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g 175 %
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5.007,33 -39 ____________________________ E PLANO DE CARGA COTA 5007,50 m B ? VALVULA DE AIRE
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P.C. 4.980,00 Eﬂ 208 &_EEB 210 E".ﬂ— 21 gen & 2 &0 231 232 299 738 pdg . o .
DIST. PARCIALES |9 53,36 g ﬁ 0.78 SB.70 01.54 20.08 | 16.00 | 14.47 7178 165.84 41.69 4268 118,99 148.83 128.53 105.27 . 51.88 = £7.88 | CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES FM&? IP?DHES _
procrestvas | | =z |a 5 5 SBERE 8 3 2 " 2 2 3 g E 3 GOBIERNO DE-LA PROVINCIA DE SALTA "y fdetun X
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s s 55y | o s o o lo s : s s 3 : 1 z § : LOCALIDAD: CUCHIYACO (DPTO MOLINOS) FECHA: ENERO 1,997
coemioos |3 g g |8 : - :EJE s : 2 g 2 g 5 g; 2 g PLANQO: Planialtimetria SECUNDARIO 1 REVISO
Perfil longitudinal Progr. 0,00—1.224,39 PLAND N @
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DETALLE DE ZANJA

R BB
MATERIAL DE EXCAVACION | |---* ]
VARIABLE f . COTA
S INTRADOS
ARENA

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. VERT. = 1:500
ESC. HOR. = 1:2.000

PLANO DE CARGA COTA 5007.50 m

BB

50022 Y ]

-—-:-—-_—_-_l—"—u——-_.___
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S
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CAMARA ROMPE CARGA
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‘\ 499316
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PLANIALTIMETRIA
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o €

PROVINCIA DE SALTA |
SECRETAR!A DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNC DE LA PROVINCIA DE SALTA

OBRA: ABASTECIMIENTOC DE AGUA POTABLE

ESCALAH  :2.000
ESCALAYV 15500

LOCALIDAD: CUCHIYACO (DPTO MOLINOS)

FECHA: ENERO [.997

PLANO: Planialtimetria
Perfil longitudinal

SECUNDARIO 1 REVISO
Progr. 1.224,39-2.325,66 | ano N




CC'C‘CCC‘OQOCOOCGOOCOCEOOOOCCCC'OC’OCC‘OGOGC‘OOCOOOCOC-OCxl.

|
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ESCALA = 1:2.000

LUCAS
GUAYMAS

ZENON
TAPIA

437325
231

RAMAL A

RAMAL B

FORTUNATO

GUAYMAS

@)

4573407
258

-~z

45@57
497847 3 1&

254

4980.80
a53 NICOLAS
Y Moo

ELEUTERID .
CHOCOBAR
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3 3 . < < < 5 3 3 3 LOCALIDAD: CUCHIYACO (DPTO MGLINOS) FECHA: ENERO 1.997
covmavos (8 g z 2 g|  formwos |8 g £ £ g PLANO: Planialtimetria SECUNDARIO 1 REVISO
L - - b = il R - il i wilomd

O,

Perfil longitudinal RAMAL A — B

PLANO N
A
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CUCHIYACO

Rio Cuchivaco
Vista agunas arriba
de 1a toma existente.

Canal aductor existente - Desarenador existente
A la derecha : zona de emplazamiento del filtro lento y cisterna.
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Paisaje tipico
Dispersion de viviendas

Crecida del Rio Cuchiyaco
Vista desde la escuela
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INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Iglesia y puesto sanitario

CUCHIYACO
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Emplazamiento de toma -canal de riego

Cafieria principal - Cruce de Rio

CUCHIYACO

Cisterna existente de Escuela N°® 794

Volumen : 13 m3.
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8. CUCHIYACC (EL REFUGIO)
8.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad Cuchliyvaco se encuentra en el centro de la zona
de estudio y pertenece al Dpto. Molinos - Munleciplo de Seclantas.

Deade Salta Capital se accede por la Ruta Provincial N® 33
(Quebrada de Escoipe), hastsa su intersecciém con la Ruta Provincial N° 42 al
inicio de 1a recta Tin Tin. Siguiendo esta (ltlma se llega a El1 Colte, en el
valle del rio Calchaqui, desade donde se traneita hasta Seclantas por la Ruta
Provincial N° 55 §. A partir de esta localidad se atraviesa 1las Cumbres
Brealito por la Ruta Provinecial N° 56 S. Recorriendo 33,7 km deade Beclantas
v luego de cruzar el rio Luracatao, se arriba a la localidad de referencia

(Fig. A, pag. 2).

8.2. PROBLEMATICA

Cuchivaco se sitda en la margen derecha del rio lLuracatso vy en
cercanlas a 1la desembocadura de su afluente rio Cuchivaco. Tiene
pproximadamente 500 habitantesa que ocupan 51 casas. Algunos son propletarios
de sus tlerrae y otroa arrenderos de la Finca Campc Rosario S.A..

Foto 19: Vista parcial de la localidad

En el centro del poblado se encuentra la [acwela salbergue N°
797 "Dr. Joaquin Dlaz de Bedova', a la gque concurren 170 alumnce. 1 personal
docente estéd conformado por la Directora, Sra. Argentina Albarracin de Moldes
y dos maestros. En el puesto sanlitario se deasempefian el enfermero Eduardo
Virginio Colque y el agente sanitario Victor Laudino Lopez. Cada 15 dias 1la
localidad es visitada por un médico de Molinos.

T4



Exiaten ademés la iglesia catdlica "Santa Trinidad”, la sala El
Refugio y dos clubea de fitbol.

E1 sabastecimiento actual de la escuela se realiza deade una
vertlente, ubicada & 750 metros al sudoeste del eatablecimiento. En este
sector el Sr. Facundo Lé&pez ha conastruido una pequefla represa para riego. El
sistema de captacién consiste en una pequefia cimara desde donde el agua 8g
deriva a través de una cafieria de 2 1/2", & una cémara de carga de 0,44 m
altuada en el borde de la represa. Posteriormente el recurso,es conducido por
medio de una manguera de 1/2" a una cisterna elevada de 13 m~, de mamposteria
de piedra, situada atrés del edificio escolar. Rl puesto sanitario no tiene
agus..

Foto 20: Vertiente de la cual se abastece la escuela

El resto de la poblacidtn se abastece desde una acequla de riego
que capta el rioc Cuchiyaco, del mismo rio o del rio Luracatso.

Las viviendas poseen letrinas; loa residuca &sblidos Bon
gquemados o enterrados.

Con dos frecuencias semanales pasa por la localidad el
colectivo Salta - Luracatao. Los pobladores no cuentan con suministro de
energia eléctrica; la escuels sin embargo dispone de un grupo electrégenc.

La actividad econtmica de los pobladores se basa en la cria de

genado caprino y vacuno; ademés del cultivo de mafiz y trigo para consumo
familiar.
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8.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

No exlisten en la zonha Ppozos excavados o perforadoa ni.
ge cuenta con informacidn hidrogeolbgica. Se utilizaron los fotomapas del HOA
Minero 1 de TFabricaclones Militares para obtener un panorama gaolbglico

regional del &rea.

B.4 . DESARROLLO DEL RSTUDIO
8.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivb

Se efectud un reconocimliento de la zona en compafiis del Sr.
Facundo Lépez. Esta consistié en observar la vertiente y la chmara de carga
desde la cual se abastece la escuels, ¥ la toma por acequla del rio
Cuchivaco, ubicada en inmediaciones de la casa del Sr. Primitivo Guaymés.

Con brajula geoldgica y odbémetro se realizé un levantamiento
expeditivo desde la toma de la acequia hasta la escuela, con la ubicaciétn de
las casas de loa pobladores y un detalle del msector escuela - puesto
sanitario - iglesis; para poder cuantlificar la magnitud de 1la obra de
sbastecimiento (figura B8.1.).

Todas las tareas de relevamiento se han efectuado para
patisfacer laas necensidades de la eacuela y del puesto sanitario. No se ha
contemplado el abastecimiento de los pobladores que viven en las cercanias,
dada su relacién de dependencla con la Finca Campo Rosario S.A..

8.4.2. Proapeccién geoeléetrica

. No se efectud una prospeccidén geoeléctrica pues asolo Be
contemplard una mejora de la toma actual del abastecimlento-de la escuela Vv
extenalén al puesto sanitarilo.

La provizion de agua potable a toda la comunidad deberia
efectuarse deade el rio Cuchlivaco, donde serfia necesario un trabajo
hidrogeoprospectivo, previo a dilucidar la situacifn de tenencla de la tierra
de los arrenderos de la finca, actividad que no fue contemplada en este
informe.
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8.4.3. Hidrogeologia

El principal colector de la zona es el rio Luracatao, gque
escurre de norte a sur. A la latitud de la localidad de referencia, cambla au
gentido hacia el NO - SE y recibe por su margen derecha al rilo Cuchiyaco.
Amboa aon de régimen permanente.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico, los subidlveoa de los
rios Cuchiyaco y Luracatao son los unicoe sedimentoa que pueden albergar
volimenes suficientes para satisfacer las neceaidades de los pobladores.

8.4.4. Calided quimica

Se recolectaron dos muestras de agua, una de la acequia de
riego; aproximadamente 500 m aguas abajlo de su toma del rio, v otra de la
cisterna atrés del establecimiento eascolar. Ademés se determinaron 1los
siguientes valores:

Conductividad (u5/cm) Temperatura (°C) pH
Acequia 326 12,4 7,92
Cisterna bd4 18,3 6,94

Los resultadoa de los andlisis fisico - auimicos se adjuntan en
anexo 8.7.1.. El agua de la vertiente de la escuela tiene 1,20 mg/l de boro,
valor ligeramente superior al tolerable. .

El agua de la acequia fué calificada como POTABLE.

Foto 21: Cisterna de la Eacuela
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8.5. FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

Las princlpales fuentes de abastecimlento de esta localidad son
los rios Luracatao y Cuchiyaco, por sus importantes caudales tanto
guperficlales como subsuperficiales y calidad gquimica.

Dada la- existencla de una captacién en la vertiente sltuada 750
m al sudoesate de la escuela, se considera a ésta como la alternativa més
conveniente para su abastecimiento y extenaién al puesteo sanitario.

El actual sistema de captacion de 1la vertiente debe =ger
mejJorade econ la instalacién de un drene horizontal, y elevacién de 1las
paredes de la cimara de carga (aprox. 70 cm} para evitar que por vasos
comunicantes el agua se derrame por la tapa cuando la represa esth llena.

. Previo a la ejecuciém de la obra es necesaria una topografia de
detalle para determinar con precialon la diferencia de altura entre la
- vertiente y la cisterna de la eacuela-

Una variante que permitiria el suministro integral para 1la
poblaclén, seria una captacidn subsuperficial en el rio Cuchivaco, préxima a
la toma de la acequia de riego. Esta obra deberia efectuarse luego de
resolverae la situacién de tenencla de la tierra de los pobladores.

8.6. COMPUTO METRICO
8.6.2_ Mejora del actual sistema

Unidad Precio/Unidad Cant. Total

-Inatalacién de un dren
horizontal en el sector de
vertiente v cafic clego con vdlwvula
de clerre a la cémara de carga.... gl b 1 % a/c

~Refaccién de Im cémara de cargs,
levantando aua paredes 70 cm
sproximadamente. ... ... ... ....... gl $ 1 % a/c

—-Proviaién v colocacién de un
clorinador & pastilla en la
entrada de la cémara de carga..... gl $ 1 $ s8/c

-Reemplazo de la manguera de
conduccidn de 1/2" por una de 1".. m $ 1,88 750 $ 1.410

—-Extensién &l puesto sanitario
mediante cafieria pp de 1/2"....... m $ 0,85 100 3 B5

-Provisién de un tanque de reserva
de 500 1 ... .. i . i gl $ 1 $ sa/c
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PROGRAMA APAPC - ZONA VALLES CALCHAQUIES

localidad: Cuchiyaco-(El Refugio)

Fuente de muestreo: Aceguia proveniente del rio Cuchiyaco

Aconsejable Tolerable Determinado

Caracteristicas Fisicas
Turbiedad (unidades) 0.2 3 0.4
Color {(unidadea) : 2 12 5.9
Caracteristicas Quimicas
pl (unidades) 6,8 - 9.2 6,8 - 9,2 - 8,10
Cloro residual 0,6 NSD
§6lidos totales mg/l . 50 - 600 2.800 115
Alcalinidad total (CaCOS) me/1 30 - 200 8500 60
hireza total (CaCOa) me/ 1 30 - 100 4100 . 66
Clormiros ma/ 1 100 700 18
Hfulfatos meg/1 100 . 400 40
Calcio mg/1 LO0 200 18
Hagnesio me/1 50 150 4.9
Hierro total me/ 1, (.00 0,2 0,056
Hangansso mg/1 0,01 0,1 NSD
Amoniaco me/1 0,05 0,5 NSD
Nitritos mg/ . 0,01 0,1 0,005
Hitratos ' mg/1 45 45 vegtigios
Fluororuros mg/1 - 2 1
Araénico mg/1 0,01 0,05 NSD
Plomo - mg/1 0.01 0,05 -
Plata met/ L - 0,05 ~
Cobre mg/1 - 0,02 -
Zinc mg/l - 5 -
Cromo mg/1 - 0,05 -
Boro meg/ 1 - 1 0,65
OBSERVACIONES: Sodio me/1 40

Potasio mg/1 2,9

- : Ho determinado
NSD : No se detecta

RESULTADO: POTABLE

Especificacién para agus de bebida

Manual de Obras Sanitarias - Pag. 54 .

Normas de calidad y control de agua para hebida.
Comisién Nacional Permanente -~ Resolucién N 709/78

Archivo: WE\VALLESO4\FISIQUI4 (pag. 12)
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