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MEMORIAS DESCRIPTIVAS

1)_Huerta Escolar (Escuela)
2) Forestaciéon Urbana (Macizo)
3) Camping Municipal (Camping)

4) Huertas Familiares (Reserva),

1) El abastecimiento proyectado para la Huerta Escolar (Escuela)
consiste en la provision de agua para riego mediante 1{un) molino de viento.

El mismo se prevé implantarlo en el esquinero sudoeste del predio, al
lado de los zepelines que proveen de gas a la escuela.-

Para transportar el agua desde el molino a la reserva, se construira una
cafieria en diametro 63 mm., de PVC, clase 6, enterrada a una profundidad de
1,00 mts. y cuya longitud es de 60,00 mts aproximadamente.

Se utilizara como reserva de agua para el riego a la cisterna existente
dentro del predio de la escuela, cuya capacidad es de 10 m’ y se encuentra
elevada a 1,00 mt. con respecto al nivel de piso.

La misma se encuentra fuera de servicio. La cisterna tiene fisuras en las
paredes y por lo tanto pierde agua. Dentro del Proyecto se ejecutaran trabajos
de impermeabilizacién mediante la utilizacién de membranas de uso comun para
recubrimiento que provee el mercado, de manera tal de ponerla en
funcionamiento.-

Las instalaciones tienen las siguientes caracteristicas técnicas:

ePerforacion hasta llegar a la napa,

eDiametro de la rueda del Molino = 8 pies (2,45 mts.),

eAltura de la torre del Molino= 14 pies (4,27 mts.)

eDiametro del cilindro de la camisa de la perforacion = 57 (125 mm.),
eDiametro de la cafieria = 2 1/2” (63 mm.)

eCaudal = 4,10 m’/h a una velocidad media del viento de 20 km/h,
eCarrera del piston = 0,17 mts.,

eAltura de elevacion = 10,00 mts.
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El Presupuesto Oficial de la obra asciende a PESOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS
($7.851,30) .- ( Ver Planilla correspondiente)

2) Para el proyecto de Forestacion Urbana (Macizo), luego del
analisis y de la seleccion de Alternativas se ha optado para efectuar el riego de
esta zona con agua potable de la red publica.

L.a misma se tomara a la salida de la cisterna de hormigon armado de 25
m3 que se encuentra ubicada en el lado sudoeste de la localidad, sobre la barda
por lo que se localiza a una cota suficiente para efectuar el riego por goteo
para la cortina forestal proyectada.

Los trabajos consisten en ejecutar una interconexién a la cafieria
existente de bajada, mediante una T¢é de PVC, clase 6, con una Valvula exclusa
con junta reténica (D° 63 mm.) y un medidor de caudal de turbina a chorro
multiple y cuadrante seco de D° 17, colocado en una camara de PVC
normalizada, a fin de independizar el nuevo sistema de riego con la
distribucidn al resto del pueblo, de manera tal de tener el control sobre los
consumos.

La longitud de la cafieria a colocar entre la cisterna y el alambrado en
donde se ha proyectado la cortina forestal es de 24,00 mts. aproximadamente y
el diametro de la misma serda de 63 mm. en PVC, Clase 6.-

El Presupuesto Oficial de la presente Obra es de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS
($1.373,80). ( Ver Planilla correspondiente)

3) Al calculo del sistema de provisiéon de agua para riego en el
Camping Municipal (Camping) se le ha dado un tratamiento similar a los
anteriores.

El mismo consiste en la utilizacion de 1(un} molino de viento y reserva
en tanque australiano. La ubicacién sera lindante con la reserva de la policia y

la huerta comin proyectada.-
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El proyecto prevé las siguientes instalaciones:

ePerforacion hasta llegar a la napa,

eDiametro de la rueda del Molino = 10 pies (3,05 mts.),
eAltura de la torre del Molino = 16 pies (4,66 mts.)
eDiametro de la camisa de la perforaciéon = 67 (150 mm.),
sDiametro de la cafieria = 37 (75 mm.),

eCaudal = 6,60 m*/h a una velocidad del viento de 20 km/h,
eCarrera del pistén = 0,195 mts.,

eAltura de elevacion = 10,00 mts.,

eTanque australiano = 70,00 m" (de 10 chapas de 3.05*1.10 mts.)

E! Presupuesto Oficial de la Obra es de PESOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($7.817,76) ( Ver Planilla correspondiente)

4} El proyecto de riego de las Huertas Familiares (Reserva), ha sido
disefiado en dos etapas similares.

La primera consiste en poner el sistema en funcionamiento a través de
la implantacion de 1(un) molino de viento y tanque australiano.-

En una segunda etapa, si la proyeccidon de la produccion en la huerta lo
justifica, se colocara otro conjunto molino y tanque de similares
caracteristicas.-

En la zona Oeste fuera del alambrado de la escuela y al otro lado del
camino vecinal, entre los predios de las viviendas circundantes a la misma, se
ha previsto la construccidn, de la primera etapa.

El terreno pertenece a la escuela y ademas se encuentra a una cota que
domina la futura area a regar.-

Los datos son los siguientes:

sPerforacion hasta llegar a la napa,
eDiametro de la rueda del Molino = 16 pies (4,88 mts.),
eAltura de la torre del Molino = 18 pies (5,49 mts.)

eDidmetro de la camisa de la perforaciéon = 87 (203,2 mm.),
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eDiametro de la cafieria = 127 mm. (57),

eCaudal = 14,8 m°/h a una velocidad del viento de 20 km/h,
eCarrera del piston = 0,30 mts.,

eAltura de elevacion = 10,00 mts.,

sTanque australiano = 176,60 m® (de 16 chapas de 3,05%1,10 mts.)

El Presupuesto Oficial de la Obra es de PESOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 12.439,94) ( Ver Planilla correspondiente)

En resumen, de construirse la totalidad de las instalaciones
proyectadas, ¢l monto total de la obra ascenderia a PESOS CUARENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO ($ 41.922,75).-
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COMPUTOS

PRESUPUESTOS

1)HUERTA ESCOLAR ( ESCUELA)

2)FORESTACION URBANA ( MACIZO)

3) CAMPING MUNICIPAL ( CAMPING)

4) HUERTAS FAMILIARES ( RESERVA)
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LOS ALTARES

HUERTA ESCOLAR
COMPUTO y PRESUPUESTO
item DESCRIPCION Unidad | Cantidad| Precio Precio
N° Unitario Total
1 |Provision de: molino de viento
Ciametro de la rueda = 8 pies N° 1,00 845,00 845,00
2 |Caiferias de H° Galvanizado de 6,40 mts
de longitud
2.1 |de diametro = 5 pulgadas Ne 2,00 152,75 305,50
2.2 lde diametro = 2 1/2 pulgadas Ne° 2,00 g2.00 184,00
3 |Provisién de caiierias de PVC clase 6:
de 63 mm. con junta de aro de goma mts 60,00 2,05 123,00
4 |Varillas de hierro de 6,00 mts. de longitud
de diametro = 1/2 pulgadas N° 2,00 13,40 26,80
5 |Bomba de bronce con sus accesorios:
de diametro = 3 pulgadas Ne° 2,00 198,00 396,00
6 |Torre para molino de viento, altura = 14 pies. N° 1,00 318,00 318,00
7 |Cisterna Existente (\Vol.= 10 m3)
Provision y colocacion de membrana para
revestimiento. Gl 1,00 915,00]. 915,00
8
Ejecucion de perforacién de 5 pulgadas hasta
un maximo de 20 mts. de profundidad, con
posterior encamisado y calzado de |a boca Gl. 1,00} 2.500,00( 2.500,00
9
Montaje y puesta en funcionamiento de
molino de viento, altura = 14 pies, incluyendo
todos los trabajos necesarios a realizar Gl 1,00 636,00 636,00
10 |Excavacion, acarreo y colocacién de caiteria
de P.V.C., inciuyendo provisién de piezas
especiales (tes, curvas, etc.), colocacion de
arena para cama y prueba hidraulica, etc.: mits 60,00 26,70 1.602,00
PRECIO TOTAL $|| 7.851,30
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FORESTACION

COMPUTO y PRESUPUESTO

LOS ALTARES

URBANA

Item
NO

DESCRIPCION

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Provision de caferias de PVC clase 6:
de 63 mm. con junta de aro de goma

Excavacion, acarreo ¥ colocacidn de
cafieria de P.V.C., incluyendo provisién de
piezas especiales (les, curvas, etc.),
colocacion de arena para cama y prueba
hidraulica, etc..

de diametro= 63 mm.

Provisidén y colocacién de valvula esclusa
de F® F° con Junta Reténica de diametro 63
mm., incluido ejecucién de camara con su
comrespondiente caja brasero

Provision y colocacion de un caudalimetro
con su correspondienie caja de PVC
normalizada, de diametro= 1", con tuercas
de acople y valvula de retencion incluida.

mits

mis

NO

ND

24,00

2400

1,00

1,00

2,05

26,70

419.00

264,80

4920

640,80

418,00

264,80

PRECIO TOTAL

1.373,80
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LOS ALTARES

HUERTA COMUNITARIA Y CAMPING
COMPUTO y PRESUPUESTO

ltem DESCRIPCION Unidad{ Cantidad| Precio Precio
No Unitario Total
1 |Provision de: molino de Viento
diametro de la rueda = 10 pies N° 1,00] 1.436,00 1.438.00
2 |Carerias de H°® Galvanizade de 6,40 mts. de
longitud
2,1 |de diametro = 6 pulgadas N° 2,00 183,13 366,26
2,2 |de diametro = 3 pulgadas N® 2,00 132,50 265,00
3 |Varillas de hierro de 6,00 mts. de fongitud
de diametro = 7/16 pulgadas Ne 2,00 10,10 20,20
4 |Bomba de bronce con sus accesorios:
de diametro = 3 pulgadas N 1,00 198,00 198,00
Torre para molino de viento de altura = 16
5 |pies. Ne 1,00 318,00 318,00
6
Provision de chapas de 3,05 * 1,10 mts. para
tanque australiano de diémetro,‘lﬁ;efmts. N© 10,00 92 50 925,00
7 7, 4o
Ejecucion de perforacion de 6 pulgadas, hasta
un maximo de 20 mts. de profundidad, con
posterior encamisado y calzado de la boca N° 1,00 2.500,00/ 2.500,00
8 |Montaje y puesta en funcionamiento de moline
de viento, altura = 16 pies, incluyendo todos
los trabajos a realizar N° 1,00 763,20 763,20
9
Construccion de la platea, montaje de las
chapas con sus elementos de sujecion para su
correctoc funcionamiento del tanque Gl 1,00 953,33 953,33
10
Construccion de camaras para fiotanies
completas, incluyendo excavacion, tapada,
montaje de ias caiierias de entrada y salida,
pravision de los materiales necesarios para el
funcionamiento de la misma N° 1,00 7278 72,78
" PRECIO TOTAL $| 7.817,77
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RESERVA

ESCOLAR

COMPUTO y PRESUPUESTO

LOS ALTARES

Item DESCRIPCION Unidad |Cantidad| Precio Precio

N° Unitario Total
1 |Provision de: molino de viento

Diametro de la rueda = 16 pies N® 1,00 4.738,00 4.738,00]
2 |Cafierias de H® Galvanizado de 6,4 mts de

longitud.
2.1 ide diametro = 8 pulgadas N°® 2,00 297,03 594,06
2.2 |de diametro = 5 pulgadas N°® 2,00 152,75 305,50
3 |varilias de hierro de 6,00 mts. de longitud

de diametro = 5/8 pulgadas N° 2,00 20,20 40,40
4 |Bomba de bronce con sus accesorios:

de diametro = 4 pulgadas N® 1,00 198,00 198,00
5 |Torre para molino de viento de allura = :

18 pies. Ne 1,00 318,00 318,00
® Provisién de chapas de 3,05*1,10 mis. para

tanque australiano de diametro 15,00 mts. Ne 16,00 92,50 1.480,00
7 |Ejecucién de perforacion de 8 pulgadas,

hasta un maximo de 20 mts. de profundidad,

con posterior encamisado y calzado de la

boca. N° 1,00{ 2.500,00 2.500,00
8 [Montaje y puesta en funcionamiento de

molino de viento, altura = 18 pies, incluyendo

todos los trabajos a realizar NP 1,00 763,20 763,20
9 |Construccion de la platea del tanque,

montaje de las chapas con sus elementos de

sujecion para el correcto funcionamiento del

mismo. Gl. 1,00] 1.430,00 1.430,00||
10 .

Construccion de camaras para flotantes

completas, incluyendo excavacidn, {apada

montaje de las caferias de entrada y salida,

provisién de los materiales necesarios para el

correcto funcionamiento de la misma

Ne° 1,00 72,78 72,78
PRECIO TOTAL $| 12.439,94
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COMPUTO y PRESUPUESTO

PLANILLA RESUMEN

LOS ALTARES

Item DESCRIPCION Unidad [Cantidad| Precio Precio

N° Unitario Total
1 |Reserva escolar Ne 2,00{ 12.439,94 24.879,88
2 |Huerta escolar N° 1,00 7.851,30 7.851,30
3 |Forestacion urbana Ne 1,000 1.373,80 1.373,80
4 |Huerta Comunitaria y Camping Ne 1,00 7.817,77 7.847,77
PRECIO TOTAL $| 41.922,75

Nota aclaratoria: El presente Presupuesto resume los costos de la totalidad de los proyectos

previstos, incluyendo la segunda etapa para el riego de la Reserva escolar.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El abastecimiento que se ha proyectado para Fofo Cahuel consta de tres
zonas diferenciadas segin lo previsto por el estudio del Ing. Merea Llanos. En
atencion a los requerimientos en cuanto a la demanda de agua, hemos realizado
el proyecto diviéndolo de la siguiente manera.

Una de las obras a realizar consiste basicamente en la recuperacion del canal de riego
a partir del Arroyo Norquinco mediante la construccidn de un canal de 238 m de longitud,
comprendido entre la salida de la alcantarilla que atraviesa la Ruta N° 35 y el sistema de
acequias para riego de cortinas forestales existentes en el predio de la escuela.

Complementariamente se realizaran tareas de mejoramiento (perfilado y limpieza) del
mencionado canal entre la toma sobre el A° Norquinco v la alcantarilla indicada, a lo largo de
una longitud de 1.500 m aproximadamente.

A efectos de la correcta interpretacion de los trabajos de construccion del nuevo
tramo de canal previstos, la imagen de la figura presenta el sector Norte del predio de la
escuela, zona por donde ingresa el canal de riego, indicando en la zona superior el trazado del
viejo canal y en la zona inferior el correspondiente al nuevo, el que se halla constituido por dos

tramos paralelos a los alambrados existentes.

}ANTIGUO CANAL ] o NUEVO TRAZADO ]

Figura I: Modificacion del trazado del canal de riego

El primero de los tramos tiene unos 148 m de longitud, mientras el segundo tiene 90
m aproximadamente.
De acuerdo al relevamiento realizado el canal puede realizarse totalmente en

excavacion, con una pendiente del 0,1 %, habiéndose previsto su construcciéon a mano, con
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0,30 m de ancho de solera, 0,30 m de profundidad, y pendientes laterales 1,00 H : 1,00 V
seguin se indica en la figura. La capacidad de este canal serd de 30 litros/seg. para un tirante de

0,20 m.

Figura 2: Geometria del canal a construir (Dimensiones en metros)

Para las tareas de perfilado y limpieza del resto del canal se ha previsto continuar
hacia aguas arriba con una seccion de similares dimensiones hasta el partidor de caudales
ubicado en proximidades de la casa del Sr. Creton. Aguas arriba del mismo las dimensiones son
algo mayores, crecientes hacia la toma en que se requiere mayor profundidad para lograr la

captacion. Solo se ha previsto en estos casos el perfilado y la limpieza del canal existente.

A efectos de garantizar el suminisiro de agua a las zonas con proyectos
de cultivos, se ha previsto la construccion de sistemas de captacion y reservas
mediante molinos de viento y tanques australianos.

En primer término, para el proyecto de Huerta y Chacra (Sectores 1 y
2) el sistema se prevé ubicarlo en el sector Sudeste de la zona de chacra, en
proximidades del esquinero existente. El tanque sera emplazado sobre un

terraplén de 1,00 m de altura para lograr dominio sobre la zona a regar.

Las instalaciones tienen las siguientes caracteristicas técnicas:

ePerforacion hasta llegar a la napa,

eDiametro de la rueda del Molino = 10 pies (3,05 mts.),
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eAltura de la torre del Molino= 16 pies (4,27 mts.)

eDiametro del cilindro de la camisa de la perforacion= 5" (125 mm.),
esDiametro de la cafieria = 2 1/2” (63 mm.)

eCaudal = 4,80 m°/h a una velocidad media del viento de 20 km/h,
eCarrera del pistén = 0,17 mts.,

s Altura de elevacion = 20,00 mts.

eTanque australiano = 44,60 m’ (de 8 chapas de 3.05*1.10 mts.)

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y TREINTRES
CENTAVOS ($9.883,73).-

Para los sitios de cultivos de alfalfa, pasturas y cereales (Sectores 3,
4 y 5), el proyecto consiste en emplear tres molinos con sus respectivos

tanques australianos. O sea un equipo por cada sector, de manera tal proveer

en forma separada el agua necesaria para cada cultivo.

La zona de implantacién se hara junto al alambrado del borde Norte del
predio, al pie de la lomada existente.

La separacion entre perforaciones sera de unos 150,00 mts., a fin de
minimizar la eventual influencia negativa que pudiera derivarse de la sucesion
de captaciones. Cabe decir que las captaciones propuestas se hallaran muy
proximas al cauce temporario existente en el lugar, el que se activa para
crecidas del arroyo como brazo del mismo, pudiendo presumirse buena
disponibilidad de agua bajo el mismo.

Los datos son los siguientes:

ePerforacion hasta llegar a la napa,

eDiametro de la rueda del Molino = 16 pies (4,88 mts.),
eAltura de la torre del Molino = 18 pies (5,49 mts.)
sDiametro de la camisa de la perforacion = 6” (150 mm.),
eDiametro de la cafieria = 100 mm. (47},

eCaudal = 10,2 m*/h a una velocidad del viento de 20 km/h,
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eCarrera del piston = 0,30 mts,,

sAltura de elevacion = 20,00 mts,,

eTanque australiano = 115,30 m® (de 13 chapas de 3,05%1,10 mts.)

El Presupuesto Oficial de la obra por cada conjunto molino-tanque
asciende a PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($13.602,40).-

Por ultimo en la zona mas alejada a la Escuela, el proyecto para
abastecer la demanda prevista para los frutales y pasturas (Sectores 5 y 6)
consiste en dividir en cuatro partes iguales el area y atenderla mediante sendos

equipos molino-tanque.

Los mismos se localizaran en los cuatro esquineros del predio para
mantener una separacion minima aconsejable de 150,00 mts. entre ellos a fin de
evitar la cercania entre los mismos.

Los conjuntos deberan tener las siguientes caracteristicas:

ePerforacion hasta llegar a la napa,

eDiametro de la rueda del Molino = 16 pies (4,88 mts.),

eAltura de la torre del Molino = 18 pies (5,49 mts.)

eDiidmetro de la camisa de la perforacion = 6” (150 mm.),

eDiametro de la caneria = 100 mm. (47),

eCaudal = 10,2 m°/h a una velocidad del viento de 20 km/h,

eCarrera del pistén = 0,30 mts.,

sAltura de elevacion = 20,00 mts._,

eTanque australiano = 134,50 m" (de 14 chapas de 3,05%1,10 mts.)

El Presupues.to Oficial de la obra por cada conjunto molino-tanque
asciende a PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
NOVENTA CENTAVOS (§13.694,90).-

En resumen, de construirse la totalidad de las instalaciones
proyectadas, el monto total de la obra ascenderia a PESOS CIENTO SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVQOS
($107.660,53).-
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COMPUTOS

PRESUPUESTOS

1) CANAL DE RIEGO

2) HUERTA Y CHACRA

3) FRUTALES Y PASTURAS

4) ALFALFA, PASTURAS Y CEREALES
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CANAL DE RIEGO

COMPUTO y PRESUPUESTO

FOFO CAIIUVEL

Item DESCRIPCION Unidad|Cantidad| Precio Precio
N° Unitario Total
Perfilado y limpieza tramo Toma-alcantarilla
1 [Ruta Prov. N° 35 m 1500,00 0,90 1.350,00
Construccion  tramo  alcantarilla-esguinero
2 |escuela m 240,00 3.50 840,00
PRECIO TOTAL 2.190,00
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HUERTA Y

CHACRA

COMPUTO y PRESUPUESTO

FOFO CAHUEL

item DESCRIPCION Unidad|Cantidad] Precio Precio
N° Unitario Total
1 Provisién de:
Molino de Viento, diametro de la rueda = 10 pieg N° 1,00 1.436,00 1.436,00
2 |Caiierias de hierro galvanizado
de 6,40 mts. de longitud
2,1 |de diametro = 5 pulgadas N® 4,00 297,03 1.188,12
2,2 |de diametro = 2 1/2 pulgadas Ne 4,00 152,75 611,00
3 |Varillas de hierro de 6,00 mts. de longitud
de diametro = 7/16 pulgadas Ne 4,00 20,20 80,80
4 |Bomba de bronce con sus accesorios:
de diametro = 3 pulgadas Ne 1,00 198,00 198,00
5 |Torre para molino de viento de altura = 16 pies N° 1,00 318,00 318,00
6 {Provisién de chapas de 3,05*1,10 mts. para
tanque australiano de diametro 7,55 mts. N° 800 92,50 740,00
7 |Ejecucién de perforacion de 5 pulgadas, hasta
un maximo de 25 mts. de profundidad, con
posterior encamisado y caizado de la boca N 1,00{ 3.000,00 3.000,00(
8 [Montaje y puesta en funcionamiento de molino
de vienta, altura = 16 pies, incluyendo todos los
trabajos a realizar Ne 1,00 763,20 763,20
g |Ejecucion de terraplen de diametro igual a
10,00 m. y altura igual a 1,00 m. para la
construccion del tanque australiano de diametro
7,55 m. m?3 95,00 5,50 522,50
10 |Construccién de la platea, montaje de las
chapas con sus glementos de sujecién para su
correcto funcionamiento del tanque Gl 1,00 953,33 953,33
11 |Construccién de camara para flotante completa,
incluyendo excavacion, tapada montaje de las
cafierias de entrada y salida, provision de los
materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma N® 1,00 72,78 72,78
L PRECIO TOTAL 9.883,73
J
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FOFO CAHUEL

ALFALFA, PASTURAS Y CEREALES
COMPUTO y PRESUPUESTO

Itemn DESCRIPCION Unidad |Cantidad| Precio | Precio l

N° Unitario Total
1 |Provision de:

Molino de Viento, didmetro de la rueda = 16 pie{ N° 1,00 4.738,00 4.738,00
2 |Caferias de hierro galvanizado

de 6,40 mts. de longitud
2,1 |de didmetro = 6 pulgadas Ne 400 297,03 1.188,12
2,2 |de diametro = 4pulgadas Ne 4,00 152,75 611,00
3 |Varillas de hierro de 6,00 mts. de longitud

de diametro = 5/8 pulgadas N° 4,00 20,20 80,80
4 |Bomba de bronce con sus accesorios:

de diametro =3 pulgadas N® 1,00 198,00 198,00
5 |Torre para molino de viento de altura = 18 pies N°® 1,00 318,00 318,00
6 |[Provision de chapas de 3,05*1,10 mts. para

tanque australianc de diametro 12,10 mts. N° 13,00 92,50 1.202,50)
7 [Ejecucidn de perforacién de & pulgadas, hasta

un maximo de 25 mts. de profundidad, con

posterior encamisado y calzado de la boca N° 1,00] 3.000,00] 3.000,00
8 [Montaje y puesta en funcionamiento de molino

de viento, altura = 18 pies, incluyendo todos los

trabajos a realizar N® 1,00 763,20 763,20
9 |Construccion de la platea, montaje de las)

chapas con sus elementos de sujecidn para su

correcto funcionamiento del tanque Gl 1,00 1.430,00 1.430,00L
10 |Construccion de camara para flotante completa,

incluyendo excavacion, tapada montaje de las

canerias de entrada y salida, provision de los

materiales necesarios para el correcto

funcionamiento de la misma Ne 1,00 72,78 7278

PRECIO TOTAL s 13.602,40
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FRUTALES Y PASTURAS
COMPUTO y PRESUPUESTO

FOFO CAHUEL

item DESCRIPCION Unidad|Cantidad| Precio Precio
N° Unitario Total
1 |Provisién de;
Molino de Viento, diametro de la rueda= 16 pieq N° 1,00} 4.738,00 4.738,00
2 |Canerias de hierro galvanizado
de 6,40 mts. de longitud ,
2,1 |de diametro = 6 pulgadas Ne 4,00f 297,03 1.188,12
2,2 |de diametro = 4 pulgadas Ne 400, 152,75 611,00
3 |Vvarillas de hierro de 6,00 mts. de longitud
de didametro = 5/8 pulgadas N° 4,00 20,20 80,80
4 |Bomba de bronce con sus accesorios:
de didmetro = 3 pulgadas N°® 1,00 198,00 198,00|f
5 |Torre para molino de viento de altura = 18 pies Ne 1,00 318,00 318,00
6 |Provision de chapas de 3,05*1,10 mts. para
tanque australiano de diametro 13,10 mts. Ne 14,00 92,50 1.295,00
7 |Ejecucion de perforacidn de 6 pulgadas, hasta
un maximo de 25 mts. de profundidad, con _
posterior encamisado y calzado de la boca N 1,00| 3.000,00 3.000,00
8 {Monlaje y puesta en funciocnamiento de molino
de viento, altura = 18 pies, incluyendo todos los
trabajos a realizar N° 1,001 763,20 763,20
g |Construccién de la platea, montaje de las
chapas con sus elementos de sujecion para su
correcto funcionamiento del tanque Gl 1,00} 1.430,00 1.430,00}
10 |Construccion de camarapara flotante completa,
incluyendo excavacion, tapada montaje de las
cafierias de entrada y salida, provisién de los
materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma Ne 1,00 72,78 72,78
PRECIO TOTAL $ii 13.694,90
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COMPUTO y PRESUPUESTO

PLANILLA RESUMEN

Item DESCRIPCION Unidad |Cantidad| Precio Precio

N° Unitario Total
1 |Canal de riego Ne 1,00)  2.190,00 2.190,00!
2 |[Huertay Chacra Ne 1,00 9.883,73 9.883,73
3 |Alfalfa, pasturas y cereales Ne 3,00f 13.602,40 40.807,20
4 [Frutales y pasturas N° 4,00 13.694,90 54.779,60
PRECIO TOTAL s" 107.660,53

Nota aclaratoria: £l presente Presupuesto resume los costos de la totalidad de los proyectos
previstos, incluyendo las eventuales ampliaciones en un plan de implementacién en etapas para
- el caso de los ltems 3 y4.
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CROQUIS

PLANOS

“FOFO CAHUEL”
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