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Santa Fe, 29 de Setiembre de 1997

f . F L
Sefior Secretario General INGRESO.
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 29 ISEP 1'737 -
Ing. Juan Jos¢ Ciacera '",“ £y ¢+ p -4
SU DESPACHO ne. 2 Og -

Ref.: Elevacion de informe Final Tarea 02

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar
4 su consideracion el informe de la referencia.

La presentacion corresponde a lo previsto en el plan de
trabajo del Contrato de Obra “ Proyectos Ejecutivos para el control de inundaciones en
distintas areas de la Provincia de Santa Fe” (Exp 3436), celebrado entre el Consejo y ¢l
SusCrito.

El mismo, ha sido desarrollado segun los requerimientos €
instrucciones recibidas de la Umdad Técnica del Convenio Consejo Federal de
Inversiones v la Provincia de Santa Fe.

Adjunto a la presente recibo por el monto estipulado en el
Contrato, a fin de tramitar el pago correspondiente.

Saludo a Ud. atentamente.




RESUMEN

La_localidad de Villa Eloisa, ubicada en el sur de la Provincia de Santa Fe, soporta
periddicamente inundaciones de magnitud . El origen del problema es la importante concentraciéon
de caudales generados en la cuenca situada inmediatamente aguas arriba del casco urbano.

La solucion requerida es el reordenamiento general del escurrimiento y la adaptacién de las
estructuras de evacuacion (canales, cunetas de rutas y alcantarillas) que componen el sistema.

Los trabajos necesarios han sido definidos en el trabajo Afenuacion de Crecidas y Control
de Erosion Hidrica en Villa Eloisa desarrollado para el Convenio Consejo Federal de Inversiones -
Provincia de Santa Fe - en Diciembre de 1996. Alli se plantea la necesidad de realizar las siguientes
obras:

I. Reconstruccion.de la.ruta Prav. N° 91 - Tramo Villa Eloisa - San Estanislao adecuando su
disefio hidraulico a fin de permitir la amortiguacion de los caudales escurridos. Este proycto ha
sido presentado al Convenio Consejo Federal de Inversiones Provincia de Santa Fe en Julio de
1997.

2. Construccion del Canal Principal U_rqano.

Reacondicionamiento del .Canal Ahmadm: existente, a fin de adecuar su disefio a la nueva
distribucion de caudales planteada. Este proyecto cuenta con una prefactibilidad y su proyecto
ejecutivo esta actualmente en ej.ccl.\cién.

El trabaja. aqui presentado es el Proyecto Ejecutivo de las obras correspondientes al 2°
punto, Canal Principal Urbano.

Por tratarse de un conjunto de obras pertenecientes a un sistema, el buen funcionamiento
de cada obra depende en gran medida de las restantes. Por tal motivo, en el presente trabajo, se
establece la secuencia constructiva a observar y las obras minimas necesarias a realizar en caso que

se decida no ejecutar los tres proyectos en forma simultanea.
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CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA
PROYECTO-EJECUTIVO

1. LOCALIZACION

1.1 Ubicacion geogrdfica:

La localidad de Villa Eloisa esta ubicada en el Departamento Iriondo, al sur de la Provincia
de Santa Fe.

Le corresponden coordenadas geagraficas 32° 57 de latitud Sur y 61° 33’ de long. Oeste.

La separa una distancia de 210 Km. de la ciudad capital de la Provincia y 90 Km. de la
ciudad de_Rosario. Los centros. poblados mas cercanos, son las ciudades de Cafiada de Gomez,
Armstrong, Las Parejas y Arequito.

Desde la ciudad de Santa Fe, se accede por la autopista Santa Fe - Rosario, la Ruta
Nacional N° 9 y la Ruta Nacional N° 178. En el plano N° 1 se indica la ubicacion general del area

objeto de proyecto.

1.2 Caracterizacion fisica

Villa Eloisa se encuentra en la denominada Pampa Ondulada, regién surcada por cafiadas,
arroyos y rios tienen como colector principal al rio Parana.

En particular, el drenaje de las cuencas pertenecientes a la zona en estudio se realiza hacia
el rio Carcaraiia, tributario del Parana. Originalmente, €l escurrimiento superficial estaba definido
por un sistema de cafiadas. Diversas obras. de. canalizacion, ejecutadas en distintas etapas han
modificado la situacion original .

Los suelos de la zona son de tipo arcillo iimoso, con escaso contenido de arenas y con
excelente aptitud agricola en casi toda su extension.

La temperatura media anual es de 16.5 °, con amplitudes térmicas que oscilan entre los 30°
Ca10°C. De acuerdo a esto, el clima puede definirse como Templado.

El régimen de lluvias se caracteriza por valores que oscilan entre los 800 y 1000 mm
anuales, con una marcada concentracion en los meses de octubre a abril y valores maximos medios
en el mes de marzo. La minima pluviosidad se registra durante los tres meses invernales.

El balance hidrico no arroja déficit, sino por el contrario, es comln observar excesos
especialmente en el mes de marzo.

Los vientos soplan durante todo el afio con predominio del proveniente de la direccién Sur

y con mayor intensidad del Sector Sudeste.



2. DESCRIPCION DEL-PROBLEMA:

El problema a resolver es el aumento de la magnitud y frecuencia de inundaciones en la
poblacion de Villa Eloisa

El origen del problema es la impartante disminucion en los tiempos de traslado del agua en
superficie y la gran concentracion de caudales debida a la construccién de 1la ruta provincial N° 91
y un canal lateral a la misma_ Estas cbras convirtieron el escurrimiento pluvial (originalmente
laminar) en un escurrimiento encauzado, modificando substancialmente sus caracteristicas.

La solucion requerida es el reordenamiento general del escurrimiento y la adaptacion de las

estructuras de evacuacion (canales, cunetas de rutas y alcantarillas) que componen el sistema.

3. OBJETIVOS
Los trabajos necesarios para. lograr el reordenamiento y adecuacidn general del sistema de
escurrimiento de la cuenca, han sido definidos en el trabajo Atenuacion de Crecidas y Control de
Erosion Hidrica en Villa Eloisa desarrollado para el Convenio Consejo Federal de Inversiones -
Provincia de Santa Fe - en Diciembre de 1996. Alli se plantea la necesidad de realizar las siguientes
obras
1. Reconstruccidn de la ruta Prov. N° 91 --Tramo-Villa Eloisa - San Estanislao adecuando su
disefio hidraulico a fin de permitir la amortiguacion de los caudales escurridos.
2. Construccion del Canal Principal Urbano
3. Reacondicionamiento del Canal Aliviador existente, a fin de adecuar su disefio a la nueva
distribucion de caudales planteada.
El objetivo del presente trabajo es la realizacion del Proyecto Ejecutivo de las obras

correspondientes al punto 2 °, Canal Principal Urbano

4. METODOLOGIA

4.1  Informacion Basica

4.1.1  Informacion Existente :
Se utilizo la informacion basica existente que se detalla a continuacion:
* Cartas Topograficas escala 1: 50.000 confeccionadas por el .G.M. - Afio 1958.
* Atenuacion de Crecidas y Control de Erosion Hidrica en Villa Eloisa. Convenio Consejo Federal
de Inversiones - Provincia de Santa Fe - Diciembre 1996.
* Reconstruccion Ruta Provincial N° 91 - Tramo Villa Eloisa - San Estanislao - Convenio Consejo

Federal de Inversiones - Provincia de Santa Fe - Tulio de 1997.



* Antecedentes de obra “Canal Aliviador Villa Eloisa y Reacondicionamiento Canal Carcarafia -

Villa Eloisa - San Estanislao ” - Direccién Provincial de Obras Hidraulicas - Aiio 1974

4.1.2 Informacion Generada :
Se generd la siguiente informacion basica:
* Relevamiento general de la traza de obra.
* Relevamiento planialtimétrico del tramo, con perfiles transversales cada 200 m.
* Relevamiento de elementos urbanos existentes que intervienen en la definicién del proyecto.,
tales como.cruces de servicios.
* Requerimientos urbanistic;:os de la traza, acordados. en forma conjunta con las Autoridades

Comunales.

4.2  Hidrologia de proyecto.

El caudal de proyecto adoptado, fue el definido en el trabajo Atenuacion de Crecidas y
Control de Erosion Hidrica en Villa Eloisa realizado por el Convenio Consejo Federal de
Inversiones - Provincia de Santa Fe.

El valor utilizado, de. 22 m3/seg, corresponde_al caudal generado por una lluvia de
duracion 330 minutos e intensidad de recurrencia 10 afios. EI tiempo de recurrencia adoptado

responde a que la obra impacta sobre el sector urbano.

4.3 Disefio hidrdulico

El disefio. hidraulico, tuvo_en cuenta la necesidad de integrar la obra al 2mbito urbano en el
que se desarrolla la traza.

El canal est4 destinado a.captar inicamente la parte de los caudales cierta magnitud que no
pueda ser conducida por el conducto pluvial urbano y el canal aliviador existentes. Por este motivo
su funcionamiento serd poco frecuente.

En reuniones mantenidas con las Autoridades Comunales, se acordd utilizar una seccién
 transversal de base amplia, taludes tendidos y minima profundidad. El espacio sera parquizado, con
la implantacion de vegetacion herbicea y mantenido libre de estructuras fijas y obstaculos al
escurrimiento.  Se lograra asi un espacio urbano que cumplira la funcion de resolver el
escurrimiento en situaciones de aguas altas y podra tener ademas usos recreativos.

Las alcantarillas a colocar, corresponden a los dos pasos a nivel del antiguo ferrocarril
(actualmente desmantelado) y una tercera sobre la prolongacion de calle Libertad, donde existe un
paso provisorio que en el futuro serad una avenida central de vinculacién entre los sectores Este y

Oeste del ejido urbano.



En la progresiva 2+578, estan ubicadas las instalaciones de la antigua estacion ferroviaria
actualmente utilizada como Centro Cultural. En este sitio, se prevé revestir el fondo del canal a fin
permitir el acceso peatonal y vehicular cuando el canal no funcione. Para cuando el canal tenga
agua, existen pasarelas peatonales de ingreso que se reubicaran segln el criterio de las Autoridades
Comunales.-

De esta forma se intenta minimizar los inconvenientes para la poblacion derivados de la
existencia de un canal que divide en dos sectores al casco urbano.

Los abjetivos de la etapa de disefic fueron:

* Ajustar las caracteristicas geométricas de la seccién a los requerimientos urbanos ya indicados

* Dimensionar el alcantarillado para obtener condiciones satisfactorias,

* Verificar que el maximo nivel de agua a alcanzar no permita la invasion al pavimento lindero.

* Verificar que las velocidades de escurrimiento del agua no provoquen fenémenos erosivos
localizados.

Para el calculo del perfil hidraulico, se utilizo el método standard por etapas, definiendo la
seccion hidraulica de escurrimiento cada 200 m.

El coeficiente de rugosidad de Manning se calculd de acuerdo a la teoria de “Canales con
hierba”, desarrollada por Ven Te Chow en “Hidraulica de Canales Abiertos” capitulo 7.

Las alcantarillas se calcularon por métodos. hidraulicos convencionales. Los desniveles
hidraulicos generados por estas obras se incorporaron al calculo del perfil de escurrimiento a fin de
considerar la interaccién mutua entre estas obras y el escurrimiento a superficie libre.

La elevada pendiente general de la traza, hace necesaria la colocacion de estructuras de
disipacion de energia por resalto hidraulico. Las mismas estaran colocadas en las progresivas
0+000, 0+800, 1+600, 2+578 y a la salida de las alcantarillas a construir en progresivas 2+058 y
3+059.

La Tabla 1. presenta la resolucion numérica del perfil de escurrimiento.

3. PROYECTO DE OBRAS

El proyecto de obras incluye la ejecucion de los siguientes trabajos:

»*

Excavacion de Canal.

*

Traslado de Suelo proveniente de la excavacion en el tramo urbano

*

Construccion de terraplén distribuidor de caudales en prog 0+210 de Ruta Provincial 91.

*

Construccién de Alcantarillas en ambos pasos a nivel y en la prolongacion de calle Libertad.

* Construccion de obras de proteccion contra la erosion.



El item Excavacion Mecanica para Canal, considera los trabajos necesarios para la
conformacion del canal en las. condiciones antes indicadas. Los grificos N ° 5 a 21 presentan el
perfil previo de las secciones existentes y de la seccion de proyecto ademas del computo de
excavacion correspondiente. La Tabla Il presenta el computo métrico del Item Excavacion
mecanica para Canal.

Las_alcantarilias a .construir, son todas de.tipo Al normalizado, aprobadas por la
Direccion Provincial de Obras Hidraulicas. Se incluyen los planos tipo. El detalle del alcantarillado
a colocar se presenta en la Tabla.IL.y la Tabla V incluye los computos métricos correspondientes.

Para los trabajos de traslado de suelo producto de la excavacion, se consider6 la utilizacion
de parte del mismo en la construccion del terraplén de prog 0+210 y en la sobreelevacion del tramo

del camino a San Ricardo paralelo al canal comprendido entre progresivas 1+000 a 2+000

6. CONSIDERACIONES-FINAFES

La obra propuesta, forma parte del conjunto de obras destinadas a brindar proteccién
contra las inundaciones a la localidad de Villa Eloisa.

El caudal de disefio utilizado, responde at valor asignado en el esquema de distribucion que
genera el terraplén de prog 0+210 (ruta 91), el efecto regulador del terraplén de prog 2+600 (ruta
91) y las alcantarillas previstas.en el proyecto. Reconstruccion Ruta Provincial N° 91 - Tramo Villa
Eloisa - San Estanislao presentado al Convenio Consejo Federal de Inversiones Provincia de Santa
Fe en lulio de 1997.

La descarga. del canal, requiere el readecuamiento del tramo rural del Canal Aliviador,
proyecto que cuenta ya con una prefactibilidad y cuyo proyecto ejecutivo estd actualmente en
ejecucion..

En.consecuencia, la validez del proyecto presentado_estd condicionada por la ejecucion
simultanea de los dos proyectos citados en el parrafo anterior.

. En caso de que por razones presupuestarias o de otra indole se decida no ejecutar los tres
proyectos indicados se debera respetar la siguiente secuencia constructiva:

1. Terraplén de progresivas 2+600 con sus.correspondientes alcantarillas.

2. Terraplén de progresivas 0+210 con sus correspondientes alcantarillas.

3. Excavacion del Canal Aliviador.

Recién cuando se haya cumplido esta secuencia, se podra construir el Canal Principal
Urbano con la seguridad de que su funcionamiento estara ajustado a las condiciones y fines

previstos.



MEMORIA - TECNICA-DE OBRAS

Movimiento de suelos:

Excavacion de Canal Principal Urbano.
Traslado de suelo producto de la excavacion en el sector urbano.
Construccion de terraplén de cierre Prog. 0+210,

Sobreelevacion de camino a San Ricardo.

Construccion de alcantarillas..

Alcantarilla tipo Al prog 2+038 - 6 Luces 2m, H=1.5m
Alcantarilla tipo Al prog 2+821 - 6 Luces 2m, H=1.5m
Alcantarilla tipo Al prog 3+059 - 6 Luces 2m, H=1.5m

Demolicién alcantarilla existente prog 2+578.

b

Construccién de obras de proteccion contra erosion :

Construccion de proteccion contra erosion salto. disipador prog 0+000.
Construccion de proteccion contra erosion salto disipador prog 0+800,
Construccién de proteccion contra erosion salto disipador prog 1+600.
Construccion de proteccion contra erosion alcantarilla Prog 2+038.
Ceonstruccion de proteccion contra erosion y revestimiento de fondo Prog 2+578.

Construccion de proteccion contra erosion alcantarilla Prog 3+059.



CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA
PROYECTO.EJECUTIVO

-INDICE-DE TABLAS

Tabla I .- Perfil Hidraulico de Escurrimiento.

Tabla .IL.- Planillas de alcantarillas a colocar. .

Tabla III .- Computo métrico del Item Excavacion mecanica para Canal.
Tabla 1V .-, Computo métrico del Item Transporte de Syelos

Tabla V .- Computo métrico de Obras de alcantarillas.

Tabla VI.- Computo métrico de Obras de Control de Erosion.

Tabla VII.- Presupuesto General de QObras.
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CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

PLANILLA DE OBRAS DE ARTE A CONSTRUIR

ALCANTARILLAS

PROGRESIVA |CANT LUCES/LUZALTURA | COTA |_ COTA |ANCHO DE UBICACION
DESAGUE | CALZADA JCALZADA

2+042 |N=6-L=20-H=15] 8550 | 8730 | 8m [Tipo Al- Paso a nivel sur

2+821 [N=6-L=2.0-H=15 | 8876 | 90:56- | 8m |Tipo Al- Calle Libertad

......

3+062 IN=6-L=2.0-H=1.5| 90.10 [ 9190 [ 8m |Tipo Al- Paso a nivel norte

DISIPADORES DE ENERGIA POR RESALTO HIDRAULICO

COTA COTA
PROGRESIVA T AGUAS | acuas | REFERENCIA
" ARRIBA [ ABAIO

0+000 7650 | 75.50 | Descarga a canal aliviador
_ 0+800 - - - . 7950 A 78.50- A Disipador intermedio

1+600 | 83.00 | 82.00 [ Disipador intermedio
. 24046 . - | 8550 | 8470 [ ~ Salida de alcantarilla a construir
1 2+578 ' 88:20" | 8740 - . Casa de la cultura.

3+066 9010 | 89.30 Salida de alcantarilla a construir

Tabla II



CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

EXCAVACION MECANICA PARA CANALES

COMPUTO METRICO
SECCION VOLUMEN
PROG SECCION MEDIA VOLUMEN ACUMULADO
m2 m2 m3 m3
0+000 12.37
0+200 11.60 11.99 1199.00 1 195.00
0+400 14.03 12.82 1282.00 2 481.00
H600 15.53 14.78 1 478.00 3 959.00
0+800 11.79 13.66 1366.00 5325.00
1+000 19.33 15.56 1 556.00 6 881.00
1+200 18.20 18.77 1877.00 8 758.00
1+400 19.23 18.72 1872.00 10 630.00
1+600 10.18 14.71 1471.00 12 101.00
1+800 7.43 8.81 881.00 12 982.00
2+000 14.98 11.21 1121.00 14 103.00
2+200 12.51 13.75 1375.00 15 478.00
2+400 7.16 9.84 984.00 16 462.00
2+600 10.40 8.78 878.00 17 340.00
2+800 11.76 11.08 1 108.00 18 448.00
3+000 14.50 13.13 1313.00 19 761.00
34200 1.84 8.17 817.00 20 578.00
Total (m3): 20 578.00
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CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

TRANSPORTE DE SUELOS
COMPUTO METRICO
ACUMULADO LUGAR DE DISTANCIA MOMENTO
PROG VOLUMEN PARCIAL DEPOSITO DE DE
m3 m3 TRANSPORTE | TRANSPORTE
0+000
0+200 1 199.00 SOBRE
0+400 1282.00 CAMINO A
0+600 1 478.00 SAN RICARDO
0+800 1 366.00
1+000 1 556.00
1+200 1 877.00
1+400 1 872.00
1+600 1471.00
1+800 881.00
2+000 1121.00 14 103.00 0.00 0.00
SOBRE
2+200 1 375.00 CAMINOQ A
2+400 984.00 SAN RICARDO
2+600 878.00 ENTRE PROG
2+800 1 108.00 1000 A 2000
3+000 983.00 5328.00 0.78 4 130.40
3+000 330.00 TERRAPLEN CIERRE
3+200 817.00 1 147.00 |RUTA 91-PROG 0+210 0.00
Total (m3): 20 578.00 Total (km.m3): | 4130.40

TERRAPLEN DE CIERRE PROG 0+210 (RUTA 91) :
VOLUMEN DE TERRAPLEN A CONSTRUIR 953 m3

VOLUMEN DE MATERIAL A TRANSPORTAR 1147 m3
COEFICIENTE DE COMPACTACION CONSIDERADOQ 1.20

SOBREELEVACION CAMINO A SAN RICARDO

VOLUMEN DE MATERIAL A TRANSPORTAR 19431 m3

VOLUMEN DE TERRAPLEN RESULTANTE 16 149 m3

COEFICIENTE DE COMPACTACION CONSIDERADOC 1.20
TERRAPLEN TOTAL. A CONSTRUIR: 17 102 m3
TRANSPORTE DE SUELODEO A 1k 5328 m3

NOTA: El transporte para la costruccion del terraplen de progresiva 0+210 (ruta 91) no ha sido considerac
por estar incluido dentro de la distancia comun de transporte.
Tabla N° IV



CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

COMPUTO METRICO.DE OBRAS DE ARTE A CONSTRUIR

ITEM DECRIPCION UNIDAD CANTIDADES
i PARCIAL TOTAL
Excavacion meednica y manual- - om3
para obra de arte’ i
* Alcant. Al - Prog 2+038 3236
* Revestimiento Fondo. - Prog 2+578 | 96.00
* Alcant. Al - Prog 2+821- 32.36
* Alcant. Al - Prog 3+05% : 3236 193.08
Hormigén tipo "E" : - m3
* Alcant. Al - Prog.2+038. . 1.85
* Alcant. Al - Prog-2+821- : 1.85
* Alcant. Al - Prog 3059 - 1.85 5.54
Hormigoén tipo.!'B" L m3
* Alcant. Al - Prog-2+038— - 35.09
* Revestimiento Fondo - Prog 2+578 [ 37.80
* Alcant. Al - Prog 2+821 i 35.09
* Alcant. Al - Prog 3+059 - 35.09 143.07
Armaduras de acero " kg
* Alcant. Al - Prog 2+038 2408.07
* Revestimiento Fonda - Prog 2+578.. | 711.60
* Alcant. Al.--Prog 2+821. - 2408.07
*-Alcant. Al-- Prog3+059- - 2408.07 7935.80
[Relleno de tierra y accesos [ m3
* Alcant, Al - Prog 2+038. i 28.50
* Alcant. Al - Prog-2+821 g 28.50
* Alcant. Al - Prog 3¥059~ B 28.50 85.49
Relleno de suelo cemento i
* Revestimiento-Fondo - Prog 2+578. | m3. 60.00 60.00

Tabla N° V



CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

OBRAS DE CONTROL DE EROSION

COMPUTO METRICO
{TEM DECRIPCION UNIDAD CANTIDADES
PARCIAL TOTAL
Gavion Caja - 2m x 1lm x Im Unidad
Alcantarilla Prog 2+042 12
Disipador Prog 2+582 12
Alcantarilla Prog 3+062 12 36.00
Gaviéon Caja-dmx Ilmx Im Unidad
Disipador Prog 0+000 14
Disipador Prog 0+800 14
Disipador Prog 1+600 14
Alcantarilla Prog 2+042 10
Disipador Prog 2+582 10
Alcantarilla Prog 3+062 10 72.00
Gavion Caja - 4m x 1m x 0.5m Umdad
Disipador Prog 0+000 9
Disipador Prog 0+800 9
Disipador Prog 1+600 9
Alcantarilla Prog 2+042 18
Disipador Prog 2+582 i8
Alcantarilla Prog 3+062 18 81.00
Colchoneta alambre 4m x 2m x 0.17m m2
Disipador Prog 0+000 128
Disipador Prog 0+800 128
Disipador Prog 1+600 128
Alcantarilla Prog 2-+042 136
Disipador Prog 2+582 136
Alcantanlla Prog 3+062 136 792.00
Provision y Colocacion Manta Geotextil m2
Disipador Prog 04000 128
Disipador Prog 0+800 128
Disipador Prog 1+600 128
Alcantarilla Prog 2+042 136
Disipador Prog 2+582 136
Alcantarilla Prog 3+062 136 792.00

Tabla N° VI




CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

Rubro Item Descripcion Cant Unid  |P.Unitari Total
i | Movimiento de Suelos. - '

[ Terraplen Compactado Perfilado v Sellado-- 17162 m3 2.30 39334.57
Fransporte de Suelos 0a ' K | 5328 m3 1.45 7725.60
[Excavacién Mecdnica para Canalés 20578 m3 1.50 30 867.00

II Obras de Arte .. ,
[Excavacion mecanica y-manual-— | 193.08 m3 5.20 1 004.00
[Hormigdn tipo "E" - o F 554 m3 165.50 917.53
[Hormigén tipo "B" - | 143.07 m3 435.00 6223545
z\xmaduras de acero  7935.80 kg 1.27 10 078.47
[Relleno de tierra y accesos.. .. 85.49 m3 5.90 504.37
[Relleno.de suelo cemento.. 460,00 m3 128.00 7 680.00
iDemolicién de Estructuras- - 3509 m3 42.04 1475.18

m :(_)bras de Proteccion contra erosién 5
1Gavidn Caja - 2m x Im x lm | 36.00 Unidad | 261.79 9424.44
Gavion Caja - 4m x Im x 1m 72.00 | Unidad | 457.00 32 904.00
Gavion Caja - 4m x 1m-x-0.5m- - B1.00 | Unidad | 262.00 2122200
Colchoneta alambre 4mx 2mr=0: 7o 7_92.00 m2 31.62 25043.04
[Provisién y Colocacion de' manta Geotextil” " 792.00 m2 3.20 253440

Total: 3252 950.05

L.OS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDEN A LOS UTILIZADOS POR LA DIRECCION
PROVINCIAL DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Tabla VII




CANAL PRINCIPAL URBANO-DE VILLA ELOISA
PROYECTO EJECUTIVO

INDICE DE GRAFICOS
Gréfico 1.- Perfil hidraulico de escurrimiento
Grafico 2:‘Esquema de funcionamiento para el caudal de proyecto de alcantarilla prog 2+038.
Grafico 3.- Esquema de funcionamiento para el caudal de proyecto de alcantarilla prog 2+821.
Grafico 4.- Esquema de funcionamienta para el caudal de proyecto de alcantarilla prog 3+059.
Gréfico 5.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 0+000.
Grifico 6.-. Calculo de volumen de excavacion de.canal. Seccién prog. 0+200.
Grafico 7 .-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccidn prog. 0+400
Griéfico 8 .-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccién prog. 0+600
Grafico 9.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 0+800
Gréfico 10.-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 1+000.
Grafico 11.-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 1+200
Grafico 12.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 1+400
Gré.ﬁéo 13.-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 1+600.
Grafico 14.- Calculo de volumen de excavacion de_canal.Seccién prog. 1+800
Grafico 15.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 2-;-000.
Grafico 16.-. Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccién prog. 2+200.
Grafico 17.- Calcuio de volumen de excavacidn de canal. Seccion prog. 2+400
Grafico 18.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccidn prog. 2+600.
Gréfico 19.- Calculo de volumen de excavacidn de canal. Seccidn prog. 2+800.
Griéfico 20.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 3+000.

Grafico 21.- Calculo de volumen de excavacion de canal. Seccion prog. 3+200.
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Canal Principal Urbane

Progresiva-2+821-
| ALCANTARILLA RECTANGULAR
. 9.5
B 91.5
:__ %0.5 | 7 _ Wﬂ—_—_[‘
3 _ M - Fil
i 9.5 ogs -
8 -
e = NIVEL.DE AGUA - X BROFUNDIDAD CRITICA

DESCRIPCION DELA CALCANTARILLA]

ANCHO DE CALZADA_ COTA A LA EN’I‘RADA.

Graﬁco 3

CANTIDAD DE SECCIONES: -6 LAUDAL TOTAL DEL CANAL : 22.00
| COTA INTRADOS ENTRADA: 88.76 |coTA AGUAEN LA SALIDA: 50.09
[COTA INTRADOS SALIDA:.. 33.76

[COTADE CALZADA: 9056 @ Vg Hy _
[CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO: [CAUDAL POR SECCION: 3.67
|ANCHO LIBRE POR SECCION: 2.00 |TIRANTE A LA SALIDA: 90.09
ALTURA LIBRE DE LA SECCION - 1.50 . |CONDICION DE ESCURRIMIENTO:

MATERIAL: MAMPOSTERIA L CON-CONTROL DE SALIDA - SALIDA AHOGADA
[FACTOR DE MANNING ™ ™% 016 - [DESNIVEL HIDRAULICO: 0.15
[PERDIDA EN LA EMBOCADURA k" 0.50° " [TIRANTE EN LAENTRADA: 1.48

Segun condiciones impuestas por el perfil hidraulico

Cota solera aguas abajo: 88.74




Ruta Provincial 91

Progresixalﬂ_@
i ALCANTARILLA RECTANGULAR
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: Grifico 2

‘DESCRIPCION DE LA ALCA‘NTKR]IIEA‘

CANTIDAD DE SECCIONES: 6 CAUDAL TOTAL DEL CANAL : 22.00
COTA INTRADOS ENTRADA: 85.50 |COTA AGUA EN LA SALIDA: 86.48
COTAINTRADOS SALIDA; _ 8350 |.

[coTADECALZADA: - s7.30- RESUETADOSHTE T
CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO: [CAUDAL POR SECCION: 3.67
ANCHO LIBRE POR SECCION: 2.00  [TIRANTE A LA SALIDA: 86.48
ALTURA LIBRE DE LA SECCION :. L50  |CONDICION DE ESCURRIMIENTO:

MATERIAL: - MAMPOSEERIA L CON-CONFROL DE SALIDA - SALIDA AHOGADA
FACTOR DE MANNING "n ™ 0.016-  [DESNIVEL HIDRAULICO: 028
PERDIDA EN LA EMBOCADURA "k : 0.50" [TIRANTE EN LA ENTRADA: 1.26

| ANCHO DE. CA].ZADA_ 2.00 COTA ALA ENTRAD.GL 86.76

Segun condiciones impuestas por el perfil hidraulico

Cota solera aguas abajo: 84.70
N Tirante aguas abajo: 1.78




Canal Principal Urbano

Progresiva 2+821
3 ALCANTARILLA RECTANGULAR
N 2.5 [
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__ 0.5 .
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CONDL

Grifico 3
%\7. 5l
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DESCRIPCION DE LA ALCANTARILLAY

CANTIDAD DE SECCIONES: -6 CAUDAL TOTAL DEL CANAL : 22.00

|COTA INFRADOS ENTRADA: 88.76 |COTA AGUAEN LA SALIDA; 90.09

COTA INTRADOS SALIDA:. 8§8.76.

COTA DE CALZADA: 90-56- SEHEEADON

[CARACTERISTICAS DEL CONDUCTU: [CAUDAL POR SECCION: 3.67

| ANCHO LIBRE POR SECCION: 2.00  |TIRANTE A LA SALIDA: 90.09

ALTURA LIBRE DF, LA SECCION » 1.50 . |CONDICION DE ESCURRIMIENTO:

MATERIAL: MAMPOSTERIA | EON-GONTROL DE SALIDA - SALIDA AHOGADA

FACTOR DE MANNING *n ™ 0.016 - |DESNIVEL HIDRAULICO: 0.15

[PERDIDA EN LA EMBOCADURA k™ : 0.50' " [TIRANTE EN LA ENTRADA: 1.48

ANCHO DE cALZADA: 6.00 [coTaALAENTRADA: 90.24
DEF =

Segun condiciones impuestas por el perfil hidraulico

Cota solera aguas abajo: 88.74




) Canal Principal Urbano
= : Progresiva 3+062..

ALCANTARILLA RECTANGULAR

- 93,0 p=

E 9.0 . 13

| N [ 1T S
| LI KN .~ !

i - —

- —d

- $9.0

= w— NIVEL DE-AGUA-—

*- PROFUNDIDAD-CRITICA

GRAFICON 4

'}gﬂ nyzag 58;‘1’5 ¥
05 Vi,

l'%
.-p--

[CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO:!

'_'fANCHo LIBRE POR SECCION: 2.00
ALTURA LIBRE DE LA SECCION - L.50
HVMATERIAL: MAMPOSTERA
[FTACTOR DE MANNING * "~ 0:016-
IPERDIDA EN LA EMBOCADURA "k ; 0.50"

| ANCHO DE CALZADA:

nRIPl DE LA ALCANTARILLAY

CANTIDAD DE SECCIONES: 6
_;_:OTA INTRADOS ENTRADA: 90.10
COTA INTRADOS SALIDA: . 90.10. ..
COTA DE CALZADA: 9190~

[ TIRANTE A LA SALIDA: 90.73
| CONDICION DE ESCURRIMIENTO:

CON-CONTROL DE SALIDA - SALIDA LIBRE
[DESNIVEL HIDRAULICO: 0.64
[TIRANTE EN LA ENTRADA: 1.27

Graﬁco 4

CAU'DAL TOTAL DEL CANAL :
COTA AGUA EN LA SALIDA:

3.67

CAUDAL POR SECCION:

COTA A LA ENTRADA.

Seglin condiciones impuestas

Cota solera aguas abajo:

por elperfil hidraulico

89.30




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:0+000

B85.0
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76.0

12 14 16 18 20 2 24 Fi 23 30 3z
PROGRESIVAS

— SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de inundacicnes en Villa Eleisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00
4.00
8.00
14.00
18.00
21.00
23.00
27.50

79.43
78.84
7874
78.73
78.41
78.20
78.49
78.89

COTA ESTACA: 79.430

COTA T. NATURAL: 78.84

COTA SOLERA! 76.50

BASE DE FONDO: 4.0 m
TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 1.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
16.2 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 12.37 m3im




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA:0+200
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PROGRESIVAS

e SECCION PREVIA —- PERFIL DE OBRA

Control de Inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

4.00
13.00
18.40
19.40
20.20
21.20
23.00
27.60

79.78
79.08
79.10
78.90
78.68
78.22
78.32
78.76
78.92

COTA ESTACA:

COTAT. NATURAL:

COTA SOLERA:

BASE DE FONDO:

TALUD 1=

TALUD 2=

79.780

79.08

77.01

4.0 m

1.0 m/m

1.0 m/m

UBICACION DEL EJE:
161 m

ESCALA DEL GRAFICO
1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN:

11.60 m3m




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:0+400

. s . s
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PROGRESIVAS
~—- SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de Inyndaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS

0.00 80.83

4.00 79.72
13.00 79.62
17.20 79.97
18.80 79.28
20.00 79.06
20.80 78.55
21.80 78.47
23.20 78.90
29.00 79.17

COTA ESTACA: 80.830
COTAT. NATURAL: 79.72

COTA SOLERA: 77.51

BASE DE FONDO: 40 m
TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 2.0 mim

UBICACION DEL EJE:

ESCALA DEL GRAFICO
16.1 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 14.03 mam




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

87.0

PROGRESIVA:0+600
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PROGRESIVAS
- SECCION PREVIA —— PERFIL. DE OBRA

Contro! de Inundaciones en Villa Elolsa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

400
13.00
18.00
19.00
21.00
21.40
22.00
24.00
29.40

81.83
80.54
80.42
80.53
79.87
79.42
79.02
78.89
79.37
79.71

COTA ESTACA: 81.830

COTA T. NATURAL: 80.54

COTA SOLERA. 78.02

BASE DE FONDO: 4.0 m

TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
16.4 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 15.53 mam




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:0+800

8O0 4
TB.G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i J: 1 L
12 14 16 18 20 22 24 28 28 30 32 34
PROGRESIVAS

— SECCION PREVIA —— PERFIL DE CBRA

Control de Inundaciones en Vifia Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS
0.00 82.85 COTA ESTACA: 82.850
4.00 81.82
12.80 81.70 COTA T. NATURAL: 81.82
18.00 81.70
19.00 80.94 COTA SOLERA: 79.50
20.00 80.76
20.60 79.95 BASE DE FONDO: 4.0 m
21.40 80.01
22.80 80.10 TALUD 1= 1.0 m/m
24.60 80.68
30.00 80.97 TALUD 2= 2.0 m/m
UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
172 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN:

11.79 m3im




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA:1+000
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PROGRESIVAS
- SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Controf de inundaciones en Villa Elolsa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS

0.00

3.00
12.00
18.00
18.40
20.60
22.00
24.00
26.00
32.00

83.92
83.25
83.07
83.25
82.93
82.19
81.89
81.27
81.93
82.13

COTA ESTACA: 83.920

COTA T. NATURAL: 83.25

COTA SOLERA: 80.13

BASE DE FONDO: 4.0 m

TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 2.0 mim

ESCALA DEL GRAFICQ
1: 200

UBICACION DEL EJE:
18.0 m

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 19.33

m3/m




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:1+200

85.0 __- ............. ......... ....... -_
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PROGRESIVAS

—— SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de Inundaciones en Villa Eioisa - Canal Principal Urbano,

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

3.00
12.60
18.40
20.00
22.40
24.00
25.00
29.00
34.00

84.93
84.00
83.95
83.43
83.28
82.82
§2.29
82.29
82.76
82.81

COTA ESTACA: 84,930

COTA T. NATURAL: 84.00

COTA SOLERA: 80.77

BASE DE FONDO: 40 m
TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
191 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 18.20 mam




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:1+400

18 20 2 24 26 28 30 32 4 38 28
PROGRESIVAS

— SECCION PREVIA — PERFIL DE OBRA

Control de Inundaciones en Viila Efoisa - Canal Principai Urbano,

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS
0.00 85.86 COTA ESTACA: 85.860
4.00 84.76
14.00 84.76 COTA T. NATURAL: 84.76
18.40 84.28
20.00 83.58 COTA SOLERA; 81.40
22.00 83.17
22.80 82.77 BASE DE FONDO: 4.0 m
24.80 82.56
28.00 82.86 TALUD 1= 1.0 m/m
30.00 83.28
34.00 83.47 TALUD 2= 2.0 mim
UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
184 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 19.23 mam




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA: 1+600
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PROGRESIVAS

— SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS

0.00

2.00
14.00
18.00
19.00
22.00
22.80
24.00
2540
28.00
34.00

85.95
85.92
35.41
84.56
84 11
83.12
83.19
83.37
84.39
84.64

COTA ESTACA!

COTAT. NATURAL:

COTA SOLERA:;

BASE DE FONDO:

TALUD 1=

TALUD 2=

85.95

83.00
4.0 m
1.0 m/im

2.0 m/m

UBICACION DEL EJE:
19.8 m

ESCALA DEL GRAFICO
1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN:

10.1 8 m3/m




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA:1+800

CAMINO A

| SAN RIGARDO

14 16 18 20 22 24 % 28 20 2 -1 3 I
PROGRESIVAS
—— SEGCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de Inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG,

COTAS

0.00

2.00
14.00
18.60
20.00
21.40
23.00
24.60
27.00
29.00
34.00

87.84
86.85
86.73
86.18
85.17
84.23
84.00
84.08
84.91
85.06
85.22

COTA ESTACA: 86.180

COTA T. NATURAL.: 86.85

COTA SCLERA: 83.78

BASE D& FONDO: 40 m

TALUD 1= 1.0 m/m

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
207 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 7.43 mim




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA:24000

§1.0 foreree

83,6 -

.R:lél:.FF.ch:.da.A.. ....E...... ." _4.'_ .A..._.;._... .‘. .._...EA. Y ._..E‘_.._A A‘"_ ._ ......._.E_.._A.
5 5 : 5 ! z : : : : [ CAMINDA
: 7 B g : : : | SANRICARDO
860 _1 { ‘ ,
2.0 S R S U SN S N A R S S R
9 kb 13 16 17 19 Fq 23 i 27 28 H 32 35 37

PROGRESIVAS
— SECCICN PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de Inundaclones on Villa Elolsa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG. COTAS

0.00 88.64

2.00 88.07
17.00 88.06
20.00 87.54
22.00 85.29
23.00 84.99
24.00 85.32
28.00 85.73
34.00 86.11
37.00 86.29

COTA ESTACA. 87.540

COTAT. NATURAL: 88.07

COTA SOLERA: 84.55

BASE DE FONDO: 4.0 m

TALUD 1= 1.0 mim

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE:
20.5

ESCALA DEL GRAFICO
m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 14.98

m3/m




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA: 2+200

86.0

93.0 |

$1.0

SECTOR |
: : i : : : : | LMmE
; _ i i i CALLE
! i i : j ! LISANDRG
1 i 1 1

B850

8 2|

13

16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
PROGRESIVAS
~— SECCION PREVIA -——— PERFIL DE O8RA

Contro! de Inundaciones en Viifa Eloisa - Canal Printipal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

2.00
11.20
13.00
14.40
16.40
20.00
31.00

§9.14
88.63
88.69
87.83
87.21
87.06
87.17
87.70

COTA ESTACA! 88.690

COTA T. NATURAL: 88.63

COTA SOLERA: 86.05

BASE DE FONDC: 8.0 m

TALUD 1= 2.0 m/m

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
205 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 12.51 mam




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:2+400

96.0 . : .

i SECTOR
83.0 Lo
910 s
N e
85‘0 1 :; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S

7 9 1% 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36
PROGRESIVAS

— SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de Inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA DATOS DE PROYECTO
PROG. COTAS
0.00 89.70 COTA ESTACA: 89.700
2.00 89.35
6.00 89.26 COTA T. NATURAL: 88.96
11.00 89.19
14.00 88.30 COTA SOLERA.: 86.76
20.00 88.05
26.00 88.37 BASE DE FONDO: 8.0 m
29.00 88.52
31.00 88.96 TALUD 1= 2.0 mim
ats0
TALUD 2= 20 m/m
UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
211 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 7.16

md/m




97.0

CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA: 24600

960 ,,,,,,A,,.,..E‘.............E..

93.0 [

91 _D [, ‘ ......_....---é--........... T -

87.0

13 15 17 19 21 23 25 27 29 k2 33 36
PROGRESIVAS

- SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de inundaciones en Villa Elolsa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

6.00
12.60
15.00
22.00
26.00
28.50
31.00

90.28
89.90
89.78
§9.36
89.28
88.17
89.23
89.61

COTA ESTACA: 89.780

COTA T. NATURAL: 89.90

COTA SOLERA: 88.23

BASE DE FONDO: 8.0 m

TALUD 1= 20 mim

TALUD 2= 2.0 mim

ESCALA DEL GRAFICO
200

UBICACION DEL EJE:
22.2 m 1:

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 10.40

m3/m




97.0

CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA
PROGRESIVA:2+800

95.0

93.0 +-oeee

i . H H ! H LL\'“TE:
; H ; i ; i i : VEREDA
910 - ...-..............:..............,:.,V.............'..............:.............:_............_:..............- -EXISTENTE:

87.0

13 15 17 19 1 23 25 27 29 N 33 35
PROGRESIVAS

—— SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA

Control de inundaciones an Vilja Elolsa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00
2.00
7.00
9.30
19.00
26.00
31.00

90.91
90.71
50.48
90.03
89.80
89.85
90.24

COTA ESTACA: 90.480

COTA T. NATURAL: 90.71

COTA SOLERA: 88.70

BASE DE FONDO: 8.0 m

TALUD 1= 2.0 m/m

TALUD 2= 2.0 m/m

UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
211 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 11.76

md/m




CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:3+000
97.0 i i i i
H I i LIMITE
: i VEREDA
s  EXISTENTE
/ c:ku.e
00 AN TN M S S S Pl W T i
87.0 | i i i i i i i 1 1' i 1
Fi 9 1M 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3 35
PROGRESIVAS
- SECCION PREVIA —— PERFIL DE OBRA
Control de Inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.
SECCION PREVIA DATOS DE PROYECTO
PROG. COTAS
0.00 91.64 COTA ESTACA: 91.040
2.00 91.46
8.00 91.17 COTA T. NATURAL: 91.46
14.50 90.75
17.00 90.41 COTA SOLERA:; 89.16
20.00 90.42
23.00 90.50 BASE DE FONDO: 8.0 m
30.00 90.65
34.50 90.79 TALUD 1= 2.0 m/m
TALUD 2= 2.0 m/m
UBICACION DEL EJE: ESCALA DEL GRAFICO
21.1 m 1: 200

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN: 14.50 maym




88.0
P 3 Y AV SO SO

95.0

COTAS

89.0
20

CANAL PRINCIPAL URBANO VILLA ELOISA

PROGRESIVA:3+200

26 28 30 a2z k<%

PROGRESIVAS
= SECCION PREVIA —— PERFIL DE CBRA

Conirol de Inundaciones en Villa Eloisa - Canal Principal Urbano.

SECCION PREVIA

DATOS DE PROYECTO

PROG.

COTAS

0.00

3.00
12.00
15.50
19.50
22.00
23.00
25.00
33.00
40.00
42.00
43.00
44.50
45.00

50.00

56.50
58.00

60.00
61.80
63.00

92.19
91.73
91.60
91.90
91.52
90.89
90.73
91.01
91.71
91.31
91.01
91.30

COTA ESTACA:

COTA T. NATURAL:

COTA SOLERA;

BASE DE FONDO:

TALUD 1=

TALUD 2=

91.900
91.73

90.49

6.0 m

1.0 m/m

3.0 mim

90.93
91.39

UBICACION DEL EJE:
24.7 m

ESCALA DEL GRAFICO
1: 200

91.48

91.88
89.74

89.29

89.45
92.05

CALCULO DE EXCAVACION:

VOLUMEN:

1 84 mi/m




CANAL PRINCIPAL URBANO DE VILLA ELOISA
PROY.ECIQEJECUTI_VO

INDICE DE PLANOS

Plano N° 1.- Ubicacion del area de Proyecto.

Plano N° 2.- Planimetria general y Ubicacian de obras.

Plano N° 3.- Planialtimetria Canal Tramo 0+000 a 3+300.

Plano N° 4.- Estructuras disipadoras prog 0+00Q, 0+800 y 1+600.

Plano N° 5.- Estructura disipadora en salida de alcantarillas prog. 2+038 y 3+059 y prog 2+578.
Plano N° 6.- Revestimiento de fondo prog 2+578.

Plano N° 7.- Plano Tipo Alcantarilla Tipo Al.



UBICACION DEL AREA DE PROYECTO
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COTAS TERRENO - NATURAL DATOS

900
|o00o

100

200

!
8237

I'd

Ja

4

/
3978
gd)t
9049| 600
3014 | 700
3134 | 300
ng 287

B79 |00
7877
7878
7936
7%97
8O0 | 500
1805|600
ARY
.| 8155|800
8327

i
8158
814
acs| 300 |
8481
55’?9 590
B547[500
8633 | 700
Br15 | BOG
8595 | 900
a¢54 000
8790 | p38
832%

#
88'27 3G
8419
8962
Q049 | 817
9049 | 825
9102

140

i40
§734
Eil/gﬂ

COTA CAMINO EXISTENTE DEL

‘ ' ; : ' _ | _ COTAS PUNTO FLJO/ESTACA ESTUDIO

.: N e | | S - - | ' - | - L | ] DENOMINACION PUNTO FLIO / ESTACA

"

(1]

fi

u
. < . e
'

7
323

3605

U
2010

a7

N - - ' COTA SOLERA

S b
o3
3049

534
L2aty

7650
T67¢
Fi
71
7126
775)
717
7802
8
95
7982
i
4013
8045
gom?
8108
8140
Fd
B200
8300
8339
s
LN
e
&470
8550
an69
a641
L
8676
L
8712
g7
8820
3
88y
3

A — I | _ - . _: ' ' : - ' - ‘ ' PROFUNDIDAD EXCAVACION

. _ T _ | [ _ | ] B o - - | | I ANCHO BOCA

CANA L

AREA TEORICA DE EXCAVACION

{ PROYECTO

b o S EXGANAGHO N TOTA - LAMINA s sorisossissrssgussisees

i f (
L : . SR L Rkt il . . L St e e L J——— s e b e - [ . . . ST - o . . ‘{,"' R - - ) ! [N S
i

‘11

'

| _. - | N | | . | COTA RASANTE CAMINO

' f | - | e o , | - | | : - | ' ALTURA RASANTE

o | | . - | a - | | - - | | ) ANCHO BASE

CAMINO

AREA TERRAPLEN CAMINO

DATOS DE

VOLUMEN TOTAL TERRAPLEN

: " '_ ' _ . T _ o : , ,@LINEA DE LUZ Y TELEFOMD PROG. KM -3052 AEREQ .

E : o ' ALC.TIPO Az Hese dvyC/a 2TR BE L,250m { NORMAL). —
‘ PROG. KM 3326. OBLICUA ANG,. 45° ACMyTS

@} FOSTE DE'TELEGRAFO SIN HILOS ALGUNO NO EXISTE —g—

56\ ALC. CRUCE DE MAMRYRIELES 2 TR.DE L=120m ¥ HL=120 ENTRADA AL ENTUBADO .
\"2 coTAFONDO: 90029 m. _

P - , . - : ‘ ' ‘ @.RESP[RADERO DE GAS PROGKM 3052. —

L , L : : : ' . Fm ENTUBADO COTA FOMDO 8911 m.

N : . ' ‘ | : : — ' _ ' o L ' _ : @ SOBRE PASO A NIVEL PROG. KM 2,050 NOEXISTE ALC. PREVEER ALC. A CONSTRUIR RECTA. —

4 : o _ _ ' o ' @ COTA DE DESAGUE DE PAVIMENTO PROG . KM 2922 COTA 8844 m

REFERENCIAS
F 1S3 SIGLAVO ESQUINERD . _ | . . _ EXISTENTES A CONSTRUIR

7 coTa 92280m ' - (o) vERTICE _ D
' .

| PROG. 3072 - : : ) PUNTO DE LINEA

. | ‘ . : ‘ PUNTO FLJO c
gﬁIbPON Y ' PFEN%: S/ VEREDA ALC. ' - : % E£5TACA H

ALCANTARILLAS LONGITUDINALES -
EN ALTIMETRIA

-

EL CANG DE AGUA
GALPON ¥ l PASA LA CUNETA

b 0o
31L0 EN PROG. Km. 2,3
8 H : — ’/\\‘

2031
PASO ANIVEL

N

= | - " FCNCA.

COTA- 9?',057m ALCANTARILLAS TRANSYERSALES

Y. PROG. Km 332640 L (O HecioNeTRO . EN ALTIMETRIA
e —— : ' @ KILOMETRO ' . :

@
o]
Q

— TPAVIMENTO

ERSSH

& S - - - —e

CAMINO PUBLICO _ o

_ | : b
CASA DE LA \\ | & oacpon 23]
CULTURA -. - =|¥ SILO ;o

) en——4 1

N

-~ COM{ENZO

~D<-TRANGUE RA
-+ —.EJE DE ESTUDIO

- [ v

FF1:°0 S/VEREDA PUENTE. A.
ARRIBA. PROG. K m 0000
COTA=- 79355 m

P.ENS1S/GR.A - ¢ . —— ' : R S e . Ty
ABAJO COTA832266m SN o _ AT N ]
PROG. K 1,032

Lt - ' ) R : :
___ﬁi{:.ALLE LISANDRG DE-{~LA “TGRRE ~ s S e . : = NG — ——-—EJE DE CUNETA T {ALCANTARILLA EN PLANTA
‘ , g : o S — e EJE DE CAMINO

G

[

.. : A‘A}'\:__}:“uu_
@Ké‘« Asllz,g\ : A —— = EJE DE CANAL

S kN
Wy 3! "
£ ~3
.0
o

7
2196

RRRRS RN =1 \ p——s—» ALAMBRADO EXISTENTE ~—> —> — LINEA TELEGRAFICA
R SN o : —— —— - ALAMBRADD A CONSTRUIR __/,/}___\, LINEA ALTA TENSIOM

A : ~' !
J _Er\:JTA Bg;%fé? ' gédg:";éngg_ ?'OTQADJJ | LAVALLE N ocamPo \ ESCALA HORIZONTAL  1:5000 . . ESCALA YERTICAL 1:25
LHIAsE 495, m WG Hm. 2 DAs ' ' . ‘ ' —— e —— —
PROG. Km 1375 4G | " H.JIRIGOYEN . ! 1 . 0 | 300m o mn

2]

-

L PENP? S/GR DEL'S &I [PENe 2 S/LOSA DEL

\'\

RIVADAVIA  SARMICNTO

DISIPADOR

D ISIPADOR

CILIPACOR

'HPE?' Al
COLOCAR
3053
3072

_DISIPADOR
DISIPADOR "
PROG. 2 +82)
ALC.TIPO Al
A COLOCAR
ALC

A

s{L0O

PROG. 24092
. EROG: 3 4063

ALC=TIPO A
A COWCAR |

OETALLE SS90 e[S | CONVENIO CFl SANTA FE

DETALLE E55:1/2000

B
PEMN3I PBENDICFEL)

2V

ESQUEMA CORTE ALC. @‘r’ @ ESC:1/125

¢ o OBRA: . .

- i Cpor Bonal’ > e T @*—*4’* CONTROL DE INUNDACIONES VILLA E LOISA

_ (Dcora Losa PUENTE | Bm_ L LINEA DE 2° HILERA DE PLANTA @t g 5 .
: : . ] LINEA DE CASILLA DE LUZ PARA FARDS — - @ LINEA DE VEREDA

: . T
.Egﬁtaurae 2 ?/6 E @
! e e LR e - CCTAPISC PASARELA . 4pm_ . LINEA DE FARO R/ 7l s s & s T s s : :
% @ { PLANTA II]II|'Iltl1rllllI|11!I|II!!IILTI—TJ_|JTITLTL : . @CDTA:BB 59 m AARRIBA fE | . @____J "”””””? ENTUBADO DESCRIPCION: . .
LINEA DE| VEREDA ENTUBACO | - Looom ] | () coTa 8741m A ABAJC . - | CANAL PRINCIPAL URBANO PR,KM 0+000 A PR. 3+282._
3 - I N l e 77—— , - — - ) .
2| §l L o eatm | , @ COTA 8929m A ABAJO.
“’“i :Tl : i (Dcota 8371 m cENTRO . _
sl g -
T
| &

el

_ _ @ COTA PLATEA PUENTE. _ : , e
FEC.-N.C.A. ' PISD PASARELA @ : ; R @ COTA PLATEA PUENTE cm =4 TINEAT OE W ILERA'BE PLAGTA

L :

I @ &)
3m . LINEADEZ LOSA ALC. N

HILERA DE |:l't S o B Ll'TiI}J_’}l‘iﬁl}'I#‘ @

LINEA 1PLANTA Bri] |

HH
]
%—:
4085 100

L
, i
1
A
[ I
EJE ALC.CASA CULTURA . 4 (12
¢ N O

-]
GN ING S.COLMEGNA . FECHA: sEP. 97
© ESTUDIO: - . DIBUJO i
ING. FORESTELLO PLANO

DIRECTOR
PROY ECTOS NG E .ROUDE PROYECTO' Ne 3

PPLAN




25N ONV 1d

009+ A 008+0 '000+0 904d
SYH0OQV4ISIA SYHNLONYLS 3

d-d 31402 2-3 31403

[}
WA N Vis W s

8-8 31402 V-V 31402

|D' I‘(‘)- ICD | >
'”“\”lll"’”'ll\ll‘\"\W'\'llm
_ﬁ_i
[|]11l"lllliiLilll“\llll,1llll| lllLJ
lo ’. B © > VLNV
C B —— | I
-

‘w LL

VISIA

®

{

0000000000000 00000000000000000000000000000000000







1900000000000 00000000000000000000000000000000000000

CORTE A-A
VISTA )
7 S s
50 AL A
e e
[O,BOm- fh‘ //f//_//l,/z// y/ _
! ’ |
PLANTA CORTE B-B
|
< I Ui o| I
L | J m.
|
. AC:§m _ | | CORTE_C-C
o] ]
| \
| f | AN V.
Alc. Tipo Ay b | ‘L ’l“
6! 2m. H=1,5m. T : " | m.
|
_____; B CORTE D-D
1 e \f [
£ | .
ﬁi"t T — __{ L1 1 [ i & IO,BOm,
jl__
|
1
| a
t ESTRUCTURA DISIPADORA EN
< | O o|

Prog. 2+038 , 24578 y 3+059

PLANO N25




..............Q..f...‘............................



-9 sN ONVd

1 l

‘wg T
=9 :
. Favy
3INILSIX3 OIN3WIAVL . 0288

24101 D] 3p 0JpUDSL] 2||DD _.WWQ.

3¥¥0L V1 30 OHONVSIT 311VD Mﬁw&w
wagz/3g9 g,y w050 |
e -
. _V mSH _ _

wg2/ag
.Ej | h 0g9 o
U2151X2 Dpasap , FLINILSIX3 OLNIWIAV % Ju)SIx2d DPAIA
,-\ —] -

! ___g_ P

fgsuod o o
opyo; 2p ojudidnisanay

ouequn [eue) sl3

U0IIDID|IP ¢p SDIUAL

Wy

__;___? |

= o llIIIUE

1
A

}
1 | I 11
L 3 T

. [ . .
(2ju2}six3) Danj|n) DI 3p DSD) DjDUIDIST \ A |
00000000000000000 oqoooooooooooooooooooooo




_00000.00..0..0.6..Q...O....O,‘.O..O...........Q..O



B

. '
L . - . LT } 1
e e e bt e N e N Y,

e e

; ' }
S N S

. H —'; ’ |':...
I . i -
| | - ¥, : " » ! .
o . | - — B o . | o - | ~ DIMENSIONES = - i CARMADURA™. -
" S ' | | ] , - H {b |c |e |cpld e |f g R L a | Ha;ﬂ,a 3| 4 s | 6 7 | 8| 9 10 |1 12]13 |5 Har;a 1 2 |
SECCION B-B . . m. |em. | ecm | cm. [em. jcm. jem. [em. [em.| o m) | lem) mIN| ¢ |s|¢|5:2]51¢ sid|sid|s|e|s|d|s|e|s|é|s|d|s | d|5|¢|s (m.) 1S4
. 7 . o - 150 |11 | 45 |225|225(20 |20 |45 |10 100 | 13 1508 [20|8 |20}8 (20,6 |200 8 |208 |20(8 20| 6 |20{10 40|10 |40|1D |40:10}4D|8 |20 100 |10 {28 |10 |28
VISTA Y CORTE ‘ o R ' S MASTIC ASFALTICO O NEOPRENOD | 200 [11 |45 |225(225|20 |20 | 45 |10 ~ | 150 | 15 200 |8 [20]8 [20]8|20]6 |20f 8 [208 |20]8 |20| 6 |20[10 |40 |10 [40[10 |40 110 40{8 |20 150 110 |25 )10 |25
. . é\<i> ' . ' S ' : , — 1; ‘ 250 [13 |50 |20 |30 |20 |20 {45 {10 200 | 17 250 |8 [20(8 [20{8 |20{6 [201 B {20 |8 [20]8 |20| 6 |20{10|34|10 {34 10|34 110|341 8 |20 200 {10 |21 )10 |21
‘ o | ' | 4 " - - : ‘ = 300 [14 {80 |20 |40 |20 |20 {45 {10 . ' 300 | 8 |20|8 |20]8 |20|6 |20} 8 [20(8 [20] 8 |20} 6 |20|10!30|10 [30]10 |30 |10 |30| 8 |20 o
o R : , ' 350 (15 |70 |25 [45 |25 |20 ]45 |10 . 350 (8 |20]8 |20|8 |20]6 [20f 8 {20{8 [20]8 20| 6 [20|12|36]12 |36[12]|36[12|36] 820 _
NIVEL CALZADA . : . : s ' ' o | o | _ TALUD |k | : |
, : | | , | : G) D | 2.3 | 0.9 |
. < ; REPART 226 REPART 2 ¢6 : 17 07
I ._\\\:‘\. \ - R o o > . N =t . - . ' X ‘
3 9] ‘ /\\“/\;\\“\\ A /\\ e UE;_ L 1;3 | 048
[ g - v O !
§[ _ 4 ////////// % / N ////// a) e N ya . 1.\ . . S : 16 036 _ ]
'0{)5iEL ) jos | | % | | //j,”f r ] S | ' | | o
K e B A f : ¢ : / r ™ O @ COMPUTOS METRICOS
, ' DAONERON B 0.0 |
/ C 7 Ol ~ - — | _
: . 7 I REPART 186 c/20 a 2l \ VH LLH | ; H 5 VM
/ M Z _ _ | - | or
1 i . >\ ; Z el tm) L=100m. | L=150m L=200m.f L=250m.| L=3.00m. L= 3.50m. i , ) A{m) 23 1:2 1:3 104
b g % SN T .50 | 0.841 0.996 1171 0.651 0.746 0.860 0.077 | 00550 ¢+ |150 | 05% | 0675 | 075, | 0735
A i @< ! W | 200 | 0984 1138 1,313 0.694 0.794 0.913 0.077 i 00550 S 200 | 1412 1 1506 | 1596 | 1.640
—— - 3 . o -
L ; 7/ 7 T G| 250 | 1277 1422 1.608 0.918 1.018 1138 0.081 0.0575 .. |2s0| 2088 | 2184 | 2230 | 2332
it o L L - __{% L L // | | ' o | 300 | 1560 715 1672 1134 1.235 1.355 0.088 0.0625 - o 300} 2724 | 2824 | 2920 | 24976
| | 7 % H . oF , 350 | 1.906 2062 2238 1.399 1.500 1.621 0.095 - |  0.0675 1350 3352 | 3452 | 3556. | 2.608
| ) ) 1 | is0 | 1376 1.683 2.031 - 1.006 1197 1429 0116 i o.0825 - o
',,c.., T T T b ' / 1 L " ﬁ - = ‘_‘-. . -
TS e e Z 7 . ' . ; | |8 200 | 1585 1.891 2.237 1.100. 1,296 1,532 0116 I 00825 CALCULO DE VOLUMENES
- /;3‘ ’// _H-_'-g.'f/@ < | .250 1642 2250 2.598 1372 1.570 1.808 0123 1 oos7s 7 :
NIVEL SOCAVACION PREVISTA | JL | é / 7 o | 30 | 229 2597 2937 1,640 1836 2.074 0437 | 00975 HORMIGON TIPO B (ESTRUCTURA} |
T A : 77 ‘ 350 | 2701 3.009 3.35% 1954 2152 2.390 0.151 i 01075 JVHT (m3) = VH. + VM. » 0 H{AC-100)
- i ] . ! _ -
oo i g ] ) | 1 | ' : i . i 0100 T ‘
| . % " I N 150 | 1911 2370 281 1347 1649 1997 0154 ]
. L A — - 93] ‘ A .
%‘ o - : N Q| 200 | 2185 2,656 | 3176 1505 1805 2159 | 0.154 . 01100 . :
' \ o : E = : - - f * '
o‘m! : F 7 : J | 250 2608 3.030 ! 3.602 1.827 2.129 2.4L85 } 0.162 | 0.1150 HORMIGON TIPO E -(BAJO FUNDACION). - .
£.3 v . : - 1 3 1
ESL 7 NT T | ._\,\& , | A K. | T 300 | 3022 | 3.492 4.016 2145__ | 2445 2.800 0.176 P 04250 VET (m3)= VE + QF (AC-100)
B O R ! i /”/>’/3 ’ . REPART. 196 ¢/20 A RN 350 | 3.497 | 3969 4.693 2508 | 2811 3167 | 0.190 [ 01350 — - -
Sl vl gl Lield i // _,REPART. 1£6¢/20 ' : | : _ "
= 005_J \ f \ U OS . l . // : P . r } : - .
gl 003 REPART. 1¢6 c/20/ - | - 1
= NOTA: Si por razones consiructivas se elimina la tapada ' il . ] E CALCULO DEL PESO TOTAL DE H [ERRO
. RT_4 #6 . — '
h ; . r_aP0 -
se hara carpeta de redamienta de Hn. tipe B (estructuras) _ . /5;;//7 REPART. 4 ¢6 1 l GI.(Kg)= = NiGP+ K
de e=3cm. en el borde v 5 cm. en el centro. - { LT @ =y 1 H =7 | ‘
| o TR e L .
~ - N & | TN 2 01 |
N N ) - % HN 3 4 5 6 | 7 8 | 9 |10 -1l 12 |3 14 15 |REPARTICION 1:4
REPART. L #6 REPART 4¢6 Z @0 (m) \JL=100 |L=150| =200 L=100 =150 L=200 ! : _ B
N , | 150 078 | 110 | 1.2 | 0.73 {104 1135 [ 441 |11 033 (026 — | - | — | — 1158 161 121 | 0.52(AC+090), 118 |0.22(AC+0.26) 15.53
Q}/ : _ . 1 : ' ' W | 200 {078 1110 | 142 {073 [104 0135 | w81 [181 |033 026 — | — . — | — [158 161 | 1.21 |062(AC+050) | 1.18. | 0.22(AC+0.26) 21,69
h 9 e - - . ! . i ! } ‘ : _
N ‘_ : . , T [ 250 | 080 112 | 1.4 {076 ;107 1138 | 222 | 222 | 037 ;028 — | - : — | — 1160 ; 183 | 121 |062(AC+095)| 118 1 0.22(AC+026) 2785
- PLANTA s _ i ’ | SECCION A-A ‘r ‘ 9 % | 300 082 |11 | 146 | 077 [ 108|139 263 |26 045 0327 — = ' — | — | 164 .1 1211 0:62(AC+098) | .18, :! 0:22(AG+026) |- .} |, 3k
| DETALLE ARMADURA MURO DE ALA L , T ' , 350 | 083 | 315 |147 | 078 | 109 {140 | 304 {304 053 1038 - — — ] = 2.:a'§i g T LS AR T0722 (AC+0:26)-- B SVAREE
. . ! . : ] " H i ; T ] T
: ' . 150 1149 | 291 | 273 1140 | 202 D266 | 143 {147 033 1026:.072 0 072016 . 013 158 : 161 121 [ 062(AC+090)| 118 | 0.22(AC+026)
‘ b, SEMI-SECCION C-C R ol ST R S B e b } ;
: : N W ol 200 | 149 |21 | 273 0140 | 2021 2640181 1181 033 1026 092 | 092 036 013,158 | 161 121 062(AC+090) | 118 |0.22(AC+0.26)
- r- ; - N I ) ) § ) . = b e JPSUNENRRIND OO S S RS S e e P T it ; ‘ -
<r\\ | i| | IE ! IR | @ i 3 O < {250 {152 20 | 276 | 143 | 205,267 | 222 222|037 [028] 112 112 016 013 160 163 | 121 |062(AC095) [ 118 | 0:22(AC+026)
| e i O - _! L T e e e
1N N L H JLQL I| | L || AN ~ | 300 [ 153|205 | 277 14 | 206 /266|263 263 | 045 032 132 132 016 013 D181 1 160 |1.21 [062(AC+098) | 118 | 022{AC+026)
II"" i'"‘"“H"'"' T oy T II[ l | | i 350 154 | 216 | 278 | 1.45 | 207 [269 | 304 | 304 053 | 038 | 152, 152 016 013 | 232 | 2.38 | 174 | 0B9(ACX101}| 118 .| 0.22(AC+0.26)
i| T [g L { A—- |l : ; 150 | 217 | 310 | %.03 | 207 | 3.00 [3.93 | 1.41 | 441 | 033 | 026 | 144 0 14L 033 026 158 | 1.61 | 1.21 | 062(AC+090) | 118 | 0.22(AC+0.26)
i | H i E I H N |1 - T '&D‘T v | 200 217 | 310 | 403 207 | 300 [393 | 181 [ 181|033 | 026 1684 180 033 1026 158161 ! 1.21 |0620c+090) | 118 | 0.22(AC+026)
1 I T N I A . UL W R T g 250 | 2.20 | 313 | 4.06| 210 | 3.03 | 396 | 222 | 222 | 0.37 | 028 226 | 224 | 533 | 026 | 160 | 1.63 | 121 | 062(AC+095)| 118 | 0.22(AC+026)
/\_L—l- ‘j’r—ﬂ—-ﬁ_"_ﬂ— ‘‘‘‘‘ A | I ‘ | I 5_ E -—H_r_rl,_’\ —_(\.'._/»__ : rui — . S i T F F I T f
i | e I T ' || ! ~4i — {300 | 221 | 314 | £07 | 241 | 304|397 | 263 [ 263 | 045 | 0.32, 264 | 2,64 033|026 161 | 164 | 1.21 | 062(AC+098)] 118 | 0.22(AC+026)
: ' , 1 I i S A ] S PR
|§ ] | I o~ } ! |0l 5 | 1 , ! t 1/2 AC 350 | 222 | 315 | 408 | 212 | 305|398 | 304 | 304 | 053 | 038 { 304 | 3.04 /033 | 026 | 232 | 238 | 174 | 088(AC+1.07}} 118 | 0.22{AC+026)
| s R i | < e Sl _
B K J| || I | s F{Jﬁ)@ - NOTA: LA CARPETA DE RODAMIENTO, LA JUNTA DE MASTIC ASFALTICO Y CAROS
l | i T T ' ' ‘
I I ]| i | F a | : S . EN LAS ALCANTARILLAS COMPUESTAS DE MAS DE 4m. _
| | . i 11 4t | . Sy © _ carpeta de rodamiento ) ~
| | | T T AN i DE LUZ TOTAL SE COLOCARA UN CAND DE DESAGUE
—M—T% o L— 1 / N a _ PLUVIAL A tm. DE CADA ESQUINA
o rs
s R S 2 ) S BARRA|Ne DE N° DE
~ , .
N RRA N° Ni i TRAM
LS& o~ BA N N |TRAMOS N15 0s Nrep.
4 A
>/ 1 (AC+0.26)/s 1 2[(L+2b-004)1 +1] 1 [(L+2H+2b-2d -012) L
/. " 7 - . T b
v ‘ _3_4-5- ’
0 R (AC+026)-% +1 15 2 C2l2L+ 2b+g-006).] +9) 2 [(2L+4H +2b-2d-059) L +37] -
4 ' H R I - s '
AN DOBLADO DE HIERROS 1 | LUH-d+2-004)1+1 3 2[(3L +2b+29-004)- 1 +1] 3 [(BL+6H +2b-2d - 1.06) ;L _+37)
/= "L('b > _____ B . . 020 .
4 . _ —ogeyd |
/ /Z"'--\-Q-Is_z REPART, 146 c/20__ 6 1213 LUH-d+a-004) g NOTA: LONGITUDES Y SEPARACIONES EN METROS.
g | | - (2 T |
- : - e _ 1
)\}C N o ) 1% 2fH-d+ a-004) g+1] BARRA N° 16 gig= 0.645 g5 .
- - M \ ‘
POy N : ‘ /_ : _— - Lo e
4@)\{ TR, N |01 : O'MH . “” - Nig = 4
Yo N ‘ Te]
2 D —+ L O Jgr BARRA N° 17: g7z (308
. ‘ Jg &
- (am]
el = f
. o Y
5 oSO TN
: [ — U P — _*_ T - 2
‘ i (7 LAl =r { | 3= . +(b+ -
AC = ANCHO DE CALZAGA {m) | LL 7 Jf:‘i: = | © JOi VE {m3)= 2 ( Pf+0.05)(c+ 0.10)(AC+0.40)+ 4[(015xb) + (b+0.07)(Pf-d) NOTA: ES COPIA DEL PLANO 3557-D.PRV
VH = VOLUMEN PARA A.C=100m {m3) B T v , T
M = AREA CORRESPONDIENTE A UNA SECCION LONGITUDINAL DE LA ESTRUCTURA (m?) - O , 8! 8 :
VM. = VOLUMEN DE MURDS DE ALA (m?3) 5 ' =l O °y -
VHT = VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON TIPO B (m3) L -+ -F DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO C. - '
‘ 9 : 150 variables A’ nhe T
VF = VYOLUMEN DE HORMIGON BAJO FUNDACION PARA A.C =100 m. {(m3) o i i ey gfr?' ALCANTARILLA TIPO A : ‘ .
_LF = AREA CORRESPCNDIENTE A UNA SECCION LONGITUDINAL DE HCRMIGON BAJO FUNDACLON (m3) P a2) P10c/i < - | i
VET = VOLUMEN TOTAL DE HORM(GON TIPD E (m3) : y s 3 AL (m) T
'Gi = PESO DE LA BARRA i (Kg) Gt= PESO TOTAL DE HIERRO {Kg) : & O, S . (m.J | ' "
Ni = NUMERO DE BARRAS i 5= SEPARACION ENTRE BARRAS (cm) | - p H (m) ALC N TAR[ " [ P
K = PESO ARMADURA REPARTICION MURD DE ALA (Xg) | NOTA ] of (m) A LLA T O i
't adm = 1,5 Kg/em2 (TENSION MINIMA DEL TERRENG DE FUNDACION) RECUBRMIENTO DF ARMADURAS — : - '
(& adm. = 2400 Kg/em? (TENSION ADMISIBLE DEL ACERQ) | Seem ::t:ib;‘fzm-a AR e Lsggztixmcm |
. = —JaCcm. =
Pf = PROFUNOIDAD DE FUNDACION : l=L+g _gcm_ PARA LOSA INTERMED!A TIPO DE CARGA: SEGUN NORMA NB-6 PARA CAMION DE 36 Tn. i
VE = VOLUMEN DE EXCAVACION (m3) : | o
3 ‘ e - ‘ PLANO N = . 7




