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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.

a) Poblacion. Informaciéon general.

Escuela N® 375 Alumnos: ' Docenies:6
Turnos: 1 Comedor:Si

¢ Puesto sanitario: Si

» Puesto Policial: Si

¢ Iglesia: Si

» Otros: Oficina del Registro Civil
¢ Numero de habitantes: 8300

+ Tipo de asentamiento: Disperso

« Total personas a abastecer: Segun estimaciones recogidas en el lugar, residirian en
la zona aproximadamente 400 habitantes. Dado lo disperso del asentamiento, la
extension de la red y la capacidad de la fuente de provision, se dimensiona el sistema
para el abastecimiento de 385 habitantes con una dotacién diaria de 20 Its de agua
potable.

e Total personas proyectado:385
b) Calculo del volimen de reserva
s Dotacion 20 litros/hab.x dia

« Caudal medio diario (Dot. x N° hab.) Qmd: 7700 1/d.
Qmd: 0.089 I/s.

e Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 9240 i/d.
QMd: 0.1006 Vs,

e Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.) QMh:138060 I/d.
QMh:577,5 I’h
QMh:0.160 1/s.

e Volumen necesario: (12 hs. x QMh.) 6930 litros.

Para el total de 385 personas a abastecer se adopta un volimen minimo de reserva
de 10.000 litros.
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8.2. Obra propucsta

Para la Colonia El Paraisal, se propone la captacion de agua a partir del pozo perforado
por el C.F.L. en Abril de 1997, con elevacion a tanque de reserva, tratamiento y posterior
conduccion a grifos publicos. Este proyecto prevé una dotacion de agua potable de 20
lts. por habitante y por dia de consumo.
Seghin la demanda prevista y considerando 12 hs. diarias de consumo, debera asegurarse
un volimen de reserva de 10.000 litros.

8.3.Memoria descriptiva.

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimiento de agua potablc a
la poblacién mediante un sistema organizado de captacion y distribucion, a la vez que
mejora las actuales posibilidades de captacion de agua de lluvia.

La intencién es entonces que se use agua potable para el consumo humano y cocina, y
agua proveniente de aljibe para la limpieza, aseo, etc.

La obra estara emplazada junto al Destacamento Policial. a la altura del Km 46
de la R.P. N°4, entre las ciudades de Quitilipi y Pampa del Indio. Dicha ruta es de
asfalto y el paraje cuenta con fluido eléctrico.

Las reparticiones Piblicas existentes son la Escuela N° 375, un destacamento
policial , una oficina del Registro Civil y un Puesto Sanitario. Todos ellos cuentan con
sistema de captacion de agua de lluvia. El ultimo de ellos tiene ademds un pozo calzado
que es usado por la mayor parte de Ia poblacion.

a) Captacion de agua con pozo de explotacion.

e Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion donde actualmente se encuentra el
pozo de estudio junto al destacamento policial, respetando el disefio propuesto.

¢ Sobre el pozo de explotacidn se instalara un equipo eléctrico de bombeo para elevar
el agua hacia el tanque de reserva, seglin planos tipo

e El tanque de reserva, que tendrd una capacidad de 10.000 litros, serd elevado a
8.0mts. sobre la cota de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre sera
instalada sobre bases de H°A®, seglin planos tipo

¢ La alimentacion del tanque desde la bomba se realizard mediante una conduccion de
hierro galvanizado de 1” de didmetro con sus respectivos accesorios, y previo a la
entrada al tanque, se dispondra un clorador tipo AGUASEA CL 240, como muestran
los planos tipo, o bien un clorador electromagnético a diafragma.

e La cafieria de bajada del tanque sera de hierro galvanizado de 2” de diametro, y
tendra una bifurcacion a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas
alojadas en camaras.Dichas valvulas permitirdn operar el cierre a voluntad de los
ramales ante casos de roturas, limpieza o restriccion de suministro en forma
independiente.
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o Acopladas a las valvulas estaran las cuplas de adaptacion que se conectaran a los
cafios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de didmetro 50 mm., clase VI junia elastica,
jos que deberan contar con la aprobacion segin normas LR.A.M.

e Dicha cafieria, que tendra una long. total de 1530 m. se colocard en forma horizontal
en una excavacién de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m.
También se prevé la colocacion de un enlame (suelo excavado zarandeado) que
garantizara un mejor asiento de los caiios, segiin muestran los planos tipo.

« En correspondencia con cada grifo pablico a instalar, se colocard una abrazadcra de
derivacion de 50 mm. de didmetro con enchufe para cafio de polietileno de 3/4” de
diametro, que serd el que alimente al grifo.

 Se construirdn pilares de mamposteria para colocacion de los grifos publicos, los que
se vinculardn a la derivacién de la caileria pricipal por medio de un cafio de hierro
galvanizado de 3/4” de diametro.

e La vinculacién de las dos cafierias mencionadas de polietileno y acero galvanizado,
ambas en didmetro 3/4”, se hara efectiva en una caja con tapa de fundicion donde se
intercalara una llave de paso del mismo didmetro.

e La finalidad de la llave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que
pertenecen, para el caso en que asi sea requerido.

e La abrazadera de derivacion es la encargada de conducir el caudal hacia el grifo a
alimentar desde el cafio de P.V.C., y sera del tipo Monofort, ya sea con cuiias o
bulones de sujeccion.

o Los grifos publicos seran de bronce tipo esférico de 3/4”, scgun muestran los planos
tipo.

« Para proteccién, se cercara el perimetro del grupo molino-tanque de reserva con un
tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segin muestran los planos.

e Se construird una caseta de mamposteria de ladrillos de 2.0 x 2.0 x 2.5 m. para
alojamiento del tablero eléctrico y la motobomba.

Recomendaciones acerca de la gestion de obra

¢ Una vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos (2)
horas, lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida de! cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

¢ Los cartuchos del clorador deberian ser reemplazados cada treinta (30) dias
aproximadamente, en condiciones normales de uso.
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¢ Se debera proceder a la limpieza del tangue de reserva al menos una vez al ailo, para
lo cual accediendo al interior del mismo se lo cepillard con agua y lavandina,
expulsando al exterior finalmente usando el grifo de drenaje o limpieza.

e Para el suministro y traslado del agua a los domicilios y edificios publicos se prevé la
provision a cada unidad habitacional y a cada edificio publico de un bidon de 20 lts.
con canilla y cuatro bidones de 5 lts. cada uno.

¢ Para el perfecto enchufe de los cafios, se aconseja aplicar una solucidon de agua
jabonosa a mancra de lubricante en los exttemos a conectar y el O-ring
correpondiente prohibiendo por cualquier razén el uso de detergentes, grasas, aceites,
glicerina, ctc.

b) Captacion de precipitaciones mediante los techos de reparticiones Pablicas.

Actualmente, la provisién de agua de la Escuela N° 375 se efectia mediante el
uso de dos aljibes de aprox. 30.000 lts. c/u, que captan el agua de [luvia vertida por los
techos del antiguo edificio escolar y del de reciente inauguracion. Este Gltimo cuenta
con grupos sanitarios con descarga mecanica de agua y equipo de bombeo con nivel
automatico en el tanque de reserva.

Se considera que la captacion de agua de lluvia en la escuela en cuestion
satisface los requerimientos de limpicza, aseo, riego de la huerta, etc por lo cual no se
prevé la realizacion de mejoras en éste sentido excepto la impermeabilizacion del aljibe
mas antiguo que por presentar fisuras almacena un volimen menor de agua.

E!l Puesto Sanitario de El Paraisal posee un sistema de captacion de
precipitaciones y almacenamiento en un aljibe de 40.000 Its.con bomba de aspiracién
(actualmente fuera de servicio) y conduccidn a tanque de reserva. Ademads cuenta con un
pozo calzado que es utilizado por gran parte de la comunidad, dada la escasez del
recurso en el paraje. Al igual que a la Escuela, la Municipalidad de Quitilipi abastece los
depdsitos en épocas de sequia. '

No se considera readaptar instalaciones para aumentar la captacion de agua,
salvo algunas reparaciones menores necesarias.

La oficina del Registro Civil y el Destacamento Policial poseen sistema de
captacion que no presenta problemas ni requieren tratamiento.

8.4. Ingenieria de obra edilicia.
8.4.1.Memeoria técnica

Se propone recuperar el edificio de la actual cocina de la Escuela por presentar
un elevado grado de deterioro y convertirlo para el uso como cocina-comedor.

Dicha dependencia esta construida en mamposteria de ladrillos revocados y
techos de chapa. Se estima una antigliedad de 70 afios.

Respecto al Puesto Sanitario, se encararan las refacciones necesarias que en
general provienen de la falta de mantenimiento. El edificio es de mamposteria de
ladrillos revocados, techos de chapa galvanizada con pendiente hacia el contrafrente y
aberturas comunes. Dicha construccion data de aprox. 35 afios.
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8.4.2.0bra propuesta.

La recuperacion de la dependencia de la cocina de la Escuela N° 375 de la
localidad de El Paraisal, incluye la realizacion de refuerzos en paredes, correccion de
contrapisos, colocacion de pisos y revoques, recambio dec aberturas, reparacion de los
techos, instalacion de cielorrasos, instalacion de agua potable y desagiies, construccidon
de mesada y pileta y los trabajos de pintura integral. Como trabajos adicionales, se
incluye la reparacién del aljibe deteriorado, limpieza de todo el sistema de captacion
(canaletas, bajadas, camaras y conductos), pintado del vigjo edificio escolar,
actualmente usado como comedor y Jardin de Infantes.y la realizacion de toda la
instalacion eléctrica embutida en ambas construcciones.

En lo que respecta al Puesto Sanitario, deberan efectuarse todos los-trabajos
necesarios para subsanar la humedad ascendente en muros de todo el edificio,
reparacion de revoques, chapas, canaletas, instalacion de agua potable, colocacién de
azulejos, cielorrasos y recambio de aberturas, reparacion del equipo de bombeo en el
aljibe, limpieza del pozo calzado y colocacién de tapa metalica y bomba manual,
instalacion eléctrica embutida y pintura integral en todo el edificio.

8.4.3. Memoria descriptiva.

Objetivo de la obra-descripeion ingenicril de 1a obra civil

Trabajos a realizar en la Escuela N°375:

e Reparacion de cargas y ejecucion de columna con refuerzos en sector de la actual
cocina.

» Sellado general de grietas.
» Realizacion de 90 m2 de revoques exteriores completos.
e Realizacion de 116 m2 de revoques interiores completos.

e Construccion de 77 m2 de techos de chapas galvanizadas a dos aguas sobre
estructura soporte de madera

s Construccion de 77 m?2 de cielorrasos de madera machimbrada.

e Construccién de una galeria de 2.50 x 7.85 m.en reemplazo del actual cobertizo
donde se ubica el fogén, con piso de cemento alisado comn.

s Construccion de una mesada de 4.0 m. x 0.6 m. con pileta e instalacion de agua
potable y su correspondiente desagiie.
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Instalacion de una cocina a gas envasado tipo industrial de dos hornallas, de gran
capacidad portante.

Colocacién de 18 m2 de azulejos blancos comunes en la cocina.
Reparacion de 20 m2 de contrapisos.
Colocacion de 44 m2 de pisos de mosalcos calcareos.

Reemplazo de las aberturas existentes y colocacién de: 3 puertas placa interiores, 4
ventanas con postigos y 2 puertas exteriores de carpinteria de madera dura.

Deberan realizarse todos los trabajos de limpieza e impermeabilizacion del aljibe
deteriorado con un revoque de proporcién 1:3 (cemento-arena) con aditivo hidréfugo
y la limpieza de todo el sistema de captacion.

Realizacion de toda la instalacion eléctrica embutida con cajas y cailos metalicos
respetando las normnas del ente regulador zonal, tanto en la cocina-comedor como en
el antiguo edificio escolar.

Ejecucién de los trabajos de pintura al latex en ambos edificios: 255 m2 exterior y
463 m2 interior.

Trabajos a realizar en el Pucsto Sanitario de El Paraisal:

Tratamiento de 95 m. lineales con gel hidréfugo a base de siliconas para frenar la
humedad de cimientos visible en las parcdes afectadas.

Reemplazo y ejecucién de nuevos revoques interiores en todos los locales del
edificio, por un total de 240 m2.

Reparacidn de 15 m2 de revoques exteriores.

Reemplazo de cielorrasos deteriorados por 42 m2 de nuevos construidos en madera
machimbrada

Reparaciones de plomeria en cocina y bafio.

Equipamiento integral sanitario en local de 1.80 x 1.20 m (actualmente destinado a
depésito), con lavatorio e inodoro de pedestal, azulejado, descarga mecanica de agua
y los desagiies correspondientes.

Colocacion de 18 m2 de azulejos en la cocina.

Colocacion de bomba eléctrica con nivel automatico en el aljibe.
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Colocacion de bomba manual y tapa metalica segin planos tipo en el pozo calzado.

Ejecucién de toda la instalacion eléctrica embutida con cajas y cafios metalicos segun
las normas del ente regulador zonal del servicio eléctrico.

Reparacion de 5 ventanas de madera y vidrios y 1 puerta.

Limpieza de todo el sistema de captacion de agua de lluvia, incluyendo el aljibe.

Recomendaciones sobre la gestion de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse ésta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bien una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en reposo durante ' hora.

Debera almacenarse la lavandina en lugar {resco y oscuro y con el envase
bien cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que sera
consumida dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondra especial énfasis en el mantenimiento de la limpieza de las
camaras, conductos y aljibe, dado que una mala operacion deriva en la proliferacion
de insectos y microorganismos. Para ello se recomienda romper el sello de la tapa de
cada camara y proceder a la remocion de todo material suelto existente, y una vez
terminada ésta operacion deberd reemplazarse el sellado de Ia tapa con una mezcla de
proporciones 1:4 (cal hidraulica-arena). Este trabajo debera realizarse dos veces al
afio como minimo.

8.5. Aplicacion de energias alternativas: Energia Solar

Dado que la colonia El Paraisal cuenta con un tendido eléctrico de reciente
construccion que proviene de la ciudad de Quitilipi y se desarrolla junto a la Ruta
N°, consideraremos a ésta fuente de provision como ampliamente suficiente para
cubrir la demanda de electricidad de un sistema de abastecimiento de agua potable
como el que se propone.

8.6.Ficha Técnica
a) Caracteristica de las canerias

Cota de referencia 10.00 m.

¢ Nivel del terrenoc en la escuela 9.80 .
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« Cota salida cafieria ppal. 920 m.

¢ Cota terreno en grifo mas desfavorable 10.50 m.

e Diametro 50 mm.

¢ Carga minima en grifo mas desfavorable 7.50 m.c.a.
s (Cota salida desde tanque 18.10 m.

b) Caracteristicas del motobombeador a varilla

» Potencia del motor 1.5 11P-doble bobinado
e R.P.M. minimo 2800

e Modelo del bombeador Tipo industrial

» Rendimiento aproximado 1400 lts./hora.

e Cafieria de impulsién 17

¢ Varillas de bombeo 77167 (3)

¢) Caracteristicas del tanque de reserva

¢ Volimen 10000 lts.
* Diametro 1800 mm.
¢ Longitud 4000 mm.
» Posicién horizontal
e Altura sobre el terreno 8.0 m.

» Material metdlico

Estard dividido en dos compartimientos para que el agua que ingresa pierda
velocidad y se clarifique. La base del mismo seré tipo tolva y llevara dos grifos para
purgar cada compartimiento en forma periddica, ademds de la desinfeccion
aconsejada en la Gestion de Obra.
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d) Caracteristicas del clorador

Tipo: AGUASEA CL 240
Dosificador regulable de plastico cargado con cuatro (4) cartuchos descartables de
cloro solido, de funcionamiento continuo y automatico.

Capacidad maxima del clorador 240litros/min.
Capacidad méxima por carga 450000 litros a 4 ppm.
Duracién aproximada a 4 ppm. 40 dias uso normal

Se adoptan 0,4 ppm. de cloro activo y se incluyen 1 repuesto consistente en 16
cartuchos descartables

.Dado que el paraje cuenta con suministro eléctrico, puede considerarse el uso de un
dosificador de cloro del tipo a diafragma accionado por electroiman, con control de
recorrido de emboladas y de frecuencia de bombeo, a conectar en paralelo con la
motobomba. Como agente desinfectante, puede usarse tanto hipoclorito de sodio
como agua lavandina, debiéndose tener la precaucion de respetar los dosajes
recomendados en la gestion de obra y los cuidados de aimacenamiento.

Consideraciones finales:

No se tomaron muestras para andlisis bacteriologicos por estar contemplados en el
proyecto los métodos correctivos.

Antes de ser librada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
aclivo indicados, una concentraciéon de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4
ppm. y debera repetirse con cada reposicidn de cartuchos.

Se recomienda cubrir los cartuchos de cloro sélido del clorador propuesto o del que
se adopte para que la luz solar no afecte las propiedades del mismo.
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: QUITILIPI
LOCALIDAD: EL PARAISAL

l PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDADJCANTIDADUNITARI(PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION CON POZO DE
EXPLOTACION

1. {Construccion de pozo de explotacion
complcto  hasta 17 m. prol,
incluyendo  perforacion,  colocacion
de  caficria fillro, prefiltro,
cementacion, cspacio anular,
desarrolln, nN°® 1 2100.00 2100.00

2. |Provision dc materisles Y
construccion  de  caseta pary
instalucion del sistema de comandd
de  bombeo y  clorucion, dg
2.00x2.00x2.50m & parcd dc

mamposteria de 0.i5m. con techo,
ventilacion v noerta incliids N°® I 1560.00 1560.00

3660.00
B) CONEXION DE MOTOR

3. {Provision y colocacion de extension
de tinea eléctrica (20 m) incluyendo]
postes, cables, crucctas de madcra,
aisladores, transformador 16 CV
2HP, proteccion y tablero de control

N° i 2000.00 2000.00

4. |Provision y colocacion de motor|
elécirico de 1,5 HP con bobinado

rcforzado. Ne l 290.00 29000

5. |Provision y colocacion dg
motobomba a varilla compicto. N° 1 590.00 590.00

6. [Excavacion dec zanja de 0.30 m. por
0.90 m. dc prof para tendido dc
cafieria,colocacion de cnlame para
asicnto de caficria v tapado. ml. 1530 6.00}  9180.00
12060.00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: QUITILIFL
LOCALIDAD: EL PARAISAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

| PRECI( EN 'ESOS

CANTIDADUNITARIC

PARCIAL

TOTAL

10.

12.

3.

C) DISTRIBUCION

Provision y colocacion de tanque do
reserva metalico de 10000 s, do
capacidad, con tapa insp, cscalera
int, nivel aut, y drenes, con torre de
8.0 mis.

Bascs de HPA® para asiento de torre
p

Provision de materiales y colocacion
de 1530 in. de cafieria dc P.V.C
clase VI, diam.50mm. JLE.
aprob. LR AM., ¢ vilvulas csclusas,
CAMAras y acccsorios,

Provision de materiales ¥l

construccion de alambradnr

perimetral olimpice con postes de
hormigén malla metdlica y porton dy
aceeso, segan plano tipo.

Provision de maleriales y mano de
obra para concxion de  grifos
pablicos a red ppal. mediantc cafio
P.E.B.D. didm 3/4" ¢/ accesorios.

Construccion de pilares de
mamposteria de ladrilios, mczcla
1:3:1 revocados p/ grifo pablico
segun p. tipo

Provisin y colocacion de vilvula
esférica de bronce 3/4" para grifo
phblico con conexidn de cafio 3/4"
galvanizado a llave de puso indiv. en
caja con tapa de H°F°.y acceserios
corresn.

NO

m3

ml

ml

N°.

NO

NO

1.5

1530

40

10

10

10

4500.00

350.00

6.00

40.00

60.00

140.00

60.00

4500.00

525.00

9180.00

1600.00

600.00

1400.00

600.00

18405.00
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El Paraisal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: QUITILIPL
LOCALIDAD: EL PARAISAL

1ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

| PRECIO EN PESOS

CANTIDADUNITARIC

PARCIAL

TOTAL

14,

15

17.

18.

19.

D) CLORACION

Provision y colocacion de dosificador
automadtico a diafragma con control
de caudal, tipo Pulsatron o simifar ¢/
ACCESNFING

E) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
ESCUELA N° 375

Provision dc mats. y mano de obra
para reparacion de cargas, gjecucion
de refuerzos y sellado de grictas.

Provision de mals. y mano dc cbra
para la remocion y ejecucion dg
revoques comunes a {a cal complelos
int. y ext. con azotado hidrofugo.

Provision de materiates y mano dyf
obra para la remocion y celucacion
dec techos de  chapas  comuncs
galvanizadas, a dos aguas sobrg
cstructura sonoric de madera

Provision de malteriales y mano dc
obra para la  colocacion  de
ciclorrasos de madera machimbrada
1/2 % 3" e/aislacion

Provision de materiaies y mano de
obra para la construccién dc una
paleria  de  chapas  comunes
galvanizadas s/cst. resist. de maderal
medidas=2.50x7.85 m.

N()

global

m2

m2

m2

m2

200

77

77

20

700.00

400.00

10.00

20.00

i8.00

20.00

700,00

400.00

2060.00

£540.00

1386.00

400.00

700.00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Paraixal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: QUITILIPI
LOCALIDAD: EL PARAISAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADUNITARI(JPARCIAL)

| PRECI(O EN PESOS

TOTAL

20.

21,

22,

23.

24,

25

26

Provision de malteriales y mano dy
obra para colocacion de 18 m2 do
azulgjos blancos comunces, mesada dd
4.0 x 0.6 m. con pileta, instalacion
de agua potable y desagiics

Provision de materiales y mano de
obra para ¢l rcemplazo vyl
colocacion de 3 pucrtas placa
intcriores, 4 ventanas de 1.6 x1.2 m
con postigos ¥y 2 pucrias cxteriores,
todo en carpinteria de madera dura

Provisiéon de materiales y mano dg
obra para clectuar los trabajos de
pintura al laex, 142 m2.ext.
100Om7  int

Provision ¢ instalacion de cocina Lipo
industrial de dos hornallas a gas
cnvasado.

Provision de materiales ¥ mano dg
obra para la gjecucion de contrapisol
y carpeia de cemento alisado en
galeria y reparacion de 20 m2 dg
contrapisos cn cocina

Provision de materiales y mano do
obra para la colocacién de pisos de
mosaicos calcireos 0.2 x 0.2 m

Provision dc malerialcs y mano dc
vbra para la rcalizacion de o
instalacion eléctrica embutida  del
edificio antiguo y la cocina, con
caias v cafios metilicos

global

global

m?2

NO

global

m2

global

332

730.00 730.00

1300.00 1300.00

7.00] 2324.00

320.00 320.00

240.00 240.00

17.00 748.00

800.00 800.00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Paralsal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: QUITILIPI
LOCALIDAD: EL PARAISAL

| PFRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDADJCANTIDADUNITARI(JPARCIAL TOTAL
27 |Provision de materiales y mano dg
obra para la reparacion de aljibe con
mezela hidréfuga y limpicza de todo
¢l sistema de captacion global 1 300.000  300.00

12548.00

PULESTO SANITARIO

28 |Provision dc¢ materiales y mano de
obra para Ia ejecucidn de tratamicntol
anti-humedad ascendente dej
cimientos a base de gel de siliconas. Il
mi 95 40.00 3800.00

29 JProvision d¢ materiales y mano de
obra para la remocion y ¢jiccucion de
revoques inleriores. m2 240 8.00 1920.00

30 |Provision de materiales y mano de
obra para la remocién y cjccucion de

revoques exieriores m2 15 10.00 150.00

31 |Provision de¢ maleriales y mano de
obra para la remocion y construccion
de ciclorraso de madera)
machimbrada de 1/2 x 3" ¢/ aisl.
m2 42 12.00 504.00

32 |Provision de maleriales y mano de
obra para ¢l pintado al ldtex interior
y exterior del edificio m2 475 7.00) 3325.00

33 [Provision de materiales y mano de
obra para la realizacion de la

instalacion cléctrica embutida, con
cajas v cafios metilicos global 1 930.00 930.00

34 [Provisidn de¢ materiales y mano do
obra para el equipamicnto sanitario,
griferia, azulgjado y ciclorrase ¢
ingtalacianes de loeal existente globul 1 2500.004  2500.00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El P'arnlsal

DEPARTAMENTO: QUITILIPI
LOCALIDAD: EL PARAISAL
l PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADUNITARIJPARCIAL TOTAL
35 |Provision de materiales y mano de
obra para la colocacion de azulgjos
blancos comunes en cocina m2 18 i5.00 270.00
36 |Provision de matcriales y muno dd
obra para la colocacion de bomba
centrifuga 0,7 HI ¢n aljibe, con nivel
auty limpicza de todo el sist de
caplacion global 1 600.00 600,00
37 fProvision de materiales y mano de
obra para la colocacion de bombal
manual y lapa metdlica cn pozo
calzado global 1 410.00 410.00
38 |Provision demateriales y mano de
obra para la rcparacion de 5
ventanas de madera y vidrios de :
pucrta. glUde | 350.00 350.00
14759.00
TOTAL 62132.00




FOTOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FOTO N° 2: Vista de la cocina de la Escuela.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FOTO N° 4 : Fachada del puesto sanitario cuyas instalaciones se proyecta recuperar.



PLANOS DE OBRA
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Planta general Escuela n'375 y local de cocina a refaccionar

Edificio Existents
Escuelo n'375

Galerio

2.50

-_—
L+
~J
(4]

19.00

i 90— 270 ‘ /
~—Comora de limpiez 2 /
~
C“"Tc- = l /
o5

/A

@= 4.00m c'_/

Prof= 3.00 m Golerio Proyectod

Edificioc nuevo escuela n'375

Comora de lispiezo

ALNBE NUEVD

d= 4.00m
Prof= 3.00 m

ACCESO

\

25metros

' . - ALJIBE Voi: 40000
Planta general Puesto Sanitario 9= 450 m
P c ot Prof= 3400 m
azo
Calzede ot b7
e
O ﬂ__—_l T o
'Y
Bocm. Cocina Estar z
[l Comedor o
I w
Consultario 2 >
b Bano o
Br.mcvrl m T w
n n —
" ,{/ 12.00 .
. -
Consultoric _ Recepcion Dorm. o
12.80

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Ruto Provincial N 4

PARAJE "EL PARAISAL'
DEPTO. QUITILIPI

Preporo: ING. LUIS OJER . Ano: 1997
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DETALLE DE TANQUE METALICO 10.000 Lts

Escala 1:50

TAPA DE INSPECCION

CLORADOR

~HEDUCCION G 2 A 17

REJA CON MALLA
DE ABERTURA £/2" a6

CHS5C @100

CHG o1 1/2

RS

DESBORDE
Frrrrrrarrrsd b
7B ]
H a ¥
) PARED DIVISORIA —=j '
I
; :
¢ .
H
H
I H
" W
4
H
—r " M
zrrr PP a7 2 2 i i i vy i ot o
&
VALVULAS DE LIMPIEZA
= DISTRIBUCION

fe——CHG 01"

DETALLE CAMARA DE LIMPIEZA

Escala 1:10

TAPA DE I CON MANIJA

NN

CORTE

DE TECHQ

2 U= 04D - 050 m

2/3h

NN

r—— MAMPOSTERIA REVOCADA _

Nota: Porn nsegurar el cierre de la Llapa
scilar la. union con mortero Cal—Arena 1:4

PROVINCIA DEL CHACO

r-——==1

Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANTA

PARAJE "EL PARAISAL’
DEPTO. QUITILIPI

Preparo: ING. LUIS QJER

Anog: 1997
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CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

- . {
CAMARA DE DESAGUE Drenaje m32———-1:i Ei g ’
'yl | {:1 1
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| il T
I et =]
o i N R 5 8
S 5 N 5 O O
S o l
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e IMPERMEABLEM//////////////////////W IMPERMEABLE
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% T Y NN N NN,
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tipo B = n r\ﬂ_{]
IIII =S P Nl
"ImPL_/IE[lD;:"\J”;-——~
== = - ot L e T ==—H TIPQ G
2 o 2] 5

16 ¢/ 005]

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS

UNIDOS CON MEZCLA TIPQ I

110 Camara a 90x90
a 90 Comare a 60x60

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

DETALLE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Area Infraestructura So

cial

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

1 ¢ 6 c/003

VX

PARAJE "EL PARAISAL’

DEPTO. QUITILIPI

19 4,2 c/008

Preporo: ING. LUIS GJER

Ano: 18997
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.
a) Poblacién. Informacion general.

+ Escuela N°81

+ Duesto sanitario: Si
e Iglesia: Si
+ Numero de habitantes: 120

» Tipo de asentamiento: Disperso

El Sulvaje
Alumnos:60 Docentes:3
Turnos: | Comedor:Si

e Total personas a abastecer: se considera abastecer a 120 personas, dada la

extension de la red y lo disperso de la poblacion.

Para el calculo del volimen de reserva se considera un crecimiento del 30% de la
poblacién y/o el asentamiento de nuevas familias.

e Total personas proyectado:156

b) Calculo del volumen de reserva

e [otacion

Caudal maximo diario (1.2 x Qmd)

e Volamen necesario: (2 x Qmd.)

Caudal medio diario (Dot. x N°® hab.)

Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.)

30 htros/hab.x dia

Qmd: 4680 l/d.
Qmd: 0.054 I/s.

QMd: 5616 1/d.
QMd: 0.065 I/s.

QMh:8424 I/d.
QMh:351 I/h
QMh:0.6975 I/s.

9360 litros.

Para el total de 156 personas a abastecer se adopta un volimen minimo de reserva

de 10.000 litros.
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8.2. Obra propuesta

Para la Colonia El Salvaje, se propone la captacién de agua a partir del pozo perforado
por el C.F.I. en Diciembre de 1996, con elevacién a tanque de reserva, tratamiento y
posterior conduccién a grifos pablicos. Este proyecto prevé una dotacién de agua
potable de 30 lts. por habitante y por dia de consumo.

Seghn el crecimiento poblacional previsto, deberd asegurarse un volimen de reserva de
10.000 litros.

8.3.Memoria descriptiva.

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimiento de agua potable a la
poblacién mediante un sistema organizado de captacion y distribucion, a la vez que
mejora las actuales posibilidades de captacion de agua de lluvia.

La intencién es entonces que se use agua potable para el consumo humano y cocina, y
agua proveniente del aljibe para la limpieza, aseo, etc.

La obra estara emplazada en el predio cuya Nomenclatura Catastral es: CIRC IV-
SECCION D Parc. 47.

El mismo comprende los siguientes tipos de aprovechamiento:

a) Captacion de agua con pozo de explotacion.

o Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion donde actualmente se encuentra ¢l
pozo de estudio, respetando el diseiio propuesto.

o Sobre el pozo de explotacion se instalard un molino de viento para elevar el agua
hacia el tanque de reserva, seglin planos tipo

e El tanque de reserva, que tendra una capacidad de 10.000 litros, serd elevado a
6.0mts. sobre la cota de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre serd
instalada sobre bases de H°A®, seglin planos tipo

e La alimentacion del tanque desde el molino se realizara mediante una conduccién de
hierro galvanizado de 11/2” de didmetro con sus respectivos accesorios, y previo a la
entrada al tanque, se dispondra un clorador tipo AGUASEA CL 60, como muestran
los planos tipo.

e La cafieria de bajada del tanque sera de hierro galvanizado de 2”7 de diametro, y
tendra una bifurcacién a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas
alojadas en camaras.Dichas valvulas permitiran operar el cierre a voluntad de los
ramales ante casos de roturas, limpieza o restriccion de suministro en forma
independiente.

o Acopladas a las valvulas estaran las cuplas de adaptacion que se conectardn a los
cafios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de diametro 50 mm., clase VI junta elastica,
los que deberan contar con la aprobacion segun normas LR.A.M.
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¢ Dicha cafieria, que tendrd una long. total de 580 m. se colocar4 en forma horizontal
en una excavacion de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m.
También se prevé la colocacién de un enlame (suclo excavado zarandeado) que
garantizard un mejor asiento de los caiios, segin muestran los planes tipo.

¢ En correspondencia con cada grifo publico a instalar, se colocara una abrazadera de
derivacion de 50 mm. de diametro con enchufe para cafio de polietileno de 3/4” de
diametro, que sera el que alimente al grifo.

o Se construirdn pilares de mamposteria para colocacion de los grifos publicos, los que
se vinculardn a la derivacion de la caileria pricipal por medio de un cafio de hierro
galvanizado de 3/4” de diametro.

» La vinculacion de las dos cafierias mencionadas de polietileno y acero galvanizado,
ambas en diametro 3/4”, se hara efectiva en una caja con tapa de fundicién donde se
intercalara una llave de paso del mismo diametro.

e La finalidad de la llave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que
pertenecen, para el caso en que asi sea requerido.

o La abrazadera de derivacion es la encargada de conducir el caudal hacia el grifo a
alimentar desde el cafio de P.V.C,, y serd del tipo Monofort, ya sea con cufias o
bulones de sujeccion.

» Los grifos publicos seran de bronce tipo esférico de 3/4”, segin muestran los planos
tipo.

» Para proteccion, se cercara el perimetro del grupo molino-tanque de reserva con un
tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segiin muestran los planos.

Recomendaciones acerca de la gestion de obra

e Una vez lleno el tanque de reserva, ¢l agua no podra utilizarse antes de las dos (2)
horas, lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

» Los cartuchos del clorador deberdn ser reemplazados cada treinta (20) dias
aproximadamente, en condiciones normales de uso.

e Sec debera proceder a la limpieza del tanque de reserva al menos una vez al afio, para
lo cual accediendo al interior del mismo se lo cepillard con agua y lavandina;
expulsando al exterior finalmente usando el grifo de drenaje o limpieza.
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e Debera asimismo observarse el mantenimiento minimo requerido por el molino, el
que no obstante su rusticidad y nobleza para ¢l servicio. 4l cabo de varios afios
necesitard algun sencillo ajuste y/o lubricacion de sus partes méviles.

e Para el suministro y traslado del agua a los domicilios y edificios pablicos se prevé la
provision a cada unidad habitacional y a cada edificio publico de un biddn de 20 Its.
con canilla y cuatro bidones de 5 lts. cada uno.

b) Captacion de precipitaciones mediante el techo de 1a escucla,

Actualmente, la captacion de agua de lluvia por medio de los techos, se realiza
gracias al aporte de los 82 m2 del antiguo edificio de la Escuela N* 81. Por
observaciones, se sabe que el nuevo edificio también aportara al aljibe existente,

Las refacciones edilicias necesarias y que alcanzan a la cocina, un aula y la
vivienda del docente incorporan a su vez, otros 116m2 de techos al sistema de
captacion.

8.4. Ingenieria de obra cdilicia.
8.4.1.Memoria téenica

Se propone mejorar el edificio primitivo de la Escuela N*§81, establecimiento al
que concurren aprox. 60 nifios.

El edificio es de mamposteria de ladrillos con techos de chapa galvanizada
sobre estructura soporte de madera.

Se disponen en el mismo tres aulas y la cocina. Como comedor se usa el aula
mas proxima a la cocina, o bien la galeria posterior. La vivienda del docente es usada
como biblioteca, deposito y sala de reuniones.

La nueva construccién cuenta con santtarios con descarga mecénica de agua, y
ain se mantienen las letrinas secas preexistentes. ‘

También cuenta con un aljibe de aprox. 30.000lts.de capacidad, el que es
abastecido por la Municipalidad de Pampa del Indio durante las sequias.

8.4.2.0bra propuesta.

Para el edificio de la Escuela N* 81 se propone refaccionar el local de la cocina
y dotarlo con una instalaciéon de agua potable, aprovechando a la vez la superficie de
techos para la captacién de agua de lluvia ¢ incorporarla al sistema.

También se incluye la recuperacion de interiores, tachadas, techos, cielorrasos
y limpieza y mantenimiento del sistema de captacion de agua de lluvia en su totalidad,
incluyendo el aljibe.

En cuanto al aula, se recuperaran los techos y cielorrasos ademas de los
trabajos enunciados para ¢l resto del edificio. El mismo tratamiento se dara a la casa del
maestro, logrando asi una recuperacion integral de todo €l Establecimiento educativo.
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8.4.3. Memoria deseriptiva.
Objctivo de la obra-descripeion ingenieril de la obra civil
Se ampliara la superficie de techos destinada a captar agua de lluvia a partir de

incorporar al sistema 116 m2 que corresponden a los techos de la cocina, un aula y la
vivienda del maestro.

» En Ia cocina, se corregird el piso existente y se colocaran 18 m2 de mosaicos
calcareos.

e Colocacion de 18 m2 de cielorrasos de machimbre

¢ Realizacion de 47 m2 de revoques interiores completos.
» Realizacion de 41 m2 de revogues exteriores completos.
s Colocacion de 20 m2 de azulejos comunes.

e Construccion de una mesada de 2,5 m. x 0.6 m. con pileta e instalacidén de agua
potable y su correspondiente desagiie.

o Instalacién de una cocina a gas envasado tipo industrial de dos hornallas, de gran
capacidad portante.

¢ Se proveera al aljibe de una bomba manual (tipo sapo) y tapa de cierre construida en
chapa calibre 14, con bisagras y manija; enmarcada en perfil tipo L.

o Se realizaran los trabajos de pintura interior y exterior al latex.
e Se procedera a la limpicza de todo el sistema de cafierias y camaras de captacion de
agua de lluvia.

¢ Deberan realizarse todos los trabajos de limpieza e impermeabilizacion del aljibe con
un revoquc de proporcion 1:3 (cemento-arena) con aditivo hidrofugo.

¢ Se colocara una puerta de madera de 0,80 m. de ancho con ¢l correspondiente marco.

¢ Se colocardn 2 ventanas con postigos de madera dura y los marcos correspondientes.
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» En ¢l aula, deberén recuperarse aprox. 15m2 de chapas de h° galvanizado y deberan
colocarse 5,4 m. de canaletas de chapa con sus respectivas bajadas, embudos y
camaras de limpieza.

» Se colocaran 28m?2 de cielorrasos de machimbre.

» Se reemplazaran las aberturas existentes por otras nuevas, de madera dura y en las
mismas medidas en la totalidad de las aulas.

» En la vivienda del maestro, se repondran 40m?2 de chapas en mal estado .

» Se colocaran 11m de canaletas de chapa con sus correspondientes bajadas, embudos
y camaras de limpieza.

¢ Se realizara la conexion correspondiente al aljibe con caiios de H°C® simple.

e Se realizara la conexion del aljibe al tanque domiciliario, el que sera alimentado por
medio de una bomba manual segin muestran los planos tipo.

e Se realizaran todos los trabajos de pintura interior y exterior. También se incluye en
éste item al conjunto de todo ¢l edificio escolar.

Recomendaciones sobre Ia gestion de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse ¢ésta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bien una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en reposo durante 2 hora.

Debera almacenarse la lavandina en lugar fresco y oscuro y con el envase
bien cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que serd
consumida dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondrd especial énfasis en el mantenimiento de la limpieza de las
camaras, conductos y aljibe, dado que una mala operacidn deriva en la proliferacion
de insectos y microorganismos. Para ello se recomienda romper el sello de la tapa de
cada camara y proceder a la remocion de todo material suelto existente, y una vez
terminada ésta operacién debera reemplazarse el scllado de la tapa con una mezcla de
proporciones 1:4 (cal hidraulica-arena). Este trabajo deberd realizarse dos veces al
afio como minimo.

8.5. Aplicacion de encrgias alternativas: Energia Solar

Dado que el Programa de Desarrollo de Pequeiias Comunidades contempla
el uso de energias aiternativas en los proyectos de obras de agua potable y de
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adecuacion de edificios publicos y comunitarios, el presente trabajo prevée la
utilizacién de la fuente de energia solar como una varianle del molino de viento
propuesto, o bien para la iluminacién del puesto sanitario.

La generacion de fuerza electro-motriz a partir de la radiacion solar, brinda
una nueva alternativa de desarrollo a poblaciones distantes de los centros poblados,
cual es el caso de la Colonia El Salvaje, y es especialmente indicada en latitudes con
buena irradiacién solar como, las Provincias del Norte Argentino.

Considerando que la finalidad del proyecto es ¢l aprovechamiento racional y
viable de ésta fuente de energia, no se ahondara en los principios de funcionamiento
de los equipos solares y si se enumeraran los componentes necesarios que configuran
algunos de Jos distintos kits disponibles en el mercado.

En primer lugar tenemos los Generadores Eléctricos Solares (G.E.S.), que se
presentan en forma de paneles vidriados enmarcados en un bastidor rigido, donde
alojan en su interior a las células fotovoltaicas que son las verdaderas artifices de la
conversion de la luz solar en electricidad. Dichos paneles se disponen en estructuras
soporte orientables para poder darle la inclinacién necesaria para un dptimo
aprovechamiento de las horas de iluminacién natural.

Conectado a éste panel, viene luego un regulador de carga de bateria que
transtiere la energia al acumulador y evita que se descargue cuando no se utiliza.

Se conecta luego un tablero de control que puede lener distintos accesorios
como medidores de carga, inversores de corriente, temporizadores, etc. desde donde
se distribuye la corriente continua de 12 V. proveniente de la bateria, o bien corriente
alterna si se utiliza un inversor de corriente. Generalmente se alimenta con corriente
continua lamparas de bajo consumo tipo DULUX, receplores de radio o televisores,
mientras que con corriente alterna se operan televisores color, pequeiios motores, elc.

En el mercado existen catalogos con las caracleristicas de los distintos
equipos y las recomendaciones para cada caso en forma muy completa y sencilla, por
lo que seria inatil una mayor descripcidn. Si diremos que pueden acoplarse tantos
generadores como energia necesitemos, lo que hace a ésta tecnologia muy versatil y
que hay un sih ntmero de nuevos accesorios y artefactos especiales para cada
necesidad.

A modo de ejemplo, diremos que un panel fotovoltaico con una potencia
diaria de generacidon de 100 W a una tension de 12 V CC. permite la utilizacion de
dos luminarias y un televisor blanco y negro durante aprox 3 hs.

Ampliando la capacidad de generacion del equipo, se pueden operar
motores, cual es el caso de heladeras (imprescindibles para conservar vacunas, sueros
antiofidicos, etc), o bien para extraer agua gracias bombas de bajo rendimiento de
reciente comercializacion.

Recomendacién sobre las posibilidades de uso en la Colonia El Salvaje.

La utilidad y calidad de los equipos de generacion solar es inobjetable, no
obstante ello se considera oportuno recordar que las posibilidades de uso no son las
mismas en los distintos centros potenciales de utilizacién.

En el lugar que nos ocupa, se computaran y presupuestaran los equipos que
se consideran necesarios, pero dadas las caracteristicas de aislamiento de la zona, y
fundamentalmente el hecho de que el personal docente o el agente sanitario que se
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propone sea el responsable del manejo y operacién del sistema tiene periodos de
ausencia por receso ya sea semanal o anual.

Ante ésta realidad se considera que un equipo solar seria una tentacion para
el vandalismo o el hurto, y que por sus caracteristicas constructivas quedarian
rapidamente inutilizados o seriamente averiados dada la sensibilidad de sus
componentes.

Frente a ésto, la extraccidon de agua mediante molino de viento, bombas
manuales, heladeras a gas de kerosene o envasado, faroles y cocinas a gas envasado,
etc. no obstante ser medios tradicionales de confort son de inigualable vigencia en
parajes de las caracteristicas como el de referencia.

8.6.Ficha Técnica

a} Caracteristica de las cafierias

Cilindro
Caiio
Carrera

Rendimiento aproximado

» Cota de referencia 10.21 m.
o Nivel del terreno en la escuela 10.05 m.
¢ Cota salida cafieria ppal. 9.50 m.
o Cota terreno en grifo mas desfavorable [0.33 m.
» Diametro 50 mm.
o (Carga minima en grifo mas desfavorable 6.01 m.ca
¢ (Cota salida desde molino 17.91 m.
Cota salida desde tanque 1631 m,
b) Caracteristicas del molino (Tipo “Hércules”)
Maquina/ rueda y cola D= 8 pies
Altura torre 12 m.

2 1/2 pulgadas
1 1/2 pulgadas

17 cms.

1600 itsth. (Vel Viento=25 km/h)
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENT(: SAN MARTIN
LOCALIDAD: Li. SALVAIJE

ITEY

DESCRIICION

UNIDAD

| PRECIO EN PESOS

CANTIDADUNITARI(JPARCIAL) TOTAL

A) CAPTACION CON POZO DI
EXPLOTACION

Construccién de pozo de explotacion|
completo  hasta 10 m. prof;
incluyendo coloc. de caficria {illro,
prefiliro,  cementacion,  cspacio
anular. desarrotio.

Provision de maltgriales y mano de
obra para la instalacion de molino d¢
vienlo cn boca de pozo: lorre 12m.,
maguina g, varilla dc
bombeo,cilindro  roscado, cafios V]
acc, cierre aut.

B} DISTRIBUCION

Provision y colocacion de tanque de
reserva mctilico de 10000 lis. dgf
capacidad, con Llapa insp, cscalera
int, nivel aut. y drenes, con torre dicl
6.0 mts.

Bascs de HUA® pura asicnto de torre

Excavacion de zanja de 0.3 x 0.9 m
prof. para tendido de
caficria,colocacion dec enlame para
asiento v tapado.

Provisién de¢ maleriales ymano de
obra para colocacidn de cafieria de
P.V.C. clase VI, didm.50mm. LE.
aprob.LR.AM., «/ vilvulas esclusas,

cAmaras v aCCesnrios

NO

NO

NO

m3

ml

ml

1.5

580

580

2000.00] 200000

3100.00] 3100.00

4500.00f 4500.00

350.00 525.00

6.00] 3480.00

6.00] 3480.00

5100.00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: EL SALVAIE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAI

PRECIO EN I'ESOS

NITARI(JPARCIAL TOTAL

9

12

Provision de materiales y mano de
pbra para construccion de alambradal
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metdlica y porlon de
aceeso, segan plano tipo.

Provision de matcriales y mano dgf
obra  para concxion de¢  grifos
pablicos a red ppal. mediante cafy)
PELD. diam 3/4" ¢f accesorios.

Construccion de pilares de
mamposteria de ladrillos, mezcla
1:3:1 revocados p/ grilo publico
sepln p. Lipo

Provision y colocacion de valvula
cslérica de bronce 3/4" para grifo
piblico con conexion de caio 3/4"
gaivanizado a lhave de paso indiv. cn
caja con tapa de [Py weecsorios
corresn.

Provision de bidones pldsticos p/
traslado y aim. de agua.

Bidones de 5 Uts (4 p/ luinilia)
Bidones de 20 Its @ canilla (1 p/
familia)

C) CLORACION

Provision dc materiales y mano de
obra para colocacion de dosificador
automitico dc cloro sélido a
cartuchos descartables tipo "Aguasca
CL60"

Cartuchos descartables dc repucsto

ml

N°.

N Il

Nu

ND

Nﬂ

ND
Nl‘l

40

120

30

16

40.00 1600.00

60.00 240,00

140.00 560.00

¢0.00 240.00

5.00 600.00

25.00 750.00

190.0¢
23.00

190.00
368.00

15975.00

558.00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD! EL SALVAJE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADUNITARI(JPARCIAL

i PRECIO EN I'ESOS

TOTAL

13

17

18

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
ESCUELA N° 81

COCINA

Provision de mats. y mano de obra
para correceion  de  contrapiso vl
colocacion de mosaicos calcareos
comuncs y zocalos .

Provision de mats. y mano de obraf

para 1a colocacion de ciclorraso dc
machimbres de 1/2 x 3" ¢/ aisl.

Provision de maleriales vy mano dco
obra para el pintado al litex inl Y|
cxt.

Provision de maleriales y mano do
obra para la gjecucidn de revoques
calcareos int, y cxt. con arotady)
hidrdfueo.

Provision de malterinles y mano dg
obra pura la colocacion de 20 m2 de
azulcjos blancos comunces, mesada de
2.5 x 0.6 m cfpileta, instalacion dq
agua notable v desasiies

Provision de materiales y mano dg¢
obra para Ja instalacidn de una
cocina a gas envasado tipo industrial
de dos quemadores.

Provision dc materiales y mano dg
obra para la instalacion de bomba
manual y tapa de cicrre en chapa N
14 en aljibe, con
completos.

ACCCSOrioy)

m2

m?2

m2

m2

global

global

global

18

18

100

8%

20.00 360.00

12,00 216.00

7.00 700.040

8.00 704.00

750.00 750.00

320.00 320.00

400.00 400.00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDADL: EL SALVAIE

ITEV

DESCRIPCION

UNIDAID

CANTIDAI

I PREC10 EN PESOS

NITARI(PARCIAL TOTAL

20

21

23

24

25

Provision d¢ materiales y mano dg
gbra para revestimicnto de azulgjos
comuncs blancos en 17 m2
colocacion de mesada de 5.0x 0.6m
con pilets, inslalacion  de aguaf
nolable v los desaglics correso,

Pravision de materiales y mano de
obra para la impermeabilizacion ded
aljibe, limpicza de  cimaras

conductos

Provision dc matcriaies y mano de
obra para la remocion y colocacion
de | puerta de 0.8 x 2.0 m y 2
ventunas de 1.6 x 1.2 m con
postigos, ¢n carpinterin de madera
dura

AULA

Provision de¢ materiales y mano dy
obra reparacion de 15 m?2 de chapas
sucltas,colocacion  de  6.0m  dg
canalctas  de  chapa, buajadas ¥
camaras de limpicza

Provision de materiales y mano dd
obra para la  colocacion  dg
ciclorrasos de machimbres de 1/2 x
3" ¢f aisl.

VIVIENDA

Provision de maleriales y mano de
obra para la reposicion de chupas en
mal estado, colocacidn de canalelas
de chapa con accesorios, bajadas,

camaras de limpicza y conexiones al
aljibe.

global

global

global

plobal

m2

global

28

700.60 700.00

500.00 500,00

400.00 400.00

400.00 400,00

12.00 336.00

600.00 600.00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Salvaje
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: EL SALVAIJE
| PRECIO EN PESOS
1ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADUNITARI(JPARCIAL TOTAL
26 }Provision de materialcs y mano de
obra para la conexidn de la bomba al
tanque domiciliario y reparacioncs|
de plomeria global 1 400.00]  400.00
27 FProvision de materiales y mano def
obra para instalacion y pucsta enj
servicio de ecquipo lotovoltaico p/
iluminacion de vivienda
Pot.: 100W(3 lumin X
Zhs.¢/utT. V. 2hs.diarias)-mod.
fotovoltaico,  estructura  soporic, ‘
rezuladoer aut, v bat, 90 A-h. global I 1640.00F  1640.00
8426.0(0
TOTAL 30059.00
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FOTO N° 1: Vista del paraje. Hacia la izquierda la Escuela N° 81 y a su frente el Puesto
Sanitario y la Capilia.

FOTO N° 2: Vista del nuevo edificio escolar proxamo a terminarse, el cual aprovecha la
cisterna existente, visible hacia la derecha.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FOTO N° 3: Vista posterior donde se observa la cocina a refaccionar y parte de la galeria
de la Escuel N*-81.

FOTO N° 4: Interior de la cocina. Obsérvese el fogon.



PLANOS DE OBRA




WL DBLL b e

= FORNIN BROWN J3Km

XX AaLcooonN
X

y Mg FGHTAMA
oL
Cli

ALGGDGH 1
. Tinglade

/I%I 6 Cogilly
@ Esc. Vieja
L] (D Entermerin

Caso Dreclota f\
Esc MBI I

FEFEREHMCIAS

* PG#G PERFCRADD 15/12/96
E AGA-LFI
x
= o BOZO EXCAUADO
3
[=}
= R
o -~ BAJD
o -
= .
E
H
a COIAS
B

FROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

ESCALGA CONSLEJO FEDERRL DL INVERSIONES
Area Infracstruclura Social

100 200 00 G0 m
PROGRAMA DESARROLLO DFE PEQUENAS COMUNIDADES

PARAJE "EL SALVAJE"
DEPTO. SAN MARTIN

Prepere: ING. LUIS CJIER ARg: 1997




ESCAaLA

100 200

300

400 m

JKm

A FORTIN BROWN

L]
s

Bl ushoua cha ki

Cosa Cirecloro

o g}

(. iy
A
B
4
. Pty
81017 Flio. FOMIAMA ef:?ég ALGCODON
9]¢ DOy
” roo 143, 18
\- 10,51
\hl linglndn
/‘ SR
CS Copilla
Esc. Viejo -
® (21 q ;l Enfarmeny
5'\[* . 1040
fse, N3
o oo T T
*|ges
PEFERERCIAGS
[ ] FOZO PERFORADRD 15/12/96
3 APA-CF1
x
= 0 FOZO EXCAVADD
Q
o
= -
o -7 BASD
o
< -
[+
=
=T
i 16,26 COIAS
< .

PROVINCIA DEL CHACO
Admninistracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Arca Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PARAIE "FL SALVAJE
DEPTO. SAN MARTIN

Preparo: ING. LUIS OJER

Afio: 1897




DISTRIBUCICON
MEMORIA DE CALCULD

PARA EL CALCULO DE LA CANERIA SE ADOPTA EL GASTO WETRICO DARD POR 1A

S1G. EXPRESION

GASTO METRICG (1/5zM}= QMh/Long, de 1a red

Gr.= GASTD EN PUTA= LONG, BE CANERIA EN CAIA TRAMO X GASIO METRICO

Ge.= GASTO EN EXTREMO = CAUDAL EN EXTREMO DE UN TRAMOD DEBIDO

A LA CANEMIA AGUAS ABAJG DEL MISMO,

LOS GASTOS PUNTUALES PROVDUARUS POR LOS GRIFQS EXISTENTES EN UN TRAMO

SKE SUMAN AL GASTO E¥ EXTREMO CORNESPOMBIENTE Al MISMD,

EL GASTO ASIGNADO A CADA GIUIFG SALE DE LA RELACION = Quul / N GRIFOS

GL= Gr + Ge

LAS PERDIDAS DE CARGA SE ESTUDIAN EN BASE A UN GASTO FICTICIO QUE LLAMAMOS
Ge = GASTO DE CALCULD, EL CAUDAL QUE PRODUCE UNA FEERIDA DE CARGA TOTAL
EQUIVALENTE A 1A QUE PRODUCIRIA UN CONSUMQ UNIFORME EN TODO EL RECORRIDG
ESTA COMBRENDIDY ENTRE 0.5% ¥ 0.57 Gr. POR LO TANTOQ Ge.= Ge + Q.83 Gr

PARA FVALUAR IAS PERDIDAS DF CARGA SE UTILIZA 1A FURMULA DE WILLIAMS Y HAZEN
1= L x Ge. 1.85 1.85 4,87

/(02w Q) x b
D= DIAM. DE CANERIA C= 140 (PV.C) LONG. THRAMO
COTAS PLEZOMETIICHS=

CARGA EST. & PIE DE TANQUE - FERDIDAS
CAKGA DISI'BRIBLE= CUTA 1ME. EN EXTREMO - CUTA TERRENU

A GRIFOS
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Detalle de las reparaciones a efectuar
en la vivienda del maestro, cocina y aula

1070
Canaletn_Chapa g
analg r‘l C,L‘

6,80

4
Embudo Chapo 9100
o CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION
Provision o Tongue de Resen
‘\r' N // SUPERFICIE DE TECHOS QUE SE INCORPORAN
LY \wa Al SISTEMA DE CAPTACION

SUPERFICIE DE TECHCS APROX.= 118 m2

f
f
1
1
ll
H CARACTERISTICAS DEL ALJIRE
i
f

%
%
EDIFICIO MUEVO ;
ESCUELA N'BI o) ¢ HE =100 1 o= 2,20 m
]
! h= .50 m

VYOLUNMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO = 30000 litrows

Camara de Iimpinz(r\_ COCINA

Bombo Manual Ot

Canalelo chupn G -—=y
Embudo y Codo Chapa G 1

I

I

5,40 14.20 ;
lim pi !

/ Canaletn Existente \\Cumom de mpleza&ﬁ,

et
o
7~"Cancleto chaopa G \

Canolefa chopo G—=t
Embuda Chopa G o100—///

y Codo 90°

SN\

N

5.70

EDIFICIO ANTIGUDO
ESCUELA NB1

AN

20 m

ESCALA §:200

P PROVINCIA DEL CHACO

e Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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DETALLE DE TANQUE METALICO 10.000 Lts
Escala 1:50

TTETLIL

ALY

Ly

PARED DIVISORIA ——=

gnm DE INSPECCION
2

TERANY

T

DESBORDE

4

I S

Ay

LW

T

%

CLORADOR

fe—— CHG #1”

T T IT T

LI ZT T

TZ T

se—— NS TRIBUCION

e CHG #1 1/2"

RESA CON

DE ABERTURA 1/2" o6

CiTsC e100

VALVILAS DE LIMPIEZA

DETALLE CAMARA DE LIMPIEZA

MALLA

Escala 1:10

TAPA DE I CON MANLIA

AN

AN

CORTE

Nota: Para nsepurar el clerre de la tapn
gellay la uniom con mortero Cal—Arena 1:4

PLANTA

*—DB TECHO
N Y F
2|
LT
NN 1/3h
—-——C PVC —[-
- A
Z2/3h
—— MAMPOSTERIA REVOCADA _ 1

— REDUCCION HG 27 A 1"

H=

0.40 — 0,50 m

PROVINCIA DEL CHACO

Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PARAJE
DEPTO.

"EL SALVAJE'
SAN MARTIN

Preparo: {NG. LUIS CJER

Ano: 1987




L6611 ouy

YIrG SINT NI sesbdald

NILIVH NVS "0lddd
LAMVATVS TH, ALVIVd

SAAVAINNNOD SYNANDId Jd OTIOHAVSIA VAVEI0dd

fRIO0S BINFONIISIBIJU] BTV
SENQISYIANI IA TVHIAJIL OrdsSNOD

enfy [ap [EIoUlAOId UOIIRIISTUIWPY
! 00OVHO TIA VIONIACHI

NN
N
W geo'o T W W
| N
N N
N\ EN
N N
w getn W W
\ \
N N
N N
X N
1N N

oL'0

VIZANVO T OLNHISY VH¥Vvd

ARVINE 3d dTIVLEA

wa 91/0 0 #
Yavaavnoy vYTIVR

/

AFVIONY d0 ONJdd ITIVLIAd

ArVIONY 30
ONgHd

S B

w080

1

/r ws g1/ ¥ p
-

¥V

_ —t

V-V d1¥00

(odr], ouerd)

JI901 Ad OA0dV VIVd NOIOVANNJ dd ITIVLIQ

08'0




H* planchuela
Candade Bronce

W

H Redondo @12

anizedo 38 mm (1 1/2")
mella rombeidal de olambre galvanizada n*12 enche 4.00

Porton dos hojas de cono galv

7 sisod unbas o
0 5
g g
\ MTH b5 ol |5 :
= A T <
% SO HERE
Qe
S / '§ % - T E -g o
> £ LoSF = 10732 B
o z &£ _TSas e | 23|8 (&l 28
[ é Oﬂ.gw\*-' 3 U-SJED >§
- lng e £ D0 g o < a2 8lmBlY :,] =
25 e~ 22973 < 2 Ryl aplEl @
J =S e} 8(\! L2 © o - < 2 o = = 5
g — = Lxofl =) l-«jhl'l-'l =
445__‘1!:{.1,-—_ 00 OO = = £lal T n
cTTLD 9 32 5 Y ® B aiE 2|lal |
A= & Ny 5 [|g8lagld] g8
Zll 2 g 2 - 1 P3ElEd|g 25
g e = [€a] o Q:E = % r‘g
m o = I g o+ E 3 = . ©
o g 2 9
KSRGS ERERREEEREERSLLAKS E 20 ) g =3 E el .
'_ -
KSIRSLIRIILILIRERIEY | o o 318 -
PSRRI | g !
(RLRKLSELENEELIRAKA | B3 < g
KCHHHLLRGEIRRIIRA | A& 5 2 x 2
Betetedeleleleleleteteteleleleieie! 5 5 8 3 5
i Lo g = & g
_-_.::3:1:1:1:i:?:i:‘:i:i:i:i:l:i:i::i:3 o @
! 2
I R ITHXLLLLLAAKS B
v ERRELRREERELLS @ 2
Te NSRRI -3 g
€S LSRRG E =
a o SO0 000 0.0/ 4 }
X elelelededeters R
g E 00002 5% %%
a5 KK F 8t b
s & 5y
o8 g _ga T I A CrE
o 1 o
S S =
<d o g1, 3 RB=x
R a. -
- Py [} e g, I
< 1S 0 Zgsglee
se g S 5/ sfoflsg
O & — Cob RS T TN 223882
g RSO s L
7 ER i ]
.2 he] ] R [= i=
5% ® 8t KL T E o E
509 G | ORISR 59
27 0 1 KRR 1S 8
258505
°g B LR RIS
w2 B 08 1/ IOOIRRLEILEIRRSLIRIS
2 £ 3 PSLIREERERERIIRIRRINT E
S Q502030030 50s0 0000 0duc00dec0tesocecs
298 5 5L PRRSEEILEGPLRRHRKELRELS
E ° QRIS
3 D2 | RORRERSIIILRIIIIRIES]
oS T et 0 220 020 2020202020 % %
% R o e et e e te S el te oo 0 tete e 20 0%
9 00000200000 0202020 %02 % 20 %%
R3¢ D T R EEIIRHRRRAS
— .8 E~ | DROLSIIIEIRLLIIKLLLKK
= & & o T ROEERIRIBLERREES
REKRKS : = tﬁﬁﬁﬁ@ﬂ?*ﬁ&@@éﬁ@&ﬁﬁﬁé
:3:::3:3:311:3:3:1:3:11113:1:?ii?ﬂ" TS a
T R st Peleteletetele %024 %
ST LKA
BRI et lel0%e%0 %
e telete e et % oo dede %% % 0%
R R ] RS
LHRLIRHRKS




CAMARA DE DESAGUE

0.60

0.30

0.15

CORTE

TSI

e
1¢ ¢/ 005

%

e

mE

"

\__\ ‘
Mamposteria de
ladrillc unidos
con mezcla
tipo |l

i PR |

110 Camara @ 90x90
a 90 Cocmora a B0Ox60

DETALLE

1% 4,2 c/008

m .
— ' Orenoje ©32
= e

1¢ 6 c/003

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

-—

. i T n
Drenaje 93.'52-“—'“] ! L o_
[ 1
o o
SN
o o
o O
o o
L o]
o l
o
t
CORTE
REVOQUE P i REVOQUE
IMPERMEABLE L1 L P o A S 1 o T, IMPERMEABLE
NN XN ANZONNNP
L
-
|
<
o
e
>
o
2
- f‘_;ﬂ"‘) {14
alb, h
SO e
[Ta}
o I S S
S P L oA m— W TIPO G

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
UNIDQS CON MEZCLA TIPO I

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PARAJE "EL SALVAJE'
DEPTOQ. SAN MARTIN

Preparo: ING. LUIS QJER Ano: 1997




H3rO SINT "ONI teuodaud

LBEL oWV

NILUVI NVS "0lddd
ALMVATYS TH, EIVHVd

i
SAAVAINANOD SYNANDAJ A OTIOYIVSIA VIVHDOAd A\

{81008 BIN}ONIISIBIJU] BIALY v

mmzommmmgmmcgmammohﬁmzou
enfy [op [BIDUIAOI4 UOIORISTUIWOPY nMu
00VHD TdaQ VIINIAOYAL _ .

YISIA

D2ISROW DBUDY

DEOaG0) UOISDAUBE UOD CpOLOIRGD
uosjouon odi} DropozRIqY

L ae'e -l

NI PNVIIIINIIIIINIIIIINII 974

LG &J LR R T AL, e

a.v,ﬂ.

\
L)
\

oysow 0osos A obidsy

Hew /010 "By 002
9 odi} H

ww gze KT

- O[QYHIY, OQITY —

XKLL LSS LS A

Heereyd By ozZL
| edi M

oW D d

ww 5248
-Ur oupn

wuwl gzZ@ lid oudd

pioose wis sinbos)

: Y-V HLY0D

redrourad Brisues e UOIXaUWOD 3[[e1A(

&\V&\\\\\&Y\"\RW\\\\\&\\

VINVId

olqupBy PRDIRUNG L]

(od1] oueld) 00r1dnd 04149 IA ATIVLIA




LBBL ouy H3r0 SINT CONE tosoddug

NILIVH NVS "0Lddd
ALVATVS T3 drvdavd

SIAVTINANCD SYNANDAd 30 OTIOYYVSIU VWVIDOHd

[2100S BIM]OMIISIVIJU] BIIY

¥/1 1 @ ION0EE NOIONILIY IO VINATVA -3
J/T 1 o Ndd VIMNVD -P

m g'g ¢ ABIFTY I OHIINYIO -2

wop'g (JENFTV 30 CVOICNNAONL -9
meR'n ‘YODHE 30 VHALTY -B

SYIINIYAITY

SANOISHEANI Fd Tvdaddd OrdsNOD

LIS A SIS S LS AA ELLILLLILISILI LTI TLLL LTI LS LI LTSS IS LS ATLSSS AL TS LTS SIS LSS SIS T A7,

endy [9p [EIOUAOIJ UO[OBIISIUTWIPY
OOVHD TIQ VIONIAOHd

NN

w gg'0 :¥o0d 30 OHONY -1
oI 4@°0 ‘VDOH 30 DOWVI -3

—_—  —

e}

|
i E

ILILISIT IS LTIETITS IS ST IS IS TS TS LA SSTLL IS LSS LS L TLIL IS SL LA SIS IS

AR RN NN,

Vi

o o
SOHOZL FASIA NOIDVLIYD
q o o _ _ o o _ .IAWI
7
o o
ﬁ
Vdv1L ITIVLIA . m
H 7

YOITVLEN ¥dVL

'

T8.N VIINOSE NI FEIrTV Jd ITIVLIAA

/

VIIILSOdAVA 20 JSVHE |\

T pave varod




PAMPA OMBU



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Pampa Ombi

8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.

a) Poblacion. Informacién general.

Escuela N"861 Alumnos:40 Docentes: 1
Turnos: 1 Comedor:Si

e Puesto sanitario: No

o Igilesia: Si (Capilla)

e NuUmero de habitantes: 200

e Tipo de asentamiento: Disperso

+ Total personas a abastecer: se considera abastecer a 200 personas, dada la extension

de la red y lo disperso de la poblacion.

Para e! calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de la

poblacién y/o el asenlamiento de nuevas familias.

» Total personas proyectado: 260

b) Cilculo del voliimen de reserva

Dotacion 20 Its/ hab.x dia.

e Caudal medio diario (dotacién x N hab.} Qmd: 5200 Its.
Qmd: 0.060 lts/s.

e Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd:6240 1/d.
QMd:0.072 U/s.

o Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.) QMh:9360 I/d.
QMh:390 I/h
QMh:0.108 I/s.

¢ Volamen necesario:(2 x Qmd.) 10400 litros.

Para el total de 260 personas a abastecer se adopta un volimen minimo de reserva de
10.000 litros.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Panipu Onibi

8.2. Obra propuesta

sara la Colonia Pampa Ombil, se propone la captacion de agua a partir del pozo perforado
por el C.F.1. en Febrero de 1997, con elevacion a tanque de reserva, tratamiento y posterior
conduccion a grifos piblicos. Este proyecto prevé una dotacion de agua potable de 20 Its.
por habitante y por dia de consumo .

Sepiin la demanda prevista, deberd asegurarse un volimen de reserva de 10.000 litros.

§.3.Memoria descriptiva.

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimiento de agua potable a la
poblacién mediante un sistema organizado de captacion y distribucion, a la vez que mejora
las actuales posibilidades de captacién de agua de lluvia.

La intencion es entonces que se use agua potable para el consumo humano y cocina, y agua
proveniente del aljibe para la limpieza, aseo, etc.

La obra estara emplazada en el predio cuya Nomenclatura Catastral es: CIRC V-SECCION
A

El mismo comprende los siguientes tipos de aprovechamiento:

a) Captacion de agua con pozo de explotacion.
¢ Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion donde actualmente se encuentra el
pozo de estudio, respetando el disefio propuesto.

« Sobre el pozo de explotacion se instalard un molino de viento para elevar el agua hacia el
tanque de reserva, segln planos tipo

e El tanque de reserva, que tendra una capacidad de 10.000 litros, serd elevado a 6.0mts.
sobre la cota de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre sera instalada
sobre bases de H°A®, seglin planos tipo

o La alimentacion del tanque desde el molino se realizarda mediante una conduccion de
hierro galvanizado de 11/2” de didmetro con sus respeclivos accesorios, y previo a la
entrada al tanque, se dispondréa un clorador tipo AGUASEA CL 240, como muestran los
planos tipo.

+ [a caiieria de bajada del tanque sera de hierro galvanizado de 2” de didmetro, y tendra
una bifurcacidén a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas alojadas en
camaras. Dichas valvulas permitiran operar el cierre a voluntad de los ramales ante casos
de roturas, limpieza o restriccion de suministro en forma independiente.

» Acopladas a las valvulas estaran las cuplas de adaptacion que se conectaran a los cafios
de policloruro de vinilo (P.V.C.) de diametro 50 mm., clase VI junta eldstica, los que
deberan contar con la aprobacion segin normas LR.A.M.
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e Dicha cafieria, que tendra una long. total de 720 m. se colocard en forma horizontal en
una excavacion de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m. Tambicn
sc prevé la colocacién de un enlame (suclo excavado zarandeado) que garanlizara un
mejor asiento de los caftos, segin muestran los planos tipo.

e En correspondencia con cada grifo piblico a instalar, se colocarda una abrazadera de
derivacion de 50 mm. de didmetro con enchufe para cafio de polietileno de 3/4” de
diametro, que sera el que alimente al grifo.

 Se construiran pilares de mamposteria para colocacion de los grifos publicos, los que se
vincularan a la derivacion de la cafieria pricipal por medio de un cafio de acero
galvanizado de 3/4” de didmetro.

e La vinculacion de las dos cafierias mencionadas de polietileno y acero galvanizado,
ambas en diametro 3/4”, se hara efectiva en una caja con tapa de fundicion donde se
intercalara una llave de paso del mismo didmetro.

e La finalidad de la llave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que pertenecen,
para el caso en que asi sea requerido.

» La abrazadera de derivacidn es la encargada de conducir ¢l caudal hacia ¢l grifo a
alimentar desde el cafo de P.V.C., y sera del tipo Monoforl. ya sca con cufias o buloncs
de sujeccion.

e Los grifos pliblicos seran de bronce tipo esférico de 3/4”, segiin muestran los planos tipo.

e Para proteccion, se cercara el perimetro del grupo molino-tanque de reserva con un
tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segun muestran los planos.

Recomendaciones acerca de la gestion de obra

e Una vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos (2) horas,
lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida del cloro que ingresara en forma

automatica y continua por medio del clorador.

e Los cartuchos del clorador deberan ser reemplazados cada treinta (40) dias
aproximadamente, en condiciones normales de uso.

e La verificacion del dosaje de cloro estara a cargo de la inspeccion de obra, el que no
debera ser menor a 0.3ppm. sobre muestras extraidas en el punto mas alejado de la red.
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e Se debera proceder a la limpieza del tanque de reserva al menos una vez al afio, para lo
cual accediendo al interior del mismo se lo cepillara con agua y lavandina; expulsando al
exterior finalmente usando el grifo de drenaje o limpieza.

» Debera asimismo observarse el mantenimiento minimo requerido por el molino, el que
no obstante su rusticidad y nobleza para el servicio, al cabo de varios afios necesitara
algiin sencillo ajuste y/o lubricacion de sus partes moviles.

e Para el suministro y traslado del agua a los domicilios y edificios publicos se prevé la
provision a cada unidad habitacional y a cada cdificio piblico de un bidén de 20 lts. con
canilla y couatro bidones de S lts. cada uno.

b) Captacion de precipitaciones mediante el techo de la escucla.

Al momento de iniciarse los estudios (Diciembre de 1996), la escuela no tenia un
sistema de provision de agua de lluvia y el techo se encontré en muy malas condiciones. Si
se observé la existencia de un pozo calzado de reciente construccion y un tanque de
fibrocemento de 1000 lts que, dispuesto bajo la galeria, recolectaba algo de las
precipitaciones.

Vistas las refacciones cnearadas por el Plan Social Lducativo, que incluirian la
construccion de sanitarios y un aljibe que captaria el agua vertida por los techos, solo
restaria reemplazar los techos y la galeria y colocar los accesorios necesarios para
conectarlos a la cisterna. :

Por otro lado, se considera necesario recuperar cl comedor escolar donde
actualmente se implementd una capilla, debido a que no se sirven alimentos a los nifios. £s
posible la reconstruccion de esas instalaciones, con la cocina separada del comedor y éste
altimo compartiendo el ambiente donde se oficia misa aproximadamente una vez al mes.

8.4. Ingenieria de obra edilicia.
8.4.1.Memoria técnica

Se propone mejorar el edificio de la Escuela N'861, establecimiento al que
concurren aprox. 40 nifios.

El edificio es de mamposteria de ladrillos con techos de chapa galvanizada sobre
estructura soporte de madera.

Se disponen en el mismo dos aulas vinculadas mediante una galeria y actualmente
se estan ejecutando sanitarios con descarga mecdnica de agua.

Proximo a las aulas, se encuentra un deteriorado comedor, con fogon a la
intemperie, construido en mamposteria de ladrillos asentados en barro y techo a dos aguas
de chapas galvanizadas.
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8.4.2.0bra propuesta.

Para el edificio de la Escuela N 861 se propone refaccionar el local de la cocina y
dotarlo con una instalacion de agua potable, aprovechando a la vez la superficie de techos
para la captacion de agua de tluvia e incorporarla al sistema.

También se incluye la recuperacion de interiores, fachadas, techos y cielorrasos
tanto de la cocina como de las aulas.

8.4.3. Mcmoria descriptiva,
Objetivo de la obra-descripcidn ingenieril de la obra civil

o Se cambiaran los techos de las aulas en su totalidad, cuya superficie es aprox. §1m2 de
chapas de hierro galvanizado.

» Se reemplazaran las chapas de la galeria y en su lugar se colocardn 42m2 del tipo
canalon trapezoidal para respetar el disefio original.

e S¢ colocaran dos (2) bajadas en la galerfa y 14.5m de canaletas, todos en chapa
galvanizada.

e Colocacion de &1 m2 de cielorrasos de machimbre en el interior de las aulas:

s Realizacion de todos los trabajos de pintura, los que suman 130m?2 de pintura interior y
86m?2 depintura exterior, todos al latex.

¢ Construccion de 25m2 de mamposteria de elevaciéon en ladrillos comunes para
cerramiento de la cocina.

¢ Colocacion de 51m?2 de pisos de mosaicos calcireos.

o Reemplazo del techo actual de la capilla y colocacién de 50.5m2 de chapas de hierro
galvanizado comunes con la correspondiente estructura de tirantes y gabios de madera.

e Colocacién de 19m. de canaletas y 2 bajadas en chapa de hierro galvanizada, 2 camaras
de limpieza y la conexién al aljibe mediante aprox. 50m. de cailos de H°C® de 100mm.
de diametro. '

e Instalacion de una cocina a gas envasado tipo industrial de dos hornallas, de gran
capacidad portante.
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o Instalacion de una mesada de Sm x 0.6m, con pileta ¢ instalacion de agua potable y los
correspondientes desagiies.

e Se realizaran los trabajos de pintura interior (86m2) y exterior (75m2) al latex.
» Se colocaran 50m2 de cielorrasos de machimbre
¢ Se colocaran 17m2 de azulejos comunes ¢n el ambito de la mesada.

e Sc reemplazaran las aberturas existentes por otras nuevas (3 ventanas y 3 puertas).

Recomendaciones sobre la gestion de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse ésta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bien una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en repose durante 2 hora.

Debera alimacenarse la lavandina en lugar fresco y oscuro y con el envase bien
cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que sera consumida
dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondra especial énfasis en el mantcnimiento de la limpieza de las camaras,
conductos y aljibe, dado que una mala operacion deriva en la proliferacion de insectos y
microorganismos. Para ello se recomienda romper el sello de la tapa de cada cimara y
proceder a la remocion de todo material suelto existente, y una vez terminada ésta
operacion deberd reemplazarse el sellado de la tapa con una mezcla de proporciones {:4
(cal hidraulica-arena). Este trabajo debera realizarse dos veces al afio como minimo.

8.5. Aplicacion de cnergias alternativas: Energia Solar

Dado que el Programa de Desarrollo de Pequeiias Comunidades contempla el
uso de energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y de adecuacion de
edificios publicos y comunitarios, el presente trabajo prevée la utilizacion de la fuente de
energia solar como una variante del molino de viento propuesto, o bien para la
iluminacion de la escuela de referencia.

La generacién de fuerza electro-motriz a partir de la radiacion solar, brinda una
nueva alternativa de desarrollo a poblaciones distantes de los centros poblados, cual es el
caso de la Colonia Pampa Ombl, y es especialmente indicada en latitudes con buena
irradiacion solar como las Provincias del Norte Argentino.

Considerando que la finalidad del proyecto es el aprovechamiento racional y
viable de ésta fuente de energia, no se ahondara en los principios de funcionamiento de
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los equipos solares y si se enumeraran los componentes necesarios que configuran
algunos de los distintos kits disponibles en el mercado.

En primer lugar tenemos los Generadores Cléctricos Solares (G.E.5), que se
presentan en forma de paneles vidriados enmarcados en un bastidor rigido, donde alojan
en su interior a las células fotovoltaicas que son las verdaderas artifices de la conversion
de la luz solar en electricidad. Dichos paneles se disponen en estructuras soporte
orientables para poder darle la inclinacion necesaria para un 0ptimo aprovechamiento de
las horas de iluminacién natural.

Conectado a éste panel, viene luego un reguiador de carga de bateria que
transfiere la energia al acumulador y evita que se descargue cuando no se utiliza.

Se conecta luego un tablero de control que puede lener distintos accesorios
como medidores de carga, inversores de corriente, temporizadores, etc. desde donde se
distribuye la corriente continua de 12 V. proveniente de la bateria, o bien corriente
alterna si se utiliza un inversor de corriente. Generalmente se alimenta con corriente
continua lamparas de bajo consumo tipo DULUX, receptores de radio o televisores,
mientras que con corriente alterna se operan televisores color, pequefios motores, elc.

En el mercado existen catilogos con las caracteristicas de los distintos equipos
y las recomendaciones para cada caso en forma muy completa y sencilla, por lo que seria
inatil una mayor descripcién. Si diremos que pueden acoplarse tantos generadores como
energia necesitemos, lo que hace a ésta tecnologia muy versatil y que hay un sinntiimero
de nuevos accesorios y artefactos especiales para cada necesidad.

A modo de ejemplo, diremos que un pance! lotovoltaico con una potencia diaria
de generacion del00 W a una tension de 12 V CC. permile la utilizacion de dos
luminarias y un televisor blanco y negro durante aprox 3 hs.

Ampliando la capacidad de generacién del equipo, sc pueden operar motores,
cual es el caso de heladeras (imprescindibles para conservar vacunas, sueros antiofidicos,
etc), o bien para extracr agua gracias bombas de bajo rendimiento de reciente
comeicializacion.

Los equipos se comercializan en kits, lo que permite que se pueda “armar” la
instalacion de generacién que satisfaga nuestras necesidades. Vienen provistos con sus
correspondientes manuales de uso y detalles técnicos, desde las conexiones mas simples
hasta la orientacion que deberan tener los paneles segun la latitud del emplazamiento.
Para completar el servicio de venta, los distribuidores asesoran sobre aspectos t¢écnicos y
buscan la solucién a problemas particulares, de manera que nada quede librado al azar y
se logren los mejores rendimientos.

Recomendacion sobre las posibilidades de uso en la Colonia Pampa Omba.

La utilidad y calidad de los equipos de generacion solar es inobjetable, no
obstante ello se considera oportuno recordar que las posibilidades de uso no son las
mismas en los distintos centros potenciales de utilizacion.

En el lugar que nos ocupa, se computardn y presupuestaran los equipos que se
consideran necesarios, no obstante las caracteristicas de aislamiento de la zona, y
fundamentalmente el hecho de que el personal docente que sc¢ propone sea el responsable
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del manejo y operacion del sistema tiene periodos de ausencia por receso ya sea semanal
o anual.

Ante ésta realidad se considera que un equipo solar scria una tentacion para cl
vandalismo o ¢l hurlo, y que por sus caracteristicas constructivas quedarian ripidamente
inutilizados o seriamente averiados dada la sensibilidad de sus componentes.

Frenle a ésto, la extraccion de agua mediante molino de viento, bombas
manuales, heladeras a gas de kerosene o envasado, faroles y cocinas a gas envasado, etc.
no obstante ser medios tradicionales de confort son de inigualable vigencia en parajes de
las caracteristicas como el de referencia.

8.6.Ficha Féenica

a) Caracteristica de las cafierias

¢ Cota de referencia 10.00 m.
s Nivel del terreno en la escuela 10.00 m.
¢ Cola salida caifieria ppal. 9.20 m.

s Cota terreno en grifo mas desfavorable 10.15 m.
e Diametro 50 mm.

» (ota salida desde molino 17.70 m.
s Cota salida desde tanque 16.10 m.

b) Caracteristicas del molino (tipo “Hércules™)

e Maquina/ rueda y cola D=8 pics

e Altura torre 12 m.

e Cilindro 2 1/2 pulg.

+ Cafio 2 pulg.

s Carrera 17 cm.

e Varilla de bombeo 716 (4)

e Rendimiento aproximado 1600 Its/hora (V. viento= 25 km h)
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¢) Caracteristicas del tanque de reserva

Vollmen 10000 litros
Diametro 1800 mm.
Longitud 4000 mm.
Posicidn horizontal
Altura sobre €l terreno 6 m.
Material metalico

Estara dividido en dos compartimientos para que el agua que ingresa pierda velocidad y
se clarifique. La base del mismo sera tipo tolva y llevard un grifo para purgar cada

compartimiento en forma periddica, ademas de la desinfeccion aconsejada en la Gestion
de Obra.

d) Caracteristicas del clorador

Tipo: AGUASEA CL 240
Se adopta un dosificador regulable de plastico cargado con cuatro (4) cartuchos
descartables de cloro sélido, de funcionamiento continuo y automatico.

Capacidad maxima del clorador 240litros/min.
Capacidad maxima por carga 450000 litros a 4 ppm.
Duracién aproximada a 4 ppm. 40 dias uso normal

Se adoptan 0,4 ppm. de cloro activo y se incluyen 2 rcpuestos consislentes en 16
cartuchos descartables.

Consideraciones finales:

No se tomaron muestras para analisis bacteriologicos por estar contemplados en el
proyecto los métodos correctivos.

Antes de ser librada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro activo
indicados, una concentracién de cloro residual a la salida de los grifos de 0,4 ppm. y
debera repetirse con cada reposicidon de cartuchos.

Se recomienda proteger de la fuz solar al clorador propuesto o el que se adopte para
garantizar las propiedades desinfectantes del cloro.
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Pampa Ombni

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: PANMPA OMBU

ITEN

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

| PRECIO EN PESOS

NITARIGPARCIAL TOTAL

A) CAPTACION CON POZO DE
EXPLOTACION

Construccion de pozo de explotacion
completo hasta 14 m. profl
incluyendo coloc. de caficria filtro,
prefiltro,  cementacion,  espaciof
anular. desarrollo.

Provision dc materiales y mano dc
obra para la instalacion de motino de
vicnlo ¢n boca dc poro: torre 12m.,
miquina 8, varilla dc
bombeo.cilindro roscado, cafios y
ace, cierre aut,

B) DISTRIBUCION

Provision y colocacion de tanque dc
reserva mietdlico de 10000 its. def
capacidad, con lapa insp, escalera int
v drenes. con torre de 6.0 mis.

Bases de HA® para asiento de lorte

Excavacion de zanja de 0.3 x 0.9 m
prof. para tendido de
cafferia,colocacion de cnlame para
asicnio v {apado.

Provision de materiales y mano de
obra para colocacién de cadicria de
P.V.C. clasc VI, didm.50mm. JE.
aprob.lL. R A M. ¢f vilvulas esclusas,

cAmMAras v accesorios

ND

Nl)

NO

m3

mi

ml

1,5

720

720

2000,00]  2000,00

3100000 3100,00

4500,001 450000

350,00 525,00

6,00 432000

6.00] 432000

5100.00
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Pampa Omba

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: PAMPA OMBU

1ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADUNITARI(JPARCIAL TOTAL

[ PRECIO EN PESOS

10

il

12

Provision dc maleriales y mano de
obra para construccion de alambrador
perimetral olimpico con pesics dc
hormigén malla metilica y perton dc
acceso, segun plano tipo.

Provision dc matcriales y mano do
obra para conexion dc  grifos)
publicos a red ppal. mcdiante cafio
P.E.B.D. diam 3/4" ¢/ accesorios.

Conslruccion de pilarcs de
mamposicria de ladrillos, mczcla
1:3:1 revocados p/ grifo publico
scgun p. Lipo

Provision y colocacion de valvula
csférica de bronce 3/4" para grifo
plblico con conexion de caiio 3/4"
galvanizado a llave dc paso indiv. en
caja con lapa de HF*.y accesorios
COTTesp.

Provision dc bidones plasticos p
traslado y alm. de agua.

Bidones dc 5 lis (4 p/ [amilia)

Bidongs de 20 lis ¢/ canilla (1 p
familia)

C) CLORACION

Provisién de malcriales ¥y mano de
obra para colocacion de dosilicador
aulomatico de cloro sélido a
cartuchos descartables lipo "Aguasea
CL240"

Cartuchos descartables de repuesto

mt

N

N(\

N (4}

N()

NO
Nl)

40

116

29

16

40,00] 160000

60,00 10000

140,00 700,00

60,00 300,00

5,006 580,00

2500  725.00

17145,00

51500 515,00
35000 560,00

107500
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: PAMIA OMBU

[ PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD{CANTIDADENITARIJPARCIAL] TOTAL
D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

ESCUELA N° 861

13 YProvision dc mals. y mano de obra
para remocion y colocacion de lechos|
dec chapa gatvanizada trapezoidal en
aufas y galeria con cmbudos

bajadas y canaletas dc chapa
m2 123 19,00 233700

14 }Provision dc mats, y mano dc obra
para la colocacién de ciclorrase dc
machimbres de 1/2 x 3" ¢/ aisl.

m2 81 12,00 972 .00

15 |Provision de maleriales ¥ mano dc
obra para ¢l pintado al lilex int, y
oxl m2 216 7.00 151200

16 |Provision de maltcriales y manp dc
obra para la construccion de

mamposteria  de  clevacion  para )
carramicnia de Ia cocinn m2 25 40,00 1000.00

17 JProvision dc materiales y mano dd
obra para la colocacién dc pisos dc
mosaicos v zocalos calcireos m2 51 17,00 867,00

18 |Provision de matcriales y mano de
obra para remoecidn y construccion
de (cchos a dos aguas de chapa galv.
sobre cst. res. de madera m2 50,5 18.00 909,00

19 {Provision de malcriales y mano de
obra para la colocacion de canaletas.
bajadas y acccsorios de chapa galv, 2
camaras de limpicza y conexion al
atjibe.

global 1 870,000 © 870,00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTANMENT(: SAN MARTIN
LOCALIDAD: PAMPA OMBU

ITEN

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

| PRECIO EN PESOS
NITARIJPARCIAL]  TOTAL

20

21

22

23

24

Provision d¢ malcriales y mano do
obra para instalacidén de cocina a gas
cnvasado tipo industrial, 2 horn.

Provision de materiales y mano de
obra para revestimiento de azulejos
comuncs blancos cn 17 m2 vy
colocacion de mesada de 5.0x 0.6m
con pileta, instalacion dc  agua}
polable v los desasiics correso.

Provision dc malcriales y mano de
obra para la rcinocién y colocacion

dec ciclorrasos de machimbre de 1/2 x
3" ¢f aisl.

Provision de matcriales y mano de
obra pata cl pintado de la cocinad
comedor al lalex int-ext.

Provisién de materiales y mano de
obra para remocion v colocacion de 3
venlanas c/posligos de 1.2 x 1.6m ¥
3 pucrtas de 0.8 x 2.0m cn
carpintcria de madcera dura.

Provision de maltcriales y mano dc
obra para instalacion y pucsta cn
servicio de equipo fotovoltaico p
iluminacion de vivicndal
Pot.: 100OW(3 lumiin X
2hs.c/u+T.V 2hs.diarias)-mod.
fotovoltaico,  estructura  soporic,
reeulador aut. v bat. 90 A-h.

N(\

global

m2

m2

plobal

global

30

161

320,00 320,00

700,00 700,00

12001 600,00

700 112700

936,00 936,00

1640,00 1640,00
1379000

TOTAL 3711000
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: PAMPA OMBU

| PRECIO EN PESOS
ITEV DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADUNITARIJPARCIALE  TOTAL
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FOTO N° 1: Vista de la Escuela N° 861. Se aprecia el techo corroido y con multiples
goteras. HaciaTa izquierda las nuevas instalaciones sanitarias.

FOTO N° 2 : Vista lateral donde se observan los nuevos sanitarios y la losa de la
cisterna, ambas en construccion.
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FOTO N° 3 :"Sondeo efectuado por el CFI en Diciembre de 1996. Se observan los
techos que se repararan para captar agua de lluvia. A la derecha, el pozo calzado.

¢

FOTO N° 4 : Vista desde la fachada sur de las instalaciones de la Escuela N° 861 y los
nuevos sanitarios.



PLANOS DE OBRA
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DISTRIBUCION A GRIFOS PUBLICOS

MEMORIA DE CALCULD

PARA Ki, CAILLULO DE LA CANKRIA 8% ADIPTA T, GAETO METRICC DADD POR LA

RIG. KXPRRRION

GASTO METRICO {L/SxM)= QUh/Long, de la red

Gr.= GASTO FN RUTA= LONG. DE CANERIA EN CADA TRAM(O X GANTO WETRICO

Go.= GASTO RN RXTREMO = CAUDAL EN EXTHEMO DE UN TRAMO DRBIDO

A LA CANFRIA ACUAS ABAJO DEL MiSMo.

LO9 CASTOS PUNTUALES FROVOCADOS POR LON GRAFDS EXISTENTES EN UN THAMO

SE FUMAN AL GASTY EN EXTREMO CORRESPONDIENTR AL WISMO,

Rl GASTO ASIGNADO A CADA GRIFD RAIR DR 1A REKIACION = Qmd / N GRIFOS

Gl= Gr + Ge

LAR PERDIDAR DE CARGA HE RHSTUDIAN RN RASE A UN GASTO FICTICIO QUR LLAMAMOS
Ge = GASTO DE CALCULD. EL CAUDAL QUE PRODUCE UNA PERDIDA DE CARGA TOTAL
EQUIVAIENTE A [A QUE PRODUCIRIA UN CONSUMO UNIFORME RN TODO EL RECORRIDO
ESTA COMPRENDIDO ENTRE 056 Y 0,87 Gr. POR LD TANTO Ge.= Ga + {,B6 Cr

1,86 1.85 4.87

J =L x Ga. / {p.B7h €} x D
D= DIAM. DE CANRRIA C= 140 (P.V.C) L= LONG. TRAMO

COTAS PIRTOMETRICAS= CARGA BST. A PIE DE TANQUE - PERDIDAS
CARCA DISPONTHIE= COTA PIE. KN EYXTRRMO — COTA TERRENO
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.
a) Poblacién. Informacion general.

» Escuela N°812

e Puesto sanitario: No

¢ Puesto Policial: No

e lIglesia: No

» Numero de habitantes: 400

¢ Tipo de asentamiento: Disperso

PFampa Verde

Alumnos: 159 Pocentes:9
Turnos: | Comedor: Si

¢ Total personas a abastecer: Segin estimaciones recogidas cn ¢l lugar, residirian en
las inmediaciones de la Escuela aproximadamente 120 habilantes. Dado el bajo
caudal de explotacion de los pozos efectuados en la zona por el C.F.L en el primer
cuatrimestre del afio 1997, se dimensiona el sistema para ¢l abastecimiento de 150
habitantes con una dotacién diaria de 20 Its de agua potable, mediante grilos

publicos distribuidos en el drea de referencia.

» Total personas proycctado: 150

b} Calculo del volimen de reserva

e Dotacion

+ Caudal medio diario (Dot. x N° hab.)
e Caudal maximo diario (1.2 x Qmd)

L ]

¢ Volumen necesario: (Dot x N° hab.)

Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.)

20 litros/hab.x dia

Qmd: 3000 I/d.
Qmd: 0.0347 I/s.

QMd: 3600 I/d.
QMd: 0.0416 s,

QMh:5400 i/d.
QMh:225 I/h

3000 litros.

Para el total de 150 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de reserva

de 5.000 litros.



CONSEJO FEDERAL DI INVERSIONES Pampa Verde

8.2. Obra propucsta

Para el paraje Pampa Verde, se propone la captacion de agua a partir de la
construccion de la bateria de pozos y obras complementarias propuesta en la seccion
correspondiente, con elevacioén a tanque de reserva, tratamiento y posterior conduccién a
grifos publicos. Este proyecto prevé una dotacién de agua potable de 20 lts. por
habitante y por dia de consumo.

Dada la capacidad de la fuente de provision y la cantidad de habitantes, se propondra un
voliimen de reserva de 5000 litros. '

8.3.Memoria descriptiva,

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimiento de agua potable a
la poblacion mediante un sistema organizado de captacion y distribucion, a la vez que
mejora las actuales posibilidades de captacion de agua de Huvia.

La intencion ¢s cntonces que sc use agua potable para el consumo humano y
cocina, y agua proveniente de aljibe para la limpieza, aseo, elc.

La obra estard emplazada la en la interseccion de las rutas provinciales N°4 y
N°9, en las inmediaciones de la EscuelaN°® 812, cuya Nomenclatura Catastral es Circ V
Parc 64.

Las repatticiones Publicas existentes son la Escuela N° 812 y un campamento
de Vialidad de la Provincia.

a) Captacion de agua con pozo de explotacién.

o Se prevé la realizacion de un grupo de tres pozos de explotacion donde se realizo un
sondeo de estudio segun se detalla en la seccion correspondiente, respetando ¢l
disefio propuesto.

+ Sobre cada pozo de explotacidon se instalard un equipo cléctrico de bombeo para
elevar el agua hacia el tanque de reserva, segin planos tipo

» El tanque de reserva, que tendra una capacidad de 5.000 litros. sera elevado a 6.0mits.
sobre la cola de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre serd instalada
sobre bases de H°A®, segun planos tipo

¢ La alimentacion del tanque desde las bombas se realizara mediante una conduccion
de hierro galvanizado de 1™ de didmetro con sus respectivos accesorios, y previo a la
entrada al tanque, se dispondra un clorador tipo AGUASEA CL 60, como muestran
los planos tipo, o un clorador a diafragma accionado por clectroiman.

e La cafieria de bajada del tanque sera de hierro galvanizado de 27 de diametro, y
tendra una bifurcacion a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas
alojadas en cdmaras.Dichas valvulas permitiran operar el cierre a voluntad de los
ramales ante casos de roturas, limpieza o restriccién de suministro en lorma

independiente.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Pampa Verde

« Acopladas a las valvulas estardn las cuplas de adaptacién que se conectardn a los
cafios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de diametro 50 min.. clase VI junta clistica,
los que deberan contar con la aprobacién segin normas LR.AM.

« Dicha caifieria, que tendra una long. total de 700 m. se colocara en forma horizontal
en una excavacion de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m.
También se prevé la colocacién de un enlame (suelo excavado zarandeado) que
garantizara un mejor asiento de los cailos, segiin muestran fos planos tipo.

e En correspondencia con cada grifo publico a instalar, se colocard una abrazadera de
derivacion de 50 mm. de diametro con enchufe para cafio de polietileno de 3/4” de
didmetro, que sera el que alimente al grifo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacién de los grifos publicos, los que
se vincularan a la derivacién de la cafieria pricipal por medio de un caiio de hierro
galvanizado de 3/4” de didmetro.

e La vinculacion de las dos cafierias mencionadas de polietileno y acero galvanizado,
ambas en didmetro 3/4”, se hara efectiva en una caja con tapa de fundicion donde se
intercalara una llave de paso del mismo diametro.

s La finalidad de la llave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que
pertenecen, para ¢l caso en que asi sea requerido.

¢ La abrazadera de derivacion es la encargada de conducir el caudal hacia el grifo a
alimentar desde ¢l cafio de P.V.C., y scra del tipo Monofort, ya sea con cufias o
bulones de sujeccion.

e Los grifos pablicos serdn de bronce tipo esférico de 3/47, segun muestran los planos
tipo.

¢ Para proteccion, se cercara el perimetro del sector de extraccion-tanque de reserva
con un tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segun muestran los
planos y serd de 10 x 25 m.

» Se construira una caseta de 2.0 x 2.0 x 2.5m. para alojamiento del tablero eléctrico y
una motobomba. Las restantes motobombas seran protegidas con un gabinete
metalico de 1.0 x 1.0 x 1.0m.

Recomendaciones acerca de la gestion de obra

* Una vez lieno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos (2)
horas, lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.
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e Los cartuchos del clorador deberan ser reemplazados cada treinta (30) dias
aproximadamente, ci condiciones normales de uso.

¢ Se debera proceder a la limpieza del tanque de reserva al menos una vez al aflo, para
lo cual accediendo al interior del mismo se lo cepillara con agua y lavandina;
expulsando al extcrior finalmente usando el grifo de drenaje o limpieza.

e Para el suministro y traslado del agua a los domicilios y edificios publicos se prevé la
provision a cada unidad habitacional y a cada edificio plblico de un bidon de 20 lts.
con canilla y cuatro bidones de 5 lts. cada uno.

o Para el perfecto enchufe de los cafios, se aconseja aplicar una solucion de agua
jabonosa a manera de lubricante en los extremos a conectar y el O-ring
correpondiente prohibiendo por cualquier razon el uso de detergentes, grasas, aceites,
glicerina, etc.

b) Captacién de precipitaciones mediante los techos de la Escuela N° 812.

Actualmente, la provision de agua de la Escuela N° 8§12 se efectua mediantc ¢l
uso de dos aljibes de aprox. 10.000 lts. ¢/u, que captan el agua de lluvia vertida por los
techos del nuevo edificio escolar y de la casa del docente. El edificio antiguo de la
escuela puede ser aprovechado para la captacion, ampliando asi la superficie atil total.

8.4. Ingenieria de ebra edilicia.
8.4.1.Memoria téenica

La Escuela N°812 de Pampa Verde, funciona en un cdificio de unos 20 afios de
antigiedad, construido en mamposteria de ladrillos revocados, techos de chapas
galvanizadas sobre estructura resistente convencional de madera, pisos de mosaicos y
aberturas metilicas standard. Una amplia galeria con pisos de mosaicos protege a las
aulas y a la vez capta agua de lluvia para el aljibe (al que abastece junto al resto del
edificio), de 10000 lts de capacidad. Junlo a ésta se encuentra la casa del
docente,construida en el mismo estilo descripto, incluso el propio aljibe. Siguiende con
la alineacién de los edificios, a unos 20 m. de la vivienda encontramos al Jardin de
Infantes, el que dada la reciente construccion, practicamente no requiere mejoras.

El estado de conservacién del conjunto en general es bueno, siendo necesarios
algunos trabajos y recambios menores para su conservacion.

En la parte posterior se erige el antiguo edificio escolar, de caracteristicas
humildes, construido en mamposteria de ladrillos revocados, techos de chapas comunes,
pisos de cemento alisado y aberturas de madera. Presenta varias deficiencias debido a
las caracteristicas constructivas, los afios de servicio y el poco mantenimiento. Debe
destacarse que la superficie de techos aqui no es aprovechada para captar agua.
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Como comentarios finales, diremos que los sanitarios para la poblacién escolar
son del tipo letrina, emplazados hacia Jos fondos del predio. L.a escuela cuenta con un
grupo clectrogeno dicsel (en un cuarto construido ad-hoc), utilizado para iluminacion,
conservacion de alimentos, actos escolares, elc, v presta servicio desde hace 18 afios.

Al momento del relevamiento de la zona, pudo compiobarse que la
electrificacion rural se encontraba a 3 km. de distancia de la Escuela (ya se habia
electrificado a El Paraisal) y segin testimonios de la Directora del establecimiento
estaba previsto contar con el fluido eléctrico hacia mediados del corriente afio.
8.4.2.0bra propucsta.

Para la localidad de Pampa Verde, se propone la recuperacion integral del viejo
edificio escolar, cuyas aulas hoy estan destinadas a comedor. cocina, biblioteca y
deposito; la reparacion y modificacion de los techos para la captacion de agua de fluvia
y la construccion de un grupo sanitario y cocina.

Para el resto del establecimiento, se prevé la reparacion de la estructura sostén
de la galeria, cielorrasos y trabajos de mantenimiento en general

8.4.3. Memoria descriptiva.

Objetivo dc la obra-descripeion ingenieril de la obra civil

Trabajos a realizar en la Escucla N°812:
Sector antiguo.
» Reconstruccion total de 27 m2 de paredes en la actual cocina.
s Reparacion completa del techo y reemplazo de 60 m2 de chapas en mal estado.
s Colocacion de 115 m2 de pisos de mosaicos calcareos
s Colocacion de 115 m2 de cielorrasos de madera machimbrada.
e Reparacion de 60 m2 de revoques interiores completos,
e Reparacion de 70 m2 de revoques exteriores completos.
¢ Colocacion de 18 m2 de azulejos comunes en la cocina.

o Construccidn de una mesada de 3 x 0.6m. con pileta e inslalacion de agua potable y
desaglies.

e Reemplazo y colocacion de 3 puertas y 6 ventanas con postigos, todas construidas en
carpinteria de madera dura.
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e Trabajos de pintura exterior (142 m2) ¢ interior (190 m2) al latex.

o Instalacion de una cocina a gas envasado tipo industrial de dos hornallas, de gran
capacidad portante.

¢ Colocacién de todas las canaletas, bajadas, conexiones al aljibe y cAmaras necesarias.

e Construccion de un grupo sanitario junto al local del grupo electrogeno, de 6.0 x
3.70m., con descarga mecdnica de agua, y reformulacion de los techos para captacion
y conexion al aljibe.
Edificio aulas actuales

e Reparacion de los postigos metalicos de las ventanas del edificio nuevo.

¢ Reemplazo del actual cielorraso por otro de madera machimbrada, (aprox. 199 m2).

» Reparacion de la eslructura resistente de la galeria.

»

Reparacion de goteras en aulas y reemplazo de 20 m2 de chapas galvanizadas
comunes.

s Reparacidn de canaletas y bajadas.

Trabajos de pintura al latex. (Interior:212 m2- Exterior: 162 m2)

e Limpieza y conservacion de todos los aljibes y sistemas de captacion.

Construccidn de las instalaciones eléctricas de todo ¢l establecimiento, las que seran
embutidas y de cafios y cajas metalicas, respetando la reglamentacion vigente.

Vivienda del docente

» Reparacion de 50 m2 de cielorrasos

Reparacién de aberturas metalicas.

Trabajos de pintura al latex (Interior:99 m2- Exterior:70 m2)

Recomendaciones sobre la gestion de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse ésta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bien una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en reposo durante Y2 hora.
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Debera alinacenarse la lavandina en lugar fresco y oscuro y con ¢l cnvase
bien cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que serd
consumida dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondrd especial énfasis en el mantenimiento de la limpieza de las
camaras, conductos y aljibe, dado que una mala operacion deriva en la proliferacion
de insectos y microorganismos. Para ello se recomienda romper el sello de la tapa de
cada camara y proceder a la remocion de todo material suelto existente, y una vez
terminada ésta operacion debera reemplazarse el sellado de la tapa con una mezcla de
proporciones 1:4 (cal hidraulica-arena). Este trabajo deberd realizarse dos veces al
afio como minimo.

8.5. Aplicacién de encrgias alternativas: Energia Solar

Dado que el paraje Pampa Verde cuenta con un proyecto de tendido eléctrico a
concretarse en el corriente afio,se descarta del presente trabajo el uso de energia solar.

8.6.Ficha Técnica

a) Caracteristica de las caiierias

Cota de referencia 9.60 m.
Nivel del terreno en la escuela 9.71 m.
Cola salida caficria ppal. §.80 .
Cota terreno en grilo mas desfavorable 10.20 m.
Diametro 50 mm.
Cota salida desde tanque 15.70 m.

b) Caracteristicas def motobombeador a variila

Potencia del motor 1.5 LiP-doble bobinado
R.P.M. minimo 2800

Modelo del bombeador Tipo industrial
Rendimiento aproximado 1400 lts./hora.
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o Cafieria dc impulsidn 1”
« Varillas d¢ bombeo THO"(3)

¢) Caracteristicas del tanque de rescrva

* Volimen 5000 lts.
» Diametro 1400 mm.
e Longitud 3200 mm.
» Posicion horizontal
e Altura sobre ¢l lerreno 6.0 m.

» Material metalico

Estard dividido en dos compartimientos para que el agua que ingresa pierda
velocidad y se clarifique. La base del inismo sera tipo tolva y llevara dos grifos para
purgar cada compartimiento en forma periédica, ademds de la desinfeccion
aconsejada en ta Gestion de Obra.

d) Caracteristicas del clorador

Para la desinfeccion del agua, es factible el uso de dostficadores de cloro solido en
cartuchos descartables del tipo Aguasea CL 60, no obstante dada la posibilidad de
contar con suministro eléctrico, se recomienda la utilizacién de una bomba
dosificadora de cloro del tipo a diafragma, con accionamiento por electrobman. [kl
dosaje recomendado puede ser obtenido mediante la regulacién del recorrido de las
emboladas y/o la frecuencia de las mismas, y se conectard en paralelo con las
motobombas.

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio de alta pureza diluido al 50%. En caso
de no contar con éste producto, puede usarse agua lavandina, para la cual se aconseja
que sea de primera marca y el cumplimiento de las condiciones de almacenado.

Consideraciones finales:

No se tomaron muestras para analisis bacteriologicos por estar contemplados en cl
proyecto los métodos correctivos.

Antes de ser librada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo indicados, una concentracidén de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4
ppm. y debera repetirse con cada reposicion de cartuchos.

Se recomienda cubrir los cartuchos de cloro sélido del clorador propuesto o del que
se adopte para que la luz solar no afecte las propiedades del mismo.
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMIENTO QUITILIPI
LOCALIDAL D PAMPA VERDE

| PRECIO EN PESOS
ITE? DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADUNITARIJPARCIAL] — "TOTAL

A) CAPTACION CON POZO DE
EXPLOTACION

1. |Construccidn de poro de cxplolaciénJ
complcto hasta 17 m,  prof,
inciuyendo perforacion de
8" colocacion  dc  cafieria  [iltro.
prefiltro,  cemenlacidon,  cspacio
annlar desarrollo. N* 3 2100,001 630000

2. |Provision de materiales Y
construccion  de  cascia  paral
instalacion del sisiema dec comando)
dec  bombco y  cloracion, dc
2.00x2.0x2.50m o  pared  dd

mamposicria de 0.15m. con techo,
vendilacian v noceria incliidn N® 1 1560.00 1560.00

7860,00
B) CONEXION DE MOTOR

3. {Provisidn y colocacion de cxicision
de linea eléctrica (50 m) incluyendo,
postes. cables, crucelas de madcera.
aisladores, transformador 16 CV]
ZHP, proteccion y tablero

N°® 1 3100,00 3100,00

4, [|Provision y colocacion de motor

cléctrico de 1,5 HP con bobinado]
reforzado.

N¢ 3 290,00 870,00

5. |Provision y colocacion de
molobomba a varilla corpleto. N®© 3 590,00f  L770,00
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Papa Veride

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAM] ENTO QUITILIFI
LOCALIDAD D PAMPA VERDE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

PARCIAL

TOTAL

9.

10.

Excavacion de zanja dc (.30 m. por
0.90 m. de prof para lendido de
caiicria,colocacion de cnlame paraJ
asicnlo dc caiieria v tapado.

C) DISTRIBUCION

Provision y colocacion de lanque de
rescrva metalico de 5000 lis. de
capacidad, con lapa insp, cscalera)
tnt, nivel aut. y drencs, con torre de
6.0 mis.

Bascs de H"A® para asicnto de torrc

Provision de maltcriales y colocacion
de 700 m. de caiieria de P.V.C. clasc
VI, didm 50mm. J.E. aprob.L.R.A M.

Provision dec malcriales ¥
construcgion de alambrado
perimctral olimpico con posles de
hormigén malla metalica y portén de
acceso, segan plano tipo.

Provision dc materiales y mano de
obra para conexion dc  grifos|
pablicos a red ppal. medianic caﬁoJ
P.EB.D. diam 3/4".

ml.

NI‘

m3

mi

ml

N®.

700

700

70

CANTIDADUNITARI

6,00

320000

350,00

6,00

40,00

60,00

4200,00

3200,(00

525,00

420000

2800,00

300,00

9940, (K}




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Pampa Verde

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMI ENTO QUITILIF
LOCALIDAL D PAMPA VERDE,

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

NITARIC

PARCIAL

TOTAL

12.

16.

Construccion de pilares de
mamposteria de ladrillos, mevcla
1:3:1 revocados p/ grifo pablico
scgun p. tipo

Provision y colocacion dc valvula
csiérica de bronee 3/4" para grifo
publico con conexion de cafio 3/4"
galvanizado a llave dc paso indiv. cn
caja con tapa de HOF®.y accesorios
corresp.

D) CLORACION

Provision y colocacion de dosiflicador
automético a diafragma con control

de caudal, tipo Pulsairon o similar

E) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
SECTOR ANTIGUO

Reconstruceidn  de parcdes ¥
TCVOQUCES Ch cocina

Reparacion de lechos y recemplazo do
60 m. de chapas comuncs]
galvanizadas colocacion dec

canalctas, bajadas camaras de].

limpicza v conexiones al aljibe

Provision d¢ maleriates v colocacion
de pisos y zocalos caicircos comuncs
de 0.2 x0.2m.

N {\

NU

N\'l

m2

global

m2

27

115

140,00

60,00

700,00

3,00

950,00

17.00

700,00

300,00

700,00

216,00

950,00

195500

1202500

700,00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PDEPARTAMIENTO QUITILIP]
LOCALIDAL D PAMPA YERDE

PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDADJCANTIDADUNITARI(JPARCIAL; TOTAL

18, {Provision dc malcriales y mano dc
obra para la colocacion dc
ciclorrasos de madera machimbrada
1/2 x 3" cfaislacion m2 (] 18,00 2070.,00

19. |Provision de materiales y mano dc
obra para la remocidn y cjecucion de
revoques interiores y extleriores m2 130 10,00 1300,00

20. |Provision de malcriales y mano dc
obra para colocacion de 18 m2 de
azulcjos blancos comunes, mesada dc
30 x 0.6 m, instalacion de apual
potable v desagiics N | 700,00 700,00

2{. Provision de maleriales ¥ mano de
obra para ¢l rcemplazo ¥y  lal
colocacion de 3 pucrtas de 0.8 x 2.0
m. y & ventanas dc 1.6 x1.2 m con
postigos, lodo cn carpinteria dc
madcra duta

plobal 1 1100,00F 110000
22. |Provision de materiales y mano de
obra para clectuar los trabajos de
pintura al litex, 142 m2ext vy
190m2. inl. global 1 2324 001 232400

23. |Provision ¢ instalacion de cocina {ipoﬂ
industrial de dos hornallas a gas

envasado. Ne | 320,00 320,00




CONSEJO FEDERAL. DE INVERSIONES Pampa Verde

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMIENTO QUITILIPI
LOCALIDAD D PAMPA VERDE

| PRECIO EN PESOS
ITEN DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDADUNITARIQPARCIAL TOTAL
24. ]Construccion de un modulo sanitarior
junto al local del grupo clectrogeno,
de 6.0 x 3.7 m. con descarga
mecanica de agua, desagiics, cimaral
séplica y cquipamicnio complclo,
medificacion de pendicntic cn techo!
conlipuo y accesorios para la
caplacion

N° I 7200.00F  7200,00

25. [Provisiéon de muateriales v mano de
obra para la realizacion dc la
instalacion cléctrica embutida  del
cdilicio, con cajas y cafios melilicos

plobal I 850,00 850,00

SECTOR AULAS
26 |Reparacion de postigos melilicos cnr
venlanas global 1 300,00 300,00

27 |Provisidn dec materiales y mano dg
obra para ¢l reemplazo dc  los
ciclorrasos y  colocacion  dc
machimbres de madera de 1/2"x3"
con aislacion. m2 199 14.50)

28 127 Reparacion de estructura
resistente de madera en galeria, ”
tratamiento de proleccion contra
inscclos v pintura global 1 600,00
600,00

29 [Reparacion de goteras en aulas y I
reemiplazo de 20 m2 de chapas
COIMIUNCS global 1 250,00 250,00




COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMI ENTO QUITILIPL
LOCALIDAL D PAMPA VERDE

ITE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

NITARI(

PARCIAL

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

Reparacion de canalctas y
bajadas,limpicza y conscrvacion dc
camaras y aljibes

Provision dc maicriales y mano dc
obra para ¢l pintado al itex interior
y cxterior del edificio

Provision de materiales y mano de
obta para la realizacién de la
instalacion cléctrica cmbutida, con
caias v cafos metdlicos

CASA DEL DOCENTE

Provision de matcriales y mano dg
obra para la colocacion de
ciclorrasos dc machimbre de 1/2 x
3"¢/ aislacidn

Reparacion de aberturas mcldlicas

Provisién de matcriales y mano dg
obra para los trabajos dec pinfura al
latex:interior 99m2, cxterior 70 m2.

Provision dc bidoncs plisticos p
{raslado y alm. de agua.
Bidoncs de 5 Uts (4 p/ familia)

Bidones dc 20 UWs < canilla (1 p/
familia)

global

m2

global

m2

plobal

m2

N\l

N()

374

50

169

120

30

200,00

7,00

800.00

i4.50

200,00

7,00

5.00

25,00

200,00

2618,00

R00.00

725,00

200,00

1183,00

600,00

750,00

27211.00

TOTAL

57736,00)

]
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAM) ENTO QUITILIPE
LOCALIDADI D PAMPA VERDE

| PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADUNITARIJPARCIAL]  TOTAL
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FOTO N° 2: Vista de la Escuela N° 812. Se observa el depésito a la derecha del edificio
principal. A la izquierda se ve la casa del maestro.
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FOTQ N° 4: Perspectiva desde la fachada posterior del edificio antiguo de la Escuefa N°
812 y la cocina. La totalidad de los techos se aprovecharan para captar agua de Iluvia.
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Detalle de recuperacion de techos para captacion
Construccion de sanitarios y cocina
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.
a) Poblacion. Informacién gencral.

Escuela N°711

¢ Puesto sanitario: No
¢ Jglesia: Si
¢ Numero de habitantes: 120

¢ Tipo de asentamiento: Disperso

‘Fres Laganas
Alumnos:50 Docentes:2
Turnos: 1 Comedor:Si

s Total personas a abastecer: se considera abastecer a 120 personas, dada la
extension de la red y lo disperso de la poblacién.
Para el calculo del volimen de reserva se considera un crecimiento del 30% de la
poblacion y/o el asentamiento de nuevas familias.

e Total personas proycctado:156

b) Cailculo del volimen de reserva

e« Dotacion

¢ Caudal medio diario {Dot. x N® hab.)

¢ Caudal maximo diario (1.2 x Qmd)

¢ Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.)

» Voluimen necesario: (2 x Qmd.)

30 fitros/hab.x dia

Qmd: 4680 l/d.
Qmd: 0.054 /s.

QMd: 5616 I/d.
QMd: 0.065 Us.

QMh:8424 1/d.
QMh:351 I/h
QMh:0.0975 I/s.

V= 8424 litros.

Para el total de 156 personas a abastecer se adopta un voliitmen minimo de reserva

de 10.000 litros.
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8.2. Obra propucsta

>ara el Paraje Tres Lagunas, se propone la caplacion de agua a partir del pozo perforado
por el C.F.I. mediante el Plan A.P.A.P.C.en 1994 | con clevacion a tanque de reserva,
{ratamiento y posterior conduccion a grifos phblicos. Este proyecto prevé una dotacién
de agua potable de 30 lts. por habitante y por dia de consumo.

Segun el crecimiento poblacional previsto, deberd asegurarsc un volamen de reserva de
10.000 litros.

8.3.Mcmoria descriptiva.

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimiento de agua potable a la
poblacién mediante un sistema organizado de captacién y distribucion, a la vez que
mejora las actuales posibilidades de captacion de agua de luvia.

La intencion cs cntonces que se use agua potable para el consumo humano y cocina, y
agua provenienle del aljibe para la limpieza, asco, cte.

La obra estara emplazada en el predio cuya Nomenclatura Catastral es: CIRC V-
SECCION A Parc. 8.

El mismo comprende los siguientes tipos de aprovechamiento:

a) Captacion de agua con pozo de explotacion.

» Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion donde actualmente se encuentra el
pozo de estudio, respetando el disefio propuesto.

» Sobre el pozo de explotacion se instalard un molino de viento para elevar el agua
hacia el tanque de reserva, segtin planos tipo

e FEl tanque de reserva, que tendra una capacidad de 10.000 litros, sera elevado a
6.0mts. sobre la cota de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre serd
instalada sobre bases de H°A®, segun planos tipo

e La alimentacion del tanque desde el molino de viento sc realizard mediante una
conduccion de hierro galvanizado de 11/2” de didmetro con sus respectivos
accesorios, y previo a la entrada al tanque, se dispondra un clorador tipo AGUASEA
CL 60, como muestran los planos tipo.

« La cafieria de bajada del tanque sera de hierro galvanizado de 2” de diametro, y
tendra una bifurcacién a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas
alojadas en camaras.Dichas vélvulas permitiran operar el cierre a voluntad de los
ramales ante casos de roturas, limpieza o restricciéon de suministro en forma
independiente.

e Acopladas a las valvulas estardn las cuplas de adaptacion que se conectardn a los
caiios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de didmetro 50 mm., clase VI junta elastica,
los que deberan contar con la aprobacion segan normas [.R. AM.
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» Dicha caiietia, que tendra una long. total de 1330 m. se colocara en forma horizontal
en una excavacion de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m.
También se prevé la colocacion de un enlame (suelo excavado zarandeado) que
garantizara un mejor asiento de los cafios, segtin mucstran los planos tipo.

» En correspondencia con cada grifo piblico a instalar, se colocara una abrazadera de
derivacién de 50 mm. de didmetro con enchufe para caiio de polietileno de 3/4” de
diametro, que sera el que alimente al grifo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacion de los grifos pablicos, los que
se vincularan a la derivacion de la cafieria pricipal por medio de un caiio de hierro
galvanizado de 3/4” de diametro.

e La vinculacion de las dos caifierias mencionadas de polietileno y acero galvanizado,
ambas en diametro 3/4”, se har4 efectiva en una caja con tapa de fundicion donde sc
intercalara una llave de paso del mismo diametro.

e La finalidad de la llave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que
pertenecen, para el caso en que asi sea requerido.

e La abrazadera de derivacion es la encargada de conducir ¢l caudal hacia el grifo a
alimentar desde el cafio de P.V.C., y sera del tipo Monofort, ya sea con cuifias o
bulones de sujeccion.

s Los grifos publicos seran de bronce tipo esférico de 3/4”, segin muestran los planos
tipo.

« Para proteccion, se cercara el perimetro del grupo molino de viento-tanque de reserva
con un tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segun muestran los
planos.

Recomendaciones acerca de la gestion de obra

e Una vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos (2}
horas, lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automdtica y continua por medio del clorador.

» Los cartuchos del clorador deberdn ser rcemplazados cada treinta (30) dias
aproximadamente, en condiciones normales de uso.

¢ Se debera proceder a la limpieza del tanque de reserva al menos una vez al afio, para
lo cual accediendo al interior del mismo s¢ lo cepillara con agua y lavandina;
expulsando al exterior finalmente usando el grifo de drenaje o limpieza.
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e Debera asimismo observarse el mantenimiento minimo requerido por el molino, el
que no obstante su rusticidad y nobleza para el servicio, al cabo de varios afios
necesitara algan sencillo ajuste y/o lubricacion de sus partes moviles.

o Para el suministro y traslado del agua a los domicilios y edificios publicos se prevé la
provisién a cada unidad habitacional y a cada edificio piblico de un bidon de 20 Its.
con canilla y cuatro bidones de 5 Its. cada uno.

e Para el perfecto enchufe de los cafios de P.V.C, deberd usarse una solucion de agua
jabonosa, con la cual se untaran los extremos a enchufar y los O-rings. Por ninguna
circunstancia se permitira el uso de detergentes, glicerina o cualquier otro tipo de
lubricantes.

b) Captacion de precipitaciones mediante ¢l techo de la escucela.

Actualmente, la captacion de agua de lluvia por medio de los techos, se realiza
gracias al aporte de los 67 m2 del edificio de la Escuela N* 711, y al de los 25 m2 de fa
casa del docente. Exisle una galeria en buen estado en el [renle de la Escuela que puede
ser aprovechada para la captacién, incrementando la superficie cn 38 m2

Se observa un alto grado de deterioro en la obra de caplacién en la casa del
docente y la conexion al aljibe.

Con las mejoras edilicias que se propone realizar, la superficie de captacion se
vera incrementada en 83 m2, incluyendo la galeria antes mencionada.

En restimen, la Escuela contara con aprox. 175 m2 de techos aprovechables
para la captacion y teniendo en cuenta que para la zona la precipitacion media anual cs
de aproximadamente 900 mm., podemos asumir un valor conservador de 150 m3 de
agua de lluvia recolectada durante el afio, con un aljibe de 50 m3 de volimen.

Estando garantizada la provision de agua potable de red para consumo humano
en la dotacion antes descripta, podemos considerar la reserva del aljibe como suficiente
para el aseo personal, limpieza de enseres o instalaciones, uso animal, riego,etc.

8.4. Ingenicria de obra edilicia.
8.4.1.Memoria técnica

El edificio de la Escuela N°711 es de mamposteria de ladrillos comunes
revocados, techos de chapas galvanizadas comunes, pisos de mosaicos y aberturas de
madera. Esta emplazado cn una parcela de 4 Has de superficie y cuenta con dos aulas.

El estado general del edificio es aceptable, con una antigiiedad estimada de 40
afios, salvo la galerfa antes mencionada, que es de conslruccién mas reciente y
perfectamentamente aprovechable.

Préoximo a éste, se encuentra la vivienda del maestro, de la misma data y
caracteristicas constructivas, presentando un estado de mayor deterioro. En un extremo
de la misma se ha construido recientemente una cocina de dimensiones reducidas, en
mamposteria de ladrillos comunes sin revocar.
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Una galeria precaria realizada con chapas de carton y palos como estructura
resistente, vincula éstas dos dependencias y es utilizada como comedor para la
poblacién escolar. Junto a ella se encuentra el sanitario del maestro, que es del tipo
letrina y tiene implementada una rudimentaria ducha. Hacia la parte posterior del
conjunto, se ubican los sanitarios para los escolares, del mismo tipo mencionado.

Frente al predio de la Escuela, del otro lado del camino, se encuentra
emplazada una pequefia capilla de reciente construccion, con techo a dos aguas de chapa
galvanizada que presenta un exceclente estado de conservaciéon. Junlo a clla esta
construido el pozo de explotacién antes mencionado que se propone utilizar.

8.4.2.0bra propuesta.

Para el edificio de la Escuela N°711 se propone cambiar las aberturas, realizar
todos los trabajos necesarios para incorporar la galeria a la captacion y el mejoramiento
integral de las conducciones al aljibe y el mantenimicnto general de las instalacioncs.

Se propone también la construccién de un salén comedor contiguo a la cocina,
el equipamiento sanitario de la misma dotindola de agua potable y desagiies, la
construccion de una galeria que proteja al grupo vivienda-cocina-comedor y la refaccion
del bafio existente dotandolo de ducha y lavatorio. '

8.4.3. Memoria descriptiva.

Objetivo de la obra-descripeién ingenieril de la obra civil

¢ Obras a realizar en el edificio escolar:

o Colocacién de canaletas bajadas y camaras de limpieza en la galeria, todos de chapa
galvanizada y las conexiones necesarias al aljibe.

¢ Reparacion de canaletas y bajadas en la parte posterior del edificio

¢ Reparacion de camaras de limpieza y conductos.

e Reparacion de aprox. 30 m2 de chapas galvanizadas en el mismo techo.

e Construccidn de 67 m2 de cielorrasos de madera machimbrada en las aulas.

¢ Realizacion de trabajos de pintura exterior en 93 m2 ¢ interior en 103 m2, todos al
latex.

e Reemplazo de las aberturas existentes y colocacidon de 4 puertas y 4 ventanas con
postigos, realizadas en carpinteria de madera dura.
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» Se proveera al aljibe de una bomba manual (tipo sapo) y tapa de cierre construida en
chapa calibre 14, con bisagras y manija; enmarcada en perfil tipo L.

e Se realizaran los trabajos de impermeabilizacion del aljibe, reparando las eventuales
grietas y efectuando luego un revogue de proporciones (1-3) de cemento y arena, con
aditivola hidrofugo.

e Obras a realizar en la vivienda del maestro y cocina..
e Reparacion de aprox. 10 m2 en el techo de la vivienda.

e Reemplazo de las aberturas existentes , totalizando 2 venlanas con postigos y una
puerta, todas en carpinteria de madera dura.

o Conslruccion de un ambiente de 3.55 x 4.50 m. destinado al uso como salon
comedor, en mamposteria de ladrillos comunes y revoques a la cal.

e Construccion de 16 m2 de contrapisos y pisos de mosaicos calcareos comunes.

o Construccion de 16 m2 de techos de chapa acanalada comun galvanizada y
cielorrasos de machimbres.

e Colocacion de una ventana con postigos y upa puerta exterior, ambas en carpinteria
de madera dura, v colocacion de una puerta interior para vincular Ia cocina con el
comedor.

« Construccién de una galeria de 2.0 x 14.50 m. con chapas acanaladas galvanizadas y
estructura resistente de madera.

e Construccién de contrapiso y piso de carpeta de cemento rodillado en
correspondencia con la galeria.

e Construccion de todas las canaletas, bajadas, camaras y conexiones necesarias para la
captacion de agua de lluvia y conduccion al aljibe.

e Se colocara un tanque de reserva sobre el techo de la cocina y se realizar4 la conexion
desde una bomba manual en el aljibe, segiin muestran los planos tipo, de manera de
disponer de agua para aseo en la cocina, y otra conexion desde el mismo tanque hasta
el bafio del maestro.

» Se realizara una conexion en la cocina directamente desde ta red, para dotarla de agua
potable.

e Se construira una mesada de 3.00 x 0.60 m. con pileta y desagiies y se instalard una
cocina de dos hornallas a gas envasado, de gran capacidad portante.
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e Se construird en el bafio adjunto, el sistema de provision de agua para aseo
proveniente del tanque de la cocina, con las instalaciones sanitarias correspondientes
y desagiies.

Se rcalizaran los trabajos de pintura de 105 m2 exteriores y 145 m2 interiores, todos
al latex, incluyendo las dependencias del maestro y los bafios.

Recomendaciones sobre la gestion de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse €sta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bien una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en reposo durante ¥; hora.

Deberd almacenarse la lavandina en lugar fresco y oscuro y con el envase
bien cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que sera
consumida dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondra especial énfasis en el mantenimiento de la limpieza de las
camaras, conductos y aljibe, dado que una mala operacion deriva en la proliferacion
de insectos y microorganismos. Para ello se recomienda romper el sello de la tapa de
cada camara y proceder a la remocion de todo material suelto existenle, y una vez
terminada ésta operacion, deberd reemplazarse el sellado de la tapa con una mezcla
de proporciones 1:4 (cal hidraulica-arena). Este trabajo deberd realizarse dos veces al
afio como minimo. '

8.5. Aplicacion dc encrgias alternativas: Energia Solar

Dado que el Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades contempla
el uso de energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y de
adecuacidn de edificios publicos y comunitarios, el presente trabajo prevée la
utilizacion de la fuente de energia solar como una variante del molino de viento
propuesto, o bien para la iluminacion del puesto sanitario.

La generacion de fuerza electro-motriz a partir de la radiacion solar, brinda
una nueva alternativa de desarrollo a asentamientos distantes de los centros poblados,
cual es el caso del paraje Tres Lagunas, y es especialmente indicada en latitudes con
buena irradiacién solar como, las Provincias del Norte Argentino.

Considerando que la finalidad del proyecto es ¢l aprovechamiento racional y
viable de ésta fuente de energia, no se ahondara en los principios de funcionamiento
de los equipos solares y si se enumeraran los componentes necesarios que configuran
algunos de los distintos kits disponibles en el mercado.

En primer lugar tenemos los Generadores Eléctricos Solares {G.E.S.), que se¢
presentan en forma de paneles vidriados enmarcados en un bastidor rigido, donde
alojan en su interior a las células fotovoltaicas que son las verdaderas artifices de la
conversion de la luz solar en electricidad. Dichos paneles sc disponen en estructuras
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soporte orientables para poder darle la inclinacion necesaria para un oplimo
aprovechamiento de las horas de iluminacion natural. :

Conectado a éste panel, viene luego un regulador de carga de bateria que
transfiere la energia al acumulador y evita que se descargue cuando no se utiliza.

Se conecta luego un tablero de control que puede tener distintos accesorios
como medidores de carga, inversores de corriente, temporizadores, etc. desde donde
se distribuye la corriente continua de 12 V. proveniente de la bateria, o bien corriente
alterna si se utiliza un inversor de corriente. Generalmente se alimenta con corriente
continua lamparas de bajo consumo tipo DULUX, receptores de radio o televisores,
mientras que con corriente alterna se operan televisores color, pequefios motores, elc.

En el mercado existen catalogos con las caracleristicas de los distintos
equipos y las recomendaciones para cada caso en forma muy completa y sencitla, por
lo que serfa initil una mayor descripcion. Si diremos que pueden acoplarse tantos
generadores como energia necesitemos, lo que hace a ésta tecnologia muy versatil y
que hay un sin namero de nuevos accesorios y arlefactos especiales para cada
necesidad.

A modo de c¢jemplo, diremos que un panel folovoltaico con una polencia
diaria de generacién de 100 W a una tensién de 12 V CC. permite la utilizacién de
dos luminarias y un televisor blanco y negro durante aprox 3 hs.

Ampliando la capacidad de generacion del equipo, se pueden operar
motores, cual es €l caso de heladeras (imprescindibles para conservar vacunas, sucros
antiofidicos, etc), o bien para extraer agua gracias bombas de bajo rendimiento de
reciente comercializacion.

Recomendacion sobre las posibilidades de uso en el paraje Tres Lagunas.

La utilidad y calidad de los equipos de generacion solar es inobjetable, no
obstante ello se considera oportuno recordar que las posibilidades de uso no son las
mismas en los distintos cenlros potenciales de utilizacion.

En el lugar que nos ocupa, se computaran y presupuestaran los equipos que
se consideran necesarios, pero dadas las caracteristicas de aislamiento de la zona, y
fundamentalmente el hecho de que el personal docente o €l agente sanitario que se
propone sea el responsable del manejo y operacion del sistema tiene periodos de
ausencia por receso ya sea semanal o anual.

Ante ésta realidad se considera que un equipo solar seria una tentacién para
el vandalismo o el hurto, y que por sus caracteristicas constructivas quedarian
rapidamente inutilizados o seriamente averiados dada la sensibilidad de sus
componentes,

Frente a ésto, la extraccion de agua mediante molino de viento, bombas
manuales, heladeras a gas de kerosene o envasado, faroles y cocinas a gas envasado,
etc. no obstante ser medios tradicionales de confort son de inigualable vigencia en
parajes de las caracteristicas como el de referencia.
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8.6.Ficha Técnica

a) Caracteristica de las cafierias

Cota de referencia

Nivel del terreno en la escuela

Cota salida caiieria ppal.

Cota terreno en grifo mas desfavorable
Diametro.

Carga minima en grifo mas desfavorable
Cota salida desde molino

Cota salida desde tanque

Tres Lagunas

10.00 m.
999 m.
9.20 m.
10.5I2 m.
50 mm.
5.04 m.c.a.
17.70 m.

16.10 m.

b) Caracteristicas del molino (Tipo “Hércules”)

Maquina/ rueda y cola

Altura torre

Cilindro

Caiio

Carrera

Rendimiento aproximado

Varilla

¢) Caracteristicas del tanque de reserva
Volumen

Diametro

Longitud

D=8 pies
12 m.
24
11727
17 cms.
1600 lis/h. {(Vel Viento=25 kim/h)

7/16 (4)

10000 Its.
1800 mm.

4000 mm.
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« Posicion horizontal
e Altura sobre el terreno 6 m.
« Material metalico

Estara dividido en dos compartimientos para que el agua que ingresa pierda
velocidad y se clarifique. La base del mismo sera tipo tolva y llevara un grifo para
purgar cada compartimiento en forma periddica, ademas de la desinfeccion
aconscjada en la Gestidon de Obra.

d) Caracteristicas del ¢lorador
* Tipo: _ AGUASEA CL 60

Se adopta un dosificador regulable de plastico cargado con cuatro (4) cartuchos
descartables de cloro sélido, de funcionamiento continuo y automatico.

e Capacidad maxima del clorador 60litros/min.
¢ Capacidad maxima por carga 220000 litros a 4 ppm.
» Duracién aproximada a 4 ppm. 40 dias uso normal

Se adoptan 0,4 ppm. de cloro activo y se incluyen 1 repuesto consistente en 16
cartuchos descartables .

Consideracioncs finales:

No se tomaron muestras para analisis bacterioldgicos por estar contemplados en el
proyecto los métodos correctivos.

Antes de ser librada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo indicados, una concentracién de cloro residual a la salida de los grifos de 0,4
ppm. v debera repetirse con cada reposicion de cartuchos.

Se recomienda cubrir los cartuchos de cloro sélido del clorador propuesto o del que
se adopte para que la luz solar no afecte las propiedades del mismo.
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Tres Lapunns

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: TRES LAGUNAS

I'TEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

I'RECIQ EN PESOS

UNITARIO | PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION CON FOZ0O DE
EXPLOTACION

Construceion de pozo de cxploluci(mr
completo  hasta 13 m. prof;
incluyendo coloe. de cadieria filiro,
prefitro,  cementacion, cspucioJ
anular. desarroflo.

Provision de¢ maleriales y muno de
obra para la instalacion de molino de
viento en hoca de pozo: torre 12m,,
maquina ¥, varilla de
hombeo.cilindro  roscado, cailos
ace, cicrre aul.

B) DISTRIBUCION

Provision y colocacion de tangue de
reserva metdlico de 10000 its. dc
capacidad, con tapa insp, escalcral
int, nivel aut. y drenes, con torre de
6.0 mts.

Bascs de HPA® para asicnto de torre

Excavacion dc zanja de 0.3 x 0.9 m
prof. para tendido de
caiicria,colocacion de cnlamce para
asiento v tanado,

Provision dc materiales y mane ddf
obra para colocacion de cafieria de
P.V.C. clase VI, didgm.50mm. LE.
aprob.LR.AM,, ¢/ vilvulas esclusas,
camaras v accesorios.

NU

NO

m3

ml

ml

1330

1330

2000, (1} 2000.00

160,00 3100.00
5100.00

4500.00 4500.00

350.00 525.00

6.00 7980.00

6.00 7980.00
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Tres Lagunas

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAL: TRES LAGUNAS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECI) EN PESOS

CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL

10

11

12

Provisidon de maieriales y mano de
obra para construccion de alambrado
perimetral olimpico con postes de
hormigon malla metalica y porton def
aceeso, segan plano tipo.

Provision de matcriaics y mano dg
obra para concxidn de  grifos|
piblicos a red ppal. mediante cafio
P.E.B.D. didm 3/4" ¢/ accesorios.

Construccion de pilares de
mamposteria de ladritlos, mezela
1:3:1 revocados p/ grifo publico
sepan p. tipo

Provision y colocacion de vitlvula
esférica de bronce 3/4" para grifo
piblico con conexion de cafio 3/4"
galvanizado a llave de paso indiv. en
caja con tapa de HOT®.y accesorios
COITESD.

Provision dc bidones plasticos p/
trastado y alm. de agua.
Bidornies de 5 Its (4 p/ familia)

Bidones de 20 s ¢ canilla (1 p
familia)

C) CLORACION

Provision de materiales y mano de
obra para colocacion de dosifticador
automdtico de cloro sélido a
cartuchos descartables tipo "Aguasca
CL60"

Cartuchos descartables de repucsto

ml

NO

No

NU

NO
NO

40

104

26

16

40.00 1600.00

6000 360.00

140.00 840.00

60.00 360,00

5.00 520.00

25.00 650.00

25315.00

190.00 190.00
23.00 368.00

558.00
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T'res Lapunas

COMPUTO

METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: TRES LAGUNAS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

IPRECIO EN PESOS

UNITARLO

PARCIAL

TOTAL

13

15

16

17

1) INFRAESTRUCTURA

EDILICIA
ESCUELA N* 711

SECTOR AULAS
Provision de mals. y mano de¢ obra
para remocion y colocacion de 30 m2
dc techos de chapa galvanizada en
aulas, con embudos , bajadas ¥
canaletas de chana

Provision de mats. y mano de obra
para la colocacion de ciclorraso de
machimbres de 1/2 x 3" ¢f aisl. cn
aulas

Provision de maltcriales y mano dc
obra para ct pintado al litex int. y)
ext.

Provision de materiales y mano do
obra para el rcemplazo de aberturas
y colocacion de 4 pucttas de (L8 x
2.0 m. y 4 ventanas de 1.2 x 1.6m
con postigos,en carp. de madera

Provisiéon de matcriales y mano dg
obra para la colocacion de bomba
manual en aljibe y lapa dc cierre on
chapa cal. 14

Provisién de materiales y mano ddf
phra para la impermeabilizacion ddf

aljibe  con mezcla  hidrofuga YJ

limpieza de cimaras y conductos del
sist, de captacion.

VIVIENDA DEL MAESTRO Y
COCINA

global

m2

m2

global

global

global

67

196

500.00

12.00

7.00

1040.00

400,00

500,00

500.00

804.00

1372.00

1040.00

400.00

500.00

4616.00




CONSEJO FEDERAL DT, INVERSIONES

Tres Lagunas

COMPUTO

METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: TRES LAGUNAS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIOQ

PARCIAL

TOTAL

20

23

24

24

25

20

27

28

Provision de matcriales y mano dd
obra para revestimicnto de azulejos
comuncs blancos en 18 m2 y
colocacion de mesada de 3.0x 0.6m
con pilcta, instalacion  de agun
potable v los desaeiics correso.

Provision de materiales y mane de
obra para el pintado de la cocina-
comedor vy vivienda al latex int-cxt.

Provision de materiales y mano de
obra para reparacion de techos en
vivienda

Provision de materiales y mano de
obra para temocion y colocacion de 3
ventanas o/postigos de 1.2 x 1.6m y
3 pucrtas de 0.8 x 2.0m en
carpinteria de madera dura.

Provision de¢ materiales y mano dd
obra para construccién demamp. def
clev. de ladrillos comunes p/cierrc del
comedor con revogques a la cal
medidas 3.55 x 4.5 m.

Provision de materiales y mano dd
obra para cplocacion de pisos de
mosaicos comuncs calcireos s/cont,
de H° pobre.

Provision de matcriales y mano dc
obra para la construccion de techos
de chapa galvanizada sobre cst. res.
dc madera.

Provision de materiales y mano dc
obra para la ¢jecucion de ciclorrasos
de machimbres de 1/2 x 3" con aisl.

global

m2

m2

global

global

m2

m2

m2

250

10

19

16

16

700.00

7.00

15.00

800.00

'

1300.60

22.00

18.00

12.00

700.00

1750.00

150.00

$00.00

1300.00

352.00

288.00

192.00
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‘Tres Lagunns

COMPUTO

METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENT(: SAN MARTIN
LOCALIRDAD: TRES LAGUNAS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARILO

PARCIAL

TOTAL

29

30

31

32

33

34

Provision de materiales y mano de
obra para la construccidn dc galeria
de 2.0 x 14.5m cn chapas comuncs 8/
est. res. y columnas de madera.

Provision de materiales ¥y mano dc
obra para Ja construccion de
contrapiso y carpeta de cem. rodill.
en galeria

Provision de¢ materiales y mano de
obra para la colocacion de lodas las
canalctas y bajadas  de  chapa,
cmbudos, camaras y conductos al
aljibe

Provision de materiales y mano do

obra para ka colocacion de tanque do J

res. y conexion 4 bomba manual y u
baiio.

Provisién dc materiales y mano de
pbra para la instalacidn de artelactos
sanitarios cn bafio, instalaciones |
desagiies y azulejado

Provision de¢ materiales ¥y mano dc
obra para instalaciéon y puesta en
servicio de equipo fotovoltaico p/
iluminacion de vivienda
Pot.:100W(3 lumin X
2hs.c/u+T.V.2hs diarias)-mod.
fotovoltaico,  ¢slruciura  soporte,
rezulador aut. v bat. 90 A-h,

m2

m2

plobal

global

global

global

29

29

20.00

7.00

500.00

400.00

1500.00

1640.00

580.00

203.00

500,00

400.00

1500.00

1640.00

10355.00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: TRES LAGUNAS

PRECIO EN PESOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
“ 45944.00
TOTAL 45944.00]
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FOTO N° 1: Frente del edificio de la Escuela N° 711. Se observa un aljlbe y hacia la
izquierda, la casa del maestro.

Cobm

FOTO N° 2: Vista posterior de la casa del maestro y su bafio, y hacia la izquierda el
edificio escolar. Notese la precariedad de las instalaciones a modificar.
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:

FOTO N° 3: Vista de la galeria del edificio escolar que se incorpora al sistema de
captacién. En ségundo plano la casa del maestro y su b aiio.

FOTO N° 4 : Vista de la cocina junto a la casa del maestro. Se proyecta un comedor
contiguo a esta con una galeria para todo el conjunto.



PLANOS DE OBRA
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DISTRIVBUCION A GRIFOS PURBLICOS
MEMUORIA PE CALCULO

PARA EL CALCULO DE LA CANERIA SE ARGPTA FL KASTO METHICO DADO POW LA
S1G, EXPRESIDN /\‘;\\
GASTC METRICO (1/SxM}= §Mh/Long. de ia red ; £ 'S‘\
Gir.= CASTO EN RUTA= LONG. DE CANERIA EN CADA TRAMO X GASTO METRICO
Ge.= GASTO EN ENTREMO = CALDAL EN EXTREMQ DE UN TRaMO REAIDO

A LA CANFRIA AGHAS 4BAJO NEL MISMO,

LOS GASTOS PUNTUALES PROVOCADOS POR LOS GRIFOS EXISTENTES EN UN THAMO
SE SUMAN AL GASTO EN EXTREMO CORKESPONDIENTE AL MISMO.

EL GASTD ASIGKADRG A CADA GRIFD SALE DE LA RELACION = Qmd / N GRIFOS

= 6r + Ce

LAS PERGICAS DE CARGA SE ESTUDIAN EN BASE A UN GASTO FICTICIO QUE LLAMAMOS
e = GASTO BE CALCULO. El. CAUDAL QUE PRODUCE UNA PERDIDA DE CARGA TOTAL
EYUIVALENTE A 1A QUE PRODUCIKIA UN CONSUMO USIFGRME EN TOND EL RECURRIDD
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ESCUELA N'711

Detalle de las reparaciones y
en la vivienda del maestro

y edificio escolar

—-2.87

o
a
@

C.L-

{

Embudo y code
chopa

N

Viviendo GALERS
del '(

mfio ?

10.0C

Sanitario a conatruir

amara de Limpieza

Embudo y Coda #10G0

t—=C HC 2100

ALJIBE

Canalsta chapa § a colecar

Canaleta chopa G

13(50—

N\

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

? SUPERFICIE DE TECHOS QUE 5E INCORPORAN
2

AL STSTEMA DR CAFTACICN

SUPERFICIE TOTAL APROX.= B) m2
{ a incorporar Galeria y comador)

SUPERTICIE DE TECHUS EXUSTENTE= 92 m2

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE
#= 5,00 m

h= 2.00 m

VOLUMEN APROX. DR ALMACENAMIENTO = 80000 litrom

EXISTENTE

ESCALA 1:200

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PARAJE "TRES LAGUNAS"
DEPTO. SAN MARTIN

Prepare: NG, LUIS QJER Ano: 1997
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DETALLE DE TANQUE METALICO 10.000 Lts
Escala 1:50

e
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PARED BIVISORIA ——=

CLORADOR

TAPA DE INSPECCION
l DESBORDE REDUCCION G 27 A 17
773

o rrrr oy ey

AR

CHG 1"

AR LR

ra A 4
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[+—— DISTRLBUCION

CHG o1 1/2"

-

VALVULAS DE LIMPIEZA

DETALLE CAMARA DE LIMPIEZA

REJA CON MALLA

DE ABERTURA 1/2" v6

Escala 1:10

TAPA DE H CON MANIIA

DE TECHO

A H= 0.40 - 0.50 m

2/9n

ANNNNRNNNN

CORTE

7 IR 77 777 77— MAMPOSTERIA REVOCADA _

Mota: Para asegurar ol cierrc de la tapa
gsellar la upion con morlero Cal—Arenn 1:4

A ALNBE o
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CHSC »100 :;
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2
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PLANTA

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

) ( ) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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10 DE MAYO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ‘ Colouia 10 de Mayo

8. INGENIERIA DE OBRA

8.1.MEMORIA TECNICA.
a) Poblacion. Informacion genceral.

Escuela N°857 Alumnos: 100
Docentes: 3

Turnos: | Comedor: Si

¢ Puesto sanitario: No

o lglesia: Si

e Nuamero de habitantes: 400

o Tipo de asentamiento: Disperso

e Total personas a abastecer: se considera abastecer a 250 personas, dada la
extension de la red vy lo disperso de la poblacion.
Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de la
poblacion y/o el asentamiento de nuevas familias.

s Total personas proyectado: 325

¢ b) Calculo del voliimen de reserva

» Dotacion 30 litros/hab.x dia

e Caudal medio diario (Dot. x N° hab.) Qmd: 9750 lts.
' Qmd: 0.1128 Us.

» Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 11700 1/d.
QMd:0.1354 I/s.

e Caudal maximo horario:(1.8 x Qmd.}) QMh: 17550 I/d.
QMh:731.25 1/h
QMh:0.2031 Us.

e Volamen necesario: QMh x 12 hs. V=_8775 lts.
Para el total de 325 personas a abastecer se adopta un velimen minimo de reserva
de 10.000 litros.



CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia 10 de Mayo

8.2. Obra propucsta

Para la Colonia 10 de Mayo, se propone la captacion de agua a partir del pozo perforado
por el C.F.I en Diclembre de 1996, con elevacion a tanque de reserva, tratamiento y
posterior conduccion a grifos publicos. Este proyecto prevé una dotacion de agua
potable de 30 lts. por habitante y por dia de consumo.

Segin la demanda prevista, debera asegurarse un volimen de reserva de 10.000 litros.

8.3.Mcmoria descriptiva.

El presente proyecto, tiene como finalidad el abastecimicnto de agua potable a la
poblacién mediante un sistema organizado de captacion y distribucién, a la vez que
mcjora las actuales posibilidades de captacion de agua de lluvia.

La intencidn es entonces que se use agua potable para el consumo humano y cocina, y
agua proveniente del aljibe para la limpieza, aseo, ete.

La obra estara emplazada en el predio cuya Nomenclatura Catastral es: CIRC 1V-
SECCION C-Ch 53.

El mismo comprende los siguientes tipos de aprovechamicento:

a) Captacion de agua con pozo de explotacion.

e Se prevé la realizacion de un pozo de explotacién donde actualmente se encuentra el
pozo de estudio, respetando el disefio propuesto.

» Sobre el pozo de explotacion se instalara un molino de viento para elevar el agua
hacia el tanque de reserva, segin planos tipo

o El tanque de reserva, que tendra una capacidad de 10.000 litros, serd elevado a
6.0mts. sobre la cofa de terreno para tener carga hidraulica suficiente. La torre sera
instalada sobre bases de H°A®, segun planos tipo

e La alimentacion del tanque desde el molino se realizara mediante una conduccidn de
hierro galvanizado de 11/2” de didmetro con sus respectivos accesorios, y previo a la
entrada al tanque, se dispondra un clorador tipo AGUASEA CL 60, como muestran
los planos tipo.

¢ La caiieria de bajada del tanque serd de hierro galvanizado de 27 de diametro, y
tendra una bifurcacion a cada ramal con sus correspondientes valvulas esclusas
alojadas en camaras.Dichas vélvulas permitiran operar el cierre a voluntad de los
ramales ante casos de roturas, limpieza o restriccidon de suministro en forma
independiente.

» Acopladas a las valvulas estaran las cuplas de adaptacion que se conectaran a fos
cafios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de diametro 50 mm., clase VI junta elastica,
los que deberan contar con la aprobacion segin normas LR.A.M.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia F de Mayo

e Dicha cafieria, que tendrd una long. total de 1550 m. se colocara en forma horizontal
en una excavacion de 0,30 m. de ancho, respetando una tapada minima de 0,80 m.
También se prevé la colocacién de un enlame (suelo excavado zarandeado) que
garantizard un mejor asiento de los caiios, segin muestran los planos tipo.

« En correspondencia con cada grifo piblico a instalar, se colocard una abrazadera de
derivacion de 50 mm. de didmetro con enchufe para cafio de polictilene de 3/47 de
diametro, que sera el que alimente al grifo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacién de los grifos pablicos, los que
se¢ vincularan a la derivacion de la cafieria pricipal por medio de un cafio de hierro
galvanizado de 3/4” de diametro.

e La vinculacion de las dos cafierias mencionadas de polietileno y acero galvanizade,
ambas en diametro 3/4”, se hara efectiva en una caja con tapa de fundicién donde se
intercalara una llave de paso del mismo didmetro.

o La finalidad de la lave de paso es la de cortar el suministro al grifo al que
pertenecen, para el caso en que asi sea requerido.

» La abrazadera de derivacidn es la encargada de conducir el caudal hacia el grifo a
alimentar desde ¢l caiio de P.V.C., y sera del tipo Monofort, ya sea con cubas o
bulones de sujeccion.

o Los grifos publicos seran de bronce tipo esférico de 3/47, segun muestran los planos
tipo.

o Para proteccion, se cercard el perimetro del grupo molino-tanque de reserva con un
tejido de alambre tipo romboidal con puerta de acceso segiin muestran los planos.

Recomendaciones acerca de 1a gestion de obra

e Una vez lleno ¢l tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos (2)
horas, lapso en el cual se desarrolla el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

e Los cartuchos del clorador deberdn ser reemplazados cada treinta (30) dias
aproximadamente, en condiciones normales de uso.

o La verificacion del dosaje de cloro estara a cargo de la inspeccidn de obra, el que no
deberd ser menor a 0.3ppm. sobre muestras extraidas en el punto mas alejado de la
red.

 Se debera proceder a la limpieza del tanque de reserva al menos una vez al afio, para
lo cual accediendo al interior del mismo se lo cepillard con agua y lavandina,
expulsando al exterior finalmente usando el grifo de drenaje o impieza.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia 10 de Mayo

e Debera asimismo observarse el mantenimiento minimo requerido por el molino, el
que no obstante su rusticidad y nobleza para el servicio, al cabo de varios aiios
necesitara algin sencillo ajuste y/o lubricacion de sus partes moviles.

e Para el suministro y trasiado del agua a los domicilios y edificios publicos se preve la
provision a cada unidad habitacional y a cada edificio pablico de un bidon de 20 lis.
con canilla y cuatro bidones de 5 Its. cada uno.

b) Captacion de precipitaciones mediante los techos de la escuela.

Actualmente, la captacién de agua de lluvia por medio de los techos, se realiza
gracias al aporte de los 325 m2 que totalizan los dos edificios escolares.

Las refacciones edilicias necesarias y que alcanzan a la cocina, incorporan a su
vez, otros 31,5 m2 de techos al sistema de captacion.

8.4. Ingenicria de obra cdilicia.
8.4.1.Memoria técnica

Se propone mejorar el edificio primitivo de la Escucla N'857, establecimiento
al que concwrren aprox. 100 nifios. '

El edificio es de mamposteria de ladrillos con techos de chapa galvanizada
sobre estructura soporte de madera.

La nueva construccion cuenta con sanilarios con descarga mecanica de agua, y
alin se mantienen las letrinas secas preexisientes.

También cuenta con un aljibe de aprox. 10000 lis.dc capacidad, el que es
abastecido por la Municipalidad de Pampa del Indio durante las sequias.

8.4.2.0bra propuesta.

Para el edificio de la Escuela N® 857 se proponc recfaccionar el local de la
cocina y dotarlo con una instalacion de agua potable, aprovechando a la vez la
superficie de techos para la captacion de agua de Huvia e incorporarla al sislema.

También se incluye la recuperacion de interiores, fachadas, techos, cielorrasos
y limpieza y mantenimiento del sistema de captacion de agua de lluvia en su totalidad,
incluyendo el aljibe.
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8.4.3. Memoria descriptiva.

Objetivo de Ia obra-descripcién ingeniceril de la obra civil

o Se ampliara la superficie de techos destinada a captar agua de lluvia a partir de
incorporar al sistema 31,5 m2 que corresponden a los techos de la cocina. Para ello
deberan colocarse 8 m. de canaletas de chapa palvanizada con sus correspondientcs
accesorios de bajadas, soportes y camaras de limpieza.

o Deberdn recuperarse las punteras de los tirantes que soporlan a las chapas, los que
estan deteriorados por encontrarse desprotegidos a la intemperie y suman unos 15 m.
en 2" X 6 de escuadria.

« Se reparardn aprox. 5 m. de carga sobre el techo, en mamposteria de ladrillos
COMUNES.

o Colocacion de 32 m2 de cielorrasos de machimbre

¢ Realizacion de 60 m2 de revoques interiores complelos.
» Realizacion de 41 m2 de revoques exteriores completos.
¢ Colocacion de 32 m2 de pisos de mosaicos calcareos

s Colocacion de 20 m2 de azulejos comunes.

e Construccion de una mesada de 3.5 m. x 0.6 m. con pileta e instalacion de agua
potable y su correspondiente desagiie.

» Instalacion de una cocina a gas envasado tipo industrial de dos hornailas, de gran
capacidad portante.

o Se proveera al aljibe de una bomba manual (tipo sapo) y tapa de cierre construida en
chapa calibre 14, con bisagras y manija; enimarcada en perfil tipo L.

 Se realizaran los trabajos de pintura interior y exterior al latex en todo el edificio.
¢ Se repararan 20 m2 de cielorrasos de machimbre en las aulas.

e Se pintara la estructura reticulada de soporte de la galeria con una mano de
convertidor de dxido y dos de pintura de aluminio.

e Se procederé a la limpieza de todo el sistema de caiierias y camaras de captacion de
agua de lluvia.
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e Deberan realizarse todos los trabajos de limpieza ¢ impermeabilizacion del aljibe con
un revoque de proporcion 1:3 (cemento-arena) con aditivo hidrofugo.

e Serepararan 15 m. de canaletas y bajadas del edilicio antiguo.

Recomendaciones sobre la gestién de obra

Para el caso de usar agua del aljibe, debera clorarse ésta con dos (2) gotas de
lavandina de buena calidad por litro de agua a consumir, o bicn una cucharada sopera
por cada veinte (20) litros, dejando en reposo duraute %2 hora.

Debera almacenarse la lavandina en lugar fresco y oscuro y con el envase
bien cerrado para que no pierda sus propiedades bactericidas, a la vez que sera
consumida dentro del periodo de vencimiento del producto.

Se pondra especial énfasis en el mantenimienio de la limpieza de las
camaras, conductos y aljibe, dado que una mala operacion deriva en la proliferacidn
de insectos y microorganismos. Para ello sc recomienda romper el sello de la tapa de
cada camara y proceder a la remocion de todo material suello existente, y una vez
terminada ésta operacion debera reemplazarse el sellado de la tapa con una mezcla de
proporciones 1:4 (cal hidraulica-arena). Este trabajo debera realizarse dos veces al
afio como minimo.

8.5. Aplicacion de cnergias alternativas: Encrgia Solar

Dado que el Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades contempla
el uso de energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y de
adecuacion de edificios publicos y comunitarios, el presente trabajo prevé la
utilizacién de la fuente de energia solar como una variante del molino de viento
propuesto, o bien para la iluminacién de la casa del maestro de la escuela de
referencia

La generacién de fuerza electro-motriz a partir de la radiacién solar, brinda
una nueva alternativa de desarrollo a asentamientos distantes de los centros poblados,
cual es el caso de la Colonia 10 de Mayo, y es especialmente indicada en latitudes
con buena irradiacion solar, como las Provincias del Norte Argentino.

Considerando que la finalidad del proyecto es el aprovechamiento racional y
viable de ésta fuente de energia, no se ahondara en los principios de funcionamiento
de los equipos solares y si se enumeraran los componentes necesarios que configuran
algunos de los distintos kits disponibles en ¢l mercado.

En primer lugar tenemos los Generadores Eléctricos Solares (G.E.S.), que se
presentan en forma de paneles vidriados enmarcados en un bastidor rigido, donde
alojan en su interior a las células fotovoltaicas que son las verdaderas artifices de la

6
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conversion de la luz solar en electricidad. Dichos pancles se disponen en estructuras
soporte orientables para poder darle la inclinacién necesaria para un optimo
aprovechamiento de las horas de iluminacién natural.

Conectado a éste panel, viene luego un regulador de carga de bateria que
transfiere la energia al acumulador y evita que se descargue cuando no se utiliza.

Se conecta lucgo un tablero de control que puede Lener distintos accesorios
como medidores de carga, inversores de corriente, temporizadores, etc. desde donde
se distribuye la corriente continua de 12 V. proveniente de la bateria, o bien corriente
alterna si se utiliza un inversor de corriente. Generalmente se alimenta con corriente
continua tamparas de bajo consumo tipp DULUX, receptores de radio o televisores.
mientras que con corriente alterna se operan televisores color, pequefios motores, etc.

En el mercado existen catalogos con las caracteristicas de los distintos
equipos y las recomendaciones para cada caso en forma muy completa y sencilla, por
lo que seria initil una mayor descripcién. Si diremos que pueden acoplarse tantos
gencradores como energia necesitemos, lo que hace a ésta tecnologia muy versatil y
que hay un sin numero de nuevos accesorios y arlefaclos cspeciales para cada
necesidad. '

A modo de ejemplo, diremos que un panel fotovoltaico con una potencia
diaria de generacién del00 W a una tension de 12 V CC. permite la utilizacion de
dos luminarias y un televisor blanco y negro durante aprox 3 hs.

Ampliando la capacidad de generacion del equipo, se pueden operar
motores, cual es el caso de heladeras (imprescindibles para conservar vacunas, sueros
antioficicos, etc), o bien para extraer agua gracias bombas de bajo rendimiento de
reciente comercializacion.

Recomendacidn sobre las posibilidades de uso en la Colonia 10 de Mayo

La utilidad y calidad dc los equipos de generacion solar es inobjetable, no
obstante ello se considera oportuno recordar que las posibilidades de uso no son las
mismas en los distintos centros potenciales de utilizacion.

En el lugar que nos ocupa, se computaran y presupuestaran los equipos que
se consideran necesarios, no obstante las caracteristicas de aislamiento de la zona, y
fundamentalmente el hecho de que el personal docentc que se propone sea el
responsable del manejo y operacion del sistema tiene periodos de ausencia por receso
ya sea semanal o anual. .

Ante ésta realidad se considera que un equipo solar seria una tentacién para
el vandalismo o el hurto, y que por sus caracteristicas constructivas quedarian
rapidamente inutilizados o seriamente averiados dada la sensibilidad de sus
componentes.

Frente a ésto, la extraccion de agua mediante molino de viento, bombas
manuales, heladeras a gas de kerosene o envasado, faroles y cocinas a gas envasado,
etc. no obstante ser medios tradicionales de confort, son de inigualable vigencia en
parajes de las caracteristicas como el de referencia.
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8.6.Ficha Técnica
a) Caracteristica de las caficrias
« Cota de referencia
e Nivel del terreno en la escuela
o Cota salida cafieria ppal.
¢ Cota terreno en grifo mas desfavorable
¢ Diametro
e Carga minima en grifo mas desfavorable
e (Cota salida desde molino
¢ Cota salida desde tanque
b) Caracteristicas del molino (tipo “Hércules”)
+ Maquina/ rueda y cola
» Altura torre
s Cilindro
s Cafio
s Carrera
» Varilla de bombeo

» Rendimiento aproximado
h)

¢) Caracteristicas del tanque de reserva
» Volumen
e Diametro

s Longitud

Colonia 10 de Mayo

8.98 m.
10.4‘1 m,
10.22 m.
10.22 m.
50 mm.
4.75 m.c.a.
16.68 m.

15.08 m.

D=8 pies
12 m.

2 172 pulg.
I 172 pulg.
17 em.

77167 (4)

1600 its/hora (V. viento= 25 km

10000 litros

1800 mm.

4000 mm.
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+ Posicion horizontal
s Altura sobre el terreno 6 m.
e Material metalico

Estara dividido en dos compartimientos para que el agua que ingresa pierda
velocidad y se clarilique. La base del mismo serd tipo tolva y llevard un grifo para
purgar cada compartimiento en forma periodica, ademas de la desinfeccion
aconsejada en la Gestion de Obra.

d) Caracteristicas del clorador
Tipo: AGUASEA CL 240

Se adopta un dosificador regulable de plastico cargado con cuatro (4) cartuchos
descartables de cloro sdlido, de funcionamiento conlinuo y automatico.

¢ Capacidad maxima del clorador 60litros/min.
o Capacidad maxima por carga 450000 litros a 4 ppm.
» Duracion aproximada a 4 ppm. 40 dias uso normal

Se adoptan 0,4 ppm. de cloro activo y se incluyen 2 repuestos consistentes en 16
cartuchos descartables.

Consideraciones finales:

No se tomaron muestras para andlisis bacteriolégicos por estar contemplados en el
proyecto los métodos correctivos.

Antes de ser librada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0,4
ppm. y deberd repetirse con cada reposicion de cartuchos.

Se recomienda proteger de la luz solar al clorador propuesto o el que se adopte para
garantizar las propiedades desinfectantes del cloro.
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Colonia 10 de Mayn

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: CGLONIA 10 DE MAYO

I'TEM

DESCRII'CION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO} PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION CON PQZO DE
EXPLOTACION

Construccion de poro de explotacion
complcto  hasta 10 m.  prof;
incluyendo coloc. de caficria filtro,
prefiliro,  cementacion,  espacio
anular. desarrollo.

Provision de materiales y mano de
obra para I instalacion de molino de
viento en boca de pozo: torre 12m.,
miquing 8, varilla de
bombeo,cilindro  roscado, cafios y
dce, cierre aut,

B) DISTRIBUCION

Provision v colocacidn de tanque de
reserva metdlico de 10000 its. do
capacidad, con tapa insp, cscalera
int, nivel aul. y drenes, con torre de
6.0 mts.

Bases de HPA® para asicnlo de torre

Excavacion de zanja de 0.3 x 0.9 i
prof. para tendido de
caficria,colocacion  de enlamce paraJ
asicnlo v tapado.

Provision dc materiales v mano dg
obra para colocacion de cafieria du
P.V.C. clase VI, didm.50mm. Jk.
aprob.LR.A M., ¢/ vilvulas esclusas,
camaras vy accesorios.

Nﬂ

Nl‘l

NO

m3

ml

ml

1550

1550

2000.00 2000.00

3100.00 3100.00
5100.00

4500.00 4500.00

350,00 525.00

0.00 9300.00

6.00 9300.00
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Colonia 10 de Mayo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: COLONIA 10 DE MAYO

1ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

11

12

Provision dc¢ maleriales y mano de
obra para consiruceidn de alambrado
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metdlica y porton de
aceeso, segan plano tipo.

Provision d¢ malteriales y mano dy
obra  para conexidn  de  grifos
pablicos a red ppul. mediante cafio
P.E.B.D. diam 3/4" ¢/ accesorios.

Construceion de pilares de
mamposteria de ladrillos, mezela
1:3:1 revocados p/ grifo pablico
scguan p, lipe

Provision y colocacion de valvula
eslérica de bronce 3/4" para grifo
publico con concxion de cafio 3/4"
gatvanizado a llave de paso indiv. en
caja con tapa de HI®.y accesorios
COITEsD.

Provision dc bidones plasticos p/
traslado y alm. de agua.
Bidones de 5 1ts (4 p/ [amilia)

Bidones de 20 lis ¢ canilla (1 p/
familia)

Provision de materiales y mano de
obru para colacacion de dosilicador
automdtico de cloro solido a
cartuchos descartables tipo "Aguasca
CL60"

Cartuchos descartables de repucesto

ml

N

ND

Nﬂ

NU

NO

NU

40

200

50

16

40.00

60,00

140,00

GO0

5.00

25.00

190100

23.00

1600.00

240.00

560.00

240.00

10600.00

1250.00

190.00

363.00

28515.00

558.00“
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: COLONIA 16 DE MAYO

ITEM

PRECIO EN I'ESOS

DESCRIPCLON UNIDAD | CANTIDAD |UNITARIO| PARCIAL TOTAL

13

14

17

19

20

D) INFRAESTRUCTURA

EDILICIA
ESCUELA N° 857

Provisién de mats. y mano de obra
para  colocacion  de  canaletas,
embudos y  bajadas  dec  chapa,

camaras y conductos al aljibe global | S0 00 500.00

Provision de¢ mals. y mano de obra
para la colocacion de ciclorraso dc
machimbres de 1/2 x 3" ¢ aisl. ¢n
aulas m2 32 12.00 384.00

Provision d¢ malteriales y mano de
obra para la cjecucion de revogquesy
comunes a la cal int. y ext. con
azotado hidrofueo m2 101 8.00 808.00

Provision d¢ matcriales 'y mano dg
obra  para la  reparacion dy
ciclorrasos de machimbre cn  las
aulas

global I 200,00 200.00

Provision dc materiates y mano de
obra para fa colocacion de bomba
manual cn aljibe y tapa de cicrre en|
chapa cal. 14 gltlb‘dl I 400,00 400.00

Provision de materiales y mano dg
obra para la impermeabilizacion de
aljibc con mezcla  hidrdfuga  y
limpicza de cidmaras y conductos del
sist. de caplacion. global ! 500.00 500.00

Provision de materiales y mano dc
obra para la colocacion de pisos del
mosaicos y  zocalos  calcircos
coluncs m?2 32 17.00 544,00
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Colonia 10 de Mayo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

LOCALIDAD: COLONIA 10 DE MAYO

1ITEM

DESCRICLON

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIQ EN PESOS

UNITARIO} PARCIAL

TOTAL

21

22

23

24

25

26

34

Provision de maicriales y mano de
obra para revestimicnto de azulejos
comuncs blancos en 20 m2 ¥
colocacion de mesada de 3.5x 0.6m
con pilcta, instalacion de agua
potable y los desagiics corresp.

Provisién de malteriales y mano dg
obra para ¢l pintado de la cocina-
comedor y estructura reticulada de
la galeria

Provision dc malteriales y mano de
gbra para reparacion de canaletas
bujudas del ala antigua del cdificio.

Provision de maieriales y mano d
obra para instalacion completa de
cocina  tipn industrial  a  gas
cnvasado, de dos quemadores, do
pran canacidad portante.

Provision de muaeriales y mane de
obra para los trabajos dc pintura do
todo ¢l edificio antiguo de la cscuela

Provision de materiales y mano dg
obra para la reparacion de cargas dg
marnposteria sobre techo de cocina
tirantes de madera

Provision dc maleriales y mano de
obra para instalacion y pucsta en
servicio de equipo [otovoltaico p/
iluminacion de vivienda
Pot.:100W(3 lumnin X
2hs.c/u+T.V.2hs.diarias)-mod.
fotovoltaico,  esiructura  soporte,
rceulador aut. v bal. 90 A-h,

global

m2

global

global

m2

global

global

70

315

700.00

" 7.00

500.00

400.00

7.00

320.00

1640.00

700.00

490.00

500.00

400.00

2205.00

320.00

1640.00

9591.00

TOTAL

43764.00

|




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Colonin 1¢ de Mayo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

LOCALIDAIE COLONIA 1O DE MAY(Q

ITEM

DESCRIFCION UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO] PARCIAL

TOTAL
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FOTO N° 1: Vista del aljibe junto al nuevo edificio de la Escuela N° 857. Hacia la
derecha las viejas instalaciones escolares que se proyecta recuperar.

FOTO N° 2: Pozo excavado por la Municipalidad de Pampa del Indio en la hondonada
proxima a la Escuela N° 857. junto a €L, en primer plano, bomba colocada por el CFI,
donde se proyecta la captacion y distribucion a grifos piblicos.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

-
3

e el —

FOTO N° 3: El antiguo edificio de la Escuela N° 857. A la izquierda, las nuevas
instalaciones. Hacia la derecha, 1a cocina que se proyecta recuperar,

FOTO N° 4: Interior de la cocina. Notese el tamafio de la olla tipo que es utilizada.
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DETALLE DE TANQUE METALICO 10.000 Lts
Escala 1:50
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CHG #l 1/2
DETALLE CAMARA DE LIMPIEZA
Escala 1:10
TAPA DE IT CON MANLIA
REJA CON MALLA DE TECHO
DE ABERTURA 1/2" 86
7 s e S
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R R 1/3h
67 C PVC _[_

4 H=0.40 - 050 m

CHSC 9100—-|

2/3h

NN
NN
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CORTE
7T T IR T A~ MAMPOSTERIA REVOCADA _

Nota: Para asegurar ol cierre de lan tapa
sellor la upion con mortero Cal—Arena 1:4

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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PARAJE "COLONIA 10 DE MAYO"
PLANTA DEPTO. SAN MARTIN

Preparo: ING. LUIS QJER Ano: 1997
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MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
UNIDOS CON MEZCLA TIPO 1)

110 Camara o 90x90
a 90 Camarg a 60x60

PROVINCIA DEL CHACO
Administracion Provincial del Agua

DETALLE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

19 6 c/003

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Vi

PARAJE "10 DE MAYOQ"
DEPTO. SAN MARTIN

19 4,2 ¢/008

Prepara: ING. LUIS OJER Ana: 1997
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