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5. ANTEPROYECTO TECNICO DE PISCICULTURA TIPO FAMILIAR CON VARIANTES
PARA MAYOR CAPACIDAD DE INCUBACION

La Planta de Piscicultura que se desarrolla en el presente esqguema, co-—
rresponde a la llamada familiar, pués el mantenimiento de todo el complejo
puede estar a carge de una sola pefsona y lograr una produccién acorde con
la inversién y tiempo invertido. Se estima conveniente disponer de 1 a 5 has
de terreno previendo las caracteristicas de los escurrimientos de agua a uti
lizar y el destino de las instalaciones complementarias y de expansidén que
se desea alcanzar.

De un arroyo o canal principal se desprende unc secundacio que escurre
por un faldeo y mantener una altura adecuada que permite se desprenda un ca-
nal terciario para su correcto funcionamiento. La prolongacién de este canal
terciario, abastece en su recorrido a estanques reétangulares de distinta
capacidad segin destino, los cuales pueden ser construidos en tierras para
alojar las truchas a partir de un largo de 10 cms, dejando para nltimo tér-
mino los ejemplares mas grandes,‘péra terminacién de la trucha comercial o
para la tenenéia y formacién de sotck de reproductores.

El canal proveedor buede ser construido en material, especialmente las
bocas de de provisién y desagofe como también los primeros estanques cortos
de cria. Los siguientes de recria, truchas comerciales y reproductores, pue-
den hacerse en tierra, cuidando que pntréda ¥ salida sean de material para
preservarlos de la erosién porfla accién del agua. .

El aﬁteproyecto aqui expuesto, responde a la altiplanimetria del terre-
no y al escurrimiento de las aguas y s6lo se pretende dar la imagen del uso
y distribucién de una infraestructura a desarrollar econémicamente y que co-
mo 3e aprecia puede partirse desdé el canal proveedor directo a los estan-

ques, manteniendo la premisa de distribuir el agua en la caracteristica de

A N
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"peine" procurando hacer siempre, primér uso del agua, y 11egado el caso de
tener que hacer estanques sucesivos, llevar el agua de las truchas més chi—
cas a las mads grandes y nunca a la inversa, como una medida de seguridad sa-
nitaria.

En un ambiente cerrado o galpdédn de 9 x 5 m, se dispone la conduccidn
del agua por una canaleta elevada de 0.20 x 0.30 m de seccidén para el abaste
cimiento de 4 piscinas (120 1/min.) de incubaciones y un mueble para una in-
cubacién vertical (12 1/min.); dos tanques redondos para alevinaje y un sec-—
tor ;errado,para la preparacidén de las.raciones, que incluye una mesada de
material, pileta con su armar&o'yﬂuna heladera para la éonservacién de las
fuentes con las raciones-listas para el uso. A la izquierda de la entrada 4
armarioé para ropa de agua, botas y otros destinos y é la derecha un arma-
rio para acondicionamiento de los elementos de uéo, limpieza y trabajo. El
techo de este ambiente interno, servira de altillo paré ubicar elementos de
mayor velumen, redes, baldes, tachos, cajas clasificadoras, jaulas, etc. y
la conveniencia, que todo el predioresté circpndado por un alambradoc perime-

tral de malla tejida, para seguridad y control.
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Externamente se preveen 4 estanques rectangulares,
de material, de 13 m. de largo por 1 m. de ancho cada
uno; adosados por la pared intermedia y de 4 rectangu-
lares de 15 m. X 2 m.} los que son acongejables cong -
truirlos de material; o de tierra a la espera econémica
del Establecimiento.- Un estangue de 15 me. X 4 m.; com-
pleta la bateria de los estanques rectangulares exterip
TES e~

A todos los estangues rectangulares de tierra, es
conveniente construirles en material, 1a-entrada y sa~-
1lida de agua; para su nejot control ¥y manejo; evitar -
la erosién; lo gue todo hece a su mejor mantenimiento.

En otro sector cercano a la Sala de Incubacidn, 4
estangues circulares de material, estan destinados a'f
complefar el tamaifio comerciel de los ejemplares cauti-
vos ¥ en conjunto con los rectangulares, formardn una
infraestructura redituable.- Una construccidn principal
casa para el Encargado responseble y para el personal
de trabajo; han sido previstas.-
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501l.)s Ubicacidén Geogrdfica.~

La Provincia del Neuquén tiene una Superficie de
94,078 km2 y se encuentra entre los 362 y los 412 de Lati ~
tud Sur y los 68209 y 712 51! longitud Oeste de Greenwich.
En sus limites predomeinan los cursos importantes de aguas-
como el Rfo Barrancas; el Rfo Grande; el Rfo Colorado; el -
Rfo Neuguén; el Rfo Limay y el Lago Nahuel Huapi que sefialan
la importancia de su hidrografia,.-

) Orograficamente, la Cordillera de Los Andes en su 1fmj
te con la R, de Chile de la que se desprenden Sierras y Me-
getas que en conjuntd se lag agrupa bajo el nombre de Siste
ma Patagénico.- Estas formaciones originan valles ¥y depresi
ones, con escurrimientos del deshielo y surgentes, que al 2
umentar sus‘derrames; forman arroyos, arroyuelos; lagos NG
lagunas para un &til aprovechamiento.- Mesetas, tanbien l1la
madas Patagénicas, conforman un tercer conjunto,ricos en Re
cursos Naturales que esperan su explotacién.-

La Hidrografia del Neugquén por lo que se expresa;es de
gran importencia y sus derrames pueden encuadrarse en tres-

‘Ouencas: la Atléntica; del Pacifico y la Interior.—

Con respecto a la poblacién fctica, segin comprobacidn
personal; el Rfo Neugueh al recibir al Rfo Agrio; este por
sus arrastres sedimentarios y su orfgen; es manifiestamente
dcido; por lo que no lo hace adecuado para la supervivencia
de los salménidos; lo que sf es factible aguas arriba de eg
te afluente y no lo es,aguas abajo de él; en gue el medio -
acuftico no les es favorable.— En pruebas realizadas con pg
ces cautivos , pudo comprobarse lo que se expresde—

Algo parecido ocurpe aguas abajo de la wunidén del Rfo -
Grande con el Rfo Barrancas; gque por su gran turbides en dg



Helele

terminadas épdcas del afio, los salmGnidos‘se alejan de este
habitat desfavorable.~ o

So0l.o para lograr energia hidroeléctrica y otros benefl-
cios derivados; existen en proyecto o en obras ya realiza -
das, mas de 10 de gran magnitud: Complejo Chocén-Cerros Co-
lorado; el Chocén; Presa Compensadora Arroyito, Cerros Colg
rados; Complejo Alicopd; Alicurd; Piedra del Aguilaj Comple
jo Limay Medio; Pichi Picun Leufd; Michihuso; etc. son cita
das por el Gobierno Neuguino y su sola mencién evidencisn -
la magnitud de la red hidrogrdfica; capacidad energética ¥y
posibilidades que se esperan del aprovechamiento integral ~
de los Recursos Hidrduwlicos Superficiales.-—

o

Por lo expuesto enumerarlos de Norte a Sur; desde:Tagy
na Varvarco al Lago Nahuel Huapf al Sur; mas todos los rios
Yy cauces de menor caudal que bajan‘desde la Cordillera, se-
r{a tema que no se encuadra en este tradajo; pero sl en can
bio, se transformen en poderosa base para fundementar se con
crete en realidad, el Anteproyecto Técnico de 1z Unidad Tipo
para el Desarrollo de las Pigcifactorias.~ La existencia de
esta Unidad, debe regir las distintas posibilidades que a=-
guardan a los Recﬁréoé Katurales que alberga la Orihidrogra
f4a Heuguina ,_ ' |

La superficizl y rdpida descripcién realizada, da la =
rauta, que de Norte a Sur, especialmente en la PrecordilleraJ
existen lugares adecuados para cubrir requerimientos téeni-
cos que exige la instalacidn de una piscicultura, eépecial—
mente de caracter faziliar: quedando librada su ubicacidnAal
candal y calidad del agua: a la colocacidn de la produccidn
con fines comerciales, para los gque deben tenerse en cuenta

los factores que la obstaculizan.-



H.1lele UBICACION GEOGRAFICA

Fl caudal, temperature, oxigeno disuelto, sustancias
orgdnicas e inorgénicas y condiciones ambientales ; guar-

dan estriota relacién para el &xito de su ubicacidén.-

La superficie de tierra necesaria para el desarrollo
de una Piscicultura Familiar; es muy variable y depende -
de su envergedura; costo de la tierra, caudal dispthle ¥
caracterfsticas topogrificas, en el gque deberdn adecuarse
las instalaciones, en relacién a la disponibilidad de a—
gua ¥y la capacidad artezanal del hombre.-

Precedentemente,se indican de una a cinco hectareas
por las razones expuestas y tambien por el destino de —_—
las aguas de descarga, gque pueden ser destinadas a irriga
cién o simplemente volverlas a un escurrimiento hidrico -
natural.- La superficie de 2.500 m2 del predioc en gue se

desarrolla este\anteproyecté,‘en'béséua una infraestructura
de 663 m2; -se estima es el necesario para un logro reniable

y compengador del valor invertido y del tiempo disponible
gque absorve su atencidn.-

La subdivisién para originar estanques por endicamiep

tos por cdmpuertas regulables en un escurrimiento natural-~
permanente; con aguas de un PH 7; ligeramente superior'o -
inferior a esta concentracién de iones; con temperaturas -
no superior a les 182(C; son suficiente para entrar en el -
mundo de la salmoniculturs.— Este primitivo sistema, pese-
a su amenazs sanitaria, fueron la base de las primeras ex—
plotaciones en la Re Argentina y en el Extrangero ¥y hasta-
el afio 1934 fueron desarrolladas con pleno &xito por el --
Piscicultor Norte Americano Franck Brophy, en el kanantial
de Molina, en la Estancia EL Condor, en San C., de Barilo—-
che, R.lls ReArgentina.-
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5.102.. Gaudal de agus disponible

Il oxf{geno es fundamental y su dispersidén ambiental en

el medio agua, dependerd de la temperatura ¥y presién atmofé
" rica y sus valores estarén en relacién inversa a la altura-

Yy temperatura; serd mas alto el fndice de 6xfigeno en aguas
frias y menor cantidad de oxigeno con la altura.— W.Je. Me
¥eil y J. E. Baily, cltan que a 10°C, corresponden 11, 3 pPpn
al nivel del mar y 10,6 a 480 metros de altztud.-

Tios autores noe 001nc1dén en cifras sobre las necesida-
des de agua-oxigeno para las piscidnas de incubacidn.- Al -
estado de ova embrionada en su periodo de incubacién, el ==
consumo de oxigeno es relativamente bajo, sclo es suficien—
te una susve renovacién permanente, espe cialmente para eli-
minar por arfstre las sustancias téxicas metebélicas, hasta
1legar al periodo de eclosifn.-—

Estiman que el méximo consumo de oxigeno, les es necesa
rio en el perfcdo final de reabsorcién de la vesfcula vite~

lins, tiempo en gue el alevine inicia sus primeras. tentati-

vas de desplazamientos, realigando esfuerzos natatorics.-
Recordar,que esto precisamente coincide con la Primavera ¥
un aumento de la temperatura del agua y por lo tanto, en TE
lacién inversa, se produce una disminuecién del oxigeno di -
suelto.— El primer invierno, los alevinos toleran bien tem~
peraturas cercanas al 02C; como ocurre en el Rfo Olivia en
Tierra del Fuego y se torna perjudicial cuando supera los
15,62C como ambiente permanente; como ocurre en cierta Pis-
ciculturs en la R. de Chile.— Por cierto tiempo toleran tem
peraturas entre los 15¢C y los 212C, siempre ¥ cuando téngan
buena renovacidn de agua.- Estas apreciaciones se refieren

2% los pericdos de incubacién y alevinaje.—

4



5¢le2e Caudal de agua disponible

En resﬁmen, el caudal de agua necesario para poner en
funcionamiento una piscicultura para trabajar inicialmente
con 360.000 & 500,000 embriones de salménidos; requiere pz
r2 la sals de incubacién, infraestructuar exterior y diver
sos usos proplos del establecimiento; unos 25 a 30 litros-
segundo de agua.- En el curso de la exposicidn, se dan los
caudales en detalle gsegin funcidn y destino.- Las cifras ex
preSadas'deben'cubrir las necegidades en estiaje y por su-
puesto con ﬁnexcedente que agegure el uso Eonstante anual-
del escurrimiento.
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Hele3e  Infraestrucitura existente

Como expreso en el Informe de Avance, solc el Estable~
cimiento de Huingan Co, tiene una infraestructura modifica-
ble, para obtener de ella una Piscicultura.- El resto de «-
los Establecimientos existentes son lugares en los que se u
tilize un escurrimiento de agua en base a un par de esten =

gues de nmaterial destinados a los fingerlings a tamafio co -

mercial y en los cuales deben adaptarse los salmémidos, lug
go de superar su estado de alevino.- -

En base a esos estanques de material, es que podrian -
tomarse como punto de partida, para incorporar las mejoras=—
t&€cnicas minimas necesarias qué hacen una Pigeicultura dee~
las llamadas Familiares; obteniendo el méximo rendimiento -

del curso de agua utilizade, con las construcciones que Daw

cen & su funcidén y destino.e
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De2els VIVIENDA DEL EWNCARGADO

El Plano n2 4 que acompafia la Primera Parte de este in
forme, desarrola una distribucidn don dos dormitorios y que
por la similitud de destino acompafiamos,a este item nf 5.-

Es asf{, como la caracteristica principal de esta ocasa
habitacién, es que sus comodidades y distribucién, ocubren
las necesidades de vivienda y representacidén para el desti

natario.—

En su frente se encuentra una antecdmara que d4 acceso
a un hall de entrada, que con su doble juego de puertas, lo
transforma en compensador de temperaturas y reparador pro -
teccidn a las inclemencias del tiempo.=—

Este primer sector,da acceso a un hall interior interior
el que convergen aberturas gque comunican a todos 165 ambien
tes de la casa.- BEs de este seotor que se ingresa a un am—
plioc ambiente de estar y comedor; con su estufa, gque indis~
tintamente puede ser fuente de calor, por gas envasado o 4i
rectamente a fuego abierto.- Seis por tres metros es la su-
perficie de este ambiente, que tiene comunicacidn directa a
la cocina de 3m X 1,30 m. en la gue se dispone una cocina -
de tres hornallas, mesada, pileta con agua fria y caliente
v heladera.- Esta cocina tiene una segunda puerta de comuni

‘cacién independiénte con el resto de la casa, para atencidn
- ¥ servicio,sin la circulacién por el living-comedor.- Un ba

fio de 1,50 me X 2 m.; con WC, bidet~pileta y bafiadera con ~
sus grifos de bafic para lluvia.-
El Hall interior de 1,40 m. X 2,30 m., incluye un am-—-—

plio,placard-guardarropa.~ De este ambiente se ingresa a -~
los dos dormitorios: uno principal de 3 m. X 3 m. con un an



5.2.1.

plio placard que no disminuye la superficie til del ambien
te ¥y el otro dormitorio de 3 m, X J m. pPero sin placard.- '

Un refugio externo, de material, préximo a la cocina,-
da -ubicacién a un juego doble de garrafas, para gas envasado.
El conjunto es bien iluminado por ventanas estratézicamente
distribuidas; que completan su funcién con amplia ventilacl
fn.~ Algo mas de 60 m2 cubiertos, conforman esta modesta y
econdmioca sede para el Encargsdo, responsable del Estableci
miento.- '
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OBRA CIVIL

Siendo un problema proporcionar casa habitacidn al per S

sonal jornalizado, se complementa este anteproyecto con’ un

‘planc de mfnima distribucidn y econdmica construccidn; posi

ble de realizar divectamente por el interesado; sea en mate
rial o madera en tingle, el que ge lemantard sobre una pla-
taforma de hormigon, que oficiaré de cimiento y piso.~

Sobre unos 30 m2 cubiertos, estimados; con techo para—
bélico o & un agua, se desarrolla una pequefia casa, a la que

se 44 ingreso a un living-comedor de casi 3 m. X 3 m, OON =
comunicacién directa a la cocina, con mueble de tres horna-

llas a gas envasado,‘su mesada y pileta; todo incluido en u
na superficie de 1,60 me X 1,60 m,-

En el otro extremo se encuentra el bafio, compuesto de-
wey bidet; pileta y lluvia, todo desarrollado sobre.una su-
perficie similar a la cocina.—- Completa el conjunto, un doxr
nitorio de 3 me X 3 me y el todo bien iluminado por amplias
ventanas; guardarropas'y destino pare otros enseres.-

El dimensionamiento de esta obra civil, solo es orien-
tativa y puede ser modificado a partir de su plano, de acuer
do a los alecances econémicos disponibles del usuario.-

La mayor capacidad habitacional de la casa, facilmente
se obtiene, al prolongarse el frente agregando una habita -
cién mas de 3 m X 3 m. con.acceso. Por un pasillo de 0,80 m,

que se restarfa al actual dormitorio; que guedaria. reducido
a 3 m. X 2,20 m.; destinado a una persona menor o mayor so-
la,.-



0BRA CIVIL

Tratdndose de un proyecto de Piscicultura Pamiliar; co-
m¢e su nombre lo ihdica;-deben existir en la propliedad a eje-
cutar la obra, gsalpones, edificos o casas suceptibles de a-
provechar, con las medificaciones propias del destino que -
se les quiera dar.— Por elle estimo ¥itil que el usuario del
anteproyecto que forna parte de este informe, tenga la alter
nativa de elegir, entre lo ya existente que posee ¥ lo nue~
vo a introducir adaptando o usando lo que le resulte mas vig
ble y econémico.-

Lo expuesto es el criteric adoptado en otras qportunidg
des, en que casillas o galpones existentes o prefabricadas
por‘firmas comerciales de plaza, fueron adaptadas por el Ing
Alberto Prado; originando en mse a esas construcciones stan
dard, de madera, los tres planos en planta que se acompalian
con usn superficie de 48 m23 24,80 m2 y 18,60 m2 cubiertos.

Siendo suficientemente clara la distribucién y dimencip
namiento, se omite entrar en detalles.-—
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BeFe Infraestructura

Una Piscicultura Familiar, puede tener origen desde
el aprovechamiento directo de un escurrimiento permanente
de poco caudal, hasta un conjunto mfnimo de reguerimientos
téenicos que cumplen lasg exigencias de las etapas embrio-
18gicas, pasando por las de incubacién, alevinaje, cria ¥y
recria, hasta alcanzar el desarrollo comercial.—

Le precedente fotografia, muiestra un curse de agua,
en el cual por medio de subdivisiones sucesivas, se ori-
ginan estangues para el cauntiverio de salménidos desde -
el estade de "fingerlings" al desarrollo comercial de —-
dos clentos a trescientos gramos de pesc.— La sanidad y
capacidad de trabajo del hombre, son los principales —
factores que juegan en esta utilizacidn.-



SRR T TR T a R . S o A

503 ELl paso previo es lograr que el agua a ubtilizar,
llegue en caudal y altura necesaria al cerntro motor del

futuro establecimiento, que es la Sala de Incubacién.— Y
na forma artezanal, es como se ilustra en la fotografia,

Sobre unc de los brazos de un rio, en un lugar en
que se produce una corredera sobre un lecho pedregoso,
se aprovecha el desnivel, para con las mismas piliedras
bolas existentes; acumularlas y formar un derivador -
para dar lugar 2 un naciente canal nroveedor, que en
tre las matas puede verse en su origen.-~

Este trabajo tambien se hace con bolsas de alambre
cargadas con piedras, = Bariloche y Traful - y lo mas -

segurodtn endicamiento de material, con su derivador ¥
compuerta para su f4eil controls - Junin de Los Andes.-



Fotograffa tomada aguas arriba, siendo posible
apreciar el espejo de agua que se forma; donde por
la lenta corriente, prolifera un plancton abundan-
te: luego el derivador de piedras que atraviesa el
brazo del rfo y 2 la derecha el primer tramo del ca .
nal proveedor.— Esta artezanal construccidn, es em
pleada en el Rio Quemgquemtreu para abastecer log —
canales de riego ¥y consumo de agua al casco de la
Estancia.-

Si la topografia del terreno lo facilita, del
canzl asi originado, he derivado una acequia de no
mas de veinte centfmetros de profundidad para los
alevinoes y juveniles; controlando entrada y salida
de agua, por gimples digques de maderg.-



5e3al

INFRAESTRUCTURA PARA
PISCICULTURA FAMILIAR

L



B5e3els Infraestructura para una Piscicultura Familiar
eatimada para tres clentos sésenta mil embrioneg.-—

La Sala para alender tres cientos sesenta mil embrio -
nes, estd bosquejada sobre una superficie de breinta y siete
metros cuadrados con ochenta y cuatro centimetros; local su
ficientemente amplio para cubrir las necesidades de su des-
tino y al mismo tiempo angosto para facilitar que la tiran—
teria, sea colocada de pared a pared, para dar apoyo dlrec-
to a un techo a una sole agua .-

En el plano en pilanta que se acompafia, se incluye un =
Canal Proveedor, con caepacidad calculada en el doble de las
necegidades iniciales de la Sela, por lo que se estima sufi
ente construirlo con una seccién de veinte por treinta centi_
metros, a cielo descubierto, calculando que su piso corra g
levado entre un metro a un metro veinte centimetros sobre -
el nivel del sueloﬁ de acuerdo & las disponibilidades de la
captacién del agua; corriendo a lo largo del recinto para a
s{ abastecer coméda y directamente & las piscicnas y tanques
circulares, de acuerdo a lag distintas necesidades de la in
cubacién y alevinaje.- Esta canaleta proveedora llevari en
su parte final, un cafio quita y pon, de tres pulgadas de did
metro y de veinte y cineco centimetros de altura que dard el
nivel y facilitard la limpieza.-

Cortos caifios de tres cuartos de pulgada, con rosca y -

. tapon en su extremo, sbasteceran a las piscicnas.~ Estos pe

auefios cafios deberdn ser colocados 2 tres centimetros del -~
plso del Canal Proveedor y sin gsobresalir en la luz de éste
con el f£in que queden bien al ras de la pared interna de la
canaleta y en cambio sobresalir hacia la piscina gue debe &8
bastecer, en cinco centimetros, llevando en su extremo un -
codo de cuarenta g cinco grados, roscado ¥y eon su correspon

diente tapon.-

33
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Dostﬁénques circulares colocados a continuacidén, son
'destinadoﬂa alevinos con vesf{cula vitelina totalmente reab-
sorvida, donde se los mantedrd hasta superar los tres centi
metros de largo.- Estos tanques no se encuentran en ninguna
piscicultura de la Repdblica Argentina y su introduccién o
construccidn en el pafls serfa uno de los tantos pasos de ade
lanté: que se espera en los trabajos téconicos de piscicultu
TE o= '

Con el mismo criterio que para el abastecimiento de las
piscinas, eh los estangques circulares se lo hace por medio
de un caiio de pulgada y unos treinta centfmetros de largo,
con su respectivo codo de cuarenta y cinco grados, con su
tuerca tapén.- En esta forma puede darse caudal adecuado e
imprimir la velocidad de circulacién del agua segin las ho=
ras del dfa.-

Siguiendo con ‘el uso y destino del agua, la préxima sa
lida abastecedora, se realizard por dos cajfios de tres cuar—
tos de pulgada cada uno, para la eventual colocecidén del mue
ble con doble estanteria de bandejas, para la incubacién vexr
tical.~ Ambos cafios en su parte libre, serén roscados para -
la tuerca tapa.- )

Cuatro tambores para incubacidn de agua ascendente, con
descairga lateral superior, serédn abastecidos por cuatro ca-
fios de media pulgada cada uno, previendo su normal USO.—

La cafieria destinada & este ¥ltimo destino, ird al des—
cubierto y contemplard el abastecimiento a dos piletas desti
nadas a los trabajos propios de pilscicultura.— Adecuado desa
gues deberan ger previstos para dar escurrimiento al agua u-
. sadajpor canaleta abierta proveniente de las piscinas, circu
lares: incubacién vertical y tambores, no siendo necesario -
para las piletas que puede ser desague cerrado, no a la vis-

ta.- '
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5.3.1.

Lz preparacidn de alimentos se hace en un ambiente cerra

do de dos metros por dos metros, fuera de la vista de perso-
nas extrefias e incluye una pileta y mesada lateral de marmol
sobre la gque ird colocada la mdquina de picar carne y una -
trituradora a martillo y debajo de la mesada, un amplio arma
rio- oon dos puertas corredizas para guardar los implementos

de trabaio.—- Completa el egquipamiento, una heladera y conser
vadora para el stock de fuentes con las raciornes frescas ya

preparadas.

En un espacio contiguo fuera de este ambiente, un. armi=
rioc de un metro veinte por cuarenta centi{metros, para guar -
dar elementos varios y en el otro extremo de la Sala, cuatro
guardarropas para fopa de agua, .botas de goma, chaquetas, gn
antes, etc.—- Una puerta de entrada de un metro de’ancho, fa-
cilita el ingreso, quedando libre rara circulacién y trabajo
unos catorce metros cuadrados de espacioc.-— | '

Las paredes exteriores segin costo del material y lugar
de construccién, pueden ser de maberial, piedra bola de la =
zone, madera o zinc.~ El pisoc puede ser una plataforma de ma
terial y cemento alisado.—- Un espesor de gquince centimetros
para esta plataforma, le permitirs oficiar de cimiento.— El
techo a un agua y segin el material constructivoﬁparabélico,
permitiendo la existencia de un entretecho, aprovechando la
superficie del techo del cuarto de preparacifn de alimentos.
Pachos, baldes, redes, cepillds y demas dtiles de limpieza ¥y
trabajo, tendrien destino en este altillo.-
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En el plano ng¢ 10, se detalla en corte a la canale
ta Proveedora que corre a lo largo de la Sala de Incuba
cién para el abastecimiento de lo que en ella se encuen
trac_

El cafio de alimentacidn, galvanizado, de tres cuar
tos de puigada, va empotradoc en la pared de la canaleta
con un codo de 452 con rosca, para permitir girarlo a -
voluntad, llevando en su extremo libre, un tapén con —
rosca para poder anular esta salidae llegado el caso.-El
desenrosque total del codo, permite fdcil limpieza de -
la hojarasca que pueda obstruirla.-— |

El agua cae sobre una pequefia chafa asentada en la
arteza para permitir su mejor oxigenacidn, bandeja cri-
bada que oficia de colador.— En el dibujo se ha esquemnd
tizado los dos extremos de la piscina, llevando cada una
rejilla perforada gque evita la huide de log cautivos.- .
A la derechm el ocafio desague quita y pon: gque d4 el ni-

.vel deseado al pelo de agua y que al retirarlo permite-

fdcil limpieza.-

En el pigo de la piscina, una brida sobre la que -
enrosca la prolongacién del cafio, —tambien quita y pon-
que llega hagta la canaleta general de degague.-
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Las piscinas que se muestran, fueron construidas
en plédstico ¥y por primera vez usadas en la R. Argenti
na.— Son dos individuales, apoyadas sobre un caballete
de madera.- Obsérvesé la rejilla protectora en la cabe
cera y desague e igualmente al cafio de dos pulgadas ¥
ochenta ¥ cinco centimetros de largo, que descarga di-
rectamente en la canaleta.- Estas piscinas pueden cong.ﬁj
truirse en cenento, viguetas, ladrillo de canto o de -
madera.-—
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¥n el plane n2 9 ge mestra en planta y corte a
plscinas de incubacién y alevinaje.-~ En la parte supe -
rior se indica tres metros de largo, porque esta dimen-
sionada a la superficie de la Sala de Incubacién que es
de mayor ecapacidad, no agf{ para la Sale de 360,000 ovas.
Salvada esta diferencia se las ha disefiado en un todo i
gual, pero para este caso son de dosmetros cincuenta de
largo;— |

Todas las piscinas de incubacidn y alevinaje, de .
formato rectangular y circulacidn de agua horizontal,se
encuadran en los cuarenta centfmetros de ancho por vein
te centimetros de profundidad vy 1levardn una ramira Go-
ble, excavada en la pared y piso; separadas una de otra
por dos centimetros, con el fin de permitir colocar lle
gado el caso, un doble juego de chapas de zinc liso o -
perforado; para manejar la circulacidn. del agva, colo -
car artezas, separar lotes, clasificar; etc.-

Estando perfectamente aclaradas las medidas en los
dibujos, se estima mds f4cil la interpretacidn visual;-
que el detalle escrito, pero se guiere dejar bien puntu
alizado; que la profundidad de las ranuras deben ser de
tres milimetros en pisc y pared; para permitir un féeil
deslizamiento, buen encaje y que no dquede hingﬁn éspacio
por el cudl puedan pasar los cautivos que en este tipo-
de riscina, son muy delgados y escepan por los espacios

_nenos imaginados.-
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Los tres dibujos en corte longitudinal del plano mi e~
ro nueve prima, muestran lasg piscinag mas usadas en las pis
cicultura existentes en la R. Argentina.-

En el dlbugo ndmero uno, las artezas estan dispuestas
con su carga de ovas, en lda distribucién mas simple ¥y comun
mente usadas.- Como se indica, algo mas de un litro de ovas
- 10.000 - para cada arteza, las que se colocan a media a -
gua sostenidas por un juego de cufias de madera gue se calzan
en el lugar deseado, es decir unos cinco centimetros por d&
bajo del pelo de agua y sin que su extremo toque el fondo -
de la piscina para dejar paso al agua circulante a travez -

~de las ovas y no tan inclinadas como para que calgan de ella.

En esta distribucidén simple, una se superpone unos cen
t{metros sobre la otra, permitiende distribuir mas artezas
a lo largo de la piscina, pero ‘tomando la precaucidn de no
superar el voldmen de un litro para cada una.- Si se piensa
dejarla hasta la eclosidn, el problema no se plantea tanto
por la cantidad de ovas, como por la superpoblacidn que se
origina luego de los nacimientos.

El disefio nimero dos del dibujo, esta especialmente de
sarrollado, para mostrar el trayectc de la circulacidn del
agna, a la que se le obliga a pasar de abajo hacla arriba a

travez de las artezas cargadas de ovag.- .-

Para lograr este objeto se colocan dos chapas vertical
es, de zinc liso, de cuarenta centfmetros con 4 milimetros,
por trece cms., de altura; colocando la primera 0 sea la mas
préxima 2 la entrada de agua; totalmente encajade en la ra-

-nura, especialmente en la del piso, obligando al agua a deg

bordar por encima de ella y deslizar por debajo de la segun
da gque solo estard encajada en las paredes, sobresaliendo -
lz eltura del pelo de agua, pero sin encagtrar en el pisC.-



En el tercer dibujo, en cada divisién asf formada en la
piscina, se enciman hasta cuatro artezas, enlazadas por.un¥—n_~
suncho con un taco de madera en sus extremos para gue oficie |
de agarradera y contencidn permitiendeo extraer al conjunto -
para inspeccilonar su desarrollo embrionario y estado sanita-
Tioe.— |

Recordar que la arteza mag profunda, no debe asentar en
el piso de la piscina y que esta sobre carga para la etapa -
de incubecidn, solo es aconsejable mantenerla hasta las dos
cientas diez grados de unidas térmicas acumuladas y prooceder
a una prolija desinfeccidn perfodica, -azul de metileno o ve
rde de malaquita~ por bafioc de inmersidn o goteo.- Las canti-
dades que se mencionan son las miximas aconsejables, dependl
endo ellas, mas por la capacidad de quien las maneja, que -—-
por la infraestructura que se dispone.-

De usarse tejido con malla comin, deben embrearse para
evitar los procesos de oxidacién.- En el dibujo n2 2 se mu-
estra un tipo de artezé, que podrié concepiuarse como el pri
mer paso al sistema de incubacién vertical.- Es de grandes

- resultados, pues permite una carga de ovas a incubar durante

todos sus perfodos y la ventaja de mantener lotes con distin
ta cantidad de grados; UT. acumulados hasta la reabsorcidén -
de su vesfcula vitelina.- Como precaudidén despues de 1la eclg
sién, dejar un minimo de dos: centimetros de arteza que aflo-
re sobre el pelo de agua circulante, para'evitar la huida de
los ealevinos.— ‘

+?
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Hagta el presente las pisciculturas utilizan para
cubrir el pefiodo de alevinaje y primera etapa de juve
niles, -~hasta tres centimetros- las mismas biecinas de
incubacidn a las que se les daba una profundidad de -
cuarenta cent{metros, cormo se muestra en la fotografia,
técnica que va siendo abandonada, usando los tanqﬁes -
cireculares que & continuacién se describen; ver plano
nimero once.-

Lo expuesto correspone & la infraestractura para 1los

trabajos gue serezlizan bajo techo, Sala de Incubacidbn,.Se

hace notar que la descarga en los tangues circulares, se
en el primey

gibuija un codo, pues siempre debe colocarse
guientes en - %

circular, lo gque no es necesaric para los si
que la calda de agua se hace directamente a la canalete.—
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Los estanques de tierra que se mmestran, debieron so -
portar labor complementéria pera su puesta en uso continua-
do, pues la tierra volcdnica que prevalecia, hizo necesaria
la siembra de unamezclz de pradera, a fin de fijar laderas
¥ talud, que por la acgiéndel agua, rizada constantemente -
por el viento, provocaba el deslizamiento de lz tierra.—

El 1fmite del pelo de agua y el lateral de tierra, en

los lugares de mayor accién erosiva; fué -fijada por panes de

cesped de pradera natural y matas de "coiron', con lo gue -~
se superd el inconveniente, logrando asi, su pleno uso desde
hace muchos. afios.~ Su destino es la terminacién de las lla-

madas trucha racién.~ Todos los desgues fueron consiruidos—.

en material, de cincuenta centfmetros de ancho y su nivel ¥y
gescarga, régulada pbr tablas digques, con gus rejillas y --
mamparo de contencidn.- Un amplio desague recibe las descar
gas, cuyas aguas directamente hacen de aflmente al Ric Tra-
ful.~ Completa un camino e lo largo de sus terminales, que-
se repiten en forma similar en la cabecera, tambien constru
ida en material .-

44



4.3.1. ESTANQUES RECTANGULARES Y CIRCULARES
EN TIERRA ¥ MATERIAL PARA CRIA Y RECRIA

Los estanques de tierra gue se nuestran en la fotogra-—
fia, corresponedn a la inauguracidn del Vivero de Salméni -
dos de San Carlos de Bariloche, Rfo Negro, en el afio 1934
utilizando al Arroyo Cascada.- Completaban esta baterfa de
cinco estanques de tierra de %% X5 X 1 metro de profundi -
dad;rdos similares construides en made:a, con sl poZo de =
pesca.~ Tenian casi dos meiros de profundidad y buena entra
da y salida de agua y estaben destinados a la tenencia de -
reproductores y los trabajos afines.-

En primer plano el Canal Proveedor, originado en el —-
mencionado Arroyo Cascada y se les abastecia por una desbaz
ge de madera g yreinta centfmetros de ancho, con gus digues
reguladores de madera y su correspondiente rejilla de conte

neidn para evitar el escape de los cautivos y el ingreso de
hoiarasca .- '
49
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Un puente sobre el arroyo y emplias zonas de ciremla -
oifn, facilitaban el desplazemiento.- No siendo la tierra -

‘1e mas indicada para estas construcciones, tenfa suficiente

oompaotioidad para mantener taludes y oaminos; los que a su
vez fueron asegurados poxr vegetacidn natural y giembras ade
cucdas.~ El nayor tiempo de oonstruccién ‘del Canal Proveedor
y la humedad en sus laderas, muestran la fijacién de la obra
realizeds, por medio de la vegetacidn.- |

Estogs estangues prestaron buen servicioc hasta la cons-
truccién de las nuevas instalaciones y quedaron fuera de uso
por lz baja temperatura del Arroyo Cascada y por la cons —-
truocidn de estenques tipo "raceway" sobre el Rf{o Gutierrez.

La objecién que pudo hacerse z estos estanques, era —
Que el espejo de agua al ser muy extendido en relacidén a la
renovacién de agua y la gran absorcién de luz solar, origi-
naba la proliferacién de microalgas clanoficias y de Cerato
philus spe. qﬁe reducian la capacidad receptiva ¥y la’ tenen -
cia de salménidos al estado de nfingerlings” .=

o
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INFRAESTRUCTURA PARA PISCICULTURA
HABTA 500,000 LENBRIORES
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La diferencia de infraestructura entre 360.00d embrio~
nes iniciales a trabejar 500.000 solo se refleja en contar
con una mayor receptividad; piscinas, estangues rectangula-
res ¥ clrculares; tanto bajo techo como en-la organizacidn
externa de log espejos de agua disponiblesQ

Es asi como la Sala de Incubacién estd disefiede para n
na mayor cepacidad y se le distribuyen 6 piscinas de incuba
cidn, que a su vez servirdn para alevinaje, siendo completa
do con un mieble para incubacidn por el sistema de distridu
cién de agua vertical descendente y tres tambores de incubac
eién hasta las 210 UT acumuladas coj lo que se cierra un ci
clo de incubacidn y que se completa con tres estanques cir-

~culares, exclusivamente destinados al.periodo que va desde

que han aprendido a tomar el alimento, hasta aleanzar los
tres centimetros de largo en gque gserdn llevados a los eg-~
tanques rectangulares exteriores o circulares segin se dis
pongae— )

En el plano de desarrollo en planta ng 13, en la dist
ribucidn de estanques rectangulares y circuléres, gse pre -
vee el espacio ffsico de expancidn, verz la congtruccién -
de ambos tipos de estanques exteriores.-—

v
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S5eda PROGRAMA DE KAWEJO

Estando la temperatura del medio aguaj-dentro de cier-
tos 1fmites de la evolucidn epbriolégica de los salmdénidos;
en relacidn directa con la temberatura; la utilizacién de -
la energia solar; abre una inmensa posibilidad econdmica -
en el campo biolégico; proporcionando una fuente de caler e
conémica y regulable a las necesidades de SU BSO.—

\

El crecimiento mundial de la poblacién, exige dfa a dia
mayores requerimientos proteicos y el agua y tierra ccomo fu
entes de produccidn; ven disminuido su rendimiénto, ror lo-—
que el hombre debe buscar en la tecnificacién, la nivelacidn

de gug necesidades.—

Al ex®so de extraccién y a la contaminacién creciente-
del medio, debe oponerse el uso integral, racional ¥y perdu-—
rable de los Recursos Haturales y una forma de lograrlo es
la contribucién de la energia solar, eélica e hfdrica como
complemento de la Acuicultura.—- El Plan de Desarrcllo de Pig
cifactorias en la Provincia del Neuquén, es una contribucién

para lograrlo,-—

Estimo que la forma mas econdmica y viable para lograr-
in aumento de temperaturs del agua de incubacidén,con el fin
de acortar el tiempo de evolucidn bioldgica de los embrio -
nes y alevinos de salménidos; serfa la de aprovechar la ra
discidn solar; dado que el asgiento de las Pisciculturas a -
proyectarse en la Provincia del Heuquén, estarfan dentro de

lo que es el "cinturdén solar".-

Yz en el afio 1270, el suscripto verificé en los Estedos
Unidos de Norte América; el uso de la energfa solar, como U
na fuente mas a las posibilidades edlices e hidricas.-Puede
citarse que en el zaiic 1976, la Agencia Internacional de E-

nergfa, convine condicicner las investigaciones sobre el tg

!
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me; origindndose asf el primer paso de los estudios intergu
bernamentales en la historia de esta fuente de energla.—

En Alemania se profundizan y se cita la existencia en @
esos afios,de mas de 1.100 captadores de energfa soldr.-~ L=
. USSR, intensifica su uso; la ONU y la NASA, la preconizan y
USA ya prevee la instalacidn de mas de 2.500.000 eguipos y
con Canadd la llevan a niveles prédcticos.-—

Antes del afio 1977, ye citan que Israel posee 100,000
equipos, con lo que estiman ahorrar mas de 50.000 toneladas
de combustible.~ Frencia en 1977, presenta ante la Confe - .
rencia Imkrnacional de la Energfa Solar, el proyecto de una
Central Eléctirica.-

Fn el afio 1977, se gestiond para la Piscicultura Rfo 0
livia de Tierra del Fuego, su uso con caracter exverimental
pues la inensidad solar en esa Zona Austral, no es la mas &
decuada, pero nunca pudo concretarse esta experiencia.- len
cionar antecedentes y bibliogafia mundial sobre la Energfa-
Solar, serfz tema extenso;'pero ahora'Neuquén tiene la posi
bilidad de utilizarla en un aspecto de la biologia aplicada
hasta ahora no llevadzs a la prdctica por ninguna otra enti-
dad.- Su uso abrirfa grandes posibilidades econfmicas en la
explotacién comercizl de las Pisciculturas.-
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La Incubacién Vertical es un moderno sistema gue econg
miza unas cuatro veces el voldmen de agua usade por los mé
todos tradicionales; quintuplica la recepcién de dvulos fe
cundados, permitiendo la incubacién gimultanea de embriones
de distinto grado de UT acumulados; de especies de distin -
genealogias, etc. La gran ventaja consiste en 1a facilidad—
de manejar e impeccionar grandes cantidades de embriones en
un reducido espacioc.— |

Tos modelos comerciales son fabricados en plédstico y -
fibra de vidrio para evitar todo riezgo que puedan ocasio -
sionar los iones metdlicos téxicos, arrastrados por el apro
vigionamiento del agua.- La capacidad de la bandeja de usoc-
vertical, son manejadas segin el temafio y especie del huevo.
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Se muestra una moderma caja de madera, con el disefio es
pecial de una bandeja de tergopvol, varzs el *transvorte =z gran
des distancias de ovas embrionadag.-

Las ovas al superar los 2102C de UT acumuladas, toleran,
conservando humedad y baja temperatura, prolongado encierro
sin grandes pérdidas, pues en ese estado .de latencia incuba-—
toria, se demora su desarrollo al abserver un minino de tem
reratura.-

Como se explica en el temto de este informe, no siempre
las ovas embrionadas son obtenidas en el propio Establecimi-
ento y su origen es de otras pisciculturas especializadas en
este aspecto de la produccidn en gue han logrado lineas zene
alégicas de alto crecimiento, buena conversidn alimentaria y
gsanidad.- ¥
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El caso que se expone en la fotograffa, corresponde a un
envio de esta naturaleza, en que la bandejz de telgopol, por
su formato especial, calza perfectamente en la caja que' las
contiene, dejando sus cuatro orejas un espacio libre que es
rellenado con con muzgo o vegetacidn acudtica, mezelada con
hielo, 1o que permite mantener una baje temperatura y la ne-
cesaria humedad pare un largo.transporte.-

Un liencillo rectangular gue excede el largo de la ban-
deja es cruzado sobre ella, colocando seguin desarrollo embri
0ldgico;~cantidad de UT acumuladas— un litro o mas de ovas.-
Doblando el lienzo mojadeo, primero por el sobrante a lo lar-
go ¥ luego los extremos sobre el hueco de la bandeja en que
se han acondicionado las ovas; quedan retenidas evitando se

dispersen fuera de su lugar.-

Se repite la operacifn haste gue queda una sola bandeja
cribada, que se llena con hielo triturade y vegetacidn acud-
tica, que bien distribuida fija al conjunto, porporcionando
con el hielo y el muzgo, humedad y temperatura adecuadf.- -

Siempre que se realiza un envio, debe hacerse con lotes
que superen los 2102C de UT acumuladas y cuando mas cortc es
el viaje mas avanzado conviene gue sea el desarrollo embrio-
18zgico.~

Debemos calcular gque en la incubacidén normel ideal, se
estima que es la que se realize a 108C diarios, que en las
cajas de transporte, la reducimos por el hielo y frio gqgue le
proporcionamos a unos 42C sobre cero, es decir gue la lleva=~-
nos 2 un estado de refrigeracidn.-

Los dias que insume el transporie, debe estimarse en re
lacidn a la cantidad dieria de grados gue pueda a2bsorver las
ovas en su transporte, gue por supuesto no lo calcularemos
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sobre los 42C gue se mencionaﬁ, sino sobre unos 102C esti-
mados, que en un viaje de 10 dias serfan 100¢C acumulados
que deberemos caloularslos para el tiempo de la eclosiéﬂ y
agegurarnos asi un buen envio/.

Abierta la caja se procederd a frecuentes bafios de l;ﬁ
via con sgua de la piscicna en que serdn depositados.- Co —
rrelativemente se tomardnh ambas temperaturas; caja de trans
porte y piscicna receptorz.~ Una diferencia de 22C no es -—-
problemas~ Se continuaran los bafios & medida gue se extraen
las bandejas, no solo para igunalar temperaturas, como pars
producir el arrastre de los t8xixos retenidos en el exterior
de las ovas, producto del metabolismo de los Procesos:embrig
16gico .~ '

Es norma acompafiar debajo de la tapa de la caja, un sob
bre pléstico conteniendo entre otras las siguientes referen—
cias: esm cie; origen; cantidad; UT acumuladas; fecha del em
barque; otras referencias Wtiles relacionadas al envio.-
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lavedos, igualadas las temperaturas del medio, cumpli-
do un periodo de reposc en un fonton con renovacién .de agua
se procede al recuento y distribucidn en las artezas como -—
se muestra en la fotograffe, algo recrargada con un litro N'g
medio de ovas.- Los esquemas que ilustran este informe, mu-
estran la colocacidén de las artezas en las pisclienas,-~

Intre los 2102C .y los 3009C de UT acumuladas; es conve
niente proceder al asifoneo para eliminar por shock las ovas
no fecundadas, que por este método son facilmente individua
lizadas al ponerse blancas por coagulacidén de la a2lb¥mina.-—
Un prolijo descarte con la pera de goma, pinzas y pluma; da
rd la pauta de un buen trabajo de fecundacién e incubacibn.

e
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Reabsorvida 1la vegfcula, cumplido los Primeros esfuer-
zos natatorios; el alevino inicia una de las diffles etapas
de su vida cautiva, en un espacio reducido; ~la piscina- en
que miles de individuos luchan por su existenciz, procurati-
do cumplir en primer t4rmino el eiclo alimentario.-—

osta etapa erdtica merece el mdximo de atencidn por el
viscicultor y“%u capacidad de obgservacidn dependerd el &xito

of
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de su gestidn; pues deberd superar los graves problemas gque
se le avecinan,.- Aglomeracidnfﬁngggg'en relacién a la can—
tidad de cautivos y adecuada distribucidn de los alimentos;
asegurdndose que el incipiente acostumbramiento a tomarlo,
se convierta en hfbito por toda la comunidad.- El canibalis:.
mo ¥y el llamado "pin head" es la primera alerta, junto con
iz aparicidn de muertos contra la rejilla desague; campana
~de alarma concreta,que indica la necesgidad de medidas inme-~
diatas ¥y concretas.-

La fotograffa ndmero uno, muestra una piscicna con so-
brecarga, en parte compensada con buena alimentacidn, al cou
probarse solo un princifio del llamado estado "pin head!,-
Ossérvese como la aglomeracién es mas intensa en la entrada
de agua, que es ocupada por los ejenplares mas fuertes y vi
£0T0S0S .~

En la fotografis ndmero 2 puede oservarse una mejora en
relacidn a la cantidad de alevinos por metro cuadrado y en
camblo eg mas visible comprobar el estado alimenterio; que
todavia exige mayor ndmero de distribucidn de raciones o que
esta no es una racibn completa y correctamente balanceadz.-
Aparentemente el problema gue se observae, es masbien a2limen-—
taric que de sobrepoblacién o sanidad.- En este estado, lo
mas conveniente es proceder directamente al raleo y si es pg
sible controlar peso y conteo; antes de ser llevados a las
piscinas y tanaques circulares de alevinaje, bajo techo,-

coay L
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Fotograffa n? 2.- Corresponde a una extraccidn para
ralea de la piscina gque se muestra en fotograffa n2 1.-
Puede comprobarse gue precisamente han pasado por la ca-
dja clagificadora, los mas chicos y delgados; originando
un iote sobre el que se extremardn medidas precautorias
para lograr un mejor deasarrocllo.-
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En este estado de desarrollo, aproximadamente 5 cms. de
largo: ya conviene previo control de peso, conteo y clasifi-
cacidn: llevarlos a los estangues exteriores.-— Obsérvese que

todavia conservan los "bastones laterales": su capa se man—~
tiene con las caracteristicas del juvenil y a simple vista

se constatan doferentes grados de deasrrollo: que las cajas
clagificadoras se encargarin nuevamente de separar.- Redici-
llas de mano, fuentes, probetas de litro: balanza sensible

al gramo y una tablilla de madera cepillada que ofilciard de
pizarra de anotaciones para los registros que se irdn obte-
niendo.~ Estos trabajos deveran hzcerse por la mafiana con los

ejemnplares en ayunas.-—

R
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Como Indice de referencia, una hoja de Guillette, sirve
para apreciar tamefic y estado, de estos ejemplares jmfeniles
de Salmon salar del Atldnetico.-

Y
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Los trabajos de Piscicultura, son un conjunto de tareas

tan fdeiles y simples, que precisamente lo diffcil es né a e

justarse a su diaria y ordenada realizacién.-— E1 fracaso de
muchas pisciculturasg, se origina al apartarse diz a dia de -
la realizacidén de tareas que podriamos llamar de rutina,- Se
oplvida aque log accldentes o taponamiento en la provisidén de
agua,trae como consecuencia la muerte de los cautivos, hecho
irreversible.~ Por ello el primer trabzaio de todas las maf
nag, es recorrer cepillo en mano a todas las circulaciones y
provisiones de agua; para llevarlas & su normelidad, elimi -
nando toda hoiarasca o arrastre que obstruya las rejillas de
contencidn.-

Diffeil es enticipar funciones al personal, para el cuii
plimiente especifico de cada tarea.— Sibien puede responsabl
lizdrsele de algunas de Bllas; debe recordarse que 1llegado e
el caso, todos tienen que tener conocimienvto de lo que reall
za otro ¥ en la emergencia cubrir el trabajo como gi fuera -

el propio asignado bajo su responsabilidad.~ Si bien son sim

ples en su totalidad, requieren responsabilidad para su cum-
pliniente diarioc y abocarse a premisas gque en conjunto hacen
necesario una disciplina para llevar adelante la totalidad -
de ellas.- Un detalle hoy o un detalle mafiana no cumplido, -
en el comjunto de laas tareas; lleva a un acostumbramiento --
vernicioso por la suma de pequelieces no realizadas y que re
presentan en conjunto perjudicando el resuwltado final.-

Las estadisticas y controles son lecs medios visibles —-
que proporcionan Indices, para la buenz marche y obtencibn -
de un bajo costo de la produccifn.~ Tl conjunto de tareag —
pueden ser responsabilided de un Director o Propietario en -
nuestro caso; de un Fncargado y de obreros.— En el caso de -
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superar los 15.000 kgrs. anuales, es conveniente que la mi-
gidn de Producir, recaiga en una Persona y la Comercializa-~
cién en otra.-

Como una misma Piscicultura Familiar puede ser de ﬁa -
"of envergadurs y produccién que otra; mencionaré las funeio
nes gue corresponden a cada categorfia de hombre en el escala
fén de trabago ¥y para ello nads mejor que tomar como ejemplo
& una Piscicultura Egpefiola altamente tecnificzda.—

A un Responsable Principal, lldmese Director o Propieta
rio; le corresponde imprimir la orientacidn técniéa: planear
una produecién constente y organizada para cubrir las ventas;
a tales efector, planeard la obtencién de ovas embrionadas o
su compra o la de Juveniles; registrar las existencias en -~
Piscinas y estanques, interviniendo en la clasificacidn, dig
tribucidn, raleo, alimentacidén ¥ preperacidn de raciones ba
lanceadas segin destino de los cautivos; administrard o su -

pervisard el Establecimiento en sus aspectos de mantenimiento

coapras y ventasgs.-

Al Encargado le corresponderd cbntrolar el trabajo de to

do el personal, como el de todo envio de venta, registrando

destino, bultos, peso, cantided de truchas remitidas; manten
drd a2l dia la existencia de los estanques; tomard conocimien
to de cuanto ocurre en la marcha del Establecimiento, tendrd

a tencién personal de todos los stock exigstentes, infervinigp

en la clasificacidn, taleo y en los trabajos gue se realicen
para el traslado a los estangues exteriores.-

Obreros.- Se procurari responsabilizar a cada uno, con
una misidn definida; limpieze a primera hora de las rejillas
y abastecimientos de agua; recorrida y limpieza de piscinas
¥y estanques; distribuir los alimentos y su preparacidn; cla-
sificar truchas comerciales para la venta, cubriendo con la
clasificacidén las bajas producidas por las ventas; limpieza



5.4-10

y desinfeccién de las piscinas y estanques que guedan vacios;
conservacidn y mentenimiento de los elementos de trabzjo ¥y
parquizacién; expedicidn; preparacién de cajas, bultos y en-—
balajes que se originan por las ventas y contribuir en su
conjunto al mantenimiento y buena presentacidén del Estableci
miento.—

Dedele ESPECIE A MULTIPLICAR

La experienciz aconseja que de los slndmidos aclimata -
dog en las aguas dulces de la Repdblica Argentina, el Salmo
irideus G. conocida como Arco iris, sea la mas indicada para
todos los trabajos de Piscicultura y destinos comerciales.-—
Todos los factores la favorecen y precisamente su facilided
de trabajo se traduce en altos indices de produccién, raszdn
por la cual estimo que los precios internacionales de su ven
ta no sean losg mag altos; pero como productora de valores —
proteicos y fines alimentarios; dificilmente se la supere.-—

Con suficiente experiencia, puede en oira escala y des
tino, trabajarse con el Salvelinus fontinalls, -trucha de 2
rroyo.— La coloracidn y textura de su carne, la hacen un =—-—
producto de primera calidad; pexro nunca con los fndices de
conversién y crecimiento del arco iris.-

9
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CANTIDAD DE ALEVINOS Y TRUCHAS
POR HMeTRO CUADRADC DE ESTAHQUEE-

Circulares Rectangulares Largo truchasg | Observaciones

20,000 10,000 2 cms. Contencidén 2mm
2.100 1.000 6 cms. 4 mm., ¢
200 100 20 cnse. 10 nm. varillas

Si bien a los cdleulos técnicos se indica una iniciacién
con 20,000 alevinos por metro cuadrado de superficie, es acom
sejable hacerlo con solo 10,000 para evitar el hacinamiento
al final del mes de cautiverio y que obliga a un raleo, no si
empre conveniente, por mas cuidado que se tenga con el mane—
jo de tan jévenes y delicados juveniles.-

Prténdose de la produccidn y venta de una Piscicultura
Femiliar, en el curso de este item, solo nos referiremos a la
venta de solo dos modalidades: fresco y ahumado.-

En las referencias precedentes se dan 200 y 100 kgs ¥y
gue comercialmente debemos estimar no mas de 10 kgrS. por
metro cuadrado para truchas de tamaiic comercial y para las
cuales debemos ajustarnos a una serie de normas antes de su
ingreso a2l merczdo.-

Los estangues rectangulares, se prestan muy bien para
la clasificacidn por tamafio, utilizando mamparos; con dos de
ellos obtenenos tres estangques suficientes paraz un buen tra-
bajo para el menejo de truchas en ayunas.- Para la capiura de
las truchas se utilizardn los mismos bastidores de la clasi-
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ficacidn y reies de mango.- La mejor forma de matarlas es por
descarga eléctrica y antes que se produzaca la nuerte por as-
fixia.- La uniformidad del tamafio, realza la calidad de, la -
mercaderia, valorizada por la presentacién.- Cajas de cartén
impermeabilizado de 5 kgrs. de contenido, de un tamafio de
0,50 X 0,30 X 0,06 m. responderian a esta exigencia para su
venta en fresco; refrigeradas, temperatura media de 42C.-

Pare la presentacién de estas truchas, se requiere uni-
formidad de tamafio y previo al embalaje, lavado, con identi-
ficacién del contenido.- Las truchas bien acondicionadas en
las cajas, irédn enteras y solo evisceradas para en esta for-
ma prolongar su conservacidn.— Si se acompaiia hielo tritura-~
do. muy aconsejable; indicar el contenido neto.-

Las grandes distancias a2 recorrer harian aconsejable la
modalidad de venta puesta en prdctica en Holanda, en que el
cemidn distribuidor realiza un itiknerario prefijade de ciu-
ded en ciudad, con paradas fijas en dias y horas, en las que
el chofer ¥ un empleado vendedor atienden al concurrente.-
Uno registra las boletas de venta y adn explica normas y re-
cetas culinarizs y el acompafiante complementa céon las ventas.
La caja del camidn es en reelidad una cémara de frio parz la
conservacién del stock y el acoplado con su heladera de uso
sobre un lateral gque oficia de mostrador, atiende al pdblico.
En la Repdblica Aregntina, con solo un camidn Kercedes Benz
con cdmara de frio, se atendid con éxito la siguiente linea:
salida Her del Plata: Pergamino; Venado Tuerto, Rio Cuarto,
Villa llercedes; San ILuis y IHendoza con venta de pescado de
mar v de rfo, pero este servicio hubo que suspenderle al no
superarse intereses encontrados y falta de apoyo.-

En la década del sesenta, el eviscerado y fileteado se
realizabz & manc: por lo que se enviardn cejas de pescado de
mer & 1la firme especisligzada Nordischer kiaschinenban Rud.
Baader, Lubeck para tecnificar y disminuir costos de produc-

Nz
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cifn con el aprovechamiento Integro del fileteado del e sca

do; pruebas gue no tuvieron todo el é&xito esperado con iz -

merluza por el exagerado crecimiento de los apofisis costi-

formes de las vertebras lumbares, gque originaban una diferen
cia de casi un 12 % de rendinmiento en favor del fileteado a

mano .~ Estos fueron los primeros ensayos y en la fotografia

se muestra el aprovechamiento Integrc que puede obtenerses—

cabeza, espinazo, visceras, dos filetes y sus trocitos.-

— - . - -
s
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Distribucidn y venta al piblico de pescado fresco,

en Ostende; Bélgica afio 195%,—

Estimo que una Piscicultura Pamiliar, & la atencidn de
susg éompras, podrfa incorporar el abastecimiento de truches
frescas, incorporando a su medio de transporte, cajs refrj
geradas para su correcto mantenimiento y efechuar un recorri
do fijo con diag y horas prefijadas en las gque se atenderien
lag venias 2 los pobladores; recogilendo en un viaje los pedi
dos a cumplirse en el siguiente.— La ventz a2l menudeo en —
fresco y las cajas a restauranes y hoteles, cubririan una ce
mereializacidn gque en principiec abaratarfa medios de trans-
porte '
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El ahumado es una modalidad de presentacidn y venta de
las Fisciculturas Comerciales en la Repdblica Argentina,que
bien podrfz ser considerado como indispensable, no solo pa-
ra regular ventas, sino tambien como une forma de mantener
un ritmo continuade de produccibn, con el uso racional e in
tegral de la infraestructura cue se dispone.—

AN

El dar destino por zhumado a las truchas que hen alcan
zado el tamafio comercial, sin prolongar s cautiverio: al -
no tener una boca de absercidén oportunz; representa una va-
liosa economfa al : disponer nuevamente del estanque gue —-
las alojaba; cesar la alimentacién con una racidn costosa a
eiemplares que a esz edad devoran mas que comen; desaparece:
el problema constante del crecimiento y awmento de peso; a-
baratemiento del costo de conservacién del stock de mercade
ria producida para la venta; el shumado es mas barato gque —
la cémara de frfo y de menos riezgos; no tiene las exigenci
as que debe proporcionarle la cédmara frigorifica; no altera
el ritmo de la produccidn 2l tener asegurada la continuidad
en el uso de las instalaciones; no se produce el empuje de
lo que viene de atras, es decir nuevas camadas de truchas;
etc. etc.-

Ho siendo la base del negocio el eshumado pero sf una -
vélvula reguladora de la produccidn y comercio, es induda -
ble que se necesita incorporar un conocimiento y unea insta-—
lacidn complementaria para su puesta en marchai pero tam -
bien es cirto, que sin preparacién previa, se dispone de un
alto valor proteico vara el uso doméstico culinario vy a la
diversificacién de la dieta diarie.-

La pohlacidn de log costa del Pacffico de USA v Canadb
bien conoce los beneficios del secado, salado y ahumado del
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salmén ¥y a mas de mil atios, lo sigue venerando al ser un
factor de rigueza que le brinda la naturaleza para su bie-
negtar alimentario y fuente de recurse comercial por true-—
que o venta a los pobladores del interior.-

Con los mas improvisados medios; un tebldén apoyado so-
bre piledras, sirve para el fileteado en dos pPernicas del sal-
mén, que permite asf colgarlo sobre un sosten de varilles
cruzadas, en que el viento y el sol Producen el primer seca
do y un artezanal y ristico ahuradero, da término a un pro-
ceso de conservacidn con humo frfo, que prolonga por meses
& nmateria prima para la alimentacidn, altemente cotizada.—

Mujeres y la exoceriencia de personzs mayores, logran =
un producto de hermoso color y mejor valatibilidad listo ra
ra el consumo sin necesidad de aditivo 2lguno e -

Todos los intentos oficiales para lograr que la pobla-—
cién aunente el consumo del pescado, han Trecasado.— Lag —=
carnes blancas nunca se haen impuesto a las rojas, pPerc es -
indudable que debe lograrse la diversificacidn de la diete,
aungue sea incorporando al pescado en la Torma sefalada e —
incorvorar valores proteicos facilmente-alcinzakbles v hasta
ahora inexplicablemente dejados de 12d0.-

Las Pisciculturas familiares, estimo que superado un -
perfodo de experiencia, puede incorporar la venta de ovas -
embrionadas y de peces Juveniles; a otros establecimientos
que no dispongan de las comodidas para producirlos.-—



