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4,2, OBRAS CIVILES



4,2,1 o Edificio Principal

Este proyecto de casa habitacidn, estd destinads a la
autoridad Directriz, profesional gue cumple las funciones y

fines que se pretenden lograr con el coraunto de obras gque- :

componen la infraestructura a realizar.-

TLa experiencia aconseja.que estos lugares de residencia,
no solo cubrah estos fines, sino tambien la de otros degti—-

nos.— En diversas oportunidades serd necesaria la recepcién
de funcionarios de . categoria, profesionales altamém'especig
1izados, nacionales, extranjeros,.directores dedrez, repre-
‘sentantes de las grandes organizaciones turfsticas, recepé;
Sn ocasional de algunos de estos grupos, periodismo en gene
ral o la necesidad siempre presente de entrevistas y reunio
nes de caracter profesional o de extensidns exigen normas -
uue deben ir acompafiadas de la 1erarquia ¥y comodidad del 1u
gar en gque se realizan y que deberdn ser complementadas con
.1le prestancia que debe propercionar el funcionario; para ~-
cumplir con las exigencias del. cargo ¥ el bienestar que dg

be exteriorizar su. desempeno.— I{!

L,
En base & lo expuesto, se desarrolla un anteproyeeto,
gue se estima : cubren las necesidades para los fiqes que se

mencionan.-. Bs asf{ como la arquitectura exterior, debe ger:
%

simple y econfmica, en juego con el resto de los diversos =
cuerpos que constituyen el conjunto y as{ armonizar todas -
las construcciones, al cumplimiento de una orientacién pre
concebida,- ‘ |

Sobre una superficie de aproximadasmente 120 metros cu-
biertos, se distribuyes luego de trasponer una antecdmara -
para prveer contingenciés adversas del tiempo; a2 ﬁn hall de
entrada o recepcién gue tiene comunicacidén directe a un co-~
medor de diario y cocina, permitiendo atender al personal -
de servicio, los llamados del exterior.- Otra puerta da ac-



ceso directo al comedor, para facilitar 1la at?neldn por el
personal de servicio y contigua a esta comun1c3016n, otro-
directo a un estacionamiento de vehfculos; protealdo por u
na pérgola y que permite el aprovisionamiento directo & -
lag necesidades de 1la casa, con entrada independiente a 1o
que es atencidn y servicio al mantenimiento del edificic.-

Se complementa este ambiente, con una amplia mesada de mér
mol, pileta doble Y cocina completa con treg hornallag.Uns
despengsa sentida necesidag ¥ costumbre de nuestro Campo —-
por las distencias a los centros poblados, cubre el stok -
de abasteclmlentos. '

Del Hall recibo,se pasa directamente al Living-Comedor
que por su amplitud, esta especialmente destlnado a la ca~
tegoria soclal ¥ cultural de las recepciones que en el se
realicen.- En un sector Se agrupan las comodidades para iu
‘-gar de estar, en el otro exbtremo el comedor y el todo com—
plementado con una estufa a hogar abierto, de buenas dlmen
ciones.~- Un gran ventanal a vidrios dobles fijos, permite-
buena iluminacidén Yy amplia vigidn exterlor.— Una salida 1a
teral permite el ingreso desde 1g llegada y Playa de esta~
clonamiento de vehiculos.—

Tres dormitorios completan el proyecfo; unc con bafio
privado ¥y otros complementa un sector de toilette e inodo-
ro independiente de un completo cuarto de bafio rara uso in
distintoe.~ Amplios guardarroppas y armarios dan la comodi-
.dad al usuario que debe actuar en lugares alejados, so si-
empre acompafiado de lo que brindan los centros ciudadanos,
Se .busca un- conjunto simple y econémico, gue cumpla con su
destlno.
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4.2,3. Vivienda Personal Jornalizado

La distribucién de la planta de esta pequefia y econdmi-~
ca casa habitacidn para personal Jornalizado, esta basgada en
uno de los tipos refugio.de Prancia, realizada sobre solo 12
metros cuadrados cubiertos de superficie y dar albergue de
e rmanencia temporarla, hasta cuatro Personas comodamente —-
distribuidas.~ El suscripto la amplid a 20 metros cuadrzdog-—
cublertos, incorporando una estufa hogar abierto, para dar
categpria ¥y calefaccidn a la casa habitacidn.-— Con las como-

-.dldades gque se exponen, lia utilicé durante 10 ahios, brindand

0 su uso, ampliag satlsfac01ones.

Construida sobre una Plataforma de cemento de 7TX7 ne
tros que oficia de cimiento Y Pisoc; deja un corredor de mate
rial elrededor de la casa; de un metro . de ancho, que permite

- cbmoda circulacién.- Sobre esta plataforma puede anclarse u-—

na tiranteria perlmetral 81 el desarrollo de 1a misma ge re
alizare en madera en tlngle o} machlmbrada.—

La casa consta de wn golo amblente al que se accede ai
rectamente desde &l exterlor, a travez de una Pequefia anteca
mara, destinada a superar las diferencias .de temperaturas am
bientales y guarecerse de las inclemencias del tiempo.-Ya en
el interior, un ambiente dnico, cubre las necesidades de rec
ibo, comedor ¥y dormltorlo ¥ lugar. de estar, frente 2 una es
tufa a hogar ablerto, con ls alternativa d¢e' poder ser usada—

& lefia o gag para la calggfaccién del. ambiente.~ Dos camas y

,placard, completan lag comodidades; ampliada con una anchs -

Viscera sobre la puerta de entrada, gque permite segin desti-
no, -tender sobre ella otra cama o destinaria directamente a

baulera.- Otra altermativa es la de camas superpuestas y la




viscera sobre la ‘puerta, que daria cabida a cinco personas,
por supuesto con caiacter'temporario ¥y de emergencia.-

.Este Unico ambiente, directamente se comunica a la.co-
cine,.que incluye cocina a.ges -envasado para dos hornallas,
calefdén para agua caliente, pileta con mesadas laterales,ar
mario ¥ Pequefia mesa rebatible.- Todo el piso va terminado—
con cemento alisado.- Las paredes exterlores pueden constru
‘irse con madera en tingle o con materlales de la zona, acor
de con.el resto. de las construcciones.— De acuerdo a la ori
‘entacidn ¥ predominancia de los vientos, se prevee la proleg
ngacién de las dos paredes laterales qﬁe sirven de apoyo a
un techo a una sola agua, para que. origine un corredor te—
chado para proteccifn a la casa y en parte a las inclemen -
cias del tiempo.- '

La comodidad proyectada, tiene el doble fin de cubrir—
las necesidades habitacionales, de gser .un albergue permanen
te y el de permitir el alojamiento transitorio de personal—
-en cumplimiento de sus funciones: Jefes, Técnicos, Paratec-
nicos o Inspectores que en sus giras necesiten hacer nochew-
en elvEstablecimiento, generalmente situado lejos de 108 ==
centros poblados .- Otro destino, tambien serfa, para perso
nal becado, pasantias o 1nvest1gadores que realizan trabajos
que requieren permanencia en el lugar.— Este albergue debe-
estar equipado para su utlllzac16n 1nmed1ata, en cumpllmlen
" to de su destino
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442.5. Galpbn, Depdsito, Garege, Mantenimiento.-

Al desarrcllar este item, se estima conveniente 1nclu
ir lo gque podrfz llamarse Anexo Industrlal, por lo que se
le describe al darse cumplimiento a lo solicitado.-

Es asi como se estima que el rendimiento econdmico ¥
uso racional del Proyecto, debe estar completado a2l descri
birse el inmueble, en este caso de unos 16,50 m. de frente
pdr 8 m. de profuﬁdidad; con un amplio garage -que tiene el
doble fin de poder ser trahsformado en un futuro; si el Es
tablecimiento asf lo requiere; en Planta para el manejo, -
Clasificacién, Pesado, Encajonado, Precintado, Desgpacho ¥
tareas afines que requiere el pescado.- Este sector es un
espacio con entrada independiente, por una puerts de comu-—
nicacién directa a la Planta de Frfo, luego de atravesar -
el Depésito de Alimentos secos que.da acceso a la Antecaﬁg
ra del sector de Refrigeracidn y. Congelado, prevista para
evitar pérdidas de temperaturas.- Las tres cdmaras tienen-
'como destino la conservacifn de la materia prima refrigera
da dos de ellas, dajando al centro la de congelado para su
mejor aislacidn.—

La Antecams®de 5 m. por 2 m,; permite por su superfi-
eie, ubicar un mqeblé de Congeladb Rédpido por superficie - ¢ ¢
de contacto para el envio a largas distancias y la tenencia’:?
transitoria de materia prima perecedera, como:.asf tambien-
para la preparacidn ocasional de raciones en fresco para -

los ejemplares en cantividad.-

Un espacio de 3 m. por 5 m. estpe destinade al eguipo
defrfo, atencidn mecénica del eguipo y de herramientas eg
pecializadas a estos fines.-
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4e Bele2, Caracterfgsticas construcctivas.-—

Estardn orientadas a armonizar una edificacién econdmica
en relacibn a las caracteristicas ambientzles de la zona; la
situacién geogrifica eleglda, topografia del terreno, escurrl
mientos hfdricoes, accién edlica, comunicaciones ¥y uso en 1o -
posible de material constructivo obtenido en el lugar; pPor e-
jemplo, arena, piedra bola y madera.- Vientos nevagif, preci-
pitaciones pluviales, temperatura amblental, antecdrasde acce
so a losg edificios, material alslante y segurldad por postlgo
nes, serin factores prev1stos.

Pisos embeldosados o de cemento alisado,serdn preferentemen
te usados.- Se descartan a log ladrillos a la vista, pues,al ser

sumamente hlgroscéplcas, absorven agua o humedad que al conge
larse por.fuertes heladas; provocan la deslntegracldn del lsa
drillo y desmoronamiento de paredes.- Los trabajos exteriores
de mamposteria ¢ cemento armado; deberdn hacerse en primavera
y veraﬁo_en 1o pogible, no usar acelerantes prara fraguado rd-
pido, ni esperar salvar las condiciones climfticas adversas,-—
por medio de calor artificial.- El tiempo serd el mejor indi-

cador de la inconveniencias de estas prdcticas como normas de

trabajo.—

Los conceptos expuestos, son ellfruto de la experiencia
en obras realizadas en la.parte sud & la Precordillera ¥y que
es conveniente evitar, especialmente por las ba jas temperatu
ras necesariag para la explotac16n de los salménldos.-

/(/W'V\.:l’




4oF.1e Canal v canaleta proveedora de agusa a la infraeg-—
tructura exterior.-—

o vy

Canal proveedor principal, Rio Chimehuin especialmente

construido para llever agua a la Sala de Incubacidn y estan
ques exteriores.— El caudal estard en relacidén al tamafio de
las truchas que seralbergan, a loeg espelios de agua exlisten—
tes, temperatura del medio y centidad de oxigeno disuelto.-

Por lo expuesto se deduce que lasg cifras proporciona -
dag, son orientativas y solo reflejan un término medio,para
que de acuerdo a la éxperiencia del usuario; adecuar su uso
al rendimiento del caudal disponible, convivencié'de lasg —=
truchas cautivas en su evolucidn normal bioldéglea y destino
comercial

Loy




4eFeles Descarga del primer tramo de abastecimiento
del Canal Proveedor Principal, luego de dar agua a la Sa-

la de Incubacién.~ Luego serd utilizado en un segundo tra

mo, con mas bajo nivel como se observa en la fotografia,-

para dar agua a dos .canales secundarios gue nacen perpen—

diculer a &1, estanques circulares y rectangulares situa—

dos & un costado y otra bateria de estangues al otro lado

es declir en lo que se llama "peine doble"; situados a mas

bajo nivel de agua al no ser necesario tanta presién; por

1o que es mas alta para la Sala de Incubacién: algo mag -

bajo para los circulares y mas bajo adn el nivel del pelo

de agva destinado a los estangues rectangulares.- E1 exede
nte de estos destinos, que todavia conserva buena caida 1i
bre, puede ser utilizado para lograr fluido eléctr;po, en

cantidad de 6 a 10 HP sin costo de produccidén, segin infor
ma personal especializedo.




La Sala de Incubacién puede ser abastecida directamente
del Canal Principal o del Secundario.- A los efectos econémi
cos de la construccidn, en este caso 1o es desde el Secunda-
rio.~ Es asi como completando la fotografia anterior, se mi-

estra en ecte caso el primer abastecimiento que 1o es & la -
Sala de Inocubacidén.,- Nace del canal de material secundario -
del cudl como se explica, salen los nanales rerpendicul ares—
a €1, - a la izquierda de la fotograffa— e ir elevados para
abagtecer con presién de agua a los circulares.— En este eg-
tado de la construccidén solo puede verse: final del Capal -
Principal y primera salida a la Sala de Incubacién; en segun
do término, tres ocsnales elevados para los estamques circuls
res ¥ al fondo los estanques de tierra.- En este estado de -
la construccidn, el sistema de abastecimiento es el llamado-~

"peine simple",'pues solo.gse encuentran las obras a la izqui )

erda, faltando las baterias de estanques a la derecha, pars
ser lo llamado "peine doble",- La fotograffa fud toméda deg—

de aguas arriba.- *

———— —
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"Esta toma fotogrdfica ha side registrada desde aguas a

bajo, en direccién a la boca toma que da orizen al Canal ~-
Principal de Abastecimiento.,~ En primer término el Canal A
bastecedor Secundario, de material y suficientemente eleva-
do.- En este estado de la construccién solo dos cansles ele
vados ya construidos; de ellos bajan los cafios, dobles para
cada estanque y una amplia abertura gue permite la circula-—
cidn entre las baterias de los egstanques cifculares que re
ciben el agua.- Detras de ellos, el frente de la Sala de In
cubacién, con les ventanas para iluminecién de la planta ba
Ja y las superiores al entrepiso.~ La ventans mas amplia,cpo
rresponde a la Sala de reuniones, mesas redondas, blbllote-
ca especializada y archivo.-
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U N o Embglda“%.{coﬁ;ﬂ-ejﬂla jpmo.t-ecfbora-_;;en_-_aré <toma de agua del -
- .,Riomﬁiiﬁé.',;“-con el objeto de evitar el ;,a;‘x"i'éis,tre.‘- de ramas

: _..piedras’y cuerpos extrafios.— Lo 'expuesto. corresponde al

' .momento;de ‘su ‘colocacidn, previo desvio del.rfo y antes

=" del endicamiento.—
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Cafio maestro de 16 pulgadas de didmetro y 85 metros de largo
con el que se atraviesa el cafiaddn del Rfo Olivia, para abaste-
cer de agua. a8 la Piscicultura;_segﬁn altura del rfo con aproxi-
madamente 40 litros segundo.— Téngase en cuenta que existe una
diferencia de altura de 17 metros, entre la boca toma ¥y el eg-
. tablecimiento, lo que hace necesario una cémara.compensadora de
presién, por medio del colchén de agua que sé forma.-



Salvado el profundo cafiadon rocoso del Rfo Olivia, el cafio
. de 16:pulgadas se prolonga a ras del .suelo; hasta un tanque com
bénéador,'péra gue -el colchén .de agua que en el se encuentra, a
-mortlgue la fuerte presién con que baja y por un vertedero des—'
_ borda al canalvdistrlbuidor que lleva el agua. a 10s estanques.
_Un cafio de 6 pulgadas de . dlémetro surte independlentemente a la
Sala de 1ncuba016n, con una llave regisiro de caudales.- Este e
cafio. & pepar de su didmetro se congela, con las bajas temperatu
.xas.—.Completa.lo expuesto, el edificio princ;pal del Establec&“
i mlento, en altos la casa del Encargado, a la iaquierda el garagt
y Mantenlmlento y al fondo el Canal del Beagle.-



- Cafio: an:liar proveednr.ﬁg S.pulgadas de alémetro, para
**abasteclmlento de 1a Plsclcultura.- Posee. una casilla rTeg
_guardo .con llave_de paso para regulacién del. caudal.-. La-'

- tome -es independiente del prlnclpal Y. se. hace desde un con

- .ducto de un metro de diémetro, ‘que provee ae energia hldréu

1ica a la Ugsina.~ El obqeto de este caﬁo, es salvarguardar

la posidle faltanie de agua, pues el Rio Olivia tiene un -~
caudal variable entre menos de un cuarto de metro cibico —
con caracter exepcional 'y a dos'y medio metros cibicos se
gundo,.como escurrimieﬁto=de uso normal,- '



4.3.1, Otro tipo de Canal Proveedor, integramenté
oonstruido en material.- Inicialmente parecerfia de mas alto
o008t0, pero no lo es tanto se se phenss plengsa gue casi no
tiene costo de mantenimiento y se obtiene un alto rinde del
caudal de agua disponible.— Otra venteia de este canal, es
gue una de sus paredes es compartide con las cabeceras de
los esfanques; que al disponer de doble ranura pars el des
lizamiento de rejillas de oontencidn, facilita enormente s
su limpieza, permitiendo ademas la colooacidén de los moli-
netes automdticos de limpieza de la hojarasca que en de—-—
terminada época del efio se transforma en gran probiema. Eg
tos molinetes que no se encuentran colocados en estaoport
unidad; tambien cumplen la misién de sereadores por el des
lizamiento del agua, gque determina una funciédn continva ~—
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Laguna originada'congla captacidn de los desagues pro

venientes ﬂe log. ébtaﬂ@ues, parcialﬁente:1lenada.~Entre

la lengua de’ tierra y el fealdeo-de la montafia, espacio-

‘libre para el cierre controlado del embalsede la laguna,
. Al fondo, el-:Canal de-Beagle.— El ebjeto de esta laguna,

era el aprovechamiembto integral del caudal de agua dispo=-
nible, mantenimiento de beces cautivos al tamafio superior’
al de "fingerlings" y ‘el uso del Canal Beagle para el ene
gorde ¥y crecimiento, al disponer de mas alta téﬁperatura?
¥y utilizar el anclaje de jaulas en la boca del Rfo Olivia
en su desembocadura al mar.-
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QVAS, DESOVE, CUIDADO E INCUBACION

Al desarrollar este tema, realizaré algunaé considéracicnes previas, para
me jor interpretacién de los problemas biolégicos a abordar.

En la Replblica Argentina sélo se han aclimatado el Salmén salar vard. Se-
bago Lake, —salmén del Traful-; el Salvelinus fontinalis, —-trucha de arroyo—;

!
Salmo irideus, -arco iris— y Salmo fario -trucha europea- qgque desovén una vez
por afic, sobreviviendo al acto de la reproduccidn. Los primeros trabajos para
su introduccién al pais, se remontan al afic 1904.

Debe recordarse en relacién a la perpetuidad de la especie, que los salmé-
nidos de agua dulce desovan una veé por afio, mientras gue los de agua salada ge
neralmente, lo hacén una vez en su vida.

En la terminoclogia de los Piscicultores, se llama évulo u ova cuando es emi
tido y antes de ser fecundado; huevo cuando ya lc esi& y ova embricnada cuando
el desarrollo embrioldgico estd logrado y es perfectameﬁte vigible en su in-
terior, al ﬁequeﬁo sélménido en sus distintos grados de evolucidn.

El primer desove en las truchas, se realiza en la tercera temporada a la de
su nacimiento y a los machos, ya se les extrae semen a partir de los dos ahos ¥y
pueden ser vtiles por ocho y ain mas afios a partir de la tercera temporada a su
nacimiento. De una trucha, pueden obtenerse mas de 3.000 ovas. No debe utilizar
se el primer desove, si a partir del tercero.

Las hembras del salmén; Salmo salar vard. Sebagc Lake gue se encuentra en
las aguas Continentales Argentinas, estén maduras recién a la quinta temporada
de su nacimiento a la que se le puede extréer mas de 1.000 ovas. Ambos sexos
pueden ser utiles para-la reproduccidn hasta los catorce afios aproximadamente.

Un Salmo salar vard. Sebago Lake, pierde términc medio en el acto del deso-

ve; con el liguido acompafiante y ovas; 970,58 grs. de su peso y una trucha



Salvelinus fontinalis 256,50 grs.

Un salmén produce término medic 1.035 ovas por kilo de peso, considerandoc
un ejemplar standard s el diZmetro de sus ovas es de 5,5 milimetros. Una trucha
rinde la cantidad de 2.815 ovas con un didmetro de 4 milimetros. Todos los con-
troles mencionados, fueron realizadcs sobre peces capturados en ambientes natu-
rales, sobre algo mas de 4.000.000 de obas obtenidas.

Dentro de la cavidad general del cuerpo, en el saco ovarico, las obas pre-
sentan un aspectos arracimado y cada una asemeja una pelota medio desinflada,
con una concavidad; ya que sélo poseen un 70 % aproximade de sus componentes
normales que se completa con el agua del medio eh que se encuentran, la gque por
csmosis, penetra en su interior y al hidratarse, la hace esférica y quedér lue-

go turgente, brillante y resistente al tacte. Esta etapa en la evoiucidn embrid
légica recibe el nombre de periodo de hidratacidn y es de suma importancia en
los trabajos de Piscicultura.

lLas ovas son pequefias esferitas de colorlrosado, salmonado en los peces li-
bres y cremoso, con un tinte verdoso en las ovas procedentes de peces cautivos,
al carecer los reproductores. de una alimentacién completa y balanceada. Las
ovas son sueltas o libres; no adherentes y mas pesadas gque ei agua. La colora-
cidén de las ovas, asi como de la masa muscular del pez, estan en relacidn direc
fta con la calidad de la alimentacidn. . .

Concretando,el diametro término medio de las ovas en urta tempora&a de deso-
ve, alcanza a los 5,5 milimetros para los galmones, Saimo salar vard. Sebago
Lake existentes en nuestras aguas Continentales; de 4,1 mm. para las truchas de
arroyo Salvelinus fontinalis; y de 4 mm. en las hembras arco iris, Salmo iri-
deus. Todas estas medidas corresponden a registros efectuados después del peric

do de hidratacidén y a mas de 36 horas de haber sido extraidas en forma manual,

del pez.



Realizado el desove y fecundadas lés ovas, éstas necesitan humedad, oxigeno
y calor. En la fecundacidn artificial para cumplir estos requisitos, las ovas
se coiocan en las artezas, el fondo de las cuales debe ser de alambre galvani-
zado y tejido rectangular, con el doble objeto de evitar que el prolongado con-
tacto del saco vitelino con la tela metdlica no galvanizada.produzca en el pun-
to de contacto, un area rojiza de herrumbre, que se extiende en forma de mancha,

.

- degenerando en Ulcera con perfocacidén del saco vitelino y muerte del embrién.
Las artezas consisten en marcos de madera de 30 x 40 centimetros, con un
fondo de alambre tejido galvanizado, con la caracteristica especial, que la ma-
ila estd formada por pequeﬁos recténgulos de 2,5 milimetros de separacidn cuan-
do se destinan a ovas embrionadas de truchas y de 4 milimeiros pare salmones y
en ambos casos de 15 milimetros de largo. La forma rectangular de la malliz, es
facilitar la caida del alevino, al fondo de la piscine en ia etapa de ecleosidn.

Er las artezas cominmente utilizadas, es correcto poner un litro ag cvas enm
brionadas, que excepcionalmente puede elevarse a un iitroe ¥ medic. Cuandc mas
chicos son los &vulos embrionados, cérresponde menor volumen por arteza y a la
inversa cuando son de mayor tamafno. -

La presencia de gotas oléaginosas y filamentos blancos de albimina coagula-
da en las proximidades del degague, son sintomas de incubacién anormal.

Las ovas que se obtienen para los Establecimientos de Piscicultura, pueden
tener tres origenes; ser provenientes de la naturaleza, es decir de beces li-
bres; de reproductores mantenidos en cautividad en el Estzblecimiento o el ter-
cero que seriza el de recibir las ovas embriocnadas procedentzes de otro centro co
mercial productor.

En el primer caso, la temperatura del medio en que se encuentran durante su
transporte, sera Qe poca diferencia al medio receptor de destino. En el segundo

caso, por la proximidad del medic en que se obtienen, serd muy similar al medio



en que se recepcionen, al ser un transporte de un lugar cercano, lo que no ori-
ginara mayores problemas en su maneio y el tercero; si exigird un tratamiento
espepial.

Esta diferencia de temperaturas las debemos superar en forma gradual y para
ello iniciaremos el trabajo, rociando agua con la mano a las ovas que recibimos
en las bandejas; luego en forma suave utilizaremos un jarro y otro recipienté
adecuado, siendo muy practice tomar.un tarro de un litro de capacidad al que se
le han hecho pequefias perforaciones con un clavo delgado en su fondo y en esta
manera hacer caer el agua en forma de lluvia, operacidn gue se realiza per un
tiempo variable de media hora segin la difereﬁcia de temperatura entre las ovas
gue se encuentran en las bandejas y el agua de las piscinas en que seran coloca
das. Lograda la igualdad de temperaturas no superior & los cdos grados centigra-
dos de diferencia se trasladan a un fuentédn cuidandoc no mezclar ovas de distin-
tas especies o de- grados acumulados. Es buena préctica mantener un termomeirc
entre las ovas embrionadas recibidas, tanto parz la praimera orientacidn como
para controlar gradualmente el trabajo que se realiza.

La acumulacidén de grados de calor absorbidos durante el periodo de incuba-
cidn para llegar a la eclosidn, esté en'relacién directa con la temperatura del
medio acudtico. Un buen desarrollo embrioldgico hasta el nacimiento, dura entre
45 y 120 dias. Autores citan'entre 35 y 120 dias, tiempo que necesitan para acu
mular una cantidad de grados de temberatura media del agua, desde que son fecun
dades hasta su eclosién.. -

La suma de los grados se llaman unidades térmicas acumuladas y se les desig
na con las letras "U.T." y es distinta para cada especie. Los autores citan pa-
ra el Salmo irideus entre 400 y 450 "U.T." y para el salmén, la trucha de arro-

yo y marrén de 450 a 500 "U.T.". Estas cantidades son variables y dependen de

la uniformidad de la temperatura registrada y de su baja o alta temperatura en



relacidén al ideal para la incubacidn que se estima es de 10° Centigrados. Es
asi como para distintos puntos del pais hemos registrado nacimientos a los 370°
Centigrados de "U.T." y con mds de S00 "U.T." pero lo cierto es que para la in-
cubacidn, no debemos pasar los 12° C como maxima; y que en minima, podemos es-
tar cercano al ceré grado, como ocurria con el Arroyo Cascada en San Carlos de
Bariloche o como lo es en la actualidad con las aguas usadas en la Piscicultura
del Rio Olivia de Tierra del Fuego, por su situacién la més Austral para estos
trabajos.

El crecimiento, estid intimamente felacionado a la itemperatura, a la alimen-
tacidén y al pH del medio, pues se ha cbservade que ligeramente alcaline es mas
répido que el gue tiene al medio acido por lo aue hay que aprovecihar muy bien
las etapas de los procesos anabdlicos, catabdlicos ¥ metabdlicos para leos fines
técnicos v comerciales de los lotes. Rapido en la primera etapa, declina con ls
edad; por lo-que debe aprovecharse comercialmente llegan a3 los 250 a 300 grs d=s
la trucha racién, lomas réapidamente posible con el mejor indice de conversidn,
dando otros destinos a los que superan la estabilizacidn del crecimientc.

Estimando en tres metros el largo de las piscinas tradicionales, pueden aco
modarse cinco artezas, adoptando como norma, que para 1000 ovas embrionadas, es
neceéario un litro de agua pdr minito a 10° Centigrados de temperatura para una
correcta incubacidén y alevinaje. Lo expuesto puede complementarse en base a la
Regla de Seth Green que expresa: son necesarios 50 dias de incubacidén a 50° gra
dos Farenheit, -equivalen a 10° Ceniigrados- para llegar a la eclosidn, varian
do el tiempo del nacimiento en 5 dias por cada grado Faenheit de ciferencia en
la temperatura acumulada del agua que se utiliza.

Seglin temperaturas del agua, entre 4 a 36 horas luego de haber sido fecunda

dos y cumplido el proceso de hidratacidn deberén eliminarse todas las ovas que



. -Ovas fecundadas_en3ineubacidn.--Han superado el perig
do de hidratacién y se ven redondeadas y turgentes.- Lag
blancas son las que no han gido fecundadas.y deben ser -
retiradas con %oda precaucién.- Los puntos blancos entre
las 0vas,‘esaalbdmina‘eoagulada Procedente de lz rotura-
de alguna ova.- En este estade son sumamente sencibles, -
no deben molestarse con movimientos bruscos, golpes, luz
directa o desplazamientos en la arteza qQue las contiene.

Se encuentran en las primeras UT acumuladas.—
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ho presentan un aspecto normal, gue son las que se ponen blancas por coagula-
cién.de ;a albimina por falta de la accidén fecundante del semen. Para este tra-
bajo se emplea una.pera de goma a la que po: .im extremo se le coloca un tubo de
vidrio de unos 6 milimetros de didmetro interior para truchas y 8 mm para sal-
mén y de un largo que puede variar entre los 10 a 20 centimetros. La méds prac-
tica de las peras de goma, son la que tienen una capacidad de 250 centimetros
cibicos de capacidad.

. 5e¢ opera en la siguiénte forma: con la pera de goma fuera del agua se la
oprime eliminando todo el aire de su-interior,-se sumerge el éxtremo del tubo
de vidrio y se aproxima..la boca: a’'la ova o cuerpo extrafio que se quiere eli-
minar; aliviando suavemente la presién de los dedos sobre la pera de goma, ésta
absorbera la ova mala que se quiere eliminér. Si por’ error toma una ova buena,
como es visible en el tramo del tubo de vidrio, facilmente puede ser eliminada
con s6lo presionar la pera hasta su expulsién. Como complemento'para estos tra-
bajos se utiliza una pluma tomada del ala de un ave. La limpieza de la arteza
se inicia aguas arriba de la corriente, es decir -desde la entrada de agua hacia
su salida y en esa forma el sedimento y suciedad no es arrastrada sobre las par
‘tes limpias y siempre el campo visual esta bajo el control del observador. Se
complementa este trabajo, subiendo y bajando suavemente a la arteza dentro del
agua de la piscina, originando asi el desplazamiento de las ovas, sin tocarlas
#‘la eliminacién del sedimento que pueda cubrirlas.

Para el recuento de ovas lo mas simple y practico, es usar el método de Von
Bayer que consiste en una pequefia chapa doblada en dngulo de 90° preferentemen-
te de zinc galvanizado. perforado y de 15,20 cm de largo y 2 cm de alto de cada
lado y con sus dos extremecs cerrados por una chapita rectangular que hace de
pié. Sobre este medidor se colocan las ovas unas al lado de la otra y se cuen—

tan las que entran en su largo 'y repitiendo tres veces Ia operacidn, pues las
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recuento de ovas embrionadas de SALMONIDOS

Tabla de Von BAYER, para el

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47
48
49

50 -

2.648
2.969
3.526
3.842
4.579
5.175
5.819
6.513
7.260
8.062
8.939
9.885
10.848
11.911
12.998
14.180
15.448
16.759
18.130
19.549
21.187
22.837
24.537
26.344
28.239
30,193
32.252
34.422
36.613
38.900
41.381



ovas no tienen el mismo didmetro; mas, si proceden de distintas hembras como
generalmente ocurre y asi se obtienen la media que se lle&a'a la tabla y su ni-
merc por medida se conoce la cantidad pbr litro. Ejemplo, para 27 ovas se lee
6.530 de salmén por litro, que por 5 artezas por piscina daria la posibilidad
de incubar 32.575 ovas embrionadas por piscina en incubacién llamadas horizon-—
tal. Debe calcularse no méas de 15,000 ovas por metro cuadrado de piscinas y 9
mg de oxigeno por litro cuando la temperatura puede encontrarse entre los 10° y
18° .C. Cuando son huevos de truchas tenémﬁs 31 por medida lo que corresponde-
rian a 9.875 ovas ‘que multiplicadas por la capaéidad en 5 arteias serian 49.425

ovas embrionadas por piscina.
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Un sector de la Sala, al fondo Piscinas de incubacién con
una profundidad de 20 centfmetros; en estda caso para unos +tres
cientos mil embriones; le siguen las piscinas de alevinaje de -
cuarenta centfmetros de profundidad, con sus tapas gque ocubren -
la totalidad de lgﬂpiscina, para evitar la incidencia directa -
de la luz y una racional distribucién de los alevinos gue se en
cuentran cautivos.- Losg.cafios de desague llegan dlrectamente a
la luz de la canaleta colectors Yy como se recuerda , son quita-
¥y pon, 21 ir enroscados a la cupla que se encuentra fijada al -
piso de la piscina,-




Ovas embrionadas de salmdnidos,f.Obsérvese con la
nitides que se visualiza a travez de la "cascara", 1la
columna vertebral, la bifurcacidn de 12 médula egpinal
para la irervacién de los hemisferios cerebrales y la

mancha circular obscwrarde lo gue serdn los dos 0joS.-
Completa este desarrollo embrioldgico, la red del
apareto sanguineoc.- En este estadb, los embriones son -
~ perfectamente manejables, sin peligro de pérdidas por -
nuerte; ya hen pasadd las 21082C de UT acumuladas



El embridn g poco de su nacimiento presenta este aspecto.
No se parece al zdultc, todavia no ha completado ‘sus etapasg
evolutivas; es un individuo indefenso, supeditado a las e
servas de su saco vitelino.- Claramente se observa 1a red -
circulatoris.- En este estado recibe el nombre de alevino y
bermanece, podria decirse, en vida latente en el fondo de -
la piscina, 2 la espera de completar la reabsorcldn de su -
vesicula vltellna.-



Un sector de bandejas de incubacidn con circulacidn de
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DISENO Y DIMENSIONAMIENTO TANQUE CIRCULAR DE ALEVINAJE

Originalmente son construidos en doble pared de plastico que oficia
de termoregulador y evita la condensacidén en sus paredes.

Su disefic lo hace 0til para diversos destinos, tales los primeros pro
cesos de la alimentacidn; como para mantener cautivos a los peces clasificados
por tamafio, especie, etc. y sus posteriores etapas de ciranza desde su primera
alimentacidn hasta el desarrollo de los "juvenilés".

De paredes interiores sin rebofdes o aristas, facilitan la circula-
cién del agua sin impedimento y la limpieza casi automdtica por eliminacidn ce_
tral de las impurezas.

El disefio desarrollado, se basa en los originales construidos por la
Heath Tecna Corporation, especializada en equipos y sistemas para las diversas
etapas en la cria y manejo’ de peces cautivoes.

Como estos especiales tanques circulares habrié que importarlos, he
pensado hacerlos en el pais utilizando tangques de fibrocemento de los que se
colocan en los techos de las casas para aimacenar_el agua en las viviendas; por
lo que segin se disponga en plaza pueden ser desde 1,20 m de didmetro a no mas
de 1,80 m y de una profundidad que no supere 1 metro para aisppner una altura
del agua hasta 0,80 m con buen margen-de revancha y el tener plena seguridad
para la contencién del agua y peces que alberga. - ‘

Para su ubicacién en la Sala de Incubacidn, es é%nvenienté hacer con
ladrillos dos asientos rectangulares de 0,60 m de largo por 0,15 m de ancho y
0,30 m de alto sobre los que se apoyara el tanque. Lé altura sugerida queda al
ajuste definitivo del didmetre del tanque a usar como también de la altura en

la provisién de agua que los abastece; pero por razones funcicnales no conviene



que €1 porde superior del tanque sobrepase el 1,10 m sobre el nivel del piso
ni ser inferior a los 0,0 m de altura:

El dibujo, se estima corresponde a un tangue de fibrocemento de
1,30 m de didmetro en la boca y una altura de 0,75 m,.que le: perﬁitiré con-
tener un nivel de agua de 0,60 m de profundidad y disponer ain de 0,15 m de‘
revancha para cubrir emergencias de desbordes y dar cierta seguridad de cau-
tiverio a los pecesillos.

La descarga de agua, se hace por un tubo central que puede ser de

fibrocemento, de unos 0,06 m de boca y 0,60 m de largo para dar paso a mas

de 70 litros por minuto, con la caracteristica de ser quita y pon , facil de
retirar para los trabajos de piscicultura y que a la vez sea estanco para la
consérvacién del agua. Este cafio de descarga y nivel, va enfundads en un ci-
lindro de zinc perforaéo de 0,15 de diametro que pefmite eliminar con un
cepillo los escrementos y desechos que originan los peces cautivos y al mis-
mo tiempo, evitar eventuales fugas. Las perforaciones del zinc, serd acorde
con_el tamafio de los peces que se tienen cautivos. Una cupla con doble rosca,
fijada en el piso, permite ajustar este cafio de desagote en la cara superior
del tanque y en la misma forma ajustar el tramo de cafic de salida que va co-
locado por debajo del_éiso del tanque y vuelca el agua a la canaleta colecto
ra de desagiie. |

No es necesario fijar estos tanques & los soportes de ladrillo del
piso, s86lo iran apoyados lo que permitira su libre desplazamiento para ade-
cuar su altura al mejor uso y lograr economia constructiva.

5i los tanques comerciales de fibrocemento que se desean usar fue-
ran demasiado profundos, estimo Ficil cortarlos a una altura adecuada que
permita el uso de las dos partes obtenidas; aunque una, la con fondo, quede
de unos 0,60 m de alto y el anillo restante de unos 0,40 m de alto, sSe le

adecuarda un fondo de material com las caracteristicas y detalles ya descrip-.



tos. Las dos mitades con desigual profundidad serédn utilizados con alevinos
o juveniles, adecuados al volumen del recipiente.

Los estanques circulares descriptos, se agrupan en dos baterias de
6 unidades cada una, abastecidas por intermedio de un cafio maestro de 3 pul-—
gadas de didmetro con una capacidad de 360 litros/minuto, del que se despren
den, tres cafios de pulgada cada uno de los tanques, suficientes para abaste
cer con 25 litros/minuto a cada tanque. El cafioc de 3 pulgadas, lleva en su
extremo un tapdn a rosca que permite el facil control del abastecimiénto y
evehtuales taponamiéntos. Los de 1 pulgada; en su terminal llevan un codo.
de 45° con rosca y tapdn, que no sdlo permite su limpieza, si no también po-
der imprimir la velocidad de ecirculacién deseada del agua, para adecuarla a

los horarios de alimentacidén y descanso de los cautivos. Exactamente se cu-

bren las necesidades de la otra bateria, formando en conjunto 12 unidades.

Como se describe en la Saia de Incubacién, el aprovisionamiento de agua, par
te de la canaleta proveedora a cielo descubierto que se extiende a todo lo
largo de la Sala para cumplir estos fines. Se estima que cada tanque, puede
alojar 24.000 alevinos reabsorbida su vescicula vitelina, lo que permite cal
cular en 288,000 el total de recepcidén en estos periodos. iniciales de su de-

sarrollo.



Para orientacién del usuario de este tipo de construcciones, se
transcriben las cifras obtenidas de la firma Eternit, en las que se relacio-
nan capacidad de litros, segin el diametro del tanque a construirse. El si-

2

guiente cuadro es ilustrativo al respecto.

Didmetro del tanque lCapacidad en litros
5.12 m 24.000
5.85 m 31.000
7.30 m 49,000
8.05 m 7 58.000
8.80 m 69.000
10.24 m ' 95.000
12.44 m 135.000
13.91 mm 175.000
15.38 m | 205.000

En nuestro proyécto se desarrolla un tanque circular de 5,85 de dia
metro externo.para-disponer de 31.000 litros de agua, con una descarga cen-
tral y dos rejiilas de contencidén, que estimo reducen a 5 metros de @ la cir
culacién del agua y su contenido en peces cqytidos. Para comﬁletar estas
orientaciones, se recuerda que el volumen del cilindro que corresponde apli-

car a un tanque, surge de la siguiente férmula: V = R% X 71 XH



4.3.4. Estanques para truchas de 6 a 10 cms

CANTIDAD DE TRUCHAS POR m2 PARA ALOJAR
EN ESTANQUES CIRCULARES Y RECTANGULARES

Tanque

Large de la Rejillas de Piscina
trucha contencidn rectangular circular
@ .
6 cms 4 mm 1.000 2.100
8 cms A mm 600 1.200
10 cms 10 mm 400 850
20 cms 15 mm 100 200
22 cmé 15 mm 80 160
25 cms 15 mm
27.5 cms 20 mm
30 cm 20 mm




ESTANQUE RECTARNGULAR
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Estanque.de material de 10 X 1 X 0,50 m. destinado a tru
chas juveniles de 3 a 6 centimetros de largo, en su primer pa
so de la Sala de Incubaclén al exterior.— Fotografia tomada -~
desde el canal proveedor, —cabecera— . lugar en que puede apre—
ciarse la rejiila de contencldn.- Al fondo las mismas regillas
y los dlques formados por tablas 1nd1v1duales gque dan el ni -
vel y permiten la descarga adecuada de agua no por desborde y
si por el espac1o gue dejan dos tables,originado por dos ta——
cos de madera cue las separa.- In esta forma se permite el es
currimiento conocido de agua, de acuerdo al stock y renovacidn
que exige la cantidad de peces cautivos.-
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-Es%angues rectangulares. de cemento. para truchas juvenilés de
3 a6 oms. y de 6 & 10 cms. de largo.- Al fondo, piso y pared o
?ueéta delucanal-proveeaor.—-La otra. pared.que es al mismo tiem
po la del estanque, con un corte de 0,50 m., de ancho, con doble
ranura deslizante para el intercambio de rejillas protectoras -
pare impedir la entrada de hojarasca y cuerpos extrafios, que ge
nerelmente arrastra el agua en determinadas épocas del afio.-Las
ranuras pueden ocasionalmente ser utilizadas'para dar niveles a
los trabajos de.piscicultura.- En el medio del estanque, dos ra
nuraé'paralelas, para la colocacién de tablas diques y rejillas
péra los tfabajbs de clasificacidén por tawafio y en primer piano
zona de descarge y desagote; con las mismas caracteristicas con
structivas de la cabecera.- Tener egpecialmente en cuenta las
caracter{sticas ya expliéadas de las ranuras, pues su existencia
puede llegar a duplicar ia capacidad de trabajo de estos estan~
" Ques.—




4.3.5. Estanques para truchas de 10 cms a tamafio comercial

S5e proyectan 10 estanques rectangulares de material similares a los
usados para truchas de 0.006 a 0.10 m de largo. Se diferencian en el mayor
espejo de agua y profundidad, requisito exigido por la gimnastica funcional
de los peces cautivos.

Como se aprecia se adosan de a 2 estanques por una pared intermedia
que los une, coronada por una vereda de circulacidén de 0.40 m de ancho. Las
medidas son de 20 m de largo, 2.5 m de ancho y una media entre 0.80 y 1 m de
profundidad. ‘

Entrada y salida de agua responde al criteric ya descripto y como se
aprecia se agrupan de a 4 estanques, con circulacién intermedia, 1lo suficien

temente anchos para atender todos los requerimientos de alimentacidn, limpig

za y traslado de los peces clasificados a sus nuevos ambientes.



4.4, Programa.de.manejo

4.4.3. Alimentacidén de los ejemplares en cautividad

El periodeo inicial de la alimentacién de los alevinos, es una dificil
etapa de los trabajos de Piscicultura. El éxito depende en gran parte del
-personal que lo suministra y de la temperatura del agua. éor debajo de 5° C
la tarea es mds dificultosa por la menor avidez de los alevinos para tomar
el alimento, lo que exige paciencia y observacidn constante del proceso. Es
una etapa muy importante y de la labor que se desarrolla dependerd lograr
bajos porcentajes de pérdidas y buenos lotes con altos indices de coriver— .-
8idén alimentaria y crecimiento. La mala conduccién de esta etapa puede oca-
sionar elevadas pérdidas, facilita esta labor temperaturas del agua con mas

de 7° C.

Hasta tanto los alevinos no haya reabsorbido la vescicula vitelina en
sus 3/4 partes no debe proporcionirseles alimento alguno y si cuidar su esta
do sanitario, correcta circulacién de agua, eliminacién prolija de los defec

tuosos, muertos, principio de saprolegna, etc.

Cuando el alevino todavia conserva menos de 1/4 de su saco vi-
telino se observa que desde el fondo de la piscina en que permanece, em-—

prende cortos y veloces desplazamientos.

Debe iniciarse la operacidén suministrando pequefias cantidades, *

esparciadas sobre la superficie del agua, evitando que ademanes bruscos asus
ten a los ejemplares y que éstos procuren tomar las particulas en suspensién
antes que se depositen en el fondo. La voracidad depende mucho de la especie

con que se trabaja y la temperatura del agua; pero en general puede estimarse



que la mAs adaptable en este caso es la-arco iris, Salmo irideus y en linea
decreciente posiblemente la trucha de arroyo - Salvelinus fontinales; la ma-
rrén - Salme fario y el .Salmén del Traful conocido como: salmdn plaéeado -
Salmo Sebago Lake.

En la alimentacidén de los alevinos,su modalidad natural es la de ir
en busqueda de todo ser vivo y que por sus movimientos le llama la atencidn.
Esta costumbre debe imitarse y darle las primeras raciones en muy pequefia
cantidad, cosa que traten de atrapar toda particula alimenticia mientras és-
ta permanece en sus.pensién y‘descendiendo al fondo de 1la piscina; Cuando
ya se asientan es dificil que el alevino la tome.

El alimento puede ser seco o himedo. El primero, como una harina gra-
nulienta, con grano adecuado a voracidad del alevino. Se toma peguefia canti-
dad con una cuchara y se arroja al ras de la superficie del agua, iniciando
la operacién desde la cabecera ﬁacia el desagiie, procurando que los alevinos
ataquen a los alimentos nadando siempre en una direccidn para evitar el en-
cuentro de los que nadan eh sentido opuesto y se encuentran de frente atacan
do al mismo organismo o ceorpiscule alimenticio. El iniciar la operacidn des-
de la cabecera del desagiie, tiene por objeto que los mas fuertes y desarro-
llados den ejemplo al_resto del cardimen y que tomen al alimentc mientras
éste esta descendiendo'al'fondo de la piscina. Esta operacidén debe iniciarse
por la piscina nimero 1 y seguif hasta la Gltima que se encuentre poblada,
llegada a la cual se ;epité ia.operacién con la primera, repitiendo esta ida
¥ vuelta hasta diez o quince veces en el diajdando muy buencs resultados
cuando se trabaja con températuras del agua élrededor de los 10° C, pero se

requiere mucha constancia cuando ella es mids baja.



CANTIDAD DE ALEVINOS Y TRUCHAS JUVENILES PARA ALOJAR POR m2 EN TANQUES

CIRCULARES Y PISCINAS RECTANGULARES

Largo de las Rejillas de contencidn Pisc¢inas Tangues
truchas @ orificio Rectangulares Circulares
2 cms o2 mm . 10.000 20.000

3 cms 4 mm 3.000 7.500

4 cms 4 mm 2.800 4.600

5 cms 4 mm 1.700 3.500

El tipo de tangque circular que se describe es para usar bajo techo,

por el estricto control que debe ejercerse, por el tamafic de los ejemplares
cautivos por lo que surge la conveniencia de usar siempre una rejilla de zinc
galvanizado, perforado, cuyds orificios seran de 2 mm de diametro hasta que no
supere los 4 cms de largo y de 4 mm para los tamafos subsiguientes. Es conve-
nienté éjgstarse a -estos conceptos, pues si- bien pueden no escaparse los juve-
niles de 3 cas'por los orificios de 4 .mm, si es comin que gueden atrapados can-
tidad de éliqs, al introducir la cabeza y luego no poder pasar ni salir del
aprieto en que han quedado. Por otra parte estas precauciones, también estén di
rigidas a prever la aglomeracién y asegurar la conyivencia de los ejemplares,

especialmente a lo que se refiere a las piscinas rectangulares de alevinaje.



Otro factor a tener en cuenta es la de colocar tantas ovas embriconadas
como lo permita la capacidad y volumen renovable del agua de la piscina en que
se las aloja, para que los alevinos que van naciendo puedan agruparse en el fog
do de la piscina sin ser molestados hasta el tiempo en que han reabsorbide la
vescicula vitelina e inician su aprendizaje para tomar el alimento que se les
proporciona..

Distribuidos y listos luego de superar el periodo de incubadién debe
evitarse la incidencia de la luz directa sobre ellos, tratarlos con suavidad
evitando golpes o movimientos bruscos, no sblo por la accidn del shock, sino
por el desplazamiento y caida fuera de la arteza por la accién de la corriente
de agua. Si se les proporciona sombra artificial, no hacerlo parcialmente, si a
todo el largo de la piscina, de lo contrario se amontonardn en el sector de som
bra.

Toda ova blanca, debe ser eliminada, su permanencia prolongada en el lu
gar, es un foco de proliferacién de hongos. Periodicamente por el cafic abastece
dor de agua dejar gotear una solucidn de azul de metileno o verde de malaquita
come una forma de combatir la micosis. Buena norma es contar las bajas produci-
das, sean ovas o alevinos, pues ello es el indice seguro para establecer la ca-
lidad del trabajo que se realiza. Las cifras interpretadas estadisticamente dan
los procentajes reales para determinar el éxito o fracaso en el trabajo que se
realiza. Procurar hacer toda la limpieza, eliminacién de la céascara u otros re-
siduos organicos, por medio del movimiente de la arteza, usc de corriente de
agua provocado por la pera de goma o la pluma, evitando en lo posible el contac
to directo con el alevino, en especial cuante todavia no ha sido absorbida la
vescicula vitelina. Este es un estado delicado y el roce o saturacidn de alevi-
nos da origen a pérdidas faciles de evitar. El buen usc del sifén es un medio

adecuado para estos trabajos, con el complemenic de la pera de goma,pero cuando



Distribucidén de las Artezas

Acondicionadas, desinfectadas y lavadas las ovas, colocarlas en las ar-
tezas y en las piscinas sujetas por dos cufias de madera, unos 5 cm por debajo
del nivel superficial del agua. En una probeta de boca ancha de 1.000 cc colo-
car 25 cc de agua, teniéndola inclinada, hacer deslizar a su interior las ovas
escurridas hasta que la mitad de la ova race con la raya que marca los 1.000 cc
de la probeta. No guiarse por la parte superior de la ova, ni por el menisco
que forman las ovas en su adherencia con la pared de la probeta. Asi medido el
litro, con una mano se tapa totalmente la boca de la Qrobeta con su contenido,
que se sumerge en el agua que se encuentra por arriba de la arteza, e iniciando
la operacidén por la parte mds prdxima a la entrada de agua, se va separando la
mano que tapa la boca de la probeta y permite salir suavemente a las ovas, mien
tras simultaneamente, se desliza la probeta en direccidn de la corriente de
agua, calculando la llegada al final de la arteza con la distribucidén total de
las ovas. Vaciado el litro, con la pluma y muy suavemente se distribuirdn uni-
formemente en teoda la superficie de la arteza. Si al final de esta operacidn
gueda un remanente de ovas, se hedirén, contarin y se distribuirdn por partes
iguales en cada arteza y asi conocer la carga de cada una y la cantidad que he-
mos alojado en la piscina,

Como norma no colocar mds de 50.000 ovas en piscina de 3 metros de lar-—
go0. Antes de proceder a su distribuciédn en la Sala de Incubacién es conveniente
tener desinfectada y limpia todas las instalaciones, incluso las manos del ope-
rador, especialmente si antes ha estado manipulando otros lotes en otras pis-
cinas. Otro paso casi simulténeo al de la igualacidn de las temperaturas con-
siste en el lavado de las ovas para producir el arrastre de todas las toxinas
que -se encuentran acumuladas en la superficie de la enveoltura de la ova originado
en el proceso osmo metabdlico del embrién, en su largo encierro dentro de la

cascara y caja que lo transporta.



se la utiliza, descargar siempre sobre un balde para poder controlar posibles
pérdidas de ovas o alevinos en buenas condiciones, simultaneamente no dar mucho
desnivel al sifonear para evitar fuerte succidmn.

. Los primeros dias que siguen a la eclosidn, molestar lo menos posible a
los alevinos, y dejar que hagan los normales amontonamientos, oportunidad que
puede utilizarse para la limpieza usando el sifdén en los sectores del piso de
la piscina que no son ocupados por los alevinos. Proporcionar sombra es aconse-
jable, asi como la eliminacidén de cascara o residuos. Todos los alevinos anorma
les pueden eliminarse o ser transportados a una piscina llamada hospital, para
cbservar su evolucidn; pero no es conveniente retornarlos a piscinas con alevi-
nos normales.

Los alevinos armedida que desarrollan tienden a agrupérse en secteores
de la piscina segln vigor y crecimiento: los mas fuertes ocupan la entrada del
apua a.la piscina, el resto se ubica hacia la salida. Ya mds adelantados cuando
han aprendido a tomar su alimento ocupan cuatro partes distintas en las pisci-
nas: los grandes se desplazan hacia adelante y arriba, luego los.que pueden lla
marse de segunda calidad también adelante pero abajo; la tercera al medio de la
piscina y arriba que ggneralmente es el agrupamiento mayor y la cuarta que ocu-
pan el nivel bajo el agua préximo al desagote. Esta calidad y ubiéacién, hace
necesario tenerla en cuenta para cuando sé realiza el recuento, determinacidn
de peso, extracciones, etc. en que debe sacarée para un muestreo, por ello ha-
‘cer la media resultante con los de la cabecera de la piscina, de la parte media
y de la descarga, serd la mas fiel representacidén del conjunto.

Si fuera posible, hacer a los fines de la seleccidn genética, lotes de
alevinos procedentes de los primercs nacidos, separédndolos por su precocidad de

los mas tardios y para ello es conveniente disponer de una piscina destinadas

a estos agrupamientos.



El volumen de agua que abastece a una piscina tipo (3 m x 0.40 x 0.20)
de profundidad, segin temperatura y oxigeno disuelto, cantidad de alevinos y
edad, debe encuadrarse entre los 15 a 25 litros por minuto; o algo mas de agua
en el periodo de la eclosién y menos terminado los nacimientos; siempre, cuidan
dohque no se origine una corriente tan acelerada como para arrastrar a los ale-
vinos hacia la rejilla que los protege en la zona de descarga. Es conveniente

luz y sombra después de la absorcién de la vescicula y luego que han aprendido

a correr.
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Ciefre con un énrrejillado‘de madera, usado para evaluar
1la poblacién fctica de un rfo; especies y captura de reproduc:
tores.- La caja con.la entrada. trampa, se coloca al centro de_'
la corriente y el congunto consiste en paneles de un metro —-—
por un metro, segﬁn la profundidad del rfo- que van asegura
dos en largueros de tres por tres pulgadas, fijadas a pies de
gallo, colocados a distancia uno de otro, segin el largo de ~

1los largueros.- La jaula trampa, posee una entrada en V ; con

su vértice sobresaliendo hacia el interior de la caaa.—Bl pez
entra por una abertura de treinta centimetros y luego no encu
entra la sallda que solo tiene cinco centfmetros de separacmon.
La fuerza de la’ corrlente, es el me jor factor de flgaclén del
enreJillado colocado de costa a costa.



Cargando en 2l helicoptero bolsas con‘%ruchas.— Aterrizs
en la piscicultura y desciende en el lugar de siembra.- Simul

taneamente hace control de pesca, por posibles infractores.-

El monte obliga a llevar a mano las bolsas, hasta el lu-

gar de siembra.- Colabora personal de Parques Necionales.-Tie
. . L]
rra del Fuego.-



