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INTRODUCCION :

El presente estudio Identificacion y Evaluacion de fuentes potencialmente
explotables para consumo humano y/o con fines productivos de nueve localidades de la
Provincia de Catamarca forma parte del Programa de Desarrolfo de Pequenas
Comunidades que el Consejo Federal de Inversiones (C.F.1.) pone a disposicién de los
Estados Provinciales que lo integran .

A solicitud de la Provincia de Catamarca , el C.F.l. accedié a asistirla
suscribiendo el Convenio Respectivo , contratando y supervisando a los expertos
necesarios para cumplir con los objetivos propuestos.

El Estado Provincial a través del programa Desarrollo de Pequefias
Comunidades intenta brindar solucién de orden primario a nucleos poblacionales
ubicados en zona rural , en algunos casos en zonas inhospitas , de territorios que
carecen de agua potable y/o para oOtros usos.

Las localidades sugeridas por el Estado Provincial para que sean incluidas en
esta primera etapa del programa son : Telaritos y Puesto Nuevo , Dpto. Capayan ;
Colonia Achalco Sector Sur y Chafiar Laguna , Dpto. El Alto ; El Baflado , El Divisadero
. La Dorada , Ramblones y Rio La Dorada , Dpto. La Paz; la totalidad de estas
poblaciones soportaron por décadas déficit de agua.

Esta primera experiencia en la Provincia de Catamarca , de las bondades del
Programa Desarrollo de Pequefas Comunidades , con obtencién de resultados
concretos , fruto de la investigacion aplicada , permite visualizar en un futuro proximo la
integracion de poblaciones olvidadas de la asistencia oficial , al resto de las localidades

gue ya gozan de servicios indispensables como el acceso al agua potable.
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1. LOCALIZACION

Telaritos se encuentra ubicado segin Coordenadas Gauss-Kruger entre las Latitudes
Sur 353745-353885 , y entre Longitudes Oeste 674700-673550 , en la zona actual del
Departamento Capayan . Se accede por la Ruta Nacional N° 60 , tanto desde la Ciudad de
Catamarca , como desde la provincia de Cérdoba , camino que se encuentra totalmente
asfaltado y en buen estado de conservacion.

Dista a 32 Km. al SE de la Localidad de San Martin , 86 Km. al SW de la Ciudad de
Recreo Departamento La Paz , y a 122 Km al SE de la Ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca.

2. CARACTERIZACION FISICA

La Localidad de Telaritos forma parte de la depresion tectéonica del Valle Central de
Catamarca - Limite Austral - enmarcada en la unidad morfoestructural de la Sierras
Pampeanas de Catamarca. Esté situada a 8 Km. al Oeste de la vertiente occidental - austral de
la Sierra de Ancasti .

El pueblo esta edificado sobre sedimentos distales de los conoides de deyeccion
elaborados por los cursos superficiales que drenan el sector del naciente de la Sierra de
Ancasti. Aquellos sedimentos holocénicos , estan constituidos en su horizonte superficial , por
limos arenosos finos y elevada proporcion de arcillas .

Geomorficamente, integra la zona deprimida ocupada en gran parte por barriales
holocénicos , notables especialmente en la época estival , y favorecidos por una topografia
llana de pendiente casi nula.

En las adyacencias de Telaritos , no se observan cursos superficiales con jerarquia
hidrica. Solamente , pequefios arroyos de caracter temporarios que bajan desde la zona serrana
durante el periodo de lluvias que se restringe a los meses de Noviembre - Marzo.

Segn la divisién de Regiones Naturales del N.O.A. ( Vargas Gil y Bianchi ,1981),
Telaritos forma parte de la region natural denominada “ Los Llanos “, que se distribuye al Sur.
de la Provincia de Catamarca , en el limite con la Provincia de La Rioja . Es un drea muy plana
con un gradiente y caracteristicas paisajistas similares a la region del Chaco Semidrido . Las

condiciones del clima son muy homogéneas el que se presenta como éarido , con una
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deficiencia hidrica permanente . Las precipitaciones varian entre 250 mm y 400 mm anuales , y
las temperaturas medias alcanzan a 27° C. en el mes mas calido y a 11° C. en el mes mas frio.
La elevada disponibilidad energética produce altos valores de evapotranspiraciéon , lo que
afiadido a las bajas precipitaciones anuales producen condiciones generales de semidesierto .
Todos los meses del afio tienen déficit climatico de humedad edafica . Los suelos tienen escaso
contenido de matéria organica , los suelos son limo-arcillosos compactos , lo cual hace
dificultosa la infiltracion del agua de Iluvia | impidiendo la formacion de vegetacion . La
vegetacion representativa es de Monte y Chaco , bosque bajo ralo y arbustal dominante :
algarrobo blanco ( Prosopis alba ) , algarrobo negro ( Prosopis nigra ) mistol ( Zisyphus
mistol ) , tala ( Celtis Spinosa ) , Garabato ( Acacia furcastipina ) , brea ( Caersidium
australe )}, Jarilla ( Larrea divaricata ) y retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es vanada : corzuelas , vizcachas , zorros , y lo que respecta a las aves ,

predominan las perdices .

3. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Telaritos integra el Distrito de nombre homoénimo , depende
politicamente del Departamento Capayan , cuya Sede Municipal se ubica en la localidad de
Chumbicha .

La poblacién es reducida , cuenta con 81 habitantes permanentes . Durante el periodo
estival se incremente el nimero de pobladores a 130 .

La zona poblada presenta cierta dispersion al carecer de disefio urbano alguno ,
predominando las viviendas precarias construidas con paredes de adobe y techos de paja o
chapas de zinc .

El edificio piblico mas importante de Telaritos es la Escuela Provincial N° 25 ,
construida con paredes de ladrillos cocido y techos de chapas de zinc ( Fotos 1y 2 ).

Saneamiento basico in situ se observa en la Escuela Provincial N° 25 y en escasas
viviendas . La mayoria de la poblacion no cuenta con ningun tipo de saneamiento basico .

El combustible utilizado con mayor proporcién es la lefia , le sigue el kerosene y el gas
envasado . La Escuela Provincial N° 25 contaba hasta el aiio 1995 con energia solar obtenida

mediante paneles fotovoltaicos , sistema que sali¢ de servicio por falta de mantenimiento . En



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Telaritos

la actualidad el establecimiento escolar cuenta con un pequefio generador de electricidad
portatil para uso doméstico.

La poblacion de Telaritos se comunica habitualmente con los pueblos vecinos de Balde
de la Punta y San Martin , y con la ciudades de Catamarca , Recreo y Coérdoba. Esta
comunicacion se realiza a través del transporte de pasajeros de larga y media distancia que
circulan por la Ruta Nacional N° 60 algunos de frecuencia diaria y otros a intervalos de 2 a 3
dias .

La actividad productiva por excelencia de la zona de Telaritos , lo constituye la

ganaderia caprina y bovina .

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion de Telaritos desde hace décadas soporta un crénico déficit de agua de
bebida y para otros usos . En la actualidad , el suministro de agua de consumo se realiza a
través del aprovisionamiento con camiones cisternas desde la localidad de San Martin ,
distante a 32 Km. al Noreste de Telaritos . Los camiones tanques depositan el agua en
cisternas de la actual escuela piblica , en el deposito del antiguo edificio de la escuela , y en
pequefios reservorios domiciliarios , alguno de los cuales son tanques de chapa de 200 litros de
capacidad .

Los directivos y alumnos de la Escuela Provincial N° 25 , beben agua potable extraida
del acuifero freatico mediante perforacion y un equipo de bombeo manual , que por su elevada
salinidad es desmineralizada a través de un sistema en red de desmineralizadores que destilan el
agua con energia solar . Cuando la totalidad de los destiladores solares trabajan en condiciones
6ptimas se destilan hasta 1000 lIts/dia . En el presente por falta de mantenimiento y una
persona responsable que cumpla funciones permanente y que se haga cargo del bombeo y la
verificacion del sistema , se procesa solamente entre 50 y 100 lts./dia , como maximo el 10 %
dela capacidad instalada ( Fotos 3y 4 ).

Algunas familias , como la de Luis Alberto Romero y vecinos , cuando la provision de
agua potable desde la localidad de San Martin se interrumpe por alguna razon , se abastecen

del pozo cavado de su propiedad y que funciona ininterrumpidamente desde hace
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aproximadamente 100 afios . El agua se extrae a balde y accionado manualmente o por
caballos ( Foto 5 ). En este caso no se realiza ningiin tipo de tratamiento de potabilizacidn
siendo que esta agua contiene : 3.270 mg/l de Residuo Seco , 1.773 mg/l de Sulfatos , 2.167
mg/l de Durezas . Lo que excede los limites tolerables que establece O.S.N. para le consumo
humano los cuales son : 2800 , 400 y 400 mg/l , respectivamente . Por este motivo el agua de
consumo extraida de la captaciéon de Luis Romero se considera inepta pard el consumo
humano (Anexo - Analisis Quimico N° 003301 ).

Las aguas freaticas captadas por los pozos cavados propiedad de Adolfo Bazan , de
calidad similar al de Luis Romero , v el de José Salas , este ultimo con una salinidad de 15.061
mg/l - salmuera - también se clasifican como ineptas como consumo humano . La captacion de
propiedad de Salas , también es inapta para todo uso ( Anexo - Analisis Quimicos N° 003301 y
003299).

Ademas de la ineptitud fisica-quimica de las aguas freaticas , cabe consignar también ,
que los pozos cavados mencionados se encuentran sin tapas herméticas que aislen las fuentes
de agentes contaminantes externos como murciélagos , roedores , corrales y arboles . La
polucién se ve reflejado en los elevados tenores de nitritos y amoniaco presente en las muestras
analizadas. En ninguna fuente subterranea se realiza desinfeccion contra microorganismos por

medio de cloracion .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua Superficial

En la localidad de Telaritos , tampoco en zonas proximas , se ha podido identificar

fuentes de agua superficial de caracter permanente y caudal aprovechable .
5.2. Agua Subterrianeas

Descripcion de las caracteristicas litologicas y constructivas de las captaciones

identificadas ( Ver croquis de Telaritos ) :
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5.2.1. Perforacion Telaritos D.N.G.M. N° 1.

Esta ubicada en el predio de la Escuela Provincial N° 25 . Fue construida en el afio
1942 , por el sistema de percusion . Se perford hasta los 122,50 mts. En 153 mm de diametro .
Se entubo solo hasta los 17,68 mts. y cafieria de 255 mm de diametro , luego de los ensanches
realizados . Desde los 17,68 hasta los 122,50 mts. , la captacion fue rellenada .

Se alumbraron tres acuiferos , el primero desde los 10,10 mts. hasta los 22,60 mts. , en
un horizonte compuesto por arena fina a gruesa , grava y gravilla , rodados de cuarzo y
arenisca calcarea - dura . La calidad del agua es inapta para todo uso por su elevado tenor
salino : 21.120 mg/l . El segundo acuifero , fue identificado entre los 25,00 mts. y los 36,30
mts. en un horizonte compuesto de arena media fina , y con un tenor salino elevado : 14.900
mg/l , inapta para todo uso . El tercer acuifero, €l de mayor potencia , se extiende desde los
38,20 mts. a los 55,80 mts. con agua cuyo tenor salino es de : 15.700 mg/l , considerada inapta
para todo uso. El caudal especifico mas elevado lo posee el acuifero superior con 6,90 m’/h/m
, siendo los otros dos mas profundos de 0,40 y 0,60 m*/h/m , es decir de muy bajo rendimiento.

Desde el punto de vista hidrogeologice , a partir de los 55,80 mts. y hasta el final de la
captacién : 122,50 mts. , los horizontes sedimentarios son estériles por el incrementos de
sedimentos impermeables como la arcilla , marga , yeso cristalino y areniscas finas a muy finas
pertenecientes al Terciario subyacente .

5.2.2. Pozo cavado de Luis Alberto Romero

Se encuentra ubicado aproximadamente a 220,00 mts. al NW de la perforacion
Telaritos DN.GM. N° 1 . Es la captacion subterranea mas antigua de la zona , data su
construccion a fines del siglo XIX , con explotacion ininterrumpida . Tiene una profundidad de
9,00 mts. esta revestido con ladrillo , posee un diametro de 1,20 mts. , el sistema de extraccion
es a balde . El nivel estatico medido con sonda piezométrica fue de 8,95 mts. . De las
captaciones de la localidad de Telaritos , es 1a que presenta mejor calidad de agua , con una
salinidad de 5.128 mg/l , inepta para consumo humano , pero apta para uso ganadero .

5.2.3. Pozo cavado de Adolfo Bazan .

Esta ubicado a 120,00 mts. al Norte del pozo cavado de Luis Romero . Es una
captacion nueva data su construccion de los primeros meses de 1997 . Su profundidad es de
10,00 mts. , y esta revestido con piedra . El nivel estatico medido in situ fue de 8,66 mts. . La
extraccion se realiza a balde . Litolégicamente , los dos primeros metros cavados fueron en un

horizonte limo-arcilloso , desde los 2,00 mts. y hasta los 6,00 mts. se identificd un horizonte
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arenoso y finalmente desde los 6,00 mts. hasta los 10,00 mts. se atravesé un horizonte limo-
arcilloso con una delgada capa de arena en su base .

Hidroquimicamente , es inepta para el consumo humano dado su elevada cantidad de
sales disueltas : 3.273 mg./l. , pero apta para el consumo del ganado . Junto al pozo cavado de
Luis Romero , son los que presentan mejores condiciones hidroquimicas

5.2.4. Pozo cavado de José Salas

Dista a 500,00 mts. al Noreste de la Perforacion Telaritos DN.GM. N° 1 ,y a 150,00
mts. al Noreste de la Ruta Nacional N° 60 . La profundidad de la captacion es de 11,00 mts.
revestidos con anillos de cemento , cuenta con un brocal de 0,10 mts. . El nivel estatico
medido in situ se encuentra a 8,53 mts. de profundidad . La salinidad es muy elevada : 15.061

mg. /1. . Se la clasifica como inapta para todo uso .

6. CONCLUSIONES

Las condiciones topograficas , de localizacion y climaticas de la localidad de Telaritos
no resulta favorables para el escurrimiento hidrico superficial , motivo por el cual no existe
posibilidad alguna de abastecimiento de agua a la poblacion aprovechando este tipo de fuente
hidrica .

El recurso subterraneo se considera cuantitativamente bajo y cualitativamente inapto ,
en condiciones naturales y para la explotacion de los acuiferos locales . Pero , la cantidad de
poblacion permanente de Telaritos no es elevada , y aunque los acuiferos son pobres en cuanto
a distribucion espacial y potencia y con agua altamente salinizada por factores
naturales/litolégicos/climaticos , existen en la actualidad diversos recursos técnicos que
permiten desmineralizar y potabilizar agua salobre y saladas como es el caso de Telaritos . La
destilacion solar y los sistemas de dsmosis inversa pueden ser adaptados , alternativamente ,
con el fin de dotar de agua potable a la comunidad de Telaritos .

Como sistema de captacion subterrinea se propone: La construccion de una
perforacion de 22,30 mts. de profundidad , y de 8” de diametro .

La posible zona de emplazamiento de la futura captacién a ejecutar se ubica a una
distancia de 100,00 mts. al Noroeste del pozo cavado de Luis Alberto Romero ( Ver croquis

de la localidad de Telaritos ) .



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Telaritos

La nueva perforacion obtendra como minimo un caudal de 4 m’/h. y en un régimen de
explotacion de 4 a 6 horas por dia .

Se sugiere también como indispensable la reparacion y puesta a punto del actual
sistema de destilacion solar con que cuenta la Escuela Provincial N° 25, que en la actualidad

procesa por falta de mantenimiento como maximo el 10 % de la capacidad instalada .

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacion ( ver perfil de entubacion propuesto ), consta de :

item |detalle

a Perforacion en 127 de diametro .

b Entubacién en 8 “ de diametro.

c Caiios lisos entre +0,30 - 10 mts. ; 19 - 22 mts.

d Filtros galvanizados de 0,75 - 1 mm de abertura, entre 10 y 19 mts.

€ Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

f Construccion con método rotativo y muestreo cada 1 metro de avance.

g Limpieza y desarrollo .

h Aforo final .
Se propone las siguientes construcciones accesorias :

item |detalle

a Tanque elevado de 10 m® de capacidad . para distribuciéon de red
publica.

b Tanque australiano de 10 m’ de capacidad , para uso ganadero.

c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor , y tableros de
comandos .

d Planta de tratamientos de desalinizacion de las aguas subterraneas

e Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico .

f Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.
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RESUMEN.

La localidad de Telaritos posee un crénico déficit de agua para los diferentes usos . Se
ubica en al region natural “ Los Llanos “ , en un area muy plana con un gradiente y
caracteristicas paisajisticas similares a la region del Chaco semiarido . La diferencia hidrica es
permanente . En las adyacencias de Telaritos no se observan cursos superficiales de alguna
jerarquia hidrica . Los barriales que se forman en la época estival , le dan una caracteristica
distintiva , semidesértica. La vegetacion representativa es de Monte y Chaco con bosque bajo
ralo y arbustal dominante.

El mimero de habitantes de Telaritos , oscila entre 81 personas permanentes y 130 en
el periodo estival . El edificio pablico mas importante es la Escuela Provincial N°® 25 . El
saneamiento basico es precario en general.

La actividad mas productiva lo constituye la cria de ganado caprino y bovino .

El suministro de agua potable a la poblacion , se realiza a través de camiones tanques y
desde la localidad de San Martin , distante a 32 Km. de Telaritos . La Escuela Provincial N° 25
cuenta con una perforacion y un sistema de desalinizacion mediante destilacion fotovoltaica ,
pero sin mantenimiento alguno y funcionando a solo el 10 % de la capacidad instalada.

Se propone la construccion de una  nueva perforacion de 22,50 mts. de profundidad en
la zona hidrogeologica mas apta - en un marco de elevada salinidad natural - asociado a un
sistema de desmineralizacion la cual podra solucionar el permanente déficit de agua potable

que afecta a la comunidad de Telaritos - Dpto. Capayan -.



ANEXOS



CROQUIS DE UBICACION



LOCALIDAD: TELARITOS
Dpto: CAPAYAN ;

Z

NE.: B.53m

CLASIF.: CLORURADA—SULFATADA
SODICA—CALCICA

INAPTA TODO USO

R - 2
- @ NE. 8.64m

@ NE.: B.66m.
CLASIF.. SULFATADA
CLORURADA—CALCICA
S50DICA
INEPTA P/ CONS. HUMANO
APTA P/ GANADERIA

NE.. 8.95m
@ CALCIFIC.: SULFATADA
CALCICA--SODICA—CLORURADA
INEPTA CONSUMO HUMAND
APTA P/ GANADERIA

NE.: 8.70m (dOC) O@

CLASIF.: INAPTA
TODO U0

REFERENCIAS:
s ESCUELA
1 VIVIENDAS
@ POZOS
O PERFORACION
REPRESA
7 ZONA PROPUESTA PARA Escala Gréfica.
7. EJECUCION NUEVA 0 50 100 150m
CAPTACION SUBTERRANEA — — ; ]

@ DESMINERALIZADOR

DIRECCION ESCURRIMIENTO
SUBTERRANEOQ.




MAPA GEOLOGICO
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCION DE OBRAS AIDRAULICAS
: LABORATORIOC QUIMICGOC

Departamento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco NC 835 - Catamarca :

ANALISIS PISICO QUINICO DE AGUAS WATURALES Y TRATADAS

Solicitante:L1C. LUTS ALBERTO SEGURA. o ANALISIS GRAL. N©:003299

Provincra:CATAMARCA Dpto.:CAPAYAN = Distrito:TELARITOS Paraje:TELARITOS

Cuenca ¥O: | Area de [nvestipacidn:| ‘N de Poro: o

Cencista :SEGURA - S08A W0 Provisorio:- Coordenadas Lon§.$Y] Latitud ¥ Uso:GANADO

Noshre  :POZ0 JOSE SALAS Caracteristicas:PARTICULAR )

gépo de ¥enifestacidn:K-POZO CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Nivel estftico:8.53 Profundidad de [a muestra: 0.00
servaciones:

N0 de Andlisis Quimico: | Fechs de muestreo:!9/08/97

DATOS DE CAMPO * k¥ ¥ ¥ ¥ ¥ kX Rk Xk Rk Xk A KR A R AR X K KA KKK KR A XK KK R R KA KKK XK KX Ak % %

Temperaturs aire (CO 10 Olor : [HODORA

Temﬁeragu;a agua (CO H Colos . INCOLORA

Conductividad {239) {HG/CH) ; 16620 Turbides : §1 CONT..

P.H. 0P, A Sedimentos _+ 51 CONT.

Dureza en (CalCal (MG/L : Otra Caracteristica:

Alc.tot. Carbanates en [Cod Ca): tiene Eases . :

Alc. de Carbonatos en (ColCa] Otra Observacidn

Ao, de Bicarbonatos en (ColCa):
DATOS DE LABORATORIO *kkdk*xkkfxhkhhkhkkkd ok ok k F kX F X R F Rk Rk k k¥ % % Xk ¥ %k ok k ¥ ¥

Fecha de Recepcifr ..... i9/08/97 Fecha de laiciacién...,: 20/08/97

0lor v.ovovveivevaen .t TNODORA Hidracina ..... mg/l):

Sabor .......... . ..ot SALADA Grasa .......... mg/l):

Colog ........ (U.0.5.): 5 Clore act. Res. ([mg/l):

Tuehidez ....... (U.T.}: Derarda de Clora {mg/l;:

PH EU.PH. 1LY Detergente Aaion {mg/i;:

Cond.250¢C msfcm|: 23390 Fenoles ........ ng/l):

Hat. en susp. .. gmg/l : , Clarures ....... ng/ll:

Res.Seco .... (105 €C.|: 13061 Aceite y grasa . [mg/l]:

Ale.tot. COICA (meft}:  3LO Ozono Residual . {og/l):

Dereza en CedCa (mg/l): 2711 Ketamg ........ . (mgfl):

Acidez & la Heli.img/l}: Nitrogeno Albuni.(mg/|

acides Femolf. . [mg/l}: Witrdgena Qrgani.(mg/l]:

hoidez Total ... [mg/iy: Tanino y lignina (mg/l]:

ANIONES =zzzzzzzzzz NG/L 222 HEg/L z2z § amgfl) OTRAS DETERNINACIONES en MG/L

Clorucos ......: Wy 156,67 19,03 , Nitratos [Nod|:t.770 Alupinio (AL}: 0.050

sulfates ......: 15,0 102.1)  19.8) Nitrito (NO2|: 0.046 Litie LH:

{arbenatos ....: 0.0 0.00 0,00 Agonfaco (NH4): ¢.900 Bromo Br

Ricarbonatos ..:  178.0 .20 t.20 : Pluor, ¢ 3.000 lodo 1)

Nitratos ...... : 1.8 8.03  0.00 Arserico (As;i 0,300 Cabre Cuj: 0.000

Fitrites ......: Vanadio %V 1 0.050 Cebalte  [Col:
Hierro & e 0,300 koiibdeno {Moj:

SUNA DE ANIONES  9347.8  209.11 50.16 Han%aneso Nai: 0.000 Bario Ba}:
Fosfato {P04 Plomo Bby: 0.000

CATIQNES =zzszzzzzzz MG/L ===z MEQ/L =2z % (mg/l] Borg (8): Cromo Cr): 6.000

Caleie ...ooovvr 92403 6.2 3.9] §ilicio (§102): tinc, |

Kaﬁﬂéﬁln ....... 100 §.21  1.60 Sulfure (5 =): Cagnio Cd}:

Sodio .........c 4600.0  200.10  38.82 Selenio  {Se Htauel Ki):

Potasie .......: 0.9 1,79 0.)3 0.D. : ol :

Amoajaco ... . 0.9 §.of 0.0l 0.¢.0. : Stroncio {5r]:
D.R.0. : Wercurio (Hg}:

SUKA DE CATIONES:  5695.7
ANIONES+CATIONES: 15043.3

ERROR :-0.54 FORWAS DE DETERN[NACIOW

R.4.5. Na (ta71): & 1) caleulado 2)Granutosétrico J} Volumétrico 4) Fetométrico §) Electrométrica
C.5.%. : 14 1a7): 4 6} Espectrefoténetro 7} otros métodos o

(%) de Ka. Fe  (1a6): 1 1‘ Disuelto 2)Suspendide J)Total &) Ferroso SiFerrico 63N0 especilicado
Aptitud :INEPTA P04 (L ad); 0 1) crtofesfatas Igpollfosfatos 3 Total ¢) Ho especificado

Clasificacidn:

Laboratorio :HIDRAULICA

baalizé :TEC. ROBERTO 505A

Observacion :MATERIA EN SUSPENCIOK TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusiba:02/09/97

CONCLUSIONES:

BERT0A; EL RESIDUO, LOS CLOXUROS, LOS SULFATOS, LA DUREZA, EL FLUOR Y EL ARSEWICO QUE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDEN LOS LIMITES
ABLE ESTABLECIDO POR LAS NORKAS DE 0.5.N. { 2400 ¥6/1 - 200 ¥G/L - 400 NG/L -400 NG/L -2.00 K6/ - 0.12 NG/L
CTIVANENTE POR CUYO NOTIVO ES [NEPTA PARA EL CONSUNO HUMANO. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AKONIACOS NOS INDICA UNA

N INACTON. .
Te¢. ROBERTO AzIBAL S05A

ENCARGACDT
LARORAATORED QUINMIGD de AGUS:



DIRECCIOKF DE OBRAS EIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Ageas Subterrameas - Chacabuco N® 835 - Catamarca
ARALTSIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES ¥ TRATADAS

Solicitante:LIC, LUIS ALBERTO SEGURA. o ANALISIS GRAL. NQ:003300

Provineia:CATAKARCA Dpto.:CAPAYAN Distrito:TELARITOS Paraje:TELARITGS

Cuenca ¥O: | Area de [nvestigacién:l N0 de Pozo: 0

Cencista :SEGURA - 5054 NQ Provisorio: Coordenadas Lon%.[Y) Latitud ¥ Uso:GAKADO

Nombte  :PQZ0 ADOLFO BAZAN Caracteristicas:PARTICULAR

gépo de Manifestacién:K-POZO CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Nivel estdtico:8.66 Profundidad de 1a muestra: 9.00
servaciones:

NO de Andlisis Quimico: 1 Fecha de muestreo:19/08/97

DATOS DE CAMPO # k¥ krxE xRk k¥R Rk kA R b KB F kK ok ok ok ok ok ok k ok ek ok k% R Rk o Xk % % % % %

Tenperatura aire (9 20 Qlor : TNODORA

Temgera;u[a agua (CQ Y Caleg 1 [NCOLORA

Conductividad {250} {HG/CK] 140 Turbideg i 81 CONT.

Pl (U P, P62 Sedimentos .+ 81 Cowt.

Dureza en {CalCa} (NG/L : Otra Caracteristica:

Ale.tat. Carbenstes en [Cad Ca): tiene gases _ '

Alc. de Carbonatos en (CodCa) Otra Observacion

Alc. de Bicarbonatos en [ColCa):
DATOS DE LABORATORIO %% %k %k % Kk kkk k5o ok ok ok ok ok o ok 5k o ok ok % % 5 o k% %k k k ok k ok % % ok % % % %

Fecha de Recepcidn ....: 19/08/97 Fecha de Taiciecidn.., : 20/08/97

OLOT wvvvvevveninaa. s THODORA Hidracing ..... me/l):

Sabor ...l : SALOBRE - Grasa .......... mg/l):

Colar ........ (0.0.8.}: ] Cloro act. Res. (ag/1):

Turbidez ....... (0.T.): Demanda de Clore {mg/l1):

o U U.PH.): 7,29 Detergente Anion {mg/l):

Cond.250C. .... msfcm): 5128 Fenoles ........ mg/l):

Hat. en susp. .. §mg!} : Cloruros ....... mg/l):

Res.Seco ... (103 9C,p: 311} Aceite y grasa , (mg/l):

ale.tot. COICA (ag/l): 290 Ozono Residual . (mg/i):

Dureza en CedCa ([mgfl]: 1991 Netano ........ lmgfld:

Acidez a 1a Heli.{mg/l|: ' Nitrégeso Albuai.(mg/l|:

Acidez Femolf. . [mgfl): Nitrégeno Organi.(mg/l]:

Acider Total ... {mg/l): Tanino y lignina (mg/l]:

ANIONES =szzzzzzzzz MG/L ==z HEg/L EERS émg/l] OTRAS DETERKINACIONES en MG/L )

Clorures ......0 1090 J10 8.9 Hitratos (Nol|:1.t00 Aluminio {AL): §.000

§ulfates ......: 1696.0 5.3 350 Nitrito (NOZ}: 0.007 Litio Li):

Carbonatas ....: 0.0 0.00  9.00 Amonface (NH4|: 0.400 Bromo Brl:

Bicarbonates ..:  J54.0 .80 5.18 Fluor (F]: 1.500 lodo (h:

Nitratos ...... : 11 0.0 901 Arsesico [4s): ¢.250 " Cobre Caj: 0,200

Kitritos ......: Vanadio  (V]: 0.100 Covalto (Coy:
llierro Fel: 0.300 ¥olibdeno (No:

SUNA DE ANIONES  2360.1 49,85 4971 Nan§anesu Ma): 0.000 Bario Baj:
Foslato (PQ4}: Plomg Pbl: 0.00G

CATIONES z32:22z:3zz NGf[ 222 HE?,’L 22 % {ng/l] Boro  (B): Crom Cri: 0.000

Calcio ...t 1360 38,71 36.69 Siticie (SI02]: linc, In|:

Maﬁuesso . Ky 1,04 304 Sulfure {§ =): Cagnio ¢d):

§odio ......or 23000 .ol 493 Selenio  {S¢): Nlauei Fi:

Potasie .......: R 0.3 0.54 .D. : ol :

Amonface ......: .4 0.02 0.02 D.0.0. : Stroncio {Sr :
D.B.0. : Nercurie (Hg):

SUKA DE CATIONES: 1025.2 §0.31 50.17
ANJONES+CATIONES:  3185.) (00.27  99.99

ERROR 0.5 FORMAS DE DETERKINACTON

k.45, Ha o [t a7): 4 1) Calcatado 2)Grenviométrico )} Volumétrico 4) Fetométrico 5) Electrométrica
C.5.R. : k [a?]: & 6} Espectrofotémetre 7) otros métodes . .

(%) de Na. fe {136 ) i‘ Disuelto 2)Suspendido 3)Total 4) Ferroso §|Ferrico 6)No especificado
Aptitud L INEPTA P04 (1 a 4): 0 1) Ortofosfatos lﬁPollfoafatus NiTatal 4) Ko especificade

Clasificacidn:

Laboratorio :HIDRAULICA

analizb TEC. ROBERTO S0SA

Observacion :MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: REGULAR CANTIDAD,
fecha de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

ECIDC POR LAS NORNAS DE 0.S.H. [ 2800 MG/L - 400 WG/L - 400 MG/L - 2.00 MG/L - 0.12 MG/L ) RESPECTIVAMENTE POR CUYQ HOTIVO

PTA-FARA EL CONSUMO HUMANO. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y ANONIACOS NOS INDICA UNA CONTAMINACION.
Toe. TBAL SOSA

ELCARGADO
. AHORATOPIO QUIAICO de AGUAR

EBIDA: EL RESIDUD, LOS SULFATOS£ LA DUREZA, EL FLUOR Y EL ARSENICO QUE CONTIEWE ESTE AGUA EXCEDEN 105 LiKITES TOLERABLES



DIRECCION BE OBRAS HiDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Deiartalento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco O 895 - Catamarca
ANALISIS FISICO QUINICC DE AGDAS RATURALES Y TRATADAS

Salicitante:;LIC., LIS ALBERTO SEGURA o ANALISIS GRAL. N@:003301

Provincia:CATANARCA Dpto.:CAPAYAN Distrito:TELARITOS Paraje . TELARITOS

Cuenca NO: 1 irea de [nvestigacifn:l - N0 de Pozo: b

Cencista :SEGURA - S054 HO Proviscrio: Coordenadas Lon% (Y) Latitud ¥ Uso:GANADO

Kombre  :PQIO LUIS ALBERTQ RONE Caracteristicas:PARTICULAR .

gépo de Hanxfestacaén K-POT0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Nivel estdtico:8.93 Profendidad de la muestra: 0.00
servaciones:

NO de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:[9/03/97

DATOS DE CAMPO # %k %% % k k% %k % ok ok koko ok % s ko ok s ok ook ok ok o ok ok ok ok % ok ok ok ok ok ok ok ok ok o ok % %

Temperatura ajre (C¢ coil Glos : [HODORA

Temgera;u[a agua (O ca0 Calor : INCOLORA

Conductividad (259) {MG/CX) : 1060 Tarbidez : NO CONT.

P.Y, (0PN, R B ¥ Sedimentos 1 NO CONT.

Dureza en (CalCe) (NG!LE Otra Caracterlst1ca

Ale.tot. Carbonatoes en (Col Ca) Ctiene ﬁases

alc. de Carbonatos en {ColCa) Otra Observacién

Ac. de Bicarbonates en [CodCa]:
DATOS DE LABORATORIO *¥kkkkkkkkkk kXK K KKK K KR KKK KR KK KKK XL X KX XK F KKK K %

Fecha de Recepcidn ....: 19/08/91 Fechs de Iniciacida....: 20!08/9?
Olor RS RRRIEES INDDORA Bidracing ..... ng/ll:
Cfabor L. SALOBRE Grasa .......ovus mg/l):
Calor ........ (U.0.5.]: 6 Cloro act. Res. (mg/l):
Turbidez ....... (G,T.]: Demanda de Clore (mg/l):
ol PR {U.PH. Y DY 1 Detergente Anion {ng/l):
Cond.258C. .... {ms/cm 5118 fenoles ........ mg/l):
at, en susp. .. img/l Cloreres ....... aglll:
Res.Seco (103 oC.]: 3270 Aceite y grasa . (mg/l]:
Alc.tet, colcA (mg/l): 150 Qzono Resrdual . [mg/|
Dureza en ColCa (mg/l): 2167 Hetaae ......... mg/ll:
Acidez 3 la Hell ng/l}: Nitrégemo Albumi.(mg/1):
Acider Femall. . (mg/l): Nitrégeno Organi.lmg/l]:
Acides Tetal ... (mg/l]): Taping y lignina (mg/l
AKIONES =zzzzzzzzzz WG/l === HE?IL szz smg/l] OTRAS DETERNINACIONES en MG/L
Clorvros ...... : 131.0 A2 118 Nitrates (No3}:3.100 alvminio (AL): 0.109
Sulfatos ...... S YR J6.41  316.13 . Nitrito (NO): 0.085 Litia LI
Carbopates ....: 0.0 0.60  0.00 Amenfaco (NH&|: 0,900 Bromo Bri:
Bicarbonatos ..:  334.0 .80 5,89 Fluer (F]: 1.500 lado (n:
Nitrates ...... : i1 0.5  0.03 hrsenice (As): 0.920 Cobre Ce): 0.050
Nitrites ......: Vanadia  (V]: 0.100 Cobalie (Coj:
fierro Fel: 0.900 ¥olibdeno (Ho}:
SUNA DE ANTONES 1L 50.89  49.7) Nan%aneso Mo): 0.000 Bario Baj:
FosTato (PO4|: - Plomo Ph: 0.400
CATIQNES ==zzzzzzzzzz NG/L ==== NngL ==: § (ag/l) Boro By: Cromo Cry: 0.000
Caleio ....vuunt 163.0 3.0 11N SillClo {8101]: Zine in
Kaﬁqes:o ....... 63.5 §.17 0 5.1 Sutfuro {§ =}: Cagniq Cdy:
§0di0 ......uunt {70.0 .40 1,15 Selenio  (Sef: H]guel Nij:
Potasio .......: 18.0 D.d6 D43 0.0. : cot :
Amoniace ......: 0.9 0.65  0.05 0.Q.0. : Stroncio }Sr :
0.8.9. : Mercurie (Hg):
SUMA DE CATIONES: 1015.4 St 50,28
ANTONES+CATIONES:  1426.5 101.89  100.0
ERROR - 10,30 FORKAS DE DETERNINACION
R A S : Na 1) 1) Caleulado EEGranulométrico 1) Volumétrico 4} Fotemétrico §) Electrométrica
: X 137 4 b) Espectrofotémetra 7) atros métaedos :
(%} .o Fe (1 z6]: 3 ] Disuelto 2)Suspendido 3)Total 4] Ferrose §)Ferrico 5!“0 gspecificado
Aptltud SALOBRE Po4 {1 ad4): 0 1) Ortofosfates ZgPollfosfatos 3)Total &) o especilics

Clasificacibn:

Laboratorio :HIiDRADLICA

Analizt :TEC. ROBERTO 054

Ubserfacion :MATER{A EN SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de concluside:01/09/97

 CONCLUSIONES:

A BEBIDA: EL RESIDUO, LOY SULFATOS, Y LA DUREZA ?UE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDEN LOS LIMITES TOLERABLES ESTABLECIDG POR LAS
HAS DE 0.5.0. ( 2800 HG[L - 400 MGIL - 408 MG/L | RESPECTIVAXENTE POR CUYO NOTIVG ES INEPTA PARA EL CONSUNO RUMANO. LA

SENCIA DE NITRITOS ¥ ANONIACOS NOS [NDICA UNA CONTAWINACION.
Tee, nﬁm S0SA

ELCARGADCI
i ARQNATORIO QUIRICO de AGIAS



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS
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FOTON®S




PERFIL DE ENTUBACION



Cano Piezémetro

———Se

- - ——

PERFORACION TELARITOS
DPTO. CAPAYAN

+0.30
b 8"
Cano Liso
_______ | _NE=850m.
i K
10.00 m.
"1 Anillo Grava

Filtros : 0,75 - 1,00 mm./ Abert.
Galvanizado

Cafio Liso : H Negro
4 - 6 mm. espesor

Filtros Grava : Dosificada, tipo
Ric Cuarto
19.00 m. Esc. Vert. | : 100
i ’ Carlo Liso
22.00 m.
LTt PERFIL ENTUBACION 1 | CF.l.
22.50m. LIC. LUIS A. SEGURA 1997




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE PQZO

Nombre del Pozor BSGUELA TELARITOS e N° de Poo;
Ubicacion: Provineia GATAMARGA o ”LIWI'"W‘O GAPAYAN v
Mapa: Plano o ESC"" e e s SRS s e e

Propiciarior  ESCUELA. . TDILARITQE!

Tipo dc Moro:

'erlgiada

Cavaly

-

Profundidad: informada; 122 B0 e Medida ... M
Entubado; GON CANO DE 323 mm. P 16,42.Y GON_ 255 mm HASTA 17,62
Capas de Agua: lrc-mcaj_;.).,....m. 10 .. ,..a._._.a.a_ 60w Otras CIAS.
2) 25,00 B 30930 M s
3) 38 20 S 55 B0 e s

PUIEO U B oo eeoes e st ere e oo e b 1550 1128 A 1R 8 10

Espesor del apua en cf pore L S m.

Produecion: Candal 171 e

Tieinpo transcurrido de fa qiltima C’*”"“'é” Eeeeeeeee oo et aeeeteeteeeessot e <R R YRS PSR RRREE ALALARRR B10

DIOPRCSIONL et s A
Uso: Fucntes de Perlurbacidi:

-
Conlinno }L Corfrales

lcpresas

Tempotario

Arboles

Murciélagos

Daundsli b8
Dramndslice Cuevad Je

Canade Hocifores

Hego

Lischstria

CARACTERISTICAS DEL AGUA

OuSIO e O QOO e ICTUSIACIONES

Corla el jab6e | oriames COCC'GH de 'Cclm'l"ts
S 2L R &I LTS (T R — .

CAIMCTI’RIST!("AS DL l.A ZONA

Tapepralia Sedimentos en Superlicie:

Linuo X l . Qrava ’__

X l Arcna X

Lintg Ascilla

Dtﬂlldums manchadas s

Temperalurd et

Medanosn

{ono

Lomada

.......... Nunilre ded rospeelor



Nombre del PomJOSDSALAS NP de Poro:

FICHA DE POGZO

Ubicacion: Provineia QAT AMARCGA o DLI)"I“"“C”[O CAPAX,AN eeeeeeeestevee i
Lugar _TETARTITOS .

Mapa: Plano

Propiciaro JOSESALA.S

Tipo de Poro:

I"etlgrade

gl

Cavade

LN

Prolundidad: informadaz, 11 OO

L,

Llomdcros

Punle fijo a: BROCAL"O;]-O WS
Nivel Pic‘w'"é”ico...,......&,.S.3....................“‘- ........................................ R TR

Espesor del agua en el poro S L P

Produceion: Caudal I S -

Tiempo lranscurrido de la dilima exlraccidn

DICITCSIOIL oo seeees st oo et
Uso: ' . Fucniles de Pulurbacmn

o
Conlinvo X : Carrales
Tempotnrio ©{lepresas X

Arhalcs

Muciclagos
Damncslico Cucvas de .

'X Hocdores

Qanado
Nlero

Tindaislrin

EZ_ARACTERISTICAS DEL AGUA
Gusto: SATADA.. . Otor, INODORA . Cotor, INCOLORA . Incrusiacioncs ...

Corla el jabdo: Coceign de legumbres: . Desladuras manchadas

Temperatura 230 pld 6 76 o Conductividad | 16 620 _

Ca\l{ACTFRIaI’l(‘AS DE LA Z.ONA

Topogralia Sedimienlos en Superlicie:
L]nnn ’ X ' Qrava !

Arena l ‘

Limo Atcilla I X
Lewada

Medanosn

Cong

TULS A. SEGURA -~ R.COBA

]’ccln e Mueslreo Numhrc ael Prospcctor




FICHA DI POZO

Nombre del Pozo: LULS ALBERTO ROMERO o N0 G POIOS e
Ubicacion: I’wvinci'CATAMQ.RCA e, DCPTIIINENNO._ CGABAYAN

Lugar

Mapa: Plano Eﬁcm

peorictuio: LULS. ATBERTO. ROMERQ. ..o

Tipo de Pozo:

[ferlornda

Cavade | X

Proluadidads informada: 94 Q0. ..o LMD M L. .
Eatubado: GON_ LADRIZLOR.

Capas de Aguas Fredtlea) s T st
....“'".....y... L LR L LT TETT R PR L) ”" T TR YR LR L

.,

--.."1'..,.......----....A-..-,uu..---.-.-._- r]ll. -

Llor Aderos: e et e et AR R e

Nivel Piczoniélrico 8,95"1

Espesor del agua en ¢l pono i L P L .

Produccitn: Caudad Ih e

Tiempeo lranscurrido de la dltima exlraccidn |

DO I ————————————————— SL f\noh

Uso: , Fucu!cs de Pulurbaudn

X Corrales

Coalinun

———
Tempaiario Hepresas K

Azboles

Murcitlagos

Dondslico Cuevad de
'z Hoedarcs

Oauadn
Rlero

Tudustsia

CARACTERISTICAS_DEL AGUA
Gusto, SATADA . Olor: TNODORA .. Coior IRCOLQRA . Incrustaciocs. .

Coita ol jnbé|i:_w_.___f_.f).l'_“_m”"_____.Coccidu de legumbres: | __ Dentaduras manchadas_ o
Tcmpcralur.1_.____v_ZQ_Q_".__‘.m_m__‘________ Lplt 7 2‘._ R (_.onduclwnhd 3.060_
CAIMCTERFSTI(‘AS DOt LI\ ZONA

Scdimenlos en Supetlicie:

Topopralia

Medanpsn |

_"l

Cona

anuh

Nombre del Prospector



FICHA DL POZO

Nombre del Poso: ADOLEQ BAZAN L NUde PO
Ubicacién: Provincia CATAMARGA. .. bepartamento CAPAYAN

Lugar TELARTITO e

Tipo dc PMoro:

Pedloiadn

Cavade

Profundidad: informada: 10,00 ... ..

Entubado: GON,. PTETRAS..

Capas de Apuar Fredllea] .

R R LLE —

Punto o a: D ITERD i

Cspesor del agua en el pozo | NS

Produccion: Caudal 71 st

Ticmpo lranscurride de la ultima extraccibn o

CUSE AR e i R

DIEITCSIGIE oo

Uso: . Fuentes de Perturbacién:

Conlinwg }: Cotrales X

Tempotario Hepresas

Arhales

Murci¢tagos

Dameslico Cuevad de

I ltoedores
Tauade .z{ . | S—

Rlegro

Ieselnslria

C/\RACTERISTICAS DEL AGUA
Guslo: SALADA _ Olor._INODORA .. Color INGOLORA ... Incrustacioncs.

Corta el jabén: Coaccidn de legumbres: oo Denladuras manchadas

Tempealura.. 8o 1 .. 0282 Conductiviad 35340

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Topopralia Sedimenlos en Superlicic:

—— ——

Liane

X ) Qrava ’

Mednaosn Aiena

Cono ' Linto Arcifla I x

— |

Lomada

vegetacion  ATCGARROBO AT o oo oo s

Nomlire ¢el Prospeelor




PUESTO NUEVO

DPTO. CAPATAN



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nuevo

1. LOCALIZACION

La localidad de Puesto Nuevo , se encuentra ubicada al Sudeste del Departamento
Capayan , a la Latitud de 354180 - Sur y Longitud 674780 - Qeste , segin Coordenadas Gauss
- Kruger . Se accede por la huella que nace en la localidad de Telaritos , la cual es transitable
con precaucion en la época de estiaje e intransitable durante el periodo estival , por los
numerosos barnales que se forman entre ambas localidades. Dista de Telaritos 2 13 Km. |, de

San Martin 45 Km. y de la ciudad de Catamarca 135 Km. .

2. CARACTERIZACION FISICA

La localidad de Puesto Nuevo integra la depresion tectonica del Valle Central de
Catamarca , en su periferia Sudeste . Esta situada aproximadamente a 1 Km. al QOeste de la
vertiente Occidental - base - de la Sierra de Ancasti.

El caserio estd emplazado sobre sedimentos de pie de monte pertenecientes al
Holoceno . Geomorficamente forma parte de la zona apical-media de los pequefios conoides de
deyeccion elaborados por los cursos temporarios que drenan el sector Oeste de la sierra de
Ancasti .

Salvo pequefios cursos temporarios , no se observa algin curso superficial de agua
permanente en la zona de estudio , en razdn de que las cuencas imbriferas del sector Occidental
del Ancasti tiene reducida superficie . De la zona serrana , los arroyos drenan agua durante el
periodo de lluvias que se restringe a los meses de Noviembre a Marzo .

Seguin la division de Regiones Naturales del N.O.A_ ( Vargas Gil y Bianchi ,1981 )
, Puesto Nuevo forma parte de la region natural denominada “ Los Llanos  , que se distribuye
al Sur de la Provincia de Catamarca , en el limite con la Provincia de La Rioja . Es un area muy
plana con un gradiente y caracteristicas paisajistas similares a la region del Chaco Semiarido .
Las condiciones del clima son muy homogéneas el que se presenta como arido , con una
deficiencia hidrica permanente . Las precipitaciones varian entre 250 mm y 400 mm anuales | y
las temperaturas medias alcanzan a 27° C. en el mes mas cilido y a 11° C. en el mes mas frio.
La elevada disponibilidad energética produce altos valores de evapotranspiracion , lo que

afadido a las bajas precipitaciones anuales producen condiciones generales de semidesierto .
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Todos los meses del afio tienen déficit climatico de humedad edafica . Los suelos tienen escaso
contenido de materia organica , los suelos son limo-arcillosos compactos , lo cual hace
dificultosa la infiltracion del agua de lluvia , impidiendo la formacion de vegetacién . La
vegetacion representativa es de Monte y Chaco , bosque bajo ralo y arbustal dominante
algarrobo blanco ( Prosopis alba } , algarrobo negro ( Prosopis nigra ) mistol ( Zisyphus
mistol ) , tala ( Celtis Spinosa ) , Garabato ( Acacia furcastipina ) , brea ( Caersidium
australe ), Jarilla ( Larrea divaricata ) y retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , vizcachas , zorros , y lo que respecta a las aves ,

predominan las perdices.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Puesto Nuevo forma parte del Distrito Telaritos , que depende
politicamente del Departamento Capayén , cuya sede municipal se encuentra en la localidad de
Chumbicha .

La poblacién permanente es de 45 habitantes . Durante el periodo estival la poblacion
se incrementa a 80 .

El pueblo es pequefio sin ordenamiento espacial alguno , y la integran seis viviendas
de tipo precarias , construidas con paredes de adobe y techo de paja y chapa de zinc.

No cuenta con edificio publico alguno . El saneamiento basico es in-situ y a campo
abierto.

El combustible utilizado en mayor medida es la lefia . No cuentan con energia
eléctrica ni con ningln otro tipo de energia no convencional .

La poblacion de Puesto Nuevo , se comunica principalmente con la localidad de
Telaritos , distante a 13 Xm. , a caballo o por medio de camionetas . No ingresa a Puesto
Nuevo ninguna linea regular de transporte automotor de pasajeros . Esta localidad debe
soportar durante la época de lluvia prolongados aistamientos dado que los barriales que se
encuentran entre Telaritos y Puesto Nuevo impiden el paso de todo tipo de vehiculos salvo
aquellos especiales para este tipo de terreno anegoso y arcilloso . En estos periodos , los
camiones cisternas que proveen de agua potable a Puesto Nuevo y que provienen de la

localidad de San Martin no pueden llegar para abastecer a la poblacion .
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La actividad productiva principal de la localidad de Puesto Nuevo lo constituye la

ganaderia caprina vy bovina .

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Los habiantes de Puesto Nueve | no cuenta con agua potable . Los afecta
permanentemente un déficit de agua de bebida para uso doméstico v para otros usos | como el
ganadero. En la actualidad | el suministro de agua de consumo se realiza a través del
aprovisionamientio con camiones cisterna desde la localidad de San Martin | distante 45 Km. de
Puesto Nuevo . Existe como agravante de esta situacion de carencia de agua potable | la
mterrupcion del suministro durante la época de lluvias |, durante la cudl los barniales impiden el
transito de los camiones fanques

Cuando la localidad de Puesto Nuevo queda aislada temporariamente sus habitantes
ingieren agua de represas , inepta para el consumo humano . El otro recurso es beber del pozo
publico recientemente construido por vecinos de Puesto Nuevo | pero |, que también posee
agua mepta para consumo humano |

il pozo piblico | excavado a pala capta aguas del acuifero fredtico v sus caractenistica
fisicas - quimicas indican que el fliior | con § mg/l |, v los cloruros con 844 mg/l | que exceden
el limite tolerable establecido por las normas de O SN, | permiten clasificarlas como inepta
para consumo humano . { Anexo - Analisis Quimicos N 003316 v 003295 ) (Fotos 1y 2)

Hasta la construccion del pozo publico | la fuente alternativa de abastecimiento dela
poblacion de Puesto Nuevo |, lo constituia el pozo cavado propiedad de la familia Samtiflan - el
mas vigjo de la zona - | que por los elevados tenores de fldor - 12 mg/l |, clorures ; 1019 mg/l v
sulfatos © 574 mg/! | indica la mneptitud para el consumo humano  { Anexo - Analisis Quimico
N° 0103296 )

Ademas , de la mala cabdad fisica - quimica de las aguas freaticas | cabe sefialar
tambien que los pozos cavados se encuentran sin tapas herméticas que los aisle de agentes
contarmnantes externos como murciélagos |, roedores | corrales v arboles . La polucion se ve
reflejada en los elevados tenores de mitritos v amoniaco presente en las muestras analizadas. En

ningun caso se realiza desinfeccion por medio de cloracion |
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua superficial

El la localidad de Puesto Nuevo y en zonas proximas a la poblacion , no se ha podido
identificar fuentes de agua superficial de caracter permanente y caudal aprovechable . A unos 8
Km. al norte de Puesto Nuevo , en la ladera Occidental de la sierra de Ancasti existiria un
vertiente no permanente y de bajo caudal , razon por lo cuél se descarta el aprovechamiento de

esta fuente superficial .

5.2. Agua subterrinea

Se describen las caracteristicas litologicas hidroquimicas y constructivas de las
captaciones identificadas ( Ver croquis de ubicacidn ) :

5.2.1. Pozo cavado publico

Se encuentra ubicado en el sector noreste, de la localidad de Puesto Nuevo . Es la
captacion subterranea mas reciente , construida en le afio 1994 . Tiene una profundidad de
22,50 mts. , esta revestido con anillos de cemento , posee un diametro de un metro . El nivel
estatico medido con sonda piezométrica , se encuentra a los 21,15 mts. , posee un brocal de
ladrillo y cemento de 0,43 mts. . Para la extraccion del agua se utiliza una bomba Hidroes-
modelo 5P, de 2900 r.p.m. , accionado por un motor Lister - Diesel de 6 a 110 HP - gasolero

De las captaciones de Puesto Nuevo es la que cuenta con mejor equipamiento de
extraccion , y la que presenta mejor calidad de agua , con un tenor de sales disueltas de : 2307
mg./l. , inepta para consumo humano , pero apta para uso ganadero .

5.2.2. Pozo cavado de Santillan.

Se ubica a 90 mts. al Oeste del pozo cavado piblico . Es la captacion subterranea mas
antigua que se encuentra en condiciones de funcionamiento . Alcanza una profundidad de
20,00 mts. est4 revestido con piedra , posee superficie cuadrada de 1 x 1 mts. . El nivel

estatico medido con sonda piezométrica es de 19,40 mts. . Esta captacion posee un tenor de
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sales disueltas de 3 327 mg./l considerada mepta para el consumo humano , pero apta para
uso ganadero . El sisterna de extraccion es a balde.

5.2.3. Pozo cavado de Francisco Tejeda

Esta ubicado aproximadamente a 1 Km. al Oeste del caserio de Puesto Nuevo | al
borde de una represa de abrevaje del ganado . Su profundidad es de 9,00 mts. |, revestido desde
la superficie hasta los 2,00 mts con piedras |, luego , de 2,00 a 3,00 mts. con madera | vy desde
los 3.00 mis. a los 9.00 mts. se encuentra sin revestir , en horizonte de tosca . Tiene un brocal
de .69 mis. el sistema de extraccion es a balde . Presenta un tenor de sales disueltas de 4. 066
mg./l. | inepta para consume humano , peor apta para uso ganadero . El mivel estatico se
encuentra a los 8,06 mts. de profundidad .

5.2.4 Pozo cavado de Mercedes Alberto Romero .

Se ubica a 40,00 mts. al Oeste del pozo cavado de propiedad de Francisco Tejeda |
también ocupa el borde de la represa de abrevaje del ganado . Su profundidad es de 9,00 mis. |
revestido hasta los 2,00 mts. con ladrillo cocido , luego sin revestir hasta el fondo de la
captacion dado que fue excavado en un horizonte de tosca . El brocal es de 0,15 mts. . El nivel
estatico se encuentra a los 8,08 mis. de profundidad . El agua posee un tenor de sales disueltas
de 4.030 mg/}. inepta para consumo humano, pero apta para uso ganadero

En cuanto a 1a litologia | en la localidad de Puesto Nuevo , no existen antecedenies de
perforaciones que se hallan gjecutado en la zona , que puedan brindar informacion directa de
aquella caracteristica geologica = Si se ha podido analizar los sedimentos extraidos durante la
construccion , del pozo cavado nuevo - piablico  Desde la superficie hasta los 8,00 mts. el
perfil esta compuesto por sedimentos aglomeradicos | desde los 800 a los 14,00 mts
predominan aglomerados | cantos rodados v arenas , v desde los 14,00 mis. hasta los 22,50
mits. de profundidad | se ha detectado arena conglomeradica con blogues de roca metamorfica .

Se ha realizado un sondeo geoeléctrico vertical a 150,00 mts. al Noreste del pozo
cavado pablico , se midio la tension inducida en la superficie del suelo v la corrente enviada
con instrumentos digitales para asegurar alta sensibilidad v precision en las lecturas . El
milivoltimetro es sensible a la décima de milivoltio v el amperimetro se uso en la escala de 10
Amperes de corriente continua . Los electrodos de tension fueron impolarizables | del tipo de
cobre v sulfato de cobre con base porosa de madera ¢ implante humedo sobre el suelo . Los
electrodos de corriente utilizados fueron varillas de acero de 1,00 mis. de largo , para reducir

al minimo la resistencia de contacto sueio - electrodos .
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La alta tension continua para le envio se obtuvo por medio de un grupo electrogeno
de corriente alterna de 220 Voltios., v 4,40 KW de potencia . Hsta tension continua proviene
de un sistema rectificador elevador elecirénico que provee corriente de hasta 10 Amp. - Con
este equipo de medicion se pueden estudiar terrenos salinizados . La capacidad de trabajo del
equipo llega a los 800,00 mts. de profundidad { Foto 3 } .

El sistema de trabajo utilizado fue la configuracion electrédica de Wenner simeétrica
de 4 electrodos | se comenzo a los 5,00 mts. v se finalizd a los 135,00 mts. midiendo cada 5,00
mts.  Las lecturas se graficaron sobre un sistema cartesiano lineal donde la profundidad es la
ordenada v la resistividad aparente se representa en la abeisa. El cero de ambas se halla
ubicado en le vértice superior izquierdo del grafico ( Anexo - graficos de Resistividad
Aparente v grafico de Resistividad Verdadera §

En la localidad de Puesto Nuevo los valores promedio de resistividad son del orden de
32 Ohms/mts. | este valor es alto | por los sedimentos gruesos de la zona superior vy que
ademas se encuentra hasta los 20,00 mts. aproximadamente .

Las caracteristicas de las curvas indicarian una tendencia a mantener los valores de
resistividad entre el nivel freatico v los 60,00 - 70,00 mts. con la posibifidad de un pegquefio
incremento de la salinidad . Por debajo de los 70,00 vy hasta los 100,00 a 110, 00 mis. se marca
un descenso de la resistividad posiblemente por el aumento de la salinidad y/o ncremento de
sedimentos finos . Desde los 100,00 mis. v hasta finalizar la medicion hay un incremento de los
valores resistivos probablemente debido a material grueso tipo conglomerado basal en
transicion a basamento

El 8. E V. realizado en Puesto Nuevo indicaria como factible construnr captaciones
hasta una profundidad no mayor a los 60,00 - 70,00 mts. en los que se mantendnian los valores
salinos del nivel freatico |

Con el objeto de tener un panorama de las caracteristicas hidraulicas de la zona de
Puesto Nuevo |, se realizé un ensayo de recuperacion de 3,00 Hs. |, en el pozo cavado pubhico {
Foto 4 ), el inico con sistema de bombeo instalado | con el proposito de obtener un valor
aproximado de la Transmisibilidad (7 ) del acuifero freatico .

El valor de T obtenido es relativo | en razon de que el ensayo de bombeo previo v la
posterior recuperacion por razones operativas fue de corta duracion el pozo , es de gran
diametro , v parcialmente penetrante en el acuifero . Aclarado estas restricciones téenicas |, se

realizé el ensayo de recuperacion - Método de Thels - siguiendo los pasos siguientes |
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1- Se midi6 el nivel estatico previo al bombeo de 2,00 Hs. a un caudal constante de 5,71 m’/h.

El nivel estatico inicial fue de 21,51 mts.

2- El ensayo de recuperacion se dio por iniciado a las 18 :45 Hs. del dia 19/09/97 | y
extendiéndose hasta las 21 :45 Hs. ( Anexo - Planilla de calculos y grafico en papel semi-
logaritmico obtenido ) .

3. Se obtuvo una transmision de T = 92,88 m/dia.

6. CONCLUSIONES

Las condiciones climaticas , localizacin y las reducidas superficies de las cuencas
hidrograficas del sector Occidental de la sierra de Ancasti , a la latitud de Puesto Nuevo , que
no resultan favorables para el escurrimiento hidrico superficial , indican que no existen
posibilidades practicas de abastecimiento de agua a la poblacion aprovechando este tipo de
fuentes .

El recurso subterraneo se considera cuantitativamente moderado y cualitativamente
inepto para la explotacion de los acuiferos de la zona . La ineptitud para el consumo humano
de las aguas subterraneas de Puesto Nuevo , puede ser subsanada a través de sistemas o
plantas de desmineralizacion de aguas salobres y saladas . La destilacion solar y los sistemas de
osmosis inversa , pueden ser adaptados alternativamente segin convenga , con el fin de dotar
de agua potable a la comunidad de Telantos .

Como sistema de captacion se propone la construccién de una perforacion de 60,00
mts. de profundidad y de 8 *“ de diametro .

Se sugiere como zona de emplazamiento de la futura captacion a ejecutar a la franja
ubicada a una distancia de 65,00 mts. al norte de pozo cavado publico ( ver plano de la
localidad de Puesto Nuevo ) :

La nueva captacion subterranea puede proveer de un caudal de 10 m'/h. y se propone

un régimen de explotacion de 3 a 5 Hs/dia
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacion { ver perfil de entubacion propuesto ), consta de :

item |detalle

Perforacion en 12” de diametro .

Entubacion en 8 “ de didmetro.

Cafios lisos entre +0,30 - 27 mts. ; 42 - 47 mis., 57 - 60 mts.

al o of =

Filtros galvanizados de 1,5 - 2,5 mm de abertura, entre 27 y 42 mts. y 48
- 57 mts.

L4

Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

Construccién con método rotativo y muestreo cada 2 metros de avance.

Limpieza y desarrollo.

| ue ]|

Aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesorias :

item |detalle

a Tanque elevado de 10 m’ de capacidad . para distribucion de red
publica.

b Tanque australiano de 10 m’ de capacidad , para uso ganadero.

C Casilla de proteccion para : perforacién , bomba , motor y tableros de
comandos.

D Planta de tratamiento de desalinizacion de las aguas subterraneas .

e Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico .

f Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.
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RESUMEN

La localidad de Puesto Nuevo posee un déficit notable de agua para los diferentes
usos . Esta situada a 1 Km. al Oeste de la vertiente Occidental de la sierra de Ancasti , y a 13
Km. al Noreste de la localidad de Telaritos . Se ubica en la regién natural “ Los Llanos |
presenta caracteristicas paisajisticas similares a la region del Chaco Semiarido . La deficiencia
hidrica es permanente en Puesto Nuevo y en las adyacencias no se observan cursos
superficiales de jerarquia hidrica , dado que las cuencas imbriferas del sector Occidental del
Ancasti son de bajo desarrollo y tienen reducida superficie . La vegetacion representativa es de
Monte y Chaco con bosque bajo ralo y arbustal dominante .

La poblacion permanente es de 45 habitantes . En verano se incrementa en 80 . El
saneamiento basico es muy precario en general . La actividad mas productiva lo constituya la
cria de ganado caprino y bovino .

El suministro de agua potable se realiza a través del aprovisionamiento con camiones
cisternas desde la localidad de San Martin distante 45 Km. de Puesto Nuevo . Es frecuente la
interrupcion del suministro durante la época estival , durante la cudl los barriales que impiden
el transito de camiones tanques . Cuando esta situacion se produce los habitantes ingieren
aguas de represas o pozos cavados clasificadas como inepta para consumo humano .

Como resultado del estudio de fuentes de agua superficial y subterranea realizado , se
propone la construccion de una perforacion de 62,00 mts. de profundidad , en Ia zona en la
cual los parametros hidrologicos e hidrogeologicos indican como de mejores perspectivas de
explotacion de recursos subterrianeo . Esta captacion complementada con un sistema de
desmineralizacion y distribucion adecuada , permitira solucionar el permanente déficit de agua

potable que afecta a la comunidad de Puesto Nuevo - Departamento Capayan.
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MAPA GEOLOGICO
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCION DE OBRAS HIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Begartalcntu de Aguas Sebterramess - Chacabuco NO 395 - Catamarce

~ ANRLISIS FISICO QDINICO DE AGUAS RATORALES T TRATADAS
Solicitante:LIC, LUIS ALBERTO SEGURA. o ANALISIS GRAL. NQ:003295
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servaciones:
HO de Anélisis Quimico: | Fecha de muestreo:19/08/97
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Dureza en CodCa {mg/l;: 178 Ketano ......... mg/l
cidez & la Heli.(mpfl}: , ¥itrégeno Aibumi.[mg/i
Acider Fezolf. . (mg/{]: Nitrogeno Organl.{m g/
heidez Tofal ... tmg/i}: Tanino y ligniga (mg/!
ANTONES ==z=zz==zzzz:z NG/ === NE?{L 222 % 1mg/l] (TRAS DETERNINACIQNES er NG/L o
Clotures ...... : il 3.0 30,44 Kitratos (Nel|:3.100 Aluminio {AL): 0.050
Sulfates ......;  J08.0 6.4l 802 Witcito [NOZ|: 0.01) Litie LI
Carhonatos ....: 1.0 0.4¢6  0.52 Amonfaco (NH4|: 0.340 Bromo [Br
Bicarhenatos .. 515.0 B.61  11.16 Flaer [F2: 5.000 fado (1
Wetratos ... 31 605 0.06 Arsenico (As|: 0.M40 Cobre Cul: 0,000
Nitritos ......: Vanadio  {Vy: 0.100 Cobalto (Co):
Hierro Fel: 0.050 Kolibdeno (Ko}:
SUMA DE ARIONES  1671.1 868 017 Han%aneso Mnl: 0,000 Baric Ba
, Faslato (P04 : Plomo 2] 0.900
CATIONES ===s==szz=z MGfL ==== ME?!L ==: § (mgfl) Boro (3): Cremo Cr): 0.000
Calcio +...vvt. : $5.8 1.7 1.8 Silicio (5102 ' fine In):
Hasnes1o e 9.5 0.13  1.02 Sulfure (S5 :=): Cagnio cd
o Sedio ..ol T00L0 1437 44.58 Selenio (Se : nguel Wi
Potasio .......: 18.0 0.46  0.60 0.D : ¢l :
Amonfaco ......: 0.3 0.0  0.02 D Q 0 : Stroacio {Sr
: Mercurio (Hg):
SUKMA DE CATIONES: 8131.5 4 48]
ANIONES+CATIONES: 25447 17.09  100.C
ERROR :-0.15 ‘ FORKAS DE DETERKINACION _ , ,
B3, : Fa  (tal: 4 1) Calculado Z}Granulomélrico 1) Volamétrico &) Fofométrice §) Electrométrica
C.5.R, : K 1a 1y & &) Espectrofotdmetro 7) otros métoedos
(%) de ¥a. Fe (1aé]: 3 ] Disueltq I)Sus endido 1)Total ¢) Ferroso §)Ferrico GSNO especificado
Aptitud INEPTA Po4 (1 a4]: 0 i) Ortofosfates 2 Polifosfatos 3)Tatal 4} No especifica
Clasificacidn:
Laboratario :HIDRAULICA
Analizd :TEC. ROBERTO SO08A

Observacion :MATERIA EX SUSPENCION TOTAL: WUY ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/09/%7

CONCLUSIONES:

AHEFEIDA LGS CLERURUS ¥ EL FLUOR QUE CONTIENEN ESTE AGUA EXCEDER EL LIKITE TGLERABLE ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE C.S.N. |
PECT]UAMENTE POR CUYO MOTIVO ES INEPTA PARA EL CONSUMO HUKANG. LA PRESENCIA DE WITRITOS Y AMONIACOS KOS INDICA UNA POSIBLE

TAKINACION. C #\
Tec. ROGERTO ANTBAL 5054

ENCARGADGC
LALORATORIO QUIMICO de AGUAS



BIRECCION DE OBRAS BIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Agoss Subterrameas - Chacabuco NQ 895 - Calamwarca
ARALISES FISICO QUINICO DE AGUAS RATURALES ¥ TRATADAS

SMMHuHmM.WHAmeSNML . ANALISIS GRAL. Ne:003296
Pravincia:CATAKARCA Dptec.:CAPAYAY o Distrito:TELARITOS Paraje:PUESTO KUEVO

Cuenca NO: | Area de Investigacidn:i 4¢ de Paze: 0

Cencista :SEGURA - 505K NO Pravisorio: Coordenadas Lomg.(Y) Latitud ¥ Uso:GANADO

Nowbre  :POZ0 VIEJO DE SA=KTILLAK Caracteristicas:PARTICULAR . '

Tipo de Nanifestaci6n:K-POZ0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUS. Nivel estdtico:19.40 Profundidad de [2 muestra: .00
Observaciones:K0 SE HUSA.

R8¢ de andlisis Quinico: | Fecha de muestreo:19/08/97

DATOS DE CAMPO LR R A A R S R R I I T Y
Temperetura aire ((0 T Qlor . TNODORA

Temseratuga agua (£0 Y Color : INCOLORA

Conductividad [250) (WG/CX)  : 4570 Turbidez : §1 COKT.

PR (0 P.H. : 8. Sedimentos & §1 CoNT,

Dureza en {Ca) az (HGILI : . Otra Caracteristica:

Alc.tot, Carbonatos es {Co} Ca): tiene Eases ' '

Ale. de Carbogates en {CoiCa) : Otre Observacidn

Alc. de Bicarbonates en (CoiCa):

. DATOS DE LABORATORIO ************************#*********************

Fecka de Recepcidn ....: 19/08/97 Fecha de tniciacidn... : 20/08/97
Olor ..o, : TNODORA Hidracina ..... ng/l):
Sabar ..o, : SALOBRE Gresa .....,.... eg/l]:
Color ........ U.0.5.]: k]l Cloro act. Res. {mg/l]:
Turbidez ....... (0.7.1: Demanda de Cloro (mg/l):
L 0. 8.0 Detergente Anion (mg/|
Cond.250C. ..., (ns/cm): 5§56 Fenofes ........ e/
Rat. en sugp. {mgil : Cloreros ....... nefll
Res.Seco ..., (108 dcC. nn hceite y grasa . {mg/l
Ale.tat, COJCA [mg/l 680 Ozono Residual . {mp/l|:
Dureza en CodCa (mg/l}: 18] Ketano ........ . (og/l):
Acidez ¢ la Reli.(mg/i]: Nitrégeno Albusi.(mg/|
Acider Femolf. . teg/}|: Nitrégeno Organi.{mg/l
Acidez Total ... (mg/I Teaine y lipning {mg/l):
ARIONES zszzzzezzze WG/[ =z nng/L 222 § £mg!l} OTRAS DETERMINACIONES en KG/L \
Clorures ...... co 101840 .74 16.19 Nitratos (No3]:31.000 Muginio (AL}: 0.050
Sulfatos .......  §14.0 11,55 10.9] Fitrito (KOd): B.500 Litio LI
Carbonatos ....: 71.0 L4 1Y hmoafaco {NE4]: 0.500 Bromo Br
Bicarbonatos ...  48).0 1.9 0. Fluer,  (F}: 12,600 lade {1
Fitratos ......: 1.8 0.50  0.46 Arsenico (As): 0.040 Cobre Co): G150
Nitrites ...... 8.3 0.19  0.17 Vanadic  (V): 0.100 Cobalto  (Co):
fierro Fer: 0,200 Kolibdena [Ho}:
SUKA DE ANJONES  1337.§ 4971 50,28 Hanfanesu Nnj: 0,080 Bario Ba]:
Fosfato [PO4]: Plemo Phl: 0.000
CATIONES 2zz: KE?/L == % (gg/l) Bore (B]: Cromo Cr]: 0.000
Caleio ......ue . LI L §ilicio (§102]: Zinc Inj:
Maﬁgesxo ceaat . ¢.55 0.8 Sotfure (5 =): Cagnio d]:
Sedie ..... . . 30.03 45,76 Selenio  (Se): nguef Ki
Potasio : . 0.64  0.53 0.0, : w: :
Amonface 0.03  0.02 0.9.0. : $irencio [Sr
D.8.0. : Kercurio (Hg}:
SUNA DE CATIONES: 1241.2 3405 4990
ANTONES+CATIONES:  3628.7  [09.31 99,93
ERROR -0.57 FORKAS DE DETERMINACTON ) , ] )
R.4.5. : Noo {la ) 4 1) Calewlado 2)Granulométrico 3) Voluméirico 4] Fotométrico §) Electrométrica
S L8R : X 1a ) & 6} Espectrofotfmetra 1) otros métodos ) .
(%) de Na. Fe (la6): ) l] Disvelto 2)Suspendido 3]Tatal 4] Fesroso $|Ferrico 6AHO especificado
hptitud :THEPTA PO4d (12 4): & 1) Ortofoslatas 2§Pnl1fosfatos I)Tatat 4} No especificado
Clasificacitn:
Laboratorio :RIDRAULICA
Analizd ‘TEC. ROBERTO §08A

Observacion :KATERTA EN SUSPENCION TOTAL: REGULAR CANTIDAD.
fecha de conclusién:02/09/07

CONCLUSIONES:

BEBIDA; LOS CLORUROS, LOS SULFATOS Y EL FLUOR EXCEDE LOS LIMITES TOLERABLES ESTABLECIDOS POR LAS KORMAS DE 0.5.N. é 100 ¥G/L
) MG/L 1.00 MG/L ) RESPECTIVANENTE POR CUYO MOTIVO 85 INEPTA PARA EL CONSUMO HUMANO. LOS NITRITOS ALGO ELEVADO QUE CONTIENE

AGUA NOS [NDICA UNA CONTAKINACICN.
Tog, ROBEATO ;AMIBAL S0SA

ENCARGADO
LAEORATORIO QUIMIGT de AGUAS



BIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
LABORATORIO QUIMICO
Deiartalento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco KO 895 - Catamarca

ANALESIS FISICO QUINICO DE AGGAS NATURALES Y TRATADAS

Sodicitante:LIC. LUIS ALBERTC SEGURA. o ANALISIS GRAL. NOQO:003297
Provincia: CATAHARCA Dpto. :CAPAYAK Distrito:TELARITOS Paraje:PUESTO NUEVD

Cuence NO: Ared de Jnvestizacidn:! - O de Pozo:

Cencista SEGURA - SOSA HO Provisorie: Coordenadas Lon% {Y) Latitud ¥ Usc:GANADO

Kombre  :POZ0 MERCEDES ALBERTO RGHERO Caracteristicas:PARTICOLAR

Tipe de Manifestacibn:K-POZ0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUR. Hivel estdtico:9.08 Profundidad de la muestra: 0.00
Observaciones:

N0 de Andlisis Quinico: | Feche de muestrea:19/08/97

DATOS DE CAMPO ************x***************************************
Temperatura aire (C8 1o l4 Olor [HODORA

Temgeratura agua (CC | ~ Cofor ! INCOLORA

Cot uct[v1dad 150} (WG/cH) ¢ 4030 Turbider : 40 CONT.

B.E. (0P T Sedimentos _+ N0 CONT.

Durezs en [CaJCa) (XG/L : Otra Ceracteristica:

Alc.tot. Carbenatos en [Co) Ca) tiene gases _ :

Ale. de Carbonatos ea (CalCs) Otra Gbservacidn

Ac. de Bicarbonatos en |Co)Ca):

DATOS DE LABORATORIO **********************************************

Fecha de Recepcida ....: 19/ 897 Fecha de [niciacion....: 20/08/97
Olor vovveiia 1NODORA Kidracing ..... mg/l}:
Sabar ........o......., SALOBRE Grasd ....o..ves mgfl
Color .vovien, {0.,6.5.): 6 Clore act. Res. (mg/l
Turbidez ....... (U.T.): Denanda de Clore (mg/l
PR, L [U.PH. LY . Detergente Anion (mg/l
Cend. 259C. asfcn): G867 Fenales ........ ngfl
Mat. er susp. E 5/! ; Clorures ....... mg/!
Res-Seco ..., (10 D400 Aceite y grasz . [og/l
Ac.tot. coich mg[l 10 Qzone Restdval . (mg/l
Durezz en ColCa (mgfl): 1833 Hetano ........, ng/l
Acidez a [ He11 ng/l Nitrégeno Alhumi.img/{
cides Femolf. . {mg/l): Nitrégeno Organi.ing/i
Acidez Total ... (mg/l): Tenino y lignina (mg/1):
ANTONES =zzzzzzz=z=z=z JG/], =:: HE?/L zzz § {mg/l} OTRAS DFTERHINACIBNES en KG/L
Cloruras ......: i73.0 13.48 801 Kitrates {No3):4.250 Murigio [AL): 0,059
Sulfatos ......: 1795.0 3810 371,68 Nitrito ([NO2): 13.000 Litia LI
Carbonatos ....: 0.0 0.60  §.00 Anonizco (NHE): 6,000 Bromo Br
Bicarbonatos ..:  341.0 3.6 363 Fluor (Fi: 2,000 lade él
Nitrates ......: §.3 0.07  0.04 Arsenico (As): 0.420 Cabre U 0,050
Nitrites ...... : 13.9 0.8 0.18 Vanadio  (V]: 0.100 Cobalto  {Ca):
Hierro Fel: 6,100 olibdeno (Moj:
JUMA DE AKIONES  3631.3 1783 $50.26 . Hanﬁaneso Mn): 0,000 Bario Bs
Foslate {PO4): Plomo Pb): ©.000
CATIONES ======2zzz: MG/L =zzzz WEQ/L === % (mg/l) Boro (B]: Cromo Cr): 0.000
Calcio oovvvvnnr 7194 15,90 1504 Silicie (5102 : Line In
EaénES[O creed 184S 11,76 14.09 Sulfure (§ =): Cagnio  {Cd
Sodio ......... o 410.0 18.21  1i.81 Selenio [Se : Hlauel Vi
Potasio .......: 11.0 0.58 0.36 0.0, : GO :
Amoriaco ,.....: 6.0 0.1y 0. D.9.0. : Strencio iSr
D.B.G. : Kercorio [ligj:

SUMA DE CATIONES: 14119 76.581  49.7)
ANIONES¢CATIONES:  5064.4  154.45 98,49

ERRCR :=0.51 FORXAS DE DETERMINACION

R.4.5. : Na {1ald): 1] Caleulada 2)Granuiométrico 3] Volumétrico 4] Fotométrico §) Eiectrométrica
¢.9.%. : K 1a?: ¢ 5) Espectrofotdnetro 7) otros métodos

(%) de Na. Fe (1a6): ) ’ Disuelty 2)Sus endido 3jTotal 4) Ferrase §)Ferrico 6)Mo especificada
Aptitud (THERTA POS (1 g 4]: O Ortofosfatos 2 Polifosfatos 3)Total 4} No especificado

Clasificacidn:

Laboratorie :BIDRAULICA

Analizé :TEC. ROBERTO 5084

Ubserv&cinn (MATERIA EF SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BERIDA: EL RESIDDO, 10S SULFATOS, LA DUREZA ¥ EL FLUOR 8UE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDEN LOS LIMITES TOLERABLES ESTABLECIDD POR
03KAS DE 0.5.H. { 1800 KG/L - 400 WG/[ - 400 MG/L - 1.00 MG/L ) RESPECTIVAMERTE POR CUYO NOTIVO ES [NEPTA PARA EL CONSUMO

0. LA PRESENCLA DE WITRITOS ELEVAZA NOS [NDICA UNA CONTAKINACION.
i a.%&

ELCARGADO
LABORATORID CUIMICO de AGUAS
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PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION PUESTO NUEVO - DPTO. CAPAYAN

Cafio PiezOmetro +0.30

" - 8” . )

1 2"

, Cafio Liso

il g NE = 21,20 m.

| i 27.00 m.
I Filtros : Galvanizados, Ranura
. continua 1,5 - 2,5 mm./ Abert.
Filtros
Cano Liso : H Negro 4-6 mm.
i espesor
- Grava : Dosificada, tipo Rio
i Cuarto
42.00 m

J__ Anillo Grava

Esc. Vert. | :250

| 48.00m

: Filtros

57.00 m. PERFIL ENTUBACION 2 |G F.L

Cafio Liso LIC. LUIS A. SEGURA 1097

o b1 80.00m.
: 1 g2.00m.




ENSAYO DE RECUPERACION



ENSAYO DE BOMBEO

FECHA . 19/0%/97 HEOTA WY

N* de Cuenca. . 90 ... .

PUNTO DE OBSERVACION LI
Cota topograbica..... . Brocal. ...
Punto de referencia.
Cota del punto de referencia.....

Drstangia v =

POZO BOMBEADO UL
Propietario.....

Toponimus . Piede Momte N

Tipo de ensayo.. ... Recuperacidn. ...
Whdio 1 Sosa Roberto. . Aparato @ Sonds Pier.

Operd ¢ Segura Luds.. .. Comprobé :Segura Lus.

H
T é@m;“x;
Tedrioo

ot
E
s

Tromnpeo ¥
reul
(i

oy

~2
R

OBRSERYAUIONES
¢ GENERALES

9% mn

0,5

3510 Bombeo previo de

! (min 1.0

%10 2 hs s caudal

1,5 min 1,5

10
g
o

80
i

; ;*’5{} e

20

30 mun

4.0 mun
6.4 min
B mun

[RER T

A4 mn

congtante de

121,01
R

91,0
61,0
150
551
19,0
13,0

Foente © Pozo cavado

¢ / moter gasolero.

&m&}{% de

C rECUDETECion

200
30,0
40,0
60,0
600

ool
180.0

208 min

300 mun

¥

400 min

C ihdin

100" © iniciado 2 las 18.45hs

T -

S e s
3.0 digs

SOdias
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SONDEOS GEOELECTRICOS
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PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

Nowbre del Pozor EUESTO. NUEVO ~COMUNTITARIO e de Potor
UbicagiGn [’rowncu CA.LA.MARCA Du;urlmnculo CAPAYAN T

Mapa: Plane ESCANA e

Propictario: GOMWIDAD-—PUEulOITUDVO

Tipo dc Pozo:

Perforado

Cavaly

Peotundidad: Infermada: . 22 50 [ ULL LS Mctlidn"_.__”_.__'_:_______ .
Entubado: GON, ANILLOS DE CEMENT O e

Capas de Aguas Fredtlea) 0 11 QU8 QAP
ELI

-n'l'... S Cagrmmmearaneanan e m. e paaremmemses e dad s BER e e ke bR SRR AT

H,

' Llor ldCI’OS
Punto fijo a: BRQGA.IJ =. Q 4-3 DI'LS. .........................................................................................................................
Nivel Piezomdélrico 21 15 . " - T O
Espesor deb agua ¢n cl pozo e
Produceidn: Caudal 3l S S

Ticmpo lranscurrido de fa siliima cxlraccion

Uso: Fucnies de Perturbacidn:

Coulinuo X Corrales

Hepresas

Asbolcs X

Tewpornrie

) Murci¢lagos

Domdslico _— )
Cucvag de
Qanado X Iltecdores

" Ricgo

l

luthislria

CARACTERISTICAS DEL_AGUA
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1. LOCALIZACION

La Colonia Achalco , se encuentra ubicada en la zona Oriental del Departamento El
Alto , a los 28° 27" de Latitud Sur , y a los 65° 07" de Longitud Oeste de Greenwich . Se
accede por la Ruta Nacional N° 157 , que se encuentra en buen estado de conservacion y
_ totalmente asfaltada . Los caminos internos de la colonia, son de tierra y de regular
conservacién . Dista de Tapso 6 Km. al Sur , 22 Km. al Norte de la ciudad de Frias (Provincia

de Santiago del Estero) , y se encuentra a 133 Km. al Este de la ciudad de Catamarca.

2. CARACTERIZACION FISICA

Colonia Achalco forma parte de la depresion tectonica de la cuenca hidrogeologica
Lavalle - Recreo , limitada al Qeste por la sierra de El Alto - Ancasti , y por el Este por la
sierra de Guasayan , enmarcado este comjunto de sierras y bolsones en la unidad
morfoestructural de las Sierras Pampeanas de Catamarca y Santiago del Estero .

La zona colonizada y el grupo habitacional que la integran , estd situada sobre
depositos aluviales y eolicos del Holoceno ( Anexo - Mapa Geologico N° 2 ). Tiene una
superficie total de 2.452 Has. regadas por medio de un sistema de canales a cielo abierto . Los
sedimentos superficiales estan compuestos por limos , arenas finas y arcillas .

La pendiente topografica varia entre el 0,4 y 0,6 % y Rumbos NNW-SSE a N-§ . Fl
anico rio importante proximo a la Colonia Achalco es el Guayamba que discurre
meandrosamente con rumbo Norte - Sur , por el Oeste de la zona parcelada .

Segun la division de Regiones Naturales del N.O.A. (Vargas Gil y Bianchi, 1981 ),
Colonia Achalco forma parte de la region natural denominada “ Umbral al Chaco “ . Esta
region- corresponde a una franja meridional discontinua que margina a la Llanura Chaquefia ,
separando al Chaco Semidrido del relieve montafioso .

Los elementos del paisaje mas destacados son las llanuras estabilizadas relativamente
altas del ambiente chaquefio , con gradientes inferiores al 2 % . Esta franja esta formada por la
acumulacion de material edlico loéssico sobre acumulaciones de material aluvial . Su
proximidad a las sierras favorece la ocurrencia de precipitaciones , que alcanzan entre 550 mm

y 700 mm anuales : Las temperaturas con respecto a la llanura chaquefia son algo mas bajas
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debido a la mayor nubosidad . La media del mes mas calido es de 26 ° C. y 12 ° C. la del mes
mas frio . la vegetacion natural presente responde a una alternancia entre el Bosque Chaquefio
y el Bosque de Transicion . En razon de las condiciones climaticas favorables , las tierras de
esta region pueden ser destinadas a la actividad agricola en secano , pero en algunos periodos
se hace necesario complementar las precipitaciones con el riego artificial.
La vegetacion representativa esta compuesta de: bosque bajo ralo y arbustal dominante
algarrobo blanco ( Prosopis alba ) , algarrobo negro ( Prosopis nigra ) mistol ( Zisyphus
misto! } , tala ( Celtis Spinosa ) , Garabato ( Acacia furcastipina ) , brea ( Caersidium
australe ), Jarilla ( Larrea divaricata ) y retama ( Bulnesia retama ) .

. La fauna es variada ' corzuelas , vizcachas , zorros , y lo que respecta a las aves ,

predominan las perdices.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Colonia Achalco integra el Distrito Chafiar Laguna , depende politicamente del
Departamento El Alto , cuya Sede Municipal se ubica en la localidad de El Alto .

La poblacién esta dispersa debido a la estructura parcelaria de la colonia . Cuenta con
250 habitantes en forma permanente | incrementandose el numero de pobladores a 300, en
época estival.

Las viviendas , en la mayoria de los casos , estan construidas con material cocido y
techos de chapa. El saneamiento basico predominante es in situ .

La Colonia Achalco cuenta con Centro Civico , Vivero , y posee un Cementerio en el
sector Sureste . Cuenta con energia eléctrica .

La poblacién se comunica asiduamente con las localidades de Tapso , El Alto y Frias (
Provincia de Santiago del Estero ) . Utilizan como medio de transporte las lineas de media y
larga distancia que circulan principalmente por la Ruta Nacional N° 157.

La actividad productiva por excelencia en la localidad de Colonia Achalco es la

agricultura , y en segundo término la cria de ganado bovino .
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion de la Colonia Achalco se abastece principalmente del agua de riego
proveniente del Dique de Coyagasta , que embalsa las aguas del rio Guayamba . E! agua de los
canales se utiliza como agua de bebida de la poblacion , para el riego de las parcelas y el
abrevaje del ganado . En el sector Sur de la Colonia los colonos se abastecen de agua de
bebida extraida de captaciones subterraneas particulares , excavadas a pala .

Algunas familias , como la de Guido Pefiaflor , situada a orilla de la margen izquierda
del rio Guayamba , y al Sur de la colonia , ingieren agua de pozo ( Foto 1), que posee una
salinidad de 1.123 mg/l , que desde el punto de vista de su potabilidad se encuentra entre los
limites tolerables , y se la considera como apta para bebida humana ( Anexo - Analisis Quimico
N° 003273 ) . El otro pozo cavado del mismo propietario , pero ubicado en el lecho de
inundacién del rio Guayamba , posee una salinidad mayor que el primero: 1.274 mg/l
clasificada como inepta para consumo humano debido que la dureza del agua con un tenor de
501 mg/l , supera los limites tolerables para bebida humana . Esta fuente de agua subterranea
es apta para uso ganadero ,

El grupo familiar de Maria Aurora Pefaflor , situado a 300 mts. al Noreste de la
vivienda de Guido Pefiaflor , también se abastece de agua para uso doméstico desde su propia
captacién subterranea ( Foto 2 ), fuente que posee una salinidad de 550 mg/l considerada apta
para el consumo humano y demas usos ( Anexo - Analisis Quimico N° 003277 ).

A un Km. al Sureste de la vivienda de Maria Pefiaflor , habita la familia de Nery
Pefiaflor , que se abastece de agua para uso doméstico desde el pozo cavado de su propiedad (
Foto 3 ) . Esta fuente subterranea posce una baja salinidad : 555 mg/l, considerada como apta
para bebida humana y otros usos ( Anexo - Anélisis Quimico N° 003278 ) .

Ale Musi Heredia y familia habitan a 400 mts. al Noreste de la vivienda de Nery
Pefiaflor , y al igual que este Gltimo cuenta también con una captacion subterrinea propia
excavada a pala . La calidad fisico - quimica de la fuente utilizada para fines domésticos y el
ganado es de buena calidad , posee una baja salinidad : 510 mg/1., clasificada como apta para
bebida humana y demas usos ( Anexo - Analisis Quimico N° 003279} .

Distante a 1,5 Km. al Noreste del pozo cavado propiedad de Ale Heredia , se ubica la
vivienda de Adib Larrull Frelle , cuya familia posee una captacion subterranea . La fuente

freatica tiene un tenor salino dentro de los limites tolerables : 1.119 mg./l. , pero , su elevada
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cantidad de sulfato : 474 mg/l , como de su dureza : 614 mg/l , se la clasifica como inepta para
consumo humano , pero apta para uso ganadero ( Anexo - Andlisis Quimico N° 003280 ) .

Se ha observado en el sector Sur de la Colonia Achalco , que las captaciones
subterraneas utilizadas como fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas
herméticas que aisle al acuifero libre de agente contaminantes externos como roedores,
murciélagos , corrales y arboles. Esta observacion resulta pertinente en razon de que si bien , la
mayoria de las captaciones cuenta con acuifero freatico de calidad apta para le consumo
humano , los analisis de las muestras obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y
amoniaco , indicadores de contaminacion externa . En ninguna fuente subterranea se realiza

cloracién para desinfeccion de microorganismos patogenos .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua Superficial

La Gnica fuente superficial de agua préxima a la Colonia Achalco , la constituye el rio
Guayamba, el cuil es embalsado aguas arriba en el Dique de Coyagasta , que posee una
capacidad de 9 Hm’ . Esta presa se utiliza para agua de riego y dotacion de agua potable para
varias localidades del departamento El Alto .

A la latitud de la Colonia Achalco , el rio Guayamba permanece con su cauce seco
précticamente todo el afio , salvo cuando en le periodo estival el Dique de Coyagasta se
colmata y supera la cota de vertedero . La totalidad del volumen de agua que se endica en
Coyagasta se encuentra comprometida para la dotacion de agua potable a vanas localidades ,
entre las cuales no se incluye a la Colonia Achalco , pero esta , recibe un elevado porcentaje
del volumen hidrico almacenado para uso agricola , a través de un canal de unos 11 Km. de
extension , del cual se desprende tres canales secundarios .

Se considera el abastecimiento de agua potable para la Colonia Achalco - sector Sur -
mediante el aprovechamiento aguas arriba del rio Guayamba , como admimstrativa y
técnicamente compleja , v de elevado costo constructivo del sistema de captacion ( Toma ),

conduccion de varios kilémetros y tendido de la red de distribucion local.
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5.2. Agua Subterrdnea.

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidrolégicas , hidroquimicas y
litologicas de las captaciones subterraneas identificadas en el sector Sur de la Colonia
Achalco :

5.2.1. Pozo cavado de Guido Peiiaflor ( 1).

Esta ubicado a 250 mts. al Norte del puente carretero construido sobre el rio
Guayamba en Ja Ruta Provincial N° 29 , y a 100,00 mts. al Este del cauce del rio Guayamba,
en la primera terraza aluvial . Tiene una profundidad de 10,00 mts., esta revestido con ladrillos
, ¥ posee un brocal de 0,52 mts. Su uso es continuo , tanto para fines doméstico , riego y la
construccion de block de arena y cemento. La extraccion se realiza a balde. La calidad del agua
es apta para consumo humano . El nivel estatico medido con zona piezométrica fue de 9,30
mits. .

5.2.2. Pozo cavado de Guido Peiiflor (2 ).

Esta ubicado a 210,00 mts. al norte del puente carretero , construido sobre le rio
Guayamba , en la Ruta Provincial N° 29 , y a cuarenta metros al este del cauce del rio
Guayamba . Tiene una profundidad de 7,00 mts. , brocal de 0,50 mts. , revestido con ladrilio ,
y posee un diametro de 0,80 mts. . El nivel estatico medido con sonda piezométrica, alcanzo
los 6,25 mts. . Esta captacion es de uso continuo para abrevaje del ganado . La extraccion se
realiza al balde . La calidad del agua es inepta para consumo humano , pero , apta para uso
ganadero .

5.2.3. Pozo cavado de Maria Aurora Pefiaflor .

Se ubica a 300 mts. al Noreste del pozo cavado de Guido Pefiaflor ( 1 ). Tiene una
profundidad de 10,00 mts., brocal de 0,37 mts. , revestido con ladrillo , y posee un diametro de
0,80 mts. El nivel estatico medido con sonda piezométrica , fue de 9,30 mts. Esta captacion
subterranea es nueva , construida en el mes de mayo de 1997 : desde los 9,00 a los 10,00 mts.
de profundidad , el pozo atraveso durante la excavacién un horizonte acuifero compuesto por
canto rodado y arena . De uso continuo para fines domésticos y ganadero. La extraccion se
realiza a balde . La calidad del agua es apta para consumo humano y demas usos .

5.2.4. Pozo cavado de Nery Artemio Pefiaflor .
Esta ubicado a 1 Km. al Sureste del pozo cavado de Maria Aurora Pefiaflor y a 70,00

mts. al Norte de la Ruta Provincial N° 29 La profundidad de la captacion subterranea es de
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14,00 mts. , sin brocal , revestido con ladrillos . El nivel estitico , medido con senda
piezométrica , alcanzo los 11,67 mts. El diametro del pozo es de un metro. El sistema de
extraccion del agua es mixto : a balde y con bomba MEIFA, a pistén accionado con motor
monofasico . La calidad del agua es apta para el consumo humano y demas usos.

5.2.5. Pozo cavado de Ale Musi Heredia .

Esta ubicado a 400,00 mts. al Noreste del pozo cavado propiedad de Nery Artemio
Pefiaflor , y a 250,00 mts. al Norte de la Ruta Provincial N° 29 . La profundidad de la
captacion subterranea es de 17,00 mts. con brocal de 0,65 mts. , revestido con ladrillos . El
nivel estatico , medido con sonda piezométrica , alcanzo los 13,32 mts. . El didmetro del pozo
es de 1,00 mts. La extraccion del agua se realiza con una bomba a piston de 1.000 Its./H. y
motor Angar de % HP. La calidad de agua es apta para el consumo humano y demas usos .

El perfil litologico de esta captacion es el siguiente : Desde superficie hasta los 8,00
mts. la composicion es limo arenoso fino ; de 8,00 a 9,00 mts. : arena , y desde los 9,00 hasta
los 14,00 mts. los sedimentos son del tipo conglomerado .

5.2.6. Pozo cavado de la Sucesién Gerénimo Sosa.

Esta ubicado aproximadamente a 800,00 mts. al Noreste del pozo cavado de Ale Musi
Heredia . La profundidad de la captacion subterranea es de 24,70 mts. , tiene un brocal de 0,50
mts. y se encuentra revestido con ladrillo . El nivel estatico , medido con sonda piezométrica ,
se encuentra a los 22,16 mts. La extraccion es a balde . No se utiliza desde hace 2 afios .

5.2.7 Pozo cavado de Adib Larrulle Frelle.

Situado a 1 Km. al Norte del pozo cavado de la Sucesion Gerénimo Sosa . La
profundidad de la captacion subterranea es de 19,00 mts. , con brocal de 0,14 mts. , revestido
con ladrillos , y de 1,00 mts. de diametro . La extraccion del agua se realiza a balde . La
calidad del agua es inepta para consumo humano , por sus elevados tenores de sulfatos . 475
mg/l , y de la dureza: 614 mg/l . No se utiliza desde hace 3 meses . El nivel estatico se
encuentra a los 20,58 mts. .

Desde los 17,00 hasta los 19,00 mts. , se ha excavado en un horizonte conglomeréadico
.Con el objeto de reunir mas datos del subsuelo , se realizo un sondeo eléctrico en Colonia
Achalco , a unos 100,00 mts. al Este de la casa de la sefiora Maria Pefiaflor, ubicada en el
sector Qeste de la Colonia .

Se midio la tension inducida en la superficie del suelo y la corriente enviada con

instrumentos digitales para asegurar alta sensibilidad y precision en las lecturas . El
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milivoltimetro es sensible a la décima de milivoltio y el amperimetro se uso en la escala de 10
Amperes de corriente continua . Los electrodos de tension fueron impolarisables , del tipo de
cobre y sulfato de cobre con base porosa de madera e implante himedo sobre el suelo . Los
electrodos de corriente utilizados fueron varillas de acero de 1,00 mts. de largo , para reducir
al minimo la resistencia de contacto suelo - electrodos .

La alta tension continua para le envio se obtuvo por medio de un grupo electrogeno de
corriente alterna de 220 Voltios. y 4,40 KW. de potencia . Esta tension continua proviene de
un sistema rectificador elevador electrénico que provee corriente de hasta 10 Amp. . Con este
equipo de medicién se pueden estudiar terrenos salinizados . La capacidad de trabajo del
equipo llega a los 800,00 mts. de profundidad ( Foto 4 ) .

Fl sistema de trabajo utilizado fue la configuracion electrodica de Wenner simétrica ,
de 4 electrodos , se comenzo a los 5,00 mts. y se finalizo a los 135,00 mts. midiendo cada 5,00
mts. . Las lecturas se graficaron sobre un sistema cartesiano lineal donde la profundidad es la
ordenada vy la resistividad aparente se representa en la abcisa. El cero de ambas se halla
ubicado en le vértice superior izquierdo del grafico ( Anexo - graficos de Resistividad
Aparente y grafico de Resistividad Verdadera ) .

En la localidad de Colonia Achalco , los valores promedio de resistividad son del orden
de 16,98 Ohms./mts. Este promedio es medianamente alto , productos de los sedimentos
gruesos del a parte superficial ( arenas y gravas secas muy resistivas ) , que elevan este
promedio .

De acuerdo a los graficos obtenidos , principalmente la curva de resistividad verdadera
. se observa un marcado descenso de los valores resistivos por debajo del nivel freatico (
12,00 mts. ) . Esta disminucién tan marcada se puede deber aim aumento de la salinidad o
incremento del material fino , por debajo de los 150,00 mts. se observa una tendencia a revertir
los valores de resistividad posiblemente se deba esto a que se encontraria basamento , con una
capa suprayacente de material grueso o conglomerados basales. Los datos indirectos aportado
por el S E.V. realizado en Colonia Achalco indica no profundizar mas de los 20,00 mts. por el
incremento de los contenidos salinos , pudiendo hasta los 30,00 mts. obtener agua de
potabilidad aceptable .

El anilisis litologico de 4 sondeos exploratorios de: 95 , 82 , 50 , 58 mts. de
profundidad realizados en el afio 1973 por la Direccion Provincial de Agua Subterranea , en el

irea de Colonia Achalco , muestra la presencia de cantos rodados , arenas , con
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intercalaciones de delgadas capas de arcilla , hasta los 26,00 mts. . A mayor profundidad , los
sedimentos infrayacentes son de composicion areno-arcillosa , arcilla , arcilla con yeso , con

intercalaciones de delgadas capas de arenas y cantos rodados.

6. CONCLUSIONES

El abastecimiento de agua potable a diferentes localidades del Departamento El Alto y
de agua de riego comprometido a partir del volumen embalsado por el Dique de Coyagasta -
que indica las aguas superficiales de la cuenca imbrifera del rio Guayamba - indican que desde
la perspectiva administrativa y de costos constructivos , la provision de agua potable a la
Colonia Achalco no resulta viable a partir de aquella fuente hidrica superficial .

El volumen disponible del recurso hidrico subterraneo se considera cuantitativamente
moderado , explotable para abastecimiento de agua potable , y cualitativamente como inepta
para consumo humano sobre la margen izquierda del rio Guayamba , y a partir de los 1,6 Km.
desde la misma margen hacia el Oriente , y considerada como apta en la franja que cubre desde
los 0,1 hasta los 1,6 Km. al naciente de la margen izquierda del rio .

Se propone la construccion de una perforacion de 30,00 mts. de profundidad , de 8™ de
diametro .

La zona de emplazamiento de la futura captacion a ejecutar sugerida , se ubica entre los
0,3 y 1,1 Km. al naciente de la margen izquierda del rio Guayamba , y entre 0,3 y 0,5 Km. al
Norte de la Ruta Provincial N° 29 ( Ver Croquis de Colonia Achalco - Sector Sur. ).

Se estima que se alumbraran acuiferos aptos para le consumo humano . De no resultar
asi , debido a la elevada dispersion y existencia de lentes arcillosos - yesiferos en la zona de
estudio que eventualmente pueden incrementar el tenor salino de los acuiferos , en este caso si
asi ocurriera , se debera complementar el sistema de captacion con una planta desalinizadora .

La nueva captacion subterranea obtendra como promedio un caudal de 5,00 m’/h , para

se explotada a un régimen de 4 a 6 horas por dia .

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION
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El sistema de captacion ( ver perfil de entubacion propuesto ) , consta de

item |detalle

a Perforacion en 127 de diametro .

b Entubacion en 8 “ de diametro.

c Cafios lisos entre +0,30 - 15 mts. ; 26 - 20 mts. .

d Filtros galvanizados de 1,5 - 2,0 mm de abertura, entre 15 y 26 mts.

e Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

f Construccién con método rotativo y muestreo coda 1 metro de avance.
g Limpieza y desarrolioc .

h Aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesorias .

item | detalle

a Tanque elevado de 10 m’ de capacidad , para distribucion de red
publica.

b Tanque australiano de 10 m’ de capacidad , para uso ganadero.

c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos.

d Planta de tratamiento de desalinizacion de las aguas subterraneas .

€ Sistema de proteccién con alambrado tipo olimpico .

f Bebederos externos al alambrado, para abrevaje del ganado.
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RESUMEN

La localidad de Colonia Achalco - Sector Sur , cuenta con agua para riego pero carece
de fuentes de agua para consumo humano . Esta situada a 22 Km. al Norte de la ciudad de
Frias , Provincia de Santiago del estero - | y a 133 Km. al este de la ciudad de Catamarca .
Forma parte de la cuenca hidrogeologica de Lavalle - Recreo , y de la regién natural
denominada “ Umbral al Chaco .

Las precipitaciones varian entre los 550 mm y 700 mm anuales . La colonia cuenta con
250 habitantes permanentes , llegando a 300 en época estival . La actividad productiva mas
importante es la agricultura y la cria de ganado bovino .

La poblacion de la Colonia Achalco , se abastece principalmente del agua de riego
proveniente del digue de Coyagasta , que alternativamente se utiliza para consumo humano .
En el sector Sur de la colonia los colonos ingieren agua extraida de captaciones subterraneas
excavadas a pala , algunas de ellas ineptas , y otras aptas para bebida humana segun las
caracteristicas fisico - quimico analizadas , pero sin ningin tipo de control bacteriologico .

Como resultado del estudio realizado , se propone la construccion de una perforacion
de 30,00 mts. de profundidad , en la zona ( Ver croquis Colonia Achalco ) en la cuél los
parametros hidrolégicos y caracteristicas hidrogeologicas indican como de mejor perspectiva
de explotacion del recurso subterrineo . Esta captacion posee un elevado porcentaje de
posibilidades que alumbre acuiferos con agua apta para consumo humano y demas usos. Si la
salinidad supera los limites tolerables admitidos por O.SN. , la captacion debera ser
complementada con una planta de desmineralizacion . Un correcto disefio del sistema de
distribucion permitira solucionar el déficit de agua potable que se registra y afecta a la

comunidad de Colonia Achalco - Sector Sur - Departamento El Alto.
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCIOR DE OBRAS RIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aguas Subterramess - Chacabuco NO §935 - Catamarca
ARALTSES PISICO QUINICO DE AGUAS XATURALES Y TRATADAS

Solicitaate:LiC. LUIS ALBERTG SEGURA

Provincia:CATANARCA Dpto.:EL ALYO =
. Cueace K9: 2 Area de Investigacibn:l . N9 de Pozo: i

Cencista :SEGURA - S08A FQ Provisario: Coordenadas Lon§.(Y] Latitud ¥ Usc:CONSUNO

Nombre  :POZO PENAFLOR NO} Ceracteristicas:PARTICULAR i

Tige de Meaifestacién:K-POZC CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Kivel estdtico:9.30 Profundided de Ea euestra:

Observaciones:

o de Andligis Quimico: ! Fecha de muestrea:14/08/97

DATOS DE CAMPO ¥k ¥k kXX Xk kkkxk khk kX kA ¥ kX

ANALISIS GRAL. N©:003273

Distrito:CHARAR LAGUNA Paraje:

0.00

IR EEEEREEEEEEREESEEEREESERSRE

Tepperature atre (€O U Olar . [NODORA

Temgeragu;a agus |0 : 18 Celog 2 INCOLORA
Conductividad (250) (MG/CH) o 488 Turhides : HO,CORTIE
P v 7.96 Sedimentos : NG, CONTIE

. Up.H,
Durezs en (CalCa) [HG{L} :
Ale.tot, Carhonatas em {(Cod Ca}:
Atc. de Cardepatos en (ColCal
Alc. de Bicarbonatos ea (Ca3iCa):

Otra Caracteristica:
tiene %ases .
Otra Observacidn

DATOS DE LABORATORIO # ¥k kk k¥ k¥ kX kKKK ER KK ERKERAKERX KRR KRE KR AKX R K K &

Fecha de Recepcibn ....: 14/08/9] Pecha de Iniciacidn....: 20/08/97
[0 vvvevrninnvvveen. s TNODORA Hidracine ..... pg/l
LF111) S DULEE Grasa .......... rg/l}:
Color ....vun. (U.0.8. 3 Cloro act. Res. {mg/l
Turbidez ....... (0.7.]: Denanda de Cloro [mg/l}:
B U.PH.}:  17.45 Detergente Anion (mg/fl
Cond. 250, .... {ms/fem): 1734 Fenoles ........ ng/l
Kat. en susp. ngXE : Clorures ....... mg/l):
Res.Seco .... {103 OC,;: 112} Aceite y grass . {mpfl
Ae.tot. COICA  (mg/l 170 Ozono Restdual . (mg/i]:
Darezs ea ColCa (mg/l i Netaht ........ . g/l
Acider a la Keli.(mg/l Fitedgeno Albumi.mg/!
Acider Femolf. . (mp/l Kitrogese Organi.(mg/!
hcidez Total ... {mg/l Tenino ¥ lignina (mg/l
ANIONES zzzz==zz=zz NG/1 === HE?/L zzz % img/ll OTRAS DETERMINACIONES en KG/L .
Clorures ......: [46.0 45101 Nitratos (No3}):3i.000 AMuminio ([AL]: 0.050
Sulfates ......: 170.0 1.H 10,78 Nitrito (NO2]: 0.013 Litio L)
Carbonatos ....: 0.0 0.0 0.00 aeonface (NHé|: 0.600 Broma Br
Bicarbonatos .. 431.0 1,10 18.93 Fluor {Fi: 0.500 lode UE
Nitratos ......: 1.0 0.50 1.18 Acsenico (Agj: 0.020 Cobre Cul: 0.050
Witritos ......: Varadio  (V): 0.100 Cobalto (Co}:
Hierro Fej: 0,050 olibdeno {Mol:
SUMA DE ABIQNES 352.0 19,54 §0.17 Han%aneso Kn): 1.000 Bario Ba
Fosfato (PO4): Plomo Bby: 0.000
CATIONES =z=2zzzzzzz NG/l =::=: xag/n 2= % (ng/1) Borg Bl cromo  (Cr}: 0.000
Caleio .vvoveis 1504 §.00  20.33 Silicio (5102): Zinc, n):
Haﬁneslo ....... 1.5 1.6 3.3l sulfure {5 =): Cagnio ‘Cd :
Sodio ...o.venit 200.0 §.70 1.1 Selenio  {Se): Hiauel Ni):
Potasio .......: 16.0 0.41 5.0 0.0, : coi :
Agoniato ......: 0.6 0.0}  0.03 0.9.0. §troacio {81
: : D.B.0. Xercurio (fg
SUNA DE CATIONES: {045 15,41 49,82
ANTORES+CATIONES:  1396.5 18,95 99.9¢
ERROY 0.5 FORMAS DE DETERMINACION , . , ‘
R.4.5. : 42 (1 a Tl: 4 1} Cafcutede 2)Grenufonétrice 3) Volumétrico 4] Fotemétrico §) Electrométrica
£.5.8. : X 1a7): & 6] Espectrofotéretro 7) otros nétodes . N
(%] de Na. Fe {1 6]: 0 1; Disvelto 2)Suspendido 3)Totzl 4} Ferrgso §)Ferrice GAHO especificade
Aptitud ‘TOLERABLE PO4 (12 d): 0 1) Ortofoesfatos IYPoliIusfalos 3|Total 4] Yo especificado
Clesificacion:

Leboratorie :HIDRAULICA

Aualizd :TEC. ROBERTO §08A

:KATERIA EN SUSPENSION TOTAL: WUY ESCASA CANT(DAD
feche de conclusién:02/09/57

Observacion

CONCLUS1ONES:

\RA BEBIDA : DB ACUERDC A LAS VALORACIONES QUINICAS EFECTUADAS ¥ POR SU CONPOSICION MIRERAL ESTE AGUA EL VALOR BEL SULFATO ESTA
NTRO DE LOS LINITES TOLERABLES PARA BL CONSUWO EGKANO. LA PRESENCIA DE NITRITO Y AKONIACO, NOS INDICA UNA POSIBLE CONTANIWACION.

T OBERTO ANIBAL SOia
ENCARGADC
CABORATORID QUIMICO de AGUAL



DIRECCION DE QBRAS HIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departagento de Aﬁuas Subterrameas - Chacaboco N0 895 - Catamarca
ANALTSES FISICO QUIKICO DE AGUAS WATDRALES ¥ TRATADAS

Su[igitqnte:LIC. LUES ALBERTO SEGURA L ) ANALISIS GRAL. N©:003274

Provincia:CATAKARCA Dpto.:EL ALTC Distrito :CHANAR LACUNA Paraje:

Cuenca NO: 1 ' Ares de [nvestigacidn:l K¢ de Pozo:

Cencista :SUGURA - SCSA N0 Provisorio: Coordenadas Lon% (Y} Latitud ¥ Uso:GANADO

Nombre  :POIO PEWAFLOR NQ 2 Cargcterigticas:PARTICIL ) .

gépo de Hanifestacnén F-POZO CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB, Hivel estét1co:6.25 Profundidad de [a muestra: 0.00
servaciones:

N0 de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:14/08/97

DATOS DE CAMPO # ¥ XX kR kX ¥ ¥ XX KK R KA KA KKK F XL E R A KRR A X X R KR KX X E R KR KAk kX % K %

Tenperatura aire (€9 A Gler : INCDORA

Temgeratura sgua (CO : 20 " Color ; 1NCOLORA

Conductividad 2501 ¥G/CK) ;1506 Turhides : N0, CONT,

?.H. - {0 P.E, N Sedigentos 1 HO CORT,

Durezs en {CalCa) (MG/L) : Otra Caracterfstica:

Ale.tot. Carbomatos en {Cod Cal: tiene Eases :

dlc. de Carbonatos en [ColCa} 0ira Observacidn

Alc, de Bicarbonstos en {CodCa):

DATOS DE LABORATORTO **H Xk %k ¥k k Rk KK XX R K KA KR KKK RK K KA KK KK XK K KKK KK H X

Fecha de Recepcidn ....: 14/08/%7 Fecha de Iniciscidn.,..: 20/08/97
111\] S : [NODORA Bidracina ..... ng/l):
sabor ... il : BULCE Grasa ..... oo tegfl
CLolor vl (0.0.5.]: § Clare act. Res. (mg/i
Turbidez ....... (0.1.]: Demenda de Clora {mg/i
P-H, ........0. {U.PH. : L Detergente Anion |mg/l
Cond.250C, .... {msfcm): 1852 Feroles ........ ng/!
Nat. en susp. .. gmél : Clorures ..., g/l
- Res.Seco .. (10 L) Aceite y grase . (ag/i
Ac.tot. COICA ogf/l}: 386 Ozono Residual . [mg/l
Dureza es ColCa [mg/l): 30 Netago ....,..., Agfl
Acider a ta feli (mg/1): Nitrégeno Albumi.{mg/]
Acidez Femolf. . (mg/l): Nitrégeno Organi.{mg/!
Acidez Total ... (sg/l): : Tanina y [igning {mg/l
AKIONES zzzzzzzzzzz NGfL === HE?}'L zzz § smg/l} OTRAS DETERMINACIONES en KG/L .
Ctoruros ...... po 1550 A1 107 Nitrstos {Nol):26.150 pluminio (AL): 0.050
Sulfatos .......  390.0 .12 199 Nitrito {NO2): 0.083 Litio Ll
Carbonatos ....: 6.0 0.0 0.4 Anonfaco (NH4p: 0.300° Bromo Bt
Bicarbonatos ..:  451.0 1.19 1811 Fluer (F): 0.070 ledo I
Nitratos ...... : 16.1 ¢.42 1.03 Aesenico  (Asy: 0.000 Cobre ul: 0.000
Fitritos ...... : Vanadie év : 0,100 Cobalto  {Co}:
- Hierro el: 0.050 Kolibdeno {Mo):
SUMA DE ANIONES 10181 20.51  50.17 Man%aneso ¥nj: 0,200 Bario Ba
Fosfate ({PO4): Plono Pbl: 0.000
CATIQNES =====zz2:z22 WG/L =z:= HEg/L =2z § {ngfl] Bero (B): Cromo Cr]: 9.000
Caleio ......... 1570 1.80 1811 Silicio (5102): Tinc In
Hasuesno ....... 6.4 IV Solfuro (§ :): Cagnig Cd):
CSadio ool 118.0 6,91 4.3 Selenio  (Sel: Hlauel ¥i
Potasio .......: 13.0 0.3 0.8] 0.0, : co _ :
Azoniaco ......: 0.3 6.0} 0.07 D.9.0. : Stromcie {81):
b.8.0. : Yercurio {Bgl:

SUMA DE CATIONES:  424.9 0,318 14,72
ARTORES+CATIONES:  1453.0 £0.7% 95,99

EREO% {1 PORMAS B? DETERM]NAC[ON

¥a a 4 1l Celculado 2)Grasulogéirico ) Yolumétrico 4) Potométrico 3] Electroméirica
C.5.0. ' I 1al]: 4 6) Espectrofotémetro 7) otros métodos
(%) de ¥a. Fe (1 a6)]: 3] Disueltq J]SUS endida 1)Total 4) Ferrose §|Ferrico GANO especificado
Aptitad INEPTA P04 (1ad): 0 1 Ortofosfatos 2 Pollfosfatus JiTotal 4} Ho especifica
Clasificacibn:
Laboratorio :HIDRAULICA
analizd :TEC. ROBERTO SO08A

Observacion :MATERIA EN SUSPENCIOK TOTAL: MUY ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusién:02/08/97

CONCLUSIONES:

A BEBIDA : LA DUREZA QUE CONTIENE ESTE ASUA EXCEDE EL LIWTYE TOLERABLE ESTABLECIDO POR NORKAS DE 0.5.N. [400 WG/L). POR CUYO

I¥0 ES [KEPTA PARA EL CONSUKO HUKANO.
Ttﬂ% : %%ERTUE ANIBAL SOsA

ENCARGAL!
LAEDRATOTIN 30070 &2 AEUAS



DIRECCION DE OBRAS HIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Depsrtamento de &éuas Subterraness - Chacaboco WO 895 - Catamarca
ANALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS

Selicitante:LIC. LUIS ALBERTO SEGURA o ) ANALISIS GRAL. NO:003277
Provincia:CATANARCA Dpto.:EL ALTO : Distrite:CHARAR LAGUKA Paraje:.
Cuencz M¢: 1 Ares de Investigacidn:! N9 de Pozo: 0
Cencista :SEGURA-S0SA N9 Provisorio: Coardenadas Lon% 6!} Latitud X Uso:CONSUNO
Nombre  :POZ0 NARI4 A. PEHAFLOR Caracteristices:PARTICULAR
Tipo de Manilestacifn:K-POID ChVADD C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Nivel estdtico:9.30 Profundidad de la muestra: 0.00
Observaciones:
NC de Andlisis QUIEICD H Fechs de muestreo:14/08/97
DATOS DE CAMPO #*¥kxkktkkkkkkkk kb bbb khk bk dhhhkhokok ok k kokok ok ok kR ¥ % k% K % K
Temperaturs ajre CO on Olor + TNODORA
Temseratura agua ) Colog : AXARILLERT
Con uctnvxdad 250] NG/CH) 17! Turbidez : 51 CONT.
P.E. (U PR v 1.6t Sedimentos : S CONT.
Durezs en {CadCa) (NG/L ' Otra Caracteristice:
Me.tot. Carbogatos en {Co Ca): tiene ﬁases . :
Alc. de Carbonatos en (odCap Otra Ohaervecidn
Alc. de Bicarbonatas en (CodCa}:
DATOS DE LABORATORIOQ **********************************************
Fecha de Recepcifn ,...; 14/08/97 Fechz de Iniciscidn....: 20/08/97
0Far vuvvvvsvvannnsan.. [NODORA Ridracina ..... mg/l}:
fabor ...oiiiias coer ot DULCE GIBSE +\. v, ng/if:
Color ....ovvv. {U.0.5.): 1 Clora act. Res. (mg/l}:
Torbider ....... {0.T.0: Denanda de Clora {mg/1}:
P-H. oL U.PH.):  1.8) Detergente Anion (mg/l
Cand.259C. .... [msfen): 889 Fenoles ........ og/l]:
Nat. en susp. .. mé!l : Cloruros ....... 2zl
Res.Seco ... (105 0C.): 50 : Aceite y grasa . [ag/l):
Ao tot. COICA (mg/l): 309 Orono Residua! . (mg/l
Derezz en CalCa  (mgfl): 233 Ketano ........, agfl):
Acider 3 la Hel: TANE Nitrfgeno Albumi.{mg/l
dcider Femolf g/l Nitrégeno Organi.(ogfl):
Acider Total . Lng/l : Tenino y lignina (mg/l):
ARIONES =zz=zzz2zz2 WGS[ === KEQ/L === §% amg/il OTRAS DETERMINACIONES en WG/L
Cloruros ......; 0.9 197 9.92 Hitratos (Ned}:§.320 Aluminio (AL}: 0.050
Sulfates ...... : 07.0 1.62  10.13 Riteito (NOZ}: 0.007 Litio L1
Carbonatos ... 7.0 6.46 1.0 smonfaco [WH4|: 0.600 Bromo grl:
Bicarbonstos ..:  J42.0 .61 0.1 Pluor (Fi: 1.250 Todo (1
Nitratos ......: 3.3 0.0 .43 Argenico {4s|: 0.090 Cobre Cul: 0.100
Nitritos ......: 0.0 ¢.00  0.04 Vanadio Vio 0.040 Cobaito  [Col:
Hierro i : 0.050 Kolibdeno {Mo|:
SUNA DE ANIONES 3263 10.08  50.69 Han%aneso Hn): 0.680 Bario Ba
' Fosfato (BO4): Plose Bh}: 0.000
CATIONES =zzzzzzzz=: NG/L === HEQIL 3 X (lg/ J 3010 (3): Cromo Cry: 0,000
Calelo ,....... 6.7 3.0 19.2 Silicio (5102 : tinc in
Haﬁne31o Ceenet 14.9 1.17 &, 12 Selfure {§ =): Cagniog (L4
§odio ... 0G0 YA YT Selenio  (Se): Niguel fi
Batasio .......: §.1 .11 1.4 0.0. : o | !
Avorfaco ......: 1.6 0.0 0,17 £.40.0. : Stroncio $Sr
D.8.0. : Nercurie (Hg):
SUKA DE CATIONES: 4.2 9.8t 4901
ANTONES+CATIONES: 130,35 14,89 100.0
ERROR =138 FORMAS DE DETERHIHAC‘ON
R.4.5. : Na {laT): 1) Calculado 2}Granulonétrico 3) Valumétrice 4) Fotométrico §) Electrométrics
C.5.%. : X 1aT}: ¢ 6] Espectrofotémetro 7] otros métodos
(%) de Na. Fe t1aé6): 3 ]‘ Disuelto 2]Sus endido 3)Tota] 4] Ferroso 5)Ferrico GANo especificado
Aptitud APTA PO4 {1 ad): @ Ortofosfatos 2 Polifosiatos 3)Total &) %o especifica

Clasificacidn;

Laboratorio :HIDRAULICA

Anglizé :TEC. ROBERTO SOSA

Observacion MATERIA EN SUSPENSION TOTAL: MUY ESCASA CANTIDAD
feche de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDG A LAS VALORACIONES SUIH]CAS EFECTUADAS ¥ POR $U COMPOSTCTON WINERAL ESTE AGOA ES APTA PARA EL CONSUNO

NO. LA PRESENCIA DE NITRITG Y ANOKIACO HOS TNDICAN UNA POSTBLE COKTAMIRANCION.
T% 80LA

ENCARG/
1 ARORATONET CUNHAED de AGUTT



DIRECCTOR DE OBRAS HIDRAULICAS
LABORATORIO QUIMICO
Deiartalentu de Aguas Subterraseas - Chacabuce ¥9 895 - Catamarcs

AHALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS RATORALES ¥ TRATADAS

Solicitante:LiC, LOIS ALBERTO SEGURA o X ANALISIS GRAL. NG:003278
Provincia:CATANARCA Dito (EL ALTO Bistrito:CHARAR LAGUNA Paraje:COLONIA ACRALCO

Czence NO: ) rea de Investigacidn:! §¢ de Pozo: 0

Cencista SEGURA - S08A Ne Prov1surlo Coordenadas Lon% &Y} Latited X Uso:CONSUNO

Nombre  :PGZO NERY PEWAFLOR Catacteristicas :PARTICOLAR

Tipa de Wanifestacifn:J-POZ0 CAVADD C/BROCAL C/BGHBA ENTUE. Nivel estdtico:11.67 Profuedidad de ls muestra: 0,00
Chservacjones:TIENE UNA BOXBA & EMBOLO

N0 de Andtisis Quinico: ! Fecha de muestreo:14/08/97

DATOS DE CAMPO ***************#************************t***********
Temperatura aire (C¢ HEY ! Olor : 1NODORA

Temseratura agua ce Y| Colos : INCOLORA

Conductividad 50] NGick) @ 162 Turbides : H0 CONT,

p.H. (0 P.H. SRR Sedimentos ~t 5] CONT.

Dureza en (Cails) (HGILI Otra Carscterfstica:

Alc.tot. Carbonatos en {Cod Ca) tiene Eases

Ale. de Carbonatos en (ColCa] 0fra Observacifn

Klc. de Bicarbenatos en (Colla):

DATQS DE LABORATORIO *********************ﬂn************************

Fecha de Recepcibn ....: H/08/97 Fechs de lmiciacidn....: 20/08/97
11117 SR : INODORA Hidracina ..... ng/i):
Sabor .ooiiein i : DULCE Grasa .......... ag/f]:
Colog ..uvvt. (U.0.5.}: 5 Cloro sct. Res. {mg/i}]:
Turhider ....... {0.7.1: Decanda de Cloro {mg/!]:
P-f, ...l U.PH.;: 7,61 Detergente Anion {mg/t):
Cond.259C, ... {#s/ca): 889 Feaoles ........ g/t
Wat. en susp. .. [mg/l): Clorures ....... ug/l}:
Res.Seco ..., (105 8C.):  §5§ Aceite y grass . (mp/!
Alc.tot. COICA ({mgfl): 310 Ozono Residual . {mg/i|:
Dureza en CodCa (eg/l): 257 Wetdno ......... ng/t:
Acidez & la Hei Bg/ll: Nitrdgeno Albuni.{ng/l]:
Acides Femoif gl Nitrégeno Organi.{mg/]
Acidez Total ... (mg/l): Tanino y [ignina (mg/l]:
ANTONES =====z=zczzzz NG/L === MEQ/L === § gmg/[lA OTRAS DETERKINACIONES em NG/L
Cloruros ......¢ 0.9 .97  10.3§ Nitrates {No)):3,100 Muminio ([AL): 0.000
sulfatos ......: 6.0 IR 7.01 Nitrite (NOZ): 0.002 Litie L1
Carhoatos ....: §.0 0.10 1.7 Anonfaco (NH4): 6.700 Brome Br
Bicarbongtos ..:  366.0 5.90  31.58 Fluor (F|: 1.000 lodo (1
Kitrates ......: 31 0.0 0.7 Arsenico [As}: 9.020 Cobrs Cuf: 0.050
Nitritos ......c Vanadio vi: 0,180 ~-Cobalto  Co

Rierso el: VESTIGIO Xolibdeno [Noj:
SUKA DE ANIONES 3081 944 50.48 ‘ Han%anasu ¥ni: 0,150 Bario a

Fosfato {PQ4;: Plome Ph): 0,000
CATIONES ===:zszzz:: MG/L Rz HES/L z2: % (mg/l) Boro éB : : Cromo Crl: 0,000
Celeio oot : . 403 11.86 Silicie {5102} linc la):
HaﬁquJo el !2 7 1.5 5,58 sulfure (5 =): Cagnio Cd):
Sodio .....voit 9.0 39 0.91 Selenio (Se Nliuel ¥i
Potasio ....... : 1.1 0.18  0.98 0.D. : ol :
Amonface ... 0.1 0.4 0.2 n.g.o. : : Stroncio (Sr

D.B.O. : Kercurio (fg}:
SUMA DE CATIONES: 191.5 9.1 49,35
ANTONES+CATIONES: 100.17 14.77  100.0
ERROR :-0.88 FORYAS DE DETERWINACION )
R.A.5.. : Yoo {lah ) Calculado 2}Granulonétrico 3) Volumétrico 4) Fotométrica 5) Electrométrica
¢.5.K. : 14 1a1): 4 Espectro[otdmetro 1] otros métodos
(%) de N3, Fe {1a8): 3 } Disvelto I]Sus endido 3)Total &) Ferroso Siferrico SANO especificado
Aptitud APTA PO4 (18 4): 0 Ortofosfatos 2 Polifosfatos J)Total 4) Mo especifica
Clasificacitn:
Laboratorio :EIDRAOLICA
Analizé 'TEC. ROBERTO 505A

Observacion :MATERIAL EN SUSPENSTON TOTAL: MUY ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES

BEBIDA: DE ACUERDO A LAS VALORACIONES QUIMICAS EFECTUADAS Y POR SU COMPOSICION KINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL COKSUNO
0. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AHOWIACOS NOS [NDICA UNA POSIBLE CONTANINACION.

' " ANIBAL S0Ch
CENCARGADT
1 ANQNMATORIO QUIICD de AGUAS



DIRECCION DE OBRAS BIDRADLICAS
: LABORATORIO QUIMICO
Deiartalento e Aéuas Subterraness - Chacabuco KO 395 - Catagarca

ARALISIS FISICO QUIKICO DE AGUAS RATORALES ¥ TRATADAS

Solicitante:LIC. LUIS ALRERTO SEGURA o ‘ ' ANALISIS GRAL. N0:003279

Provincis:CATAMARCA Dpto.:EL ALTO Distrite: , Paraje:COLONIA ACHALCO

Cuenca NO: 2 Ares de Investigacidn:! ¥ d¢ Pozo: 0

Cencista :SEGURA - §OSA N0 Provisorio: Coordenadas Lon .5?) Letitué X Uso:CONSUNO

Fonbre  :POZ0 ALE USI HEREDIA Caracte::st:cas:PART%C LAR

gépo de ¥anifestacion:k-POZO CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB, Nivel estftico:13.1] Profundidad de lz muestra: .00
servaciones:

N9 de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:14/08/97

DATOS DE CAMPO X% ¥ 2k %k k¥ kX kX XK KX R KK XX R K E R KK R X R KRR KK R KKK KRR Rk K Kk % & %

Temperatura aire {CO ) Olor : : [HODORA

Temgeratu:a agua (09 Y Color : INCOLORA

Conductividad {250} (NG/CK)  : 729 Tutbidez : S1 CONT.

P {0 PE, 1.9 Sedimentos : §1 CONT,

Dureza en (CaiCa) (WG/L ! Otra Caracter{stica:

Alc.tot, Carbonatos en (Cod Ca): tiene %ases ) ;

Afc. de Carbonatos en (CodCa) Otra Observacidm

Mc. de Bicarbonatos en {CoiCa):

DATOS DE LABORATORIO ## ¥k kkkkkx k k KX X H R KRR Kk F X Kk kb Rk k kK k ko Rk R & &k & % %

Fecha d¢ Recepcidn ....: 1¢/08/97 Fecha de Tniciacidn...,: 20/08/97
Olor ....ovovyn. ot TNODORA Bidrécing ..., mg/l);
Sabor .................: DULCE Grase ....iai.., ng/l]:
Coler ........ (0.0.5.: § Clora act. Res. (mg/fl
Turbides ....... {u.1.1]: Dengndz de Cigre (ng/l
P=B, ....oviie, [U.PH. c 1,61 Detergente Anion (mg/l
Cond.280C. .... (asfcap:  §3) Fenofes ........ g/l
Rat. en susp. .. gmgfl : Clotures ....... ngil):
Res.Seco ..,. (103 OC. ;2 510 Aceite y grase . (mg/l
M. tot. COICA (mg/iy: 270 Gtono Regiduzl . [sg/]
Dureza en ColCe (mg/f|: 179 Yetago ........ . [mg/l
Acider a la Reli,(mp/i|: Nitrégeno Albumi.(g/]
‘Acider Femalf. . (mg/l): Nitrégeno Organi.(mg/|
Acidez Total ... (mg/l): Tanino. y lignina {mg/l
ANTONES =szzzzazzaz WG/L === EE?/L =z § émgfl] OTRAS DETERKIWACIGNES en MG/L o
Clerusos ... 10.0 A1 11.0) Nitrates [No3):4.450 Musinie (AL}: 0.190
Sulfatos ......: 15.0 1,61 §.07 Nitrito {#02): 0.00) Litio 11
Cerbopatos ... .; 0.0 6.00  £.00 Amonfzco {WE¢): 0.280 Bromo Br
Bicarbonatos ..:  129.0 3.0 Fluor (F]: 1.004 [edo (1
Nitratos ...... : 4.4 0.07  0.40 Arsenica (As): 0.000 Cobre Cuj: 0.150
Nitrites ......: Vanadio  (¥: 0.000 Cobalto  (Co}:
Rierco el: 0.300 Kalibdeno (Ka):
SUNA DE AKTONES 431.4 9.06 30.62 Man§aﬁeso ¥aj: 4,050 Bario Ba
Fasfato (P04): Plomo PB): 0.000
CATIONES ==zszzzzz2:2 WG/ zz=z HE?/L 22z ¥ (mg/l) Barg SB : Cromo Cr]: 0.000
Caleio .......: 81.2 .35 W Siticio {S101]: lige Inl:
!asqe31o ....... 14.8 117 6.80 Suifure (5 =): Cageio Cdl:
fedia ... 10.0 L1 Selento  (Se}: NI}HE] Ni
Potesio .......: 8.1 0.1 117 ‘ 0.D. : e
Agonfaco ......: 0.] 0.0 0.09 0.0.0. : Stroncio {Sr
0.8.0. : Mercurlo (Mg
SUMA DE CATIONES: 180.5 .84 49,38
ANTONES+CATIONES:  661.9 1790 100.0
ERROR :-1,1§ FORNAS DE DETERMINACION _ , _ _
R.4.5. : Na (faT): & 1} Calculado 1)Graaulométrico 3) Volumétrico 4) Fotométrico S) Electrométrica
C.5.K. : k 1a7): ¢ 6] Espectrofotémetro 7) otros métodos ] "
(%) de Na. Fe ([ aéf): 3 l] Disuelto 2)Suspendide }jTotal 4} Ferroso §)Ferrice EANO especificade
Aptitud APTA PO4 {13 4): ¢ 1) Ortofesfatos 2)Palifosfatos 3)Total §} No especificado

Clagificacifn: ,
Laboratoric :HIDRAULICA

hnalizé ;TEC. ROBERTO SO5A

Observacion :MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: ABUNDANTE CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/08/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDG A LAS VALORACIONES QUINICAS EFECTUADAS Y POR SU COKPOSICION MINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO

), LA PRESENCIA DE KITRITGS Y ANONIACOS HOS INDICA UNA POSIBLE CONTAMINACION,
“Toe. HUBE;\TO immm g0 4,

ENCARGAT
{ ARORATORIO QUIKILGO de AGUAS



DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS .

LABCRATORIO QUIMICO
Departzmento de ABnas Sublerrasess - Chacabuco N9 895 - Catamarca
ANALISES FISICO QUIMICO DE AGUAS WATURALES Y TRATADAS

Solicitante:LIC. LUIS ALBEATO SEGURA ANALTSIS GRAL. NQ:003280

Provincis:CATANARCA Dpto.:EL ALTO = Distrito:CHARAR LAGUNA Paraje:COLONTA ACHALCO
Cuenca K9: 2 Area de Investipzcitn:! KO de Pozo: b
- Cengista :SEGURA - 5084 R0 Provisorio: Ceordenadas Lnn§.(Yl Latitud ¥ Uso:CONSUND
Nemdre  :POZ0 ADID LARRUL FRELLE Caracteristicas:PARTICULAR )
Tipo de Manifestacibn:K-POZ0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUS. Nivel estdtico:20.58 Profundidad de la muestra: §.00
Observaciones:
Ne de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:14/08/91
DATOS DE CAMPO ¥k kd k¥ ¥ ¥ Xk F 2 A X Xk E KK X R A KK A R R R KK XK R R KKK Rk kK F ko Rk bk ok & %
Temperaturs aire (CQ I ki Clar : THODORA
Temgeragu;a agua (O —y Color 2 1NCOLORA
Conductividad [239) (MG/CH)  ; (411 Turbides . N0 CONT.
P.H. (U 2., ' 75 Sedimentos .+ ST CONT.
Dureza en (£3lCa) (MG/L : _Otra Caracteristica:
Ale.tot. Carbonatos en {Cod Ca}: tiene Eases .
Alc. de Carbomatos en {ColCa) : Otra Observacidn

dlc. de Bicarbomatos en {ColCa):

DATOCS DE LABORATORIOQO ERA R FF R AR R TR KRR Rk h kR R KK K R E R R R Rk Rk okok ok k kR %k ok ok kX

Fecha'de Recepcidn ....: 14/08/97 Fecha e Iniciacién....: 20/08/97
L T R 0 (1))117:1 Hidracinga ..... mg/i
Sabor .........,.......: DULCE Grasa .......... ng/l):
“Color ........ (0.0.5.1: 5 _ Cloro act. Res. (mg/l):
Turbidez ....... (0.7, Demands de Closo (ng/|
o D fU.PH. 1.4 Detergente Anion (mg/l
Cond.250¢C msfeml: 1732 Fencles ........ ng/l}:
¥al. en susp. .. Emgll : Clofuros ....... mgfi
Res.Seco .... {105 9C.|: 119 . Aceite y grasa . {mg/l
Alc.tot. CO3CA (mgfl]: 260 Ozone Residual . {mg/!
Dureza en CodCz tmgfl): 614 Ketano ........ . {mg/L):
scider & la Heli.(mgfl): Nitrégeso Albumi.(mg/l
Acider Femolf. . {mg/l}: : Nitrégeno Qrgani.(mg/l
Acides Total ... {mg/l): Temino ¥ iigning (mg/|
ANTONES ===z=2222:22 MG/L ==z KEQ/L =:x X (mg/() GTRAS DETERMINACIONES en NG/L .
Cloruros ...t 195.0 1,96 3.14 Nitratos (NoJ|:[.150 Aluminio {AL): 0.050
Sulfates ......0  4715.0 9.89 1120 Witrito (NOR]: 0.01) Litio LI
Carbonatos ....: 0.0 0.60  0.00 Anonfaco {NEE): 0.600 Brona Br
Bicarbonatos ... 7.0 5.0 181 Fluor, (F]: 1.000 Todo {1
Nitrates ......: 1. p.02  9.0§ Arsepico (As): 0.000 Cobre Cal: 0.050
Bitrites ...... : Yanadio Vi 0000 Cabalto  [Co
Rierro e1t VESTIGIO Kolibdena [Mo):
SUKA DE ANTOMES §93.1 18.06  ¢9.63 Han?anesu Najo 8,000 Bario 82
Fosfato (Po4l: Plomo Phl: 0.000
CATIQKES ==z=zzzzzzz NGfL ==:=: ME?!L === % (mg/l] Borg {B]: Cromo Cr): 9.008
Caleio .,..0ui. Co 1093 10.44  28.1) Silicio (§102]: Linc, In):
Haﬁgeslo P 21.1 L4 5.0 Sulfugo (5 =): Cagaio  (Cd):
Sodio .........: 130.9 §.66  15.55 Selenio  (Se): Niguel Ki
Potasio ........ 130 0.3 0.91 0.D. : ol :
. hmoniaco ...... : 0.5 ¢.03  0.09 B.49.9. : Stroncia ESI :
) b.B.0. : Nercurio (Hg
- SUMA DE CATIONES: 3153 18.29  50.30
ANTONES+CATIONES:  1273.2 16,35 94,98
ERROR 062 FORKAS DE DETERMINACION ] : . )
R.4.5. : 8 f1al): 4 1] Calculado 2)Geanulonétrico 3) Yolumétrico 4) Fotométrica §) Electrométrica
£.5.2. : ¥ ladl: 4 §) Espectrofotdmetro 7] atros métodos . .
(%) de Na. fe (1 ad] ) 1! Disvelto 2}Suspendido J]Tata] 4) Ferraso 5)Ferrico GJNO especificade
Aptitad :INEPTA PO& (1 & 4): 0 1) Ortofosiates IﬁPolifosfatos 3iTotal 4] Ho especificado
Clasificacidn:

Laboratorio :HIDRAULICA

Analizé :TEC. RGEERTC SC3A

Observacion :NATERIA EN SUSPENCION TOTAL: UY ESCASA CANTILAD.
fechs de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: EL SULFATO Y LA DUREZA QUE CORTIENE ESTE AGUA EXCEDE EL LiMITE TOLERABLE ESTABLECIDO POR LAS WORMAS DE 0.8.X.1 400
- 4004G/L) RESPECTIVAKENTE POR CUYO NOTIVO ES INEPTA PARA EL CORSUKO HUNANO. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AMONIACOS NOS INDICA

POSIBLE CONTAKINACION.

EHCARGAL
LARORATARID QUIMIGO de AGUAS



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS



FOTON® 1

FOTON® 2




FOTON3




PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION COLONIA ACHALCO - SECTOR SUR

DPTO. EL ALTO

Cano Piezometro

+ (.30

8" . ’

s 12"

’ NE=11.00 m.

- Cafo Liso

1 15.00 m.

| Fitros

268.00 m.

Anilio Grava

28.00 m.
30.00 m.

Cafio Liso : H Negro
4,0 mm. espesor

Grava : Dosificada, tipo
Rio Cuarto

Esc. Vert.

Filtros : Galvanizados, Ranura
Continua 1,5 - 2,0 mm./ Abert.

1:200

PERFI. ENTUBACION 3

C.EL

LIC. LUIS A. SEGURA

1997




SONDEOS GEOELECTRICOS
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PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

Nombre del Pozo:_ NERY. ANTONTO FPENAFLOR .. N de POIO o

Ubicncidm 1’1'0"3llCiil_,QA__TA_,___,_,, CA : [)u)uhmculoEL_A.IlT,O_

Cogse GOTONTA AGHATEO oo

Escala_.

Mapa: PIANO e R —— e
Propictario:  NERY.. ANTONT.Q. FERAFLOR. ..o v e

Tipo de Poro:

Perlfotade

Cavade

Profundidad: informada: L g QQ . . T Medida .. L B L E— m.

etobador G ON. TADRIIIOR. oo

Capas de Agua: Frefllea) e, 0 OUDS CADAS e T

M e ni.

. [ L TR T L R R LR L LR LA AR LR L A

m.

L ]

" Lloraderos:, . ....... e mm—————————————

Nivel Pimr_omélrfco“__;]_,.l.,_é_l_
Espesor del apua co el pozo | T e

Produccion: Caudal 1N s

Ticmpo transcurrido de la dltima R ACE O e e s
DI CS O L e e e e LT o 1
Uso: Fuenles de Perturbacidm:

X- Corrales

Continue
Tomporario Hepresas

Arbales

Murciclagos

Dowislico S
Cuevas de

' ltoedores

Qanado
Hieyro

ladusiria

CARACTERISTICAS DEL AGUA
Gusto DULGE Ol INODORA Color THGOLORA _ incrusiacioics.....

_Dentaduras manchadas__

Corta el jabon: e Coccion de begumbres: e

Temperatura_ 229 oM T3 9T, CONGuUCiVidA 102
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Topepralia Sedimenlas on Superficie:

X QOrava

. Atena

Liano

Mcdanosn

Caoneo Limeo Arcilia X

Lomada

— x|




FICHA DE POZO

Nombre det Posor ATE NUST HEREDTA oo NS PO
Ubicacign: Pl’OVillciil___QA.m_.A._I?MCA ,,,,,,, . DLI?'”"“C”‘UELALTO_
Lugar _COLONTA ACHALCO

Mapa: Plano e
Propictario: AI:EI\']IJSIHEB:?DIA

Tipoe de¢ Pozo;

Iterlprada |

Cavady

Profundidad: inforn1nd.'1:“_:.'_l_._'_7.__,_Q_Q
atubade: GON. TADRITIOS oo

Capas de Agua: Fredlical s .

LAOTAUCTO8! oot s ot st s e
punto fijo a: BROGAD = 0,85 . @b8e s
Nivel Piczométrico 139 38 oo
Espesor del agua en cl pozo
Produccion: Caudal 17D
Tieinpo iranscurrido de fa GRima extraccion

T L L
Uso: ) Fucules de Perturbacidn:

' -
Cenlinue A Corrales

~ Tempotario lepresas X

Arbales

] Murciclagos

Dowmislicd X . , J—
— Cuevas de

' X, Nocdores

Canado . ——

" Riego

Linhusiria

CARACTERISTICAS DEL_AGUA
Oustor DULGE. ... 0o TNODORA, ... Color. FURBIA ... Incrustaciones. ...

Corta cf jabdn: .. Coccidn de I(‘Eu:1lbrcs:___m"___“___.____‘__,___“"__.Dcnl:tdurns imanchadas

Temperatura, 222 e B 749 o, Conductividad T29 .
' CARACTERISTICAS DE LA ZONA :

Topopralia Sedimenlos en Superlicic:

X. . Qrava

Arcna

Llano

Medanoto

Limo Arcilla X

— | X |

Cone

Lomada

vegention: ALGARROBO,. MESTOL, TATA, CHANAR . ooiomic

e omes: GO BOMBA. (1,000 Tte.) A PTSTON, ELEGTRIGA 220 V.

MOTOR ANGAR 34 Hp. i 2070 TIEFE™ 7,00 Ms. Qe DIAMELZO

14./08/9T . TULS A.SEGURA - R.S05A

Nonibve gl Mrospeclor




FICHA DE POZO

Nambre del Pozo: LImqDO DE AI\'_"?RIO i N dc Poro: ... )

Ulticncidu: Provingin, CA ﬁAMARCA. Dq;url‘nncnto ELAIJTO :
Lugar GOLONTA. A.CHALGO

DL PO e e Escal -

Propictario:  TRA .. LIENDQ. DE. AJmRIQ

Tipo dc Pozo: —_—

Perlorade

Cavado I X

Profundidad: informada:
Enlubador | R
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1. LOCALIZACION

La localidad de Chafiar Laguna , se encuentra situada en la zona Oriental del
Departamerito El Alto , a los 28° 297 de Latitud Sur , y a los 65° 07" de Longitud Oeste de
Greenwich . Se accede por la Ruta Nacional N° 57 , hasta el empalme con la Ruta Provincial
N° 29 . Luégo por esta ultima de Rumbo Este - Oeste , 2 Km. hacia el Poniente . Se llega a
otro empalme con el camino vecinal de Chafiar Laguna de Rumbo Norte - Sur ( Ver Croquis
de Chaiiar Laguna ) . Este camino local cuenta con piso de tierra compactada y en regular
estado de conservacion . Dista de Tapso 8 Km. al Sur, 20 Km. al Norte de la ciudad de Frias
- Provincia de Santiago de! Estero - y se encuentra a 135 Km. al Este de la ciudad de

Catamarca.

2. CARACTERIZACION FISICA

Chafiar Laguna forma parte de la depresion tectonica de la cuenca hidrogeologica
Lavalle - Recreo , limitada al Qeste por la sierra de El Alto - Ancasti , y por el Este por la
sierra de Guasayan , enmarcado este conjunto de sierras y bolsones en la unidad

morfoestructural de las sierras pampeanas de Catamarca y Santiago del Estero .

La zona poblada , estd situada sobre depositos aluviales y edlicos del Holoceno (
Anexo - Mapa Geologico N° 2 ) . Los sedimentos superficiales estin compuestos por limos ,

arenas finas y arcillas .

La pendiente topografica oscila en un 0,5 % y con Rumbo NNW - SSE a Norte - Sur
. El Unico curso superficial importante préximo a Chafiar Laguna es el rio Guayamba , que

discurre con Rumbo Norte - Sur , por el Qeste de la zona poblada .

Segun la divisién de Regiones Naturales del N.O.A. (Vargas Gil y Bianchi, 1981 )
, Chaiiar Laguna forma parte de la region natural denominada “ Umbral al Chaco “ . Esta
region corresponde a una franja meridional discontinua que margina a la Llanura Chaquefia ,

separando al Chaco Semiarido del relieve montafioso .

Los elementos del paisaje mas destacados son las llanuras estabilizadas relativamente
altas del ambiente chaquefio , con gradientes inferiores al 2 % . Esta franja est4 formada por la

acumulacion de material edlico loéssico sobre acumulaciones de material aluvial . Su
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proximidad a las sierras favorece la ocurrencia de precipitaciones , que alcanzan entre 550 mm
y 700 mm anuales . Las temperaturas con respecto a la llanura chaquefia son algo mas bajas
debido a la mayor nubosidad . La media del mes mas célido es de 26 ° C. y 12 ° C. la del mes
mas frio . La vegetaci(')h natural presente responde a una alternancia entre el Bosque Chaquefio
y el Bosque de Transicion . En razon de las condiciones climaticas favorables , las tierras de
esta region pueden ser destinadas a la actividad agricola en secano , pero en algunos periodos

se hace necesario complementar las precipitaciones con el riego artificial.

La vegetacion representativa esta compuesta de: bosque bajo ralo y arbustal
dominante algarrobo blanco ( Prosopis alba ) , algarrobo negro ( Prosopis nigra ) mistol (
Zisyphus mistol ) , tala ( Celtis Spinosa ) , Garabato ( Acacia furcastipina ) brea
Caersidium australe ), Jarilla ( Larrea divaricata )y retama ( Bulnesia retama ) . La fauna es

variada - corzuelas , vizcachas , zorros , y lo que respecta a las aves , predominan las perdices.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Chafiar Laguna forma parte del distrito de nombre homoénimo ,
depende politicamente del Departamento El Alto , cuya Sede Municipal se ubica en la
localidad de El Alto.

La poblacion esta dispersa , estructurada en forma lineal y situada a ambos lados tanto
del camino vecinal principal como del paralelo a éste que esta dispuesto aproximadamente 1
Km. al Oeste y sobre la margen derecha del rio Guayamba . Cuenta con 129 habitantes en

forma permanente .

Las viviendas en la mayoria de los casos , estan construidas con adobe y techo de paja
y otras con material cocido y techo de chapas . La escuela de Chaflar laguna esta construida

con material cocido y techo de chapas ( Foto 1) .

La poblacion cuenta con energia eléctrica y se comunica con mayor asiduidad con las
localidades de Tapso , El Alto y Frias ( Provincia de Santiago del Estero ) . Utilizan como
medio de transporte las lineas de media distancia que circulan por la Ruta Provincial N° 29 y

las lineas de larga distancia que transitan por la Ruta Nacional N° 57 .

La actividad productiva mas importante de la poblacion de Chafiar Laguna , es la cria

de ganado bovino y caprino.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion de Chafiar Laguna , no dispone de fuente exclusiva para el
abastecimiento de agua potable . Las familias ubicadas en el sector Oeste de Chafiar Laguna y
a 200,00 mts. al Sur de la Ruta Provincial N° 29 , cuentan con cafieria de conduccion de 17 de
diametro y domiciliaria de % “’ , tendida desde la fibrica Loma Negra , pero el agua
conducida solo llega hasta la localidad de Los Morteros , y desde esta hasta Chafiar Laguna la |
presion hidrica es practicamente nula . Por esta razon este nicleo de habitantes debe proveerse
de agua potable una vez por mes a través de camiones cisterna provenientes de la perforacion

de Loma Negra ubicada en la localidad de La Calera .

En caso de necesidad extrema de agua de bebida , la poblacion de la banda Oeste de
Chafiar Laguna ingiere agua del pozo cavado ubicado a 1. Km. al Sur de la Ruta Provincial N°
29 | construido en el lecho del rio Guayamba y de propiedad del vecino Alberto Gémez . La
captacion posee un tenor de sales totales de 588 mg/l ( Anexo - Anélisis Quimico N° 003276),

considerada apta para consumo humano .

Los habitantes situados en el sector Este de Chafiar Laguna se abastecen de la
perforacion publica equipada con molino a viento . Esta captacion subterrdnea extrae agua
con un tenor de sales totales de 1.672 mg/l ( Anexo - Analisis Quimico N° 003312 ), cuya
dureza . 740 mg/l excede los limites tolerables para consumo humano establecidos por las
normas de O.S.N. . También se utiliza el pozo cavado propiedad del vecino Mario Jerez ( Foto
2), el cual posee agua con un tenor de sales totales de 1.107 mg/l , con una dureza de 479
mg/l ( Anexo - Analisis Quimico N° 003313 ), que excede los limites tolerables para consumo
humano establecido por O.S.N.

Se ha observado en Chafar Laguna , que las captaciones subterraneas utilizadas como
fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas herméticas que aisle al acuifero libre
de agente contaminantes externos como roedores, murciélagos , corrales y arboles. Esta
observacion resulta pertinente en razon de que si bien , la mayoria de las captaciones cuenta
con acuifero freatico de calidad apta para le consumo humano , los analisis de las muestras
obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y amoniaco , indicadores de contaminacion
externa . En ninguna fuente subterrinea se realiza cloracion para desinfeccion de micro

organismos patogenos .
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua Superficial

La tnica fuente superficial de agua proxima a la Chaiiar Laguna , la constituye el rio
Guayamba, el cuil es embalsado aguas arriba en el Dique de Coyagasta , que posee una
capacidad de 9 Hm® . Esta presa se utiliza para agua de riego y dotacion de agua potable para
varias localidades del departamento El Alto .

A la latitud de Chafiar Laguna , el rio Guayamba permanece con su cauce seco
practicamente todo el afio , salvo cuando en el periodo estival el Dique de Coyagasta se
colmata y supera la cota de vertedero . La totalidad del volumen de agua que se indica en
Coyagasta se encuentra comprometida para la dotacion de agua potable a varias localidades ,

entre las cuales no se incluye a la Chaiiar Laguna.

Se considera el abastecimiento de agua potable para la Chaiiar Laguna mediante el
aprovechamiento aguas arriba del rio Guayamba , como administrativa y técnicamente
compleja , y de elevado costo constructivo del sistema de captacion ( Toma ) , conduccién de

varios kilometros y tendido de la red de distribucidn local.-

5.2. Agua Subterrinea

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidrologicas , hidroquimicas y
litoldgicas de las captaciones subterraneas identificadas en la localidad de Chafiar Laguna ( Ver

croquis de ubicacion ) .

5.2.1. Pozo cavado de Manuel Enrigue Quiroga.

Esta ubicado a 150,00 mts. al Sur del puente carretero construido sobre el rio
Guayamba , en la Ruta Provincial N° 29 , y construida esta captacién en el lecho del curso
superficial . Tiene una profundidad de 7,00 mts. , sin revestir , con brocal de ladnllo de 0,45
mts. . Su uso es continuo para el ganado . La extraccion es a balde . El mivel estatico se
encuentra a los 5,20 mts. de profundidad . La calidad del agua es inepta para le consumo

humano pero apta para el abrevaje del ganado .



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Chajiar Laguna

5.2.2 Pozo cavado de francisco Molina .

Esta situado a 200,00 mts. al Sur de la captacién propiedad de Manuel Quiroga
sobre la margen derecha del rio Guayamba . Tiene una profundidad de 8,00 mts. , revestido
con ladrillo , brocal de 0,40 mts. . De uso continuo para abrevaje de la hacienda . La extraccion
se realiza a balde y el nivel estatico se encuentra a los 7,15 mts. . De calidad inepta para

consumo humano pero apta para uso ganadero .
5.2.3.Pozo cavado de Eulogio Gomez.

La captacion se ubica a 1 Km. al Sur del puente carretero de la Ruta Provincial N° 29
. Construido en el lecho activo del rio Guayamba , su profundidad es de 10,00 mts. sin
revestimiento interno al ser excavado en tosca , con brocal de block de 0,42 mts. , se utiliza
continuamente para uso doméstico y abrevaje del ganado . Clasificada como apta para
consumo humano y demas usos . La exiraccion se realiza con balde y el nivel estatico se

encuentra a los 7,53 mts. de profundidad.
5.2.4. Perforacion Chafiar Laguna D.GM. N° 1 - Molino Pablico .

Esta ubicada a 0,3 Km. al Sur de la Ruta Provincial N° 29 , y aproximadamente a 1,1
Km. al Este del rio Guayamba . La captacion subterranea fue construida en le afio 1961 , y
tiene una profundidad de entubamiento de 85,55 mts. , en 4 “ de diametro . Posee un molino a
viento , tanque australiano de cemento y bebedero para animales . El nivel estatico extrapolado
del pozo excavado recientemente por el seftor Fidel Soria y ubicado a 100,00 mts. al Noreste

del molino ,es de 20 mis. .

El agua extraida por el molino se utiliza en forma continua para uso doméstico y
abrevaje del ganado . La calidad del agua es inepta para consumo humano pero apta para uso

ganadero .

Litologicamente ( Con apoyo de datos de la perforacion Chafiar Laguna D.N.G.M.
N° 1/ 54 ) se han identificado los siguientes horizontes : de superficie a 6,60 mts. : limo
arenoso entre 6,60 y 16,00 mts. : grava , rodados y arena gruesa , de 16,00 a 28,00 mts. : limo
arcilloso y en la base tosca arcillosa ; desde los 28,00 a 40,20 mts. : arena fina a gruesa ,
calcarea ; de los 40,20 a 50,80 mts. : limo arenoso , calcareo , arcilloso y con lente arenoso en

la base ; desde los 50,80 a los 55,00 mts. : arcilla .

Se alumbrd un acuifero muy pobre entre los 18,20 y 27,30 mts. ; un acuifero de
escasa potencia entre los 28,00 y los 28,75 mts. , y finaimente entre los 49,30 y 50,80 mts. un

acuifero de bajo rendimiento .
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5.2.5. Pozo cavado de Mario Jerez.

Situado aproximadamente a 2,0 Km. al Sur de la Perforacion Chafiar Laguna D.GM.
N°® 1 { Molino Pablico ), y a 0,6 Km. al Este del rio Guayamba. Su profundidad es de 20,00
mts. , brocal de 0,5 mts. y revestido con ladrillo y cemento . La extraccién es a balde y con
molino a viento , y la captacion posee un didmetro de 0,80 mts. . Cuenta con tanque
australiano construido con ladrillo y cemento , con un volumen de 20,00 m’ . El nivel estatico
se encuentra a los 18,23 mts. . El agua extraida es utilizada para bebida humana y abrevaje del
ganado . Clasificada como inepta para el consumo humano , pero apta para uso ganadero . En
épocas de sequia el pozo se seca.

5.2.6. Pozo cavado de la escuela de Chaiiar Laguna.

Ubicado aproximadamente a 3,1 Km. al Sur de la Ruta Provincial N° 29 y a 1,0 Km.
al Este del rio Guayamba . Profundidad : 8,80 mts. . Actualmente seco , revestido con ladrillo .
Nivel estatico ( 1978 ) 8,40 mts. . Sin funcionar . La extraccion se realizaba con bomba a mano
y se utilizaba la captacion subterranea para uso doméstico . La calidad del agua ( segin datos

de archivo de la Direccion de obras Hidraulicas ) era apta para todo uso

5.2.7. Perforacion Chafiar Laguna de D.P. G M. N° 2.

Construida en el afio 1966 en el predio de la escuela de Chafiar Laguna . Fue
obstruida con material edafico - piedras y troncos - en el afio 1978 . La captacion alcanzo una
profundidad de 52,00 mts. atravesando los siguientes horizontes : desde superficie hasta los
3,00 mts. , limo arenoso fino ; de 3,00 a 14,00 mts. , arena fina y media ; entre los 14,00 y
22,00 mts. , grava media y gruesa ( primer acuifero )} ; desde los 22,00 a los 30,00 mts. :
arcilla ; entre los 30,00 y 32,00 mts. tosca arenosa ( segundo acuifero } ; y desde los 32,00 mts.

hasta los 52,00 mts. arcilla plastica , verdosa ( Terciario ) .

Se entubd en 6 “ de diametro hasta los 32,94 mts. . El nivel estatico alcanzo los 14,30
mts. de profundidad . Los ensayos realizados a los 2 acuiferos en forma simultnea y con
compresor , obtuvieron caudales de 10,00 m*/h. , depresion de 4,50 mts. y un caudal especifico
de222m/h/m.

6. CONCLUSIONES

El abastecimiento de agua potable a diferentes localidades del departamento de El

Alto y de riego de parcelas comprometido a partir del volumen embalsado por el Dique de
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Coyagasta - que endica las agua superficiales de la cuenca imbrifera del ric Guayamba - indican
que desde la perspectiva administrativa y de costos constructivos , la provision de agua potable

a la localidad de Chaiiar Laguna , no resulta viable a partir de aquella fuente hidrica superficial.

El volumen disponible del recurso hidrico subterraneo se considera cuantitativamente
moderado , explotable para el abastecimiento de agua potable , haciendo la salvedad , que
resulta cualitativamente inepta para consumo humano en la franja norte de Chafiar Laguna ,
area que se extiende desde la Ruta Provincial N° 29 hasta 0,9 Km. al Sur . Considerada como
apta - puntualmente - sobre la margen derecha del rio Guayamba a la latitud del pozo cavado

propiedad de Eulogio Gomez .

En el sector Sur de Chafiar laguna , el cual incluye a los pozos cavados de Mario
Jerez y el ubicado en la Escuela de Chafiar Laguna , el acuifero fredtico contiene agua

clasificada como apta para consumo humano .
Se propone :

1. La construccion de una perforacion de 28,00 mts. de profundidad y de 8 “ de diametro en el
predio de la Escuela de Chafiar Laguna ( Ver croquis de Chafiar Laguna ) .

2. Instalar un desmineralizador , construir un tanque elevado de 10 m* y un equipo de bombeo
alternativo al molino a viento existente , en las adyacencias de la perforacién Chafiar Laguna
D.G.M. N° 1 { Molino publico ).

3. Instalar un equipo de bombeo en la captacion subterranea propiedad de Eulogio Gémez , y
construir un tanque elevado de un volumen de 6 a 8 m’ de capacidad .

En la perforacion a construir en la escuela de Chafiar Laguna , se estima que se
alumbraran acuiferos aptos para el consumo humano . de no resultar asi , debido a la elevada
dispersion y existencia de lentes arcillosos - yesiferos en la zona de estudio que eventualmente
pueden incrementar el tenor salino de los acuiferos , si asi sucede , se debera completar el

sistema de captacion y almacenamiento con una plata desalinizadora .

La nueva captacion subterranea obtendra como minimo un caudal de 6 m/h, para

ser explotado a un régimen de 5 Hs. por dia.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacién ( ver perfil de entubacion propuesto ) , consta de :

item

detalle

[~}

Perforacion en 12 de diametro .

Entubacion en 8 “ de diametro.

Caiios hisos entre +0,30 - 16 mts. ; 23 - 26 mts.

al ] o

Filtros galvanizados de 1,5 - 2,0 mm de abertura, entre 16 y 23 mts

Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

Construccién con método rotativo y muestreo cada 1 metro de avance.

Limpieza y desarrollo .

=l e | M| o

aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesorias

item | detalle

a Tanque elevado de 10 m’ de capacidad , para distribucion de red
publica.
Tanque australiano de 10 m’ de capacidad , para uso ganadero.

C Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos.

D Planta de tratamiento de desalinizacion de las aguas subterraneas .

e Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico .

f Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.

Cheflar Laguna
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RESUMEN

La localidad de Chafar Laguna carece de fuentes de agua exclusivas para consumo
humano . Esta situada a 20,00 Km. al Norte de la ciudad de Frias - Provincia de Santiago del
Estero - y a 135 Km. al Este de la ciudad de Catamarca . Forma parte de la cuenca

hidrogeologica de Lavalle - Recreo , y de la region natural denominada * Umbral al Chaco “ .

La precipitaciones varian entre los 550 mm y 700 mm anuales . Chafiar Laguna cuenta
con 129 habitantes en forma permanente . La actividad productiva mas importante es la cria de

ganado caprino y bovino .

La poblacion de Chafar Laguna se abastece de agua potable desde la perforacion
propiedad de la fabrica de Loma Negra y ubicada en la localidad de La Calera , mediante
camiones cisterna que aprovisionan a las viviendas una vez por mes . Los habitantes proximo al
motino publico y los que poseen su propiedad cercana a la escuela de Chaiiar faguna , ingieren
en la actualidad aguas ineptas para el consumo humano . En el caso de las familias que se
abastecen del pozo cavado propiedad de Eulogio Gomez , si bien ingieren agua apta para
bebida humana seglin las caracteristicas fisico - quimicas , no efectuan ningun tipo de control

bacteriologico de la fuente .

Como resultado del estudio realizado se propone la construccién de una perforacién
de 28,00 mts. de profundidad en el predio de la escuela de Chafiar Laguna zona en la cual los
parametros hidrolégicos y caracteristicas hidrogeologicas indican como de mejores

perspectivas de explotacion del recurso subterraneo .

Se sugiere instalar un desalinizador y un tanque de reserva en la captacion equipada
con molino a viento y de uso pablico . También se propone instalar un pequefio equipo de
bombeo en el pozo excavado propiedad de Eulogio Gomez , complementado con la
construccion de un tanque de reserva .

La nueva captacion y el equipamiento sugerido para otras 2 fuentes de agua
subterranea , ya existente , permitira solucionar el déficit de agua potable que se registra y

afecta a la comunidad de Chaiiar Laguna - Departamento El Alto.
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LOCALIDAD: CHANAR LAGUNA
Dpto: EL ALTO

<y 0 la Caiera

Lema Negre

Ruto prov. n* 29

NE:20.00m

N.E.:7.15m
INEPTA PARA
CONS. HUMANO

CLORURADA SODICA
CALCICA

INEPTO P/ CONSUMO HUMAI

©)

NE.: 7.53m

CLASIF,: BICARBONATADA
SULFATADA CALCICA
SODICA.

APTA P/ CONS. HUMANO

Matink
NE.:18.23m

CLASIF.: SULFATADA 0
BICARBONATADA SODICA
CALCICA

INERTA P/ CONS. HUMANO

NE.: 8.40m.(1978)

REFERENCIAS:

DIRECCION ESCURRIMIENTO

é G LA SUBTERRANEQ.
® POZ0S

TANQUE AUSTRALIAND
= BEBEDEROD
5 ZONA PROPUESTA PARA
2%, EJECUCION NUEVA

CAPTACION SUBTERRANEA
(I DESMINERALIZADOR

Escala Gréfica.

Malino Pdblica NE: S/M
@ —| CLASIF.: SULFATADA CLORURADA

O BICARBONATADA SODICA CALCICA
Qﬁ INEPTA P/ CONSUMO HUMANO.
@
(™

AFTA P/ CONSUMC HUMANO (1978)
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Dexartalcntu de Aﬁnas Sobterrameas - Chacabuco NO 895 - Catamarca

ANALISIS FISICO QDIMICO DE AGDAS NATURALES T TRATADAS
Solicitante:LIC. LU{S ALBERTC SEGURA . ANALISIS GRAL. N©:003275
Provincia:CATAMARCA Dpio.:EL ALTO Distrito:CHARAR LAGUNA Paraje:CHANAR LAGUNA
Coenca KO: 2 hres de lnvestigacidn:! N0 de Poio: 0
Cercista :SEGURA- SOSA HQ Provisorio: Coordenadas Lon% YY) Letitud ¥ Uso:GARADG
Yombre  :BQI0 QUIRQG Caracteristicas:PARTICULAR
gépo de lnnlfestaCEdn §-POI0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Nivel estdtico:5.20 Profundidad de l2 muestra: 0.00
gervaciones:
KO de andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:14/68/97
DATOS DE CAMPO ****************************************************
Temperatura aire CU : 25 Olor : INGDORA
Temgeraturs agus - Color ; TRCOLORA
Con uctlv[dad 1501 XG/cH) : 3590 Terbides © N0 CONT.
PR, (UP.R 7.69 Sedinentos 51 CONT.
Durezs en {Cadla) (NG/L Otrs Caracterfstica:
- Atc.tat. Carbonatos en [Col Ca) tiene gasas :
alc. de Cerbonatas en (ColCa) : Ot1a Observacidn

hlc. de Bicarbonatos en (CodCe):

DATOS DE LABORATORIO **********************************************

Fecha de Recepcidn ... 14/08/97 Fecha de Iniciacién....: 20/08/9]
113 R : TRODORA Hidracina ..... sl
Sabor oo : SALOBRE . Grasa ..ovlinn, g/l
Colar .....0es (0.0.5.]): 5 Cloro act. Res. {mg/l
Turhidez ....... (U.T.): C ' Demanda de Clore {mg/l
P-H, e }U.PH. co 1A Jetergente Anion (mg/l
. Cond.259C. msfen): 4181 Fenoles ........ g/l
Nat. en susp. img/l : Cleruros ....... ag/1
Res.§eca ... [lU 0c,]; 3136 hceite ¥ grasa . (mg/l
ale.tot. €OICA (agfl]r 380 _ Orono Residual . (mg/l
Dureza en ColCa {mgfl): 1078 ’  Metano ...l mg/l
Acider & la Reli.(mg/l): Nitrdgeno Albumi.imgfl
Acidez Femolf. . (mg/l]: Hitrégeno Qrgani.ymg/l
acider Total ... {mg/i]: Tanino y lignine {mgft):
ANIONES =szzzzz=zzz MOJL === HE?/L ==z &mg!]l OTRAS DETERMINACIONES en XG/i ,
Cloruros ...... VN 4.6 14,89 Nitratos (NoJ):41.100 Muginio (AL): 0.000
Sulfatos ......: 1193.0 16.97  16.97 Nitrito (NOZf: 0.260 Litie L1}
Carbonatos ....: 0.0 h.0¢0 .00 Amoriaco (NA4): 0,700 Bromo B
Bicerbonatos ... 464.0 1.1 1.61 Fluor (Fl: 1.230 lode EI :
Nitratos ...... : 2.1 0.68 - 0.68 prsenico {As]: 0.080 Cobre ul: 0,050
Nitrites ......: Vangdio ¥): 0.000 Cobalto {Co):
Riefro el: 0.050 Kolibdeno (Ke):
SUMA DE ANIONES  23125.1 56,07 $0.16 , Han§aneso Mny: 0.0800 Bario Ba|:
Foslata (P04} Plomo ph|: 0.600
CATIONES zssz==zzzzz WGJL ==:: HES/L ==z § {ng/l) Baro B Cromo crl: 6.000
Celcio o.oovvur 318D 1§ 15.51 Silicio (§102): Tine In
Haﬁnes1o et 68.3 §.66 5,57 Sulfura (§ =) Caguio cd):
Sedio ... 536.0 27,87 1111 ~ Selenia {Se]: Ntauel Nl.
Potasio .......: 19.0 0.49 0.4 0.0. :
smonface ...... : 0.1 0.04 .04 D.S.O. : Stroncio }
D.B.O. ' ¥ercurio
SUMA UF CATIQMES:  1041.8 49,17 49.3)
ANTONES#CATIONES:  3168.9 39,80 99.99
ERROR :-0.33 FORKAS DE DETERHINAC]ON
R A S : Ko {1al) % Calculado 2)Granulométrico 3) Volumétrico 4) Fotoméirico 3} Electrométrics
' : X fath: & 6) Espectrofotdmetra 7) otres métodos
[i] .o Fe {1 a6): 0 1) Disselto E]Sus endido 3)Tatel ¢) Ferroso §|Ferrice BANQ especificade
Aptltud JTHEPTA PO4 {1z 4): 0 1) Ortofosfatas 2 Polifosfatos 3)Total 41 No especificado

- Clasificacibn:

~ Laboraterio :EIDRAULICA

. hnalizd :TEC. ROBERTO SOSA

| Observacion :MATERIA EN SUSPEKSION TOTAL: MUY ESCASA CAKTIDAD
fechs de conclusién:02/09/97

CONCLUSIONES:

RA BEBIDA: EL SULFATO Y LA DUREZA QUE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDEN [0S LIMITES TOLERABLES ESTABLECID0S POR NORKAS DE 0.5.M. (400
JL - 400 MU/L }, RESPECTIVAMENTE PCR CUYO OTIVO ES INEPTA PARA EL CONSUNO HUMAKO, LA PRESENCIA DE KITRITOS Y AKONIACOS NOG

DICA ONA POSIBLE CONTAWINACION
| Tbe.nUéER%% AEIBAL SOEA

EnNCANGADI
LARDRATOC IR PYTIELDD de AGUAL



 DIRECCIOR DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Oepartamento de Aguas Subterraneas - Chacabuco WO 895 - Catagarce
ANALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS

Solicitante:LIC. LUIS ALBERTO SEGURA o ) ANALISIS GRAL. N9Q:003276
Provincia:CATAKARCY Dpto.:EL ALTC Digirito:CHARAR LAGUKA Paraje:CHARAR LAGUNA
Cuenca NQ; 2 Ares de Investigacide:! ¥9 de Pozo:
Cencista :SEGURA-5052 He Proviserio: Covrdenadas Log 6?1 Latitud X Uso:CONSONO
Kombre  :P0Z0 ALBERTO GOWEL Caracieristicss: PART%C LAR
Tipo de Manifestacibn:H-POZ0 CAVADO COK BROCAL Hivel estdtico;7.53 Profendidad de la muestra:  0.90
Qbservaciones:
NO de Andlisis Quimico: I Fechs de muestreo:[4/08/97
DATOS DE CAMPO * ¥k k¥ ¥k k k£ kb kKX AR K XA R KR E A KKK KK XK KRR KKK KK R KKK R X X K K K %
Temperatura aite (CO i 13 Olet ¢ INQDORA
Temseratura agua (0 v 1l Color i INCOLORA
Con uct1v1dad 150} WG/CKE ¢ 190 Turhides : ST COMT,
P.H. : 1.76 Sedigentos : 81 CONT.
Dureza en (CaJCa) (MG/L “Otrs Caracterlstlca
- hlc.tot. Carbenatos en {Col Ca) tiene Eases
Ale, de Carbogatos en (ColCa) Otra Observecidn

Alc. de Bicarboratos en (CoiCa):

.DATOS DE LABORATORIO **********************************************

Fecha de Recepeifn ....: 14108191 Fecha de Iniciscidn....: 20/08/97
Olor oovivviviiaaia : TRODORA Widracing ..... mgfl
Saber .....o.ivyiieni.o DULCE Grasa .......... zg/l
Celog ........ (0,0.5.}: 6 Cloro act, Res. (mp/l
- Turbider ....... VS Demanda de Cloro {mg/l
PH U.PH.p: T.88 Detergente Anion (mg/l
Cond.258C. .... (gsfcm}: 952 Fenoles ........ g/l
Wal. en susp, .. gmgll : Cloruros ....... ng/l
Res.Seco ..., (100 OC,1: 383 Aceite y grasa . (mg/l
hfe.tot. COICA (mg/l): 210 Ozono Residusl . {mgfl
Dureza eg CodCa (mg/l): 370 Hetano ......... ng/ |
hcidez 8 la Beli.(ewg/l): Nitrégeno dlbumi.img/l
Acidez Femolf. . (mg/l]): Nitrégeno Grpeni.{mg/!
. hcider Total ... (mg/l): : Tenino y tigning (mg/f
ANTORES zzzzzzzzzzz WG/L =zz KEQ/L === % gmg/l) OTRAS DETERMINACIONES en NG/L
Ctoruros ......: 49,0 .38 1.9 Nitratos (No3}:27.000 Muminio {AL]: 0.100
Sulfatoes ......: 67.0 140 71.13 Nitrito (K02): 0.01) Litio LI
Carbopates ....: 6.0 0.30  1.03 Aponfsce {NH4): 0.300 Bromo Br
Bicarbonates ..:  166.0 6.00  3}L.63 Fluor (F): 0.500 lado :
. Nitratos ......¢ 7.0 0.4 2,20 Arsenice (4s): 0.9%0 Cebre ¢ 0,100
- Nitritos ..., : Venadio  (V]: 0.00¢ Cobalto Ce :
Kierro ef: 0.100 Yolibdeno {Neo
SUMA DE ANIONES 515.0 9.41 49,52 Man§anaso ¥n): VESTIGIQ Bario Ba
FosTato (HO4): Plomo Pb}: 0.000
CATIONES =22=zzzzzzc WGf =22t HE?/L =zz % {mglt) Bore {81 {roma Cep: 0,000
Caleio v.v..us. : 128.1 5.40 337} Silicio [§101): Tint in
Hasne51o . i2.1 1,00 5.29 sulfuro (8 =) Cagnio  [Cd}:
Sedio .........: 0.0 L 9.17 Selenio  (Se}: N] vel Hif
Potasia .......: 15.0 0.3 1.2 0.D. :
Amoniaco ......: 0.5 0.05  0.1% D.0.0. ! Stronclo f !
: D.8.0. : Kercurio

SUNA DE CATIONES: 1
" ANIONES4CATIONES: 7T

ERROR - 0,75 FGRHAS DE DETERHIHACION
R.4.5. : 1 ) Calevlado 2)Granulométrico 1) Yolumétrico 4) Fotométrico 5) Electrométrica
K 5) Espectrofatdémetre 7] otros métodos

g1
c.5.2, ! 121
(%) de Na. Fe (1 a6): ) ll Disvelto 2]Suspendida J)Tatal 4] Ferroso Siferrico 6!N0 especificade
Aptited ~  :APTA PO4 (1ad): 0 Ortofosfatos ZEPollfus[atos )Total 4} ¥o especifica

Clasificecida:

l-rLaboratorio ‘HIDRAULICA
Analizh :TEC. ROBERTO 505A

" Observacien :MATERIA EW SUSPENSION TOTAL: REGULAR CANTIDAD. EL PGIC ESTA CONSTRUIDO EN EL CAUCE DEL R10.
[echa de conclusifa:02/09/97

CONCLUSIONES:

A BERIDA: DE ACUERDC & LAS VALORACIOMES QUINICAS EFECTUADAS ¥ POR SU COKPOSICION KIKERAL ESTE AGUA ES APTA PARA CONSUKO HUWANG.

PRESENCIA DE RITRITOS Y AMONIACO KOS INDICA UKA POSIBLE CONTAKINAMCION. _
Toc, ROBEATO ANIBAL S0%A

ENCARGAR
CaanATONI CHIAICO de AGUAS



DIRECCION DE 0OBRAS HIDRADLiCAS

LABORATORIO QUIMICO
Depertimento de Aﬁuas Subterraness - Chacabuco X9 995 - Catamarca
ARALISIS FISICO QDINICO DE AGUAS NATURALES T TRATADAS

Solicitante:LIC. LUIS ALBERTO SEGURA . ANALISIS GRAL. NO:003312
Provincia:CATANARCA Dpto.:EL ALTO Distrite:CHARAR LAGUNA Paraje:CHARAR LAGUNA
Cuenca NO: 2 Area de lmvestigacion:! ~ K0 de Pozo: 0
Cencista :SEGURA - S05A RO Provisorio: Coordenadas LonB.(Y! Latitud ¥ Uso:CONSUNO
Nombre  :POZO PUBLICO - 0.5.CA. Caracteristicas:ESTADO :
Tipo de Nanifestacidn:C-PERPOR.C/MOLING ENTURADA Nivel estétice: Profundidad de fa muestra: 0.00
Observaciones:NO SE PUEDE WEDIR EL NIVEL ESTATICO.
NO de Andlisis Quimico: | Fecha de muestrea:17/09/97
DATOS DE CAMPO ¥ Xk kkkhd k¥ kR KK KRR KX KKK XKk kK KRR KKK Rk bk KRk K K & X kK ok & %
Temperatura aire ({0 T Glor : THQDORA
Temseragura agua {C0 X! Color : INCOLORA
Coaductividad (259] (¥0/CH) ERLLY Turbidez : N0 COBT.
P.E. (U P.H. 1802 Sedimentos _ o NO CONT,
Dureza en (CalCa) (MG/L! : Otra Caracteristica:
“Ale.tat. Carbogratos en (Cod €a): tiene Eases :
Alc. de Carbonatos en (ColCa] Otra Observacidn

le. de Bicarbonatos en (Co3Cal:

DATOS DE LABORATORIOQ *#** kb k kR k k kA K KX KX X R R K XK K bk kK KA Rk K R Ak Kk K K & % % % %

Fecha de Recepeidn ....: 21/09/9] Fechs de Iniciacién.,..: 29/08/97
T R 1. 11111] 7 - Kidracing ..., mg/l
Sebor ................,: DULCE 5rasa ...l mg/l
Color ........ (0.0.5.); i Cloro act. Res. (mg/l):
Turbidez ....... (0.1.): Demanda de Cloro (mg/|
P, 0.2, 1.3 fetergente Anton (mg/|
Cond . 250¢C msfem): 272 Femoles ........ g/l
Wat. er susp. ., gmg/l : Ciorures ....... ng/il:
Res.Seco .... (105 ¢C.1. 1671 Aceite y grase . {mg/l):
Ale.tot. COICA (mp/i 260 Ozone Residual . [mg/l
Dureza en ColCa [mg/l): 74D Yeteao ........ . mg/d
Acider a le Heli.img/I): Nitrégeno Albumi.{ng/i
Acides Femoli. . tmg/l): Nitrégeno Organi. qmgfl
Acidez Total ... (mg/l Tanine y lignina (mg/l
ANTONES =szzzzzzzzz NG/L === ME?!L =:z § Img/l) OTRAS DETERMINACIONES en MG/L L
cloreros .......  2I1.0 95 11.66 Nittalos (No3!:7.109 Auginic [AC]: 0.100
Sulfates ......:  T702.0 14.61  23.64 Nitrita (NO2): 0.00) Litio L)
Carbopatos ....: 6.0 0.20 0.1 Agonfaco (NH4 @ 0.300 Bromo Br
Bicarbonstes .. 305.0 500 979 Fluor (F1: 0.700 lodo (1
Nitratos ...... : il 01 el Arsenico  (As|: 0.0G00 Cabre Cuf: 0.050
Nitritos ......c Ysradio  (V§: 0.040 Cobaito {Co
Hierra Fel: 9.200 olibdeno {Ne):
SUNA DE AKTONES 12311 15.88 3000 Han%aneso ¥nl: 0.008 Barie Ba):
Fosfato {PO4): Plame Pbi: 0.000
CATIONES =zszzzzzzzz YG/L ==s: MESIL === & {ag/l}) Boro (B): Cromg Cr): 0.000
Calcio vovvvvnir 19208 9.9 19.44 Stlicio [§102): linc in
Ha5g951o e 9.1 £.41 93¢ Sulfero (5§ 2): Cagaio Cd):
Sedio o..ovooor 1300 1.0 1960 Selenio  {3e]: nguel il
Potasio ....... : 1.0 0.3 0.63 0.0 : i :
Amoniaco ......: D.Q.0. : Strancio &Sr :
D.8.0. : Mercurio {Hgj:
SUMA DE CATIOKES: 501.0 15,13 490
ANICNES+CATIONES:  1732.1 IO 99,93
ERROR R Y FORKAS DE DETERKINACION ) . ) )
R.4.8. : Nao (laidp 4 1) Calculado Z|Granuloméirico J) Velumétrico 4) Fetomélrico §) Electroméirica
C.3.R, : K ba i & 6] Espectrofotémetio 7) otros nétodos . .
(%) de Wa. Fe (1aé6): 3 il Disvetto 2)Suspendido 3)Tota 4} Ferroso §)Ferrico GANU especificado
Aptitod ANEPTA Peé (13 d]: 0 1] Ortofosfates ZgPollfosfatos J)Total 4) No especificado

Clasificacién:

Leboratorio :HIDRAULICA

Analizé :TEC. ROBERTG AKIBAL S0SA

Observacion :NATERIA EN SUSPENCION TOTAL: KO CONTIENE.
fecha de conclusion:02/10/97

CONCLUSIONES:

BERIDA: DE ACUERDO A TAS VALORACIONES QUIKTCAS EFECTUADAS, LOS SULFATOS
E??EE;EH%E CQSEIESEOESTE AGUA EXCEDE EL LIMITE TOLERABLE ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE 0.5.N. { 400 KG/L - 400 HG/L |

) ES INEPTA PARK EL CONSUKO EUNANO. ‘
ESENCTA DE NITRITOS Y AMONTACOS NOS INDICA UNA POSIBLE CONTAKINACION.
Yoc. ROBERTO AL 50SA

ENCARGADT
LABGRATCRID QUIMICH de ALY



DIRECCION DE OBRAS BIDRADLICAS
LABORATORIO QUIMICO
ﬂartazento de Aﬁuas Scbterraness - Chacabuco NO 895 - Catzmarca
RALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS

Solicitante:LIiC. LUIS ALBERTO SEGUR4, o ANALISIS GRAL. NQ:003313
Provincia:CATANARCA Dpto.:EL ALTO Bistritc:CHANAR LAGUNA Paraje:CHANAR LAGUNA

Coenca NO: 2 Area de Investigacifn:i 0 de Pote: ]

Cencista :SEGURA - 5084 RO Previsorio: Coo;denadas Long.(¥) iatitsd X Usc:GANADO

Nowbre  :POZO MAR[Q JEREZ Caracteristicas: PART%CUL ko

Tipo de Manifestscifn:i-POZ0 CAVADO CON BROCAL CIMOLTNG Yivel estético:(8.2] Profundidad de la muestra: 0.00
Observaciones:

WO de Andlisis Quimico: | Fecha de muestrea:27/09/97

DATOS DE CAMPO ***************#***********#*************1**********

Temperatura aire (C0 14 0lor > 1NODORA
Telgeratura agua (Ce : Calor : INCOLORA
Can uct1v1dad 2530) (KG/CH) : 1]50 Turhidez : N0 CONT.
PH. (0P co1.80 Sedimentos ¢ O CONT,
Dureza en (Ca]Ca} (HG/L’ Otza Caracterfstica:

Alc.tot, Carbonatos eq {Cod Ca) Liene gases
Alc de Carbomatos en {CclCa) Otra Observacidn

Alc. de Bicerbonatos en {Co3Ca]

DATOS DE LABORATORIO *********************#************************

Fecka de Recepcide ....: 2?/09/97 Fecha de Iniciacidn....: 29/09/97
Olor voviiin {NODORA Ridracina ...., mg/l):
Sabor cevetesnareoeee . DULCE Grasa .......... ng/l
Color .o.vieo, {0.0.5.}: § Clare act. Res. (mgfl
Turbidez ....... (U.T.): Demanda de Cloro (mg/l
| B ’U.PH. 138 Detergente Anion (ng/fl
Cond.230C. ..., (msfcm): 1852 Feacles ........ ng/l
Mat. en susp. .. gméll : Clorures ..,.... mg/l):
Res.Seco 10 117 hceite y grasa . (mg/l
Ate.tot. COICA (mgfly: 290 Ozono Residual . (mg/l
Dureza ea CodCa {mg/li: 479 Hetano .....,..., o/l
Acider & la Heli.img/l}: Nitrdgene Albumi.(mg/!
Acides Femolf. . {mg/l;: Nitrdgeno Drgani.(mp/l
Acidez Total ... (mg/l): Tezine y ligaina {mg/!
ANIONES =zzzzzzzczzz NG/ == HEQ/L == % [mgf1} OTRAS DETERMINACIONES en ¥G/L o
Clorures ...... R LN 9.18 Hitratos (KoJ|:24.350 Aluminio (AL]: 0.100
Sulfatos ......0  409.0 3.52 11,81 Nitrito (Ke2]: 0.01) Litia Ll
Carbosatos ....: 0.0 9.00  0.00 dmeniaco (NA4[: 0,400 Bromo Br
Bicarboaatos ... 354D 5.80 16.22 Fluor (Fi: 0,700 lodo [13:
Bitrates ......: 16.) 0.3 1.10 Arsenico  [As): 0.040 Cobre Cui: 0,100
itritos ...... Veradio  {Vi: 0.000 Cobalta  {Co
fierre Ee): 0.]00 ¥olibdeno (Mo|:
SUKA DE ANIONES 905. 18.07  50.51 Man;aneso Naj: 0.000 Bario . Ba
Fosfato (PO4): Flong Pb): ¢.009
CATIORES zzzz HEQ/L === % (mg/l) forg (B): Crono Cr): 0.000
Caleio .ooovvuis . §.96 (9,48 Silicio (§102): Linc, n
FaﬁneSIO . 161 7.8 Sulfere (5 =): Cagnio Cdy
Sodio ...t 7.8 .89 Selenlo (se): szuel (N
Patasio 0.28 0.19 0.D : 0l :
Anonfaco 0.02  0.06 B Q 0. : Stroncio (87):
D.B.0. : Nercurio (Hg):
SUMA DE CATIONES: 362.6 1T.70 48,49
ANIONES+CATIONES: 12689 I 1000

ERROR -1.01 FORMAS DE DETERKINACION

R.4.5. Nao (taTl): d ]) Calculado 2)Granulométrico J) Volumétrica 4) Fotométrite 5} Electroméirica
C.5.R. : K balir & 6) Espectrofolémetro 7) ctros métodos

(%] de ¥a. Fe [1as]: 3 l Bisuelto Q)Sus endido 3)Tatal 4] Ferroso S)Ferrico GANO especificado
Aptitad : [HEPTA PO4 {1l ad]: 0 Ortolosfatos 2 Polifosfatos J)Total ¢) No especifica

Clasificacion:

Leberatorio :EJDRAULICA

hnalizé :TEC, RCBERTG ANIBAL §0§4

Observacion :NATERIA EN SUSPENCION TOTAL: NO CONTIENE.
feche de conclusidn:02/10/97

CONCLUSIONES:

EBIDA: LA DUREZA QUE CONTIENE ESTS AGOA EXCEOE EL LIMITE TOLERABLE ESTABLECIDC POR LAS NORMAS DE 0.5.N. { 00 KG/L ) POR

:

SENCTA DE NITRITOS Y ANONIACOS NO§ INDICA UNA PGSIBLE CONTAKTRACION,
ELCARGARY

LACORATORIO QUIIICO de AGUAS



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS



FOTO N® 1

FOTO N® 2




PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION CHANAR LAGUNA
DPTO. EL ALTO

Cafio Piezometro +0.30
ﬁ 8" °
F 2| Anilio Grava
il . Cafio Liso
_____ g ] NE=1400m.

16.00 m. Filtros : Gaivanizados, Ranura
Continua 1,5- 2,0 mm./ Abert,

Filtros Cafio Liso : H Negro
4.0 mm. espesor

Grava : Dosificada, tipo
23.00 m. Rio Cuarto

26.00 m.

28.00 m.

Esc. Vert. |:200

PERFIL ENTUBACION C.F.L
LIC. LUIS A. SEGURA 1987

M N e A R




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

Nombre del Poro: BoGUELA N° 276 CHAI\AR MGUI‘{A Ne dc Pozo: )
Ubicaciow: Provincia, CATAMARGA s, Depuslamento TL ALLO :
Mapa: Plano ‘

Dropiclatio: ESGUELAN°2Y5

Tipo dc Poro:

Escm eeeeessetee B}

'erlorada

Cavado l

Protundidad: informada:

Eulubade; CON CAﬁO DE 6"

Capas de Agu-\ Ircillcaj

PPUNIO B0 AL oo oSt b1 o T

Nivel Piczomélrico

Espesor de) agua en cf pozo

Produccion: Caudal Ih S —— "

Tienpo transcursido de la sillima exteaccidn o O
—orr S‘: "‘go'll—‘ -.--.-.-..nu-----..-.A-.nn...-.---.|-o--u-nuwv---l--....“.--—

Uso: , Fuciles de Perlurbacidm

Conlinvwo Corrales

Tempainiio ilepresas

Atboles
. Murciclogos

['Jmnéslico .
PO Cuevad de
Hocdoret

Qanado
Riepro

Indinsitia

CARACTERISTICAS DEL AQUA

_Incruslaciones

Gustor o OMOT s e OV
. Dculudur'\s manchadas_

Tomperalilta s P o Conduclividad s .
C/‘\RACTER[ST]F!\S DL LA ZON)\

Scedimenlos en Superlicic:

Corla el [1tJén Coccion de lcgumhrcs

Toporralia

Llaso X ’ Qrava

Medanoso Aeenn

Cono

Linta Arcilla X

Lownada

|

Vegelcion: ALGAREEJBO,QHANAR.MFTOL

LUID Aoa mEGURA = Ra. 50

Nmubr: ¢ef Praspeelor




rFrcya iuz rozo

Ubieacitn: Provincia, CAA TARCGA. .
CHANAR. IJAGUITA

Lutyar

Mapa: Plano

Prapiclario;
Tipo d¢ Pozo.

IPerlocadn ‘

Cavalde

Prolundidad: informada:,

T

Lloraceros:

MNivel Piczotm@lriCo s
Espesor del wpgna en el poro

Produceion: Caudil Yl e

Tiompo lranscurrido de Ta dltima c.\lncuén

DIOITESIOUL oot e

Uso: .

Couliuug

Temporatio

Dowmistico
. 1

Oanado

" Riego

Tuduslria

Se Agoela

Fuentes de Merlurbacion:
Corrales
Hepresas

Arboles

Murciélagos

Cuevas de
Rocdores

CARACTERISTICAS DEL AGUA

o [T SR - L —
Corta el jabén

Temperallra | e

Cocc16n de lc[,'umbrcs

_Color: |

Conductividad

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Topogpralia

Llang ‘ X

Mednnosa
Cono
Lomnida

Vegelacion: ALGARRQBQ, CH&fAR, TALA,

Scdimenlos en Superlicie:

Orava

Arena

ki Arcilla ]

Ancruslaciones ..

Dcnhdnms manchadas_ .

................... 21/Q /97

Feclia e Macslieo

Nunlinc uel Prospeclor




FICHA DE POZO

Nombre del Pezo;_ PQZO PUBLICO -CHANAR TAGUHA NO de POTOr
CAT‘A‘ I‘I’A'RCA DunrhmcnloEI!ALTO

Ubicacion: Provineia S -RIAReR

Tipo dc Pozo:

X

Perlmaclo

Cavasly

Prolundidad: informndn=......3.6.._,<QQ...,.........‘...... mMcdldwmm ....................... .
Entobado: GO CAT O DB A oo
Capas de Agun: Fredilca) . 25436 0, 2Ty T0. .. w. Otms Capas2) 4y K
a6y Tl 3). 62,64 1805 O
4) 804968 85555 M e _
Punte fijo a: ]

Nivel Piezomélrico L P -

..............................................

Espesor el agua va ¢l pozo

Produceitn: CAUgRl [Nt s e

Tiempo transcurrido de la dllima exlraceién

Uso: ‘ Fuentes de Perfurbacidi

Conlinug X Corrates

Tempotatio Hepresas

Arhales

Murcidligos

Domngstico X l Cuevas de .
1 B

Qanada I X ‘ Hoedopres |

Riegro

l

ludusteia

 CARACTERISTICAS DEL AGUA
Gustor_ SATADA  Olor. INODORA . Color: INGOLORA wcrusticioncs. ...

Corla el jabdn: ST Coccidn de lcgu|nl:rcs:._____‘m____m_‘____‘__________‘Dculnduras manchadas o

Temperatuea, 28 o802 . Conduciividad B =S
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Topopgralia Scdimenlos en Superlicic:

Llang X ‘ Qrava

e r———

Arcna 1

Mcdanaso
Linio Arcilla ] X

Lowmada

vegetniion:  ALGARROBOy. CHATAR ;. TATA s MISTOD. oo i

............................................................................................................................................................

PTHE BRREDERQ“PARAWAHINALﬂﬁﬂ_ﬂﬁwﬁEmRHDQMMEDlBMHIHELWEELHE
T TTERRO,. PERTORADO. BASTA 108 102.m.. 5B RELLENO

HASTA LOS 85,55 me  o7/09/97 TUIS A. SEGURA — R. GOSA

Meabire del Mrospeclar




FICHA DI POZO

Nombre del PoruB'IA.NUELENRIQUEQUIROGA N"‘dc POTOI e
Ubicacidn: l’rovmchATAMARGA DH’”["”‘C“'OELALTO
Lugar GHANAR. LAGUNA. .

Mapa: Plano .

propiclarior . MATNUET: ENRLOUE. QUIROGA oot

Tipo de Poro:

E Sca I :1---'----.-----...uu.-.----.------....“..-----.........,................-

['ecboradta

Cavado

Profundidad: informada; T4 00. ... W MR L m.

Entwbador MO o

Capas de Agua: Fredllca),

o Otras Capas_ M

....“'".-....... L L LT RT T} :1‘- ............................ I".

= 1.

" Lleraderos: .
Punto fijo 2 BROGAL = 0,43 MBS s
Nivel PiClOllléfl'iCO.'_",5_,_,__'_2"9__"_“.”. ni, . .- ‘ e eereren

Espesor del agua e e poro L L SO T O

Produccivm: Caudal BT s . evemes e oo oo et e e

Ticmpo transcurrido de la dllima extraccién

DI S G0 e————— e e e Se Apata
Uso: Fuenles de Perturbacidn:

Conlinsto Coirales

Temparnsio X flepresas
Atbeles

Murcidlagos

. Domislico . ,
— ) Cuevas de

Qauado IX Hardores

Ricpo

luchesiria

CARACTERISTICAS DEL AQUA
Gusto: SATADA  oior, INODORA  coior, INCOLORR mcrustacioncs. ..

_________________________________  Deutaduras manchadas__ e

Temperatura_ 818 M T TR, Conductividad 232590
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Corta el Jabdm ST Coccién de legumbres:

Topogralia ) Sedimenios cn Supcriicic:

Liano X ‘ Qrava
Medanose Atena A
X

Cono Liino Arcilla

Lomada

Vegetsiion, ALGARROBO, CHARAR, MISTOL . ocrm

D, EXTRAD. A BALDE, SE GAVO EN EL LECHO DEL RIO
CUAYAMRA . 1T, AGUA POTABLE LA ABASTECE UN CAWMION TANQUE

DE_LOMA NEGRA. R _

14/08/97 o o TUIS A. SEGURA. - R. 508

Nuribre uel Prespeclor




FICHA DE POZO

Nombre del Pozo:

FRANGISGO MOLINA .o

N? de Poro:

Ubicacidn: Provincin |\
Lugar -

Mapa: Plano

FRANCISCO..

Tipo de Poro:

[*ropictario:

Profundidad: informada:

Eilubado: |

Capas de /\gm. Fredtleal o

" Lloraderos:
Punle fijo a BROGA.L - O
Nivel Plctmn(!rlco 6 95

Ticinpo lranscurrido de la dltima CXRCCIG s

D ODECS IO ———————————

Uso:

Coutinng

Temporario

Doméslice
Cauado
" Ricpo

Indusiria

CATAMARCA oo
LCHANAR TAGUNA. e i

MOLINA

Gon. LADRILLOu

EL ALTO

Deparlamente

Perlorasla

Cavalo

........................ - I.”' e PEPTTTEr )

A ——

Fuenles de Derlurbacidne

Corrales
Represas

Arboles

Murciélagos

Cuevas de
flocdores

GuelOn
Corla el jabén:

R el £ 1 S —

Topdf;rnlih

Llasto

Medangsa

Lomada l X

Coccion do lfcmﬂbfcs

S!_\R!\CTERISTICAS DEL AGUA-

LColor .. Incrustaciones ...

Dcuhdums manchadas__ ..

- L . Conductividad e

CAI!ACTFRISTICAS DL LA ZONA

Sedimenlos o Superlicie:

Qeava ;
Arena ’ X |
Limo Arcilla ; X |

Vegelacié:

ALGARROEO,. CHANAR, TALA

HVIGAZDO a 20Q.. M‘hs.
EL_AGUA POTABLE TA

14/Q8/97...

Fechia de Muc,—lrcu

Nombre cel Prosnctlor



FICHA DX POZO

Nombre del Pozo: ALBERTO. EULOGTO GOMEF. ..o N 06 POIO o
Ubicacidu: l’rovmcn_'GATAMA.RCA Du)nhmcnlo EL ALTO
Luyar CH,A,:NAR LA.G‘UNA ( ILA.S ?IEDRITAU)

Fa Y o O TV e ST s O SO SO

Propictarios  ALBERTQ.. ZUUIJOGIO GOMFZ...

Tipo deo Pozo:

I'etloradao

Cavado X

Profundidad: in forlmd-ll0,00 —

Entubado: NO.. ... .
Capas de Agua: IFLWNJ ...............................................

" Lloraderos:_
Nivel Piczométrico T 993 ™
Espesar del apta en o} pozo e

Produccidén: Caudal Tgh

Ticmpo lranscurride de 1a GHIma exICACTION | s s s e
Sc¢ Apola

DI OIS I oo e b e
Uso: Fucnles de Perlurbacidm:

X. Corrales

Ceouliuo
Tempotario Hepresas
Atboles
-'___"“—I Murcitlagos

Dowméslico s Cucvas de

Qauado ' X 1 . llocdores -

’ Rlcgro
Tidusiria | '
C.’\RACT[RISTEC/\S DEL AGUA
Gusto:_ DULGE .....Ctor_ INODORA . Color, INCOLO“{A . INCrusiACiones ...

Corla cl‘jnbdn: ______ NO ____________________ Coccién de Icgmnhrcs Dcnl.sdur'\s manehadas,
Temperatura 229 M T aTE i, COntctividad B4 —
CARACTI’RISTK‘AS DL LA Z,ONA

Sedimenlos en Superlicie:

Topopsalia

i

X .

Llang X ’ ' Orava

Arena

Medaanpsn

Linto Ascilla

Cong

Lomiada

Nunll)rc uel Prospeclor



FICHA DE POZO

Nombre del Pozor  0.8..Cae CHARAR TAGUNA ... Nod8 POIO .
Ubicneidin: vamchATAMARCA DcpurlnmcnIO.EL___A;J{I. )

Mapa: Plane S —— ESCARL oot

Tipa de Pozo:

I*erforade

Cavado

Profundidad: infcurm;lda:______3§.,_9qm_“___'__“___“__._ .
ntutbador GO GANO DE 6%%

Capas de Agua Fredtiea)

Punto ljo 2 e
Nivel Piezom€lrico | .

Espesor del agua en el pozo S
Produccicgu: Candsl b .
Tiempo transcurrido de la Aliima extraccén
D CIESIOII, g e e e

Uso:

Corrales

Conlinse X
Tempotario Ilcpresas
Arholes

Murcitlzgos
Deamndslicd Cuevas de

\ Nocdores

Oanado
)

Fndlustrin

CARACTERISTICAS DEL AGQGUA

Gusto: SATOBRE. . Otors, THODORA, .. Color, THGOLORA, ... Inerusacionts.........

Corta el jabén:  DF oo Coceibn de legumbres: ... Devladuras manchadas e

Temperaturs, 2.0 P 8902 ., Conduclividad 1.972.
CAIMCTER[STECAS DE LA ZON/}

Topogralia Sedimentos en Supctficie:

it bt

X_ Qrava [

Arcna

Llano

Mcdanosn

Limg Arcilla I X

Cono

Lomada

vegesién:  ATGARROBO,. TATA, MISTOD, SHANAR. .o




FICHA DE POZO

Nombre del Pozos MARTO JEREZ i o N e POTOE .
Ubicacidu: !lovmcn C‘XTAI\IA-RCA DLD”“'“C”‘OELALTOM

Mapa: Plano
Propiclarios RIARTO.. J' 1R

Tipo.de Poroe

Perlgiade

Cavale

Prolundidad: informada:, 20 OO TP LL LI Medida .. S LR m.
Entubado: GON.. LADRILLOS Y ANTLLOS DB GELENTO.. .

Capas de Aguas Freflea) e LS L Ole C1n1'4,................‘.,....

m. n,

" LUloraderos: . i
Punto [lJD a: B-QOCA\L - O 50.. D oot s e SRR R
Nivel Picromtirico 183, 23 e

Espesor del agua coel pozo s

Produccion: Caudnl LI e s
Tienpo transeurrido de la Gllima exteaceidnn | e

Depresitne. ok, TIEN T o oo e
Uso: Fuentes de Perlurbacidn:

' $E ENCUENTRA A 600Its AL

Conlinuo L TE DEL RIO G‘UAXAL\IBA- Corrales
—| EN EPOCA DE SEQUIA 3 Represas

LO CAVA. —

Atloles

Teenprotario

Murciclogos

Cugvas de
locdores

Dranéslicd

Qaunado
Riegro

Tndustria

o [T
s

. _C_ARACTERISTICAS DEL AGUA
Ousto:_ DULGE . Otor INODOEA . Color. INCOLORA  tncruslaciones ..

Corla ¢f jabén: Coccidn de Irgumhrcs

Temperatura,, 280 e 7480 . Conducividad ,.....}.:'.3.@9 .....................

CARJ‘\CT[RISTI{"AS DE LA 7ONA

Scdmscn!us en Superficic:

Topografia

-
Llang A Qrava

Medanose

Arena '

Limo Arcilla l X

Cono

Lomada

chchtién ALGARROBO TALA. . CHA.I‘JAR, Lﬂ:b TOL e —————

IUIS A. SEGURA - R.5 5054

Nombre gel Prospcclor

Fecha Jde Mucslico



KAMBPLONES

D¥FTO. LA PAL



COSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Ramblones

1. LOCALIZACION

La localidad de Ramblones se encuentra ubicada en la zona Occidental del
Departamento La Paz, a los 29° 10” de Latitud Sur , y a los 65° 25 de Longitud Oeste de
Greenwich .

Se accede por la Ruta Provincial N° 7, construida con tierra compacta y enripiada , y
se encuentra en regular estado de conservacion . Dista 36 Km. al Noroeste de la ciudad de
Recreo , a 35 Km. al NNW de Esquit , y aproximadamente a 125 km. al Este de la ciudad de

Catamarca.

2. CARACTERIZACION FISICA

Ramblones esta ubicado en una angosta quebrada por donde discurre el rio de nombre
homonimo y de régimen temporario , de rumbo Noreste - Sudoeste , formada entre sierras de
baja altura que forman las estribaciones mas orientales del sistema orografico Ancasti - El Alto
, ¥ que integra la unidad morfoestructural de las Sierras Pampeanas de Catamarca .

La zona poblada estd emplazada sobre sedimentos aglomeradicos de escaso
transporte formados por rocas metamorficas pertenecientes al Complejo Sierra Brava del
Paleozoico Inferior , y por aglomerados graniticos perteneciente a la Formacion La Majada ,
también del Paleozoico Inferior que aflora precisamente en la zona més poblada de Ramblones
{ Anexo - Mapa Geologico N° 3 ) .

El rio Motegasta es embalsado al pie de la Sierra de Ancasti - El Alto y dista a 13
Km. al Norte de Ramblones . El Dique de Motegasta con una capacidad de embalse de 7 Hm’®,
provee de agua de riego a la Colonia de aquella localidad de 2161 Has. aunque regadas solo el
7 % , y provee de agua potable a la ciudad de Recreo . No quedan excedentes hidricos para
otras localidades y usos .

Segun la divisién de Regiones Naturales del N.O.A. ( Vargas Gil y Bianchi , 1981 )
, Ramblones forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semidrido . Desde el
punto de vista climatico esta region presenta una gran uniformidad . Las precipitaciones medias
son del orden de los 400 mm anuales , y las temperaturas medias son de 19° C. , la media del
mes mas caliente 26,5 ° C. y la del mes mas frio 12° C. .

El balance hidrico es negativo , existiendo todos los meses un déficit tedrico climético

de humedad edifica . La vegetacion estd compuesta por especies del Dominio Chaquefio .
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Los suelos presentan un contenido variable de materia orgénica , y estan constituidos
por material metamoérfico , los materiales graniticos y sedimentos limosos son mas reducidos ,
el desarrollo de los horizontes edaficos son restringidos y de poca profundidad .

La flora de la zona esta representada por estratos arboreos y arbustivos compuestos
de la siguientes especies : Horco Quebracho ( Schinopsis haenkeana ) , Palo Borracho (
Chrisia insignis ) , Algarrobo Blanco ( Prosopis alba ) , Algarrobo Negro ( Prosopis nigra ) ,
Mistol ( Zisyphus mistol } , Tala ( Celtis spinosa ) , Churqui ( Acacia caven ) Garabato (
Acacia Furcastipina ) , Brea ( Caercidium australe ) , Espinillo { Prosopis torcuata ) , Lata (
Mimoziganthus carinatus } , Jarilla ( Larrea divaricata ) , Retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , chanchos del monte , zorros , vizcachas , y en lo que

especta a las aves : perdices y palomas medianas .

3. SINTESIS POBLACIONAL

Rambiones integra el Distrito de nombre homénimo , depende politicamente del
Departamento La Paz , cuya Sede Municipal se encuentra en la localidad de Recreo .

La poblacion esta dispersa y se sitia sobre el eje principal de circulacion : la Ruta
Provincial N° 7 . Ramblones cuenta con 87 habitantes permanentes , incrementandose a 120 en
verano .

Las viviendas en la mayoria de los casos , estan construidas con material crudo - las
mas viejas - y con material cocido - las nuevas - , predominan los techos de chapa de zinc . El
saneamiento basico mas frecuente es in situ .

La localidad de Ramblones cuenta con edificio escolar { Escuela Provincial N° 250 )
e Iglesia . No posee corriente eléctrica .

La poblacién se comunica con mayor frecuencia y por via terrestre con las
localidades de El Baiiado , El Divisadero , Motegasta , Esquiu , y la ciudad de Recreo ,
utilizando las lineas de transporte departamental .

El dia 16 de Agosto de 1997, la escuela de Ramblones fue equipada con radio y
antena donada por el Obispado de Catamarca . Por este medio la poblacion de Ramblones se
puede comunicar con la Intendencia de Recreo , con el hospital regional , y con la sede

capitalina del Obispado de Catamarca , .
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La actividad productiva de mayor significacion de la poblacion de Ramblones la

constituye la cria de ganado caprino y bovino .

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion de Ramblones carece de agua potable . Sus habitantes se abastecen en la
actualidad desde un pozo cavado que capta agua de vertiente y equipado con un molno a
viento ( Foto 1) . Esta fuente posee un tenor de sales disueltas de 632 mg/l , clasificada como
apta para consumo humano y demas usos ( Anexo - Analisis Quimico N° 003282 ) .

El pozo cavado ubicado en el predio de la escuela N° 250 ( Foto 2 ) utilizado solo
para riego del establecimiento escolar , posee un tenor de sales disueltas de 925 mg/l ,
clasificada fisica y quimicamente como apta para todo uso { Anexo - Andlisis Quimico N°
003281 ).

Se ha observado en Ramblones , que las captaciones subterraneas utilizadas como
fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas herméticas que aisle al acuifero libre
de agente contaminantes externos como roedores, murciélagos , corrales y arboles. Esta
observacion resulta pertinente en razon de que si bien , la mayoria de las captaciones cuenta
con acuifero freatico de calidad apta para le consumo humano , los analisis de las muestras
obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y amoniaco , indicadores de contaminacion
externa . En ninguna fuente subterrinea se realiza cloracion para desinfeccion de micro

organismos patogenos .

S. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua Superficial

El rio Ramblones es de cauce intermitente y de bajo caudal , razén por la cual no

constituye una fuente de agua superficial viable para una posible obra de captacion :
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5.2. Agua Subterrdnea.

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidroquimicas y litoldgicas de las
captaciones subterraneas ( Ver Croquis de ubicacion ) , identificadas en la locahdad de
Ramblones :

5.2.1. Pozo cavado publico .

Esta ubicado a IOO,CO mts. al Noreste del edificio de la Escuela Provincial N° 250 .
La profundidad de la captacion es de 1,50 mts. , cavado en roca granitica , en zona donde
aflora una vertiente natural . Con revestimiento natural , brocal de 0,30 mts. , y de uso
continuo para fines domeésticos , abrevaje del ganado y riego . La extraccion se realiza con
molino a viento ( Foto 1) , instalado en el afio 1995 . El nivel estatico se encuentra a los 0,09
mts. de profundidad . La calidad del agua es apta para consumo humano.

Este pozo cavado esta situado al pié de un morro granitico muy feldespatico de
aproximacdamente 25,00 mts. de altura . En la cima se ha construido una cisterna de hormigon
armado con estucado de cemento de seccion rectangular y de una capacidad de 10,84 m’ , que
constituye una almacenamiento ideal , por su ubicacion topografica para realizar la distribucion
del agua por gravedad a las viviendas , por gravedad . El molino a viento no cuenta con
energia hidraulica suficiente para elevar el agua del pozo cavado hacia la cisterna ubicada sobre
el morro porque carece de fuerza impulsora que supere la diferencia de cota de mas de 25, 00
mts. existente entre el mvel del agua en la captacion subterranea y el techo de la cisterna de
almacenamiento , ademas se deben tener presente las pérdidas de carga producidas por las
paredes de la futura cafieria conductora de elevacion .

5.2.2. Pozo cavado de la Escuela Provincial N° 250. 7

Esta ubicado en le predio del a Escuela Provincial N°® 250 | tiene una profundidad de
2,00 mts. excavado en roca , un brocal de 0,50 mts. y esta revestido con piedra de la zona (
metamorficas y graniticas ) . El nivel estatico medido con sonda piezométrica , se encuentra a
los 0,57 mts. . La extraccion es a balde , de uso continuo para riego del establecimiento

escolar la calidad del agua es apta fisica y quimicamente para consumo humano y demas usos

6. CONCLUSIONES

El abastecimiento de agua potable a Ramblones no resulta viable a partir de la

captacion superficial del rio local , por su intermitencia hidrica y escaso caudal.
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La zona de Ramblones no posee horizontes sedimentarios de gran potencia y por lo
tanto de horizontes acuiferos . Si se han identificados vertientes naturales en areas rocosas del
basamento aflorante que drenan por permeabilidad secundaria , constituyendo esta via una
posibilidad cierta de captacion de agua para el aprovisionamiento a la poblacién .

Se propone continuar profundizando los actuales pozos cavados comunitario (
preferentemente ) y el de la Escuela de Ramblones , hasta una profundidad de 5,00 mts. , con
un diametro de 0,80 a 1,00 mts. Se estima que con esta medida se puede incrementar el flujo
de agua actual manteniendo las fuentes una calidad apta para el consumo humano .

Las captaciones obtendran un caudal de 1,50 m’ / h. en conjunto con un régimen de

explotacion - bomba con motor a gasoil - de 5 a 6 horas por dia .

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacion que se propone para ambos pozos cavados existentes { Ver

perfil de profundizacién ), consta de :

item |detalle

a Excavacion entre 0,8 - 1,00 mts. de diametro .

b Revestimiento con material litico .

c Construccion con método mecanico y/o barrenos y/o explosivos.

d Limpieza y desarrollo .

e Aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesorias :

item |detalle

a Tanque elevado de 5 m’ de capacidad , en el pozo de la Escuela
Provincial N° 250 . Habilitacion de la cisterna existente el la sima del
morro. Incluido sistemas de cloracion.

b Tanque australiano de 10 m’ de capacidad , para uso ganadero al Norte
del pozo cavado publico.

c Casilla de proteccion paralos pozos cavados, bombas , motores y
tableros de comandos.
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item |detalle

d Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico.

e Bebederos externos al alambrado, para abrevaje del ganado.
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RESUMEN

La localidad de Ramblones carece de fuentes de agua potable para consumo humano .
Esta situada a 36 Km. al Noroeéte de la ciudad de Reéreo y a 35 Km. al Nornoroeste de
Esquit , en una angosta quebrada , ubicada en la extribaciones orientales de la sierra de
Ancasti - El Alto . Forma parte de la region natural denominada ““ Chaco Semiando

Las precipitaciones oscilan en los 400 mm anuales . Ramblones cuenta con 87
habitantes permanentes , incrementandose a 120 , en la época veraniega . La actividad
productiva mas importante es la cria de ganado bovino y caprino .

La poblacion de Ramblones se abastece de agua de bebida , desde el pozo cavado
publico , equipado con molino a viento , clasificada como apta para el consumo humano desde
la perspectiva fisico quimico , pero sin ningun tipo de control bacteriologico .

Como resultado del estudio realizado , se propone la profundizacion a 5,00 mts. de
las dos captaciones subterraneas existentes con preferencia la fuente hidrica publica y equipada
con molino a viento .

La profundizacion de las captaciones poseen elevado porcentaje de posibilidades en
que se incremente el flujo natural hacia los pozos cavados , y se mantenga el actual nivel
cualitativo del agua , considerado como apta para consumo humano y demés usos .

Se debe complementar la obra de profundizacion de los pozos cavados con un
correcto sistema de bombeo que permita elevar el agua hasta la cisterna de distribucion . Estas
medidas propuestas permitira solucionar el déficit de agua potable que se registra y afecta a la

comunidad de Ramblones - Departamento La Paz.
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aguas Subterrameas - Chacabuco NO 395 - Catamarce
ANALISIS FIS1CO QUIKICO DE AGOAS NATORALES Y TRATADAS -

Solicitente:LIC, LUIS ALBERTO SEGURA. o ANALISIS GRAL. No:003281
Provincia:CATANARCA Dpto.:LA PAZ Distrito:RAKBLONES Paraje:RAKBLONES

Cuenca HO: 2 Area de Investigacidn:! Ho de Pozo: ¢

Cencists :SEGURA - 5054 NO Provisorio: Coordensdas Lon§ (Y] Latitud ¥ Uso:RIEGO

Nasbre  :2§C. NOISO - RAMBLONES Earacterlstlcas PARTICULAR

Tipo de Wanifesteci6n:E~BOZ0 CAVALO CON BROCAL Fivel estético:0.§7 Profundidad de la muestra: 0.00
(hservaciones:

Re de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:!7/08/97

DATOS DE CAMPO ****************************************************
Temperatura aire {C0 15 Olar : iNODORA

Temgeratura agua {0 Color : INCOLORA

Cen uct1v1dad 2159) (MGjoH) ]242 Turbides © N0 CONT.

P, v 1S Sedigentos v O CORT.

Dureza en [CaJCa} (¥G/L : Otra Caracterfstica:

Ale.tot, Carbonatos en [Col Cal tiene Eases )

Alc. de Carbomatos en {CodCa) : Otra Observacidn

Alc. de Bicarbonatos en {ColCa):

DATOS DE LABORATORIO ERARHKHK KR RA AR R KRR AR IR KKK KK KKK KR KK H

Fecha de Recepcién ....: 19/08/97 Fecha de Iniciecign...,: 20/08/97
Clor vovv : THCDORA Hidrecing ..... ng/l}:
Sabot ., : DULCE Graszs ...yl ng/l):
Color ..., (0.0.8.): 5 Cloro act. Res. (mg/l):
Turbider ....... (0.7.): Denanda de Clerc (mg/l):
P-H, iU.PH. ¢ 1,63 Detergente Anion (mg/l}):
Cond.250C. ..., tmsfcm): 144 Fenales ........ ag/l):
Hat, en susp. Emg/l : : Cloruros ....... eg/l
Res.Sece .... (103 9C.): 915 Aceite y grass . [ag/l):
Ale.tet, COXCA (mg/l): 400 Qzeno Residual . (mg/l
Dureta en ColCa [mgfl): 116 ‘ Netane ........, 28/ |
hcider @ ts feli.[mg/l): - Nitrdgeno Albunmi.{mg/l
hcidez Femolf. . [mg/l): Ritrogeno Organi. mg!l
Acider Total ... {mg/l): Taning y Lignine {mg/l
ANTONES =zezzzzzzzc NG/L === NEQ/L ==- § ;mgfl] OTRAS DETERMINACIONES en NG/L .
Clorures ......: 91.0 L Y Nitratos {No):3.100 Aluminia (AL): 0.030
Sulfstes ....... M990 5,18 16.60 Nitrito {NO2): 0.016 Litio LI):
Carbonatos ....: 12.0 0.40  1.28 Angnfaco (NE4): 0.280 8ramo Br
Bicardonatos ..:  464.0 1.61 14,15 Fluor (F): 1.500 Todo (1
Ritrates ......: It 0.48 023 Arsenico (As}): 0.040 Cobre Cuj: 0.100
Fitrites ......: Vanadio  [¥): 0.000 Cobalto  (Cal:
fierro Fe}: 0.039 Nelibdeno (Wo):
SUMA DE ANIOMES B19.1 (5.8 §0.M Han%aneso Enj): 0.000 Bario Be
Foslate (P4} Plomo Pby: £.000
CATIONES zzzzzzzz=z YGJ - SIL =22 % (mg/l) Boro  (B): Cromo Cr): 0,000
Calcio ..ovuvuu §1.9 3. 9.8% Silicia (5102): Iine I
Haﬁqes1o ceeed it.8 1.2 3.9 Sulfuro {3 =): Cagnio  {Cd
§odio .........: 1500 10,58 34,8} Selen[o (Se]: Hl%uel Xil:
Potasio .......: 7.6 0.13  0.62 0.0 : o :
“hmonfaco ..., .0 8.3 0.07  0.05 D.0.0. : Strancio ([$1):
D.5.0, : Kercurio (Hg|:
SUMA DE CATIONES: 334.6 15.09  49.2%
ANTONES+CATIORES:  {15).7 .11 §9.9%
ERROR -1.41 FORMAS DE DETERW INACION
K45, : Ha (1 aTi: 4 1) Calcutado 2)Granulométrico 3} Volumétrico 4) Fotométrico 5) Electrométrics
¢.5.8. : k 1ald d 6] Espectrofotdmetry 7) otros métodos
(x] de Na, Fe ([a&éb): 3 ] Disuelto Z)Sus endido 3)Total 4} Ferroso 5)Ferrice E%No especificado
hptitud TAPTA PO4 (1 ady: 0 1) Ortofosfatoes 2 Pol:fosfatus HTotal 4] Ho especilics
Clasificacidn:
Laborstario :HIDRAULICA
hnatizd (TEC. ROBERTO S054

Observacion :MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: MUY ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusifn:02/03/97

CONCLUSIONES::

BEBIDA: DE ACUERDO & LAS VALORACIONES QUIMICAS EFECTUADAS Y POR SU CONPOSICIGN MINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUNO
0. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AKOMIACGS NOS INDICA UNA PCSIBLE CONTAKIKACION,

EHCARG A
LABORATORIO QUIMICD de AGUES



DIRECCION DE CBRAS RIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aguss Subterraneas - Chacabuco ¥O 8§95 - Catamarca
AHALISES FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS

Soliqitqnte:L]C. LUIS ALBERT( SEGURA o ANALISIS GRAL. N9:003282
Provincia:CATANAKCA Dptlo.:LA PAZ Distrito:. ) Parsje:

Cuenca NE: 1 Area de Investigacidn:l e de Poza: 0

Cencista :SEGURA - §OSA N0 Proviserio; Coordenadas LonE (Y) Latitud X Yse;CONSUHO

Nombre  :PGZ0 COMUNITARIQ Carecteristicag:ESTADO . .

Tipo de Namifestacidn:|-POZO CAVADD CON BROCAL C/HOLiHO Nivel estdtico:00. Profundidad de la muestra: 0.00
Observaciones:

NO de Andlisis Quimico: | Fechs de muestreo:17/08/97

DATOS DE CAMPO * k¥ %%k xkk kb kA KRR E R b Kk kR R K B R K K KRR A Kk KB R Kk kR Kk X £ ok %
Teaperatura gire (C0 v 13 Olor : INGDORA

Temgeratura agua go | Color + THCOLORA

Con uct1v1dad 50) [NG/CM] ! 926 Turbide: : 40 CONT,

P.H. (U P.E. 1.5 Sedimentos . NG CONT,

Dureza en (CaJ a) (PG/L] Otz Carscleristica:

kle.tot. Carbomatoes en {Col Ca] tiene Eases

Ale. de Cacbonatos en (ColCa) Gtra Observacidn

Alc. de Bicarbonatos en (ColCs):

DATOS DE LABORATORIO KHEK KK KRR A KRR KRR K XA KRR KRR KA KKK KR

Fecha de Recepcibn ....: 19/08/97 Fecha de Iniciacién....: 20/08/91

Qlor .o vvivivvivinnian s [NODORA didracina ..... ng/il;

§2b0r .ouiivivun.uai..: DULCE Grasa .......... g/t

“Cofer ovouiins (0.0.5.}: 5 Clore act. Res. {mg/i

Turbidez ....... .7.}: bemanda de Cloro (mg/l

[ P Y I Y B Detergente Anion [mg/i

Cond.250C. .... (msfcmj: 1026 Fenoles ........ ng/l

Wat. en susp. .. gmgll : Cloruros ....... nglld:

Res.Seca ..., [105 ¢C.i: 632 hceite y grass . (mg/i

Ale.tot, COXCA (mg/li: 400 Ozone Restdual . [mg/l

Dureza en CodCa (mg/!:: 18] Netapo ....,.... ng/l

Acidez & [& Heli.(mg/l}: Nitrégeno Afbunmi.[ag/]

Atides Femolf Cimgfl): Nitrégeno Organi.{ng/I

Acidez Total ... {mg/{]: Tanino y ligning [ng/!

ANIONES =s=zzzzzzzzz WG/ === MEQ/L === % SNgfi) OTRAS DETERKINACIiONES en NG/L ..

Clotares ......: 49.0 1.8 6.30 Nitrates {Ko3):5,320 Mueinia (AL): 0.050

Solfates ......: 16.0 1.i8 1.1 . Nitrito lNOl 1 0.05H Litio L

Carbonatos ....: 0.0 0.00  0.90 Anonfaco (NH4): 6.600 Broso Br

Bicsrbonatos .. 488.0 §.00 J6.47 Pluor (F1: 1.330 lodo HE

Kitratos ......: 3.3 0.95 0,38 Atsenico [As): 0.020 Cobre uj: 0.000

Nitritos '......: Yanadie vz 6,100 Cobajto {Co|:
Bierro ed: VESTIGIO Nolibdeno {Nof:

SUMA DE ANIONES 618.3 11,05 50.37 Haﬂfaneso Mol B.000 Bario Ba
Fosleto (PO4): Plomo 2b): 0.000

CATIONES =szzzzzzzzz NG/L zzzz K ?IL =22 % (mg/l) Bore {8): Cromo Crl: 8.000

Calefo ooovnius 48,8 2. 110 Silicio {SI102}: line In):

Naﬁqes:u ...... : 10.0 080 175 Sulfure (§ =f: Cagnig (d):

Sodio ......... 1700 146 311 Seleaio  [Sel: Rliﬂcl Ni):

Petagio .......: 1.8 0.2 0.91 0.D. : co :

Amonisce ...... ! 0.5 6.0 0.i5 0.9.0, : Stroncio Srr
0.5.0. : Kercurio [(Hg):

SUNA DE CATIONES: . 10.89 49,62

ARTONES+CATIONES §55.5 11.93 99,99

ERROR =074 FORN&S DE DETERKINACION

R A ) ¢ l Calcuiade Z)Grasulomélrico 1) Volumétrico ¢) Fetométrico §) Electrométrica
: K i alir Espectrofolémetro 7] atros pétodos

(Z] de ¥a. Fe (labl: 3 i] Disugitg I)Sus endido 3}Total 4} Perroso §)Ferrico GAHo especificade

Aptitud TAPTA PH (1ad): 0 Ortefosfatos 2 Polifosiatos }|votal 4} Mo especifica

Clasificacibn:

Leboratorio :HIDRAULICA

Analizd :TEC. ROBERTO SO084

Observacion :MATERIA EN SUSPENCIGN TOTAL: KUY ESCASA CAKTIDAD.
fecha de canclusifn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEEIDA: DE ACUERDG & LAS VALORACIOH ES QUIKICAS EFECUADAS Y POR 3U COMPOSICION MINERAL ESTT AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO

NO. L4 PRESEHCIA DE RITRITGS ¥ ANONIACOS NOS INDICA UNA POSIBLE CONTAMINACION. (,4—*
Toe, ﬁsgigié%égéii::ﬁFA
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Banado

1. LOCALIZACION

La localidad de Ei Bafiado , se encuentra ubicada en la zona Occidental del
Departamento La Paz , a los 29° 12’ de Latitud Sur , y a los 65° 27" de Longitud QOeste de
Greenwich .

Se accede por la Ruta Provincial N° 7 , enripiada y en regular estado de conservacién
. Dista 28 Km. al Noroeste dé Esquit , a 41 Km. al Noroeste - Oeste de la ciudad de Recreo ,
y a 124 Km. al Sudeste de la ciudad de Catamarca , por el camino de la cumbre de la sierra el
Ancasti .

2. CARACTERIZACION FISICA

El Bafiado esta situado en la zona septentrional del valle de forma trapezoidal , cuyo
vértice se ubica en Puerta de Ramblones , con superficie que se amplia hacia el Sur , y limitado
al Oeste por las estribaciones orientales de la Sierra de Ancasti - El Alto , dispuestas con
rumbo Norte - Sur , y al Este por las serranias bajas y discontinuas dispuestas con Rumbo
Noroeste - Sureste , que afloran en El Bafiado Los Zanjones , Portillo Grande , Portillo Chico
hasta la Latitud de la cantera Esquia . El marco geologico corresponde a la unidad
morfoestructural de las sierras Pampeanas de Catamarca .

La zona poblada estd situada sobre sedimentos aglomeradicos formados por rocas
metamorficas , correspondiente al basamento cristalino estos sedimentos son de origen fluvial y
corresponden al Holoceno ( Anexo - Mapa Geologico N° 3 ) .

Los rios locales son de curso intermitente y de muy bajo caudal .

Segun la division de Regiones Naturales del N.O.A. ( Vargas Gil y Bianchi , 1981 )
, Ramblones forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semiarido “ . Desde el
punto de vista climatico esta region presenta una gran uniformidad . Las precipitaciones medias
son del orden de los 400 mm anuales , y las temperaturas medias son de 19° C. | la media del
mes mas caliente 26,5 ° C. y la del mes més frio 12° C. .

El balance hidrico es negativo , existiendo todos los meses un déficit tedrico climatico

de humedad edafica . La vegetacion esta compuesta por especies del Dominio Chaquefio -
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Los suelos presentan un contenido variable de materia orgénica , y estan constituidos
por material metamérfico , los materiales graniticos y sedimentos limosos son mas reducidos ,
el desarrollo de los horizontes edaficos son restringidos y de poca profundidad .

La flora de la zona esta representada por extractos arboreos y arbustivos compuestos
de la siguientes especies : Horco Quebracho ( Schinopsis haenkeana ) , Palo Borracho (
Chrisia insignis ) , Algarrobo Blanco ( Prosopis alba ) , Algarrobo Negro ( Prosopis nigra ) ,
Mistdl ( Zisyphus mistol ) , Tala ( Celtis spinosa ) , Churqui { Acacia caven ) Garabato (
Acacia Furcastipina ) , Brea ( Caercidium australe ) , Espinillo ( Prosopis torcuata ) , Lata (
Mimoziganthus carinatus ) |, Jarilla ( Larrea divaricata ) , Retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , chanchos del monte , zorros , vizcachas , y en lo que

respecta a las aves : perdices y palomas medianas .

3. SINTESIS POBLACIONAL

El Bafiado integra el Distrito Ramblones , depende politicamente del Departamento
La Paz , cuya Sede Municipal se encuentra en la localidad de Recreo .

La poblacion esta dispersa y se sitia sobre los ejes principales de circulacion : Rutas
Provinciales N° 7 y 13 . El Bafiado cuenta con 134 habitantes permanentes incrementandose a
150 en la época estival . Las viviendas mis antiguas estin construidas con material crude , y
las mas modernas con material cocido , predominan los techos de zinc , y el saneamiento
basico predominante es in situ.

La localidad de El Bafiado cuenta con posta sanitaria y oficinas publicas . No posee
corriente eléctrica .

La poblacion se comunica con mayor frecuencia y por via terrestre , con las
localidades de Ramblones , El Divisadero , Esquitl , y la ciudad de Recreo , utilizando las lineas
de transporte departamental .

La actividad productiva de mayor significacién de la poblacion de El Bafiado la

constituye la cria de ganado caprino y bovino .
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La tnica fuente actual de provision de agua potable la constituye la perforacion de
0.8.Ca. , equipada con electrobomba sumergible y accionado su motor con energia
fotovoltaica ( Foto 1) . Esta fuente , con agua ya desmineralizada , posee un tenor de sales
disueltas de 723 mg./l. , clasificada como inapta para consumo humanc debido a la elevada
cantidad de fliior que contiene esta agua : 5 mg./l. que excede el limite admisible establecido
por las normas de O.S.N. ( Anexo - Analisis Quimico N° 003285 ) .

El pozo cavado propiedad de Elvira Gonzalez de Cejas ubicado a 1,1 Km. al Noreste
del pozo de O.S.N. abastece de agua potable a cuatro nicleos familiares con un total de 15
personas , también se utiliza para le abastecimiento del ganado caprino y equino . esta
captacion posee un tenor de sales disueltas de 740 mg/l clasificadas fisica y quimicamente
como apta para todo uso ( Anexo - Analisis Quimico N° 003284 ) .

A una distancia de 1,5 Km. al Noreste del pozo perforado de O.S.N. esta situado el
pozo cavado propiedad de Roberto Sergio Castillo (Foto N° 2 ), cuya familia utiliza esta
fuente tanto para uso domeéstico como para abrevaje del ganado y el riego de una pequeiia
huerta . Esta captacion posee un tenor de sales disueltas de 837 mg/l , clasificada fisica y
Quimicamente como apta para consumo humano y demas usos ( Anexo - Anélisis Quimico N°
003282). Se ha observado en El Bafiado , que las captaciones subterraneas - pozos
cavados - utilizadas como fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas herméticas
que aisle al acuifero libre de agente contaminantes externos como roedores, murcielagos ,
corrales y arboles. Esta observacion resulta pertinente en razdn de que si bien , la mayoria de
las captaciones cuenta con acuifero freatico de calidad apta para le consumo humano , los
analisis de las muestras obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y amoniaco ,
indicadores de contaminacion externa . En ninguna fuente subterranea se realiza cloracidn

para desinfeccion de micro organismos patégenos .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA
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5.1. Agua superficial

Los arroyos que discurren por la localidad de El Bafiado son de cauce intermitente y
de bajo caudal, razon por lo cual no constituyen fuentes de agua seguras para una posible

captacion superficial .
5.2. Agua Subterrinea

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidroquimicas , hidrolégicas y
litologicas de las captaciones subterraneas identificadas en la localidad de El Bafiado ( Ver
croquis de ubicacion ) .

5.2.1. Perforacion El Bafiado O.S.Ca.

Esta ubicada al este de la interseccidn de las Rutas Provinciales N° 7 y 13 la
profundidad de la captacion es de 30,00 mts. , pero se habia perforado el pozo piloto hasta los
60,70 mts. el diametro interno es de 153 mm y el externo de 255 mm . Actualmente cuenta con
un cafio que sobresale 0,57 mts. desde la superficie . Su uso es continuo , salvo los dias
nublados y muy frios donde el sistema de bombeo a partir de la energia fotovoltica , no
resulta suficiente para al extraccion. Esta captacion se la utiliza para dotar de agua potable a
gran parte de la poblacidn excepto la zona Oeste y Norte donde la presion es insuficiente para
proveer de agua potable a las familias alli situadas . Se utiliza también para el abrevaje del |
ganado . El nivel estatico se encuentra a los 15,75 mts. .

Esta perforacion estd equipada con una electrobomba sumergible Gundfos accionada
por 32 unidades / céluias solares . Cuenta también con un caudalimetro , se encuentra
protegido en el interior de una casilla de material cocido y como accesorios del sistema ,
cuenta con un tanque elevado de 10 m® de capacidad ( Foto 3 ) y un tanque australiano de 30
m® (Foto4).

Litolégicamente la captacion de O.S.Ca. que data del afio 1947 , atraveso horizontes
de arcilla arenosa con nodulos calcarios desde la superficie hasta los 11,00 mts. ; desde los
11,00 mts. hasta 29,10 mts. los horizontes sedimentarios estan compuestos , de arena algo
arcillosa y calcareo . Desde los 29,10 y hasta el final del pozo piloto que alcanz6 los 60,70 mts.

los sedimentos predominantes estan compuestos de arcillas , compactadas sulfatadas con
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escasa proporcion de arenas , debido a esta composicion este ultimo horizonte fue descartado
para la explotacion en sus diferentes usos .

Se alumbrd un solo acuifero entre 21,60 y 29,10 mts. alcanzando un caudal especifico
de 65,00 m’ /b/m . |

Con el objeto de obtener datos de algunas de las caracteristicas hidraulicas de la
localidad de El Bafiado , se realizo un ensayo de recuperacion de 1,5 Hs. en la perforacion de
0.S.Ca. , utilizando el sistema de bombeo instalado antes descripto con el proposito de
obtener un valor aproximado de la Transmisibilidad del acuifero explotado .

El valor de T obtenido es de valor restringido en razén de que el ensayo de bombeo
previo y la medicién de la posterior recuperacion fue de corta duracion . Sin embargo se lo
considera Gtil al ensayo para contar con valor de T que de otro modo seria imposible de
obtener in situ . En este ensayo de recuperacion se utilizo el Método de Theis para la
evaluacion de la Transmisibilidad . Durante el ensayo se siguieren los siguientes pasos :

a- Se midi6 el nivel estatico , previo al bombeo de 6 Hs. 7 min. A un caudal promedio (
téngase presente las pequefias variaciones de energia del sistema fotovoltaico , dificil de
mantenerlo constante ), de 4,75 m® / h . El nivel estatico inicial fue de 16,36 mts. .

b- El ensayo de recuperacion se dio por iniciado a las 15 Hs. 23 min. Del dia 18/09/97 , y
extendiéndose hasta las 16Hs. 53 min. , momento que alcanza el nivel inicial. ( Anexo - Planilla
de Calculo y grafico obtenido ).

¢- Se obtuvo una Transmisibilidad de T = 834,48 m?/ dia.

La calidad del agua es inepta para el consumo humano , dado que el flior con un
tenor de S mg./l. , excede el limite admisible establecido por las Normas de O.S.N.

5.2.2. Pozo cavado de Elvira Rosales de Cejas .

Esta ubicado a 1,1 Km. al Noreste del pozo cavado de O.S.Ca. La profundidad de la
captacion es de 8,00 mts. , con brocal de 0,40 mts. revestido con material litico y de 1,00 mts.
de diametro , el nivel estatico se encuentra a los 6,13 mts. y la extraccion se realiza a balde ,
de uso continuo para fines domésticos , abrevaje del ganado y riego . En periodos largos de
sequia , esta fuente se agota . La calidad del agua es apta para consumo humano y demas usos.

5.2.3. Pozo cavado de Roberto Sergio Castillo.

Esta ubicado a 1,5 Km. al Noreste de la perforacién de O.S.Ca. . La profundidad de la
captacion es de 7,00 mts. , sin revestimiento algunc y con brocal de 0,36 mts. , el nivel estatico
se encuentra a los 5,17 mts. La extraccion es a balde de uso continuo para fines domésticos ,

abrevaje del ganado y riego de una pequeiia huerta.
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La calidad del agua es apta para el consumo humano y demas usos .

6. CONCLUSIONES

El abastecimiento de agua potable a Ia localidad de El Bafiado no resulta viable a
partir de captaciones superficiales , dados que los cursos existentes - arroyos - son
intermitentes y de escaso caudal .

La zona de El Bafiado no posee horizontes sedimentarios con gran desarrollo en
cuanto a potencia , ya se ha observado en la captacion de 0.8.Ca. , que a partir de los 29,00
mts. los sedimentos predominantes son arcillosos . Hacia el Norte donde el valle se angosta ,
la calidad del agua subterranea mejora .

Se propone :

a) Construir una nueva perforaciéon aproximadamente a 1,5 Km. al Noreste de la
perforacion de O.S.Ca. ( Ver croquis de El Baiiado ) , hasta una profundidad de 16,00 mts. y
entubado en 6 “ de didmetro . Esta captacion obtendra como minimo un caudal de 3,5 m’ /h
con una régimen de explotacién de 4 a 6 Hs. por dia y equipado con un equipo de bombeo y
motor a gasoil . Esta perforacion puede subsanar el déficit de agua potable observado en los
sectores Norte y Oeste de la poblacién .

b) Obtimizar el sistema de energia fotovoltaico existente en la perforacién de O.S.Ca.
para que se reduzcan los dias sin bombeo ( nublados y frios ) . Se debe incluir algin sistema
de acumulacion de energia procesada por los paneles fotovoltaico .

c) Elevar 3 mts. el tanque de 10 m® existente en el predio de 0.S.Ca. con el fin de
lograr mayor altura y alcance de la red de distribucion . Supeditado esto ultimo 2 la

concrecton de lo explicitado en el punto anterior.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El nuevo sistema de captacion ( Ver perfil de entubacién ) consta de :

item |detalle

a Perforacion en 12” de diametro .

b Entubacién en 8 “ de diametro.

c caiios lisos entre +0,30 - 8 mts. ; 14 - 15 mts..

d Filtros galvanizados de 1 - 2 mm de abertura, entre 8 y 14 mts. .

e Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

f Construccion con método rotativo y muestreo cada 2 metros de avance.

g Limpieza y desarrollo .

h Aforo final .

Se propone las siguientes construcciones accesonas :

item |detalle

a Tanque elevado de 6 a 8 m® de capacidad , para distribucién de red
publica.

b Tanque australiano de 10 m® de capacidad , para uso ganadero.

c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos.

d Sisterna de proteccion con alambrado tipo olimpico.

e Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.

El Bafiade
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RESUMEN

La localidad de El Bafiado , cuenta como fuente de agua potable a la perforacion de
0.8.Ca. que utiliza energia fotovoltaica para el funcionamiento de la electrobomba pero esta
fuente es insuficiente para la cobertura de todo los habitantes , y ademas , sale de servicio los
dias nublados y muy fiios .

Esta situada a 28 Km. del Noroeste de Esquiu , 41 Km. al Noroeste - Oeste de la
ciudad de Recreo , y a 124 Km. al Sudeste de la ciudad de Catamarca , en la zona
septentrional de un valle intermontano ubicado en el sector Occidental del Departamento La
Paz . Forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semiarido “.

Las precipitaciones oscilan en los 400 mm anuales . El Bafiado cuenta con 134
habitantes permanentes incrementandose a 150 en la época estival . La actividad productiva
mas importante es la cria de ganado bovino y caprino .

La poblacién de El Bafiado se abastece de agua de bebida desde la perforacion de
0.8.Ca. y de los pozos cavados particulares .El agua es clasificada como apta para consumo
humano desde la perspectiva fisico - quimico salvo tener elevado de fliior en la perforacion de
0.S.Ca. ), pero sin ningun tipo de control bacteriologico,

Como resultado del estudio realizado se propone la construccién de una nueva
perforacion - para complementar a la existente - de una profundidad de 16,00 mts. y ubicada
en la zona norte de El Baitado , incluido las obras accesorias . se sugiere también la
obtimizacion del sistema de energia fotovoltaico con el objeto de disminuir los fuera de
servicio de la perforacion existente .

Estas propuestas técnicas permitiran solucionar el déficit de agua potable que se

registra y afecta a la comunidad de El Bafiado - Departamento La Paz.
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DIRECCION DE OBRAS BIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aguas Sabterraneas - Chacabueco NO 895 - Catamarca
AFALISIS FISICO QDIKICO DE AGDAS NATURALES Y TRATADAS
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Dureza ea ColCa ([mg/l): 168 Netano ........ . togfl

hcidez & la Heli.{og/[]: Nitrégeno Albumi.{mg/I

Acidez Fepolf. . {mg/1): : Nitrégena Qrgani.{ng/l

Acidez Total ... [mg/l): Taning y ligning {mg/fl

ANIONES =zzszzzzz== KGJL ==z HE?/L === % Smg/l]. OTRAS DETERKINACIONES en NG/L o

Cloruros ......: 63.0 8 564 Nitrates {Ned}:7.380 Alominie {AL]: 0,200

Sulfates ......: 13.0 1.52 4.8 Netrito [NOZ): 0.00) Litio L1

Carbenatos ....: 36.0 .3 1.8 smonleco (NB4]: 3.200 Bromo Bel:

Bicarbonatos .. 683.0 11.19 35,82 Fluor {F]: 2.500 logo (1]

Fitratos ......: 7.4 t.11 .38 Arsenico {As]: 0.080 Cobre Cul: D.100

Ritritos ......c Vanadio  (V]: 0.150 Cobaite  [Cof:
Hierro Fe): 0.300 Kotibdeno (No):

SUKA DE ANIGNES 8624 15.81 $50.17 Manfaneso Mn): 0.000 Barjo Ba
Fosfato (FO4): Ploma Pb): 0.000

CATIQNES =zzzzzzzzzz WG/ =zzs “8“ == 4 {ag/i) Boro (B Croso  {Cr): 0.000

Cafcio ..ououuue 40.1 100 6.3) Silicio {$102): Zine In

Hasqesxu ....... 1.1 0.91  2.90 Sulfuro (5 =): Cagnic  {Cd):

§0dio ..ovvvaiut 180.0 12,18 38.66 Selenio  (Se): Nlaucl Nij:

Potasio ....... : 1.0 0.34 1.70 0.0. : col :

Amonfaco ......2 1.2 0.0 6. 0.Q.0. : Stroncio (Sr):
D.B.0. : Nercurio (Hp):

SUMA DE CATIONES: )3l .¢ 1570 49.82

ANTONES+CATIORES:  1215.8 MLUEL 99,99

ERROR :-0.36 FORKAS DE DETERWINACION

L.4.5. Na {1 a l% Calculado 2)Granulopétrico 3) Volumétrico 4] Fotométrica §) Electrométrica
C.5.R. : k 1a7): 4 &} Espectrofotonetra 7] otros métodos ) .

(%] de Ka. Fe  (lag]: 3 1} Disuelto 2)Suspendido 3)Total 4} Ferroso §|Ferrico SJHO especificado
Aptitud (APTA PO+ (1 a4} 0 1) Ortofosfatos IgPolifosfatos 3)Totel 4] Wo especificado

Clesificecidn:

Leboratorio :KIDRAULICA

Analizé :TEC. ROBERTO 5054

Obsesvacion :MATERIA EN SUSPENCIOW TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDC & LAS VALORACIGNES QUIMICAS EFECTUADAS Y POR SU COMPOSICION XIWERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUMD
0. LA PRESENCIA DE AMOKIACO ALGO ELVADA NOS INDICA UNA CONTAMINACION.,

Tee. ROBERFO-AMIBAL 5004
ENCATNGA. ,
{ADORATON 1D GUIMICO de AGU/...



DIRECCION DE OBXAS HIDRAULICAS
LABORATORIO QUIMICO
Deiartanentu de Aguas §ubterraneas - Chacabuco X0 895 - Catamarca

ANALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS FATORALES Y TRATADAS

Solicitante:LiC. LOIS ALBEATO SEGURA. L ANALISIS GRAL. N©O:003284
Provincia:CATANARCA Dpto.:LA PAZ Distrito: RAMBLOKES Paraje:EL BANADO

Cuencs NO: 1 Area de lovestigacin:| N0 de Poto: 0

Cencista :SEGURA - 5084 WO Provisqrio: Coordensdas Lon 6 l Latitud X Uso:CONSUNO

Norbre  :PQL0 ELVIRA GOKIALES DE CEJAS Caracteristicas: PART% COLAR

Tipe de Maaifestacidn:k-POZO CAVADG C/BAOCAL C/BALDE ERTUE. Nivel estdtico:6.1] Profundidad de la muestra: 0.00
{hservaciones:

Ne de andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:17/08/97

DATOS DE CAMPO *******##*********************k*********************
Temperatara aire C° : i? Qlor : TNODORA

,Temgeratura agud : Colar . IRCOLORA

Conductividad (259 ) WG/CN) 1055 Turbidez . S| CONT,

P (UPA, N 1 Sedimentos _+ 51 CONT.

Dureza en (CeiCa) (KG/L : ~ Otra Carscterfstica:

Ale.tot. Carbonatos en {Cel Ca} tiene gases , :

Ale. de Carbonatos en (ColCa} Otre Observacitn

Alc. de Bicarbonatoes er (Co}Ca)

DATOS DE LABORATORIO * Xk ¥k k ke s x ks XAk X KKK RX AR KR KK KK LA AR AR A A KA X

Fecha de Recepcidm ,...: 19/08/91 fecha de [niciacidn....: 20/08/97

[1]1.] S . 1RODORA Bidracing ..... ae/l):

Sabor ...o..oio, . ou. .y DULCE Gresa vovvvunnen g/l

Color ..vovnn, (U.0.5.): 6 Cloro act. Res. fag/l):

Turbider ....... (U.T.3: Demanda de Cloro {mg/l

P-H. .......... U.pd.): 1.4 ‘ Detergente Anion §mg/l):

Cond.28ec, ... [msfem): 1211 Fenoles ........ g/l

Nat. en susp. .. gu%fl : Cloruros ....... eg/if:

Res.Seco ... (105 OC.}: 140 hcejte v grasa . (£g/l

Alc.tot, COICA (mgft]: 580 Ozono Residual . (mg/l

Dureza en CodCe tmgf|: 237 Ketamo ........, ng/l

Acidez ¢ la Reli.ing/1;: Nitrégeno Albumi.(ng/!

Acider Femolf. . {mg/1): Ritrbgeao Organi.(ng/l]:

hcider Totsl ... (mg/l): . Tanino § lignina [mg/l

ARIONES ====zzzzz:z BG/L === NEQ/L === § émg[l) OTRAS DETERWINACIONES en KG/L )

Cloruros ......: 36.0 138 5.7 Bitratas (Mod3:2.900 Aleminio (AL}: 0.030

Sulfatos ......: 18.0 0,79 1.8 Nitrito [#02}: 0.0%) Litio L1

Carbonatos ....: 0.0 0.0 0.00 hmonfaco [NE4]: 0.800 Bromo Br

Bicarbonates ... 108.0 11.60 4170 Fluor, (F]: 1.500 ledo (1

Nitratos ...... ' 2.9 0.05  0.17 Arsenico {4s]: 0.920 Cobre Cul: 0.000

Hitritog ......0 Vanadio ¥]: 0.100 Cobalto {Co}:
Hierrq e]: 0.058 Nolibdeno (Wo]:

SUMA DE ANIQNES 804.9 14,02 §0.18 Hanﬁaneso Kel: 0.000 Rarieo Bs):
Fosfato [ 04: Pleno Pb): 0.000

CATIONES ==s=zzzzzaz WG/L ===z HES/L === % [mg/l) Borg \B : Croge Cr): 6.000

Caleio ...v 0ot 8.1 065 1S : Silicio (SI02}: Tinc in

Hasnesno el 13.1 1.6 3.90 Sulfure {§ =): Cagaio Cd}:

$06E0 ... 19400 8.4 0.3 Selento (Sei: Nliuel Ri

Potasic .......: 1.4 0.1%  0.68 : o

Aonfaco ......: 0.3 0.4 0.16 - D Q 0. : stroncie iSr :
D.B.C. : Kercurie {Hg):

SUNA DE CATIONES:  186.5 13,81 49.61

ANTONES+CATIONES: 11014 17.83 99,99

ERROR i-0.78 FORMAS D% DETERMINACION

R.A.8. Na [l a l) Calcutado 2)Granulométrico 3) Volumétrico 4} Fotométrico 5) Electrométrics
C.5.h. : K 1al): ] Especirefotdneteo 7) otros métodos

(%) de ¥a. Fe {16 6|: J il Disueito Z)Sus endido 3iTotal 4} Ferroso 3)Ferrico GAHo especilicado
Aptitud APTA PO4 [Lad): 0 Drtefosfatos 2 Pelifosfatos }Total 4) No especilicade

Clasiificacidn:

Laboratorio :HIDRAULICA

hnglizh :TEC. ROBERTQ $05A

Observacion :MATERIA EW SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAL.
fecha de conclusidn:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDQ A LAS VALORACIONES QUIWICAS EFECTUADAS ¥ POR SU CONPOSICION KINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSOMO

0. LA PRESENCEA DE NITRITOS Y AMONIACOS KOS INDICA UNA POSIBLE CONTAM(NACION.
ee. RUBERTO j\é;ﬁﬁi ones,

ERCARGAL -
LARGRATORIO GUIMICO de AGUAS
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DIRECCIOR DE OBRAS HIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco N0 895 - Catamsrca
ARALISI§ FISICO QUINICO DE AGDAS NATOURALES ¥ TRATADAS

Solicitante:L1C. LUIS ALBERTO SEGURA, o ANALTISIS GRAL. NO:003285
Provincia:CATAKARCA Dpto.:LA PAZ Distrito:RAMBLOKES Peraje:EL BANADO

Cuenca K¢ 1 Ares de Investigacifn:! HO de Poro: 0

Cencista :SEGURA - §05A K Provisorio: Coordenadas Lunﬁ.{Y} Latitud X OUso:CORSUNO

Kombre  :0.5.€A. - EL BARADD Caracteristicas:ESTADD )

Tipo de Nanifestacién:D-PERFOR.CON BOKBA ENTUBADA Nivel estflico:[5.75 Profundidad de la muestra:  0.00
Observeciones:

KO de Andlisis Quimico: [ Fecha de muestreo:|7/08/97

DATOS DE CAMPO # ¥ XXk ¥k kkhk kA kXK R KKK KK ¥ K KRR A KR KR KKK KR E KK kK Xk k kKK & % & &
Tegperaturs gire (CO ¢ 10 Glor : [NODORA

Tensera;uga agle (CO -0 1 Calag : ANARILLA

Conductividad (259) (NG/CK)  : 1020 Turbidez : KO CONT.

PR (URH : 1} Sedimentos i NO CONT.

Dureza e (CalCz) (MG/L . Otra Caracteristica:

Alc.tot, Carbonatos ea (Cod Ca): tiene Eases ) :

Alc. de Carborates en {CodCa) : Otra Observecidn

Alc. de Bicerboratos en {ColCa):

DATOS DE LABORATORIO L EREE R EEEEEREEEE R E R E S N Y S R R R R

Fecha de Recepcin ....: 14/08/97 Fecha de lniciacidn....: 20/08/97
Olor ..ooivvivievo oot THODORA Hidracine ...., mg/i
Sabor ... ool DULCE 0rasa .....vvu.. mg/l):
Colar .ot (0.0.8.}: 15 Clora act, fes. {mg/l):
Turbider ....... (0.1.1: Demenéa de Cloro {mgfl
Xl 0.P8.]:  1.87 Detergente Anion {mg/l
Cond.259C. .... (ms/em): 1212 Fenoleg ........ g/
Ket. em susp. .. gmgfl : Cloturos ....... eg/l]:
Res.feco .... (105 0C,): 11} Aceite y grass . (ng/l
Afe.tot. COICA [mg/l): 490 Ozono Residual . (mg/l
Dureza en ColCa (mg/l): 104 Netane ........ . (agfl
Acider a [a Reli.(rg/l): Nitrdgena Albumi.{ag/l
Acider Femolf. . {mg/l}: Nitrégena Qrgani.{mg/!
Acidez Total ... {mg/l}: Tanine y lignina (mg/l):
ANTONES =2zzzzzzzzs KG/L === HE?!L CEE £mg/li OTRAS DETERMINACIONES en MG/L o
Cloturos ... §6.0 S 6 ' Nitratos (Nol]:13.300 Muginie {AL]: 0.050
Sulfates ...... : 54,0 il 44 , Nitrito (NO2): 0.01) Litio LI:
Carborstes ... .0 0.80  1.18 ' Anoniaco (NH4): 0.500 Bromo Br
Bicarbonates ..:  $490.0 9.00 35.74 Fluoor (F}: 5.00 lado (1
Nitrates ......: (3.1 0.31  0.85 Arsenico [As): £.080 Cobdre Cuj: 0,100
Nitritos ......: : Vanadio év 2 0.100 Cobzfto iCo):
Hierra } el: VESTIGIO Kolibdeno (Ko):
SUM4 DE ANTOKES §96.3 1271 3051 Nan%aneso Wnj: 0.000 Bario Baj:
Feslato (PO4): Plome Phy: 0.000
CATIONES sezzzzzzzzz WG/ szc: ME?!L 222 % (/1) Boro B: Crone  (Cr): 0.009
Celeio ...t 3.0 110 6.1 Silicio (5102): line. In):
Haﬁgesxo et {.3 640 136 Sulfare (8§ =) Cagnig Cd):
Sodio o..oor 23000 (.61 39.14 Seleaio (Sef: quuel Ni
Potasio ..., .0t 13.0 0.1y 1L.h 0.D. : VIV :
hnonieco ...... : 0.3 6.0 0.1 0.4.0. : Strencie (Sr
D.E.0. : Kercuric |lig):
SUKA DE CATIONES: 181.3 1.4 49.47
ANTONES+CATIOKES 9718.6 1517 59,98
ERROR :-1.02 FOR¥AS DE DETERMINACION : ) g . .
R.A.8. : Na o (I al): lg Caleulado 2)Granulométrice J) Volumétrice 4) Fotométrico §) Electrométrics
C.5.R. : X 1a1]: & &) Espectrofotometro 7) otros métodos . o
(%) de na. Fe |1 a6} 3 1] Disuelto 1)Suspendida J|Total 4) Ferroso S)Ferrico GJNO especificado
Chptitud :REDIGCRE PO4 (1 2 4}; 0 1) Ortofoslates ZTPOIIfUS[BtDS 1Total 4) Mo especificado
Clasificacifn:
Laboratorio :KIDRAULICA
Analizé :TEC. ROBERTO 50354

Observacion :NATERiA EM SUSPENCION TOTAL: NO CONTIENE.
feche de conclusidn:02/09/%7

CONCLUSIONES:

BEBIDA: EL FLUOR QUE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDE EL LINITE ADMISIBLE ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE 9.5.N {2.00 WG/L ) POR CUYO

0 ES INEPTA PARA EL CONSUXO HUNANO.

EHCANRGA:
LARORATORIO QUIMIND de AGLY



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS



FOTON" 1




FOTON®3




FOTON® 4




PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION EL BANADO

DPTQ. LA PAZ
Céﬁo P‘e??'T‘eE[L . + 0.30
8"
§ 't Anillo Grava
| 12
______ N 14 _ NE=550m.
J Cano Liso
| Filtros : Galvanizados, Ranura
E==—— 80m Continua 1 - 2 mm./Abertura
I'=———| Caflo Liso . H Negro 4 mm.
n————=r espesor
IEE=——=. FIS  Grava: Dosificada, tipo
I Rio Cuarto
_ﬁ
P
& 14.00 m.
. - 15.00 m,
. . 16.00 m.

Esc. Vert. | : 100

PERFIL ENTUBACION CF.L
LIC. LUIS A. SEGURA 1997




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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DISTRIBUCION EN PLANTA
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PROPUESTA TENTATIVA DE UN SISTEMA DE CAPTACION
SUBTERRANEA C/ RESERVAS, DISTRIBUCION Y PLANTA
DESALINIZADORA (OBTATIVA).




FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

Nombre &l Pozo: 084Gy e ELLBANADO o N e PORO e
Ubicacign: Provincin GATAMARCA “Departamento, T, PAZe

Mapa: Plane e eeeeeeeeeesseopecememis s Aot L1 s

Tipo d¢ Paro:

I'ctlotado

Cavado ]

Profundidad: informada: 30 010 2 T — Medida ... Ve 1L P n.
Entubado: GON..CANO. DE 255..mm.. 125 HASTA. 22,96 m.X.A.29,50m.153nm
Capas de Agua: Freslical ... 21,50 29,10, .o Olins Capas___.....

L - AU, m. ......‘”'

ni,

L OTEI 05 em————————————

Punto o a: BOCA DE CARQ ~ 0,57 mESe
Nivel Piczoméltrico 159 T M

Espesor del arua e el PO S

Produceionm Caudal TN

Tiempo transcurride de la dllima extraccidn
Se¢ Mgola

D OIS I, et e
Uso: TFucnles de Perlurbacidm

Coulinuo X Corrales

Tanpoiazio Hepresas

Athales

Murciclagos
Domesticd . ,
Cucvas de

'Y Rocdores

Qanade
Riegeo x

induslria

CARACTERISTICAS DEL_AGUA
Gusto: DUIGE ... Otor: INODORA . Color AMARTLEA. ... 10crustaciones. ...

Dcnttduns manchadas, .

Corla cl jabdn: Coceién de legumbires: .

Temperalurd | Goll
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Sedimenlos o Superlicie:

Topopralia

Llano X \ Orava
[ —

Medannso Arcna
Cono Linto Arcilla ! X

Lomada I

vepelacién:  ALGARROBO,.. TALA,. MIS fLQ..I.J..,....,.JARl.LLA

Ovservaciones: TLENE BOMBA. GRUIDECS A INERGIA SOIAR, N0, EXTRAE.
_T.05..DIAS. NUBLADOS.. L. MUY, FRIOS.TIERE. TANQU}J....ELE_I&DQ...A__._M

, PERFORADO.. HASTA.. 60,70 ... RELL )

........ l 7/08/97_ LUIS A -5 ?GUE&- - ( R SOSA
venbre te OSF?C( or



FICHA DL POZO

Nombre del Pozo: ROBERTO BEBGIOCASTH’LO N de POzo: e
Ubicacion: Provincia, CATAMARCA Departameato T PAG

Lugzar

MADE: PIANO oo et et R

propictariv: . ROBERTO. SERGIO. CASTILLO. oo

Tipe de Poro:

Perfarado

Cavady

Profundidad: informada: T Q0 ... Medida ..o 0,

Eatubado: ST FHTUBAR .o

Capas dc Apua: Fredllca)

“____‘Hl.

r]"‘....... PR e L L LR LR R r11' ETPETTIFTETE I -.-..---....n"-~--......|u-.----.u---.........--..nl'

1. ni, m,

PO TP RIS SRR T T B .

Punte fijo a: BROCAL =0, 36.. ohs...

Nivel Piczométrico gLl Mo i

Espesor del agua e el po2o MV
Produceidn: Caudal FAN_ s e
Tiempe transcurtido de la dllima extraceidn
DI ODTCSIOI, oo e SC ATOIA oo oo .

Uso: . ) Fuenles de Perlurbacién:

Conlinup i : Corrales
E—
Teomporario Hepresas

Arboles

Bomdsticd Murcitlagos
oméslie . -
—— Cuevas de

Rocdores

QOanado K : L
X

" Riego

luduslria

CARACTERISTICAS DEL AGUA
GutDULGE . Olor: INODORA  Color INCOLORA . incrushacioncs..........

Corla el jabome s Coccidn de Icgun|hrcs:_.__“____._____._w______,__._.Duul:tdurns manchadas__ e
Temperatura. 19° oM 8585 . Conduciividad 243
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Topayalia Sedimentos e Superficie:

LIano ] Qrava

Medasioso Aiena

Lino Ascilla

Cone

—
b

| PIE DE LOWA

Lomada

Observiciones: TLENE BROGAT. DE. TADR

.............. 1 7!08/97 '

Iecha e Mucsireo MNombre del Prospeclor



FICHA DE POZO

NwwcmwmmﬁmaﬁgﬁmmgmﬁmmaQHM§meNwmwm.mWWWmmwm

Ubicngidn: l’rovnlCthATArfI.A.RGA Geparlamenlo LA PAZJ e
mer.ﬁLwﬁaﬁApQM;w”MwmwwMWmewMWMWWMWWWWMMWmmm" N

Mapa: Plane
Propictario: LVII{.A. vOlJZALES ..... DB CBJAS

Tipe de Pozo:

Perlorade

Cavaily

X

Prolundidad: i”fOf"‘t"dﬂi....‘a.s.QQ.. ”‘Mc‘lld“' .
Entubadn:  GON PIEDRAS o

Capas de Agun: Fredlica)

Olras COPas__ e P
_.__Ill.

.

Rt

T LIOEATRIOS: oot oot oA

Punto fija 2 BROGAL. = O O ko1 U ————
MNivel l’lcx.um(ihILO.__,._,__Q_,,_:,l;,s.,.........‘.A........ LT

Espesor del agua ew el poro o MV e e

Prodieeion: Candal TN o e

T,clI‘.I)O !r'.l“SCUr“dO LiL I-I ‘ll“”l" CAlr1CLI6II ..........-.--.u........-...----.......nn--.-..------....“...u-.:.-.-...uo--'---—--.‘...-...u.u....-...-...... FEETTETRTIIT TPy

B OITES 00, e e e
Uso; . Fuentes de Merlurbacida:

- .
Coulivug }L . Corrales

Represas

Arboles X
P

Tonporario

Murciclagos

o .
Doméslics X I e
e Cuevas de
)
Qauada x l ) loctlores

" Nieygo X l

ladusiria

CARACTERISTICAS DEL AGUA
ousto. DUICE  Oor, TNODORA  Color, INGOLOIA _incrusiacioncs

Corla el jabén: Caccidn de Ir{-umbrcs ] Dcnhdur-\s manchadas,

Temperatora, 29° 7380 oo Conductividad 1,065 ..
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Scdnmcnlus en Superficic:

Topopratia

Llaae ‘ Qrava

Medanops Arcia

Cono Ling Arcilla

Lomada

demmnAlﬂﬂaﬁﬁﬁhmg&MW¥h TALA i

Oncerencioncs: SE. mmm "GON. BALDE, TIENE. 1 00 e _____ p;_g;yg_:,_;_,g_@
CUANDO.TA SEQUIA. ES. LTARGA EN VEBANO, BE ..AGOT ADASTRECEN
SHADROS PAI\E.LIA:\ KE TOTAIJ 15 PER\J ONA.Q.: BDJ. A.VA.DO .A..b PIE E

DONA.  17/08/97 LUTS 4. SEGURA = R.5054

Nombre el Mrospeclor

Fecha de Mucslico



EL DIVISADERO

DPTO. LA VAL



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Divisadero

1. LOCALIZACION

La localidad de El Divisadero , se encuentra ubicada en la zona occidental del
Departamento La Paz , a los 29° 13 * de Latitud Sur , y a los 65° 28 * de Longitud Oeste de

Greenwich .

Se accede por la Ruta Provincial N° 13 , enripiada y en regular estado de
conservacion , dista a 31 Km. al Noroeste de Esquiu , a 43 Km. al Noroeste - Qeste de Ia
ciudad de Recreo , y a 125 Km. al Sudeste de la ciudad de Catamarca por el camino de la

cumbre de la sierra El Ancasti .

2. CARACTERIZACION FISICA

El Divisadero esta situado en la zona septentrional de! valle de forma trapezoidal ,
cuyo vértice se ubica en Puerta de Ramblones , con superficie que se amplia hacia el Sur |y
limitado al Oeste por las estribaciones orientales de la Sierra de Ancasti - El Alto , dispuestas
con rumbo Norte - Sur , y al Este por las serranias bajas y discontinuas dispuestas con Rumbo
Noroeste - Sureste , que afloran en El Bafiado , Los Zanjones , Portillo Grande , Portillo Chico
hasta la Latitud de la cantera Esquit . El marco geologico corresponde a la unidad

morfoestructural de las sierras Pampeanas de Catamarca .

La zona poblada esta situada sobre sedimentos aglomeradicos formados por rocas
metamorficas , correspondiente al basamento cristalino estos sedimentos son de origen fluvial

y corresponden al Holoceno ( Anexo - Mapa GeolégicoN°3 ) .

Se ubica sobre la margen derecha del ric Los Bazanes , que nace en la cumbre del
cerro de Ancasti y se dirige en forma de torrente al valle de La Majada , atravesandolo
longitudinalmente . Luego cambia rumbo hacia el Sur entre dos bajas cadenas de montafias ,
desembocando en el valle donde esta situado El Divisadero , para perder su curso abajo de E}
Portezuela en las inmediaciones de la estacion Esquit del Ferrocarril General Belgrano , ramal

Recreo - Catamarca , actualmente fuera de servicio.

Segun la division de Regiones Naturales del N.O.A. ( Vargas Gil y Bianchi , 1981 )
, El Divisadero forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semiarido . Desde el
punto de vista climatico esta region presenta una gran uniformidad . Las precipitaciones medias
son del orden de los 400 mm anuales , y las temperaturas medias son de 19° C. , la media del

mes mas caliente 26,5 ° C. y la del mes mas frio 12°C. .
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El balance hidrico es negativo , existiendo todos los meses un déficit tedrico climatico

de humedad edafica . La vegetacion esta compuesta por especies del Dominio Chaquefio

Los suelos presentan un contenido variable de materia orgéanica , y estan constituidos
por material metamérfico , los materiales graniticos y sedimentos limosos son mas reducidos ,

el desarrollo de los horizontes edaficos son restringidos y de poca profundidad .

La flora de la zona esta representada por extractos arbéreos y arbustivos compuestos
de la siguientes especies : Horco Quebracho ( Schinopsis haenkeana ) , Palo Borracho (
Chrisia insignis ) , Algarrobo Blanco ( Prosopis alba ) , Algarrobo Negro ( Prosopis migra ),
Mistdl  ( Zisyphus mistol } , Tala ( Celtis spinosa ) , Churqui ( Acacia caven ) Garabato (
Acacia Furcastipina ) , Brea ( Caercidium australe ) , Espinillo ( Prosopis torcuata ) , Lata (

Mimoziganthus carinatus ) , Jarilla ( Larrea divaricata ) , Retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , chanchos del monte , zorros , vizcachas , y en lo que especta a

las aves : perdices y palomas medianas

3. SINTESIS POBLACIONAL

El Divisadero integra el Distrito Ramblones , depende politicamente del

Departamento La Paz , cuya Sede Municipal se encuentra en la localidad de Recreo .

La poblacion estd dispersa y se situa sobre el principal eje de circulacion: Ruta
Provincial N° 13 | y de los ejes secundarios vecinales dispuestas perpendicularmente a la Ruta
Provincial N° 13 . El Divisadero cuenta con 83 habitantes permanentes , incrementandose a
120 en la época estival . Las viviendas mas antiguas estan construidas con material crudo , y
las mas modernas con material cocido , predominan los techos de zinc , y el saneamiento

basico mas frecuente es in situ .

La localidad de El Divisadero cuenta con una Escuela Provincial , Iglesia , Correo y

oficinas publicas , no posee corriente eléctrica .

La poblacion se comunica con mayor frecuencia y por via terrestre , con las
localidades de El Bafiado , Ramblones , La Dorada , Esquiti , y la ciudad de Recreo , utilizando

las lineas de transporte departamental .

La actividad productiva de mayor significacion de la poblacion de El Divisadero , la

constituye la cria de ganado caprino y bovino.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La comunidad de El Divisadero se abastece de agua potable , actualmente , de la
perforacién Divisadero O.S.N. N° 2 , construida en 1948 , y administrada por O.S.Ca. . La
captacion subterranea estd equipada con una bomba a piston marca Jaguel y accionado por un
motor diesel marca Trenton , de 8 CV. y de 850 r.p.m. . Esta fuente posee un tenor de sales
disueltas de 488 mg/l , clasificada como apta para consumo humano ( Anexo - Andlisis
Quimico N° 003288 ) .

El pozo cavado propiedad de Alicia Flores , ubicado a 0,35 Km. al Norte del pozo de
0.S.Ca., en caso de emergencia abastecia de agua de bebida a la poblacidn, aunque su mayor
uso estaba aplicado a uso ganadero . Esta captacion inactiva desde el afio 1996 , posee un
tenor de sales disueltas de 316 mg/l , clasificada fisica y quimicamente como apta para todo

uso { Anexo - Analisis Quimico N° 003287 ) .

A una distancia aproximada de 1,5 Km. al Qeste del pozo perforado de O,5.Ca. esta
situado el pozo cavado propiedad de Julio Cesar Santillan , cuya familia utiliza esta fuente de
agua subterranea para abrevaje del ganado . Esta captacion posee un tenor de sales disueltas de
2.549 mg/l , clasificada fisica y quimicamente como inepta para consumo humano y de uso

restringido para abrevaje del ganado ( Anexo - Analisis Quimico N° 003289 ) .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA

5.1. Agua Superficial

El rio Los Bazanes , que discurre al Naciente de la poblacién de El Divisadero , segun
el Ingeniero Isidoro Delgado , consignado en “ Memoria de los estudios de Campafia “ ,
realizados por cumplimiento de la Ley 5673 del afio 1911, le asigné a este curso superficial un
caudal medio de 260 Lts./seg. , crecientes de 340 m®/ seg. , una cuenca de 188 Km® y un
derrame anual de 26,5 Hm® .

Aguas arriba de la localidad de Eif Divisadero , a unos 3,5 Km. en el rio Las Bazanes,
se encuentra un azud nivelador y toma de agua , construido en el afio 1982 por la Direccion de

Obras Hidraulicas con canal revestido con piedra laja de 15 Km. de extension , que deriva
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agua a zonas alejadas , entre 10 y 30 Km. de la captacion superficial con la finalidad de cubrir

el déficit de agua para ganaderia y eventualmente para riego

En la actualidad la Direccion de Obras Hidraulicas de la provincia de Catamarca |,
construye un estanque de un volumen de 0,20 a 0,25 Hm® con cierre de 100,00 mts. de
longitud y 9 de altura aproximadamente a 7 Km. al Sudeste de El Divisadero , para captar agua
superficial de crecidas y derivadas por el canal construido . Esta obra hidraulica se utilizara
para el posterior relleno de represas para abrevaje del ganado en zonas muy distantes como La

Morqueta , Esquit, El Suncho , y Palo Cruz.

A la latitud de El Divisadero la provision de agua potable a sus habitantes no resulta
posible 1a captacion de agua superficial del rio Los Bazanes en razon de que el azud y el canal

derivador ya tienen la totalidad del caudal comprometido para otros usos y localidades .

Otra fuente superficial que se estudié en el presente trabajo , es el posible
aprovechamiento de la vertiente “ La Aguadita “ , ubicada aproximadamente a 3,5 Km. al
Oeste del Divisadero , en las estribaciones orientales de la sierra de Ancasti ( Foto 1) . Se
realizaron dos aforos el primero en la naciente misma de varios ojos de vertientes , y el

segundo a 150 mts. aguas abajo del primero , en un estrangulamiento de la quebrada .

El primer aforo obtuvo un caudal promedio de 0,42 Lts./seg. Y el segundo: 0,70
Lts./seg. ( 60,2 m*/dia ) . Cabe consignar que los aforos fueron realizados con suma precision
y en periodo seco del ciclo hidrolégico local , debido a la practicamente nula recarga de estas
fuentes , por ausencia de precipitaciones . Estos caudales superficiales de minima se
incrementan notablemente durante y después del ciclo himedo anual que se extiende entre los

meses de Noviembre y Marzo .

La vertiente La Aguadita constituye una alternativa concreta para el abastecimiento
complementario de agua potable a la poblacién de El Divisadero , considerando también , que
esta fuente posee un tenor de sales disueltas de 560 mg/l , clasificadas fisica y quimtcamente

como apta para todo uso ( Anexo - Analisis Quimico N° 003303 )
5.2 Aguas subterrdneas.

Descripcién de las caracteristicas constructivas , hidroquimicas , hidrolégicas y
litologicas de las captaciones subterraneas identificadas en la localidad de El Divisadero ( Ver

Croquis de ubicacion ) .

5.2.1. Perforacion El Divisadero O.S.Ca. N° 2
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Esta ubicada al Este de la Ruta Provincial N° 13 y aproximadamente a 150 mts. al
Qeste de la margen derecha - zona de inundacion - del rio Los Bazanes, la profundidad de la
captacion alcanzd los 65,00 mts. . El horizonte sedimentario que se extiende entre la superficie
y los 21,50 mts. , estd compuesto de arena fina a gruesa y en su parte media con algo de arcilla
y en los extremos superior ¢ inferior de esta columna presenta gravilla intercalada . Entre los
21,50 mts. y 25,15 mts. de profundidad la perforacion atravesd sedimentos compuestos de
arenas con abundante grava y gravilla . Desde los 21,15 a los 27,15 mts. el horizonte
sedimentario esta constituido por arcilla con escasa gravilla . Luego , entre los 27,15 y 31,60
mts. se atravesd arena fina a gruesa con abundante gravilla y grava . Los perforistas
identificaron al primer acuifero . Entre los 30,30 y 31,60 mts. , pero se considera que esta
informacion no se corresponde con la litologia y el nivel estatico medido durante la
construccion de la captacion . entre los 31,60 y 34,20 mts. los sedimentos estan conformados
por arenisca arcillosa y escasa gravilla infrayacente a este extracto le sigue un horizonte
compuesto de arena fina a muy gruesa con frecuente gravilla , y desde los 39,50 hasta los
44,10 mts. en horizonte atravesado esta compuesto de arena fina . Finalmente desde los 40,10
mts. hasta los 65,00 mts. la columna esta compuesta de micacita triturada del basamento . La

perforacion posee una entubacién de 290 mm de diametro .

El predio de 0.S.Ca. cuenta con una casilla de bombeo ( Foto 2 ) en cuyo interior se
encuentra la perforacion E! Divisadero 0.5.Ca. N° 2 , con una bomba Jaguel a piston ,
accionada por un motor gasolero marca Trenton , instalado en Junio de 1987. La bomba
funciona 10 hs./dia como promedio . No se pudo medir el nivel estatico ( ni realizar ensayo de
bombeo alguno ) dado que la boca de pozo se encuentra herméticamente clausurada por una

tapa de acero movible solo en oportunidades de extraccion del equipo completo de bombeo .

La perforacion no se agota v se encuentra en un estado de conservacion precario , €s
posible que sus filtros estén deteriorados en razéon de que la bomba extrae arena de la
captacion , ademas se considera que la vida Gtil de esta captaciéon ya esta vencida al haber
superado los 49 afios de uso . Ademas , el predio cuenta con un tanque elevado de distribucién
de 10 m® de capacidad , cuenta con varias pérdidas por fisuras y que no permiten almacenar
mas de 3 m® . Una Comision de Agua Potable de la localidad de El Divisadero se encarga de
los costos de mantenimiento y del consumo de combustible ocasionado por la perforacion . La

calidad de esta fuente es considerada apta para todo uso .

5.2.2. Pozo cavado de Alicia Flores.
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Esta ubicado a 0,35 Km. al Norte de loa perforacion de O.S.Ca. . La profundidad de
la captacion es de 21,00 mts. , con brocal de 0,43 mts. , revestido con ladrillo y de 1,30 mts. de
diametro , el nivel estético se encuentra a los 20,52 mts. y la extraccion se realiza a balde , no
se lo usa desde el afio 1996 , anteriormente se utilizaba para abrevaje del ganado , la calidad

del agua es apta para consumo humano y demas usos .
5.2.3. Pozo cavado de Julio Cesar Santillan .

Esta ubicado a 1,5 Km. al Oeste de la perforacion de 0.S.Ca. . La profundidad de la
captacion es de 20,00 mts. , revestido con anillo de cemento y con brocal de 0,40 mts. , el nivel
estatico se encuentra a los 18,72 mts. . La extraccion es a balde y de uso continuo para
abrevaje del ganado . La calidad del agua es inepta para el consumo humano y mediocre para

uso ganadero.

6. CONCLUSIONES

El abastecimiento de agua potable a la localidad de El Divisadero no resulta viable a
partir de captaciones superficiales en el rio Los Bazanes , dado que la totalidad de su caudal ya

se encuentra comprometido para otro fines y para el abastecimiento a otras localidades .

Si resulta posible técnicamente la construccion de una captacion superficial a partir de
la vertiente La Aguadita ubicada a 3,5 Km. al Qeste de la poblacion de El Divisadero . Los
inconvenientes se presentan por la dificil topografia y por los elevados costos que demandaria
¢l sistema en general. Se considera esta posibilidad como alternativa importante para el futuro

abastecimiento de los habitantes de El Divisadero.

La mejor opcion como fuente de abastecimiento de agua potable a la poblacion de El
Divisadero , la constituye la construccion de una nueva captacidon subterranea en el predio

comprendido entre la perforacion de O.S.Ca. y el pozo cavado de Alicia Flores .

La nueva perforacion debe alcanzar una profundidad de 43,00 mts. y entubada en 8
de diametro , esta captacion obtendra como minimo un caudal de 7 m® / h. con un régimen de
explotacion de 4 a 6 horas por dia equipado con un equipo de bombeo y motor diesel . Esta

perforacion puede alcanzar rendimientos superiores a los expresados teniendo presente la
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proximidad del rio Los Bazanes y el caracter influente que tiene el curso superficial sobre los

acuiferos subterraneos .

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El nuevo sistema de captacion ( Ver perfil de entubacion ) consta de :

itemn | detalle
a Perforacion en 12” de diametro
b Entubacion en 8 “ de diametro

¢ Cafios lisos entre +0,30 - 27 mts. ; 32 - 35, 41 - 42 mts.

d Filtros galvanizados de 1 - 2,5 mm de abertura, entre 27- 32 y 35 y 41

mts. .

e Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto

f Construccion con método rotativo y muestreo cada 2 metros de avance.
g Limpieza y desarrollo
h Aforo final
Se propone las siguientes construcciones accesorias :
item | detalle
a Tanque elevado de 10 m® de capacidad ,para distribucion de red pablica
b Tanque australiano de 30 m® de capacidad , para uso ganadero
c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos
d Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico.
e Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.
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RESUMEN

La localidad de El Divisadero , cuenta como uUnica fuente de agua potable a la
perforacion de 0.5.Ca. , que cuenta con bomba y motor accionado con gasoil , pero la
captacion ya muestra signos de obsolescencia , su vida 1til ya fue superada. Ademas con
frecuencia sale de servicio por problemas mecanicos de la bomba y/o motor instalados . El
tanque elevado de 10 m* de capacidad se encuentra perforado en varios puntos y almacena
solamente 3 m’ .

E! Divisadero esta situado a 31 Km. de Esquiu , 43 Km. al Noroeste - Oeste de la
ciudad de Recreo y a 125 Km. al Sudeste de la ciudad de Catamarca , en la zona septentrional
del valle intermontano ubicado en el sector Occidental del Departamento La Paz. Forma parte
de la region natural denominada ““ Chaco Semiarido .

Las precipitaciones oscilan en los 400 mm anuales ; El Divisadero cuenta con 83
habitantes permanentes incrementandose a 150 en la época estival . La actividad productiva
mas importante es la cria de ganado caprino y bovino .

La poblacion de El Divisadero se abastece de agua de bebida desde la perforacion de
0.S.Ca. , y en casos de emergencias desde otras localidades cercanas . El agua de bebida es
clasificada como apta para consumo humano desde la perspectiva fisico - quimico , pero
requiere desinfeccion contra microorganismos patégenos .

Como resultado del estudio realizado se propone como medida prioritaria la
construccion de una nueva perforacion de una profundidad de 43,00 mts. y ubicada en ¢l
predio existente entre la perforacion de 0.8.Ca. al Sur, y el pozo cavado propiedad de Alicia
Flores hacia al Norte . Como alternativa de menor viabilidad desde el punto de vista técnico y
de costos pero posible de concretar técnicamente lo constituye la captacion de la vertiente La
Aguadita ubicada a 3,5 Km. al Qeste de El Divisadero y que puede proveer como minimo un
volumen de agua de 60,2 m*/dia .

Estas propuestas técnicas permitirAn solucionar el déficit de agua potable que se

registra y afecta , a la comunidad de El Divisadero - Departamento La Paz .



dn A sk s o oaE O am e e o o

ANEXOS



CROQUIS DE UBICACION
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MAPA GEOLOGICO
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCICN DE OBRAS BIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Dexartalento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco KO B95 - Catamarc:

ANALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS
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0. LA PRESEKCIA DE KITRITOS Y AWONTACOS HOS INDICA UNA POSIBLE CONTAMINACION.
foz. “gé% -é-leAL 5034

Encanr
LARGRATA " ¢ gy (L



DIRECCION DE OBRAS BIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Bepartanento de Aﬁnas Subterraneas - Chactbuco K¢ 895 - Catamerca
ANALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS WATURALES Y TRATADAS

Solicitante:L1C. LUIS ALBERTO SEGURA. ANALISIS GRAL. N©9:003288
Provincia: Boto.iLA PAT Distritor .. ..o Parsje:
Cuenca KO: 2 Area de Inyestigacidn:! N0 de Pozo: 0
Cencista :SEGURA - 084 MO Proviserio: Coordenadas Lon%.{Y) Latitud ¥ Uso:CONSUNO
Nombre  :0,8.CA. - EL DIViSADERO Caracteristicas:PARTICULAR
Tipo de Nanifestaci6n:D-PERFOR.CON BOMBA ENTUBADA Nivel estético: Profundidad de la muestra: 0.00
Dbservaciones: )
He de Anflisis Quimica: | Fecha de muestreo:17/03/97
DATOS DE CAMPO ¥ ¥ #F kX Xk kk kb R kKX KK KKK KRR R R KRR R X F KKK X R AR KKK RKK KK £ K F ¥ %
Temperatura aire {CQ R Olor : IHODORA
Temgeratuga agua (L9 po Color : INCOLORA
Corductividad (250) [MG/CH)  : &M Tuchidez . N0 COKT.
g H. : 4 Sedimentos . G CONT
Dureza en (CaJCal (MG/L : Otra Ceracteristica:
Alc.tat. Carbenatos en [Col Ca): tiene Eases )
Alc. de Carbonatas en (Co3Ca) Otra Observacida

Ale. de Bicerbonatos en (ColCa):

DATOS DE LABORATORIO ®k*kkkkdkkkk Rk k kk kR rkk kb Rk RA R Kk kkEhkkk %k kkk k¥ % k%

Fecha de Recepcidn ....: 19/08/97 Fecha de Iniciacidn....: 20/08/97

117} SO ¢ THODORA Hidracing ..... ng/l}:

sabor ..........ov0.0..0 DULCE Grasa coovvvnnns ng/lt

1] {0.0.5.}: § Cloro act. Res. [sg/l):
Turbider ....... (U.T.): Demends de Clore (mg/l

PR G.PH.):  7.73 Detergente Anion {mg/!

Cond.250C. .... (ms/cm}: 741 Fenoles ........ agfl
Nat. en sosp, .. gug/l : Clorures ....... ngfl:
Res.Seco ... (105 9C.1: 488 Aceite y grasa . (mgfl|:
Alc.tot. COICA (mg/l): 330 Ozono Restdueal . tmp/l
Dureza en CodCe (mpfl|: 112 Hetano ........ I TTAE

Acidez & 1a Heli.(mg/{]: Hitrfzeno Athumi.{mg/{|:
dcider Femolf. . (mg/{|: Yitrégeno Organi.img/]

icidez Totzl ... {pg/i}: Tanino y lignina (sgfl

ARTONES ===zz=z==:=z WGfL === HE?/L 2=z § {mg/l] OTRAS DETERMINACIORES en NG/L .

Clotures ......: 47.0 A8 100 Nitrates {No}):13.390 Aluminie {aL]: 0.200
Sulfatos ......: 1.0 0.44  1.6) Nitrite (NC2): 0.00) Litio L
Carbonatos ....: {2.0 0.40  2.40 Amonfaco (NH4}: 0.340 Bromo 8r}:
Bicarbonatos ..:  178.0 6.0 11,11 _ Fluer (Fyo L.700 loda él
Nitratos ......: 13.3 0.2l .1 Aesenico (As): 0.120 Cabre up: 0,450
Nitritos ......: Vanadio  (V): 0.05) Cobslta  {CoJ:

Hierro Fel: 0.400 Kelibdeno (Ka|:
SUNA DE ENIONES §66.3 §.41 §0.52 !anfaneso el 9.000 Bario Ba
Fosfato (PO4;: Piomo Phl: 0.000

CATIQNES =zmzzzzzz2:2 WG/), =:=22 HEE/L =2z % (mg/l) Borg Bl Crome Crl: 0.000
Caleio ....vviit 3.1 1.65 0.9 Silicio (§102]: linc, In):
Ras@BS[O ....... 5.5 078 4.68 Sulfuro (5§ =|: Cagnig Cd|:
Sodio ...l 130.0 5.66 11,88 Selenio  (Sel: Hlauel Nil:
Potagio .......: 3.9 0.5 090 0.D. : ol :
Aeonfaco ... 0.1 0.92 0.1l n.g.o. : §troncio er

) 0.8.0. : Mercurio (Hg):

SUKA DE CATIONES:  178.8 8.6 49.47

ANIONES+CATIONES:  645.1 16.69  99.99

ERROR :1.00 FORMAS DE DETERKINACION . ) ) ,
R.A.8. : Ne (12 7): 4 1] Caiculade 2)Granuiométrico 3} Velumétrico 4) Fotométrice 3] Electroméirica
¢.5.8. : k t a7} ¢ 6) Espectrofotémetro 7) otros métodos ‘ N
(%] de N3, Fe o (1a8): ) ]] Disuelto 2)Suspendido 3)Total 4) Ferraso $}Ferrice Béﬂu especificadn
Aptitud tAPTA P04 (1 ad): 0 1) Ortofosfates 25Pol1[osfatos ITotal 4} No especificado
Clasificacida:

Laboraterio :HIDRAULICA

hnalizd :TEC. ROBERTG SOSA

Qbservacion :KATERIA EN SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclesibn:02/09/97

CONCLUSIONES:

SERIDA: DE ACUERDO 4 LAY VALORAC]ONES.OU]MICAS EFECTUADAS Y POR §U COMPOSICION WINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO

0. LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AMONIACCS NOS INDICA UKA POSIBLE CONTAMINACION.

ENCARGAL:
LARORATORIO QUINMIGD de AGUAR



DIRECCION DE OBRAS BIDRAOLICAS

. LABCRATORIO QUIMICO
Deiartanento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco W@ 395 - Catamerca

ANALISIS FISI1CO QDINICO DE AGUAS NATURALES Y TRATADAS

Solicitante:LIC, LUIS ALBERTO SEGURA. o ANALISIS GRAL. NO:003289

Provincis:CATANARCA Dpto.:LA PAZ Distrite:RAMBLONES Paraje:EL DIVISADERD

Cuenca NO: 2 Area de Investigacifn:| - N9 de Poro: /I

Cencista :SEGURA - S05A KO Provisorio: Coordenadas Luni.{v} Latitad X Uso:GANADO

Nombee  :POZ0 JULIQ CESAR SANTILLAN : CaracferisticasPARTICULAR i

Tipo de ManifestaciOn:k-POI0 CAVADQ C/BROCAL C/BALDE ENTUB, Nivel éstético:18.72 Profundidad de le muestra: 0.00
© Qbservaciones: .

Re de Andlisis Quinico: ! Fecha de muestreo:17/08/87

DATOS DE CAMPO ¥k kX £k k¥ ¥k k kb h ok ok ko b A kR Rk Kk kA R Rk KR R KR KRR kb Ak Kk ok ok k% & & & &
- Temperaturs sire (C¢ o h ' Olor : TNODORA

Tengera@uga agua (CO A Celog : INCOLORA

Conductividad (239) (KG/CK)  : 3240 Turbidez : §1 CONT.

PH. {0P.H : B.68 Sedimentos ot §1 Lo,

Dureza en {CalCa) (NG!LI ; Otra Caracteristica:

Aic.tet. Carbonatos en {CoJ Ca): tiene Eases . :

Ale. de Carbonetos en (CoiCa) : Otra Observacidn

hic. de Bicarbonatos en {Ca3Ca):

DATOS DE LABOERATORIO FE AR EE R AR B AR R KRRk kR R R KRR Rk R ok ok kR Rk KRk ok ok k& ok & %

Pecha de Recepein ....: 19/08/97 Fecha de Iniciscidn....: 20/08/%7
Ofor ...ooooveiioo... TNODORA Ridrecina ..... ngfl
§gbar .....vuii, ..., SALGBRE 6rasa .......... ng/l
Colgr vvainn, (0.0.5.]: 8 Cloro act. Res. ([mg/l
Tarbider ....... (n.r.]: Densnda de Clora (mg/i
[ PR.): .49 Detergente Anion {mg/l
Cond.250C, cimsfem) 4167 Fenoles ........ me/l):
Nst. en susp. .. §m§/l : Clorures ....... ng/l
Res.Seco ... (105 8C.]: 2849 heeite y grasa . (mg/l):
- Alc.tob. COICA (mg/l): 1189 Ozono Residual . {mg/l
Dureza ea ColCa ([mgfl): £8 Ketano ........ . (mg/l
Acidez 8 le Heli.(mg/l): Nitrégeno Albumi.(mg/l
Acidez Femolf. . (mg/l): Nitrdgese Organi.{ng/|
Acidez Total ... {mg/l): Tarine y lignina {mg/!
ANIONES =zzzzzzz:zz NG/ ==: HE?[L 2§ gmg/l} OTRAS DETERKINACIONES en XG/L .
Clorures ......:  260.0 A3 8.8 Nitratos (NoJ):13.300 Moninio [AL}: 0.100
Sulfates ... S13.0 1068 12.31 Nitrito (NO1): 0.046 Litia A
Csrbonstos ....:  108.0 LA 408 Amoniaco (NR4]: 0.400 8rome Brl:
Bicarbonatos ..:  1315.0 21,60 24,90 Fluar (F}: 7,000 fodo él :
Nitratos ......: 11,3 0.2  0.15 Arsenico {As]: 0,288 Cobre u]: 0.058
Nitritos ...... : Vanadio év 2 0.200 Cobalto  (Co):
Hierro el: 0,100 Wolibdeno (Mo):
SUKA DE AKIONES  221%.) 11,63 50,29 Man§aneso Nnl: 0.000 Barie Ba
Fosfata (PC4]|: Plomo Ph: 0,600
CATIQNES =zzzzzzzzzz WG/I, =:=:: ME?/L === % (mg/l) Bora (B]: Croaq Cel: 0.000
Calcio ........ : 3.7 0.7 0.9 Silicio ($102): linc In
Naﬁgesxo et 1.1 0.17  0.20 Sulfare {§ =|: Cagnio  (Cdy:
Sodio .........:  960.0 H.76 48,13 Selenio  [Sej: Rliuel Ni
Potasio ... 1.0 028 0.32 0.D. : cor :
- hmenfsco ...... : 0.4 014 .16 D.9.0. : §troacio Srl
0.8.0, : Xercurio  (Hgh:
SOXA DE CATIONES: 989.1 .14 49N
ANIOKES+CATIQNES:  3208.5 §6.76  100.0
ERROR £-0.56 FORVAS DE_DETERKINACION . , . ,
R.4.8. : Na (18 7): 4 1) caleulado 2)Granulonéteico 3] Volumétrica 4] Folométrico 5) Electrométrics
C.5.8. : X 1al): 4 & Espectrofotdmetro 7) otros métodos . N
{%) de Na. Fe  t1a6): ) ]k Disuelto 2)Suspendido 3)Tatal 4} Ferroso S)Ferrico ﬁlno especilicado
Aptitud :INEPTA BO4 (1 a dj: O 1} Ortofosfates ZgPoltfosfatos 1]Total 4) Yo especificade

Clasificacidn:

Laboraterio :HIDRAULICA

Analizh :TEC. ROBERTS054

Observacion :MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecks de canclusibn:02/09/9]

CONCLUSIGCNES:

BEBEIDA: BL SULFATO ¥ EL FLUOR QUE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDE LOS LINITES TOLERABLES ESTABLECIDO POR LAS HORNAS DE 0.§.4. (400
= 1.00 WG/L ) RESPECTIVAKENTE POR CUYD NOTIYO ES [NEPTA PARA EL CONSUKG HUKANO,

LESENCIA DE NATRITOS Y AMONIACOS KOS 1KDiCA UNA CONTAMINACION.
,!llllllllﬁglll"
Tec. ROBERTO AWIBAL S0¢a

ENGCARGADG
i, ABORATORIO QUIMICO de AGU/S "



DIRECCION DE OBRAS EIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aguas Subterraneas - Checabuco NO 895 - Catamarcs
ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS WATURALES Y TRATADAS

Solicitante:LIC. LUIS ALBERTG SEGURA o ANALISIS GRAL. N9:003303
Provincia:CATAKARCA Dpto.:LA PAZ Distrito:RANBLONES Paraje:EL BANADO

Cuenca NO: 1 Area de Investigacidn:! Ne de Pozo: 0

Cencists !SEGURA - §OSA Ne Provisorio: Coordenadas Lonﬁ.[Y] Latitud ¥ Uso:GANADD

Hombre LA AGUADITA Caracteristicas:PARTICULAR )

Tipo de HsaifestactGn:V-VERTIENTE Nivel estético: Profuadidad de la muestra: .00
Observaciones: )

WO de Andlisis Quinmice: | Fecha de muestreo:05/09/97

DATOS DE CAMPO # XXk kB k kX k2 ¥ kX R Xk k kR Xk kA kb ko kR R R AKX R R E kK K KL bk kX % % & & %
Temperatura aire (CO A Qler : INGDORA

Temgera@uga agua (CO Y] Color © AMARILLA

Conductividad (250} {MG/CH) : 807 Turbides + St CONT.

I I AR 1 Sedimentas ¢ 51 CONT.

Dureza en (CaiCa) (NG/L : Otra Caracteristica:

Ale.tot, Carbonatos en (Cod Cal: tiene Eases . :

Alc. de Cerbonatos en {Colla) Gtrs Observacion

Alc. de Bicarbonatos ea {CoiCa):

DATOS DE LABORATORIO # %Xk ¥ Xk k¥ ¥ ¥ X Rk kKRR kR Kk k kKRR Kk KBk k f K £ % %k ok % % % % %

Fecha de Recepcifn ....: 07/09/97 Fecha de Iniciacién....: 15/09/97
0l6r ......oveoieonnt INDDORM didracing ..... mg/!
Sabor ., : DULCE Grasd .......... ng/
Cofor ........ (0.0.5.): i3 Cloro act. Res. {ag/l|:
Turbidezr ....... (6.7.): Demznda de Cloro [mg/l
P, fU.PH. A 1 Detergente Anion {mg/l
Cond,30C msfem): 849 Fenoles ........ ngfl
Mat. en susp. .. gmg/i : Cloruros ....... ag/l):
Res.§eco ..., (105 9C.p: 560 Aceite y grasa . img/!
AMe.tot, COICA (mg/t]: 440 Ozono Residual . ymg/l
Dureza en CedCa ({mg/l|: (8% Metano ........ , (mg/t
Acidez 2 la Heli.(mg/l|: Nitrégeno Albuni.(mg/l
Acidez Femolf. . tmg/i]: Nitrégeno Organi.(ng/l
Acidez Total ... (mg/l): Tanino y lignina (mg/l
ANIGNES z2=zzzzzzzz WG/L ==z MEQ/L === § Smg/l) OTRAS DETERMINACIONES en WG/LU o
Closuros ......: 35.0 0.9 4,78 Nitratas {Nod):5.320 Muminio (AL} 0.100
Sulfatos ......: 16.0 03¢ 2.62 - Mitrite {¥02): 0.013 Litie Li):
Carbomates ....: 4.0 0.80  3.88 Anoniaco (Nié1: 0,200 Broma B
Bicarbogatos ... 488.0 §.00  18.76 Flues (F): 1.000 lado {1
Hitratos ...... 5.3 0.49 0.4 : Arsenico (Asp: 0,020 Cobre Cuje 0,150
Hitritos ......: Vanadio  {V): VESTIGIO Codelto  (Ca):
' fierro Fed: 0.050 ol ibdeno [Ma]:

SUNA DE ANEONES S8 10,41 5045 ; Hanfaueso Nn)o 0,000 Rario fa

Fosiato [PO4): Plema Pb): 0.000
CATIQNES ==33=232222 NG/I, ==:: HEB!L =2z § (mg/l) Borg | {Bi: Cromo Ce): 0.000
Caleia voouvuae §0.2 1.00  §4.56 Silicio ($102]: linc. In
Nasqe51o et 9.3 0.7 179 Suifura (§ =3¢ Cignio Cd]:
Sodio ......v.r 142,00 .18 19.93 Selenio  (Se); N1gue[ Ni
Potasio ......, : 9.8 0.23 1.l 0.D. : el :
hmonface ......: 0.1 0.01 0.6 D..0. : stroncio ([8r

D.B.0. : Nercurio {Hg;:
SUMA DE CATIONES: 1017 10,27 49.54
ARTOKES+CATIONES:  800.0 i0.64  99.99
ERROR :-0.91 FORMAS DE DETERMINACION , . _ .
4.8, : Nao {1 a?): 4 1) Caleulado 2)Granulométrica J) Volumétrice 4) Fotométrico S) Electrométrica
.58, : ¥ Tal]: & 5] Espectrofotémetro 7] otros métodos ) .
(%) de ¥a. Fe {1 aé6]: 3 1] Disuelto Z|Suspendido J|Total 4) Ferrosa S)Fertico 53”0 especiiicado
Aptitud JAPTA FO4 [1a 4: 0 1] Ortofosfatas 2§Pot|fosfatos 1)Total 4} Ho especificade
Clagificazidn:
Libaratorie :HIDRAGLICA
Analizd 'TE. ROBERTC ANIBAL S0SA

)bservacion KATERIA BN SUSPENCION TOTAL: REGULAR CaNTIDAD,
fechs de conclusidn:22/09/97

CONCLUSIONES:

BIDA: DE ACUERDO A LAS VALORACIONES QUIKICAS EFECTUADAS Y POR SU COMPOSICION MINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUND

. LA PREGENCIA DE NITRITOS ¥ AMONIACOS NOS INDICA UKA POSIBLE CONTANINACION.

ENCARGAD
LABBRATCRIO GUHMICD de AGIS -



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS



FOTON® 2




FOTON°3




PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION EL DIVISADERO
DPTO. LA PAZ

Cafio Piezémetro _ +030

] fe—— 8" !

12"

Caio Liso

il h NE = 20,50 m.

" * | Anillo Grava

o -~

27.00 m.

Filtros

32.00 M. Filtros : Galvanizados, Ranura
continua 1,0 - 2,6 mm./ Abert.

35.00m. Cafio Liso : H Negro 6 mm.
espesor

. Filtros P

) Grava : Dosificada, tipo Rio

41.00m,  Cuarto

‘| 42.00 m
~ 43.00 m.

Esc. Vert. | : 250

PERFIL ENTUBACION CFi

LIC. LUIS A. SEGURA 1987




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA



DEMOSITC :

T peeosng

LURYe WO =T & 2

) K DOALE ,ull../-.l..l..

¥ ESCLVIA

7z .
ES$CLLETn TiRC e . . S RaMas T o1 b ond Go
. FARNLRL 3 R - R 27 E000 POt ¢
]
“ .
. = I R L : AL La Py R ERG
Lufvs B0 mt S B i = ” Cb COmanis
] Pianle DESALINIZLLCAL i
.Tu.u | CONBIFUCCHON CFalma; i _
COW, ESSLURE WPDINCE B YL_) it B .
m v ! VANGUE AUSTRoytang o
i 1 ) - H
i _.“\\\ = : !
i 87 : : = »
— ¥ Soriwn — oo : T RoTE T
= T
CORTE A-A CORTE B-8
: i =
v i
" — —
o H —— A
W H 1
Wi
i cagiie &
= TABLEDD DF QOmanid
o PLENTE DEMZUINITADEEE s ﬁ. 1
.- JCOmLEAUCEON OMAtivd| _ w T
e —_— H
Ak =1 1
. 1 : — e —
—— PEFEOR ACKN
TANGCUE AUSIPstiand
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CORTE C.C

BFBEDERD

PROPUESTA TENTATIVA DE UN SISTEMA DE CAPTACION
SUBTERRANEA C/f RESERVAS, DISTRIBUCION Y PLANTA
DESALINIZADORA (OBTATIVA).

DISTRISUCIOH EN PLAHTA




FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

NMombre del Poza: Mo sWi e Qo LV Stk B s

Ubicncion: Provincis CATAMARCA .
Ligae B DIVISADERO oo

Mapa: Mano

Prepiclario:
Tipe «c Poro:

_E

Perlotade

Cavado

b

Profundidad: "Ilformnd-1:....._,.,........__...,_<,....._.‘........__,A.....m-.......................Mcdidn..._...
Enlubado:GON_CANO DB 219 rm 4 a.16,78. Th...
29 AT . 37,0L ... Otas Capas_ 56y Q0. .

Capas de Agua: Fredlleal

TR ITI' ........................................

" Llgraderos: S

PUIEO THO AT i eeees s ssemncees s sistmse s -
Nivel PicromElricn s e i
Espesor del agua en e peze S n.

Produccitn: Cautal T e o s s e e

Ticmpo lranscurrido de Ja GHEma exXIFaCCiOn s s
T Y 1 U .

D EITCSIOIN e e e
Usg: Fucnles de Porlurbacidn:

Conlinuo X : Corrales

Temporario Hepresas

Arboles

Murciclages

Doméslice X | 7 . . -
—_— Cucvas$ de

4 ‘ ltecuares

Qanado

Jdluslria

" Riegro l

CARACTERISTICAS DEL AGUA
Oustos DUIGE _ Oton  TNODORA  Color. INCOLORA . tncwstacioncs...........

_Denlnduras manchadas_ oo

Caccion de fegumbres: |

ot By 28 e, Condutlividad 634—
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Sedimenlos en Superlicie:

Corla el Jab6ni e
Temperatura @12

Topograiia

X Qrava X

Liang

Mredanozo Arena

Cono

Line Arcilla X

Lomasla

Observaciones: TTEWE. TANQUE. BLEVA
MITAD,. NO.HAY TANOUE.DE.R MCERVA L SR, BOMBEA.A 100 Mhs. AL
HORTE.DE. LA HARGEN..DERECHA . DBL- RLO.. LOS.... BAZATES v -
LT/ 08/ T e e LUIS. A. SEGURA. - R.505A

Nomlie del Prospeeior

Fecha de Muoeslreo



FICHA DE POZO

Nowbre del Pozo:_ JULTQ CESAR SANTTLLAN NP de POZOM
Ubicacién: Provincia, TAMA.RGA

Lugar _BL DIVISAD}&RO
T

Propictario: JULLQ CEZAR.. SANTILLAN. .

Tipo de Paro:

Ietlgrada |

Cavado X
Profundidad: informadaz 20 OO g _Medida C o, U n.
Entubado; ‘Q.QH....AJ_‘I.II{LOS DE CE'\HL‘NJ-O
Capas de Agua: Fredllea e M A0 Otras Capas_

Nivel P:cz.onu.lrlco___"_:_l_.:_a.,_l_z_m_________.____“.

Espesor del apaa cn el pore

Produccion: Candal 17h

T[cmpo transcurride de I1 titinma cxlncuén

Fucntcs de Pulurbacmdn

Uso:
Counlinup ){ Careales
Temporatio X Hepresas
Arbales
Murciclsgos
Dawméslico . N
[ Curvas de
: 1

t Qanado X . ltocdores

Rticpa

Tnduslrin

CARACTERISTICAS DEL AGUA
Gusto SATADO . Olor INODORA . Color INGOLORA. . Incrustacionts. . ..

Corla el [abon: e Coccidn de Itgunlhrcs .. Denluduras manchadas o
Temperatura, 25° o 8,68 Conductivitad 30280,
CARACTFRISTI{‘AS DL LA ZONA

Topogralia Sedimentos on Superficic:
Llano X Qrava
Medanosn Arena
Cone Limo Arcilla X
Lomada T

Vegelacion: ALGARROBO, 30, TATA, MISTOL e

Observaciones:

17 /O8O IUTS A.SEGURA — R.SOSA

Feciia e Mueslico

Nuuul:rc Gl Proxpcclcr



FICHA DE POZO

Nowbre el Pono ATTCTA TLORBS. oo NG PO
Ubicneiom: ProvmchATM\iARCA DLi)uhmcnlo LA PAZ

Mapa: Plano ST
[*ropiclario: ALICIA. PIAORB\S

Tipo de Mozo: L

Herlorade

Cavade

Prolundidad: informada: rnMcdld'\

Entubade: GOIN. 'LADBILI:Ou

" Capas de Agua: Fredtlca)

e 1. D(r;‘.s Cn[]ns.u..---.v......-n»---.......nw.-----.lIl-

" Lloraderos:

Punto lijo a: BROCA.L -0 4—30ﬂt57
Nivel Piczoméirlco 2092 2.,

Espesor del s en ol pozo

Prodtic@ion: CRuGal FPIL | eroessrressssn e s s s s et . o

Ticmpo franscurrido de la dllima R 1 T LU

Depresidn:_,

Uso: I‘IACFUN ANO QUE 1\0 EUf.‘}AI'ucnlcs de Perturbacidn:

Conlinuo Corrales

Tempornrin Represas
Asboles

Murciclages

owisli o ‘ -
Dowislicd Cuevas de

)
Qanado X ) locuores

Ricge

Indusiria

CARACTERISTICAS DEL AGUA
Gusto: DULGE ____ Olor INODORA  Color:  TNCOLORA... Incrusiaciones ...

Corta ¢l jabdo: __ .. _Coccién de fepumbres: e Denladuras manchadas e
Temperatora, 22% e P B0 AT Conduclividad 4800 ...
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1. LOCALIZACION

La localidad de La Dorada se encuentra ubicada en la zona Occidental del
departamento La Paé , a los 29° 157 de Latitud Sur y a los 65° 30’ de Longitud Oeste de
Greenwich .

Se accede por la Ruta Provincial N° 19 , enripiada y en regular estado de
conservacion , dista a 36 Km. 51 Noroeste de Esquin , 48 Km. al Oeste de Ia ciudad de Recreo
, ¥y a 130 Km. al Sudeste de la ciudad de Catamarca , por el camino de la Cumbre de la sierra
de El Ancasti .

2. CARACTERIZACION FISICA

La Dorada esta situada en el valle de forma trapezoidal , cuyo vértice se ubica en
Puerta de Ramblones , con superficie que se amplia hacia el Sur , y limitado al Oeste por las
estribaciones orientales de la Sierra de Ancasti - El Alto , dispuestas con rumbo Norte - Sur , y
al Este por las serranias bajas y discontinuas dispuestas con Rumbo Noroeste - Sureste , que
afloran en El Bafiado , Los Zanjones , Portillo Grande , Portillo Chico hasta la Latitud de la
cantera Esquit . El marco geoldgico corresponde a la unidad morfoestructural de las sierras

Pampeanas de Catamarca .

La zona poblada esta situada sobre sedimentos aglomeradicos formados por rocas
metamérficas , correspondiente al basamento cristalino , estos sedimentos de pie de monte

son de origen fluvial y corresponden al Holoceno ( Anexo - Mapa Geoldgico N° 3 ) .

La Dorada , es atravesada por el arroyo seco que nace aguas arriba de la localidad
de El Barrialito , de curso temporario y de reducido caudal el rumbo de este curso superficial
es Noroeste - Sureste . Otro arroyo seco €l De La Quebrada de menor jerarquia hidrica
desagua por el sector Sudoeste de la localidad , con rumbo sudoeste - Noreste , uniéndose al

primer arroyo mencionado al Este de la plaza piblica de La Dorada .

Segin la division de Regiones Naturales del N.O.A. (Vargas Gil y Bianch: ,1981 ),
La Dorada forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semiarido “ . Desde el punto
de vista climético esta regiéon presenta una gran uniformidad . Las precipitaciones medias son
del orden de los 400 mm anuales , y las temperaturas medias son de 19° C. , la media del mes

mas caliente 26,5° C. y la del mes mas frio 12°C. .
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El balance hidrico es negativo , existiendo todos los meses un déficit tedrico climatico

de humedad edafica . La vegetacion esta compuesta por especies del Dominio Chaquefio.

Los suelos presentan un contenido variable de materia organica , y estan constituidos
por material metamérfico , los materiales graniticos y sedimentos limosos son més reducidos ,

el desarrollo de los horizontes edéaficos son restringidos y de poca profundidad .

La flora de la zona esta representada por extractos arboreos y arbustivos compuestos
de la siguientes especies : Horco Quebracho { Schinopsis haenkeana ), Palo Borracho { Chrisia
insignis ) , Algarrobo Blanco (Prosopis alba ) , Algarrobo Negro ( Prosopis nigra ) , Mistol
(Zisyphus mistol ) , Tala ( Celtis spinosa ) , Churqui ( Acacia caven ) Garabato { Acacia
Furcastipina ) , Brea ( Caercidium australe ) , Espinillo ( Prosopis torcuata ) , Lata

(Mimoziganthus carinatus ) , Jarilla ( Larrea divaricata ) , Retama ( Bulnesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , chanchos del monte , zorros , vizcachas , y en lo que

especta a las aves : perdices y palomas medianas.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La Dorada forma parte del Distrito de nombre homénimo , depende politicamente del
Departamento La Paz , cuya Sede Municipal se encuentra en la ciudad de Recreo.

La poblacion esta dispersa y se situa sobre los principales ejes de circulacion : Ruta
Provincial N° 19 y de los ejes secundarios vecinales dispuestos perpendicularmente a la Ruta
Provincial N° 19 . La Dorada cuenta con 300 habitantes permanentes , y si se incluye El
Bammialito y Puerta de la Aguadita , 1a cantidad de habitantes se incrementa a 333 . La mayoria
de las viviendas estan construidas con material crudo y las mas modernas con material cocido ,
predominando los techos de zinc y de paja . El saneamiento basico mas frecuente es in situ ,
existiendo casos en que el saneamiento se realiza en campo abierto .

La localidad de La Dorada cuenta con Escuela Provincial , Iglesia , Delegacion
Policial , Posta Sanitaria , y Cementerio . La poblacién se comunica con mayor frecuencia y
por via terrestre , con las localidades de El Divisadero , El Baflado , Rio La Dorada , Esquin
y la ciudad de Recreo , utilizando las lineas de transprote departamental .

La actividad productiva de mayor significacion de la poblacién de La Dorada , la

constituye la cria de ganado caprino y bovino.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La comunidad de La Dorada se abastece de agua potable , proveniente de la
captacion de la vertiente que drena el arroyo De La Quebrada . El sistema esta compuesto por
una toma superficial y del subalveo del arroyo y almacenadas en dos cisternas , la primera de
15 m’ de capacidad fue construida por 0.S.Ca. en los afios 1983/84 , y la segunda de un
volumen de 85 m® de capacidad fue construida por la delegacién municipal de La Dorada
durante los afios 1986/87 . Desde estas cisternas ( Foto 1 y 2 ) , se distribuye a la red
domiciliaria , esta fuente superficial posee un tenor de sales disueltas de 466 mg/1, clasificada
como apta para consumo humano ( Anexo - Analisis Quimico N° 003292 ) . Esta fuentes es
insuficiente para abastecer a la totalidad de la poblacion especialmente la ubicada en El
Barrialito y los barrios altos ubicados al Norte de La Dorada .

El pozo cavado propiedad de Benicio Romero ( Foto 3 ) ubicado aproximadamente a
1,5 Km. al Noroeste del centro de La Dorada , es utilizado , por este niicleo familiar y vecinos
para uso doméstico y abrevaje del ganado . Esta captacion posee un tenor de sales disueltas de
728 mg/l | clasificada fisica y quimicamente como apta para todo uso ( Anexo - Analisis
Quimico N° 003287 ) .

Mas hacia el Oeste del pozo de Benicio Romero se ubica un pozo cavado propiedad
de Prudencia Diaz , cuyo nicleo familiar lo integran 10 personas . Esta captacion se usa para
bebida humana , para el ganado caprino , bovino y porcino La captacion posee un tenor de
sales disueltas de 1.055 mg/l clasificada fisica y quimicamente como apta para todo uso
(Anexo - Analisis Quimico N° 003305 ) .

Se ha observado en La Dorada , que las captaciones subterraneas utilizadas como
fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas herméticas que aisle al acuifero libre
de agente contaminantes externos como roedores, murciélagos , corrales y arboles. Esta
observacion resulta pertinente en razon de que si bien , la mayoria de las captaciones cuenta
con acuifero fredtico de calidad apta para le consumo humano , los analisis de las muestras
obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y amoniaco , indicadores de contaminacion
externa . En ninguna fuente subterrinea se realiza cloracion para desinfeccion de

microorganismos patogenos .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA
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5.1. Agua superficial

El arroyo correspondiente a La Quebrada alimentado por vertientes naturales ya es
captada sus aguas 700,00 mts. aguas arriba y es la que abastece actualmente del vital liquido a

los habitantes de La Dorada .

El arroyo que atraviesa la poblacion de La Dorada con rumbo Noroeste - Sureste ,
permanece con su cauce seco durante gran parte del ciclo hidrologico , salvo los meses de
Noviembre a Marzo donde discurre de acuerdo a las precipitaciones caidas en su cuenca alta y
media . Por estas caracteristicas de escaso caudal ¢ intermitencia , no resuita posible realizar

alglin tipo de captacion superficial .

A 3,5 Km. aproximadamente de La Dorada y por La Quebrada donde discurre el
arroyo seco mencionado en el parrafo anterior , a 50,00 mts. sobre el lecho en la ladera sur de
este pequefio valle fluvial , enmarcado en una zona con afloramientos del basamento cnistalino
compuesto de metamorfitas , drena en forma permanente la vertiente Puerta de la Aguadita de
La Dorada , fuente que fue aforada en el presente trabajo ( Foto 4 y Foto 5) . . Se afor6 la
vertiente , obteniendo un caudal de 0,115 lts./ seg. { 9.936 Its. / dia ) De bajo caudal pero de
escurrimiento permanente , el aforo realizado con suma precision y en un periodo hidrologico
de minima recarga por ausencia de precipitaciones en la zona , permiten deducir que este
caudal superficial diario asf lo sefialan los vaqueanos de la zona se incrementa notablemente
durante y después del ciclo hiimedo anual que se extiende entre los meses de Noviembre y

Marzo.

La vertiente de puerta de la Aguadita de La Dorada , aforada por primera vez ,
constituye una alternativa concreta para el abastecimiento complementario de agua potable a la
poblacion de La Dorada , particularmente a los barrios Norte y El Barrialito , que actualmente
carecen del servicio de agua potable . Topograficamente , los desniveles de cota existente entre
la vertiente v aquellos dos barrios ubicados en la zona alta de La Dorada , presenta la
pendiente necesaria para ejecutar un sistema de captacion , conduccion , almacenamiento y
distribucion . El muestreo de la vertiente para evaluar las condiciones fisicas y quimicas de la
fuente , resultod positivo dado que la vertiente posee un tenor de sales disueltas de 612 mg/l ,
clasificada fisica y quimicamente como apta para todo uso ( Anexo - Anélisis Quimico N°

003306 ) . El Unico inconveniente pareciera ser el costo elevado ( no cuantificado en el
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presente trabajo ) que demandaria la implementacion de la explotacion de esta fuente de agua

superficial .

5.2. Agua Subterrdneas.

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidroquimicas , hidroldgicas y
litologicas de las captaciones subterraneas identificadas en la localidad de La Dorada ( Ver

croquis de ubicacién ) .
5.2.1. Pozo cavado de Elio Pablo Romero.

Esti ubicado sobre la margen izquierda del arroyo de La Quebrada ,
aproximadamente a 150,00 mts. al Sudoeste de la plaza de La Dorada . La profundidad de la
captacion es de 13,70 mts. , con brocal de 0,32 mts. , revestido con ladrillo . El nivel estatico
se encuentra a los 4,18 mts. y en la actualidad no cuenta con sistema alguno de extraccion ,
aunque , anteriormente al afio 1984 , periodo en que funcionaba continuamente , la extraccion
se realizaba con una pequefia bomba y motor diesel . Esta captacion se utilizaba principalmente
para uso doméstico . La calidad del agua posee un tenor de solidos disueltos de 795 mg/1, apta
para todo uso , salvo el tenor algo elevado de flior: 2,5 mgrs/lts. , que excede el limite
admisible 2,0 mgrs./lts.) , establecido por las normas de O.S.N. . Por este motivo la fuente es
considerada inepta para el consumo humano , pero se debe tener presente , segiin modernas
tendencias , que la temperatura media de la zona de 19 ° C. minimiza el efecto nocivo del tenor

de fluor levemente excedido en esta fuente.
5.2.2. Pozo cavado de Exequiel Romero .

Esta ubicado aproximadamente a 350,00 mts. al Noreste de la plaza de La Dorada .
La profundidad de la captacién es de 5,00 mts. , revestido con piedra y sin brocal . El nivel
estatico se encuentra a los 4,73 mts. . La extraccion es a balde y esta fuera de servicio desde
hace varios afios . La calidad del agua es inepta para el consumo humano dado su elevado
tenor de sales disueltas : 4.108 mg./lts. , el sulfato : 1.021 mg./lts. , y el flilor: 2,5 mg/lts. , y

de calidad mediocre para uso ganadero .
5.2.3. Pozo cavado de Prudencia Diaz.

Esta ubicado aproximadamente a 2,3 Km. al noroeste de la plaza de La Dorada . La
profundidad de la captacion , excavada en el basamento metamorfico , es de 2,00 mts. (Foto

6). El nivel estatico se encuentra a 1,65 mts. , la extraccion es a balde , y de uso continuo para
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bebida humana y abrevaje del ganado . la calidad del agua fisica y quimicamente es apta para el

consumo humano y demas usos .
5.2.4. Pozo cavado de Benicio Romero.

Esta ubicado en el barrio El Bamalito a 1,5 Km. al Noroeste de la plaza de La
Dorada . La profundidad de la captacion es de 8,00 mts. , los Gltimos 2,00 excavado en roca
granitica , revestido con piedras y con brocal de 0,36 mts. ( Foto 3 ) . El nivel esttico se
encuentra a los 6,86 mts. . La extraccion es a balde y de uso continuo desde hace 9 afios. Esta

fuente no se agota . La calidad del agua es apta para el consumo humano y demas usos .

6. CONCLUSIONES.

El abastecimiento de agua potable a la localidad de La Dorada , se realiza actualmente

con la captacion superficial v del subalveo del arroyo La Quebrada .

No resulta posible realizar algun tipo de captacion superficial en el arroyo seco que
atraviesa La Dorada , con rumbo Noroeste - Sureste , por constituir un curso temporario y de

muy bajo caudal .

Es posible técnicamente la construccion de una captacion superficial a partir de la
vertiente Puerta de la Aguadita , ubicada aproximadamente a 3,5 Km. aguas arriba del arroyo
seco que atraviesa La Dorada , aunque su caudal sea bajo en el periodo seco anual : 0,115
Lts./seg. , puede abastecer con sus 10 m’/dia. A los barrios altos de La Dorada y que carecen
del servicio de agua potable . Se considera esta posibilidad como alternativa importante para

reducir el déficit hidrico , para consumo humano que afectan a los habitantes de La Dorada .

La captacion superficial desde la vertiente Puerta de la Aguadita , debe
complementarse con la construccion de una nueva captacion subterranea ubicada 300,00 mts.
al Sudoeste de la plaza de La Dorada. La nueva perforacion debe alcanzar una profundidad de
19,00 mts. y entubada en 6 “ de didmetro . Esta captacion obtendra del subalveo del arroyo La
Quebrada un caudal minimo de 3 m*/ h. | con un régimen de explotacién de 6 a 8 h. por dia y

equipado con un equipo de bombeo y motor diesel.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacion ( ver perfil de entubacion propuesto ) , consta de :

item |detalle

a Perforacion de 10” de diametro.

b Entubacion en 6 “ de diametro.

¢ Cafios lisos entre +0,30 - 8 mts. ; 17 - 18mts.

d Filtros galvanizados de 1,5 - 2,5 mm de abertura, entre 8y 17mts..
Anillo de grava dosificada - tipo Rio Cuarto.

f Construccion con método rotativo y muestreo cada 1 metro de avance.

g Limpieza y desarrollo.

h Aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesoras :

item |detalle

a Tanque elevado de 10 m’ de capacidad , para distribucion de red
puablica.

b Tanque australiano de 25 m® de capacidad , para uso ganadero.

c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos.

d Planta de tratamiento de desalinizacion de las aguas subterraneas.

€ Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico.

f Bebederos externos al alambrado , para abrevaje del ganado.
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RESUMEN

La localidad de La Dorada , cuenta como unica fuente de agua potable a la vertiente
de La Quebrada distante aproximadamente a 700,00 mts. al Sudoeste de la plaza principal . se
ha realizado una captacién superficial y del subalveo y se la almacena en dos cisternas , una de
15 m® construida por 0.S.Ca. en 1983/84 , y la segunda de 85 m’ construida por la delegacion
Municipal de La Dorada en el afio 1986/87 . La red de distribucion no cubre a la totalidad de la
poblacion , quedando sin servicio el barrio Norte y El Barrialito .

La Dorada esta situada a 36 Km. de Esquii , 48 Km. de Recreo , y a 130 Km. de la
ciudad de Catamarca , ocupando la zona central del valle intermontano ubicado en le sector
Occidental del Departamento La Paz . Forma parte de la region natural denominada “ Chaco
Semiarido “.

Las precipitaciones oscilan en los 400 mm anuales . La Dorada cuenta con 333
habitantes si se incluye ademas los puestos de El Barrialito , y Puerta de la Aguadita . La
actividad productiva mas importante es la cria de ganado bovino y caprino .

La poblacion de La Dorada se abastece de agua de bebida desde la vertiente La
Quebrada . El agua de bebida es clasificada como apta para consumo humano desde la
perspectiva fisico - quimico , pero requiere desinfeccion contra organismos microorganismos
patogenos .

Como resultado del estudio realizado se proponen dos medidas : a) La construccion
de una perforacion de una profundidad de 19,00 mts. y ubicada aproximadamente a 300 mts. al
_ Noroeste de la plaza principal . b) Captacion superficial conduccion , almacenamiento , y
distribucion de la vertiente Puerta de la Aguadita ubicada a unos 3,5 Km. al Noroeste de La

Dorada y que puede proveer como minimo un volumen de agua de 9 - 10 m’ / dia .
Estas propuestas técnicas permitiran solucionar el déficit de agua potable que se

registra y afecta a la comunidad de La Dorada - Departamento La Paz.
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MAPA GEOLOGICO
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Han%aneso Knj: 0,000 Bario
Fosfato {PO4}; Plomo
Boro (B}: Cromo
Silicig (5102 Ting

- Sulfure [§ =} Cagnia
Selenio (5e): nguel
0.D, : ol
0.9.0. Stroncio
D.§.0.

Hercurig

0 .

|

AL):
Li:
Br|:
(1]:
Cul:
Col:
Hol:
Bat:
Pb):
Cr):
ing:
Cd):
Hi):

&t ;
fg):

0.050

0.030

0.000
g.000

BEBIDA: EL SULFATO Y EL FLUOR QUE CONTIENE ESTE AGUA EXCEDE LOS LIM]TE TOLERABLES ESTABLECIDOS POR LAS NORNAS DE 0.5.N. {

RESPECT IVAMENTE POR CUYQ MOTIVO ES INEPTA PARA EL CONSUMO HUMANO.

RESENCTA DE AMONIACO ALGO ELEVADA WOS INDICA UNA CONTAMINACION.

Ne:003290

0.00
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Tee. RUBERTO AMMEAL SO5A
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DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

_ LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aﬁuas Subterraneas - Chacabuco NO 895 - Catizarca
ARALISES FISICO QUINICO DE AGUAS WATORALES T TRATADAS ‘

Solicitante:LIC. LUIS ALBERTO SEGURA.
Provincia:CATANARCA Dpto.:UA PAZ

o ANALISTIS GRAL. N0:003291
Destrito:LA DORADA

L Paraje:LA DORADA
Cuenca N9: 2 dres de lovestipacifn:! N0 de Pozo: 0
Cencista :SEGURA - 5054 N9 Provisorio: Coordenadas Lanq.(Y] Latitud X Uso:CONSUNO
Hombre  :POZC ELIC PABLO ROMERO Caracteristicas:BARTICULAR
Tipo de Manifestacion:X-POZ0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB. Kivel estitico:4,18 Profundidad de la muestra: 0.00
Observaciones:NO SE HUSA HACE 1) AKOS.
N0 de Andlisis Quimico: | Fecha de suestreo;[7/08/97

DATOS DE CAMPO **¥&dkkkdddkx b kb dkhbhhkokd ko kk F X kkokokok ok ok ok k& & o % k % ¥

Temperatura aire (L0 11 Olor : [NODORA
Temgera;u[a agua ({9 Y Caler » [NCOLORA
Conductjvidad (259] (NG/CK]  : {04] Turbides : 81 CORT.
PH. {0 PR ;8. Sedimentos : §1 CONT.
Dureza en (Cadla) (MG/L

l : . Otra Caracteristica:
Ale.tot. Carbonatos en {CoJ Ca): tiege Easas ) :
Alc. de Carbonatos en [ColCa) Otra Observacidn

hic. de Bicarbonatas ea (CaiCa):

DATOS DE LABORATORIO ** %% ¥k kkk kh Xk kkh kb k kR K AR R H F R R Rk R k¥ ok X Rk % % %k & % & &

Fecha de Rerepcidn ....: 19/08/97 Fecha de fniciacidn.,,.: 20/88/97
Olor ...oovvevvvvvvnn s INODORA Ridracina ..... (mgfl):
$abor ................. DULCE : 0125 «ovevenn., g/l
Colot o.uue, [U.O.S.]: § Cloro act, Res. umefl
Turbidez ....... (U.T.): Desandz de Cloro mg/i
B ? B 8L Detergente Anion {mg/!
Cond.259C msfcm): 1313 Fenoles ........ rg/l
Mat. en susp. .. gmgjl : Cloturos ....... mg/l
Res.Sece .... (103 9C,): 79 Aceite v grass . (mg/l
Atc.tet. C0ICA {mg/D): Ozome Residual . {mg/d
Dureza en ColCa (mg/l]: 141 Ketano ........ . {mg/l
Atidez 2 la Heli.(mgfl: Nitrégeno Atbumi.{mg/i
dcidez Femolf. . (mg/l|: Nitrégeno Qrpani.{mg/i
Acider Total ... (mg/l}: Tanino y ligning {mg/!
ANTONES ==zoczzoczs MG/L === KEQ/L ==: % Smg/l! OTRAS DETERMINACIGNES en MG/L .
Cloruros ..., . §9.10 [ L Hitratos (Hod]:3.190 Mlueminio [AL}: 06.050
Sulfatos ......: 93.8 148 1.0 Nitrito (KNOZ): 9.003 Litio Ll
Carhonatos ....: 14,0 0,30 1.75 mon{aco (NH4]: 0.400 Bromo Br
Bicarbonates ... 6J4.0 10,38 35.10 Fluor (F]: 2.50¢ lodo {1
Kitratos ...... : il 0.05  0.17 Arsenico {As]: 0.040 Cobre Cuj: 0.050
Nitrites ......: Vanadio  (V]: 0.100 Cobalte  ([Coj:
Hierro Fel: 0.030 Nolibdenc [Moj:
SUMA DE ANIQNES §08.1 14,66 30.46 Han%aneso Kn|: 0.000 Baria Ba):
Fosfato {PO4): Plomo Bb): ¢.000
CATIONES : HES == ¥ (rg/l) Boro (B): Cromo Cr): 0,000
Caleio ... 1.68 68 §ilicie (§102): linc in
MaﬁquIu Ceeeant . 0.1 1.53 Sulfero (§ =: Cagnio  (Cd):
Sedio ..... o . 11,15 40.4] Seleaio  ([Se): N1%ue[ Ni}:
Polasia : . 0.1 0.6% 0.0, oy :
Anonfaco 0.9 0.08 D.0.0. Strencio {Sr
0.8.0. Kercurio {Hgl:
SUMA DE CATIONES: 3.5 14.34 4916
ANTONES+CATIONES:  1117.6 2900 99.82
ERROR 112 FGRKAS QE DETERMINACION . . ] ]
R.4.5. : Ne {1 a7]: 4 §] Calcutade 2)Granulemétrico 3) Velumétrico 4) Fotométrico §} Electrométrics
C.3.R. . K l27): 4 Espectrofotdmetro 7] otros rétodos _ .
(%] de ¥a. Fe  [1aé6): ) Disuelto 2)Suspendido 3)Total #) Ferroso 5)Ferrico Eéno especiflicado
Aptitud :¥EDIOCRE PO4 (1ad]: O Ortofosfatos ZEPollfosfatos 3)Total &) No especificado

Clasificacidn:
Laberatorio :HIDRAULICA
Analizé 'TEC. ROBERTO S$0O54

Observacion :KATERIA EN SUSPENCION TOTAL; REGULAR CAKTIDAD.

fecha de conclusibn:02/09/97

CONCLUSIONES :

 BEBIDA: EL FLUOR QUE CONTIEWE ESTE AGUA ENCEDE FL LINITE ADKISISLE ESTABLECIDO POR LAS RORMAS DE 0.5.N. { 1.00 ¥G/L | POR
- HOTIVO ES INEPTA PARA EL CONSUMO HUMAKO, '

5
* Tee, RDBERTO ARIBAL SDEA

ENCARGADT
LABORATORID QUIMITO de AGUAS



DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Beiartanento de Aﬁuas Subterrameas ~ Chacabuco N2 895 - Catamarca

ANALISIS FISICO QUIRICO DE AGUAS WATURALES T TRATADAS
Solicitante:L1C. LUIS ALBERTO SEGURA. ANALISIS GRAL. NG:0032902
Provinciz:CATAKARCA Dpto.:LA PAL Distrito:LA DORADA Paraje:L4 DORADA
Cuenca HO: 2 Area de Investigacidn:| " Ne de Pozo:
Cencists :SEGURA - S0SA N® Pravisorie: Coordenadas Loag. [Y) Latitud X Uso:CONSUKO
Nombre  :VERTIEWTE LA DORADA. Caracteristicas:ESTADD )
Tipo de Nenifestacién:V-VERTIENTE Nivel estético: Profundidad de [a muestra: 0.00
Observaciones:SE TOMO EN FUEKTE DONICILIARIA.
No de Anélisis Quimice: | ~ Fechs de muestreq:17/08/97
DATOS DE CAMPO *************************k*************?******#*****
Terperatura aire C0 : 21 Olar : 1HODORA
Teuﬁeratura agus Color : [NCOLORA
Con uctlvldad 2301 KG/CK) 652 Turhides : KO CONT,
P.H. (0P .07 Sedimeatos . NO COKT.
Dureze en {CaiCa) (MG/L' Otra Caracteristica:
Alc.tot. Carbonatos en (Col Ca] tiene ﬁases
-Alc de Carbonstos en {ColCa) Otra Observacidn

Alc, de Bicarbonates en (CuBCa]

DATOS DE LABORATOR]_O **********************************************

Fecha de Recepeidn ....: 19/08/57 Fecha de Iniciacidn....: 20/08/97
Olor ovevviiniiint : TNGDORA Hidracina ..... ngii):
§abor ....vvvenueeien. .o DULCE Grass .......... ag/!
Celog ........ (0.0.5.): i Clore act. fes. {mg/l
Turkider :...... (0.7, Demanda de Clora (mg/!
S P [U.PH. 1.7 Jetergente Anion {mg/l
Coad . 150C esfem: T4l Fenoles ........ £/l
Kab. en susp. .. gmg/[ : {loreros ....... g/
Res.Seco ..., {105 ¢C.|: 466 heeite y grass . (mg/l
Alc.tot. COICA (mgfi): 310 Ozono Residual . (mgfl
Dureza en ColCa {mg/ij: 151 Hetane ........, og/l
Acidez a fa Heli.(mg/l): Ritedgeno Albuai.(mg/!
Acidez Femoil. . (mg/l): Nitrégena Qrgani.(ng/]
Acider Total ... (mg/l): Tenine ¥y ligaing (mg/l
ANTONES ==zzzzzzczz MG/L === NEg/L =zz § gmgfl) . OTRAS DETERMINACIONES en NG/L .
CloTures ......: 28,0 LI Nitratos (Ned):8.890 Klupinio (ALp: 0,050
Sutfates ......: 1.0 b.44 1.54 Nitrite {N02): 0.003 Litio L1}:
Carbonatos ....: 12.9 040 2.3 Amoniaco {NH4): 0.340 Bromo Br
Bicarbonates .0 427.0 10 4m Fluor (F]: 1.250 lodo. ]
Ritratos ...... : 8.8 0.1 0.8] Arsenico (As): 0,020 Cobre uly 4,000
Nitritos ......: Vanadio &V 2 0.000 Cobaita [Co
Rierro i e|: VESTIGIO Holibdeno {Ko):
SUXA DE ANIONES 496.9 g.17 310 Han§aneso ¥al: 0.000 Barie Ba
Faslato (PO4:: Plome Ph): 0.900
CATIOKES NEE{L === § {mg/l] Boro (B): Cromo Crl: 0.000
Calcio ..... 1 15,45 §ilicio (8§102): ting n):
EaﬁneSLO : . 0.40 1.30 . Sulfero (§ =|: Cagnio d):
Sedie .i....... : . 5.1 .1 Selenlo (Se : Nlauel Ni):
Patasio : . 0.0y 0.0 : coi :
hnonizco 0.62 0.1 D Q 0 : Stroacie {Sr]:
. : ¥ercurio (fg):
SUKA DE CATIONES: 183.3 g.41 4497
ANTONES+CATIONES: 680.12 17.1%  95.98
ERROR =104 FORMAS DE DETERMINACION
R.4.§. : Na (La 7} ¢ 1} calculado 2)Granvlométrico 3) Volumélrico 4) Fotométrico 5} Electrométrica
C.5.R. ' o 1271y & &) Espectrofotémetro 7) otras méiodos
(%] de ¥s. fe [l a6 ) l; Disueito 2)Sugpendide J|Total 4] Ferroso §)Ferrico BAND especificado
Aptitud APTA pO4 (1 a 43 D 1) Ortofosfatos ZTPotlfosfatos Y Tetal 4) Yo especifica
Clasificecidn:
Latoratoric :HIDRAULICA
anglizd TEC. ROBERTO S0S4A

Obseryzcion MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: ¥UY ESCASA CANTIDAD.
[echa de conclusidn:02/09/57

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDQ ALAS VALORACIONES QUIMICAS EFECTUADAS ESTE AGUA ES &PTA PARA EL CONSUMO HUMANO. LA PRESEMCIA DE AMON1ACOS

'RITOS HOS INDICA UNA PGSIBLE CONTAKINACION,

ENCARGA )
LABGRATORID QUIMICH a_ntuf,



BIRECCION DE OBRAS RIDRAULICAS

: LABORATORIO QUIMICO
Deiartanentu de hguas Subterraseas - Chacabuce NO 893 - Catagarce '

ARALISIS FISICO QUINICO DE AGUAS NATURALES T TRATADAS

Soli!;itqute:LlC. LU1S ALEERTC SEGURA. o ANALISIS GRAL. NO:003304

Pravincia:CATAMARCA Dpto.:L4 PAZ Distsito:LA DORADA Faraje:EL BARRIALITO

Cuencs ¥O: 2 Asea de Investigacitn:! 7 HO de Pezo: .

Cencista :SEGURA - 8054 N9 Provisorio: Coordenadas L0n§ (Y) Latitud ¥ Uso:CONSUNO

Nombse  :POZ0 BEKICIO ROKERO Caracteristicas:PARTICULAR

gépo de HanlfestaC16n K-POZO CAVADO €/BROCAL C/BALDE EKTUB Bivel estético:6.86 Profendidad de s muestra: 0.00
servaciones:

Ne de Andlisis Quimico: [ Fechs de muestreo:05/09/97

DATOS DE CAMPO %k ¥ kk ok % %ok ok ok ok ok ko ok ok ok % % ok ok K K K %k K % % ok ok ok % ok % ok % ok o ok % ok % & %

Temperaturs ajre C0 ¢l Olor - © INODGRA

Telgeratura agud co2 Color : THCOLORA

Cen uct1v1dad 150 ] KG/CH) 1046 Turbider : HO CONT.

PH. (UPH c .52 Sedimentos : N0 CONT.

Durezs en (CaiCal (HG!L[ 0tse Caracteristics:

dlc.tot. Carbonatos en (Col Ca) tiene Eases

Alc, de Cashonatos en (CalCal Gtra Qbservacidn

alc. de Bicarbonatos en (CodCa):

DATOS DE LABORATORIO ¥ ¥ Kk ® A k¥ kXX kX XAX KKK XK KR AR KKK KX HK LXK KK X KK X

Fecha de Recepcidn ....: 07/09/97 Fecha de Iniciacidn....: 13709797

Oler v..vovvvvnneio.. THODORA Hidraging ..... (mg/l]:

58007 oieiii : DULCE Gras8 vvvvrenins ng/l

Color ........ (0.0.5.1: ] Clorc act. Res. (mg/1]:

Turbidez ....... (0.T.): Demanda de Clare (mg/l

PR oo UPH. ] 7.9% Detergente Anion (mg/l

Cend.250C. .... (msfem): 1112 Feroles ........ ng/l

¥et. en susp. .. img/l : Clogures ....... nefl

Res.Seco ... (103 0C.]: T8 heeite y grasa . (mp/l

ale.tot. CoICA [mgfl):  SOD Ozono Residual . {mgfl

Dureza en ColCa (mg/l): 202 Yetano ........, mg/l

hcider a [a Keli.[mg/l): Ritrégena Albuni.(ng/l

Acider Femolf. . (mgfl): Ritrdgene Organi.(mg/|

Acidez Totsl ... [mg/1): Tamine y ligaing (mg/l

ANIONES ===z==zzz2s MG/L === MEQ/L === § Smg[l) OTRAS DETERMIKACIONES en MG/L .

Cloruros ..., : 1.0 1.9 1. Nitratos {No):13.300 Ausinia (AL): 0.200

Sulfatos ...... : 69.0 14§ Nitrito ([N0Z): 0.046 Litio L1

Carbonates ....: 11,0 040 1.48 Anoniaco {KH4): 0,389 Brame Br

Bicarbonatos .. 586.0 9.60 15,73 Fluor (F]: 1.250 lodo (1]:

Nitratos ...... : 1.1 5.1 0.80 Arsenico {As): 0.049 Cobre Cul: 9,058

Kitrites ......: Vanadio ¥l: 0.000 Cobatto [Cof:
Hierfo i c 0,500 Woliddeno (Moj:

SUHA DE ANIONES 150.3 13,63 350,70 Nan§aneso Mn): 0.000 Baria Baj:
Fosfato (PO4): Plomo Phi: .000

CATTONES ======zz=s= MG/L === ¥EQ/L === % (mg/l) Boro (B): Cromo Cri: 0,000

Calcio .ovnvvuu: 1.5 3.09  11.49 Silicio (§102): liac a}:

Kaéne31o el 1.6 0.95  3.5§ Selfure (S =): Cagnio cd}:

Sedie ..........  206.0 §.96 1304 Selenio {Se : H]%Uﬁ[ Ui

Potasio .......: 4.0 0.3 0.8 0.0. :

Amonigco ..., 0.3 0.62 0,06 D.0.0. : §trencio l
D.B.0O. ' Fercur.u

SUMA DE CATIONES: 188.8 i3.23 4930

ANTONES+CATIONES:  1039.1 16.88 1000

ERROR o-1.40 FORMAS DE DETERNIRACION

R.4.5. : Na [1a7]: 4 1] Calculado )Granulométrico 3) Veluméirico 4) Fotométrico 3] Electrométrica

£.5.0, : K ial): 4 | Espectrofotdmetro 7) otros métodos

{%) de Ha. Fe [l a6): Dlsuelto 2]Sus endido 3)Total 4] Ferroso §)Ferrice GANU especificado

Aptitud APTA PO4 (11 4): 0 l Ortofosfatos 2 Polifosfztos 3)Total ) No especifics

Clasiflicacida:

Labaratorio :HIDRAULICA

Anglizd :TEC ROBERTC ANIBAL 054

Observacion :MATERIA EN SUSPEHCION TOTAL; ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusifa:22/09/97

CONCLUSIONES:

A BEBIDA: DE ACUERDO A LAS VALORACIONES QUIMICA EFECTUADAS ¥ POR SU COKPOSICTON WINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO

[ANG, L& PRESENCIA DE NITRITOS Y AMONIACGS NOS INDICA UKA POSIBLE CONTAMINACION.

ENCARGACT
LABORATGRIO QUUMICO de AGUAS



DIRECCION DE OBRAS HIDRADLICAS

LABORATORIO QUIMICO
Deﬂartalento de Aﬁuas Subterraness - Chacabuco O 895 - Catamaica

ARALISTS FISICO QUINICO DE AGUAS WATURALES Y TEATADAS
folicitante:LIC. LUIS ALBERTO SEGURA ANALISIS GRAL. N©:003305
Provincia:CATAMARCA Dpto.:L& PAZ Distrito:LA DORADA Paraje:EL BARRIALITO
Cuenca NO: ) Area de Investigacidn:| NG de Poza: ¢ :
Cercists :SEGURA - S04 HO Provisotie: Coordenadss Lon§ {Y] Latitad X Uso:CONSUMO
Nowbre  :POZ0 PRUDENCIA DIAZ Caracteristicas:PARTICULAR
Tipo de Wanifestacifn:L-POI0 CAVADO SIN BROCAL Rivel estdtico:l. 83 Prafundidad de [z puestra: (.00
Qbservaciones;
Ne de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:0§/09/97
DATOS DE CAMPO ¥ ¥ Xk kkk x k¥ b F X KK KKK AKX KA AR A AR KRR R b Ak kX R K R K KR Kk R KK K % &
Temperatura aire C0 : 15 Olar : INODORA
Temgeratura aglus 11 Color : AMARTLLA
Con uctlvtdad 150 MG/CH] 14}0 Terbides KO CONT.
P.E. (UP.H T.40 Sedimentos B0 CONT.
Dureza en CalCa) {HG/L' Otrs Ceracteristica:
dlc.tot. Carbonatos en (Cod Ca] tiene Eases
Alc. de Carbonatos en {ColCa) - Otra Observecidn
Ale, de Bicarbonates en {Co3Ca): :
DATOS DE LABORATORIO ************************************x*********
Fecha de Recepcidn ....: 07/09/97 Fecha de Tniciacibn....: 1 15708457
Blor cooveii i ¢ INCDORA Hidracing ..... ng/l):
Sabor ...l : DULCE Grass .......... &g/l
Caler ........ (90.0.5.): 15 Cloro act. Res. {mgfl
Turbidez ....... {U.7.]: Denanda de Cloro (mg/l
P-H, ...l lU.PH. I Detergente Anion (mg/l
Cond.250C. .... [ms/em|: 1587 Fenoles ........ ngfl
Wat. en susg. .. gmg/[ : Clorures ....... ng/
Res.Seco . (ID eC,|: 1035 heeite y prase . gmgf[
Alc.tot. COICA ag/t]:  §80 0zon0 Residual . (mp/i
Dureza en CodCa {mgfli: 277 Retano ........, mg/!
acidez 3 la Heli.(mpfi|: Nitrdgeno Alburi.{ng/}
Acidez Femolf. . (mg/l): Nitrégeno Organi.(mg/l
Aeidez Totat ... [wg/l): Tanino y tigaina (ag/l
ANTONES =z==zz=z==z WG/ === ME?/L sz § smg/l] OTRAS DETERNINACIONES en  HG/L
Cloturos ...... : 84.0 A1 6.40 Nitratos (Wol]:143.000 Aluminie {AL]: 9.300
Sulfates ......: 1049 117 5.9 Fitrjto (ROZ}: 2 600 Litio Ll
Carbonatos ....: 0.0 600 0.00 Amcaiaco (NH4|: 0.140 Bromo Br
Bicarbonatos ..:  708.0 11,60 31.80 Fluor (Fi: 1.500 loda él
Nitratos ....... 1430 1.3 6N Arsenico [As|: 0.040 Cobre ul: 0,200
Hitritos ......: 1.6 0.06  0.15 Venadio  [V): 0.000 Cadalto  (Co):

Rierro Fe): 0.600 Walibdeno (Mo):
JUKA DE ANIONES 10416 18.50  50.69 Han%anesu Wn): 0.109 gario Bs):

: Fosfate (PO4): Plamo Pb): 0.000

CATIOWES ====zzz2zzzz RGfL ===: HE?/L ==z ¥ (mgfl) Boro (8): Cromg Cr): 0.000
Calcio v..o.vu.ns 9.8 4.4 11,18 Silicie {§102): Zine i
HaﬁneSJU ....... 12.7 1.05  1.36 sulfuro (S =): Cagnio td):
Sadio ...l 280.0 12.18 333 Selenio  (Se): nguel ki
Polasio .......¢ 1.0 0,28 9.1 0.D. : o :
Aroniaco ......: 0.1 8.01 0.0 9.0.0, ' Stroncio ESr]:

D.B.0. : Kercurio (Hg):
SUXA DE CATIONES: 18].6 17.99 49,29
ANTONES+CATIONES:  1435.1 16,49 99,08
ERROR -1.1 FORMAS DE DETERHINACiUN
R.A.5. ' K [l afT): } Caleulado 2}Granulométrico 3) Volumétrico &) Fotométrico §) Electrométrica
C.5.R. : K fallr & 6] Espectrofotdmetra 7) atros métodos
(%) de ¥e. Fe o [l aédy: ) ‘ Disuelto Z)Sus endido 3)Total 4) Ferrasu §)Ferrice SAHO especificado
Aptitud APTA PO4 (1 a4} 0 1] Ortofosfatos 2 Polifosfatos 3)Total 4} Mo especifica

Clasificacidn:
 Leboratorio :HIDRAULICA
Analizd :TEC. ROBERTO ANIBAL S05A
Observacion :WATERIA EN SUSPENCION TOTAL: REGULAR CANTIDAD.
fecha de coaciusidn:22/0%/97

CONCLUSIONES:

 BEBIDA: DE ACUERDO A LAS VALORACIGNES QUIKICAS EFECTUADAS Y POR SU COMPOSICIOR MINERAL ESTE AGUA ES ARTA PARA EL CONSUMO
HO. EL YALOR ALTO DE RITRITOS Y DE NITRATOS MOS INDICA UNA CORTAMINACION, PARA SU CORSUKO SE TIENE QUE SOMETER & UN PROCESO

LORACION PARA SU CONSUNO.
Tee. FOBERTO-ANTBAL S05A

EHCARGATDC(
FATORATORID QUISICT du AGUAS



DERECCICN DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Departamento de Aﬁuas Subterramess - Chacabuco NO 895 - Catamarca
ARALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS NATURALES ¥ TRATADAS

Solicitante:L1C. LUTS ALBERTO SEGURA ) ANALISIS GRAL. NC:003306
Provincia:CATANARCA Dpto.:LA PAZ Distrite:LA DOKADA Paraje:PUERTA DEL AGUADITA

Cuenca NO: 2 hrea de lavestigscidn:l NO de Pozo; 0

Cencists :SECURA - S0SA B¢ Provisario: Coordenadas Lonﬁ (Y} Latitud ¥ Uso:GANADG

Kombre  :POERTA DE 1A AGUADITA. Caracleristicas:ESTADD .

Tipo de ¥anifestacign:V-VERTIENTE Nivel estético: Profundidad de lz muestra: 0.00
Observaciones:SE ENCUENTRA EN LA KiTAD DE LA WONTARA.

N0 de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:056/09/97

DATOS DE CAMPO X ¥ ¥ Xk F kKA XK XX XA KRR AR KK E R KRR KRR K B XK KK KR KL F Kk Rk k Kk ¥
Temperatura aire C0 L Otor : THODORA

Temgeratura agua A Celog . INCOLORA

Conductividad ] HG/CH) ;396 Turbides : NG CONT.

P EERAY Sedinentos B

Dureis en (Ca3 2) {MG/L Otra Caracteristica:

Ale.tot, Carbonatos en (Co) Ca) . tiene Eases . :

Atc. de Carbonatos en [Co3Ca) 0tra Observacifin

Alc. de Bicarbonatos en [CoJCaI

DATOS DE LABORATORIO **********************************************

Fecha de Recepcidn ....: 07/09/97 Fecha de Iniciacidn....: 15/09/97

Glor .ovvviven et  INODORA Ridracina ..... ng/l):

Sabor .................: DULCE GIaS3 vvevvnnn, ngfll:

Color voans, (0.0.5.]: b Cloro act. Res. (mg/l):

Turbidez ....... (U.T.]: Demanda de Clero (mg/l):

P-H. .. ..eiinl, [U.PH. L) : Detergeate Anios {mg/l

Cond.250C. .... [msfcm): 982 . Fenoles ........ ngfl

Nat. en susp. .. gme[l : Clorurgs ....... ng/l

Res.Seco ..., (105 8C.): 512 Aceite y prasa . (mg/l

ale.tet. CO3CA fmg/l]: 520 Ozono Residugl . (mg/l

Durezs en CodCa (mpft|: 187 etano ......... ng /|

Acider a Lo Heli.{mg/}]: Kitrdgeno Albumi.img/l

Acider Femall, . [mg/1): Kitrégeno Crgani.(mg/!

Acidez Total ... [mg/l}: Taning y lignina (mg/l

ANTONES ==zzzzzzzz:=: HG/L -3 HER/L zzz ¥ gmg/l] OTRAS DETERMINACIOKES en KG/L L.

Cloturos ......: 3.0 L 5 Nitratas (Ne]}:5.320 Aluminio (AL): 0.100

Sulfatos ......: 10.9 b2l .90 Kiteito (NOZ): 0.046 Litio L1

Carbonatos ....: 0.9 6.00  0.00 Amonfaco (NH4[: 0,280 Brome Br

Bicarbonatos ..:  B47.0 10,60 43.84 Fluar {Fi: 1.230 todg (]

Nitratos ......: 1.3 6.09 0.3 ~ hrsenico [As]: VESTIGIO Cobre Cel: 0.10D

Nitritos ...... ; Vaaadio  [Vy: 0.000 Coba[ta  (Col:
Rierro Fe): ¢.100 ¥olibdeno (Wo):

SUKA DE ANIONES 697.3 11,88 31.20 Nan%aneso Knj: 0.000 8arig Ba):
Fosfato (PO4): Ploma Pby: 0.000

CATIONES 22z HEQ!L 222 § (mg/l) foro (B): Cromo Cr: 0.000

Calcio ..... .91 12.55 Silicio (5107 Zinc In

Kaﬁne51u 0.8 1.54 : Sulfure [§ =): Cagnlo Cd):

SEEI0 ..... 7.40  31.85 Selenic  (Se): N[ vel Mi :

Potasic ... 0.20 0.86 0.0, :

Anoniaco 0.0t 0.06 0.9.0. : Stronclo }
b.3.0. : Hercurlu

SUNA DE CATIONES:  146.5 11.13
ANTONES+CATIONES:  94).8 13.1) 1.1

ERROR i-1.31 Vi FORHAS D% DETERKINACICN

R A S 2 1) Caleulado 2)Granulomgtrico ) Volumétrico 4) Fotométrico §) Electroméirica
: 4 1 3l } Espectiofotdmetro 7) atros métodos

(XJ de Na. Fe (1a6): ) } Disuelta 1)Susperdido 3)Total ¢} Ferroso 3|Ferrico BJNO especificade

AAptitud TAPTA FO& {1 s ) O Ortofosfatos lgPolllosIatos })Total 4} Mo especifica

Clasificacida:

Laboratorio :HIDRAULICA

hralizd :TEC. ROBERTO AKIBAL §05A

Observacion :MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusién:22/09/97

CONCLUSIONES:

REBIDA: DE ACGERDO A LAS VALORACIONES QUIMICAS EFCCTUADAS ¥ POR 5U COKPOSICION WINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUKO

KO. LA PRESENCIA DE NITRITGS Y AMONTACOS NOS [NDICA UN& CORTAMIFACIOF.
'l'm.ﬁsnm

EXNCARGATDC
LABORATORIO QUIMICO de AGUAL
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PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION LA DORADA

DPTO. LA PAZ
Cano Piezémetro +0.30
o = 6\" l
il "1 Anillo Grava
____________ "] ___NE=420m.
» | 1’0 "
1L : Cafio Liso
8.00 m.

Filtros : Galvanizados, Ranura
Continua 1,5 - 2,5 mm./Abertura

Cano Liso : H Negro 4,0 mm.

: espesor
A Filtros
Grava; Dosificada, tipo
Rio Cuarto
17.00 m.
18.00 m.

; =1 19.00 m,

Esc. Vert. | : 125

PERFIL. ENTUBACION C.F.l
LIC. LUIS A. SEGURA 1997




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

- Nombre del Poz: BLIO PABLO ROMERO .
Ubiencion: Provincis CATAMARGA ...
Mapa: Plano

Prapictario: ELO PABIJO RODE\RO

Tipo de Poro:

Lugar

Petlpiado

Cavade

Entubado: con ANILLOo "DE_GEMENTO _
Capas de Agua: Fredtlcaf Olras Capas, s

' UOMdUOS U S

Punto dijo a: BROGAL - O 32 m‘tﬁ.
Mivel Picr,omélrlco 4;18'“ .............................

Espesor del agua en cf pozo

Ticimpo tanscurrido de la Gitima extraceidn

Depresidn: SL f\rmh ..........................
Uso: uIN USO DE&)DE 1984 Fucnlcs de f’ulurbnmén

Conlinuo Corrales’

Tewperarie flepresas

Arbolcs

X Murcidlagos
Dowmésticd e . —m
s e Cuevag de

l Nacdores
Qauado . . e

Riego

laglusiria

CARACTERISTICAS DEL_AGUA
Gusto: DULGE ... 0o INODORA CﬂlorINCOLORA Incrustaciones ...

Corla el jabén:__ Coccién do legumbrest

Temperatura 22% e PH 8328
CARACTERISTICAS DE LA _ZONA

Sedimenlos en Superlicic:

Topogralia

Liane X Grava

Arena

" Medanosn

Cone Lima Arcilla | X

Lomada

Veyetacidn:

Observaciones:

17 /08/9T oo

Fecha de Mueshico

Noumbire del Mrospeclar



FICHA DE POZO

Nombre del Pozo: |

Ubicacidn: P”’Vi"Cii‘,GA{EAE{MCA,,,._.,.._..,

Ligear

EXEQUIEL ROMERQ. . ...

CNe de Poro:

. [)LIJ-IFI';;;.ICIllo gy PAZ

LA DORADA
Plano

Mapa;

EXEQUIEL . ROI\]LR O

Tipo de Pozo:

[*ropiclario:

I'eelotado

Cavaldy

Prolundidad: informada:
Entubada;
Capas de Agua: Frefllea) o

Lloraderos:
Punlo lijo a SUELO
4,,73 mfs
Espesor del agua cu el pozo e
Canclal Tfh i

Nivel PIL'?_OIHélHCU -

ProducciGn:

OO PTEIRAS

e n".... B S LR TETE TN

'11 e e

m,

Medidn_ oo

e r!1'

Tiempo transcurride de la altinmg cx!f‘lCUG”

Depresidn:

Uso: HO SE USA ] HACB VARIOu

AR

Coulinuo

Tempoinsin

Domislicd
Oanada
" Riego

huclisslrin

Fuenics de Perlurbacidm:

Corrales
Hepresas
Mlroles

Murciclagos

Cucvas de
Necdores

“CARACTERISTICAS DEL AGUA

Quslo: [P
Carla el 111)6:1

Temperatura, 20° . ..oH.. 8580,

Coccidn e Icl,umhrcs

Colos MAIILY
_Denladuras manchadas

 Conauctividnd 42550,

Incrustaciones, ... ..

CARACTFRISTI(‘:‘\S DL LA ZONA

Topogralia

Llano ’ X

Medanoso

Cono

Lomada

Sc&iimcnlos en Superlicie:

Vegclacidn:

_'-.L.'M ...... 8/9 T o

Fecha e vueslieo

Numlnrc gel Pmspcclot



FYCHA HL LRI VAL

Nowbre del Poro: PRUDENGTA DIAZ ... .. N dPomoi

Ubicneidn: I’rovmmlGA.DA.l\’IARCA e ULH“'I'“”E“(O I‘-A P,A-ZI et setr et
tugar EL BARRIA 70, ~ LA DORADA..

Propiclario: PRUDENGIADIAZ

Tipo de Poro:

Iterlgiade

X

Cavaln

Prolundidad: informada; 2:00'” Medida . L1 PO L1 O m,
Entubado; SIN m“.UB
Capas de Aguar Freflical s M s 0 Olias Capas,..._._.

....,”1'-.....-...u....-- FIT IR R IR T L LRI n" -

- rn L Y PR T T T LY C LA TE L REE L Lk bbbl b ‘

Punto fijo a SUEIJO
Mivel Prcf0|uéirlc01;65”‘

E*:pcsm del agua en cf pozo

Tienpo l”"SCllf”dG de h titlima C>~|”CL"5”

Fuenles de Perlurbacidn:

DEPTESIOU oo
Uso: .

Coulinue g X. : Cotrales
Trmpeorarie I ftepresas

Arbales K

X Murcitlagos
Damngslico con
esteo - Cuevag de

Qsnado "X Narcsloscs

" Ricpo

Tndusizia

CARACTERISTICAS DEL AGUA
Gusto: DULGE ... Olor INODORA | .. Color_TURBIA, .. ncrustaciones ...

Corta ef jabén: Coccidn de legumbress oo _Denladuras Manchadas, oo

LpH T, 4-0 . Conductividad | 1430
CA!MCT]’RISTI(“AS DL L!\ ZONA

Temperatura_ 2L2 oo

Tapopralia Sctlnnenlos en Superficie:

Liauo ‘ Crava

Mcedangse Arena

Lisno Ascilla |

Lomasda

Vegetsiign: MISTOLES,, ALGARROBOS, QUEERACHO GOLORADO ..ot

s ELTRACCION A BALDE, GAVADO Bl BL BASAMENTO,. ROCA__

Ohservaciones: Juniitat s LUN &

l‘r’HB.I,A.MQEEIGA. ENTRAN. A TOWAR. AGUA. GA.'BRAS GJAIIGHOQ, AVES..

05/09/97- ‘ WUTH. AL LEGURAMR,LG( A

.......... Facia i Mncsh to Notilire del Piospeclor




FICHA DK POZO

Nombre del Pozo: BENIGIQ ROMERO .. N dePoror -
Ubicacion: Provineia  CATANMARCGA o Depastamento, TR PAZ

Mapa: Plano LoEscala

propictario: BERTCL0. BOMERO

Tipo de Pozo:

x|

Perloiade

Cavade

Profundidad: informada: 8,00 o m Medida__ .M W
Entubado: GO RIS e

Capas de Agum: Fredlica] . e e Otras Capas, L

n" e Il}l

L. m,

" Lloraderos: e eoee e e e meeeae s et a SR okt oo o3 e enr s mensene ot annran

Produceign: Caudal i7h e b e ot e et e et .
Ticinpe transcurrido de la @IMa exUrACCiOn | s
o Se Agota

Depresidu:

Uso: DESDE HACE 9AEOS Fuenies de Perturbacidn:

Conliuuo . , Corrales
Temporario ! i{epresas
Arlroles £

X Murcidiagos

Domugslica . .
H Caevas de

X ltocdores

Qauade
Riegro

Induslria

CARACTERISTICAS DEL AQUA
Guste:  DULGE  olor. INODORA . Color INCOLORA _ tncrustacioncs ..

Caoria el jabon: NO Coccitn de legumbres:  Denladuras manchadas ...

P T2 Conduclividad _ 1046 .
CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Temperatura__ 21 °

Topopralin Sedimenlos en Superlicic:

Liano ‘ . Qrava

Mcdanoso Arena

Cono

Linto Arcilla l X

Lomada X

_______________________ BALDE, NO SE AGOTA; LEVAN-
Th 0,50 mie. TOG 2,00 mts, ULILIOS SBGAVO B HOCK GRANT-

TICh . BSTA A 1.5 Em AL NORTE DEL CENTRO DE LA DORADA.

0509/ e LUI3 A. SEGURA - R.505.

Fecha «de Mucslrce Noumbie el Prospeclor
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1. LOCALIZACION.

La localidad de Rio La Dorada , se encuentra ubicada en la zona Occidental del
Departamento La Paz | alos 29 ° 18 “ de Latitud Sur , y a los 65 ° 30 * de Longitud Oeste
de Greenwich .

Se accede por la Ruta Provincial N° 7, enripiada y en regular estado de conservacion , dista
a 42 Km. al Noroeste de Esquili , 54 Km. al Qeste de la ciudad de Recreo , y 136 km. al

sudeste de la ciudad de Catamarca, por el camino de la cumbre de la sierra El Ancasti.

2. CARACTERIZACION FISICA

Rio de La Dorada est4 situado en la zona central del valle de forma trapezoidal cuyo
vértice se ubica en Puerta de Ramblones , con superficie que se amplia hacia el Sur , y limitado
al Qeste por las estribaciones Orientales de la Sierra de Ancasti - El Alto , dispuestas con
rumbo Norte - Sur , y al Este por las serranias bajas y discontinuas con Rumbo Noroeste -
Sureste , que afloran en El Bafiado , Los Zanjones , Portillo Grande , Portillo Chico hasta la
Latitud de la cantera Esquit . El marco geolédgico corresponde a la unidad morfoestructural de

las Sierras Pampeanas de Catamarca .

La zona poblada esta situada sobre sedimentos aglomeradicos formados por rocas
metamorficas , correspondiente al basamento cristalino , estos sedimentos de pie de monte

son de origen fluvial y corresponden al Holoceno ( Anexo - Mapa Geologico N°3 ) .

Se ubica sobre ambas margenes del rio La Dorada , de cauce temporario y con
crecidas frecuentes en la época estival . Este rio nace al Noroeste de La Aguada distante

aproximadamente a 7 km. de la poblacion del rio La Dorada.

Segun la division de Regiones Naturales del N.O.A. ( Vargas Gil y Bianchi , 1981),
Rio La Dorada forma parte de la region natural denominada “ Chaco Semiarido “ . Desde el
punto de vista climatico esta region presenta una gran uniformidad . Las precipitaciones medias
son del orden de los 400 mm anuales , y las temperaturas medias son de 19° C. , la media del

mes mas caliente 26,5 ° C. y la del mes mas frio 12° C. .

El balance hidrico es negativo , existiendo todos los meses un déficit tedrico climatico

de humedad edéfica . La vegetacion esta compuesta por especies del Dominio Chaquefio
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Los suelos presentan un contenido variable de materia organica , y estan constituidos
por material metamorfico , los materiales graniticos y sedimentos limosos son mas reducidos ,

el desarrollo de los horizontes edaficos son restringidos y de poca profundidad .

La flora de la zona esta representada por extractos arboreos y arbustivos compuestos
de la siguientes especies : Horco Quebracho ( Schinopsis haenkeana ) , Palo Borracho (Chrisia
insignis ) , Algarrobo Blanco ( Prosopis alba ) , Algarrobo Negro ( Prosopis nigra ) , Mist6l
(Zisyphus mistol ) , Tala ( Celtis spinosa ) , Churqui ( Acacia caven ) Garabato { Acacia
Furcastipina ) , Brea ( Caercidium australe ) , Espinillo ( Prosopis torcuata ) , Lata

(Mimoziganthus carinatus ) , Jarilla { Larrea divaricata ) , Retama ( Buinesia retama ) .

La fauna es variada : corzuelas , chanchos del monte , zorros , vizcachas , y en lo que

especta a las aves : perdices y palomas medianas.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Rio La Dorada integra el Distrito La Dorada , depende politicamente del
Departamento La Paz , cuya Sede Municipal se encuentra el la localidad de Recreo . La
poblacion esté dispersa y se situa sobre el principal eje de circulacion : Ruta Provincial N° 7
. Rio La Dorada cuenta con 68 habitantes si incluye a las poblaciones de , Chafiaral ,
Aguadita y Las Lomitas . Las viviendas , en su mayoria estan construidas con material
crudo y techos de cafias y/o baldosas , las casas con matenial cocido y techo de zinc
alcanzan un nimero reducido . El saneamiento basico mas frecuente es in situ . La localidad
de Rio La Dorada cuenta con Escuela Provincial , Iglesia y Posta Sanitaria . No posee

corriente eléctrica.

La poblacion se comunica con mayor frecuencia y por via terrestre con las
localidades de La Dorada , Esquit y la ciudad de Recreo , utilizando las lineas de

transporte departamental .

La actividad productiva de mayor significacion de la poblacion de Rio La Dorada , la

constituye la cria de ganado caprino y bovino .

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL
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La comunidad de Rio La Dorada se abastece de agua en la actualidad de captaciones

subterraneas excavada a pala .

El pozo cavada propiedad de Horacio Almada { Foto 1) ubicado a 50,00 mts. al
Sudoeste de la margen derecha del rio de La Dorada y a 230,00 mts. al Sur de la posta
sanitaria provee de agua a la poblacion y para abrevaje del ganado . Esta captacién posee un
tenor de sales disueltas de 625 mg. /1., clasificada fisica y quimicamente como apta para todo
uso ( Anexo - Analisis Quimico N° 003294 ) .

El pozo cavado propiedad de Ramon Acosta , ubicado sobre la misma margen
derecha de rio La Dorada y a 50,00 mts. al Sur de la posta sanitaria tambi¢n abastece de agua

de bebida a la poblacion y para le abrevaje del ganado (Foto2) .

Los habitantes del Rio La Dorada se abastecen también de una captacion subterranea
excavada a pala en el lecho mismo del rio La Dorada . Esta captacion posee un tenor de sales
disueltas de 630 mg./l. clasificada fisica y quimicamente como apta para todo uso { Anexo -
Andlisis Quimico N° 003293 ).

La familia de José Luis Nieto y vecinos se abastecian del pozo cavado de su
propiedad ( Foto 3 ) , ubicado a 60,00 mts. al Sudoeste de la posta sanitaria y a 30,00 mts. al
Noreste de la margen izquierda del rio La Dorada , que funcioné normalmente hasta Abril de
1997 , y que luego una crecida taponé parcialmente la captacion , impidiendo se continie en

actividad .

Se ha observado en Rio La Dorada , que las captaciones subterrédneas utilizadas como
fuentes de agua para uso doméstico no cuentan con tapas herméticas que aisle al acuifero libre
de agente contaminantes externos como roedores, murciélagos , corrales y arboles. Esta
observacidn resulta pertinente en razon de que si bien , la mayoria de las captaciones cuenta
con acuifero freatico de calidad apta para le consumo humano , los andlisis de las muestras
obtenidas , denotan elevados tenores de nitritos y amoniaco , indicadores de contaminacion
externa . En ninguna fuente subterrdnea se realiza cloracién para desinfeccion de

MICroorganismos patogenos .

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA
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5.1. Agua Superficial

El rio La Dorada que discurre desde sus nacientes en la Sierra de Ancasti hasta la
poblacion de Rio de La Dorada , con rumbo Noroeste - Sudeste , es de cauce temporario , lo

que no permite proyectar tomas para captar sus aguas superficiales.

5.2, Agua Subterrdneas.

Descripcion de las caracteristicas constructivas , hidroquimicas e hidrologicas de las
captaciones subterraneas identificadas en loa localidad de Rio La Dorada ( Ver croquis de

ubicacién ) .

5.2.1. Pozo cavado de Horacio Almada.

Esta ubicado a 50,00 mts. al Noreste de la margen derecha del rio La Dorada . La
profundidad de la captacion es de 8,00 mts. , con brocal de 1,04 mts. , revestido con piedra .
El nivel estatico se encuentra ubicado a los 5,60 mts. , v la extraccion se realiza a balde . Se
utiliza para bebida de la poblacion y abrevaje de ganado . La calidad del agua es apta para el

consumo humano y demas usos .

5.2.2. Pozo cavado de Ramon Acosta.
Esta ubicado sobre la margen derecha del rio La Dorada . Su profundidad es de 8,00
mts. , calzado con piedra y estucado con cemento , y su brocal es de 0,57 mts. . Es nivel
estatico se encuentra a los 3,90 mts. , y la extraccién se realiza con balde , de uso continuo

para bebida humana y abrevaje del ganado . La calidad del agua es apta para todo uso .

5.2.3. Pozo cavado publico.

Esté ubicado en el lecho del rio La Dorada y aproximadamente a 35,00 mts. al Sur del
predio de la Escuela Provincial . La profundidad de la captacion es de 8,00 mts. , revestido
con madera . Sin brocal y sin sistema de extraccion . El nivel estatico se encuentra a 3,92 mts.
de profundidad . De uso continuo para bebida de la poblacion y abrevaje del ganado . La

calidad del agua es apta para le consumo humano y demas usos.

5.2.4 Pozo cavado de José Luis Nieto.
Se encuentra ubicado a 60,00 mts. al Noroeste de la posta sanitaria . La profundidad

de la captacion es de 10,00 mts. , rellenado con sedimentos temporariamente , y fuera de
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servicio desde el mes de Abril de 1997 . La captacion esta revestida con piedras , posee una
bomba Melea a piston , y un motor Villa de 2,5 HP. , naftero . Esta captacion es la que cuenta
con mayor equipamiento y mas elevado rendimiento 3,75 m® / h. . La calidad del agua es apta

para el consumo humano y demas usos .

6. CONCLUSIONES.

El abastecimiento de agua potable a la localidad de Rio La Dorada no resulta viable a
partir de captaciones superficiales en el rio de nombre homénimo , dado que es un curso
superficial de curso intermitente y de restringido caudal . La mejor opcién como fuente de
abastecimiento de agua potable a la poblacion de Rio La Dorada , la constituye la construccion

de una captacion subterranea en el predio de la Escuela Provincial de la localidad.

La nueva captacion debe alcanzar una profundidad de 20,00 mts. y entubada en 6 * de
diametro , esta captacién se estima obtendra como minimo un caudal de 5,00 m’ / h. con un
régimen de captacion de 4 a 6 hs. por dia , equipado con un equipo de bombeo y motor diesel .
Esta perforacion puede alcanzar rendimientos superiores a los expresados teniendo presente la
proximidad del rio La Dorada , los sedimentos clasticos de origen fluvial que se encuentra en el
subsuelo de la zona , y el caracter influentes que tiene curso superficial sobre el acuiferos

subterraneo .

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

El sistema de captacion ( ver perfil de entubacion propuesto ), consta de :

item |detalle

a Perforacion en 10” de diametro.

B Entubacion en 6 “ de diametro.

C Caiios lisos entre +0,30 - 9 mts. ; 18 - 19 mts..

d Filtros galvanizados de 1,5 - 2,5 mm de abertura, entre 9 y 18 mts.

e Anillo de grava dosificada - tipe Rio Cuarto. _
Construccion con método rotativo y muestreo cada 1 metro de avance.
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Limpteza y desarrollo.

Aforo final.

Se propone las siguientes construcciones accesorias :

item |detalle

a Tanque elevado de 10 m’ de capacidad , para distribucién de red
publica.

b Tanque australiano de 20 m* de capacidad , para uso ganadero.

c Casilla de proteccion para : perforacion , bomba , motor y tableros de
comandos..

d Sistema de proteccion con alambrado tipo olimpico.

e Bebederos externos al alambrado para abrevaje del ganado.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Rio La Dorada

RESUMEN,

La localidad de Rio La Dorada , cuenta como unicas fuentes de agua para sus
habitantes , a los pozos cavados privados y publicos , construidos por los pobladores de la
zona . Rio La Dorada esta situado a 42 Km. de Esquia , 54 Km. de la ciudad de Recreo , y a
136 Km. de la ciudad de Catamarca , en la zona central del valle intermontano ubicado en el
sector Occidental del Departamento la Paz . Forma parte de la region natural denominada
“Chaco Semiarido .

Las precipitaciones oscilan en los 400 mm anuales . Rio La Dorada cuenta con 68
habitantes incluidos los que habitan en Chafiaral , Aguadita , y Las Lomitas . La actividad
productiva mas importante de la poblacion es la cria de ganado bovino y caprino .

El agua de bebida extraida de las captaciones subterraneas se clasifican como apta
para consumo humano desde la perspectiva fisico quimica , pero requiere sistema de
desinfeccion contra microorganismos patogenos.

Como resultado del estudio realizado , se propone la construccion de una perforacion
de 20 mts. de profundidad y ubicada en el predio de la Escuela Provincial de la localidad .

Esta propuesta técnica permitira solucionar el déficit de agua potable , que se registra

y afecta a la comunidad de Rio La Dorada , Departamento La Paz.



ANEXOS



CROQUIS DE UBICACION



LOCALIDAD: RIO LA DORADA
Dpto: LA PAZ

;T.'U porada

\ ZONA PROPUESTA PARA { /
LA NUEVA CAPTACION =1
SUBTERRANEA / i

CLORURADA SODICA CALCICA
ARTA P/ CONSUMO HUMANG.

@REU.ENADO

- TEMPORARIAMENT?
NE: 392 m

CLASIF.: BICARBONATADA

NE.: 5.60m
CLASIF. : BICARBONATADA—SULFATADA
& SODICA~CALCICA

APTA P/CONSUMO HUMANO

o

ESCALA GRAFICA

REFERENCIAS:

; ESCUELA
[ VIVIENDAS
® POZ0S

’ ZONA PROPUESTA PARA
Q2B € JECUCION. NUEVA

CAPTACION SUBTERRANEA
@ POSTA SANITARIA

DIRECCION ESCURRIMIENTO
SUBTERRANEO.

0 25 50 75 100m
¢ e ]




MAPA GEOLOGICO
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ANALISIS QUIMICOS



DIRECCIOR DE OBRAS EIDRAULICAS

LABORATORIO QUIMICO
Deiartanentu de Aﬁuas SubCerramess - Chacabuce ¥9 395 - Catamarca

ARALISES FISICO QUINICO DE AGUAS RATURALES T TRATADAS

WhgumﬁuaLmsunnowwm. o ANALISIS GRAL. NO:003293
Proviacia:CATAMARCA Dpto.:LA PAL Distrito:Lh DORADA Faraje:R10 L4 DORADA

Cuenca KQ: ) ares de [svestigacidn:i B0 de Poza: b

Cencista :SEGURA SO084 B0 Provisario: Coordenadas Lonﬁ (Y] Latitud ¥ Uso:CONSUMO

Hombre  :POZO PUBLICO - MARGEN HORTE Caracterigticas:ESTADD )

Tipo de Nanifestacidn:P-POZG CAY. §/EROCAL C/BALDE S/ENTUB. Hivel estdtice:1.92 Profundidad de la nuestra: 0.00
Observaciones:

¥o de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:17/08/97

DATOS DE CAMPO ¥ Xk k ke xkk Xk kR k k k¥ Rk KKK KR R ARk kX Rk XK KK X KRR K K KK KKK K X % %
Temperstura aire (CO o1 Olor : THODORA

Iemgeratura agus |9 : N Color : IKCOLORA

Con nctsv1dad 150} (MG/CH} ¢ §27 Turbidez N0 CONT,

PR (DP 1 Sedimentas ~t KO CONT.

Bureza en [CaJCa) (¥G/L : Qtra Caracteristica:

Alc.tet. Carbonstos en (Col Ca] tiene Eases .

Ale. de Carbonatos en (ColCe) Otra Observacién

dlc, de Bicarbonatos em [ColCa):

DATOS DE LABORATORIO **********************************************

Fechs de Recepcidn ....: 19/08/97 Fecka de Iniciacidn....: 20/08/97
Olor «ovvvvivvannai oot THODORA Ridracina ..... T
Sabor ....v.vvvnt ..., o DULCE Grasa .......... ng/l
Color ..ot {U.0.5.1: 13 Clore act. Res. (mg/l
Turbider ....... (B.T.): Demanda de Cloro [mg/l
P, . [U.PH. oLl Detergente Anion {mg/l
Cond.250C. .,.. (msfem): 1026 Fenoles ........ pg/1
¥at. en susp. .. Emgfl : Clorures ....... ug/il:
Res.Seco .... (103 8C.): 630 heeite y grass . [og/1}:
Ao tat, COICA {mg/l): 420 Ozeno Residual . (mg/l
Durezs ea CodCa (mg/l]: 150 ' Retano ...o....., rg/l
Acidez 3 fa Heli.(mg/l): Nitrégeno Albumi.(mg/]
dcides Fepolf. . (mg/l]: Nitrégeno Grgeni.(mg/l
hcider Total ... (mg/l): Tanino y lignina {mg/l
ARIONES =ss=zzzzz:z MO/L ==: HE?/L =zz § Bmgfl) OTRAS DETERMINACIONES er WG/L .
Clorures ...... : 36.0 A8 1 Nitratos (No3]:0.620 Afuginio (AL]: 0.000
Sulfatos ......: 9.0 1.44 6.4] Netribo (NO2): €.003 Litio L1
Carbonatos ....: 12.0 0.40 .79 Anonfzca (NH4): 0.300 Brome B
Bicarbonztos ..:  488.0 .00 15.81 Fiuor, (F]: 1.700 lodo é[
Nitratos ...... : 0.6 0.0 0.04 Arsenico (As}: 6.080 Cobre uj: 0,150
Ritritos ......c Yanadio ¥i: 0.000 Cobaito  {Co):
' Hierra I : 0200 Kolibddena (Ma):
SUMA DE ANIOXES 625.6 11.41 5144 ' !an%aneso Ne): 0,000 Berio Ba
Fosfato [PO# : Plemo Pb): 0.900

CATIONES =2zz22zz:zz KG/L zzaz HE?}L =zz % {ag/l} (B): Cromo )2 0.000
Calcie ..oivuii: A4 10,90 S;l1c10 (5102 : 1int i)
Haﬁne31o ...... : 6 9 0.57 1.3 Sulfure (§ =}: Cagnio Cd
Sedio .......... {720 T4 311,50 Selcaio [Se : nguel Ni
Potagio .......: 15.0 0.38 1.711 0.0. : 01 :
hmoniaco ......: 0.3 0.04  0.20 D.4.0. : §troncio ’Sr :

: D.B.C. : Mercurie ¢Hg):
SOMA DE CATIONES: MUY3 10,91 48.36
ANTONES+CATIONES: 869.1 1.3 1800
ERROR -1, FORNAS DE DETERHINACION
R A S : oo {12 7): Calculado lzGranulumétrlco 3) Volumétrico 4} Fotométrico 5| Electrométrica

: K 137l ) Espectrofolémetzo T) otros pétodos

(:) de Wa. Fe {13 6] J ] Disuelte llSus endido 3)Total 4} Ferrose §)Ferrico SANO especificedo
Aptitud (APTA PO§ (13 4): 0 1) Grtolosfetos 2 Polifosfatas 3jTotal 4} No especificado
Clasificacidn:
Laboratorio :HIDRAULICA
Analizd ° :TEC. ROBERTO 5084

Observacion MATERIA EN SUSPENCION TOTAL: KUY ESCASA CANTIDAD.
fecha de conclusidn:02/08/97

CONCLUSIONES:
IEBIDA: DE ACUERDO A LAS VALORACTONES QUIMICAS EFECTUADAS Y POR SU COMPOSICION MINERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL COKSUKO

). LA PRESENCIA DE NITRITOS Y AMCNIACOS NOS INDICA UNA POSIBLE CONTAKINACION.
Tiggﬁé%;;;;;ééiiFiZSA

ENCARGADT
1ASORATORIO QUIMICO de AGUAT



DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

LABORATCORIO QUIMICO
Departagento de Aguas Subterrameas - Chacabuco KO 8935 - Catamarca
ANALISIS FISICO QUINICO DE AGDAS MATURALES T TRATADAS

Soligit@nte:L]C. LUIS ALBERTQ SEGURA. ANALISIS GRAL. N©O:003294
Provincia:CATAMARCA Dpto.:LA PAL Distsito:LA BORADA Paraje:RI0 LA DORADA
Cuenca RO: 2 hres de Investigacién:! "HO de Pozo: 0
Cencista :SEGURA - 5084 #O Provisorio: Coordenadas Lon§ {¥) Latitud ¥ Usa:CONSONO
Yombre ~ :POZO BORACIO ALMADA Caracteristicas:PARTICULAR
gépo de lan1festactén K-POZ0 CAVADO C/BROCAL C/BALDE ENTUB, Nivel estético:5.60 Profundidad de la ouestra; 0.00
servaciones:
NO de Andlisis Quimico: | Fecha de muestreo:|7/08/97
DATOS DE CAMPO * kA fkx kAR E kA KA XX AKX X KKK KX KRR R F K KRR Rk KKk R Rk kK X & K & % % %
Temperaturd sise Cu ;10 Qlor . INODORA
Temgeratura Bgla ¢ 20 Color . INCOLORA
Conductividad 250] Ko/ 899 Turbidez * ¥O CONT,
PR, (021 : 8.5 Sedimentas : §1 CONT.
Dureza en [Ca)Ca} HG!LE - 0tra Caracterlstlca
Alc.tot, Carbonatos en [Co) Ca] tiene Eases
servacida

Alc. de Carboratos en {CUECaé : Otra 0
ale. de Bicarbonatos en (ColCa)

DATOS DE LABORATORIO Ak #xkk ks d kX ak kX RA AKX X AKX KKK KKK KKK XX KK KKK H 4 ¥

Fecha de Recepcibn ....: 13/08/97 Fecha de fniciacida...,: 2070897

Ofor ....ovveivuior . LHODORA Hidracina ..... mg/l.

Saber .................: DULCE S S ET T R ngfl]:

Color ...ovii. (0,0.5.]: 6 Cloro act. Res. (mg/l]:

Turbidez ....... (U.7.7: Demanda de Claro [mg/i

P }U DEL 700 Detergente Anion (mg/|

Cond . 239C @sfem): 952 Fenoles ........ nglll:

Mat. ea susp. ., E g/l : Cloruros ....... g/ |

Res.Seca ... (108 6C 613 heeite y grasa . (mg/l

Ae.tat, €OICA  [mg/l 420 Ozeno Restdual . (mg/l

Dureza en ColCa ([mg/l): 139 eteno ......... ag/|

hcider 3 la Beli.[ng/l): Nitrégeno Albumi.{mg/!

Acides Femelf. . {mg/l|: Hltrdgeno Qrgani.{mg/l]:

Acidez Total ... (mg/l Tanine y lignina (mg/l):

ANTONES ==zzzz2zezzc HGfL =2 !BS/L sz f ;mgfl) OTRAS DETERWINACIOKES en NWG/L o

Clocuros ... 8.0 g9 1 Hitratos (Nol}:8.890 Aluminio [AL]: 0.100

Sulfatos ......: 64.0 1.3] 6,18 Fitrito (NOZ;: 0.026 Litio LIl

Carbonates ... 12.0 0.40 5,89 Amoniaco (NH4): 0.300 Bromo B

Bicarbonatos ..:  488.0 500 3.7 Fluos (F): 2.000 ledo {1

Nitrates ....... 1.9 0.1¢  0.68 Arsenico (As): 0.060 Cobre Cop: 0.039

Kitrites ......¢ Vanadie  (¥]: 0.004 Cobalte (La):
Rierfo Fel: 0,100 Kolibdeno (Na):

SGMA DE ANIONES 600.5% 10.66  50.29 Han%aneso Mn): 0.000 Bariq Ba

. Fosfato {POL}: Plomg Py 0.000

CATIONES ===zszzzzzz WG/[ =::: HE?/L ==z § (mg/l) Boro {B): Cromo $r)y 6,000

Calcio ........¢ 43.6 .03 14.18 Siticio {8102): line in

Magges:o . 1.4 0.61 1% Sulfera (5 =): Cagnio cd):

Sodio ...oevvvnr 1700 1.40 34,38 Selenlu (Se : Hlauel LISk

Potasio ... 13.0 0.1} 1.57 : Co :

Aponfaco ....... 0.5 0.63  0.13 D 0 0. : Stroncio [Sr :
D.B.0. : Nercutio (Hg):

SUMA DE CATIONES: 15 10.54 43,1

ANIONES+CATIONES: B354 1.2 100.0

ERROR =054 FOREAS DE DETERMINACION

RAS : Na  (1aT): ]i Calculado 2)Granulométrico 3) Volumétrico &) Fotométrico §) Electrumétrtca

C.5.0. : 4 ial)l: ¢ & Espectrofotometro 7) otros métodos

{%) de N2, Fe  [labp: 3 i Disuelto 2)Sus endido })Total 4} Ferroso §)Ferrica ﬁAHo especificade

dptitud (hBTA P04 (P a 4y 0 1) Ortofosfates 2 Polifosfatos }jTotal 4] Ko especifica

Clasificacifn:

Laborato;io HIDRAUE ECA

Analizé :TEC. ROBERTO §0S4

Observacion :NATER[A EN SUSPENCION TOTAL: WUY ESCASA CAKTIDAD.
fecha de conclusién:02/09/97

CONCLUSIONES:

BEBIDA: DE ACUERDO & LAS VALORACIONES QUINICAS EFECTUADAS Y POR SU CONPOSICION WiWERAL ESTE AGUA ES APTA PARA EL CONSUKC

). LA PRESENCIA DE RITRITOS Y AMONIACOS KOS IKDICA UNA POSIBLE CONTAKINACION,
Tea, PU]?%%I% g‘IEAL anen

ENCARGACL
LAGORATO! 17 QUIMICO da AGUAS



DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS



FOTO N 1

FOTON® 2




FOTON®3




PERFIL DE ENTUBACION



PERFORACION RIO LA DORADA

DPTO. LA PAZ
Caﬂ.o ‘Pjezérlrjetro' ‘ + 0'307
o su
i .5 Anillo Grava
I e
\ , NE = 5,50 m.
_______ -t ——— =
1 .
i Canio Liso

+ 9.00 m.

Filtros : Galvanizados, Ranura
Continua 1,5 - 2,5 mm./Abertura

Cano Liso : H Negro 4,0 mm.
espesor

Filtros

Grava: Dosificada, tipo
Rio Cuarto

_— 18.00 m.
? - -l 1 19.00 m.

.~ - 1 20.00m

Esc. Vert. | : 125

PERFIL ENTUBACION CF.lL
LIC. LUIS A. SEGURA 1997




PROPUESTA GENERAL DE UN SISTEMA
DE CAPTACION SUBTERRANEA,

RESERVAS , DISTRIBUCION ,Y PLANTA
DESALINIZADORA
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FICHAS DE POZOS



FICHA DE POZO

Nombre del Pozo: I-TOR}'CIO ATVADA ' N® e POTOL e

Lupgas

Mapa, Plano S C
Propiclario: HORA.CTO ALM.A.DA )

Tipo dec Poro:

Peefarado

Cavado

Drotundidad: informagas 39,00 e MO B BT
Entubade: GOI. FTBDRAD o

Capas de Apua: Fredtiea) .

Uor'ldcrOS e eeremeevissmsesseeis AR AR
Punlo fijo aBRQGAL ey 04 .,iwa.
Nivel Piexoméirico 5 ,Lzo'“

Espesor del wgun en ¢l D020 S AL

Produceion: Caudal 1/ eeeririeeeeees

Ticmpo transcurrido de da dillima exteaceidn e SO

DO CS 00 e e
Uso: . Fucnles de Perturbacidi:

e
Conlinuo A Corrales

Temporario Hepresas

Arheles

- ‘ Murciclagas
Dowséslicd -K- . .
Cuevas de

Qaiado 'X _ Hocilpres -

Ricygo

Indusiria

CARAGTERISTICAS DEL AGUA
ustor DULGE  Olorr, INODORA Colorr INGOLORA  therustacionts,.............

.................................. .. Dentaduras manchadas

Tcmpcr'm:r'|200 LpH 8 25 . I  Conduclividad 899 ___________________________ .
CAR/\CTI’RIQTI(‘AS DL LA ZONA

Sc(!imcnios enn Supetlicic:

| Qrava }:

Coria el jabdu: Caccidén de Tegumbres:

Topogralia

Llano

Aicina }:

Cong Linro Arcilfa

Medanosn ‘

Lomada

Vegelacidn:

17/08/9T e . LUIS A. S = R.B05A

- Fecha e Muesleco MNombre del Prospeclor




FICHA DE POZO

Nombre det Pozo:, RAJ'ION AC O(.*TA _Ne de Pozo:

Ubiencidm: Trovingis, G&J.AMARCA Dtl)trh:ncmgm_ LA"DAZ
Lugar ”?_IO LA :DORA.DA.

Mapa: Plano GESERIA e e .

Propiclario: -?.A.IION AC OﬂmQ.

Tipo de I’or_o:

Perlorade

Cavade

Protundidad: informada: e Medida L S
Enlubade: GON CD\{E}NTO Y "PIT?DP S

Capas de Agua: Fredllca)

O LIt

UOHdCFOS
Punio fijo a: BROCAJJ - O :?7 " Iﬂ‘bs-
Nivel Pigzomélrico 3:00

Espesor del apua en ol pozo L o

".r1] T S TL TR TEIE IRE LI e

Produccitn: Camdal TNttt et o
Tmmpo transcurride de fa Gilima cx(mcuén

Uso: Fuenles de Perlurbacidn:

Conlinuo }\- - Corrales

Temporntio ilepresas

Aiboles

tMureiélagos
Doweslico X : . . —_—— e
S Cuevas de

y
X Rocdores

Qanade
Riegro

Indusiria

CARACTERISTICAS DEL AQUA

Guslon o OIOF e COIOTEL i, INCTUSIGTONCS

Corta el jabou: CﬂcclOn de Irgu:nl)rcs leldur'\s manchadas,

TOMPCrAtUIA_ oo P O
CAIZACII’RiSTl(‘AS oE. LA ZONA

_Conduclividad

Topoprafia Scduucn[os en Superficie:

Llauo , Qrava

Medanosa Arena

Coneo Linte Atcilla

Losuada

Manilire del Mrospeclor



FICHA DIE POZO

Noinbre del Pcz.o PU—BI—'ICO
TABMCA

Ubicacidn: i’lovmcu

Lujar R:[

Mapa: Plano i C5c1|1

propicarior LA GOMUHIDAD, DE. RO Td. DORADA

Tipo dc¢ Poro:

Perforado

1

Cavada

X

profundidads informada, 8300 M S

1L L Otras Capas_

Capas de Agua: Fredllea e .

rll';...-.....n.-.-. PYRTSTR T TR TR n" -

Punto fijo a: SUEIJO

MNivel Piczomélrico 3192 RO, L1 DO —

Espesor del agur en el pozo |

Produeccigan: Candal /b

Ticmpo transcurrido de la Gitima cxlraccidn

DIOITESIOUL et o

Uso: . i"ucnlcs de Pulurbac:én

Continue X : Coteales

Temporario itepresas

Arholes

Murciélagos

Domislicd X ¢ . de |——
1Uevas

.4 ltocdores

Qanado
itleyre

Industria

CARACTERISTICAS DEL_AGUA
Gustor, DULCE  otor; INODORA ... Color. TNCOLORA  ncrustaciones

Corta ¢! jabdm: Coccibn de feguwbres: o Deoladuras manchadas__ o

Temperalura 20 et 8420 Conduclividad 92T oo
C/\RACTFRIST!F!\S DL Lf\ ZONA

Sediimenios en Superlicie:

Topogralia

x

l Qrava

I.Iano

Arcna }:

—_—

Medanosa

Lime Arcitla

Cano

Lomada

VEEEIACIOI oo s AP R R

Ohservaciones: DL ENGUENTRA TN EL CAUGE

BALDE..e U e

ATSOB AT . LUIS A bDGURA — R.S0SA

Feclia e Mucsireo Mo el Prospcclor ............



Nowbre del Pozo: JOSE DUIS NIETO .. ..
Ubigneion: i’roéiu|ci;t‘_g_é._ﬂ;&}mc__'_":,___‘_m

Lugar

RIQ.

FICHA DI POZO

NP de POTO: e -

. Depitamenio Tl PAZ ..

Tipo dc Poro:

Profundidad; informada:

Entubado: CONPIE

Capas de Agua: Fredlleal

—

Perforado

Cavado ‘ X

IO A1~ ORI DI ———

A0500

QOtras Capas,_

1‘I'.4.-...»...4..."........-.A.--u.---.‘.y

L T

B R LTl LTIy

Mivel Picroméliico

Espesor del agua en cf pozo
Produccidn: Caudal 1/

Ticinpo transcuriido de la Gilima exlraceidn

Depresidn:

Conlinuo

Tompotario

Dowéslicd
Qanado
" Dieyro

Terddugiria

[ - L A1 41 R
Fuenles de Perlurbacién:

Corrales
Hepresas

Arboles

Murcidiagos

Cuevas de
Rocdores

@I —

Corla el jabén:

Temperalurd et

Topogralia

LEaso

Medanoso

Cono

Lomada l

-
—
|

17/.08/ 9T,

Fechia Jr Mneshico

E_ARACTERISTICAS DEL AGUA

Ancrustaciones ..

LQloe
Coccidn de

_Deataduras man chadas e

legumbres:
o Conduclividad e A

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Sedimentos en Superficie:

Qrava

—————

Arena

e e

Limo Arcilla |

R _GREC

Nombre oel Prospeclor



