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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Cantera N2 1

Foto N2 1

Foto N2 2

Foto N2 3

Cantera N2 2

Foto N2 4

Foto N2 5

Vista al norte , correspondiente a un sector parcial de la explotacion que se lleva a
cabo de las gravas acumuladas en la zona de la playa alta. De izquierda a derecha
de la vista puede apreciarse:: en primer lugar el relieve del acantilado inaclivo
labrado sobre el nivel terrazado marino mas reciente, cubierto por depdsitos edlicos
modermos configurando un talud tendido, el cual se encuentra vegetado; le continua
la zona de playa alta donde se practica la explotacion a cuyo inicio, en coincidencia
con la linea de cresta de olas altas, se ha construido un hordo que tiene por objeto
impedir el ingreso del mar en ccurrencia de mareas extraordinarias; luego el talud
de la zona de playa de accién intermareal ordinaria, con su acumulacion de grava
y la superficie de abrasion de olas (restinga)..

Arranque de arena recientemente practicado sobre los depdsitos edlicos que
suprayacen las gravas del nivel terrazado. La naturaleza sumamente friable del
deposito da lugar a los desmoronamientos que se aprecian, que tienden a restituir
el angulo de reposo original del talud.

Detalle del inicio de carcavamiento originado en la modificacion de la pendiente
natural y retiro de la cobertura vegetal que lo consolidaba..

Vista al norte, desde el borde del acantilado inactivo labrado en el primer nivel
terrazado marino, parcialmente cubierto por depdsitos recientes, que limita el sector
oeste de la explotacién que fue desarrollada a su pie. El material de arranque en
este sector correspondié a depdsitos gravillosos recientes provenientes del
retrabajamiento del relicto del nivel terrazado antedicho. Si bien la foto no lo muestra,
se sefiala que existe expuesto en sectores la sedimentita sobre la cual se desarrollé
la antigua planicie de erosion de olas sobre la que se acumularon los depositos de
la fase regresiva que dio origen al nivel de cordones litorales mas modemos, de los
dos reconocidos para la region. Se aprecia el albardon dejado exprofeso para evitar
el ingreso del agua de mar.

Detalle del cordén de depdsito originalmente explotado dejado para evitar el ingreso

" del agua de mar. Los restos de algas y conchilla (resaca) evidencian hasta donde

Cantera N2 3

Foto N2 6

CFI-Caleta Qlivia

ha llegado el mar recientemente, en algunos sitios rebaso el coronamiento del
cordon ingresando al cuenco dejado por la explotacion.

Vista panoramica al oeste. A ambos laterales de la cava se observa los cumulos del
material de destape, 1os cuales presentan revegetacion herbacea ocasionada por las
recientes lluvias, asi como también alguna revegetacion arbustiva en el fondo del
cuenco. Arranque efectuado con topadora, se aprecian los taludes verticales de los
laterales que deja este tipo de movimiento y los taludes tendidos correspondientes
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Cantera N2 4

Foto N2 7

Foto N2 8

Foto N2 9

Foto N° 10

Foto N2 11

Cantera N¢ 5

Foto N2 12

Foto N2 13

Foto N2 14

Foto N2 15

Foto N2 16

CFl-Caleta Ciivia

a los frentes de arranque. Al fondo la Ruta Nacional N¢ 3. Las caracteristicas del
material del yacimiento responde a las de un‘deposito fiuvial modernos.

Vista al oeste de uno de los cuencos de la cantera. Sobre sus laterales se observa
el material de destape acumulado. Las caracteristicas del material explotado
responden a las de un nivel de agradacion fluvial..

Vista al norte de otro de los cuencos de dicha explotacion. Se observan en su fondo
tabiques de material original no removido cubiertos en gran parte con material de
destape. A la izquierda se observa la Ruta Nacional N2 3.

Carcavamiento apreciado en uno 10s cuencos préximos a la Ruta N? 3, originado en
la modificacion del nivel de base del escurrimiento laminar del sector, como
consecuencia de la excavacién, con progreso retrocedente hacia el talud del
terraplenado de Ia ruta.

Vista al este del conjunto de cuencos de la explotacion y la Ruta Nacional N2 3. El

" material que sobresate por detras del vehiculo corresponde al material de destape

que fuera acumulado scbre uno de los tabiques antes sefalados.

Vista al oeste de la ruta donde se aprecian movimientos de menor envergadura
dentro de la franja de resguardo de ésta y su posterior revegetacion.

Vista al este. Frente del acantilado y la modificacién introducida en €l por la
nivelacion efectuada para permitir ef acceso de vehiculos al sector de playa. Al
fondo, construcciones del antiguo balneario del SUPE.

Detaile de la zona de playa alta explotada. A continuacion de este sector se aprecia
el acantilado activo labrado sobre los depositos marinos correspondientes al nivel
terrazado mas reciente, que se compone de una secuencia inicial de gravas en su
base a la que continian depdsitos tabulares finos samiticos intercalados con gravas
y bancos de conchilla que culmina en un nuevo banco de gravas. El frente original
del acantilado fue rebajado y nivelado para permitir las construcciones del balneario.

Detalle de ia porcidn superior del acantilado original, del nivelamiento efectuado a
medio talud para asentar las edificaciones del balneario y de material deslizado de
la porcién superior del acantilado.

Instalaciones fijas de la explotacion localizadas en el explayado que se localiza en
la superficie del nivel terrazado y préximo al borde superior de! acantilado.

Acceso adicional de la'concesién, ubicado al norte de la zona descripta en las fotos

precedentes, que se utiliza para ingresar a un sector donde se extrae arena
depositada en la restinga. En el extremo izquierdo de la toma se aprecia [a
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Cantera N2 6

Foto N2 17

Foto N2 18
Foto N2 19

Cantera N2 7

Foto N2 20

Foto N2 21

Foto N2 22

Cantera N2 8

Foto N2 23

Foto N2 24

desembocadura de un cafiadén contiguo y el carcavamiento que afecta los taludes
del terraplén del acceso y la superficie de su ransante.

Apertura efectuada en un alto topografico. Al fondo se observan las acumulaciones
del material de destape. El material, grava mediana a fina en matriz areno-arcillosa,
responde a las caracteristicas de un depdsito de origen fluvial.

Vista externa a la cava donde al fondo aparece la acumulacion de destape que
precede a la excavacion y por delante de ella la superficie natural no afectada.

Bolsas de basura urbana y escombros depositados dentro de la cantera.

Explotacién efectuada desde el limite acantilado hacia el interior del continente. En
el extremo izquierdo de la foto se aprecia el nivel original con el que culminaba la
superficie del terreno en ¢l borde acantilado; en su centro el rebaje de la alura de
dicho acantiltado provocado por el arranque de material y la zaranda utilizada. El
material extraido corresponde a los depdsitos litorales del nivel terrazado mas
modemo.

Bajada construida sobre el acantilado, desde el extremo oriental de la explotacion,
con la finalidad de poder acceder a la zona de playa presumiblemente para extraer
aridos acumulados en ella. Sobre el talud externo da la bajada se aprecia el
carcavamiento que tiene origen en la concentracién y escurrimiento de agua pluvial,
que se acumula dentro de la cava del area explotada (ver foto 20), hacia el sector
de playa.

Frente del acantilado activo en un area explotada. A su pie se observa un estrato
competente de arcilla, descubierto por el presumible retiro de la grava de playa del
sector, con probabilidad correspondiente a la antigua superficie de abrasion de olas
sobre la que se acumularon los depésitos regresivos expuestos en el acantilado.

Vista al oeste. Sector parcial del cuenco de la cantera ubicada proxima a la Ruta
Nacional N2 3 (flecha). En primer plano se observa el subyacente del destape; en
segundo plano se observa el agua que acumula el cuenco; al fondo. El material
explotado correspondié a arena limo-arcillosa con grava mediana a fina; depdsito de
génesis fluvial de baja competencia.

Vista al este. Al fondo se observa el material de destape y el carcavamiento que se
produce en su talud y lineaimente, aguas abajo, en el talud del cuenco. Se puede

. apreciar también la magnitud de agua que suele acumularse en el cuenco favorecida

CFI|-Calsta Clivia

por la composicién arcillosa de su fondo.
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Cantera N2 9

Foto N2 25  Vista al sur. Explotacion de poca magnitud desarrollada desde el borde acantilado
hacia el interior del continente. En primer plano se observa el nivel aterrazado
original y a continuacion el cuenco de la explotacion, con el material de destape
retirado y dispuesto hacia sus laterales. El material explotado fueron gravas
superiores de la secuencia marina local.

Foto N2 26 Detalle de la cabecera del carcavamiento, inducido por la modificacion de la
pendiente local, en el frente del acantilado; en primer plano es dable observar las
lineas de encauzamiento fluvial que confluyen en el apice de la carcava y el
enlamado caracteristico provocado por el escurrimiento en manto.

Foto N2 27  Detalle de la magnitud del carcavamiento anterior vista hacia aguas arriba; secciona
un pediil de arenas laminadas, arenas gravillosas y gravas arenosas con estructura
planar, pertenecientes a depositos litorales marinos {cordén litoral mas antiguo).

Foto N2 28  Perfil del sector de costa en correspondencia con el area explotada. A la izquierda
se observa el bajo acantitado inactivo parcialmente cubierto de derrubios vegetados
y el carcavamiento previamente expuesto; en el centro el depdsito gravilloso de la
.playa alia y a su derecha la cresta de olas {berma) en el conformada. Se puede
ademas apreciar el seccionamiento erosivo del depdsito de playa ocasionado por los
vertidos, provenientes de la carcava, hacia el mar.

Cantera N2 10

Foto N2 29  Vista al norte. No se trata de una explotacién de aridos, resulta un movimiento de
suelos realizado a los efectos de construir el explayado de descanso de |a ruta sobre
el que se encuentra el vehiculo de la folo.

Foto N230 Detalle del explayado visto desde la ruta; al fondo, el material de destape acumulado
a su continuacion.

Cantera N2 11

Foto N2 31  Acopio de grava realizado a partir de los depésitos de playa alta acumulados entre
la plataforma de abrasion de olas altas (restinga) y el pie del acantitado inactivo,
recubierto de derrubios limo-arenosos y limo arcillosos de origen fluvial, que le
sucede.

Folo N2 32  Vista del perfil de la playa del seclor, en el se observa la cresta de olas (berma) que

delimita la zona de playa alta y la linea de resaca dejada por las mareas
extraordinarias sobre ella.

CFi-Calsta Clivia Ancxos



Cantera N2 12

Foto N2 33

Foto N2 34

Foto N2 35

Vista panoramica al norte. En el centro detalle general del cuenco y la acumulacion
de! agua pluvial que recepta; en primer plano el terreno original; a la izquierda se
observa el avance escalonado con que se practicé la explotacion, 1o que tambien es
dable apreciar en el flanco norte de la cava; por otra parte se ve la manifiesta
verticalidad que presentan los laludes, que responde a {a naturaleza constitutiva del
material explotado. La Ruta N2 3 se ubica en el extremo derecho de la foto, entre el
cuenco y el mar. Se explotaron gravas medianas a gruesas y rodados con matriz
areno-arcillosa de origen fluvial.

Lateral oriental de la cantera, constituido por depdsitos no removidos, limitante con
la Ruta Nacional N2 3, dejado a modo de barrera entre ambos.

Vista al sur. Detalle en toma sobreelevada que permite apreciar lo sefialado en la
foto 34,

Cantera N2 13

Foto N2 36

Foto N2 37

Vista al norte. Explayado de una antigua explotacién que rebajo el relieve original,
relicto del cual se aprecia en el centro izquierdo de la foto, que confluye sobre la
linea de costa y actualmente es utilizado como area de esparcimiento.

Area recientemente explotada, ubicada al norte y a continuacion del explayado
anterior. Sobre el extremo inferior derecho de 1a foto se aprecia la superficie original
del relieve y la profundidad de arranque practicada. Sobre el talud occidental del
arranque es dable observar vertidos de escombros. Las caracteristicas del material
(gravas medianas con matriz areno-arcillosa) responden a las del nivel terrazado
maring mas modemo.

Cantera N¢ 14

Foto N2 38

Depresion proxima a la carpeta asfaltica de la Ruta N? 3 (aproximadamente 10 m),
ubicada entre ésta y una explanada de descanso de vehiculos, provocada por un
movimiento local de suelos; se encuentra revegetada y utilizada ocasionalmente
como sitio de disposicion de residuos.

Cantera N2 15

Foto N° 39

CFi-Caleta Olivia

Vista panoramica del frente costero del drea sur explotada en la concesion. En
primer plano aparecen el depGsito de gravas de la playa alta con su de cresta de
olas (berma) en el extremo derecho inferior de la foto, también se puede apreciar la
linea de resaca dejada por las mareas extraordinarias. En segundo plano se observa
la modificacion introducida al acantilado inactivo preexistente, cuyo rebaje obligd a

. la construccion del bordo levantado en coincidencia con la linea de costa para evitar

el ingreso del agua de mar a la zona de explotacién, como también las huellas
dejadas por las topadoras detras de él al construirlo.

Anexos



Foto N2 40

Foto N2 41

Foto N2 42

Folo N2 43

Foto N2 44

Foto N2 45

Foto N° 46

Vista panoramica del mismo sector de explotacion. En ella se observa: la zona
central de mayor espesor de arranque; la naturaleza del material explolado y las
huellas de maquinas que trabajaron sobre éi, en el primer plano de la foio; a la
izquierda de fa toma la Ruta Nacional N? 3 y a su derecha las acumulaciones de
material de destape; al fondo de la exposicion las tolvas de la planta de hormigon
armado fundadas, dentro del predio ocupado por la cantera, sobre la superficie
terrazada original.

En el mismo sector de explotacion, detalle del material explotado en el yacimiento.
Puede observarse la sedimentacién tabular con leve buzamiento hacia el mar,;
corresponde a gravas medianas a gruesas con matriz arenosa, depositadas en
ambiente litoral marino {cordén litoral del nivel terrazado mas moderno).
Topogréaficamente el fondo de la explotacion se encontraria, apareniemente, por
debajo de la linea de alta marea.

En el mismo sector de explotacion: en el centro de la vista las instalaciones de
alojamiento del obrador que quedaron sobre un relicto del relieve original (la flecha
indica la superficie del mismo). Se puede apreciar la magnitud de la modificacion
introducida a la morfologia preexistente, entre la cual se cuenta la eliminacion del
acantilado costero.

- En el mismo sector de explotacion; vista del extremo occidental de la concesion,

lindante con la Ruta Nacional N2 3, demarcado por la presencia de los cumulos de
destape que asoman a la derecha de la foto y hacen las veces de barrera protectora.

Area de explotacion norte de la concesion. Se observa en primer plano el nivel
original del terrazamiento, a continuacion la cava dejada por el arranque de material
y la modificacién introducida a la morfologia costera a consecuencia del
seccionamiento del acantilado. El fondo de! arranque practicado pasa sin solucion
de continuidad al nivel de playa alta, esto determina que ocasionalmente y en
ocurrencia de mareas extraordinarias el mar penetre en el excavado.

Chatarra esparcida en las cercanias de la planta de hormigon, dentro del predio de
la cantera.

Lechadas de hormigdn de purga vertidas sobre la superficie del acantilado costero
proximo a la planta, con anterioridad a la colocacion del alambrado perimetral, una
de cuyas tolvas asoma por detrds de su borde superior. La superficie impermeable
constituida impide la infiltracion del agua pluvial, acelera su ecurrimiento y favorece
el carcavamiento de la base del talud del acantilado. :

Cantera N2 16

Folo N2 47

Foto N2 48

CFl-Caleta Olivia

Arranque sectoriales de maternia! practicades al pie de taludes naturales en coluvios
de flanco. En este caso es dable observar la estabilizacion posterior que hubo del
frente de explotacion y el avance de la revegetacion sobre el mismo.

Arranques sectoriales de matenial practicados al pie de taludes naturales en coluvios
de flanco. En contraposicion al precedente, en éste se observa el frente vertical
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provocado por el arranque y el carcavamiento ullerior que tiende a restituir el perfil
de equilibrio original.

Cantera N© 17

Foto N2 49

Foto N2 50

Foto N2 51

Foto N2 52

Foto N2 53

CFI-Caleta Olivia

Vista panoramica al norte. Aspecto general del avance y modalidad de explotacion
del yacimiento; el arranque se lieva a cabo desde borde litoral acatitado hacia el
interior del continente. En [a vista es dable apreciar: a su izquierda e! nivel terrazado
original, en el centro y en primer plano la naturaleza gravillosa del material dejado
expuesto por el destape inicial, la evolucion de la cava y en su fondo las pilas de
acopio del zarandeado; al fondo y sobre el limite superior del acantilado las zarandas
utilizadas y por delante de ellas una tolva de zarandeo con cinta de transporte.
Finalmente a la derecha de la posicion de las zarandas se indica (flecha) la

‘escotadura que marca una de las aperturas hechas desde el cuenco de la

explotacion hacia la playa la que posibilita el ingreso de agua de mar al cuenco en
ocurrencia de mareas extraordinarias.

Vista al sur. Detalle del estado actual de la playa localizada en coincidencia con el
area de explotacion y las modificaciones introducidas a su morfologia original. En
primer plano se observa el sector de playa alta rebajado por la explotacion de la
grava alli acumulada; le continta fa apertura efectuada en el acantilado con Ia que
se accede al cuenco; detras, en el borde superior del talud del acantilado original,
las zarandas y en coincidencia con ellas acumulado sobre vy al pie del talud del
acantilado el material retenido y deslizado de ellas.

Detaille de la zona de playa, localizada en coincidencia con el area de explotacion,
que se extiende al sur del lugar de emplazamiento de las zarandas. En primer plano
se observa un pronunciado desnivel, ocasionado en los depésitos gravillosos de
playa alta, resultante de la explotacion que se hace de ellos {en la foto anterior dicho
desnivel era inexistente por cuanto el arranque de material se extendid hasta el pie
del ialud acantilado) y en la superficie del relicto dejado los restos de resaca que
atestiguan el nivel que alcanza el mar en ocurrencia de mareas extraordinarias. Al
fondo de la vista se insinua la escotadura de la segunda aperiura efectuada hacia
el sur en el acantilado y, a continuacion, una pila de material removido emplazada
sobre la superficie de playa de accion intermareal ordinaria.

Detalle de la tercera apertura construida a través del acantilado para acceder a la
playa en el sector sur.

Vista desde la playa hacia el oeste a través del acceso mencionado en las fotos 49
y 50. En ella se puede apreciar, en el corte producido, la estratificacion del material
explotado {(gravas arenosas del nivel terrazado mas modemo) y la proximidad de la
Ruta N2 3 (su eje se halla unos 50 m del inicio del destape de la cantera). En primer
plano es dable observar restos del banco competente, arrancado al explotar las
gravas de playa, sobre el cual yace el depdsito litoral terrazado {antigua superficie
de abrasion de olas).
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Cantera N2 18

Foto N2 54

Foto N® 55

Foto N2 56

Foto N2 57

Foto N° 58

Foto N2 59

Vista panoramica al norte del &rea explotada, tomada desde su extremo sur. En ella
puede observarse: en el extremo superior izquierdo el resalto topografico que
demarca el paleoacantilado mas actual reconocido en [a zona, al pie de!l cual transita
la traza de la Ruta N2 3; le continia hacia la costa el cuenco labrado en la faz inicial
de la explotacion y los monticulos de material descartado en la seleccion, dejados
en su fondo; ingresando al sector de playa, un albardon artificial construido sobre el
sector de playa alta con la finalidad de evitar el ingreso del mar a la zona de
explotacion, en ocurrencia de mareas extraordinarias. Como detalle particular es
dable sefialar que la irregularidad de la altura de coronamiento del albardén
mencionado, en sus sectores mas bajos, no ha podido evitar ese ingreso (Ia flecha
indica uno de esos lugares). En el extremo derecho de [a vista se observa la erosion
diferencial en la zona de restinga, sector éste en el cual la accion del mar posee
mayor competencia. El material del sector explotado corresponde a los depdsitos del
nivel terrazado marino mas moderno.

Vista transversal (de oeste a este) tomada desde la banquina de fa Ruta N2 3. £
agua acumulada en el fondo del cuenco es de precipitacién pluvial. En primer plano
se observan las acumulaciones desechadas del proceso de seleccion. Sobre el talud
del sector que separa el cuenco de la playa se observa la orla de resaca que
evidencia el ingreso intermitente de agua de mar a éste (flecha).

En el mismo punto de la toma anterior detalle de la banquina de la Ruta Nacional N¢
3 y del inicio, a partir de ella, del talud (flecha) que delimita el ingreso at sector
explotado.

Al norte de las tomas 55/56, vista del cuenco de un sector ya explotado, en el fondo
del cual se observa restos de chatarra, escombros y salinidad superficial proveniente
de ta evaporacion del agua de mar ingresada a él. Al fondo la Ruta N? 3 y el relieve
disectado del paleoacantilado mas modermno de la zana.

Al norte de la vista anterior, detalle de un sector (a la izquierda de la toma) de la
explotacion rellenado y nivelado préximo a la ruta.

Vista al este del extremo norte de la explotacion y de su actual frente de arranque.
A la izquierda de la toma se aprecia la morfologia plana del nive! terrazado original,
Su escasa vegetacion y la suave pendiente que tiene hacia el mar. En el extremo
derecho de la foto se observa la zaranda y el talud practicamente vertical que deja
el arranque practicado en las gravas arenosas del yacimiento.

Cantera Nt 19

Foto N2 60

CFi-Caleta Clivia

Vista panoramica de la explotacion. De derecha a izquierda se consigna: en el
extremo derecho, desde la ruta hacia el mar, se ubica el deslinde entre la presente
concesion y la correspondiente a la cantera identificada como N2 18; le continiian las
instalaciones fijas de! obrador de la explotacién; inmediatamente al obrador sigue,
en el sector proximal a la ruta, el desarrollo longitudinal de un primer nivel de
arranque, el cual posee continuidad dentro de todo dicho frente; al primer nivel de
arranque le sucede, hacia el mar, un segundo nivel de mayor profundidad cuyo fondo
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Foto N2 61

Foto N2 62

Foto N2 63

Foto N2 64

delimita el nivel de base de la explotacion {probablemente corresponda al banco
competente, de la Fm Patagonia, sobre cuya prolongaci¢n hacia el interior del Golfo
se desarrolla la actual plataforma de abrasién de olas -restinga-. El sector de cuenco

_de mayor profundidad se chserva anegado, producto de las recientes precipitaciones

pluviales; en su interior y a continuacion del primer nivel de arranque se aprecian las
acumulaciones de los rezagos de seleccion, éstos en un sector parcial de la
explotacion (centro izquierdo de la panordamica) han sido nivelados a la altura del
primer de arranque. En la zona central derecha de la pancramica se nota un area
no explotada pero con el destape inicial finalizado, destape éste que ha sido retirado
hacia la linea de costa formando un bordo que impide el ingreso de agua de mar al
cuenco de explotacion en ocurrencia de mareas exiraordinarias. Finalmente en el
extremo izquierdo de la panoramica se aprecia el actual frente de explotacion y la
posicion de la zaranda mecanica préximo a él; a dicho frente le continta la superficie
terrazada, sobre la cual ya se ha realizado el destape primario. La serie fotografica
fue tomada desde lo aito del paleoacantilado que bordea a la Ruta Nacional N2 3,
el pie de cuyo talud asoma en el extremo derecho inferior de la secuencia. El
yacimiento explotado corresponde a los depdsitos del nivel terrazado marino mas
moderno (gravas arenosas).

Detalie de material de relleno, depositado sobre el primer nivel de arranque, en
proximidad de la ruta (flechas); la superficie del relleno observa un surcado, normal
al eje de la ruta y una ufia de material sobre el talud que se insinda a continuacion
de la banquina.

Acumulacion de chatarra en el sector de playa que bordea la cantera.

Detalle del bordo construido con material de destape sobre la linea de costa. La orla
de resaca demarca el nivel que alcanzan las aguas en mareas extraordinarias
{flecha).

Sector del paleoacantilado, ubicado a la altura del obrador de la explotacion, cuyo
talud fuera seccionado para utilizar la arena fina de origen edlico depositada sobre
el mismo. El cuenco generado esta siendo rellenado artificialmente con material
gravilloso. El frente de arranque practicado avanzé mas alla de la linea de un tendido
adéreo alli existente, dejando salientes donde se localizan sus columnas. No se
observan carcavamientos en el frente de arranque a consecuencia de lo reciente que
resulta; la naturaleza friable del material que lo constiluye permite presuponer que
ello ocurrira en un futuro préximo afectarando los sectores de fundacion de
columnas, esto no obstante el relleno con el cual se entiende se estaria intentado
estabilizarlo fundamentalmente por la diferencia granulométrica existente entre
ambos.

Cantera N2 20

Foto N2 65

CFi-Calela Olivia

Vista desde la Ruta Nacional N2 3 donde se han observado la ejecucion de dos
destapes reducidos y consecutivos, retirados aproximadamente 60 m del eje de la
ruta hacia el mar, aparentemente con fines de reconocimiento. El material expuesto
corresponde a gravas arenosas del primer nivel (mds reciente) terrazado marino.

Anexos



Foto N2 66

Cantera N2 21

Foto N2 67

Foto N2 68

Foto N® 69

Foto N2 70

Detalle de uno de los destapes y del material removido, como también de la
estructura de anclaje, de hormigon armado, fundada en su interior.

Vista al norte del cuenco dejado por la explotacion. Entre los detalles expuestos por
la toma es dable apreciar: al fondo el relieve del segundo nivel terrazado y el perfil
del paleoacantilado de la antigua linea de costa por delante del cual, hacia el mar,
se ha trabajado; a la izquierda ia linea de columnas sin cablear proxima al destape
y a su pie acumulaciones discontinuas de depositos edlicos que yacen scbre la
superficie del nivel terrazado; a ambos lados de la cava la superficie original del nivel
terrazado; a la derecha acumulaciones de destape dispuestas entre ella y la Ruta N°
3; al centro las caracteristicas del material explotado (grava arenosa)
correspondientes al nivel terrazado mas moderno.

Sector sur de la cantera en vista oeste-este. Se observa en defalle el bordo
levantado sobre el lateral de la cava dispuesto hacia la ruta y la posicién de ésta a
través de uno de los accesos al sector explotado.

Vista al este del extremo norte de la cantera. En él se observa la inicial labor de
destape superficial previa al laboreo en profundidad y el retiro del material hacia la
ruta para conformar el bordo perimetral.; el sector se encuentra en proceso de
revegetacion.

Vista del sector de cantera desde la Ruta Nacional N2 3. Se puede apreciar el talud
interpuesto por e! bordo a continuacion de su banquina y entre ella y la cava, como
también el atenuamiento del impacto visual que provoca el ocultamiento que dicho
bordo hace del sector de excavacion.

Cantera N2 22

Foto N2 71

Foto Ng 72

Foto N2 73

CFl-Caletla Clivia

Vista al norte desde el extremo sur de! area de explotacién. En primer plano y
extremo superior derecho de la foto se observa la supericie original del nivel
terrazado que contiene el yacimiento; al centro el eje longitudinal de la cava anegado
por aguas de origen metedrico, a cuyos laterales se aprecian remanentes de un nivel
de explotacién intermedio. Los sectores desprendidos del sector medio del talud
derecho de la cava y deslizados hacia su base son indicativos que en elios no se ha
alcanzado el angulo de reposo del material constituyente (tiende a 30°). Al fondo de
la toma se observa el frente del paleoacantilado que limita al oeste al primer nivel
terrazado y a su pie la ubicacién de la traza de la Ruta N° 3.

Detalle del frente de arranque mas austral de la explotacion; en él es dable apreciar
la naturaleza gravillosa del yacimiento y la tenue estratificacion planar con suave
buzamiento al este con que se dispone:

Detalle del sector de playa alta que limita con el inicio extemno de la excavacion en
el area sur de la concesion. La ora de resaca en primer plano (flechas) atestigua la
ocurrencia de ingresos de agua de mar en el cuenco en oportunidad de mareas
extraordinarias; se aprecia como el deslinde litoral de la excavacién afecta la linea
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Foto N2 74

Foto N® 75

Foto N2 76

Foto N2 77

Foto N2 78

Foto N° 79

Foto N2 80

CFl-Calela Olivia

de costa. En el extremo superior derecho se aprecia el limite del nivel terrazado
(paleoacantilado), la Ruta N° 3 y un acceso desde esta dltima al sector de
excavacion.

_ Vista al oeste de un sector intermedio del area explotada. Se puede apreciar en ella

la proximidad de la Ruta N° 3, al fondo el limite de la antigua linea de costa
(paleocacantilado) y en primer plano las pilas de material de rezago de seleccion
acumulados en el fondo de la excavacion.

Detalle del interior de la cantera donde las acumulaciones de resaca en su fondo
atestiguan el ingreso de agua de mar a la cava.

Detalle del deslinde oriental de !la explotacién en el area central de concesion. La
proximidad de los arranques efectuados en dicho sector, que invadieron la franja de
expropiacion de la ruta, obligaron a su relativamente reciente rellenado y nivelacion;
la ubicacion de la banquina de la ruta {en primer plano de la foto) y la escasa
distancia que se aprecia media entre ella y el sector remediado lo exponen
claramente. Al fondo se observa el desarrollo de la excavacion y las pilas de material
de descarte de seleccion que con el progreso del frente de arranque van quedando
depositadas en su fondo. -

Vista al sur. Apertura secundaria de la explotacion efectuada en correspondencia con
la anterior pero al oeste de la Ruta N® 3, entre ella y el paleoacantilado adyacente.
Su frente oriental ingresa dentro de la franja de ocupacion de la ruta. En primer
plano y a la izquierda de la foto se observan descargas de material para relleno del
sector afectado mas préximo a la banquina; al fondo dentro del sector central de fa
cava su drea de servidumbre. A la izquierda se observan monticulos de material que
se ha colocado para rellenar el 4rea mas cercana a la banquina de la ruta. Al sur
y dentro de! sector intemo de la cava se observa la presencia de una zaranda.

Vista al sur del area intermedia de la explotacion. En este sector ia traza de la ruta
transita sobre el nive! terrazado que se desarrolla al ceste del borde superior del
paleoacantilado. Se aprecian las instalaciones fijas que constituyen la base operativa
de la cantera. En el extremo inferior derecho asoma el extremo tendido del talud del
pateoacantilado confluyente con el nivel terrazado que se explota.

Vista al este del actual sector de explotacion de la cantera. En primer plano la parte
inferior del talud del paleoacantilado; le continia el area de explotacion con las pilas
de material de rezago de seleccién; al fondo, sobre 'a finea de costa, el eslibado de
material para contener el ingreso del mar a la cava en ocurrencia de mareas
extraordinarias. '

Vista, desde la parte superior del paleoacantilado, del sector norte del area
explotada. En la exposicion se observa: en el dngulo superior izquierdo, hasta donde
se han extendido las labores extractivas, labores que aqui denotan un alto grado de
improvisacion; en el sector inferior e izquierdo el talud del antiguo acantilado, que
confluye al norte hacia la actual linea de costa, y el camino de servicio de la cantera
en su base.
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Foto N2 81

Foto N2 82

Vista al sur del extremo norie del area explotada. A la derecha se aprecia claramente

el relieve del paleoacantilado local, el estrecho desarrollo del nivel agradacional
marino que se extiende desde su base hacia el mar y luego la zona de playa..

Detalle de un sector de la foto precedente apreciado desde el sector de playa. Se
observa en €l la explotacién practicada desde la linea de costa, que prograda scbre
el nivel terrazado, hacia la base del paleoacantilado. La presencia de evapaoritas en
el interior del cuenco generado indica el frecuente ingreso de agua de mar; la
presencia de rebajamientos sectoriales de la superficie de [a playa alta, asociados
con escotaduras en “V* apenas insinuadas abriendo hacia el sector excavado,
podrian estar relacionados con tales ingresos.

Cantera N2 23

f-oto N2 83

Foto N© 84

Foto N2 85

Foto N° 86

Destape parcial proximo a la Ruta N° 3, observado en el sector en ocasion de la
primera camparia de relevamiento, probablemente realizado con fines exploratorios.

Vista general hacia el norte del area de explotacién en una instancia posterior a la
referida para [a foto N° 83.(aproximadamente un mes después). En el primer plano

de la foto se aprecian las condiciones naturales del sector representado por un nivel

terrazado gravilloso desbastado, topograficamente reducido respecto del nivel del
mar, con coberiura vegetal practicamente inexisiente, que sin solucién de
continuidad pasa a !a franja de playa alta que forma parte de él; en el extremo
derecho es dable observar la orla de resaca que demarca el limite de ingreso de las
mareas extraordinaras y por ende la linea de costa. En el centro y fondo de la toma
se visualizan las labores de explotacidn y a su izquierda, denotada por la presencia
de un vehiculo circulando, la ubicacién de la Ruta N© 3.

Detaile de la explotacion que se efeciva dentro del nivel terrazado en la adyacencias
de la linea de costa y a expensas de los depdsitos de playa. En el primer plano de
la toma se aprecia la configuracion inalterada del sector de playa integrado por la
zona de playa alta a la izquierda, la cresta de olas altas (berma) que la delimita
hacia el mar, a continuacion un pronunciado escalén representativo de un proceso
progradante y finalmente la playa propiamente dicha. En segundo plano aparecen
los apilamientos de material de arranque que se efectian previos a la seleccion;
como tambien la modificacién de la geoforma litoral y alteracion de la linea de costa
gue ocasionan las extracciones que se practican en los depdsitos conslitutivos del
sector de playa (alta y baja indiscriminadamente -flecha-).

Detalle de la proximidad de las labores extractivas a la Ruta N° 3 y del parque de
maguinarias ulilizadas con tal propdsito.

Cantera N2 24

Fofo N2 87

Foto N2 88

CFI-Calata Olivia

Vista general, desde la Ruta N2 3, de |la excavacion practicada en e! alto topografico
donde se desarrollo la explotacion..

Detalle del emplazamiento préximo de una columna de linea de media tension sin

_ cablear préximo al talud de la excavacion practicada. El talud original se encuentra
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practicamente cubierto en todo su desarrollo por derrubios dispuestos en reposo de
alto angulo y con avance de revegetacion desde su base; la seccion cubierta se
constituye de gravas en matriz arenosa con restos de bivaivos (depdsito de litoral
marino), estratificadas planarmente, que rematan en un banco mas competente
sobre el que se disponen arenas tobaceas finamente laminadas y friables (fluviales).

Cantera N2 25

Foto N2 89

Foto N2 90

Vista este-oeste donde se aprecia la disposicion de la Ruta N° 3 y del sector
explotado al occidente. Se aprecia como la apertura, que fuera realizada sobre la
ladera de una suave ondulacién de! terreno, acompana la morfologia local.

Vista al norte del extremo oeste del destape. En la presente toma se torna mas
manifiesta la concordancia entre Ia disposicidn del sentido de arrangue del material
del yacimiento y la de diseccién natural del relieve, como también la predisposicion
a dejar resueltos taludes en suave pendiente. En el centro de la foto la hilera de
columnas fundadas para el tendido de una linea de energia y en el extremo derecho
la Ruta N° 3.

Cantera N2 26

Foto N2 91

Foto N2 92

Vista oeste-este del sector explotado adyacente a la ruta. En el extremo derecho de
la toma se aprecia el nivel original del terreno y hacia el mar el desnivel que quedd
establecido entre el fondo de la cava y la subrrasante de la Ruta N° 3 que provoca
el embalsamiento de la escorrentia pluvial proveniente de los altos topograficos
orientales.

Vista al sudoeste del frente oriental del arranque con un sector del talud cubierto de
derrubio y parciaimente revegetado (derecho), pero con evidencias de lavado de
material en la zona de contacto con el talud vertical que perimetra fa porcion donde
se encuentra fundada una columna de tendido aéreo, y otro con un insinuado
carcavamiento (izquierdo) consecuente con la intercepcion de una seccion
preferencial de escurrimiento superficial.

Cantera N2 27

Foto N2 93

Vista este-oeste del destape, de escasa relevancia areal, efectuado sobre el talud
frontal de una antigua linea de costa (palecacantilado}, at pie del cual corre la traza
de la Ruta N° 3.

Cantera N2 28

Foto N2 94

CFl-Caleta Olivia

Vista al este del cuenco conformado por la explotacién realizada. El érea de
arranque se localiza en el flanco norte de un amplio cafiaddn, razon por la cual el

_piso de la cava posee una suave inclinacién al sudeste que incide en la formacion

de escalones de erosion ocasionados por la escorrentia en manto que circula en ella
(flecha). Al fondo de la toma se aprecia la ubicacion de la Ruta N°3, denunciada por
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Foto N2 95

Foto N2 96

la circulacion del vehiculo y a su derecha la escasa profundidad final del destape
evidenciada en la elevacion de los taludes..

Detalle del proceso de carcavamiento en uno de los taludes del destape y del cono
aluvial desarrollado sobre su nivel de base local.

Detalle del caiaddn que se localiza inmediatamente al sur de la cantera, el bajo en
el que culmina al quedar obstruido su drenaje primigenio por el cordén litoral que
da frente al mar y finalmente la alcantarilla que permite su desagiie actual en la
playa y la rectificacion de cauce aguas arriba que la acompana.

Cantera N2 29

Foto N° 97

Foto N2 98

Detalle de los monticulos de grava existentes a la vera de un acceso vehicular
construido para acceder a la zona de playa, en apariencia provocados por arranques
muy superficiales practicados en el relieve del nivel terrazado proximo a la linea de
costa local. La finalidad con que fueron realizados no resulta evidente, podrian
eventualmente ser la resultante de la nivelacion de apertura del acceso.

Detalle de un sector de playa, préximo al &rea indicada precedentemente, donde
presumiblemente la nivelaciéon de una bajada a |la playa, practicada desde el acceso
principal, rebajo localmente la superficie de la playa alta.

Cantera N® 30

Foto N¢ 99

Foto N2 100

Foto N2 101

Foto N2 102

Foto N¢ 103

CFE-Caleta Olivia

Detalle del camino que permite acceder desde la Ruta N° 3 a la zona de explotacion
concesionada, construido sobre los depositos arenosos edlicos abundantemente
vegetados, en razén del alto coeficiente de retencién instersticial de humedad que
elios poseen, que recubren el talud del palecacantilado local.

Detalle del sector de explotacion del area concesionada donde se obtiene arena del
arranque que se practica con frente al palecacantitado, al cual se accede por el
camino indicado en la foto precedente.

Vista del explayado construido en coincidencia con el sector de explotacion de la foto
N° 100 a los efectos de permitir la operacién de las magquinas y camiones de
transporte en el mismo.. A la derecha de la toma se puede observar como el
rellenado efectuado sobre el talud avanzo sobre el sector de playa alta.

Vista de una zona del area de concesién donde el estrecho nivel terrazado marino
de gravas arenosas que acompana la linea palecacantilada fuera explotado; por otra
parte los movimientos de grava localizados sobre el nivel de playa alta, que en la
toma se advierten en direccion al mar, indican que dicho sector también fue utilizado.
En el centro de 1a foto se observa una antigua rampa de acceso al sector de playa.

Detalle del perfil de la costa que continua al norte dal area concesionada donde se
puede apreciar al fondo de la toma el desarrollo, inmediatamente a continuacién del
camino riberefio, de un bajo acantilado activo {sector de playa progradante) labrado
en las gravas del nivel terrazado més moderno.
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Cantera N2 31

Foto N° 104

Vista al noreste del area de explotada. El presente destape, de forma en cuna, se
inicia a nivel de terreno en su sector occidental y culmina en el oriental generando
un talud del orden de los 3 m de desnivel. La toma permite apreciar un -cuenco
parcialmente revegetado constituido en el receptor del drenaje de la cuenca
endorreica por &l instituida. La modificacion del nivel de base local ha provocado la
reactivacién de la accién erosiva, una de cuyas manifestaciones es dable observar
en el cuadrante inferior izquierdo de la foto. Dos de las referencia usuales de esta
seccion del area de estudio, la linea de columnado de un tendido aéreo no instalado
y la Ruta N° 3 se localizan en la parte superior central e izquierda de la vista.

Cantera N2 32

Foto N2 105

Foto N2 106

Vista al noreste del primer destape, de un total de cinco, integrante de esta area de
explotacion. Se aprecia la conformacién de un cuenco de forma regular y fondo
plano, con taludes y piso revegetados. En el interior de la cava se observa la
presencia de disposiciones de chatarra, cemento y petréleo, probablemente
derivados de la actividad petrolera.

Vista al noroeste de un sector del segundo destape del grupo. En la vista se observa
en primer plano el nivel original del terreno en el area explotada; al fondo el talud de

_alto angulo de uno de los laterales del cuenco con desmoronamientos acumulados

Folo N2 107

Foto N2 108

Foto N2 109

Foto N2 110

CFI-Calsfa Clivia

en su base; a la izquierda ia porcion del relieve existente respetada por encontrarse
fundada en él una columna de tendido aéreo.

Detalle del sector de fundacion de 1a columna de tendido aéreo apreciada en la vista
anterior.

Vista al noreste del sector donde se ubica el tercer destape del grupo. En la foto se
observa: en el extremo superior derecho el cuenco elongado (norte-sur) de la
explotacion.; en el centro y en primer plano detalle del material gravilloso que forma
parte del nivel explotado y rectificacion de pendiente, efectuada entre el camino de
servicio del gasoducto Cafaddon Seco-Buenos Aires y el piso del destape; en el
sector central posterior relicto del relieve original y talud vertical labrado en €l por la
explotacion. La traza del gasoducto se localiza al oeste del presente destape (flecha)
continuando su tendido, inmediatamente al sur del sector expuesto en la foto, entre
él y el segundo destape.

Vista al sur desde el extremo occidental del tercer destape. En primer plano material
gravilloso removido del segundo nivel terrazado marino de la region y volcado sobre
el talud de! paleoacantilado local; al pie del talud del paleoacantilado, sobre los
depdsitos de! primer nivel terrazado, la Ruta N° 3.

Vista al norte, tomada sobre la picada del gasoducto Cafadon Seco-Buenos Aires
en el extremo boreal de la lomada que contiene el tercer destape (hacia la derecha
y a espaldas de la toma). Se puede observar el relieve de colinas de suaves
pendientes, impuesto por la diseccién transversal del nivei terrazado marino, que
contiene al grupo de destapes descriptos. Entre los detalles que figuran es dabie
apreciar: en el angulo superior derecho el mar; en el dngulo superior izquierdo el
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Foio N2 111

gran bajo inundado, resultante de la obstruccion al drenaje continental que imponen
hacia el mar los depésitos (cordones litorales) del nivel terrazado de la vista; sobre
la colina del fondo y a la derecha de la picada del gasoducto el cuarto destape y 1os
movimientos de suelo asociados con él.

Vista al norte de quinto destape del grupo. La toma expone: a la izquierda en primer
plano la superficie del nivel terrazado, con cobertura herbacea a consecuencia de
las recientes precipitaciones, a la que continua el talud empinado del flanco
occidental de la explotacion; al fondo y a la izquierda el perfil del talud del
paleoacantilado disectado existente en la zona; al centro la explanada del destape
dejada por el arranque que tiene en el borde del talud del paleoacantilado antes
mencicnado.

Cantera N2 33

Foto N2 112

Vista al noreste de un sector asociado al darea de explotacion original pero
desvinculado topograficamente de ella; el antiguo cuenco se localiza
inmediatamente detras de la presente vista, en el flanco del cafadon que disecta el
relieve del nivel terrazado que en ella se muestra. En ta toma se aprecia uno de los
sectores de destape, de recientemente data, practicados en el coronamiento del nivel
terrazado y que para el presente comprende la faz inicial de retiro de la cobertura
del yacimiento. A la izquierda de la foto y en un segundo plano se observa la
ubicacion de la traza de la Ruta N° 3 y el corrimiento y desestabilizacion provocados
al poste de una antigua linea telegréfica.

Cantera N2 34

Foto N2 113

Foto N¢ 114

Foto N2 115

CFI-Calata Clivia

Vista al sur, del perfil de costa localizado al norte del caserio denominado Loberia.
En ella pueden observarse los siguientes rasgos de interes: sector de playa con
desarrollo transversal restringido y de pendiente abrupta (superficie de abrasion de
olas altas) con mar en faz de pleamar, sin acumulaciones de playa alta y con la
presencia de un bajo acantilado activo labrado en la base del nivel terrazado
adyacente, cubierto parcialmente con depdsitos edlicos mantiformes, que contiene
los depositos de cordones litorales mas reciente; por definicién responde a una tipica
playa progradante: En primer plano la existencia de un acceso vehicular nivelado
para el ingreso a la playa y en el uitimo el caserio de Loberia..

Al norte y en proximidades de la anterior vista (150 m) detalle de la explotacion que
se hace de los depdsitos, sanltuarios y de reducido espesor, de arena que cubren
el nivel terrazado adyacente al sector de playa.

Vista panoramica al norte, del perfil de la costa existente en coincidencia con el area
sur de la concesion. De izquierda a derecha se observa: la superficie de abrasion de
olas altas, con pronunciada pendiente, correspondiente al sector de playa activo en
ocurrencia de mareas ordinarias; la linea de cresta de olas altas (berma}; un
reducido sector de depdsitos gravillosos de playa alta; finalmente un bajo acantilado
inactivo, labrado en el nivel terrazado que le sucede, con sectores de carcavamiento
incipiente. A la izquierda, sobre el borde superior de! acantilado, cartel con referencia
del nimero de expediente de una concesion.
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Foto N2 116

Foto N2 117

Foto N2 118 ~

Foto N2 119

Foto N2 120

Visla del sector sur del area explotada en la zona de concesion. En primer plano se
observa la superficie inalterada del nivel terrazado que contiene el yacimiento, luego
el cuenco generado por la extraccion y los apilamientos de los rezagos de material
de seleccion acumulados en su fondo.

Delalle, con vista al norte, del sector de playa colindante con la zona de eplotacion
mostrada en la vista anterior. Se observa el arranque que se efectia en los
depdsitos de gravas de la zona de playa alta, los que alcanzan a interesar incluso,
por tramos, la Iinea de cresta de olas altas de la playa; el agua presente en la
excavacion proviene desde mar sea por filtracion a través de los depdsitos de playa
o por superacion de la cresta de olas en ocurrencia de marea alta.

Detalle, con vista al sur, del sector de la foto anterior. Muestra el ingreso que hace
el mar al interior de la excavacion durante la pleamar, ademas permite observar el
efecto que le sucede a consecuencia del escaso espesor de malerial de
contraafuerte dejado, esto es el seccionamiento inicial y rebajamiento posterior de
la linea de cresta de olas de la playa alta y los depdsitos que conforman a esta
ultima.

Detalle del sector de operaciones de la cantera. En primer plano se observa la cinta
asfaltica de 1a Ruta N° 3 y en uno posterior el trabjo de las zarandas y acopio del
mateiral seleccionado.

Vista panoramica, hacia el sudesie, de un sector explotado con anterioridad
localizado al norte de la actual zona de operaciones. Comprende un arranque
relativamente superficial dentro del cual el dable apreciar los surcos y bordos
laterales dejados por las palas de las topadoras, las pendientes suaves a moderadas
generadas a lo largo de la trayectoria de trabajo de las mismas y los taludes
verticales laterales en el sentido del arranque. Al fondo sobre la derecha fa
circulacién de vehiculos denuncia a posicion de la Ruta N@ 3.

Cantera N2 35

Foto N2 121

Explotacion de gravas de playa. Se trata de un reducido arranque recientemente
practicado en los depdsitos gravillosos de la playa alta de la zona, con acumulacion
parcial del material extraido sobre el sector mas elevado de la playa afectada por las
mareas ordinarias. '

Cantera N2 36

Foto N2 122

CFIl-Caleta Ollvia

Vista panoramica hacia el oeste y sudoeste. En ella se aprecia. en primer plano la
superficie del nivel terrazado objeto de la explotacion; le continda el cuenco dejado
por el destape que como caracteristica mas salientes observa un fondo relativamente
plano cuya superficie converge hacia la de la banquina de la Ruta N° 3, libre de
acumulaciones y revegetado y taludes tendidos; en el centro de la toma se observa
cémo el talud del cuenco mas proximo a la ruta fue perfilado dandole un angulo
menor; en el extremo derecho el cerro testigo Pan de Aztucar y coronandolo el relicto
del antiguo pedimento litoral de la zona, labrado en sedimentitas del la Fm Patagonia
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_con suave pendiente ai este, y recubierto por un delgada coberiura de rodados
fluviales.

Cantera N2 37

Foto N2 123

Foto N2 124

Foto N2 125

Foto N2 126

Vista panordmica al sudoeste del sector central de la Caleta del Fondo. En ella se
observa: en primer plano el cuenco de la explotacion practicada en los depositos de
grava de la playa alta dispuestos entre la cresta de olas altas (berma) y la linea de
costa (ubicada précticamente en coincidencia con la superficie del nivel terrazado
antiguo), ademas de las evidencias del ingreso de las aguas de pleamar en él
(flechas); en segundo plano y al fondo, acompafiando la morfologia de la caleta,
queda expuesto el reducido ancho que posee el sector de playa alta y el
empinamiento de su talud frontal: En el angulo superior derecho de la toma el cerro
Pan de Azucar.

Vista al sudoeste del segundo sector de explotacién de la concesion, ubicado al pie
del talud sur del promontorio donde se encuentran las antiguas instalaciones de la
Baliza Villegas. En la toma es dable apreciar: en primer plano la zona donde se
practica 1a extraccion del arido (arenas edlicas) y el desarrollo del frente de arranque;
en el extremo derecho la abundante vegetaciéon que se desarrolla sobre dichos
horizontes edaficos, favorecida por las condiciones texturales y estructurales de los
mismos y la mayor capacidad de retencion de humedad que poseen; al fondo y
centro de la foto el cerro Pan de Azicar, relicto del relieve disectado del antiguo
pedimento litoral que continua detrds y a su derecha; en el extremo izquierdo la
playa de la Caleta del Fondo y el sector de extraccion de gravas de la foto N° 123.

Detalle dei frente de arranque de la explotacién de la foto N° 124, ubicado en el
extremo derecho de la misma. E! perfil litologico expuesto presenta en superficie de
1-a 1,6 m de arenas edlicas yaciendo sobre depésitos litorales constituidos de
gravas finas a medianas arenosas, dispuestas con estratificacion laminar, que
culminan en bancos finos, discontinuos y alternantes de arenas y ‘conchillas. Se
observa el carcavamiento y desmoronamiento producido en el sector del frente de
explotacién que secciona una zona preferencial del escurrimiento superficial.

Detalle del sector de playa ubicado al pie de! promontorio de emplazamiento de la
Baliza Villegas, inmediatamente al noreste del area de explotacion de la foto N° 124.
Se observa el acantilado activo labrado en sedimentitas de fa Fm Patagonia, la
porcién de talud acantilado que queda bajo agua durante fa pleamar (franja oscura)
y al pie del mismo la exposicion del banco competente que conforma la restinga
(superficie de abrasion de olas) y que lateralmente (primer plano de la foto) es
cubierto por recientes acumulaciones de arenas de playa.

Cantera N2 38

Foto N2 127

CFIl-Calela Olivia

Vista panoramica al sur de la pequefia bahia, que se desarrolla en la franja litoral
inmediatamente al norte de la Caleta de!l Fondo, asiento de las actividades
extractivas de la presente concesion. En la toma es dable apreciar: en primer plano
el reducido nivel terrazado de gravas litorales, cubierto de arenas edlicas, que
circunvala y delimita intemamente la linea de playa; en el centro el desarrollo areal
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Foto N2 128

Foto N? 129

Foto N2 130

que posee la playa en bajamar y la acumulacion de arena que la caracteriza; al
fondo y la izquierda el acantilado activo de Baliza Villegas y el asomo de la
superficie de abrasion de olas (restinga) que acompana su proyeccion hacia el mar;
finalmente en el extremo derecho de la vista el cerro testigo Pan de Azilcar.

Detalle, localizado en ef area central de la bahia, de un sector de costa modificado.
En ¢l es dable observar la ruptura local de Ia linea de costa, delimitada por ! bajo
resalto topografico que la reciente accion marina ha labrado en los depdsitos edlicos
que suprayacen las acumulaciones gravillosas litorales (la orla de resaca atestigua
el ingreso del mar en pleamar hasta dicha posicion), provocado por la apertura de
accesos a los sitios de playa de recoleccion de arena.

Detalle de uno de los multiples accesos (existen seis) construidos para ingresar al
sector de playa, en el cual es dable apreciar el grado de afectacion sobre la
cobertura vegetal del area y la remocion del escalon topografico de deslinde original
de la linea de ptaya y el consecuente corrimiento de ésta a una posicion mas intema
al continente.

Detalle de la explotacion que se efectia de los depdsitos de arena de la playa. Es
dable observar e! arranque superficial que se practica para colectarla y el banco
gravilloso (primer plano) que le infrayace y que delimita el espesor util de
explotacion. Al centro y fondo de la toma e! promontorio acantitado de la Baliza
Villegas y la derecha la linea de costa labrada en el nivel terrazado que se extiende
hacia e! interior del continente.

Cantera N2 39

Foto N2 131

Foto N2 132

CFl-Galeta OClivia

Vista panoramica hacia el este del &rea de explotacion.; la exposicién es abarcativa
de toda !a extension de la pequefia bahia que tiene inicio al norte del premontorio
de la Baliza Villegas. En la toma es dable observar: en primer plano el ambito del

_nivel terrazado en el cual se efectiian las labores extractivas; en el extremo derecho

un acceso secundario a la zona de extraccion y sobre su traza la inflexién que indica
la posicién del eje de escurrimiento del amplio cafiadén que existente al ceste; al
que continda por detrds el relicto de un nivel gradacional fluvial y por dltimo el
promontorio acantilado de la Baliza Villegas; en el centro el doble cuenco de
explotacion segmentado por el camino principal con el que se accede a él desde la
Ruta N° 3 y detalle de las columnas sin cablear de un tendido eléctrico dispuestas
dentro de la zona excavada (una de ellas -flecha- con el frente de arranque muy
proximo a su fundacién). Al fondo de la vista en primer plano la traza de la Ruta N°
3 y detras la franja litoral de la bahia.

Vista al oeste del area central de ia cantera. Se observa: en primer plano las
“voladuras” de arena provenientes del sector de destape tapizando los depositos
superficiales del nivel terrazado y acumuladas al reparo de las matas de vegetacion;
le continda el cuenco generado por ia explotacidn y las escombreras de conchilla del
proceso de seleccion acumuladas en su fondo; a la izquierda de la foto la zaranda
y la pila de arena destinada a comercializacion {se distingue de las anteriores por
su coloracion pardo amarillenta). En el dltimo plano de la exposicion, primeto el
relicto del nivel terrazado fluvial mencionado en la foto N° 131 y luego el relieve
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Foto N2 133

Foto N2 134

disectado del antiguo pedimento litoral que desciende del nivel agradacional
representado por la planicie alta de rodados.

Detalle de la acumulacién de arenas edlicas, formando microdunas entre la
vegetacion preexistente, que se desarrolla al noreste del cuenco de explotacion en
proximidades de la Ruta N2 3.

Detalle del frente de arranque ubicado en el sector norte de la explotacion. En primer
plano se aprecia el perfil constitutivo del yacimiento, caracteristico de deposicion en
ambientes litorales playas, que se integra con arenas medias a finas y gravilla
subordinada, dispuesta en deigados bancos planares, interestratificadas coen
horizontes de gravilla, que culminan en un horizonte de conchillas arenosas cubiertas
en superficie por arenas edlicas actuales. Reptando sobre el frente vertical del
arranque, y a continuacion de su borde superior, se observan los depdésitos de los
“harridos” edlicos del cuenco. Al fondo de la' toma en primer instancia se presenta
el nivel terrazado que se explota, luego un nivel agradacional fluvial y al fondo a ia
izquierda la superficie disectada del antiguo pedimento litoral.

Cantera N 40

Foto N2 135

Foto N 136

Foto N2 137

Foto N¢ 138

CFI-Caleta Olivia

Vista al norte, desde el promontorio menor que continua al de Punta Magueda en tal
direccién, del desarrolio de la playa que se extiende al sur y norte del paralelo de
46° (limite interprovincial). En primer plano se observa el acantilado activo labrado
en las sedimentitas terciarias (Fm Patagonia) que constituyen el promontorio, a su
pie el nivel competente de la actual superficie de abrasion de olas y al fondo la playa
en cuestion.

Detalle de la modalidad de explotacién de la arena de playa.; destape reciente de
poca profundidad realizado con pala cargadora frontal y acumulacion del material al
finalizar el recorrido. En la vista es dable apreciar la; magnitud del depdsito arenoso
existente en dicho sector, la uniformidad del material acumulado, el acantilado que
delimita la linea de costa (angulo superior derecho de la foto) y demarcada en fa
porcion inferior de su talud el sector de influencia intermareal (superficie oscura); al
fondo el promontorio acantifado de la Punta Maqueda y el asomo del relicto del
antiguo pedimento litoral de cuyo relieve forma parte.

Vista al norte de la playa del area de concesion con el detalle de un destape
preliminar de observacion con agua acumulada de la pleamar reciente, que al igual
que el anterior fuera realizado dentro del sector de playa afectado por la accion de
las mareas. Se aprecia el trabajo de nivelacion ulterior del mar, ello tanto en el sector
del cuenco originado por el destape cuanto en el material procedente de él
acumulado en su periferia. Al fondo de la toma, ala izquierda el plano de uno de los

- niveles terrazados que integran la planicie alta y a su continuacion el pedimento

litoral que se extiende hacia el mar y que culmina en el talud de una antigua linea
de costa.

Detalle de un sector de playa donde se efectua el acopio del material, previo a su
transporte al centro de consumo.
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Comunidades naturales

Folo N2 139
Foto N2 14C

Foto N2 141

Foto N2 142

Foto N2 143

Foto N2 144
Foto N® 145
Foto N¢ 146
Foto N2 147

Foto N2 148

CFi-Caleta Clivia

Vegetacion arbustica caracteristica del Distrito del Golfo de San Jorge.

Detalle de hojas adaptadas a condiciones de xerofilia.

Vista general de una restinga caracteristica del drea en baja mar. Se observan
mejillones en el sustrato mas alto {con mayor tiempo de exposicion) y algas en las
zonas mas bajas donde hay retencidén de agua en bajamar.

Ejemplares de algas Macrocystis. Se "arraigan" al fondo y forman matorrales o
bosques en el litoral, mas alla de Ia restinga.

Fauna caracteristica de 105 pozos de marea (estrella de mar, moluscos y distintas
especies de algas).

Avifauna marina: Maca plateado (Podiceps occipitalis).

Avifauna marina: Pingdino dé penacho amarillo (Eudyptes crestatus).
Vegetacion caracteristica de suelos removidos.

Avifauna marina: Cormoran {Phalacrocorax sp).

Vegetacion caracteristica del Distrito del Golfo de San Jorge.
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