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LOCALIDADES PROYECTADAS
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INTRDUCCION
Marco General del Estudio

En el marco del convenio de cooperacion técnica firmado entre el Consejo Federal de
Inversiones y la Provincia de Jujuy se viene desarrollando desde Julio de 1992 a Mayo de
1996 el Programa Agua Potable a Pequeiias Comunidades (APAPC) y en la actualidad
por medio del “Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades”, continuando con el
mismo fundamento en cuanto a la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de una
gran cantidad de localidades que no cuentan con un servicio de agua potable.

Sitljlacién que inevitablemente aumenta el riesgo de la aparicion y difusion de
enfermedades de ornigen y transmision hidrica.

Mas ain actualmente por la falta de lluvias durante el periodo estival en nuestra Puna
y en general en toda la Provincia se torna mas imprescindible y mas dificultosa la obtencién
del liquido elemento, provocado por la sequia.

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato
de locacion de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y la suscrita.

De acuerdo a las necesidades definidas y acordadas entre los representantes técnicos
det CFI Jujuy y de la mencionada Provincia, las localidades a proyectar correspondiente al
informe final seran: Dpto Dr. Manuel Belgrano — Lagunas de Tesorero, Tiraxi - Dpto
Humahuaca — Coraya, Chorcan - Dpto Ledesma — Normenta - Dpto San Pedro — Lote Palos
Blancos, Rosario del Rio Grande,. San Juan de Dios - Dpto Santa Barbara El Fuerte,
Villamonte — San Rafael.

Objetivos

Se proyectara un sistema organizado para la provisidon de agua potable, optimizando su
consumo y aprovechamiento de acuerdo a cada localidad.

La solucion sera acorde con las condiciones imperantes en el area, mejorando la

calidad, cantidad, disponibilidad y continuidad en el abastecimiento de agua.
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LISTADO DE LOCALIDADES PROYECTADAS

INFORME FINAL

Localidad Numero de Habitantes
Lagunas de Tesorero 107
Tiraxi 37
Coraya 164
Chorcan 180
Normenta 152
Lote de Palos Blancos

1393
Rosario del Rio Grande
San Juan de Dios 537
El Fuerte 820
Villamonte — San Rafael 300

Costo de la Obra Proyectada

$62.432,18

$47.187,81

$ 124.704,03

$ 86.530,21

$57.817,81

$ 74.783,47

$ 168.574,98

$112.550,70

$ 57.629,75

$58.11791
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LAGUNAS DE TESORERO

1 - LOCALIZACION

La localidad Lagunas de Tesorero se encuentra ubicada en el Dpto Dr. Manuel
Belgrano y geograficamente a los Longitud Oeste 65° 18’y a los 23° 56’ Latitud Sur.

Se accede a esta localidad desde la ciudad de San Salvador de Jujuy por la Ruta
Nacional N° 29, a 9 km al noroeste de Tiraxi y a 49 km de San Salvador de Jujuy.

El camino es de tierra y resulta intransitable en épocas de verano, periodo de

precipitaciones.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccion Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determiné en la comunidad 14 unidades habitacionales y una
poblacion de 65 personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado. El tipo de
viviendas construidas en la localidad es de! tipo Rancho, con paredes de adobe, el 10 % de
las viviendas del lugar tienen techos de chapa de zinc, y el resto torta de barro, pisos de
alisado de cemento solamente en la escuela y puesto sanitario que actualmente se encuentra
en construccion, las demaés viviendas tienen piso de tierra.

El pueblo tiene una incipiente diagramacion urbana, estd organizado social y
juridicamente bajo el nombre de Comunidad Aborigen Lagunas de Tesorero, la que se
encarga de dirigir y realizar todas las actividades que atafien a la comunidad.

Cuenta con dos establecimientos publicos, la Escuela Primaria N° 379 de jornada
simple con comedor y est4 integrada por 33 alumnos, 3 maestros y 3 auxiliares como
personal de servicio.

No tienen Destacamento Policial, Comision Municipal, Registro Civil, si Puesto
Sanitario actualmente en construccion. No tienen energia eléctrica. No cuentan con medios
de transporte continuo, deben trasladarse en vehiculos particulares. Como combustible se
usa lefia por lo general.

Los terrenos pertenecen a la comunidad Aborigen Lagunas de Tesorero.
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En lo referente a la salud el puesto sanitario cuenta con una agente sanitario del lugar
cuya ronda la efecta cada 15 dias.

La eliminacién de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en la
escuela tienen bafios con pozo ciego.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en {a ganaderia con Ya cria
de vacunos y ovinos, la existencia de suelos cultivables y de la buena calidad del agua para
riego (conducida por acequias) motivé a los lugarefios la creacion de pequefias quintas para
la produccion de verduras, hostalizas, legumbres y frutales destinados solo para consumo
familiar. También realizan trabajos artesanales con cuero y tejidos.

El clima es tropical, cilido y seco en invierno en época estival es humedo, la
temperatura media anual de la regién es de 15.6 ° C. Las precipitaciones son del tipo
orografico y convectivas con una media anual de 1055 mm.

La vegetacion en la zona es densa tipico de las selvas con abundantes diversidad y
cantidad de lianas y enredaderas, helechos, musgos y liquenes, ademas de arboles que no

exceden los 20 m de altura.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

La poblacidon de Lagunas de Tesorero se abastece de agua de la vertiente Rodeito.
La toma consiste de una cafieria de polietileno de @25 mm de didmetro cubierta en su
extremo por una malla de alambre tipo mosquitero a modo de filtro, que capta el agua
superficial. La aduccion con cafieria de polietileno enterrada ilega hasta la escuela y de alli

se distribuye hacia las viviendas, obra que fue realizada por la comunidad.

4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion General
* Escuela Primaria N° 379 Alumnos: 33 Docentes: 3
Personal de Servicio: 3

Comedor : Si Baiios: St
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* Destacamento policial: No

* Comisién Municipal: No

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 14 Personas: 65

* Disposicidn de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotaci6on de la Red de Distribucidn: 250 lts / hab x dia.

Calculo de la Poblacion Futura
Para el cdlculo de la poblacion futura se utilizaré la expresion geometrica de
Malthus dada por la expresion Pf=Pi (1 +1) » con:
Pf - Poblacion futura, considerada para 10 y 20 afios.
Pi : Poblacién actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : numero de afios en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacion | Indice de Crecimiento

Actual 1998 65 0.025
A 10 afios | 2008 84 0.025
A 20 aflos | 2018 107 0.025

b )Cilculo del Volumen de Reserva
Dotacion
Criterios para el Disefio de Proyectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo- a la disposicion de Agua
de los Andes s.a. se adopta una dotacién de 250 Its /hab x dia, para la zona correspondiente

al ramal de nuestra provincia.
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Caudales de Disefio:

Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacién x Poblacién
Qmn Caudal maximo diario: Qmn=13xQo
QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el nimero de afios adoptados para el céiculo,

La red de distribucién se calcularé con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal
maximo diario Qm20. El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20
aftos Q20.

RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Afios | Poblaciéon | Dotacion Caudales
N® de hab. | its/ hab. dia | Simbolo | m3/dia | Its/seg
Qa 16.25 0.19
1998 | Actual 65 250 Qma 21.13 024

QMa | 2925 | 034
QI0 2100 | 024
2008 10 84 250 Qmio | 2730 | 032
QM10 | 3780 | 044
Q20 26.75 | 031
2018 | 20 107 250 Qm20 | 3478 | 040
QM20 | 4815 | 056

Volumen Minimo de Reserva
Minima : % dia x Q20 = ' dia x 26.75 m3/dia = 13.38 m3. Por experiencia recopilada por

Agua de tos Andes se considera ¥ dia para el célculo de la reserva minima.

4.2 - OBRA PROPUESTA
La unica fuente de agua subterranea significativa de la zona es la vertiente Rodeito,
sobre Ia base del relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio geolégico se

mejoraré la captacion existente de la vertientel que provee un caudal de 1 Its/seg.
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4.3 -MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivoy Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto mejorar la calidad y cantidad de agua a ia
localidad, construyendo la nueva toma de agua en la vertiente Rodeito, de esta manera se les
proveer4 de un sistema organizado y en mejores condiciones de agua potable. Las tierras

pertenecen a la Comunidad Aborigen Lagunas de Tesorero.

Descripcién
Obra de Captacién

La captacion consistira de un dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de
gravas seleccionadas), perpendicuiarmente a la linea de escurrimiento y a un metro de
profundidad, con muro aflorador de acuerdo a plano tipo N°8.

La longitud total de los drenes serd de 4m segin plano tipo N°8 La camara de
captacién segiin plano tipo N°7 con la variable A = 1m y tal cual se indica en la planimetria.

Aduccion

De acuerdo al calculo hidrico, 1a aduccion desde cimara de captacion hacia la
cisterna sera con C ° PEAD 32 mm segun se indica en planilla de calculo.

Es muy importante tener en cuemta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos, entendiéndose con esto que debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra
la capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elememtos estructurales y mas ain
la fuente de agua.

Depdsito y Casilla de Cloracién

La nueva cisterna a construir se hara de acuerdo a plano tipo N°11 cuya capacidad
sera de 15 m3, la cloracion del agua, mediante el sistema por pastilia.

Esto permitira tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el
sistema de cloracion. Se protegera la cisterna con cercado perimetral de acuerdo a plano tipo
N°18. La limpieza se conducir hacia el rio Tesorero con C° PEAD 50 mm de 25 m de

longitud.
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Red de Distribucién

La caileria de distribucion se hard con C° PEAD de ¢32 mm en su totalidad y de
acuerdo al calculo hidrico indicado en la pianilla. Debido a la fuerte pendiente que posee se
construiran tres camaras rompe presion de acuerdo a plano tipo N°19, colocindose ademas
valvulas de aire segiin plano tipo N°17 y camaras de limpieza segin plano tipo N°13, tal cual

se indica en la planimetria. Se realizaran 14 conexiones domiciliarias.

Recomendaciones
Captacion
e Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada A = 1m segin
plano tipo N°8,referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la presencia
del Gedlogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también el caudal
de 1a fuente (vertiente) de la cual se realizara la captacion.
¢ Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

¢ Se deberd verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Camaras
¢ Para las cdmaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada

en los respectivos planos tipos, por tapas metélicas especificada en plano de
detalle.

Facilitando ¢l mantenimiento y operacion debido a gue las tapas de hormigén son
muy pesadas.

o Se deberd cuidar las pendientes en las cdmaras hacia sus respectivas limpiezas.

e Como asi también los bordes de unién entre paredes y piso, deben ser
redondeados para facilitar ia limpieza.

Distribucidn
e Se debera cuidar la tapada de los cafios, como minimo sera de 1.20 m, asentando

la misma sobre una capa de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.
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Vilvulas
¢ Realizar la inspeccién regular en las valvulas, esto pondré de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
e Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservindolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Cafierias
e Debido a ias acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafterias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma

esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario debera realizar la instalaciéon sanitaria de sus viviendas, y

proveerse de tanques de almacenamiento

c) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacidén

E! sistema de potabilizacion a emplear serd mediante pastilla, por la facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde el periodo de estadia es temporario.

Seria conveniente proveer de instructivos para que ellos mismos puedan realizar el
mantenimiento y operacion, teniendo en cuenta que estos poblados se encuentran distantes
de los centros urbanos y a los que a veces no se puede acudir rapidamente.

Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesario para la obra, una concentracidn de cloro residual a la salida de los grifos de
0.4 -0.6 ppm.
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TIRAXI

1 - LOCALIZACION

La localidad Tiraxi se encuentra ubicada en el Dpto Dr. Manuel Belgrano y
geograficamente a los Longitud Oeste 65° 18’y a los 24° 00 Latitud Sur,

Se encuentra & 40 km al norte de San Salvador de Jujuy y se accede a esta localidad
desde la ciudad de San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional N° 9, 19 km hasta la
localidad de Lozano y luego 21 km por la Ruta Provincial N°29.

El camino es de tierra y resuita intransitable en épocas de verano, periode de

precipitaciones.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccion Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el aflo 1991 se determind en la comunidad 4 unidades habitacionales y una
poblacién de 22 personas. El asentamiento de las viviendas es disperso. El tipo de viviendas
construidas en la localidad es del tipo Rancho, con paredes de adobe, el 10 % de las
viviendas del lugar tienen techos de chapa de zinc, y el resto torta de barro.

La escuela y el salén comunitatio son construcciones recientes y tienen techo de
chapa de zinc. Los pisos de alisado de cemento solamente en Ia escuela y salon comunitario,
las viviendas tienen piso de tierra.

El pueblo cuenta ademés con la capilla “Nuestra Seflora del Carmen”, no esta
organizado socialmente, la comunidad trabaja con el parroco de la Parroquia de Tumbaya
que recorre el lugar y poseen una radio en la capilla que pertenece a 1a mencionada
Parroquia con 1a que se comunican con San Salvador de Jujuy.

Cuenta con un establecimiento puablico, la Escuela Primaria N° 262 “Tiraxi” de
jornada simple con comedor integrada por 13 alumnos, 1 maestros y 1 auxiliares como
personal de servicio. No tienen Destacamento Policial, Comisién Municipal, Registro Civil,
ni Puesto Sanitario. No tienen energia eléctrica, no cuentan con medios de transporte
continuo, deben trasladarse en vehiculos particulares. Como combustible se usa lefia por lo

general. Los terrenos pertenecen a la Finca de Martin Alvarez Prado.
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En lo referente a la salud la poblacién es atendida por el agente sanitario de Ledn
que recorre a zona una vez al mes. La eliminacion de excretas se realiza mediante sistemas
individuales, letrinas y en la escuela tienen bafios con pozo ciego.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la actividad agropecuaria
y en menor medida en la forestacion, cultivan cereales, verduras, legumbres y hortalizas. Se
cria ganado vacuno y animales de granja.

El clima es tropical, calido y seco en invierno en época estival es himedo, la
temperatura media anual de la regién es de 15.6 ° C. Las precipitaciones son del tipo
orogréfico y convectivas con una media anual de 1055 mm.

La vegetacion en la zona es densa tipico de las selvas con abundantes diversidad y
cantidad de lianas y enredaderas, helechos, musgos y liquenes, ademaés de arboles que no
exceden los 20 m de altura.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA
La poblaciéon de Tiraxi se abastece de agua de la vertiente ubicada en el faldeo

detrés de la escuela y de la vertiente Dominguez. La captacion de agua en la vertiente de la
escuela consta de un dren longitudinal sobre el ojo (3m) con dos cAmaras de carga de 0.80 x
0.80 x 0.60m, separadas por S m y que no se encuentran en buen estado.

La conduccion se realiza por gravedad mediante cafieria de PVC hasta dos tanques
de fibrocemento de 1m3 de capacidad cada uno y de estos a la escuela.

La toma de la vertiente Dominguez muy precaria, se compone de una acequia de
4 m que colecta pequefios afloramientos de agua y la conduce a una caiteria de PVC que
tiene en su extremo anterior conectada un filtro (lata perforada). La conduccién por
gravedad llega directamente a un grifo pablico ubicado en el terreno de la escuela. A 50m de
la vertiente y en direccion al establecimiento educacional, quedé inconclusa la construccion
de un depdsito para almacenamiento de agua.

Esta obra se realizd debido a la escasa cantidad de agua que se obtenia de la vertiente

de la escuela en los ultimos afios.
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4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion General
* Escuela Primaria N° 262 “Tiraxi” Alumnos: 13 Docentes: 1
Personal de Servicio: 1

Comedor : Si Bafios: Si
* Destacamento policial: No

* Comision Municipal: No

* Salon Comunitario: Si

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario; No

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 4 Personas. 65

* Disposicidn de unidades habitacionales: disperso

* Dotacién de la Red de Distribucion: 100 lts / hab x dia.

Cédiculo de la Poblacidén Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizard la expresidon geométrica de
Malthus dada por la expresion Pf=Pi (1 +1i) = con:
Pf : Poblacion futura, considerada para 10 y 20 afios.
Pi : Poblacion actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %
n : nimero de afios en el periodo considerado
RESUMEN POBLACIONAL
Periodo | Aiftos { Poblacion | Indice de Crecimiento

Actual 1998 22 0.025
A 10 afios } 2008 29 0.025
A 20 aflos | 2018 37 0.025
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b )Cdlculo del Volumen de Reserva
Dotacidn
Criterios para el Diseflo de Proyectos

En funciéon de la caracteristica especial de la zona, y dado que la localidad no
cuenta con otra fuente posible de agua con la poblacion muy dispersa, causa de una gran
emigracion de sus pobladores hacia los centros urbanos, se considerari una dotacién de 100
Its /hab./dia y porque en ¢l lugar solamente viven 3 familias, la escuela tiene muy pocos
alumnos, motivo por el cual de acuerdo al estudio geoldgico se acord6 considerar dicha
dotacion.

Caudales de Disefio:

Qo Caudal medio diano: Qo = Dotacion x Poblacion
Qmn Caudal maximo diario: Qmn=13xQo

QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el nimero de afios adoptados para el calculo.
La red de distribucion se calculard con un periodo de disefio de 20 afios y con el

caudal maximo diario Qm20. El volumen de reserva se calculard con el caudal medio

diario a 20 afios Q20.
RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO
Periodo | Afios | Poblacion Dotacion Caudales
N° de hab. | Its/ hab. dia | Simbolo | m3/dia | lts/seg
Qa 2.20 0.03
1998 | Actual 22 100 Qma 2.86 0.033
QMa 3.96 0.046
Q10 29 | 0.034
2008 10 29 100 Qmio 3.77 0.044
QM10 522 0.060
Q20 37 0.043
2018 20 37 100 Qm20 481 0.056
QM20 6.66 0.077
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Volumen Minimo de Reserva
Minima : % dia x Q20 = 4 dia x 3.7 m3/dia = 2 m3.
Adoptandose la misma el mismo criterio que para los proyectos anteriores se

considerara para el calculo del volumen de reserva ; dia para alcanzar su volumen minimo.

4.2 - OBRA PROPUESTA

Al no haber en las mediaciones otros afloramienmtos de agua y considerando que
una toma en el rio Tiraxi resultaria muy costosa, donde la solucion seria bombear el agua
con enrgia solar, a gran altura, por encontrarse muy por debajo de la cota la escuela y las
viviendas. Se optimizara la captacion de agua de las dos vertientes cercanas para proveer a la
escuela y las tres familias vecinas, Como asi al centro comunitario construido recientemente
y la capilla.

Sobre la base del relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio del
geoldgo se mejorara la captacion existente de las dos vertientes que sumadas aportaran un
caudal de 0.05 hts/s.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacién Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto mejorar la cantidad de agua a la localided,
construyendo ia nueva toma de agua en la vertiente Dominguez, y se mejorara la captacién
de la vertiente de la escuela, de esta manera se les proveera de un sistema organizado y en
mejores condiciones de agua potable.

El emplazamiento de la misma se encuentra en la Finca de Martin Alvarez Prado,
cabe destacar que la poblacion asentada en el lugar correspondiente a tres familias, escuela,

capilla y centro comunitario cuentan con el permiso del propietario.

Descripcidn
Obra de Captacion
La captaciéon consistira de un dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de gravas

seleccionadas), perpendicularmente a la linea de escurrimiento y a un metro de profundidad,

con muro aflorador.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES TIRAXI

Se recambiara el dren de la captacion existente en la vertiente de la escuela que
actuaimente es muy precaria.

La longitud total de los drenes sera de 10m segun plano tipo N°8 La camara de
captacion segun plano tipo N°7 con la variable A = 1m y tal cual se indica en la planimetria.

Aduccion

De acuerdo al calculo hidrico, la aduccién desde cdmara de captacion hacia fa
cisterna sera con C ° PEAD 25 mm segin se indica en planilla de calculo.

Es muy importante tener en cuenta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos, entendiéndose con esto que debera verificarse previamente a la ejecucion de ia obra
la capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elementos estructurales y mas ain
la fuente de agua.

Depdsito y Casilla de Cloracidn

La nueva cisterna a construir se hard de acuerdo a plano tipo N°11 cuya capacidad
seré de 6 m3, la cloracion del agua, mediante el sistema por pastilla. En el depdsito existente
cerca de la escuela también se proveerd de un sistema de cloracién en los tanques de
almacenamiento.

Esto permitira tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el
sistema de cloracion. Se protegera la cisterna con cercado perimetral de acuerdo a plano tipo
N°18. La limpieza se conducira hacia el rio Tiraxi con C° PEAD 50 mm de 25 m de
longitud.

Red de Distribucion

La cafieria de distribucion se hara con C° PEAD de ¢ 25 mm en su totalidad y de
acuerdo al célculo hidrico indicado en la planiila y ademés dos V.E. a fin de manejar la
circulacion del agua entre la cisterna y los depésitos cerca de la escuela, ante cualquier
inconveniente con la vertiente de la escuela, que en épocas de !luvia es propensa a
deslizamientos en las zonas aledafias. Se colocaran valvulas de aire segin plano tipo N°17
y camaras de limpieza segun plano tipo N°13, indicadas en la planimetria. Se realizaran 3

conexiones domicilianas.
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Recomendaciones
Captacion
e Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada A = Im en el
plano tipo N°7,referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la presencia
del Gedlogo para verificar ademés de todo lo referente al dren también el caudal
de la fuente (vertiente) de la cual se realizaré la captacién.
o Realizar e! cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

e Se debera verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Cdmaras
o Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metédlicas especificada en plano de
detalle facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de
hormigén son muy pesadas.
o Se deberd cuidar las pendientes en las caAmaras hacia sus respectivas limpiezas.
o Como asi también los bordes de unidon entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucion
¢ Se debera cuidar la tapada de los cafios, como minimo sera de 1.20 m, asentada

sobre una capa de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.

Vilvulas
e Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
» Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las vatvulas.
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Limpieza de las CaRerias
o Debido & las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas cimaras de limpieza en forma

esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario debera realizar la instalacion sanitaria de sus viviendas, y

proveerse de tanques de almacenamiento

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacién
El sistema de potabilizacion a emplear sers mediante pastilla, por Ia facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde el periodo de estadia es temporario.
Seria conveniente proveer de instructivos para que ellos mismos puedan realizar el
mantenimiento y operacion, teniendo en cuenta que a este poblado es muy dificil llegar en
épocas de lluvia, el camino se torna intransitable.
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Foto N°2: Vista toma actual en la Vertiente de la Escuela.
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CORAYA

1 - LOCALIZACION

La localidad Coraya se encuentra ubicada en el Dpto Humahuaca y geograficamente
a los 65° 40’Longitud Oeste y a los 23° Latitud Sur.

Se accede a esta localidad desde la ciudad de Humahuaca por la Ruta Nacional N°
14, a 14 km en direccion noroeste se llega a la localidad de Coraya. El camino es de tierra y

transitable durante todo el afio.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccién Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determind en la comunidad 40 unidades habitacionales y una
poblacién de 100 personas. Esta comunidad presenta una distribucién muy dispersa debido a
dos factores, uno de ellos se debe a que cada grupo familiar posee tierras para cultivo en los
alrededores de cada casa y el otro a razones topograficas, ya que las viviendas estin
asentadas sobre las terrazas aluviales del rio Coraya en unos 2000 m.

El tipo de viviendas construidas en la localidad es del tipo Rancho, con paredes de
adobe, el 10 % de las viviendas del lugar tienen techos de chapa de zinc, y el resto torta de
barro, pisos de alisado de cemento la escuela y puesto sanitario y las demas viviendas piso
tienen piso de tierra.

Cuenta con un establecimiento Provincial, Escuela Primaria N° 305 “Ejército
Argentino” con comedor integrada por 15 alumnos, 1 maestros y 1 auxiliar como personal
de servicio. No tienen Destacamento Policial, Comision Municipal, Registro Civil, si Puesto
Sanitario. No tienen energia eléctrica.

No cuentan con medios de transporte continuo, deben trasladarse caminando a lomo
de burro o en vehiculos particulares hasta Humahuaca.

Como combustible se usa lefia, la escuela y el puesto sanitario tienen gas envasado.
Los terrenos son fiscales y la poblacion no realizd ain tramites para gestionar la
escrituracion de las tierras.
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En lo referente a Ia salud el puesto sanitario no cuenta con una enfermera permanente
reciben atencion cada 15 dias desde el Hospital de Humahuaca, los casos mas graves son
derivados al Hospital Gral Belgrano de la ciudad de Humahuaca.

La eliminacion de excretas se realiza mediante sisternas individuales, letrinas y en la
escuela tienen bafios con camaras sépticas.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la agricultura de pequefia
escala, cultivan cereales, hortalizas y frutales, crian vacunos, ovinos y animales de granja y
solamente para consumo propio.

El clima es desértico tropical, la temperatura media anual de la regién es de 10 12
°C con una media precipitacion media anual de 100 - 200 mm.

La vegetacion en la zona esta compuesta por cardonales, especies rastreras como

churqui, airampu, molle y chilca.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

La localidad de Coraya, cuenta con agua potable, para ello la comunidad construyd
dos cisternas, una de ellas cumple la funcién de decantar solidos en periodo estival y filtrar
pequefios animales y la otra cisterna con capacidad de 5 m3 se realiza la cloracion.

Estas cisternas se alimentan de los canales de riego existentes conectadas a través de
cafieria de PVC. El agua potable es distribuida solamente a fa escuela y el puesto sanitario,
el resto de la poblacion se abastece de los canales de riego, el ganado circula libremente por
1a zona siendo un contaminante potencial de la misma.

De acuerdo a lo expresado anteriormente la comunidad en época estival queda sin
agua porque los canales de riego no tienen agua, y las crecientes destruyen las tomas
superficiales realizadas sobre sus lechos.

Por lo tanto desde diciembre a marzo la comunidad debe tomar agua del rio, o que
significa el acarreo de baldes desde el lecho del rio hasta las terrazas aluviales (70m de

altura) donde se encuentra asentada la localidad.
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4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacién

Informacion General

* Escuela Primaria N° 305 “Coraya” Alumnos: 15 Docentes: 1
Personal de Servicio: 1
Comedor : Si Baiios: Si

* Destacamento policial: No

* Comisién Municipal: No

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 20 Personas: 100

* Disposicion de unidades habitacionales: dispersa

* Dotacion de la Red de Distribucion: 100 lts / hab x dia.

Calculo de la Poblacion Futura
Para el célculo de la poblacién futura se utilizard la expresion geométrica de
Malthus dada por la expresion Pf=Pi (1 +i) » con:
Pf: Poblacion futura, considerada para 10 y 20 afios.
Pi : Poblacién actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : nimero de afios en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacion | Indice de Crecimiento

Actual 1998 100 0.025
A 10 afios | 2008 130 0.025
A 20 afios | 2018 164 0.025
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Por to general el crecimiento de la poblacion es menor anualmente en toda la
quebrada y la puna y de acuerdo a lo conversado con Agua de los Andes, consideraremos un
crecimiento anual de un 25% para el célculo poblacional e hidrico, con esto se prevé de un
sistema de provisidn de agua un poco mas sobredimensionado, pero que posibilita que sus

habitantes no abandonen sus lugares de origen por falta de agua potable.

b )Calculo del Volumen de Reserva
Dotacion
Criterios para el Diserio de Proyectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion de Agua
de los Andes s a. se adopta una dotacion de 100 lts /hab x dia.

Caudales de Disefto:

Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacion
Qmn Caudal maximo diario; Qmn=13xQo

QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el nimero de afios adoptados para el calculo.
La red de distribucion se caiculara con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal

maximo diaric Qm20. El volumen de reserva se calculard con el caudal medio diario a 20
afios Q20.

RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo |Afios |Poblacion | Deotacion Caudales
N° de hab. |lts/hab. dia {Simbolo |m3/dia Its/seg

Qa 10 0.12

1998 Actual {100 100 Qma 13 0.15
QM a 18 0.21
Q10 13 0.15

2008 10 130 100 Qm1o 16.90 0.20
QM10 234 0.27
Q20 16.40 0.19

2018 20 164 100 Qm20 21.32 0.25
QM20 29.52 0.34
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Volumen Minimo de Reserva
Minima : % dia x Q20 = % dia x 16.40 m3/dia = 8.2 m3. Por la experiencia recopilada por

Agua de los Andes s.a. para el calculo de la reserva minima se considera %2 dia.

4.2 - OBRA PROPUESTA

Sobre la base det relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio geologico
se realizara la captacion subsuperficial en el subalveo del arroyo Coraya distante desde la
escuela 3910 m, cuyo caudal promedio es de 11lts/seg. El nivel estatico se encuentra a

- 0.60 m con respecto al nivel del alveo.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivoy Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto mejorar la cantidad de agua a la iocalidad,
construyendo la nueva toma de agua en el subilveo del arroyo Coraya y de esta manera se
proveera de un sistema organizado y en mejores condiciones de agua potable a toda la
comunidad. El emplazamiento de la misma se encuentra en el Lote 135 Coraya — Ovara
Padron 1-38-35. Propiedad : Estado Provincial.

Descripcion
Obra de Captacion

La captacion sera subsuperficial en el subalveo del arroyo Coraya y se realizara a 3
m de profundidad con la colocacion de dren (cafic perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de
gravas seleccionadas) en sentido longitudinal al flujo del agua, se construird dispuestos
segun plano de detalie.

La ventaja de este tipo de captacion es que no necesitan mantenimiento y que
entregara agua libre de solidos. La longitud del dren sera de 16.50 m y de acuerdo al estudio
del geodlogo se recomienda tenga un empaquetado de grava seleccionada de 10 mm de
diametro, resultando éste del analisis granulométrico de las muestras tomadas en el
subdlveo.

La cdmara de captacion se construira segin plano tipo N°6 con la variable h=4m y

tal cual se indica en la planimetria vy perfil.
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Aduccion

De acuerdo al célculo hidrico, la aduccion desde cAmara de captacién hacia la
cisterna seri con C ° PEAD 32 mm segin se indica en planilla de calculo.

Es muy importante tener en cuenta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos, entendiéndose con esto que deberé verificarse previamente a la ejecuciodn de la obra
la capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elementos estructurales y més aiin
la fuente de agua.

Deposito y Casilla de Cloracion

La nueva cisterna a construir se hara de acuerdo a plano tipo N°11 cuya capacidad
seré de 15 m3, en la que realizard la cloracion del agua, mediante e! sistema por pastilla vy
ademas se le proveera de cafieria de desborde, la cisterna existente cumplird la funcion de
deposito conectindola a la nueva cisterna con cafieria nueva y se le proveera de tapa nueva.

Esto permitira tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el
sistema de cloracion. Se protegeré la cisterna nueva con cercado perimetral de acuerdo a
plano tipo N°18, el depdsito existente cuenta con cercado perimetral y en buen estado.

La limpieza se conducira hacia el rio con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.

Red de Distribucion

La cafieria de distribucién se hard con C° PEAD de ¢25 mm en su totalidad y de
acuerdo al calculo hidrico indicado en la planilia. Se realizaran 12 conexiones domiciliarias
y 1 grifo publico. Para los cruces del arroyo a saber:
Cruce 1,2 y 3 aéreo segun se indica en plano de detalle (quebrada con material rocoso)
Cruces dei 4 a 8 ia cafieria ira enterrada a 1,50 m de profundidad como tapada.

Recomendaciones
Captacion
¢ Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada H = 3m en el
plano tipo N°3, referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la presencia
del Geodlogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también el caudal

del subalveo del cual se realizara la captacién.
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o Realizar el cercado de la zona de captacién para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

¢ Se debera verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Aduccion
¢ A la cafieria que no ira enterrada protegerla con pintura asfaltica y lana de vidrio,

para evitar su ruptura por ios cambios bruscos de temperatura, congelamiento en

épocas de invierno.

Cémaras
e Para las cAmaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de
detalle. Facilitando el mantenimiento y operacién debido a que las tapas de
hormigén son muy pesadas.
o Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de unién entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucidn
o Se debera cuidar la tapada de los cafios, como minimo sera de 1.20 m, asentando

la misma sobre una capa de suelo de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.

Vilvulas
e Realizar la inspeccion regular en las véaivulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
« Seria conveniente que jos encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.
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Limpieza de las Caflerias
Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias de agua
se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las mismas a través de

sus respectivas cdmaras de limpieza en forma esporadica

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario debera realizar la instalacién sanitaria de sus viviendas, y

proveerse de tanques de almacenamiento, por lo general y de acuerdo a la cultura de elios
son pocas las familias que aprovechan el beneficio de contar con agua potable
almacenindola correctamente y evitar el acarreo mediante baldes desde el grifo piblico
hacia sus casas.

Para el caso que deba trasladarse el agua en recipientes con un estado sanitario poco
confiable recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola
reposar durante media hora.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacién a emplear serd mediante pastilla, por la facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde el periodo de estadia es temporario.

Seria conveniente proveer de instructivos para que ellos mismos puedan realizar el
mantenimiento y operacion, teniendo en cuenta que estos poblados se encuentran muy
distantes de los centros urbanos y a los que no pueden acudir rapidamente desde los mismos
hacia los respectivos lugares.

Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesario para la obra, una concentracion de cloro residual a 1a salida de los grifos de
0.4 -0.6 ppm.
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CHORCAN

1 - LOCALIZACION

La localidad Chorcén se encuentra ubicada en el Dpto Humahuaca vy
geograficamente a los 65° Longitud Oeste y a los 23° Latitud Sur.

Se accede a esta localidad desde la ciudad de Humahuaca por la Ruta Nacional N°
37,a 27 km en direccién norte se llege a la localidad de Aparzo desde donde se debe
continuar por un camino secundario en direccién noroeste hasta Chorcan. El camino es de

tierra y transitabie durante todo el afio.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo reatizado por la Direccion Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determin® en la comunidad 24 unidades habitacionales y una
poblacién de 110 personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado y esta asentada
sobre las terrazas aluviales del faldeo oriental de la Sierra de Aparzo.

El tipo de viviendas construidas en la localidad es del tipo Rancho, con paredes de
adobe, el 10 % de las viviendas del lugar tienen techos de chapa de zinc, vy e! resto torta de
barro, la escuela y puesto sanitario tienen pisos de cemento alisado, las demas viviendas
tienen piso de tierra.

Cuenta con un establecimiento Provincial, la Escuela Primaria N° 198 “Chorcén”
con albergue — comedor e integrada por 40 alumnos, 4 maestros y 3 auxiliares como
personal de servicio. No tienen Destacamento Policial, Comisién Municipal, Registro Civil,
si tienen Puesto Sanitario. No tienen energia eléctrica, la escuela y el puesto sanitario tienen
energia provista por paneles solares. ‘

Los medios de transporte no son continuos, deben trasladarse hasta Aparzo
caminando o en vehiculos particulares, y de alli a Humahuaca mediante la empresa de
colectivo Vilte que tiene una frecuencia de 3 veces por semana. Como combustible se usa

lefia, la escuela y el puesto sanitario tienen gas envasado.
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Los terrenos son fiscales y la poblacién no realizé aiin tramites para gestionar la
escrituracton de las tierras.

En lo referente a la salud el puesto sanitario cuenta con una enfermera permanente
que recibe capacitacion cada 4 meses y la visita mensual de 1 profesionatl, médico clinico,
los casos mas graves son derivados al Hospital Gral Belgrano de la ciudad de Humahuaca.

La eliminacion de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en la
escuela tienen bafios con cadmaras sépticas.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la agricuitura de pequefia
escala, cultivan cereales, hortalizas y frutales, crian vacunos, ovinos y animaies de granja
solamente para consumo propio.

El clima es desértico tropical, la temperatura media anual de la regién es de 10 12
°C con una media precipitacion media anual de 200 a 300 mm. La vegetacion en la zona esté
compuesta por cardonales, especies rastreras como churqui, airampu, molle y chilca.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

La localidad de Chorcén, cuenta con agua potable, para ello la comunidad
construyd una captacién en una vega (vertiente 1), a través de una zanja de drenaje, la cual
se rellené con cantos rodados y arena a modo de filtro.

Conectando esta superficie con la cisterna cuya capacidad es de 8 m3.,la zona esta
protegida con cercado perimetral, y la cloracion del agua es deficiente y no controlada.

Fl agua es distribuida solamente a la escuela y el puesto sanitario, el resto de la
poblacion cuenta con tres grifos plblicos, cuyo estado es malo y el mantenimiento es nulo, a
raiz de esto tienen pérdidas constantes de agua por las heladas producidas en invierno
desaprovechando su uso.

4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
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Informacion General

* Escuela Primaria N° 198 “Chorcan” Alumnos: 40 Docentes: 4
Personal de Servicio: 3
Comedor : Si Bailos: Si

* Destacamento policial: No

* Comision Municipal: No

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 24 Personas; 110

* Disposicion de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotacién de la Red de Distribucion: 100 lts / hab x dia. Dotacion adoptada segin

disposicioén de Agua de los Andes para Ja Puna en nuestra provincia.

Cadlculo de la Poblacién Futura
Para el célculo de la poblacion futura se utilizard la expresién geométrica de
Malthus dada por la expresion Pf=Pi(l +1) » con:
Pf: Poblacion futura, considerada para 10 y 20 aflos.
Pi : Poblacion actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : nGmero de afios en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacidn | Indice de Crecimiento

Actual 1998 110 0.025
A 10 afios | 2008 141 0.025
A 20 afios | 2018 180 0.025
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Por lo general el crecimiento es menor anualmente en toda la quebrada y la puna,
pero de acuerdo a lo conversado con Agua de los Andes, consideraremos un 2.5% como indice
de crecimiento anual para el calculo poblacional e hidrico, adjunto la evolucién del crecimiento
poblacional en toda la provincia.

b )Cdlculo del Volumen de Reserva
Dotacidn
Criterios para el Diseflo de Proyectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion de Agua
de los Andes s.a. se adopta una dotacién de 100 lts /hab x dia.

Caudales de Disefio:

Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacién
Qmn Caudal méximo diario: Qmn=13xQo

QMn Caudal maximo horario: QMn=1.8x Qo

Con n: el nimero de afios adoptados para el calculo.

La red de distribucion se calculard con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal méximo

diario Qm20. El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20 afios Q20.
RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Afios | Poblacién Dotacién Caudales
N° dehab. | Its/ hab. Dia | Simbolo | m3/dia | lts/seg
Qa 1 0.13
1998 | Actual 110 100 Qma 14.30 0.17
QMa 1980 | 023
Q10 1410 | 0.16
2008 10 141 100 Qmlo 18.33 0.21

QM10 | 2538 | 0.28

Q20 | 1800 | 021
2018 | 20 180 100 Qm20 | 2340 | 027
QM20 | 3240 | 037
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Volumen Minimo de Reserva

Minima : % dia x Q20 = % dia x 18.00 m3/dia = 9 m3. Por la experiencia recopilada
por Agua de los Andes s.a. para el calculo de la reserva minima se considera Y2 dia.

Por elio se adopta para la cisterna nueva capacidad de 15 m3, y la existente

solamente funcionard como deposito.

4.2 - OBRA PROPUESTA

La Gnica fuente de agua subterranea significativa de la zona es una vega de vertientes
que se encuentra a 200 m de la escuela. Esta vega cuenta con tres vertientes ubicadas unos
170 m entre ellas, y en la actualidad la vertiente 1 esta siendo explotada para proveer agua a
la comunidad. Sobre la base del relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio
geologico se mejorara la captacion existente de la vertiente 1 que provee un caudal de
0.1lts/s.

La nueva captacion de ia vertiente 2 provee un caudal de 0.17 lts/seg. sumadas
ambas vertientes proveen 24 m3/dia, las cuales alimentarén al nuevo sisterna de provisién de

agua a la localidad.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacidn Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto aumentar la cantidad de agua a la localidad,
construyendo la nueva toma de agua en la vertiente 2 para conectarla y mejorar la toma
existente en la vertiente 1, de esta manera se les proveerd de un sistema organizado y en
mejores condiciones de agua potable.

El emplazamiento de la misme se encuentra en el Rodeo Negra Muerta J- 1272
UNO -205-182. Propiedad : Estado Provincial.

Descripcidn
Obra de Captacidon

La captacion consistird de un dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de
gravas seleccionadas) y para ambos casos se construird dispuestos segun plano de detalle, y
a un metro de profundidad.
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La longitud total de los drenes sera de 60m el empaquetado de grava sera de 5.2 mm
de didmetro segun el analisis granulométrico de las muestras, y provisto por el gedlogo. En
la vertiente 2 la disposicion de los mismos serd en Y con una longitud de 40 m y en la
vertiente 1 se recambiara el dren en una longitud de 20 m dispuestos a 69° respecto de la
horizontal. La cmara de captacion segin plano tipo N°7 con la variable A = 1m vy tal cual

se indica en la planimetria.

Aduccion

De scuerdo al cilculo hidrico, le aduccion desde cdmara de captacion hacia la
cisterna serd con C ° PEAD 32 mm segin se indica en planilla de célculo.

Es muy importante tener en cuenta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos. Se entiende con esto que deberé verificarse previamente a la ejecucion de la obra la
capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elementos estructurales y més ain la
fuente de agua.

Depésito y Casilla de Cloracion

La nueva cisterna a construir se hard de acuerdo a plano tipo N°11 cuya capacidad
serd de 15 m3, y la cisterna existente cumplira la funcién de depésito conectandola a la
nueva cisterna en la que realizara la cloracion del agua, mediante el sistema por pastilla,

Esto permitira tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el
sistema de cloracion. Se protegera la cisterna con cercado perimetral de acuerdo a plano tipo
N°18. La limpieza se conducira hacia el rio con C° PEAD 50 mm de 25 m de iongttud.

Red de Distribucion

La cafieria de distribucion se haré con C° PEAD de ¢32 mm en su totalidad y de
acuerdo al calculo hidrico indicado en la planilla. Se realizardn 16 conexiones domiciliarias,
2 grifos publicos y la reparacion de los tres grifos publicos existentes. Como asi también
camaras de limpieza segin plano tipo N°13.
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Recomendaciones
Captacion

¢ Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada A=1m en ¢l plano
tipo N°7, referente a la profundidad del dren.

s Seria conveniente la presencia del Gedlogo para verificar ademés de todo lo
referente al dren también el caudal de 1a fuente (vertiente) de la cual se realizara la
captacion.

o Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos

destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

o Se verificard cotas y longitudes antes de iniciar !a obra.

Aduccidn
s A la cafieria que no ira enterrada protegerla con pintura asfaitica y lana de vidrio,

para evitar su ruptura por los cambios bruscos de temperatura, congelamiento en
épocas de invierno.

Cédmaras
o Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada

en los respectivos planos tipos, por tapas metélicas especificada en plano de
detalle.

» Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigén son
muy pesadas.

» Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.

e Como asi también los bordes de unién entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucion
o Se deberd cuidar la tapada de los cafios, como minimo serd de 1.20 m, asentando

la misma sobre una capa de suelo de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CHORCAN

Vilvalas
» Realizar la inspeccion regular en las vélvulas, esto pondrd de manifiesto defectos
como vilvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
» Seria conveniente que Jos encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Cafierias
Debido a las acumulaciones de sedimentos ia capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las mismas a

través de sus respectivas cimaras de limpieza en forma esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario deberé realizar la instalacion  sanitaria de sus viviendas, y
proveerse de tanques de almacenamiento.
Para el caso que deba trasiadarse el agua en recipientes con un estado sanitario poco
confiable recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejindola
reposar durante media hora.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacién

El sistema de potabilizacion a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde el periodo de estadia es temporario.

Seria conveniente proveer de instructivos para que ellos mismos puedan realizar el
mantenimiento y operacion, teniendo en cuenta que estos poblados se encuentran muy
distantes de los centros urbanos y la ayuda ante cualquier emergencia no pueda acudir
rapidamente.

Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesario para la obra, una concentracién de cloro residual a 1a salida de los grifos de
0.4 - 0.6 ppm.
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Vista Vertiente 2 — Futura toma de agua
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Foto N°2: Vista Cisterna Existente
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DPTO LEDESMA
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NORMENTA

1 - LOCALIZACION

La localidad Normenta se encuentra ubicada en el Dpto Ledesma y geograficamente
a los 64° 20’ Longitud Oeste y & los 23° 70’ Latitud Sur.

Se accede a esta Jocalidad por la Ruta Nacional N° 34, que comunica la ciudad de
San Salvador de Jujuy con la de Libertador general San Martin.

Después de pasar la localidad de Fraile Pintado, 7 km hacia el norte se intercepta la
Ruta Provincial N ° 19 debiéndose transitar por ésta una distancia de 40 km en direccidén
oeste llegando a la localidad de Normenta.

El camino es de tierra y en épocas de verano se tomna intransitable por derrumbes de

laderas.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccion Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determind en la comunidad 30 unidades habitacionales y una
poblacién de 93 personas. El asentamiento de las viviendas es mixto y estd asentada sobre
las terrazas aluviales del Ric Candelaria,

El tipo de viviendas construidas en la localidad el 50% son del tipo Rancho, con
paredes de adobe, el 10 % de las viviendas que actualmente se estan construyendo y los
establecimientos publicos responden al tipo B con paredes de ladrillo y el un 40% son del
tipo casilla de maderas, por lo general todas tienen techos de chapa de zinc y los pisos salvo
en los establecimientos publicos y las viviendas de cemento alisado y mosaico calcéreo, el
resto es de tierra.

Cuenta con varios establecimientos Provinciales, a saber: Escuela Primaria N°232
“Mariano Moreno” con comedor integrada por 28 alumnos, 4 maestros y 2 auxiliares como
personal de servicio.

Escuela Primaria N°166 integrada por 15 alumnos, 1 maestro yl auxiliar como
personal de servicio.
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Tienen Destacamento Policial, Centro Vecinal, Registro Civil, y Puesto Sanitario.
No tienen energia eléctrica. La linea de transporte que llega es la Empresa 23 de Agosto
S.A. que comunica a la ciudad de Libertador General San Martin y la frecuencia en su
recorrido son los dias martes y jueves. Como combustible se usa generalmente lefia, solo
algunas viviendas poseen gas envasado. Los terrenos son de la Finca Arrayanal y €sta les
cobra por el pastoreo de sus animales.

En lo referente a la salud el puesto sanitario no cuenta con agente sanitario
permanente y se atiende solamente las urgencias, los casos graves son derivados al Hospital
de fraile Pintado.

La eliminacion de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en la
escuela tienen bafios con camaras sépticas y los residuos domiciliarios son incinerados y/o
quemados.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la agricultura de pequeiia
escala, cultivan cereales, hortalizas y frutales, crian vacunos, ovinos y animales de granja y
solamente para consumo propio, por lo general la comunidad depende de las fuentes de
trabajo que provee la finca, fundamentalmente en la explotacion maderera.

El clima es tropical calido y seco en invierno, mientras que en época estival es
hiimedo, influenciado por [a altitud y la topografia.

La temperatura media anual de la region es de 20°C con una media precipitacion
media anual de 1440 m y la precipitacién correspondiente al Glitimo afio es de 1554 mm,
datos obtenidos de la estacion meteorologica de Recursos Naturales de Jujuy ubicada en esta
localidad.

La vegetacion en la zona corresponde a Selva de Montafia, donde el 4rea de
vegetacion se encuentra estratificada de acuerdo con su tolerancia a la luz. De acuerdo al
orden de importancia se tiene grandes arboles como horco, molle, nogal, roble, laurel, etc.

Le sigue un estrato formado con arboles que no exceden los 20 m de altura como el
tala, roble, chal chal, etc. Por debajo se encuentran hierbas como helechos y por dltimo

musgos y liquenes.
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3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

La localidad en el mes de julio de 1998 mediante la Secretaria de Desarrollo Social
y con el Fondo Participativo de Inversién Social (FOPAR) se construyd el proyecto Agua
Para Todos, consistente la captacion subsuperficial de agua del A° Berrial, una cisterna de
12 m3 de capacidad protegida con cercado perimetral que alimenta solo a los
establecimientos publicos y algunas viviendas mas cercanas, limitados por el presupuesto
otorgado por el FOPAR se vieron imposibilitados para continuar la red de distribucion a las
restantes viviendas. La Escuela N ° 166 tampoco tiene agua potable dado que se encuentra
un poco alejada del centro de la localidad.

4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacidn
Informacién General
* Escuela Primaria N° 232 “Mariano Moreno” Alumnos: 28 Docentes: 4
Personal de Servicio: 2
Comedor : St Baftos: Si
* Escuela Primaria N° 166 Alumnos: 15 Docentes: 2

Personal de Servicio: 1
Comedor : Si Baiflos: Si
* Destacamento policial: Si
* Centro vecinal: Si
* Registro Civil: Si
* Puesto Sanitario: Si
* Estafeta postal: No
* Familias: cantidad 30 Personas: 93
* Disposicion de unidades habitacionales: Mixto
* Dotacion de la Red de Distribucion: 250 lts / hab x dia.
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Calculo de la Poblacion Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la expresion geométrica de
Malthus dada por la expresién Pf=Pi(1 +1) = con
Pf : Poblacién futura, considerada para 10 y 20 aftos.
Pi ; Poblacion actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %

n ; nimero de aftos en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL
Periodo | Afios | Poblacién | Indice de Crecimiento
Actual 1998 93 0.025
A 10 aflos | 2008 119 0.025
A 20 aflos | 2018 152 0.025
b ) Cadlculo del Volumen de Reserva
Dotacion
Criterios para el Diseio de Proyectos

De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion de Agua
de los Andes s.a. se adopta una dotacion de 250 Its /hab x dia.

Caudales de Disefio:
Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacién x Poblacion
Qmn Caudal méximo diario: Qmn=13xQo
QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el nimero de afios adoptados para el calculo.

La red de distribucion se verificard con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal
méaximo diario Qm?20. El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20
aflos Q20.
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RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Aftos | Poblacion Dotacién Caudales
N° de hab. | Its/ hab. Dia | Simbolo | m3/dia | lts/seg

Qa 23.25 0.27

1998 | Actual 93 250 Qma 30.23 0.35
QMa 41.85 0.48

Q10 29.75 0.34

2008 10 119 250 Qm1l0 38.68 0.45
QM10 53.55 0.62

Q20 38.00 0.44

2018 20 152 250 Qm20 49 4 0.57
QM20 68.40 0.79

Volumen Minimo de Reserva

NORMENTA

Minima : % dia x Q20 = % dia x 38.00 m3/dia = 14 m3. La cisterna existente tiene capacidad
de 12 m3 volumen que abasteceria al 75 % de la poblacitn actual, y al 50% de la poblacion

con proyeccion a 20 afios

4.2 - OBRA PROPUESTA
De acuerdo al estudio hidrogeologico se desprende e! A° Berrial satisface las

condiciones hidrogeologicas y topograficas, de acuerdo a los aforos realizados en la

desembocadura de este arroyo con el Rio Candelaria arroja caudates promedio de 3.5 lts/seg.

La captacién en el subdlveo existente se realiz6 a 3 m de profundidad con la

colocacion de cafios filtros en sentido transversal al flujo de agua con cdmara de captacion,

cisterna y red de distribucion con sus correspondientes cimaras de limpieza y valvulas de

aire en una longitud de 1814.39 m.

Se propone realizar 1a ampliacién de la red de distribucidn a partir del punto 10

indicado en la planimetria y llegar hasta la Escuela N°166, a partir de alli quedarian 6

familias sin agua, esto se debe a que la capacidad de la cisterna no abasteceria y ademés por

ia distancia se encareceria la obra.
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Por lo que se sugiere para este grupo de viviendas realizar un nuevo estudio de fuente
del afluente del A° Berrial cercano y proyectar una nueva obra de toma y distribucion,

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetive y Ubicacién Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto ampliar 1a red de distribucion agua a la localidad,
brindando el servicio a un mayor nimero de familias. El emplazamiento de la misma se

encuentra en la Finca Arrayanal.

Descripcion
Obra de Captacidn

Existente.

Aduccidon
Existente

Depasito y Casilla de Cloracion
Existente capacidad 12 m3.

Red de Distribucion

Habiéndose verificado las condiciones del proyecto Agua Para Todos con el estudio
de fuente realizado por el gedlogo, se realizo el relevamiento de la obra existente, de la
localidad y el tramo al que se ampliaré la cafieria de distribucion, la cual se hard con C°
PEAD de ¢25 mm en su totalidad y de acuerdo a! calculo hidrico indicado en la planilla. Se
realizaran 11 conexiones domiciliarias, 8 camaras de limpieza y 7 valvulas de aire ubicadas

segiin se especifica en planimetria y perfil de obra.

Recomendaciones
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Cdmaras
» Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metdlicas especificada en plano de
detalle facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de
hormigén son muy pesadas.
e Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de unidén entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucion
e Se debera cuidar la tapada de los caiios, como minimo serd de 1.20 m asentada

sobre una capa de suelo de 0.10 m de arene o suelo zarandeado.

Vélvulas
o Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como vélvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
o Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las vélvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuardo se abren o cierran, y
conservindolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las CaRerias
¢ Decbido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas cAmaras de limpieza en forma

esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Cada Propietario deberd realizar la instalacion sanitaria de sus viviendas, y
proveerse de tanques de almacenamiento. Para el caso que deba trasladarse el agua en
recipientes con un estado sanitario poco confiable recomendar agregar dos gotas de

lavandina concentrada nor cada litrn deidndala renngar dirante media hara
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¢} Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacién a emplear serd mediante pastilla, por la facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde ¢! periodo de estadia es temporario.

Seria conveniente proveer de instructivos para que ellos mismos puedan realizar el
mantenimiento y operacion, teniendo en cuenta gue estos poblados se encuentran muy
distantes de los centros urbanos y la ayuda ante cualquier emergencia no pueda acudir

rapidamente.
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ROSARIO DE RIO BLANCO - LOTE PALOS BLANCOS

1 - LOCALIZACION

La localidad Raesario de Rio Blanco (ex Barro Negro) se encuentra ubicada en el
Dpto San Pedro de Jujuy y geograficamente a los 65° Longitud Oeste y a los 24° 10° Latitud
Sur.

Se accede a esta localidad por la Ruta Nacional N° 34, que comunica a la ciudad de
San Pedro de Jujuy con la ciudad de San Miguel de Giiemes en la Provincia de Salta, 5 km
antes de llegar a San Pedro esta la entrada principal que llega a esta localidad después de
2 km por un camino vecinal con direccion oeste.

La localidad Lote Palos Blancos se accede por la ruta Nacional N ° 34, a 4 km al sur
de la entrada del pueblo de Rosario de Rio Blanco.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccién Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determiné en las comunidades: _

Rosario de Rio Blanco 100 unidades habitacionales y una poblacion de 600
personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado y de acuerdo a un loteo establecido.
El tipo de viviendas construidas en ambas localidades son del tipo B, con paredes de ladrillo,
el 20 % de las viviendas son del tipo Casilla de maderas y cast todas tienen techos de chapa
de zinc, las construcciones nuevas qgue son pocas se estan realizando con losas de hormigon.

La localidad . Rosario de Rio Blanco cuenta con un establecimiento Provincial,
Escuela Primaria N° 256 “José Manuel Estrada” con comedor e integrada por 130 alumnos,
8 maestros y 4 auxiliares como personal de servicio el comedor pertenece al episcopado en
el que ademas de nifios comen adultos.

No tienen Destacamento Policial, Registro Civil, si cuentan con Puesto Sanitario y
Comision Municipal. Tienen energia eléctrica que proviene por tendido de cable desde San
Pedro de Jujuy.
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Cuentan con medios de transporte continuo, la linea de transporte que llega es la
Empresa Argentina S.A. que comunica la ciudad de San Pedro de Jujuy con Perico, con una
frecuencia de dos veces por dia.

Como combustible se usa lefa, la escuela algunas viviendas tienen gas envasado.
Los terrenos son del Ingenio La Esperanza, con respecto a esto la finca esta por cedertes los
terrenos donde estan asentados. |

En lo referente a la salud el puesto sanitario no cuenta con agente sanitario
permanente solo se atiende casos de urgencia los casos graves son derivados al Hospital de
San Pedro de Jujuy. La eliminacién de excretas se realiza mediante sistemas individuales,
letrinas y en la escuela tienen bafios con cdmaras sépticas.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la agricultura de pequefia
escala, cuitivan cereales, hortalizas y frutales, crian vacunos, ovinos y animales de granja
solamente para consumo propio. Las fuentes de trabajo les provee el ingenio, cultivandose
exclusivamente cafia de azicar.

El clima es calido tropical, la temperatura media anual de la region es de 19.9°C con
una media precipitacién media anual de 687 mm.

Lote Palos Blancos se determiné 40 unidades habitacionales y una poblacion de 250
personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado y de acuerdo a un loteo establecido.

El tipo de viviendas construidas en ambas localidades son del tipo B, con paredes de
ladrillo, el 20 % de las viviendas son del tipo Casilla de maderas y casi todas tienen techos
de chapa de zinc, las construcciones nuevas que son pocas se estan realizando con losas de
hormigon.

La localidad Lote Palos Blancos cuenta con un establecimiento Provincial, Escuela
Primaria N° 69 “Rosaric Emilia Schiffer” con comedor e integrada por 30 alumnos, 2
maestros y 2 auxiliares como personal de servicio el comedor pertenece al episcopado en el
que ademas de niflos comen adultos.

No tienen Destacamento Policial, Registro Civil, si cuentan con Puesto Sanitario y
Comision Municipal. Tienen energia eléctrica que proviene por tendido de cable desde San

Pedro de Jujuy.
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Cuentan con medios de transporte continuo, la linea de transporte que ilega es la
Empresa Argentina S.A. que comunica la ciudad de San Pedro de Jujuy con Perico, con una
frecuencia de dos veces por dia.

Como combustible se usa lefia, la escuela algunas viviendas tienen gas envasado.
Los terrenos son del Ingenio La Esperanza, con respecto a esto la finca también estd por
cederles los terrenos donde estan asentados.

En lo referente a la salud el puesto sanitario no cuenta con agente sanitario
permanente solo se atiende casos de urgencia los casos graves son derivados al Hospital de
San Pedro de Jujuy. La eliminacién de excretas se realiza mediante sistemas individuales,
letrinas y en la escuela tienen baftos con camaras sépticas.

La economia de esta localidad se basa mayoritariamente en la agricultura de pequeiia
escala, cultivan cereales, hortalizas y frutales, crian vacunos, ovinos y animales de granja
solamente para consumo propio. Las fuentes de trabajo les provee el ingenio, cultivindose
exclusivamente cafia de aziicar.

El clima es célido tropical, la temperatura media anual de la region es de 19.9°C con

una media precipitacion media anual de 687 mm.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

En las localidades de Rosario de Rio Blanco y Lote Palos Blancos el 90% de Ia
poblacién posee agua potable con instalacion de red domiciliaria y en buen estado. El agua
es captada superficialmente del lecho del Rio Grande y derivada de los canales de riego
hasta las plantas potabilizadoras (una por localidad) donde son tratadas y después
distribuidas, tanto para el insumo de los habitantes como para el ingenio.

El tipo de planta tiene un mantenimiento muy costoso y no se encuentran en buen
estado, los tanques de distribucion son elevados y estin totalmente fisurados, lo que
ocasiona una gran pérdida de agua.

En el caso particular de Rosario de rio Grande €l ingenio cuenta con un pOZo para
riego, que en épocas en que esta fuera de servicio la planta potabilizadora se conecta a la red
para abastecer a la localidad.
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4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacion

Informacion General

Localidad: Rosario de Rio Blanco

* Escuela Primaria N° 256 “José Manuel Estrada” Alumnos: 130 Docentes: 8
Personal de Servicio: 4
Comedor : Si Baitos: Si

* Destacamento policial: No

* Comision Municipal: Si

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad: 160 Personas: 600

* Disposicion de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotacidon de la Red de Distribucion: 250 lts / hab x dia.

Localidad: Lote de Patos Blancos
* Escuela Primaria N° 69 “Rosario Emilia Schiffer” Alumnos: 30 Docentes: 2
Personal de Servicio; 2

Comedor : Si Baifios: Si
* Destacamento policiat: No

* Comision Municipal: Si

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: St

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad: 40 Personas: 250

* Disposicion de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotacion de la Red de Distribucion: 250 Its / hab x dia.
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Cdlculo de la Poblacion Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizard la expresion geométrica de

Mailthus dada por la expresion Pf=Pi (1 +1) = con:

Pf : Poblacién futura, considerada para 10 y 20 afios.

Pi : Poblacion actual

i ; indice de crecimiento anual: 2.5 %

n ; niimero de aiios en el periodo considerado
Todo ¢l anélisis de poblacién se realizard en forma conjunta ya que el proyecto abarcara a

ias dos comunidades.

RESUMEN POBLACIONAL
Periodo | Aftos | Poblacion | Indice de Crecimiento
Actual 1998 850 0.025
A 10 aftos | 2008 | 1088 0.025
A 20 aftos | 2018 1393 0.025
b )Cilculo del Volumen de Reserva
Dotacidn

Criterios para el Disefio de Prayectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion
de Agua de los Andes s.a. se adopta una dotacion de 250 Its /hab x dia.

Caudales de Disefio:
Qo Caudal medio diatio: Qo = Dotacion x Poblacién
Qmn Caudai méaximo diarto; Qmn=13xQo
QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el nimero de afios adoptados para el calculo.

La red de distribucién se calculard con un periodo de disefio de 20 aflos y con el caudal
maximo diario Qm20.El volumen de reserva se calculard con el cauda! medio diario a 20
aflos Q20.
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RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Afios | Poblacion | Dotacién Caudales
N° de hab. | lts/ hab. dia | Simbolo | m3/dia | lts/seg

Qa 213 2.46

1998 | Actual 850 250 Qma 277 3.2
QM a 383 4.43

Q10 272 3.15

2008 10 1088 250 Qmio 354 4.09
QM10 490 5.67

Q20 349 4,03

2018 20 1363 250 Qm20 453 5.24
QM20 627 7.26

Volumen Minimo de Reserva
Minima : !z dia x Q20 = % dia x 349 m3/dia = 174.50 m3.

Este volumen seré distribuido en dos cisternas adoptandose para cada una de ellas
una capacidad de 100 m3, de esta manera independizaremos la red de distribucidn sin

inconvenientes, para cada pueblo.

4.2 - OBRA PROPUESTA
Se realizard una sola captacion subsuperficial en el subdlveo del Rio Grande segin se
indica en la planimetria. Esta abastecera a las dos localidades abaratando costos y porque se
tiene dominio topografico sobre ambas localidades, transportando el agua por gravedad
desde la toma hasta las localidades.
Sobre la base del relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio geologico
y ¢l aforo realizado en el Rio Grande arrojo un caudal de 2600lts/seg, cabe destacar que no
se quitara en lo mas minimo del agua superficial actualmente captada por el ingenio, para
riego.
Como los pueblos ya tienen la distnibucién domiciliaria a partir de la nueva

captacién y cisternas, se proyectara la red principal.
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4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetive y Ubicaciin Catastral del Emplazamiento de la Obra

El objeto del proyecto es mejorar y proveer de una nueva toma de agua
independizindolos del ingenio de esta manera se les proveera de un sistema organizado y en
mejores condiciones de agua potable. El emplazamiento de la misma se encuentra Ingenio

La Esperanza.

Descripcion
Obra de Captacién

La captacion se realizara en el subalveo del Rio Grande por medio consistira de un
dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de gravas seleccionadas) a 3 m de
profundidad y dispuesto en el sentido longitudinal segiin plano de detalle, y la longitud del
dren sera de 30m, el empaquetado de grava serd de S mm de didmetro segin el analisis
granulométrico de ias muestras, y provisto por el gedlogo.

La camara de captacion segin plano tipo N°6 con la variable H = 4.2 m v tal cual se

indica en la planimetria.

Adrccion

De acuerdo al calculo hidrico, la aduccion desde camara de captacion hacia la
cisterna sera con C ® PEAD 110 mm seglin se indica en planilla de calculo.

Es muy importante tener en cuenta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos, entendiéndose con esto que debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra
!a capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elementos estructurales y mas ain

la fuente de agua.

Depasito y Casilla de Cloracion

Se proyectaron dos cisternas por el volumen de almacenamiento que se requiere y
ademas porque es conveniente si bien la toma es comun para las dos localidades las cisternas
estardn vinculadas, donde ambas tendran 100 m3 de capacidad la primera alimentara a la
localidad de Rosario de Rio Blanco, se le proveera el desborde correspondiente vinculada
directamente a la segunda ubicada en ia localidad de Lote Palos Blancos.
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La cloracién se realizara en la primera cisterna mediante el sistema por pastilla. Esto
permitir tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el sistema de
cloracion. Se prevé ademas la cloracidn en la segunda cisterna por la distancia entre elias.

Se protegera ambas cisternas con cercado perimetral de acuerdo a plano tipo N°18.

La limpieza se conducira bacia el rio con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.

Red de Distribucion

La caiieria de distribucion se hard con C° PEAD de ¢ 110 mm en su totalidad y de
acuerdo al calculo hidrico indicado en l1a planiila. Se colocaran vélvulas de aire segin plano
tipo N°17, cimaras de limpieza segin plano tipo N°13 y 2 valvulas esclusas, éstas permitiran
independizar la distribucion de agua y por lo tanto evitar inconvenientes entre los pueblos

todo indicado en planimetria y perfiles de obra.

Recomendaciones
Captacion
o Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada H = 3m en el
plano tipo N°3,referente a la profundidad dei dren. Seria conveniente la presencia
del Gedblogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también el caudal
de la fuente (vertiente) de la cual se realizara la captacion.
o Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.
* Se debe verificar cotas y longitudes antes de iniciar fa obra.
Aduccion
e A la caifieria se debera sujetarla con dados de hormigon como medio de anclaje
por estar en playa de rio.
Cdmaras
o Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de
detalle facilitando el mantenimiento y operacién debido a que las tapas de

hormigén son muy pesadas.
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o Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de unidon entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucion
¢ Se debe cuidar la tapada de los cafios, como minimo sera de 1.20 m, asentada

sobre una capa de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.

Vabulas
¢ Realizar la inspeccidn regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como vélvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
» Seria conveniente que !os encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, v

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Caflerias
¢ Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma

esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario debera realizar la instalacion sanitaria de sus viviendas, y

proveerse de tanques de almacenamiento.

c¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion
El sistema de potabilizacion a emplear sera mediante pastilla. Antes de ser liberada
la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro activo necesario para la obra,

una concentracion de cloro residual a 12 salida de los grifos de 0.4 -~ 0.6 ppm.
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SAN JUAN DE DIOS

1- LOCALIZACION

La localidad San Juan de Dios s¢ encuentra ubicada en el Dpto San Pedro y
geograficamente a los 65 ° Longitud Oeste y a los 24° Latitud Sur.

Se accede a esta localidad desde la ciudad de Santa Clara por la Ruta Nacional
N° 23, en direccion suroeste, a 25 km nos encontramos con San Juan de Dios. El camino es
de tierra y transitable durante todo el afio.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccién Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en e} afio 1991 se determin6 en la comunidad 70 unidades habitacionales y una
poblacién de 328 personas. El asentamiento asentada sobre los terrenos que pertenecen a la
Finca Comejo y distribuidos por la finca.

El tipo de viviendas construidas en la localidad es del tipo B, con paredes de adobe y
ladrillo, con revoque a la cal, tienen techos de chapa de zinc, pisos de alisado de cemento, el
10% de las viviendas son del tipo Rancho construidas con materiales del lugar como ser
cafia con pisos de tierra.

Cuentan con varios establecimientos Provinciales como, 1a Escuela Primaria N° 288
“Jorge Cornejo Arias” con comedor ¢ integrada por 150 alumnos, 8 maestros y 4 auxiliares
como personal de servicio.

Destacamento Policial, Comision Vecinal, y Puesto Sanitario. Tienen energia
eléctrica, proviene por cable de {a ciudad de Santa Clara,

El transporte de pasajeros esta a cargo de la Empresa Argentina $.A. que comunica
el paraje con la ciudad de San Pedro de Jujuy, dos veces por dia. Como combustible se usa
lefia, la escuela y el puesto sanitario tienen gas envasado.

Los terrenos pertenecen a la Finca Comejo con respecto a esto el propietario

prometié realizar un loteo en el lugar de asentamiento.
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En lo referente a la salud el puesto sanitario no cuenta con un agente sanitario
permanente la visita mensual es quincenal y se atiende solamente casos de urgencias de la
zona. Los casos graves son derivados a la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La eliminacién de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en la
escuela tienmen baftos con cémaras sépticas. La economia de esta localidad se basa
mayoritariamente en la agricultura se cultiva cafla de azicar, poroto y trigo. La ganaderia
basicamente esté representada por la cria de ganado vacuno y porcino.

Ei clima es templado moderado Huvioso, entre los meses de noviembre a marzo
donde se concentra més del 80% de las precipitaciones, en invierno es seco.

La temperatura media anual de la regién es de 20.8°C, la media méxima mensual en
verano es de 25.8 ° C y la minima mensual de 14.1 ° C. La precipitacién media anual de 677
mm y una precipitacion media mensual de 163 mm.

La vegetacion en la zona corresponde a Selvas de Montafia, el area se encuentra
estratificada de acuerdo con su tolerancia a la luz, estd compuesta por estratos de arboles
que no exceden los 20 m de altura como el tala, roble chal chal, palo luz etc. Por debajo se
halla el fachinal, lorenziana y otros. El iltimo estrato estd conformado por especies al ras del

suelo como musgos y liquenes.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA
En San Juan de Dios los Unicos que dispone de agua corriente es la gente que vive
dentro de la Finca Comejo, con la excepcion de la policia, la escuela y el puesto sanitario.
En estos lugares la provision de agua potable se realiza de la misma toma para
riego a través de una conduccion de caflo de PVC. Se pudo observar que el clorado es
deficiente y que por la conduccién se transporta solidos en suspensidn y eventuaimente
pequeiios animales muertos, esto hace que desde el punto de vista del saneamiento la calidad
del agua es de dudosa a mala.
Con respecto a la mayor parte de la poblacion, que carece de este recurso la
Municipalidad de San Pedro de Jujuy le provee de agua en camiones cisternas.
El mayor peligro de la distribucion de agua a través de este medio radica en que la
gente tiene que construir cisternas con el fin de almacenar agua y en la mayoria de los casos

poseen colonias de bacterias por la falta de higiene.
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4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4,1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacién

Informacion General

* Escuela Primaria N° 288 “Jorge Cornejo Arias”  Alumnos; 150 Docentes: 8
Personal de Servicto: 4
Comedor : Si Baiios: Si

* Destacamento policial: Si

* Comision Vecinal: Si

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 70 Personas: 328

* Disposicion de unidades habitacionales: mixto

* Dotacion de la Red de Distribucion: 250 its / hab x dia.

Cilculo de la Poblacidn Futura
Para ¢l calculo de la poblacion futura se utilizard la expresién geométrica de
Malthus dada por la expresién Pf=Pi (1 +i) » con:
Pf: Poblacién futura, considerada para 10 y 20 afios.
Pi : Poblacion actual
i : indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : rimero de afios en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacion | Indice de Crecimiento

Actual | 1998 | 328 0.025
A 10 aftos | 2008 | 420 0.025
A 20 afios | 2018 | 537 0.025
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b )Céliculo del Volumen de Reserva
Dotacion
Criterios para el Disefio de Proyectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion de Agua
de los Andes s.a. se adopta una dotacion de 250 lts /hab x dia.

Caudales de Disefio:
Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacion
Qmn Caudal maximo diario: Qmn=13xQo
QMn Caudal maximo horario: QOMn=18xQo

Con n: ¢l mimero de afios adoptados para el calculo.
La red de distribucion se calculard con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal
méximo diario Qm20.El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20
afios Q20,

RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Afios | Poblaciéon | Dotacion Caudales
N° de hab. | lts/ hab. dia | Simbolo | m3/dia | lts/seg
Qa 82 0.95
1998 | Actual 328 250 Qma 107 1.23
QMa 148 1.71
Q10 105 1.22
2008 10 420 250 Qm1lo 136.50 1.58
QM10 189 2.19
Q20 135 1.55
2018 20 537 250 Qm20 175 2.02
QM20 242 2.80

Vohumen Minimo de Reserva
Minima : ¥ dia x Q20 = % dia x 135 m3/dia = 67.50 m3. Se considerara ' dia para el calculo
de la reserva minima, especificado por Agua de los Andes s.a.
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4.2 - OBRA PROPUESTA

De} estudio hidrogeologico y los aforos en et arroyo San Juan de Dios se realizard la
captacion subsuperficial aguas arriba de la toma para riego existente y construida por el
propietario de la finca Comejo.

Cabe destacar que la toma subsuperficial no incidiria en lo mds minimo en el caudal
tomado para riego, debido a que 1a toma superficial tiene un muro aflorador deficientemente
construido y estan captando el agua del alveo sin involucrar las reservas del subdiveo, que
serian las que se captarian con la nueva toma.

El arroyo San Juan de Dios de régimen permanente y en los aforos realizados sobre
el lecho de este arroyo arroja caudales promedios de 220 Its/seg.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacidn Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto proveer de agua a toda la localidad, y de un
sistema organizado y en mejores condiciones de agua potable. El emplazamiento de la
misma se encuentra en la propiedad de la Finca Cornejo .
Descripcion
Obra de Captacién

La captacién consistird de un dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de
gravas seleccionadas) dispuesto segin plano de detalle, perpendicularmente a la linea de
escurrimiento y a2 3 m de profundidad. La longitud tota! del dren serd de 18 m y se construird
de acuerdo al plano tipo N°3, con la cimara de captacion ubicada sobre la margen izquierda
del arroyo de acuerdo a plano tipo N6, tal cual se indica en la planimetria.

Aduccion

De acuerdo al célculo hidrico, la aduccién desde camara de captacién hacia la
cisterna sera con C ° PEAD 75 mm segun se indica en planilla de céiculo.

Es muy importante tener en cuenta que no se realizaron estudios de suelos, ni
ensayos, entendiéndose con esto que debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra
la capacidad portante del suelo, agresividad o no hacia los elementos estructurales y mas ain
la fuente de agua.
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Depésito y Casilla de Cloracion

La nueva cisterna 3 construir se hara de acuerdo & plano cuya capacidad serd de 100
m3, la cloracién del agua se realizara, mediante el sistema por pastilla.

Esto permitira tener un buen manejo y uso del agua, como asi también controlado el
sistema de cloracion. Se protegeri la cisterna con cercado perimetral de acuerdo a plano

tipo N°18. La limpieza se conducir hacia el rio con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.

Red de Distribucidn

La caferia de distribucion se hard con C° PEAD de ¢63 mm en su totalidad y de
acuerdo al calculo hidrico indicado en ia planilla. Se realizarin 34 conexiones domiciliarias,
4 camaras de limpieza segin plano tipo N°13 y 1 purga de aire segin plano tipo N°19 y
distribuidas como se indica en la planimetria y perfil.

Recomendaciones
Captacion
o Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada H=4.2 m en el
plano tipo N°3,referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la presencia
del Gedlogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también el caudal
de la fuente (vertiente) de la cual se realizara la captacion.
o Realizar el cercado de la zona de captaciéon para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

o Se deber4 verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Cdmaras
o Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de
detalle facilitando el mantenimiento y operaciéon debido a que las tapas de
hormigdn son muy pesadas.
o Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.
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Distribucion
o Se deber4 cuidar ia tapada de los caflos, como minimo serad de 1.20 m, asentada

sobre una capa de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.

Vitvulas
¢ Realizar la inspeccion regular en las vilvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
o Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuande se abren o cierran, y
conservindolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Cafierias
» Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas cdmaras de limpieza en forma
esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
Cada Propietario deberd realizar la instalacion sanitaria de sus viviendas, y
proveerse de tanques de almacenamiento, que en la actualidad algunas viviendas ya tienen.
Para el caso que deba trasladarse el agua en recipientes con un estado sanitario poco
confiable recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola

reposar durante media hora.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacidn

El sistema de potabilizacion a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del
mismo y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, y/o Maestros,
donde el periodo de estadia es temporario . Antes de ser liberada la obra al servicio, debera
verificarse para los valores de cloro activo necesario para la obra, una concentracion de

cloro residual a la salida de los grifos de 0.4 - 0.6 ppm.
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EL FUERTE

1 - LOCALIZACION

La localidad El Fuerte se encuentra ubicada en el Dpto Santa Barbara y
geograficamente a los 64° 36" Longitud Oeste y a los 24° 16" Latitud Sur.

Se accede desde San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional N° 9 hasta Puente
Lavayen y luego por la Ruta Provincial N° 6 a 35 km de Santa Clara. El camino es de tierra y

transitable durante todo el afio.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo realizado por la Direccién Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determind en la comunidad 63 unidades habitacionales y una
poblacion de 500 personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado.

La poblacién tiene un trazado urbano definido y organizado segun el loteo realizado.
El tipo de viviendas construidas en la localidad son del tipo B, con paredes de ladrillo, techos
de chapa de zinc, pisos de alisado de cemento y algunos casos son tipo casillas de madera con
pisos de tierra.

Cuenta con varios establecimientos Provinciales, a saber: Escuela Primaria N° 304
“Pedro Ortiz de Zarate “ con comedor integrada por 160 alumnos, 18 maestros y 4 como
personal de servicio.

Escuela Secundaria de Alternancia para el Trabajo N° 3 integrada por 50 alumnos, 6
profesores y 2 como personal de servicio.

Destacamento  policial, Comision Municipal, Registro Civil, Puesto Sanitanio y
Estafeta Postal. Tienen energia eléctrica que proviene por tendido desde Palma Sola, y las
comunicaciones se realizan por radio teléfono de la Comisién Municipal y radio de la policia.

No cuentan con medios de transporte continuo, deben trasladarse hasta Palma Sola en
vehiculos particulares, y de alli a San Salvador de Jujuy mediante la empresa de colectivo

Santa Barbara que tiene una frecuencia de 3 veces por semana.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES EL FUERTE

Como combustible utilizan generalmente lefia, algunas viviendas, la Comision
Municipal y Destacamento policial utilizan gas envasado. Los terrenos son particulares y
pertenecen a la finca de Berti Kingar cuya superficie ocupa 18.000 ha, se encuentra
hipotecada desde hace afios. La poblacion cuenta con permiso temporario hasta tanto no se
resuelva la hipoteca de la finca.

En lo referente a la salud el puesto sanitario cuenta con un enfermero permanente que
recibe capacitacion cada 4 meses y la visita semanal de profesionales, 1 médico clinico,
lodontélogo y 1 partera, los casos mas graves son derivados al Hospital de San Pedro de
Jujuy.

La eliminacion de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en los
establecimientos publicos tienen bafios con camaras sépticas.

El ingreso mas importante para la comunidad es el empleo publico y la forestacion.
Crian vacunos, ovinos y animales de granja y cultivan cereales, hortalizas y frutales solamente
para consumo propio.

El clima es tropical, templado y seco en invierno, en €pocas estivales es himedo
influenciado por su altitud que minimiza las variaciones térmicas estactonales y diarias. La
temperatura media anual de la region es de 20,7°C con una media maxima mensual de 26,1°C

en enero y una media minima de 13,6 °C en julio.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

El pueblo se abastece de agua potable a partir de un sistema organizado que capta el
agua del alveo del arroyo Nogalar. La toma se encuentra a 500 m del pueblo y consta de un
dren (cafio de cemento perforado) de 6 m de longitud y 40 cm de diametro.

Tiene filtro de gravas seleccionadas, muro aflorador en mal estado, camara de carga y
reserva, cisterna de 50 m3 de capacidad donde la cloracion se realiza manualmente.

La captacion actual se encuentra en una zona con alta pendiente donde en periodos de
Huwias, con el aporte de pequeiias pero numerosas quebradas, el acarreo de matenal (rodados
y bloques) pone en riesgo de destruccion la obra.

Esta situacion se agrava ya que dicha toma se encuentra en un recodo del arroyo y la
camara de carga con la aduccion se construy6 sobre la margen externa del meandro, zona de

mayor velocidad del curso de agua y erosion.
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La constante erosion lateral y vertical del lugar provoca el transporte de material con
un aumento importante en la turbidez del agua de la zora, dando un aspecto desagradable y

disminuyendo la capacidad de captacion del dren.
4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacion

Informacion General

* Escuela Primaria N° 304 “Pedro Ortiz de Zarate” Alumnos: 160 Docentes: 18
Personal de Servicio: 4

Comedor : Si Baiios; Si

* Escuela Alternancia para el Trabajo N° 3 Alumnos: 50 Docentes: 6
Personal de Servicio: 2

Comedor : No Banos: Si

* Destacamento policial: Si

* Comision Municipal; Si

* Registro Civil: Si

* Puesto Sanitano: Si

* Estafeta postal: Si

* Familias: cantidad 63 Personas: 500

* Disposicion de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotacion de la Red de Distribucton: 250 lts / hab. x dia.

Calculo de la Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la expresion geométrica de Malthus,
dada por la expresion Pf=Pi(1 +1) » con;

Pf : Poblacién futura, considerada para 10 y 20 afios.

Pi : Poblacion actual

i - indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : nimero de afios en el periodo considerado
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RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacién | Indice de Crecimiento

Actual 1998 202 0.025
A 10 afios | 2008 259 0.025
A 20 anos | 2018 331 0.025

b )Cdlculo del Volumen de Reserva
Dotacién
Criterios para el Disefio de Proyectos
Por las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicion de Agua de los Andes
s.a. se adopta una dotacion de 250 Its /hab x dia, para la zona correspondiente al ramal de nuestra
provincia.

Caudales de Diseiio:

Qo  Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacion
Qmn Caudal maximo diario: Qmn=13xQo
QMn Caudal maximo horario: OMn=18xQo

Con n: el mimero de afios adoptados para el calculo.
La red de distribucion se calculara con un periodo de disefio de 20 afios y con el caudal maximo
diario Qm20.El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20 afios Q20.

RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo | Afios | Poblacion Dotacién Caudales
N° dehab. | Its/ hab. dia | Simbolo | m3/dia | Its/seg

Qa 125 1.45

1998 | Actual 500 250 Qma 162.5 1.88
QM a 225 2.6

Q10 160.25 1.85

2008 10 641 250 Qml0 208.33 241
QM10 288.45 334

Q20 205 237

2018 20 820 250 Qm20 266.5 3.08
QM20 369 427
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Volumen Minimo de Reserva
Minima : ¥ dia x Q20 = 4 dia x 205 m3/dia = 102.5 m3.
Por experiencia recopilada por Agua de los Andes s. a. se considera ¥z dia para el calculo de

reserva minima.

4.2 - OBRA PROPUESTA

Sobre la base del relevamiento, realizado del lugar y de acuerdo al estudio geologico
se recomendo la construccion de una obra de captacion en el alveo del arroyo Nogalar, en el
sector denominado “ El Manzano”. El caudal medido en el sector en el mes de julio 97° fue de
Olts/seg.

Dicho lugar se encuentra a 2 km aguas arriba de la actual captacion, por lo tanto fuera
del sector de influencia del tramo donde se produce la turbidez.

Tiene buena pendiente, y la vegetacion exuberante merman la accion degradante de las
rocas y por ende el acarreo de material, lo que minimiza el riesgo de destruccion de la obra a

realizar.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra
La obra a ejecutar tiene por objeto aumentar la cantidad de agua a la localidad,
construyendo la nueva toma de agua en el sector “El Manzano”, mejorar el sistema de
cloracion que es deficiente en la actualidad y proteger a la cisterna existente de las erosiones
laterales y verticales que provoca el transporte del material, con un nuevo muro de hormigon.
El emplazamiento de la misma se encuentra en la Finca de Berti Kingar.

Propiedad : Particular

Descripcion
Obra de Captacion

La captacién en el dlveo del arroyo Nogalar, consistira de un dren (cafio perforado
PVC ¢ 160 mm con filtro de gravas seleccionadas) de 6 m de longitud dispuesto
transversalmente a la direccion de escurrimiento del arroyo y a 1 m de profundidad,

protegidos con gaviones aguas arriba y abajo segin plano tipo N° 1.
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La camara de carga se ubicard sobre la margen derecha del arroyo, con un filtro de
gravas seleccionadas de acuerdo a plano tipo N°6, acotandose como variable: A =1m,

indicado en la planimetria.

Aduccion

De acuerdo al calculo hidrico y como se muestra en la planilla de calculo la aduccion
sera con C° PEAD 63 mm con una longitud de 880.45 m.

De comun acuerdo entre Aguas de los Andes s.a. y la Sra Alejandra Quispe se dejara
un grifo con agua no potable, para riego, debido a que la traza de la red pasa por su
propiedad.

Se prevé la construccion de una camara rompe presion a fin de disminuir la velocidad
que lleva el agua por la fuerte pendiente, como asimismo se colocaran valvulas de aire y

camaras de limpieza, tal cual se indica en plammetria y perfil de obra.

Deposito y Casilla de Cloracion

Cuentan con una cisterna cuya capacidad es de 100 m3, se encuentra en buen estado
de conservacion, requiriendo solamente un nuevo sistema de cloracion, por lo se aprovechara
y optimizara su uso, alimentandola desde el arroyo Nogalar.

La cloracién se hara mediante pastilla cuenta ademas con las camaras para
alojamiento de valvulas, veredas y cercado perimetral y como se muestra en la foto.

La limpieza se conducira hacia ¢l arroyo con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.

Se reconstruird la defensa al pie de la cisterna protegiéndola de las crecidas del arroyo.

Red de Distribucion
La cafieria de distribucion es existente y tienen realizadas la distribucion domiciliana

correspondiente. Se empalma a la misma mediante una valvula esclusa EURO @ 65 mm.

Recomendaciones
Captacion
» Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada A = 1m en el plano

tipo N°6, referente a la profundidad del dren.
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e Seria conveniente la presencia del Gedlogo para verficar ademas de todo lo
referente al dren también el caudal de la fuente de la cual se realizara la captacion.

e Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan ia obra y/o se contamine la fuente de agua.

o Se debera verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Aduccion
* A la cafieria protegerla tanto en el transporte y tendido de la red, evitando el dafio a
las estructuras, como por ejemplo tuberias rajadas, dado que la contaminacion
causaria serios riesgos para la salud y ademas por el clima que tiene la zona las

necesidades corporales son importantes, para lo cual el servicio debe ser dptimo.

Camaras
e Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de detalle.
Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigon son
muy pesadas.
o Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de unidn entre paredes y piso, deben ser redendeados

para facilitar la limpieza.

Valvulas
e Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
e Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.
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Limpieza de las Caiierias
e Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza

de las mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
La mayoria del pueblo cuenta con sistema de almacenamiento apropiado mediante

tanques de reserva.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion
Fl sistema de potabilizacion a emplear sera con pastilla, por la facilidad del mismo y

recordando que el servicio sera controlado.
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Foto N"2: Vista Cisterna Existente



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLAMONTE — SAN RAFAEL

VILLAMONTE - SAN
RAFAEL
DPTO SANTA BARBA




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLAMONTE- SAN RAFAEL

ﬁ R,

[l

1
[

VILLAMONTE - SAN RAFAEL ' . |
i, , '
N A

ey
LA e
W . -y

1- LOCALIZACION W - /;;/

anee

e maar
W

. A
S

Pty

2
.

R,

La localidad Villamonte — San Rafae! se encuentra ubicada en el Dpto Santa Bérbara
y geograficamente a los 64° 36" Longitud Oeste y a los 24° 06" Latitud Sur.

Se accede desde San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional N°6, a 18 km al norte
antes de llegar a la localidad El Fuerte o a 22 km al sur de la localidad de Palma Sola.

2 - SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo al censo reatizade por ta Direccion Provincial de Estadisticas y Censos
(DIPEC) en el afio 1991 se determiné en la comunidad 60 unidades habitacionales y una
poblacién de 300 personas. El asentamiento de las viviendas es agrupado.

El tipo de viviendas construidas en la localidad son del tipo B, con paredes de
ladrilio, techos de chapa de zinc, pisos de alisado de cemento y algunos casos son tipo
casillas de madera con pisos de tierra.

Cuenta con dos establecimientos Provinciales, Escuela Primaria N° 318 “San Rafael”
con comedor ¢ integrada por 50 alumnos, 5 maestros y 3 auxiliares como personal de
servicio y Puesto Sanitario.

No cuentan con Destacamento Policial, Comision Municipal, Registro Civil y
Estafeta Postal. Tienen energia eléctrica que proviene por tendido desde Palma Sola, y las
comunicaciones se realizan por radio teléfono de la Comisidén Municipal y radio de la
Policia de la localidad Ei Fuerte.

No cuentan con medios de transporte continuo, deben trasladarse hasta Palma Sola
en vehiculos particulares, y de alli a San Salvador de Jujuy mediante la empresa de colectivo
Santa Barbara que tiene una frecuencia de 3 veces por semana. Como combustible se usa
generalmente lefia, algunas viviendas utilizan gas envasado.

En lo referente a la salud el puesto sanitario cuenta con un enfermero permanente
que recibe capacitacion cada 4 meses y la visita semanal de profesionales, 1 médico clinico,
1 odontologo y 1 partera, los casos mas graves son derivados al Hospital de San Pedro de
Jujuy.
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La eliminacion de excretas se realiza mediante sistemas individuales, letrinas y en los
establecimientos publicos tienen bafios con cadmaras sépticas.

El ingreso mas importante para la comunidad es el empleo publico y la forestacion.
Se crian vacunos, ovinos y animales de granja y se cuitivan cereales, hortalizas y frutales.

El clima es tropical, templado y seco en invierno, en épocas estivales es hiimedo
influenciado por su altitud que minimiza las variaciones térmicas estacionales y diarias. La
temperatura media anual de la regién es de 20,7°C con una media maxima mensual de
26,1°C en enero y una media minima de 13,6 °C en julio. Las amplitudes térmicas diarias
son importantes.

La zona de estudio corresponde al distrito de las selvas de montafia, las plantas se
distribuyen en estratos de acuerdo a su mayor tolerancia de luz y forman las copas de
grandes arboles como horco, cedros, laurel, nogal, pacari, roble, etc. También son

importantes lianas y enredaderas.

3 - PROVISION ACTUAL DE AGUA

Villamonte cuenta con un sistema organizado de agua potable, cisterna de 100 m3
de capacidad, red de distribucién domiciliaria y captaciones de agua en las vertientes
ubicadas a 3 km (superior) y 1.5 km (inferior) al oeste def depésito de agua existente.

Dado los deslizamientos de tierra que ocurre casi todos los afios en la zona
correspondiente a la vertiente superior, se destruyen varios tramos de la conduccién entre la
vertiente superior y la inferior donde se encuentra la cdmara de captacion.

Esta situacién no permite que algunas viviendas cuenten con agua potable y el
abastecimiento a la cisterna se realiza solamente con la vertiente inferior.

A consecuencia de ello las viviendas situadas en el sector alto del camino tienen una
captacion superficial de la acequia A® Los Rastrojos precaria sin proteccion sanitaria y falto
de mantenimiento obturada por ramas y sedimentos, ademés se encuentran a cota superior

del deposito por lo cual tampoco tienen agua.
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4 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 - MEMORIA TECNICA

a) Poblacidén

Informacion General

* Escuela Primaria N° 318 “San Rafael” Alumnos: 50 Docentes: 5
Personal de Servicio: 3
Comedor : Si Baifios: St

* Destacamento policial: No

* Comision Municipal: No

* Registro Civil: No

* Puesto Sanitario: Si

* Estafeta postal: No

* Familias: cantidad 60 Personas: 300

* Disposicidn de unidades habitacionales: Agrupado

* Dotacion de la Red de Distribucion: 250 lts / hab x dia.

Cdlculo de la Poblacion Futura
Para el calculo de la poblacién futura se utilizaré la expresion geométrica de
Malthus dada por la expresion Pf=Pi (1 +1i) 2 con:
Pf : Poblacion futura, considerada para 10 y 20 afios.
Pi : Poblacion actual
i: indice de crecimiento anual: 2.5 %

n : nitmero de afios en el periodo considerado

RESUMEN POBLACIONAL

Periodo | Afios | Poblacion | Indice de Crecimiento

Actual 1998 300 0.025
A 10 afios | 2008 384 0.025
A 20 afios | 2018 492 0.025
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b )Calculo del Volumen de Reserva
Detacion
Criterios para el Disefio de Prayectos
De acuerdo a las caracteristicas de la zona y de acuerdo a la disposicién de Agua de
los Andes s.a. se adopta una dotacion de 250 its /hab x dia.

Caudales de Disefio:

Qo Caudal medio diario: Qo = Dotacién x Poblacion
Qmn Caudal maximo diario: Qmn=13xQo

QMn Caudal maximo horario: QMn=18xQo

Con n: el mimero de afios adoptados para el calculo.
La red de distribucién se calculara con un periodo de disefio de 20 afios y con ef caudal méaximo

diario Qm20.El volumen de reserva se calculara con el caudal medio diario a 20 afios Q20.

RESUMEN DE CAUDALES DE DISENO

Periodo |Aflos |Poblacion |Dotacion Caudales
N°®de hab. |lts/ hab. dia |Simbolo |m3/dia Its/seg

Qa 75 0.87

1998 Actual [300 250 Qma 97.5 1.13
QMa |135 1.56
Q10 96 1.11

2008 10 384 250 Qm10 1248 1.44
QM10 172.80 2.00
Q20 123 1.42

2018 20 492 250 Qm20 159.9 1.85
QM20 221.4 2.56

Volumen Minimo de Reserva

Minima ; % dia x Q20 = ¥ dia x 123 m3/dia = 61.50 m3.
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Por la experiencia recopilada por Agua de los Andes s.a. el célculo de la reserva
minima se considera V2 dia, con lo cual se tendra la cisterna de 50 m3 existente y se

construird una cisterna de 15 m3, con lo cual se contard con un volumen minimo de 65 m3.

4.2 - OBRA PROPUESTA

Para satisfacer las necesidades de agua potable en forma permanente y segura en
cuanto a calidad y cantidad, se mejorara solamente la toma en la vertiente inferior existente,
sin tener en cuenta la vertiente superior por los deslizamientos de tierra y ademas por la traza
dificuitosa que presenta.

Se realizard también la captacion de agua en el alveo del A° Los Rastrojos ubicada
sobre la margen izquierda del arroyo donde se encuentra la acequia. Este provee un caudal
de 60 its/s. Ademas se proveeri de agua a tres familias que actualmente no cuentan con agua
potable.

4.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacién Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto proveer de agua a la tocalidad, a un nuevo grupo
de viviendas construyendo la nueva toma de agua en el dlveo del A° los Rastrojos, y que
ademas proveera a la cisterna existente, que por la capacidad actual de las tomas existentes

es poca. Propiedad : Particular.

Descripcion
Obra de Captacion
El rendimiento de la captacion de la vertiente inferior se optimizaria reemplazando el
dren actual por uno nuevo (cafio de PVC @160mm perforado y colocando un filtro de gravas
seleccionadas en un espesor de 60 ¢m) a 1 m de profundidad y de acuerdo al plano tipo N°8.
La captacion consistira de un dren (cafio perforado PVC ¢ 160 mm con filtro de
gravas seleccionadas) de 12 m de longitud dispuesto transversalmente a la direccion de
escurrimiento del A ° Los Rastrojos y a 2m de profundidad de acuerdo a plano tipo N°3 y
camara de carga segin plano tipo N°6 tal cual se especifica en la planimetria y perfil.
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Aduccion
La aduccion sera desde la cAmara de captacion hasta la cisterna se hara con C° PEAD

32 mm, tal cual se especifica en la planilla de calculo hidrico.

Depésito y Casilla de Cloracién
Se construird una cistena de acuerdo plano tipo N°11 cuya capacidad es de 15 m3.
La cloracion se hari mediante pastilla construyéndose ademads las camaras para alojamiento
de valvulas, veredas y cercado perimetral segun plano tipo N °18.
La limpieza se conducira hacia al arroyo con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.

Red de Distribucion
La cafieria de distribucidn se hara con C° PEAD de ¢32 mm en su totalidad hasta finalizar
con una valvula de bronce con su correspondiente ciémara ubicada en el punto 14 de la

planimetria y cuya funcion seré regular la cantidad de agua que fluir entre ambas cisternas.

Recomendaciones
Captacidn
o Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada h = 3.2 m de
acuerdo al plano tipo N°3, referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la
presencia del Gedlogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también
el caudal de la fuente (vertiente 2) existente.
e Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o se contamine la fuente de agua.

o Se debera verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Cdamaras
o Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada

en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de
detalle.
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o Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigén son
muy pesadas.

o Se debers cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.

¢ Como asi también los bordes de unién entre paredes y piso, deben ser

redondeados para facilitar la limpieza.

Distribucion
o Se debera cuidar la tapada de los cafios, como minimo serd de 1.20 m, asentando

la misma sobre una capa de suelo de 0.10 m de arena o suelo zarandeado.

Vahvulas
e Realizar la inspeccion regular en las vilvulas, esto pondré de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
o Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Carierias
e Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las
cafierias de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza
de las mismas a través de sus respectivas cdmaras de limpieza en forma

esporadica.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Casi todas las viviendas cuentan con tanques de almacenamiento, el resto de las
nuevas conexiones cada Propietario deberia realizar la instalacion sanitaria de sus viviendas,
y proveerse de tanques de almacenamiento.

Para el caso que deba trasladarse ef agua en recipientes con un estado sanitario poco
confiable recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola
reposar durante media hora.
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¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacion a emplear serda mediante pastilla, por la facilidad del
mismo, antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de
0.4 - 0.6 ppm.
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PLANIMETRIA GENERAL DE TESORERO
ESCALA HORIZONTAL 1:2000

CAMARA ROMPE PRESION

S/ PLANO TIPQ N'19 CAMARA ROMPE PRESION

OREN 5/, FLANOG TIPG N 8 3/ PLANO TIPQ N'19 : CISTERNA Y CASILLA DE

L= 6.00m
: ‘ CAMARA ROMPE PRESION CLORACION CAP. 20m3 N !
CAMARA DE CAPTACION DE VERTIENTE o & S/ FLANO TIF0 W19 S/ PLANO TIPO N'11 IS ‘
S/ PLANG TIPO N 7 I & 8§ € o & & C/ CERCADO PERIMETRAL o
2 oY & & < 2 §/ PLANO TIPO N 18 >
VARBES . z 74 £ 3 v 2 Ve fe _8450n . . te T s; PLANO T(PQ N'11 -
= e S 3 - - e SR o -
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Referencias : | | Spr

V7] Cisterna

Q C.L.=Camara limpieza 2 . ; "

g . e recomienda que tanto la profundidad
Q@ 6P.=Grifo public longitud del dren, la capacided portante glle
@ VA =Purga de oire , los suelos, como lo agresividod hocic los mot.
gue componen los elementos estructurales,
| deberan verificarse antes de iniciar la obra,
mmme== PEAD KB #32mm. con presencia de los profesionales idoneas.—

&4 VE Valvule exclusa

NOTA:

f AL
| o ’ MARA DE LIMPIEZA
; s S

% C.D.=Conexion domiciliaria

=== [ren - “FONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
: : AGUA DE LOS ANDES S.A.

LAGUNA DE TESORERO — DPTC. DR.M.BELGRANG

PLANIMETRIA DE OBRA

NOMEBRE

COORDINACION | Geol. . KIRINE HERING FECHA: 12/98
IEWiNTO | Top. 0. A MENDOZA ARCHIVG: TESORERG
B0 R. MENDEZ BSCALA HORIZONTAL 1:2000
PROYECTO | Ing, 5051 _JURARD ESCALA VERTICAL
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Captacion de Vertiente PLANHALTIMETREA GRAL.DE LAGUNA DE TESORERO

s/ Plano Tipo N 7

¢/ Cercado perimetral : , : ESCALA VERTICAL 1:100 |
s/ Plano Tipo N 18
510 / P
500 /
it == Sy !
430 DREF e
430 i N — \
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eSS /
it
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\E: !
450 _ = -
= 440
s
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O . = | 380
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380 e .
/ | Referencias :
, 370
- 370
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ey _ ' '
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CAMARA DE CAPTACION
DE VERTIENTE S/PLANOG TIPO N 17

CISTERNA_ Y CASILLA DE CLORACION
CAP.B m3 S/PLAND TIPO N 11

PLANIMETRIA GRAL.DE TIRAXI

ESCALA HORIZONTAL 1:1500

0 =
Camara limpiezc T,
Plano tipo N'13 /Q"Jg
-—

Uhin,
© 9 Tesarars

185,25

50.60m r

% 180,09
L

280 16

75m

NOTA: Se recomienda que tante lo profundidad y la
longitud det dren, la capacidad portante de de los
suelos, como lo ogresividad hacia los materiales que
componen los elementos estructurcles deberan
verificarse antes de iniciar la obra; con la presencia

de los profesionales idoneos.

M
~ ©EY 2 = 8
E] 85 8 g g8
1 29.08m T oo Im g 23m Y 28m ~ @ 43,39m
I‘I:l_c.L 2 N 10 g =: :
* &5
= r
5 /
5 > "
gColica tof efistimte
MURO AFLORADOR
DREN S/PLANO TIPG N 8 f
"l
CAMARA DE CARGA \O
Referencias :

U Camara e carga

4 V.E= Valule escluse
Cisterna

i;-l C.L.=Camara limpieza

Q@ GP.=Grifo publico

Q V.A.=Purga de aire

¥ C.D.=Conexion domiciliaria
PEAD KB ¢ 25mm.

ZONA DE VERTIENTES </

FONA DE
ERTIENTES

DETALLE DE CAPTACION
OE VERTIENTE

»
Q\ Qs

“*CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AGUA DE LOS ANDES S.A.

TIRAXI - DPTO. DR. MANUEL BELGRANO

PERFIL DE OBRA

NOMBRE

COORDINACION | Geol. H. KLEINE HERING

FECHA: 12/98

LEVANTO Top. O.ARIEL MENDOZA

ARCHIVO: TIRAXI

DIBUJO R. MENDEZ

ESCALA HORIZONTAL 1:1500
ESCALA VERTICAL

PROYECTO Ing. S. JURADO
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CAMARA DE CARGA DE VERTIENTEISTERNA Y CASILLA DE CLORACION

S/PLOAMO TIPO N
VARIABLE A = 1.00 m.

S/PLANC TIPO N 7

C/CERACDO PERIMETRAL
S/PLANO TIPO N 11

PERFIL LONGITUDINAL DE TIRAXI

ESCALA HORIZONTAL 1:
ESCALA VERTICAL

1. 200

Referencias :

';;E Camara de carga
<] V.E= Valvula esclusa

210 // ﬁ Cisterna
200 T C.L=Camara limpieza
e ————— VALVULA DE AIRE
190 - :{]{’%;—‘ﬁ S/PLANO TIPO N 17 @  G.P.=Grifo publico
X V.E. = i
10 e 2 v C.D.j @ V.A=Purga de aire
CAMARA DE LIMPIEZA -_"“"“r” 2 V.E. VALVULA DE AIRE ¥ C.D.=Conexion domiciliaria
200 S/PLANO TIPO N 13 L S/PLAND TIPO N 17
CAMARA DE| LIMPIEZA ¢
190 S/PLANO TIPG N 17 3 o
L~ A
210 ) \ %E
C PEADEKS? &5 mm. e —— CAMARA DE LIMPIEZA
200 T S/PLANO TIPC N 13
<7  “CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
\/45,% AGUA DE LOS ANDES S.A.
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' PROYECTO | Ing. S. JURADO ESCALA VERTICAL 1:200
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CAPTACION DEF?gUA EN S/PLANG TFO N 6
5/PLANO TFO N 3
H= 300 m L= 1650 m. v
S/PLANG TR0 N
0 - 5 ‘%1
N >, 2
PLANIMETRiA GENERAL DE CORAYA EN Y
\
/ ESCALA 1:2500 TN
Zona de tema/ - CISTERNA Y CASILLA DE CLORACION
LT CAPACIDAD 15 m3,
-
Referencias
[] Camara de carga
<1 V.E= Valvula esclusa
Cisterna
G CLl.=Camara limpieza
9@ G.P.=Grifo publico
@ V.A.=Purga de aire
2 . Cn%fs } 7. s é? . ¥ C.D.=Conexion domiciliaria
$888m _ _ -f’:-_._..‘_. 1598 _ = Q“ & 4L70m ~
&85 & s ) e g g TR R s wme TR e F . axgSdoa S e T M o
] cL & &
T~y = =
._'-""'"-.., ; .:.. i I &
-“.""-.._._ N 43‘;;!\ Caan%c,[]. é "?‘6\6‘ 2.10m
. =
"CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AGUA DE LOS ANDES S.A.
NOTA: Se recomienda que tanto la profundidad y la
& langitud del dren, la capacidad portante de de los CORAYA - DPTO. HUMAHUACA
£ suglas, como la ogresivided hacia fes maoteriales que
5 Cc E R R O & componen los elementos estructurales deberan ‘ PLANIMETRIA GENERAL
verificarse antes de iniciar la obra; con la presencia NOMBRE 1
de los profesionales idoneos. E
COORDINACION | Geol, H. KIETWE HERING FECHA: 12/98
E R R O LEVANTO Top. JOSE JURADD ARCHIVOQ: CORAYA
C DIBUID R. MENDEZ ESCALA  1.2500
cCER R O PROYECTO | Ing. SUSY JURADD ’
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CAPTACION DE AGUA EN CAMARA DE CARGA

S/ PLANO TIPO N 6

CISTERNA Y CASILLA DE CLORACION

PLANIALTIMETRIA GRAL.DE CORAYA

l"vvv""‘-'

SUBALVED DE RIO 00 m, S/PLANO TIPO N' 11 CAP. 15 m3 ESCALA HORIZONTAL 1:2000 |
S/PLANG TIPO N 3 C/CERCADO PERIM. S/PLANO TIPO N 18 ESCALA VERTICAL 1:100
H o= 3.00 m. \ ™% :
L = 1650 m. f
3540 [y o :
D:—Ei - ity — — L B [ T e — —— [ T e i s S —mhe— tepe P —— — e T s e et ——rm e v et :
. T e e ; C EQ.
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3520 " e G A
. T cD
3510 3 —
g 0 — — UCE DE RIO C.D.
3500 i RS SE T e sem— 4\ Referencias
. e — = —
= —— ——
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‘ AN
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| A
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@ | PLANIALTIMETRIA GRAL-.DE CORAYA

ESCALA HORIZONTAL 1:2000
ESCALA VERTICAL 1:100
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DETALLE DEL DREN EN PLANTA

CANG DE PVC
RANURADQ
¢ 160mm

CASA HISTORICA _5%9.5 o

36

ZONA DE VERTIENTES

CAMARA DE CAFPTACION
DE VERTENTE

C/ CERCADO PERMETRAL
s/ FLANO TIPO N7

CISTERNA Y CASILLA DE
CLORACION CAP.15 m3

CANERIA DE LIMPIEZA
25m (hocia el arroya)

PLANIMETRIA GENERAL DE CHORCAN

ESCALA 1: 2000
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NOTA: Se recomienda que tanto la profundidad y la
longitud del drem, la capacidad portante de los suelos,
como Ja agresividad hacia los materiales que
componen los elementos estructurales deberan verificarse
antes de iniciar la obra; con la presencia de los
profesionales idoneos.

Q
7

=

Referencias :

Hidrante

Cisterna

C.L.=Camara limpieza
G.P~=Gn'fo fublico
C.D.=Conexion domiciliaria

PEAD K6 ¢ 32mm.
DREN

£
o CAMARA DE LMPIEZA
2 S/PLAND TIPO N' 13

Tw
an
U[ha
i
ey

“CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AGUA DE LOS ANDES S.A.
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NOTA: Se recomienda que tanto la profundidad y la
fongitud del dren, la copacidad portante de de los
suelos, como la agresividad hacia los materioles que
componen los elementos estruclurales deberan

V.A.=Purga de aire
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PERFIL GENERAL DE NORMENTA

ESCALA HORIZONTAL 1:2500
ESCALA VERTICAL 1:100
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L0

o40 | U
, : _ | . ><]1 V.E= Valvula esclusa
930 - VA .
,_;_-i—, ‘ C.D‘.? \S/PLANO TIPO 17 VA, | | -& Cisterna
—.h\_‘—‘_——_.__ : - R
T . : . ¥ S/PLANO TIFO N 13} . . :
: 4 : ‘ '_ _ . .
| , . _ ‘ cn. - 1 C.L.=Camara limpieza
910 e — _j—/l— -—————"""""‘t: %_____———-—"’
- e { Be, \“*\__ T \ Q@ G.P.=Grifo publico
900 S/PLAND TIPO N 13 ' S/PLANG TIPO N' 13 Im— = :
VA VA, @ V.A.=Purga de aire
800 . S/PLANG TIPO N 13 S/PLANQ|TIPO N 13 ] o
e D o ¥ C.D.=Conexion domiciliaria
1. \ V]
- $/BLAND TIPO N' 17 S e \
L . T
CPEADKS® 25 mm, | o \
860 S/PLAND TIPO N 17 —
V | - cp. cD.
830 e
L C.l. : : CL
S/PLANO TIRO w17 S/PLANO TIPO N 17
PUNTOS A7 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 61 62 53 64 65 86 67 68 69 70 7 72| 73 74| 75 76| 77| 78| 79 80 a1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 a3 94 95 96 97| 98 99 100 101 102 103 104 105
**{ONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
COTA DE TERRENO | 2 p 2 3 = 2 3 S 2 2] 3 508 8 = 5 i 4 3 5 S 8 512 = 3 Z g B % = = S 2 5 8 2 2 | 2 = = 2 3 = 2 S| g < 2 2 b g 3 2 iﬁ AGUA DE LOS ANDES S.A.
b w [ia] [fa] — — — (2] [ ] — (2] £O [ —— Lol ™ —— —
23 S o & B &5 5 = 5 & > > & = & & 2] 2 b 5 & = ] 5 > & | & > & 5 > =| & =] & 2B @ 3 B =2 5 B & ) ) 5 5 5 B 5 3 % S & 2 & & & 2
cOTA DE PROYECTO | & = 3 2 5 S 8 8 & > 28 5| % 2 3 3 2 3 3 % 2 2 2| g 2l % g 2 AR o 2 8 S I, a3l 2 2 2 2 8| = 3 R = 3| 8 = 2 2 2 2 = : NORMENTA = DEPTO. LEDESMA
o o < < + o = wr ; ; ; ; ; = : ity ; : i o ; = o o= ; S| oo < o~ oF a| «=| & : i ; ; - - 3 ~ ; S = <« = ; ] ) ; 5 ; 5 y i i = o .
3 g & & & & 8 & 2 5 5 5 5| 3 § 5 ] S = g g = g g 8§ 5| 8 5| & S| 8] 5|5 g g = 2 B g B 3 2 g 5 5 51 B 5 5 5 51 B 2 5 g g g 8 3 PERFIL DE OBRA  TRAMO DEL 47" al 105
i NOMBRE
DIST. PARCIAL 52.00 61.00 ' 121,60 50.00 45.63 48.00 154.00 142.00 89.00 68,56 33.60 121.00 3004 144.00 | 136.40 72.70 95.56 141.80 105,60 68.43 55.00 120,00 59.00 2092 | 4320 li6.2d 81.70 24.00| 3948 | 25.60 {24.5617.5 87.20 90.92 189,00 120,40 37.80 | 3082 | 37.60 | 32.31 70.20 48.00 34.33 68.00 63.02 28.50 57.55 67.00 57.03 64.00 23.33 93.40 53.00 59.00 50.00 81.50 11250 55,20 oo maes oo L e FRaG FECHA 12780
DIST. ACUMULADA 4091.18 4152.68 4774.28 4324.28 4369.91 4417.91 14571.91 471391 4802.91 4871.47 4905.07 5026.07 5056.11 5200.11 ! 5336.51 5409 21 5505.17 5646.97 5752.57 5821 5876 5996 6055 6084.92| 6128.12 6226.02 6250.00 6289.50 [6315.106339.7 6444.70 6535.62 672462 6845.02 6882.82 | 6913.64 6951.24 [6983.55 7053.75 710175 | 7136.08 7204.08 726710 {7295.60|  7353.15 742015 7477.18 7541.18 ‘ 7663.91 771891 777591 7625.91 7807 41 8019.91 8075.11 T |Top, 0. & WENDORA ARCHIVO: NORMENTA
' 6144.37 756451 IBUID E. MENDEZ RSCATA HORIZONTAL 1:2500
. ' ' PROYECE) | Ing. SUSY JURADO ESCALA VERTICAL 1:100




—

PLANIMETRIA DE GENERAL DE ROSARIO DE RIO BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS
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:) ROSARIG DE RI0 BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS
) DEPTO. S8N PEDRO
:) PLANIMETRIA DE OBRA TRAMO 35 al 75
3 ' NOMBRE
. COORBINACION | Geel. H, EIRINE JERING FECHA: 12/98
\) . IEVANTO Top. U A MENDOZA ARCHIV(O: BNEGROPH
3 DEBUIG R. MENDEZ ESCAIA HORIZONTAL 1:2500
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PUEBLO DE PALO BIANCO %@‘

PLANIMETRIA DE ROSARIO DE RIC BLANCO

Y LOTE PALOS BLANCOS
ESCALA 1:2500

o
> "”\‘\: \
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e
P 1 \
s 51
EADF; i
L O &
e
& B

= <1<:° Camaro limgieza
------------- &5 s/ Plana tipa N 13

Cisterna

C.L=Camara limpieza
G.P.=Grifo publico
VA=Purga de aire
C.D.=Canexian domiciliaria
C.C.=Comare de carga
PEAD K6 #90mm.

PEAD K6 ¢110mm.
Dren

V.E.=Valvula exclusq
C.R.C.=Camara rompe carga

“%

T,

LOCALIDAD DE BARRO

aef™

NOTA:  Se recomiendo que tonto la profundidad

y la longitud del drenla capocided portante de

los suelog,como lo agresivided hacia las materiales
que componen los elementas estruclurales deberon
verificarse antes de inicior la OBRACon la o
presencia de los profesionales idonsos.—

Beferencias :

ZONA DE TIPALES

VANIS3H N3

s/ Plana tipo N 13

“HONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AGUA DE LOS ANDES S.A.

[igm!

s/plane tipa N ?“?3

E NEGRQ ROSARIO DE RID BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS
DPT(. SAN P?DRO
PLANIMETRIA DE OBRA TRAMO 75 al 126

NOMBRE
COBBDINACION | Geol. EL KIEINE HFEING FECHA: 12/98
ZONA DE TIPALES [ LEVANTO Top. 0. A WENDOZA ARCHIVO: BNEGROPB
DB R. MENDEZ [ESCALL HORTZONTAL 1:2500
PROYECTO | Ing, SUSY JUBADO ESCALA VERTICAL
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PERFIL GENERAL DE

ROSARIO DE RIO BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS

Camara de carga

Cisferna vy cosilla de
s/Plano tipo N 6

ctoracion— Cap. 100m3 S/Piano
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ESCALA HORIZONTAL 1:2500

c i ¢/ Cercado perimetrci
. amara limpieza s/ Plano tipo N 18
/flano e ESCALA VERTICAL 1:100 ) bowo o 18 13 /A
510 h=_4.20m ruce canai
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" C.L. B C.L=Camara limpieza
480 Q@ G.P.=Crifo publico
@ V.A=Purga de aire
470 v C.D.=Conexion domiciliaria
- " PEAD K6 ¢ 110mm C PEAD K6 ¢ 110 mm ~mwme- PEAD K6 9110mm.
N 1] ¢.C.=Camara de carga
450 =11 Dren
3 C.R.C.=camara rompe carga
440
B V.E.=valvula exclusa
430
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E =1 8 2 = © @ 5 ~ 2|z 3 5 2 2 2 0 R 3 < o 5 3 a 5 =
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- r = < = = =+ | = = <+ = 2 2 X X & A <t < £ ~ =t = AGUA DE L0OS ANDES 5.A.
OTA DE = 8 8_ lc(nj_ E’,L b= @ o — r~ @ | = o) ~ ) ® ol o ol oo wy =) oy r~ = — o =
C PROYECTO IS = @ = = § § g § E E g = o 2 B e = o = s g k. = g g § ROSARIO DE RIG BEANCO Y LOTE PALOS BLANCOS
il b i <+ =~ = = = = = b s =+ < & ¥ ST g 2 2 = s x F = i = DPTO. SAN PEBRD
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983.90 : COORDINACION | Geol. B ELENE HERING FECHA: 12/98
LEVANTO Top. 0. & MENDOZA ARCHIVO: BNEGROPB
DEBUIG E. MENDEZ ESCALA BORIZONTAL 1:2500
PROYECTO Tog. SUSY JURADD ESCALA YERTICAL 1:100
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V.A s/plano tipo N 17

Cruce alcantarnila

PERFIL GENERAL DB ROSARIO
DE RIO BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS

ESCALA HORIZONTAL 1:2500
ESCALA VERTICAL 1:100

a1

i
510 / / = '
Camara limpieka |
' s/ |Plano tipo [N 13 Referencias :
500 / V:'ﬂ\
I I — I - HN R E— e / s/plano_tipo N17 Camara limpieza | . " ¢
290 : S R P ————— S/ Plano t;pg N 1F ruce alcantariia Camara ﬁmpieza 'ﬂ. Cisterna
__________________________________ R E———————. __ T s/ Plano tipo [N} 13 . Cruce alcantdrilla g C.L.=Camara limpieza
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'''''''' == i T T r eyt sy - L X T
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‘ | | i it e e ———— - PEAD K6 @110mm.
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! fa e g
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AGUA DE LOS ANDES S.A.

ROSARIO DE RIO BLANCO Y LOTE PALOS BLANCOS

DEPTO. SAN PEDRO

! PERFIL DE 0OBRA
NOMBRE
CGORDINACION | Gepl. H. KIBINE HERING FECHA: 12/98
TEVANTO Top. 0. A WENDOZA ARCHIVO: BNEGROPH
DERUIG E. MENDEZ IESCALA HORTZONTAL 1:2500

PROYECTO

Ing. SUSY JURADD ESCALA VERTICAL 1:1G0
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Cisterna y casilla de
cloracion— Cap. 100m3
¢/ Cercadg perimetral
s/ Plano tipo N 18
¢/ desborde

PERFIL GENERAL DE ROSARIO DE

RIO BALNCO Y LOTE PALOS BLANCOS

ESCALA HORIZONTAL 1:2500
ESCALA VERTICAL 1:100

490
480 : Referencias :
0 | / Camara limpieza
VE : / Cruce alcantarilla s/ plano tigo N 13 '& Cisterna
I il o S i I 4 | VA @ C.L.=Camcra limpieza
;mr T s s S s s e S S e e —— - n . '
_____________________________________________________________ / / jS/pIGno tIpO N 17 Camara Hmpfezo 4 G.P.=Grifo pUb“CO
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450 -—-——-._.__._.-.-____..._....--_/ ________________________ c') | s V.E‘ D C C _C
2 == e =T e = = .C.=Camara de carga
] 3
420 =1 Dren
o ° C.R.C.=camara rompe carga
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= > V.E.=valvule exclusa
88 82 90 91 92 ‘
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COTA DE PROYECTO | & 5 Sls 5 b 2 g S B ¥ € 3 2 2 3 = 5 ok = i = o p: = o = o ROSARIO DE RI0 BLANCO Y LOTE PALOS BIANCOS
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DIST. PARCIAL 83.10 309,89 145-006 ;3?;329 ;igfgg ;22-?829 32-265009 101.32 23.00 125.60 128.70 122.00 118.97 122.00 150.10 55.50 2685 106.00 115.00 137.30 140.20 73.60 22.35 104.40 120.30 117.60 51.40 99.50 64.55 . 5535 114.70 137.00 PERFIL DE OBR4
DIST. ACUMULADA 6660,80 6969.69 7111569 : : : : 7726.39 7954.99 B083,69 8205.69 8324.66 BA446.66 B596.76 8652.36 | 8679.21 8785.21 8900.21 903751 9177.71 9254.01 9380.76 9601.06 9618.66 9670.08 976,56 9834.11 9889.46 10004.16 10141.16 NOMBEE
9796.58 COORDINACION | Geol B, RE1EINE HERING FECHA: 12/98
) LEVANTD Top. 0. A MENDOZA ARCHIVO: BNEGROFHB
Do R. MENDEZ ESCALA HORIZONTAL 1:2500
PROYECTO Ing. SUSY JORADD ESCALA VERTICAL L:100




PLANIMETRIA DE GENERAL DE SAN JUAN DE DIOS

ESCALA 1:2500

1
NS
A
) L o
s 3 5 & 5
- 3 * 31.60 - &
Cisterna y casilla de cloracion s 38Im & 18 e todim ¢
s/ plane cap. 100m3 8 -
¢/ Cercade Perimetral
5/ Palao Tipo N' 18 &
&
&
“equg
Camarg de limpieza
s/ Plono Tipo N 13
o
NOTA; . )
Se recamienda que tente la profundidad y ia I\MQQL@S__
longitut del dren,lo capacidog partante de los
suelos,como la agresivided hacio tos malerio~ O Carmara de Corgs
les que compenen los elementos estruclurales o Cist
deberca verifica cnles de inicior la obra cen 1sierng .
presencia de los profesionales idoneas.— @ Ci=Comara de Limpieza
¢  G.P.=Grifa Publico
?  VA=Vahule de Aire oy
] C.D.=Conexio7n Demickiaria ““CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
_——— E&? Eg: Esgmm AGUA DE LOS ANDES S.A.
e mm Purga de Aire
c=—x Dren b/ Plane Tipo 817
SAN JUAN DE DIOS — DPTO. SAN PEDRO
FLANIMETRIA DE OBRA TRAMO 1 al 43
Captacian de P7uu en subatveo ki
"Cemﬂé?{, te";pt‘;!&';‘; tipo N 3 OOORDINACION | Geol. K. KLEINE HYRING FECHA: 12/98
s/ plane tipa N 6 LEVANTO Top. 0. & WENDOZA ARCHIVO: SJUANDED
DL R. MENDEZ ALA FORRONTAL 1:2750
PROYECTO | Ing. SOSY JURADO CALA VERTICAL
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Comara de Limpieza
3/ Plane Tipe N 13

NOTA:

Se recomienda que tonto o profundidad ¥ la
longitut del dren,la copacided portante de los
suglos,como I agresividad hacio fas moteria—
les que componen los elementos estructurales
deberon verifica antes de iniciar la cbro con
presencia de los profesioncles ideneas.~

Referencias :

O Comara de carga

B Cistema

@ CL=Comara de Limpiezo

Q@ G.P.=Crifo Publica

@  VA=Valwula de Aire

¥ (.D.=Conexicn Domiciliaria
—-—— PEAD K& ¢ 75mm
P PEAD KB ¢ B3mm

o=13 OCren

PLANIMETRIA DE GENERAL DE SAN JUAN DE DIOS

ESCALA 1:2750

Cn
Comara de Limpieza .
3/ Plana Tipa N 13 755

Camara de Limpieza
3/ Plano Yipo N 13

R

]

c.D.

LB
23 464,46

#6242

162,19

“FEONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AGUA DE LOS ANDES 5.A.

SAN JUAN DE DIOS - DPTO. SAN PEDRO
PLANIMETRIA DE OBR& TRAMO 43 al 79

NOMBRE
460,61 COORDINACICN | Geol. . EEEINE HERING FECHA: 12/98
<6> EVANTG | Tep. 0. & MENDOZA ARCHIVO: SJUANDED
DI R. MENDEZ [ESCALA MORIZONTAL 1:2750
PROYECTO | Ing. SUSY  JURADD [ESCALA YERTICAL
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Captacign en Subalveo de rio,

dren s/ plano tipo N' 3

Camara de carga

s/ Plano Tipo N 6

Cisterna y Casilla de Cloracion

PERFIL GENERAL DE SAN JUAN DE DIOS
ESCALA HORIZONTAL 1:2500

ESCALA VERTICAL 1:100

520 s/ Plane — Cap. 100m3
/ ¢/ Cercado perimetral ula de Aire
: ) s/ Plano Tipo Np 18 . o i ’
510 Gruce de ce _de qcequia // P Cruce _d Qruce_dg|_acequio jano_Tipo N'17
g/ ;2/ 0 de Limpieza /
500 3 no Tipo N 13
e e e 2 e Sy p—— — j ¢b. CD. CD
490 T T R A Rt BT S T e Emp oS AN S Q e Ml Yl CD. ¢D. CcD C.D. 0. Ref . ]
—= = s T e e S A———— L — S —————— €lErenclas .
430 [0 CAMARA DE CARGA
ﬂ' Cisterna
470 @ CL=Camara de limpieza
Q@  G.P.=Grifo Publico
" @ VA=Vavila de Aire
¥  C.D.=Conexion Domiciliaria
Fald (r 15 ———— . PEAD K6 # 75mm
= (° PE o 75mm > C _PEAD K6 ¢ 63mmn T LoD ke £ e
m-1J OREN
44D
, : 3 ““TONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PUNTOS 1 PA 4 5 6 7 12 13 14] 15 16’ 17 18] 19' 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38] 39 42 43 %_ﬂ AGUA DE LOS ANDES S.A.
| ]
~ a ) I o0 < @ . | o o~ @ o w@ o @ @ @ I~ @ o 0 @ =2 Te) =) = s 15 < N
[l <l =l 3 )] Bl ~ 7y oa| r~] ] e} &) =] o | 3| My 3] ) L | | ™~ sl =+ | =~ (=1 o - h - B N £~ -
COTA DE TERRENO |g g g g 2 g 3 5 sl = % g ¢ 2 3 3l g 3 3 5 4 3 § 5 g g g g g % g SAN JUAN DE DIOS — DPTO. SAN PEDRO
Irs] w -+ s} = -+ =+ -+ = = ~ - < ~ = -+ -+ =S < = =+ < -+ =+ =+ = ~ =+
- - > - - — - - N - - = - - = - = ~ — . - — " - " = o = = o 2 PERFIL DE OBRA TRAMO 1 al 43
COTA DE PROYECTO | =] e B < % © 5 b I o] = % 3 < o 5 o ] S 3 = o 3 = = = | 2 gl & & 2 ) NOMBRE
F F g Z 2 F g 2 3 g 2|E 2 F 2 2 g & £ 2 g £ F Z 3 ¥ & % 2 i T < = CODRIMACIOY | Geol. B, FIBENE HERING FECHA: 12/98
DIST. PARCIAL 40 30.20 123.34 50.60 47.80 33.46 91.74 16 82.34 74.50 100 67 38 73.80 31.60 45.91 59 30 43.80 134.30 60.80 160.40 168.80 3560  [17.7021.33 202 ;g;rgﬂ TOP.BE:I}:Z MENDOZA s:::&m::a:umﬁ?n:;on
R. ) b
DIST. ACUMULADA 40 70.20 | 93.44] 12404 191.84 | 225.30 317.04 453.78 525.28 628.28 £95.28 733.28 852.75 884.35 | 930.26 989.26 1019.26 | 1063.06 1232.36 1293.16 1499.86 1668.66 1704.263 - gh1?43.29 208289 PROTECT0 | Tog, STSY_TOWAG —JRSCALA VERTICAL 1:100
" 371.44 -
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PERFIL GENERAL DE SAN JUAN DE DIOS
ESCALA HORIZONTAL 1:2500

ESCALA VERTICAL 1:100

520
510
500
Camara de Limpieza
430 0. CD. CD. CD C.D. |C.D, s/ Plano Tipo N' 13
D. ¢D. CD. ¢p. Ch cp. CD CoLmura de Limpieza
. s/ Plano Tipo N' 13 e
430 ___:1’ ._3:,.?_._,%_’%____,_%__E Camara de Limpieza
™ s/ Plano Tipe N 13 ¢ .
470 —— e-D—A-p—rtr Referencias
______ e PR ST,
[]* ““““““““““““ :r—ﬁ_‘?:—_:?_: C.D. ¢.D. C.D CD. C.D. C.D. ¢.D. |C.D. Cgl %DI - ] I gg'}: ’ /
w!| 0 0 ey T e e e — 9 .29 % 2 S —F ¥ —F pp— ekl il il R I '__E [1 CAMARA DE CARGA
________________ U ST — Sy -& Cisterna
150 g CL=Camara de Limpieza
o G.P.=Grif bii
< C' PEAD K6 ¢ 63mm ¢ o Publce
20 | N ©  V.A=Valvla de Are
¥  C.D.=Cenexion Domiclliaria
———~—— PEAD K8 4 75mm
—.—_ PEAD K6 ¢ B63mm
PUNTOS 43 44 45 47 48| 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 B0 81 65 66 B9 70 7 72 74| 75| 76| 78 79 T—11 DREN
g = g B 2 8 8 Py X ey ] 2 3 IS o o 5 w© Q = =] o o @ © 5 = 9
= ~ P i3 g il = o o = v = ~. o - o = o = = o3 o i = =
COTA DE TERRENO | g 2 g 3 3| 2 3 C g £ % g g g £ 3 g g g 3 3 g g B 0B %7 =2 ] Sy
COTA DE PROYECTO | = & = 9 ¥4 8 & 2 & 2] < 3| 3 5 S 5 2 o = o g 5 o = @ o 5 é; AGUA DE LOS ANDES S.A.
g o 3 3 g & g g 5 Q S 5 ] 8 2 g 2 i : ] g g = g g ¢ 49 g
i i = i S I = s < = = = * - = 5 = < = < 2 = <r How 5] 9 = SAN JUAN DE DIOS - DPT0. SAN PEDRO
DIST. PARCGIAL 141.40 30 71.07 159 20 116 67 80 139.40 143.20 128 185 157.40 117.40 164.70 106.40 148,30 190.40 123.7¢ 74.50 57.91 34.50 1595.51 22,60 12543 | 2471 38.63 PERFIL DE OBRA TRAMO 43 al 79
DIST. ACUMULADA 141.40 180.40 251.47 410.47 30.47 546.47 613.47 703.47 842,87 988.07 111407 1299.07 1456.47 1573.87 173857 1844.97 1993.27 2183.67 2307.37 2381.87 2439.78 2474.28 2629.79 0552.342677.822702.58  2741.16 SOWERE
COGEDINACION | Geol. . FIEINE FERING FECHA: 12/98
LEVANTD Tep. 0. & HENDOZA ARCHIVO: SIUANDED
DIEKD R. MENDEZ [ESCALA BORIEONRAL 1:2500
PROVECTO Tng. SUSE JURADO lBhCALA VERTICAL 1:100
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i PLANIMETRIA DEL FUERTE (El Manzano)

ESCALA 1:2500
ARROTYOD -t—
Torizna Eestenie 4 160 #
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EL FUERTE — DPTO. SANTA BARBARA
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PLANIMETRIA DE OBRA
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PERFIL DE EL FUERTE
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CARTACION DE AGUA EN
SUBALVEQ DE RKI S/PLAND TIPC N 3
VARIABLE H = 3.20 m.
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NOTA: Se recomiends que tanto la profundided y 1o
lqnqitud del dren, la capacidad portante de de los
suglos, como la agresividad hacia los materiales que
componen los elementos estructurales deberan
verificarse antes de inicior la obra; con la presencia
de los profesionales idoneos.
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PLANIMETRIA GENERAL




CAPTACION DE AGUA EN SUBALVEO
DE RIO S/PLANDO TIPG N 3
VARIABLE : h = 3.20 m.

CISTERNA Y CASILLA DE CLORACION
S/PLANO TIPO N 11

PLANIALTIMETRIA GRAL.DE VILLAMONTE

ESCALA HORIZONTAL 1:2000
ESCALA VERTICAL 1:100
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PERFIL DE OBERA
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COMPUTOS METRICOS
Y PRESUPUESTOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable

Localidad : LAGUNAS DPE TESOREO
Departamente : DR. MANUEL BELGRANO
Mes : Encru /99

Hoja N® 1

Precios
N© Descripeion del 1tem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
1 jConstruccion integral de dren, incluido ta excavacion
segiin plago lipo N° 8. mis 72 35426 2550.672
2 |Constructon integral de Camara de Carga incluido fa
excavacion, todo de acucrdo al plano tipo N* 7. N° | 6UGS.57 6069.57 | 8620.242
B - ADUCCION
3 |Excavacion 2 mano en cualquicr clase de terreno v a
cualquier profundidad, icluido la nivelacion perfitado
relleno, apisonado v transporte del sobrante. m3 264.27 1R.07 4775.36
4 |Provision transporie, acarreo y colocacion de tierma
seleccionada para asiento de cafieria. m3 18.51 7.6 292.6%
5 [Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 32 mm mis 251.4 2.1 52794 5595.97
D - CISTERNA -
6 |Construccion integral de depdsito de almacenamiento
de 15 m3 de capacidad, incluido la excavacion todo
de acverdo a plano tipo N° 1. N° ] 11900 [1900.00 | 11%00.00
E - RED DE DISTRIBUCION
7 |Excavacion a inano en cuslquicr elase de terreno y a
cualquier profundidad, incluide ta nivelacion perfilado
relleno, apisonade v transporte det sobrunte. m3 1443 .47 18.07 26083.50
8 |Provision, transperte, acarreo v colocacion de ticrra
scleccionada para asiento de cafferia. mi 241.2 1.6 1833.12
9 |Provision, transporte, acarreo v colecacion PEAIY K6
a) ¢ 32 mm mls 1661.42 2.1 3488.98
10 jConstruccidn integral Camara limpieza incluido excav.
V.E ¥ cafieria de descarga sepin plano tipo N° 13, N° 2 4]19.98 839.96
11 |Construccidn integral de Camara Rompe Presion
incluido cxcavactdn,sepim plano tipo N"19. N 3 619.5 1858.50
12 {Construccidn integral de conexiones donticiliarias, inc,
excavacion, embutide y revestimiento, N® i4 67.01 938.14 35042.20




CONSETO FEPERAL DE INVERSIONIS

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable

Localidad : LAGUNAS DE TESORERO
Departamento : DR. MANUEL BELGRANO
Mes : Encro /99

1Toja N° 2

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ¥V DOS CON 18/160.-
$62,432.18

Preeios
N® Descripeion del Mtem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Taotal
E - VARIOS
14 [Provision, transporle, acarren, v colocusion
de piezas especiales de polictileno. glb 1 250 250.00
15 |Provision,transporte, acarreo ¥ colocacion de V.E.
bronce ¢ 32 mm,incluido camaras v excavacion, N® 2 196.88 39376
16 |Desinfeccion y limpieza de nuevas instalagiones. glb 1 650 630.00 1293.76
TOTALS | 62452.18




CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO .

Obra : Provisitn de Agua Potable

Localidad : TIRAXI

Departamento : DR MANUEL BELGRANO
Mes : Encro /99

Hoja N° |
Precios
Ne Descripeian ded ftem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
L Construccion integral de dren. ineluido Ia excavacion
segtm plano tipe N° 8. mits 10 354.26 3542.6
2 Construcion integral de Canwira de Carga incluido la
excavacion, lodo de acuerdo at plano tipo N® 7. N° | 6069.57 6069.57 9612.17
B - ADUCCION
3 Excavacian o mano en cualgquier clase de terreno y o
cunfguicr prolimdidad, incluide T nivelacion peelitado
relleno, apisonado v transporle del sobrante. m3 37.07 18.07 669.85
4 Provision,transporle, acarreo v colecacion de tierra
seleccionada para asicnto de caferia, m3 5.66 7.6 43.02
3 Provisidn, fransporte, acarreo v colocacion PEALD K6
aY¢ 25 mm mls 18.67 1.8 69.61 782.48
D - CISTERNA
G Construccion integral de deposilo de almacenamiento
de 6 m3 de capacidad, incluide la excavacidn todo
de acucrdo a plano tipo N® 1. N° ] 5875 5975.00 5975.41
E - RED DE DISTRIBUCION
7 Lixcavacion a mane en cundguicr clase de terreno y o
oalguicr prolundidad, incluido la nivelacian perfilado
relleno, apisonado v transporte del sobrante. m3 1§57.17 1807 20910.06
8 Provision,lransporie, acarree v colocacion de ticrra
scleccionada para asiento de cafierfa, m3 187.87 7.0 142781
K Provision, transporte, acarreo v colecacion PEAD K6
a) ¢ 25 min mis 1284 .59 1.8 2312.26
10 Construceion integral Camara limpieza incluido excav.
V.E ¥ cafieria de descarga sepin plano lipo N° 13, N® i 419.98 1259.94
1t Construccion integral de Camara Purga de Alre segin
plano tipo N° 17 N° 2 86.52 173.04
12 Construccion imntegral de conextones domiciliarias, inc.
excavacion. embutido y revestimiento. Ne© 5 67.01 335.05 2641817
13 Provision, transporte, acarreo v colocacian de gritos
pithlicos todo de acuerdo a plano tipo N1, Ne I 56 56.00




CONSKJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Ohra : Provision de Agua Putable

Localidad : TIRAXI

Departamento : DR. MANUEL BELGRANO
Mes : Enero /99

Hoja N° 2
Precios
N® Descripeion del Ttem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
E - VARIOS
13 I’rovision. transporle, acarree, y colocacion
de piezas especiales de polictileno. glh 1 250 250.00
14 Provision, transporle acarrco y celecactdn de
V.1, De bronece,ine. Consl de camara.
a) @ 25 mm N® 2 176.88 35376
15 Provision sistema de cloracion por pastilla a tangues exist,
en vertiente de 1a Ese. Y cerco perimetral. glb ] 3500 350000
6 Desinfeecién y limpieza de nuevas instolaciones. glb | 650 650.00 4400.00
TOTAL S| 47187.81

ASCIENDE EL PRESENTUE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : CUARENTA ¥ SIETE MIL
CIENTOQ OCHENTA Y SIETE CON 81/100.-
$47.187.81




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONFES

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Avua Potable
Localidad : CORAYA
Departamento ; HUMAHUACA
Mes : Enero /99

Hoja N° |
Precios
N® Descripeion del Item Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
1 Construccidn integrat de dren, incluido la excavacion nits 16.5 7041 11647.65
segl plano tipo N* 3,
2 Construcién integral de Cimara de Carga incluido la
excavacion, todo de acuerdo al plano tipo N° 6. N® | 6069.57 6069.57 | 17687.22
B - ADUCCION
3 Iixcavacion a mane en cualquicr ¢lase de terreno y a
cualquier protundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante. m3 759.4 18.07 13722.36
4 IProvision, transporte, acarreo ¥ colocacion de ticrra
seleccionada para asiento e cafierfa. m3 119.13 7.6 905.39
5 ’rovision, transporie, acarteo v colocacion PEAL K6
a)¢ 32 mm mts 7380.94 2.1 1639.97 16267.72
D - CISTERNA
6 Conslruccion integral de deposito de almacenamiento
de 15 m3 de capacidad, incluido la excavacion todo
de acuerdo a plano tipo N 1. N° 1 11950 11950.00 | 11950.00
E - RED DE DISTRIBUCION
7 Excavacion a mano en cualguier clase de lerreno v a
cubguicr profundidad. incluido la nivelagion perfilado
relleno, apisonadoe y transporte del sobranle. mi 390,73 18.07 57656.49
3 Provision, lransporte, acarten v colocacion de tierra
seleccionada para asiento de caiieria. m3 538.22 7.6 4090.47
9 Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 32 mm mis 3569.08 21 7495.07
10 Construecion integral Camara limpieza incluido excav,
V. v caiferia de descarpa segin plano tipo N7 13 N° 5 41998 2099 .90
H Construceion integral de Ciamara Purga de Aire segtim
plang tipo N° 17 Ne° 2 86.52 173.04
12 Construccion integral de conexiones domiciliarias, inc.
excavacion, embutido v revestimienlo, N 12 67.01 804.12 72319.09




CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO
Ohra : Provision de Agua Potable
Localidad : CORAYA
Departamento : HUMAHUACA
Mes : Encro /99

Hoja N® 2

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DF, PESOS : CIENTO VEINTIUN MIL
SETRCIENTOS CUATRO CON 03/100.-

£121,704.03

) Precios
N° Descripcion del Item Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
E - VARIOS
9 Irovision. transporte, acurrco, ¥ colocacion
de piczas especiales de polictileno, glb 1 250 250.00
0 Desinfeceion v limpieza de nuevas inslalaciones. glb 1 650 650.00
11 Cruce de rio aéreo mediante viga metalica segim plano
de detalle, con proleccion de cafieria con plastico
aluminizado y fibra de vidrio. mts 24 107.5 2580.00
3480.00
TOTAL | 12170403




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Apua Potable
Lacalidad : CHORCAN
Departamento :HUMAHUACA
Mes : Encro/ 99

Hoja N¢ 1
Precios
N® Descripeion del Item Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
A - OBRA DE TOMA.-
1 Conslruecion integral de dren, incluido 1o excavacion mts 30 354.26 10627.8
segan plano tipo N° 7.
2 Construcién idegral de Camara de Carga incluideo fa
excavacion. todo de acuerdo al plano tipo N° 6. N® i 6069.57 6069.57 16697.37
B - ADUCCION
3 Excavacién a mano en cualyuicr clase de lerrene va
cualquicr profundidad, incluido la nivelacién perfilado
relleno, apisonado y lransporte del sobrante. m3 LGO.85 18.07 2906.56
) Provision,transporte, acarrco y colocacion ce tierra
scleccionada para asicoto de cafieria. m3 79 7.6 234.00
5 Provision, (ransporte, acarreo ¥ colocacion PEAI Ka
aye¢ 32 mm mis . 20416 2.1 428.74 3569.30
D - CISTERNA
6 Construccion integral de depdsite de almacenamiento
de 15 m3 de capacidad, incluido la excavucién todo
de acunerdo a plano tipo N* 1 1. Ne | 11950 11930.00 | 11956.00
E - RED DE DISTRIBUCION
7 Excavacion a mano en cualquier clase de tertene v a
cualquier profundidad, incluido fa nivelacion perfilado
relleno, apisemado y transporie del sobrante. m 24407 8 18.07 43508.95
8 Provision transporte, acarreo v colocacion de tierra
scleccionada para asiento ce cafieria. m3 359.25 7.6 2730.30
9 Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD Ko
a)é 32 mun mis 2178.16 2.1 457414
10 Construceion integral Caara impieza incluido excav.
V.L y caiicria de descarga segtm plano tipo N* 13, N*® 2 419.98 839.96
3 Construccion integral de conexiones domiciliarias, inc.
excavacion, embultido y revestimiento. N° 20 67.01 1340.20
12 Construccidn inlegral de grifo piblice, segin plano
tipo N° 14, N°® 3 36 168.00 52993.54




CONSEID FEDERAL DE INVERSTONES

PRESUPULESTO

Ohbra : Provision de Agua Potable
Localidad ;: CHORCAN
Departamento :HUMAHUACA
Mes @ Enera /99

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUFUESTO A LA
SUMA DE PESOS : QCHENTA Y SEIS AL
QUINIENTOS TREINTA CCON 21/111HL-

$86,530.21

Hyja N° 2
E - VARIOS
¢ Provision, lranspoite, acarren, ¥ colocacién
de piezas cspeciales de polietileno. N° 420 420.00
11 Reparacién y acondicionamiente instalacion cisterna
existenle como deposito para el nuevo sistema de prov. glh 250 250.00
12 Desinfeecion y limpicza de nuevas instalaciones. glb 650 650.00 1320.00
TOTAL S | 86530.21




CONSEIQ FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Ohra : Provision de Agua Potable
Localidad : NORMENTA
Departamento : LEDESMA

Mes : Encro /99

Loja N2 1

Precios
Ne Descripeion dek Item Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
E - RED DE DISTRIBUCION
1 Lxeavacion a nuig. en cualquier chase de terreno v a
cualquier profundidad, incluide la nivelacion perfitade
relleno, apisonado v transporle del sobrante. mi 3812.01 5.G 32550.62
2 Provisian.transporte, acarreo v colocacion de tierra
seleccionada para asienteo de cafieria. m3 978.89 1.6 7439.56
3 Provision, transporte, acarreo v colocacion PEAD K6
a) €25 mun ns 6791.69 1.8 12225.04
4 Construccion integral Camara limpieza incluide excav.
VI v caiieria de descarga segin plano tipo N° 13, N° 8 419.98 3339.84
5 Conslruceidn integral de Chara Purga de Aire segan
plane tipo N° 17 Ne 7 80.52 605.64
6 Construccion integral de conexiones domiciliartas, inc.
excavacion, embutido v revestimiento. ' N ] 67.01 737.11 56917.81
E - VARIOS
7 Provisién, transporle, acurreo, v calocacion
de piczas especiales de polictifeno. glb | 250 250.00
8 Desinfeceion y limpieza de nuevas instalaciones. gib ] G50 630.00 .00
TOTAL S | 57817.81
ASCEENIN EE PRESENTT 'R FSTPHESTO A LA
SUMA THT PESOS : CINCUENTA Y SIKTE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 81/100.-
$57.817.81




CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Ohra : Provision de Agua Potable
Localidad : ROSARIO DE RTIO BLANCO (EX- BARRO NEGRO)
Departamento : SAN PEDRO
Mes : Encra /99

lloju N° |

Precius
Ne Descripeian del ltem Unidad Cantidad | Unitariv Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
1 Conslruccion itepral de deen. incluido ta excavacion mits 30 7041 21123
segan plano tipo N° 3,
2 Constrieion inlegrat de Camarn de Carga incluido la
excavacion, lodo de acuerdo al plano Lipo N® 6. N° 1 G069.57 GUOY.57 | 2T192.57
B - ADUCCION
3 Excavacion a Maq. en cualquicr cluse de terreno v i
cuakjuicr prohmdidad, incluido Tu nivelacion pelilido
relteno, apisonado v transporta del sobrante. m3 17839 36 PRERE
4 Provisiontransporte, acarreo v colocacion de lierrm
seleccionada para asiento de cafieria. 3 26223 7.6 1992.93
5 Provisién, ransporle. acarreo v colecacion PREAT K6
2y PVC ¢160 mm( sin drend nmits 14 168 23520 12217.99
6 Provision, lransporle, acarree v colocacion PEAD K6
aYél10 mm mis 1292.43 H1 98 14190088
D - CISTERNA
7 Construeeién integral de deposite de almacenauiento
de 100 m3 de capacidad, inchiido Ia excavacion todo
de acuerdo a plane. N*® | 2491095 § 2491093 [ 24910.95
E - RED DE DISTRIBUCION .
] Excavacion a mdg.en cualquicr clase de terreno v a
cualquier profundidad, inclufdo la nivelacion pertilado
reileno. apisonado y transporte del sobrante. m3 529249 56 2963794
9 Provision. transporte, acarreo v colocacion de lierrn
seleccionada paran asicnto de eaficria. m3 HI3LOS 7.6 8596.21
10 Provision. transporte, acarrco v colocacion PLAD K6
ay ¢ 110 nun s S613.2R 11 98 G1633.81
11 Construccion intepral Camary liinpicza incluido excav,
V.E v caiieria de descarga segém plano tipo N* 13, N° 5 419.98 2099.90
12 Construccion integral de Cimara urga de Aire scgl
plano tipo N® 17 N® 5 86.32 432.60
13 Construccién integral de conexiones domicilianas, inc.
excavacion, embutido y revestiniento, N¢ 1 67.01 07.0 10246748




CONSILIO FEDER AL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Dbra : Provision de Agua Potable
Lucalidad : ROSARIO PE RIO BLANCO( EX - BARRO NLEGRO)
Departamento : SAN PEDRO
Mes : Enero /99

Hoja N° 2
Precios
Ne Descripeién deb Ttem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
E - YARIOS
14 Provision. (ransporic, acaren, v colocacion
de piezas especiales de polictileno. alb 2 250 50000
13 Desinfeccidn v limpieza de nuevas imstalaciones, glb L G630 630.1H)
16 Cruee de Alcantarilla con caiio camisa
a} () mm mis 20) 13 260100
17 Provision transporle.acarreo v colocacion de V.15
EURO 20 ¢ 110 mm,incluido camaras v excavacion. N° | 376 376.00 1786.00
TOTAL 8 | 16857498
ASCIENDE £f, PRESENTE PRESUPHESTO A BA
SUMA DE PESOS : CIENTO SESENTA Y OCTIO AL
QUINIENTOS SETENTA Y CUNTRO CON 98/100.-
$168,574.98




CONSILIO FEDERAL DI INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra - Provision de Agua Potable
Localidad : LOTE PALOS BLANCOS
Departamento @ SAN PEDRO

Mes : Encro /99

HNoja N° 1

Precivs
N Descripeion del Item Unidad Cantidad | Unitario | Parcial Total
D - CISTERNA
l Construccion integral de deposito de almacenaiento
de 100 m3 de capacidad, ificluido la excavacion Lodo
de acuerdo o plano. Ne 1 24910.95 | 2491095 | 2491095
E - RED DE DISTRIBUCION
2 fixcavacion o mdq. en cualguier clase de lerreno y o
cualquicr profundidad, incluido 1a nivelacion perfilado
relleno, apisonado y tsansporte del sobrante. m3 247317 5.0 13849.75
3 Provisién,transporte, acarreo ¥ colocacién de tierra
scleccionada para astento de caiieria. m] 5334 7.6 4053.84
] Provision, transporle, acarreo ¥ colocacion PEAL Ko
ay¢110 mm mits 264717 10.98 29063.93
5 Conslruccion integral Camara limpieza incluido excay.
V.F vy cafieria de descarga segin plano tipo N° 13, N® 2 419,98 839,96
G Construccion inlegral de Camara Purga de Aire segin
plano tipo N® 17 N° 2 86.52 173.04 47982.52
E - VARIOS
7 Provision, transporte, acarrco, v colocacion de pieras de
especiales de polictileno. zlb 2 250 S(H).0
] Desinfeccion y limpieza de 1rwevas instalaciones. glb ] 630 650,010
9 Cruce de Aleantarilla con caiio camisa
a)y € mm mis 28 13 364.00
10 Provision lransporle,acarreo v colocacion de V.E.
EURO 20 ¢ 1 1) mm,incluido cdmaras ¥ excavacion, N°® 1 176 376.00 1890.00
TOTALS | 74783.47
ASCIENDI 11, PRESENTE PRESTPTESTO A LA
SUALA DI PESOS (SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 47/10(-
87-0.783.47




CONSEIO FEDERAL D INVERSIONES

PRESUPULSTO

Obra : Privision de Agua Potable
Localidad : SAN JUAN DE D1OS
Departamenio : SAN PEDRO
Mes : Enero /99

tHoja N° 1

NO

Descripeion del ftem Unidad

Cantidad

Precios

Unitario

Parcial

Total

G

A - OBRA DE TOMA
Construceion intepral de dren. inclaido 1o excavacié
segin plano tipo N° 3,

Construcion inlegral de Cimara de Carga incluido da
excavacion, todeo de acuerdo al plano tipo N° 6,

B - ADUCCION

Fxcavacion a miq. en cunlguer clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluide la nivelacion perlilado
relteno, apisonado y transporte del sobranle.

Provisién transporte, acarreo v colocacion de Lierra
scleccionada para asiento de cafierfa.

Provision, transporte, acarreo v colocacion 'EAD K6
1) PYC ¢75 mnf sin dren)

D - CISTERNA
Construccion inlegral de deposilo de almacenamiento
de 100 m3 de capacidad, incluido la excavacion lodo
de acuerdo a plano tipo N 1|

E - RED DE DISTRIBUCION

Iixeavacion a md¢. en cualquicr elase de lerreno v a
cualquier profundidad, incluide la nivelacion perfilado
relleno, apiscnado y timsporle del sobrante.

Provision, lramsporte, acarrco v colocacion de tierra
seleccionada para asiento de coiieria.

Provisién, {ransporte. acarreo v colocacion PEALD K6
a) €63 mm

Construccion integral Camara limpicza incluido excav.
V.E ¥ caficria de descarga segin plano tipo N° 13

Construccion integral de Camara Purga de Aire segan
plano tipo N°® 17

Conslruccion integral de conexiones demiciliarias, inc.
excavacion, embutido v revestimiento,

mis

ND

ul

mis

N°©

m3

mis

NO

NO

NO

740.3

8338

454.08

G489

1004.05

4397.79

34

T04.1

606957

5.6

7.6

6.88

247060.95

5.6

7.6

2.64

419.98

67.01

126738

GG, 37

4179.28

633.69

A2-L07

2476095

1213817

1679.92

86.52

2278.M

18743.37

TY37.04

2476095

60129.17




CONSEIO FEDERAL DI INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : SAN JUAN DE DIOS
Departamentn : LEDESMA

Mes : Enero /9%

Hopa N° 2

ASCIENDE EL FRESENTE PRESUPLIESTO A LA
SUMA DE I'ESOS : CIENTO DOCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA CON 79100.-
S2,550.79

Precios
Ne Deseripeion del Item Unidad Cantidad | Unitario Parcial Total
E - VARIOS
13 Provisién, transporle, acarree, v colocacion
de piczas especiales de polietileno. glb 1 230 250.00
€] Desinleccion y limpieza de nuevas instilaciones. glb 1 630 650.00
15 Rolura v reconstruccion muro aflorador exislente por
pase de caiieria. m3 i 80.27 80.27 980.27
TOTAL S| 112550.79




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUFPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : EL FUERTE
Departamento :SANTA BARBARA
Mecs : Encro/ 99

Hoja N° 1
Precios
Ne Descripcion del Hem Unidad Cantidad | Unitario Parccial Total
A - OBRA DE TOMA
t  |construccion integral de dren. incluido fa excavacion mts 7.6 7041 5351.16
segln plano tipo N°|
2 lconstrucion inlegral de Camara de Carga incluido Ia
excavacion, todo de acuerdo al plano tipe N° 6. N° 1 6069.57 6069.57 | 11420.73
B - ADUCCION
3 |Excavacion a mano en cualquier clase de lerrene ¥ a
cualyuier profundidad, incluido la nivelacién perhitado
relleno, apisonadeo y transporte del sobrante. m3 852.4 23.49 20022.88
4 |Provision,transporte, acarrco v colocacion de tierra
seleccionada para asiento de caiteria. m3 150.5 7.6 1i43.80
5  |Provisién, fransporte, acarreo ¥ colocacion PEALD K6
a) € 63 mm mls 1947.8% 2.64 5142.43 | 26309.11
D - CISTERNA
6 |Provision y colocacion sistema de sisleima de cloracion
por paslilla, zlb 1 310 510.00 510,00
E. VARIOS
7 |Construccion integral Camara Rompe Presidn segan
plano tipo N® 19 N° I 619.5 G19.50
9 |Construccion integral de conexiones domiciliarias
incluido la excavacion. N® 3 67.01 201.03
10 |Provision, transperte, acarree v colocacion de grifos
piiblicos todo de acuerdoe a plaro lipo N°14. N° ] 56 56.00
11 |Construccién inlegral de Cintura de [Limpicza segiin
plano tipo N°® 13, N® 1 41998 419.98 1296.51




PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : EL FUERTE
Departamento :SANTA BARBARA
Mes : Encro /9%

lioja N° 2

Precios
Ne Descripcion del fem Unidad Cantidad | Unitarie Parcial Tutal
E - VARIOS
15 |Provisién, transporle, acareo, v colocacion
de piezas especiales de polietilenc. gt 1 420 420.00
16 |Desinfeccion y limpicza de nuevas instalaciones. glb I (50 650.00
17  |Construccién defensa para cisterna m3 115 144.76 16647 .40
18 |Provision transporte,acarrco y colocacion de V.E.
EURO 20 ¢ 65 nyn,inctuido clnuuras ¥ excavacion. N® 1 376 376.00 18093.40
TOTALS| 57622.75

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A 1A
SUMA DE PESOS : CINCUENTA ¥ SIETE MIL
SEISCIENTOS VEININUEVE CON 75/1H.-
857.629.75




CONSEID FEDERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Lacalidad : VILLAMONTE
Departamento : SANTA BARBARA
Mes : Encro /99

IHoja N° |

NO

Descripeidn del Item

Unidad

Cantidad

Precios

Unitario

Parcial

Total

6

10

A - OBRA DE TOMA
Construccién integral de dren, incluido la excavacion
segim plano tipo N° 3.

Construcion indegral de Clinara de Carga incluido 1a
excavacion, todo de ncuerdo al plano lipo N® 6.

B - ADUCCION

Fxcavacion a mano en cualguicr ¢lase de terreno y a
cualquier profundidad, incluide Ta nivelacion perlilado
relleno, apisemado y transporte del sobraale.

Provision transporie, acarreo y colocacién de tierra
seleccionada para asiento de eafieria.

Provision, transporte, acarreo v colocacion PEAD Ko
a)¢ 32 mm

D - CISTERNA

Construceion integral de deposiio de almacenamicito
de 15 m3 de capacidad, incluido ta excavacion todo
de acuerdo a plano lipo N° 11.

E - RED DE DISTRIBUCION

Excavacion a niane cn cualgnier clase de terreto ¥ a
cualguier profundidad, incluido la nivelacion perfilade
retleno, apisonado y transporte del sobrante.

Provision transporte, acarrco v colocacidn de ticrra
sefeccionada para asiento de cajicria.

Provision, transporte. acarreo v colocacion PEADN K6
a) € 32 mm

Construccion integral Canara limpieza incluido excav,
V.E y caifieria de descarga scgian plane tipo N° 13

Conslruccidn inlegral de conexiones domiciliarias, inc.
excavucion, embutido y revestimiento.

mis

NO

m3

m3

mis

NO

m3

mis

NO

NO

16.5

245.00

nm

203.7

995.83

1148.67

704.1

6069.57

18.07

7.6

2.1

11901

18.07

7.0

2.1

419.98

67.01

11617.65

606Y.57

4428.23

23347

427.77

11900.00)

17994.65

131647

2412.21

419.98

201.03

17687.22

5089.48

11900.00

22344.34




CONSEIO FENERAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

Obra ; Provision de Agun Dotable
Localidad : VILLAMONTE
Departamento : SANTA BARBARA
Mes @ Enero/ 9%

Tloja N° 2

Precios
Ne Descripeion del Ttem Unidad Cantidad | Unitario Parcial Tatal
E - VARIOS
12 [Provision, transporle, acarreo. v colacucion
de piezas especinles de polictiteno. glb l 250 250,00
13 |Desinfeccion y impieza de nuevas instalaciones. gib l 650 650.04)
14 |Provision transperte,acarreo y colocacion de V.15
Bronce ¢ 32 min.incluido camara v exeavacion. N® i 196.88 196.88
15 JReparaciones o realizar en instalaciones existerles glb | 1300 150000 1096.88
{2Zpucrias. tapa metihica.candado)
TOTAL S| 58117.91

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : CINCUENTA ¥V OCIIO MIL
CIENTO THECISISETE 91/104.-

S58.117.1




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANEXOS
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