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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

INTRDUCCION
Marco General del Estudio

En el marco del convenio de cooperacion técnica firmado entre el Consejo Federal de
Inversiones y la Provincia de Jujuy se viene desarrollando desde Julio de 1992 a Mayo de 1996
el “Programa Agua Potable a Pequeias Comunidades APAPC” y en la actualidad por
medio del “Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades™ ,continuando con el mismo
fundamento en cuanto a la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de una gran
cantidad de Localidades que no cuentan con un servicio de agua potable.

Situacién que inevitablemente aumenta el riesgo de la apancion y difusion de
enfermedades de origen y trasmision hidrica.

Mais adn actualmente que por la falta de lluvias durante el periodo estival en nuestra
Puna y en general en toda la Provincia se torna mas imprescindible y mas dificultosa la
obtencion del liquido elemento provocado por la sequia.

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato
de locacion de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y la suscrita.

De acuerdo a las necesidades definidas y acordadas entre los representantes técnicos
del CFI Jujuy y de la mencionada Provincia, las Localidades a proyectar correspondiente al
segundo informe parcial seran : por el Dpto de Cochinoca - Aguilar Chico, Lumara, Pabellon,
Rio Grande y Santa Ana.

Objetivos
Proyectar un sistema organizado para la provision de agua potable. Optimizando su

consumo y aprovechamiento de acuerdo a cada Localidad.



PROGRAMA DESARROLLO DE
PEQUENAS COMUNIDADES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE JUJUY

MAPA DE UBICACION DE LOCALIDADES QUE SE PROYECTAN

REFERENCIAS:

[@ Ceplros Secundarios

':.'9 Centros Tesciorios
® Puyebios
= Caserios

RED CAMINERA
== 1 Ruto principal
= 4 Ruta secundaria

=— 3 Camino
—— 4 Hualla

a8, Pendiente
- Pendiente medano
Wa Pendionte fuerte

- ‘ LOCALIDADES RELEVADAS )

Elaboro Ing. Susy Jurodo
Dibuja Mario A, Rejo
fecha 05,/98

Archiva | MCJOB9Bb

. . td
= Quinillican_»*
"
= Potrero J‘.Vlsorn

=aqua Catiorta (2PeFElon )

Aquo Chico jl

wAguitar §Chico

)
[
1
1]
1
5

™ Querg
= Rio Gronde \}
Sonlo Ang

= Abro Laitg

'
1
i
1]
1
!
H b
whguo de | H gdor Perez
Costillo H H ~. wCaple
[] % T P
M~ - ! Y \"\. "
Aloreito ' T -

i O 19 20 T30 K T h -
H [ l‘\ -
i -

Quebrcleiig | h —h _ DS SR

- H \ bionka San José

- ™ o L \
Rinconodilias Encrucqudu: .
et T 1 WIUACALERA
" Lo Huerln
.
\~~~ " }l
= fio Grynde ~. { PAngasto dal Porchel




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LOCALIDADES PROYECTADAS

LOCALIDAD DEPARTAMENTO
Aguilar Chico Cochinoca
Lumara Cochinoca
Pabellon Cochinoca

Rio Grande Cochinoca
Santa Ana Cochinoca
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LISTADO DE LOCALIDADES PROYECTADAS

SEGUNDO INFORME PARCIAL

CUADRO RESUMEN

Localidad Numero de Habitantes Costo de la Obra Proyectada
Aguilar Chico 48 $ 56.686,36
Lumara 22 $ 28.444,50
Pabellon 27 $ 37.449,74
Rio Grande 90 $ 64.784,84
Santa Ana 30 $ 55.364,00
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AGUILAR CHICO

1- LOCALIZACION

Ubicacion Geogrifica
Departamento de Cochinoca
Longitud Oeste 65° 47 °
Latitud Sur 23° 07 °

Rutas de Acceso y Distancias
Acceso por la Ruta Nacional N° 9 a 45 km al Sur de la Localidad de Abra
Pampa y luego se ingresa por un desvio “Quera Aguilar Chico™ hacia el este de 5.8 km.

El camino es de tierra y transitable durante todo el afio.

2 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

2.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion General

La comunidad de esta localidad no cuenta con establecimientos publicos, las
actividades comunitarias son dirigidas y realizadas por medio del Centro Vecinal de la
Comisioén Municipal de Abralaite .

Los nifios de edad escolar concurren a la Escuela de Quera distante 6 km de Aguilar
Chico. La existencia y permanente agua del arroyo Aguilar Chico ,cuyo volumen hidrico
fluctia aumentando considerablemente en épocas de lluvia aporta un caudal de 3 L / Seg,
favorece a la actividad principal que desarrollan a traves de los cultivos de hortalizas y cria de

ganado ovino solamente para consumo .
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Calculo de la Poblacion Futura

De acuerdo a los criterios empleados en los proyectos de provision de agua a
localidades rurales, se supondra para el analisis poblacional, que la poblacion tendra un
crecimiento del 30%.

Poblacion actual : 46 Hab.

Poblacion Futura ; 46 x 1.3 = 60 Hab.

No hay Poblacion Escolar.

b) Calculo del Volumen de Reserva

Dotacion

Criterios para el Disefio de Proyectos
Dotacion Escuela con Albergue : 50 L / Hab. x Dia
Dotacién Escuela sin Albergue : 30 L / Hab. x Dia
Dotacion Poblacién : 100 L / Hab. x Dia
Dotacion Edificios Publicos : 100 L / Hab. x Dia

Caudales
Caudal medio diario (Qmd) = 60 Hab.x100 L / Hab x Dia = 6000 L /Dia=
=0.0694 L/Seg.
Caudal maximo diario (Qméx.d) = 1.2 x 6000 L / Dia= 7200 L / Dia = 0.0833 L/ Seg.

Volumen Minimo de Reserva
Minima : %2 Qmd = % x 7200 L / Dia = 3600 Lts = 3.6m3

Se construird una reserva con capacidad de 6 m3 El emplazamiento segun planimetria .

2.2 - OBRA PROPUESTA

De acuerdo al estudio geolégico y relevamiento del lugar se propone la captacion de
agua del alveo del arroyo Aguilar Chico por ser una fuente permanente de agua y que
abastecera por gravedad para consumo humano y su excedente en riego y/o bebederos de

animales.
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El lugar propuesto para la obra es a 500m aguas arriba del tanque australiano a
construir. Sitio seleccionado de acuerdo a las caracteristicas morfologicas y topograficas del
sector en cuanto al trayecto rectilineo del arroyo que no provoca erosion lateral,
ensanchamiento del cauce que disminuye la velocidad de circulacion del agua y la capacidad de
transporte, lugar que se encuentra fuera de peligro de derrumbes y/o deslizamientos de

material.

2.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra

El objeto de la obra es proveer de agua potable y de un sistema organizado a la
Localidad de Aguilar Chico .

El emplazamiento de la misma se encuentra en el Rodeos 40 - Lote 118- Padron K 885
Dominio Uno - 418 - 409.

Propiedad : Estado Provincial

Descripcion
Obra de Captacion

La captacion se realizara en el alveo del Arroyo Aguilar Chico, mediante dren segin
plano tipo N° 3 con camara de carga segin plano tipo N° 6 ubicado a 500 m aguas arriba del
tanque australiano en construccion en el punto 6 con cota 3639.63 .

Esta compuesta por un dren de cafio perforado de PVC ¢160 mm , de 15 m de longitud
dispuesto transversalmente al sentido de escurrimiento del agua a 30° con respecto de la
horizontal y a 2 m de profundidad.

Se colocara un filtro de gravas seleccionadas con gaviones por delante y detras del
dren a modo de proteccion y tal cual se indica en plano tipo N° 3 Para la camara de carga las
variables para acotar son H = 2 m (profundidad del dren) y h = 2.60 m {(profundidad de la
camara de carga), tal cual se especifica en el plano tipo. El abastecimiento se realizara por

gravedad .
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Aduccion

Desde la camara de carga la aduccion se hara con cafieria PEAD ¢ 50 mm a la camara
partidora ubicada en el punto 35 con cota 3543.05, la cual prevee la cantidad requerida para el
consumo humano y el sobrante para riego y/o bebederos de animales que serd vertido por un
vertedero al tanque australiano antes mencionado y luego hacia la cisterna con 512.36 m de

longitud.

Deposito y Casilla de Cloracion

Se construira de Hormigén Ciclopeo de 6 m3 de capacidad, semienterrada y se ubicara
en el punto 37 de cota 3534 .84, segin plano tipo N° 11.

La cloracion se hara mediante pastilla , construyéndose también las camaras para
alojamiento de valvulas, veredas y cercado perimetral segiin plano tipo N° 18 . La limpieza se

conducira hacia el rio mediante cafieria PEAD ¢ 50 mm y 30 m de longitud.

Red de Distribucion

La caiieria de distribucion a partir de la cisterna serda PEAD ¢ 25 mm en su totalidad de
1723.08 m de longitud. En el cruce del rio 1 la cafieria ira enterrada a 1.5 m de profundidad y
se prevee una camara de limpieza segun plano tipo N° 13 distante a 7 m hacia el norte del
centro del arroyo.

En el punto 53 de cota 3478.53 se construira una camara rompe carga segun plano tipo
N°19.

La variable para acotar es a = 1 m . Se realizaran ademas tres conexiones domiciliarias
para las viviendas ubicadas en los puntos 59, D, yE .

Se realizardn dos conexiones de grifos publicos a 175.24 m del punto 57 y a 48.75 m
del punto 53 tal cual se muestra en la planimetria.

Se prevee colocar una purga de aire a 5 m del punto 54 con cota 3477.15.

Como asi también se colocaran dos valvulas esclusas con sus correspondientes camaras

a 4 m del punto 57 con cota 3449.24, hacia ambos jados tal cual se indica en la plammetria.
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Recomendaciones
Captacion
s Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotadah=26myH=2m
en el plano tipo N°3, referente a la profundidad del dren y camara de captacion.
Pudiéndose modificarse dichas profundidades.
e Verificar cotas y longitudes.
e Verificar si el caudal que trae el arroyo es el mismo que el mencionado por el
Geologo o modificd su caudal por la sequia. Seria conveniente que este profesional

estuviera presente antes de iniciar la obra.

Aduccion
¢ En los cruces enterrados la cafieria se colocara con tapada de 1.50 m para evitar que
el arroyo perjudique la obra y evitar su ruptura por los cambios bruscos de
temperatura, congelamiento en épocas de invierno, y/o posible arrastre de sohidos

por el arroyo.

Cdmaras
e Para las camaras partidora y rompe carga se sustituye la tapa de hormigon superior
indicada en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de
detalle. Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de
hormigdén son muy pesadas.
¢ Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.

e Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser redondeados

para facilitar la limpieza.

Distribucion
e Cuidar la tapada de los cafios ,como minimo sera de 0.70 m, por norma y por las

heladas.
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Valvulas
o Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como vilvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
o Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Cafierias
e Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las

mistmas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.

2.4 - FICHA TECNICA
a) Diadmetro de las Caifierias
El calculo de la cafieria de distribucion se realizé considerando que en una de cada dos

viviendas hay una canilla abierta con un consumo medio de 0.13 L./ Seg.

Conexién desde Cimara de Carga a Camara Partidora
Tramo 6 - 35

Cota de salida de Camara de Carga : 3567.73 m

Cota de entrada a Camara Partidora : 3542.45 m

Desnivel : 2528 m

Longitud : 463.70 m

Caudal Necesario : 0.0833 L/ Seg

Diametro de la cafieria :PEAD K6 50 mm | la cual proveera un Caudal de Calculo de
2.45L /Seg.

Conexion desde Camara Partidora a Cisterna
Tramo 35 - 37
Cota de salida de Camara Partidora : 3541.95 m
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Cota de entrada a Cisterna : 3533.79 m
Desnivel : 8.16 m

Longitud : 102.60 m

Caudal Necesario : 0.0833 L / Seg

Didmetro de la cafieria :PEAD K6 50 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de
3.12 L /Seg.

Conexion desde Cisterna a Cimara Rompe Carga
Tramo 37 - 52
Cota de salida de Cisterna :3534.34 m
Cota de entrada a Camara Rompe Carga : 3477.53 m
Desnivel : 56.31 m
Longitud : 593.66 m
Caudal Necesario : 0.0833 L/ Seg

Diametro de la cafieria :PEAD K6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.49 L /Seg.

Conexion desde Cimara Rompe Carga a Pto 57
Tramo 52 - 57

Cota de salida de Camara Rompe Carga: 3477.53 m

Cota de entrada a Pto 57 : 3448.24 m

Desnivel : 38.19 m

Longitud : 451.5 m

Caudal Necesario : 0.0833 L/ Seg

Dizmetro de la cafieria :PEAD X6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.48 L /Seg.

Conexiones Publicas
De pto 53 Con, Princ. a Grifo Publico : 48.75 m
De pto 57 Con. Princ. a Grifo Pablico : 145.24 m
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Conexiones Domiciliarias
De pto 59 Con. Princ. aCasa: 15m
De pto D Con. Princ. a Casa: 8 m
De pto E Con. Princ. a Casa : 8m

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Por lo general las conexiones domiciliarias quedan al ingreso de la casa la mayoria de
las viviendas no cuentan con instalaciones sanitarias, por lo tanto no se almacena el agua.

El consumo es directo del grifo, por medio de acarreo en baldes para los diversos usos,
quedando a cargo del Propietario realizar toda la instalacion sanitaria mejorando el uso del

agua y condiciones de vida.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacién a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del mismo
y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, Municipios, y/o
Agentes Sanitarios, y estas autoridades son temporarias.

Seria conveniente proveer de instructivos para el mantenimiento y operacion.
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PRESUPUESTO

Obra : Provisién de Agua Potable
Localidad : Aguilar Chico
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo /98
Hoja N° 1
Precios
N° Descripeion del Item Unidad |{Cantidad| Unitario| Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
1 |Construccion integral de dren, incluido la excavacion mts 15 704.1 | 105615
segiin plano tipo N° 3.
2 |Construcion integral de Camara de Carga incluido la
excavacion, todo de acuerdo al plano tipo N° 6. N° 1 6069.57 | 6069.57 | 16631.07
B - ADUCCION
3 |Excavacién a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado v transporte del sobrante. m3 | 340.24 18.07 | 6148.14
4 |Provision,transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de caiieria. m3| 64.18 7.6 487.77
5 |Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 50 mm mis | 512.36 536 2746.25
6 |Construccién integral Camara Partidora N° 1 420 42000 | 9802.15
D - CISTERNA
7 [Construccion integral de depdsito de almacenamiento
de 6 m3 de capacidad,incluido 1a excavacion, todo de
acuerdo a plano tipo N° 11. N° 1 8350 | 8350.00 | 8350.00
E - RED DE DISTRIBUCION
8 |Excavacién a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido !a nivelacion perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante. m3 780 18.07 | 14094.60
9 Provision transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de cafieria. m3| 206.76 7.6 157138
10 |Provisién, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 25 mm mts | 1723.08 1.75 3015.39
11 |Construccion integral Cémara Rompe Carga segin
plano tpo N° 19 N°© I 619.5 619.50
12 |Construccién integral de Camara Purga de Aire segun
plano tipo N° 17 Ne 1 86.52 86.52
13 |Provisién,transporte,acarreo y colocacion de V.E.
EURO 20 ¢ 25 mm, incluido camaras v excavacion. Ne° 2 18138 | 362.76 | 1975015
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PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : Aguilar Chico
Departamento ; Cochinoca

Mes : Mayo / 98

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : CINCUENTA Y CINCO MIL
SEIESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 36/100.-
(S 55.686,36)

Hoja N° 2
Precios
N° Descripcion del Item Unidad |Cantidad | Unitario| Parcial Total
F - CONEXION DOMICILIARIA
14 [Construccion integral de conexiones domiciliarias
incluido la excavacion, N°© 3 67.01 201.03
15 |Provision transporte, acarreo y colocacion de grifos
publicos todo de acuerdo a plano tipo N° 9,con el
agregado de pintura asfiltica y lana de vidrio. N° 2 56 112.00
16 |Construccion integral de Camara de Limpieza segin
plano tipo N° 13, N° 2 41998 | 83996 | 1152.99
TOTAL §| 55686.36
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LUMARA

1 - LOCALIZACION

Ubicacion Geogrdfica
Departamento de Cochinoca
Longitud Oeste 65° 40’
Latitud Sur 22° 53’

Rutas de Acceso y Distancias
Acceso por la Ruta Nacional N° 9 a 13.5 km al Sur de la Localidad de Abra Pampa y
luego por un desvio hacia el oeste de 4.5 km de longitud.

El camino es de tierra y transitable durante todo el afio.

2 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

2.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion General

El paraje Lumara esta formado por viviendas dispersas con el unico establecimiento
plblico la Escuela N° 197 Pedro Palacios, de acuerdo al relevamiento en el mes de Diciembre,
la poblacion tiende a decrecer y la Escuela a cerrarse por falta de fuentes de trabajo.

La mayoria de los nifios concurren a la Escuela N°372 de Sayate Este de Jornada
Simple, pero la misma cumple funciones de Albergue, se encuentra distante 8km desde
Lumara.

La principal produccion se concentra en la actividad ganadera y muy poco cultivos de

hortalizas, solamente para consumo .

Cdlculo de la Poblacion Futura

De acuerdo a los criterios empleados en los proyectos de provision de agua a

localidades rurales se supondra para el analisis poblacional, que la poblacion que rodea a la
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Escuela tendra un crecimiento del 30%, lo cual significara también un incremento en el
alumnado.

Poblacion actual en la zona ;10 Hab. - Dispersa

Poblacion Escolar :

Escuela N° 197 Pedro Palacios (Jornada Simple con Comedor)

Cantidad de Alumnos : 6

Maestros y Director: 1 (No reside en la Escuela)

Personal de Servicio : 1

Poblacion Escolar Futura : 6 x 1.3 +2 = 10 Hab.

Poblacion Futura : 10 x 1.3 =13 Hab.

b )Calculo del Volumen de Reserva
Dotacion
Criterios para el Disefio de Proyectos
Dotacion Escuela con Albergue : 50 L / Hab. x Dia
Dotacion Escuela sin Albergue : 30 L / Hab. x Dia
Dotacion Poblacion : 100 L / Hab. x Dia
Dotacion Edificios Pablicos : 100 L / Hab. x Dia
Para este caso como la Escuela es posible que cumpla ademas la funcion de Salon
Comunitario voy a considerar como Dotacion para la Escuela : 100 L / Hab. x Dia.{(como

Edificio Publico).

Caudales

Caudal medio diarto (Qmd) =13 Hab.x100 L. / Hab x Dia +10 Hab.x100 L / Hab x Dia
=2300L/Dia=0.027L/ Seg

Caudal maximo diario (Qmax.d) = 1.2 x 2300 L / Dia = 2760 L./ Dia = 0.032 L /Seg.

Volumen Minimo de Reserva

Minima : 2 Qmd =% x 2760 L /Dia= 1380 L = 1.38 m3.
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Se construira una reserva con capacidad de 6 m3 El emplazamiento segin plamimetria

y sistema de cloracion por pastilla.

2.2 - OBRA PROPUESTA

Sobre la base del relevamiento, estudio realizado del lugar y de acuerdo al estudio
geologico se recomendo la construccion de una obra de captacion de la vertiente Il por ser una
fuente permanente de agua, los cursos de agua superficial de la zona provistos por el arroyo
Lumara son temporarios.

La vertiente esta compuesta por dos afloramientos en una medida de 40 x 6 m, posee
un caudal de 0.01 L./ Dia .

Actualmente la Escuela se provee de agua de un pozo construido con piedras calzadas
cuyas dimensiones son de 55 m de profundidad y diametro de 1 m, tiene una casilla de
bombeo donde se encuentran dos bombas de mano y un tanque de fibrocemento de 300 lts al
pie del pozo.

La bomba 1 eleva el agua del pozo al tanque de fibrocemento y la bomba II desde el
tanque de fibrocemento al deposito elevado de la Escuela, que distribuye a los sanitarios y la
cocina. El pozo tiene bajo poder de recuperacion debido al ingreso de sedimentos finos
trayendo aparejada la provision no continua de agua y ademas porque una de las bombas no
funciona debiendo ser reparada.

La cota de las vertientes es supeﬁor al depdsito elevado existente de la Escuela se
realizaria una aduccidn por gravedad al deposito antedicho.

Reparacién de la bomba manual existente, mediante la cual se bombea agua desde un
deposito ubicado al pie del pozo.
Instalacion de cafieria de distribucion desde el tanque de fibrocemento a la Vivienda

distante 30 m al norte del establecimiento educacional con grifo publico.

2.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA

Objetivo y Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra
La obra a ejecutar tiene por objeto proveer de agua potable a la Localidad de Lumara.
El emplazamiento de la misma se encuentra en el Rodeo 33 - Lote S/N - Padron S/N

Propiedad : Particular.
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Descripcion
Obra de Captacion

La captacion se realizard sobre la vertiente compuesta por dos drenes de cafio
perforado de PVC ¢160 mm y cimara de carga segin plano tipo N° 7. El primer dren ubicado
en la vega aguas arriba de 12 m de longitud y a 1m de profundidad dispuesto oblicuo con
direccion del extremo aguas arriba hacia la margen derecha del arroyo formando un angulo de
60° con respecto de la horizontal .

El otro dren en el afloramiento hidrico situado aguas abajo de 6 m de longitud ya I m
de profundidad , también dispuesto oblicuo con direccion del extremo aguas arriba hacia la
margen derecha formando un angulo de 60° con respecto de la horizontal.

Con un filtro de gravas seleccionadas de acuerdo a plano tipo N° 7, acotandose como
variable © A =1m, ambos drenes conectados a una cémara de carga situada aguas abajo de la
captacion inferior, en el punto 13 de cota 3414.31 indicado en lﬁ plamimetria.

En el punto 24 de cota 3410.52 se colocara una camara para purga de aire, de acuerdo

a plano tipo N° 17,

Aduccion

La aduccién sera con C° PEAD 25 mm con una longitud de 226.97 m. En el tramo
correspondiente a los puntos 24 a 26 de la planimetria el terreno natural es roca, por lo tanto la
cafieria no ira enterrada, se colocara C° PEAD de 25 mm protegida segin detalle indicado en
plano con 153.02 m de longitud.

En el punto 26 de cota 3405.91 se colocara una camara de limpieza de acuerdo a plano

tipo N° 13.

Depdosito y Casilla de Cloracion

Se construira el deposito de Hormigon Ciclopeo de 6 m3 de capacidad, segin plano
tipo N° 11 , semienterrada y se ubicara en el punto 27 de cota 3407.82 La cloracion se hara
mediante pastilla construyéndose ademas las camaras para alojamiento de valvulas, veredas y
cercado perimetral segin plano tipo N °18.

La limpieza se conducird hacia el rio con C° PEAD 50 mm de 25 m de longitud.
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Red de Distribucion

La cafieria de distribucion se hara con C° PEAD de ¢25 mm en su totalidad con
238.01 m de longitud, desde la cisterna al tanque elevado de la Escuela la alimentacion sera
directa, abasteciendo desde la vertiente el consumo escolar.

El tanque de fibrocemento de 300 Lts existente se encuentra a pie de pozo cuyo poder
de recuperacion es bajo, por el ingreso de sedimentos finos, por lo tanto con la bomba que
funciona se seguira almacenando de agua al tanque de fibrocemento, recomendandose clorar
en el tanque para consumo, en caso de ser necesario. No se reparara la bomba manual existente
se prevee dejar instalado un grifo piblico distante a 37.12 m del punto 33 segin planimetria.

A la vivienda ubicada en el punto 19 de la planimetria no se le proveera de agua porque

no esta habitada.

Recomendaciones
Captacion
e Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada A = 1m en el plano
tipo N°7,referente a la profundidad del dren. Seria conveniente la presencia del
Geoélogo para verificar ademas de todo lo referente al dren también el caudal de la
fuente (vertiente) de la cual se realizara la captacion.
e Realizar el cercado de la zona de captacion para evitar que animales sueltos
destruyan la obra y/o contaminen la fuente de agua.

¢ Verificar cotas y longitudes antes de iniciar la obra.

Aduccion
e A la cafieria que no ira enterrada protegerla con pintura asfaltica y lana de vidrio,
para evitar su ruptura por los cambios bruscos de temperatura, congelamiento en
épocas de invierno.
Camaras
e Para las camaras de limpieza y purga de aire se sustituye la tapa superior indicada en
los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de detaile.
Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigén son

muy pesadas.
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o Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.

¢ Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser redondeados

para facilitar la limpieza.

Distribucion
e Cuidar la tapada de los cafios ,como minimo sera de 0.70 m, por norma y por las

heladas.

Vilvulas
» Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
¢ Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Carierias
e Debide a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las

mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.

2.4 - FICHA TECNICA
a) Didmetro de las cafierias
El calculo de la cafieria de distribucion se realizb considerando que en una de cada dos

viviendas hay una canilla abierta con un consumo medio de 0.13 Lts/ Seg.

Conexion desde Cimara de Carga a Cdmara de Purga de Aire
Tramo 17-24

Cota de salida de Camara de Carga : 3412.41 m

Cota de entrada a Camara de Purga de Aire : 3409.82 m

Desnivel ; 2.87 m
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Longitud : 121.44 m
Caudal Necesario : 0.032 L / Seg

Diametro de la cafieria :PEAD K6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de

0.25 L /Seg.

Conexion desde Purga de Aire a Cdmara de Limpieza
Tramo 24-26
Cota de salida de Purga de Aire : 3409.82 m
Cota de entrada a Camara de Limpieza : 3406.11 m
Desnivel : 3.71 m
Longitud : 179.02 m
Caudal Necesario : 0.032 L / Seg
Diametro de la cafieria :PEAD K6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de

0.20 L /Seg.

Conexion desde Camara de Limpieza a Cisterna
Tramo 26-27
Cota de salida de Camara de Limpieza :3406.11 m
Cota de entrada a Cisterna : 3406.77 m
Desnivel - 0.66 m
Longitud : 44.86 m
Caudal Necesario : 0.032 L / Seg
Diametro de la cafieria 'PEAD K6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de

0.20 L. /Seg.

Conexion Cisterna a Escuela
Tramo 27-31
Cota de salida de Cisterna : 3407.32 m

Cota de entrada a Deposito elevado existente en Escuela : 3405.07 m

Desnivel : 2.25m
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Longitud : 179.32 m
Caudal Necesario : 0.032 L/ Seg

Diametro de la cafieria :PEAD K6 25 mm | la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.18 L /Seg.

Tramo 33" - Grifo Publico

Cota de salida punto 33": 3400.57 m

Cota de entrada a Grifo Pablico: 3399.75 m

Desnivel : 0.82 m

Longitud :62.69 m

Caudal Necesario : 0.13 L / Seg.

Diametro de la cafieria :PEAD K6 25 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.19 L /Seg.

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento
El tanque de almacenamiento existente en la Escuela es de fibrocemento con capacidad
de 300 Lts a pie de pozo y otro elevado, la misma cuenta con instalacion sanitania para bafios y
cocina. Con lo cual el agua mantiene su condicion de potabilidad. |
Pero para el resto de la poblacion cada Propietario deberia realizar la instalacion
sanitaria de sus viviendas , y proveerse de tanques de almacenamiento, por lo general y de
acuerdo a la cultura de ellos son pocas las familias que aprovechan el beneficio de contar con
agua potable almacenandola correctamente y evitar el acarreo mediante baldes desde el grifo

publico hacia sus casas.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacion a emplear serd mediante pastilla, por la facilidad del mismo
y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, Municipios, y/o
Maestros, y estas autoridades son temporarias.

Seria conveniente proveer de instructivos para el mantenimiento y operacion, de

manera tal que ellos mismos puedan en caso de algin inconveniente realizar el mantenimiento.
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PRESUPUESTO

Obra : Provisién de Agua Potable
Localidad : Lumara
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo / 98

Hoja N° 1
Precios
N° Descripcion del Item Unidad|Cantidad| Unitario] Parcial Total
A - OBRA DE TOMA
1  |Construccion integral de drer, incluido la excavacion
segin plano tipo N° 8. mts 18 354.26 | 6376.68
2 |Construcion integral de Camara de Carga incluido la
excavacion, todo de acuerdo al plano tipo N° 7 Ne 1 404638 404638 | 10423.1
B - ADUCCION
3 |Excavacion a mano ¢n cualguier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado v transporte del sobrante. m3| 124.74 18.07 | 2254.05
4 |Provision, transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de caiieria. m3| 425 7.6 323.00
5 |Provisitn, transporte, acarreo y colocacidon PEAD K6
a) ¢ 25 mm mts | 22697 1.75 397.20
6 |Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD Ko
a) ¢ 25 mm.Protegido mis| 153.02 1.99 304.51
7  |Construccion mamposteria de piedra para caiieria
sobre roca. m3 18 144,76 | 2605.68
8 |Provision de laja para tapa. m2 920 8 720.00
9  |Provision,transporte,acarreo, proteccion ¢on pintura
asfaltica y lana de vidrio para caiieria sobre roca mts | 153.02 0.5 76.51 | 6680.9%
D - CISTERNA
7  |Construccion integral de deposito de almacenamiento
de 6 m3 de capacidad,incluido la excavacion, todo de
acucrdo a plano tipo N° 11. N© 1 8350 | 8350.00 | 835000
E - RED DE DISTRIBUCION
8 |Excavacion a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacién perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante. m3| 9996 18.07 | 1306.28
9 |Provision,transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de cafieria. m3 27 7.6 205.20
10  |Provisidn, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 25 mm mts | 238.01 1.75 416,52
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PRESUPUESTO

Obra : Provisién de Agua Potable
Localidad : Lumara
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo /98

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : VEINTIOCHO MIL CUATRO -
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100.-
($ 28.444,50)

HojaN° 2
Precios
N° Descripcién del Item Unidad|Cantidad| Unitario| Parcial Total
11 |Construccion integral de Camara Purga de Aire segun
plano tipo N° 17 N° 1 86.52 | 8652 | 251451
F - CONEXION DOMICILIARIA
12 |Provision,transporte, acarreo y colocacion de grifos
publicos todo de acuerdo a plano tipo N° 9 N° 1 56 56.00
13 |Construccién integral de Camara de Limpieza seglin ‘
plano tipo N° 13. Ne 1 41998 | 41998 | 475.98
TOTAL $|28444.50
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PABELLON
1 - LOCALIZACION )
Ubicacion Geogrdfica
Departamento de Cochinoca
Longitud Oeste 65° 45 °
Latitud Sur 23° 02 °

Rutas de Acceso y Distancias
Acceso por la Ruta Nacional N° 40 a 36.8 km al Sur de la Localidad de Abra
Pampa y luego se ingresa por un desvio hacia el este de 7.9 km.
El camino es de tierra y durante el periodo de lluvias el desvio se hace intransitable en

tramos donde la traza del camino se encuentra sobre el cruce del arroyo.

2 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

2.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion General

En la comunidad de Pabellon no hay establecimientos pubhicos y todas las actividades
comunitarias son dirigidas por la Comisién Municipal de Abralaite .

Los nifios de edad escolar concurren a la Escuela de Agua Chica distante 3 km de
Pabellon. Hay escasa vegetacion y la principal actividad se concentra en la cria de ganado

ovino y caprino , cultivan pequefios rastrojos con hortalizas para autoconsumo.

Cadlculo de la Poblacion Futura
De acuerdo a los crterios empleados en los proyectos de provision de agua a

localidades rurales, se supondra para el andlisis poblacional, que la poblacidon tendra un

crecimiento del 30%.
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Poblacion actual : 27 Hab.
Poblacion Futura : 27 x 1.3 = 36 Hab.

No hay Poblacion Escolar.

b) Calculo del Volumen de Reserva

Dotacion

Criterios para el Disefio de Proyectos
Dotacion Escuela con Albergue : 50 L / Hab. x Dia
Dotacion Escuela sin Albergue : 30 L / Hab. x Dia
Dotacién poblacion : 100 L / Hab. x Dia
Dotacion Edificios Publicos : 100 L / Hab. x Dia

Caudales
Caudal medio diario ( Qmd) = 36 Hab.x 100 L / Hab x Dia = 3600 L /Dia =
=0.042 L/ Seg.
Caudal méximo diario (Qmax.d)=1.2x 3600 L /Dia=4320L /Dia=
=0.050 L/ Seg.

Reserva
Minima : % Qmd = %4 x 4320 L / Dia=2160 Lts = 2.16 m3

Se construira una reserva con capacidad de 6 m3 El emplazamiento segun planimetria .

2.2 - OBRA PROPUESTA
De acuerdo al informe geoldgico y el relevamiento realizado se considera la captacion
en el alveo del arroyo Pabellon en funcion de la topografia del lugar para que pueda abastecerse
por gravedad a todas las viviendas.
Por el sistema hidrico del lugar presenta al arroyo Pabellén como colector principal de
caracter permanente . Actualmente se encuentra en un periodo acumulativo no erosivo y su poder

de acarreo y transporte en épocas de precipitaciones no se comporta con efecto volcan.
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Aporta un caudal de 4.5 L / Seg medido en el mes de agosto del "97. Existe una
vertiente con agua en forma permanente pero como la obra debe beneficiar a la totalidad de

habitantes de acuerdo a la disposicion de los grupos Familiares se considera la toma del arroyo.

2.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacién Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto proveer de agua potable y de un sistema organizado .
acorde a las necesidades basicas de la comunidad de Pabellon.

El emplazamiento de la obra se encuentra entre los Rodeos 33 y 50 - Lote S/N -
Padrén K 856 - Dominio Uno - 252 - 245

Propiedad : Estado Provincial

Descripcion
Obra de Captacion

Se realizara la captacion en el dlveo del Arroyo Pabellon mediante dren segun plano
tipo N°4 para fondo rocoso < a 5 m, con la variable para acotar H = 3 m indicado en el
mismo, con camara de captacion ubicada sobre margen izquierda del arroyo segun plano tipo
N° 6.Sugiero sobre la margen derecha del arroyo construir una camara de inspeccion con el fin
de verificar el funcionamiento del dren y/o mantenimiento.

Dicha captaciéon se ejecutara en el tramo del curso de agua individualizada como
punto 3 (de la planimetria) de cota 3637.83 y punto 4 con cota 3637.55 . Se colocara un dren
de cafio perforado de PVC ¢160 mm, de 18 m de longitud dispuesto transversalmente al
sentido de escurrimiento del agua a 30° con respecto de la horizontal y a 3-4 m de
profundidad, con un filtro de gravas seleccionadas con gaviones por delante y detras del dren a
modo de proteccion y tal cual se indica en plano tipo N°4.

En el punto 4 se construird la camara de carga de acuerdo a plano tipo N° 6 con la

variable para acotar h = 4 m, referida a la profundidad de la camara.
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Aduccion

La aduccion se hara con cafieria PEAD ¢50 mm a la camara partidora ubicada en el
punto 8 de cota 3531.24 con una longitud de 343.11 m, la cual prevee la cantidad requenda
para el consumo humano y el sobrante para riego y/o bebederos de animales que sera vertido

por un vertedero a la represa existente ubicada en el punto de cota 3630.48.

Depésito y Casilla de Cloracion

Se construira de Hormigon Ciclopeo de 6 m3 de capacidad, enterrada y se ubicara en
el punto de cota 3631.36 , segun plano tipo N°11.

La cloracién se hara mediante pastilla , construyéndose también las camaras para
alojamiento de valvulas, veredas y cercado perimetral segun plano tipo N° 18.

La limpieza se conducira hacia el rio mediante cafieria de ¢ 50 mmy 33 m de longitud.

Red de Distribucion

La cafieria de distribucion sera PEAD K6 ¢25 mm en su totalidad de 582.13 m de
longitud.

Desde la cisterna se distribuira a la Comunidad 3conexiones domiciliarias .

Se preveen dos cruces de rio, en los puntos 16 y 17 de cota 3621.39 - 3621.31 y en los
puntos 28 y 30 de cota 3605.51 - 3605.16, ambos seran aéreos mediante vigas metalicas con

la proteccion de la cafieria con plastico aluminizado y fibra de vidrio segun plano detalle.

Recomendaciones
Captacion
e Verificar en el momento de ejecutar la obra las variables H =3 my h =4 m
acotadas en el plano tipo N°4, referente a la profundidad del dren y camara de
captacion. Pudiéndose modificar la profundidad de captacion, y/o fuente. Seria
conveniente contar con la presencia del Gedlogo.
e Verificar cotas y longitudes.
o Verificar si el caudal que trae el arroyo es el mismo que el mencionado por el

Geologo o modificd por su caudal por la sequia.
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Aduccion
e En los cruces aéreos la cafieria estard protegida plastico aluminizado y fibra de
vidrio para evitar su ruptura por los cambios bruscos de temperatura, congelamiento

en épocas de invierno.

Camaras
¢ Para la camara partidora se sustituye la tapa superior de hormigon indicada en los
respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de detalle.
Facilitando el mantenimiento y operacién debido a que las tapas de hormigon son
muy pesadas.
e Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
e Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser redondeados

para facilitar la limpieza.

Distribucion
e Cuidar la tapada de los cafios ,como minimo sera de 0.70 m, por norma y por las

heladas.

Vilvulas
e Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
¢ Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Caiierias
s Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las

mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.
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2.4 - FICHA TECNICA
a) Diimetro de las cafierias
El calculo de la cafieria de distribucion se realizd considerando que en una de cada dos

viviendas hay una canilla abierta con un consumo medio de 0.13 Lts / Seg.

Conexion desde Camara de Carga a Camara partidora
Tramo 4 -8

Cota de salida de Camara de Carga : 3634.05 m

Cota de entrada a Camara Partidora : 3630.64 m

Desnivel : 3.41 m

Longitud : 253.74 m

Caudal Necesario : 0.050 L / Seg.

Diametro de la cafieria :PEAD K6 50 mm , la cual proveera un Caudal de Calculo de
1.27 L /Seg.

Conexion desde Camara Partidora a Cisterna
Tramo 8- 10

Cota de salida de Camara Partidora : 3630.14 m

Cota de entrada a Cisterna : 3629.86 m

Desmivel : 0.28 m

Longitud : 106.28 m

Caudal Necesario : 0.050 L/ Seg.

Diametro de la cafieria :PEAD K6 50 mm | la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.53 L /Seg.

Conexion Domiciliaria
La red de distribucion a partir de la cisterna es con caiieria PEAD ¢ 25 mm.
Desde Cisterna a Conex. pto 11 : 45 m
De Con. Princ. pto34aCasal :4m
De Con. Princ. pto 36aCasa2: 10 m
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b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Por lo general las conexiones domiciliarias quedan al ingreso de la casa la mayoria de
las viviendas no cuentan con instalaciones sanitarias, por lo tanto no se almacena el agua.

E!l consumo es directo del grifo, por medio de acarreo en baldes para los diversos usos,
quedando a cargo del Propietario realizar toda la instalacion sanitaria mejorando el uso del

agua y condiciones de vida.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacidn a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del mismo
y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, Municipios, y/o
Agentes Sanitarios, y estas autoridades son temporarias.

Seria conveniente proveer de instructivos para el mantenimiento y operacion.
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PRESUPUESTO

Obra : Provisién de Agua Potable
Localidad : Pabellon
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo / 98

Hoja N° 1

N° Descripcion del Item

Unidad

Cantidad

Precios

Unitario

Parcial

Total

A - OBRA DE TOMA
1 |Construccion integral de dren, incluido la excavacion
segiin plano tipo N° 4.

2 |Construcién integral de Cémara de Carga incluido la
excavacion, todo de acuerdo al plano tipo N° 6.

B - ADUCCION

3 |Excavacion a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante.

4 |Provision, transporte, acarreo y colocacién de tierra
seleccionada para asiento de cafieria.

5  |Provision, transporte, acarreo y colocacién PEAD Ké
a) ¢ 50 mm

D - CISTERNA

6 |Construccion integral de deposito de almacenamiento
de 6 m3 de capacidad,incluido la excavacion, todo de
acuerdo a plano tipo N° 11

E - RED DE DISTRIBUCION

7 |Excavacién a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante.

8 [Provision,transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de carieria.

9 |Provision, transporte, acarmreo y colocaciéon PEAD Ké
a) ¢ 25 mm

F - CONEXION DOMICILIARIA
10 |Construccion integral de conexiones domiciliarias
incluide la excavacion.

11 |Construccion integral de Camara de Limpicza segun
plano tipo N° 13.

mis

NO

mis

NO

mis

NO

NO

I3

380.28

45

343.11

285

79

660

464 .4

4046.4

18.07

7.6

2.65

8350

18.07

7.6

L75

67.01

419.98

8359.2

4046.38

6871.66

342,00

909.24

8350.00

5149.95

600.40

1155.00

201.03

419.98

12405.58

812290

8350.00

6905.35

621.01
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PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : Pabelléon
Departamento ; Cochinoca

Mes : Mayo /98
Hoja N° 2
Precios

N° Descripcion del Item Unidad |Cantidad|Unitario| Parcial| Total
G - VARIOS

12 |Cruce de rio aéreo mediante viga metalica segun plano
de detalle, con proteccion de caiieria con plastico
aluminizado y fibra de vidrio. mts | 9.72 107.5 | 1044.90

13 |Construccién de dados de hormigdn armado para
sosténde viga metélica en cruce de rio. glb 2 408 816.00 | 104490

TOTAL $]37449.74

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS :TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 74/100.-
($37.449,74)
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RIO GRANDE

1- LOCALIZACION

Ubicacién Geogrdfica
Departamento de Cochinoca
Longitud Oeste 65° 47 °
Latitud Sur 23° 09~

Rutas de Acceso y Distancias
Acceso por la Ruta Nacional N° 40 a 49.8 km al Sur de la Localidad de Abra
Pampa y luego se ingresa por un desvio “Rio Grande - Santa Ana “hacia el este de 4.9 km.

El camino es de tierra y es transitable durante todo el afio.

2 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

2.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion general

La localidad de Rio Grande no tiene establecimientos publicos y todas las actividades
son dirigidas y realizadas por la Comision Municipal de Abralaite.

Los nifios de edad escolar concurren a la Escuela de Abralaite, distante 6 km de Rio
Grande, la existencia de abundante agua del arroyo Rio Grande favorece la produccién

agricola ganadera siendo la principal fuente de sustento para esta comunidad.

Cadlculo de la Poblacion Futura

De acuerdo a los criterios empleados en los proyectos de provision de agua a
localidades rurales, se supondra para el analisis poblacional, que la poblacion tendré un
crecimiento del 30%.

Poblacién actual ; 90 Hab.
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Poblacion Futura : 90 x 1.3 = 117 = 120 Hab.

No hay Poblacion Escolar.

b) Cadlculo del Volumen de Reserva

Dotacion

Criterios para el Diseiio de Proyectos
Dotacion Escuela con Albergue : 50 L / Hab. x Dia
Dotacion Escuela sin Albergue : 30 L / Hab. x Dia
Dotacion poblacion : 100 L / Hab. x Dia
Dotacion Edificios Pablicos : 100 L / Hab. x Dia

Caudales

Caudal medio diario ( Qmd) = 120 Hab. x 100 L / Hab x Dia = 12000 L /Dia =
=0.139 L/ Seg.

Caudal maximeo diario (Qmax.d)=1.2 x 12000 L / Dia = 14400 L / Dia =
=0.167 L/ Seg.

Folumen Minimo de Reserva
Minima : % Qmd = %2 x 14400 L / Dia = 7200 Lts = 7.2 m3

Se construira una reserva con capacidad de 6 m3 El emplazamiento segin plamimetria.

2.2 - OBRA PROPUESTA
De acuerdo al informe geolégico y considerando la proximidad de las localidades de
Rio Grande y Santa Ana a la que también se le proveera de agua, se proyectara la obra en
forma conjunta. Dado que la construccion de la obra en Santa Ana se destruiria todos los afios
por el alto poder destructivo del rio con el mismo nombre debido al acarreo de rocas y
bloques.
En base a la topografia propiedades y cualidades del arroyo Rio Grande el volumen

hidrico es bastante como para abastecer a las dos localidades.
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Por lo tanto la captacion en el dlveo del arroyo Rio Grande se ubicara a 300 m de la
represa en construccion y a 1.5 km aguas armiba, construyéndose un deposito comun desde Rio
Grande ampliando la red de distribucion hacia Santa Ana .

Aduccién por gravedad Red de distribucion con instalacion de grifos publicos.

2.3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivo y Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra tiene por objeto proveer de agua potable a la Localidad de Rio Grande y Santa
Ana ,vinculando ambas localidades.

El emplazamiento de la obra se encuentra en el Rodeo 415 - Lote 120- Padréon K-1V-1

Propiedad Provincial : En Juicio de Expropiacion

Obra de Captacion

Considerando la vinculacion de las localidades de Rio Grande y Santa Ana la captacion
se hara en el alveo del Arroyo de Rio Grande medianie dren segiin plano tipo N° 3 con camara
de carga segun plano tipo N° 6.

La captacion esta ubicada a 358.99 m de la represa en construccion aguas arriba en el
punto 13 de la planimetria general de la Localidad de Rio Grande cuya cota de proyecto es
376412 .

La misma esta integrada por un dren cafio perforado de PVC de 14 m de longitud y a
2 m de profundidad con un filtro de gravas seleccionadas y un gavion a modo de proteccion
dispuesto transversalmente a la direccion del escurrimiento de acuerdo plano tipo N° 3.

La camara de captacion se ubicard sobre la margen derecha del arroyo con cota
proyecto de salida 3762.12 segin plano tipo N° 6, cuya estructura sera de hormigdn armado
con profundidad de camara de h= 3m.

Enfrentada a esta camara sugiero colocar una camara de inspeccion a fin de poder ver
el funcionamiento del filtro. La misma estara enterrada tal cual se muestra en detalle.

A la comunidad de Rio Grande ademas de la provision de agua para consumo se les
proveera de agua para riego y/o bebederos de animales que se almacenara en la represa en

construccion .
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Para ello se construira una camara partidora en el punto de cota 3762.70, en la misma
el agua que llega tendra prioridad para consumo humano el sobrante se derivard para negoe a

través de un cafioc PEAD de ¢ S0mm a la acequia que alimentarad la represa.

Aduccion
La aduccion sera con cafieria PEAD ¢ 50mm hasta la cisterna con 78.28 m de longitud.

El abastecimiento se realizara por gravedad .

Deposito y Casilla de Cloracién

Por la cercania de ambas Localidades y el alto poder destructivo por el acarreo de
rocas y bloques con cada crecida del arroyo Santa Ana seria un gasto inftil y todos los afios se
tendria que volver a construir la obra, por lo tanto se las vinculara con un deposito comun.

De acuerdo al calculo de caudal en funcién de los datos poblacionales el volumen de la
reserva en la cisterna abasteceria a ambas localidades.

Se construira de hormigén armado de 12 m3 de capacidad, este deposito sera
semienterrado .

Estara ubicado teniendo en cuenta la topografia para la vinculacion con la localidad de
Santa Ana , se ubicara en ¢l punto 18 con cota proyecto de salida de 3757.38, seglin plano tipo
Ne1l1.
La cloracion se hara mediante pastilla , construyéndose también las camaras para alojamiento
de valvulas, veredas y cercado perimetral segun plano tipo N°18 . La limpieza se conducira

hacia el rio mediante cafieria de ¢ 50 mm y 40 m de longitud.

Red de Distribucion

A partir de la cisterna y con longitud de 1623.65 m la cafieria sera PEAD ¢32 mm hasta
el punto 37" marcado en la planimetria .Asimismo inmediatamente pasando este punto se
colocaran 2 V.E. con sus respectivas cdmaras.

Luego continia 1354.41 m con PEAD ¢ 25 mm en su totalidad .Se colocara por la
fuerte pendiente aguas abajo dos camaras rompe carga. La primera ubicada en el punto 27 con
cota proyecto de salida de 3704.26 , la segunda en el punto 37 con cota proyecto de salida de
3644 .84.
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Entre la cisterna y la primera cimara rompe presion se colocara una vélvula esclusa ,la
que regulara la carga necesaria para a las conexiones domiciliarias comprendidas en este tramo.

Desde la cisterna se distribuira a la Comunidad de 13 conexiones domiciliarias y un
grifo publico .

Se preveen dos cruces de rio, con la cafieria enterrada al.50 m para proteger la cafieria

del arrastre de solidos por el rio y de las heladas en inviemo.

Recomendaciones
Captacion
e Verificar en el momento de ejecutar la obra la variable acotada H =3 m en el plano
tipo N°3 referente a la profundidad del dren y camara de captacion. Pudiendo
modificarse la profundidad de captacion.
e Verificar cotas y longitudes.
e Verificar si el caudal que trae el arroyo es el mismo que el mencionado por el
Geodlogo o modifico por su caudal por la sequia.Seria conveniente que estuviera

presente antes de iniciar la obra.

Aduccion
e Fn los cruces de los pequefios afluentes del arroyo Rio Grande la cafieria estara
enterrada a 1.50 m de profundidad para evitar su ruptura por los cambios bruscos

de temperatura, congelamiento en épocas de invierno.

Camaras
o Para las camara partidora y las de limpieza se sustituye la tapa superior indicada en
los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de detalle.
Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigon son
muy pesadas.
¢ Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
o Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser redondeados

para facilitar la limpieza.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES RIQ GRANDE

Distribucion
e Cuidar la tapada de los cafios ,en los tramos que no sean cruces de rio como minimo

sera de 0.70 m, por norma y por las heladas.

Vialvulas
e Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
e Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Carierias
e Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las

mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.

2.4 -FICHA TECNICA
a) Didmetro de las caiierias
El calculo de la cafieria de distribucion se realizé considerando que en una de cada dos

viviendas hay una canillia abierta con un consumo medio de 0.13 Lts / Seg.

Conexion desde Camara de Carga a Cimara Partidora
Tramo 13- 17

Cota de salida de Camara de Carga : 3762.12 m

Cota de entrada a Camara Partidora : 3761.90 m

Desntvel : 0.22 m

Longitud : 34.62 m

Caudal Necesario : 0.167 L / Seg.

Diametro de la cafieria © PEAD K6 50 mm ,la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.82 L/Seg.
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Conexion desde Camara Partidora a Cisterna
Tramo 17 -18
Cota de salida de Camara Partidora : 3761.6 m
Cota de entrada a Cisterna : 3756.93 m
Desnivel : 4.67 m
Longitud : 43.66 m
Caudal Necesario : 0.167 L / Seg
Diametro de la cafieria : PEAD k6 50 mm, la cual proveera un Caudal de Calculo de

3.46 L/Seg.

Conexion desde Cisterna a Camara Rompe Carga 1
Tramo 18 -27
Cota de salida de Cisterna : 3757.48 m
Cota de entrada a Camara Rompe Carga : 3704.56 m
Desnivel : 5292 m
Longitud : 553.95 m
Caudal Necesario - 0.167 L / Seg
Diametro de la caiieria : PEAD 32 mm, la cual proveera un Caudal de Célculo de

0.957 L/Seg.

Conexion Cimara Rompe Carga 1 a Cimara Rompe Carga 2
Tramo 27 - 37
Cota de salida de Camara Rompe Carga 1 : 3703.96 m
Cota de entrada de Camara Rompe Carga 2 : 3655.14 m
Desnivel : 49.82 m
Longitud : 614.54 m
Caudal Necesario : 0.167 L./ Seg
Diametro de la cafieria : PEAD 32 mm, la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.904 L/Seg.
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Conexion Camara Rompe Carga 2 a Conexiones Domiciliarias

Cota de salida de Camara Rompe Carga 2 : 3654.54 m

Diametro de la cafieria : PEAD K6 25 mm, la cual proveera un caudal de 0.25 L/Seg.
De la Con. Princ. a las viviendas : 10 m

Conexion Camara Rompe Carga 1 a Conexiones Domicifiarias

Cota de salida de Camara Rompe Carga 1 : 3703.96 m

Diametro de la cafieria : PEAD K6 25 mm, la cual proveera un caudal de 0.45 L/Seg.

De la Con. Princ. a las viviendas : 5 -8 m

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Por lo general las conexiones domiciliarias quedan al ingreso de la casa la mayoria de
las viviendas no cuentan con instalaciones sanitarias, por lo tanto no se almacena el agua.

El consumo es directo del grifo, por medio de acarreo en baldes para los diversos usos,
quedando a cargo del propietario realizar toda la instalacion sanitaria mejorando el uso del

agua y condiciones de vida.

¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacion a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del mismo
y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, Municipios, y/o
Agentes Sanitarios, y estas autoridades son temporarias. Seria conveniente proveer de

instructivos para el mantenimiento y operacion.

CONCLUSION

El siguiente proyecto conjunto para las localidades de Rio Grande y Santa Ana, fue
disefiado pensando en primer lugar en dar cierta independencia a ambas redes de distnibucion,
aun partiendo de un depdsito comin.

Con lo cual se prevee si existiera en algin momento inconvenientes entre ambas

comunidades colocar medidores y/o ampliando la red de distribucion.
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PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : Rio Grande
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo / 98

HojaN° 1
Precios
N° Descripcion del item Unidad| Cantidad|Unitario| Parcial| Total
A - OBRA DE TOMA
1 [Construccidn integral de dren, incluide la excavacion
segiin plano tipo N° 3. mis 14 396.33 | 5548.62
2 |Construcién integral de Camara de Carga incluido la ‘
excavacion, todo de acuerdo al plano tipo N° 6. Ne 1 4046.38 | 4046.38 | 9595.00
B - ADUCCION
3 |Excavacion a mano ¢n cualquier clase de terreno v a
cualquier profundidad, incluido la nivelacién perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante. m3 46 18.07 | 831.22
4 |Provision,transporte, acarreo y colocacién de tierra
selcccionada para asiento de caficria. m3 9.3 7.6 72.20
5 [Provision, transpotte, acarreo y colocacion PEAD Ké
a) ¢ 50 mm mts | 78.28 2.65 207.44
6 [Construccidn integral Camara Partidora N° 1 420 420.00
7 |Provision,transporte.acarrco ¥ colocacidn de V.E.
EURQ 20 ¢ 25 mm.incluido cdmaras v excavacidn. N° 2 18138 t 362.76
8 |Provision,transporie,acarreo v colocacion de V.E.
EURO 20 ¢ 32 mm,incluido camaras y excavacion. N° 1 200.16 | 200.16 | 2093.78
D - CISTERNA
9 |Construccién integral de depésito de almacenamiento
de 12 m3 de capacidad,incluido la excavacion, todo de
acuerdo a plano tipo N° 11, N° 1 15100 [15100.00( 15100.00
E - RED DE DISTRIBUCION
10 |Excavacion a mano ¢n cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacién perfilado
relleno, apisonado y transportc del sobrante. m3 | 1552.48 | 18.07 |28053.31
11 |Provisidn,transporte, acarreo y colocacion de tierra
seleccionada para asiento de caieria. m3 | 258.73 7.6 1966.50
12 |Provisidn, transporic, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 25 mm mis { 131639 | 175 | 2303.68
b) ¢ 32 mm mis | 1242 49 2.2 273348
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PRESUPUESTO

Obra : Provisitn de Agua Potable
Localidad : Rio Grande
Departamento : Cochinoca

Mes : Mavo /98

Hoja N° 2
Precios
N° Descripeion del Item Unidad| Cantidad|Unitario| Parcial Total
13 |Construccion integral Camara Rompe Carga segun
plano tipo N° 19 N° 2 619.5 | 1239.00 | 36295.97
F - CONEXION DOMICILIARIA
14 |{Construccion integral de conexiones domiciliarias
incluido la excavacion. Ne 12 67.01 | 804.12
15 |Provision,transporte, acarreo y colocacion de grifos
piblicos todo de acuerdo a plano tipo N° 9,con ¢l
agregado de pintura asfaltica y lana de vidrio. N® 1 56 56.00
16 |Construccion integral de Cdmara de Limpieza segun
plano tipo N° 13. Ne 2 41998 | 83996 | 1700.08

TOTAL § 64784.84

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS : SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 84/100.-
(864.784,84 )
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SANTA ANA

1 - LOCALIZACION

Ubicacion geogrdfica
Departamento de Cochinoca
Longitud Oeste 65° 47
Latitud Sur 23° 10°

Rutas de acceso y distancias
Acceso por la Ruta Nacional N° 40 a 49.8 km al Sur de la Localidad de Abra
Pampa y luego se ingresa por un desvio “Rio Grande - Santa Ana “hacia el este de 5.8 km.

El camino es de tierra y es transitable durante todo el afio.

2 - INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

2.1 - MEMORIA TECNICA
a) Poblacion
Informacion general

La comunidad de Santa Ana tiene un centro Vecinal dependiente de la Comision
Municipal de Abralaite que se encarga de las actividades comunitarias como ser mantenimiento
de la represa y acequias para riegos.

Los nifios de edad escolar once en total concurren a la escuela de Abralaite distante 5
km en linea recta hacia el sur desde la localidad .

A pesar de la pobre vegetacion la existencia de abundante y permanente agua del
arroyo Santa Ana favorece la actividad agricola ganadera .Se cuitivan hortalizas y la cria de

ganado ovino y caprino todo para consumo interno.
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Calculo de la poblacion futura

De acuerdo a los criterios empleados en los proyectos de provision de agua a

localidades rurales, se supondri para el analisis poblacional, que la poblacién tendra un

crecimiento del 30%.
Poblacion actual : 30 Hab.
Poblacién Futura ; 30 x 1.3 =39 Hab.

No hay Poblacion Escolar.

b) Cdlculo del Volumen de Reserva

Dotacion

Criterios para el Disefio de Proyectos
Dotacién Escuela con Albergue : 50 L / Hab. x Dia
Dotacion Escuela sin Albergue : 30 L / Hab. x Dia
Dotacion poblacion : 100 L / Hab. x Dia
Dotacion Edificios Publicos : 100 L / Hab. x Dia

Caudales

Caudal medio diario ( Qmd) = 39 Hab.x100 L / Hab x Dia = 3900 L/ Dia=
=0.0451 L./ Seg.

Caudal maximo diario (Qmax.d) = 1.2 x 3900 L / Dia = 4680 L / Dia =
=0.054 L/ Seg.

Volumen Minimo de Reserva
Minima - % Qmd = % x 4680 L / Dia = 2340 Lts = 2.34 m3

Volumen de agua que se tuvo en cuenta para el dimensionamiento del depésito comun

con la Localidad de Rio Grande. E! emplazamiento segin planimetria .

2.2 - OBRA PROPUESTA

De acuerdo al informe geolégico ,en base a la topografia del lugar, relevamiento,

propiedades y cualidades de! arroyo Santa Ana cuyo caudal fluctia aumentando
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considerablemente en épocas de lluvia adquiriendo un caracter torrentoso que influenciado por
la gran pendiente arrastra bloques de hasta un volumen de 1.5 m3 .

Priorizando su caracter de agente de transporte muy importante se propone ampliacion
de la red de distribucion hacia los nicleos familiares de la misma a partir de la red de Rio

Grande. Instalacion de grifos publicos y conexiones domicilianas.

2.4 - MEMORIA DESCRIPTIVA
Objetivos y Ubicacion Catastral del Emplazamiento de la Obra

La obra a ejecutar tiene por objeto proveer de agua potable a la Localidad de Santa
Ana mediante la ampliacion de la red de distribucion desde Rio Grande.

El emplazamiento de la obra se encuentra en el Rodeo 415- Lote 120 - Padrén K-TV-1

Propiedad Provingial : En Juicio de Expropiacion

Descripcion
Obra de Captacion
Desde Rio Grande parte del punto 13 con cota 3764.12.

Depasito y Casilla de Cloracion
Desde Rio Grande ubicada en el punto 18 con cota 3757.98.

Red de Distribucion

La red de distribucion parte del punto 18 ubicada en Rio Grande donde se encuentra
ubicada la cistema y casilla de cloracion tiene cota de salida de 3757.48 .

En el punto 23 hay una casa a la que se le proveerd de una conexion domiciliaria.

De acuerdo a la planimetria en el punto C se colocara una camara de himpieza segin
plano tipo N° 13 la cota del punto es 3715.64 por ia fuerte pendiente del terreno en el punto F
se colocara una camara rompe carga segun plano tipo N° 19 la cota del punto es 3665.60.

A partir de este punto hasta liegar al puente existente y que se utiliza como acceso a la
localidad se preveen los siguientes cruces de rio :

Cruce 1 punto 77 la cota es 3640.50 tiene un ancho de aproximadamente 20 m, la

cafieria ird enterrada a 1.50 m de profundidad.
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Cruce 2 punto 73 la cota es 3625.09 con un ancho aproximado de 80 m tambien se
enterrara la cafieria a un 1.50m de profundidad.

Del punto 73 se derivara una camara de limpieza segin plano tipo N° 13 hacia el sud-
oeste de este punto sobre la margen derecha del arroyo.

Cruce 3 se encuentra entre los puntos 76 y 76 de la planimetria tiene un ancho
aproximado de 40 m y 10 m de profundidad, sera aéreo mediante viga metalica con la cafieria
protegida con con plastico aluminizado y fibra de vidrio sujeta a dados de hormigén tal cual se
especifica en el plano de detalle.

En los puntos 76 y 80 se colocaran camaras para purga de aire segun plano tipo N°17.
El ingreso a la localidad de Santa Ana se hara por el puente existente de 10 m de ancho y 20 m
de longitud actualmente solamente se usa como peatonal, el paso de la cafieria se hard
mediante una viga metélica que llevara la cafieria protegida idem al cruce 3, fijada al puente
mediante una planchuela de anclaje de hierro ( 400x400x3/47) tal cual se especifica en el plano
de detalle.

A continuacion sigue un camino vecinal por el cual por seguridad se enterrara la cafieria
a una profundidad de 1.50 m.

Toda esta cafieria de distribucion desde la cisterna hasta el punto 82 con cota 3703.97
se realizara con C° PEAD ¢ 32 mm con 2879.72 m de longitud. La provision de agua sera
solamente para consumo, para riego y/o bebederos para animales se proveeran de la represa

existente por medio de acequias.

Recomendaciones
Captacion

e Verificar cotas y longitudes.

Cdmaras

e Para las camara rompe carga y las de limpieza se sustituye la tapa supernior indicada
en los respectivos planos tipos, por tapas metalicas especificada en plano de detalle.
Facilitando el mantenimiento y operacion debido a que las tapas de hormigon son

muy pesadas.
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e Se debera cuidar las pendientes en las camaras hacia sus respectivas limpiezas.
¢ Como asi también los bordes de union entre paredes y piso, deben ser redondeados
para facilitar la limpieza.
Distribucion
¢ En los cruces de los pequeiios afluentes del arroyo Rio Grande la cafieria estara
enterrada a 1.50 m de profundidad para evitar su ruptura por los cambios bruscos

de temperatura, congelamiento en €pocas de invierno.

e Cuidar la tapada de los cafios ,en los tramos que no sean cruces de rio como minimo

serd de 0.70 m, por norma y por las heladas.

Valvulas
e Realizar la inspeccion regular en las valvulas, esto pondra de manifiesto defectos
como valvulas inaccesibles, agarrotadas o cerradas.
» Seria conveniente que los encargados anoten en hojas de trabajo, las valvulas que
estuviesen cerradas o abiertas, rectificando las notas cuando se abren o cierran, y

conservandolas como registro permanente de las valvulas.

Limpieza de las Cafierias
* Debido a las acumulaciones de sedimentos la capacidad de transporte de las cafierias
de agua se reduce frecuentemente, por lo tanto se recomienda la limpieza de las

mismas a través de sus respectivas camaras de limpieza en forma esporadica.

2.4 - FICHA TECNICA
a) Diametro de las cafierias
El calculo de la cafieria de distribucién se realizé considerando que en una de cada dos

viviendas hay una canilla abierta con un consumo medio de 0.13 Lts / Seg.
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Conexién desde Cisterna -Camara de Limpieza
Tramo 18 - C
Cota de salida de Cisterna : 3757.48 m
Cota de entrada a Camara de Limpieza : 3714.94 m
Desnivel ;: 42.54 m
Longitud :532.30 m
Caudal Necesario : 0.054 L./ Seg

Diametro de la cafieria : PEAD K6 ¢ 32 mm, la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.765 L /Seg.

Conexion desde Cadmara de Limpieza -Cdmara Rompe Carga
Tramo C- F

Cota de salida de Camara de Limpieza : 3714.94 m

Cota de entrada a Camara Rompe Carga : 3665.20 m

Desnivel : 49.74 m

Longitud :628.60 m

Caudal Necesario ;: 0.054 L/ Seg

Diametro de la cafieria : PEAD K6 ¢ 32 mm ,la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.761 L/Seg.

Conexion desde Camara Rompe Carga -Camara Purga de Aire 1
Tramo F- pto 76
Cota de salida de Camara Rompe Carga : 3664.60 m
Cota de entrada a Camara Purga de Aire :3648.73 m
Desnivel : 15.87 m
Longitud :860.48 m
Caudal Necesario : 0.054 L / Seg

Diametro de la cafieria : PEAD K6 ¢ 32 mm ,la cual proveera un Caudal de Célculo de
0.361 L/Seg.
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Conexion desde Camara Purga de Aire 1 - Camara Purga de Aire 2
Tramo pto 76 - pto 80

Cota de salida de Camara Purga de Aire 1: 3648.73 m

Cota de entrada a Camara Purga de Aire :3710.50 m

Desnivel : -61.77 m

Longitud :679.79 m

Caudal Necesario : 0.054 L / Seg

Diametro de la cafieria : PEAD K6 ¢ 32 mm ,la cual proveera un Caudal de Calculo de
0.361 L/Seg

Conexiones domiciliarias

Se realizaran 6 conexiones domiciliarias y un grifo piblico

De Con. Princ. a Casa 4 : 15 m (comp. entre los ptos 78 y 79 )
De Con. Princ. a Casa 5 : 15 m (comp. entre los ptos 78 y 79)
De Con. Princ. a Casa 8 : 55 m {comp. entre los ptos 82 y 83)
De Con. Princ. a Casa 7 : 32 m {comp. entre los ptos 84 y 85)
De Con. Princ. a Casa 6 ; 5 m (comp. entre los ptos 84 y 85)
De Con. Princ. a Casa : 35 m {comp. entre los ptos 84 y 85)
De Con. Princ. a Casa 3 : 45 m (comp. entre los ptos 85 y 86)
De Con. Princ. a Casa : 15 m (comp. entre los ptos 89 y 90)

Grifos Publicos
De Con. Prin¢. a 55 m (comp. entre los ptos 82 y 83)

b) Caracteristicas técnicas del tanque de almacenamiento

Por lo general las conexiones domiciliarias quedan al ingreso de la casa la mayoria de
las viviendas no cuentan con instalaciones sanitanias, por lo tanto no se almacena el agua.

El consumo es directo del grifo, por medio de acarreo en baldes para los diversos usos,
quedando a cargo del Propietario realizar toda la instalacion sanitaria mejorando el uso del

agua y condiciones de vida.
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Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion

El sistema de potabilizacién a emplear sera mediante pastilla, por la facilidad del mismo
y recordando que el servicio queda en manos de los Centros Vecinales, Municipios, y/o
Agentes Sanitarios, y estas autoridades son temporarias.

Seria conveniente proveer de instructivos para el mantenimiento y operacion.
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PRESUPUESTO

Obra : Provision de Agua Potable
Localidad : Santa Ana
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo /98

HojaN°® 1
Precios
N° Descripeién del Item Unidad| Cantidad | Unitario] Parcial Total
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DESDE
LOCALIDAD DE RIO GRANDE
1 |Excavacion a mano en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluido la nivelacion perfilado
relleno, apisonado y transporte del sobrante. m3 | 1900.62 | 18.07 | 3434420
2 |Provision,transporte, acarreo y colocacidn de tierra
seleccionada para asiento de caricria. m3 | 44969 7.6 3417.64
3 |Provision, transporte, acarreo y colocacion PEAD K6
a) ¢ 32 mm mts | 2879.72 22 6335.38
b) ¢ 25 mm mts | 815.54 175 1427.20
4  |Construccién integral de Camara de Limpieza segin
plano tipo N° 13. N° 3 41998 | 1259.94
3 |Construccion integral Camara Rompe Carga segin
plano tipo N° 19 N° 1 6195 619.50
6 |Construccion integral de Camara Purga de Aire segin
plano tipo N° 17 N° 2 86.52 173.04
7 |Construceidn integral de conexiones domiciliarias
incluido la excavacion, N° 9 67.01 603.09
8 |Provision,transporte, acarreo y colocacion de grifos
publicos todo de acuerdo a plano tipo N° 9,con el
agregado de pintura asfalica y lana de vidrio. N° 1 56 56.00 | 48236.00
G - VARIOS
9 |Cruce de rio aéreo mediante viga metélica segiin plano
de detalle, con proteccion de cafieria con plastico
aluminizado v fibra de vidrio. mts 60 109 6540.00
10 Construccion de dados de hormigon armado para
sostén de viga metélica en cruce de rio. glb 1 408 408.00
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PRESUPUESTO

Obra : Provisién de Agua Potable
Localidad : Santa Ana
Departamento : Cochinoca

Mes : Mayo /98

Hoja N° 2
Precios
N¢ Descripcién del Item Unidad| Cantidad | Unitario| Parcial Total
11 |Construccién de dados de hormigon para fijacion de
cafieria en camino vecinal. N° 4 45 180.00 | 7128.00
TOTAL $| 55364.00

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA
SUMA DE PESOS :CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO .-

( $55.364,00 )
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DETALLE TAPA DE CHAPA

Chopa estructurodo e=3mm,

/ con figura oceroda

Lo lopo superior vo monlade
ol marce gsegurado hermeticided

Perfil L 1 1/4°%1/8

Hisogros de fe
lime #16 y cono

negro #1/2"
Ancloie y hoples poro
condodo plonchusie de
higrro 3/47%1/8°
PRUTECTION:

Arenado pore to eliminacion de oxido.
2 manes de EPOX SANITARIO PINCELABLE maorco MULTICOLOR o shmilor.
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AGUA DE LOS ANDES 3.4,

DETALLE DE TAPA METALICA
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VIGA DE CRUCE ATORNILLADA
A PLACA BASE DE HIERRO CANTIDAD
DE TORNILLOS 4 (83/4") I

\, ‘ | ZIG-ZAG 1912 /25 om 0,25~

7

- ./\\//\\//\VA\//\V/\ M\/AVAVA\//\ S e

ot

! 1 i(I:\jtxserﬁggg EE ial25/ BASE DE HORMIGON

" DE VIGA DE CRUCE.

LONGITUD VARIABLE

2

7
S CC JORMIGSN  DETALLE DE CRUCE AEREO
VISTA LATERAL.

ESCALA 1:20

0.80

VIGA DE CRUCE ATORNILLADA
A PLACA BASE DE HIERRO CANTIDAD
DE TORNILLOS 4 (23/4")
PLACA BASE DE HIERRQ
525 400x400x3 /4" | |
{ .

525 400x400x3/4"
l”

—

__i

e X |

\ N

\ | N\
BASE DE HORMIGON BASE DE HORMIGON
DE VIGA DE CRUCE. DE VIGA DE CRUCE.

VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20

NOTA:

Al realizar la fijecion de lo viga se debe considerar poder readlizar
ajustes de movimiento de la misma, por ello uno de los anclajes dehe
ser fijo y el otro movil.{Sin olvidar que ambos anclojes son atornillados)

y fubm de vndrno

2IG-ZAC 1912 ¢/25 cm

. u

4 925 0.40
[—0-25\ C PEAD 225 mm
ARMADURA DE VIGA
ESCALA 1:20

0.80 PLACA BASE DE HIERRO

TP, AL

52

e
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CRUCE AEREO
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VIGA DE CRUCE ATORNILLADA
A PLACA BASE DE HIERRO CANTIDAD
DE TORNILLOS 4 (93/4") | I

X/ - ZIG-ZAG 1¢12 ¢/25 cm b 0.25 =]

LA
f LACA BASE DE HIERRO
825 /\\/Av \//\\//\\//\\1 ;::4oox4ooE<3/4"
f \ | ' G PEAD 832 mm
s [V o\ '/ s / e ? Blaates Slumizado
Ll .

rd

= y fibra de vidria.
| ; INSERTOS DE @25 /-[ l\l
HASE DE HORMIGON
| CANTIDAD 4 -~ L DE VIGA DE CRUCE.
] /]
0.80
J/ LONGITUD VARIABLE
/ ZIG-ZAG 1812 ¢/25 c¢m
BASE DE HORMIGON 0.80
DE VIGA DE CRUCE. DETALLE DE CRUCE AEREO /l
VISTA LATERAL. |
ESCALA 1:20 4 025 ] 0.4C
0.25 " PEAD 232 mm
ARMADURA DE VIGA
VIGA DE CRUCE ATORNILLADA .
A PLACA BASE DE HIERRO CANTIDAD ESCALA 1:20
DE TORNILLOS 4 (#3/4™)
PLACA BASE DE HIERRG 0.0
: PLACA BASE DE HIERRO

23 400%x400x3/4" |
/ | 525 400x400x3/4"

_ . A
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\ L \

\ | N
BASE DE HORMIGON BASE DE HORMIGON
DE VIGA DE CRUCE. DE VIGA DE CRUCE.

VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20
Qg? CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
oy, AGUA DE LOS ANDES S.A.
NOTA:
Al realizar lg fijocion de la vigo se debe consideror poder reclizar CRUCE AEREO
ajustes de movimiento de la mismo, por ello uno de los anclajes debe
ser fijo y el otro movil.(Sin olvidar que ambos anclojes son otornillados)
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