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INTRODUCCION

Marco General del Estudio

En el marco del Convenio de Cooperacién Técnica firmado entre el Consejo Federal
de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, se lleva a cabo el
Programa Desarrolle de Pequefias Comunidades.

El Programa se fundamenta en la necesidad de optimizar las condiciones sanitarias de
algunas localidades que no cuentan con un servicio de agua corriente y potable, o bien lo
poseen pero en condiciones deficientes.

El presente trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en ¢l contrato
de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y el suscrito.

Objetivos

Realizar el relevamiento y la evaluacion de las obras de captacion existentes, efectuar
los estudios de base de las posibles fuentes de agua subterranea y/o superficial, con el fin de
elaborar un proyecto de factibilidad técnica - econémica tendiente a mejorar el actual sistema
de abastecimiento de agua potable del asentamiento poblacional Poze del Campo Sur,
Departamento Choya.
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1. LOCALIZACION

La comunidad de Pozo del Campo Sur se localiza en el occidente de la Provincia de
Santiago del Estero y pertenece al Departamento Choya, cuya capital es la localidad de
Frias. (Figura 1). El asentamiento se extiende, en forma dispersa. Las coordenadas
geograficas en la cancha de fitbol son: 28 26” 49,7 ” Latitud Sur y 64° 59° 0,6 Longitud
Oeste.

Desde la Ciudad de Santiago del Estero se accede a la zona de estudio a través de la
ruta nacional N° 64, por la cual se recorren 150 Km al SE, hasta intersectar a la ruta nacional
N® 157, en cercanias de la localidad de Lavalle. Por esta ultima ruta, y con rumbo sur, se
recorren 25 Km hasta arribar a la localidad de Tapso. Desde alli y por medio de un camino de
tierra, se recorren unos 10 kilometros hacia el este (Figura 2).

En ¢poca de lluvias el camino de tierra se torna intransitable en varios sectores, por lo
que los pobladores quedan incomunicados por varios dias.

2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Clima, suelos, vegetacion y fauna

La zona de estudio se encuentra en la Unidad Chaco Semiarido de acuerdo a la
division en Regiones Naturales del NOA (Vargas Gil y Bianchi, 1981).

El Chaco Semiarido es una extensa llanura con relieve relativamente uniforme con
condiciones climaticas similares.

La precipitacion media anual es del orden de 500 mm, la temperatura media anual es
de 20° C, con una temperatura media del mes mas calido de 27,8° C y de 15,6° C para el mes
mas frio. Las temperaturas maximas extremas son unas de las mds altas registradas en el
subcontinente (47° C). El periodo libre de heladas oscila entre 310 y 270 dias.

La comunidad de Pozo del Campo Sur no cuenta con registros pluviométricos. Los
valores que se presentan corresponden a la Estacion de Ferrocarril Tapso, localizado al oeste
y a la Estacion de Ferrocarri! de la localidad de Choya, al sudeste.

Para la localidad de Tapso, los antecedentes indican, para el periodo 1938-1978, una
precipitacion media anual de 532 mm, una minima de 246 mm y una maxima de 1.003 mm.
Las precipitaciones medias mensuales para ese periodo son:

E F (M |A M ] J A S 8] N D Anual
111 ) 96 {105 |29 |14 |5 2 4 7 34 |57 |70 532
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En la localidad de Choya, la precipitacién media anual es de 559 mm, la minima es de
216 mm y la maxima de 1.105 mm para el periodo 1934-1977. Las precipitaciones medias
mensuales para ese periodo son:
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El periodo lluvioso es de Noviembre — Marzo, mientras que la época de sequia se
extiende entre Abril — Octubre. En toda la zona existe un marcado déficit hidrico, ain
durante el periodo de lluvias.

Los suelos dominantes en el area, segiin el Atlas de suelos de la Argentina del INTA,
son Molisoles - Ustosoles del subgrupo de los Haplustoles tipicos. Presentan una secuencia
de horizontes Al, B2, B3ca y Cca. Tienen epipedén molico (A1) y horizonte cambico (B2).
Los carbonatos libres se manifiestan en el perfil desde los 50 ¢m de profundidad. Estan
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desarrollados sobre materiales loéssicos. Se trata de tierras con aptitud de uso variado, desde
agricola a ganadera, que en el caso de la zona de estudio presentan dos factores limitantes: el
climatico y la poca capacidad de retencion de la humedad.

La vegetacion estd representada por €l Dominio Chaquefio con especies tipicas como
quebracho colorado y blanco, guayacan, mistol, algarrobo, churqui y abundancia de arbustos
como garabato negro y blanco, jarilla, atamisqui, etc.

La fauna mas comun en las zonas aledafias esta representada por liebres, perdices,
conejos salvajes, vizcachas, charatas, palomas, cotorras, chanchos del monte, pumas y
corzuelas, aunque cada vez existe una mayor tendencia a la extincién de la mayoria de estas
especies.

2.2. Hidrografia

Regionalmente, la zona de estudio pertenece la cuenca endorreica de las Salinas de
San Bernardo - Salinas Grandes. El curso fluvial mds importante es el rio Albigasta, que
drena las aguas precipitadas en la ladera oriental de la sierra de El Alto — Ancasti. Este curso
se forma luego de la confluencia de los rios Grande y de la Plata. Cuando abandona el sistema
serranc toma rumbo sudeste y se dirige, luego de pasar por el sur de la ciudad de Frias, con la
misma direccion hasta entregar sus caudales a la Salina de San Bernardo (sector boreal de las
Salinas Grandes).

De la ladera occidental de la sierra de Guasayan, durante la época de lluvias, nacen
algunos cursos de agua. Son arroyos de corto recorrido, sin jerarquia y se insumen
rapidamente en los depositos que conforman la llanura.

Localmente, ¢l area no muestra indicios de escurnmiento superficial, por lo que debe
considerarse como una zona arreica.

2.3. Geologia regional

Los afloramientos mas cercanos, se sitian al oeste del caserio de Pozo del Campo Sur
y estan representados por los asomos mas australes de la sierra de Guasayan. El nicleo de
esta unidad fisiografica estd conformado por anfibolitas, calizas cristalinas y micacitas
cuarzozas de la Formacién Ancajan, sobre la que se asientan metacuarcitas y filitas cuarzosas
de la Formacion Abra del Martirizado, ambas son de edad precambrica. Intruyendo a éstas,
se presenta ¢l complejo granitico de la Formacion El Alto, de edad devénica. En forma
discordante s¢ asientan las ortocuarcitas, areniscas conglomeradicas y limolitas arenosas de la
Formacion Pozo Belgrano, de edad devonica medio, que conforman un afloramiento aislado
en las inmediaciones de la localidad de Tres Cerros. La Formacién Guasayan (Mioceno
Superior) de amplia distribucion areal, suprayace discordantemente a las anteriores. Esta
compuesta por arcilitas verdes, yesiferas, en parte amarillentas y rojizas que incluyen néddulos
y bancos de yeso fibroso y compacto, coronadas por una delgada capa de ceniza volcanica
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2.3.1. Hidroestratigrafia

De acuerdo al marco geologico y a la ubicacion geomorfologica de Pozo del Campo
Sur, es muy posible que el basamento hidrogeologico esté conformado por las secuencias de
arcilitas yesiferas y volcanicas de la Formacion Guasayan. Discordantemente se dispondrian
los sedimentos de las Formaciones Las Cafias y Choya del Plioceno que se acufian hacia los
sistemas serranos emergentes en el oriente y occidente. Sobre éstos, se dispondrian los
fanglomerados y loess de la Formacion Capellania del Pleistoceno y los depositos aluviales y
edlicos del Holoceno. %’f; \\‘\
/‘

.
Zf BB,

3. SINTESIS POBLACIONAL

Yr Z
La comunidad de Pozo del Campo Sur depende de la Delegacion Muﬂiéiij'ﬁl"a‘e Tapso,

Departamento Choya. El asentamiento est4 conformado por 9 viviendas dispersas, sumando
un total de 48 personas. Los habitantes son en su totalidad criollos. Las casas tipicas estin
construidas con paredes de ladrillos y/o bloques sin revocar; pisos de cemento y techos de
chapa de cinc. Hay dos viviendas tipo rancho, con paredes de adobe revocado y ladrillo, con
piso de tierra y techos de paja, palo y barro.

De acuerdo a lo expresado por el Comisionado Municipal de Tapso, Sr. José Luis
Gomez, las tierras donde se asienta la comunidad son fiscales. La mayoria de la gente indica
tener posesion veintefial; atn asi, los pobladores deben ser considerados como ocupantes con
permiso.

Los nifios en edad escolar asisten a clases a la escuela publica de la localidad de
Ancajan, situada a 4,5 kilometros de distancia del poblado. No hay servicios de atencion a la
salud; éste se restringe Unicamente a la visita mensual o bimestral de un agente sanitario
proveniente de Tapso.

No hay servicio de transporte de pasajeros, ni de carga. No existen otras vias de
comunicacion que la terrestre (los pobladores usan para su traslado a los mulares en monta
directa o bien como traccién de carretas conocidas como zorras o sulquis).

Se reciben sefiales de radio AM de Tucumdan, Santiago del Estero, Catamarca,
Cérdoba y FM de Tapso Catamarquefio, Frias y Lavalle y el canal abierto de television de
Santiago del Estero.

No hay servicio de electricidad ni de recoleccién de residuos. Los pobladores
construyen pozos para el almacenamiento de los desechos domiciliarios los que
posteriormente son quemados. La mayoria de las viviendas tienen pozos ciegos y unas
cuantas cuentan con letrinas, construidos, en la mayoria de los casos, en forma precaria.

La actividad productiva principal de la poblacién es la ganaderia. Se cria ganado
caprino, vacuno, ovino y porcino; destinados a la venta comercial en pequefia escala y
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autoconsumo. Cuando las ltuvias lo permiten se practica el cultivo, al secano, de pequefias
parcelas donde se planta maiz, zapallo, anco o sandia.

No hay fuentes de empleo locales. La mayoria de los jovenes emigran transitoriamente
en busca de empleo. Los principales lugares donde concurren son la ciudad de Frias, Santiago
del Estero, Cordoba, Buenos Aires y Tucuman,

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Los pobladores de Pozo del Campo Sur se abastecen de agua para consumo a través
de un camiodn cisterna que envia, una vez a la semana, la Delegacién Municipal de Tapso.
Este vehiculo, transporta un volumen de 30.000 litros y lo distribuye entre los habitantes de la
comunidad.

Cada familia tiene en sus viviendas un aljibe, construido en ladrillo revestido, donde
almacena el agua. Este deposito, en el caso de las familias mas pudientes, también es
empleado para recibir el agua de lluvia que colectan en los techos de las casas.

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1, Agua superficial
No existen en las inmediaciones del asentamiento, recursos de agua superficiales que
puedan ser utilizados como fuentes de abastecimiento.

3.2, Agua subterranea
3.2.1. Antecedentes

Regionalmente el area de estudio se encuentra, segin la Carta Hidrogeoldgica de la
provincia de Santiago del Estero (Martin, 1995), en la Estructura Hidrogeologica de Facies
de Yeso Redepositadas. Esta zona, segin el mismo autor, se caracteriza por la escasa a nula
posibilidad de encontrar acuiferos con agua de buena calidad. La zona de recarga se
localizaria en las sierras de Guasayén y estaria influenciada por las fracturas y permeabilidad
de las formaciones geoldgicas presentes.

No existen pozos perforados o excavados en la comunidad. Los antecedentes mas
cercanos de perforaciones profundas se localizan en la Finca Torcuto — Los Amigos (8 Km al
norte), en la localidad de La Punta (20 Km al nordeste), en Choya (14 Km al sudeste) y en la
propiedad del Sr. José Frias (5 Km al sudoeste).

En la Finca Torcuto — Los Amigos, existen dos perforaciones; una de 118 metros y
otra de 160 metros de profundidad. La primera actualmente se encuentra fuera de servicio,
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por rotura de la bomba, y entregaria agua de aceptable calidad (de acuerdo a las afirmaciones
del encargado). El otro pozo, del cual también se carece de sus datos constructivos, produce
agua salada.

En la localidad de La Punta existen tres perforaciones realizadas por la Direccién
General de Mineria Geologia e Hidrologia (D.G.M.G.H). Dos de éstas producen agua de
buena a aceptable calidad v la tercera, entrega agua no apta para el consumo humano. En el
Pozo N°1, que alcanzé 98 metros de profundidad, se identificaron los siguientes niveles
acuiferos:

24,30 - 35,50
43,15 — 45,80 14,20 700

El pozo N°3 alcanzd una profundidad de 129,80 metros ¢ identificd los siguientes
niveles acuiferos:

Krotunchdad(im

1 76809095  77.10 3.376
92.80 — 95.50 76,35 3.000
3 1210 - 1237 72.85 4.892

En la localidad de Choya, los pozos N°1 y 2 de la D.GM.G.H entregaron agua de
muy mala calidad fisico — quimica. La perforacion N° 1 tiene una profundidad de 48,91
metros con un nivel acuifero entre los 31 y 48,9 metros y nivel piezométrico en 28,8 metros.
El pozo N° 2 alcanzd los 364,45 metros de profundidad y atraveso los siguientes acuiferos:

Brotundidadi(m) relll { : _
31,00 -48,91 28,50 15.051
118,56 — 135,0 46,00 11.452
160,00 — 183.0 59,30 13.430
243,00 -272.0 148 12.440

El Sr. José Frias tiene en su propiedad (5 km al SE del pueblo) un pozo excavado de
55 metros de profundidad, calzado, con ladrillo revocado, solamente los 10 primeros metros.
El nivel estatico se localiza a los 51,85 metros y de acuerdo a lo expresado por su duefio, el
pozo no se agota. Para su explotacion se usa un sistema de polea, piola y recipiente de unos
40 litros, que es arrastrado por animales. El agua de esta fuente tiene un gusto levemente
amargo y es salada.
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5.2.2. Estudio de Fuentes
5.2.2.1. Geoeléctrica

Basandose en los antecedentes del drea y en los pozos existentes se programd un
estudio de prospeccion geoeléctrica que se realizé con un equipo bicompensador de corriente
continua con lectura simultinea de intensidad y diferencia de potencial. Se usaron electrodos
de corriente de acero inoxidable y de potencial de cobre en solucion saturada de sulfato de
cobre. Se emplearon cables de corriente de cobre acerado de 1 mm de seccion y 1.000 metros
de longitud. Como fuente de energia se utilizd cajas con baterias de 9 voltios que,
mterconectadas, alcanzan un valor maximo de 540 voltios.

La prospeccion geoeléctrica se llevé a cabo por el método del SEV (sondeo eléctrico
vertical), con un dispositivo electrodico tetrapolar Schlumberger de constante geométrica
K = 8.((AM.AN)MN).

Las longitudes entre el centro de los sondeos y electrodos de corriente fueron variables
hasta distancias maximas de 650 metros. Las separaciones entre los electrodos de potencial,
MN, variaron entre 1 y 200 metros.

La curva de campo sé grafico en papel bilogaritmico de modulo 62,5 mm, donde la
abscisa corresponde a los valores de OA y la ordenada a los de 8, (resistividad aparente).

La interpretacién se realizé primeramente en forma manual a través de la
comparacion de la curva de campo empalmada, con los abacos patrones de Orellana &
Mooney (1966) y de van Dam & Meulenkamp (1969). A continuacion los resultados de la
interpretacion manual fueron optimizados con programas de computacion. El resultado final
es un grafico donde las marcas representan a los puntos de la curva de campo empalmada y la
linea continua corresponde a la curva de interpretacion optimizada que responde al modelo
fisico matematico.

Se gjecutaron tres sondeos; uno frente a la casa de la familia Ortega, otro al lado de la
pista de carrera de caballos y el tercero sobre el camino que conduce a la localidad de
Ancajan (Figura 3). Se obtuvieron los siguientes resuitados:

SEV 1 — Familia Ortega

N El corte geoeléctrico se caracteriza por la presencia de cinco
Corte Geoeléctrico g P p

270 o5 electrocapas. En funcion de los wvalores eléctricos, las

16 electrocapas 2, 3 y 4 presentan interés hidrogeologico. Si se tiene
15 26

23 5 en cuenta el antecedente del pozo excavado en la propiedad del

9 114 Sr. Frias, que tiene un nivel estitico a los 51,85 metros, 12 unica

4 | electrocapa de interés es la cuarta, cuya base se localiza a los 114

m. De acuerdo a su valor eléctrico de 9 Ohm.m, las posibilidades
hidrogeologicas de hallar acuiferos con agua de buena calidad, son regulares a bajas. La
electrocapa infrayacente, con un valor de 4 Ohm.m, indica la presencia de facies, sin
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importancia hidrogeologica.

SEV 2 — Cancha de Carrera de Caballos

Corte Geoeléctrico
110 0,4
15 4
24 1
14 37
4

SEV 3 — Camino a Ancajan

Corte Geoeléctrico
L_lﬂ
—7 1t

69 14
9 108
4

5.2.2.2. Hidroguimica

El perfil geoeléctrico muestra una sucesiéon de electrocapas
similares al anterior, con igual interpretacion hidrogeologica,
donde la capa de interés ocurre entre los 21 y 137 metros de
profundidad con un valor de 14 Ohm.m. Esto indica mejores
posibilidades hidrogeologicas que en el SEV1.

La interpretacion y expectativas hidrogeoldgica son similares a
las del SEV1.

Se obtuvo una muestra para analisis fisicos y quimicos del pozo excavado del Sr. José

Frias. En el campo, se obtuvieron los siguientes parametros fisicos: 3.200 pS/cm de
conductividad eléctrica, 7,4 de pH y 24,8 °C de temperatura. A esta muestra se le efectué un
analisis fisico - quimico con la marcha comin de cationes y aniones. Los resultados de los

analisis fueron voicados en un diagrama de Piper a través del cual el agua ha sido
clasificada como clorurada a sulfatada sodica.

El agua de esta fuente es no potable, pero de no existir otra puede ser considerada

como sanitariamente tolerable, ya que no presenta excesos elementos toxicos. (Planilla 1).
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Para determinar su aptitud para riego, el andlisis fue graficado en el diagrama de

Wilcox, segin el cual, el agua de esta fuente se clasifica como S2-C4, que indica un peligro
medio de sodicidad y alto salinidad.

Sodium
{alkali}
Hazard 100 500 1000 5000
v T T T LN LI 1 T
ary — —
High 30 .30
54 28 -
28 -
Hiah 24 \ -
9 - —
83 2§ \ 20
s 20 i
A 16 \ \ ]
Medlum [ R 1 \ ]
52
oL \:
10 \\ \ =110
8- \ \
Low 8 \ N
§1 4 h"\-_____:
2P =
100 250 750 2250 0
Conductivity {(micromhos/cm at 25C)
C1 c2 c3 C4
Low Medium High Very High

Salinity Hazard
1 Pozo Sr.Frias




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES POZ0 DEL CAMPO SUR

6. CONCLUSIONES

Sobre la base de antecedentes disponibles, observaciones de campo y prospeccion
geoeléctrica, existen pocas posibilidades de encontrar acuiferos que porten agua de buena o
regular calidad fisica y quimica. Sin embargo, y teniendo presente que e! cuadro
hidrogeolégico es poco alentador, en el presente trabajo se adoptard una interpretacién que
potencie cualquier posibilidad, por minima que esta sea, ya que se considera que deben
extremarse los trabajos de investigacion con pozos exploratorios a fin de tratar de
individualizar niveles que por sus caracteristicas litoldgicas, no se hayan determinado con los
sondeos eléctricos verticales.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

Se propone la realizacién de una perforacion exploratoria hasta una profundidad de
150 metros en la posicion del SEV 2. Se recomienda realizar electroperfilajes con registro
de potenciai espontidneo (SP), resistividad normal corta (RNC) y resistividad normal larga
(RNL), estricto control geologico de las unidades atravesadas y, de ser posible, ensayos
selectivos, puesto que existen altas posibilidades de poner en produccién agua de calidad
deficiente.

En caso de éxito debera proyectarse la ejecucion de un tanque elevado con capacidad
de 20.000 litros, para la distribucion hacia el nicleo poblacional. Los computos métricos y
presupuestos se adjuntan en planillas N° 5 y 6, respectivamente.

8. ANEXOS

Figura 1: Mapa de la Provincia de Santiago del Estero
Figura 2: Mapa de Ubicacién Departamental

Figura 3: Plano General de Pozo del Campo Sur
Planilla 1: Analisis fisico-quimicos

Planilla 2-4:  Planillas y Curvas de SEV 1 a3

Planilla 5: Coémputo métrico

Planilla 6: Presupuesto
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Analisis Fisico-Quimico
Pozo Puesto Frias

|| Consumo Humano

POZ0 DEL CAMPO SUR

Consumo Animal

|§arameh'o analizado vator (mg/) Tolerable Admisible Tolerable Admisible
blidos totales 2211 1000 2000 4000 10000
Alcalinidad total (CO,Ca) ) 358 400 800
[Dureza total (CO4Ca) 545 200 500
[icotor L.C) 5 10
FH 7,70 68 92

urbiedad (NTU) 5 2-25
[lconductividad (uS/cm) 4020 2000
|lsodio 629
[[Potasio 25
bc;alcio 138

agnesio 48 250
licioruros 610,00 250 400-700 2000 4000
’Bicarbonatos 358 488 976

Carbonatos 0

Suifatos 734 200 400 2000 4000
Hierro total 0,04 0.1 0,2
{Manganeso nsd 0,05 0,1-0,5

lAmonlaco 3

Nitritos 0,004 0,1 10
Nitratos <1 45 1000 3000
Fluoruros 0861 1,5 24 2

énico 0,054 0,05 0.1 0,15 0,3
"Sumaton’a Cationes (meqg/) 38,84
“éumatoria Aniones (meg/) 38,36
"Error analltico 1,24 4 8
|[Potabiidad _|NO POTABLE .

Laboratorio Dfrec-cién de Saneamiente Ambiental Provincia de Salta

Planilla N° 1
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Geoeléctrica - SEV 1
Frente casa Flia. Ortega

Profundidad Espesor Resistividad
{mefros) {metros) {Chm.m)
0,5 0.5 270,083
12,802 12,302 15,98
28,962 16,18 22,713
113,962 85 9,34
4,423
(=
Numero ABRR Resistividad Resistividad Error %
de Campo Computacién
1 2,00 33,35 32,902 -1,4
2 2,50 21,55 22,526 4.3
3 3,20 19,4 18,184 -8,7
4 400 16,98 16,981 0
5 5,00 16,09 16,556 2.8
8 6,50 16,68 16,354 -2
7 8,00 15,84 16,303 2,8
8 10,00 16,19 16,33 0,9
9 13,00 16,91 16,473 -2.6
10 16,00 16,83 16,669 -1
119 20,00 16,61 16,931 1,9
12 25,00 16,43 17,165 43
13 32,00 17,8 17,219 -3,4
14 40,00 16,791 16,907 0,7
15 50,00 16,745 16,144 -3,7
16 65,00 15,079 14,71 -2,5
17 80,00 12,32 13,325 75
18 100,00 12,562 11,801 -6 4
19 130,00 9,974 10,156 18
20 160,00 8,376 9,005 7
21 200,00 7,954 7,894 -0,8
22 250,00 7,444 6,907 -7.8
23 320,00 6,307 G,OO§ -5
24 400,00 5,048 5,407 6,6
100
E
E \
= =
o s et |
T 10 Es
Rod S
2 =t
@
4
o
1
1 10 100 1000
AB/2 (metros)
- Resistividad de Campo —— Resistividad Computacion

Planilla N° 2

POZO DEL CAMPQ SUR
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Geoeléctrica - SEV 2
Al lado pista de carrera de caballos

Profundidad Espesor Resistividad
(metros} {metros) (Ohm.m)
0,407 0,407 110,009
4,308 3,901 14,545
20,668 16,36 23,837
135,902 116,233 14,463
4075
" Nimero AB/R Registividad | Resistividad Ervor %
de Campo Computacién
1 2,00 20,13 18,723 -7.5
2 2,50 16,58 16,609 0,2
3 3,20 15,563 15,801 1,7
4 4,00 16,41 15,703 45
5 5,00 16,36 15,944 -2,6
6 6,50 16,01 16,572 34
7 8,00 17,25 17,283 0,2
8 10,00 17,78 18,168 2.1
9 13,00 19,38 19,205 -0,9
10 16,00 20,38 19,892 -2,5 |
11 20,00 20,36 20,385 0,1
12 25,00 21,45 20,536 -4.4
13 32,00 19,502 20,241 3,2
14 40,00 19,315 19,566 1,3
15 50,00 18,296 18,599 16
16 65,00 17,676 17,295 -2,2 “
17 80,00 16,266 16,273 0
18 100,00 15,733 15,234 -3,3
19 130,00 13,77 14,015 1,7
20 160,00 12,864 12,932 0,5
21 200,00 11,673 11,563 -1
22 250,00 9,835 9,964 1,3
23 320,00 7,85 8,141 36
24 400,00 6,926 6,687 -3,6
25 500,00 5,726 5,598 -2,3
26 650,00 471 4 822 23
1000
E
_g 100
e
©
8 -
S ey ToE= 4T
£ w0 ~e
g
(4
1
1 10 100 1000
ABI2 {metros}
= Resistividad de Campo -—— Resistividad Computacion

Planilla N® 3

POZO DEL CAMPO SUR
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Geoeléctrica - SEV 3

Camino a Ancajan

Prefundidad Espesor Resistividad
{metros) (metres) {Ohm.m}
1,861 1,861 12,38
11,064 9,203 7.692
24,226 13,162 68,731
107,791 83,565 8,941
4,077
Nimero ABf2 Resistividad Resistividad Error %
de Campo Computacidn
1 2,00 11,8 11,799 0
2 2,50 11,4 11,439 0,3
3 3,20 10,9 10,899 0
4 4,00 10,4 10,328 -0,7
5 5,00 9.9 9771 -1,3
5 6,50 8,9 9 287 42
7 8,00 9,3 9,138 -1,8
8 10,00 9.4 9,288 -1,2
2] 13,00 10,3 9,962 -3,4
10 16,00 10,7 10,918 2
11 20,00 11,5 12,347 6,9
12 25,00 14,3 14,08 -1,6
13 32,00 16,01 16,103 0,6
14 40,00 17,823 17,737 -0.5
15 50,00 19,761 18,898 -4.6
16 65,00 20,207 19,316 -4.6
17 80,00 19,378 18,76 -3,3
18 100,00 16,58 17,296 4,1
19 130,00 13,264 14,716 99
20 160,00 12,642 12,392 -2
21 200,00 10,805 10,003 -8
22 250,00 8,104 7,997 -1,3
" 23 320,00 5,051 6,364 49
24 400,00 5,403 5,399 -0,1
| 25 500,00 4,884 4,815 -1,4
100
E
E
L
=3 =T .
T w0 o —f EN
b =
2 .
:‘é -
3
13
1
1 10 100 1000
AB/2 {metros)
- Resistividad de Campo —— Resistividad Computacién

Planilla N°* 4

POZ0 DEL CAMPO SUR
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9. FOTOS

Camino de acceso a la localidad de Pozo del Campo Sur.

Casa de la familia Barrera. Se observa paredes de ladrillo y de barro con palos; techo de

barro.



