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I. LOCALIZACION

La localidad de Providencia se emplaza en el al Departamento Las Colonias, ubicada
geograficamente a los 30° 58 de Latitud Sur y 61° 01" de Longitud Oeste. Corresponde a la
Hoja Topografica de la Republica Argentina 3160-13-4 | denominada Providencia a escala
1:50.000 perteneciente a el Instituto Geografico Militar (1.G.M.).

Las coordenadas Gauss Kriigger de su punto central son X: 6.572.650 e Y: 5.402.500
aproximadamente con una cota topografica de 50.0 metros sobre el nivel del mar. Dista de la
ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, a una distancia de 95 km a través de Ruta Nacional
N® 11. Las localidades mas proximas son Soutomayor a 15 km. por la Ruta 64 S y Maria
Lutsa a 12 km. a través de la Ruta Provincial N° 62 . La principal ruta de acceso a la localidad de

Providencia es la Ruta Provincial N° 4. FIGURA N° |.

2. CARACTERIZACION FiSICA
2.1 Resefia floristica v faunistica

Providencia esta inserta en un ecosistema como un verdadero anillo que rodea la zona
pampeana.

Actualmente la zona estd sumamente modificada por las actividades humanas, al punto
de que el paisaje predominante es la pradera, por momentos con caracteres esteparios. La cubierta
arborea se ha reducido en superficie y diversidad, predominando las mimosoideas, como el
algarrobo negro (Prosopis nigra), el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el aromo o espinillo
(Acacia caven). Hacia el borde oriental, el iiandubay (Prosopis algarrobilla llegd a formar grandes
comunidades.

La accion antropica de esta porcion del territorio santafesino ha dejado escasisimas
comunidades de la vegetacion autoctona, fundamentalmente por la ocupacion del suelo con
actividades agropecuarias. Hay campos cultivados sobre todo hacia el sur y la ganaderia de
tambo. '

La desaparicion de especies como el fiandubay v los algarrobos se debe también a su
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utilizacidn como postes, carpinteria, lefia y carbon, sin ningin tipo de criterio de conservacion del
recurso.

Las formaciones arboreas se reducen hoy a isletas de monte, la mayoria de las veces
degradado. galerias fluviales empobrecidas o arboles y arbustos dispersos en la llanura.

Los ecosistemas herbaceos han sido también transformados intensamente por la
presencia de cultivos, pastoreo y los reiterados incendios.

La tfauna se halla profundamente alterada respecto de su composicion original,
apareciendo también al igual a lo que ocurre con la vegetacion, especies exoticas (liebre europea
y gorrion, por ejemplo) y otras que proliferan hasta convertirse en plaga para los cultivos como el
caso de la cotorra comun (Myiopsitta monacha), que a pesar de ser una especie autoctona
encuentra refugio en montes o cortinas forestales de eucaliptus, lo que favorece su proliferacion.

La mayor parte de las especies de grandes y medianos animales que poblaron esta
ltanura han desaparecido o estan en franco proceso de regresion poblacional.

Segun Panigatti, las modificaciones producidas por el uso de los recursos naturales, las
obras (rutas, caminos y canales) y las cacerias indiscriminadas, ocasionaron grandes cambios en

la fauna y en el equilibrio de las poblaciones de insectos.
2.2. Caracteristicas geologicas e hidrogeologicas

L.a geologia de superficie esta formada por limos y loess pampeano.

La geologia de subsuelo de interés para el estudio en los 100 metros superiores la
integran la Formacion Pampeano, la Formacidn Arenas Puelches y la Formacion Parana.

Los sedimentos mas antiguos, estan constitutdos por pelitas y psamitas, generalmente
de colores verdes y azules, conocidos como Fm. Parana perteneciente a la ultima transgresion
marina del Mioceno.

Sobrepuesta a la misma, se apoya en discordancia erosiva, la Formacion Arenas
Puelches conformada por arenas cuarzosas, amariilentas, de origen fluvial y edad Pho-
pleistocenas.

Los terrenos aflorantes corresponden a los sedimentos del Pampeano, integrados por
limos y arcillas de colores castaiios con tonalidades amarillentas’ y rojizas. Normalmente no

presentan estratificacion y son frecuentes las intercalaciones calcéreas en forma de concreciones.

2
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E] espesor varia en coincidencia con la profundidad del techo de ta Fm. Arenas Puelches.

Los cambios climaticos ocurridos en el Cuaternario, son la causa de la heterogeneidad
de estos sedimentos. Los procesos locales a que fue sometido el limo en el momento de la
sedimentacion, origina cambios texturates y estructurales muy importantes que deben ser temdos
en cuenta cuando se proyecta una obra de captacion de aguas subterraneas.

lLas arcillas de la Fm. Parana en la llanura Chacopampeana son utilizadas como
horizonte guia, rara vez las perforaciones para alumbramiento de agua la penetran totalmente.
Estas arcillas v arenas de origen marino, son portadoras de aguas altamente salinizadas.

Sobre esta Formacton, como se menciond anteriormente, se desarrolla un paquete de
arenas que constituye una fuente de abastecimiento de agua muy importante en algunas regiones,
como ejemplo de ello puede mencionarse el acuifero en la ciudad de Esperanza, situada
aproximadamente a 140 Km. al sureste, siendo en Sunchales altamente salinizado.

En este caso en particular, solo la parte superior de los limos presentan acuiferos
explotables con severas limitaciones.

[.os cambios litologicos del pampeano, a los que se hizo mencion, dan como resultado
un medio anisotropico, tanto en sentido vertical como areal, originando acuiferos integrados por
secuencias productivas separadas de otras de caracteristicas acuitardas, a escasa profundidad se
los encuentra con caracteristicas freaticas y semiconfinadas. Estas unidades localmente
complejas, presentan a escala regional, un comportamiento conceptualmente simple,

La recarga natural de estos acuiferos esta dada por las precipitaciones a nivel regional,
infiltrandose practicamente en todos los sectores, la que se ve incrementada por la escasa
pendiente topografica. La descarga regional de estos acuiferos se produce en los valles de los rios

como el Salado y el Parana.
2.3 Caracteristicas geomorfologicas

La localidad se encuentra en la llanura Chacopampeana, caracterizada por un relieve de
baja pendiente topografica. Pertenece al area de cauces antiguos del Salado (Iriondo, M. 1987).
Comprende una faja irregular de unos 200 km. de longitud y 30 a 80 km. de ancho con
orientacion noroeste-sureste. Su borde suroeste estd formado por }:I labio hundido de la fractura

Tostado-Gualeguaychi. Esta caracterizada por un conjunto de cauces abandonados, labrados por

3
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el rio Salado durante el Pleistoceno superior, durante el episodio hiumedo Lujanense.

Los cauces tienen traza irregular a meandrica, y son de gran tamafio. En el noroeste
tienen de 2 a 3 km. de ancho, disminuyendo de 1 a 2 km. en el suroeste.

Los afluentes principales de 1a margen derecha, Cululit, San Antonio, Arizmendi y Las

Conchas. corren por la parte inferior de los antiguos cauces.

2.4 Hidrografia

La localidad esta en la subcuenca del arroyo Cululu (perteneciente a la cuenca del rio
Salado), donde existen dos estaciones hidrométricas, una sobre el curso principal de éste
(Estacion Culula) y otra sobre el arroyo Las Prusianas (Estacion Pilar).

Segun antecedentes, 1986, En la Estacion Pilar no hay aforos sistematicos por lo que no
se ha generado serie de caudales, ademas es la colectora de desagiies industriales de la region,
presentando graves problemas de contaminacion.

En la Estacion Culull se registraban los aportes de una parte de la subcuenca, restando
aun implementar las estaciones correspondientes para cuantificar los caudales de los otros cursos
menores y canales que drenan el 20% del area total de esa subcuenca.

En esta seccion se han realizado aforos sistematicos a partir de 1977 por la Direccion
General de Hidraulica y el INCyTH totalizando 53 mediciones de caudales. El maximo caudal se
aforo el 14-01-81, crecida que produjo el corte de la Ruta Provincial N° 81-S en la que esta
emplazada la seccion de aforos, por lo que el caudal aforado con molinete en la seccion principal
fue de 485 m3/seg., mas el medido con flotadores en el corte de la ruta de 291 m3/seg. El
maximo estimado para el dia siguiente fue de 1060 m3/seg.

Para el periodo 1979-1983 para la estacion Culula, Arroyo Cululi, el médulo fue de
21.8 m3/seg.

Estos cursos superficiales se presentan con irregularidad en el régimen de los caudales,
no presentan el caudal necesario, tanto como en magnitud como en permanencia, ni la calidad

requertda para uso de la fuente superficial.
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2.3. Caracteristicas climdticas v Balance hidrologico

Se  ha analizado la informacion disponible correspondiente a las estadisticas
climatologicas y meteorologicas del periodo 1961-1990 de los registros de precipitacion,
temperatura y vientos, para realizar una caracterizacion climatica del area emplazada en el
Departamento San Cristébal. Para elaborar el balance hidrologico se tomaron los valores medios
de precipitacion y temperatura comprendidos en el periodo normal 1961-1990.

Los registros utilizados corresponden a la Estacion Meteorologica de la Estacion
Experimental Agropecuaria del Inta Rafaela, localidad mas proxima a Providencia.

El comportamiento climatico de la region es homogéneo y puede considerarse como una
zona templada humeda sin estacion seca.

Para el periodo de analisis considerado la precipitacion media anual es de 950 mm. yla
temperatura anual media es de 18 °C. Las mayores precipitaciones se manifiestan a partir del mes
de noviembre, en aumento hasta el mes de marzo. El monto de precipitacion anual media para
estos cinco meses representa aproximadamente un 68% del total de la precipitacion media anual
para la serie, dando lugar a la aparicion de excesos al final del verano y principio de otofio,

La Clasificacion Climatica por Thornthwaite para la region es C2-B’3-r-a’, que

corresponde a subhimedo hiimedo, mesotermal con poco o nada de déficit. TABLA N° 2.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Providencia tiene actualmente aproximadamente 900 habitantes, que habitan 315
viviendas. el 99 % de ellas estan construidas con ladrillos comunes, cemento, con pisos de
MOSAICOS y Ceramicos.

No hay red cloacal, las excretas se eliminan mediante la utilizacion de pozos negros.

Cuentan con servicio de alumbrado publico y red eléctrica domiciliaria.

La educacion primaria esta a cargo de la Escuela N° 345 Manuel Beltran con 120
alumnos y la Escuela N° 943 con 15 alumnos. ‘

La educacién a nivel medio esta a cargo del Institato Secundario Providencia, de

jurisdiccion privada, con 100 alumnos.
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La empresa de transportes de pasajeros hacia la ciudad de Santa Fe tiene una frecuencia
de 3 veces por semana, y a Esperanza 2 veces por dia.
Mayor informacion sobre el asentamiento poblacional se proporciona en las Planillas del

relevamiento que se adjuntan en el Anexo.
4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El recurso hidrico aprovechable en la zona es el agua subterranea, por lo que el
abastecimiento se realiza a través de perforaciones domiciliarias utilizando bombas manuales,
bombeadores eléctricos y molinos en la zuna rural.
5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.1 Agna superficial

A la localidad de Providencia la circunda un sistema de bafiados y lagunas temporarias,
junto a los A° Las Tablitas y Cutulu.

Estos cursos superficiales se presentan con irregularidad en el régimen de los caudales,
no presentan el caudal necesario, tanto como en magnitud como en permanencia, ni la calidad

requerida para uso de la fuente superficial.

3.2 Agua subterranea

El agua subterranea es la unica fuente de abastecimiento para la localidad de

Providencia, por lo que los estudios se centran en este recurso subterraneo.

6
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3.2. 1. Metodologia

Con el propésito de identificar y evaluar la disponibilidad de la fuente subterranea para
consumo humano se evaluaron los antecedentes geologicos, hidrogeologicos, meteorologicos e
hidrolégicos de carécter local y regional, y se realizaron tareas de campo y gabinete conducentes
a cumplir el fin perseguido. El sistema subterraneo, que para esta localidad es el acuifero alojado
en la formacion Pampeano se tratdo desde el punto de vista hidrogeologico, dinamico,
hidroquimico e hidraulico a través de parametros hidrogeoldgico de la formacidn acuifera, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de contratacion y que se sintetizan a continuacion.

Para la caracterizacion climatica y elaboracion de! balance hidrologico segun la
metodologia de Thornthwaite, se trabajo con la informacion de las estadisticas meteorologicas del
periodo 1961-1990.

En el campo, se relevé un area con un radio de 5 km,, mediante censo de pozos y
prospeccion eléctrica con sondeos eléctricos verticales.

Para conocer la litologia se ejecutd y muestreo una perforacion de exploracion lo que
permitio construir el perfil litologico del subsuelo. La ubicacion de la misma se determind con
geoeléctrica.

En la perforacion, construida como freatimetro, se realizo el perfilaje con sondas de
registro multiple (eléctricas y radiactivas). La testificacion se realizo mediante el registro de
sondas Normales de corto y largo espaciamiento, SP y Gamma Natural.

Los sondeos eléctricos y las perforaciones se referenciaron al sistema de proyeccion
Gauss-Kriiger, utilizando GPS que posteriormente se volcaron a cartas del IGM en escala
1:50.000.

Para la determinacion de los parametros formacionales de transmisividad, coeficiente de
almacenamiento, permeabilidad y estimar radio de influencia, se efectud un ensayo por bombeo
utilizando ia perforacion de bombeo y un pozo de observacion.

La perforacion de ensayo quedo en estado de operatividad.

Para las caracteristicas dinamica e hidroquimica se efaboraron un mapa isopiécico

referido al nivel del mar, y otro de conductividades eléctricas de'_] agua de los pozos censados.
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3.2.2 Trabajos Realizados
5.2.2.1. Censo de fiente subterranec

El mismo se efectud en un radio de 5 kilometros a partir del centro de la localidad y
consistio en entrevistas a propietarios con el fin de censar y muestrear la fuente de abastecimiento
en uso. Se inventariaron un total de 16 puntos.

La tarea consistio en medir la profundidad del nivel del agua, conductividad eféctrica,
temperatura y pH, obtener datos constructivos del pozo y/o perforacion, didmetros,
profundidades, caudales de explotacién y toda informacion in situ y verbal que resultara de
interés. Ademas se tomaron 16 muestras de agua para su analisis fisico-quimico en Laboratorio.

Se confeccionaron Fichas de censo normalizadas a fin de volcar la informacion recabada.
En Anexo se presentan las Fichas correspondientes.

Para la ubicacion geogrifica de los puntos de agua, se utilizo el sistema de proyeccion

Gauss-Kriiger y se acotaron segun las curvas altimétricas de la carta topografica del [.G.M.,

5.2.2.2 Hidroguimica

Durante el censo se extrajeron 16 muestras de agua que se colocaron en envases
adecuados para tal fin con una capacidad de 2 litros. Las muestras se entregaron al SPAR, el
cual envio solo 8 del total al laboratorio perteneciente a la Subsecretaria de Medio Ambiente y
Ecologia de la provincia. De las mismas, se determino Turbiedad, pH. Solidos Disueltos Totales,
Alcalinidad Total, Dureza Total, Cloruro, Sulfato, Hierro Total, Amoniaco, Nitrito, Nitrato,
Floruro, Materia Organica, Arsénico, y Manganeso.

Ademas se tomaron muestras de agua durante el ensayo por bombeo para su analisis
fisico-quimico. En el Anexo se presentan los Protocolos de Analisis Quimicos de las muestras

obtenidas en el censo y durante el ensayo por bombeo.
3.2.2.3 Prospeccion eléctrica

Complementando la informacion del censo se realizaron 11 sondeos eléctricos verticales

8
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(SEV) mediante la disposicion del dispositivo tetraelectrodico de Schiumberger.

Estos se georeferenciaron mediante la utilizacion de GPS en las tareas de campo. Para
la graficacion de la ubicacion de los mismos, se proyectaron las coordenadas geograficas,
utilizandose como sistema de referencia plana coordenadas Gauss-Kriiger. La cota topografica
correspondiente al sondeo, se obtuvo mediante interpolacion de las curvas de nivel de las cartas
topograficas 1: 50.000 del 1.G.M.. EI SEV 8 no se incorporo por ser corto y no penetrar el espesor
del acuifero estudiado.

Con el objeto de visualizar la informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos y 3
mapas; uno de isobatas del piso del acuifero Puelche, mapa de isobatas del techo del acuifero
Puelche y mapa de resistividad del acuifero Puelche.

La interpretacion de las curvas de campo correspondiente a los SEV se realizo en forma

automatica mediante un programa que utiliza un filtro de 29 coeficientes.
3.2.2.4. Perfilaje nniltiple de pozos

Se corrieron sondas resistivas de corto y largo espaciamiento 16 y 64 pulgadas
respectivamente. El registro se realizd punto por punto con una equidistancia de 0,25 m.

El registro gamma se realizo a través de una sonda con fotomultiplicador, realizando un
registro punto por punto con un tiempo de integracion de 10 segundos. El registro del potencial

espontaneo se efectud con sonda de electrodo de plomo.
3.2.2.5. Perforaciones

Para conacer el perfil estratigrafico y confirmar los resultados del estudio geoeléctrico,
se realizo una perforacion de exploracion mediante una maquina perforadora Winter Weiss,
Modelo 47 con sistema a rotacion con inyeccion directa de lodo. Se perforo hasta los 32.0
metros de profundidad con un diametro de 5”.

Se efectud el muestreo por “cutting” cada 1.0 metro y se realizo la descripcion
sedimentologica in situ.

Finalizada la perforacion se efectud el perfilaje. En,‘fel mismo se corrieron sondas

resistivas normales de corto y largo espaciamiento, potencial espontaneo y sonda gamma natural.

9
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Los registros se interpretaron integrados considerando el cutting obtenido durante la perforacion,

El diametro de la tuberia portafiltro y del filtro es de 2”. Se entubd con cafieria de PVC
reforzado de 2.2 mm con filtro ranurado tipo Tuppy de 0.75 mm. La longitud filtrante es de 6.0
metros.

Del analisis de la descripcion sedimentologica y del perfilaje maltiple, se disefid la
perforacion de ensayo, para o cual se utilizo el mismo sistema que para la perforacion de
exploracion.

Se perforo con un diametro de 9 hasta la profundidad de 30.0 metros. Se entubd con
cafio de PVC reforzado-C6.

El diametro de filtro y portafiltro utilizado fue de 47, la longitud filtrante de 6.0 m con
filtro ranurado de 0.75 mm tipo Tuppy.

Con el fin de realizar el ensayo por bombeo, en ambas peforaciones se utilizdo un
prefiltro de grava silicea seleccionada de 1-2 mm y se desarrollaron durante 5 horas, con aire
comprimido en el pozo de observacion y con bomba electrosumergible en el pozo de bombeo,
hasta obtener agua sin arrastre de materiales.

Para evitar la entrada de objetos y/o sustancia se procedio a proteger la boca de las

perforaciones con una tapa de PVC.

5.2.2.6. Fl'usavo por bombeo

Con el fin de conocer las caracteristicas hidraulicas del acuifero a explotar, y poder
determinar los parametros hidrogeologicos de la formacion acuifera, se realizdé un ensayo por
bombeo, a caudal constante de 14400 I/h, durante un tiempo de 2160 minutos.

Durante el ensayo se midieron de manera simultanea los niveles dinamicos en el pozo
de bombeo y en un pozo de observacion, situado a una distancia de 10.2 m del mismo. Cuando se
considero estabilizado el nivel dinamico en el pozo de observacion se interrumpid el bombeo v se
comenz( el ensayo de recuperacion, que se extendio hasta los 2520 minutos.

A fin de Idgrar una razonable precision en los datos que permita valorar al acuifero, se
utilizo el pozo de observacion para la resolucion del ensayo.

Se tomaron muestras de agua al inicio y al fin del bombeo, para su analisis quimico.
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3.2.3 Resultados
5.2.3.1 Caracteristicas dinamicas del acuifero

Los niveles freaticos relevados en el area se hallan a una profundidad comprendida

i)

Con las cotas piezométricas se trazaron las curvas isopiezas con equidistancia de un
metro. GRAFICO N° 1.

entre 1.4y 5.7 metros.

El sentido general del escurrimiento es de noroeste a sureste.

3.2.3.2 Hidroguimica

Los antecentes quimicos del area investigada se remontan a los estudios realizados por
tos autores Gollan y Lachaga ,1939, en el libro “Aguas de la Provincia de Santa Fe” y al censo
hidrogeologico realizade por el INCyTH en el afio 1981, dentro del marco del provecto
denominado Analisis y Planeamiento del Uso y Control de los recursos Hidricos de una Cuenca
de LlLanura {rio Salado).

En cuanto a los estudios realizados por los autores Gollan y Lachaga 1939, se
seleccionaron los distritos proximos a la localidad con informacion fisico-quimica. Estos son.
Estos son La Pelada, Providencia e Hipatia, donde los autores para identificar los lugares, lo
hacen con un “namero de orden”.

Para La pelada, se muestreé de un pozo de balde, cavado a 10.0 metros, y nivel freatico
a 9.0 metros de profundidad. Corresponde al numero de orden 413

En Providencia (nimero de orden 423) es para un pozo de 20.0 metros de profundidad.

En Hipatia (numero de orden 425), corresponde a un pozo con molino de 20.0 de
profundidad y nivel freatico a 6.0 metros.

Los resultados de las muestran se expresan en mg/l y se muestran en la siguiente tabla.
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ANALISIS DE LLAS MUESTRAS DE AGUA

N° de orden 413 423 425

Datos analiticos

Silice 84 96 86
Hierro -—- -- -
Calcio 20 13 15
Magnesio I vest. I
Sodio y Potasio 200 278 359
Cloruros 17 72 80
Sulfatos s 14 37
Nitratos 24 10 60
Carbonatos - e -
Bicarbonatos 542 622 750
Residuos a 180°C 607 728 962

Estos valores indican que el agua subterranea de la zona responden a las caracteristicas
de bicarbonatadas sddicas.

De los resultados del censo del afio 1981, la clasificacion hidroquimica caracterizo al
agua del acuifero libre como clorurada bicarbonatada sodica.

Con los resultados de los analisis quimicos de las muestras obtenidas durante el censo
para este estudio, se volco en un mapa la ubicacion de los puntos censados con el correspondiente
valor de conductividades eléctrica a 25°C. Se considera conveniente dejar expresado el valor
puntual de la conductividad. GRAFICO N° 6.

En este caso, los valores de conductividad medido, son de pozos y perforaciones
ubicadas en el primer nivel acuifero, que corresponden a sedimentos pampeanos, ya que las
perforaciones existentes en el area, exceptuando una perforacion para riego urbano ubicada en
la Comuna, no llegan al acuifero Puelche.

Los resultados de las determinaciones fisico-quimica de los analisis realizados con las
muestras obtenidas en el censo y tas muestras de agua obtenidas dijrante el ensayo por bombeo se

presentan en el Anexo.
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En la Tabla siguiente se expresan los resultados de los elementos que exceden los

limites establecidos por las normas provinciales para las muestras correspondientes.

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL CENSO

Parametro Muestra Pl Muestra PS5
Hierro total (mg/l) 1.33
Nitrato (mg/l) 90

Arsénico {mg/l} 0,187
Parametro Muestra P4 Muestra P7
Hierro Total (mg/l) 0,50 0,35
Nitrato mg/l) 57

Arsénico (mg/l) 0,137

Parametreo Muestra P9 Muestra P10
Hierro total (mg/l) 0,77
Arsenico (mg/l) 0,187

Nitrato {mg/l) 500
Parimetro Muestra P12 Muestra P13
Solidos (mg/1) 1.971 5.472
Alcalinidad total (mg/1) 1.164

Dureza Total (mg/l) 1.080
Cloruro (mg/) 1.280
Sulfatos (mg/1) 2250

Estos resultados superan el limite permitido establecido la Ley Provincial N° 11220

para consumo humano. A continuacion se expresan los limites permitidos.
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Limite Obligatorio Limite Recomendado

Solidos (mg/l) 1500 1000
Alc. Total (mg/1) -- 30-200
Dureza Total (mg/l) 100-500 -
Cloruro (mg/l) 400 250
Sulfatos (mg/1) 250 100
Hierro Total {mg/1) 0.2 0.1
Amoniaco (mg/l) 0.5 0.05
Nitrito (mg/l) 0.1 -
Nitrato mg/1}) 45 25
Arsénico 100 30

3.2.3.3. Prospeccion eléctrica

Para conocer las caracteristicas eléctricas de los sedimentos atravesados, se realizaron
11 sondeos eléctricos verticales {SEV) en un area de aproximadamente 2.5 kilometros de este a
oeste por 3.5 kilometros de norte a sur donde queda comprendida la localidad. GRAFICO N° 2,

Enlas FIGURAS N° 2 ala N° | se representan las curvas de campo y las tedricas de
cada uno de los sondeos eléctricos verticales ( SEV).

El analisis de la informacion se realizd en forma cualitativa y cuantitativa,

Analisis cualitativo de la informacién

De los 10 SEV analizados en el zona se identificaron curvas de 4 y S capas. Una curva
de 4 capas de tipo HK, 2 curvas de 5 capas del tipo KHK y 7 curvas de 5 capas del tipo QHK.

El ultimo tramo K de la curva corresponde al acuifero estudiado. La rama ascendente de
la K se debe a sedimentos arenosos y el tramo descendente se debe a los sedimentos mas

conductores del piso que constituye el horizonte guia.

Analisis cuantitativo de 1a informacion

La informacion se procesé mediante un programa que calcula la curva teorica a partir de

14
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los espesores y las resistividades. Los resultados pueden consultarse en el Anexo. FIGURAS N°
2 a N°IIL,

Con esta informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos, GRAFICON° 3,4 y 5.

PERFIL GEOELECTRICO N° 1: Este perfit (GRAFICO N° 3), se trazé con la
informacion de los SEV 11, 9 y 5. La capa superior corresponde a limos y limos arcillosos. con
resistividades de 228 a 6.5 ohmm respectivamente. El segundo espesor corresponde a
sedimentos mas limo arcillosos con resistividades de 10 a 13 ohm.m. El tercer espesor con
resistividades comprendidas entre 5.8 a 7.3 ohm.m corresponde a sedimentos mas arcillosos aun
que los del segundo espesor. El cuarto espesor con resistividades de 30 a 55 ohm.m corresponde
a el acuifero Puelche con sedimentos arenosos. El Gltimo espesor conductor, corresponde a

sedimentos con agua muy mineralizada.

PERFIL GEOELECTRICO N° 2: Trazado con la informacion proveniente de los SEV
4,10y 1 (GRAFICO N° 4). El primer espesor corresponde a sedimentos limo-arcillosos con
resistividades de 22 a 13 ohm.m. El segundo espesor con resistividades de 9 a 12.5 ohm.m
también representan a sedimentos limo arcillosos. El tercer espesor mas arcillosos que los
anteriores, muestra una resistividad de 5.3 a 7 ohm.m. El cuarto espesor corresponde al acuifero
puelche con sedimentos arenosos y resistividades de 45 a 60 ohm.m. El ultimo espesor conductor,

corresponde a sedimentos con agua muy mineralizada.

PERFIL GEOELECTRICO N° 3: Trazado con informacion proveniente de los SEV 11,
10 y 6, (GRAFICO N° 5). El primer espesor corresponde a sedimentos limo-arcillosos con
resistividades de 22 a 6.5 ohm.m. El segundo espesor, en los SEV 11y 10 con resistividades de
9 a 12. ohm.m representa a sedimentos limo arcillosos.. Fl tercer espesor en los SEV 11 y10y
segundo espesor en el SEV 6, mas arcillosos que los anteriores tienen una resistividad de 6.5 a
7.1 ohm.m. El espesor que le continiia corresponde al acuifero puelche con sedimentos arenosos
y resistividades de 30 a 55 ohm.m. El ultimo espesor conductor, representa a sedimentos con

agua muy mineralizada.
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MAPA DE ISOBATAS DEL PISO DE ACUIFERO PUELCHE: El GRAFICO N° 8,

muestra la zona mas profunda se ubica al noreste de la zona de estudio.

MAPA DE ISOBATAS DEL TECHO DE ACUIFERO PUELCHE: El GRAFICO N° 9

permite observar que la mayor profundidad se encuentra en el noreste de la zona de estudio.

MAPA DE RESISTIVIDAD DEL ACUYFERO PUELCHE: Este mapa GRAFICO N°
10, se trazo con las resistividades de los sedimentos arenosos, se observa que los valores mas

altos se encuentran al norte de la zona estudiada.

Perfilaje Multiple del Pozo de Exploracién: En la FIGURA N° 12, se presenta la
grafica integrada de los registros. Las sondas resistivas corresponden a un espaciado de 16 y 64
pulgadas respectivamente. Para la graficacion se utillizo un rango de representacion de 0 a 30
ohm.m.

La normal larga presenta en general valores mayores que la normal corta . Esto
manifienta que la calidad del agua del acuifero es superior a la inyeccion. Aumenta notablemente
las resistividades al entrar al acuifero de arenas, a partir de los 22.0 mb.b.p.

Registro Gamma Natural: E! rango de representacion adoptado es de 0 a 30 cuentas
por segundo. se observa al penetrar en las arenas la disminucion en el nimero de cuentas.

Integrada a los registros resistivos se acompafian en forma correspondiente a los
espesores atravesados.

Potencial Espontineo: El potencial espontaneo se grafico en un rango de 0 a -20 mV.

El registro se mantiene parejo, ccon una suave deriva cuando entra en las arenas.

3.2.3.4. Caracteristicas hidrogeologicas

El perfil estratigrafico resultante de la perforacion de estudio hasta una profundidad de

23.0 metros corresponde a la siguiente descripcion:

16
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Profundidad (m)

Descripcion

00 - 04 Suelo vegetal

04 - 10 Limo arcilloso castafio oscuro

1.0 - 30 Limo poco arcitloso castafio claro

30 -50 Limo arciiloso castafio claro con nddulos endurecido
50 - 60 Limo arcilloso castaiio claro

60 - 90 Limo castafio claro con nodulos endurecido

90 -10.0 Limo arcilloso con nodulos calcareo

10.0-12.0 Arcilla con abundante nddulos calcareo

120-13.0 Arcilla

13.0-140 Arcilla con noédulos de limo endurecido

140-150 Arcilla con intercalaciones de nodulos calcareo
150-16.0 Arcitla

16.0-17.0 Arcilla con intercalaciones de limo endurecido
17.0-18.0 Arcilla con intercalaciones de limo endurecido
19.0-200 Arcilla limosa con intercalaciones e arena muy fina
200-21.0 Arena muy fina algo limosa de color pardo amarillenta.
21.0-220 Arena fina amarillenta clara

220-280 Arena fina amarillenta clara

28.0-290 Arena mediana fina de color amarillento

290-320 Arena mediana fina de color amarillento.

PROVIDENCIA

En la FIGURA N° 12 se presenta el perfil esquematico de los espesores, sin el detalle de
la descripcion litologica. '

A las muestras extraidas durante la perforacion de exploracion se les realizd un analisis e
interpretacion de las caracteristicas y gradacion de los materiales que integran el acuifero
mediante analisis mecanico. Para ello se seleccionaron dos muestras ubicadas a los 23.0 m y 30.0
m de profundidad y se dibujaron las curvas granulométricas con las fracciones retenidas en los

tamices 18, 40, 60, 100,140, 170. TABLA N®2 y N°3, i'

17
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Muestra a 23.0 m de profundidad:
Te : 110 micrones
T40 : 205 micrones
T70 : 1’70 micrones

Cu=1.86. Es necesario prefiltro de grava

Muestra a 30.0 m de profundidad:
Te : 115 micrones
T40 : 250 micrones
T70 : 180 micrones

Cu=2.17 Es necesario prefiltro de grava

Para obtener la abertura del filtro y calcular el prefiltro artificial de grava se adoptd la

muestra mas fina de 23.0 metros de profundidad.

Determinacion del prefiltro

CuGrava = 1.57
5.2.3.5. Ensavo por bombeo

Para poder determinar los parametros hidraulicos de la formacion a explotar,
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidraulica saturada y estimar el
radio de influencia, se efectud un ensayo por bombeo. El nivel estatico acusado en el pozo de
bombeo fue de 6.86 m. y el medido en el pozo de observacion situado a 10.2 m del anterior, de
7.015 m. Los datos estan referidos al nivel del terreno.

l.a prueba se realizdé a caudal constante de 14400 I/h (345.6 m3/d), utilizando una
electrobomba sumergible de 2 Hp monofasica, con una profundidad de succion de 22.0 metros.

El ensayo se extendid hasta los 2160 minutos. Durante este intervalo se midio la
profundidad de los niveles dinamicos en el pozo de bombeo y en }:l pozo de observacion y una

vez apreciada la tendencia a la estabilidad de los descensos en el pozo de observacion, se

8
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interrumpio el bombeo. De inmediato se comenzo la medida de la recuperacidn de los mveles
durante 2520 minutos faltando en el pozo de observacion 0.04 m para el nivel original.

El nivel dinamico maximo alcanzado en e! pozo de bombeo fue de 12.6 m b.b.p., al que
le corresponde un descenso maximo de 5.74 m resultando un caudal caracteristico de 2590 Vh/m
de depresion.

A los fines del calculo se utilizaron los datos del pozo de observacion para la
resolucion de la prueba.

Los datos resultantes se procesaron a través del programa computacional Groundwater
Software United Nations, 1994, mediante los modelos de Jacob y Theis para acuifero confinado
v de Recuperacion de Theis, lograndose los ajustes correspondiente.

Los resultados obtenidos con los distintos modelos se expresan a continuacion.

A fin de estimar la conductividad hidraulica saturada, se adoptd un espesor promedio

para el acuifero de 15.0 metros.

RESULTADOS DEL ENSAYOS POR BOMBEO

Modelo T (m2/d) S k (m/d)
Jacob 327.7 1.2*10-5 218
Theis 327.7 1.2*10-5 218
Theis

Recuperacion 2949 19.6

T = Transmisividad (m2/dia)
S = Coeficiente de Almacenamiento (adimensional)

k = Permeabilidad (m/dia)

Dada la similitud de los resultados para los dos métodos empleados para el ensayo de
bombeo, se puede asumir valores promedio para la transmisividad y el coeficiente de

almacenamiento para el calculo del radio de influencia (R) para los distintos tiempos de bombeo.
i
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T=328 m2/d
S=1.2*10-5

* Para 4 horas, R= 3200 m
* Para 6 horas, R= 3920 m.

Las muestras tomadas al comienzo y final del ensayo de bombeo se enviaron a
Laboratorio de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia resultando el Dictamen, que
supera el limite de normas provinciales para el i6n arsénico.

A las 2 horas de bombeo, la concentracion fue 0.217 mg/l y a las 30 hs de bombeo 0.273

mg/l. En el Anexo se encuentran los Protocolos correspondientes.

6. CONCLUSIONES

La localidad de Providencia, actualmente cuenta con una poblacion aproximada de 900
habitantes.

La poblacion se abastece de agua para consumo humano a través de pozos que captan
del acuifero Pampeano, hasta una profundidad media de 10.0 metros.

El 100 % de los resultados de los analisis fisico-quimico realizados durante las tareas de
relevamiento hidrogeologico superan el limite de aptitud recomendado por las normas
provinciales en algun elemento.

Las muestras de agua tomadas en el pozo de bombeo durante la realizacion del ensayo
por bombeo, tanto al inicio como a las 30 horas, resultaron con dictamen no apta para consumo
humano, debido al contenido de arsénico.

Las posibilidades de explotar este acuifero estan condicionadas a la limitante debido a la
presencia de arsenico, por lo que es necesario realizar un tratamiento para abatir este elemento.

De los estudios sobre prospeccion geoeléctrica realizados se concluye que la zona
recomendada para ejecutar las perforaciones de explotacion se localiza hacia el sector noreste de
la localidad. GRAFICO N° 7. Ademés debe tenerse en cuenta qu}a debido a la presencia de agua

muy mineralizada (formacion Parana) infrayacente al espesor del Puelche, no es conveniente
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explotar la totalidad del espesor, realizando las perforaciones a una profundidad de por menos 6
m por encima del piso del acuifero Puelche.

En la formacion acuifera ensayada, los parametros hidrogeologicos formacionales
indican valores de transmisividad entre 294 y 328 m2/d, coeficiente de almacenamiento del orden
de 1.2*10-5 y permeabilidades entre 19y 22 m/d.

El caudal caracteristico resultante de la prueba es de 2509 /h/m de depresion.

El radio de influencia calculado para 4 horas y 6 horas de bombeo son 3200 m y 3920 m
respectivamente. Por las caracteristicas del acuifero estudiado, el cono de depresion es poco
profundo y muy extendido.

Para la construccion de nuevas perforaciones la distancia minima entre pozos debe ser
de 2R para evilar los efectos de interferencia en el funcionamiento de las mismas.

Si se realiza la explotacion en periodos alternados, habra que evaluar el periodo de
recuperacion que se considera para no sumar efectos negativos.

Para la ubicacion definitiva de las perforaciones de explotacion es necesario definir el

area de proteccion de las mismas.

7. PROPUESTA DE CAPTACION

De los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda realizar una perforacion con las

siguientes caracteristicas constructivas.

Caudal de explotacion de 20000 I/h.

Profundidad total 31.0 m en diametro de 12 pulgadas.

Entubamiento con 24.0 m de caiteria de PVC aditivado de 6 pulgadas de diametro

Longitud filtrante 6,0 m con filtro de PVC aditivado de 0.75 mm de abertura

1.0 m de cafio ciego con tapa para depdsito de fondo

Prefiltro de grava silicea seleccionada de 1 a 2 mm que cubra el espacio anular por lo
menos dos metros por encima del comienzo del filtro

- Aislacion sanitaria con cemento hasta los 7.0 m b.b.b.
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El conveniente realizar la explotacion con 20000 I/h para 6 horas de bombeo, con igual

periodo de recuperacion.

22
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FIGURA N° 9. Sondeo Eléctrico Vertical 9 (SEV 9)
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Perforacidn de exploracién
Profundidad de fa muestra: 23.0m

PROVIDENCIA

ANALISIS GRANULOMETRICO

PESO DE LA MUESTRA: 147.5466 gr.

Tamiz

—

Diametro Didgmetro PHI Retenido Retenido
acumulado acumulado
N° (mm) (micrones) (gr) (%)
S
7 2,830 2830 15
10 2,000 2000 -1
12 1,680 1680 0,748
18 1,000 1000 4] 0,4581 0,330464135017
20 0840 840 0,252
30 0,580 580 0,761
40 0,420 420 1,252 8,0833 5,478472564
50 0,297 297 1,751
60 0,250 250 2 29,7284 20,1484819
70 0,210 210 2252
80 0177 177 2,408
100 0,149 149 2747 114,0048 77,266087
120 0,125 125 3
140 0,105 105 3310 1377722 93,003504002
170 0,088 88 3.400 138,7722 84 05313304
200 0,074 74 3,756
230 0,062 62 4011
270
fondo 1475466 100
100
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TABLA N° 2




PROVIDENCIA

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peforacion de exploracién

Profundidad de ta muestra: 30.0m PESO DE LA MUESTRA: 146.6493 gr

Tamiz Didgmetro Didmetro PHI Retenido Retenido
acumulado acumulado
N° {mm) {micrones) {gr) (%)
=
7 2,830 2830 15
10 2,000 2000 -1
12 1,680 1680 -0,748
18 1,000 1000 0 0,0145 0,0098875
20 0,840 840 0,252
30 0,990 590 0,761
40 0,420 420 1,252 44297 3,020807
S0 0,297 297 1,751
&0 0,250 250 2 38,5542 38,5542
70 0,210 210 2,262
80 077 177 2,498
100 0,149 149 2,747 118,3665 80,713889
120 0125 126 3
140 0,105 105 3.310 135,791 92,5958
170 0,088 88 3.400 137,9927 83,8243
20 0,074 74 3,756
230 0,062 62 4011
270
fondo 146,6493 100
100
LUl
% T )"Ill‘ \
k. \ \ Curva de Grava
9 go
B \ Y
E 0 \‘»
=
\
8
g, \
\ \
g, \ \
B ® \
S \ \
i \ \
10 \ \
0 s
10 100 1000 10000
Didmetro de particulas {micrones)
Ar Arerm Arena Arenn Arena
i Limo muy | Arers fina medisrna g mesa moy Sabulo
na fina grusss

TABLA N° 3
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Pumping Test I

Well Ident I Description PROVIDENCIA
ik

Obs. Well Distance [m]

Average Pump. Rate [m3/day]

Duration [min]

Initial Sat. Thickness [m]

10.20 345.6000 2160.000
Results
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m]
327.7031 0.00001180949 0.03
Fit Method Jacob Method
| ‘ |
| [
| I {ls11
-l..: — - 1 __..i_
|
|
i
|
L g
— i
E,
: |
3 S 51
'g ; ||
o | (' |
o L ! |
| I ! L == {
| |
‘ | | ‘ | |
1.1 - | BEAE I
| | | ]
L] 1 Jh ’ { '
RERE | | L1
R 11l
13 | S ‘ | DL |11 ‘
1 10 100 1000
Time [min]
|‘—

FIGURAN" 13




Obs. Well Distance [m]

Pumping Test I

Well ident Description PROVIDENCIA
1 I

Average Pump. Rate [m3/day] | Duration [min]

Initial Sat. Thickness [m]

0.00001182381

10.20 345.6000 2160.000
Results
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m]
327.6655

0.03

Fit Method

Theis Method

Drawdown [m]

Time [min]

FIGURAN® 14




’ Pumping Test I

Well ident I Description PROVIDENCIA

X
Obs. Well Distance [m] Average Pump. Rate [m3/day] | Duration [min] Initial Sat. Thickness [m]

10.20 345.6000 4680.000

Results
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m]
294 .9441 0.03

Fit Method Recovery

Residual Drawdown [m]

FIGURAN® 15
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PLANILLAS DE ENSAYOS POR BOMBEQ



PROVIDENCIA

ENSAYQ POR BOMBEO
Pozo de Observacion

Fecha: 3-9-98

Nivel Estatico: 7.015 m

Caudal de Bombeo: 14400 I/h
Distancia al Pozo de Bombeo: 10.2 m

Tiempo Nivel Dinamico Descenso
de Bombeo

(min.) {m.) (m.}
1 7,490 0,475
15 7,570 0,555
2 7,630 0,615
3 7,680 0,665
) 7.710 0,685
S 7,720 0,706
6 7,740 0,725
8 7,680 0,645
10 7,665 0,650
15 7,790 07
20 7,810 0,75
25 7810 0,735
20 7815 0,800
40 7820 0,805
&0 7,880 0,865
70 7,890 0875
80 7,900 0,885
100 7910 0,895
120 7,920 0,805
180 7,930 0915
200 7,920 0,935
240 7,980 0,965
200 8,010 0995
400 8,020 1,005
540 8,040 1,025
8,100 1,085
720 8130 1,115
840 8,140 1,125
1080 8AT0 1,155
1440 8,220 1,205
1800 8,217 1,202
2160 8,223 1,208




PROVIDENCIA

ENSAYO DE RECUPERACION
Pozo de Observacion

Fecha: 7-10-88
Nivel Estatico: 7.015 m
Distancia al Pozo de Bombeo; 10.20 m

Tiempo Nivel Dindmico Descenso Lttt
¢e Bombeo ' Residual o
(min.) (m.) o () | {m.)
() 8,223 1,208
1 7,750 073% 2161
15 7,660 0.645 1441
2 7,650 0,635 1081
3 7.610 0,585 1
4 7,580 0,565 54
5 7.560 0,545 433
6 7.545 0,530 361
8 7520 0,505 271
10 7510 0,495 217
i5 7.480 0,465 145
20 7.470 0,455 109
%5 7,450 0,435 87
30 7440 0,425 73
40 7.425 0,410 55
€0 7,400 0,385 37
70 7,30 0,375 32
80 7.380 0,365 28
100 7,380 0,345 23
120 7,380 0,335 18
160 7.330 0315 15
200 7,305 0,290 12
240 7,285 0,270 10
300 7270 0,255 8
400 7,230 0215 &
540 7,200 0,185 5
660 7475 0160 43
720 7.170 0,155 40
840 7,150 0135 36
1080 7125 0110 30
1440 7.090 0075 25
1800 7.080 0,065 2,2
M60 7.065 0,050 20
2520 7,055 0,040 19




FICHAS DE CENSO HIDROGEOLOGICO
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Ficha de censo hidrogeolégico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carta LG.M., PROVIDENCIA HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.570.997 Y: 5.402.178 Cota: 49 m.s.n.m.

Nombre del Establecimiento: COMUNA
Propiedad de :

Direccion del propietario:

Informacién suministrada : Sr. JUAN CERUTTI {Pte. Comuna)

Tipo de captacién:perforacién-entubada-con tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad total de la captacién; 33 m. Uso del mismo: riego

Nivel dcjgua medido: Cota nivel de agua:

Temperatura del agua:  °C Conduct. eléctrica: MiCrOsiemens/cm.

Bomba: sumcr_gible

Caudal de exiraccion; Frecuencia de bombeo: diaria

Se loma muestra para laboratorio:  Si Nimero de muestra: P-1

Observaciones: Perforacion para riego. No sc pudo medir,

........................................................................................................................................
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Ficha de censo hidrogeoldgico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo; 14/08 /1998 |

[Carta 1.GM. PROVIDENCIA HOJA 3160-134 Escala 1:50.000
HCoordenadas GAUSS-KRUGER; X:6.574.861 Y:5.403.788 Cota: 50 m.s.onm.
Nombre del establecimiento;,

Propiedad de: SIXTO y GUILLERMO FALCO

Direccién del propictario: PROVIDENCIA

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: pedoracién-entubada-con tapa. . Didmetro;0,10 m.
[Profundidad total de la captacion:9,85 m [Uso del mismo:doméstico
ivel de agua medido: 6,50 m (Cota nivel de agua;43,!.0 m. brocal: 0,40
Temperatura del agua: 21 °C Conducl. ¢léctrica; 750 microsiemens/cm.
[Bamba:. cilindro.
[Caudal de extraccion: [Frecuencia de bombeo: diario
Se toma muesira para laboratorio:  Si-: . Nimero de muestra: P=2
Observaciones. ...




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998

Carta LGM. PROVIDENCIA  HOJA 3160-13-4 Escala  1:50.000
[Coordenadas GAUSS-KRUGER:- X: 6.576.725 Y: 5.405.577 Cota: 48 m.s.n.m.
Nambre del establecimiento:

[Propiedad de: CARLOS BODORONE

Diteccion del propietario: ZONA RURAL

Informacion suministrada por:

I Tipo de captacién: perforacion- entubada con tapa. Diametro:0,10 m
Profundidad total de la captacion: [Uso del mismo: doméstico

[Nivcl de agua medida; 2,55 m Caota nivel de agua: 4515 m. brocal:-0,30

[ Temperatura del agua: 18 °C |Conduct. cléctrica: 2200 microsiemens/om,

[Bomba: cilindro

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo:diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si- Ne Niamero de muestra; P-3

ObServaCIONES. ...t
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Ficha de censo hidrogeolégico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carta 1.G.M. PROVIDENCIA  HOJA 3160-134 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X.6.5714.710 Y: 5.407.586 Cota: 50 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:

Propiedad de: Juan Domingo Cerutti

Direccidén del propietario: Providencia

Informacion suminisirada por:

Tipo de captacién: perforacion entubada con tapa. Didmetro;(,10 m
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido, m Cota nivel de agua: m.

Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica: 1300 microsicmens/cm.

Bomba: cilindro

Caudal de extraccifn: Frecuencia de bombeo:
Se toma muestra para laboratorio;:  Si Numero de muesira: P-4
Observaciones: No se pudo medir..................o.ooooooooiomne




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carla 1.G.M. PROVIDENCIA HOIJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.574.865 Y: 5407610 Cota: 43,4 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: Los Algarrobos

Propiedad de: Raquel de De Monte

Direccidn del propietario: Providencia

Informacién suminisirada por: Encargado

Tipo de captacion: perforacién- entubada- con tapa. Didmetro:0,10 m
Profundidad total de 1a captacién: 9,25 Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 1,51 m Cota nivel de agua: 4189 m.

Temperatura del agua: 20 °C Conduct. ¢léctrica; 1050 microsiemensiem,

Bomba: cilindro

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo:diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Nimero de muestra; P-5
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Ficha de censo hidrogeoldgico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14708 /1998

Carta LG.M. PROVIDENCIA  HOIJA 3160-13-4

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.574.865

Escala 1:50.000

Y: 5.407.612 Cota: 44 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:

Propiedad de: Jorge Gorosilo

Direccitn del propietario: Santa Fe

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacion: pozo-cavado-calzado-con lapa

Didmetro: 1,00 m

Profundidad total de la captacién; 7,40 m,

Uso del mismo: doméstico-ganado

Nivel de agua medido: 3,23 m Cola nivel de agua: 40,77 m.

Temperatura del agua: 10 °C Conduct. eléctrica; 1400 microsiemensian.

Bomba: molino

Caudal de extraccion:

Frecuencia de bombeo:

Se toma muestra para laboratorio:  Si

Nitmere de muestra: P-6




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA-DPTO. LAS COLONIAS-SANTA FE

Fecha de censo: 14/08 /1998
Carta 1.G.M. PROVIDENCIA HOJA 3160-13-4 Escala 1:5G.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER.: X: 6.568.711 Y: 5.404.879 Cota: 47,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: Maria Auxiliadora
Propiedad de: Adriana Inés Borzano

Direccidn del propietario: Santa Fe - Dorrego 3359

Informaciéon suministrada por; encargado

Tipo de captacién: pozo-cavado-calzado-sin tapa Diametro: 1,90 m

Profundidad iotal de la captacidn: 8,52 m. Uso del mismo:sin

Nivel de agna medido: 4,91 m Cola nivel de agua: 42,59 m.

Temperatura del agua: 16 °C Conduct. eléctrica: 650 microsiemens/cm.

Bomba: sin

udal de extraccion: No Frecuencia de bombeo:
. |5¢ toma muestra para laboratorio: Si Nimero de muesira: P-7
ObServaciones. ... e eeee e




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA-DPTO. LAS COLONIAS-SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998

Carta1.G.M. PROVIDENCIA  HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.567.831 Y: 5.403.030 Cota: 48 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:

Propicdad de: Raquel Chapero

Dirgccién del propictario: Providencia

Informacidn suministrada por:

Tipo de captacion: perforacién entubada con tapa. Didmetro:0,15 m
Profundidad total de la caplacién: 10,30 m. ‘ Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 5,88 m Cota nivel dc agua: 42,12 m.

Temperatura del agua: 19 °C Conduct. cléctrica: 1000 microsiemens/em,

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Namcro de muestra: P-8
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Ficha de censo hidrogeoldgico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carta 1.G. M. PROVIDENCIA - HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.567.800 Y: 5.402.897 Cota: 499 ms.nm,

Nombre del establecimiento: Escuela Nro. 943

Propiedad de:

Direccién del propietario: Zona Rural

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacion entubada con tapa. Didmetro: 0,10 m
Profundidad total de la captacidn: Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: m Cota nivel de agua:  m.

Temperatura del agua: 21 _°C Conduct. eléctrica: 1300 microsianenvom.

Bomba: cilindro

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario
Se toma muestra para faboratorio:  Si Numero de muestra: P-9
Observaciones: No se pudo medir nada.............coooiiiivieiiniiccies




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carta . G.M. PROVIDENCIA HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6,568,663 Y: 5.399.627 Cota: 503 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: La Norma

Propiedad de: Bernardo Gaser

Direccion del propietario: Zona Rural

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: pozo-cavado-calzado-con tapa Diimetro: 1,20 m
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 5,98 m Cota nivel de agua: 44,07 m. Brocal: -0,25
Temperatura del agua: °C Conduct. eléctrica: 1950microsiemens/cm,

Bomba: melino

Caundal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se¢ toma muesira para laboratorio: Si Nilmero de muestra: P-10




PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14/08 /1998 | |
Carta LGM. PROVIDENCIA  HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.574.473 Y: 5.401.695 Cota: 47,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimiente: EL. CHAPARRAL

Propicdad de: ERICA FRANA

Direccién del propictario: RAFAELA

Informacion suminisirada por. encargado

Tipo de captacidn. pozo-cavado-calzado-con tapa.

Didmetro: 1,00 m

Profundidad total de la captacién; 7,30 m.

Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 3,30 m

Cota nivel de agua: 43,4 m.

Brocal; -0,80

Temperatura del agua:  °C

Conduct. eléctrica: 2450 microsiemensiom.

Bomba: mano

Caudal de extraccion:

Frecuencia de bombeo:diario

Se toma muestra para laboratorio:

Si - MNe Nimero de muestra: P-11




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
jCarta LG M. PROVIDENCIA® HOIJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.574.987 Y: 5.394.231 Cota: 48,3 m.s.n.m,

Nombre del establecimiento:

Propiedad de: Omar Montini

Direceidn del propietario: Marfa Luisa - Zona Rural

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacion entubada sin tapa. Diimetro:0,10 m
Profundidad total de la captacion: Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 1,48 m Cota nivel de agua: 46,82 m. Brocal -0
Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica: 2.500 microsiemens/an.

Bomba: molino

Caudal de extraccién: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra parz laboratorio:  Si Niimero de muestra: P-12

ObSErVACIONES. ... it




Ficha de censo hidrogeoldgico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14708 /1998

Carta 1.G.M. PROVIDENCIA  HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.573.405 Y: 5.399.423 Cota: 47,3 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: El Chafiar

Propiedad de: Rubio de Coasin

Direccién del propietario:

Informacién suminisirada por:

Tipo de captacién: perforacion entubada sin tapa. Didmetro:0,10 m
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 1,50 m Cota nivel de agua: 458 m, Brocal: (1,10
Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica: 6.000 microsiemens/om.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo; diario

Se toma muestra para laboratorio;  Si Namero de mugstra; P-13




Ficha de censo hidrogeolégico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998
Carta L.G.M. PROVIDENCIA HOJA 3160-134 : Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.571.375 Y:5.399.813 Cota: 49 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:

Propiedad de: Clara Viano de¢ Cérdoba

Direccion del propietario: Providencia

Informacion suministrada por:

Tipo de captacién: perforacién- entubada-con- Didmetro. m
Profundidad total de la captacion: Uso del mismo; doméstico

Nivel de agua medido: Cota nivel de agua:  m

Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica; 2. 100 microsiemensiom.

Bomba: mano

Caudal de extraccién: Frecuencia de bombeo: diario
Se toma muestra para laboratorio:  Si Niimcro de muestra: P-14
Observaciones: No se pudo medir nada....................oooooovevio




Ficha de censo hidrogeologico

PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14/08 /1998
Carta LGM. PROVIDENCIA  HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.569.731 Y:5.398.448 Cota: 49,8 m.s.n.m,

Nombre del establecimiento: San José
Propiedad de: Carlos Marinoni

Direccidén del propietario:

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacidn: perforacidn-entubada- Didmetro;0,10 m
Profundidad total de la captacion: Uso del mismo: doméstico-ganado
Nivel de agna medido: m Cotaniveldcagua: m.

Temperatura del agna: 23 “C Conduct. eléctrica: 1.300 microsiemens/cm.

Bomba: sin-mano-sumergible-centrifuga-diafragma-piston-cilindro-molino-otra

Caudal de extraccion: . Frecuencia dc bombeo:
Se toma muestra para laboratorio;  Si Nimero de muestra: P-15

Observaciones: No se pudo medir nada. La muestra se toma del tanque.

........................................................................................................................................
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PROVIDENCIA - DPTO. LAS COLONIAS - SANTA FE

Fecha de censo: 14 /08 /1998 | |
Carta LG.M. PROVIDENCIA HOJA 3160-13-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.570.133 Y: 5401973 Cota: 50,2 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: TAPERA
Propiedad de: desconocido

Direccion del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacién entubada con tapa. Didmetro:0,10 m
Profundidad total de la captacién; 13,35 m. Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 5,20 m Cota nivel de agua: 45 m.

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. eléctrica: 1.300 microsiemens/cm.

Bomba:-molino

Caudal de extraccion; Frecuencia de bombeo:

Se toma muestra para laboratorio:  Si- Ne Nimero de myestra: P-16
ObSerVaCIONeS. ...ttt




PROTOCOLOS DE ANALISIS QUIMICOS
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Gobernacion

prauincia c[e Saufa je

Subsccretaria de Medio Ambiente y Fcologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N ... 394.Q..98 ...
Extraida por: ... SePehAsBRo ...

DomiIcHIo: oo e
Fuente de provision:  Red [] * Pozo i
Silio de cxlracci6|1d.].-.1.'§.9.t.9...P.Q?.ﬁ.‘.....

Fecha de extraccién: . 14_08“98
Fecha de recepeion: ... 20"’08"98 .........

Muestra N% PlcomrenioINA-CFI

Procedencia e

Localidad: .......... PROVIDENCIA ...

Aljibe

TEOEA oo cien e cimnre s

Fecha de andlisis: 20‘

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PEN.

Turbicdad 1,6
pH | 7,6%
mg/l
Solido disucltos tolales (105 °C) 1.343
Alcalinidad total (CO;Ca) 610
Dureza total (CO,Ca) 80
Cloruro (CI) - 218
Sulfato (S04™) 142
Hicrro lotal (Fe*3) 0,25

Amoniaco (NH4*")

menor a 0,1

Nitrita (NOy°)

menor a 0,02

Mitrato (NO3*)

90

Floruro (F-)

1,26

Materia organica (O,)

0,7

Arsénico (As)

0,036

Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Cr*9)

Agenlcs tensoaclivos {(SAB)

Observaciones: 'k

Resultados: ........

// i
/ «
e ARLOS ALFREDO REY

DIRECTOR PriAL. DE MEDIC
3001 A4 - 2104281 gWm s v ECOLOGI?

ey

MIRTA Q. BIANOMY

MARIA KOS .'K"*Torvu '

pioQuimic
IMPRENTA oncw. SANTA FE
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prouiuciu Je Sanfa .?e

Gobernacion

¥

Subsecretaria de Medio Ambiente y ‘Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N°: ... 199.Q..98 .

Cxtralda por: ..... S 'P'

Domicilio: e e

....... Muestra N°: .. F. 2 Convenig INA-CFI

PrOCEdeNCIA e ceve s em s r e

Localidad: PRDVIDENCIA

Fucnie de provision:  Red [1 » Pozo Aljibe [

Sitio de cxtraccion: directo perf,

Fecha de extraccion: 1'4'"08_98
Fecha de recepeidn: 20"08'98

PP e DUPMNL PPN e

LT3 L1 U

Fecha de andlisis: 20"08"‘98

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

pil

5olido disuelios totales (105 °C)

Alcalinidad total (CO4Ca)

Dureza total (CO;Ca)

Cloruro (C1) -

Sulfato (SO47)

Hierro total (Fe*3)

0,44 %

Amonfaco (NH;*)

menor a 0,1

Nitrito (NCy7)

menor a 0,02

Nitrata (NO5y7)

55 >

Floruro (F-)

0, %

Materia orgdnica (O)

0,3

Arsénico (As)

menor a 0,01

Manganeso (Mn*¥)

Crowmo hexavalente (Cr*6)

Apentes tensoaclivos (SAD)

Ohservaciones: ‘){

Resultados: ...

(€ CARLOS ALFREDD REY

DIRECTOR PctAvL. OF MEDIO
3001 A4 - 210029 Fli¥e v ECOLOGIA

i

//Mf‘a_";a/ MARU\ S A + O IvIEAN

10QuUimMICA
L¥. MRTA Q. BIANCHY IMPRERTA GFICIAL - SANTA FE



provincia t/e Saufa je

Gohernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Fcologia

Laboratoria

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N®: 196Q98
S ‘-P » A'R .

Extraida por: .00 0T

Domicibio: e ey

Red [] + Pozo B

- . direot
Silio de extraccion: ... . o perf.

Fecha de extraccion: 14"08—98
Fecha de recepcion: 20—08-98

Fucnte de provision:

Mucstra N°: P4C°“V9ni°mA—CFI

PrOCEACRCIAL cooeceieeec et
Aljibe [J

Pl DPN:

HOFa: oo

20-08-98

Fecha de andlisis: .0

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PPN e

Turbicdad

pil

mg/l

Solido disuelios totales (105 °C)

1.140

Alcalinidad total {CO4Ca)

818

Durcza total (CO4Ca)

40

Clorure (CI) -

40

Sulfato (5047)

41

Hierro total {Fe*?)

0,50

Amonfaco (NH*)

genor &

0,1

Nitrito (NOy7)

menor a

0,02

Nitrato (NO3")

21

Floruro (F-)

1,82

Materia organica (O;)

0,2

Arsénico (As)

Manganeso (Mn**})

0,131

Cromo hexavalente (Cr'8)

Agcenies tensoactivos (SAB)

Observaciones: —ngb(,

""f.ﬁﬂ)ﬂfﬁf_fff[ﬁﬁ'.Iﬁﬁ'.f.f.ﬁ'.'fff.ﬁﬁﬁfﬂﬁﬁfﬁffjf.f.ﬁf.ﬁﬁ:ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁfﬁﬁﬁﬁf'.ﬁfﬁﬁffﬁf_f'.'_fﬁﬁ'.f.ﬁf.'.:ﬁﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁﬁfff_f.ﬁfﬁ'_ﬁ

fAARIA FnA QML

pioQuinmion
IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE

Resultados: ...o..oc.e

-t@nws ALFREDO NEY

EGJOR poiaL. DE MEDIO

e
3001 A4-210x5§|zmﬁﬂ_‘ﬁ . EcOLOGI

=y

Lio. MIRTA Q. BIANCHI




/9 rovincta c[e S{mfa je

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Anbiente y Ecologia

Laberatorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N™ 2029.98
S.P.AR.

[xtraida por: ........
T3 LT o] LT AT PP UV UR PRSP

Fuenle de provision: Red [ .« Pozo B
directo perf.

Sitio de CXHACCION: oot rens i

14

Fecha de extraccidn: ...

20-08-98

Fecha de recepcion: ...........

Muestra N®; PSCOhSﬂﬂiOINA—CFI

Mrocedencia: .........
Localidad: ....

Aljibe []

FOTA: oo

20-08-

Fecha de analisis: .....oovenn e sar e reaes

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PPN e

Turbicdad

pH

Solido disucltos totales (105 °C)

Alcalinidad total (CO;Ca)

Dureza total (CO;Ca)

Cloruro {C1) -

Sulfato (5047

40

Hierro total (Fe*3)

1,33 *

Amoniaco (NH,H)

menor & 0,1

Nitrito (NOy}

menor a 0,02

Nitrato (NO;7)

13,6

Florure {F-)

1,38

Maleria orginica (Oy)

1,7

Arsénico (As)

0,187

Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Crt®)

Agenlesl tensoactivos (SAB)

Observaciones: W Sty et ommn

RESURATOS: wovemeeereerreeaptrnmsisreerensasanns

A
3001 Ad - 210820t
DIRE

4 peRcn0 &Y

cio® P---'\LEC
AMBIENTE ¥

Lio. MIRTA Q. BIARCHI

OL e
MARIA £03A YOMMI

groquUiMmicAa
IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE



1

Gobernacion

i
prouincia cle Sanfn je

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologin

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO ’

Andlisis N™ ... 19TQ ...... 98 ......

Extraida por: .0 iAo SR

DOMICTHO. oottt

Fucnte de provision:

Red [} »

Sitio de extraccion: ...

Fecha de extraccion: 14*08“98

Fecha de recepeion: ..o

Pozo &

directo perf.

Mucstra N™: _..P 7 Convenio INA-CFI

PHOCCACICIAY Lo icvrvere st

.. FROVIDERCIA .

l.ocalidad: .........
Aljibe []
PP e DPN: e

Hlora: .ieennees

Fecha de anélisis: 20—08_98

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PPN s

Turbicdad

1,5

pH

Te15

mg/l

S6lido disueltos totales (105 °C)

1.405

Alcalinidad tola} {CO4Ca)

992

Durera total {CO4Ca)

68

Cloruro (C1) -

36

Sulfato (50,47)

180

Hierro total (Fe*3)

0,35

Ainoniaco (NH*)

menor a_ 0,1

Nitrito (NO5°)

menor a 0,02

Nitrato (NOy)

27

Floruro (F7)

0,66

Materia orgdnica (Oy)

0,4

Arsénico (As)

0,047

Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agenlcs tensoactives (SAB)

Obscrvaciones: .. =% 2o 00

Resultados: ...

(ZCARLOS ALFREDO REY
DIRECTOR PCIAL. DE MEDIO

/

3001 A4 - 21029 WTENTE ¥ ECOLOGH

Ll MIRTA Q. BIANCHI

wethaanaarsn

Wm_gj'-‘ MAR!MMW

IMPRM SHéMI‘_?‘S\ANTA FE



pravincia Je Sanfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Fcologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N 198Q98 Mucstra N°; P9ConvenioINA—CFI

Extraida par: oD P AR, Procedencias ... ceoeceiin i
DIOMICTHO! «eoeectimnmer e s Localidad: PROVIDENGIA .....................

Fuente de provision:  Red [] * Tozo Aljite [J
Sitio de extraccion@2TeC 0 perfe  pp. o DPNG i PPN

Fecha de extraccion: .5 0 A Florat e

Fecha de recepeion: 20"'08_98 Fecha de andlisis: 20"'08"98

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 1
pH 1

mg/l
Solido disucltos totales (105 °C) 917
Alcalinidad total (CO;Ca) 640
Dureza total (CO4Ca) 60

Cloruro (Cl} - 106
Sulfato (S04%) 15

Hicrro total (Fe*d) 0,12
Amoniaco (NHz*)
Nitrito (NOy7)
Nitrato (NO5)

menor a 0,1

menor a 0,02
menor a 1
Floturo (F7) 1 !47
Maleria organica (O;) ) ) 0,5

Arsénico (As) 0,187 X
Manganeso (Mn*)

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agentes tensoaclivos (SAB)

Obscrvaciones: .. X, y-A0 AL,

Resultados: e ennciiniinane, /,tf)

/ / ~ . -
'As ALFREDO REY ﬁ‘/"f/ffﬁ.@—— marid ROSK YOMMI
RECTOR PCtAL. DE MEDIO gioQuinMica

3001 A4 - 210x2¥mNTE v ECOLOGIA IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE




prauiucia c[e Sanfa je

Gohernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Anilisis N ... 199.Q..98 .

Extraida por: .. SsPe AR,

Domicilion .o

Fucnte de provision: Red [J .« Pozo B

Sitio de cxlraccién:d..%{?g.tg..P.E.’F £

Fecha de extraccian: ... 14-08'"98 .........

Fecha de receprion: . 50

......... PPl

l.ocalidad: .....

Aljibe []

FIOTA! e ieen

Fecha de andlisis: 20—08"98 ....................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PrOCedenCIA; oo

FROVIDENGIA ..

Muestra N°: PlOConvenioIiA—CFI

DPNG e PPN s

Turbicdad

4,0

pil

1465

mg/!

S6lido disuellos totales (1035 °C)

1.601

Alcalinidad tatal (CO;Ca)

400

Durcza total {CO;Ca)

.. 286

Cloruro (CI7) -

300

Sulfato (S047)

%4

Hicrro total (Fe*?)

0,717

Amoniaco (NH*)

menor a 0,1

Nitrito (NCy)

Nitrato (NOjy7)

menor & 0,02 |
500

Floruro (F7)

0,%8

Materia orgdnica (O4)

1,6

Atsénico (As)

menor a 0,01

Manganeso (Mn**}

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agenle;s tensoaclivos {SAB)

Observaciones: ... %X 4=S 2 LL

Resullados: .o

7
G ALFRIDD REY
CTOR PCIAL, DE MEDIO

U

3001 A4 - 21 AMHFATE ¥ ECOLOGIA

""fffff‘ﬁfff.ﬂﬁﬁf.:ﬁiﬁ'_f.{i'_ff.f.fff.ﬁf_ﬁ'f.ﬁZ'_f.i'_'_'_'f.fZﬁﬁﬁfﬁfﬁﬂ:ffj'.'f.'.ﬁ'.'.ff.'_'_i'.'_f_'_'_ﬁ'_'.f.'.ﬁ'.'ffff.ff.f.f.ffff.;f.ﬁ:

nt.............n-..........
—

i "(. . .
MARILA pOosA YOTAL

Lla, MIATA Q. BIANCGTE .

PRERTABLIGIAC S anTa Fe
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p rovincia ([e Srm[a je

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Anilisis N°: 200Q98 .

[xtraida por: ...DePeAsRa

Domicilio: .cveeriaens

Fuente de provision: Red [] + Pozo [}
Sitio de extraceion: L S N KT

Fecha de extraccion: 14—08-98 ........

Fecha de recepeion: LS00

Procedencial ..o
Localidad: ........ 0ot St
Aljibe [}
PP . DP NG s PPN e

Hora: cvvreeenes

Fecha de anlisis: ... 20=08-98 .

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

0.8

pH

123

]

mg/i

Salido disucltos totales (105 °C)

1.971 e

Alcalinidad total (CO,Ca)

*

Dureza total (CO;Ca)

1.164
90

Cloturo (CI) -

122

Suifate (S04}

376

Hierro total (Fe*?)

menor a 0,1

Amonlaco (NH,*%)

menor a 0,1

Nitrito (NOy)

0,03

Nitrale (NO;)

3

Fioruro ()

1,26

Malteria orgdnica (Oy)

1,6

Arsénico (As)

0,089

Manganeso (Mn**}

Cromo hexavalente (Crt)

Agentes tensoactivos (SAB)

Obsecrvaciones: .......5 ...

Resultados: ...

3001 A4 - 210x399.nARLOS ALFREDO REY

DIRECTOR PciAL. o MEDIOD
pumieyrs ¥y ETOLOG!A

4 . . .

- / %M
/2”‘— MARIA KGSA YOMMI
UiMICA

1cQ
IMPRERIY .
Lto. MIRTA Q. BIANGH) ENTA OFICIAL - SANTA FE



/—9 rovincia cle

Gobernacion
Subsecretaria de Medio Ambiente y

Laboraterio

CONTROL DE

Analisis N* .. 2 OIQ ..... 98 ...................

Extraida por: ....... S 'P‘A‘R' ....................

Domicilior ..o SOV

Poze [§

Fucnte de provision:  Red [].

Sitio de extraccion:

14-08-98

Fecha dec extraccion: ..~

Fecha de recepeidn:

ANAL

S{Ultﬂ j&

Teologia

CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Mucstra N P13ConvanioINA-CFI

Pracedencia: ...
Localidad:
Aljibe []

PPN e

ISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

2,4

ptl

17,15

mg/l

Solido disuclios totales (105 °C)

5.472

Alcalinidad total (CO4Ca)

566

Dureza total (CQ;Ca)

1.080

Cloruro (Cl) -

X X

1,280

Sulfate (504%)

2.250

*

Hierro total (Fet3)

0,30

Amoniaco (NH,*)

menor a 0,1

Nitrito (NO;)

menor a 0,02

Nitrato (NOj;7)

4,8

Floruro (F7)

interf.

Maleria orgdnica (O;)

0,2

Arsénico (As)

menor a8 0,01

)

Manganeso {(Mn

Cromo hexavalente (Cr'6)

Agenl'es tensoactivos {(SAB)

Observaciones: ... % 3t TR

Resultados: ..oeeeees
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Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambicnte y Ecolagla

Laharatorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlislane: ... €94.Q 98

Muestra N™: 1 ......................................................

Fxtrafdn por: BeP AR, Pruccdencia: Pozo Eatudio INA 2 ha.bombeo
Domicilio: Campo Br. Lépes Locatidnd: . FROVIDERBIA .
Fuente de provisién:  Red [] Poro [ Aljibe [
Sitio de extraccion: A1TO0Y0 porf.  pp PPN PPN o
Fecha de extraceidn: 6_10_98 ............. HOEA: e
Fecha de recepclén: 1310—98 ............. Fecha de andlisis: ... 13_10—98 ...........
ANALISIS FISICO-QUIMICO
Furbicdad 0,5
plt 8,20
mg/t
Sakido disnelios ttales (105 °C) 6717
Alcalinidad totat (CO,Co) 552
Dureza tolal (CO3CA) 30
Cloruro (CH) 8
Sulfato (SO, } 6
Hierro total (I'e') menor a 0,1
Amaniaco (M"Y menor a 0,1
Nitrilo (NG5 ) menor:a 0,02
Nitrato (NOy ) 1
Elornee (19 1,5-’
Maleria angdnica (0);) 0,1
Arsénico (As) 0,217 e
Manganeso (Mn'*)
Cromn hexavalente (Ur'®)
Apentcs tensoaclivas (SAI) '
Ohservaciones: ... %.... /\H}wewfllwff? _____ de.mebicas MDY
............................................... /\
Resultados: ... _./..cf.,.’..’{/..:'...t.,. ....... ( .......................................................................................................................................
2 ~ __;&,)_U,{L) .
(i FARIOS ALTREND REY - .

Dipraina Poae ne Meo0

Annrente v EcoLoala

3001 A4 - 210x297 mm,

( hoea e ) -
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/9 rovincia de .S)anfn je

Gobernacion

Subsecretaria de Medto Ambiente y Ecologia -
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N™ ... 255Q98 © Muestra N%; 2
Extrafda por: L SePoALR. Procedencia; .. F020 Estudio INA 30 has.bombeo
Domicilio: Campo,_ 8r, lLépez Localidad: ... PROVIDENCIA ...

Fuente de provision:  Red [] Pozo [ Aljibe []

Sitio de extraccion:44T00%0 parfe  pp.  DPNS i PPN
Fecha de extraceion: ... 7"'10'98 ........... HOM: e

Fecha de recepcion: 13'10'98 ........... Fecha de andlisis: 1.3"10‘98

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 0,4
pll 8,35
mg/|
Salida disucliog talales (105 °C) 683
Alcatinidad total (CO,Ca) 530
Dureza total (COyCa) 26
Cloruro (CI) 8

Suifato (SO47)

Hierro total (FetY)
Amonlaco (NI14*)

Nitrito (NO;7)

menor a 0,1
menor a 0,1
menor a 0,02

Nitrato (NOy7) 1,5
Florura (T3 1,77
Materia orgdnica (05) 0
Arsénico (As) 0,273

Manganeso (Mn'?)

Cromo hexavalente (Cr'®)

Agentes tensoactivos (SAR) !

E—— -

Resultados: v, )/% ’f’d’(/’/} ...... / ........................................................................................ S A
e

o 4 - - =
i .
{c. CARLOS ALFREDO REY / ' )w“j:i—:——}" VMARTA G. RAMANZIM
DiReCTORPCIAL DE Meoto L_-/ e LIC. EN QUIMICA
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RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO
POBLACIONAL



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

w o

PROVIDENCIA

RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR
ASENTAMIENTO POBLACIONAL

Fecha del relevamiento:
Responsable del relevamiento:

(1) Datos de Localizacion

Asentamiento poblacional, Localidad o Paraje:
Numero de habitantes:

Municipio:

Departamento o Partido:

Provincia:

26/06/33

Boris Calvetty Amboni - Gladys Cruz

PROVIDENCIA

=900

Comuna

Las Colonias

Santa Fe

Tipo de autoridad local (en caso que no sea Municipio): -

Presidente de Comuna

(2) Tipo de Asentamiento

si Agrupado Disperso Mixto
Nuamero de viviendas 315
(3) Caracteristicas constructivas de las Viviendas
(3.1) Tipo de vivienda
Casa Tipo A % aproximado 99
Casa Tipo B % aproximado 1
Rancho o Casiila Y% z;proximado 0

{3.2) Descripciéon de materiales:

i

L}
v

‘Mamposteria de ladrillo

- Hoja N°

1




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Croquis del asentamiento

PROVIDENCIA

@

REFERENCIAS
TELECOM
COMUNA

ESCUDLA PRIMARI

= LSCUELA MEDIA

- ™ = T w w o~ @

L

|

f
'
|

1000

[
- -
L]

I |

1

|

|

LU el

[

)
|

L]l

L C L]

(]

L L

LI

o]l ]

1]

L

Ll

J{ |

P

ILJL )

[

_Jeell_]]

[

|

L]

]I O |

I

| I | I

[

||

J

L

|

I

1= TYCUMAN
3- CATAMARCA

- SN LUS

7- BUENDS MRES

L

11— ENTRL RIOS

13- CORRIENTES

13- MENDOZA

17- STGO DEL ESIERO

- BANIA TE

19—~ SALTA

L

11"

01— BLAS MALVINAS

Mas T r -7t

SNV A 23407 -iE

YIONOHR T T -5T

YIS D -9Z

eyl N -1
oSy T T
Gy 8 -0

23407 3 WMD) e -@

NAULTIE A -91

ONIANYS 3 °0 -7y

HULEM NS 21

5380704 507 30 5 N - 0L

anTvd ONNF -9

ON¥MD13E W -3

SININD A A -¥

QNIHON "W -C

Preparo: Consejo Federal de Inversiones - Area Infroestructura Soclal
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES . PROVIDENCIA

(4) Accesibilidad
(4.1) Formas de acceso
Senda Distancia: 15 km a Soutomayor
12 km a Maria Luisa
Huelia (Ruta Prov. N° 4)
Tierra ‘ 31 km a Emilia
(Ruta Na!l. N° 11)
si Camino Mejorado y/o ripio 95 kum a Santa Fe
Pavimento si
Otros
Limitaciones:
ninguna
(4.2) Medios de transporte
si De pasajeros Empresa, frecuencia y destino:

a Santa Fe: tres veces por semana

a Esperanza: dos veces por dia

si De carga Frecuencia y recorrido:

El transporte del cereal y la hacienda se hace por camiones.

L}

Otros Frecuencia y recorrido:

HojaN° 3




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - PROVIDENCIA

(5) Comunicaciones
(5.1) Correo

(5.2) Telecomunicaciones

Teléfono si Cabina Piblica Domiciliario si

Radioteléfono Cabina Piblica Domiciliario

Equipo de radio

Comentarios:

(5.3) Medios de difusioén

(5.3.1) Recepcionados

si Radio sin limitaciones

si Television . cable video

si Prensa sin limitaciones

(5.3.2) Locales (alcance, horarios y otros datos)

si Radio ' FM 101.2

no Television

no Prensa

Hoja N° 4



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES . PROVIDENCIA

(6) Infraestructura basica

(6.1) Electricidad J |si No Proyectada
(6.1.1) Red domiciliaria si Funciona?  §i N No
N° de conexiones Proveedor Fuente
Existente 314 EPE
Proyectada

Comentarios (estado, funcionamiento, tipo de suministro, costos):
El suministro es normal

Hay electrificacion rural

(6.1.2) Provision individual

Comentarios (fuente, tipo de suministro, porcentaje de viviendas provistas, edificios provistos,
limitaciones, funcionamiento): :

(6.1.3) Alumbrado publico v |Si No Proyectado

Funciona?  Si v No

Comentarios (red existente, proyectada, area servida, proveedor, fuente, funcionamiento, eficiencia del
servicio, etc.) oo

Abarca el area urbanizada

HojaN® 5



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 5 - PROVIDENCIA

(6.2) Combustible

(6.1.3) Provision de combustible para vehiculos J |si No

Proyectado

Tipo de combustible:

Hay dos estaciones de servicio que proveen combustible liquido (nafta y gasoil)

(6.2.2) Combustible utilizado para calefaccion y cocina

Gas de red Gas envasado si
Querosén poco Leiia - Carbdn
Otros

Descripcion (uso, forma y lugar de abastecimiento):

Hay dos distribuidores locales de gas envasado

(6.3) Abastecimiento de agua

Red domiciliana:

Existente Funciona?  Si No v
Proyectada
N°® de conexiones Proveedor % viviendas Fuente
servidas
Existente
Proyectada

Comentarios (4rea servida, tipo de captacion, almacenamiento, tratamiento, distribucion, conexiones,
usos, hmitaciones, y/o problemas, costos):

HojaN® 6



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROVIDENCIA

Grifos piblicos existentes Funcionan? Si No Proyectados
N° de gnifos Responsable del % de viviendas Fuente
servicio servidas
Existente
Proyectada

Comentarios (irea servida, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, distribucion,
conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos):

Tren v/o camidn cisterna

Descripcion (proveedor, fuente utilizada, distancia, area servida, usos, almacenamiento, tratamiento,
distribucion, limitaciones y/o problemas, costos):

’

si | Abastecimiento individual

Descripcién (fuente utilizada, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, usos,
limitaciones v/o problemas):

La fuente es subterranea, el tipo de captacion es el pozo perforado con
bombeador eléctrico.

Hoja N° 7




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROVIDENCIA

Otros sistemas de provisién

Descripcién (fuente utilizada, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, usos,
limitaciones y/o problemas):

(6.4) Saneamiento

(6.4.1) Eliminacion de excretas

(6.4.1.1.) Red cloacal Si No Provectada

Funciona Si No
N° de conexiones Responsable del servicio | % de viviendas servidas
Existente
Proyectada

Descripcion (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas):

(6.4.1.2)) Sistemas individuales v |Si No

Pozos ciegos si 100 % de viviendas
Letrinas % de viviendas
Campo % de viviendas
Otros L % de viviendas

HojaN® 8



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 1 PROVIDENCIA
%

Descripcion de los sistemas individuales:

(6.4.2) Recoleccidn de residuos domiciliarios s |Total Parcial Inexistente

Descripcion del servicio y/o de las formas de eliminacién de basura:

La recoleccion se hace con una frecuencia de dos veces por semana. Los residuos,
sin ningin tipo de seleccién, son volcadas en una cava cuyo material fue extraido parala
construccion de la ruta.

HojaN°® 9



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(7) Salud

(7.1.) Tipo de servicio

(7.2.) Centros de salud

Denominacion;

si

Centro de salud si

Agente de salud

SAMCO

(Servicio Atencion Médica Comunitaria)

Grado de complejidad:

Posee médico

si

Estatal

\;

Nivel 3

Cantidad de médicos

uno

PROVIDENCIA

Sin servicio

Jurisdiccion

No Estatal

Frecuencia de atencion:

Diaria (lunes a sabado)

Otro tipo de personal de salud:

Ambulancia compartida con Maria Luisa (su mantenimiento esta a cargo de la comuna)

Una enfermera

Cantidad de otro personal

Personal de servicio;

0

Frecuencia de atencion de otro personal:

N° de camas: 0

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:

No existen.

Hoja N° 10



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : PROVIDENCIA

e

(7.2.) Centros de salud
(Otro centro de salud)
Denominacion: Jurisdiceion
Consultorio Privado Estatal No Estatal
,\J
Grado de complejidad:
Posee médico si Cantidad de médicos uno

Frecuencia de atencion:

Diaria (lunes a viernes)

Otro tipo de personal de salud:

0 Frecuencia de atencion de otro personal:

Cantidad de otro personal:

Personal de servicio: 0 N°® de camas: 0

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:

Atiende Obras Sociales

Hoja N° 11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES . - PROVIDENCIA

Ll

Estado de la infraestructura edilicia (descripcion de las caracteristicas constructivas, de las instalaciones
existentes, sus deficiencias, limitaciones, etc.):

La infraestructura observada es buena y con buen mantenimiento

(7.3) Agente de salud:

Nombre, nivel de capacitacion ,lugar de residencia, lugar fisico de atencién, frecuencia de atencion

Problemas o limitaciones para brindar el servicto:

(7.4) (Como y donde se abastecen de medicamentos?

Las recetas especiales son provistas por el SAMCO.
A los pacientes carenciados los medicamentos les son provistos por ¢l Ministerio de
Salud de Ia Provincia.

(7.5) A donde concurren para atencién de mayor complejidad o inexistencia de
establecimientos de salud?

A Esperanza o a Santa Fe

_(7.6) Enfermedades mas comunes y principales causas de muerte

1 ] - -
Las enfermedades mds comunes son las respiratorias
En la estacion estival se presenta algin caso de diarrea.

Hoja N° 12



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(8) Educacion

iLa localidad tiene escuela?

\/

Si

(8.1.) Datos del establecimiento educacional

PROVIDENCIA

No

Denominacion:

Esc. N° 345, “Manuel Beltran”

Jurisdiccion

Nivel educativo:

N® de alumnos del nivel:

Jornada

N° de docentes del Nivel:

N° total de no docentes:

Albergue

N° de alumnos albergados

Comedor escolar

v | Publica Privada
Primario
120
Parcial 4 |Completa

8
2

Si N | No

v |Si No

N° de alumnos asistidos por ¢l comedor

N° de alumnos que reciben la copa de leche

120

Hoja N° 13



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

"

(8.1.) Datos del establecimiento educacional

PROVIDENCIA

Denominacion:

Jurisdiceion y | Publica

Nivel educativo:

N° de alumnos del nivel:

Jornada Patcial

N° de docentes del Nivel:

N° total de no docentes:

Albergue

N° de alumnos albergados

Comedor escolar

N° de alumnos asistidos por el comedor

N° de alumnos que reciben {a copa de leche

Esc. N° 943
Privada
Primario
15
v [ Completa
1
0
Si v [No
Si 3 |No
15

Hoja N° 14
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(8.1.) Datos del establecimiento educacional

PROVIDENCIA

Denominacion:

Instituto Secundario Providencia

Jurisdiccidn

Nivel educativo:

N? de alumnos del nivel:

Jornada v

N° de docentes del Nivel:

N° total de no docentes:

Albergue

N° de alumnos albergados

Comedor escolar

Parcial

Pablica v |Privada
Medio
100
Completa
20
1
Si N | No
Si v [No

N? de alumnos asistidos por el comedor

N€¢ de alumnos que reciben la copa de leche

15

Tiene transporte para alumnos de poblaciones vecinas (Maria Luisa - Santo
Domingo) y areas rurales.

El colegio es gratuito y los docentes son pagados por el Ministerio de Educacion

de la Provincia y la Cooperadora de padres.

Hoja N° 15




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : PROVIDENCIA

-

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanias, granja, huerta, talleres, otros)

Escuela:

Actividades:

En las instalaciones de] establecimiento secundario se dan cursos de computacion e
inglés.

N° de docentes afectados:

Comentarios generales:

Hoja N° 16



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROVIDENCIA

(8.3) Estado de la infraestructura edilicia: (descripcion de la construccion, de las instalaciones
existentes, deficiencias, etc.)

(8.4) Problemas y limitaciones en la enseiianza / albergue / comedor / copa de leche:

(8.5) Ausentismo y desercién escolar: (porcentajes y principales causas)

No existe desercion escolar y el ausentismo es bajo.

(8.6) ;A donde concurren los niiios en caso de no contar con escuelas en el lugar?
(especificar distancias)

Hoja N° 17
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(9) Bienestar Social

PROVIDENCIA

N° de personas
asistidas

Operaciones que presta el servicio

Personal afectado

no

Comedores

no

Guarderias

no

Hogar de ancianos

no

Hogar de nifios

no

Salén comunitario

Otros

Estado de la infraestructura edilicia (descripcion de la construccion, de las instalaciones existentes,
deficiencias, limitaciones, etc):

Existe un proyecto de Salon Comunitario

Descripcién de actividades y problemas o limitactones en el servicio:

Hoja N° 18




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROVIDENCIA

(10) Otros Servicios e Instituciones

N | Seguridad v puestos de frontera

Seccional policial que depende de Esperanza

v {Justicia

Juez de Paz y secretaria

v | Registro civil

no | Sucursales bancarias

si | Cementerios

Otros (hoteles, restaurantes, estaciones de ferrocarril, pistas de aterrizaje, etc.)

La Estaciéon del FC no esta habilitada
Tiene dos restaurantes

Hoja N° 19
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-~

(11) Actividades Econémicas

(11.1.) Principales actividades

Sector Orden de Productos y o servicios Comercial Auto
importancia €ONsumo
v [[Agricultura 15 % Soja, maiz, trigo, seja (poco)
v [|Ganaderia 85 % Tambos (més del 50 %)
Caza
Pesca

Silvicultura

Mineria

Industria

Tunsmo

Otros

Principales problemas que influyen en el desarrollo de la actividad econémica (ambientales, sociales,
economicos, etc.):

Es necesaria una planta industrial, especialmente para procesar la leche
producida en la region.

SANCOR y MILKAUT tenian establecimientos en Providencia que fueron
abandonados.

MILKAUT acusé problemas de calidad del agua (dura y salina)

Hoja N° 20




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVIDENCIA

Actividades factibles de desarrollar (nuevas o reactivaciones):

Cualquiera relacionada con la Agroindustria seria bienvenida

(11.2.) Comercios

un supermercado,
una ferreteria
tres o cuatro almacenes
casa de articulos del hogar

(11.3.) Emplec

Principales fuentes, localizacion, estacionalidad, nimero de puestos de trabajo):

La principal fuente de empleo es el Tambo

Problemas de desempleo v causas):

No se observa que haya desocupacion.

(11.4.) Estructura ocupacional (segin orden de importancia por cantidad de poblacion)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales 140
Propietarios de establecimientos industriales 0
Comerciantes y prestadores de servicios privados si
Empleados publicos . 25
Empleados de comercio y servicios privados 20
Trabajadores rurales permanentes 12
Trabajadores rurales transitorios 25

Productores rurales independientes

Otros (cazadores, pescadores, recolectores, etc. Especificar)

Descripcion general de las caracteristicas de la ocupacion;
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(12) Aspectos territoriales

(12.1.) Tenencia de la tierra

Propietarios

]

Ocupantes

En tierras privadas
% aproximado

En tierras fiscales
% aproximado

-

100

Sin permiso
Con permiso
Titulos insuficientes

Sin permiso
Con permiso
Titulos insuficientes

Con trimite de adjudicacion

PROVIDENCIA

% aproximado

Comentarios;

no hay problemas de ocupacién de Ia tierra.

(12.2.) Tierras sin aprovechamiento o con aprovechamiento parcial

Tierras fiscales en proximidades al paraje y/o localidad

no

Distancia;

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

En establecimientos publicos

J

Establecimiento:

Educacionales y de esparcimiento

Superficie:

15 hs.

Caracteristicas fisicas:

Establecimiento:

Superficie:

[Caracteristicas fisicas:

Organizaciones intermedias
Establecimiento:

Supetficie:

|Caracteristicas fisicas:

Fuentes de informacion en tema tierras:
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : PROVIDENCIA

(12.3.) Caracterizacién biofisica. Principales recurses y paisaje (agua superficial y/o
subterranea, suelo, flora, fauna, etc.)

(12.3.1.) Descripcion:

(12.3.2) Limitaciones y cambios que se advierten:

La situacion es de estabilidad

(13) Poblacion

(13.1.) DinAmica poblacional

(13.1.1.) Origen y antigiiedad del asentamiento:

La poblacién fue fundada en 1882 por Julio Calvo, inmigrante espaiiol, que logréd
la radicaciéon de 50 familiss.

Como asentamiento (colonia agricola) existia 7 a 8 aiios antes.
Los colonos eran de origen italiano (piamonteses), espaiioles y algunos pocos

alemanes y suizos. ,
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(13.1.2.) Evolucion de la poblacion en los ultimos 20 afios

Estable Creci N | Decrecio

Causas: )

Al no cubrirse las espectativas de la poblacién juvenil, ésta emigra hacia centros
con mayores posibilidades de trabajo y estudio.

Los jovenes graduados no tienen alicientes para volver y se asientan em otros
lugares.
(13.1.2.1.) Inmigracion de poblacidn al asentamiento Si \l No
Caracter de ia inmigracion: Permanente Transitoria

Actividades que desarrolla {a poblacion inmigrante:

Composicidn de los inmigrantes: Grupos familiares Personas solas

Origen geografico de los inmigrantes:
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(13.1.2.2.) Emigracién de poblacién v |Sf No

Caracter de la inmigracion: v | Permanente Transitoria

Causas de la emigracion de la poblacion:

l- Falta de ofertas de trabajo para los jovenes.

Composicion de los emigrantes:

Grupos familiares no
Varones v Varones
Jovenes \[ Adultos | no
Mujeres v Mujeres

Destino de la emigracion:
Esperanza y Santa Fé principalmente

Cierta proporcion queda en ciudades y poblaciones de los departamentos Las
Colonias y Castellanos

(13.2.) Estructura de la poblacién

(13.2.1.) Origen de los pobladores

Distribucién porcentual

Criollos 100 | %

Aborigenes %o i Cuales?
Miembros de colectividades de |0 0 |% |iCuales?
origen extranjero

Lenguas predominantes en el conjunto de fa comunidad segtin orden dF importancia por cantidad de
poblacion:

1- Espaiiol - 100 | %
2- %
3- %
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(13.2.2.) Cultos mas difundidos (segin orden de importancia)

Nombre del culto:

Catélico
Templo \[ Si No
Ministro religioso v [t No

Frecuencia de los oficios religiosos y de las celebraciones:

Semanal. El parroco es compartido con Elisa y La Pelada.

Actividades extrareligiosas \[ Si No

¢ Cuales?

Educacionales y de carid?d
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(13.3.) Organizaciéon comunitaria

(13.3.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculacion, motivos y distancia:

Santa Fe

Comité de cuenca “Zona Norte Arroyo Cululi”

(13.3.2)) Formas de asociacion comunitaria

v |Asociaciones vecinales o Nombre, actividades que desarrolla:

Comisiones de Fomento

Comision de Fomento

no | Cooperativas de produccién, | Nombre, actividades que desarrolla, nimero de miembros:
comercializacion y/o consumo

v | Centros culturales v Nombre, actividades que desarrolla quienes participan:
recreativos

Club Sportive (futbol, bochas, tenis criollo)
Club Deportivo “Bochazo” (idem)

v | Otras formas de Nombre, actividades que desarrollan;
asociacion

Escuela privada de patin

(13.3.4)) Festividades:
La fiesta patronal el 15 de septiembre (la patrona es: “Nuestra Sefiora de Dolores”

(13.3.4)) Actitud de la poblacion hacia la participacion en actividddes comunitarias

si | Positiva Negativa Indiferente

Comentarios:
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(13.3.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

v | No

Si i Cuales?

(13.4) Inguietudes de la poblacion

Continuar el asfaltao de la ruta N° 13 hasta Humberto 1°.
Provision de agua y cloacas.

Radicacion industrial

(14) Informacion complementaria

FUENTES DE INFORMACION - INFORMANTES CLAVE

Juan Domingo CERUTTI, Presidente de Comuna
Emilio Héctor HAMET, Director Escuela Media
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