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1. LOCALIZACION

La localidad de Colonia Bossi se encuentra en el Departamento San Cnistobal,
ubicada geograficamente a los 30° 40° de Latitud Sur y 61° 47° de Longitud Qeste.
Corresponde a la Hoja Topografica de la Republica Argentina 3163-18-1, denominada
Colonia San Pedro, a escala 1:50.000 perteneciente a el Instituto Geografico Militar (LG.M).

Las coordenadas Gauss Kriigger de su punto central son X: 6607400 ¢ Y-
4.616.000 aproximadamente con una cota topografica de 95.6 metros sobre el nivel def mar.
Dista de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, 182 km. Las localidades proximas
son Suardi a 32 km. a través de la Ruta Provincial N° 23, o la Ruta Nacional N° 34,y
empalme con caminos comunales de tierra hacia l1a localidad La otra localidad es Morteros

(Provincta de Cordoba) a 31 km. por la Ruta Provincial N° 1. FIGURA N° |

2. CARACTERIZACION FiSICA
2.4 Reseita flovistica v faunistica

Esta region de transicion climatica y ecologica, denominada el espinal, tiene su
representatividad en la llanura santafesina abarcando casi la totalidad del Departamento San
Cristobal.

Actualmente la zona estd sumamente modificada por las actividades humanas, al
punto de que el paisaje predominante es la pradera, por momentos con caracteres esteparios.
La cubierta arborea se ha reducido en superficie y diversidad, predominando las mimosoideas,
como el algarrobo negro (Prosopis nigra), el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el aromo o
espinillo (Acacia caven). Hacia el borde oriental, el fiandubay (Prosopis algarrobilla) llego a
formar grandes comunidades.

La accion antropica de esta porcion del territorio santafesino ha dejado escasisimas
comunidades de la vegetacion autoctona, fundamentalmente pO; la ocupacion del suelo con
actividades agropecuarias.

Los antiguos dominios del espinal han sido reemplazados por campos cultivados,
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sobre todo hacia el sur, y la ganaderia de tambo.

La desaparicion de especies como el fiandubay y los algarrobos se debe también a su
utilizacion como postes, carpinleria, lefia y carbon, sin ningun tipo de criterio de conservacion
del recurso.

Las formaciones arboreas se reducen hoy a isletas de monte, la mayoria de las veces

degradado, gaiérias fluviales empoi)re-ci'das-o érbblés; arbustos dispérsos enlallanura.

Los ecosistemas herbaceos han sido también transformados intensamente por la
presencia de cultivos, pastoreo y los reiterados incendios.

La fauna se halla profundamente alterada respecto de su composicion original,
apareciendo también al igual a lo que ocurre con la vegetacion, especies exdticas (liebre
europea y gorrion, por ejemplo) y otras que proliferan hasta convertirse en plaga para los
cultivos como el caso de la cotorra comun (Myiopsitta monacha), que a pesar de ser una
especie autoctona encuentra refugio en montes o cortinas forestales de eucaliptus, lo que
favorece su proliferacion.

La mayor parte de las especies de grandes y medianos animales que la poblaron han
desaparecido o estan en franco proceso de regresion poblacional.

Segun Panigatti, las modificaciones producidas por el uso de los recursos naturales,
las obras (rutas, caminos y canales) y las cacerias indiscriminadas, ocasionaron grandes

cambios en la fauna v en el equilibrio de las poblaciones de insectos.
2.2, Caracteristicas geologicas ¢ hidrogeologicas

La geologia de superficie esta formada por limos y loess pampeano.
La geologia del subsuelo de interés para el estudio en los 100 metros superiores la
integran la Formacion Pampeano, la Formacion Arenas Puelches y la Formacion Parana.

Los sedimentos mas antiguos, estan constituidos por pelitas y psamitas, generalmente
de colores verdes y azules, conocidos como Fm. Parana perteneciente a la Gftima transgresion
marina del Mioceno.

Sobrepuesta a la misma, se apoya en discordancia ‘erosiva, la Formacion Arenas
Puelches conformada por arenas cuarzosas, amarillentas, de origen fluvial v edad Plio-

pleistocenas,
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Los terrenos aflorantes corresponden a los sedimentos del Pampeano, integrados por
limos y arcillas de colores castafios con tonalidades amarillentas y rojizas. Normalmente no
presentan estratificacion y son frecuentes las intercalaciones calcareas en forma de
concreciones. El espesor varia en coincidencia con la profundidad del techo de ta Fin. Arenas
Puelches.

Los cambios climaticos ocurridos en el Cuaternario, son la causa de la heterogeneidad
de estos sedimentos. Los procesos locales a que fue sometido el limo en el momento de la
sedimentacion, origina cambios texturales y estructurales muy importantes que deben ser
tenidos en cuenta cuando se proyecta una obra de captacion de aguas subterraneas.

Las arcillas de la Fm. Parania en la llanura Chacopampeana son utilizadas como
horizonte guia. rara vez las perforaciones para alumbramiento de agua la penetran totalmente,
Estas arcillas y arenas de origen marino, son portadoras de aguas altamente salinizadas.

Sobre esta Formacién, como se menciono anteriormente, se desarrolfa un paquete de
arenas que constituye una fuente de abastecimiento de agua muy importante en algunas
regiones, como ejemplo de ello puede mencionarse el acuifero en la ciudad de Esperanza,
situada aproximadamente a 140 Km. al sureste, siendo en Sunchales altamente salinizado.

En este caso en particular, solo la parte superior de los limos presentan acuiferos
explotables con severas limitaciones.

Los cambios litologicos del pampeano, a los que se hizo mencion, dan como resultado
un medio anisotropico, tanto en sentido vertical como areal, originando acuiferos integrados
por secuencias productivas separadas de otras de caracteristicas acuitardas, a escasa
profundidad se los encuentra con caracteristicas freiticas y semiconfinadas. Estas unidades
localmente complejas, presentan a escala regional, un comportamiento conceptualmente
simple.

La recarga natural de estos acuiferos esta dada por las precipitaciones a nivel regional,
mfiltrandose practicamente en todos los sectores, la que se ve incrementada por la escasa
pendiente topografica. La descarga regional de estos acuiferos se produce en los valles de los

rios como el Salado v el Parana.
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2.3. Caracteristicas geomorfologicas

La localidad se encuentra en la llanura Chacopampeana, caracterizada por un relieve
de baja pendiente topografica.

Los elementos geomorfoldgicos mas notables de la zona son las cafadas, depresiones
linealés poc profundas de traza generalmente recta y bordes definidos. Suelen colectar agua y
servir como via de escurrimiento permanente o temporario. Las cafiadas de esta region son
lineamientos tectonicos que se suceden en forma subparalela, separados entre si por pocos
kilometros.

En el clima hiumedo actual, tienden a evolucionar hacia un paisaje fluvial, integrandose
a las redes hidrograficas de las principales subcuencas. Este proceso esta bastante avanzado en
el arroyo Cululi, donde algunas de las cafiadas ya son verdaderos arroyos, integrados

completamente a la red de avenamiento.
2.4. Caracteristicas climaticas y Balance hidrologico

Se ha analizado Ja informacion disponible correspondiente a las estadisticas
climatologicas y meteorologicas del periodo 1961-1990 de los registros de precipitacion,
temperatura y vientos, para realizar una caracterizacion climatica del area emplazada en el
Departamento San Cristobal. Para elaborar el balance hidrologico se tomaron los valores
medios de precipitacion y temperatura comprendidos en el periodo normal 1961-1990.

Los registros utilizados corresponden a las estaciones meteorologicas de Ceres vy la
Experimental Agropecuaria del Inta Rafaela, localidades mas proximas a Colonia Bossi.

El comportamiento climatico de la region es homogéneo y puede considerarse como
una zona templada humeda sin estacion seca.

Para el periodo de analisis considerado la precipitacion anual media es de 919 mm
para la estacion en Ceres y la temperatura anual media de 19.1 °C. Para la estacion en Rafaela
la precipitacion anual media es de 950 mm. y la temperatura anual media es de 18°C. Fl
comportamiento anual medio de! periodo de las dos estaciones e$ comparable.

El consumo de agua del suelo se produce en primavera y verano por lo que en afios

reales secos. éstos son los periodos de sequia méas importantes.”
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Por el contrario, la acumulacién de agua en el suelo para el afio promedio se produce
en otoiio, €poca en la cual se originan los mayores excesos en afios reales humedos.

En Rafaela se presenta un exceso anual medio de 69 mm, con varios afios reales de
marcado exceso. En Ceres, por el contrario, se presenta déficit anual medio de 21 mm., yen la
serie analizada son marcadas las sequias de los afios 1962, 1970 y 1988

La Clasificacion Climatica por Thornihwaite para la region es C2-B'3-r-a” que
corresponde a subhimedo humedo. mesotermal con poco o nada de déficit. TABLA N° | y

TABLA N°© 2.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Colona Bosst tiene actualmente 82 habitantes, que habitan 30 viviendas, el 90 %
de ellas estan construidas con ladrilos comunes, cemento, con pisos de mosaicos ¥ CEramicos.

No hay red cloacal, las excretas se eliminan mediante la utilizacion de pozos negros v
letrinas.

Cuentan con servicio de alumbrado publico y red eléctrica domiciliaria.

La educacion primaria esta a cargo de la Escuela Publica N® 6084 Arturo Capdevilia
con 94 alumnos, muchos de los cuales pertenecen a la zona rural.

No hay empresa de transportes de pasajeros que pase por la localidad.

En el Anexo sobre el asentamiento poblacional se proporciona en las Planillas del

relevamiento que se adjuntan.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La fuente de abastecimiento actual en ta localidad es el recurso subterraneo. El
suministro se realiza mediante molinos, pozos domiciliarios utilizando para la extraccion
bombas diafragmas, a mano, pistén, y motobombeador eléctricod. El acuifero explotado es el

pampeano, compuesto por sedimentos limo arcillosos, hasta una profundidad promedio de

12.0m. )



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : COLONIA BOSSI

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.4 Agna superficial

El area de estudio carece de cursos superficiales que podrian oficiar de fuente de
abastecimiento.

Los cursos de agua tienden a formar cauces colectores dando lugar a la formacion de
lagunas. La direccion Provincial de Hidraulica a partir del afio 1970, ha construido canales

artificiales para la evacuacion de los excesos hidricos superficiales.
5.2, Agra subterranea

Dado el objetivo de realizar estudios de Fuentes de Agua, el mismo se centra en el agua

subterranea por ser la unica fuente alternativa disponible.
3.2 Metodologia

Con el proposito de identificar y evaluar la disponibilidad de la fuente subterranea
para consumo humano se evaluaron los antecedentes geologicos, hidrogeolégicos,
meteorologicos € hidrologicos de caracter local y regional, vy se realizaron tareas de campo y
gabinete conducentes a cumplir el fin perseguido. El sistema subterraneo, que para esta
localidad es el acuifero alojado en Ia formacion Pampeano se traté desde el punto de vista
hidrogeologico, dinamico, hidroquimico e hidraulico a través de parametros hidrogeologicos
de la formacion acuifera, de acuerdo a lo estipulado en el pliego de contratacion y que se
sintetizan a continuacion.

Para la caracterizacion climatica y elaboracion del balance hidrologico segin la
metodologia de Thornthwaite, se trabajé con la informacion de las estadisticas meteorologicas
del periodo 1961-1990.

En el campo, se relevo un area con un radio de 5 km! mediante censo de pozos y

prospeccion eléctrica con sondeos eléctricos verticales.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONLA ROSSI

Para conocer la litologia se ejecutd y muestred una perforacion de exploracion lo que
permitio construir el perfil litologico del subsuelo. La ubicacion de la misma se determind con
geoeléctrica.

En fa perforacion, construida como freatimetro, se realizo e! perfilaje con sondas de
registro maltiple (eléctricas y radiactivas). La testificacion se realizo mediante el registro de
sondas Normales de corto y largo espaciamiento, SP y Gamma Natural.

Los sondeos eléctricos y las perforaciones se georeferenciaron mediante el sistema de
proyeccion plana Gauss-Kriiger, utilizando GPS que posteriormente se volcaron en graficos.

Para la determinacion de los parametros formacionales de transmisividad, coeficiente
de almacenamiento, permeabilidad y estimar el radio de influencia, se efectué un ensayo por
bombeo utilizando 1a perforacion de bombeo y un pozo de observacion. Finalizado el bombeo
se inicid el ensayo de recuperacion de niveles, por ser éste un importante complemento al
ensayo por bombeo.

La pertoracion de ensayo quedd en estado de operatividad.

Para las caracteristicas dindmica e hidroquimica se elaboré un  mapa isopiécico

referido al nivel del mar y otro de conductividades eléctricas del agua de los pozos censados.
3.2.2. Trahajos Realizados
3.2.2.1. Censo de fuente subterranea

El mismo se efectud en un area con un radio de 5 kildmetros a partir del centro de la
localidad y consistid en entrevistas a propietarios con el fin de censar y muestrear la fuente de
abastecimiento en uso. Se inventariaron un total de 17 puntos.

La tarea consistio en medir la profundidad del nivel del agua, conductividad eléctrica,
temperatura y pH, obtener datos constructivos del pozo y/o perforacién, diametros,
profundidades, caudales de explotacion y toda informacion in situ y verbal que resultara de
interés. Ademas se tomaron |7 muestras de agua para su anilisis fisico-quimico en
Laboratorio.

Se confeccionaron Fichas de censo normalizadas a fin de volcar la informacion

recabada. En Anexo se presentan las Fichas correspondientes.
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Para la ubicacion geografica de los puntos de agua, se utilizo el sistema de proyeccion

Gauss-Kriiger y se acotaron segun las curvas altimétricas de la carta topografica del F.G.M.
5.2.2.2 Hidroguimica

Durante el censo se extrajeron 17 muestras de agua que se colocaron en envases
adecuados para tal fin con una capacidad de 2 litros. Las muestras se entregaron al SPAR, el
cual envid solo 9 del total al laboratorio perteneciente a la Subsecretaria de Medio Ambiente y
Ecologia de la provincia. De las mismas, se determind Turbiedad, pH, Solidos Disueltos
Totales, Alcalinidad Total, Dureza Total, Cloruro, Sulfato, Hierro Total, Amoniaco, Nitrito,
Nitrato, Floruro, Materia Organica, Arsénico y Manganeso.

Se tomaron muestras de agua durante el ensayo por bombeo para su analisis fisico-
quimico a los efectos de observar su evolucion quimica. En el Anexo se presentan los
Protocolos de Analisis Quimicos de las muestras obtenidas en el censo y durante el ensayo por

bombeo.
3.2.2.3. Prospeccion e¢léctrica

Complementando la informacion de! censo de pozos se realizaron sondeos eléctnicos
verticales (SEV), mediante la utilizacion del dispositivo tetraelectrodico de Schlumberger.

Se realizaron un total de 15 SEV, georeferenciados mediante la utilizacion de GPS en las
tareas de campo. Para la graficacion de la ubicacion de los mismos, se proyectaron las coordenadas
geograficas, utilizandose como sistema de referencia plana coordenadas Gauss-Kriiger. La cota
topografica correspondiente al sondeo, se obtuvo mediante interpolacion de las curvas de nivel de
las cartas topograficas 1: 50.000 del LG.M.. El SEV 15 es muy proximo al SEV 7, por lo que no
se lo ubica en el mapa, unicamente se realizO para verificar las caracteristicas de la zona
recomendada para perforar.

Con el objeto de visualizar la informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos y dos mapas:
uno de isobatas del espesor conductor y otro de resistividad trdnsversal unitaria (T) de los

espesores suprayacentes al techo del sustrato conductor.
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La interpretacion de las curvas de campo correspondiente a los SEV se realizo en forma

automatica mediante un programa que utiliza un filtro de 29 coeficientes.
5.2.2.4. Perfilaje muliiple de pozos

Se corrieron sondas resistivas de corto y largo espaciamiento 16 y 64 pulgadas
respectivamente. El registro se realizo punto por punto con una equidistancia de 0,25 m.

El registro gamma se realizo a través de una sonda con fotomultiplicador, realizando
un registro punto por punto con un tiempo de integracion de 10 segundos. El registro del

potencial espontaneo se efectud con sonda de electrodo de plomo.
3.2.2.5. Perforaciones

Para conocer el perfil estratigrafico y confirmar los resultados del estudio
veoeléctrico, se realizo una perforacion de exploracion mediante una maquina perforadora
Mobile Drile B47 con sistema a rotacion con inyeccion directa. Se perford hasta los 23.0
metros de profundidad con un didmetro de 57

Se efectud el muestreo por “cutting” cada 1.0 metro y se realizo la descripcion
sedimentologica in situ.

Finalizada la perforacion se efectud el perfilaje maltiple. Los registros se
interpretaron integrados, considerando el cutting obtenido durante la perforacion.

El diametro de la tuberta portafiltro y del filtro es de 27, Se entubd con cafieria de
PVC reforzado de 2.2 mm con filtro ranurado tipo Tuppy de 0.75 mm. La longitud filtrante
es de 2.0 metros.

Del analisis de la descripcion sedimentologica y del perfilaje multiple, se disefio la
perforacion de ensayo. Se perford con un diametro de 9 7 hasta la profundidad de 16.0
metros. Se entubd con caiio de PVC reforzado-C6.

El didametro de filtro y ;;ortaﬁltro utilizado fue de 47, con longitud filtrante de 2.0
metros y filtro ranurado de 0.75 mm tipo Tuppy. ’

Con el fin de realizar el ensayo por bombeo, en ambas peforaciones se utilizo un

prefiltro de grava silicea seleccionada de 1-2 mm y se desarroflaron durante S horas, con aire

9
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comprimido en el pozo de observacion y con bomba electrosumergible en el pozo de bombeo,
hasta obtener agua sin arrastre de materiales.
Para evitar la entrada de objetos y/o sustancia se procedid a proteger la boca de las

perforaciones con una tapa de PVC.
5.2.2.6. Insavo por bombeo

Con el fin de conocer las caracteristicas hidraulicas det acuifero a explotar, y poder
determinar los parametros hidrogeoldgicos de la formacion acuifera se realtzo un ensayo por
bombeo. a caudal constante de 2250 I/h, durante un tiempo 1680 minutos.

Durante el ensayo se midieron de manera simultanea los niveles dinamicos en el pozo
de bombeo y en un pozo de observacion, situado a una distancia de 4.0 m det mismo. Cuando
se considero estabilizado el nivel dinamico en el pozo de observacion se interrumpio el
bombeo, v se comenzo el ensayo de recuperacion que se extendié hasta los 2880 minutos.

Para lograr una razonable precision en los datos que permita valorar al acuifero, se
utilizo la medicion en el pozo de observacién para la resolucion del ensayo.

Se tomaron muestras de agua al inicio vy al final del bombeo. para su analisis quimico.

5.2.3. Resultados
3.2.3.1 Caraciteristicas dinamicas del acuifero

Los niveles freaticos en el area relevada se encuentran a una profundidad
comprendida entre 1.5 y 4.5 metros.

Con las cotas piezométricas se trazaron las curvas isopiezas con equidistancia de 1.0

m. GRAFICO N° 1.

El escurrimiento general del escurrimiento subterraneo es de noroeste a sudeste.

10
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3.2.3.2 Hidroguimica

Los antecentes quimicos del area investigada se remontan a los estudios realizados
por los autores Gollan y Lachaga (1939, en €l libro “Aguas de la Provincia de Santa Fe” y al
censo hidrogeologico realizado por el INCyTH en el afio 1981, dentro del marco del proyecto
denominado Analisis y Planeamiento del Uso y Control de los recursos Hidricos de una
Cuenca de L.Lanura (rio Salado).

En cuanto a los estudios realizados por los autores Gollan y Lachaga, 1939, se
seleccionaron los distritos proximos a la localidad con informacion fisico-quimica. Estos son
Suardi, Las Palineras, Palactos y Motises Ville, donde los autores para identificar los lugares,
lo hacen con un “niimero de orden™.

En Suardi, (nomero de orden 553), se muestred de un pozo de balde cavado a 12.0
metros y mivel freatico a 12.0 metros de profundidad.

En Las Palmeras (namero de orden 560) es para un pozo cavado de 8.0 metros de
profundidad y nivel freatico a 5.5 metros.

En Palacios (niimero de orden 562) es un pozo con molino, cavado a 16.0 metros y
profundidad del nivel freatico a 5.5 metros.

En Moises Ville (nimero de orden 563), corresponde a un molino de 20.0 de
profundidad.

L.os resultados de los analisis se expresan en mg/l y se muestran en la siguiente

tabla.

ANALISIS PE LAS MUESTRAS DE AGUA

N° de orden 553 560 562 563

Datos analiticos

Silice 64 58 76 62
Hierro vestig. 14 4 3
Calcio 4] 36 214 32

Magnesio 12 25 137 16

11
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Sodio y Potasio 817 518 2645 600
Cloruros 141 243 2568 222
Sulfatos 900 140 2690 285
Nitratos 72 179 17 39

Carbonatos 48 72 - ---

Bicarbonatos 793 689 506 988
Residuos a 180° 2483 1605 865 1727

Estos valores indican que el agua subterranea de la zona respondia a las
caracteristicas de bicarbonatadas sodicas.

Los resultados del censo del atio 1981, se sintetizan en el siguiente parrafo “en los
diagramas de Stiff modificados segun Custodio, 1965, se observa en cast todo el Departamento
San Cristobal et predominio del sodio y potasio, siendo éstos los cationes mas sobresalientes.
Los movimientos de flujo en sentido wvertical sobre todo el provocado por la
evapotranspiracion contribuye a la concentracion del sodio en el suelo, y se mcorpora
nuevamente al agua subterranea a través de la infiltracion.

Los aniones presentan gran variabilidad, ésto se debe a condiciones locales ya que
por tratarse del primer nivel acuifero, influye en éstos las condiciones de laboreo del campo.

En general se observa que predomina en por ciento de meq/l el anion carbonato mas
bicarbonato, sin embargo en las inmedicaciones de las localidades de Monigote y Colonia
Bossi, predomina el anion cloruro”™.

Con los resultados de los analisis quimicos de las muestras obtenidas durante el censo
realizado para este estudio, se volcd en un mapa la ubicacion de los puntos censados con el
correspondiente valor de conductividad eléctrica a 25 °C. GRAFICO N° 6.

Se considera conveniente no trazar las curvas de isoconductividades ya que las
variaciones en sentido vertical son importantes y los pozos censados tienen diferentes
profundidades. Por ejemplo, la muestra del pozo B4 que corresponde a una profundidad de
17.15 metros presenta un valor mucho mayor que el resto de las conductividades medidas en la

i

zona.

Los resultados de las determinaciones fisico-quimica de los analisis realizados con

las muestras obtenidas en el censo y las muestras de agua obtenidas durante el ensayo por
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bombeo se presentan en el Anexo.
En la tabla siguiente se vuelcan los resultados de los elementos que exceden los

limites establecidos por las normas provinciales para las muestras correspondientes al censo.

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL CENSO

Parametro Muestra MBI NMuestra MB6
Solidos (mg/1) 4.579 4.507
Cloruro (mg/1) 970 310
Sulfatos (mg/) _ 1.600 1.920
Nitrato mg/l) 52 90
Arsénico (mg/1) 0.104

Parametro Muestra M B8 Muestra MB10
Sélidos (mg/) 7125 5.788
Dureza Total (mg/l) 1.150 870
Cloruro (mg/l) 2.620 1.920
Sulfatos (mg/1) 1.780 1.540
Hierro Total (mg/l) . 0.42
Nitrato mg/1} 125 144
Parametro Muestra MB11 Muestra MB12
Solidos (mg/) 3.708 5.825
Alc. Total (mg/l) 790

Dureza Total (mg/1) 850
Clorure (img/l) 1.060 1.060
Sulfatos (mg/1} 620 1120
Nitrito (mg/l) 49

Nitrato mg/1) 182 ; 348

13
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Parametro

Solidos (mg/)

Alc. Total (mg/1)
Dureza Total (mg/1)
Cloruro (mg/)
Sulfatos (mg/l)
Nitrato mg/l)

Parametro
Solidos (mg/1)
Alc. Total (mg/l)
Nitrato mg/l)

Muestra MB14
17.992

2.780
7.800
2.900
396

Muestra MBI16
2.054
752
148

COLONIA ROSSI

Muestra MB15

2461

714

580

278

Estos resultados superan el limite permitido establecido por la Ley Provincial N°

11220 para consumo humano. A continuacion se expresan los limites permitidos para los

elementos excedidos.

Solidos (mg/1)

Alc. Total (mg/l)
Dureza Total (mg/1)
Cloruro (mg/)
Suifatos (mg/1)
Hierro Total (mg/)
Amoniaco (mg/1)
Nitrito (mg/h)
Nitrato mg/1)
Arsénico (mg/1)

Limite Obligatorio

1500
100-500
400

250

0.2

0.5

0.1

45

0.1

Limite Recomendado

1000
30-200

250
100
0.1
0.05
25
0.05

En cuanto a los resultados de las muestras obtenidas durante el ensayo por

bombeo, a 2 hs del inicio vy a la finalizacion del mismo, resultaron aptas para consumo

humano.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : COLONLA BOSST
3233  Prospeccion eléctrica

Para conocer las caracteristicas eléctricas de los sedimentos atravesados, se
realizaron 15 sondeos eléctricos verticales (SEV) en un area de aproximadamente seis
kilometros de norte a sur por tres kilometros de este a oeste donde queda comprendida la
localidad. GRAFICO N°® 2.

En las FIGURAS N° 2 ala N° |6 se representan las curvas de campo y las tedricas de
cada uno de los sondeos eléctricos verticales ( SEV).

Dado que el SEV 15 es cercano al SEV 7, solo trabajamos con catorce sondeos para
clasificar las curvas.

El analisis de la informacion se realizd en forma cualitativa y cuantitativa.

Analisis cualitativo de la informacion

De los 14 SEV realizados en el zona se identificaron curvas de 3, 4 y 5 capas. Cinco
curvas de tres capas tipo Q. una curva de tres capas tipo K, dos curvas de cuatro capas tipo
QQ , dos curvas de cuatro capas tipo HK , una curva de cuatro capas tipo KQ y tres curvas de
5 capas una curva del tipo KHK | una curva del tipo HKQ y otra curva del tipo QQQ.

En este primer analisis de la informacién, se puede observar las grandes variaciones
de la zona. Las resistividades mas bajas corresponden a sedimentos finos y el altimo tramo de
la curva, en todos los casos descendente, pone en evidencia la presencia de agua muy
mineralizada.

El horizonte guia del estudio lo constituye el agua salada de fondo.

Analisis cuantitativo de la informacion
La informacion se procesd mediante un programa que calcula la curva tedrica a partir

de los espesores y las resistividades, los resultados pueden consultarse en el Anexo.

FIGURAS N°2 a N° I6.

Con esta Informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos, GRAFICON® 3,4 y 5.

i

PERFIL GEOELECTRICO N° 1: Este perfil {(GRAFICO N° 3), se trazo con la

informacion de los SEV 8, 6, 7, I, 2, 3 y 4. La capa superior corresponde a limos y limos
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arcillosos, con resistividades de 20 a 9.5 ohm.m respectivamente, Este nivel corresponde a
sedimentos no saturados. Infrayacente a éste se presentan sedimentos con resistividades que
corresponden a limos mas arcillosos, que se manifiestan en los SEV 6, 7y 2, yen el SEV | se
observan sedimentos mas limosos. Luego de éstos y continuando hacia mayor profundidad se
observan valores de resistividades desde 5.5 ohm.m a 12 ohm.m con espesores muy variables
que corresponde a los sedimentos saturados. En eéste perfil sé observa el SEV 7, elegido para
realizar la perforacion de exploracion, por tener la mejor relacion de espesor y resistividad del
espesor estudiado. Infrayacente a este espesor, el agua contenida en los poros es agua muy
mineralizada, con resistividades comprendidas entre 0.2 a 4 ohm.m, dependiendo del

contenido salino y de las caracteristicas de los sedimentos.

PERFIL GEOELECTRICO N° 2: Trazado con la informacion proveniente de los
SEV 14, 6y 10, (GRAFICO N° 4). El primer espesor corresponde a sedimentos limosos—
arcillosos. Los SEV 6 y 10 tienen una resistividad de 17 y 19.5 ohm.m respectivamente que
corresponden a sedimentos limosos, mientras el SEV 14 presenta en el primer espesor
sedimentos mas arcillosos con una resistividad de 6.5 ohm.m. El segundo espesor en los SEV
14 y 10 y el segundo y tercer espesor del SEV 6 acusan valores de resistividades que
corresponden a sedimentos limosos con agua de mediana mineralizacion.

El tercer espesor del SEV 14 y SEV 10, cuarto espesor del SEV 6 corresponden a

sedimentos embebidos con agua muy mineralizada.

PERFIL GEOELECTRICO N 3: Trazado con informacion proveniente de los SEV
9,10, 11, 12 y 5, (GRAFICO N° 5). El primer espesor tiene resistividades comprendidas
entre 18 y 21 ohm.m, correspondiente a sedimentos limosos. En el segundo espesor de los
SEV 9, 10, 12y 5; y segundo y tercer espesor de el SEV 11, las resistividades corresponden
a sedimentos saturados con agua de mediana mineralizacion. Es interesante observar la
profundizacion de este espesor en el SEV 11 situado al sur de la localidad.

El sustrato conductor, horizonte guia del estudio, corresponde a agua muy
mineralizada. La profundidad del techo de éste, disminuye hatia el SEV 5, lo que indica que

se desmejoran las condiciones hacia esa direccion.
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MAPA DE CURVAS ISOBATAS DEL SUSTRATO CONDUCTOR: El GRAFICO
N° 8, permite visualizar las profundidades del techo del espesor conductor. La mayor
profundidad se ubica en los alrededores del SEV 7. Este SEV se halla en una zona delimitada
por los SEV 13 y 11, que se orienta de noroeste a sudeste, a una profundidad del sustrato
conductor comprendida entre 22.0 y 32.0 m.

Se aclara que esta profundidad no representa la efectiva a perforar. Esto se
fundamenta en los sedimentos encontrados en la perforacion de exploracion, en que la
presencia de limos con intercalaciones de espesores de tosca enmascaran las verdaderas

profundidades de explotacion, que resultan ser menores a las calculadas.

MAPA DE RESISTIVIDAD TRANSVERSAL UNITARIA: Este mapa (GRAFICO
N¢ 9), se trazd con el calculo de la sumatoria de los Ti de los espesores suprayacentes al
espesor conductor.

Este parametro de Dar Zarruk, que integra los valores de resistividad y de espesor,
permite visualizar la heterogeneidad de la zona, puesta de manifiesto en las variaciones de los
valores de la resistencia transversal unitaria comprendida entre 35.25 ohm.m’y 331.9 ohm.m?

para el SEV 14 y SEV 7, elegido éste para la perforacion de exploracion.

Perfilaje Multiple del Pozo de Exploracion: En la FIGURA N° |7, se presenta la
grafica integrada de los registros. Las sondas resistivas corresponden a un espaciado de 16 y
64 pulgadas respectivamente. Para la graficacion se utillizo un rango de representacion de 0 a
30 ohm.m.
LLa normal larga presenta valores mayores que la normal corta hasta una profundidad de
16.0 m. Esto pone en evidencia que la calidad del acuifero de este tramo es supenor al agua
utillizada en la inyeccion. Luego de los 16.0 m, a pesar de notarse un incremento en los
registros resistivos no corresponde a una capa portadora de agua, ya que se observa en el
cutting intercalaciones de espesores de tosca muy dura de romper. Por debajo de la misma,
luego de los 21.5 m se observa un aumento considerable de la fraccion arcillosa.
Registro Gamma Natural: El rango de representacf_()n adoptado es de 0 a 30 cuentas
por segundo. En general el registro es parejo considerando que la medicion es de una magnitud

variable en forma aleatoria dentro de un rango. Las mayorés cuentas corresponden a los
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sedimentos mas arcillosos coincidiendo con los tramos superior e inferior de la grafica.
Integrada a los registros resistivos se observa luego de 21.5 m el aumento en las cuentas del
registro gamma y la disminucion de los valores de resistividad por la presencia de mayor
fraccion arcillosa.

Potencial Espontianeo: El potencial espontaneo se grafico en un rango de 0 a -10 mV. A
partir de 10.0 m se mantiene parejo hasta 21.5 m donde comienza a disminuir.
A los 8.0 m bajo boca de pozo, se observa un espesor muy fino con caracteristicas diferentes que

los espesores infra y suprayacentes.

5.2.34  Caracteristicas hidrogeologicas

El perfil estratigrafico resultante de la perforacion de exploracion hasta una

profundidad de 23.0 metros corresponde a la siguiente descripcion:

Profundidad (m) Descripcion

00 -04 Suelo vegetal

04 -10 Limo muy arcilloso castaiio oscuro

1.0 - 20 Limo poco arcilloso castafio claro

20 - 60 Limo granulado castafio claro poco arcilloso

6.0 - 70 Limo granulado castafio claro poco arcilloso

70 - 90 Limo castafio claro granulado

90 -120 Limo castafio claro granulado con arcilla

12.0-16.0 Limo castafio claro con abundante intercalaciones de arcilla

16.0 -20.0 Limo pardo mas oscuro que el anterior con intercalaciones
de tosca

200-21.5 Limo granulado fino de tonalidad castafio mas claro

21.5-230 Limo mas arcilloso castaiio claro

Dada las caracteristicas de los sedimentos atravesados de granulometria

correspondiente a limos y limos arcillosos no se realizo analisis granulométricos.
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3.2.35.  Lnsayo por bombeo

Para poder determinar los parametros hidraulicos de la formacion a explotar,
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, permeabilidad y radio de influencia, se efectué un
ensayo por bombeo. El nivel estatico acusado en el pozo de bombeo fite de 2.05 m.,y el pozo de
observacion situado a 4.0 m del anterior, registrd un nivel estatico de 2.0 m. Los datos estan
referidos a nivel del terreno.

La prueba se realizd a caudal constante de 2250 I/h (54 m3/d), utilizando una
electrobomba sumergible de 2 Hp monofasica, con una profundidad de succién de 13.0
metros.

El ensayo se extendi¢ hasta los 1680 minutos, Durante este intervalo se midio la
profundidad de los niveles dinamicos en el pozo de bombeo y en el pozo de observacion y una vez
apreciada la estabilidad en los descensos en el pozo de observacién, se interrumpid el bombeo. De
inmediato se comenzd la medida de la recuperacion de los niveles durante 2830 minutos, tiempo en
que se recuperd el nivel original de 2.0 metros en el pozo de observacion.

El nivel dinamico alcanzado en el pozo de bombeo al final de Ia prueba fue de 9.85 m
b.b.p., al que le corresponde un descenso de 7.8 m resultando un caudal caracteristico de
288.46 I/h/m de depresion.

De los datos de campo correspondiente al pozo de observacién las depresiones se habian
estabilizado a los 1440 minutos. Se utilizan los datos del pozo de observacion para la resolucion
del ensayo. En el Anexo se presentan las Planilla de Ensayo por Bombeo y Ensayo de
Recuperacion.

La formacion ensayada compuesta por limos arcillosos, le confieren al acuifero una baja
capacidad productiva.

A los descensos se le aplico la correccion de Jacob que permite tratar al acuifero libre
como un acuifero confinado.

Los datos resultantes se procesaron a través del programa computacional
Groundwater Software United Nations, 1994, mediante los modelos de Jacob (acuifero libre),
Theis para (acuifero confinado), Hantush (acuifero semiconﬁhado) y Recuperacion de Theis,
lograndose los ajustes correspondiente.

A fin de estimar la permeabilidad de la formacién acuifera, se adopté un  espesor
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promedio para el acuifero de 16.0 metros.

Los resultados obtenidos con los distintos modelos se expresan a continuacion,

RESULTADOS DEL ENSAYOS POR BOMBEO

Modelo T (m2/d) S k (m/d)
Jacob 52.48 5.45*%10™ 3.28
Theis 52.52 5.44*10™ 3.28
Hantush 42.08 1.07%107 2.63
Theis

Recuperacion 61.43 3.83

T = Transmisividad {(m2/dia)
S = Coeficiente de Almacenamiento (adimensional)

k = Permeabilidad (m/dia)

Dada la similitud de los resultados por los tres métodos empleados para el ensayo por
bombeo, se puede asumir valores promedio para la transmisividad y el coeficiente de
almacenamiento para el calculo del radio de influencia (R) para los distintos tiempos de

bombeo.

T= 49,0 m2/d
S=7.2* 10"

* Para 4 horas, R= 159 m
* Para 5 horas, R= 179 m

* Para 6 horas, R= 195 m.

Las muestras tomadas al comienzo y final det ensayc} de bombeo fueron enviadas al
Laboratorio de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia resultando el Dictamen Apta

para consumo humano. En et Anexo se encuentran los Protocolos correspondientes.
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6. CONCLUSIONES

La localidad de Coloma Bossi, actualmente cuenta con una poblacion menor a 100
habitantes.

El abastecimiento de agua para consumo humano es a través de pozos que captan del
acuifero Pampeano, hasta una profundidad promedio de 12.0 metros.

En base a la informacion hidroquimica disponible correspondiente a los afios 1939,
1981 y 1998, se observa que se han producido cambios en {a composicion quimica del agua
subterranea correspondiente al acuifero del Pampeano.

El 100 % de los resultados de los analisis fisico-quimico realizados durante las tareas de
relevamiento hidrogeologico superan el limite de aptitud recomendado por las normas provinciales,
por lo menos en tres de 14 determinaciones realizadas, no habiéndose detectado ninguna de las
muestras con aptitud para consumo humano.

Las muestras de agua tomadas en el pozo de bombeo durante la realizacion del ensayo por
bombeo, tanto al inicio como al finalizar el mismo, resultaron con dictamen apta para consumo
humano, con solidos disueltos totales inferiores a 500 mg/l.

De los estudios de prospeccion geoeléctrica realizados se concluye que la zona
presenta grandes heterogeneidades, caracteristicas de los sedimentos pampeanos de esta
region. El 4rea recomendada para realizar una explotacion es la demarcada en el GRAFICO
N°® 7, ubicada al sur de la localidad.

Dada las caracteristicas quimicas de la zona se considera conveniente realizar la
explotacion con caudales y a profundidades de acuerdo a las limitantes encontradas, ya que a
mayores profundidades se observa la presencia de espesores conductores con contenido de
agua muy mineralizada.

En la formacion acuifera ensayada los parametros hidrogeologicos formacionales
indican valores de transmisividad entre 42 y 52.5 m2/d, coeficiente de almacenamiento entre
1.07 *107 y 5.4*10™ y permeabilidad entre el orden de 2.6 y 3.2 m/d.

El caudal caracteristico resultante de la prueba es de 288,5 I/h/m de depresion.

El radio de influencia (R) calculado para 4, 5 y 6 horas de bombeo es 159, 179y 195

m. respectivamente,
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Si se construyen nuevas perforaciones, la distancia minima entre ellas debe ser de 2R
para evitar efectos de interferencia en el funcionamiento de las mismas.

Si se realiza la explotacion en periodos alternados, habra que evaluar el tiempo de
recuperacion, para no sumar efectos negativos.

Al no contar aun con un servicio de cloacas, debe considerarse ubicar el futuro
emplazamiénto de la obra de tratamiento de liquidos cloacales alejado de la zona de captacion.

Dado que no esta emplazado el cementerio y que la zona de basurales se ubica al
sur de la localidad, se considera conveniente ubicar éstas, y futuras instalaciones que podrian
ser potencialmente contaminantes, fuera del area recomendada como zona apta para la
explotacion.

Para futuras perforaciones de explotacion, es necesario definir dreas de proteccion

para las mismas.

7. PROPUESTA DE CAPTACION

De los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda realizar una perforacion
con las siguientes caracteristicas constructivas:
- Caudal de explotacion de 2500 V/h.
- Profundidad total 17.0 m en diametro de 8 pulgadas.
- Entubamiento con 14.0 m de cafieria de PVC aditivado de 4 pulgadas de didmetro
- Longitud fiitrante 2,0 m con filtro de PVC aditivado de 0.75 mm de abertura
- 1.0 m de caiio ciego con tapa para deposito de fondo
- Prefiltro de grava silicea seleccionada de 1 a 2 mm que cubra el espacio anular por
lo menos un metro por encima del comienzo del filtro
- Aislacion sanitaria con cemento hasta los 5.0 mb.b.p.
Dada la baja densidad poblacional actual a abastecer y para preservar la calidad del
recurso, se recomienda no sobrepasar las 5 horas de bombeo continuo, con un periodo

de recuperacion de aproximadamente 9 hs. '
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COLONIA BOSSI

Perfilaje maltiple del pozo de exploracion
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| Pumping'Test

Obs. Well Distance {m]
4.00

Well Ident Description
{.BOSSI

Average Pump. Rate m3/day]

Duration [min]

Initial Sat. Thickness [m]
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54 .400001 1680.000
Resulis
Transmissivity [m2/day} Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m}
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Pumping Test I

Weil Ident Description
C.BOSSI
Obs. Well Distance [m] Average Pump. Rate [m3/day] { Duration [min] initial Sat. Thickness [m]
4.00 54.00001 1680.000
Results
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m]
52.52401 0.0005447869 0.03
Fit Method Theis Method
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Pumping Test I

Well ident Description
C.BOSSI

Obs. Well Distance [m] Average Pump. Rate {[m3/day] | Duration [min] Initial Sat, Thickness [m]
4.00 54 .00001 1680.000
Results
Transmissivity [m2/day] Starage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m)
42.08752 0.001072840 0.002720214 0.02
Fit Method Hantush Method
0.01

Drawdown [m]
je)

Time [min}

100
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Pumping Test I

Well Ident Description
C. BOSSI

Obs. Well Distance [m] Average Pump. Rate [m3/day] | Duration [min] Initial Sat. Thickness [m]
4._00 54.00000 4560.000
Results
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day) Estimatton Error {m}
61.43135 0.08
Fit Method Recovery
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PLANILLAS DE ENSAYOS POR BOMBEO



COLONIA BOSSI

ENSAYO POR BOMBEQ
Pozo de Observacion

Fecha: 3-9-98

Nivel Estatico: 20 m

Caudal de Bombeo: 2250 Ith
Distancia al Pozo de Bombeo: 4.0 m

Tiempo Nivel Dindmico | Descenso | Descenso
de Bombeo Corregido

{min_} (m.) g {m.) - (m)
1 2,080 0,080 0.080
15 2,210 0,210 0,208
2 2,220 0220 0218
3 2,260 0,260 0,262
4 2,290 0,290 0,287
5 2,320 0320 0317
6 2340 0,340 0,336
8 2,370 0370 0365
10 2,36 0,385 0.380
15 2,440 0,440 0,433
0 2,470 0,470 0,463
% 2,490 0,400 0,482
£y 2510 0510 0,501
© 2,530 0530 0521
60 2,560 0,560 0,550
70 2570 0570 0550
80 2,580 0,560 0569
100 2,506 05% 0583
120 2610 0,610 0,598
160 2636 0635 0,622
200 2,645 0,645 0,631
240 2,660 0,660 0,646
300 2,665 0,665 0,651
40 2,680 0,680 0,666
540 2,710 0,710 0,654
660 2,725 0725 0,707
720 2,740 0,740 0.723
840 2,746 0745 0,728
1080 2,750 0,750 0732
1440 2,750 0,750 0.732
1680 2,750 0,750 0,732




COLONIA BOSSI

ENSAYQO DE RECUPERACION
Pozo de Observacion

Fecha: 4-9-98
Nivel Estatico: 2.0 m
Distancia al Pozo de Bombeo: 4.0 m

Tiempo |  Nivel Dindmico Descenso [t/
de Bombeo Residual .
{min.) | (M.} ‘ (m.) : (m.}
o 2,750 0,750
1 2,670 0670 1681
15 2,620 0620 121
2 2570 0570 841
3 2,500 0,500 561
4 2,450 0,450 42
5 2410 0,410 337
6 2,390 0,290 281
8 2,260 0,350 211
10 2315 0315 169
15 2,260 0,260 113
20 2,236 0,235 85
25 2210 0210 68
20 2,195 0,156 57
40 2,165 0165 43
60 2,130 0130 29
70 2,120 0,120 P
80 2,110 0,110 22
100 2,005 0,005 18
120 2,05 0,095 15
1680 2,085 0,085 12
200 2,080 0,080 9
240 2,075 0,075 8
300 2,065 0,065 7
400 2,080 0,060 5.2
540 2,045 0,045 4,1
660 2,040 0,040 35
720 2,005 0035 33
840 pdoct 0,035 3
1080 2,025 0,025 26
1440 2,020 0,020 2,16
1800 2,010 0,010 18
2160 2,0 0.010 18
2400 2,005 0,005 1,7
2640 2,005 0,005 1,6
2880 2,000 0,000 15




FICHAS DE CENSO HIDROGEOLOGICO



Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI-DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13708 /1998

Carta 1.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 31163-18-1 Escala 1:50.000

Coordcnadas GAUSS-KRUGER: X:6608178 Y:4616602 Cota: 95,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimientio: COOP, SAN BERNARDO

Propicdad de:

Direccion del propietario: COLONIA BOSSI

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacion entubada con tapa. Didmetro:0,10 m
Profundidad total de ta captacién: Uso dcl mismo:;

Nivel de agua medido: 3,18 m Cola nivel de agua:92,32 m, Ibrocal:
Temperatura del agua: 18 °C Conduct, cléctrica: 4500 microsiemens/cm.

Bomba: molino

Caudal de extraccién; molino Frecucncia de bombeo:diario
Sc loma mucstra para laboratorio:  Si - Ne Numero de mugstra: Bl
ObSCrvaCioNES. ...




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /1998

Carta LG.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.609.354 Y: 4615592 Cota: 95,7 m.s.n.m.

Nombre del establecimicnlo

Propicdad de :ATILIO GALLO

Direccion del propictario: COLONIA BOSSI-ZONA RURAL

Informacién suministrada por; Gustavo Cravcra

Tipo dc captacion:perforacion entubada sin tapa Didmetro:
Profundidad tota! de la captacion:9.60 m., Uso dcl mismo:. -doméstico-
Nivel de agua medido: 1,87 m Cota nivel de agua:93,83 m.

‘Temperatura del agua: 17 °C Conduct. clécirica: 5500 microsicnaw/ian,

Bomba: diafragma

Caudai de extraccion: Frecuencia de bombeo:diario
Se toma muestra para laboratorio:  Si - Ne Nimecro de mucstra: B2
S Ty AL OIICS . L e e e




Ficha de censo hidrogeoldgico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 !IQ‘)GI
Carta 1.G.M, COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6609196 Y 4616017 Cola: 95 msnm

Nombre del establecimicnto: Idciu al anterior

Propiedad dc : ATILIO GALLO

Direccion del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: cavado calzado con Lapa Didmetro: 1,00 m,

Profondidad total de 1a captacién: 5,76 m. Uso det mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 1,65 m Cota nivel de agua: 93,35 m. 'brocal:() m

Temperatura def agna: °C Conduct. cléctrica; 1000 microsiemensiom.

Bomba: cilindro

Caudal de extraccion: moling Frecuencia de bombeo:diario

Sc toma mucstra para laboratorio;  Si - Ne Nimero de muestra: B-3

Obscrvaciones: molino en cl medio del potrero. bajo,




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /1998
Carta .G M. COLONIA SAN  PEDRO HOIJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:6.610.378 Y:4617.787 Cola: 95 m.s.n.m.

Nombre del establecimicnto:

Propiedad de : RENE PUCHETTO

Direccién del propictario: MORTEROS

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: perforacion- entubada- con tapa- Didmctro: 0,10
Profundidad total de Ia caplacién: 12 m. Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: Cota nivel dc agua: m.

Temperalura del agua; 12 °C Conduct. cléctrica: 800 microsicmension,

Bomba: mano

Caudal de extraccion: Frecucncia de bombeo: diaria

Se toma muestra para liboratorio: Si-Ne Numero de muestra: B-4

Observaciones:




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /1998

Carta LG M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.612.750 Y:4617.679 Cota: 95,8 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: LA JOSEFA

Propiedad de : Ricardo Cravero

Direccién de! propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacidn entubada con tapa Didmetro: 0,10 m
Profundidad total de la captacion: m. Uso del mismo: doméstico-ganado
Nivel de agua medido: no Cota nivel de agua: m. BROCAL 0,60.

Temperatura del agua: 20 °C  JConduct. eléctrica: 8000 microsiemensicm.

Bomba: molino .

Caudal de extraccién: molino Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio: - Si- No Niumero de muestra: B-5




Ficha de censo hidrogeolégico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13/08 /1998
Carta L.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER.: X: 6613239 Y: 4620776 Cota: 95 m.s.n.m,

Nombre del cstablecimicnig; SAN JUAN

Propiedad de : SOBRERO BERTOLA
Direccién del propictario: ZONA RURAL

Informacién suministrada por:

Tipo dc captacion:perforacion-cntuba da-gleps) Didmetro:0,15m
Prolundidad total de la captacion: 9,70 m. Uso del mismo; doméstico-ganado
Nivel de agua medido: 1,70 m Cota nivel de agua: 93,30 m.

Temperatura del agua: 19 °C Conduct. cléctrica: 5500 microsiemms/iom,

Bomba: molino

Caudal de extraccion: molino Frecucncia de bombeo: diaria
Se toma mucstra para laboratorio:  Si - Ne Numero d¢ muestra: B-6
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Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /1998

Carta LG M. COLONIA SAN  PEDRO HOJA 3163-18-) Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6611059 Y: 4620245 Cota: 95 m.s.n.m.

Nombre del establectmicnto: LA CHIQUITA

Propiedad de : FRANCISCQ Y WALTER ROSS0

Direccion del propictario: ZONA RURAL

Informacion suministrada por:

Tipo de caplacion: perforacién y pozo cavado - calzado sin tapa Didmetro: 0,80 m
Prolundidad total dc la captacion: 10,82 m. Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 1,79 Cota nivel de agua: 92,9 m. Brocal 0,30
Temperatura del agua; 25 °C Conduct. ¢léctrica: 5300 microsiemenvon,

Bomba: cilindro

Caudal de extraccion; Frecucncia de bombeo:diaria

Sc toma mucstra para faboratorio;  Si - Me Numero de mucstra; B-7

Observaciones: Conduct. Eléctrica: tomada del tanque




Ficha de censo hidrogeoldgico

COLONIA BOSSI-DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13708 /1998

Carta L.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6607989 Y: 4619225 Cota: 949 m.s.n.m.

Nombre del establecimicnlo:

Propiedad de : ROBERTQ BOCCO

Dircccion del propictario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: poro-cavado-calzado-con tapa- Didmetro: 1,00 m
Profundidad 1otal de la caplacién ; 11,30 m. Uso del mismo: doméslico-ganado-
Nivel de agua medido: 2,35 m Cota nivel de agua: 91,65 m, BROCAL -0.90
Temperatura del agua: 20 °C Conduct. cléctrica: 7500 microsianasom,

Bomba: diafragima

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo:diario
Sc loma muestra para Jaboratosio:  Si - Ne Namero de mucstra: B-8
OBSCIVACIORNCE, L. o e e ettt gt




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /l‘)‘)ﬂ

Carta 1.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6617468 Y: 4616158 Cota: 95,60 m.s.n.m,

Nonibre del establecimicnto: domicilio Gamilia.

Propiedad de : GUSTAVO CRAVERO

Direccion del propictatio: calle SAN MARTIN

Informacion suministrada por:

Tipo de captacién: perforacion-cniubada-con lapa- Didmetro: 0,075 m
Profundidad total de la captacion:9.10 m.. Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 2,50 m Cola nivel de agua: 93 m. brocal:0. 10 m
Temperatura del agua: 20 "C Conduct. cléctrica: 1900 microsiemens/cm.

Bomba: diafragma.-

Caudal de extraccion: 2000 1/ h, Frecuencia de bombeo:diario
Se toma mucstra para laboratorio;  Si- Ne Nimero de mugsiea; B-9
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Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 / l99t4
Carta LG.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER:  X: 6.603.540 Y: 4.618.000 Cola: 95,4 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: EL PINO

Propicdad de - NESTOR RHO

Dircceion del propiclario; Zona Rural

Informacién suminisirada por:

Tipo de captacién: cavado-calzado-con tapa- Didmectro: 1,00 m.

Profundidad totaj dc la captacién: 12,20 m. Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: 4,57 Cota nivel de agua: 90,83 m..

Temperatura del agua: 19 °C Conducl. cléctrica: 6000 microsiemomns/em,

Bomba: Piston.

Caudal de extraccion; Frecuencia de bombeo :diario

Se toma muestryg para laboratorio:  Si - No Niumero de mucstra; B-10
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Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha dc censo: 13 /08 / ]994

Carta [.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER; X: 6.603.278 Y: 4.619.067 Cota: 95,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:

Propicdad de : RUBEN BONALDI y BALARI

Dircccién del propictario:

Informacién suministrada por:

Tipo de caplacion: perforacion-entubada-con Lapa- Didmetro: 0,10 m
Profundidad total de la captacidén: 7,35 m. Uso de! mismo: doméstico

Nivel de aguna medido: 2,23 m Cota nivel dc agua: 93,02 m. brocal: 025 m
Temperatura delf agua: 25 °C Conduct. cléetrica: 5500 microsiemens/om,

Bomba: diafragma.-

Caudal dc extraccion: Frecuencia de bombceo:diario

Sc toma mucstra para luboratorio:  Si - Ne Numero dc mucsira: B-11




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI-DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

T'echa de censo: 13 /08 / t‘)‘)l'l

Carta 1.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.602.892 Y:4.614.963 Cota: 96,6 m.s.nm.

Nombre del establecimicnto;

Propicdad de . ROBERTO GANPINO

Dircccion del propictario: ZONA RURAL

Informacion suministrada por:

Tipo dec caplacion:perforacion cntubada-con tapa- Diametro:0,10 m

Proflundidad lotai de la captacion: m. Uso dcl mismo:doméstico-ganado-

Nivel de agua medido:4.93 m Cola nivel de agua: 91,42 m. ]brocal:-(),25 m

Tempcratura del agua: 25 °C Conduct, cléctrica: 5.500 microsianmsiom,

Bomba: molino

Caudal de extraccion; Frecuencia de bombeo:diario
Sc loma mucstra para laboratorie:  Si - Ne Numero de muestra: B-12
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Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI-DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

lFecha de censo: 13 /08 119‘)4

Carla 1L.G.M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 0.605.340 Y:4.613.059 Cota: 95,5 ms.nm.

Nombre del cstablecimicnto; ldem anterior

Propiedad dc : REMIGIQ ROSSO

Direccion del propiclario; MORTEROS

[nformacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacion:perforacidn-cntubada-pozo-cavado-calzado-con tapa- Didmctro: 1,20 m
Profundidad total de la captacion: Uso del mismo: ganado

Nivel de agea medido:4.11 m Cota nivel de agua: 92,19 m. brocal: -0.20 m
Temperatura del agua: 18 "C Conduct, cléctrica: 4250 microsicnmaniom.

Bomba: molino

Caudal de extraccién:molino Frccuencia de bombeo:diario
Sc toma mucstra para laboralorio:  Si - Ne Numero de mucstra; B-13
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Ficha de censo hidrogeolédgico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 /1994
Carta 1.GM. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X! 6.607.516 Y:4.611.632 Cota: 97 m.s.n.m,

Noinbre del establecimicnto:.

Propicdad de: TORRETA y CIA.

Direccion del propietario; Zona Rural

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: perforacién-entubada-sin tapa- Didmetro: 0,10 m

Profundidad total de la captacién: 17,15 m. Uso del mismo: ganado-tambo

Nivel de agua medido: 8,17 m Cota nivel de agua: 88,58 m. Brocal: -0.25 m

‘Temperatura del agua: 22 "C Conduct. eléctrica: 22.000 microsiemensiem.

Bomba; sin-mane-sumer gible-contrifnga-disfragma-pistén-ailindro-molino-etra,

Caudal de exlraccion; Frecuencia de bombeo: Diario
Se loma mucstra para laboratorio:  Si - Ne Nimcro de muestra: Bl4
Obscrvaciones: Pozo en funcionamiento.......................




Ficha de censo hidrogeologico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 / 1994
Carta 1. GM. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.609.472 Y:4.613.196 Cota: 96,4 m.s.n.m,

Nombre del establecimicnto; EL PROGRESQO

Propicdad de: EDUARDO FERRERQ

Dircccién del propictario: MORTEROS

Informacién suministrada por;

Tipo dc captacién: perforacién-entubada-pozo-cavado-calzado-con-sin-tapa Didmetro: m.

Profundidad total de la captacién; Uso del mismo: doméstico-ganado
Nivel de agua medido:  m Cola nivel dc agua:  m.
Temperatura del agua: 20 "C Conduct. cléctrica: 3.300 microsiemaons/cm.

Bomba: cilindro
Caudal de extraccidn: Frecuencia de bombeo:

Sc toma mucstra para laboratorio:  Si - Ne Numero de muestra; B-15

Observaciones: NO SE PUDO MEDIR NADA




Ficha de censo hidrogeoldgico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: 13 /08 119911

Carta LG M. COLONIA SAN PEDRO HOJA 3163-18-1 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER:  X: 6.613.497 Y: 4.614.064 JCota: 96,25 m._s.n.m.

Nombre del establecimientio:

Propiedad de : JUAN JOSUALDO CAUDA

Direccion del propictario: COLONIA BOSSI

Informacion suministrada por:

Tipo de captacién:perforacién con tapa Dimctro:0,10m
Profundidad total de la captacion:$,,65 m. Uso del mismo: doméstico-ganado
Nivel de agua medido: 1,75 m Cota nivel de agua; 94,5 m. brocal:0Om
Temperatura del agua: 22 °C Conduct. cléctrica: 2600 microsiomons/em,

Bomba: molino

Caudal de extraccién:molino Frecuencia de bombeo:diario
Se toma muestra para laboratorio:  Si - Ne Nimero de muestra: B-16
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Ficha de censo hidrogeoldgico

COLONIA BOSSI -DPTO. SAN CRISTOBAL-SANTA FE

Fecha de censo: t3 /08 /l‘)98|
Carta LGM. ARRUFO HOJA 1163-6-4 Escala 1:50.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER:  X: 6.607.174 Y:4.615.009 Cota: 96,10 m.s.n.m.

Nombre del establecimicnto: COOP. SAN BERNARDO
Propiedad de : NORBERTO RACCA
Direccion del propietatio; MORTEROS

Informacién suministrada por:

Tipo de caplacién:perforacién-eniubada-con tapa- Didmetro.0,15

Profundidad total de 1a captacién: 11,60 m. Uso del mismo:dom¢éstico-ganado

Nivel de agua medido:2,80 Cota nivel de agua:93,3 Ibrocal:-()m

Temperatura del agua: 20 "C Conduct. cléctrica: 5000 microsiemensem.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombceo:
Sc toma mucstra para laboratorio:  Si - Ne Nitmero de muestra: B-17
Obscrvacioncs:




PROTOCOLOS DE ANALISIS QUIMICOS
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Gobernacion

Subsccretaria de Medio Ambiente y Feologia
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N7 185Q ..... 98 ....................... Muestra N°: MB 1 _Convenio INA-CFI
Exlraida por: B.P.A.R. . Procedencinr e
TIOIMICHIO oottt Lacalidad: CO IONIAK)SSI .........................

Fuente de provision:  Red [] Pozo i Aljibe []

Sitio de extraccion: 3ixecto perf. 1A L DN s PPN S
Fecha de extraccion: ... 14'08-98 .......... IO e
Feehin de recepeion: . 2 0"08"98 ......... Fecha de andlisis: ?0-08"98 .....................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 2,1
pi! 1+45

- mg/l
Solido disucltos totakes (145 °C) 4 .579 4
Alcalinidad Llotal (CO5Cn) 730
Dureza telal {(CO4CH) 400
Cloruro (C) 970 3
Sulfato (S04 ) 1.600 3
[ficrro tolal (Fe'h) 0,20

Amoniaco (NI') menor A, 0.1
L |

menor a 0,02

Nitrito (NOy)

Nitrato (NOy) 52 i
Floruro (I7) . interf.

Materia orgdnica (0)) 0.6

Arsénico (As) © 0,104 e
Manganeso (Mn*+)

Cromao hexavalente (Cr'®)

Agenies tensoactivos (SADB) N ’

) . ] ;
Observactones: ... % ECC/O("Q— ...... ! g(’\’t’{’ai' ....... (f:’..z.“.’: ....... f)pr_erﬁ'L:i ...... /?'W ..........................................
........................................... /)
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e c;_\nms fu_r‘ncot:ﬂ :sm d] __,,-—J/" _ MARIA 1TOSA YORAN:
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Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambicnte y Teologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Amilisis N 186Q ...... 98 ..........

Extratda por: S.P.A.R,

Domicilion o NPT Localidad: COIDNIAE)SSI ......................
Fuente de provision:  Red [] Poro g Aliibe []
Sitio de extraccion: 4iT8oto perf.  pp:o. DPNG e PPN ot
Fecha de extraccidn: 14"'08"'98 .......... Tlora: i
Fecha de recepeion: ... 20"08"98 .......... FFecha de andlisis: 20"08"98 ................
ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdad 1,0
pll 1425
mgA
Salido disueltos totales (105 () 4.507
Alcalinidad total (CO;Ca) 528
Dureza total (CO4Ca) 590
Clorare (C1) 810
Sullato (S04 1.920
Ilicrro total {Fcth) [menor a 0,1
Amoniaco (N11;") menor a 0,1
Nitrito (NOy) 0,12
Nitrato (NOy) 90
Florure (1) interf,
Matcria orgdnica {()y) 2
Arsénico {As) ' 0,020
Mangancso {Mn'*)
Crome hexavalente (Cr'6) .
Agenies tensoactivos (SAH)
g/ -
Lt e ole  neo vieears

Qbscrvaciones: *Q-Lf-’ﬁl({’.

R C SIS oo et evipesreg e terae s e eu et et e sett et eeemeetee 2o st e meeesseaaeese s 4 eR e E AR R e AR R4S e ds e A AE4 e e e ae e eeaR R AR Ed st et e e s e e e e nrrareen
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Gohbernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y FEeologta
Lahboraiorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N™: ... IBTQ ...... 9 B ..................... Muestrn N™: MBBCOI‘IVBHiOINﬂ-CFI
Extraidn por: ... S'P'A'R' .................... Procedenchis o
DO oot rer e e Localidad: ... COLONIABOSSI ....................

Fuente de provision:  Red [ Pore [ Aljibe []
directo perf.

Sitio de extraccion oo L AT [ LA L NDPN PPN i
I'eeha de extraccion: . 14"‘08"98 Hora: oo .
Fecha de recepeion: ... 20"08'”98 ......... Fecha de andlisis: ... 20"'08-98 ................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 0,6
pii 1,40 .
mg/l
Salido disucitos totales (105 °C) 71.125 ]
Alealinidad tolal (CG4Un} 492
Durcza total (CO4Ca) 1.150 X
Cloruro (Cl) 2.620 X
Sullto (S047) 1.780 -
Hierro wotal (Fe*?) menor a o,1
Amaniaco (N11,*) menor a 0,1
Nitrile (NOy) 0,12
Nitrato (NO;) 129 ¥
Flarura (F7) interf.
Materia orgdnica (0;) 1,5
Arsénica (As) 0.01}
Manganeso (Mn*)
Cromo hexavalente (Cr'®) .
Agentes tensoactivos (SANB)

~ . 1 ‘
& e, GARLES ALEAZDO MEY (/VL theees MARIA ROSA YOMM!

DERECTON Poial, oE MEDIT . BIOQUIMICA
3003 Ad - 210x297 MIMIENTF v ECOLOGIA Lic. MIRTA @. BIANCHI IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE




Gobernacion

p rovincia a,/e Sanfa je

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N%: ... 1 88Q ..... o S MuestraNe: M B 10  Convenio INA-CFI
Extraida por: S'P'A'R- ................. PrOCEUENCIAL oot viis e aemmeeeer s e e aes
Domicilio: veeeenn. st e lncahdadcomHIAmSSI .........................
Fuente dc provision:  Red [ Aljibe []
Sitio de extraccion: 41T€Cto perf.  pp. DN PEN.: o
Fecha de extraceion: ... 1 4_0‘8"98 ........ HOTA: oo .
Fecha de recepeion: ... 2 0'08_98 Fecha de andlisis: 20—08'98 ...................
ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdad 243
pH 7;;45
mg/l
Solido disucltos totates (105 °C) 5, 788 )
Alcalinidad total (CO4Ca) 460
Dureza tolal (CO,Ca) 870 X
Cloruro (Cl) - 1.920 >
Sulfato (5047) 1,540 *
Hierra total (Fet3) 0,42 X
Amgniaco (NH.Y) menor a - 0,1
Nitrito (NOy7) 0,08
Nitrato (NO;7) 144 X
Floruro (F-) interfe
Materia orgénica (Q;) 1,5
Arsénico (As) menor a 0,01
Mangancso (Mn*) )
Cromo hexavalente (Cr*9) i
Agcniles tensoactivos (SAD) |

RESUNATOS, oo oo oot ope s vanp e eeeeeche s pe st ee e e meeeeeeemsse e enessebeetseats e eeasheenesrearnssraanssarnbeennatsenssansssaneensssnnnesfesinansanensnesinsnissnnn

2001 A4 - 290x297 m

//’4/ v

Lic, CARLGS ALFRZDO REY
R-RECTOR P.1aL DE MEDID
BLEIEN o vy ECOLORBIA

) —

be. MIRTA a. Blancyy

-

VIARIA ROSA YOMMI
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Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente Feologia
Laboratorle

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N . 189.Q..98 . Mucstra N°: M. B 1L Gonvenia INA-CFI
Cxtraida por: .. SePoA R Procetdening v e s
DOMICHIN: e Localidad: ... COIONTA BOSSL . ..
Fuente de provision:  Red [] © TPoro @ Aljite []
Sitio de cxiraccion@irecto perfo e DPNG s PPN e
Fecha de extraceion: ... 14_08_98 ......... Hlora: .
Fecha de recepeion: L 20—08'"98 ......... Fecha de andhisis: ... 20"08—98 ................
ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdod 1,0
ptl 1,40
mg/l
Salide disucltos tetales (105 "CY) 3 .708 p
Alcalinidad total {(CO4Un) 790 -t
Dureza tatal (COHCa) 410
Cloruro (Cl} 1.060 X
Sulfato (5047} 620 ¥
Hierro total (Fe*) menor a 0,1
Ameonfaco (N1, TeNoTr a 0,1
Nitrito (NOy) 4,9 X
Nitrato (NQy) 182 &
Floruro (F-) 0, 5_8
Materia orgdnica ((,) 4,2
Arsénico (As) 0,021
Manganeso (Mn*")
Cromo hexavalente {Cr'hy |
Agenles tensoactivos (SARY) ) l

T 7 . X
. J o . . )
Observaciones: .2 S,({LZ/LIL&’PLCE@O{C ........ nchlfw.nc,a,? ...... 710\/-\ ........................

!

t

Resultados: ...
.

)
................... ;Zﬁ/.,.{,..-...-.“. e R
e

¢ Lic. CARLGS ALTREDD REY

1001 Ad - 210x297 MADIFECTOR PoaL. be MEDIO
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Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia

Laboratorie

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

s

Andtisis N 290 Q98 Muesira N°: . MB 12 Convenio INA-CFI
Extraida por: ... S 'P'A'R‘ ...................... Procedencia; v eer oo
DOmMICilio: et Localidad: ...COLONIA BOSSI . ..
Fuente de provision: Red [J°  Pozo [ Aljibe [}
Sitio de c\(traccmndlrectoPerf' PP DUPING PPN
Fecha de extraccion: 14"08-96 ........... HOra: .o,
Fecha de recepeidn: 20-08_98 ........... Fecha de analisis: 20"05"98 ....................
ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdad 2.1
P 7530
i
mg/i
Salido disuclios totales (105 °C) 5.825
Alcalinidad total (CO5Ca) 444
Dureza total (CO4Ca) 85b
Clotruro (C19) - 1.060
Sulfato (5047) 1.120
Hierro total (Fe*?) 0,30
Amoniaco (NHyY) penor a 0,1
Nitrito (NG5 0’05
Nitrato (NOy7) 348
Florurp {F7) interf.
Materia orgénica (O,) 0,9
Arsénico (As) 0,032
Mangancso (Mnt?)
Cromo hexavalente (Cr*6) i
Agentes tensoactivos (SAB)

Observaciones:

Resuhados: et b

Lic. CARLOS ALFREDD REY
3001 A4 - 210x207 HIPECTOR PriaL. bE MEDIO
' ASFBIENTE ¥ ECOLOB!®

g —

tio. MIRTA G. BIANCH)
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Gobernacion

._70?

Subsceretaria de Medio Smbicute y Leologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N 191Q ..... 98 ...........
Extralda por: ... SPAR' ........
TIOIICT I e e e s

Fuente de provision:  Red [J°

I'oro E

Sitin de extraceion: directo perf.

Fecha de extraccion: 14-08"98 ..........

Feeha de recepeidng 000 00Tl

Muestra N2 MBMConvenioINA-CFI

PPOCCUCTICIAL o iiieee i iceen e eeicsr et s
Localidad: ... COIDNIAK) SSI .................
Aljive [
PE DN PENG
THOI e
Feeha de andlisis: ... 20—08—'98 ..............

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 1,0
pil 7.00

mg/l
Salido disucltos totales (105 "C) 17.992 &
Alcalinidad total (CO,C0) 396
Dureza talal (COLCa) 2. 180 *x
Cloruro (C1) 7.800 2
Sullale (S047) 2.900 ¥
icrro total (Fet) 0,14

Amoniace (N1,

menor & 0O,1

Nitrito (NOy)

ménor & 0,02

Mitrato (NOy)

396 ~

Floruro (T)

..~ interf,

Maieria orgdnica ((;)

1,9

Arsénica {AS)

0,013

Manganeso (Mn**)

Croimo hexavalente (Cr'®)

Agenles tensoactivos (SAB)

Ohscrvaciones: -N—'S:

.................................................................................................................................................................................................................

T T T [ LAYV NSNS RSP ES RTINS U S S reeeeeeerge il ar e eea s ¥

A
“AHLDS ALFRZDD ey
1Al NE MEDH}

cron P
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Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y Teologia
Laborntorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Avatisis N 192 Q9B Muestea Mo M B. 15 Convenig IRA-CFI
Extraida por: SePe ARy I HOEEUENCIN v itirerreec i
DAMICTHO oo rer e s Localidad: CO]“ONIAKJSSI ....................
Fuente de provision:  Red [] » Pore K Aljibe [
Sitio de extraccidn: directo perf. ] ST DN s PN e
Fecha de extracciom 14"08“98 .......... HIOTA e
Fecha de recepeion: ... 2 0"08"'98 .......... Lecha de andlisis: 20"08"98 ...................
ANALISIS FISICO-QUIMICO
‘Turbicdad 0,5
plt 1435
mg/t
Salido disucltos wtales {105 °C) 2.461 -
Alcalinidad total (CO,Ca) 714 se
Dureza Intal (CO;Ca) 264
£It)rl|r0 (cly - 580 »*
Sullato (5047} 175
Hierro tolad (Fe'?) menor & 0,1
Amonlaco (NH4*Y) menor a 0,1
Nitrito {NOy) menor a 0,02
Nitrato (NO ;) 278 *
Floruso (F) 0’64
Malcria orghnica (O,) 2,0
Arsénico {As) 0’063
Manganese (Mn*} .
Cromo hexavatente (Cr'6) |
Agcntcs.tcnsonclivns (SAR) - |
Obscrvaciones: .78 2 S R T

Resultados: oo enreenpoosiiineenes ot

A A

/ . | L E \j
:‘AJ ALFREDD 2[‘:‘:{0 d}’/bw— MARIA TROSA YCMMI

LIRECTOR p.:tkl..uEH:C|A B!OQL”M!CA
3001 Ad - 210x297 e NG E Y FLOLOG lh‘ MMTA G. BIA ) IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y 'J.-'cofogr’n

Laboratorin

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N™ 193 q 98

[Fxtraicda por: S.P.AR,

DIOMECTIIO: oot e

Fucnte de provision:  Red 0 .

directo perf.

Sitio de extraceion; oL LTI
. ~08-

Fecha de extraccion: ... 14 ........... 98 ........

Fecha de reeepcion: ... 20—08—98 ........

Mucsirn N7 ... H B 16 . Convenio . INA-C FI

PHOCCUCNCEE (i eesie s mr e

COLONIA BOSSI

Faocalidad: ... L L s

20-08-98

Fecha de andlisis: ..o i

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 0,8
pil 7405
mg/l
Salido disucltos totales (105 °C) 2 .05.4 4=
Alealinidad total (CO4Ca) 752 4
Dureza total (CO4Ca) 520
Cloruro (C1) 420
Sulfato (SO47) 200
Hicrro lotal (Fe*3) menor a 0,1
Amoniaco (NHY) mencr a 0,1
Nitrito (NO;) 0,03
Nitralo (NO57) 148 X
Florura (F-) 0,19
Materia orginica {((,) 4,1
Arsénico {As) 0,011
Manganeso (Mn**) .
Croma hexavalente (Crif)
Agentes tensoactivos (SAT) :
Ohservaciones: .. 7¥5 L SC hlte &r(’c’é ¢ ol bﬁf- ‘221t e e Sy~

Resullados: ..., et e e st

A ’Z"-" i
/’f’/{/ —
" CARLOS ALFREDD REY
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Gobernacion

Subsccretaria de Medio Anibiente y ‘Leologia ’ , M A_

Labaratorio
»———-_'_'-—-__

aS—

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Anilisis N™ 224 Q 98 ...................... Muestra N™: CB M 1 Conveniq INA-GFI
Extraida por: S'P'A'R' .................... rocedencia: Pozodeasﬂuditha. inicio de bombeo

FIOMICTIID: oo ierr v s e eer bbb [Localidad: 2l Y

Fuente de provision:  Red [] Pozo (B Aljibe []

Sitio de extraccion: directo perf. | G L DN e PPN e
Fecha de extraccion: 3-09‘98 .............. HOMR: e
Fecha de reecepeidin 10"09"98 .............. I'echa de andlisis: 10‘Q9"98 .....................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Furbicdad 1,0
pll '7,85
mg/l

Selido disucltos totales (105 °C) 484
Alcalinidad total (CO4Ca) 290
Dureza total (C(3,Ca) 1'}6
Cloruro {C1") 16
Sulfalo (5047) 28
Hicrro total (Fe*Y) menor a 0,1
Amonlaco (Ni1") menor a 0,1
Nitrito (NOy) menor a 0,02
Nitrato (NOy7) 445
Tloturo (F-) - 0,05
Malctia orpdnica (O3} 0,2

Arsénico (As) menor & 0,01

Manganeso (Mn*'}

Cromo hexavalente (Cr'?)

Agentes iensoactivos (SAD)

»
TV ACTOMIES evovsvesereeeeeesetesesteseseeseestesere st asae e s reee o s ee s T bR eSSt o s s bbb z .......... i :

Resultados:

; . MARIATTIOSA YULIM|
lo. CARLOS ALFREDO RIY AAACy BroQuUImMIcA
QQDI Ad . 210x297 mnb. rRecton PoIaL bE Memo \ IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE

AMEMENTE ¥ ECoLonta Lio. MIATA Q. RIANCH]
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Gobernacion

Subsceretaria de Medio Ambiente y ‘Lrologia
Laboeratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N . 229 Q.98 . Mucsira N+ G B M2 Convenio INA-CFI

Extraida por: SaPeReRoe Procedencia: . P0%0_de estudio Final de Bombeo
EYOMNCHIO: oo e lLocalidad: . COLONIA BOSSL .

Fucnte de provision:  Red [1 Pao [ Aljibe [J

Sitio de extraccion@1T8CY0 pexfo  pp. DPN e PPN e
Fecha de extraccidn: 4"09—98 .............. HOora: e

Fecha de recepeion: 1070998 Fechn de andlisis: . 10-09=98 ..

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 1,5
plt ' 1,85
mg/l

Solide disucltos totales {105 "C) 415
Alcalinidad tonal (CO4Ch) 268
Dureza total (CO3Cn) 166
Cloruro {(C1) 8
Sullfio (SO,47) 24
Hicrre lotal (Fe*h) 0,1
Amoniaco (NH,Y) menor a 0,)
Nitrito (NOy") menor a 0,02
Nitrate (NOy) 3.9
Floruro () 0.0B
Materia orgénica (1),) 0.3
Arsénica (As) 0,01

Manganeso (Mu' ")

Crome hexavalente (Cr'®)
Agentes fensoactivos (SAR)
R
DIMSEIVACIINES: Lot covtieeiss s cees e reeeene bbb ee st s s a1 LSRR ettt st e e

Resullados: D‘PTA“ o }

- //Z / .................................. e
I/ “CARLOS  ALFREDO REY le/b/(/ﬁ:’/ MARIA ROSA YOI
D'rECTOR PCiat DE MeEvio ; - N BIOQUINMICA
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RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO
POBLACIONAL



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONLA BOSSI

RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR
ASENTAMIENTO POBLACIONAL

Fecha del relevamiento: . 27/08/%5

Responsable del relevamiento: Boris Calvetty Amboni - Gladys Cruz

(1) Datos de Localizaciéon

Asentamiento poblacional, Localidad o Paraje: COLONIA BOSSI
Numero de habitantes: 82

Municipio: Comuna
Departamento o Partido: San Cristébal
Provingia; Santa Fe

Tipo de autondad local (en caso que no sea Municipio):

Presidente de Comuna

(2) Tipo de Asentamiento

si Agrupado Disperso Mixto

Numero de viviendas 30

(3) Caracteristicas constructivas de las Viviendas

(3.1) Tipo de vivienda

Casa Tipo A % aproximado 90
Casa Tipo B %o aproximado 10
Rancho o Casilla % aproximado 0

(3.2) Descripcion de materiales:

Mamposteria de ladrille

Hoja N° 1




COLONIA BOSSI
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4) Accesibilidad

(4.1) Formas de acceso

COLONLA BOSSI

Senda Distancia: 18 km a Palacios
32 km a Suardi

Huella 31 km a Morteros

Tierra 36 km a Tacural
182 km a Santa Fe
si Camino Mejorado y/o ripio si {18 km ruta 34)
Pavimento
Otros
Limitaciones:
ninguna

(4.2) Medios de transporte

no

De pasajeros

De carga

Otros

Empresa, frecuencia y destino:

ninguna

Frecuencia v recorrido:

Este transporte se hace por camiones,

Frecuencia y recorrido:

HojaN® 3




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONIA BOSSI

(5) Comunicaciones
(5.1) Correo

(5.2) Telecomunicaciones

-

Teléfono si Cabina Publica si Domiciliario si
Radioteléfono Cabina Puablica Domiciliario
Equipo de radio si
Comentarios:

Las comunicaciones con la zona rural se efectuan por radio.

(5.3) Medios de difusién

(5.3.1) Recepcionados

81

si

no

Radio

sin limitaciones

Television

por aire: Canal 13

el resto por cable

Prensa

(hay que ir a Morteros o Suardi para adquirir diarios y revistas)

(5.3.2) Locales (alcance, horario

no

no

no

s y otros datos)

Radio

Television

Prensa

Hoja N* 4



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6) Infraestructura basica

COLONIA BOSSIH

(6.1) Electricidad J |si No Proyectada
(6.1.1) Red domiciliaria si Funciona?  §i N No
N° de conexiones Proveedor Fuente

Existente

Coop. Eléc. de Tacural

Red provincial

Proyectada

Comentarios (estado, funcionamiento, tipo de suministro, costos):

El proveedor de denomina: Cooperativa Limitada de Electricidad y otros de Tacural

El suministro es normal, la cooperativa compra la energia a EPE

(6.1.2) Provision individual

Comentarios (fuente, tipo de suministro, porcentaje de viviendas provistas, edificios provistos,
limitaciones, funcionamiento):

(6.1.3) Alumbrado publico

Funciona? Si

N No

No

Proyectado

Comentarios (red existente, proyectada, area servida, proveedor, fuente, funcionamiento, eficiencia del

servicio, etc.)

Se extiende al &rea urbanizada

HojaN® 5




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONILA BOSSI

(6.2) Combustible

(6.1.3) Provision de combustible para vehiculos Si J | No Proyectado

Tipo de combustible:

Se proveen del combustible liquido (nafta y gasoil) en Morteros

(6.2.2) Combustible utilizado para calefaccidn y cocina

Gas de red Gas envasado si
Querosén algo Lea - Carbon poco
Otros

Descripcion (uso, forma y lugar de abastecimiento):

Se utiliza el gas envasado en garrafones (de 400 kg) recargables periédicamente en
domicilio por el distribuidor.

(6.3) Abastecimiento de agua

Red domuciliana;

Existente Funciona? Si No \}
Proyectada
N° de conexiones Proveedor % viviendas Fuente
servidas
Existente
Provectada

Comentarios (area servida, tipo de captacién, almacenamiento, tratamiento, distribucion, conexiones,
usos, limitaciones, y/o problemas, costos):

HojaN° 6



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONIA BOSSI

Grifos publicos existentes Funcionan? Si No Proyectados
N¢ de grifos Responsable del % de viviendas Fuente
servicio servidas
Existente
Proyectada

Comentarios{area servida, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, distribucién,
conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos):

Tren y/o camioén cisterna

Descripcion (proveedor, fuente utilizada, distancia, area servida, usos, almacenamiento, tratamiento,
distribucion, limitaciones y/o problemas, costos):

’

s1 | Abastecimiento individual

Descripeion (fuente utilizada, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, usos,
limitaciones y/o problemas):

La fuente es subterrinea, el tipo de captacion es el pozo perforado con bombeador
eléctrico.
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Otros sistemnas de provision

Descripcion (fuente utilizada, tipo de captacion, conduccién, almacenamiento, tratamiento, usos,
limitaciones v/o problemas);

Embotellada, puede comprarse en el aimacén local

(6.4) Saneamiento

{6.4.1) Eliminacién de excretas

(6.4.1.1) Red cloacal Si \/ No Proyectada
Funciona Si No
N° de conexiones Responsable del servicio | % de viviendas servidas
Existente
Proyectada

Descripeion (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas):

(6.4.1.2)) Sistemnas incividuales \f Si No

Pozos ciegos sl 90 % de viviendas
Letrinas 10 % de viviendas
Campo % de viviendas
Otros % de viviendas
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Descripcion de los sistemas individuales:

(6.4.2) Recoleccion de residuos domiciliarios si | Total Parcial Inexistente

Descripcion del servicio y/o de las formas de eliminacion de basura:

La recoleccion se hace con una frecuencia de dos veces por semana. Los residuos,

sin ningun tipo de seleccién, son volcadas en un basural ubicado a 2 km de la localidad y
de vez en cuando quemados.
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(7) Salud

(7.1.) Tipo de servicio

(7.2.) Centros de salud

Denominacion:

Centro de salud

l Grado de complejidad:

Posee médico

COLONIA BOSSI

Agente de salud

Jurisdiccion

Estatal No Estatal

Cantidad de médicos

Frecuencia de atencion:

Otro tipo de personal de salud:

Se utiliza un servicio privado de emergencias de Morteros

Cantidad de otro personal: 0

Personal de servicio: 0

Frecuencia de atencion de otro personal:

N° de camas:

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:
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Estado de la infraestructura edilicia {(descripcion de las caracteristicas constructivas, de las instalaciones
existentes, sus deficiencias, limitaciones, etc.):

(7.3) Agente de salud:

Nombre, nivel de capacitacion ,lugar de residencia, lugar fisico de atencion, frecuencia de atencién

No existe en la localidad, en caso de necesidad se recurre a Morteros (Prov. de
Cérdoba)

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:

(7.4) (Como y donde se abastecen de medicamentos?
En Morteros

(7.5) (A donde concurren para atencion de mayor complejidad o inexistencia de
establecimientos de salud?

(7.6) Enfermedades mas comunes y principales causas de muerte

Las enfermedades mas comunes son las respiratorias, eventualmente se dieron
casos de hepatitis

Hoja N° 11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES COLONIA BOSSI

(8) Educacién

¢La localidad tiene escuela? v | Si No

(8.1.) Datos del establecimiento educacional

Denominacion: Esc. N° 6084, “Arturo Capdevilla”
Jurisdiccion \ |Publica Privada

Nivel educativo: GB1, 2y 3, Basica 1
N° de alumnos del nivel; 94

Jomada \} Parcial Completa

N° de docentes del Nivel: 6 (mas 4 especiales)

N° total de no docentes: 0

Albergue Si 7 |[No

N° de alumnos albergados

Comedor escolar \ O |Si No

N°® de alumnos asistidos por ¢l comedor

N° de alumnos que reciben la copa de leche 94

Los alumnos provienen de un radio de 6 -7 km (distancia promedio de 3 km),
trasladandose a Ia Escuela con medios propios.
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(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanias, granja, huerta, talleres, otros)
Escuela: Esc. N° 6084, “Arturo Capdevilla”
Actividades:

En la Escuela existe una pequeiia huerta para educacion y aprendizaje.

N° de docentes afectados: : 2

Comentarios generales:

Tiene la escuela un Profesor de Tecnologia (Proyecto 7) y un Docente Tutor.
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(8.3) Estado de la infraestructura edilicia

Descripcion de la construccién, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.

Mamposteria de ladrillo, las instalaciones son buenas, pero insuficientes, faltan
aulas y hay necesidad de un patio cubierto.

Existe un proyecto en el Ministerio de Educacion para la construccion de una
Escuela en este lugar, la que se haria probablemente con fondos del PRISES.

(8.4) Problemas y limitaciones en la enseianza / albergue / comedor / copa de leche:

Es necesario un comedor, para cuyo funcionamiento habria que proyectar y
construir las instalaciones adecuadas.

(8.5) Ausentismo y desercion escolar: (porcentajes y principales causas)

No existe desercion escolar y el ausentismo se da en casos aislados.

(8.6) ;A donde concurren los niifios en caso de no contar con escuelas en el lugar?
{especificar distancias) -
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(9) Bienestar Social

COLONIA BOSS1

N° de personas
asistidas

Operaciones que presta el servicio

Personal afectado

no

Comedores

no

Guarderias

no

Hogar de ancianos

no

Hogar de nifios

no

Salon comunitario

Otros

Estado de la infraestructura edilicia {descripcion de la construccion, de las instalaciones existentes,

deficiencias, limitaciones, etc.):

Descripcion de actividades y problemas o limitaciones en el servicio:

Al ser una poblacion en formacion con la aplicacién del Plan FONAVI, no se ha
planteado todavia la necesidad de este tipo de agrupaciones o instituciones. A tal punto,
que no tiene cementerio.
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(10) Otros Servicios e Instituciones

v | Seguridad y puestos de frontera

Un encargado de Destacamento

\f Justicia

Juez de Paz.

v | Registro civil

La funcién es asumida por el Juez de Paz

no | Sucursales bancarias

no | Cementerios

Tiene un predio (de una hectarea) reservado para ello, pero no ha sido utilizado
aun.

Otros (hoteles, restaurantes, estaciones de ferrocarril, pistas de atermizaje, etc.)

Tiene un bar,

Hoja N° 16



CONSEJQO FEDERAL DE INVERSIONES COLONIA BOSS1

(11) Actividades Econémicas

(11.1.) Principales actividades

Sector Orden de Productos y o servicios Comercial Auto
importancia consumo

N [Asricultura 10 % Para uso de tambo y cria.

\ {Ganaderia 90 % Leche e invernada

Caza

Pesca

Silvicultura

Mineria

Industria

Turismo

Otros

Principales problemas que influyen en el desarrollo de la actividad econdmica (ambientales, sociales,
econdmicos, etc.):
Su alejamiento de los centros poblados encarece algo los costos de produccion.

El 100 % de los productores tienen equipos de frio. El acopio lo hace Ia
Cooperativa Limitada de Tamberos San Bernardo, que vende a SANCOR.
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COLONILA BOSSI

Actividades factibles de desarrollar (nuevas o reactivaciones):

(11.2.) Comercios

un bar,

un almacén

una veterinaria

casa de venta de lacteos
dos talleres mecanicos

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localizacién, estacionalidad, nimero de puestos de trabajo):

La principal fuente de empleo es el Tambo

Problemas de desempleo y causas):

No se observa que haya desocupacion.

(11.4.) Estructura ocupacional (segin orden de importancia por cantidad de poblacién)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales

16

Propietarios de establecimientos industriales

Comerciantes y prestadores de servicios privados

Empleados piblicos

Empleados de comercio y servicios privados

Trabajadores rurales permanentes

45

Trabajadores rurales transitorios

12

Productores rurales independientes

Otros (cazadores, pescadores, recolectores, etc. Especificar)

Descripeion general de las caracteristicas de la ocupacion:

Esti ligada a la actividad tambera
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(12) Aspectos territoriales

(12.1.) Tenencia de la tierra

Propietarios

Ocupantes |:|

v 100 % aproximado
En tierras privadas Sin permiso
% aproximado- - Con permiso

Titulos insuficientes

Sin permiso
En terras fiscales Con permiso
% aproximado Titulos insuficientes

Con tramite de adjudicacién

Comentarios:

No hay problemas de ocupacion de la tierra, se observa arrendamiento.

(12.2.) Tierras sin aprovechamiento o con aprovechamiento parcial

Tierras fiscales en proximidades al paraje y/o localidad no

Distancia;

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

En establecimientos publicos

Establecimiento:

Superficie:

,\[

Educacionales y de esparcimiento

3 has.

Caracteristicas fisicas:

Establecimiento;

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

Organizaciones intermedias
Establecimiento:

Superficie:

i Caracteristicas fisicas:

lFuentes de informacién en tema tierras: |
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(12.3.) Caracterizacion biofisica. Principales recursos y paisaje {agua superficial v/o
subterranea, suelo, flora, fauna, etc.)

(12.3.1.) Descripcion:

Suelo con uso agroganadero, mucho mis apto para ganaderia que para
agricultura.

Su valor es de aproximadamente $ 1.300/ha

(12.3.2)) Limitaciones y cambios que se advierten:

La situacion es de estabilidad

(13) Poblacién

(13.1.) Dinamica poblacional

(13.1.1.) Origen y antigiiedad del asentamiento:
La colonia fue fundada el 17 de nov. de 1892 en tierras de Juan Bernardo de
Iturraspe. Los colonos eran en su mayor parte italianos.

En 1895 se instalan la estafeta postal y el juzgado, en 1910 la escuela, en 1917 la
Comisiéon de Fomento, en 1962 el edificio de la comuna y en 1965 de inaugura el Centro
Civico. En el momento actual se esta construyendo un barrio del plan FONAVI.
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{13.1.2.) Evolucion de la poblacion en los tltimos 20 afios

Estable

N | Crecié -

COLONIA BOSSI

Decrecié

Causas:

El principal factor de crecimiento en la actualidad es la construccion del barrio
FONAVI, ¢l que se inicié en 1996, el que actualmente esta en su segunda etapa con
prevision de una tercera. En la primera etapa se construyeron seis viviendas, en Ia actual

tres y en la tercera estin previstas otras seis.

(13.1.2.1.) Inmigracién de poblacién al asentamiento N |[Si

.\/

No

Permanente

Caracter de la inmigracion:

Transitoria

Actividades que desarrolla la poblacidon inmigrante:

Relacionadas con la actividad agricola - ganadera de la zona.

Composicion de los inmigrantes:

v | Grupos familiares

Personas solas

Origen geografico de los inmigrantes:

Zona rural
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{13.1.2.2.) Emigracion de poblacién Si

Cardcter de la inmigracién: Permanente

Causas de la emugracion de la poblacion:

v | No

Transitorna

COLONILA BOSSI

Composicion de los emigrantes:

Grupos familiares

Varones

Jovenes

Mujeres

Varones

Adultos

Mujeres

Destino de la emigracion:

(13.2.) Estructura de la poblacién

(13.2.1.) Origen de los pobladores

Distribucion porcentual

Criollos v

100 [ %

Aborigenes no % (Cuales?

Miembros de colectividades de 0 0 |%
origen extranjero

i Cuales?

Lenguas predominantes €n el conjunto de la comunidadAsegL'm orden de importancia por cantidad de

poblacion:

1- Espanol

100

%

%

%
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(13.2.2)) Cultos mas difundidos (segin orden de importancia)

Nombre del culto:
Catolico

Templo v |[Si No

A partir de 1959

Ministro religioso Si N |[No

Frecuencia de los oficios religiosos y de las celebraciones:
Mensual.

Actividades extrareligiosas Si No

i Cuales?
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(13.3.) Organizaciéon comunitaria

(13.3.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculacion, motivos y distancia:

Morteros (Prov. de Cérdoba), es la poblacion con todos los servicios mas cercana.

Sunchales y Suardi (Suc. bancaria y actividad docente)

(13.3.2.) Formas de asociacidén comunitaria

\ | Asociaciones vecinales o Nombre, actividades que desarrolla:

Comisiones de Fomento . s
Comision de Fomento, que se ocupa de los

espacios ptiblicos y el alumbrado

4 | Cooperativas de produccién, |Nombre, actividades que desarrolia, niimero de miembros:

comercializacién y/o consumo . .
:y Cooperativas de Electricidad y Tambera,

ambas de Tacural

v | Centros culturales y Nombre, actividades que desarrolla quienes participan:

recreativos Centro Juvenil Agrario Cooperativista 25

de Mayo (aglutina las actividades culturales,
recreativas y deportivas de la poblacion)

\J | Otras formas de Nombre, actividades que desarrollan:

asociacion
Cooperadora escolar y Comisian de Capilla.

(13.3.4.) Festividades: :
La fiesta patronal el 20 de agosto (el patrono es: “San Bernardo”™)

{(13.3.4.) Actitud de la poblacion hacia la participacion en actividades comunitarias

.

si | Positiva Negativa Indiferente

Comentanos:

Como en todas partes, hay quienes no pasan de ser simples espectadores.
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(13.3.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

\  [No

Si {Cuales?

(13.4) Inguietudes de la poblacién

Necesidad de un dispensario y un centro asistencial.
Ampliaciéon de la Escuela
Provision de agua y cloacas.

Huerta comunitaria (A un kilometro de la poblacion estid en pleno desarrollo una
pequefia granja comunitaria a cargo del Centro Juvenil Agrario Cooperativista 25 de mayo,
que recibe asesoramiento del INTA).

(14) Informacion complementaria

DIRECCION:
2326 Colonia Bossi
Tel: (049)20480
Fax: (049)20494

FUENTES DE INFORMACION - iNFORMANTES CLAVE

Roberto BOCCO, Presidente de Comuna (de “Unidén Vecinal”)
Maria Rosa ALBERTINAZZI (de Ballari), Directora de la escuela
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