Lu2 i

—“PROGRAMA DESARROLLO

DE PEQUENAS COMUNIDADES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE CATAMARCA

NP e N2

Poeso AN JVevO

4 de Mayo de 1998



AUTORIDADES

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DN. ARNOLDO ANIVAL CASTILLO

-

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ING. JUAN JOSE CIACERA

COORDINACION GENERAL

PROVINCIA DE CATAMARCA

MINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO
ING. CARLOS VICTOR PINGITORE

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
LIC. MARIA ELBA RYAN DE AIBAR

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DIRECTOR DE PROGRAMAS
ING. RAMIRO JUAN OTERO

COORDINACION TECNICA

PROVINCIA DE CATAMARCA

DIRECTORA PROVINCIAL DE DESARROLLO HUMANO
DRA, PATRICIA LILIAN WHELAN DE CEREZO
LIC. CARLGS FIGARI

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

JEFE DEL AREA INFRAESTRUCTURA SOCJAL
LIC. RICARDOQ GONZALEZ ARZAC



AUTOR DEL ESTUDIO:

Ing. Civil Eduardo ADEN MONFERRAN

vl



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INTRODUCCION

Con este trabajo se busca brindar apoyo a comunidades que sufren de grandes
necesidades y que no pueden ser asistidas en la medida que deberia. Es asi que realizando un
relevamiento para detectar necesidades, se observo que en la mayoria de los casos el déficit
mas importante de este tipo de comunidades es el agua. Por ese motivo es que se realizo
proyectos de aprovisionamiento adecuados a cada localidad, llegando al costo que generaria
realizar estas obras en las distintas localidades. No hay que olvidar que mas alla del analisis
técnico econdmico que se realiza en este-informe, debemos tener en cuenta el aspecto social

que en estos casos se hace importante.-

Lo siguiente, se refiere al proyecto del camino de acceso a la localidad de Puesto

Nuevo, en el Departamento Capayan.-

El proyecto esta acompaifiado por planillas de calculo, cémputo y presupuesto y planos

y graficos complementarios que hacen a la obra en cuestion.-
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nueve -

1. LOCALIZACION

M

La localidad de Puesto Nuevo se encuentra ubicadas en el Dpto. Capayan y
geograficamente a los 65° 34 de longitud Oeste y a los 29° 28” de latitud Sur. Se accede
atravesando Telaritos, ubicado al margen de la Ruta Nacional N°60, a 32 km al SE de la
Localidad San Martin, 80 km de Chumbicha (cabecera departamental) y a 122 I'(m de San
Fdo del V. de Catamarca.-

Est4 situada aproximadamente a 1 Km. al Oeste de la vertiente occidental - base - de la

Sierra de Ancasti.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

.

La localidad de Puesto Nuevo, depende politicamente del Departamento Capayan,
cuya Sede Municipal se ubica en la localidad de Chumbicha.-

La comunidad tiene 6 unidades habitacionales y una poblacion permanente de 45
habitantes, que llega a 80 personas durante el periodo estival.- |

La vivienda tipo es de adobe con techo de paja y piso de tierra, con unas pocas de
bloques de H® y techo de chapa.-

No cuenta con edificio publico alguno. El saneamiento basico es in-situ y a campo
abierto.-

El combustible utilizado en mayor medida es la lefia. No cuenta con energia eléctrica
ni con ningun otro tipo de energia no convencional.-

La poblacién de Puesto Nuevo se comunica principalmente con la localidad de
Telaritos, distante a 13 Km., a caballo o por algiin medio de transporte de los pobladores. No
ingresa ninguna linea regular de transporte automotor de pasajeros. Por los malos caminos de
acceso, debe soportar durante la época de Huvias prolongados aislamientos dados que los
barriales rodean la localidad. En estos periodos, los camiones cisternas que proveen de agua
potable, provenientes de la localidad de San Martin, no pueden llegar a la poblacién. -

La actividad productiva principal de la localidad, lo constituye la ganaderia caprina y

bovina.- .
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nueyo

3. INGENIERIA DE OBRA DE CAMINO DE ACCESO :
%
3.1 Memoria Técnica

El objetivo de este trabajo es realizar un camino de acceso a la localidad, que no se vea
afectado mayormente en su transitabilidad en épocas de lluvia, pudiendo brindar un servicio
minimo y seguro para la comunicacién, por via terrestre y con vehiculos convencionales,
durante todo el afio.-

Por el hecho que la poblacion que hara uso del mismo no es demasiado importante en
cuanto a su cantidad, no se justifica realizar un proyecto demasiado oneroso, por lo cual se

buscara una solucion factible en el corto plazo y que se pueda tomarse como primera etapa de
un proyecto mayor .-

3.2 Datos

De acuerdo a la informacion obtenida de Ia poblacién, se tienen los siguientes datos,

vilidos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales 80 personas

Cantidad de viviendas 6 viviendas

Escuela No

Policia - Oficinas Publicas No

Posta Sanitaria no

Viviendas en Construccién no

Cantidad de Habitantes por viviendas 80/6=13.33

Vehiculos en la poblacion actual ‘ 1 (automovil)

Vehiculos desde otras poblaciones y comerciales 5 (automdviles y camiones livianos)

3.3 Condiciones Climaticas
Casi la totalidad de la provincia se encuentra en la region calida seca.-

Precipitacion: varia entre 250 y 400 mm. (caida entre los meses de Enero y Febrero

provocando zonas anegadas en los caminos de acceso existentes).

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nuevo

Temperatura media anual invierno: 11°
verano ; 34°
Clima : seco

Vientos: Dominantes del cuadrante Norte

3.4 Estudio de Suelo

Del informe geoldgico existente de las localidades de Telaritos y Puesto Nuevo, se
extracta las siguientes caracteristicas del suelo:

La localidad integra la depresi()ﬁ tectonica del Valle Central de Catamarca, en su
periferia Sudeste.

Se trata de sedimentos distales de los conoides de deyeccion elavorados por los cursos
superficialesque drenan el sector del naciente de la Sierra de Ancasti. Aquellos sedimentos
holocénicos, estan constituidos en un horizonte superficial, por limos arenosos finos y elevada
proporcidn de arcillas.-

De todas manera al momento de realizar la obra, se debera elaborar un informe

detallado que brinde mayor conocimiento del suelo de la zona de emplazamiento.-

3.5 Topografia

Seguin la Division de Regiones Naturales del NOA (Vargas Gil y Biancho, 1981),
‘Puesto Nuevo forma parte de la region natural denominada "Los Llanos", que se distribuye al
Sur de la Provincia de Catamarca, en el limite con la Provincia de La Rioja.-

Es un 4rea muy plana con un gradiente y caracteristicas paisajisticas similares a la
region del Chaco Semiarido.-

Por el hecho de que la localidad esta inserta en la falda de las Sierras de Ancasti, tiene

una pendiente algo mas pronunciada que el resto del sector.-

3.6 Evaluacion de Alternativas de Trazas existentes y probables

Alternativa 1.............. mejoramiento del camino existente desde Telaritos.
Alternativa 2............. mejoramiento del camino existente desde la Ruta Nacional N° 60,

pasando por la Cantera. .

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 3



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Pucsto Nuevo

Alternativa 3.............. Nueva traza y correccion de traza existente del camino existente desde

la Ruta Nacional N° 60 pasando por la Cantera.

Alternativa 1:

Camino Puesto Nuevo - Telaritos existente

Nivel de servicio actual....................... 5 (malo})
Longitud..........cocooiiiii 10806.03 mts

Tipo de suelo...........ccoooiiiiiie, limos arenosos finos con clevada proporcidn de arcilla.
Alternativa 2:

Camino Puesto Nuevo - Cantera - Ruta Nacional N° 60

Nivel de servicio actual........................ L1 5 (malo)
L.2 3 (bueno)
Longitud.........ccooocomimiini L1 10074.94 mts

L2 4948.12 mts.
Tipodesuelo................... L1 limos arenosos finos con élevada proporcion de arcilla.

~ L2 camino cstabilizado existente

Alternativa 3:
Traza nueva y correccion de traza existente mas tramo Cantera — Ruta Nacional N°60
Longitud.........ccoooveviininnir s T.N. 8860.67 mts.
C.TE. 121259 mts.
L2 4948.12 mts.
Tipodesuelo............oooooon, T.N. limos arenosos gruesos con regular proporcién de arcilla
C.T.E. idem anterior

L2 camino estabilizado existente

A partir de esta exposicion de la situacion, se considera que, en las primeras dos
alternativas, se debe realizar un trabajo que implicaria un elevado costo debido al tipo de
suelo con el que se cuenta el cual se deberia estabilizar de alguna manera antes del agregado
de! paquete estructural que formara parte del futuro camino.-

Ante esta situacién, se advierte como una buena y definitiva solucion, a la altima
alternativa, la cual implica a primera vista, un trabajo simple y sin mayores problemas de

suelo.-
Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades
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Sin embargo, puede ser necesario ahondar en la evaluacion de alternativas en el caso

de darse con algun otro inconveniente no contemplado en este momento.-

3.7 Diseiio Estructural

De acuerdo a las Normas de Vialidad Nacional, el método de Calculo a emplear para
dicho calculo es el AASHO.

El método requiere conocer la capacidad portante de la subrasante Ia que debe ser
evaluada seglin los ensayos de Valor Soporte, ademés del nimero de aplicaciones de cafgas
de ejes equivalentes a 18000 libras (8.2 Tn) y factor de distribucién de cargas para el periodo
de disefio considerado, ademas de otros.- | _

Por la pequefia cantidad de vehiculos que circularan por este camino, se realizard un
andlisis mas simple para la determinacion del paquete estructural .-

Considerando el valor soporte del terreno natural ( CBR=18 de acuerdo a ensayos en
zonas aledafias) y las caracteristicas del mismo, ademas de la disponibilidad de material
granular en la zona, apta para sub-base, y de la dificultad para conseguir agua, la que se debe
acarrear desde San Martin distante a 32 Km., se propone un carpeta simple constituida por
una sola capa de 0.10 m. de material granular la cual se colocar en un cajon natural perfilado
en el terreno existente.-

Se considera que por el tipo de camino a realizar, la velocidad maxima no sera
superior a 40 km/h -

3.8 Drenaje

Debido al hecho que el camino correra en sentido normal al escurrimiento del agua
superficial, sumado al hecho de no registrarse en esa zona una importante cantidad de
precipitaciones y de estar en la ladera de la montaiia, se estima que se deberan realizar bados
de H® para en paso de agua cada 2000 mts. aproximadamente, de acuerdo a la pendiente
longitudinal del camino proyectado y la manera de conducir el agua hacia esos bados, que en

principio se considera sera por medio de cunetas naturales perfiladas junto al camino.-

3.9 Seguridad y Seiializacion

De acuerdo a lo estipulado por el Decreto 779 ( a partir del 1 de Diciembre de 1995)

del articulo 22 de la ley de Transito 24449 - Sistema de Sefializacion Vial Uniforme.
Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades ) 5
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Conjuntamente con dicha Ley, se utilizaron las Normas de Disefio de Vialidad Nacional

dedicada a la sefializacion de vias.-

3.9.1. Emplazamiento Longitudinal

Las sefiales de prevencion se colocaran antes del riego que se trate a una distancia de
50 m. como minimo.- ’

Las sefiales de reglamentacion se colocaran en general en el punto donde existe o -
comienza la restriccion o prohibicion del caso. En este caso, las sefiales seran de velocidad
maxima de acuerdo a lo establecido en el disefio del camino.-

Las sefiales informativas se colocaran en general en el punto en donde un estudio
previo indique su utilizacién. Las sefiales informativas de orientacion se colocardn a una
distancia de 50 m al lugar donde se debe tomar una decision. Las sefiales informativas de
confirmacion sobre la direccion escogida, se colocaran a los 100 m. de recorrida la via

seleccionada. Se colocaran fundamentalmente en las intersecciones.-

3.9.2. Emplazamiento Lateral

En zonas rurales y cuando las caracteristicas del lugar disponible lo permitan, la
distancia entre el borde exterior del camino y el interior de la sefial sera de 4 m. .-

En general y salvo en aquellos casos en que se indique lo contrario, todas las sefiales

se colocaran a la derecha del camino.-

Tendran una pequefia inclinacion entre 8° y 15° respecto a la perpendicular del eje de la

calzada.-

Si bien, una buena sejializacion contribuye a la seguridad y a la informacion de los
usuarios, implican costos que no se justifican para este tipo de obra, motivo por el cual, si

bien estan marcadas las sefiales necesarias, se colocaran solamente algunas informativas.-
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Puesto Nuevo

DEPARTAMENTO: CAPAYAN

LOCALIDAD: PUESTO NUEVO

PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD| UNITARIO | PARCIAL TOTAL
AJAPERTURA DE CAMINO
1. |Desmonte y destronque de drea de camino Km 10,07326 $40511 $4.080,78; .
$4.080,78
B)TAREAS DE CONSTRUCCION
2. |Perfilado y compactacion del cajon e
incorporacion de aridos e=0,10 m Km 10,07326 | $11.608,99( $116.950,45
$116.950,45
C) DRENAJE
3. |Bados de H® Gl 4 $29500( $1.180,00
$1.180,00
D) SENALIZACION VERTICAL
4, (informativas Gl 2 $417,69 $835,38
$835,38
TOTAL $123.046,61
NOTAS:
a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y
los costos respectivos de la mano de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos.-

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades
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PUBSTO NUBVO A

REFERENCIAS
ALTERNATIVA 1
LONGITUD TOTAL 10806.03 m1s.
ALTERNATIVA 2
LONGITUD L1 10074.94 mts.
LONGITUD 1.2 4948.12 mts.
LONGITUD TOTAL 15023.06 mts,
ALTERNATIVA 3 — = — - =
LONGITUD TRAZA NUEVA 8360.67 mts.
LONGITUD CORREC. TRAZA EXIST 1212.59 mis.
LONGITUD 4948.12 mts,
LONGITUD TOTAL 15023.06 mts.

L1: camino existente desde Puesto Nuevo hasta |a entreda a La Cantera
L2: camino existente desde 1a entrada a La Canters hagta la Ruta Nacional N°60
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PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién de Desarrollo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
PLANIMETRIA GENERAL

Fecha: 13/02/98

Plano N° 1 Prepard :  CONSULTORA TECNICA

Escala: 1:50.000




CAMINO ACCESO PUESTO NUEVO
CURVAR |
Anguio Desviacion 120°2026"
Long. Arco 2580.33 m.
Radio | 2500m
_ Angris Contral 2398094
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PUESTO NUEVO CURVAC
Anguio Desviacion 133°48'50
Long Arco 24200m
Radio 300 m.
Anguio Centrai 2203100
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TELARITOS PROVINCIA DE CATAMARCA

Direccidén de Desarrolio Humano

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
ESTUDIO ALTERNATIVA 3

Fecha: 13/02/98

Plano N®2 | Prepar6: CONSULTORA TECNICA

Escala: 1:50.000




PERFIL TRANSVERSAL DEL CAMINO

capa granular 0.10 m T

y 1.5 | 3.5 | 3.5 1 1.5,
| | | : ! |

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccitn de Desarrollo Humano

CONSEJIO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infrasstructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUERAS OOMUNIDADES

PLANO TIPO
PERFIL TRANSVERSAL DEL CAMINO

Focha: 130298

Plano N*3 | Propect: OONSULTORA TECNICA

Escals: 1:10




DRENAJE

..|.Pend4%...u..‘._.

1.00

H® Simple

Pend. 7%

Nota: Los badna do H® se calocarin cada 2000 m aproximedaments

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccidn do Desarrollo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infrasstructura Social

PROGRAMA DB DESARROLLO DB FEQUENAS QOMUNIDADES

PLANO TIPO
DRENAJE

Peche: 130298
Plano N° Prepwé: CONSULTORA TECNICA }—— = S




EMPLAZAMIENTO LATERAL DE SENALES

SENALES PREVENTIVAS O REGLAMENTARIAS

B. de calzada

A, \

N° de uhicacion
N° d» texto

SENALES INFORMATIVAS

3.00

]

B. de calzada +

77777777277777777:722:2/27/
o

PROVIBOR\EECMLAMARCA
Direccién de Desarrollo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
NOTA= Las dimensiones y los colores de los Area Infracstructura Social

carteles y las senales serdn segfin Normas| proGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

de la Direccién de Vialidad S AND TIPG
Emplazamiento Lateral de Scfiales

Plano N° Prepart : CONSULTORA TECNICA

Escala: 8in Escala




PLANO DE SENALIZACION VERTICAL

REFERENCIAS

i a Sefial
<. _Tlpo de Sefial

P1 Seifialas de Prevencién
12 Sefiales Informativas

R2  Sefiales de Reglamentacion

PROVINCIA DE CATAMARCA
(ot Direccion de Desarrolio Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

Nota: Si bien serfa convenlente colocar todos los catteles, se consideran necesarios en esta etapa el N° 2y el N° 5

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
PLANIMETRIA GENERAL - SENALES
Fecha: 13402/98
Plano N° Prepard :  CONSULTORA TECNICA 150000 |
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INFORME FINAL

En el computo y presupuesto realizado para el proyecto presentado, se observa el costo

que significa la realizacion del mismo .-

-~

Se debe tener en cuenta ademas el hecho que ! obras encarada en este trabajo surgid de
un analisis de necesidades realizado previamente, suceso que refleja el beneficio social que

significaria su realizacion.-
Con esto se aportd herramientas para brindar un mejor servicio y calidad de vida a

pobladores de localidades postergadas que forman parte de la Provincia de Catamarca.-
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