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INTRODUCCION

Con este trabajo se busca brindar apoyo a comunidades que sufren de grandes
necesidades y que no pueden ser asistidas en la medida que deberia. Es asi que realizando un
relevamiento para detectar necesidades, se observod que en la mayoria de los casos el déficit
mas importante de este tipo de comunidades es el agua. Por ese motivo es que se realizd
proyectos de aprovisionamiento adecuados a cada localidad, llegando al costo que generaria
realizar estas obras en las distintas localidades. No hay que olvidar que mas alla del analisis
técnico econdomico que se realiza en este informe, debemos tener en cuenta el aspecto social

que en estos casos se hace importante. -

En lo siguiente, se aborda temas tales como: proyectos de aprovisionamiento de agua
en Telaritos, Puesto Nuevo, Chaiiar Laguna y Sur de Colonia de Achalco y la refaccion y

ampliacion de la Escuela Secundaria de El Alto.-

Para cada localidad, los proyectos son acompafiados por planillas de calculo, computo

y presupuesto y planos y graficos complementarios que hacen a la obra en cuestion.-
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I. LOCALIZACION

La localidad de Telaritos se encuentra ubicadas en el Dpto. Capayan vy
geograficamente a los 65° 397 de longitud Oeste y a los 29° 28’ de latitud Sur, al margen de
Ruta Nacional N° 60 a 32 km de San Martin, 80 kin de Chumbicha (cabecera departamental)

y a 122 Km de San Fdo del V. de Catamarca, recorriéndola hacia el Sur .-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad depende politicamente del Dpto. Capayan, cuya Sede Municipal se
ubica en la localidad de Chumbicha -

La comunidad tiene 23 unidades habitacionales y una poblacion de 81 personas
permanentes alojadas en viviendas distribuidas en un asentamiento disperso en ambos lados
de la Ruta y hasta 200 m hacia el este. En periodo estival ¢l nimero de habitantes se eleva a
130.- o

La vivienda tipo es de adobe con techo de paja y piso de tierra, con unas pocas de
bloques de H® y techo de chapa.-

La Escuela Provinciai N° 25, es el edificio publico mas importante del lugar. Tiene
un nivel primario donde concurren 32 alumnos, con una directora y una maestra de grado. El
establecimiento tiene dos aulas, bafios para varones y mujeres, un sector de residencia para la
directora y la maestra que se encuentra en condiciones aceptables, una cocina y un saldn de
precaria situacion.-

La Posta Sanitaria es de material cocido, con techo de H° y tiene cafieria de
distribucion interna de agua. También hay una pequefia iglesia.-

El saneamiento no es comin entre las viviendas existiendo, en la actualidad pocas
con esta disposicion. La mayoria no cuenta con ningun tipo de saneamiento basico.-

El combustible utilizado en mayor proporcion es la lefia. La escuela cuenta con un
sistema de energia solar obtenida por paneles fotovoltaicos, el cual no esta en servicio por
falta de mantenimiento. En la actualidad, el establecimiento tiene un generador eléctrico para

uso doméstico.-
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Esta comunidad tiene una relacion constante con localidades vecinas tales como
Balde de la Punta, San Martin y Chummbicha, y con las ciudades de Catamarca, Recreo y
Cordoba.- _

Cuenta con un buen sistema de transporte de pasajeros, debido a que es punto de
paso para comunicar ciudades importantes det Noroeste a partir de Cordoba, sumados a los

transporte de media distancia.-

La actividad productiva es la ganaderia caprina y bovina.-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

g

La poblacion de Telaritos desde hace décadas soporta un cronico déficit de agua de
bebida y para otros usos.-

La provision actual se realiza por medio de camiones cisternas que envian de San
Martin con los cuales se lienan los tanque individuales de las viviendas y la cisterna de la
escuela que tiene una capacidad de 5000 Its . A su vez, la escuela cuenta con un sistema de
desmineralizacion el cual no esta funcionando como debie_ra; teniendo un rendimiento del
10% de su capacidad, por no contar con un mantenimiento minimo.-

Cuando la provision de agua se interrumpe, se aprovisionan de agua de pozos
cavados, los cuales se encuentran sin tapas herméticas que aislen las fuentes de agentes
contaminantes externos como murciélagos, roedores, corrales y arboles. No se realiza ningan
tipo de desinfeccion contra microorganismos por medio de cloracion. Todo esto contribuye a
la logica conclusion que se llega respecto del agua, la cual no cumple con las exigencias

minimas para ser considerada apta para el consumo humano.-

4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

ﬂ

De las conclusiones del informe geologico, se desprende lo siguiente.-

No existen posibilidades practicas de abastecimiento de agua a la poblacion
aprovechando el agua proveniente de escurrimiento superficial -

El recurso subterraneo se considera cuantitativamente bajo y cualitativamente inapto
para el consumo humano. Esto dltimo puede ser subsanado a través de sistemas de

desmineralizacion de aguas salobres y saladas.-

Programa Desarrolio de Pequefias Comunidades 2
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5. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

5.1 Memoria Técnica

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, alinacenamiento y distribucion -
L.a obra pretende abastecer a los pobladores de la localidad a partir de grifos publicos

estratégicamente ubicados.-

a)Captacion:
Provision y colocacién del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando vy la cafieria de impulsidn al tanque, de hierro galvanizado de 2 pulgadas -

b) Almacenamiento:
Se colocara una cisterna de H® A° de 10 m® de capacidad para el agua extraida de la
perforacion, otra cisterna de menor capacidad (5 m3) para el agua tratada, un tanque elevado

de 5 m’ para el agua potable y un tanque australiano de 5 m’ para el agua de los bebederos de

animales.-

c) Tratamiento:

Se proyecta la utilizacién de un equipo clorador a ubicarse sobre la cisterna de agua
tratada, a partir del cual se dosificara lo necesario.-

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo 1gual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para ¢l consumo

humano.-
¢} Distribucion:

Se ejecutara una doble red de distribucion, ambas de PVC C-6. Una para el agua
tratada para el consumo de la poblacion y otra para el abrevaje de los animales hasta
bebederos ubicados a tal efecto.-

d)Construccion de Sala de comando y depésito

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades
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e) Estudios de suelo para determinar la resistencia y agrestividad para con las obras civiles que

deben realizarse para ia concrecion del proyecto.-
f) Datos:

De acuerdo a la informacion obtenida de la poblacion, se tienen los siguientes datos,

validos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales I3.0 personas
Cantidad de viviendas 23 viviendas
Escuela Si
Alumnos 32
Docentes 2
No Docentes 2
Policia - Oficinas Publicas No
Posta Sanitaria Si
Viviendas en Construccion No
Cantidad de Habitantes por Viviendas 130/23=5.65 hab. + Escuela

5.2 Poblacion

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion:
Pf=Pi(1+i)"

Donde:

Pf. Poblacion futura.

i: Indice de crecimiento anual

. numero de aiios en el periodo considerado.

De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacion se incrementa en 2.5%

anual .-

Pueblo

Poblacion actual................. 23 viviendas x 5.65 hab/viv. = 130 hab.
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A 10 afios................. 130 hab. x (1 + 2.5%/aii0)'"= 167 hab.
A 20 afios................. 130 hab. x (1 ¥ 2.5%/afio)’= 213 hab.
Escuela
Poblacion actual ... 36 hab.
A 10 afios. ..............36 hab. x (1+2.5%/aiio)'’= 46 hab.
A 20 afios........... 36 hab. x (1+2.5%/afio)*’= 59 hab.

Poblacidon Total

Poblacion actual.................. 166 hab. ‘
A 10 afios............. 166 hab. x (1+2.5%/afio)'’= 213 hab.
A 20 afios................. 166 hab. x (1+2.5%/afio)?"= 272 hab.

5.3 Dotacion de Calculo

De acuerdo a lo estipulado por las Normas PASPAyS la dotacion es de 25
lts/hab /dia. Por tratarse de agua a la cual se debe realizar un proceso costoso de

desmineralizacion, se considera una dotacion de 10 its/hab./dia.-

Calculo de Caudales

a) Para agua tratada. Suponiendo 6 horas de abastecimiento diario:

Caudal actual............... 166 hab. x 10 lts/hab./dia = 1660 lts/dia = 277 Its/h
A 10 afios.. ... 213 hab. x 10 Its/hab./dia = 2130 lts/dia = 355 lts/h
A 20 afios......... 272 hab. x 10 lts/hab /dia = 2720 Its/dia = 453 lts/h

b) Caudal a extraer para agua tratada y parte sin tratarse para abrevadero de hacienda

Se tomara el caudal a 10 aiios para ambas poblaciones, mas un porcentaje para
otros gaslos.
Caudal a 10 afios 2130 lts/dia
30 % de agua tratada para gastos internos 639 Its/dia
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Total de agua tratada 2769 Ilts/dia
60 % agua para gastos internos 1661 lts/dia
80 % agua sin tratarse para abrevadero 2216 its/dia
Total de agua a extraer de la perforacion 6646 lts/dia

5.4 Calculo del Equipo de Bombeo

Caudal Total necesario diario( a 10 afios)............ 6646 lts/dia
Suponiendo 6 horas de bombeo diario.......... ... 1108 Its/h = 0.000308 m’/seg
Dado que en la zona no se dispone de energia eléctrica, se utilizara un generador diesel
para accionar la electrobomba a turbina para pozo profundo, para una altura manomsétrica de

17 m.-

N = 1000xQOxHm

75xn
De acuerdo a los calculos, nos da una bomba de 0.12 HP, que incrementada su

potencia en 50% segun normas, obtenemos 0.18 HP .-

5.5 Caifieria de impulsion

Desde la perforacion, el agua extraida, serd enviada a una primera reserva para agua
sin tratar, a través de una cafieria de impulsidn -
Aplicando la Férmula de Bresse para bombeo discontinuo:

D=K x X x Q"

Bonde: _
D= diémetrpﬁ de la tubegia  (m}.- -
K = Coeficiente = 1,3 _
X = N° de horas de bombeo por dia = 6/224 = 0,25
Q = Caudal m*/seg.= 0,000419 m*/seg

Obtenemos D=0.014m. Por practicidad, se colocara cafieria de H° G° ¢ 27 .-

5.6 Almacenamiento

En este caso se colocaran tres reservorios:

1. Una cisterna para agua sin tratar que recibira el agua directamente de la perforacion;

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades . 6
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2. Un tanque elevado para almacenar el agua ya tratada en la planta de 6smosis inversa y que
servird para dar la presion necesaria para la Red de distribucion del pueblo.-

3. Un tanque de acero inoxidable para almacenar €l agua el agua no tratada que servira para
proveer a los bebederos de animales.-

La cisterna tendrd una capacidad de 10 m’ y serdi de H° A° conectada
convenientemente. El tanque elevado de Acero Inoxidable, tendra una capacidad de 5 m’ y
una altura minima de 3.45 m. Por Gltimo un tanque de acero inoxidable con una capacidad de
5m’ elevado 1.5 m sobre el nivel de piso.-

En la planimetria de la planta se observa su ubicacion.-

5.7 Equipo de Osmosis Inversa

Dado que no es posible conseguir agua potable en la zona, y por haberse comprobado
con el analisis quimico que el agua disponible en el lugar contiene alto porcentaje de sales, se

ha previsto la desalinizacion del agua obtenida de la perforacion mediante este sistemna.-

5.8 Red de Distribucion

Desde el tanque australiano mencionada, el agua llegara a los grifos publicos mediante
una cafieria de PVC C-6 con juntas a pegar, y abasteceré a la poblacion mediante grifos

publicos estratégicamente ubicados.-

5.9 Bebedero de hacienda

Desde el tanque australiano, el agua llegara a los bebederos mediante una cafieria de
PVC clase 6 con juntas a pegar.-

Se ha previsto la instalacion de bebederos para hacienda estratégicamente ubicados.-

Caiieria de PVC ¢50mm. C-6, derivara en la cisterna de agua sin tratar y en una
camara construida al efecto, se instalara un flotante que suministrara en forma automatica el

caudal necesario para el abrevaje.-

5.10 Desinfecciéon cen cloro
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En caso de que la planta de 6smosis inversa adquirida no venga provista con sistema
de cloracion, se desinfectara con una solucion clorada. La misma sera preparada en un tanque
de A°C° de 100 lts.-

Si se tiene | PPM de solucion al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente gasto
diario:

A 10 afios 2769 lts/dia = 0.028 Its/dia de solucion clorada

Actual = 2158 lts/dia = 0.022 lts/dia de solucion clorada

5.11 Cerca Perimetral

Todo el predio del establecimiento estara encerrado con un cerco olimpico perimetral.

Detalles generales se ven en el plano respectivo.-

5.12 Hluminacion

Como no se dispone de energia eléctrica en la zona, se instalara un cable conductor de
~ energia eléctrica para casos de emergencia en la casilla y en el predio del establecimiento

alimentada por el generador diesel instalado a tal fin. Ver detalles en planos.-

5.13 Recomendaciones para el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en la cisterna de aimacenamiento del agua tratada a
fin de lograr una mayor permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

7) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola en
reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracién de lavandina de vso doméstico es de 60 gr/lt, es
afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Se recomienda mantenerla en lugar fresco y
oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4 2 0.6

PPM. -
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Telaritos

DEPARTAMENTO: CAPAYAN
LOCALIDAD: TELARITOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

10.

11.

A)PLANTA DE TRATAMIENTO
Limpieza y nivelacién de terreno

Perforacion de 22,5 m. De profundidad
por sistema percusién o rotatorio,

diam. exterior 12" cafio camisa liso

negro de 4-6 mm. espesor; fitros
gaivanizados ranura continua 1.5-2.5 mm
de abertura, grava dosificada tipo Rio 1V .-

Provision y colocacién de electrobomba
para pozo profundo; altura manometrica
total 17 m; Caudal 1500 Its/h para agua
salada, potencia 0,5 HP

Caderia de impulsion de H°G® 2" segln
pertfi, incluldos accesorios de aspiracion €
impulsién a tanque elevado

Provision y colocacion generador Diesel de
electricidad de 7 KVA

Provision y colocacién equipo desalinizador
por Osmosis inversa con los accesorios
necesarios para su funcionamiento

Cisterna de H® A° de 10 m3 de capacidad

Equipo de desinfeccion: Bomba dosificadora
a disfragma completo

Provision y colocacion de tanque de Acero
Inoxidable. Cap. 5 m3 y torre de 10 m de
elevacion para agua potable

Provision y colocacién de Tanque de Acero
Inoxidable Cap. 5 m3

Construccion de casilla de comandos con
bafo instalado segun plano adjunto.

Cerco perimetral olimpico con postes de
hormigén, malla metdlica y portdn de
acceso

Estudio de Suelo para fundaciones

B) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion de zanjas para cafieria de
distribucién hasta grifo publico

en terreno de 2° Categoria

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades
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CONSFEJO FEDERAL DE INVERSIONES Telaritos

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: CAPAYAN
LOCALIDAD: TELARITOS

12. {Provision y colocacion cafio y accesotios
de PVC, clase 6, juntas a pegar diametro:

a) 63 mm mil 254 $5,50 $139,70

b) 50 mm mi 22662 $4,50] $10.197,90
13. |Colchdn de arena para cafieria de distiib. m3 55,2 $1,90 $104,88 ‘
14. |Tapado y apisonado de zanja m3 165,86 $4,10 $678,96
15. |Cruce de vias de FFCC Gl 1 $1.700,00] $1.700,00

Accesocrios

16. |V.E. De bronce didmetre 50 mm.y camara Ne 4 $270,00] $1.080,00
17. |Cémara de Desagie y Limpieza Gl 2 $170,00 $340,00
18. |Grifo publico - segun plano adjunto N° 9 $250,00| $2.250,00
19. {Bebedero para hacienda N° 2 $1.000,00| $2.000,00
$23.551,44
TOTAL $140.591,54
NOTAS:

a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obray
los costos respectivos de la mano de obra.-

b} En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos -

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades
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Telaritos

Dpto. Capayan - Prov. de Catamarca

Referencias

Casas

Cementerio

Escuela Prov. N°25 "Clementina del V. de Barros"
Iglesia

Posta Sanitario

Valvula Esclusa de Bronce

Grifo Pablico

Cémara de Desagiie y Limpieza

Bebedero para animales

B io

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién de Desarrollo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLOQ DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
Proyecto de Agua de Telaritos

Fecha: 13/02/98

Plano N° Prepard : CONSULTORA TECNICA

Escala: 1:5,000
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Chafiar Laguna

1. LOCALIZACION

__ﬁ

La localidad de Chafar Laguna se encuentra ubicadas en el Dpto. El Alto y
geograficamente a los 65° 07" de longitud Oeste y a los 28° 297 de latitud Sur. Se accede
por la Ruta Nacional N° 157 hasta el empalme con la Ruta Provincial N° 29, y por esta 2
Km. Al oeste hasta la interseccion de un camino vecinal de suelo compactado en regular
estado de conservacion.-

La localidad de Tapso esta ubicada 8 Km al Norte y Frias (Sgo. Del Estero), 20

Km. al Sur. La ciudad Capital de Catamarca se encuentraa 135 Km. .-

2. SINTESIS POBLACIONAL

M

La localidad depende politicamente del Dpto. El Alto, cuya Sede Municipal se
ubica en la localidad de El Alto.-

La comunidad tiene 24 unidades habitacionales y una poblacion de 129
personas Alojadas en viviendas distribuidas en un asentamiento dispei'so y ubicado en
forma lineal a lo largo del camino de acceso a la localidad .-

La vivienda tipo es de adobe con techo de paja y piso de tierra, con algunas de
bloques de H® y techo de chapa -

La Escuela Provincial N° 276, es el edificio publico mas importante del lugar.
Tiene un nivel primario donde concurren 42 alumnos, con tres docentes y dos no
docentes.- |

Se esta construyendo una Posta Sanitaria. También hay una pequeifia iglesia, al
frente de la cual tenemos una pequefia plaza y hacia atras el cementerio del lugar .-

La poblacion cuenta con energia aléctrica. El sancamiento basico no es comiin
entre las viviendas, existiendo en la actualidad pocas con esta disposicion. La mayoria
no cuenta con ningun tipo de saneamiento basico.-

Cuenta con un buen sistema de transporte de pasajeros, debido a que es punto
de paso para comunicar ciudades importantes del Noroeste a partir de Cordoba por la
Ruta Nacional N° 157, sumados a los transporte de media distancia que circulan por la
Ruta Provincial N° 29.-

La actividad productiva es la ganaderia caprina y bovina.-

Programa Besarrollo de Pequedias Comunidades 1



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Chanar Laguna

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

m

La poblacion de Chafar Laguna desde hace décadas soporta un cronico déficit
de agua de bebida y para otros usos.-

La provision actual se realiza por medio de camiones cisternas que envian de la
perforacion propiedad de Loma Negra, ubicada en la localidad de La Calera.-

Los habitantes proximos al molino plblico y proximos a la Escuela, ingieren
en Ja actualidad aguas inaptas para el consumo humano. No se realiza ningun tipo de

desinfeccion contra microorganismos por medio de cloracion.-

4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

m

De las conclusiones del informe geologico, se desprende lo siguiente.-

La unica fuente superficial de agua proxima a Colonia de Achalco Sur, lo
constituye el Rio Guayamba, que embalsa el total de su cauce en Dique Collagasta que
posee una Capacidad de 9 Hm' . Dicho embalse se encuentra alejado del lugar
analizado, siendo una solucion inviable desde el punto de vista econdémico.-

El recurso subterrineo se considera cuantitativamente moderado
cualitativamente apto para el abastecimiento de agua potable y para el consumo

humano, en una zona limitada ubicada al Oeste de la zona en cuestion -

S. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

m

5.1 Memoria Técnica

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un
sistema organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion -
La obra pretende abastecer a los pobladores de la localidad a partir de grifos

publicos estratégicamente ubicados.-

a)Captacion:
Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque de hierro galvanizado de 2 pulgadas.-

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Chafiar Laguna

b} Almacenamiento:
Se colocara una cisterna de H® A° de 10 m® de capacidad para el agua extraida de
- 3 .
fa perforacion, un tanque elevado de 5 m” para el agua potable y un tanque australiano

de 5 m" para el agua de los bebederos de animales.-

¢) Tratamiento:

Se proyecta la utilizacion de un equipo clorador a ubicarse sobre la cisterna a
construir a partir de! cual se dosificara lo necesario.-

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una
explotacion del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua
que permita confirmar que el agua que se distribuira es bacteriologicamente apta para el

consumo humano.-

¢) Distribucion:
Se ejecutara una red de distribucion de PVC C-6 para la totalidad del agua de
consumo de la poblacion -

Se debe ejecutar una obra adicional en el cruce del rio para llevar el cafio

suspendido.-
d)Construccion de Sala de comando y deposito

e) Estudios de suelo para determinar la resistencia y agresividad para con las obras

civiles que deben realizarse para la concrecion del proyecto.-

f) Datos:

De acuerdo a la informacion obtenida de la poblacion, se tienen los sigutentes

datos, validos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales 129 personas
Cantidad de viviendas 24 viviendas
Escuela St

Policia - Oficinas Publicas No

Posta Sanitaria No

Programa Desarrolo de Pequeias Comunidades 3



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : Chafiar Laguna

Viviendas en Construccion No

Cantidad de Habitantes por Viviendas 129/24=5 37 hab.
5.2 Poblacion

Para ¢l calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion.
Pf=pri(1+i)"

Donde:

'/ Poblacion futura.

i Indice de crecimiento anual

1: namero de afios en el periodo considerado.

De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacidn se incrementa en
2.5% anual -

Por la distribucion de las viviendas, se realizé un estudio zonificado en 2

sectores, sector pozo y sector oeste. -

Poblacion actual.................. 24 viviendas x 5.37 hab/viv. = 129 hab.
A0 anos. ... 129 hab. x (1+2.5%)"'"= 165 hab.
A 20 afios.............. 165 hab. x (1+2.5%)*=211 hab.

5.3 Dotacion de Calculo

De acuerdo a lo estipulado por las Normas PASPAyS la dotacion es de 25
Its/hab./dia.-

Calculo de Caudales

a) Suponiendo 6 horas de abastecimiento diario:

Caudal acutal............... 129 hab. x 25 Its/hab./dia = 3225 lts/dia = 537 lts/h
A 10 afios......... 165 hab, x 25 lts/hab./dia = 4125 lts/dia = 687 lts/h
A 20 afos......... 211 hab. x 25 Its/hab./dia = 5275 lts/dia = 879 lts/h

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 4
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b) Parte para abrevadero de hacienda

Se tomara el caudal a 10 ailos, mas un porcentaje para otros gastos.

Caudal a 10 afios 4125 lts/dia
40 % para abrevadero ‘ 1650 lts/dia
Total de agua a extraer de la perforacion 5775 ltszdia

5.4 Calculo del Equipo de Bombeo

Caudal Total necesario diario( a 10 afos)........... 5775 lts/dia

Suponiendo 6 horas de bombeo diario......._......... 963 Its/h = 0.000268 m*/seg

Dado que en la zona se dispone de energia eléctrica, una electrobomba a turbina
para pozo profundo.-
De acuerdo a los calculos, para una profundidad de 20 m., nos da una bomba de

0.12 HP, que incrementada su potencia en 50% segun normas, obtenemos 0.18 HP.-

5.5 Caiieria de impulsion

Aplicando la Férmula de Bresse para bombeo discontinuo:
D=K x X"« Quz
Donde:
D = diametro de la tuberia (mn).- -
K = Coeficiente = 1,3
X = N° de horas de bombeo por dia = 6/24 = 0,25
Q = Caudal m*/seg.= 0,000268 m*/seg

Obtenemos D=0.015 m. Se colocara cafieria F°G® ¢ 2”.-
5.6 Almacenamiento
En este caso se colocara una cisterna que recibira el agua directamente de la

perforacion y servira para almacenar el agua y realizar su desinfeccion. A partir de alli

s¢ bombeara hacia el tanque elevado desde donde se alimentara a la red de distribucion.-

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades 5
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La cisterna tendra una capacidad de 10 m’, sera de H°® A° y conectada
convenientemente. El tanque elevado sera de Acero Inoxidable y tendrd una altura
minima de 5.11 m. Con una capacidad de 10 m’ -

En la planimetria de 1a planta se observa su ubicacion -

5.7 Red de Distribucion

Desde el tanque elevado, el agua llegara al pueblo mediante una cafieria de PVC
C-6 con juntas a pegar, y abastecera a la poblacion mediante grifos publicos ubicados

estratégicamente. -
5.8 Bebedero de hacienda

Se ha previsto la instalacion de un bebedero para hacienda distribuidos
estratégicamente en la poblacion.-

Caiieria de PVC ¢50mm. C-6, derivara en una camara construida al efecto,
donde se instalara un flotante que suministrara en forma automatica el caudal necesario

para el abrevaje.-
5.9 Desinfeccion con cloro

En caso de que la planta de 6smosis inversa adquirida no venga provista con
sistema de cloracion, se desinfectara con una solucion clorada. La misma sera preparada
en un tanque de A°C® de 100 Its.-

Si se tiene 1 PPM de solucidn al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente gasto
diario:

A 10 afios 5775 lts/dia = 0.058 Its/dia de solucion clorada

Actual + abrevadero = 4500 lts/dia = 0.045 lts/dia de solucion clorada

5.10 Cerca Perimetral

Todo el predio del establecimiento estard encerrado con un cerco olimpico

perimetral -

Detalles generales se ven en el plano respectivo.-
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5.11 Huminacion

Ademas de la instalcion eléctrica en la casilla de comandos, se distribuiran

luminartas en el predio del establecimiento. Ver detalles en planos -
5.12 Recomendaciones para ¢l Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en la cisterna de almacenamiento del agua
tratada a fin de fograr una mayor permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion
bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera agrepar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de lavandina de uso doméstico es de 60 gr/it.,
es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Se recomienda mantenerla en lugar
fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, debera verificarse para los valores de

cloro active necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de

0.4a0.6PPM .-
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Chafiar Laguna

DEPARTAMENTO: El. ALTO
LOCALIDAD: CHANAR LAGUNA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

10,

11.

12,

13.

14,

AJPLANTA DE TRATAMIENTO
Limpieza y nivelacion de terreno

Perforacion de 28 m. De profundidad

por sistema percusién a rotatorio,

diam. exterior 12" cafio camisa liso

negro de 4-8 mm. espesor; filtros
galvanizados ranura continua 1.5-2.5 mm
de abertura, grava dosificada tipo Rio IV.-

Provision y colocacién de electrobomba
para pozo profundo,; altura manométrica
tatal 24 m; Caudal 1000 Iits/h Pot. 0,5 HP

Caiieria de impuisién de H*G® 2" segin
perfil, incluidos accesorios de aspiracidn e
impulsién a tanque elevado

Construccion de cisterna de H°A® de 10 m3
para el agua cruda.-

Equipo de desinfeccion: bomba dosificadora
a diafragma completo

Provisi6n y colocacion de tanque de 10 m3
de Acero inoxidable y torre de 10 m de
elevacion, para agua potable

Construccion de casilla de comandos con
bafio instalado seguin planc adjunto.

Cerco perimetral olimpico con postes de
hormigén, malla metalica y portén de
acceso

Estudio de Suelo para fundaciones

B) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion de zanjas para cafierfa de
distribucién hasta grifo pablico
en terreno de 2° Categoria

Provision y colocacion cafio y accesorios
de PVC clase 6 juntas a pegar, didmetro:
a) 50 mm

Provision y colocacién de V.E. Bee.
diametro 50 mm.con su camara segln

planc

Colchén de arena para cafieria de distrib.

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades

Gl

Gl

NB

Gl

GL

NO

Gl

mi

Gl

m3

mil

Gl

m3

30

120

1421

35651

365

$600,00

$15.540,00

$585,00

$12,00

$6.000,00

$1.250,00

$20.000,00

$9.030,00

$72,00

$1.000,00

$5,50

$4,50

$290,00

$1,90

$500,00

$15.540,00

$585,00

$360,00

$6.000,00

$1.250,00

$20.000,00

$9.030,00

$8.640,00

$1.000,00

$7.815,50

$15.97¢,50

$290,00

$674,50

$62.905,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Chaflar Laguna

DEPARTAMENTO: EL ALTO

LOCALIDAD: CHANAR LAGUNA

15. {Tapado y apisonado de zanja m3 1066 $4,10] $4.370,60
16. |Grifo publico - segun plano adjunto Ne 4 $250,00] $1.000,00
17. |Bebedero para hacienda Ne 3 $1.000,00{ $3.000,00
14. |Estructura compiementaria para cruce de ]
rio Gl 1 $1.736,35] $1.736,35
$34.866,45
TOTAL $97.771,45
NOTAS:
a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y
los costos respectivos de la manc de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos.-
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Planos y Graficos Complementarios
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Chaiar Laguna

Dpto. El Alto - Catamarca

Referencias

Casas

Cementerio

Iglesia

Molino Pablico

Grifos Pliblicos
Bebederos de Animales
Vélvula Esclusa

Cémara de Desagiie y Limpieza

®O0e%>HD

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién de Desarrollo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANOQO TIPO
Proyecto de Agua de Chafiar Laguna

Plano N° 1 Fecha; 13/02/98

Prepard: CONSULTORA TECNICA 20000




Portan de / -L-ME

Ingreso N

¥ Caferio de Limpiezo
Cepositc de ogua

sin tralar —_—

Tanque Elevado

Caho de PVC @90mm con agua
‘poro_arifgs plblices y bebederos

./y s L 3 0 — ‘ Ex3 T\D
I. 2

Cerce olimpice perimelro/

Destorde

“aat.

Casillo de
Comaondo

$m2 1

&)

Forclo.

O Pozo
Absorvente
C. Insp.

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién de Desarroilo Humano

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
Planta Potahilizadom de Agua

Plano N°

Fecha: 130293

Prepard : CONSULTORA TECNICA

Eacalx: o/e
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DETALLE DE TRANQUILLA
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—DESAGUE PLUMAL
7

// o
Tanque de reserva
Capacidad 500 Its.
PLANTA DE TECHOS
) 7.60 P .
leQ /%00 | 100 080, 100 , 100 1.70 Q.3$
' ‘ ) 10.00
T8
+0.18
$ .
ol o 4.90 015 195
28 - .
A = ] A
" _ B. 8
]
PLANTA
PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién da Deasrrolle Hamano

CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES

Area Infineatroctors Social

PROCGRAMA DR DERARROT L0 DE PEQUERAS COMUNIDADRES

SALA DE COMANDO

Plano N*

Properd : CONSULTORA TEONICA
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraegiructora Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROUERAS COMUNIDADES

PLANO THO
BALA DE COMANDO
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PERFORACION CHANAR LAGUNA
DPTO. EL ALTO

Cafo Piezémetro +0.30 p
I 3-'~__,,a
_|__Anillo Grava
k 1
: . Cafio Liso
W NE=1400m.
' 16.00 m. Filtros : Galvanizados, Ranura
Continua 1,56 - 2,0 mm./ Abert.
Filtros Cafio Liso : H Negro
[ 4,0 mm. espesor
Grava : Dosificada, tipo

23.00 m. Rio Cuarto

26.00 m.

28.00 m.

Esc. Yert. ‘1 : 200

PERFIL ENTUBACION C.F.l
LIC. LUIS A. SEGURA 1997
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

Indice

1. LOCALIZACION e 1
2. SINTESIS POBLACIONAL ... 1
3. PROVISTION DE AGUA ACTUAL . ..........oooiiiii e 1
4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ... 1
5. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA ... 2
5.1 Memoria TECIICA. ...ttt 2
52 Poblacion................ccoo SO U U RUU PR UPR USSP RTOUPRRTOVOR 3
5.3 Dotacion de Calculo ... 4
Calculo de Caudales ..o 4

5.4 Calculo del Equipode Bombeo ... 4
5.5 Cafieria de ImMpulSiOn. ... 5
5.6 AIMACENATTHENLO .....ooiiii ittt oottt e s oo e oo r e a e e e e 5
5.7 Red de DIStribUCION ...t e 5
5.8 Bebederode hacienda.... ... 5
5.0 DesinfecciOn CON ClOTO .......... oo 6
510 Cerca Perimetral ... 6

S 10 HUMINACION L. e e 6
5.12 Recomendaciones para el Manejo del Sistema ... 6

Planilla de Red
Computo y Presupuesto

Planos y Graficos Complementarios

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

1. LOCALIZACION

La localidad de Colonia de Achalco se encuentra ubicadas en el Dpto. El Alto y
geograficamente a los 65° 07° de longitud Qeste ‘y a los 28° 27° de latitud Sur. Se accede por
la Ruta Nacional N°157 y esta ubicada a 22 Km. al Norte de la localidad de Frias ( Sgo. Del

Estero) y a 6 Km. al Sur, esta Tapso. De la ciudad de San Fdo. Del V. De Catamarca, esta a
133 Km. .-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Colonia de Achalco, depende politicamente del Departamenta El Alto,
cuya Sede Municipal se ubica en la localidad de El Alto. Se analizd, por ser la parte con
menos servicios en la Colonia, el sector Sur de la misma.-

La comunidad tiene 11 unidades habitacionales y una poblacién permanente de 80
habitantes.-

La vivienda tipo es de material cocido y techo de chap:a_-

En este sector de la Colonia, se encuentra el Cementerio. El saneamiento basico es in-
situ y a campo abierto y se cuenta con servicio de energia eléctrica.-

La poblacion de Colonia de Achalco se comunica principalmente con la localidad de
Tapso, El Alto y Frias (Sgo. Del Estero), utilizando como medio de transporte, las lineas de
media y larga distancia que circulan principalmente por la Ruta Nacional N° 157 -

La actividad productiva principal de la localidad, lo constituye fa agricultura y en segundo

término la cria de ganado bovino.-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El Sector Sur de Colonia de Achalco no cuenta con agua potable. Ingiere agua provista
por camiones provenientes de la Cantera de Loma Negra, Villa El Alto y de pozos cavados

cuya agua, en algunos casos, no resulta apta para el consumo humano, ademas del hecho de

no contar con tapas herméticas que los aisle de agentes contaminantes externos.-

4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades 1



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Cuolonia de Achalco

De las conclusiones del informe geologico, se desprende lo siguiente.-

La unica fuente superficial de agua proxima a Colonia de Achalco Sur, lo constituye el
Rio Guayamba, que embalsa el total de su cauce en Dique Collagasta que posee una
Capacidad de 9 Hm® . Dicho embalse se encuentra alejado del lugar analizado, siendo una
solucion inviable desde el punto de vista econémico.-

El recurso subterraneo se considera cuantitativamente moderado y cualitativamente
apto para el abastecimiento de agua potable y para el consumo humano, en una zona limitada

ubicada al Qeste de la zona en cuestion -

5. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

e —_— T o ..

5.1 Memoria Técnica

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.-
La obra pretende abastecer a los pobladores de la localidad a partir de grifos publicos

estratégicamente ubicados.-

a)Captacion:
Provision y colocacidn del equipo de bombeo, conjuntamente con el tabiero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque de hierro galvanizado de 2 pulgadas.-

b) Almacenamiento:

Colocacion de un tanque elevado de Acero Inoxidable de 5 m’ y una altura minima de

2.5 m para agua potable.-

¢) Tratamiento:

Se proyecta la utilizacion de un equipo clorador a ubicarse sobre la cisterna a construir
a partir del cual se dosificara lo necesario.-

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para el consumo

humano.-

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

d) Distribucion:
Se ejecutara una red de distribucion de PVC ¢ 50 C-6 para el consumo de agua de la
poblacion -

e)Construccion de Sala de comando y deposito

f) Estudios de suelo para determinar la resistencia y agresividad para con las obras civiles que

deben realizarse para la concrecion del proyecto.-

g) Datos:

De acuerdo a la informacion obtenida de la poblacion, se tienen los siguientes datos,

validos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales 80 personas
Cantidad de viviendas 11 viviendas
Escuela No

Policia - Oficinas Publicas No

Cementerio Si

Posta Sanitaria No

Viviendas en Construccion No

Cantidad de Habitantes por viviendas 80/11=7.27 hab.
5.2 Poblacion

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion;
Pf=Pi(1+i)"

Donde:

Pf Poblacion futura.

i Indice de crecimiento anual

i numero de aiios en el periodo considerado.

Programa Desarrolle de Pequeiias Comunidades 3



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacion se incrementa en 2.5%

anuatl.-
Poblacion actual. ... 11 viviendas x 7.27 hab/viv. = 80 hab.
A 10 afios............... 80 hab. x (1+ 2.5%)""= 103 hab.
A 20 afios................. 80 hab. x (1+2.5%)*"= 131 hab.

5.3 Dotacion de Calculo

De acuerdo a lo estipulado por las Normas PASPAyS la dotacion es de 25
Its/hab./dia.-

Calculo de Caudales

a) Para agua tratada. Suponiendo 6 horas de abastecimiento diario:

Caudal actual............... 80 hab. x 25 Its/hab./dia = 2000 lts/dia = 334 Its/h
A 10 afios........ 103 hab. x 25 Its/hab./dia = 2575 Its/dia = 429 lts’h
A 20 afios......... 131 hab. x 25 lts/hab./dia = 3275 lts/dia = 546 lts/h

Se tomara el caudal a 10 afios, mas un porcentaje para otros gastos.
Caudal a 10 afios 2575 lts/dia
Total de agua a extraer de la perforacion 2575 Its/dia

5.4 Calculo del Equipo de Bombeo

Caudal Total necesario diario( a 10 afios)............ 2575 Its/dia

Suponiendo 6 horas de bombeo diario.................. 430 lts/h = 0.000119 m*/seg .

Dado que en la zona se dispone de energia eléctrica, se utilizara una electrobomba a
turbina para pozo profundo.- _

De acuerdo a los calculos, nos da una bomba de 0.185 HP, que incrementada su

potencia en 50% segiin normas, obtenemos 0.28 HP -

Programa Desarrollo de Pegueiias Comunidades 4



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

5.5 Caiieria de impulsion

Desde la perforacion, el aguea extraida, sera enviada a una primera reserva para agua
sin tratar, a través de una cafieria de impulsion.-
Aplicando la Formula de Bresse para bombeo discontinuo:

D=K x X'"“x Quz

Donde:
D = diametro de la tuberia (m).-
K = Coeficiente = 1,3
X = N° de horas de bombeo por dia = 6/24 = 0,25
Q = Caudal m’/seg.= 0,000119 m*/seg

Obtenemos D=0.010 m. Se colocara caiieria F°G® ¢ 2” .-
5.6 Almacenamiento

En este caso se colocara un reservorio que recibird el agua directamente de la
perforacion y servira para almacenar el agua y realizar su desinfeccion. A partir de alli se
bombeara hacia el tanque elevado desde donde se alimentara a la red de distribucion.-

La cisterna tendra una capacidad de 5 m’, sera de H° A° y conectadas
convenientemente. El tanque elevado sera de Acero lnoxidable y tendra una altura minima de
2.5 m. Con una capacidad de 5 m* - |

En la planimetria de la planta se observa su ubicacion.-
5.7 Red de Distribucién

Desde la cisterna de almacenamiento mencionada, el agua llegara al pueblo mediante
una caifieria de PVC ¢ 50 C-6 con juntas a pegar, que abastecera a la poblacion mediante

grifos publicos.-
5.8 Desinfeccion con cloro

Se desinfectard con una solucidn clorada. La misma serd preparada en un tanque de
A°C° de 100 Its.-

Programa Desarrolle de Pequefias Comunidades 2
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Si se tiene 1 PPM de solucién al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente gasto
diario:

A 10 aiios 2575 lts/dia = 0.026 lts/dia de solucion clorada

Actual = 2000 lts/dia = 0.020 its/dia de solucin clorada

5.9 Cerca Perimetral

Todo el predio det establecimiento estara encerrado con un cerco olimpico perimetral.

Detalles generales se ven en el plano respectivo.-

5.10 Iuminacion

Ademas de la instalcion eléctrica en la casilla de comandos, se distribuirdn luminarias

en el predio del establecimiento. Ver detalles en planos.-

5.11 Recomendaciones para el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en la cisterna de almacenamiento del agua tratada a
fin de lograr una mayor permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola en
reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de lavandina de uso doméstico es de 60 gr/lt., es
afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Se recomienda mantenerla en lugar fresco y-
oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4 a 0.6
PPM .-

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 6
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Colonia de Achalco

DEPARTAMENTO: EL ALTO
LOCALIDAD: COLONIA DE ACHALCO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL | TOTAL

10.

11.

12.

13.

13

14

A)PLANTA DE TRATAMIENTO
Limpieza y nivelacién de terreno

Perforacion de 28 m. De profundidad

por sistema percusién o rotatotio,

diam. exterior 12" cafio camisa liso

negro de 4-6 mm. espesor, filtros
galvanizados ranura continua 1.5-2.5 mm
de abertura, grava dosificada tipo Rio IV.-

Provisién y colocacion de electrobamba
para pozo profundo; aitura manométrica
total 24 m; Caudal 500 ltsth Pot. 0,5 HP

Caiieria de impulsion de H°G® 2" segdn
perfil, incluidos accesorios de aspiracion e
impulsién a tanque elevado

Construccion de cisterna de H°A® de 5 m3
para el agua cruda -

Equipo de desinfeccion: bomba dosificadora
a diafragma completo

Provisién y colocacion de tanque de 5 m3
de Acero Inoxidable y torre de 10 m de
elevaciéon, para agua potable

Construccidn de casilla de comandos con
bafio instalado segin plano adjunto.

Cerco perimetral olimpico con postes de
hormigén, malla metélica y porton de

acceso

Estudio de Suelo para fundaciones

B} RED DE DISTRIBUCION

Excavacién de zanjas para cafieria de
distribucién hasta grifo publico
en terreno de 2° Categoria

Provision y colocacién cailo y accesorios
de PVC clase 6 juntas a pegar, diametro:
a) 50 mm

Provision y colocacidn de V.E. Bee,
diametro 50 mm.con su camara segun
planc

Colchon de arena para cafieria de distrib.

Tapado y apisonado de zanja

Programa de Desarrollo de Pequeiias Comunidades

Gl

Gl

NB

Gl

GL

No

Gl

ml

Gl

m3

mi

Gl

m3

m3

30

120

1421

3551

355

1066

$500,00

$16.240,00

$585,00

$12,00

$5.000,00

$1.250,00

$13.000,00

$9.030,00

$72,00

$1.000,00

$5,50

$4,50

$290,00

$4,10

$1.90|

$500,00

$16.240,00

$586,00

$360,00
$5.000,00

$1.250,00

$13.000,00

$9.030,00

$8.640,00

$1.000,00
$55.605,00

$7.815,50
$15.979,50
$290,00

$674,50

$4.370,60




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Colonia de Achalco

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: EL ALTO
LOCALIDAD: COLONIA DE ACHALCO

13. |Grifo publico - segun plano adjunto N° 4 $250,001 $1.000,00
$30.130,10

TOTAL $85.735,10

NOTAS:
a) Los presupuesto se ha calcutado con los precios locates de los materiales puestos en obray
los costos respectivos de la mano de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2 5% de ingresos brutos, -

Programa de Desarrollo de Pequcfias Comunidades
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nucvo

. LOCALIZACION

La localidad de Puesto Nuevo se encuentra ubicadas en el Dpto. Capayan y
geograficamente a los 65° 34° de longitud Oeste y a los 29° 28 de latitud Sur. Se accede
atravesando Telaritos, ubicado al margen de la Ruta Nacional N°60, a 32 km al SE de la

Localidad San Martin, 80 km de Chumbicha (cabecera departamental) y a 122 Km de San
Fdo del V. de Catamarca.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Puesto Nuevo, depende politicamente del Departamento Capayéan,
cuya Sede Municipal se ubica en la localidad de Chumbicha.-

La comunidad tiene 6 unidades habitacionales y una poblacion permanente de 45
habitantes, que llega a 80 personas durante ¢l periodo estival -

La vivienda tipo es de adobe con techo de paja y piso de tierra, con unas pocas de
bloques de H° y techo de chapa.- :

No cuenta con edificio piblico alguno. El saneamiento basico es in-situ y a campo
abierto.-

El combustible utilizado en mayor medida es la lefia. No cuenta con energia eléctrica
ni con ningun otro fipo de energia no convencional.-

La poblacion de Puesto Nuevo se comunica principalmente con la localidad de
Telaritos, distante a 13 Km., a caballo o por algin medio de transporte de los pobladores. No
ingresa ninguna linea regular de transporte automotor de pasajeros. Por los malos caminos de
acceso, debe soportar durante la época de lluvias prolongados aislamientos dados que los
barriales rodean la localidad. En estos periodos, los camiones cisternas que proveen de agua
potable, provenientes de la localidad de San Martin, no pueden llegar a la poblacion.-

La actividad productiva principal de la localidad, lo constituye la ganaderia caprina y

bovina.-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Los habitantes de Puesto Nuevo no cuentan con agua potable. Los afecta
permanentemente un déficit de agua para beber, uso doméstico y para otros usos, como el

Programa Desarrolio de Pequefias Comunidades 1



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Pucsto Nuevo

ganadero. La provision de agua se realiza por medio de camiones cisternas que envian de San
Martin, distante 45 Km., con los cuales se llenan los tanques individuales de las viviendas.
Existe el gravamen antes mencionado de la interrupcion de la provision durante la época de
Huvia por la formacion de barriales. Cuando esto sucede, sus habitantes ingieren agua de
represas o del poio recientemente construido por los vecinos, la cual es inapta para el
consumo humano -

Ademas de la mala calidad del agua, cabe sefialar que los pozos excavados se
encuentran sin tapas herméticas que los aisle de agentes contaminantes externos como
murciélagos, roedores, corrales y arboles. En ningin caso se realiza desinfeccion por medio

de cloracion.-

4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

M
T ——

De las conclusiones del informe geologico, se desprende lo siguiente -
No existen posibilidades practicas de abastecimiento de agua a la poblacion aprovechando el
agua proveniente de escurrimiento superficial.-
Ei recurso subterraneo se considera cuantitativamente moderado y cualitativamente
inapto para el consumo humano. Esto ultimo puede ser subsanado a través de sistemas de

desmineralizacion de aguas salobres y saladas.-

5. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

—_ﬁw

5.1 Memoria Técnica

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.-
La obra pretende abastecer a los pobladores de la localidad a partir de grifos publicos

estratégicamente ubicados.-
a)Captacion:

Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque de hierro galvanizado de 2 pulgadas.-

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades 2
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b) Almacenamiento:

Colocacion de dos cisternas de Acero Inoxidable de 5 m’, una para agua tratada y otra

para agua sin tratar.-

c¢) Tratamiento:

Se proyecta la utilizacion de un equipo clorador a ubicarse sobre la cisterna a construir

a partir del cual se dosificara lo necesario -
Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita

confirmar que el agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para el consumo

humano.-

d) Distribucion:
Se ejecutara una dobie red de distribucion, ambas de PVC ¢50 C-6. Una para el agua

tratada para el consumo de la poblacion y otra para el abrevaje de los animales hasta
bebederos ubicados a tal efecto.-

d)Construccion de Sala de comando y deposito

¢) Estudios de suelo para determinar la resistencia y agresividad para con las obras civiles que

deben realizarse para la concrecion del proyecto.-
f) Datos:

De acuerdo a la informacion obtenida de la poblacion, se tienen los siguientes datos,

validos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales 80 personas
Cantidad de viviendas 6 viviendas
Escuela no
Policia - Oficinas Publicas no
Posta Sanitaria no
Viviendas en Construccion no

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 3
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Cantidad de Habitantes por viviendas 80/6=13.33

5.2 Poblacion

Para el calculo de la poblacion futura se utilizar la siguiente expresion:
PI=Pi(1+i)"

Donde:

Pf. Poblacién futura.

f: Indice de crecimiento anual

1 numero de afios en el periodo considerado.

De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacion se incrementa en 2.5%

anual.-
Poblacion actual................. 6 viviendas x 13.33 hab/viv. = 80 hab.
A 10 afos.............. 80 hab. x (1+ 2.5%)'%= 103 hab.
A 20 afios................ 80 hab. x (1+2.5%)™= 131 hab.

5.3 Dotacion de Calculo

De acuerdo a lo estipulado por las Normas PASPAyS la dotacion es de 25
Its’hab./dia. Por tratarse de agua a la cual se debe realizar un proceso costoso de

desmineralizacion, se considera una dotacion de 10 lts/hab /dia.-

Cilcule de Caudales

a) Para agua tratada. Suponiendo 6 horas de abastecimiento diario:

Caudal actual.............. 80 hab. x 10 Its/hab./dia = 800 lts/dia = 133 lts/h
A 10 afios. ... 103 hab. x 10 lts/hab./dia = 1030 lts/dia = 172 lts/h
A 20 afios......... 131 hab. x 10 Its/hab./dia = 1310 lts/dia = 218 Its/h

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades - 4
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b) Caudal a extraer para agua tratada y parte sin tratarse para abrevadero de hacienda

Se tomara el caudal a 10 aiios, mas un porcentaje para otros gastos.

Caudal a 10 aiios 1030 lts/dia

30 % de agua tratada para gastos internos 309 Its/dia .

Total de agua fratada 1 339 lts/dia
60 % agua sin tratarse para gastos internos 803 lts/dia

40 % agua sin tratarse para abrevadero 536 lts/dia

Total de agua a extraer de la perforaciin ' 2678 lts/dia

5.4 Cilculo del Equipo de Bombeo

Cauda! Total necesario diario{ a 10 afios)............ 2678 lts/dia
Suponiendo 6 horas de bombeo diario................ 446 lts/h = 0.000124 m'/seg
Dado que en la zona no se dispone de energia eléctrica, se utilizara un generador diesel

para accionar la electrobomba a turbina para pozo profundo, para una altura manométrica de

50 m.-

_ 1000xOxHm
75xn

N

De acuerdo a los calculos, nos da una bomba de 0.138 HP, que incrementada su

potencia en 50% segun normas, obtenemos 0.207 HP.-

5.5 Caileria de impulsion

Desde la perforacion, el agua extraida, sera enviada a una primera reserva para agua
sin tratar, a través de una cafieria de impulsion.-
Aplicando la Férmula de Bresse para bombeo discontinuo:

D=K x X"x Quz

Donde:
D = diametro de la tuberia (m).-
K = Coeficiente = {3
X = N° de horas de bombeo por dia = 6/24 = 0,25
Q = Caudal m'/seg.= 0,000124 m'/seg

Programa Desarrollo d¢ Pequeiias Comunidades 5
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Obtenemos D=0.032 m. Se colocara cafieria F°G° ¢ 27 .-
5.6 Cisterna de Almacenamiento

En este caso se colocardn dos reservorios:
1. Para agua sin tratar que recibira el agua directamente de la perforacion; y
2. Para almacenar el agua ya tratada en la planta de dsmosis inversa y que servira

para dar la presion necesaria para la Red de distribucion del pueblo.-

Las cisternas tendran una capacidad de 5 m’ cada una, seran de Acero Inoxidable y
colocadas y conectadas convenientemente -

En la planimetria de la planta se observa su ubicacion.-
5.7 Equipo de Osmosis Inversa

Dado que no es posible conseguir agua potable en la zona, y por haberse comprobado
con el analisis quimico que el agua disponible en el fugar contiene alto porcentaje de sales, se

ha previsto la desalinizacion del agua obtenida de la perforacion mediante este sistema.-

5.8 Red de Distribucion

Desde la cisterna de almacenamiento mencionada, el agua legara al pueblo mediante
una caiieria de PVC $50 mm. C-6 con juntas a pegar, que abastecera a la poblacion mediante

grifos publicos.-
5.9 Bebedero de hacienda

Se ha previsto la instalacion de un bebedero para hacienda en las proximidades de la
planta de tratamiento.-

Caiieria de PVC ¢50mm. C-6, derivara en la cisterna de agua sin tratar y en una
camara construida al efecto, se instalara un flotante que suministrara en forma automatica el

caudal necesario para el abrevaje -

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades . 6
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5.10 Desinfeccion con cloro

En caso de que la planta de 6smosis inversa adquirida no venga provista con sistema
de cloracion, se desinfectara con una solucion clorada. La misma sera preparada en un tanque
de A°C® de 100 Its.-

Si se tiene | PPM de solucion al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente gasto
diario:

A 10 afos 1339 lts/dia = 0.013 lts/dia de solucion clorada

Actual = 1040 lts/dia = 0.010 Its/dia de solucidn clorada

5.11 Cerca Perimetral

Todo el predio del establecimiento estara encerrado con un cerco olimpico perimetral.

Detalles generales se ven en el plano respectivo.-
5.12 Huminacién

Como no se dispone de energia eléctrica en la zona, se instalara un cable conductor de
energia eléctrica para casos de emergencia en la casilla y en el predio del establecimiento

alimentada por e! generador diesel instalado. Ver detalles en planos.-
5.13 Recomendaciones para el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en la cisterna de almacenamiento del agua tratada a
fin de lograr una mayor permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida. -

2) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola en
reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de lavandina de uso doméstico es de 60 gr/lt., es
afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Se recomienda mantenerla en lugar fresco y
oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada -

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, debera verificarse para los valores de cloro
activo necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4 a 0.6

PPM.-

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 7
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Puesto Nuevo

DEPARTAMENTO: CAPAYAN
LOCALIDAD: PUESTO NUEVO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

10.

11.

12.

13.

14.

A)PLANTA DE TRATAMIENTO
Limpieza y nivelacion de terreno

Perfaoracion de 62 m. De profundidad

por sistema percusién o rotatorio,

diam. exterior 12" cafio camisa liso

negro de 4-6 mm. espesor, filtros
galvanizados ranura continua 1.5-2.5 mm
de abertura, grava dosificada tipo Rio IV -

Provisién y colocacidn de electrobomba
para pozo profundo; altura manométrica
total 50 m; Caudal 500 Its/h para agua
salada, potencia 0,5 HP

Cafieria de impulsién de H°G® 2" segin
pefil, inciuidos accesorios de aspiracion e
impulsion a tanque elevado

Provision y colocacién generador Diesel de
electricidad de 7 KVA

Provisidn y colocacidn equipo desalinizador
por Osmosis inversa con los accesorios
necesarios para su funcionamiento

Provision y colocacion de 2 (dos) tangque de
5000 litros cada uno, deAcero Inoxidable
uno para almacenamiento de agua salada y
otro de Agua Potable

Construccion de casilla de comandos con
bafio instalado segun plano adjunto.

Cerco perimetrat olimpico con postes de
hormigén, malla metélica y portén de
acceso

Estudio de Suelo para fundaciones

B) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion de zanjas para cafleria de
distribucion hasta grifo publico en terreno
de 2° Categoria

Provisidn y colocacion cafic PVC diametro
50 mm clase 6 juntas a pegar

Colchén de arena para cafieria de distrib.

Tapado y apisonado de zanja

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades
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Gl

Ne

NB

Gl

NB

Gl

mi

Gl

m3

mi

m3

m3

70

120

475

605

55,2

165,6

$500,00

$27.955,00

$585,00

$23,93

$7.950,00

$42.000,00

$2.800,00

$9.030,00

$72,00

$1.000,00

$4,50

$4,50

$1,40

$3,10

$27.855,00

$585,00

$1.675,10

$7.950,00

$42.000,00

$5.600,00

$9.030,00

$8.640,00

$1.000,00

$2.137,50

$2.722,50

$77,28

$513,36

$50000]

$104.935,10




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Puesto Nuevo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: CAPAYAN
LOCALIDAD: PUESTO NUEVO

15. |Grifo plblico - segun plano adjunto N'f 2 $250,00 $500,00
16. |Bebedero para hacienda N°® 1 $1.000,00] $1.000,00
$6.950,64
TOTAL ' $111.885,74
NOTAS:

a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales da los materiales puestos en obray
los costos respectivos de la mano de obra.-

b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de VA y 2,5% de ingresos brutos.-

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades
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' PERFORACION PUESTO NUEVO - DPTO

. CAPAYAN

Filtros : Galvanizados, Ranura

,5-2,5 mm.f Abert.

: H Negro 4-6 mm.

Cano Piezdmetro_ +0.30
" 8” . -
Il .
— 12
u . Cafo Liso
W] _NE=2120m.
i 27.00 m,
|
.| Filtros continua 1
Caito Liso
" espesor
| Grava : Dosificada, tipo Rio
‘ Cuarto
42.00 m

| __"Anillo Grava

Esc. Vert. |:250

62.00 m.

48.00 m
|___Filtros

57.00 m. PERFIL ENTUBACION 2 |c.F.L

, " Cano Liso LIC. LUIS A. SEGURA 1997
60.00 m.
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Villa EL Alto

1. LOCALIZACION

La localidad de El Alto se encuentra ubicadas en el Dpto. El Alto y geograficamente a
los 65° 16” de longitud Oeste y a los 28° 18’ de latitud Sur. Se accede por diversos caminos.
El mas corto desde la Capital de la Provincia es atravesando la Cuesta del Portezuelo a una
distancia de 79 Km. . También se accede desde Santiago del Estero por Las Caiias, localidad

esta distante 21 km. y desde Tucuman por la localidad de Alijilan la cual esta a 32 km.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Villa El Alto, depende, politica;nente del Departamento El Alto, cuya Sede
Municipal se ubica en esta misma localidad.- ‘ '

La comunidad tiene una poblacién permanente de 526 habitantes, la cual de incrementa
levemente durante el periodo estival.-

La vivienda tipo es de bloque de H° con techo de chapa y contrapiso, con algunas antiguas de
adobe y piedra.-

Cuenta con los servicios de correo, luz, teléfono, radio policial, alumbrado publico y
recoleccion de residuos, ademas de Escuela Primaria y Secundaria, Comisaria Departamental,
Juzgado de Paz, Registro Civil, Cementerio, Hosteria Provincial, Hospital Zonal, Hospedajes
y comedores. Si bien la Escuela Primaria esta en muy buen estado, la Secundaria se encuentra
en muy mal.-

No tiene estacion expendedora de combustible. El combustible mas usado es el gas, lefia y
carbon.-

La red de agua actual es insuficiente para brindar un servicio adecuado a la comunidad de esta
localidad. Sin embargo se estd realizando las tareas necesarias, a partir de una licitacion
publica del pasado afio, para realizar las obras necesarias para solucionar dicho problema.-

La poblacion de Villa El Alto se comunica principalmente con la localidad de Guayamba,
distante a 6 Km., la Capital de la Provincia, distante a 79 Km, Fria (Sgo. Del Estero) y
Concepcion de Tucuman. El servicio de transporte de pasajeros lo realizan combis de
particulares en doble turno por dia. -

La actividad productiva principal de la localidad, lo constituye la administracion publica.-

Programa Desarrotlo de Pequefias Comunidades 1
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3. INGENIERIA DE OBRA DE REFACCION Y AMPLIACION DE ESCUELA
SECUNDARIA “EL ALTO”

. . . . ______________.__}|

3.1 Memoria Técnica

El objetivo es el adecuar el edificio para cumplir con las condiciones minimas de
confort y serviciabilidad para el servicio educativo.-

Como apoyo a esta tarea se cuenta de un anteproyecto de la Direccion de Arquitectura
Escolar. A partir del mismo, se realizara un analisis del mismo, como asi también su computo

y presupuesto de la obra.-

3.2 Infraestructura Escolar Actual

La escuela cuenta actualmente con lo siguiente:

e 5 Aulas

¢ | oficina administrativa

s bafios para hombres y mujeres

e una galeria que eventualmente sirve de cocina y comedor para el desayuno de los
asistentes a la misma

e un patio descubierta

Ver plano adjunto.-
3.3 Poblacion Escolar actual

De acuerdo al relevamiento realizado, asisten a la misma 89 alumnos, los cuales son
asistidos con una copa de leche en el desayuno. Ademas, el plantel docente cuenta con 14
profesores y el personal no docente asciende a 3.-

3.4 Proyeccion del crecimiento de la poblacion escolar

Para realizar este analisis, debemos considerar diferentes factores que contribuyen al

mismo, a saber:
Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 2
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o Crecimiento demografico de la poblacién
e Crecimiento inducido
A su vez este ultimo puede deberse a distintos motivos tales como:
¢ Mejoras introducidas en el establecimiento
* Mejor nivel de ensefianza
e Mejor prestacion de servicios comunitarios(tasa de leche, almuerzo,
etc.)
» FEtc-
Si bien es dificil estimar una tasa de crecimiento que oueda contemplar todos
los factores que intervienen, atendiéndo a la demanda social que significa una escuela,

estimamos un crecimiento del 50 % para los préximos 10 afios.-

: .

Pr= 89 * (1+50%)= 134 alumnos

Este incremento influye en el personal que se desempefia en las diferentes
tareas del establecimiento, el cual debera aumentarse, aunque no en la misma

proporcion de los alumnos.-

3.5 Listado de necesidades para el Anteproyecto de Refaccion y Ampliacion del

establecimiento.-

Zona de Administracion

e Direccién

¢ Secretaria

e Preceptoria

e Sala de Profesores

Zona de Aulas

e 5 Aulas

¢ Sala de Actividades especiales
e Salon de Actos

e Sector de Usos Multiples
Zona de Servicio

e Cocina

¢ Comedor

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 3
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* Sanitarios de alumnos (para hombres y para mujeres)

¢ Sanitarios para profesores

3.6 Anteproyecto de la Direccion de Arquitectura Escolar de la Provicia

Este anteproyecto trata de aprovechar el edificio existente incorporandole los
elementos necesarios para lograr un mejor aprovechamiento del establecimiento.-

Tal vez, la critica mas importante que le haria a este anteproyecto, seria el hecho de no
conservar la fachada del establecimiento, la cual es parte de la historia de la poblacion de la

localidad y de la Provincia.-
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Comejo Federal de imverstones

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Villa El Alte

DEPARTAMENTO: EL ALTO
LOCALIDAIR VILLA EL ALTO

item N° Designacion de las obras Unidad | Cantidad Precio Importe
Unitario 3
1 Movimiento del Terreno
1.3 Relleno y Compactacién con nivelacién
del terreno m3 6,4 5,763 36,883
1.2 Excavacion para cimiento m3 10,53 17,837 187 826
2 Fundaciones
2.1 Relleno de cimientos con piedra en bruto
de la zona m3 10,53 169,269 1782,403
3 Aislaciones ]
3.1 Capa aisladera horizontal, esp. 2,5 em. m2 25 6,758 168,938
32 Capa aisladora vertical, esp. 2,5 cm m2 50 12,342 617,100
4 Mam posteria
4.1 En elevacion de ladritlos comunes m3 13,5 235,365 3177,428
4.2 Tabiques de ladrillos cerdmicos huecos
esp 18 em m2 352 29,363 10335,864
5 Estructura de H°A®
5.1 Columnas m3 1 564,965 564,965
52 Encadenadeo vertical m3 2 472,770 945 540
53 Encadenados horizontales inferiores y
superior m3 6 472,770 2836,620
5.4 Vigas m3 1 715,785 715,785
6 Estructura Metética
6.1 Cobertura metalica segtn proyecto m2 144 76,500 11016,000
7 Cubierta
7.1 Chapa Galvanizada y Estr. De madera m2 170 35,230 5989,100
8 Contrapisos
8.1 En interiores de H° de cascote esp. 10 em
sobre terreno natural m2 305 13,987 4265,859
8.2 Al exterior, de H° de cascote esp. 10 cm -
sobre terreno natural m2 50 13,987 699,338
9 Revoques
91 Grueso y Fino a la cal, al fieltro, sobre
muros int. m2 715 16,397 11723,498
9.2 Grueso refoerzado, bajo revestimiento
revestimiento . m2 35 5,406 189,210
9.3 Grueso y Fino a la cal, al fieltro, previo
azotado de concreto al exterior m2 362 17,544 6360,928
10 Revestimiento
10.1 De azulejos lisos 15x15 en zonas himedas m2 35 40,048 1401,671
11 Solados
11.1 Pisos al exterior de losetas de H® lavado
premoldeado 40x40 m2 141,2 36,542 5159 660
11.2  |Pisos de mosaicos graniticos 30x30
pulidos in situ, en interiores m2 290 49,610 14386,973
11.3  |Pisos de mosaicos graniticos 15x15
pulidos en fabrica, en zonas hiimedas m2 295 49,610 1483,502
11.4  |Zécalos graniticos h=7cm mi 2043 16,052 3279,475
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COMPUTO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: EL ALTO
LOCALIDAD: VILLA FL ALTO

11.5  |Z6calo cementicio terminados al estuco
al exterior sobre muros de fachadas mil 103,43 2,767 286,165
11.7 _|Unbrales y Antepechos graniticos m2 12 189,975 2278,700
12 Cielorrasos
12.2  |Suspendido de madera machimbrada m2 290 46,219 13403,438
13 Capinteria
13.1_ [Seguan plano Gl 1 12750,000 12750,000
14 Instalacién Eléctrica
141 |Segun plano Gl 1 535,500 535,500
15 Instalacion Sanitaria
15.1 Segun plano Gl 1 1198,500 1198,500
16 Piuviales
16.1 Segun plano Gi 1 127,500 127,500
17 Instalacién de Gas
17.1 Seglin plano Gl 1 318,750 318,750
18 Vidrios
18.1 Plano transparente § mm m?2 67,5 54,188 3657 656
19 Pinturas
19.14 Latex en muros interiores m2 715 4,692 3354,780
19.2  iLatex en muros exteriores m2 362 4,845 1753,890
19.3 Protecter para madera en cielorrasos de
madera machimbrada ' , m2 290 11,029 3198,338
19.4 Impregnante para madera sobre carpinte: b
ria de madera m2 55,3 11,029 609,890
20 Equipamiento
20.1 Cocina 4 hornallas y horno N® 1 1040,400 1040,400
20.2  [Heladera tipo familiar N° 1 1657 500 1657500
20.3  |Pizarrones de madera N® 4 267,750 1071,000
20.4 'Muebles varios Gl 1 7650,000 7650,000
Total 142187,670
NOTAS:
a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y
los costos respectivos de la mano de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen tas siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos.-
c) El presupuesto es orientativo, ya que el mismo variars en funcidn de |a terminacién que se ls
de a la obra.-
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INFORME FINAL

En el coOmputo y presupuesto realizado para cada uno de los proyectos presentados, se

observa el costo que significa la realizacion de los mismos.-

Se debe tener en cuenta ademas el hecho que las obras encaradas en este trabajo

surgieron de un analisis de necesidades realizado previamente, suceso que refleja el beneficio

social que significaria su realizacion.-
Con esto se aporto herramientas para brindar un mejor servicio y calidad de vida a

pobladores de localidades postergadas que forman parte de la Provincia de Catamarca.-
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