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INTRODUCCION

Marco General del Estudio y Objetivos .-

El estudic comprende el relevamiento de una localidad, obteniendo de la misma, los
datos de la poblacion, accesos, distribucion de las viviendas, ubicacion de las fuentes de
abastecimiento de agua, cotas del terreno, estado de la infraestructura edilicia publica y todo
otro elemento que permita mejorar la situacion actual de esta comunidad.

El Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades tiene, entre otros, por objeto, la
realizacion de proyectos ingenieriles que permitan a la poblacion contar con agua potable a
partir de la captacién de agua subterranea o superficial, realizar el tratamiento adecuado y la
distribucion a través de grifos piblicos con posibilidad de conexiones domiciliarias. Ademas
contempla el mejoramiento de la infraestructura edilicia publica, proyectando en los mismos
las obras tendientes a optimizar su estado general y proponer nuevas instalaciones sanitarias,

de cocina, como asi también la aplicacion de energias alternativas para la generacion de

electricidad.
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CUADRO RESUMEN

PROVINCIA DE CATAMARCA
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COMPENDIO DEL INFORME

El informe presenta la formulacion de proyectos de obra en la comunidad de La Piedra
Larga, del Departamento Belén de la Provincia de Catamarca -

El mismo se desarrollo a partir del relevamiento de la localidad, obteniendo del
mismo, los datos de poblacién, rutas, caminos, calles internas, caracteristicas de los
habitantes, distribucion de las viviendas, ubicacion de las fuentes de abastecimiento de agua,
distribucion planialtimétrica, actividades principales y estado de la infraestructura edilicia
publica.-

La realizacion de los proyectos de ingenieria prevé contar con agua potable a partir de
la captacion de agua superficial, realizar el tratamiento adecuado construyendo o ampliando
los sistemas existentes y la distribucion a través de grifos publicos y conexiones domiciliarias.
Se contempla el mejoramiento de la infraestructura edilicia publica, previendo en los mismos
las obras tendientes a optimizar su estado general y proponer nuevas instalaciones sanitarias,
de cocina.-

Se observa en estas localidades obras que funcionan en forma deficiente en el
tratamiento del agua captada del rio y en la recepcion de la misma por parte de los vecinos.-

Respecto al estado de los edificios piiblicos, tiene un buen estado de mantenimiento,

aunque deben realizarse reparaciones menores para su correcto funcionamiento.-



PIEDRA LARGA

DPTO. BELEN
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1. LOCALIZACION

M

La localidad de La Piedra Larga se encuentra ubicada a 11 Km. al Sudoeste de Pozo
de Piedra, en el Dpto. Belén, y geograficamente a los 67°11°56” de longitud Oeste y a los
27°35°07" de latitud Sur y 2152 m. de altitud.-

Depende administrativamente de la Municipalidad de Pozo de Piedra, desde la cual
se accede, por una huella angosta, sinuosA y de fuerte pendiente, siendo dificultoso el acceso

con vehiculos comunes, aconsejandose el uso de camionetas altas y de doble traccion.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

W

La localidad integra la comuna de Pozo de Piedra del Departamento Belén.-

La comunidad tiene una poblacion de 101 habitantes permanentes alojadas en 22
viviendas, construidas con material crudo o bloques de H° y techos de chapa y cafia con paja,
y distribuidas en forma dispersa en la poblacion propiamente dicha y puestos aledafios,
cubriendo una distancia de 3 km. aproximadamente -

La Escuela Provincial N° 355 Dr Enrique Muiiiz, es el edificio publico mas
importante del lugar. Tiene un nivel primario donde concurren 20 alumnos, con una directora
que también cumple las funciones de maestra de _grado, mas un maestro y otra que realiza las
tareas de maestranza de la escuela.- -’

El establecimiento tiene dos aulas, bafios para varones y mujeres, un sector de
residencia para la directora y el maestro, una cocina y un salon. Esta construido de material
cocido, pintura latex, piso calcareo, cielorraso de madera y chapas de zinc. Estado general
muy bueno. Cuenta con sistema de energia fotovoltaica que geriera electricidad para el
establecimiento y una radio VHF que permite comunicarse con Londres y Casa de Piedra.-

La Posta Sanitaria es de bloques de H°, con techo de chapa y piso de cemento
alisado. Tiene cafieria de distribucién interna de agua y el personal que cumple tareas en la
misma es una enfermera. El bafio no esti instalado. En este predio también funciona un

comedor municipal, cuya instalacién es muy precaria, contando simplemente con un fogon al

aire libre con un techo de juncos.-

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 1
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La pequeiia iglesia que tenia el pueblo, fue demolida y actualmente se esta buscando
los recursos a fin de realizar una nueva. Hasta el momento, con aportes de la comunidad a
través de una comision pro templo, se realizaron los cimientos de la misma.-

No posee energia eléctrica.-

El saneamiento basico es in situ para la mayoria de la poblacion.-

El combustible utilizado en mayor proporcion es la lefia.-

Esta comunidad tiene una relacion constante con localidades vecinas tales como
Pozo de Piedra distante 11 km. y Puerta de San Jose, distante 26 km., pero no cuentan con
lineas de transporte.-

La actividad productiva es la ganaderia caprina y bovina y en menor medida la

plantacion de nogales. La agricultura es basicamente para autoconsumo-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

- . . ______________]

La poblacion carece de agua potable -

Sus habitantes se abastecen de los arroyos El Rodeo, El Morro y El Potrerillo,
mediante la extraccion a balde.-

La Escuela dispone de un sistema de abastecimiento de agua, que comparte con la
familia Villagra, consistente en una captacion superficial mediante una toma libre del arroyo
El Morro y conducida por acequia a cielo abierto hasta una cisterna de 20 m’ de capacidad,
complementada con filtro y camara de inspeccion. Esta planta estd ubicada al Oeste del
camino vecinal y frente al establecimiento escolar .-

Loos Arroyos El Rodeo y El Morro, son captados mediante tomas libres para el
regadio de pequefias parcelas, especialmente plantaciones de nogales.-

Los habitantes del $ector Norte y Centro del Valle de la Piedra Larga se abastecen
del Arroyo El Rodeo, el cual al ser aforado, arrojé un caudal de 40 lts/seg, siendo sus
caracteristicas aptas para el consumo.-

Por su parte, el Arroyo El Morro, tiene un caudal de 2.4 lts/seg. y también resulta
apto para el consumo.-

El Arroyo El Potrerillo, escurre al Sur de la Localidad y es el més caudaloso. Tiene

un caudal de 60 lts/seg. y es apto para el consumo.-

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 2
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4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

De las conclusiones del informe geoldgico, se desprende lo siguiente.-

No existen posibilidades précticas de abastecimiento de agua a la poblacion mediante
captaciones subterraneas.- _

Es viable una captacion superficial en cualquiera de los Arroyos existentes, dada la

aptitud del agua para el consumo humano y su caracter de escurrimiento permanente.-

3. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

5.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacion General

De acuerdo a la informacidn obtenida de la poblacidn, se tienen los siguientes datos,

validos para la totalidad del grupo habitacional:

Habitantes Actuales 101 personas
Cantidad de viviendas 22 viviendas
Escuela Si
Alumnos 20
Docentes 2
No Docentes 1
Policia — Oficinas Publicas No
Posta Sanitaria — Comedor Municipal Si
Viviendas en Construccion No
Cantidad de Habitantes por Viviendas 101/22=4.60 hab. + Escuela

5.1.2 Poblacion

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion:
Pf=Pi(1+i)"
Donde:

Pf. Poblacion futura.
Programa Desarrolle de Pequefias Comunidades 3
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i: Indice de crecimiento anual

. nimero de afios en el periodo considerado.

De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacion se incrementa en 2.5%
anual -

Lo complicado de este proyecto, estd dado fundamentalmente por dos motivos: la
dispersion de la viviendas de la localidad, cubriendo una distancia de 3100 m desde la primera
hasta la ultima vivienda; y su relieve, el cual marca diferencias de nivel de hasta 150 m.-

Con estos inconvenientes, se propone organizar la provision de agua mediante tres
sistemas (ver plano), los cuales trabajaran en forma independiente, cubriendo las necesidades

de la mayoria de las viviendas que conforman dicha comunidad -

Sistema I - El Rodeo

Poblacion actual................. 10 viviendas x 4.60 hab/viv. = 46 hab.
A 10afios................ 46 hab. x (1 + 2.5%/afi0)'= 59 hab.
A 20afios................ 46 hab. x (1 + 2.5%/afi0)**= 76 hab.

Sistema II — Intermedio

Poblacion actual................. 2 viviendas x 4,60 hab/viv. = 10 hab.
A10afios................. 10 hab. x (1 + 2.5%/aiio)'°= 13 hab.
A20afios................. 10 hab. x (1 + 2.5%/afio)*°= 17 hab.

Sistema III - La Piedra Larga

Pobiacidn actual.................. 10 viviendas x 4.60 hab/viv. = 46 hab.
Al0afos............... 46 hab. x (1 + 2.5%/afio)'"= 59 hab.
A20afios................ 46 hab. x (1 + 2.5%/afi0)**= 76 hab.

Escuela N° 355

Poblacion actual.................. 20 hab.
AlQafos............... 20 hab. x (1+2.5%/afio)'°= 26 hab.
A 20 afios................. 20 hab. x (1+2.5%/afio)*"= 33 hab.

Programa Desarrolle de Pequeiias Comunidades 4
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TABLA RESUMEN POBLACIONAL
Sistema Poblacion Actual A 10 Afios A 20 Afios
I - El Rodeo 46 59 76
Il — Intermedio 10 13 17
Il — La Piedra Larga 66 85 109

5.1.3 Dotacién de Calculo

De acuerdo a lo estipulado por las Normas PASPAyS la dotacion es de 25
lts/hab./dia.

Calculo de Caundales

Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qumaq Caudal medio diario: Q.= Dotacién x Poblacion

Qmr= 1.3 X Qmaa

Onma= 1.8 x Qiaa
siendo n el numero de afios adoptado para el calculo.-

Qmar.a Caudal maximo diario:

Qumarh Caudal miximo horario:

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental
establecer los caudales que por norma serdn los que se resumen en la siguiente tabla segin

corresponda:

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 5
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La Piedrn Larga
Sistema I - El Rodeo
PERIODO POBLACION | DOTACION CAUDALES
Afios N° Habitantes | lts/hab.x dia m’/dia Its/seg Simbolo
1.150 0.0133 Q.
0 46 25 1.495 0.0173 Qmo
2.070 0.0239 Qmo
1.475 0.0171 Qo
10 59 25 1.917 0.0222 Qmo
2.655 0.0307 Qmo
1.900 0.0220 Q.
20 76 25 2470 0.0286 Qmo
3.420 0.0396 Qmo
Sistema 11 — Intermedio
PERIODO POBLACION | DOTACION CAUDALES
Afios N° Habitantes | Its/hab.x dia m’/dia its/seg Simbolo
0.250 0.00289 Qo
0 10 25 0.325 0.00376 Qmo
0.450 0.00521 Qmo
0.325 0.00376 Q.
10 13 25 0.422 0.00489 Qmo
0.585 0.00677 Qmo
0.425 0.00492 Qo
20 17 25 0.552 0.00639 Qmo
0.765 0.00885 Qmo

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades
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Sistema III - La Piedra Larga
PERIODO POBLACION | DOTACION CAUDALES
Afios N° Habitantes | Its/hab.x dia m’/dia Its/seg Simbolo
1.650 0.0191 Q.
0 66 25 2.145 0.0248 Qo
2.970 0.0344 Qmo
2.125 0.0246 Qo
10 85 25 2.763 0.0320 Qmo
3.825 0.0443 QMo
2.725 0.0315 Qo
20 109 25 3.543 0.0410 Qmo
4.905 0.0568 QMo

e Para EL Sistema I y Sistema 11, se utilizara el caudal maximo horario a 20 afios para
el cilculo de la red de distribucién (3.420 m’dia y 0.765 m’/dia

respectivamente).-

e En el caso de La Piedra Larga, se evaluara las instalaciones existentes, proponiendo

una red de distribucion que alcance a la mayor parte de la poblacion de ese puesto.-

e El tanque o cisterna de almacenamiento tendrd como minimo un volumen del 25%

del Q, para 20 afios ( 0.450 m’/dia, 0.106 m*/dia y 0.681 m®/dia para cada sistema

respectivamente).-

Programa Desarrolio de Pequeiias Comunidades
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5.2 Obra Propuesta

De acuerdo al informe geohidrologico, realizados por el Lic. Luis A. Segura, los
aforos y analisis fisico-quimicos del agua de los Arroyos El Morro y El Rodeo, resultan aptos
para el abastecimiento de agua a la poblacion.-

Se organizaré la provision de agua mediante tres sistemas (ver plano), los cuales
trabajaran en forma independiente, cubriendo las necesidades de la mayoria de las viviendas

que conforman dicha comunidad.-

Sistema I — El Rodeo

Actualmente, este sector no cuenta con el servicio de Agua Potable. A tal fin, se
realizara una toma del A® El Rodeo a través de una captacion lateral, y desde alli, se conducira
el liquido por un canal revestido hasta un filtro rapido y una cisterna de almacenamiento
donde se realizara la cloracion, y por medio de_unﬁ cafieria de PEAD clase 10, se realizara la
distribucion para las viviendas y la iglesia, que se agrupan dentro de este sistema. Debido al
pronunciado desnivel que presenta el sector, se prevé colocar un tanque regulador de presion

a fin de resguardar la integridad de la cafieria.-

a) Captacién desde el arroyo: a tal fin, se realizara un muro de 1,5 m. desde el margen

con H° ciclopeo.-

b) Conduccion: se construiré un canal de seccion rectangular de 0,40m de ancho x 0,50m
profundidad, a fin de conducir el agua hasta el filtro. El mismo se revestira con rocas
de la zona, con las juntas tomadas con mortero cementicio (1:3). El nivel estara dado
por la cota minima del arroyo, de forma tal que el sistema mantenga su servicio
durante todo el afio, y trazado de forma que el liquido sea conducido por gravedad y

recorriendo la menor distancia entre los puntos a unir.-

¢) Tratamiento: se realizara un filtro dindmico cuyas caracteristicas seran las siguientes
De acuerdo al pequefio caudal que se trabaja, se procede a un predimensionado minimo
constructivo para este filtro - |

Ancho B=1m

Largo L=5m

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 8
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d)

Sup. Filtrante Sf=5 m2
Pendiente Superficial i = 0.6%
Tirante liquido h=0.02 m
Velocidad de Pasaje Vc = 0.285 m/seg
Velocidad de Filtracion V= 0.15 m/seg
Caudal Pasante Qp = 0.285 x 0.02 = 0.0057 m3/seg = 20.52 m3/h
Caudal Filtrado Qc = 20.52/9 = 2.28 m3/h > Q20 = 0.450 m3/dia
Caudal total de entrada QE = 10 Qc =22.80 m3/h
Espesor del manto filtrante = 0.70 m
Espesor del manto sostén =0.10 m
Espesor del falso fondo =0.15 m
Desnivel entre cotas de entrada y salida del filtro =L x 1 = 5 m x 0.006 = 0.03 m =3 cm
Del calculo se establece:
e Construccion de un filtro dinamico con piedra de la zona con revocado exterior e
interiormente con revoque impermeable, de 1.50 m de profundidad, 5 m de largo
y 1 m de ancho.-
e Los elementos filtrantes estaran ubicados en capas horizontales, conformandose
desde la parte inferior hacia amba con ladrillos (constituyen el falso fondo), arena

de2ad4 mm(5cm), areande 1 a2 mm (5 cm) y arena de 0.25 a I mm (80 cm).-

Almacenamiento: La reserva debe contar por lo menos con el 25% del consumo medio
diario a 20 afios.-

Qumedio @ 20 afios=1.90 m*/dia consumo medio

El 25% de ese valor es 0.45 m*/dia.-

Adoptaremos una cisterna de 5 m’, debido a las variaciones estacionales de la

fuente, asegurando el abastecimiento normai de la poblacion.-

Red de distribucién: para su calculo se tomara en cuenta el caudal maximo diario a 20
afios (3.42 m’/seg) y el recorrido sera de manera tal que alcance a todas las viviendas
del sector. La misma sera de PEAD clase 10 y se colocara un tanque regulador de
presion de manera de atenuar la importante diferencia de nivel que tenemos. Otro
inconveniente a superar es el cruce del Arroyo, lo cual se realizard por medic de un
cable de acero que suspendera el cafio por sobre el mismo. En un punto bajo, indicado

en el plano, se colocara una camara de desagiie y limpieza.-

Programa Desarrolio de Pequefias Comunidades 9
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Sistema Il — Intermedio

Este sistema incluye solamente a dos viviendas. Actualmente las mismas cubren su
necesidad de agua por el acarreo desde la acequia o del Arroyo.-

En este caso se prevé el revestimiento de la acequia existente, ejecucion de filtro y
cisterna y de una cafieria que llegara hasta las viviendas en cuestion, con el inconveniente del
cruce del A° El Rodeo, el cual se superard colgando el cafio de un cable de acero

convenientemente colocado sobre €l mismo -
a) Captaci6n desde el arroyo: se mejorara la toma existente.-

b) Conduccién: se revestira la acequia existente con rocas de la zona con las juntas
tomadas con mortero cementicio (1:3). El nivel estard dado por la cota minima del
arroyo, de forma tal que el sistema mantenga su servicio durante todo el afio, y el
trazado sera el determinado previamente, de forma que el liquido sea conducido por

gravedad y recorriendo la menor distancia entre los puntos a unir.-

¢) Tratamiento: se dimensionara el sistema para que funcione con un filtro lento como el
instalado.- Para esto tomara en cuenta el caudal maximo horario a 20 afios.- |
Quiitizado= 0.765 m’/dia
Considerando 8 horas de funcionamiento
Qutilivade= 0.032 m’/horas x 24/8 = 0.096 m’/h
Velocidad de Filtracion V= 0.15 m/seg
Sup. Filtrante Sf= Q/Vf= 0.096/0.15= 0.64 m’
Ancho B=1m
Largo L=1m

Altura adoptada h=2m

Del calculo se establece:

e Elfiltro sera de H° A° de 1 m x ! my de 2 m de profundidad .-

e Los elementos filtrantes estaran ubicados en capas horizontales, conformandose
desde la parte inferior hacia arriba con gravilla (1 a 5 mm), arena gruesa (0.50 a
0.95 mm), arena mediana (0.25 a 0.45 mm) y finalmente con una Giitima capa de

arena fina (0.10 a 0.20 mm).-

Programa Desarvollo de Pequefias Comunidades 10
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¢) Almacenamiento: La reserva debe contar por lo menos con el 25% del consumo medio
diario a 20 afios.-
Qmedio @ 20 afios=0.425 m>/dia consumo medio
El 25% de ese valor es 0.108 m3/di_a.-
Adoptaremos una cisterna de 5 m’®, debido a las variaciones estacionales de la

fuente, asegurando el abastecimiento normal de la poblacion.-

d) Red de distribucién: para su calculo se tomara en cuenta el caudal maximo diario a 20
afios (0.765 m*/seg) y el recorrido sera de manera tal que alcance a las dos viviendas
del sector. La misma sera de PEAD clase 10. Para superar el cruce del Arroyo, se

tendera un cable de acero que suspendera el cafio por sobre el mismo.-

Sistema 111 — La Piedra Larga

Este es el Ginico sector que cuenta con el servicio, aunque el mismo no llega a todos los
posibles usuarios. Por este motivo, el trabajo consistira en la verificacion de lo instalado y

ampliacion de! servicio hacia las viviendas que sea factible de llegar.-
d) Captacion desde el arroyo: se mejorara la toma existente.-

e) Conduccién: se revestird la acequia existente con rocas de la zona con las juntas
tomadas con mortero cementicio (1:3). El nivel estard dado por la cota minima del
arroyo, de forma tal que el sistema mantenga su servicio durante todo el afio, y el
trazado sera el determinado previamente, de forma que el liquido sea conducido por

gravedad y recorriendo la menor distancia entre los puntos a unir -

f) Tratamiento: se dimensionara el sistema para que funcione con un filtro lento como el
instalado.- Para esto tomaré en cuenta ef caudal méximo horario a 20 afios.-
Quiilizado= 4.905 m’/dia
Considerando 8 horas de funcionamiento
Quilirado= 0.204 m*/horas x 24/8 = 0.612 m*/h
Velocidad de Filtracion V€= 0.15 m/seg
Sup. Filtrante Sf = Q/Vf=0.612/0.15= 4.08 m’
Ancho B=2m

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades . 11
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Largo L=2m

Altura adoptada h=2m

Del calculo se establece:

e El filtro instalado verifica los calculos realizados. Actualmente se cuenta con dos
filtros de este tipo de 1.50x1.50 cada una profundidad de 2.20 m. .-

e Los elementos filtrantes estaran ubicados en capas horizontales, conformandose
desde la parte inferior hacia arriba con gravilla (1 a 5 mm), arena gruesa (0.50 a
0.95 mm), arena mediana (0.25 a 0.45 mm) y finalmente con una Gltima capa de

arena fina (0.10 a 0.20 mm} -

g) Almacenamiento: La reserva debe contar por lo menos con el 25% del consumo medio
diario a 20 afios.-
Qmedio @ 20 afios=2.725 m*/dia consumo medio
El 25% de ese valor es 0.681 m’ |

La cisterna existente tiene una capacidad de 20 m’, por dem4s satisfactoria par.

los fines del proyecto.-

h) Red de distribucion: se reemplazara Ja existente y se extendera la red hasta cubrir un
total de cinco viviendas, la posta y la escuela. Para su calculo se tomara en cuenta el
caudal maximo diario a 20 afios (4.905 m’/seg). La misma sera de PEAD clase 10.
Para superar el cruce del Arroyo, a fin de llegar a la vivienda mas alejada, se tenderd

un cable de acero que suspendera el cafio por sobre el mismo.-

5.3 Desinfeccion con cloro

Se desinfectara con una solucion clorada. La misma sera preparada en un tanque de
A°C® de 100 lts sobre la cisterna de almacenamiento.-

Si se tiene 1 PPM de solucion al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente gasto

diario:
Sistema [

Actual = 5000 Its/dia = 0.050 lts/dia de solucion clorada
Sistema 1L:

Actual = 5000 Its/dia = 0.010 Its/dia de solucién clorada
Sistema III:

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 12
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Actual = 20000 lts/dia = 0,200 lts/dia de solucion clorada

El volumen actual es en funciéon de la capacidad de las cisternas y tanque que

conforman los sistemas de almacenamiento propuestos.-

5.4 Recomendaciones para el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en la cisterna de almacenamiento del agua tratada a
fin de lograr una mayor permanencia del cloro en el agua v favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se deberd agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, dejandola en
reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracién de lavandina de uso doméstico es de 60 gr/lt., es
afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Se recomienda mantenerla en lugar fresco y
oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada -

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, debera verificarse para los valores
de cloro activo necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4
a0.6 .-

Programa Desarrello de Pequefias Comunidades 13
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6. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

a) Escuela N° 355 “Dr. Enrique Muiiiz”

La Escuela Provincial N° 355 Dr Ennque Muiiiz, es el edificio pablico mas
importante del lugar. Tiene un nivel primario donde concurren 20 alumnos, con una directora
que también cumple las funciones de maestra de grado, mas un maestro y otra que realiza las
tareas de maestranza de la escuela.-

El establecimiento tiene dos aulas, bafios para varones y mujeres, un sector de
residencia para la directora y el maestro, una cocina y un salon. Est4 construido de material
cocido, pintura latex, piso calcareo, cielorraso de madera y chapas de zinc. Estado general
muy bueno. Cuenta con sistema de energia fotovoltaica que genera electricidad para el

establecimiento y una radio VHF que permite comunicarse con Londres y Casa de Piedra.-

b) Posta Sanitaria

La Posta Sanitaria es de bloques de H°, con techo de chapa y piso de cemento
alisado. Tiene cafieria de distribucion interna de-agua y el personal que cumple tareas en la
misma es una enfermera. El bafio no estd instalado. En este predio también funciona un
comedor municipal, cuya instalacion es muy precaria, contando simplemente con un fogoén al

aire libre con un techo de juncos.-

¢) Capilla

La pequeiia iglesia que tenia el pueblo, fue demolida y actualmente se esta buscando
los recursos a fin de realizar una nueva. Hasta el momento, con aportes de la comunidad a

través de una comision pro templo, se realizaron los cimientos de la misma.-

6.1 Objetivo de la Obra

El objeto del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada edificio
publico existente, las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de elementos

que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su funcionamiento.-
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6.2 Obra Propuesta

a) Escuela N° 355 “Dr. Enrique Muiiiz”
Se realizara una vivienda para los docentes.-
Tareas a llevar a cabo:
= Construccién de vivienda con dos dormitorios, hall de ingrteso y bafio ( 39 m?)
b) Posta Sanitaria ‘
Se instalara el bafio existente en la Posta y se construiré una cocina y un depésito para
el funcionamiento del comedor comunitario existente.-
Tareas a lievar a cabo:
= Instalacion sanitaria y colocacion de artefactos en la Posta Sanitaria.-
= Construccion de cocina y depdsito para comedor comunitario ( 22 m?).-
¢) Capilla
Se realizara el computo y el presupesto pertinente de acuerdo al plano de la nueva
capilla a construir en el lugar.- -
Tareas a llevar a cabo:

= Construccién de la capilla del lugar.-

USO DE FUENTE DE ENERGIA NO CONVENCIONAL:

Como resultado de los proyectos de obras de agua potable y de la adecuacion de
edificios publicos y comunitarios, surge la posibilidad de desarrollar complementariamente la
infraestructura social de la comunidad.-

El Programa de Desarrollo de Pequeiias Comunidades, contempla, entre otros, la
utilizacion de la energia no convencional, que permite a estos asentamientos un notable
adelanto con respecto al habitat natural, ya que la posibilidad de .extension de la red de
distribucion eléctrica, en la actualidad no es viable.-

Es por ello que se incluye en este proyecto la utilizacion de la energia solar (por ser la
mas efectiva en esta region entre los no .convencionales) para la generacion de energia
eléctrica.-

A cada edificio publico o comunitario, se lo dotard de un equipo fotovoltaico de
iluminacion para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un modulo fotovoltaico con
una potencia diaria de generacién de 100 W a una tensién de 12 V de corriente continua, que
permitira como ejemplo la utilizacién de 2 luminarias y un televisor B y N durante 3 a 4 horas

diarias. Otra aplicacién, en el caso de puesto sanitario, es la posibilidad de mantener, por

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 15
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medio de refrigeradores, los medicamentos a temperaturas recomendadas por los laboratorios,
que usualmente no se cumple.-

El equipo esta compuesto por un modulo fotovoltaico, una estructura de montaje del
panel fotovoltaico, un regulador automatico y una bateria estacionaria. Ademas se proveera de
dos lamparas mas dos de reposicion cuyas caracteristicas sean de bajo consumo.-

Las ventajas que poseen estos equipos son:

» Minimo mantenimiento cpn una fuente inagotable de energia
= Posibilidad de agregar paneles, aumentando en consecuencia las prestaciones

del mismo.-

Composicién del equipo Fotovoltaico de iluminacion tipo rural:

=  Maoédulo fotovoltaico: potencia diaria de 100 Wats.-
= Estructura de montaje para panel.-
» Regulador automatico.-

* Bateria estacionaria.-

r
!
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Ampliacién (residencia maestros)

Edificio existente

7

PROVINCIA DE CATAMARCA.
Direccifn de Polfticas Sociales Conunitaring .

CONBEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FROGRAMA DE DESARROLL () DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIFO

ESCUELA N* 355 "DR. ENRIQUE MURIZ"

1:150

ocha: 3041199

Propacd 1 OONFULTORA TEOMICA.

Plano N*




ANEXO COMPUTO
Y PRESUPUESTO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

La Pledra Larga

DEPARTAMENTO: BELEN
LOCALIDAD: LA PIEDRA LARGA

Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades

PRECIO EN PESOS
ITEM _DESCRIPCléN UNIDAD| CANTIDAD | UNITARIO [ PARCIAL TOTAL
PROVISION DE AGUA POTABLE
A) SISTEMA |
1. |Limpiaza y nivelacidn de terrenc Gl 1 $500.00 $500.00
2. |Obras de Toma ' Gl 1 $330.00]  $330.00
3. |Canal Nuevo Revestido con piedra del lugar
y juntas impermeables m 135 $21.10f $2848.50
4. [Filtros dindmico de 1m x 5m y h=1.5m Gl 1 $600.00 $600.00
5. |Cisterna HoA® 5 m? Gl 1 $800.00|  $800.00
6. |Tangue Regulador de Presién de 5 m3 GL 1 $600.00 - $600.00
7. |Provisién y Colocacion de Vélvula Esclusa Gl 4 $200.00| $1160.00
8. |Caferia de Distribucién de Agua PEAD ¢/10 m 1590 $10.00( $15900.00
9. [Conexiones domiciliarias s/plano adjunto N° 10 $147.00( $1 470.00
10. |Cruces de Rio Gl 2, $100.00 $200.00
1. |Estudio de Suelo para fundaciones Gl 1 $500.00 $500.00
$25 108.50)
B) SISTEMA I
1. |Limpieza y nivelacitn de terreno Gl 1 $500.00 $506.00
2. |obras de Toma Gl 1 $230.00|  $230.00
3. |Revestimiento de. acequias m 320 $168.30] $5216.00
4. |Fittros tento de HPA® de Tm x Tm y h=2m Gl 1 $500.00 $50000
5. |Cisterna HoA® 5 m® Gl 1 $800.00|  $800.00
6 |[Provisidén y Colocacién de Vahula Esclusa Gl v $2060.00 - $250.00
7. |Caferiade pisln'bucibn de Agua PEAD c/10 m 210 $10.00! $2100.00
8. |Conexiones domicifiarias s/plano adjunto Ne 2 $147.00 $2§4.00
9. |Cruces de Rio Gl 1 $100.00 $100.00
10. |Estudio de Suelo para fundaciones Gl 1 $500.00 $500.00 -
$10 530.00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

La Pledra Larga

DEPARTAMENTO: BELEN
LOCALIDAD: LA PIEDRA LARGA

Programa de Desasrollo de Pequefias Comunidades

' PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCICN UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
B) SISTEMA Il
Limpieza y nivelacién de terrenc Gl 1 $500.00 $500.00
Cbras de Toma Gl 1 $230.00 $230.00
Revestimiento de acequias con piedras del’ ]
llugar y juntas impermeables m 600 $16.30| $9780.00
Provision y Colocacién de Valvula Esclusa Gl 2 $290.00 $580.00
Cafieria de Distribuci6n de Agua PEAD ¢/10 m 1550 $10.00| $15 500.00
Conexiones domiciliarias s/plano adjunto Gl 3 $147.00 $441.00
Cruces de Rio e]] 1 $100.00 $100.00
Estudio de Suelo para fundacicnes Gl 1 $500.00 $500.00
$27 631.00]
ESCUELA N® 355
Construccion vivienda para docente m2 39 $600.00| $23 400.00
$23 400.00
POSTA SANITARIA

Instalacién sanitaria y de artefactos del
bafio Gl 1 $1 000,00| $1000.00
Reboque fino

Exterior m? 74 $6.00|  $444.00

Interior m? 48 $6.00] $288.00
Pintura ;

Exterior m? 74 $6.20] '$458.80

Interior m’ 48 $9.00| $432.00
Carpinteria

Puertas 0,70x2,00 gl 2 $150.00 $200.00

$2 822.80




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

La Fiedra Larga

DEPARTAMENTO: BELEN
LOCALIDAD: LA PIEDRA LARGA

PRECIO EN_PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD | UNITARIO| PARCIAL TOTAL
COMEDOR COMUNITARIO
1 {Construccion de edificio m2 2 $600.00| $13 200.00
$13 200.00
CAPILLA
1 |Terminacién del templo m2 o8 $700.00| $68 600.00
$68 600.00
TOTAL $171 392.30
NOTAS:
a) Los presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y
los costos respectivos de la mano de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen fas siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos.-

Programa de Desarrolle de Pequefias Comunidades




ANEXO
DE FOTOS



Vista Panoramica hacia el Puesto El Rodeo

Vista Panoramica hacia el Puesto La Piedra Larga

Ambas fotografias feeron tomadas desde el mismo lugar. Com esto se observa la distancia entre los puestos El Rodeo vy La
Priedra Largs, como asi también ¢ relieve del lugar.-



Escuela N° 355 — Dr. Enrique Mufiiz

Bafios instalados en la Escuela de la locahidad



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable - Cisterna y Filtro

Lugar de emplazamiento de la futura iglesia del lugar



Posta Sanitaria

Precario fogbn donde se cocina para el comedor Municipal



