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COMPENDIO DEL INFORME

El informe presenta la formulacion de proyectos de obra en las comunidades de Villa
de Ancasti, del Departamento Ancasti y Rosario de Colana, Departamento Poman, de la-
Provincia de Catamarca.-

E! mismo se desarrollo a partir del relevamiento de las localidades, obteniendo del
mismo, los datos de poblacidn, mutas, caminos, calles internas, caracteristicas de los
habitantes, distribucion de_ las viviendas, ubicacion de las fuentes de abastecimiento de agua,
distribucion planialtimétrica, actividades principales y estado de la infraestructura edilicia
piblica.-

La realizacion de los proyectos dé ingenicria prevé contar con agua potable a partir de
la captacion de agua superficial, realizar el tratamiento adecuado construyendo o ampliando
los sistemas cxistentes y la distribucion a través de grifos publicos y conexiones domiciliarias.
Ademas, en la Villa de Ancasti, se realiza el proyecto de cloacas.-

Se contempla ¢l mejoramiento de la infracstructura edilicia publica, previendo en los
mismos las obras tendientes a optimizar su estado general y proponer nucvas instalaciones
sanitarias y de cocina.- |

Se observa en estas localidades obms que funcionan en forma deficiente en la
captacion, tratamiento y distribucion del agua captada del rio y en la recepcién de la misma
por parte de los vecinos.-

Respecto al estado de los edificios piblicos, tiene un regular estado de mantenimiento,

idebiendo realizarse reparaciones para su correcto funcionamiento.-

]
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CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA DE ANCASTI

1. LOCALIZACION
M

La localidad de Villa de Ancasti, se encuentra ubicada al Sureste de Anquicila, en el
Departamento de Ancasti, a 28° 48'de Latitud Sur y 65° 30'de Longitud Oeste. Se accede
desde la ciudad de Catamarca por la Ruta Nacional N° 38 hasta la localidad de El Portezuelo,
tramo de 20 Kms., luego se empalma con lz; Ruta Provincial N° 2 hacia el Este, atravesando la
Cuesta El Portezuelo, las localidades de Los Morteros y El Taco, tramo asfaltado, continuado
por la misma Ruta Provincial N° 2, pero en tramo de ticrra compactada hasta la localidad de
Anquincila, y desde esta poblacion hasta fa Villa de Ancasti 10 Kms. al Sudeste. La Villa de

Ancasti dista 95 Kms. de la Ciudad Capital -

2. SINTESIS POBLACIONAL
m

La Villa de Ancasti integra el Distrito y el Departamento de nombre homénimo, la
Sede Municipal también se encuentra en la zona de estudio.- '

La poblacion se sitaa principalmente a la vera del arroyo Ancasti, y en menor medida
a la vero del rio Los Molinos. La Localidad de Villa de Ancasli, y en menor medida a la'vera
del tio Los Molinos. La localidad de Villa de Ancasti, cuenla con aproximadamente 400
habitantes permanentes, incrementandose a unos 500 en la época de veraneo.- h

Las viviendas estan construidas con paredes de adobe y techo de'chapa, las mas
antiguas, en cambio, las mas modernas con mamposteria de ladrillo o bloc de cemento y techo
de losa o chapa de zinc. Algunas viviendas tienen bafios instalados y en su mayoria, cuentan
con agua potable.-

La Villa de Ancasti cuenta 'coh- un Unico cdificio escolar, que en horario matutino
funciona la Escuela Primaria N° 249, con una’ maltricula de 96 alumnos. En horario vespertino,
funciona la Escuela Secundaria, con albcrguc.para estudiantes de zonas rurales, que hospeda
actualmente a 30 hombres y 10 mujeres, con una matricula de 60 alumnos.-

La poblacion de la Villa de Ancasti, cuenta con Sede Municipal, Correo y Farmacia de
OSEP (Obra Social de Empleados Pl'.lbliCOS)- que funcionan en el edificio del Correo desde el
afio 1978, Hospital Publico, Destacamento Policial, Juzgado de Paz, Registro Civil, Iglesias,
Cabinas Telefonicas con Telediscado Nacional.-

También cuenta con servicio de transporte regular de pasajeros con la Ciudad Capital,

provista por una Empresa de Transporte y Combis que prestan un servicio diario.-

L\
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CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA DE ANCASTI

Tienen provision de energia eléctrica de media lension.-
Los habitantes de la Villa de Ancasti se comunican con mayor frecuencia y por via
terrestre con Anquincila al Norte, [pizca al Oeste y con la Ciudad de Icafio al Sudeste.-
La actividad productiva mas impo,rlanic que desarrolla la poblacion de la Villa de

Ancasti esta relacionada con la cria de ganado caprino, ovino, y bovino.-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL
M

la ﬁoblacién de Villa de Ancasti cuenta con agua potable, pero la provision del vital
elemento no ¢s continua; con zonas bajas bicn abastecidas como el microcentro alrededdr de
la plaza de la localidad, y deficiente abastecimienlto en los barrios altos y mas alejados de la
sona céntrica. El actual sistema de provision data de mediados de la década del “80, y es
administrado por una comision dc Agua Polable de la Villa de Ancasti. Consta de una
captacién a partir de un azud nivelador de hormigén armado, conslrmdo en el Rio Los
Molinos, conducido por una cafieria de 63 mm de didmetro y 500 m de longitud, cuya boca de
admisién no dispone de enrejado y malla coladora de malezas o sedimentos, hasta dos filtros
dinamicos-rapidos de [0m x Im x 1.40 m con irregular mantenimiento y renovacion de andos
filtrantes. El agua filtrada ingresa en un depésito de 10.000 litros de capacidad desde donde se
bombea mediantc bomba centrifuga y motor cléctrico en dos turnos diarios: de 7 a 12 horas y
de 15a 19 horas por la tarde, es decir 9 horas diarias, ¢l quhido bombeado es enviado través
de, }una cafieria de conduccion de unos 2800 m de longitud y 63 mm de diametro, a

coi trapendlente aproxnnadamente ~130m. La caficria es de PVC los primeros 350m,

empalmando luego con cafieria de igual diametro pero de hierro galvanizado, que cuenta con
trr;%)vélvulas de retencion; a los 100, 1200 'y 2200 m de la planta de bombeo, hasta dos
mstemas de reservas ubicadas en la parte alta, Sur de la Villa proxlma a la Hosteria
Prgvmmal La mas grande de 54 m’, originalmente disefiada como filtro, y otra mas pequefia
dc: 30 m’, donde se realiza la cloracion dcl agua, para su posterior distribucién a la red
mslalada en la Villa, que en los primeros 400 m es de fibrocemento y 63 mm de didmetro,
continuando con diametro 50 mm. La rutina de distribucion del agua procesada en las
cisternas se realiza de la siguiente manera: de 7,45 hs a 10 hs, se cierran las laves de
distribucién de agua al pueblo con el objeto de acumular volumen de liquido para incrementar
la presion hidraulica de la red exist‘ente. Igual procedimiento se realiza entre 15,45 hsa 18 hs.

La distribucién se realiza entre 10 hs y 1545 hs y entre 18 hs y 7,45 hs. Existen en la

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades : 2



CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES . VILLA DE ANCASTI

actualidad, aproximadamente 90 conexiones domiciliarias, de las cuales, las ubicadas en el
Barrio 15 viviendas, solo cuentan con el scnyicio entre las 22 hs y 4 hs y con muy baja presion
de agua. Disponen de tanqucs de 300 litros, pero no cuentan con tanques de reserva para todo
el conjunto habitacional. El Barrio 12 viviendas subsana su falta de presion y abastecimiento
de agua potable, a través de una estacion de rebombeo que cuenta con dos bombas centrifugas
eléctricas de ¥ HP, que clevan el agua de la red publica, quc es almacenada en dos tanques de
fibrocemento de 1000 litros cada uno, desde donde se bombea a un tanque elevado de 8000
littos de capacidad que distribuye a la tolalidad de las viviendas del Barrio. Las viviendas
préximas a la Ruta Provincial N°2, a la salida de la Villa y hacia la localidad de Anquincila,
cuentan con agua potable solamente entre las 12 hs y las 14,30 hs, y enlre las 21 hs y las 8 hs.
Con el sisterna actual, la provisién de agua potable per cépita para 500 habilantes es de 153
lts/hab/dia.-

Las 12 viviendas del Bamio de Las Barracas, San Antonio y El Hueco, ubicadas el
Este de la Villa dc Ancasti, se abastecén de agua potable a partir de la captacién de un pozo
cavado que cuenta con una bomba Hidrocs GTK 6, trifdsica y de 2900 r.p.m., con un motor
ADAS S.R.L. de 6,5 C.V. y 2850 r.p.m. Cuentan con un tanque de reserva de plistico
reforzado de fibra de vidrio (P.R.F.V.) dec 8000 litros. Esle sistema sc distribuye con una red
de cafieria de P.V.C. de 63 mm. de didmetro de 4 Kms. de longitud, que luego se reduce a %"
y finalmente a 14", El agua exiraida del pozo cavado La Quebrada o Las Barrancas, contiene
un bajo tenor salino segin su Residuo Seco (439 mg/l). Esta agua fredtica se clasifica como
apta para el consumo humano, previa cloracion , y para demas usos. El sistema descrito por la
baja demanda y buena gestion vecinal no presenta problemas de abastecimiento, salvo log
habituales originados por ruptura de alguna cafieria de la red.-

“En caso de emergencia hidrica, como la que s¢ produce cuando la dnica bomba de
agua existente sufre desperfectos mecdnicos, la Villa de Ancasti queda sin agua potable. En
estos casos la poblacion se abastece del pozo cavado de propiedad de Esther Soria, ubicada al
Oeste de lﬁ Plaza de la localidad, con agua apta para el consumo humano, previa cloracion, y
demas usos. El pozo cavado de Soria, cuenta con una bomba a pistén y un motor eléctrico
Kohlbach, monofasico, de 2 C.V. y 1460 r.p.m. La otra alternativa de abastecimiento de agua

“que tienen los habitantes de la Villa de Ancasti, cuando el sistema instalado falla, consiste en
el acarreo desde el rio Los Molinos'en tachos de 200 litros y transportados en camioneta 2,5

Km) hasta la zona urbana.-
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4. FUENTES ALTERNATIVAS DE ABAS'I‘EC]MIEN o DE AGUA

VILLA DE ANCASTI

De las conclusiones del informe geologico, se desprende lo siguicnte:

El régimen de precipitaciones y el reducido lamaiio de la cuenca hidrografica del

arroyo Ancasti, resultan elementos suficientes para descarlar cualquier tipo de captacion sobre

gsic cutso ﬁuperﬁcial, con el objeto de abastecer de agua potable a los habitantes de 1a Villa
de Ancasti.-

Las captaciones subterrdneas entubadas o fa construccién de galerias filtrantes, debido

al reducido espesor de la capa permeable superficial, hacen descartar también esta . fuente

desde el mismo arroyo.-

El fdo Los Molinos, lanto por sus caracleristicas cualifalivas como cuantitativas,

resulta Ia fuente mas segura para la provision de agua potable a la totalidad de la poblacion de
la Villa de Ancasti.- .
5. INGENIERIA DE OBRA RED CLOACAL

.

5.1 Memorla Técnica

5.1.1Poblacion. Informacion General

De acuerdo a la informacion obtenida de 1a poblacién, se tiencn los siguientes datos,

.véliit'_;.los para la totalidad det grupo habitacional:.

E
3
¥
4.
1
!j,,,
¥
iy
oy
B

4

i

Habitantes Actuales
Cantidad de viviendas
Escuela
Alumnos
Docentes
No Docentes
Policia — Registro Civil y Juez de Paz
Hospital
Viviendas en Conslruccion

Cantidad de Habitantes por Viviendas

Programa Desarrollo de Pequefias Comunldades
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CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES : VILLA DE ANCASTI

5.1.2 Poblacion

Para el cilculo de la poblacién futura se utilizara la siguiente expresion:
Pf=Pi(1+i)"

Donde:

Pf: Poblacion futura.

i: Indice de crecimiento anual

n: niimero de afios en el periodo considerado.

De acuerdo a las notmias para estos servicios, la poblacién se incrementa en 2.5%

anual.-
Pugblo
Poblacion actual................. 400 hab.
A 10 108 ..o 400 hab. x (1 -+ 2.5%aii0)'*= 512 hab. -
A 20 afios......coconenne. 400 hab. x (1 + 2.5%/afio)*"= 656 hab. |
TABLA RESUMEN POBLACION
Poblacion Actual A 10 Ailos A 20 Aiios
400 . 512 656

5.1.3 Dolacion
Considero una poblacion de 250 lts.Hab/dia, ya que al contar la poblacién con el
servicio de cloacas, ¢l consumo naturalinente se incrementara.-

Caudal de agua a consumirse:
Q= Py x Dot. = 656 Hab. x 250 lis. Hab/dia = 164 m’/dia
5.1.4 Calculo de Caudales

Los caudales de disefio seran los siguicntes:
Qn Caudal medio : Q.= Dotacion x Poblacion x 0.8

Quax Caudal maximo max= 1.5 X Qp

Para disciiar los distintos clementos que integran esle proyecto es fundamental
establecer los caudales que por norma serdn los que se resumen en la siguiente tabla segin

corresponda:
Programa Desarroilo de Pequefias Comunldades 5



CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA DE ANCASTI
PERIODO |POBLACION| DOTACION CAUDALES
ANOS N° Habitantes | Its/hab.x dia m’/dia lis/seg . Simbolo
80 0.926 G
0 400 250
120 1.389 Qmax
102.4 1.185 Qn
10 512 250
153.6 1.778 Qumax
131.2 1.518 Qun
20 656 250
196.8 2.278 Qmax

Se utilizard el caudal maximo a 20 afios para el calculo de la red de distribucién de
cloacas (196.8 m*/dia),-
A fin del disefio de las lagunas de Estabilizacién, sc considera ¢l Caudal medio a 20

afios ( 131.2 m’/dia).-
5.2 Obra Propuesta

La localidad estd emplazada en una zona de fuertes desniveles, de manera que el
escurrimiento de los liquidos a través de las cafierias no presentard problemas, mejor dicho, el
proyecto contemplara los recorridos que limitan la velocidad a las admisibles.-

La red colectora se construira en P.V.C. con un didmetro minimo de 150 mm., con una
pendlente minima de 3%o0 , con velocidades (ue no permitan la sedimentacion o depésito de
las k matenas que llevan en suspension ( 0.60 m/seg) ni la erosion o desgaste en las
alcantanllas evitando asi su destruccién en periodos menores que su vida atil ( 1. 50 m/seg Jy

asc_gurando una tapada minima de 1.00 m debajo de la calzada. Las bocas de registro se
| cozistruirén en hormigén armado con marco y-tapa de 11° I'°, y se colocaran a una distancia de
ne !mais de 120 m entre si.-

El proyecto consta de cuatro ramificacioncs, sobre la Ruta Provincial N°2 que hace de
eje;dcl crecimiento de la poblacion, y desde la plaza principal hacia el Norte y Suroeste hasta
¢l lugar elegido para instalar la planta de tratamiento.-

La Planta de Tratamicnto consislird en un sistema de lagunas do estabilizacion de

pequeiia envergadura, para cuyo dimensionamiento, en ¢l periodo de vida 1til considerado (20

afios), se debera tratar un caudal de disefio de 131.2 m®/dia, por lo que adoptaremos un

Programa Desarrollo de Pequefas Comunlidades I




CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES ' VILLA DE ANCASTI

conjunto de una laguna [acullativa seguidas por oiras dos de maduracion y pulimento por
moadulo, con lo cual debemos obtener una rechién dc 1a carga orgdnica mayor al 90%.-

‘A los fines del célculo, sc tendrd en cuenta los trabajos y recomendaciones de Marais y
Meiring, para un reactor de mezcla completa y cinética de primer orden, y una concentracion
de D.B.O. del liguido efluente que no exceda el valor dado por la expresion: ‘

C= 600/(2d+8)
Donde:
D = profundidad de la laguna en m.
C = D.B.0. del efluente de la laguna expresada cn mg/l.
Se prevé realizar el disefio adoptando un caudal afluente de 131.2 m’/dia.-

Ademas, se construirdn dos modulos a fin de facilitar tareas de mantenimiento y

control.-

a) Red Colectora

Para el dimensionamiento de la red, se determina el Caudal Hectométrico:

Q = Qpae/ LT = 2.3 lts/seg / 33.463 Hm = 0.07 lts/seg Hm
Donde:

LT = longitud total de caiieria
De esta forma el caudal por tramo estara dado por:
Quamo™ Q X Liramo
En el analisis de dimensionado de la caficria ,se tendrd en cuenta la cota del terreno,
con la cual, cuidando que la cafieria se encuentre cnlre la tapada minima y una profundidad
" razonable de acuerdo al lipo de terreno, sc colocara la cafieria adecuada tal que, con una
pendiente igual o superior a la minima, verifique las velocidades minimas y maximas

establecidas.-

b) Planta de Tratamiento
Como caudal de disefio de las lagunas de Estabilizacion se considera el 80% del

caudal medio diario de agua potable ( Q.= 131.2 m’/dia ).
Se contruitdn dos modulos consisténtes en una laguna Facullativa, scguida por dos de

maduracion v pulimiento, para facilitar tareas de conlrol y mantenimiento.-

Programa Desarrollo de Pequefias Comunldades 1
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c) Parémetros de Diseh'o

To= 14 °C Temperatura dcl afluente en ¢l mcs mas fiio del afio.-
Ty=12°C Temperatura media del aire.-

Tw= 13 °C Temperatura del liquido.-

C,= 200 mg/l Concentracion de DBO cn el aflucnte.-

El disefio se basa fundamentaltmente en la nccesidad de obtener una remocion de los -

organismos patégenos para permilir la disposicién del caudal tratado en el curso del Rio

Ancasli.-

Las Normas internacionales establecen valores para la concentracion de bacterias

coliformes fecales entre 1000 y 5000 NMP/100 ml, para liquidos con finalidad de riego.-

d) Concentracion de DBO en la laguna facultativa primaria:

Se aplican las formulas del modelo de mezcla completa y cinétioa de primer

orden:

C=600/(2x1.5+8)=235454mg/l
Valor no aceptado para la descarga sobre ¢l cuerpo receptor, se requiere tratamiento

secundario y terciario.-

e Constante de Remocion de la DBO:

Kt=1.2(1.085)"™ =1.2(1.085)7%=0.194d"

f) Tiempo de Retencion:

F=1K(C,/C-1)

@=1/0.19 (200 mg/1/ 54.5mg/t — 1) = 14.05 dias

'g) Area Superficial

A=Qx 0= 1312 m'diax 14:05 dias = 1843.36 m* = 0.184336 Ha

Adopto 1 lagunas de 0.2 Ha por madulo.-

Programa Desarrollo de Pequefas Comunidades 8



CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA DE ANCASTI

k) Cargas Organica:
A cstos.cfectos consideramos que cada una de ellas recibe la totalidad del caudal de
calculo, es decir 132 m’/ dia.-
Carga Organica Superficial:
C.0.8. = (200x 132)/(1000x0.2) = 132 kg DBO/Ha d
Carga ofgénica Voluméirica:

C.O.V.= (200 x 132) / (2000 x 14.05) = 0.94 g DBO/m’ d

i) ILficiencia -
E = ( (200 — 54.5) 200 ) x 100 =72.73 %

LAGUNAS SECUNDARIA:

Con la concentraciéon de D.B.O; del efluente de la laguna primaria, se calcula el

tiempo de retencion para la laguna secundaria:

j) Tiempo de Retencion:
@ = (/K ) x ((Cy/C)-1) El valor K se calculo por medio de la expresion de
Marais. ‘
 B=(1/0.35)x (54.54/20) - 1= 4.93 d adoptamos 5 dias

k) Area Superficial:

Se recomienda una profundidad de 1.5 m

A=(106x5)1.5=353m’ = 0.0353 has

}) Carga Orgénica:
Carga Organica Superficial:
C.0.S. = (54.54 x 106 )/ { 1000 x 0.0353 ) = 163.62 kg D.B.O./ha
Carga Organica Volumétrica:

C.O.V. = ( 54.54 x 106 ) / (106 x 5) = 10.90 gr D.B.O/m’ d

m) Eficiencia

E=(54.54-20)/54.54x 100 = 63.63 %

Programa Desarrollo de Pequefas Comunldades ' . .o 9
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CONCEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA DE ANCASTI

La eficiencia global de remocion del sistema de dos lagunas de estas caracteristicas, en

serie seria del 90%.

E,=1-(1- 0.73)x(1-064) =090=90%
De acuerdo al sistema que se instalard, la eficiencia del sistema serd superior

al 90%.-

5.2.1 Memoria Descriptiva

FEl objetivo es la realizacién de una red de saneamicnlo para la poblacion a pamr de un
sistema organizado consistentc en una cafieria Ironcal desa_lrollada en el scntido de la Ruta
Provincial que atraviesa | localidad y hacia la cual convergen las secundarias, a través de la
cual se conduce el fluido hasta una planta de tratamiento ubicada en el sector Sur.-

a) Red de Distribucion:
De acuerdo al caleulo y debido a que sc Irata de una pequefia comunidad, la
cafieria instalada responde al minimo establecido. Sera de P.V.C. de didmetro 150 mm.
El calculo se realizo previendo una profundidad minima de 1.00 m y iratando de seguir
¢l perfil natural a fin de reducir cl volumen de excavacion, evitando pendientes menores

al 3%o.-

b) Planta de Tratamiento:
La misma consiste en dos modulos cada uno de los cuales tiene una pileta
Facultativa de 45m x 45 m de superficic y una profundidad de 1.5 m y dos lagunas de
maduracion y pulimento cuyas dimensiones seran 20 m x 20 m de superficiey 1.5 m de

profundidad.- '

Ambas piletas tendran un talud 1:2 y serin impermeabilizadas con suelo

cemento en una capa de 10 cm de espesor.-

Recomendaciones sobre el manejo del sistema

1) En caso de olores emanados de la red de sancamiento, cs conveniente preparar

lechada de cal ¢ incorporarla por algin extremo de cafieria a fin de darle alcalinidad
al liquido residual.- '

2) Antes de poner en servicio una laguna, debe controlarse la ausencia de
vegetacion en el fondo y en los taludes interiores.-

3) En lo posible se deben arrancar en verano y su llenado debe realizarse lo mas
rapido posible.-
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4) Mantener limpias las estructuras de entrada, interconexion y salida.-

5) En la laguna Facultativa, mantener un color verde intenso brillante, el cual
indica pH y OD alio.-

6) Mantener una concenlracién alta de OD en lagunas de maduracion.-

7) Mantener libre de vegetacion la superficie del agua.-

6. ANALISIS DE FACTIBILIDAD PROVISION DE AGUA POTABLE "

W

De acuerdo a lo expuesio, la localidad de Villa de Ancasli presenta un cuadro de
situacion complicado respecto a su sistema dc provision de agua p(_)table, debido
fundamentalmente a que se depende dé un funcionamiento éplimo del sistema eléctrico para
lograr la distribucion del liquido clemento.-

Antc esta situacion, se encard esle estudio tomando cn cuenla la posibilidad de
climinar esta dependencia, a través dc un sistema que funcione por gravedad, ya sea a partir
del Dique de Ipizca, el rio Anquincila y ¢l rio Calancate. Para dichas evaluaciones se procedio
a realizar levantamientos planialtimétricos expeditivos, definicion de posibles trazas de la
conduccién, y necesidades y requerimientos para eventuales obras, estimando los costos
aproximados de dichas alternativas.-

Con ¢l afin de tener a mano ademds la alternativa de optimizacién del sistema actual,
s¢ consideraron las modificacioncs necesarias para su bucn funcionamiento.-

6.1. Alternativas
6.1.1. Optimizacion del Sistema Actual

De acuerdo a lo relevado en el terreno, sc deduce que los déficit mas importantes en la
provision a partir de cstc sistema, se decbe a varios motivos: '
1. Faltade mantenimiento de las partes componentes del sistema de captacion
(azud nivelador, filtros, elc . ) ‘
9 Renovacion de la bomba actual ¢ incorporacion de un segundo equipo de
bombeo que garantice ¢l caudal necesario y la continuidad del servicio en caso
de desperfecto.-

3. Red de distribucion insuficiente por el incremento de la poblacion.-
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4. Falta de control adecuado en ¢l uso del servicio.-
6.1.2. Toma a partir del dique de Ipizca

De acuerdo a datos suministrados por la Direccion de Hidraulica, la cota de toma de la
torre del Dique, se encucnira 9 m por sobre la cota del lecho del rio y el nivel minimo
esperado para el Dique es 20 m debajo del nivel dec vertedero. Con estos datos, sumados al
levantamiento expeditivo realizado que nos da una diferencia de nivel de 60 m entre el nivel
de coronamiento del muro de contencion y ¢l sector Qcste (Ver Plano) de la Villa de Ancasti
y una distancia aproximada dc 5000 m, obicnida con la fraza de una conduccién probable que
sigue el curso del rio; obtenemos que en minima tendriamos un gradiente del 7%o, suficiente

para el abastecimiento hacia esa localidad.-
6.1.3. Toma a partir del rio Anquincila

Por la intermitencia de su curso superficial y la gran distancia desde la localidad de

Villa de Ancasti hasta el presente Rio, se desestima esta alternativa.-
6.1.4. Toma desde rio Calancate

Este rio es derivado, desde hace varios afios, hacia ¢l Dique de Ipizca, razén por la
cual, de ser viable la provision desde el Dique, se desestima esta toma como mas

conveniente. -
6.2. Analisis de Alternativas

6.2.1 Optimizacion del Sistema Actual

Para un funcionamiento adecuado del sistema instalado, debe realizarse un mejor
trabajos de mantenimiento en ‘el azud nivelador existenle, incorporar un elemento decantador
de sélidos luego de la toma del azud, optimizacion del uso de los filtros, incorporacion de una
nueva cisterna de 10.000 its, instalacion de 2 nuevas bombas de agua, cambiar el tramo de la
caficria de impulsion de PVC por H°G®, redimensionar la caficria de distribucién

incorporando valvulas de aire para un mejor funcionamiento.-
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6.2.2 . Toma a partir del dique de Ipizea

Antes que nada, se hace necesario, debido a que se determind una aéotada diferencia
de nivel enire el dique y la Villa de Ancasli, un rclevamiento planialtimétrico de precision,
determinando las zonas conflictivas del trazado y evaluando la posibilidad de otro mas
conveniente.- 7

Tomando en cuenta que se dispone de una torrc de toma en regular funcionamiento,
para poder brindar un servicio desde aqui, es necesario realizar un mantenimiento de la misma
reparando la vilvulas que no se encuentran en  condiciones y dando seguridad a las
instalaciones.-

A fin de caplar parte del agua del tunel salida del Dique, se incorporard una cafieria
paralela en el tunel, cuyo caudal servira para brindar el servicio .de agua potable en Villa de
Ancasti. A partir de alli se conducira ¢l agua hasta la planta de tratamicnto ubicada préxima a
la Villa. Desde la misma se establecera la vinculacion con la red actual, adecuando la misma

para un funcionamicnto optimo (redimensionamicnto de la misma).-
6.3. Obras Propucstas

6.3.1 Optimizacion del Sistema Actual
A fin de solucionar estos inconvenientes, s¢ deben realizar las siguientes tareas;
e Reacondicionamiento dcl azud nivelador (trabajos de mantenimiento en

valvulas y colocacion de rejas en la toma),

.,

¢ Realizacion de un desarenador ( a metros de la toma a fin de evitar el paso de
solidos que pudieren dafiar la cafieria),
e Limpieza de los dos filiros ripidos cxistentes (trabajos de mantenimiento y

prevision de la cafieria y vilvulas necesarias para la incorporacion de otra

B

cisterna),

s Realizacién de una cisterna de 10.000 lts,

» Reemplazo del equipo de bon.lbeo existente € incorporacion de un segundo
equipo de igliales caracterislicas ( 2 bombas de 40 HP potencia y caudal 8.500
Its/h), '

¢ Reemplazo de parte de la caiieria de impulsion de PVC por caiios de H°G® del

mismo didmetro (1.500 m de caficria de H°G®),
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Oplimizar ¢l sistema de cloracion adaptado al nuevo volumen a - tratar
(incorporando un tanque de cloracién de 500 Its),

Realizar una red troncal de @ 63 mm que sé desarrolle en el sentido del eje de
crecimiento de la localidad (Norte - Sur) y hacia el Barrio 12 viviendas Este,
Controlar el buen uso del servicio a través de la instalacion de reguladores de

caudales o colocacion de medidores de consumo de agua domiciliaria.-

Los Gltimos dos puntos son comuncs a ambas allcrnativas.-

6.3.2 . Toma a partir del dique de Ipizea

Para la realizacion de esta aliernativa, se deberan prever tareas tales como:

Relevamicnto planialtimélrico de precision entre el Dique de Ipizca y Vilia de
Ancasti,

Puesta a punto de la torre de toma del Dique (trabajos de manienimiento y
reparacion de las valvulas de la torre de toma),

Captacién de parte del agua del tinel de salida (colocacién de una derivaciéh
50 m de cafios de HCG® y valvula, cn ¢l tinel de salida, que se unira a la de
conduccion hasta la planta de (ratamienlo),

Conduccion hasta planta de tratamiento (5,000 m de caiio de PEAD & 90 mm),
Planta de tratamiento préxima a la Villa de Ancasti ( 2 filtros lentos y una
cisterna de 30 m’ mas una casilla de operacion y deposito),

Vinculacién a la red de distribucion (300 m cafio PEAD & 90 mm) y-

Realizar una red troncal de-@ 63 mm que se desarrolle en el sentido del eje de
crecimiento de Ia localidad (Norte - Sur) y hacia el Barrio 12 viviendas Este,
Controlar el buen uso del servicio a través de la instalacion de reguladores de

caudales 0 colocacidon de medidores de consumo de agua domiciliaria.-

Los GOltimos dos puntos son comuncs a ambas alternativas.-
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7. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

a) Escuela N° 249

La Escuela Provincial N° 249, tiene un nivel primario donde concurren 86 alumnos, un
nivel inicial que asisten 10 alumnos y, en horatio vespertino, asisten al nivel secundario 60
alumnos.-

El edificio cuenta con 5 aulas y una sala de computacion, dos cocinas, una para el
primario y olra para el sccundario, bafios instalados, direccion y depositos. Ademas cuenta
con albergue para alumnos de zonas rurales y la Directora con una directora. Su estado de
mantenimicnto es regular, presentando problemas de humedad, inconvenientes eléctricos,

~ desagiies insuficientes y carpinferia en mal estado. Ademas sienten la falta de un comedor y/o
salon de Usos Multiples, un aula y el arreglo del cicrre perimetral. - |

Cuenta con teléfono celular, television, video y antena satelital.-
b) Sede Municipal

Como dije anteriormente, funciona en ¢l edificio del correo. De todas maneras, se

estin realizando las gestiones necesarias’ a fin de que csa propiedad pase al poder del
mupicipio.-
La distribucién interna del cdificio no es la adecuada para el normal funcionamiento

i

90;;%‘1‘0 sede comunal, pero no puede realizarse ninguna modificacion del mismo hasta no haber
resyelto su dominio.~

Su estado es malo debido a la falta de mantenimiento, con importantes problemas de

i
o

humedad y deterioro de sus instalaciones.-

.

1

“c) Hospital Pablico

Es el dnico edificio publico del lugar que presenta un estado de mantenimiento
adecuado. Esto se debe a que desde ¢l Ministerio de Salud y Accién Social de la Provincia, se -

realizé hace unos afios, una licitacion a fin de solucionar los problemas de todos los
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Hospitales de la Provincia, obra que aiin no fue concluida en este, pero que presenta un buen

grado de avance.-

d) Destacamento Policial

En el edificio pablico donde funciona la Policia del lugar, también esta el Juzgado de
Paz y ¢l Regstro Civil. El estado general del edificioc es muy malo, decterminando la

inhabilitacion dc algunas de sus dependencias.-
e) Juzgado de Paz

Debido a que funciona en el mismo edificio de la policia, ficne los mismos

inconvenientes, aunque la oficina destinada a tal fin, seria la mejor conservada.-
f) Registro Civil

La oficina cs una de las dependencia mas dailadas del edificio. Por tal motivo,
actualmente se lo trasladd a la casa de la encargada.- '

El problema que tiene esta olicina-estd dado por ¢l hundimiento de los cimiento, y la
rotura del techo, que provoca que cl lugar sca inadécuado para el archivo y depdsito de la
documentacion del lugar por la humedad, ademas de la inseguridad que reviste el estado de la

construccion. -

g) Iglesia

Esta iglesia data del siglo pasado Lamentablemente la falta de mantenimiento que
prcsenta demanda una inversion unportanlc para que quede en condiciones.-

De acuerdo a lo que s¢, "observd en el lugar v que muestran las fotografias, necesita un
arreglo integral que va desde & piso (el cual es en parte de cemento alisado y parte mosaico ‘
calcareo), pasando por los muros de picdra (que lienc mueslras de humedad que produjo
desprendimicnto de revoque y deterioro de la pintura), el ciclorraso arlesanal que. se. esta
derrumbando, dejando en descubierto las cafias que lo soportaban y el techo de chapa, que

necesita mantenimiento y recambio de algunas de las mismas. A todo esto se le suma el
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deterioro de la estructura del entrepiso en ¢l ingreso a la iglesia y la falta de terminacion de

los campanarios, lo cual tuve mucho que ver con el perjuicio del edificio.-
h) Cabina Tclefénica

Es un edificio relativamenle nuevo, que se encuentra emplazado ¢n la plaza de la
localidad. Por este motivo, al no contar con un sistcma de cloacas y parecer inadecuada la
colocacion de un pozo absorbente en ese predio, los bafios no fueron habilitados, esperando la

concrecién de esta obra para su pucsta cn funcionamicnto.-

i) Edificio de Correo

Actualmente funciona en una de las dependencias del edificio construido a tal fin.
Ademas de esta oficina tiene un deparlamenlo para alojamiento del encargado, donde esla
-funcionando el Registro Civil.-

Su estado es malo debido a la falla de mantenimiento, con importantes problemas de

humedad y deterioro de sus instalaciones.-
j) Cementerio

: Presenta un cstado de abandono total. Algunas tumbas estds cayéndose y por frente
pas? agua por la pendiente natural del terreno, haciendo imposible su acceso a pie.-

i Actualmente la Municipalidad fiene un proyecto de ampliacién e iluminacion,
jef%?:;uizando la fachada, como asi también picnsa realizar una alcantarilla y encausar el agua

paré tener un buen acceso.-
% 7.1 Objetivo de la Obra

. El objeto del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada edificio
pablico existente, las construcciones, reparacioncs, adécuaciones o provision de” elementos

que permitan un mejoramicnto en los edificios como asi también en su funcionamiento.-

7.2 Obra Propuesta
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a) Escuela N° 249
Se solucionara el problema de humedad en techos y muros perimetrales, al 1gual
que en la cisterna del establecimiento, se revisard la instalacion eleclnca e fin de
detectar fugas y colocando una mslalacmn mas segura, se prevera la ejecucion de
desagiles pluviales satisfactorios, se realizard la reparacion de puertas y ventanas, se
procedera a la demolicion del antiguo edificio escolar, s construird una ampliacion

consistenle en

Tareas a llevar a cabo:
Edificio 1
= Impermeabilizacion del techo del edificio ( 254 m?)
» Realizacion de zécalos dc cemento estucado en muros perimetrales (53 m)
¢  Impermeabilizacién de cislerna ( 52 m?)
* Arreglo de carpinteria
= Arreglo de revoque y pintura ( 550 m )
Edificio 2

* Demolicién ( 77 m%)
Edificio 3
= Ampliacién del edificio consistente en depdsito, cocina y saloén para comedor y
otros usos y refaccion de cocina para que funcione como aula ( 87 m?)
= Equipamiento de cocina, despensa y sala de usos malliples ( cocina industrial,
heladera, alacenas, mesas, sillas, mesa de ping pong, etc.)
= Arreglo de revoque y pintura ( 308 m%)
Edificio 4
* Impermeabilizacion del techo del cdilicio ( 150 m®)
» Reparacién de sanitarios (revestimiento, caﬁeﬂaé, artefactos, etc.)
= Reparacion de c-érpinlcﬁ'a '
»  Arreglo de rf:vocjuéi y pintura ( 940 m’)
Edificio 5

=  Arreglo menor de un bafio.

b) Sede Municipal

Programa Desarrollo de Pequefias Comuntdades
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Se solucionaran los problemas de humedad del edificio y se repararan las zonas

que corresponden a los sanitarios.-

Tareas a llevar a cabo:
« Impermeabilizacion techo del edificio (350 m?)
= Reparacion de sanitarios (revestimiento, caflerias, artefactos, etc.)

= Arreglo de revoque y pintura { 900 m*)
¢) Hospital Publico

No se realizara ningun arreglo.-

d) Destacamento Policial

Se reparara el techo existente, se realizard solucionara el hundimiento de los
cimientos correspondientes a la oficina del Registro Civil, se pondra en condiciones las

instalaciones correspondientes a la cocina y bafios del establecimiento.-

Tareas a llevar a cabo:
= Levantamiento de techo, reparacion de estructura y colocacion de aislacion
térmica e hidrica y tejas coloniales ( 180 m?)
» Submuracion cimiento de oficina Registro Civil (26 in )
= Arreglo de bafio y cocina

#  Arreglo de revoque y pintura ( 480 m?)
e) lIglesia

Restauracion integral del edificio.-

f) Cabina Telefonica

Se realizaré la terminacion del revoque y pintura exterior en muro posterior.-

Tareas a llevar a cabo:
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= Revoque fino ( 85 mz)

= Pintura eﬁclerior( 85 m?)
g) Edificio de Correo

Idem edificio Sede Municipal

h) Cementerio

Se realizara la ampliacion del misimo, realizando las veredas correspondientes a
las distintas avenidas de circulacion, construyendo una pared en la fachada, colocando

luminaria, y forestando segin plano adjunto.-
Tareas a llevar a cabo:

e Dcmolicion pirca lateral { 53.30 m)

e Demarcacién y realizacion del piso con losetas de H®, de las avenidas de
circulacion (930 m?)

¢ Portén de acceso

e Muro de cierre perimetral de 3 m de altura (230m )

o Realizacién de vereda en el frente ( 120 m?)

‘s Construccion de alcantarilla para el ingreso al cementerio.

» Instalacion eléctrica y colocacion de luminarias.

o Forestacion.
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: ANCASTI
LOCALIDAD: VILLA DE ANCASTI

PRECIO EN PESGS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD] CANTIDAD [UNITARLO| PARCIAL TOTAL
RED DE SANEAMIENTO
SISTEMA DE DlS"l'RlBUClON
| {Excavacion de zanjas para cafierfa de m3 1280 $8.00] $10.240,00
distribucion
2 |Provisién y Cotocucion de Cafieria de
Distribucion de Cloacas de 160 mm m 3200 £8.00| 32560000 Lo
3 |Colchon de arena para cafterfa de distrib. ind 256 $12,00 £3.072.00
4 |Tapado y apisonado de zanja m3 1024 . $4,101 3419840
5 |Bocas de Registro Ne 40 $1.30000] $52.000.00
$95.110,40]
LAGUNAS DE ESTABILIZACION
6 |Excavacion de zanjas para caburia " m3 108 $8,00 $864,00
‘7 |Provisién y Colocacién de Caderla de 160 m 300 $8.00 $2.400,00
8 [Excavacion y Compactacion de fondu y
Taludes il | $6.770.00 $6.770,00
9 |Perfilado ¢ lmpermeabilizacion de piletas con
suclo cemento Gl | $14.050,00| $14.050.00
10 jCamaras de salidu N" 1] $R00,00 $6.400,00
11 |Bocas de Registro N 12 $1.20000 | $14.400,00
$44.884,00
FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I
1 Reacondicionamicnto del azud nivelador | Gl i 500,00 $500,00
2 |Desarenador de {,5mxiSmy 1,5 m de prof. Gl | $1.400,00 $1.400,00
3 |Acondicionamienlo de tas valvulas de los filtros
pata alimentar dos cisternas y limpicza de los
mismos (4] I $400,00 $400,00
4 |Cisterna enterrada de H® A® de 10,000 Its Gl 1 $1.900,00 $1.900,00
5 |Bonbe de ugua de 10 FIP y cawdal 8,500 lts/h
¥ 10 kg de presion de salida, instalada con
tublero de comando N® 2 $2.780,00 %5.560.00
- 6 |Caferia de impulsién de HPG® didmetro 63 mm n 1500 §15,00 $22.500,00
7 |Tanque de cloracion de 50 lis "G ] $400,00 $4060,00
82  |Redimensionamicnto de In red de distribueion Gl | $15.00000F $15.00000
547.660.001
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DEPARTAMENTO: ANCASTI
LOCALIDAD: VILLA DE ANCAST]

Programa de Desarrollo de Pecquefias Comunidades

PRECIO EN PESOS 7
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD{UNITARIO{ PARCIAL TOTAL

ALTERNATIVA Ll
1 [Relevamiento pluniallimétrico de precision Gl b $12.000,00 [ 3$12.000,00
2 |Trabajos de repuracién y muanlenimiento de la

torre de toma del Digue de Ipizea Gl | $20.000,00 | $20.000,00
3 |Incorporacion de un ramal de H°G® diametre

90 mm con vilvula, parulelo ol ramal de salidn

en el tunel de salida tn S 1800 $900,00
4 |Caferia de PEALY 90 mm n SURI0 57,50 $37.500,00
5 |Planta de tratamiento con dus Olros lentos,

cisterna de 30,000 lts de capacidad y cagilla

de operacion y deposito (il i $12.00000] $12 00000
6 |Cuferla de vinculacion cun red de distribucion ]

de pead ditmetro 63mm m i £6.50 £1.950,00
7 [Redimensionamiento de la red de distnbucion Gl 1 $15.000,00 1 31500000

$99.350,00
ESCUELA N° 289

Edificio 1
1 |impermeabilizucion del teeho eon membrana

asfallica ml 234 56,00  $1.52:4L00
2 |Colocacion de zoealos en paredes perimutrales m 33 $4.70 $249,10
3 |Impermeabilizacion de cisterna con mezela

cementicia ¢ hidréfugo ml 32 £25,00] $1.30000
A
4 |Reparcién de carpinteria . Gl ] $i450,000  $1.450,00
5  |Adreglo de revoque y pintura m2 550 $13.50] $7.425.00
bl
ji Edificio 2
¢ |Demolicion m2 77 $3000| $2.310,00
T+ |Fdificio 3
7 tAmpliacion edificio m2 R7 $600.00] $52.200,00
1
% Equipamiento para dlepdsito, cocing ¥ sulon Gl 1 $7.000,00 $7.000,00
9 |Amreglo reveque y pintura m2 3R $13.50]  $4.058,00

lidificio 4
10 |impermeubilizacion def teche con membrana

asfiltica m2 150 36,00 $900,00
il |Reparacion de sunilarios Gl 2 $800,00 $1.600,00
13 [Reparacion de carpinteria Gl bl $700,00f° $1400,00
14 |Arreglo de revoque y pinlura m2’ 940 $13.50] $12.6950,00
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DEPARTAMENTO: ANCASTI

1.OCALIDAD: VILLA DE ANCASTI

PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD [UNITARIO| PARCIAL TOTAL
Edificio 5
15 |Reparacién sanitario til 1 $120,00 312000
$94.326,10
SEDE MUNICIPAL Y CORREOQ
I |Impermeabilizacian del techo con membrana
asfallica m2 150 36.00 $900.0
2 |Reparacidn de sanitarios it | 380000 FH,00
3 |Arrcgla de revoque y pintuia mi G0) $13,50] $i2.1350.00
q Repuraciones Menorcs il 1 $1.500.00 $1.500.00 _
$15.350,00
EDIF. POLICIAL, JUZG. ¥ REG. CIVIL
1 |lLevantamiento de techo, repurscion de
estructura, colococion de ailacion €micn €
hidrdulica y tejas coloninles ] 184 $85,00]  515300,00
2 |Submmracion cimaentos Registra Civil il 1 $1. 40000 $3.400.00
3 |Ameglo bafio y cocina Gl 1 $600,00 600,00
4 |Arreglo de revodue ¥ pirlura m2 480 313,501  36.480,00
$25.780,00
CABINAS TELEFONICAS
1 |Teminocitn de revoque y pintura n? 85 $15.00(  51.27500
51.275.004
CEMENTERIO
1 |Pemolicion pirca lateral m 533 $3.00 315990
2 Contrapiso y piso de losclas de 11° - ml 930 $16.00] $14.880.00
3,;1' Construccidn de auro cicrre perimetral m 23 82,001 31886000
n .
4 |Portén de ncceso Gl 1 $2.500,00  $2.500,00
- % |Vereda al frente m2 120 316,00 $1.920.00
6 |Construcci6n de alcantarilla Gl. 1 $1.800,00]  $i.800,00
7 |Instolacion eléctrica ¥ de luminaria Gl | $14.200,000 $14.200,(0
8 |Forestacidén Gl ] $1.200,00f  $1.200,00
355.519.9D|1
TOTAL $192.251,00
NQTAS:
1) Los presupucsto se ha calculado con los precios locales de los maleriales pucstos cn obta ¥
los costos respectives de ls mano de obra.-
b) En los precios unitarios se incluyen las sigrientes incidencias: 13% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 2,5% de ingresos brutos.-
Programa de Desarrolle de Pequefas Comunidades
R



PLANILLA DE RED



M TE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

GASTO HECTOMETRICO g=

PENDIENTE MINIMA=

DOTACION DE CALCULO =
POBLACION A 20 ANOS P20=

PLANILLA DE CALCULO DE RED

0,07 lis/seg-Hm

3

%o

250 hshab./dla
656 hab.

%

YILLA DE ANCASII

LOCALIDAD : VILLA DE ANCASTI
DEPARTAMENTO : ANCASTI

Cota

Tramo | Longitud Cota Terrenc Pendienta Tapada Intrados Caudal | Didmetro
m Atras | Adelante| Atras | Adelante | Atras | Adelarte] Ltsiseg mm

112 102,75 508,05 | 500,78 | 0,0030 1,00 3,04 | 507,06 | 508,74 | 007 150,00
213 B8.65 500,78 | 50742 | 00040 3,04 1,02 | 606,74 | 506,40 | 0,13 150,00
4 (3 72,07 508,71 | 60742 | 0.0030 1,00 1,83 [ 505,71 | 50548 | 0,05 150.00
3|5 41,25 507,42 | 506,74 | 0,0030 1.83 137 | 50548 [ 50537 ¢ O 150,00
6§15 62,27 503,87 | 506,74 | 0,0030 0,60 366 | 503,27 | 503,08 ; 004 150,00
§ |7 87.05 508,74 | 507,70 | 9.0030 3,68 482 | 503,08 | 502,88.] 0,30 150,00
718 58,07 507,70 | 505,28 ; 0,0030 4,82 258 | 502,88 | 502,70 | 0, 150,00
9 8 83,69 51331 | 50528 | 0.1261 2,58 258 | 510,73 | 50270 | 0,04 150,00
g 110 40,83 505,28 | 504,48 | 0.0030 2,58 180 | 502,70 | 50258 [ D042 150,00
0N 88,04 504,468 | 500,78 | 10.0320 1,80 1,05 | 502,58 | 489,73 | 048 150,00
11]12 80,28 500,78 | 487,93 | D0,0473 1,05 1,05 | 499,73 | 49888 | 052 150,00
20 | 12 78.89 50253 | 46783 | 00576 | 105 105 | 501,48 | 49688 | 0.06 150,00
12113 63,38 497,63 | 496,38 | 0,0243 1,06 1,05 | 406,88 { 4953 | 062 | 150,00
161171 120,00 515,88 | 514,50 | 0,0123 1.05 1,06 | 51493 | 51345 ] 008 150,00
17 | 18 58,67 514,50 | 51201 [ 0,027 1,05 i05 | 61345 | 511,86 | 0,13 150,00
18] 18 83,72 512,81 | 50985 | 0,0327 1,05 1,05 | 511,86 | 508,80 | 0.8 150,00
19| 38 69,00 50885 ] 50462 | 00720 1,05 105 | 50880 | 503,77 [ D024 150,00
38120 63,10 504,82 | 502,53 | D0,0363 05 1,05 | 503,77 | 501,46 ; 0,28 150,00
10 20 35,70 504,48 | 502,53 | 0,0548 1,05 1,06 [ 50343 | 50148 | 01 150,00
2026 7841 50253 | 489.01 | 0.0448 1.05 105 | 50148 | 407,06 [ 0,65 150,00
21122 75,12 513,82 | 508,76 | 90,0540 1,05 1,05 | 512,77 | 508,71 0,05 150,00
22123] 12810 500,76 | 499,15 | 0,0828 1,05 105 [ 50871 | 488,10 | 014 150,00
24238 66,78 512,74 | 508,80 | 00575 1,05 105 [ 511,60 | 50785 [ 0.05 150,00
¢ [25 81,12 508,80 | 40066 | 0,1139 1,05 105 | 507,85 | 498,61 0,10 150,00
25123 53,00 488,66 | 499,15 | 00086 1,05 1,05 | 488,61 | 468,10 | 0.14 150,00
23] 26 25,85 460,15 | 480,01 [ 10,0054 1.06 j,o5 | 488,10 | 487,86 | 0,80 150,00
26| 13 80,86 408,01 | 496,30 | 0,0202 1,05 1,05 | 487,86 | 49534 | 0,87 150,00
27128 66,43 520,62 | 516,30 | 90,0650 1,05 1,05 [ 51857 | 61525 | 0.05 150,00
20|28 74,65 516,30 | 511,84 | 10,0587 1,05 1,05 | 51525 | 51078 | 0,10 150,00
28 (30| 10980 511,84 | 487,28 | 0,1320 1,05 05 510,70 [ 486,23 | 0,18 150,00
30 [ 77,51 487,28 | 497,77 | 0,0030 1,05 1,77 | 488,23 | 488,00 | 0.23 150,00
N 23| A 88,12 409,86 | 497,77 | 00120 1,77 1,03 | 497,88 | 486,74 | 007 150,00
]; |13 8561 | 487,77 | 48638 | 0,0181 1,03 1.0 | 406,74 | 48528 | 0.38 150,00
* 1332 60,67 "4D6,39 | 493,89 | 00386 1.03 03 | 485,36 | 49208 | 1,89 150,00
B 32133 7442 493,99 | 403,00 [ 00121 1.03 03 | 492,88 | 482,08 94 150,00
o 33)36 65,69 483,00 | 484,38 | 0,0030 1.03 253 | 482,06 | 481,88 1,89 150,00
M35] 11554 487,76 [ 46672 | 00142 1,00 {00 | 486,76 | 495421 008 150,00
b 351 40 81,78 488,12 | 485,28 | 00103 1.00 1,00 48512 | 404,28 )~ 0,14 150,00
©oTi 140]38 82,76 485,28 | 494,36 | 0,0109 1.00 1,00 {48428 [ 48338 ) 0,20 150,00
A4° 138]37] 120,00 484,38 | 40232 | 00110 2,52 1,76 | 49186 | 40054 | 227 150,00
i 37[40] 120,00 492,32 | 480,08 | 00120 1,78 098 | 480,54 | 489,10 | 235 150,00

TOTAL 315773

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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VILLA DE ANCASTL
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ESCUELA N° 249

PATOLOGIAS ESCUELA N° 249

EDIFICIO PUBLICO - POLICIA, JUEZ DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
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PROVINCIA DE CATAMARCA
Dircceion de Politicas Sociales Comunitarias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Arca Infracstructura Social
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PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccion de Politicas Sociales Comunitarias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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PATOLOGIAS

Edificio 1

*Estodo general de reguler a mate.

Depbsito *Problemos de humedad en el techo.
*Problemos de humedaod en muros perimetrales.
*Probiemas de filtraciones enlo cisterno.

*Mal estode de cagrpinteria en general.

*Folto de mantenimiento.

Dormitoria

Viejo

4 Edificio | P
Escolar Edificio 2

*Estodo general muy malo. Se estd derrumbando. Se demolerd.

Edificio 3

*Estado reguiar.

*Falto de mantenimiento.

*Se preve uno ampliocién consisiente en un auiq, despensa y
salén pora comedor y otros usos.

Edificio 4

*Estado general de regular a malo.
*Sanitarios en mal estado.
*Carpinteria necesito arreglos menores.
*Folto de montenimiento.

Baho

Vivienda Director

Bafio 3
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Edifigio 5

*Es el mé&s nuevo de todos.
*Estodo general bueno.

*Un bofic no fungiona.
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¢ En general lo instolocién eléctrica es geficiente.

Es necesaric un cierre con olombrado olimpico perimetral.
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£l eslodo generol es malo.

El techo de todo el edificio estt en
muy mol estado, con derrumbes y

lévanlomientos de iejos en olgunos

geclores.

En lg aoficing donde esld el Regislro

o qu ocaciona imposibilidod de uso.
Necisita orreglos menores en bafos y
cocing,

Folta de mantenimiento generol

Civil, se estdn hundiendo los cimientos,

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccion de Politicas Sociales Comunitatias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Aren Infracstructura Social
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A
] estado general es bueno.
Fhlla terminocidn de paredes lalerales
% posterior del edificio. .
ﬂ inconveniente que presento, estd -
dodo q que debido @ que esil
itsertodo en la plozo de la locolidad,
dodo que na hoy cloocos, hoce failo
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funcionamienloc de los bohos. PROVINCIA DE CATAMARCA

Direceién de Politicas Sociales Comunitarias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Arca Infracstructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO

CABINAS TELEFONICAS MUNICIPALES

PMlano N°5

Prepard : CONSULTORA TECNICA

Toeha: 310172000

Cscala: 100




i Y T A

a.30
|__ AMELECION J}/ 3470 -J
I 75.00 I ) \ o
] 2 ] o o [
o o [+ o o
’* . c'l:,ernoler\ . Farolos~ .
‘«% - l"-ﬂ‘{:‘:

g o I O b -
) 0 ] e e Y U s
e

i‘ Ig?—r _

PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccion de Politicas Sociales Comunitarias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANG TIPO
CEMENTERIQ MUNICIPAL

Fecha: 31,01, 2000

0 . CNI
Plano N7 Prepacd : CONSULTORATECNICA  roiere




ANEXOS

e M IR s

a
W*

R



ALTURAS DE DIOLIL PARA DETERMIBIAR VOI LIMENSS TN 1A PRESA. DIQUE IPIZCA

Allura Digue Mas Bajas oo log Regislios Exislenles - Ao 1872

SEVIEMORE [OCGTUORE  [HOVIEMBRL|DIGIEMIRL |
DiA_ Altia Dique (Al Digque |Alurg Dique” | Al Ogie

K IR 2151 WO 5 K IO VR It | IS Pl
2 _uB82 6,4 5,23 4,28

T ITeseT T el T basp 400
S 1 I, 1\ LA 724 I ! 4

L] - [ ohenp A 3,70

SRR 1) R L 7. (S 71 ) 1
18 RN 5.03| 83 "3.66
SOV P 4 TR 0t DRI AL 403 30
8 671 5w 4,03 3,62

k3

=

fRi@ e
WG

A T oE| T TTTRAN T T Ak 5w
] - CAsel 8.2y
. 25 8,54 56 4,50 5.24

21 I T

T | 1 L X 1 I F X[
Ay 6.16 _h4p . ddn 1220
L 5_35_ ) .

prro. RIEGO Y DRENAJE - DIKECCION DE RIEGO



ALTURAS DE DIQUE PARA DNE TERMINAR VOLUMENLS LM LA PRESA: TIQUE IPIZCA
Allura Digue Mis Altas en los Regishios Fxistoptos - Afo 19806

_ .[Z I'IFMHI\[_]O( 1UHRL - NUVIPMURF LJI( IEMURF
DIA_ Allum Diyue Alhua D_l”" I\!Ium L)r_Luu Mluln UI_le

| 2T ey 22 23
| ?wq_ e B 5
B IR L S~ Mo —-
I B | it - e - 22
g T T a3 T 22,08 CT Tl T
”””””” S R | S | I I
ST | DT | IO | N - 22
B | D 7! IO | N 22
T T T T T 2 a3l 22 !
— ol T | T T2 T T 23
T | EER 1 EE Y 2
Y 23l __ 7] (T R
S 1 Y | R | AN 4 IO
TR T o PR 22| o n
- 1% TR T T T T2 T 22 22
el 2289 N R | R
TG T 22,888 23 I~ D £
T el 2D T 22
et - To1 N | I o

B 20! KL S22 22
T e, 74 2 T

22 ad e L2 2]

23] 7T S & (| N 22
Y1 I PCT St ) . £
I zae| T IA B 22
T 20 a0 — A 22

Pos . a2

27 i I | N T

|

|

™

L=l g =1
N
A
2
N
©
==

i

1

i

|

5 2]

(X3

3

|

i

|
i
|
|
|

N 1) U S £ R d
Nota: cbn Im;!um:s Je 23 coslin quo la apritiaa de vavula fucina de 28 2 ruyos
o

J‘

H
B

l
!

)

)

i)

[

2

©

)

2

r i 19

o
NSO O s
RN L e N

L

Bty g [, SR Y

DFTO. RIEGOY DRENAJL - DIRECGION DE KIEGO



ANEXO
DE FOTOS



| I i e .
Foostor NOF - foncfuade

Fovcnedee Prosviswiod N°244
]
H

tles b Arrcosid

Foarey N7 Pliaties seaisr
Drisipcstio
Fovcpefor Pronviacid NO2A0

FPifier dde Ainosy

Flastes NP3 iviering
Eosvnely Provingeicd N7 49

Piiler e Ancasti




et

Foster N :f?ﬂf%’?"}fiéﬁ"
Fosenelar Provescmed N0 00
Fotf be A

e

o

Deater N5 Husrhes
Alhergue

L WY gy
H

e 44 LS S |
Ssenreder Prosinciul 57739

[

Erlfo dde dpcasii

Fenes NOO Phorpiiorio
Athergue

Fosonelor Proviecial N2
Uifler e tincenti




Feamter W07 utdens vt o sin
fosenele Secundorua
Fosoneks Provinesad K034
Uither cde Ancvast

ot N8 Andiguo Fadifiow
fowndar

foscnefa Proviaciad K0249
Lo oo Asseasi

Foto NV Jurdin de injuniios
Foscrsfor Provipciof N80
P bl oo Ancasn




Poeo NOF00 o bdificio Publico
Poaticu, ;‘:é‘j,f?‘sﬁf'!f { vé%‘s;"_i‘ e
e o

Fillos ede oroasii

Petes NOUE Plstendor cdod
cotficio en secior de carvefes

Poller e Asoanis

Foater NUEY  Huswdineionite v
oftcnien el Begisiro vl
Pidler dde Aucistd




:

Fospes NP0 Foddue e v colida
H
;

FE N A T VN

Foto KO Dlespremdimicnto de
crclorvase v oy Nede Muespa
Pl de dncast

Fodo NIF Fuachady

Tadificio do Covreo dosde
Jutcroing cidemes b SNede
Aunicipai
Fidler dde Asrcasti




Freaser Mo d ddbiins b
Folofono Ansicpad

Follor eber biocess

-
—_ N W
Iy [ s

T

By

fono NUIT 0 Hospiial
Dhusieniad lorge Weedinens
Fifliy ede loscoostd

fome: NUIR o vmonterio
$iffer cde Aporsyi




o NP Dulesus
1

Padlir oo s

Muwsira def exiado dot edificis

I I ATT]




Foito N°21 - Azud sobre
Rio Lox Malivos
Villa de Ancosti

Fote N°22 — Toma dzud
sobre Bio Loy Molinos
Villa de Ancasti

Foto N23 -~ Filiros planta
Rio Los Molinos
Villa dle Ancosti




Foto N°24 - Casilia plania
Rio Los Molinos
Villis de Ancessti

Foto N°25 -Bomba y

conexiones plaia Rio Los
Molinos

Filly de Ancosti

Foto N°26 ~Uisterna
Villa de Ancasti




2 sy
27

Foto N°27 -Murallon Digue de Ipizea
Vilia de Ancast

Foto N°28 -Valvuia Casilla Torre de toma Digue
de Ipizca
Villa de Ancasi

Foto N°29 -Rio Los Molinas desde Murallon del
Dique de Ipizea
Villa de Ancosi




ROSARIO DE
COLANAS

DPTO. POMAN




iNDICE
1. LOCALIZACION ... ettt 1
2. SINTESIS POBLACIONAL ... 1
3. PROVISION DE AGUA ACTUAL ..oooiii oo oo 2
4. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO ......ccocovvvnnennnl 3
5. INGENIERIA DE OBRA DE AGUA POTABLE ..., S 4
5.1. PROYECTO EXISTENTE .................... LIPS 4
5.2. ANALISIS DEL PROYECTO ........... OO U TSP U P USSP PP ‘5
5.2.1. Poblacion a Servir. ... 5
522 Dotacionde Caloulo ... 7
5.3 Memoria TECnICa ..........oooiiiiiieiee e S et B
5.4. Obra Propuesla....‘......................: ..................................................................... 8
5.5. Désinfeccién COM ClOTO. . i e 9
5.6. Recomendaciones para el Manejo del Sistema....................... ... 10
6. INGENIERIA DE OBRAEDILICIA.............................. et —————— 10
6.1 Objetivode 1a Obra ... 12
6.2 Obra Propuésta .................................................................................... eerereans 12
Anexo Computo y Presupuesto
Anexo de Planos y Graficos Complementarios . s

* Anexo Fotos

T

Nt
Panibatoll

e apr

romrea ] i B SR AR AR R ST



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Rosaro de Colana

1. LOCALIZACION

M
S B e

La localidad de Rosario de Colanas, se encuentra ubicada en ¢l Dpto. Poman, al
Noreste de la villa de Poman, a 28°21°30” de latitud Sur y 66°09°45” de longitud oeste . Se
accede desde la ciudad de San Fdo. Del V. de Catamarca por la Ruta Nacional N° 38 hacia el
Suf, hasta el empaline con la Rula Nacional N°60, de rumb

o Este-Oeste, distante 75 Km de la misma, continuando hacia el poniente por la
Quebrada de La Cébila 41 Km, hasta el empalme con la Ruta Provincial N°46 y desde alli, 33
Km hacia el Norte hasta encontrar la Ruta Provincial N°25 que se dirige al Oeste hasta la
Villa de Porﬁén distante 11 Km. A partir de este alli, hay que recorrer un tramo parcialmente

asfaltado para liegar a Rosario de Colana, distante 171 Kin de la ciudad Capital.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

w

Rosario de Colana integra el Distrito de nombre homonimo. Politicamente depende
del Departamento Poman y administrativamente forina parte de la Municipalidad de Poman.-

La poblacion se sitia a la vera del Rio Colana, cuya superficie urbanizada cuenta
como limite Norte del rio Balastrillo y como limite Sur al rio La Banda. El pueblo se
encuentra a 1650 m.sn.m. -

Las localidades de Rosario y Retiro de Colana, cuenta en la actualidad con
aproximadamente 500 habitantes permanentes, que se incrementan en la época de veraneo.-

: Las viviendas estan construidas de diferentes materiales: adobe las mas antiguas,
ladri!]o y bloques de cemento las mas modernas. Las unidades habitacionales cuentan con
techos de chapas de zinc o losa de hormigén armado. El saneamiento s in situ.- .

Los habitantes de Rosario de Colana, cuentan con una Escuela Primaria Provincial
N° 393, Posta Sanitaria, Destacamento Policial, Delegacion Municipal que depende de la
Municipalidad de Poman, oficina de correo, iglesia y cementerio. Entre los servicios basicos,
disponen de agua potable, corriente eléctrica y telefonia unida al sistema interconectado
nacional.-

Sus habitantes se comunican con mayor frecuencia y por via terrestre con las
poblaciones de Mutquin al Norte y la Villa de Poman al Sur.-

\
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Rosario de Colana

La actividad productiva mas importante la constituye la nogalicultura, con
aproximadamente 12.000 plaﬁtas den produccion, de variedad criolla, de las cuales un 40%
fueron reinjertadas con la variedad californiana. Colana junto a Mutquin, constituyen los
mayores productores de nueces de la Provincia de Catamarca. En menor medida, su poblacion

se dedica a la ganaderia caprina y bovina.-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL
m

La poblacion de Rosario y Retiro de Colana, cuenta con agua potable y agua de
riego.-

Debido al incremento de usuarios, se incrementé la demanda de la misma haciendo
que el sistema utilizado sea insuficiente para abastecer a la poblacion

El actual sistema de provision de agua, de uso mixto, tiene su cabecera en la
captacion del rio Colana a través de un azud nivelador de aproximadamente 12 m de ancho,
con toma de parrilla de 5 m de longitud, que capta el agua del curso superficial hacia un canal
revestido de piedra con juntas tomadas, de seccion cuadrada y aproximadamente 100-m de
longitud, cuya traza se ubica sobre el margen derecho del rd Colana. Este canal culmina en un
desarenador construido con piedra y juntas tomadas de un volumen de 15m’. Luego del
desagenador el agua es conducida por un canal matriz revestido en piedra con juntas tomadas,

El ¥
de u 1a longitud aproximada de 1300 m , con un primer tramo de seccion cuadrada y luego de

sec:‘:on trapezoidal, de 0.50 m de solera, 1.00 m de boca y una altura de 0. 50 m, construldo

4r

"E_":edras y juntas tomadas con cemento, la pendiente del canal es supetior a 10% y culmina

i

en Ll 1a represa de tierra compactada cuyo volumen de almacenamiento es de 3500 m Previo

a la :represa, del canal matriz se reparte el agua para consumo humano, por la m;rgen
lzquirda y via acueducto hacia los filtros rapidos, cisterna de 17 m® y tanque de cloracién,
plan potabilizadora de Rosario de Colana, habilitada en el afio 1969 y que abastece de agua
potaiyle ala poblacion de Rosario de Colana, pero que en los aflos anteriores también
abas-tecia al sector bajo de Retiro de Colana. La red de distribucion tiene un diametro de 50
mm y una longitud de 5200 m. Por el margen derecha del canal matriz se deriva agua hasta
una planta potabilizadora que data del aflo 1984, ubicada aguas arriba de la represa, que

cuenta con un filtro rapido, un cisterna y un tanque de cloracién, que alimenta a un acueducto

Programa Desarrolio de Pequenas Comunidades 2
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que abastece de agua potable a las viviendas ubicadas en la zonas altas de Retiro de Colana y
las que carecian de provision desde la planta potabilizadora de Rosario de Colana.-

El abastecimiento de agua de riega es derivado mediante una compuerta al finalizar
el canal matriz antes del ingreso a la represa existente — tipo by pass — y por una salida por la
compuerta principal del mismo estanque. Ambos tramos de canales, de corta trayectoria, se
unen aguas abajo hasta un repartidor que divide en dus canales principales: el de Rosario de
Colana, que abastece de riego a las fincas ubicadas sobre el margen izquierdo del rio Colana,
y el de Retiro de Colana, que abastece de agua de riego a las fincas ublcadas sobre la margen
derecha del rio Colana. La administracion del agua de riego, lo realiza un Consorcu) de R:ego
de Colana, que reane todos los regantes de la zona. También existen dos Cooperadoras de
Productores Nogaleros, una en Rosario y otra en Retiro de Colana. Los usuarios de riego,
utilizan el sistema tradicional extendido, es decir se riega toda la superficie de la finca, sin la
utilizacion de tasas alrededor de cada planta, con una eficiencia aprdximada al 50%. Cada
canal principal cuenta con un Teniente de Agua, que distribuye el agua de riego, siendo su
paga 12hs de agua/turno, que en el caso de Rosaric de Colér‘ia se realiza cada 22 dias. El
Consorcio de Riego, se encarga también de la limpieza y reparaciones de los canales
principales y secundanos.-

La poblacién de Rosario de Colana, inicio en agosto de 1996 la coﬁstmccién de un
camino de tierra, de aproximadamente 7 km de longitud, con el objeto de facilitar el acceso
hacia el sector Este, para realizar una captacion de la vertiente permanente conocida como El
Sauco Grande o El Sauco de Arriba, y asi incrementar el volumen de agua captado al rio
Colana y disminuir el déficit de agua en los meses criticos de septiembre a diciembre. Al mes
de s%pt:embre de 1999, los vecinos por. esf‘uerzo propio habian construido una captacion
precarla de la vertiente y conducida a través de una caiieria de PVC de 110 mm de dlametro y
de una extension aproximada de 1700 m, hasta el predio donde se construye el futuro campmg

de la localidad, utilizando la misma para riego de las especies arboreas plantadas en el mismo.

el

1-.-

#

e o

4.‘ FUEN TES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO

m

Del informe sobre “Identificacion y Evaluacion de Fuentes de Agua Potencialmente

Explotables para Consumo Humano y/o con Fines Productivos Cinco Localidades de la
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Provincia de Catamarca”, desarrollado por el Lic. Luis Segura en Octubre de 1999, se
obtienen las siguientes conclusiones:
o Las captaéi‘ones subterraneas se ‘descartan por razones topograficas, técnico-
constructivas, elevado riesgo y coste economico de las obras necesarias.-
e Las vertientes El Sauco Grande, El Sauco Colorado y Sauco Chico, son aptas

para el consumo humano, aportando un caudal de 11.64 l/seg.-

5. INGENIERIA DE OBRA DE AGUA POTABLE
M
De acuerdo al proyccto de Provision de Agua Potable a la localidad de Rosario de
Colana realizado y puesto a disposicién por la Direccion de Politicas Sociales Comunitanas y

que figura como Anexo en el presente informe, se determina lo siguienté:
5.1. PROYECTO EXISTENTE

OBJETIVOS
Realizar las obras de infraestructura necesarias para captar y conducir égua para
riego y potable para la localidad de Rosario de Colana, aumentando el caudal existente en 20
Vseg.-
2 DESCRIPCION

& Situacion Actual:

# Retiro de Colana y Rosario de Colana, es una sola poblacion separada por el rio

. El sistema de riego actual, consta de un Azud Nivelador que capta 95 Its/seg, segun
aforo realizado en octubre del ‘95.- '
Ademas el sistema de riego, cuenta con un desarenador y canal matriz, todo ejecutado
en pfedra y junta tomada, con un estanque como reservorio, ademas de canales primanios.-
E! cultive principal es el nogal, con 13000 plantas y hortalizas varias, cubriendo una
superficie de 750 Has.- _
El agua se distribuye entre riégo y polable aproximadamente con 75 Its/seg y 20 lts/seg

respectivamente, duplicandose el consumo en épocas de calor.-

Prugrama Desarrollo de Pequeiias Comunidades 4
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Proyecito:

E! mismo consta de tres captaciones constituidas por azudes, con un total de 20 lts/seg
aproximadamente, camaras rompe energia cada 1000 m y conduccion de 6350 m de longitud.-

Fundamemacion:

La obra se debe a que el recurso hidrico es escaso, el agua recogida se insume aguas

abajo y la superficie implantada requiere un caudal superior al existente.-
5.2. ANALISIS DEL PROYECTO

En este aspecto, se verifica en el lugar, que la situacion actual, como asi también su
fundamentacion, mantienen su vigencia.-

Respecto al proyecto propiamente dicho, se propone ajustar algunos detalles siendo en
esencia, el mismo presentado en el afio 1996 por la Direccion de Riego de la Provincia.-

De acuerdo al informe del Lic. Segura, respecto de las fuentes de agua, se determina
que es suficiente el caudal aportado desde la vertiente Il Sauco Grande o Sauco de Arriba y
de El Salto Colorado, pero a fin del aporte que significa el agua para esta comunidad, también

se captara del Sauco Chico.-

5.2.1. Poblacion a servir

Se tomara en cuenta que en verano, con el incremento de la poblacién, los habitantes
pertenec:entes a Rosario de Colanas, llegan a ser igual a la de las dos localidades, €s decir que
s€ duphca su numero, segin dichos de los pobladores -

: F’ Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expreston:
Pf=Pa(1+i)"

Donde:
Pf. Poblacion futura.

o

Pa: Poblacion actual

i: Indice de crecimiento anual

O

»: nimero de afios en el periodo considerado.
De acuerdo a las normas para estos servicios, la poblacion se incrementa en 2.5%

anual.-

Poblacion actual................. 500 hab.
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Rosario de Colana
A 10 afios................. 500 hab. x (1 + 2.5%/afio)'"= 640 hab.
A20afios................ 300 hab. x (1 + 2.5%/afi0)*’= 819 hab.

5.2.2 Dotacion de Caleulo

Los caudales de disefio seran los siguientes:

. Quwa.a Caudal medio diario:

Quuaca Caudal maximo diario:

Qumaxn Caudal mézimo horario:

Q.= Dotacion x Poblacién

Qm n— 13x de.d
QM n— 1.8x de.d

siendo n el nimero de afios adoptado para el calculo.-

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por norma seran los que se resumen en la siguiente tabla segin

corresponda:
PERIODO  |POBLACION | DOTACION CAUDALES
‘Afios N° Habitantes | Its/hab.x dia m’/dia lts/seg Simbolo
50.000 05787 Q
(0 500 100 65.000 07523 | Qme
:' | 90.000 1.0420 Qo
: 64.000 0.7407 Q.
'-;:’10 640 100 83.200 09630 | Qumo
i [15.200 13333 Quo
~ 81.900 0.9479 Q.
{20 819 100 106.470 ©1.2323 Qmo
147.420 1.7062 Qumo

Se utilizara el caudal maximo horario

distribucion (147.420 m*/dia).-

¢ El tanque o cisterna de almacenamiento

del Q, para 20 aiios ( 20.475 m’).-

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Ruosario de Colama

5.3. Memoria Técnica

Captacion: se realizaran dos azudes niveladdres, tal que se capte el agua de las
vertientes El Sauco Grande o Sauco de Arriba y del Sauco Colorado -

Cond_uc:ci('m: hasta ia planta potabilizadora, es aconsejable el cambio de la colocada,
de PVC por una de PEAD clase 10 del mismo diametro 90 mm protegida. Debido.a lo
complicado de la excavacion en ese terreno, se aconseja realizar un canal de 0.30m x 0.40m
de seccion, de pi'edra del lugar, donde se alojara la cafleria, y se rellenara con aridos del rio.-

Planta Potabilizadora: se ubicara algunos metros aguas arriba del area del estanque de
Rosario de Colanas, y constara de 2 filtros lentos y una cisterna de 30 .-

Caiieria de Distribucion: a partir de la cisterna, se tendera la cafieria de distribucion,
para Rosario de Colanas. El excedente de agua sera conducido a través de un canal, hasta el

estanque de Rosario de Colanas a fin de que sca destinado para riego.-

5.4. Obra Propuesta

a) Captacion: se realizard un azud nivelador en cada vertiente, Sauco Grande 1° captacion y
Sauco Colorado 2° captacién y Sauco Chico 3° captacion, con toma de fondo cubierta con
material filtrante, y a través de un canal de aduccién, se llevara el agua hacia fa cafieria

que conducira el agua hasta la planta de tratamiento -

onduccmn se realizara con un caiio de PEAD con uniones termo ﬁjsmnado @90mm, e

264 Rt E T i

b)

entcrrado -

c) C? maras Rompecarga: se colocaran cada 600 m a fin de aliviar la presion sobre a cafieria.

Seran piletones de 0.80m x 1.20m y 1.30 m de profundidad, con paredes estucadas y un

p:

s:stema de flotantes para regular el caudal que ingresa a la misma.-

d) Tratamiento: se realizarén dos filtros lentos cuyas caracteristicas seran las siguientes;

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 7
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Qutilizado = 147420 m*/dia (caudal maximo horario a 20 afios)
=6.142 m*/h

Velocidad de Filtracion V= 0.15 m/h

Superficie S=0Q/Vf=6.142/0.15 = 40.95 m’

Ancho Adoptado b=20m

Longitud I=40.95*7/2.0=14.33 adoptol =I5 m

Esp. del manto filtrante =0.70m
Espesor del manto sosten = 0.10 m

Espesor del falso fondo  =0.15m

Del calculo se acepta:

e Construccion de dos filtros lentos con piedra de la zona con revecado exterior e
intcriormente con revoque impermeablc, de 1.50 m de profundidad, 15 m dé"l;rgo
y2.0mde ancho.-

e Los clementos filtrantes estaran ubicados en cabas horizontales, conformandose
desde la parte inferior hacia arriba con ladrillos (constituyen el falso fondo), arena

de2 a4 mm(5cm),arenade | a2 mm (5 cm)y arena de 0.25 a | mm (80 cm).-

€) @maccnamlento La reserva debe contar por lo menos con el 25% del consumo medio

dlano a 20 aiios.-

§ Qunedio 4 20 afios= 81.900 m*/dia consumo medio
E ‘ E125% de ese valor es 20.475 m’.-

!

f

Adoptaremos una cisterna de 30 m’ ubicada en el 4rea del estanque de Rosario
df_: Colanas, asegurando el abastecimiento normal de la poblacion. El caudal excedente, se

conducira a través de un canal rectangular, hacia el estanque.-

f) éed de distribucion: Es 1mp0rtante resaltar el inconveniente que presenta la cafieria de
dlsmbucmn de en cada poblacmn debido al importante crecimiento de la poblacidn, dado
que la totalidad de la misma es de @50 mm, con los problemas que ello representa en los
extremos de linea por las grandes pérdidas de presion. Seria recomendable realizar el
cambio de la cafieria troncal o una redistribucion de la poblacion a servir incorporando

otra red de distribucién.-
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5.5. Desinfeccion con cloro

Se desinfectara con una solucion clorada. La misma sera preparada en un
tanque de A°C° de 500 lts sobre la cisterna de almacenamiento.- |

Si se tiene 1 PPM de solucion al 10% de cloro activo, se tendra el siguiente
gasto diario: '

Actual = 30000 Its/dia = 0.30 Its/dia de solucion clorada

El volumen actual es en funcion de la capacidad de las.cisternas y tanque que

conforman los sistemas de almacenamiento propuestos.-

5.6. Recomendaciones parn el Manejo del Sistema

1} La cloracion debera realizarse en la cisterna de élmacenamiento del agua tratada en
cada planta, a fin de lograr una mayor permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion
bactericida.- '

2) Cuando se traslade el agua en envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro, déjéndola en
reposo durante media hora.- ,

3) Debido a que la concentracion de lavandina de uso doméstico es de 60 gr/lt., es
afectada por la luz, el calor y el paso del ttempo. Se recomienda mantenerla en lugar fresco y

oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada.-

L

4) Antes de ser liberada la obra de servicio, deberd verificarse para los valores de cloro

ﬂa;:-

actlv? necesarios, una concentracion de cloro residual a la salida de los grifos de 0.4 2 0.6 -

i
6. I?JGENIERIA DE OBRA EDILICIA
W

A

*

M

Escuela N* 393

o
i

La Escuela Provincial N° 393, tiene un nivel primario donde concurren 55 alumnos,
con un director que también cumple las funciones de maestro de grado, mas tres maestros,

otra que realiza las tareas de maestranza y una cocinera.-

Programa Desarrolle de Pequefins Comunidades 9
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El establecimiento tiene cuatro aulas, bafios para varones y mujeres, direccion,
cocina, un salon utilizado como comedor, un depésito y una galeria techada ademas de la
descubierta. Esta construido de material crudo (adobe) y techo de chapﬁ recubierta con
membrana asfaltica, pintura al agua, piso de cemento alisado, cielorraso de cafia, salvo en el
jardin donde el techo es de hormigon armado. El Estado general es regular, debido a que se
trata de una construccion muy vieja denotando un déficit importante en lo que respecta a la

cocina del establecimiento que presenta un mal estado (Anexo Fotos N° 1a4)
b) Policia

E! edificio policial, es de material crudo (adobe) y techo de chapa, con piso calacareo
y cielorraso de carton prensado. Debido a las intensas lluvias sufridas en esta localidad y a su
antigiiedad, el estado actual de este edificio es malo, observandose grietas en muros que
manifiestan el peligro de derrumbe. Tiene servicio de luz y agua potable. Ademas cuenta con
una radio VHF para comunicarse con localidades cercanas. Tanto la cocina como el bafio
estan en condicion regular.- |
~ En este lugar trabaja un oficial, el cual tiene una habitacion a su disposicion dentro
del mismo edificio.-

Ademas hay dos celdas.-(Anexo Fotos N° 5 a 7)

¢)- Cementerio

d) Posta Sanitaria

La Posta Sanitaria es prefabricada, de carton prensado y revestida parcialmente de
ladn'[os con techo de chapa y piso ceramico, recientemente colocado gracias al aporte de los
vecinos. Tiene cafieria de distribucion interna de agua y el personal que cumple tareas en la
misma es una enfermera y una agente sanitario. El bafio estd instalado, al igual que la cocina.
Dispone ademas de una heladera para las vacunas. En una ampliacion realizada hace algunos

aiios, se realizo una cochera de blogues de hormigdn y techo de chapa.-
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e) | Capilla

La capilla de esta localidad, es el edificio publico mas importante del lugar. Se
realizo con el aporte de una comunidad alemana -
Esta construido con piedra y tiene techo de hormigon armado. El piso es calcareo. Y

cuenta con el mobiliario necesario para cumplir su objelivo.-
f) Delegacion Municipal

La misma depende de la Municipalidad de Poman, ubicada en la Villa del mismo
nombre. Esta construida de bloques de hormigon y losa de hormigon armado. El piso es
calcareo. Tiene pintura latex en las oficinas delanteras, en buen estado, y al agua en las
posteriores, cuyo estado es regular. Entre los servicios con que cuenta tenemos, luz, agua
potable, baiios instalados y radio VHF para comunicarse con localidades vecinas. El estado

general es bueno.-
g) Cabinas Pablicas

Dependen de la Delegacion Municipal. Cuentan con un pequeiio edificio ubicado en

frent; de la plaza principal, el cual tiene una recepcion y un espacio disponible para dos TE.

mente funciona uno con monedas, observandose la falta de un operador que sea
résp:j nsable del lugar y que pueda receptar mensajes en el caso de una llamada entrante.-
PR :

El objeto del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
ediﬂ; io publico existente, las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
eleméntos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su
funcionamiento.-

6.2 Obra Propuesta

a) Escuela N° 393

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 1



R

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Rosario de Cotana

Se solucionaran los problemas de filtraciones del techo por los bordes entre chapa y
muros, la condensacion producida por las diferencias de temperaturas interior y exterior, se
proveera de un techo para el patio abierto, para posibilitar su uso durante dias de lluvis y para
proteccion en invierno y por dltimo, se realizaran nuevas instalaciones para la cocina de la
institucion proveyendo de los mobiliarios necesarios para su funcionamiento.-

Tareas a llevar a cabo:

» Correccion de imperlecciones de la membrana asfaltica colocada en el techo
(135 m?).-

» Colocacion de cielorraso de telgopor en todo el edificio escolar ( 360 m%).-

» Techado patio descubierto con estructura de hierro redondo liso soldado de 7
mts de altura y cubierta de chapa galvanizada ondulada N°24 ( 115 m?).-

= Restauracién y equipamiento de cocina (cocina industrial, heladera).-.

» Colocacion de piso en loda la escuela ( 360 m?).-

»  Se realizara el cercado olimpico perimetral del predio de la escuela ( 40 m)

b) Policia

Se construird un nuevo edificio policial, el cual dispondra al menos de los siguientes
ambientes: ‘recepcién (25 m?), dos celdas ( 10 m?) y un sector‘para el oficial a cargo que
ci:ont;éindré bafio ( 5 m?), cocina (7 m?) y dormitorio (15 m?), lo cual , sumado a la circulacion,
depts

itos y placares (24 m?), da una superficie total aproximada de 86 m’ .-

Cementerio )

¢ ¥ No se realizara ningun arreglo.-

d) Posta Sanitaria

t 1 Se solucionara los problemas de humedad, se reemplazaran los paneles arruinados por

o .

el agua, se realizara una submuracion del muro de contencion del lado Sur y se revocara y
pintaré el sector correspondiente a la cachera.-
Tareas a llevar a cabo:
= Reemplazo de chapas del techo (21 m’).-

= Reemplazo de paneles de cielorraso (15 m?)

Programa Desarrollo de Pequeias Comunidades . 12
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= Submuracion muro de contencion (5.4 m® de H® A°).-
»  Terminacion muros de cochera de la posta ( revoque y pintura interior y
exterior en 70 m® de muro).- '
e) Capilla
No se realizara ningun arreglo.-
f) Delegacion Municipal
Actualmente se estan realizando los arreglos necesarios a fin de dejarla en buenas
condiciones y que tienen que ver con la solucion de humedades en el techo, como asi también
las terminaciones necesarias en la zona posterior de la Delegacion.-

h) Cabinas Pablicas

No se realizara ningdn arreglo.-

. Programa Desarrollo de Pequeias Comunidades : .. 13
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO |

Hoxarie de Colsna

DEPARTAMENTO: POMAN

LOCALIDAD: ROSARIO DE COLANA

Programa de Desarrotle de Paqudias Comunidades

PRECIOEN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNEDAD] CANTIDAD[UNTFARION PARCIAL TOTAL
PFROVISION DE AGUA POTABLE
CAPTACION
1 jAmd Nivelador con toma de Fondo en Saueo
Colorado - Q@ = 3.5 lVseg, Gl 1 SRS (H) SESOLKD
2 |Azud Nivelador con toma de Fondo e Sauco -
Grande - (3 = 7,14 Useg, al i $17250.00 1 51.250.00 -
3 [Azod Nivedador cots tom de Fomdo ar Saugo
Chico - Q=1 Iiseg Gl | SO0 $600.10)
4 |Conduccion hata plarma de tratamicento caiio
PEAT) C/ 10 dsdimitro 91} n [SRR11] £7.58 £47.625.00
5 |Camaras Rompocirga de 0.80x1.20x1.340 de prof.
mamposteria de ladrilio impermenbilizadas N* 10 $4 50100 £4.500.40
PLANTA DE TRATAMIENTO
6 ]Filtro Lanto de 2.00x15.00 y 150 m du prot.
relleno con mataial tiltrante y v falso fonde N® 2 S1.500.400 1 $3.000.00
7 |Cistema de almacaimiaito de 30 m3 con
tangue de S0 Rs. Para la evercla para cloracion Gl 1 32 le0un | $2. 100
R {Camal redangubr de 01,40x0,64) que conducird ¢
excadente hacia of estangue de Rosario de .
Colana . n 150 £5.040 £750.00
9 |Casilla de oporacion de la planta n2 13 SOO0,00 $7.800,04)
10 [Cerco Pevimatral m 120 $£:40.,00 $1 RGO
$73.275,04)
ESCUELA N° 393
‘2| Impermeabilizacion techo con membrana askiltics
1 asfltica 1o 135 $6.00]  SRIOAN
Cielorraso Suspendido de Telgopor e 360 56,60]  $2.160.00
Wi Techado patio descubicnto con adructura de
“iH{hierro redondo seldaido de 7 nits. de aftura y
,r' cubiceta de chapa galvimizada ond. N°24 m2 115 $120,00H $13 RN
4 '§|Restauracion de eocina Gl l sLesv.0n]  $1.680.00
3
5 S‘ Equipamiatto de cocina (&1 1 $1.R000HH  SEROOIMH
o
6 = {Colocacion de piso mosaico granitica de 30x30 m?, 360 $43.50] $15.660.00
¥,
7 * |Cercado olimpico perimtral mi 67.35 $72,00(  $4.849.20
5-1-0.759,2IJH
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Rosario de Colana

DEPARTAMENTO: POMAN

1LOCALIDAD: ROSARIO DE COLANA

PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIMAON LUNTAD] CANTIDADJUNITARIOl PARCIAL ‘TOTAL
POLICIA
1 |Construocion adificin m? £6 SOOI $S1.600.00
2 |Provisién de equipamionto il 1 S1.s0000(  $4.500.00
356:108,00
POSTA SANITAREA
I [Reanplaze de cubiota de dispa galvanizada n 21 $35.00 $735.00
2 |Reenplazo paneles de ciclormaso mnl s hANHY hAINT
3 |Submuracion muroe de amtencion mld 5.4 SI45.001  S1.861.00
4 ITorminacion muros de cociora ml K 21000 SLAM00
$4.128.000
TOTAL 5174.262,20
NOTAS:
a) Lo presupuedo se b caleulado con los procies focales de bos materinles puestos on obra y
las costos respodivos de ba mano de wbra,-
b) Fn bos provies unitarios se meluyen [as siguiontes incidancias: 1575 gasdos ganerales. 10%5 de
benelicios, 21% de TVA y 2.5% de ingresus brutos.-

Proggarna de Desarrollo de Pequaias Comuntidads
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PLET T

N° 1:
N° 2
N°3:
N° 4
N° 35
N°6
N°7
N° 8
N°9
N° 10

INDICE DE PLANOS

CROQUIS DE UBICACION - ROSARIO DE COLANA
AZUD NIVELADOR

DETALLE DE REJA

CAMARA ROMPECARGA

CANAL DE EXCEDENTE Y TAPADA CANERIA
FILTROS LENTOS

CISTERNA DE 30 M3

ALAMBRADO PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO
ESCUELA N° 393

POSTA SANITARIA



ROSARIC DE COLANAS

RETIRQ
DE COLAN

s

o ozudes
nivelodores™ |

en verlienies

1Souco Gronde
Souco Colerodo
Iy Souca Chiso

PROVINCIA DE CATAMARCA

Dircecién de Politicas: Sociales Comunitariag .-

PLANO TIPO
CROQUIS DE UBICACION - ROSARIO DE COLANAS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS (‘DMUNIDAD.ES

CONSEJO FEDERAL DT INVERSIONES

Fucha: 30061
e

Prepany : CONSULTORA TEUNICA

Plano N°

Represa en
consirucelon

5 Escueia

Q Posio Somlano
qleslo ‘
Fementer-o
Policid
!«!unicipchdad

m“&m!:m

.
p




—Canal
Aductor ,
(0.20x0.40)/—Material
0.6 =29 Filtrante N

20\

Sauco Grande: 2.00 m
Sguco Colorado: 1.50 m
Sayce Chico: 1.4 m

: S /—Coﬁo PEAD ¢QQ
__________ - »
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" PROVINCIA DE CATAMARCA
Direccién de Polfticas Sociales Comunitarias

CONSEJO FED ERAL DE INV,ERSlONES
Azea Infraestructura Social B

PROCRAMA DE DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES
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Canal Conduccion Excedente

L=150.00m

Tapada de Caneria

L=6350.00m

PROVINCIA DECATAMARCA
Exrecoitn de Polfiicas Sociales Comuniiarias

CONSEID PEDERAL DE INVERSIONES
Arva Inhacstrectuza Social

FROGRAREA DE DESARROLLO DB PEQUENAS COMUNIDADES

PLANG TIPO
CANAL PARA EXCEDENTE Y TAPADA DEL CAROD

Plano M2 Propast | CONSULTORA THIDEDA
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ANEXO

DE FOTOS



Foto N - Puachodo
Foscueda Provineiol ¥7393
Rosario de Colang

Froto N°2 - Patio
Fscuela Provincigl N°393
Rosaric de Colana

Foto N3 - Cocing
Fxcuela Provincial N°393
Rosario de Colano




Foto N4 Hall defngreso
Foscuedn Provinciol N©393
Rosario de Cola

Foto N°5 y N6
Grietays y cielorraso
hamedo

Edificio Policial
Hosario de Colana

Fato N7 Edificio Policial
Rosario de Colana




8 oio NS - lintrada
{emeniorio
Hosario de U odana

Foto NV Vista ingreso
Cementeric
Rosario de { plona

Fate N7
R Posia Sanitaria
- Ruosarie de okania




Fee M98
Plaza Privcipal
Hosario de Colwrr

Froto N9{2
Iglesia
Rosario de {olang

Fioo N7{ 3
Delegacion Municipal
Rosario de Colana




Foto N°I S
Azud sobre Eio Colana
Rosorio de Colang

Foto N°15 - Condol wial de
fas 3 Vertienies
Raosario de Colana

Forto NI - Plonmia
Portabilizadora
Rosario de Colona




