L

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE LA RIOJA

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

IDENTIFICACION Y EVALUACION
DE FUENTES DE AGUA

REGION DE LOS LLANOS

La Torre Represa La Mesada
Salinas de Bustos Balde de San Isidro

Represa de la Punta Aguango

DOCUMENTO N° 2

FEBRERO DE 1998




AUTORIDADES

PROVINCIA DE LA RIOJA

Gobermnador: Dr. Angel Eduardo MAZA
Ministro de Desarrollo de 1a Produccion y Turismo: Ing. Jorge D. BENGOLEA

Administrador General de la A.P.A -Coordinador: Geél. Miguel A. MOYANO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Secretario General: Ing. Juan José CIACERA
Director de Programas: Ing. Ramiro Juan QTERO

Jefe Area Infraestructura Social: Lic. Ricardo GONZALEZ ARZAC

Autor: Alicia A. LEIVA

Colaborador: Alberto N. MOLTENI



INTRODUCCION

El CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, a través de la Direccion de
Cooperacién Técnica, ejecuta el “Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades” en la
Provincia de La Rioja, tendiente a lograr la provision de agua potable en comunidades
rurales.

En la provincia de La Rioja las localidades seleccionadas corresponden al departamento
Independencia y son - La Torre , Salinas de Bustos, Represa de La Punta, Represa El mollar,
Represa La Mesada, Balde de San Isidro y Aguango.

En la pnmera etapa se ha realizado un relevamiento, social, cultural y econémico de las
localidades y una identificacién de fuentes.

En la segunda etapa, , en base al anilisis de la informacion antecedente, evaluacion de
los datos climaticos, hidroquimicos, geoeléctricos, de la geologia y geomorfologia, se han
elaborado las posibilidades de abastecimiento de agua potable para cada una de las localidades,
proponiéndose el sistema de captacion que se considera mas adecuado.

La mayoria de las fuentes analizadas son pozos cavados y vertientes, que en general
carecen de proteccion sanitaria.

El informe de cada una de las localidades incluye la localizacion, caracterizacién fisica,
caracteristicas socioculturales, aprovechamiento actual del recurso hidrico, al analisis de
fuentes alternativas para el abastecimiento de agua, conclusiones, propuesta del sistema de
captacion y un anexo con mapas de ubicacion, con la informacion hidroquimica, geoeléctrica y
fotografias.

Se han analizado y descripto en detalle los pozos y las diferentes captaciones.

Se han tomado datos de caudales, profundidad de niveles estaticos, conductividad
eléctrica, PH. Se han tomado muestras para analisis fisico quimicos y bacteriologicos, los que
han sido analizados en el Dpto. Control de Calidad de la Administraciéon Provincial del Agua.

Las muestras par analisis fistico quimico, se han tomado en envases de plastico de un
litro de capacidad, sin camara de aire.

Las muestras para analisis bacteriolégico se han tomado en envase de vidrio
previamente esterilizados , con camara de aire.

Se eligieron puntos donde posteriormente se realizaron sondeos eléctrico verticales,

segun la modalidad de Schlumberger.



La experiencia en estas comunidades rurales indica, que una vez realizada una obra de
captacidn y conduccion, es muy dificil su mantenimiento y conservacion, ya sea por el
desconocimiento de aspectos técnicos por parte de la gente, como por una despreocupacion, al
considerar que es responsabilidad exclusiva del estado.

Uno de los secretos para el mantenimiento de una obra de captacion, es involucrar a la
poblacion en la misma y no dejarlo bajo la exclusiva responsabilidad de la municipalidad u otro
organismo estatal.

Ya que todas las localidades tienen sus asociaciones comunitarias, que por lo visto, las
que mejor funcionan son los clubes o comisiones de las capillas, y que todos deben abonar de
15 a 50 pesos por el servicio de provision de agua potable, un modo de involucrar a la
poblacion, seria que la comisién vecinal o de la capilla, asuma la responsabilidad del
mantenimiento, cobrando una cuota minima o realizando beneficios, para disponer de los

fondos necesarios para cuando éste deba realizarse,
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LA TORRE

LOCALIZACION

La localidad La Torre se ubica en el departamento Independencia, provincia de La
Rioja. Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°12 latitud sur y 67°36 longitud
oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional N°38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional N° 150 hasta el km. 75.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 147 km., a Patquia 75 km. y a Represa de La
Punta 12 km.

Se encuentra aproximadamente entre los 1150 y 1200 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

La zona de La Torre se encuentra dentro del ambiente geolégico de la Cuenca Triasica
de Ischigualasto - Villa Unién.

Desde el punto de vista geomorfoldgico se pueden diferenciar tres unidades -
Montaiias, lomadas y bajadas .

La unidad montafiosa esta representada por la Sierra Baja de los Portezuelos o Sierra
del Cerro Blanco, también denominada en su extremo sur como sierra del Molle, de direcciéon
meridional, con pendiente abrupta en el flanco oeste y mas suave en el flanco este, con
fracturacion predominante en sentido norte sur. El punto de altura maximo corresponde al
Mogote Colorado con 2.226 m.s.n.m.

La Sierra Baja de los Portezuelos esta constituida por las tonalitas de la Formacién
Cerro Blanco (segun Bodenbender, 1911 y Bossi y Herbst, 1968) equivalentes a las rocas
graniticas de la Formacion Safiogasta (segun Fidalgo, 1960), a las que se adosan de modo
discordante las sedimentitas permotriasicas de la Formacion La Torre, prolongando ef flanco
oriental de la sierra hacia el este. La Formacién La Torre esté integrada por areniscas y
limolitas rojas y rosadas, sin fosiles, del Paleozoico superior - Pérmico superior.

Las lomadas estan representadas por la Loma Blanca al noreste y Loma Negra al
sudeste. Ambas alcanzan una altura aproximada de 1.400 msnm. Presentan un perfil
asimétrico, con flanco abrupto al ceste constituyendo imponentes murallones y suave al este.
Estan constituidas por sedimentitas permotriasicas de la Formacién La Torre y Formacion

Lomas Blancas (areniscas, tobas arenosas y limolitas verdosas y amarillentas, con plantas
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fosiles, del Triasico superior), intruidas por diques y cubiertas por coladas basalticas post -
triasicas. A partir de estas lomadas se han desarrollado niveles de glacis.

La unidad de bajadas (pedemontana), desarrollada a partir del frente montafioso de la
Sierra Baja de los Portezuelos, constituye una zona de subafloramientos y de reducido espesor
de la cubierta cuartaria (materiales de derrubio de grano grueso, poco seleccionados, grava,
gravilla y arena gruesa). En general los rios secos (solo llevan agua en época de lluvias) siguen
la pendiente regional noroeste sudeste, salvo en los sectores donde se manifiesta un fuerte
control estructural en direccion norte sur y oeste este. El caseric de La Torre y los puntos de
agua estan ubicados en la parte norte del cono aluvial desarrollado por el rio que desciende de
la unidad montafiosa ubicada al oeste (Sierra Baja de los Portezuelos) denominada en este
sector como sierra del Molle y en la unidad de bajada. El espesor de material Cuartario del
cono es reducido, observandose en algunos sectores los subafloramientos de sedimentitas.

La zona presenta una estructura de bloques que se han desplazado segin movimientos
diferenciales, resultando algunos elevados y otros hundidos. La formacion de estos bloques se
debe a fallas mayores que en general tienen rumbo NNO - SSE y N - S, aunque existen failas
menores, con rumbos variables {D.N.G.M. - Plan La Rioja, 1972).

Los suelos son de tipo esquelético, pedregoso - arenoso de pobre desarrollo (entisoles,
andisoles). Taxonomicamente predominan, sobre todo en los sectores topograficamente mas
elevados - el componente Torriortent tipico, de familias esquelético - arenosa y esquelético -
franca. Los Torripsament tipicos participan en forma subordinada (INTA, 1988). El caracter
de los suelos y la escasez del agua determinan solo el desarrollo de pequefias huertas o
baiiados.

El chima es continental. Desértico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. El promedio de las precipitaciones correspondientes al periodo
1980-1988 es 171,56 mm anuales. FEl valor maximo registrado es 286 mm en 1980. El valor
minimo es 81 mm registrado en 1986. Son de caracteristicas torrenciales, registrindose entre
los meses de noviembre y marzo. En el invierno practicamente no llueve.

La temperatura media del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°.

La evapotranspiracion potencial supera los 1.400 mm/afio.

No se dispone de registros continuos de temperatura y evapotranspiracion.

El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la

temperatura.
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Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en el limite o transicién
de la “Provincia Chaquefia” , Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque
Chaquefio Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Ardo
(Morello) y 1a” provincia del monte”.

Predominan las estepas arbustivas xerdfilas, samméfilas y halofilas. Entre los arbustos
que alcanzan | a 2 metros de altura predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea
cuneifolia, que crecen en bolsones de suelo arenoso o areno-gravoso. Predominan algarrobos
(Prosopis sp.), chafiar (Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatéfitas que crecen en
suelos con napa freatica poco profunda o bién a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata),
el alpataco (P. alpataco), chila, tala y espinilio. Caracteristicos de los suelos salobres son los
jumes (Allenroifea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y limitan la actividad
ganadera. La flora se ve afectada porque constituye la principal fuente de energia para los
pobladores y alimento del ganado.

En relacion a la fauna, la zena se ubica en el Distnito Zoografico de Valles y Montafias
(Gonzilez, J. Maldonado, P. 1993), . Entre los mamiferos de destacan: puma, liebre europea,
liebre criolla o mara, conejo det palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha, quirquincho ancho.
Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo, carancho, aguilucho
gnis. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas, yarara vibora de
cascabel y coral.

Los pobladores siempre se quejan de la depredacion del puma.

SINTESIS POBLACIONAL

La poblacion de La Torre esta constituida por 83 habitantes que componen 15 familias.
Predominan los nifios y jdvenes . Ha crecido en los Gltimos 10 afios. Son criollos. Se habla el
idioma castellano. El culto mas difundido es el Catélico, con celebraciones periodicas. La
festividad religiosa mas importante es la de Santa Teresita, en el mes de octubre.

El tipo de asentamiento es mixto. El numero de viviendas es 19. La mayoria (15) tienen
paredes de block, techos de palo y cafia y piso de tierra y cemento. El resto son ranchos con
paredes de adobe, techo de palo y cafia, y piso de tierra. Todas tienen letrinas, pero a veces no

S€ usan.
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El Centro Primario de Salud posee instalaciones en buen estado, de material, con techo
de loza y piso de mosaico y bafio instalado.

La Escuela N° 193 posee un edificio con paredes de block, techo de loza, piso de
mosaico, con dos sanitarios con instalacion de agua, posee una cisterna de 5000 de la que se
eleva el agua al tanque con bomba manual (en estos momentos esta rota).

Cuenta con servicio de colectivos y combi varias veces al dia que pasan por la ruta
nacional N° 150 y conectan con La Rioja, Villa Unién y San Juan. No posee oficina de correo,
la correspondencia se trae desde Patquia y se deja en la escuela. No posee equipo de radio ni
teléfono.

Respecto de los servicios basicos, no cuenta con electricidad, dos viviendas poseen
paneles solares, el resto utilizan mecheros o lamparas a gas. No posee estacion de servicio. El
combustible utilizado en las casas es lefia y gas.

Labasura se coloca en pozos y se quema.

Existe un Centro primario de salud de complejidad 2 , con agente sanitario permanente.
El médico no asiste con la frecuencia prevista. Se necesita una enfermera profesional y una
ambulancia. Carece de farmacia , pero los medicamentos se gestionan desde la escuela en
fundaciones.

La Escuela N°193 | primaria, tiene 19 alumnos.

No posee destacamento policial, el mas proximo esta en Represa de La Punta.

La delegacién del Registro Civil y Juzgado de Paz mas préximos se encuentran en Amana, a
30 km.

La pnncipal actividad economica es la explotacion pecuaria (equina, mular, bovina y
caprina principalmente) se hace a campo abierto sin contencién mi método, provocando un uso
inadecuado de los recursos. Se advierte una irregularidad dominial que conspira contra
cualquier posibilidad de desarrollo armonico.

La principal fuente de empleo es el estado. Hay dos enfermeras, un policia, empleados
municipales, otros participan de Programas Nacionales de Empleo Transitorio, docentes y
pensionados graciables.

Casi la totalidad de los habitantes carecen de titulos perfectos. Es habitual que sobre un
mismo predio existan decenas de personas (parientes) que se arrojan la calidad de propietarios.

Esto hace que los campos sean considerados “comuneros”.
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PROVICION DE AGUA ACTUAL

Sistema de aprovisionamiento de la poblacion y de los edificios piblicos

La localidad de La Torre carece de un sistema organizado de provision de agua.

La Escuela N° 193 posee una cisterna de 5.000 Its, que se llena con agua que traen
camiones de la Municipalidad. Mediante una bomba manual, en estos momentos fuera de uso,
se eleva el agua a un tanque de 1000 lts. para ser utilizada en los bafios.

El Centro de Salud se maneja de un modo similar.

En la localidad existe un pozo cavado “Pozo comunitario (P1)” para el abastecimiento
de agua de las casas mas cercanas. Ademas se han realizado dos captaciones mediante drenes
(P2 y P2 ). Ambas captaciones P1 y P2-P2’ estan conectadas mediante cafieria enterrada a un
estanque con capacidad de 200.000 Its. que se utiliza para el riego de plantas y para animales.

Ademas de estas fuentes comunitarias, existen una serie de pozos cavados privados
para consumo propio y para el abastecimiento de otros vecinos de La Torre, Salinas de Bustos,
Represa La Punta, El Mollar y La Mesada, cobrandose entre 30 a 50 pesos por el servicio de
traslado. Los vecinos que no poseen pozo, pagan por el traslado a otros vecinos o a la
Municipalidad.

En general el agua no se trata.

FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Agua Subterranea:

Pozo comunitario P1:

Se trata de un pozo cavado totalmente protegido por una captacion de material | cuyas
dimensiones son 2.1x4.20x0.9 mts. Profundidad del nivel estatico es 2,57 m a boca de pozo y
2 m en relacion a la superficie del suelo. La profundidad de la captacién es 3,30 m respecto de
boca de pozo y la roca firme esta a 2,40 m de boca de pozo.

El caudal es 0.66 Vmin. El PH es 7,57 . La conductividad eléctrica 887 us/cm. Es
clorurada bicarbonatada sodica. Agua apta para consumo.

El anélisis bacteriologico indica que es apta para el consumo.

La sahida de la captacion se controla mediante una valvula. Por medio de una cafieria
enterrada de 3 pulgadas de diametro y de 390 metros de longitud, el agua de la captacion
accede a una camara de inspeccion previa a un estanque de uso comunitario. Los vecinos
sacan agua con balde directamente del pozo para consumo y para los animales y plantas se usa
el estanque. Hay otra caiieria enterrada que va desde esta captacion P1 a una camara de
inspeccion ubicada 112,5 metros hacia el sudeste de la misma. Sus dimensiones son
0,95mx0,95mx0,80m, mediante un cafio de 2 pulgadas y una valvula se riega un bafiado o
huerta.

Pozo comunitario P2 y P2°.
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La captacion consiste en dos drenes. Un drene se inicia en un pozo cavado (2) de tres
metros de profundidad respecto del nivel del suelo, de 4.30 metros de didmetro. A lo largo de
esta zanja se detectaron al menos dos puntos de salida de agua que arrojan un caudal de 1
I/min. y 0,66 I/min., aportando en total 1,66 I/min.

En el otro drene, (2°) se registra un caudal de 1,33 Vmin. El total correspondiente a la
captacion 2 - 2° es 3 /min.

La conductividad eléctrica es 1.165 us/cm. El PH 7,61. Es clorurada bicarbonatada
magnesica sodica. Agua apta para el consumo.

Estas zanjas confluyen a un pequefio estanque de 5metros x 5 metros con un muro de
contencidn de hormigéon de 1 metro de altura, el que posee una valvula que permite regular la
salida del agua del pequefio estanque a una cafieria de 3 pulgadas que enterrada llega a un
bebedero a través del cual circula para después acceder por medio de una cafier al estanque
comunitario.

Estas captaciones estan al aire libre, sin proteccion, sucias. En una de ellas, el material
que se extrajo para hacer la zanja, que esta a los costados de la misma, se derrumba y tapona
los puntos de salida de agua.

Los amumales tienen libre acceso a las dos zanjas o drenes provocando contaminacion.

La cafieria proveniente de la captacion (P1), desemboca en una camara de inspeccion
de 0.5 m. x 0.4 m x 0.45m. El agua sale de la camara de inspeccion a un bebedero de 3 mx3m.
Desde el bebedero el agua es conducida al estanque.

La cafieria proveniente de la captacion (2-2°) llega directamente al bebedero, sin pasar
por la camara de inspeccion.

El estanque es cuadrado, tiene 15 metros x 15 metros y una profundidad de 0.9 metros,
lo cual determina una capacidad de 200.000 1. Es de piedra calzada, estd destapado, sin
proteccion penmetral. El agua no es tratada. Usos : Por ahora se la utiliza para plantas y
animales, pero la idea es en un futuro acondicionarlo y utilizarlo para consumo humano, sobre
todo para aquellas familias de la parte este del asentamiento, que carecen de pozos
individuales.

Pozo 3 :

Este pozo pertenece a la familia Herrera. Es un pozo cavado calzado, el nivel estatico
esta a 2 metros a nivel del suelo, 2.57 m a boca de pozo.

La conductividad eléctrica es 972 us/cm. El PH es 741 Se trata de agua
Bicarbonatada clorurada sédica. Se utiliza para consumo humano sin tratamiento previo, para
plantas, para lavar , para animales, para lo cual dispone de bebedero. Extraccion a balde. Es
apta para consumo.

Pozo 4 :

Este pozo pertenece a la Sra. Ana Herrera. Se trata de un pozo cavado, calzado,
profundidad del nivel estatico a 5.5 metros a boca de pozo, profundidad del pozo 7,5 metros..
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El agua tiene sabor salado. La conductividad eléctrica es 2,89 ms/cm. El PH 7.35 Es clorurada
sodica. Posee exceso de mineralizacion, no es apta para consumo y riego.

Pozo 5 :

Este pozo pertenece a la familia Nufiez. Se trata de un pozo cavado, calzado, de 1.2
metros de diametro. Profundidad del nivel estatico 1.2 m respecto del nivel del suelo, 1.57 m a
boca de pozo. La roca firme comienza a 1,90 m a boca de pozo, 1,53 a nivel del suelo. Tapa
de chapa. El agua se extrae mediante motoba de 2.5 HP.

Caudal : 5,8 Its./min. en el mes de marzo y 3,4 /min. en el mes de mayo reflejando la
variacion que experimentan los caudales hacia el inviemo. El PH es 7,6. La conductividad
eléctrica 973 us/cm. Es clorurada bicarbonatada sodica. Agua apta para consumo.

Este pozo se utiliza para abastecer de agua a otros pobladores de La Torre, de Salinas
de Bustos, Represa de La Punta, Represa El Mollar, Represa La Mesada, en forma privada
cobrandose por el servicio entre 30 y 50 pesos.

Pozo 6 :

Se trata de una captaciéon de direccion N 100° E. Se ha cavado en roca firme una
profundidad de 1.33 metros captando varias fisuras de direccidon aproximada norte - sur. El
nivel del agua esta 2 los 0,80 metros. La captacion tiene una longitud aproximada de 10
metros, esta cubierta con laja y tierra. Tiene una camara de inspecciéon de 1,05 m por 1,75 m y
1,53 m de profundidad. Por encima de la roca firme (1,33 m) hay 0,20 m de block. A partir de
esta camara de inspeccion el agua va por una cafieria plastica 56,70 metros hasta una pileta con
cubierta de cemento de 1.64 metros x 3 metros x2.60 metros, que determina una capacidad de
12792 Its.

El caudal aproximado es 13,33 /min. El PH 7.88. La conductividad eléctrica 892
us/cm.

Es clorurada sulfatada sodica magnésica. Segun analisis fisico quimico y bacteniolégico
“Es agua apta para consumo’”.

El agua se extrae de la pileta con una motobomba de 5 HP. Generalmente se llenan
tanques para llevar a vecinos o a localidades vecinas que no tienen agua, cobrandose por este
servicio 30 a 50 pesos, segun la distancia de traslado y capacidad de la pileta que se llena.

Pozo?

Este pozo pertenece a la familia Molina. Se trata de un pozo cavado, calzado. El nivel
estatico estad a 2.70 metros a boca de pozo. Diametro 1,20 metros. La roca firme comienza a
2,04 m a boca de pozo.

El PH es 6,77. La conductividad eléctrica 977 us/cm. Es clorurada bicarbonatada
sodica. Es apta para consumo.

Extraccion a balde. Se utiliza para consumo humano, lavado y plantas.

Pozo 8

Pozo cavado hasta encontrar el nivel del agua a 1.80 metros. Se ha abandonado.
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Pozo 9 : Pozo seco. Tiene una profundidad de 2,50 m. Se ve mancha de humedad. La
roca firme se encuentra a 0,5 m de la superficie.

Pozo 10 : Pozo del centro primario de salud. Pozo cavado, calzado, seco y en parte
tapado. Por referencias tendria una profundidad de 14 metros. La roca firme comienza a los
8,0 m de la superficie.

Vertiente oeste :

Se trata de una vertiente ubicada en la direccion de la calle principal oeste-este, unos
400 metros al oeste del pozo 7. Se encuentra parcialmente tapada, totalmente sucia y el agua
esta estancada.

PH 7,09. Es Clorurada bicarbonatada sodica. Apta para consumo.

Antiguamente, esta vertiente era la fuente de captacién de un sistema organizado de
distribucion. A través de un equipo solar se elevaba el agua a una pileta de la que partia el
sistema de distribucion. Este sistema estaba instalado a lo largo de la calle principal y se
extendia hacia el norte. Consistia en una manguera de 2 pulgadas, de plastico, que permitia la
llegada de agua a grifos en las puertas de las casas. Actualmente esta captacion esta destruida,
como asi también el sistema de distribucion.

Se mudieron dos Sondeos Eléctricos Verticales, en cruz, ubicados entre los pozos 1,3,5
y 6. El SEV 1 tiene una direccion N 105°E (practicamente este - oeste) v el SEV 2 N10°E
(practicamente norte - sur).

El espesor investigado por ambos SEV es de 100 metros, obteniéndose una zona de
interés hidrogeologico entre los 10 y 40 metros de profundidad, por lo que se sugiere una
profundidad de exploracién mecanica no inferior a 30 metros.

Se ejecutd un calicateo eléctrico con direccion N190°, aproximadamente Norte - Sur,
con una extension de 95 metros. Seis SEV ( SEV1, SEV2, SEV3, SEV4, SEV5 y SEV6) se
distancian 5 metros y los SEV 7,8 9 10, 11, 12 y 13 cada 10 metros. La linea de Calicata
Eléctrica pasa por el costado del pozo 3 y es transversal al drene de captacion (P6). El espesor
explorado por cada SEV es de 50 metros de profundidad.

El SEV 11 esta ubicado en una direccion coincidente con la del drene correspondiente
al punto P6.

El SEV 7 muestra un potencial espontaneo muy alto, registrandose valores de
resistividad anormales.

Los SEV 3, 7y 11 muestran una variacion de resistividad interesante entre los 30 y 50
metros de profundidad.

Las vanaciones laterales de resistividad evidencian cambios de las condiciones de
almacenamiento hidrico a una profundidad aproximada de 40 metros.

CONCLUSIONES
La principal fuente de abastecimiento para La Torre es el agua subterranea.
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La recarga es a partir del agua de las precipitaciones captadas por el faldeo oriental de
la Sierra Baja de los Portezuelos y condensacion del rocio. Como las precipitaciones se
producen entre los meses de noviembre y marzo, los mayores caudales se registran a partir de
las primera lluvias hasta marzo y abril, disminuyendo en el invierno y parte de la primavera.

La circulacion del agua es por permeabilidad secundaria en el basamento cristalino de la
Sierra Baja de Los Portezuelos y en las sedimentitas permotriasicas de la Formacién La torre
(areniscas y limolitas rosadas y rojas). La fracturacién que controla dicha circulacién tiene dos
direcciones predominantes, norte - sur y este - oeste. La circulacidn a través de estas
sedimentitas saliniza el agua.

Hay sectores en la sierra, donde el agua que circula a través de fisuras aflora a través de
vertientes. Es el caso de la denominada en este trabajo “vertiente oeste “ y de la vertiente El
Molie.

La vertiente El Molle esta ubicada en una de las principales quebradas que surcan la
sierra. A unos 200 metros de aflorar el agua se infiltra y circula por el subalveo. El rio seco de
esta quebrada, al alejarse del frente montaiioso, se divide en varios cursos secos. Uno de ellos,
se dirige hacia el norte pasando por el poblado de La Torre. Otro se dirige hacia el este por
delante de la Sierra Negra, pasa por el Chiflon y luego se dirige hacia el sudeste contribuyendo
a la formacion del rio Salinas. Otro se dirige el sudeste hacia la localidad de Salinas de Bustos.

Los pozos cavados captan el agua que circula por fisuras. Por este motivo, se logra
mayor caudal, en aquellas captaciones que recogen el agua de varias fisuras, por ejemplo, la
captacion P2 - P2’ y P6.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

1.-  Se recomienda extender el drene correspondiente a la captacion P6 en la direccion Norte
290° (hacia el oeste) 50 metros, con una profundidad de captaciéon en roca firme y un
ancho de 2,00 metros.

Proteger la zona de captacion colocando filtros metalicos y/ plasticos recubiertos por
grava seleccionada.

Conducir el agua de la captacion a una pileta de 5x5x2 (50.000 litros). Bombear el agua,
mediante energia solar, a un tanque elevado 10 metros con una capacidad de 8.000
hitros, para enviar el agua por un sistema de distribucion a grifos en las casas.

Se ha seleccionado esta fuente, ya que es excelente calidad y es la que registra el caudal
mas elevado 13,33 Vmin. Este caudal implica obtener por los menos 19.195 l/dia,
suficiente para el consumo de las 19 familias de la localidad, sin tener en cuenta que al
extender el drene puede aumentar el caudal.

2.-  Se propone la ejecucion de una perforacion de exploracion en el lugar del SEV 11 de 40

metros o hasta producirse un cambio formacional, con un diametro de 81/2”,



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA TORRE

Se sugiere limpiar las captaciones 2 y 2°, colocar filtros metalicos y/o plasticos, tapar y
proteger la captacion para evitar su taponamiento v el acceso de animales.

Tapar la camara de inspeccion y eliminar el bebero ubicado entre la camara de
inspeccion y el acceso a la caiieria que va al estanque. Hacer un bebedero al costado,
independiente de la conduccion que va de las captaciones P2-P2’ y P1. De este modo, el
agua que va por las cafierias enterradas desde las captaciones mencionadas al estanque
llega libre de contaminacion.

Proteger el estanque comunitario y colocar un sistema regulado de salida de agua a

bebederos para el consumo de animales.



ANEXO
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LA TORRE.
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Ubicacion La Torre y Salinas de Bustos.-



P1

ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: P1 POZO COMUNITARIO

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo; 143
RESULTADOS DE LABORATORIC
PH:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 993 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/): 370
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l): 436 CARBONATOS (mg/1) VESTIG.
P. MOL. | IONES | mg/ meq/l |TOTAL | % meg/]
61 HCO3- 4501 7.377 40,37
35.5 CL- 318 8.958 49.02
48| SO4-- 93| 1.938 10.60
62{ NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 18.272 0.00
20.05] Cat+ 82| 4.090 22 45
12.15] Mgt++ 56] 4.609 2530
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Nat+ 219 9522 18.221 52.26
F- (mg/1) 0
As (mg/l) 0
ERROR DE BALANCE -0.28
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
5000+
4000 )
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g 30004 !
" 2000
10001 '
0.00- ‘
o 2 + d & 1 1 & %
o Q o] Q o} © m =z
2, b7 z = o =
IONES
BHCO3 OCL- ES04 [NO3 ENO2- HCa++ HOMg++ HK+ HNa+

{lasificacion: Clorurada bicarbonatada sédica
Agua apta para el consumo




P2

ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: P2

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 144
RESULTADOS DE LABORATQGRIO
PH:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 864 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/1): 296
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/T): 511 CARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL. | IONES | mg/l meq/l ([TOTAL | % meqg/l
61| HCO3- 360 5902 36.37
355 CL- 283 7.972 4913
48| SO4-- 113 2.354 14.51
62f NO3- 0| 06.000 0.00
46| NO2- 0| 0.000 16228 0.00
20.05 Cat+ 65 3.242 20.01
12.15] Mg++ 84| 6914 42.68
39.1 K+ 0.000 0.00
23| Nat 139 6.043 16.199 3731
E- (mg/l)
As (mg/l)
ERROR DE BALANCE -0.18
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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450017 %.
400047 :
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HCO3 BCL- HS04 ONO3 BNO2- HCa++ OMg++ MEK+ @Na+

Clasificacién: Clorurada bicarbontada magnésica sodica
Agua apta para el consumo




ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: P3 HERRERA HIJO

P3

Laboratoric: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 143
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1251 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l] 407
DUREZA TOTAL CO3Ca (mgfl): 457 CARBONATOS (m:gﬂ) VESTIG.
P. MOL. | IONES| mg/l meq/l |TOTAL | % meq/i
61| HCO3- 495| 8.115 36.84
355 CL- 283f 7972 36.20
48| S04-- 285| 5.938 26.96
62| NO3- 0.000 0.00
46{ NO2- 0.000 22.024 0.00
20.05] Cat++ 74 3.691 16.78
12.15f Mgi+ 66| 5.432 2470
39.1 K+ 0.000 0.00
23| Nat 296] 12.870 21.992 58.52
F- (mg/l)
As (mg/l)
ERROR DE BALANCE -0.14

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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8804 HENO3- ENO2Z-

EHCa++
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Clasificacion: Bicarbonatada clorurada sddica

Agua apta para el consumo



ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: P4 Ana Herrera

P4

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

RESULTADOS DE LABORATORIO

Protocolo: 121

PH: 8,03
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 16018 JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l): 592
DUREZA TQOTAL CO3Ca (mg/l): 5870 JCARBONATOS (mg/l) VESTIG.
[P, MOL. T TONES | mg/l | meq/l |[TOTAL | Y meq/ |
61j HCO3- 720] 11.803 4.08
35.5 CL- 9566| 269.465 93.17
48] SO4-- 347 7.229 2.50
62| NO3- 45] 0.726 0.25
46] NO2- 03] 0.007 289.230 0.00
20.05] Cat+ 970 48379 17.07
12.15] Mgt+ 839] 69.053 24.37
39.1 K+ 0] 0.000 0.00
23 Na+ 38171 165.957 283.389 58.56
F- (mg/l) 0
As (mg/l) 0.02
ERROR DE BALANCE -2.04
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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90,0047}
80.001""
7000{"
= 6000471 :
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IONES
BHCO3 BCL- BSO4 ENO3 ENO2- HMCa++ HOMg++ MK+ BNa+

Clasificacion: Clorurada sédica
Agua no apta para el consumo




ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE

FUENTE: P5 POZO NUNEZ
Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

RESULTADOS DE LABORATORIO

P5

Protocolo:

144

PH.
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1168 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/1). 407
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l). 479 CARBONATOS (mg/T) VESTIG.
P. MOL. JONEY mg/l1 | meqgd [TOTAL | % meg/]
61| HCO3- 495 8.115 3851
35.5|] CL- 318 8.958 4251
48| SO4-- 192] 4.000 18.98
62| NO3- 0.000 0.00
461 NO2- 0.000 21.073 0.00
20.05| Cat++ 78 3.890 18.48
12.15] Mg++ 69| 5.679 26.98
3911 K+ 0.000 0.00
23| Na+ 264 11478 21.048 54,53
E- (mg/))
As (mg/l)
ERROR DE BALANCE -0.12
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
BHCO3 HCL- sS04 NO3 BNO2- OCa++ HDOMg++ BK+ HNa+

Clasificacidon: Clorurada bicarbonatada sodica

Agua apta para el consumo




ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: P6 CAPTACION PROPUESTA
Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

Protocolo:

121

RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 8
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 946 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l): 222
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l): 480 JCARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL.[ IONES| mgit | meg1 [TOTAL | % meq/l
61| HCO3- 270] 4426 25.78
355 CL- 248 6.986 40.68
48| SO4-- 254| 5292 30.82
62| NO3- 29| 0.468 2.72
46 NO2- 0.005| 0.000 17.172 0.00
20.05| Cat+ 78| 3.890 23.31
12,15 Mg++ 71|l 5.844 35.01
39.1] K+ 0| 0.000 0.00
23| Na+ 160 6957 16.690 41.68
F- (mg/l) 1.1
As (mg/l) 0.005
ERROR DE BALANCE -2.84

% meqll -

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA

HCO3-

CL-

S04

+
+
o

&)

IONES

AR A AN

BHCO3 CL-

B S04 NO3- EINO2Z-

HCa++ MMg++

HK+

Na+

Clasificacion:

Agua apta para el consumo

Clorurada sulfatada sédica magnésica




ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: LA TORRE

FUENTE: P7 POZO MOLINA

P7

Laboratorio: Dpte. Contrel Calidad - A.P.A.

Protocolo:

144

RESULTADOS DE LABORATORIO
PH:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1410  JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l): 370
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l): 446 CARBONATOS (mg/) VESTIG.
P. MOL. | IONES mg/1 meq/l [TOTAL | % meg/l
61| HCO3- 450 7.377 30.01
35.5 CL- 389 10.958 44 57
481 S0O4-- 300 6.250 2542
62| NO3- 0.000 0.00
46 NO2- 0.000 24 585 0.00
20.05 Cat++ 70 3.491 14.23
12.15} Mg++ 65 5.350 21.80
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 361 15.696 24 537 63.97
F- (mg/1)
As (mg/l)
ERROR DE BALANCE -0.20
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
7000+
E :
®
B 8 8 & b ¢ 3
g = = (9] =
{ONES
BHCO3 ECL- NSO4 BNO3 BNO2- HCa++ HMg*+ HK+ M[Na+

Clasificacion:

Clerurada bicarbonatada sodica
Agua apta para el consumo




P&
ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD: LA TORRE
FUENTE: VERTIENTE OESTE

Laboratorio: Dptoe. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 145
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1191JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l):. 444
DUREZA TOTAL CO3Ca (mgl): 631|CARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL. | IONES mg/1 meq/l |TOTAL | % meqg/l
61| HCO3- 590 9672 43.72
35.5 CL- 354 9972 45,07
48 SO4-- 119 2.479 11.21
62 NO3- 0,000 0.00
46 NO2- ' 0.000 22,123 0.00
20.05 Cat+ 130 6.434 2934
12.15| Mg+ 74] 6.091 27.56
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 219 9.522 22.096 43.09
F-(mg/)
As (mg/l)
ERROR DE BALANCE -0.12

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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i
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IONES
BHCO3 CL- S04 NO3- ENO2- HCa++ HOMg++ BK+ Na+

Clasificacién: Clorurada bicarbonatada sodica calcica
Agua apta para el consume
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sevi
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sev3
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Plaza LLa Torre.- Al fondo estanque comunitano.-

a—te

e " s

Al fondo a la izquierda, Sierra Baja de los Portezuelos. Derecha, Cerro La Torre.-
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P1. Pozo comunitario.
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P2. Captacion mediante drene.

P3. Pozo cavado familia Herrera.
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P7. Pozo cavado familia Molina.
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Zanja correspondiente a la captacion P6, donde se observa la camara de inspeccion. Se
propones prolongar esta captacion.(drene) 50 metros al oeste -
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Captacion antigua vertiente oeste, hoy destruida. Al fondo, a la derecha, pileta de
almacenamiento -

Vertiente oeste. -
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SALINAS DE BUSTOS

LOCALIZACION

Salinas de Bustos es una localidad que se ubica en el dpto. Independencia, provincia
de La Rioja. Las coordenadas geograficas aproximadas son : 30°15° latitud sur vy
67°36’longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional 38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional 150 hasta el km. 76. Luego se continua por
una huella 5 km. hacia el sur . Esta huella cuando liueve se vuelve intransitable.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 153 km.,, a Patquia 76 km. y al poblado de La
Torre 6 km.

Se encuentra a una altura aproximada de 1.150 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

Salinas de Bustos se encuentra emplazada en la unidad de bajada ubicada al este de las
Lomas de las Salinas y al oeste de las estribaciones sur de la Loma Negra, en el ambiente
geologico de la Cuenca Triasica de Ischigualasto y Villa Unién.

Las Lomas de las Salinas constituyen la prolongacion sur de la Sierra Baja de los
Portezuelos. Presentan un perfil asimétrico, abrupto al oeste y suave al este. Alcanza una altura
aproximada de 1.300 m.s.n.m. La red de drenaje presenta un disefio angular como producto de
un fuerte control estructural. Esta constituida por rocas graniticas de edad prepaleozoica.

La Loma Negra también presenta el flanco oeste abrupto y tendido al este. Esta
constituida por sedimentitas permotridsicas de la Formacion La Torre y Formacion Lomas
Blancas, intruidas por diques y cubiertas por coladas basalticas. A partir de estas lomadas se
han desarrollado nmiveles de glacis.

La unidad de bajada estd labrada sobre un sustrato rocoso constituido por
sedimentitas permotridsicas, cubiertas por acarreos recientes (edad cuartaria). Prevalecen
materiales de derrubio de grano grueso, poco seleccionados, grava, gravilla y arena gruesa.
Los cursos secos (solo llevan agua en épocas de lluvias) que descienden de la Sierra Baja de
Los Portezuelos y de las Lomas de Las Salinas, tienen una direccion predominante noroeste -
sudeste.

Los suelos son de tipo esquelético y altamente salinos (entisoles y aridisoles).

Taxonémicamente predominan, sobre todo en los sectores topograficamente mas elevados - el
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componente Torriortent tipico, de familias esquelético - arenosa y esquelético - franca. Los
Torripsament tipicos participan en forma subordinada (INTA, 1988).

El clima es continental. Desértico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. No hay pluviometro en la localidad. El promedio de las
precipitaciones para la localidad de La Torre, ubicada a 6 km., correspondientes al periodo
1980-1988 es 171,56 mm anuales. Son de caracteristicas torrenciales, registrandose entre los
meses de noviembre y marzo. En el invierno practicamente no llueve.

La temperatura media del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°.

La evapotranspiracion potencial supera los 1.400 mm/afio.

No se dispone de registros continuos de temperatura y evapotranspiracion.

El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la
temperatura.

Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en el limite o transicion
de la “Provincia Chaquefia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque
Chaquefio Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido
(Morello) y la "Provincia del Monte™.

Predominan las estepas arbustivas xerofilas, sammofilas y halofilas. Entre los arbustos
que alcanzan 1 a 2 metros de altura predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea
cuneifolia, que crecen en bolsones de suelo arenosos ¢ areno-gravosos. Predominan algarrobos
(Prosopis sp.), chafiar (Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatofitas que crecen en
suelos con napa freatica poco profunda o bién a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata),
el alpataco (P. alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los
jumes {Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cacticeas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilia) son pobres y limitan la actividad
ganadera. La flora se ve afectada porque constituye la principal fuente de energia para los
pobladores y alimento del ganado.

En relacién a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montaiias
(Gonzélez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, liebre europea,
liebre criolla o mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha, quirquincho ancho.

Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo, carancho, aguilucho
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gris. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas, yarara, vibora de
cascabel y coral.

Los pobladores se quejan de la depredacion del puma.

SINTESIS POBLACIONAL

Salinas de bustos posee una poblacion de 71 habitantes. Ha decrecido en los Gltimos
diez afios por la emigracion de los jovenes en busca de fuentes de trabajo. Esta constituida
principalmente por nifios y jovenes. Son criollos y se habla castellano.

Se trata de un asentamiento mixto. Cuenta con 12 viviendas, la mayoria de paredes de
block, techo de palo y cafia con cubierta de portland, pisos de tierra y en parte de cemento.

El culto predominante es el Catélico. Cuenta con una capilla con paredes de block,
techo de palo y cafia y piso, con depdsito de agua de material con tapa. La frecuencia de las
celebraciones es cada dos meses y se realizan Encuentros de Comunidades Rurales a fin de
encontrar solucion a los diferentes problemas. Existe una Comision de la Capilla y una
Asociacion Vecinal.

No posee medios de transporte, se debe llegar a la ruta distante 5 km. para acceder a
los mismos. Carece de servicio de correo, de equipo de radio, de abastecimiento de
combustible y de electricidad. La Escuela N° 376 posee un panel solar.

Todas las casas poseen letrina. La basura de junta en pozos y se quema.

No posee Centro Primario de Salud ni farmacia. El médico encargado del area reside
en Patquia, a 80 km. Por falta de presupuesto no cumple con la visita mensual. A los nifios les
faltan vacunas. Hay gente que se siente desolada por falta de apoyo y de perspectivas de
futuro.

La Escuela N° 376 “Maria Antonieta Noriega de Ledo™ posee 16 alumnos y cuenta
con una docente y dos no docentes. El edificio esta en muy buenas condiciones, pero es chico,
posee un solo bafio sin instalacién de agua. No hay desercion escolar.

El destacamento policial mas préximo esta a 17 km. en Represa de La Punta. La
oficina de Registro Civil mas cercana esta en Amana a 34 km. El cementerio esta en La Torre a
5 km.

La principal actividad economica es la explotaciéon pecuaria “pastoril” (equina, mular,
bobina y caprina preponderantemente). Se hace a campo abierto, sin contencién ni método,

provocando un uso inadecuado de los recursos, como también la expoliacion del suelo, por

sobre carga de pastoreo, y exceso en la relacion materia seca - vientres por Ha,
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La migracién de los animales responde a la localizacion del agua, ya sea represas,
pozos de balde, vertientes, siendo comin la venta forzada a precios irrisorios de la hacienda,
cuando la sequia se hace presente.

Se advierte una irregularidad dominial que conspira contra cualquier posibilidad de
desarrolio arménico y sostenido de la zona, en tanto, nadie invierte ni realiza mejoras por la
inseguridad juridica que deriva de no tener consolidada la titularidad de la propiedad. De tal
modo, la explotacién pecuaria, no se puede considerar en general “GANADERA “ sino
“PASTORIL”, con la consiguiente falta de rentabilidad, sanidad y eficiencia.

Hay un pequefio almacén y son visitados por vendedores ambulantes.

La principal fuente de ingresos es el estado. Hay 3 empleados municipales, 3 en
programas de empleo transitorio nacional (Trabajar), 1 jubilado, 9 pensionados, 1 policia, 2 no

docentes de la escuela y un empleado de fabrica.

En la actualidad , casi la totalidad de los habitantes carecen de titulos perfectos,
perteneciendo a particulares que no tienen regularizada la titularidad dominial, y que no
cumplen en general con el pago de impuestos.

Es muy comin que la titularidad de los derechos y acciones repose en cabeza de
personas ya fallecidas, por no haber los herederos tramitado las correspondientes sucesiones.
De tal modo es habitual que sobre un mismo predio o extensién de campo, existan decenas de
personas (panentes) que se arrogan la cahidad de propietarios.

Estos condominios no regulares, hacen que los campos sean considerados
“comuneros”, y por ende no existan propiedades individuales, excepto reducidas extensiones,
generalmente en pequefios conglomerados humanos, donde se localizan la casa, corrales y un
pequefio potrero o “bafiado”. Cuando algin comunero o derechoso pretende delimitar lo que
considera es su predio propio, cercandolo o alambrandolo, se produce la reaccién generalizada
de los demas comuneros o derechosos, que tienen la conviccion de que ello no es pertinente, y
solo es licito cerrar un pequefio predio alrededor de la vivienda.

En ocasion de realizarse el Censo Rural que dio origen a la informacién disponible en el
Catastro Provincial, se tomé en cuenta las pequefias posesiones detectadas al momento, lo que
a llevado a que importantes extensiones del territorio relevado figuren en la Direccion de
Catastro como Fiscales, lo que contraria la realidad observada.

PROVICION DE AGUA ACTUAL
Sistema de aprovisionamiento de la poblacion y de los edificios publicos.

Salinas de Bustos carece de un sistema organizado de provision de agua.
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La Escuela N° 376 “Maria Antonieta Noriega de Ledo” posee una cisterna de
material,( 3x4x1.4) m3 con una capacidad de 16.800 litros, se llena mensualmente a cargo de
la Municipalidad. Para consumo en la Escuela, se la hierve. Cuando la Municipalidad trae agua
a la Escuela también le llena las piletas a los vecinos por un monto de 15 pesos
aproximadamente. En vacaciones el suministro de agua a la escuela se suspende.

Unas 8 familias disponen de cisterna, con capacidades que varian entre 4.000 y 24.000
litros. Son de material y estan revestidas. Cuando la Municipalidad no trae agua, se la adquiere
a en forma particular a un costo aproximado de $ 50,00. La frecuencia depende de la
capacidad de la cisterna, variando el llenado de una vez por mes o cada tres meses. El agua que
se compra se trae de La Torre o de la perforacién del Rio de La Punta. En general tanto el
agua de las cisternas como la de los pozos no es tratada antes de consumir.

Hay una famiha que consume agua de la cisterna de la escuela.

Para uso comunitario se utiliza un pozo (P 1) ubicado en la parte central del poblado.
La extraccion se hace con balde. Una familia ha colocado un tacho en un arbol préximo al
pozo, lo llenan con baldes y llevan el agua hasta ia casa ubicada al sur del pozo y con
pendiente a favor, a través de una manguera de media pulgada, una distancia de 150 mts. El
resto de las familias acarrea el agua con baldes. En general no se trata el agua. Se consume
directamente.

En la parte occidental del paraje, al pie de la ladera oriental de las llamadas “Lomas
de las Salinas™ hay una serie de vertientes que son utilizadas para consumo de los animales de
todos los pobladores. Estas vertientes se presentan en la zona de contacto de las rocas
graniticas (intensamente diaclasadas y alteradas) con las sedimentitas permotridsicas o en las
proximidades del mismo. En algunas vertientes el agua fluye de los planos de diaclasas que
afectan al granito y en otras de los planos de diaclasas que afectan a las sedimentitas
permotriasicas. En general el diaclasamiento es muy intenso , los planos tienen azimut de 90° -
110°,160°, 125° 60°, 18° y son verticales o subverticales. El principal inconveniente con el
agua de estas vertientes es que los animales tienen acceso a los estanques, los ensucian y
contaminan.

Hay vertientes que estan tapadas, como las que figuran en el plano con los niimeros 5

y 6.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
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Agua Subterrdneaq :

Pozo comunitarie P1 :

Se trata de un pozo cavado, cuyo nivel estatico se encuentra a 1,35 m. a boca de
pozo, 0,55 a mivel de terreno. Profundidad del pozo 2,75 a boca de pozo. Espesor de agua 1,4
m. Didgmetro 1,2 mts. Esta protegido por un muro de block de forma cuadrada de lado interno
1,25 mts. y externo 1,62 mts. Se tapa con una chapa.

El PH es 7,59. La conductividad eléctrica es 1,08 ms/cm. Es Clorurada Sulfatada
Sédica con exceso de fluoruro. El analisis fisico-quimico indica exceso de mineralizacion,
agua no apta para consumo. Sin embargo, es el pozo del cual consume pricticamente toda la
poblacién y la consideran como agua buena.

Pozo P2 :

Se trata de un pozo cavado de 1m de profundidad. Esta cercado y sin tapar.

El PH es 7,49. La conductividad especifica 1,18 ms/cm. Es Clorurada Sédica con un
contenido de fluoruro mayor que el admisible. Presenta exceso de mineralizacion, agua no apta
para consumo. Este pozo pertenece a la familia Diaz y se lo utiliza para lavar y regar.

Pozo P3 :

Pozo cavado, calzado, de diametro interno 1,24m. El nivel estatico se encuentra a
2,8m a boca de pozo, a 2,5m de nivel de piso. Profundidad del pozo 3,95m a nivel de piso.
Espesor de agua 1,15m . Se encuentra tapado con palos.

El PH es 7,68. La conductividad eléctrica 2,17 ms/cm. Es Clorurada Sodica, el
fluoruro excede el valor admisible Agua de alta mineralizacion no apta para el consumo.

La extraccion es manual con baldes. Se usa para regar y lavar.

Vertiente 1 :

Se trata de una vertiente donde ¢l agua sale en la zona de contacto del granito con las
sedimentitas permo-tridsicas, a través de una diaclasa cuyo plano tiene un azimut de 90 ° y es
vertical. Carece de captacion apropiada. Se tapona con material bentonitico. Se conduce
mediante una acequia a un bebedero.

La conductividad eléctrica es 860 #m/cm. Es Sulfatada Clorurada Sédica, con valores
de fluoruro que superan el limite admisible. Presenta exceso de mineralizacion, agua no apta
para el consumo.

Vertiente 2 :
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Se ubica al lado de la vivienda de la familia de Martina Herrera. El agua de esta
vertiente es conducida por medio de una zanja en direccion oeste - este hasta un estanque de
6x6 metros utilizado como bebedero, el cual se encuentra cercado.

Es Sulfatada Soédica con valores excedidos de fluoruro. Presenta exceso de

mineralizacion, agua no apta para el consumo.

Vertiente 3 : Se trata de un frente de vertientes alineadas en direccion norte - sur
(por lo menos hay 4 puntos de salida de agua importantes a partir de diaclasas espaciadas 1,5
m. aproximadamente, que afectan a areniscas rosadas y rojas) y algunas alineadas en direccion
oOeste - este (Vertiente 4). Una vertiente registra un caudal de 1,85 Imin. Otra 2,8 Vmin. Estas
dos solamente aportan 4,65 I/min,, lo que implica obtener alrededor de 6.700 V/ dia.

Estas vertientes aportan agua a un estanque que se conecta mediante una canaleta a
una especie de represa. Ambas cubren una superficie aproximada de 22 m x50 m. Tanto la
canaleta que une el estanque con la represa como la salida de esta ultima se controlan con
bordos o tapones de barro. El agua que sale de la represa es conducida mediante pequefias
acequias a bebederos.

El PH es 7,11. La conductividad eléctrica es 1.048 us/cm. Es clorurada sodica con
concentracion de fluoruro superior al limite admisible. Presenta exceso de mineralizacidn.
Agua no apta para consumo.

Vertiente 7 :

El agua vierte a partir de planos de diaclasas del granito. Se forma un estanque que se
utiliza como bebedero de los animales sin estar protegido del acceso de ios mismos.

El PH es 7,46. La Conductividad eléctrica 1,50 ms/cm. Es Clorurada Sodica. Presenta
exceso de mineralizacion, agua no apta para consumo.

Vertiente 8 :

Similar a la anterior pero esta cercada. El PH es 7,75 y la Conductividad Eléctrica
1,57 ms/cm. Se usa para consumo animal.

Vertiente 9 :

Ei PH es 7,75 y la Conductividad Eléctrica 1,70 ms/cm. Esta cercada. Para consumo
animal.

Vertiente El Molle:

Ante la inquietud y referencia de los pobladores de traer agua desde la vertiente El
Molle, ubicada 2 km. al oeste de la localidad de La Torre, se analizd esta fuente.
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La vertiente El Molle esta ubicada en una de las principales quebradas que surcan la
Sierra Baja de los Portezuelos, conocida en este sector como Sierra del Molle. El rio seco de
esta quebrada, al alejarse del frente montafioso, se divide en varios cursos secos. Uno de ellos,
se dirige hacia el norte pasando por el poblado de La Torre. Otro se dirige hacia el este por
delante de la Sierra Negra, pasa por el Chiflon y luego se dirige hacia el sudeste contribuyendo
a la formacion del rio Salinas. Otro se dirige el sudeste hacia la localidad de Salinas de Bustos.

El agua aflora en la quebrada, circula en superficie, luego se infiltra, mas abajo vuelve
a aflorar y se vuelve a infiltrar para circular por el subalveo. Se construyen pequefios diques
para acumular el agua para el ganado.

El PH es 7,68 y la Conductividad Eléctrica 1.590 us/cm. El caudal medido arroja 1,66
//min. lo que equivale a 100 I/h.

Es Clorurada Sulfatada Sédica Calcica. El laboratorio indica que es agua no apta para
el consumo por exceso de fluoruro (3,7 mg/l en lugar de 2mg/1), de cloruro ( 641 mg/l siendo
el limite tolerable 400mg/l) y de dureza ((700 mg/l siendo el limite tolerable 500 mg/). En
relacion a la calidad del agua de Salinas de Bustos, esta es muy superior.

El anilisis bacteriologico indica “Desarrollaron gran mimero de colonias bacterianas
que superan ampliamente los limites admisibles”. Este resultado se atribuye a la contaminacién
que provoca el acceso del ganado en el sector donde se acumula el agua del cual se ha tomado

la muestra.

CONCLUSIONES

La principal fuente de abastecimiento actual es el agua suberranea captada a través de
pozos cavados de muy bajo rendimiento y el agua que aflora a través de vertientes ubicadas al
pi¢ de las Lomas de las Salinas, todas con exceso de mineralizacion, que la determinan como
no apta para consumo.

La recarga es a partir de las precipitaciones que se registran entre noviembre y marzo
y agua metedrica.

La circulacion es través de permeabilidad secundaria de las rocas graniticas que
constituyen las Lomas de las Salinas y de las sedimentitas permotriasicas.

La posibilidad de abastecimiento de agua a la poblacién reside en la captacion
adecuada de las vertientes y tratamiento del agua, ya que el problema radica no en ia falta de

agua, sino en la falta de captacion y en la deficiente calidad de la misma.
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PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

1. Se recomienda realizar una captacién mediante un drene horizontal en el frente de
vertientes denomunadas “vertiente 3” (de 50 metros de longitud en sentido norte sur , 2
metros de ancho y dos metros de profundidad) y “vertiente 4” (de 30 metros de longitud en
sentido oeste este). Proteger la zona de captacion colocando filtros metalicos y/ plasticos
recubiertos por grava seleccionada.

Se estima un aporte de agua a partir de estos frentes de vertientes de 12 I/min. Lo que
implica 17.280 l/dia, suficiente para el abastecimiento de la poblacion.

2. Conducir el agua de la captacion a una planta de tratamiento por Osmosis Inversa
con una capacidad de 50.000 litros. El deposito de agua debe estar 5 m. mas alto respecto de
la cota de las vertientes 3 y 4, para que una vez tratada, el agua sea enviada por caiieria,
aprovechando ¢l desnivel, a grifos y/o piletas ubicados en cada vivienda y en la escuela.

3. Otra alternativa, no excluyente de la anterior, es realizar una captacion de la
vertiente El Molle. Conducirla a lo largo de la quebrada por una cafieria 0 manguera aérea y a
partir de la salida de la quebrada, enterrada hasta la localidad de Salinas de Bustos (9 km.)
aprovechando el desnivel natural, hasta una pileta a partir de la cual podria hacerse la
distribucion a las casas.

4. Realizar captaciones adecuadas de la vertientes 1, 7, 8 y 9, protegidas del acceso

del ganado y debidamente conducidas a bebederos, a fin de evitar la contaminacion.



ANEXO
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ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS

P1

FUENTE: P1 POZO COMUNITARIO

Laboratorio: Dpte. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 88
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 7.24
RESIDUO 110 - 180 °C SECO (mg/1): 3446 ALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/1): 154
DUREZA TOTAL (CaCO03) °F: 60| CARBONATOS (mg/)) N/C
P. MOL. | IONES | mg/ meq/l |TOTAL | % meq/]
61| HCO3- 189] 3.098 5.67
355 CL- 9561 26.930 49 31
48| SO4- 1180 24.583 45.02
62| NO3- 0] 0.000 0.00
46| NO2- 0] 0.000 54611 0.00
20.05] Ca++ 234] 11.671 21.39
12.15] Mg++ 5| 0412 0.75
39.1 K+ 0] 0.000 0.00
23 Na+ 977 42.478 54.561 77.86
F- (mg/l) >2.4
As (mg/l) 0.003
ERROR DE BALANCE -0.09
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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Clasificacion: Clorurada sulfatada sodica

Agua no apta para el consumo. Exceso de mineralizacion. Exceso de fluoruro




P2

LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS

FUENTE: P2

Clasificacion: Clorurada sodica
Agua no apta para el consumo. Exceso de mineralizacion. Exceso de fluoruro

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 57
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 7.63
RESIDUGQ 110 - 1806 °C SECO (mg/1): 487T|ALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/1): 206
DUREZA TOTAL (CaCQ3) °F: 117§CARBONATOS (mg/1) N/C
P. MOL. | IONES | mg/ meq/l |[TOTAL | % meq/]
61| HCO3- 252 4.131 528
35.5 CL- 1417} 39915 51.02
48] SO4- 1641| 34188 43.70
62| NO3- 0] 0.000 0.00
46 NO2- 0| 0.000 78.234 0.00
20.05] Catt+ 378} 18.853 2412
12.15] Mg++ 551 4.527 5.7
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 1260| 54.7383 78.162 70.09
F- (mg/) >2.4
As (mg/l) 0003
ERROR DE BALANCE -0.09
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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ANALISIS QUIMICO

P3

LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS

FUENTE: P3 GORDILLO

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

RESULTADOQS DE LABORATORIO

Protocolo:

PH: 6.64
RESIDUQ 110 - 180 °C SECO (mg/): 13141JALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/1): 257
DUREZA TOTAL (CaCO3) °F: 237JCARBONATOS (mg/h) N/C
P. MOL. | IONES | mg/ meq/l [TOTAL | % meg/l
61| HCO3- 315] 5.164 2.28
355 CL- 75111 211.577 93.36
48 S04- 474 9.875 436
62 NO3- 0.000 0.00
46 NO2- 0.000 226.616 0.00
20.05 Ca++ 765 38.155 16.84
12.15] Mg++ 113] 9.300 410
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 4121 179.174 226.629 79.06
F- (mg/l) >2.4
As (mg/l) 0.02
ERROR DE BALANCE 0.01
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
SHCO3 OCL- S04 BNOZ HNO2- DCa++ MMg++ MK+ HENa+

Clasificacién: Clorurada sodica

Agua no apta para el consumo. Alta mineralizacién, Exceso de fluorure




ANALISIS QUIMICO

ver]

LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS

FUENTE: Vertiente 1

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

RESULTADQOS DE LABORATORIO

Protocolo:

59

PH: 8.14
RESIDUQ 110 - 180 °C SECO (mg/): 6306 ] ALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/): 618
DUREZA TOTAL (CaCO3) °F: 141|CARBONATOS (m@) VESTIG.
P.MOL. T IONES | mg/1 meq/l [TOTAL | % meq
61] HCO3- "756]  12.393 1231
355/ CL- 1381| 38.901 38.65
48] SO4-- 2369 49354 49.04
62 NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 100.649 0.00
20.05 Cat+t 4351 21.696 21.58
12.15 Mg+t 79 6502 6.47
39.1 K+ o/ 0.000 0.00
23] Na+ 1664| 72.348 100.546 71.96
F- (mg/h) >24
As (mg/l) 0.03
ERROR DE BALANCE -0.10

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA

% meq/l

Lot 2
=2
IONES
SHCO3- ECL- @S04 BNO3 [ONO2- MCa++ [DMg++ BK+ BNa+

Clasificacion: Sulfatada clorurada sodica.

Agua no apia para el consume. Exceso mineralizacion. Exceso de fluoruro
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ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD:SALINAS DE BUSTOS
FUENTE: VERTIENTE 2

Laboratorio. Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 56
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 6.82
RESIDUO 110 - 180 °C SECO (mg/1): 5294FALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/l): 257
DUREZA TOTAL (CaCO3) °F: 96]JCARBONATOS (m;;/_]) N/C
P. MOL. [ IONES| mgi | meql |TOTAL | % meq/l
61| HCO3- 315]  5.164 621
355 CL- 1204] 33.915 4081
48]  SO4-- 2113] 44.021 52.97
62| NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 83.100 0.00
20.05] Ca++ 304] 15.162 18.26
12.15| Mg+t 50] 4.115 4.96
391 K+ 0.000 0.00
23] Na+t 1466] 63.739 83.016 76.78
F- (mg/)) >2.4
As (mg/l) 0.02
ERROR DE BALANCE -0.10
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
BHCO3 ECL- QOS04 BENO3 HNOZ- BHECa++ MMg++ @EK+ HEANa+

Clasificacion: Sulfatada sodica

Agua no apta para ¢l consumo. Exceso de mineralizacion. Exceso de fluoruro




ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS

FUENTE: VERTIENTE 3

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 58
RESULTADQS DE LABORATORIO
PH: 7.27
RESIDUO 110 - 180 °C SECO (mg/l): 5476|ALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/): 257
DUREZA TOTAL (CaCO3) °F: 119 CARBONATOS (mg/l) N/C
P. MOL.| IONES | mg/l meq/l |TOTAL | % meqgA
611 HCO3- 315] 5.164 5.85
355 CL- 1665] 46.901 53.13
48| SO4-- 1738] 36.208 41.02
62| NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 88.274 0.00
2005 Cat+ 478 23.840 27.03
12.15] Mg++ 47| 3.868 439
391 K+ 0] 0.000 0.00
23 Na+ 1391 60478 88.187 68.58
F- (mg/l) >2 4
As (mg/l) 0.04
ERROR DE BALANCE -0.10
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
AHCO3 ECL- HS04 ENO3 ENO2- HCa++ MMg++ BK+ HNa+

Clasificacion: Clorurada soédica

Agua no apta para el consumo. Exceso de mineralizacion. Exceso de fluoruro



ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: SALINAS DE BUSTOS
FUENTE: VERTIENTE 7
Laboratorio. Dpto. Control Calidad - A.P.A.

ver7

Protocolo:

RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 6.85
RESIDUOQ 110 - 180 °C SECO (mg/1): 7065JALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/1): 154
DUREZA TOTAL (CaCQ3) °F: 207|CARBONATOS (mg/l) N/C
P. MOL. | IONES | mg/l | meq1 |TOTAL | % meg/l
61| HCO3- 189] 3.098 2.70
35.5 CL- 2373 66.845 58.36
48| SOA4-- 2141| 44.604 38.94
62| NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 114.548 0.00
20057 Cat+ 696| 34.713 30.33
12,15 Mg++ 82 6.749 5.90
391 K+ 0.000 0.00
23| Na+ 1679 73.000 114 462 63.78
F- (mg/l) >2.4
As (mg/l) 0.02
ERROR DE BALANCE -0.07
DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
EHCO3 BCL- ESO4 HNO3 MNO2- @Ca++ OMg++ EK+ BNa+

Clasificacion:

Clorurada sédica
Agua no apta para el consumo. Exceso de mineralizacion, Exceso de fluoruro
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ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: 2 Km. AL OESTE DE LA TORRE
FUENTE: VERTIENTE EL MOLLE

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo: 121
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 7.36
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1576|ALCALINIDAD TOTAL HCO3 (mg/l): 296
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/): 700| CARBONATOS (mg/1) VESTIG.
P.MOL. | IONES | mg/ meq/l {TOTAL | % meqg/l
61] HCO3- " 360] 5.902 2143
35.5 CL- 4611 12,986 4715
48] S04-- 393 8.188 2973
62] NO3- 291 0.468 1.70
46f NO2- 0.005| 0.000 27.543 0.00
20.05 Cat++ 1871 9327 34,53
12.15] Mg++ 58 4774 17.67
391 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 297 12913 27.013 47.80
F- (mg/l) 3,7
As (mg/h) 0.02
ERROR DE BALANCE -1.94

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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IONES
HHCO3- HCL- BS04- NO3- BNO2- ECa++ DMg++ K+ Na+

Clasificacion: Clorurada sulfatada sodica cilcica
Agua no apta para el consumo. Exceso de fluoruro, cloruro, dureza
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Sahinas de Bustos. Vertiente 1 .-
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Salinas de Bustos. Vertiente 2.-

Salinas de Bustos. Bebedero de Vertiente 2 -
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Salinas de Bustos. Vertiente 6.-
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Salinas de Bustos. Vertiente 7 .-

Salinas de Bustos. Vertiente 8.-
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Salinas de Bustos. Al fondo Loma de Las Sahnas, al frente evidencia de salinizacion. -
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REPRESA DE LA PUNTA

LOCALIZACION

La Represa de La Punta esta ubicada en el departamento Independencia, provincia de
La Rigja.

Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°12° latitud sur y 67°27°
longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional 38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional 150 hasta el km. 63.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 135 km., a Patquia 63 km., Amanad a 18 km, y
LaTorrea 12 km.

Se encuentra a aproximadamente a los 1.050 - 1.053 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

La Represa de La punta se ubica en la parte distal de una gran bajada aluvial
desarrollada a partir de la sierra Baja de Los Portezuelos, que se extiende a partir de esta sierra
en direccion noroeste - sudeste hasta chocar con la sierra de Vilgo y sus estribaciones sur. La
bajada esté constituida por fanglomerados pedemontanos y acarreos recientes (Cuartario).

Al noreste de Represa de La Punta se encuentra la sierra de Vilgo, denominada en
este sector como Lomas de Amana, con una altura de 1.796 m.s.n.m., constituidas basicamente
por sedimentitas permo-triasicas plegadas, fracturadas y afectadas por rocas basalticas.

Al este y sudeste se encuentra el cerro La Punta, de 1.284 m.s.n.m. también
constituido por sedimentitas permo-triasicas.

La Sierra de Vilgo (Lomas de Amana), el cerro La Punta y pequefios afloramientos de
sedimentitas permo-tridsicas ubicados entre ambos, actlan como una barrera hidrologica
limitando y concentrando la circulacion del agua hacia el sudeste a través de pasajes estrechos
que corresponden al rio San Lorenzo, rio La Desabrida y rio La Tinaja. Estos rios solo llevan
agua en €poca de lluvias. Estos tres rios se unen unos 4 km. al noreste del paraje La Represa
de La Punta , justo antes de cruzar la ruta nacional 150, para constituir el rfo de la Punta o
Vinchinita.

La zona presenta una estructura de bloques que se han desplazado segiin movimientos

diferenciales, resultando algunos elevados y otros hundidos. La formacion de estos blogues se
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debe a fallas mayores que en general tienen rumbo NNO -SSE y N - S, aunque existen fallas
menores, con rumbos variables (D N.G.M. - Plan La Rioja, 1972).

Los suelos son de tipo esquelético, pedregoso - arenoso de pobre desarrollo
(entisoles, aridisoles). Se trata de una asociacién de suelos Torripsament tipico (arenosa);
Tormortent tipico, esquelético - franca ; y Torrifluvent tipico, franca. Los Torripsament tipicos
(arenosa) , juntos con los Torrifluvent tipicos, de familia franca son prevalecientes en los
sectores distales de las pendientes largas. Los Torriortent tipicos, de familia esquelético
arenosa y esquelético franca, corresponden por lo general a los tramos apicales y medios. El
régimen de femperatura edafica es en la mayor proporcion del area, de tipo térmico (INTA,
1988).

El chma es continental. Desértico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. El promedio de las precipitaciones registrado en Paganzo (17
km. al este) correspondientes al periodo 1980-1987 es 225,13 mm anuales. El valor maximo
registrado es 324 mm en 1980. El valor mimmo es 59,6 mm registrado en 1987. Son de
caracteristicas torrenciales, registrandose entre los meses de noviembre y marzo. En el invierno
practicamente no llueve.

La temperatura media del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°. La
evapotranspiracién potencial supera los 1.400 mm/afio. No se disponen de registros continuos
de temperatura y evapotranspiracion,

El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la
temperatura.

Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en la transicion de la
“Provincia Chaquefia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque Chaqueiio
Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido (Morello) y la
“Provincia del Monte”. Predominan las estepas arbustivas xerdfilas, samméfilas y halofilas.
Entre los arbustos predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, que crecen en
bolsones de suelo arenosos o areno-gravosos. Predominan algarrobos (Prosopis sp.), chafiar
(Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatéfitas que crecen en suelos con napa
freatica poco profunda o bien a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata), el alpataco (P.
alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los jumes
(Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece

con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES REPRESA DE LA PUNTA

columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y himitan la actividad
ganadera. La flora se ve afectada porque constituye una importante fuente de energia para los
pobladores y alimento del ganado.

En relacion a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montafias
(Gonzalez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, liebre europea,
liebre criolla 0 mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha, quirquincho ancho.
Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo, carancho, aguilucho
gris. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas, yarara, vibora de

cascabel y coral.

SINTESIS POBLACIONAL

Represa de La Punta posee una poblacion de 52 habitantes. No ha habido una
variacion notable en los Gltimos 10 afios ya que en 1991 era de 50 hab., pero si se han
construido mas viviendas (5). La mayoria son nifios y jévenes. Son cricllos.

Se habla castellano. El culto mas difundido es el catolico. Posee capilla. Se celebra la
festividad de San Antonio.

Se trata de un asentamiento mixto con 9 viviendas, siete de ellas son de paredes de
block, ladrillo, techo de palo y cafia con cubierta de barro, a veces losa, piso de tierra o
contrapiso. Las otras dos son casas tipo rancho, con paredes de adobe, techos de palo y caiia,
con cubierta de barro y pisos de tierra.

Posee un Centro Primario de Salud de nivel dos. Cuenta con dos habitaciones de
block , losa con viguetas y piso de mosaico. Tiene bafio instalado que comparte con el
destacamento de policia, por la falta de agua solo se puede usar con baldes. Tiene un grifo
conectado mediante manguera a la cisterna de la escuela. No posee instalacion eléctrica. Las
aberturas estan en mal estado. La falta de agua, de instalaciones adecuadas, de medicamentos,
de la presencia periodica del médico, determinan serias deficiencias en el servicio.

La Escuela N°335 posee un docente y 15 alumnos. No hay desercion escolar. El
edificio tiene paredes de block, techo de losa, piso de mosaico y contrapiso. Posee dos bafios
sin instalacidon de agua. La cafieria se encuentra en mal estado y la bomba no funciona. Cuenta
con dos aulas, una habitacion para el maestro y un depésito. Posee un panel de energia solar
sin bateria, televisor y videocasete. Necesita mantenimiento y aberturas.

El Destacamento Policial Represa de La Punta N° 721 comparte el edificio con el

Centro Primario de Salud.
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El Juzgado de Paz mas proximo esta en Patquia. La oficina del Registro Civil en
Amana a2 18 km. Hay cementerio en La Torre a 12 km. y en Amana .

Dispone de medios de transporte para pasajeros con destino a Villa Unién y La Rioja,
de 3 empresas, varias veces al dia. A San Juan dos veces por semana.

En relacion a las comunicaciones el destacamento policial dispone de un equipo de
radio. No posee oficina de correo.

Carece de electricidad. El destacamento policial y dos viviendas poseen paneles
solares y otra utiliza energia edlica. El resto de las familias utilizan mecheros de kerosén y
lamparas a gas.

Carece de estacion de servicio. Para calefaccion y cocina se utiliza lefia y gas.

Hay dos viviendas que disponen de bafio instalado con descarga de agua El resto
posee letrinas precarias.

La basura se tira en los alrededores. A veces se quema. Al lado de la represa hay un
basural.

La principal actividad econémica es la explotacidon pecuaria (bobina y caprina
preponderantemente). La irregularidad dominial conspira contra cualquier posibilidad de
desarrollo armonico y sostenido de la zona, en tanto, nadie invierte ni realiza mejoras por la
inseguridad juridica que deriva de no tener consolidada la titularidad de la propiedad.

De tal modo, la explotacion pecuaria, no se puede considerar en general
“GANADERA * sino “PASTORIL”, con la consiguiente falta de rentabilidad, sanidad y
eficiencia.

A partir del saneamiento de titulos, y definicién en cuanto a la provision de agua,
podria pensarse en una reactivacion de la actividad ganadera por un sistema organizado de
pequeiias cooperativas de produccion y comercializacion.

Existe una confiteria que también provee algo de mercaderia. Llegan vendedores
ambulantes y un camion de venta de gas.

La principal fuente de empleo es el estado. Hay 2 empleados municipales, un concejal,
una no docente de la escuela, una persona en Programas Nacionales de Empleo Transitorio,
cuatro jubilados, 2 pensionados y una pension por discapacidad. En el sector sur de la sierra de
Vilgo se desarrollan explotaciones de arcillas refractarias, pero en los uliimos afios ha
disminuido la produccion debido a la caida de la demanda en el mercado interno.

Casi la totalidad de los habitantes carece de titulos perfectos. Los campos son

considerados comuneros.
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En cuanto a las asociaciones, existe una cooperadora de la escuela y el Club San

Antonio para gestionar fondos y cubrir necesidades.

PROVISION DE AGUA ACTUAL

Represa de la Punta cuentan con una represa que mide unos 150 metros en sentido
oeste - este y 80 metros en sentido norte - sur. Es para uso de los animales.

La cisterna de la Escuela es compartida con el Destacamento Policial y el Centro
Primario de Salud..

La mayoria de las casas poseen cisterna, con una capacidad que oscila entre los 5.000
y 9.000 litros. Se llenan con agua proveniente de La Torre o de la perforacion del rio La Punta.
El transporte a veces lo realizan camiones de la municipalidad por un monto de 15 pesos. De lo
contrario debe hacerse en forma particular por un monto de 50 pesos. Este agua se utiliza para
consumo humano, plantas vy para lavar. Dura aproximadamente un mes. Se trata con
lavandina.

Hay una familia (Albornoz) que tiene un pozo cavado, calzado, de 35 metros de
profundidad, de un metro de didmetro. El nivel estatico se encuentra a 32,8m a boca de pozo.
El espesor de agua es de 2,20 metros. El caudal es aproximadamente 0,67 litros/min. Se utiliza

para animales y plantas.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Agua Subterrdanea

Antes habia un pozo ubicado cerca de la represa ,en el sector sur de la misma. Era un
pozo cavado, calzado a mano, (1 metro de diametro) hasta una profundidad de 20 metros,
luego perforado con un barreno a mano hasta una profundidad de 34,40 metros, en los Gitimos
40 cm. se perforo con facilidad.

En 1984 se realizo una perforacion de exploracién al lado del citado pozo. El
resultado negativo de la exploracién de 35,00 metros permitié aclarar los supuestos
equivocados de la existencia de agua subterranea en este sector. Este pozo solo recibe aportes
de la represa (Zelaya Castillo, 1984). Luego ¢l pozo se abandono.

Al este de la localidad “ Represa de la Punta”, en el km. 58, el rio de la Punta
intercepta la Ruta Nacional N°150. Unos 500 metros aguas abajo, existe una perforacion que

fue reahizada por la Direccién Provincial de Vialidad. La misma estda convenientemente



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES REPRESA DE LA PUNTA

equipada, usandose en forma casi permanente para el abastecimiento humano. El agua es
transportada en tanques.

El perfil geologico (informe N° 106 , 12/06/69 dei Laboratorio Sedimentologico)
revela que entre los 82,00 y 95,00 metros de profundidad se encuentra el horizonte acuifero,
que corresponde a una arena fina roja, de grano uniforme, calcarea, compuesta de granos de
cuarzo bien redondeados, incoloros, blancos y de tonalidades rojizas y amarillentas. Feldespato
escaso y laminillas de mica poco frecuentes

El analisis granulométrico, histograma de frecuencias y curva acumulativa determinan
un prefiltro de granos de 2mm y abertura de filtro de 1,5 mm (Cresta de Suarez, 1969).

El agua es del tipo bicarbonatada calcica sodica. Es de aptitud buena para uso
agricola (clase II-C2 S1), puede ser usada sin dificultad para cualquier tipo de cultivo (la
concentracion de boro es de 0,31 mg/l). Los valores de ; RAS (2,2) y del CSR (0,10} indican
que la concentracion de sodio no afecta en mayor grado las buenas condiciones del suelo.

En el presente trabajo se realizé un Sondeo Eléctrico Vertical a 1,5 km. al noreste del
poblado de La Represa de La Punta, en el lecho del rio La Desabrida. Dicho rio, después de
recibir al rio Carrizal, hace una curva (bordeando unos afloramientos de sedimentitas
'permotriésica) e intercepta la huella que va a las minas de arcillas refractarias. A 100 metros al
oeste de dicha interseccion se ubica el punto de SEV.

El SEV evidencia una zona de interés hidrogeologico entre los 80 y 100 metros de
profundidad.

CONCLUSIONES

En base a los antecedentes citados y la evaluacion hidrogeologica realizada

en el area donde se encuentra el poblado no hay posibilidades de obtener una fuente
de abastecimiento de agua.

El problema de la conduccion del agua de la perforacion ubicada en el km. 58, es que
esta aproximadamente a 30 metros de desnivel respecto de la cota del poblado Represa de La
Punta.

La posibilidad de abastecimiento de agua potable en Represa de La Punta reside en la
explotacion de agua subterranea.

Se considera como lugar adecuado para una perforacion, el punto donde se realizo el
SEV ( en el rio La Desabrida, afluente del rio de La Punta, aguas arriba de la perforacién

existente).
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Este punto esta a una cota de 1050 m.s.n.m. y el pueblo aproximadamente a 1052-
1053 m.s.n.m. por lo que se puede realizar la conduccién de agua construyendo un tanque

elevado.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

1. Se recomienda realizar una perforacion de exploraciéon en el punto donde se realizo
el SEV, de 120 metros de profundidad y 83/4° de diametro.

2. Si se obtienen resultados favorables, una vez realizada la captacion, se propone
conducir el agua a un tanque elevado unos 20 metros y con una capacidad de 10.000 litros,

para poder llevar el agua por desnivel al poblado.



ANEXO
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Represa de La Punta. Pozo familia Albornoz.
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REPRESA EL MOLLAR

LOCALIZACION

Represa El Mollar esta ubicada en el departamento Independencia, provincia de La
Rioja.

Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°14° latitud sur y 67°28°
longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional 38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional 150 hasta el km. 63, donde se encuentra
Represa de La Punta. A partir de alli se continua por una huella 4 km. hacia el sur. Cuando
llueve se vuelve intransitable y quedan aislados.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 139 km,, a Patquia 67 km., a Represa de La
Punta 4 km., Amana a 22 km. yLa Torrea 16 km.

Se encuentra a aproximadamente a2 1.041 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

Represa El Mollar se ubica en la parte distal de la gran bajada aluvial desarrollada a
partir de la sierra Baja de Los Portezuelos, que se extiende a partir de esta sierra en direccion
noroeste - sudeste hasta chocar con la sierra de Vilgo y sus estribaciones sur. La bajada esta
constituida por fanglomerados pedemontanos y acarreos recientes (Cuartario).

Unos 8 km. al noroeste y oeste se ubican la Loma Blanca y Loma Negra
respectivamente. Estan constituidas por sedimentitas permo-triasicas de la Formacién La Torre
y Formacion Lomas Blancas, intruidas por diques y cubiertas por coladas basalticas.

Unos 3km. al este se encuentra el cerro La Punta, de 1.284 m.snm. también
constituido por sedimentitas permo-triasicas. A partir del cerro de La Punta, se ha desarrollado
una unidad de bajada pedemontana hacia el oeste. Esta constituida por fangiomerados
pedemontanos y acarreos recientes, retrabajados por el viento (Cuartario).

Ambas bajadas, la desarrollada a partir de la sierra Baja de los Portezuelos y la del cero

La Punta, culminan en el llamado rioc seco del Bajo, al lado del cual se ubica la localidad
Represa El Mollar,

En el ambiente fluvial del rio seco del Bajo (de caracter temporario), que es el que
alimenta la represa, se observa carcavamiento (al este de la represa), haciendo peligrar su
estabilidad si la accién erosiva retrocedente continda.
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Los suelos son de tipo esquelético, pedregoso - arenoso de pobre desarrollo (entisoles,
aridisoles). Se trata de una asociacion de suelos Torripsament tipicos (arenosa), juntos con los
Torrifluvent tipicos, de familia franca que son prevalecientes en los sectores distales de las
pendientes largas. El régimen de temperatura edafica es en la mayor proporcion del area, de
tipo térmico (INTA, 1988).

El clima es continental. Desértico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. En el invierno practicamente no llueve. La temperatura media
del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°. La evapotranspiracién potencial supera
los 1.400 mm/afio. No se disponen de registros continuos de temperatura y evapotranspiracion.
El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la temperatura.

Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en la transicion de la
“Provincia Chaquefia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque Chaguefio
Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido (Morello) y la
“Provincia del Monte”. Predominan las estepas arbustivas xerofilas, sammofilas y haléfilas.

Entre los arbustos predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, que
crecen en bolsones de suelo arenosos o areno-gravosos. Hay algunos algarrobos (Prosopis
~ sp.), chafiar (Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatofitas que crecen en suelos
con napa freatica poco profunda o bien a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata), el
alpataco (P. alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los
jumes (Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufic). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y limitan la actividad
ganadera.

La flora se ve afectada porque constituye una importante fuente de energia para los
pobladores y alimento del ganado.

En relaciéon a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montaiias
(Gonzilez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, licbre europea,
liebre criolla o mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gis, vizcacha, quirquincho ancho.

Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo, carancho,
aguilucho gns. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas, yarara,

vibora de cascabel y coral.
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SINTESIS POBLACIONAL

Represa El Mollar es un asentamiento agrupado con una poblacion de 12 habitantes.

Consta de 4 viviendas, dos tienen paredes de block, techo de palo y cafia con cubierta
de barro, contrapiso o piso de tierra y dos son tipo Rancho - paredes de adobe, techos de
palo v cafia con cubierta de barro, pisos de tierra. Todas las viviendas poseen letrinas, las que
poseen paredes de block , techo de palo y cafia, una ventanita para ventilacion y piso de tierra.
Hay una vivienda que tiene una letrina con un tacho en el techo que cuando se liena a balde
permite la descarga de agua.

Carece de medios de transporte, para acceder a ellos se debe recorrer 4 km. hasta
Represa de La Punta.

En relacion a las comunicaciones no hay oficina de correo, m teléfono, m de equipo de
radio.

Carece de electricidad, para la iluminacion se utilizan mecheros a kerosén y lamparas de

gas.
Para la calefaccion y la cocina se utiliza lefia.

La basura se amontona y se quema.

Carece de Centro Primario de Salud, ante alguna emergencia hay que recurrir a
Represa de La Punta, a Patquia o a La Rioja.

No hay escuela, los chicos concurren a Represa de La Punta.

No posee destacamento policial {(a 4 km. en Represa de La Punta}. El Juzgado de Paz
mas proximo estd en Patquia, la Oficina del Registro Civil en Amana a 22 km., el cementerio
en La Torre o en Amana.

La principal actividad economica es la pecuaria (bobina y caprina preponderantemente).
Se hace a campo abierto, sin contencion ni método. Se ve afectada por la falta de agua y por
una irregularidad dominial, ya que son campos COmuneros.

No hay comercios, llegan vendedores ambulantes. Se utiliza el trueque.

La principal fuente de empleo es el estado. Hay un empleado municipal, un policia, uno
en Programa Nacional de Empleo Transitorio, dos pensionados graciables, un pensionado por
discapacidad y un jubilado.

La poblacién se ha mantenido practicamente estable en los ultimos afios. Son criollos.

Se habla castellano. Se profesa el culto catolico. Las celebraciones se efectian una vez al mes.
La principal festividad es la fiesta de San Antonio.

PROVISION DE AGUA ACTUAL
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Represa El Mollar carece de Sistema de Provision de agua. Se abastece de una represa
de 130 metros en direccién norte - sur, 80 metros de ancho y 1.5 m de profundidad. Se llena
con las lluvias que se producen entre los meses de noviembre a marzo y se encauza por el
llamado rio del Bajo. Se consume agua de la represa de diciembre a junio. Se utiliza para
consumo humano y para los animales.

Cada vivienda dispone de una o dos piletas o cisternas cuyas capacidades oscilan ente
4.000 y 19.000 litros. Se llenan con agua que traen camiones de la Municipalidad a un costo
de $30 o de particulares por $50. En época de campaiia los politicos la regalan. El lugar de
procedencia del agua es La Torre o la perforacion del rio de La Punta.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

El llamado rio del Bajo, es un curso de agua temporario que nace unos dos kilémetros
al sur de La Represa de La Punta (2 km. antes de llegar a Represa La Mesada) por el escaso
aporte de algunos rios secos que descienden de las unidades de bajada ubicadas al oeste y este.
Por lo tanto, el aporte de agua superficial se ve restringido, no sole por las escasas
precipitaciones que se producen entre noviembre y marzo, sino también, por la reducida éarea
de aporte. También se debe considerar la pérdida de agua de la represa por evapotranspiracion

De acuerdo a la evaluacion hidrogeologica realizada, se estima como alternativa de
abastecimiento, el aprovechamiento del nivel freatico enriquecido por el aporte de la represa
(por infiltracioén), a través de un pozo cavado. De este modo, la poblacién puede consumir el
agua mas pura.

CONCLUSIONES - PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION
1. Se recomienda la realizacién de un pozo cavado ubtcado 10 metros del bordo sur de
la represa, de 1,20 m. de diametro y una profundidad aproximada de 4 metros.
2. Calzar el pozo. Colocarle una bomba (energia solar) que permita elevar el agua a un
tanque de 5.000 litros.
3. Conducir ¢l agua mediante cafio negro de PVC reforzado a las casas.
4. Erradicar el corral ubicado en la esquina sudoeste de la represa para evitar la
contaminacion del pozo cavado.
5. Reducir la evaporacion del espejo de agua colocando tela mediasombra en los
sectores donde esta menos protegida por la vegetacion.
6. Construir bebederos en los costados de la represa conectados a la misma mediante
compuerta para uso de los animales e impedir el acceso de los mismos a la represa.
7. Construir defensas para evitar el avance de las carcavas en las proximidades de la
represa.
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Represa El Mollar . Pileta para almacenar el agua que se trae de La Torre o de la perforacion
del rio La Punta.
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Represa El Mollar. Vista al noreste. Se observa el borde oeste de la represa con vegetacion.
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REPRESA LA MESADA
LOCALIZACION

Represa La Mesada esta ubicada en el departamento Independencia, provincia de La
Rioja.

Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°16° latitud sur y 67°28°
longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional 38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional 150 hasta el km. 63, donde se encuentra
Represa de La Punta. A partir de alli se contimia por una huella 9 km. hacia el sur. Cuando
Hueve, la huella se vuelve intransitable y quedan aislados.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 144 km., a Patquia 71 km., a Represa de La
Punta 9 k., a Represa Ei Mollar 5 km., Amana a 27km. yLa Torrea 21 km.

Se encuentra a aproximadamente a 1.025 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

Represa La Mesada se ubica en la parte distal de la unidad de bajada pedemontana
desarrollada a partir del frente montaiioso de la Sierra Baja de los Portezuelos, de la Loma
Blanca y de La Loma negra.

Estas lomas estan constituidas por sedimentitas permo-triasicas de la formacion La
Torre y Loma Blanca. Estan intruidas por diques y cubiertas por coladas basalticas. A partir de
ellas se han desarrollado dos niveles de glacis.

La unidad de bajada se integra de fanglomerados pedemontanos y acarreos recientes
(edad cuartaria).

Al este de Represa La Mesada, a 3km. aproximadamente, se ubica €l cerro La Punta ,
de 1.100 -1.150 m.s.n.m. en este sector, también constituido por sedimentitas permo-triasicas.
A partir del cerro de La Punta, se ha desarrollado una unidad de bajada pedemontana hacia el
oeste. Esta constituida por fanglomerados pedemontanos y acarreos recientes, retrabajados por
el viento (Cuartario).

Ambas bajadas, la desarrollada a partir de la sierra Baja de los Portezuelos y la del
cerro La Punta, culminan en el llamado rio seco del Bajo, al lado del cual se ubica la localidad

Represa La Mesada.
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Los suelos son de tipo esquelético, pedregoso - arenoso de pobre desarrollo (entisoles,
aridisoles). Se trata de una asociaciéon de suelos Tormipsament tipicos (arenosa) , juntos con los
Torrifluvent tipicos, de familia franca que son prevalecientes en los sectores distales de las
pendientes largas. El régimen de temperatura edafica es en la mayor proporcion del area, de
tipo térmico (INTA, 1988).

El clima es continental. Desértico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. En el inviemno practicamente no llueve.

La temperatura media del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°.

La evapotranspiracion potencial supera los 1.400 mm/afio.

No se dispone de registros continuos de temperatura y evapotranspiracion.

El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la
temperatura.

Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en la transicion de la
“Provincia Chaqueiia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque C}iaqueﬁo
Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido (Morello) y la
“Provincia del Monte”. Predominan las estepas arbustivas xerofilas, sammofilas y halofilas.
Entre los arbustos predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, que crecen en
bolsones de suelo arenoso o areno-gravoso. Hay algunos algarrobos (Prosopis sp.), chaiiar
(Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatofitas que crecen en suelos con napa
freatica poco profunda o bien a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata), el alpataco (P.
alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los jumes
(Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atmplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y limitan la actividad
ganadera.

La flora se ve afectada porque constituye una importante fuente de energia para los
pobladores y alimento del ganado.

En relacidn a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montafias
(Gonzalez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, liebre europea,
liebre criolla o mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha, quirquincho ancho.

Entre las aves se encuentra chuiia, perdiz copetona, cardenal amarillo, carancho, aguilucho
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gris. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas, yarara, vibora de
cascabel y coral.

Las casas en general se ubican sobre la superficie pedemontana, con delgada cubierta
regolitica, a lo que obedece la denominacion del paraje. La flora es rala en sus alrededores. A

lo largo de los cauces de caracter temporario se concentra la vegetacion.

SINTESIS POBLACIONAL

La Represa La Mesada posee una poblacion de 30 habitantes. En los ultimos 10 afios la
poblacién ha crecido. No hay inmigracién ni emigracién. El 50% de la poblacidn son nifios y el
30% jovenes. Son criollos. Se habla el castellano.

El culto mas difundido es el catdlico. Las celebraciones coinciden con algunas
festividades, entre ellas la fiesta patronal de San José Obrero.

Es un asentamiento mixto, constituido por 5 viviendas. Tres constan de paredes de
block, techo de palo y cafia con cubierta de barro, piso de tierra excepto la escuela que tiene
piso de cemento y techo de loza. Las otras dos viviendas son tipo rancho, con paredes de
adobe, techos de palo y cafia con cubierta de barro y pisos de tierra.

Carece de medios de comunicacion : de transporte de pasajeros, de oficina de correo,
de equipo de radio.

Respecto de los servicios basicos, carecen de electricidad. La provision individual es a
través de mecheros de kerosén y lamparas de gas. Carece de estacion de servicio. Para la
cocina se utiliza principalmente lefia, también gas.

Las viviendas poseen letrinas, en general precarias. La basura se leva lejos de las casas
y se quema.

No posee Centro de Salud, el mas préximo esta en Represa de La Punta a Skm.

La Escuela N° 400 posee un total de 16 alumnos con un docente. El edificio de la
escuela es nuevo y esta en buenas condiciones. Funciona en una casa prestada por una familia
del lugar, consta de paredes de block, piso de cemento y techo de loza. Dispone de un salon de

8m. x 4 m. y 2 habitaciones de 3m x4m. tiene instalacidon de agua. Posee una Asociacion
Cooperadora .

El destacamento policial mas préximo esta en Represa de La Punta. El Juzgado de Paz
en Patquia. El Registro Civil en Amana. El cementerio en La Torre y Amana.

La principal actividad economica es la pecuaria {cria de ganado bovino y caprino). En
realidad, por el modo como se realiza, sin contencidn mi método, es mas bien pastoril, con la
consiguiente falta de rentabilidad, eficiencia y sanidad.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES REPRESA LA MESADA

Casi la totalidad de los habitantes carecen de titulos perfectos. Los campos son
COmuneros.
No hay comercios. A la zona llegan vendedores ambulantes.

La principal fuente de empleo es el estado. Hay seis empleados publicos y algunos
pensionados graciables.

PROVISION DE AGUA ACTUAL

La provision de agua es a partir de una represa de 140 metros de longitud en direccion
nomoroeste - sudsudeste y 45 metros de ancho. Se utiliza para tomar, para lavar y para todo
uso sin ningun tipo de tratamiento. Se la comparte con los animales.

Las casas poseen cisternas o piletas. A veces el agua se compra a la Municipalidad o a
particulares a costos que varian entre $15 a $50.

En época de campafia los politicos la regalan.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

El actual modo de abastecimiento (represa) se ve condicionado por las escasas
precipitaciones , reducida area de aporte del rio del Bajo y elevada evapotranspiracion.

Se considera como alternativa de abastecimiento de agua el aprovechamiento del nivel
freatico alimentado por la represa, que permite obtener agua de mejor calidad.

CONCLUSIONES - PROPUESTA DE SISTEMA DE CAPTACION

1. Se propone realizar un pozo cavado, calzado, de 1,20 m. de didmetro y
aproximadamente 4 m. de profundidad {esto va a estar en funcion de la profundidad a la que se
encuentre el nivel freatico). La ubicacion indicada es a 10 metros del extremo sur de la represa.

2. Se recomienda elevar el agua a un tanque de una capacidad de 10.000 litros y a
partir de el conducir el agua a las casas y escuela por medio de cafio negro de PVC reforzado.

3. Construir bebederos en los laterales de la represa, con salida regulada a partir de la
misma, a fin de evitar el ingreso de los animales a la misma.

4. Disminuir la evaporacion de la represa cubriéndola con tela mediasombra en los
sectores donde hay menos arboleda a su alrededor.
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Represa La Mesada. Imagen de piletas y bebederos, suelos desnudos.
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Represa La Mesada. Ambiente pedemontano. Escasa cubierta regolitica retrabajada por el
viento.
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BALDE DE SAN IstO
LOCALIZACION

Balde de San Isidro es una localidad que esta ubicada en el departamento
Independencia, provincia de La Rioja.

Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°18° latitud sur y 67°26°
longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional N°38 hasta
Patquia (72 km.) y desde alli por la ruta nacional N° 150 hasta el km. 63, donde se encuentra
Represa de La Punta. A partir de alli se continia por una huella 13 km. hacia ¢! sur. Cuando
llueve, la misma se vuelve intransitable quedando aistados.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 148 km., a Patquia 75 km., a Represa de La
Punta 13 kin., aLa Mesada 5 km.,, Amania 32 km. yLa Torre a 26 km.

Se encuentra aproximadamente a 1.005 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

Balde de San Isidro se ubica en la margen izquierda del denominado rio del Bajo. En
esta zona el rio del Bajo recibe el aporte de la unidad de bajada que desciende del cerro de La
Punta ubicado al oeste y de una serie de rios que surcan la unidad de bajada que desciende de
la sierra Baja de los Portezuelos, de la Loma Blanca y de La Loma negra. Entre estos rios, se
puede citar el rio Salinas, proveniente de La Torre (quebrada El Molle), que luego pasa por El
Chiflén, al que se suman otros cursos temporarios. Otros rios temporarios que se suman son
los provenientes de Salinas de Bustos. Esta confluencia de rios se inicia metros al sur del paraje
y continiia durante 6 km. hasta que unidos bordean ¢! cerro de La Punta por el sur, en una
zona denominada Los Bajos de La Angostura para continuar luego hacia el este y noreste
como rio de La Angostura. El sector donde el rio (resultante de la confluencia de todos los
citados) intercepta la huella se denomina Puerta de Los Médanos.

Las unidades de bajada estan constituidas por fanglomerados pedemontanos y acarreos
recientes (edad cuartana).

Los suelos son de tipo esquelético, pedregoso - arenoso de pobre desarrollo (entisoles,
aridisoles). Se trata de una asociacion de suelos Torripsament tipicos {arenosa) , juntos con los
Torrifluvent tipicos, de farmlia franca que son prevalecientes en los sectores distales de las
pendientes largas. El régimen de temperatura edafica es en la mayor proporcion del area, de

tipo térmico (INTA, 1988).
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El chma es continental. Desertico a semidesértico. Las precipitaciones son escasas no
superando los 300 mm anuales. En €l invierno practicamente no llueve. La temperatura media
del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°. La evapotranspiracion potencial supera
los 1.400 mm/afic. No se disponen de registros continuos de temperatura y evapotranspiracion.

El viento dominante es el Zonda, violento y se¢co, provoca un aumento en la
temperatura.

Desde el punto de wvista fitogeografico, la zona se halla inserta en la transicién de la
“Provincia Chaquefia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque Chaquefio
Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido (Morello) y la
“Provincia del Monte”. Predominan las estepas arbustivas xerofilas, samméfilas y haldfilas.
Entre los arbustos predominan las jarillas : Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, que crecen en
bolsones de suelo arenosos o areno-gravosos. Prevalecen algarrobos (Prosopis sp.), chafiar
(Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatofitas que crecen en suelos con napa
freatica poco profunda o bien a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata), el alpataco (P.
alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los jumes
(Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilla) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y limitan la actividad
ganadera. La flora se ve afectada por la sequia.

En relacion a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montafias
(Gonzalez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, gato montes,
hebre europea, liebre criolla o mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha,
quirquincho ancho. Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo,
carancho, aguilucho gris. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas,
yarara, vibora de cascabel y coral.

Ultimamente se ha notado un aumento en el numero de pumas y zorros y una
disminucién de otras especies como liebres y quirquinchos por la accioén de los cazadores. Hay
plaga de pajaros que afectan os cultivos.

El paisaje a sufrido modificaciones debido a la sequia, se observa el fenémeno de
carcavas.
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SINTESIS POBLACIONAL

Balde de San Isidro es un paraje habitado en estos momentos por una sola familia
integrada por tres personas adultas (mayores de 41 afios), cinco niftos menores de 13 afios v
cinco entre los 14 y 40 afios.

La casa posee paredes de ladrillo, de block y de adobe, techos de chapa y loza y pisos
de tierra. Posee una letrina de paredes de block, techo de loza, pegada a al casa y con puerta.

Carece de medios de transporte y de comunicacion, por lo que, ante problemas de
salud, u otra urgencia, recorren en bicicleta o a caballo 13 km. hasta llegar a Represa de La
Punta, para pedir ayuda por el equipo de radio de la policia.

Utilizan un panel solar como fuente de energia o bateria. Carece de provision de
combustible.

La basura se coloca en un pozo y se quema.

El Centro Primario de Salud y Destacamento Policial mas proximos se encuentran en
Represa de la Punta.

Los chicos concurren a la Escuela N° 400 de La Mesada.

El Juzgado de Paz mas cercano se encuentra en Patquia , la oficina del Registro Civil
en Amana y el Cementerioc en La Torre 0 en Amana.

La prnncipal actividad economica es la pecuaria (bovina, ovina y caprina). Presenta
problemas debido a la irregularidad dominial (campos comuneros).

Se realizan distintos tipos de cultivos para consumo de la familia y para el ganado.
Zapallares, maiz, alfalfa, etc. . aprovechado las uvias. También cultivan frutales al lado de la
represa. Estos se ven afectados por plagas de pajaros.

Para el abastecimiento de mercaderia y verduras llegan a la zona vendedores
ambulantes.

El jefe de famlia es jubilado de la policia y el hermano del correo.

En cuanto al origen étnico son criollos, de habla castellana, culto catélico. La festividad

que se celebra es San Isidro Labrador.

PROVISION DE AGUA ACTUAL

El paraje Balde de San Isidro carece de un sistema de provision de agua.
Se abastece a partir de una represa de 40 metros de ancho por 70 metros de longitud. y una
profundidad de 3 mts. Esta orientada en direccion N 100° E.
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A diferencia de las represas de las localidades Represa El Mollar y Represa L.a Mesada,
esta represa no se llena a partir del rio del Bajo (la creciente demora mas horas en llegar al
paraje), sino a partir de rios que provienen del noroeste de mejor respuesta a las
precipitaciones. Para poder llenar la represa, el curso original que corria en direccién noroeste
- sudeste se ha desviado, mediante un dique, para acceder a la misma con un azimut de 150°.

Apoyado en el bordo este de la represa, se ha colocado un tanque de 1000 litros que se
llena con baldes. El agua es conducida hasta la vivienda por medio de una manguera. Cada dos
dias es necesario lavar el tanque por la gran cantidad de material en suspension que decanta en
el mismo.

Se toma agua de la represa de diciembre a junio, de julio en adelante se usa un pozo de
balde (P1).

A veces, la Municipalidad o particulares, prestan el servicio de llenar la pileta a un
costo de $15 o $50 respectivamente.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pozo P1: Se trata de un pozo cavado, calzado, de diametro 1,20 m., cuyo mvel
estatico se encuentra a 11,3 mts. y tiene una profundidad de 13,3 mts. El tiempo de

recuperacion del pozo es de un dia. Esta ubicado al lado de un corral.
El PH determinado en el campo es 8,6 y la Conductividad Eléctrica 768 us/cm. Se trata

de agua Sulfatada Sodica. No apta para el consumo. Presenta exceso de residuo sulfato.

El analisis bacteriologico indica que no es apta para consumo, ya que desarrollaron
gran numero de colonias que superan los valores admisibles. Esto puede atribuirse a la
contanﬁna;:ién a partir del corral ubicado al lado.

A pesar de lo expresado, es €l agua que mas les gusta beber.

Pozo P2 : Es un pozo cavado, calzado, de 1,20 m. de diametro. El nivel estatico esta a
11 metros.. La profundidad del pozo es 15 metros.

El PH determinado en el campo es 8,75 y la conductividad eléctrica 1.412 ws/cm.

Es Sulfatada clorurada calcica. Exceso de dureza. El analisis bacteriologico indica agua apta
para consumo.

Pozo P3 : Esta aproximadamente 120 metros al sur de la represa. Es un pozo cavado,
calzado, de 19 metros de profundidad, el mivel estatico estd a 15 metros. El nivel aumenta
cuando llueve y hay creciente. Después de la segunda lluvia se estabiliza, acumula unos 200

litros diarios (referencia del lugarefio) y el nivel va descendiendo en modo gradual hasta
agosto..

Es Clorurada bicarbonatada sodica. Segun el analisis fisico - quimico es agua apta para
CONSLMO.
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El analisis bacterioldgico indica agua no apta para consumo , por haber desarrollado un
numero de bacterias superior al admisible. Esto se puede relacionar con el comentario del
lugarefio referido a que a veces caen ratones al pozo porque no estd bien tapado.

Pozo Seco :En el camino de acceso al paraje hay un pozo cavado seco. El nivel estatico
estaba a los 17 mts.

Ante la referencia de la existencia en Puerta de los Médanos de un pozo de excelente
rendimiento, se analizo esta fuente.

El Pozo de Puerta del Médano esta ubicado 1 km. al sur de la interseccion de la huella
con el rio seco que después toma el nombre de rio de la Angostura. Es un pozo cavado,
caizado, de 1,20 metros de diametro, el nivel estatico se encuentra a 12,5 metros de
profundidad. Posee una bomba Mod. B3 VRH N°B MY87. Mediante un cafio de 11/2” el agua
es conducida a una pileta de 1,20x5,60x3,60.

El PH medido en ¢l campo es 8,48 y la conductividad eléctrica 1.619 us/cm.

A partir del analisis fisico quimico se clasifica como Clorurada Calcica. Agua no apta
para el consumo por exceso de dureza y de cloruros.

Se realizé un SEV en las proximidades de Puerta de Los Médanos. La curva de
resistividad aparente evidencia el nivel freatico alcanzado por el pozo cavado a una
profundidad de 15 metros.

CONCLUSIONES

La posibilidad de abastecimiento de Balde de San Isidro reside en la explotacion del
agua subterranea.

En esta zona, de gran concentraciéon de rios temporarios, después de las primeras
precipitaciones el mivel freatico asciende a su nivel maximo, para Iuego descender
gradualmente hasta agosto y setiembre.

Los pozos P1 y P2, ubicados unos 200 metros al este de la margen izquierda del rio del
Bajo, son de calidad deficiente.

El pozo P3, ubicado en la margen derecha del rio del Bajo e izquierda de una serie de
rios secos que descienden del noroeste, presenta buena calidad de agua, apta para consumo.

Por lo expuesto se recomienda aprovechar el nivel freatico mediante la realizacion de
un pozo cavado en un sector donde se vea enriquecido, no solo por el aporte de los rios
temporarios, sino también, por la represa.

El sector Puerta de Los Médanos, es ideal desde el punto de vista hidrolégico para
realizar una perforacién de exploracién de una profundidad de 40 metros aproximadamente.
El inconveniente que se presenta, respecto a utilizar esta fuente para abastecer a Balde de San
Isidro, es que se encuentra en la cota 970 msnm. y el paraje a 1005m.s.nm.(35 m de

desmvel). No obstante, puede ser una buena alternativa para el abastecimiento del ganado.
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PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

1. Se recomienda realizar un pozo cavado, calzado, de 1,20 m. de diametro y 20 metros
de profundidad a 10 metros al sur de la represa.

2. Elevar el agua por medio de energia solar a un tanque de 5.000 kitros. Conducir el
agua hasta la casa por medio de cafio negro de PVC reforzado.

3. También se puede realizar otra conduccion a bebederos. Se recomienda cercar la

represa para evitar el ingreso de los animales.
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ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: BALDE DE SAN ISIDRO
FUENTE: Pl

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

Protocolo:

RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 6,89
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 5584 JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l): 360
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l): 220 _ JCARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL.| IONES | mg/l | meq! {TOTAL | % meq/l
61| HCO3- 4411 7230 8.84
355 CL- 2121 5972 7.30
48] SO4-- 3292| 68.583 83.86
62 NO3- 0.000 0.00
46 NO2- 0.000 81.785 0.00
20.05| Cat++ 78| 3.890 4.77
12.15| Mg++ 7] 0.576 0.71
391 K+ 0] 0.000 0.00
23| Nat 1775 77.174 81.640 9453
F- (mg/l) N/A
As (mg/) 0.002
ERROR DE BALANCE -0.18

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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Clasificacion:

Sulfatada sodica
Agua no apta para el consumo. Exceso de residuo sulfato




ANALISIS QUIMICO

LOCALIDAD: BALDE DE SAN ISIDRO
FUENTE:P2

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

P2

RESULTADOS DE LABORATORIO

Protocolo:

PH: 6,63
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1574 JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/1) 360
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/1): 1420 JCARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL. | IONES mg/l meq/l {TOTAL % meq/l
611 HCO3- 441 7.230 26.40
35.5 CL- 354 9.972 36.41
48| SO4- - 489| 10.188 37.20
62| NO3- 0.000 0.00
46| NO2- 0.000 27.389 0.00
20.05| Cat+ 3911 19.501 67.45
12.15) Mg++ 108| 8.889 30.74
39.1 K+ 0] 0.000 0.00
23 Na+ 12| 0522 28912 1.80
F- (mg/l) 0.4
As (mg/l) 0.001
ERROR DE BALANCE 5.41

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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Clasificacion:

Sulfatada clorurada calcica
Exceso de dureza
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P3

ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: BALDE DE SAN ISIDRO
FUENTE: P3
Laboratorio: Dpto. Contrel Calidad - A.P.A. Protocolo: 143
RESULTADOQS DE LABORATORIO
PH.:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 922 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/1): 296
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/): 326 CARBONATOS (mg/1) VESTIG.
P. MOL. | IONES | mg/ meq/l |TOTAL | % meq/l
61| HCO3- 3601 5.902 36.00
355 CL- 283 7.972 48.63
48§ SO4- - 121} 2.521 15.38
621 NO3- 0.000 0.00
46] NO2- 0.000 16.394 0.00
20.05] Cat++ 82} 4.090 25,02
12.15f Mg++ 291 2387 14.60
39.1 K+ 0.000 0.00
23 Na+ 227 9.870 16.346 60.38
F- (mg/1) 0
As (mg/l) 0
ERROR DE BALANCE -0.29

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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Clasificacion: Clorurada bicarbonatada sédica
Agua apta para el consumo




P4

ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: PUERTA DE LOS MEDANOS
FUENTE: P4 PUERTA DE LOS MEDANOS

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo:
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 7,64
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 2614 ALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/): 148
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/l): 1420 CARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL. | IONES | mg/l meq/l [TOTAL | % meq/]
61| HCO3- 180] 2951 6.46
355 CL- 1204] 33.915 74.20
48| SO4- - 395| 8.229 18.00
62| NO3- 38| 0.613 1.34
46 NO2- 0.006| 0.000 45.709 0.00
2005 Cat+ 500{ 24.938 55.36
12.15] Mg++ 42| 3.457 7.67
39.1 K+ 0.000 0.00
23] Na+ 383] 16.652 45.047 36.97
F- (mg/l) 0.02
As (mg/) 0.005
ERROR DE BALANCE -1.46

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA
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Clasificacion: Clorurada calcica
Agua no apta para el consumo
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Balde de San Isidro. Estado de la represa en el mes de agosto.

Puerta de los Médanos. Pozo cavado con bomba.
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AGUANGO
LOCALIZACION

La localidad de Aguango esta ubicada en el departamento Independencia, provincia de
La Rioja.

Sus coordenadas geograficas son aproximadamente: 30°26° latitud sur y 67°21°
longitud oeste.

El acceso desde la ciudad de La Rioja se realiza a través de la ruta nacional N°38 hasta
Patquia (72 km ) y desde alli por la ruta nacional N° 150 hasta el km. 63, donde se encuentra
Represa de La Punta. A partir de alli se continia por una huella 33km. hacia el sur. Cuando
llueve se vuelve intransitable.

La distancia a la ciudad de La Rioja es 168 km., a Patquia 96 km., a Represa de La
Punta 33 km._, a Balde de San Isidro 20 km. Est4 aproximadamente a 20 km. al noreste de San
Agustin de Valle Fértil, provincia de San Juan.

Se encuentra a aproximadamente a 870 m.s.n.m.

CARACTERIZACION FISICA

La localidad de Aguango de ubica en un ambiente fluvioeodlico invadido por sedimentos
cuartarios.

Esta rodeada por suaves lomadas cubiertas por médanos, destacandose una al norte con
direccién nor-noreste sur-sureste. Estas lomadas estan constituidas por sedimentitas de edad
(permo-triasicas o terciarias), que se pueden observar en la margen sur del rio Aguango, pero
superficialmente estan totalmente cubiertas por arena.

Se manifiesta un fuerte control estructural en el disefio de los rios.

El rio Aguango, en cuya margen izquierda se localiza la localidad del mismo nombre,
desciende del noroeste paralelo al rio de La Guardia.

Se trata de campos de dunas que alcanzan alturas entre 10 y 70 metros.

Los suelos en general son del orden Entisol, suborden Psamment. Dado su muy escaso
desarrollo genético, el tamafio de las particulas dominantes, el régimen de humedad y la clase
de temperatura del suelo, se los ha clasificado como Torripsamment tipico, arenosa térmica
(Mapa de las Subregiones de Vegetacion y Suelo del Chaco Arido de la Rioja, 1993).

El clima es continental. Desértico a semidesértico. E! promedio de precipitaciones entre

los afios 1980 y 1988 de 152,12 mm. En el invierno practicamente no liueve.
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La temperatura media del mes de enero es de 25° y la del mes de julio de 11°. La
evapotranspiracion potencial supera los 1.400 mm/afio. No se disponen de registros continuos
de temperatura y evapotranspiracion.

El viento dominante es el Zonda, violento y seco, provoca un aumento en la
temperatura.

Desde el punto de vista fitogeografico, la zona se halla inserta en la transicion de la
“Provincia Chaquefia”, Distrito Chaquefio Occidental (Cabrera, 1976) o Parque Chaquefio
Occidental, Distrito de los Llanos (Ragonese y Castiglioni, 1970), Chaco Arido (Morello) y la
“Provincia del Monte”. Predominan las estepas arbustivas xerdfilas, samméfilas y halofilas.

Entre los arbustos predominan las jarillas : Larrea divancata y Larrea cuneifolia, que
crecen en bolsones de suelo arenoso o areno-gravoso. Prevalecen algarrobos (Prosopis sp.),
chafiar (Gourliea spinosa) y brea (Cercidium praecox), freatofitas que crecen en suelos con
napa freatica poco profunda o bien a la orilla de los rios. El tintitaco (P. torquata), el alpataco
(P. alpataco), chila, tala y espinillo. Caracteristicos de los suelos salobres son los jumes
(Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata) asociados a cachiyuyos del género Atriplex y
Prosopis strombulifera (retortufio). Mientras que en los suelos arenosos salobres, el jume crece
con la pichana (Cassia aphilia) y el tupe. Hacia la zona montafiosa predominan las cactaceas
columnares. Los pastos (pasto indio, espartillo y saetilla) son pobres y limitan la actividad
ganadera.

En relactdon a la fauna, la zona se ubica en el Distrito Zoografico de Valles y Montafias
(Gonzilez, J. Maldonado, P. 1993). Entre los mamiferos de destacan: puma, gato montes,
liebre europea, liebre criolla o mara, conejo del palo, comadreja, cuis, zorro gris, vizcacha,
quirquincho ancho. Entre las aves se encuentra chufia, perdiz copetona, cardenal amarillo,
carancho, aguilucho gris. Dentro de los reptiles se distinguen: Lampalagua, iguana, lagartijas,

yarara, vibora de cascabel y coral.

SINTESIS POBLACIONAL

Aguango posee una poblacidn de 61 habitantes.

Es un asentamiento mixto. Diez viviendas tienen paredes de block, techo de palo y
cafia con cubierta de barro, piso de tierra, excepto la casa de la Comision de la Virgen del
Carmen vy la casa de la familia Chavez. Seis son tipo rancho - paredes de adobe, techos de palo
y cafia con cubierta de barro, pisos de tierra. El destacamento policial N° 719, tiene bafio con

pozo ciego y camara séptica, pero el agua se hecha con balde. Hay una vivienda que posee
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retrete con descarga de agua. El resto de las viviendas, incluso la escuela, tienen letrinas.
Algunas son de hormigon con piso y retrete de cemento. Otras tienen paredes de block o
adobe, techo de palo y cafia, sin puerta fija y piso de tierra.

Posee equipo de radio ubicado en el Destacamento Policial, carece de oficina de
COITEO.

Respecto de los servicios basicos, 7 casas disponen de paneles solares, el destacamento
policial y la escuela. El resto utilizan mecheros de kerosene y lamparas de gas. Carece de
alumbrado publico.

No hay estacion de servicio. Para la cocina se emplea lefia y gas. Este ultimo se lo trae
de Valle Fértil.

Algunos pobladores llevan la basura lejos de las casas y la queman.

Al lado del hipédromo hay un basural de pequefias dimensiones

Aguango posee un Centro Primario de Salud, nivel 2. Funciona en la misma casa que
¢l destacamento policial. La construccion es nueva, paredes de block, techo de losa, posee
instalacion eléctrica y de agua, bafio instalado, pero por la falta de agua se usa baldes para la
descarga. Consta de camilla, heladera, cocina y tiene medicamentos.

La escuela N° 296 posee 17 alumnos. La escuela ha sido refaccionada este afio. Es de
block, techo de losa y tiene piso .

Consta de un aula y una habitacion y cocina para la maestra..

El juzgado de Paz mas proximo se encuentra en Patquia. El Registro Civil en Amana.
En la localidad hay cementerio.

La principal actividad econdimica es la pecuaria, cria de vacunos y cabras. Se advierte
una irregularidad dominial que conspira contra cualquier posibilidad de desarrollo arménico y
sostenido de la zona, en tanto, nadie invierte ni realiza mejoras por la inseguridad juridica que
deriva de no tener consolidada la titulandad de la propiedad.

De tal modo, la explotacién pecuaria, no se puede considerar en general “GANADERA “ sino
“PASTORIL”, con la consiguiente falta de rentabilidad, sanidad y eficiencia.

También se puede citar el problema de la huella de acceso, las sequias y las aguadas con poca
agua.

Hay un negocio que se abre una vez por semana, en el se vende mercaderias y verduras.

Su propietario vive en Valle Fértil (San Juan).
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La principal fuente de empleo es el estado. Hay tres empleados municipales, un
cuidador, un jardinero, ocho personas en Programas Nacionales de Empleo Transitorio y cinco
pensionados. También existen algunas pensiones graciables.

La titularidad de la tierra es una de las principales dificultades que tienen. Los derechos
sobre ellas provienen de antiguas mercedes originadas en la época de la colonia, y que al
fallecer su titular no se tramito la correspondiente sucesién , por lo que suele darse que sobre
un mismo campo existan docenas de personas que se arrogan la calidad de propietarios. A
estos campos se los considera como “comuneros”. En el Catastro Provincial figuran como
tierras fiscales la contrario de lo observado en el lugar.

Solo el 28,6 % del total de la superficie tiene propietario con titulo, los mismos no
residen en el lugar pero dan permiso a familias para ocupar las tierras con la condicion de que

las cuiden.

La poblacion en los iltimos afios ha crecido levemente. Los jovenes emigran por

razones de trabajo. Son criollos. Se habla castellano. El principal culto es el catdlico.

Hay una capilla Virgen de La Merced. Cuenta con la visita de sacerdotes de Chamical y
de Valle Fértil y San Juan. La principal festividad es la de la Virgen de la Merced el 24 de
setiembre.

También hay Evangelistas.

Hay una comision de la Virgen de la Merced que realiza distintos tipos de beneficios,.
Dispone de una casa con instalacién eléctrica, piso, losa y un predio para los beneficios. Se ha
construido un refugio para los promesantes.

PROVISION DE AGUA ACTUAL

Toda la poblacion se abastece de una vertiente ubicada en la parte central del
asentamiento.

Para proteger la vertiente se han levantado paredes con piedra calzada en tomno de la
misma con forma circular. El diametro de la proteccion es de 2,80 m y una altura respecto del
nivel del suelo de 2.70m . En la base de la edificaciéon hay una ventanita por la que sale el agua
acumulada en el interior de la captacion permitiendo llenar recipientes. Ademas, por medio de
una acequia el agua llega a un estanque al que tienen acceso los animales para beber y bafiarse.

El inconveniente que se presenta es que los animales acceden a la salida de agua de la
captacion, ensucian y contaminan,

Hay dos familias que han colocado dos tachos de 200 litros al costado de la captacion y
los llenan con baldes. Mediante una manguera de una pulgada y media llevan el agua pendiente
abajo hasta las casas, 150 -160 metros, donde llenan otros tanques colocados a nivel de piso.

El resto de las familias acarrea el agua.
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Se utiliza para consumo humano, para lo que se realiza cloracion con lavandina en
forma individual. Para lavar, regar, plantas, animales, etc.

El agua no falta, pero no hay un sistema de captacion y distribuciéon que evite el
acarreo.

Hacia el sur del asentamiento , cerca de la loma, enfrente del hipédromo, hay un par de
vertientes cuya agua es conducida por acequias a bebederos de animales.

FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Vertiente 1 :

Es la vertiente cuya captacion se ha descripto precedentemente. El agua fluye
permanentemente. El caudal es de 8,66 /min., lo que implica por lo menos disponer de 12.000
Vdia, suficiente para el abastecimiento de las 11 familias.

El PH medido en el campo es 8,19. La Conductividad eléctrica 0,96 ms/cm.

Se trata de agua Sulfatada clorurada sddica. Agua apta para el consumo. El analisis
bacterioldgico también indica que es apta para consumo.

Hacia el sur del asentamiento , cerca de la loma, enfrente del hipédromo, hay un par de
vertientes cuya agua es conducida a acequias a bebederos de animales.

Vertiente2 :

Se trata de agua Clorurada sulfatada sddica. Agua apta para el consumo.

CONCLUSIONES
El abastecimiento de agua a la localidad de Aguango se basa en la correcta captacion y
proteccion de las dos vertientes existentes.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

Se recomienda mejorar la captacion de la vertiente 1, de uso comunitario, cerrar la
ventana que la comunica con los bebederos y el estanque, taparla para evitar que se ensucie.

De este modo permitir la acumulacién de agua hasta que la presion hidrostatica lo
permita.

Elevar el agua desde esta captacion por medio de energia solar a un tanque ubicado en
la parte alta (hay un desnivel de 1,60 m. entre la base de la captacion y el nivel del suelo en la
parte alta), elevado unos 5 metros, para permitir la conduccién del agua por pendiente a todas
las viviendas, al destacamento policial y escuela.

Hacer una salida de agua de la captacién regulada con valvula para conducir agua a los
bebederos y al estanque.

Se aconseja captar la vertiente 2, ubicada al sur del asentamiento, mediante un drene
protegido y regular la salida del agua a los bebederos, impidiendo el acceso de los animales a la
misma.
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Ubicacion de Aguango.
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ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: AGUANGO
FUENTE: P1
Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A. Protocolo:
RESULTADOS DE LABORATORIO
PH: 8,06
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1256 JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l): 148
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/‘l): 440 CARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P.MOL. T IONES T mg/l | meq/T |[TOTAL ] % meg/l
61| HCO3- 180] 2.951 14.34
355 CL- 2831 7972 38.74
48 S0O4- 455 9479 46.06
62| NO3- 1] 0.177 0.86
46 NO2- 0.000 20.579 .00
20.05]  Cat++ 126] 6.284 30.87
12.15] Mg++ 31 2.551 12.53
391 K+ 0 0.000 0.00
23]  Na+t 265{ 11.522 20357 56.60
F- (mg/1) 0.8
_ As (mg/l) 0.02
ERROR DE BALANCE -1.08

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA

% meg/i

s : + + + +
3 S 8 8§ i i + 3
< @ = = (4] =
T
IONES
BHCO3 HdECL- EBS04 NO3- EHNO2- MCa++ DBMg++ BK+ ENa+
Clasificacion:  Sulfatada clorurada sedica

Agua apta para el consumo.

P1
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ANALISIS QUIMICO
LOCALIDAD: AGUANGO

FUENTE:

P2

Laboratorio: Dpto. Control Calidad - A.P.A.

RESULTADOS DE LABORATORIO

Protocolo:

PH: 7,90
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 1223 JALCALINIDAD TOTAL EN HCO3 (mg/l] 222
DUREZA TOTAL CO3Ca (mg/1): 360 JCARBONATOS (mg/l) VESTIG.
P. MOL. | IONES mg/l meq/l | TOTAL % meq/1
61 HCO3- 270 4.426 21.79
35.5 CL- 283 7.972 39.24
48 S04- 373 7.771 38.25
62 NO3- 9 0.145 0.71
46 NO2- 0.005 0.000 20314 0.00
20.05 Ca++ 121 6.035 29.97
12.15 Mg++ 15 1.235 6.13
39.1 K-+ 0 0.000 0.00
23 Na+ 296 12.870 20.139 63.90
F- (mg/1) 0.9
As (mg/l)] 0.04
ERROR DE BALANCE -0.87

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA

Clasificacién:

‘ < J + + + +
3 3] o 3 o 2 5 X 2
Q @ = = O =
IONES
BHCO3 QBCL- 0AS04 HNO3 TINOZ- HCas+ DMg++ K+ Na+
Clorurada sulfatada sédica

Agua apta para el consumo.
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Aguango. Captacion vertiente 1.
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Aguango. Vertiente 2.

Aguango. Escuela N° 296



