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INTRODUCCION

Marco General de Estudios y Objetivos

Los estudios y proyectos que se presentan que corresponden a obras de captacion
de aguas -subterraneas, sistema de impulsién hasta una cisterna de P.RF.V. de 10 m’ de
capacidad a instalar y red de distribucion, estan encuadradas en el Programa de Pequefias
Comunidades propiciado por ¢l Consejo Federal de Inversiones, cuyos objetivos son los de
mejorar la calidad de vida de sus pobladores mediante la prevencion de las llamadas
“enfermedades hidricas”, entre las cuales se pueden citar la salmonelosis (fiebre tifoidea y

| paf'é.tifoidea), disénteria bacilar, ﬁeﬁétitis inf'é&:éidsa y colera entre otras; como asi también
de elevar su estandar de vida por las nuevas condiciones que se originan y que posibilitan
la creacion de nuevas fuentes de trabajo, como secuela de Ia concrecion de estas obras de
ingenieria sanitaria.

Los aspectos positivos del Programa se evidencian por estar destinado a los
pobladores de pequefias y lejanas localidades respecto de centros urbanos, en general de
bajos ingresos, con una importante desocupacién- y una fuerte emigracién transitoria o
definitiva por la no-existencia de actividades productivas de autoconsumo ni comerciales,
justamente por no contar con una infraestructura de obras que ahora se proyectan en este
Programa para su posterior ejecucion; ademas, por la aplicacion efectiva de un principio de
equidad social ya que los Municipios a quienes pertenecen estas comunidades, por las
caracteristicas laborales sefialadas precedentemente, no se encuentran en condiciones
economicas para solventar los gastos de los estudios y proyectos, y menos aun los de las
ob;as.

Mejorar la calidad y estandar de vida de los habitantes de estas pequefias
comunidades, se puede interpretar también por un mejoramiento econdmico del estado
provincial o municipal por disminuir sus gastos por atenciones médicas locales, los de
traslados para asistencia médica a centros urbanos con infraestructura sanitaria adecuada
para casos mas graves vy los ocasionados por casos fatales de sus pobladores, con mayor
incidencia en la nifiez; también en un mejoramiento social traducido en la disminucion de
los indices de mortalidad y morbilidad y por el fortalecimiento de la estructura familiar de

estas pequeiias comunidades, por la creacion de nuevas fuentes de trabajo de autoconsumo
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y/o industrial locales, que evitan la emigracién de sus habitantes a centros urbano.;s en
busca de trabajo. ‘

Por ultimo, la ejecucion de estas importantes obras, tiende a mantener el equilibrio
ecologico de estas pequefias localidades y zonas de influencia de aquéllas, al preservar la
calidad ambiental evitando en las fuentes superficiales su contaminacion y malos olores,
como asi también mantener su aspecto estético;, impidiendo la poluciéon de las fuentes
subterrdneas y ayudando a la eliminacién de vectores transmisores de enfermedades. En
suma, mejorando las condiciones de vida de sus moradores que es el objetivo del

Programa.
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UBICACION




i S

!
\

/
JUJUYj

(

/
P

SAN ANTONID
bE

REFERENCIAS®:

25 COBRES\ K

: TA. TASTIL
1]
\\
AY
LY

A
J i TN
I '
/,- ! \.v./
. \
MITE PROV N M
LIMITE PROVINCIAL ioJuduy Y
/ . e
RUTA NACIONAL P ]
N
VIAS FERRICARRIL PN NG /
f. DE s
N ESTUDID ®SALTA -
CURSO DE AGUA - , g
/ ’ e ?
’ {
[} - !
\\ ~ __,’ R
e ‘ A \\
‘ S N 1 ~,
': ‘\‘ ,1! \ M \.
] ’
N S oo pfscunD :' ; \,
A ’ 1
xS AASRRS 3 | CN
Fd -~ " 1 r l\ A}
f’ Rt y “ [} ) 1}
’ -~ ~ v \ 4 / '
'l‘ ‘\ .- \“ \\ \‘ . ’, " .
r ‘.l r . I‘ ‘\ ‘. \\J’ ': \
I‘ - ,‘\ \\ 1 \ I’ 1
- R T ] [} ’
e - e Pad e it .
¢+ LAS CUEVAY/ s y L
. / - \ :
i 1 Y
& LY GUASAYAN H S
Y P \ .
\\ \ - \
1 : 'f - . '|
] -
o4 N Y
y - o 3
. \.‘ b ‘\\\
[} ‘\ ~.
H ‘\- 1' "4, N
1 \\ |\ .\
Y - \~
] Al y
i \ H
5 ! A NEV. DE Acay !
b 4
] LY
s ‘\ STA. ROSA
\ DE
N LA QUESERA » N TASTIL
! =
H N
ALFARCITD
]
f

N

ESTUDIO TECNICO

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

—CLEMENFE b PINEBA———

S | Q.S

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE SALTA

ING. ELECTROMECANICS®
AaAT L he DOig

ES%LIQQ Prafasional da SHIWAND N

PLAND

ZONA RAMAL HUAYTIQUINA
LAS CUEVAS

FECHA 1

UBICACION ASENTAMIENTD




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LOCALIDAD:LAS CUEVAS.

CUADRO RESUMEN DE DATOS

NOMBRE DE LA LOCALIDAD. LAS CUEVAS
MUNICIPIO- CAMPO QUIJANO
DEPARTAMENTO: - ROSARIO DE LERMA
PROVINCIA. SALTA
REPUBLICA S ARGENTINGA.
CANTIDAD ACTUAL DE HABITANTES
70 HAB.

EN LA LOCALIDAD
TASA ESTADISTICA DE CRECIMIENTO <o
ANUAL: =
CANTIDAD DE HABITANTES

i - 103 HAB.
PREVISTOS ANO 2018: '
PROYECTO TRATADO: PROVISION AGUA POTABLE
COSTO TOTAL OBRA PROYECTADA: | $52.890,42
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La localidad tratada en el presente proyecto recibe la denominacion de Las Cuevas y
se encuentra ubicada geograficamente en la parte centro del Departamento de Rosario de

Lerma, en la Provincia de Salta.

e ' Ubicacion geogrdfica con coordenadas y demds datos geogrdficos del
Departamento de Rosario de Lerma:

Limites: En lo referente al Departamento de Rosario de Lerma al oeste limita con el
departamento La Poma, al este y al norte con la provincia de Jujuy y al sur con el

departamento de Chicoana.

° Ubicacion Geogrdfica:

Se encuentra ubicado en el extremo noroeste de la Provincia de Salta.

®  Rutas y/o caminos de acceso:

La ruta de acceso a dicho paraje es la Ruta Nacional N° 51 cuyo destino final es el
pueblo de San Antonio de los Cobres. El estado del camino es de ripio mejorado.

e Distancia a la ciudad capital y/o la localidad de mayor importancia:

La distancia de dicho asentamiento a la ciudad capital es de 120 km. y a la localidad

de Campo Quijano, que es la mas cercana ‘a unos 95 km.

o  Dependencia politica de la comunidad:
Politicamente depende de la muhicipalidad de Campo Quijano situado a 95 Km de

dicho paraje. Asimismo pertenece al departamento de Rosario de Lerma.

. Tipo de poblacion, numero de familias y nimero de habitantes:
La poblacion en general és €riolla y cuenta con 14 familias, que en total son 70

habitantes.
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e Distribucion, tipo y estado de las construcciones, viviendas y edificios publicos:

La distribucion de las viviendas es del tipo disperso. La construccion de las viviendas
es de mamposterias de adobe, con techo de chapa de zinc y tiranteria de madera, piso de
cemento flatachado y/o de tierra. Entre los edificios publicos existentes en dicho paraje que se

puedeén citar dos, la escuela de nivel primario y un Templo Religioso.

®  Descripcion del tipo de saneamiento basico, de la energia presente y/o utilizada,
y de las comunicaciones.

En lo que respecta a la provision de agua potable la misma se abastece por la
extraccion manual por balde desde un pozo cavado a mano. En algunos meses del afio,
especialmente en el invierno el pozo existente se seca, posiblemente por su poca profundidad
(3,5 mts.). En estos casos la gente extrae agua del rio que también porta poco .caudal. No
existe sistema de desinfeccion del agua.

En lo que respecta a la eliminacion de excretas, la misma se realiza en letrinas secas.
En lo que respecta a la energia, dicho asentamiento carece de equipo o linea de provision de
energia, teniendo una de las viviendas un grupo generador propio, la escuela se provee de
energia mediante una pantalla solar, el resto de la poblacion se alumbran con lamparas a
kerosene y/o gas envasado. No existen sistemas de comunicacion alguno salvo la Ruta
Nacional N° 51 (ripio mejorado) cuyo destino final es la Localidad de San Antonio de los
Cobres. @@e una empresa de transporte de pasajeros saltefia (El Quebradefio) que realiza

viajes diarios'a la localidad de San Antonio de los Cobres, haciendo parada, si es necesario, en

esta localidad. \ m 2o %““‘ C;QQ Z :

. Actividades productivas mas salientes:
Entre las actividades productivas mas salientes se pueden citar la ganaderia con la

cria de ganado ovino y caprino, y la agricultura con el cultivo de maiz, papa, alfalfa y cebolla.

®  Descripcion general del sistema de aprovisionamienio de la poblacion y de los

edificios publicos.
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El actual sistema de apr0v1510nam1ento de agua a dicha poblacién a través de un

pozo cavado a mano de 3,5 mts. de profundidad, donde se extrae el agua en forma manual con

baldes o recipientes, ya que carece de red de distribucion.

En lo que respecta a la provision de agua a los edificios piblicos (escuela primaria y

Templo Religioso) la misma se realiza de igual fofma que el resto de la poblacion.

4.1.- Memoria Técnica:

MEMORIA DE CALCULO

OBSERVACIONES

DESCRIPCION UNIDADES |INGRESO

- Py : POBLACION ACTUAL (HAB) 70
- p : PORCENTAJE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

A 20 ANOS (%) 50

- Cp : COEFICIENTE MAXIMO DIARIO 1,20

- Cy : COEFICIENTE MAXIMO HORARIO 1,80

- D : DOTACION DE CALCULO -| ¢L/HAB DIA) 200

-L : LONGITUD CANERIA DE DISTRIBUCICN (Hm) 8,4387

FORMULAS

- POBLACION DE CALC

oo

(HAB) :

..105

P=P (1 +p/100)

- CAUDAL" (usse) . 0,29 Q=P"D*Cp/ 86400
-~ VOLUMEN DE RESERVA ( para 12 hs de. prows:on) Sy -'10,50° R=0,50*P * D /1000
+GASTOHECTOMETRICO -+ & %1 .0l i = | (LISEG HM) . 0,03456 Gum=Q/L
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4.2.- Obra propuesta:

. Ermnciacién de la obra prfwectada, qué contempla nuevas consirucciones /o

adecuacion de las existentes:

La obra propuesta consiste en la perforacion de un pozo profundo, cuya ubicacion
fue establecida en el estudio de fuente realizados oportunamente por personal profesional de
la.Universidad Nacional de-Salta para el C.F 1. ;-la extraccion del agua se realizara por medio
de una electrobomba sumergible alimentada por paneles solar donde previa cloracion y/o
desinfeccion del agua se la conduce a través de una cafieria de impulsion, de H°G® de 27 de
diametro, a una cisterna de P.R.F.V. de 10 m® de capacidad, y desde alli se la conduce a través
de una red de distribucidn con cafieria de PVC de 63 mm de diametro con J.E. C/6 hasta las

viviendas existentes.

4.3.- Memoria Descriptiva

® Ubicacion:
La presente obra se emplazara en la localidad de Las Cuevas en el Depto. de Rosario

de Lerma.

. Ofgjeﬁ vos de la obra proyectada y ubicacion catastral de la obra:

Se trata de un proyecto tendiente a optimizar el actual sistema de provision de agua
potable, ya que el mismo se encuentra en condiciones sanitarias muy precarias, mejorando de
esta forma la calidad de vida y el nivel de la salud tanto de la comunidad en general como de
cada uno de los habitantes en particular.

En lo que respecta a la a ubicacion catastral de la obra se recurrio a la Direccion
General de Inmueble de la Provincia, no dando dato alguno sobre la ubicacion de los catastros

de esta locahidad, por estar los mismos en estudio.

. Caracteristicas constructivas:

La obra constara de las siguientes caracteristicas constructivas.

1. Perforacion de Pozo Profundo, todo de acuerdo a planos.

2. Casilla para sistema de desinfeccion y tablero de comando de la electrobomba

3. Cerco perimetral de la casilla -

10
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4. Impulsién con cafleria de H°G® de 2" de diametro.
5. Cisterna de PRF.V. de 10 m’ de H°A®.

6. Red de distribucion con cafieria de PVC de 63 mm de diametro.

. Plazo de Ejecucion: 60 dias corridos.

Presupuesto Oficial: $ 52.890,42 (Son Pesos: Cincuenta y dos mil ochocientos

noventa con cuarenta y dos centavos).

. Conduccion:
La conduccion de aguas captadas del pozo profundo hasta la cisterna de realizara con
una cafleria de H°G® de 2" de diametro, y desde. dicha cisterna hasta el asentamiento

poblacional se realizara con una cafieria de PVC de 63 mm de diametro con LE. C/6.

. Almacenamiento:

El agua captada del pozo profundo y conducida a través de una cafieria de impulsion
se almacenara en una cisterna de P.R.F.V. de 10 m® de capacidad a instalar en dicha localidad.

Respecto a la limpieza del sistema de almacenamiento se recomienda realizar la
limpieza del mismo por lo menos una vez al afio. Cabe aclarar que como se trata de aguas de
pozo profundo se considera que la calidad de la misma, en lo que hace a impurezas, es

minima.
4.4. Ficha Técnica

a) Didmetros de las Cadierias:
o 12 mts. cafieria de H°G® reforzado de 27 de diametro.
® 168 mts. cafieria de H°G® de 2" de diametro

e 862 mts. cafleria de PVC ¢l. 6 ¢/ J.E. de 63 mm de diametro.

b} Caracteristicas de la cisterna:

o Cisternade P.R.F.V. de 10 m’ de capacidad.

11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LOCALIDAD:LAS CUEVAS.

Computo Métrico

CANTIDADES

DESCRIPCION . {P.I.| DIMENSIONAMIENTO | U.M.

ITEM

PARCIAL | TOTAL

RUBRO I: Fuente de
Produccion de Agua - Pozo

L

a.l |Perforacion pozo profundo a
maquina de 40 m.de
profundidad ¢/ cafio camisa de
4" y filtros de ranura continua
ttpo Jhonson de 1 mm de
abertura y prefiltro adecuado a
las caract. Granulométricas del
terreno p/ una produccion aprox. :
de 700 lts/hora. | 40,00 m 40,00 40,00
a.2 |Provision, transporte y
colocacién de paneles solares
(10) de 80 wp c/u, con soporte y
accesorios, para provision de

energia a electrobomba
sumergible 10 1,00 N° 10,00 10,00
a3 |Provisidon,  transporte Y|~ i ' ‘ '

colocacidbn de electrobomba
sumergible de 0,70 m*/hora a 40
m. de altura accionada por
paneles solares, con tablero de
comando y accesorios, tipo '
Grundfos SP-5A-7de 800wp | 1| 1,00 N° 1,00 1,00
a.4 |Provision, transporte v

colocacidon de cafieria de
impulsion  de  electrobomba
sumergible de H°G® SCH 40
c/cupla de 2" de diametro 1 1,00 m 20,00 20,00
b [Provision, Transporte y
colocacion de piezas especiales
y bomba dosificadora

b.1 [Curva a 90° H-H de H°G® de 2"

de diametro 1 1,00 N° 1,00 1,00
b.2 |Union doble conica de H°G® de

2" de diametro. _ 1 .. - 1,00 , NP° 1,00] - 1,00
b.3 {Valvula de retencion Horizontal

de bronce de 2" de diametro 1 1,00 Ne 1,00 1,00
b4 |VE de bronce de 2" de

didmetro L] 1,00 N° 1,00 1,00

b 3 3

12
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= CANTIDADES
E DESCRIPCION P.L| DIMENSIONAMIENTO | U.M.
— PARCIAL TOTAL
b.5 |Niples cortos de H°G® de 2" de
~ |diametro ‘ |6 _ 1,00 N° 6,00 - 6,00
b.6 {Curva a 45° H-H de H°G® de 2"

de didmetro 2 1,00 N° 2,00 2,00
b.7 |Cuplas de H°G® de 2" de

diametro 4 1,00 N° 4.00 4.00
b.8 {Bomba dosificadora sin energia

tipo Dosol, para sistema de

cloracion | 1,00 N° 1,00 1,00
¢ {Trabajos de albaiiileria
c.1 |Construccion de casilla para

resguardo  de tablero de

comando de electrobomba

sumergible, bormba dosificadora

de cloro y tanque de F°C° para

solucion de cloro de acuerdo a

plano 1 1,00 Gl 1,00 1,00
c.2 |Cercado olimpico para pozo

profundo y casilla de cloracion

y tablero de comando de la

electrobomba sumergible segun|- - g

plano tipo 1 10*4 m 40,00 40,00
IT [RUBRO II: Impulsion,

Cisterna y Distribucién
a |Excavacién,  provision y

transporte de caiierias
a.1 |[Excavacion a maquina de zanja

de 0,60 m de ancho por 0,80 m

de profundidad para colocacion

de cafieria de impulsién de H°G® :

de 2" de diametro ] 0,60*0,80*105 m’ 50,40 50,40
a.2 [Provision, transporte y

colocaciéon de caiieria de H°G®

de 2" de diametro ¢/ cupla I 168.00 m 168,00 168,00
a.3 |[Por trabajo de tapado vy

apisonado de zanja 1 50,40*0,80 m’ 40,32 40,32
a.4 |Provision, Transporte y

colocacion de cable para

automatizacion niveles (bomba--|- -

cisterna) | 107.00 m 107,00 107.00
a.5 [Provision, transporte y

colocacion de ladrillos para

colocacion de cable

automatizacion (bomba - :

cisterna) 1 388,00 N° 388,00 388,00

13
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= CANTIDADES
E DESCRIPCION P.1.| DIMENSIONAMIENTO | U.M.
— PARCIAL | TOTAL
b |Provision de valvulas y piezas| )
especiales
b.1 |Provision, transporte y
colocacion de valvula de aire
tipo A .R.T. modelo D-040 2" 50
mm de diametro 1 1.00 N° 1.00 ‘ 1.00
b.2 |Provision, transporte y
colocacion de V.E. de hierro
dictil para PVC de 63 mm 2 1100 N° 2,00 2,00
b.3 |Provision, transporte y
colocacion de V.E. de bronce
para salida de tanque de 10 m3
de capacidad de 2" de diametro 1 1,00 N° 1,00 1,00
b.4 [Provision, transporte ¥
colocacion de ramal "T" normal
de PVC de 63 mm cl.6 ¢/].E. 1 1,00 N° 1,00 1,00
b.5 [Provision, transporte y
~ |colocacion de curvas a 90° H-H|~
de H°G® de 2" de diametro 5 1,00 N° 5,00 5,00
b.6 |Provision, transporte y
colocacion de curvas a 45° H-H
de H°G® de 2" de diametro 2 1,00 N° 2,00 2,00
b.7 [Provision, transporte y '
colocacion de codos a 90° H-H
de H°G® de 2" de diametro 2 1,00 N° 2,00 2,00
b.8 [Provision, transporte y
colocacidén de curvas a 45° de
PVC ¢l. 6 JE de 63 mm de
diametro 1 1,00 N°® 1,00 1,00
b.9 [Provision, transporte y '
colocacion de pieza de
transicion para H°G® 2" a PVC
de 63 mm de diametro 1 1,00 N° 1,00 1,00
b.10|Provision, transporte y
colocacion de tapones de PVC
de 63 mm c¢l.6 ¢c/].E. 2 1,00 N° 2,00 2,00
b.11{Provision, transporte  y| ) ' )
colocacion de tapas brasero de
H°F° para V.E. 2 1,00 N° 2,00 2,00
¢ |Trabajo de albaiiileria:
c.! [Provision de mano de obra y
materiales para la construccion
de camaras de desagies de
acuerdo a plano 1 1,00 N°© 1,00 1,00

14



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LOCALIDAD:LAS CUEVAS,

ITEM

DESCRIPCION

. (P

DIMENSIONAMIENTO

.M,

CANTIDADES

PARCIAL

TOTAL

a
(N

Provision de mano de obra y
materiales para la construccion
de camaras de Valvulas de Aire
y V.E. de acuerdo a plano

1,00

NO

4,00

b

4,00

3

c3

Provision, transporte y
colocacion de marco y reja de
H°F° para camara de desagiie

1,00

NO

1,00

})

1,00

3

c.4

Provision de mano de obra y
materiales para la construccion
de base de H°A® para tanque de
PRFV de 10 m3 de capacidad
de acuerdo a plano '

3.00*3,00%0,15

1,35

b}

1,35

kJ

c.5

Provision, transporte y
colocacion de cisterna de 10 m’
de capacidad de PRFV

1,00

NO

1,060

1,00

Excavacion, - provision y|--

transporte de caiierias de Red
de Distribucion

d.1

Excavacion a maquina a cielo
abierto de zanja de 0,60 m de
ancho por 080 m de
profundidad para colocacion de
cafteria de PVC cl. 6 C/J.E. 63
mm de diametro

0,60*0,80%845

405,60

405,60

d2

Provision, transporte y
colocacion de cafieria de PVC
clé ¢/JE. de 63 mm de

diametro

862,00

862,00

862,00|

d3

Provision, transporte y
colocacion de arena comin para
cama de cafleria

0,60*0,20*845

101,40

101,40

d4

Por trabajo de tapado y

243,36

apisonado de zanmja

405,60*0,60
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Presupuesto

LOCALIDAD:LAS CUEVAS,

DESCRIPCION

U.M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

= | ITEM |

RUBRO I: Fuente
Produccion de Agua - Pozo

de

Perforacién pozo profundo a
maquina de 40 m. de
profundidad ¢/ cafio camisa de
4" y filtros de ranura continua
tipo Jhonson de 1 mm de
abertura y prefiltro adecuado a
las caract. Granulométricas del
terreno p/ una produccion
aprox. de 700 Its‘hora.

40,00

230,00

§.200,00

9.200,00

az

Provision, transporte y
colocacion de paneles solares
(10) de 80 wp c/u, con soporte

y accesorios, para provision de| -

energia a electrobomba

sumergible

NO

10,00

600,00

6.000,00

6.000,00

al3

Provisién, transporte y
colocacién de electrobomba
sumergible de 0,70 m3/hora a
40 m. de altura accionada por
paneles solares, con tablero de
comando y accesorios, tipo
Grundfos SP-5A-7 de 800 wp

ND

1,00

3.284.,00

3.284,00

3.284 00

ad

Provision, transporte y
colocacion de cafieria de
impulsidon de electrobomba
sumergible de H°G® SCH 40
c/cupla de 2" de didmetro

NO

20,00

28,26

565,20

565,201

Provision, Transporte y
colocacion de piezas
especiales y bomba
dosificadora

b.1

Curva a 90° H-H de H°G® de 2"

de diametro

NO

1.00

5,14

5,14

b.2

Unidn dobie conica de H°G® de
2" de didametro

Ne

1,00

5,28

528

5,28

b.3

Valvula de retencion
Horizontal de bronce de 2" de
diametro

ND

1,00

58,24

58,24

58,24

b.4

V.E. de bronce de 2"

diametro

de

NO

1,00

9,09

9,09

9,09
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES:

LOCALIDAD:LAS CUEVAS.

ITEM

DESCRIPCION

U.M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

Niples cortos de H°G® de 2" de
diametro

NO

6,00

1,20

7,20

7.20]

Curva a 45° H-H de F°G® de 2"
de diametro

N‘O

2,00

5,58

11,16

11,16

b.7

Cuplas de H°G® de 2" de

diametro

NO

4,00

8,90

35,60

35,60

b.8

Bomba dosificadora sin energia
tipo Dosol, para sistema de
cloracion

NO

1,00

800,00

800,00

800,00

Trabajos de albaiiileria

c.1

Construccion de casilla para
resguardo de tablero de
comando de electrobomba
sumergible, bomba

dosificadora de cloro y tanque|-

de F°C® para solucién de cloro
de acuerdo a plano

Gl.

1,00

]

1.750,00

1.750,00

1.750,00

c.2

Cercado olimpico para pozo
profundo y casilla de cloracion
y tablero de comando de la
electrobomba sumergible segun
plano tipo

40,00

50,00

2.000,00

2.000,00

Il

RUBRO IT: Impulsién,
Cisterna y Distribucion

Excavacion,  provision y
transporte de caiierias

a.l

Excavacion a maqguina de zanja
de 0,60 m de ancho por 0,80 m
de profundidad para colocacion
de cafieria de impulsion de
H°G° de 2" de diametro

50,40

4,80

241,92

241,92

az

Provision,
colocacion de cafieria de H°G®
de 2" de diametro ¢/ cupla

. transporte Y|

168,00

6,03

1.013,04

1.013,04

a3

Por trabajo de tapado vy
apisonado de zanja

40,32

2,50

100,80

100,80

a.4

Provision, Transporte y
colocacion de cable para
automatizacion niveles (bomba
- cisterna)

1,30

139,10

139,10

as

Provision, transp. y colocacidn
de ladrillos para colocacion de
cable automatizacién (bomba -

cisterna)

Ne

107,00

388,00

0,13

50,44

50,44
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LOCALIDAD:LAS CUEVAS,

= ' PRECIO IMPORTE
é DESCRIPCION U.M. |CANTIPAD |, b0 PARCIAL | TOTAL
b |Provision de vilvulas y piezas
especiales
b.1 !Provision, transporte y
colocacion de valvula de aire
tipo A.R.I. modelo D-040 2" 50
mm de diametro N° 1,00 296,00 296,00 296,00
b.2 |Provision, transporte y
colocacion de V.E. de hierro
ductil para PVC de 63 mm N° 2,00 220,00 440,00 440,00
b.3 |Provision, transporte y
colocacion de V. E. de bronce
para salida de tanque de 10 m3
de capacidad de 2" de diametro | N° 1,00 9,09 9,09 9,09
b.4 |Provision, transporte y
colocacion de ramal "T"
normal de PVC de 63 mm c¢l.6
c/1.E. N°, 1,00 5,57 5,57 5,57
b.5 |Provision, transporte y
colocacion de curvas a 90° H-H
de H°G® de 2" de diametro N° 5,00 5,14 25,70 25,70
b.6 [Provision, transporte y
colocacidn de curvas a 45° H-H .
de H°G® de 2" de didmetro N° 2,00 5,58 11,16 11,16
b.7 |Provision, transporte y
colocacion de codos a 90° H-H
de H°G® de 2" de diametro N° 2,00 2,80 560 5,60
b.8 |Provision, transporte y
colocacion de curvas a 45° de
PVC ¢l 6 JE. de 63 mm de
diametro N° 1,00 2,57 2,57 2,57
b.9 |Provision, transporte y
colocacion de pieza de
transicion para H°G® 2" a PVC]
de 63 mm de diametro Ne 1,00 2,21 2,21 2,21
b.10 |Provision, transporte y
colocacidon de tapones de PVC .
de 63 mm cl.6 ¢/J.E. N° 2,00 1,27 2,54 2,54
b.11 [Provision, transporte y ‘
colocacion de tapas brasero de
TJORO
H'F” para V.E. N° 2,00 24,90 49,80 49,80]
¢ |Trabajo de albaiiileria:
c.l {Provisidon de mano de obra y
materiales para la construccion
de camaras de desagiies de
acuerdo a plano Ne 1,00 182,00 182,00 182,00
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LOCALIDAD:LAS CUEVAS,

DESCRIPCION

U.M.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

ITEM

PARCIAL TOTAL

Provisién de mano de obra y
materiales para la construccion
de camaras de Valvulas de Aire

y V.E. de acuerdo a plano N° 4.00 182.00

728,00 728,00

c.3 |Provision, transporte y

colocacién de marco y reja de

0RO A -3
H°F° para camara de desagiie N° 1.00 482,00

482,00 482,00

¢.4 (Provision de mano de obra y

materiales para la construccion
de base de H°A® para tanque de
PRFV de 10 m3 de capacidad|.

de acuerdo a plano

N° 1,35 160,00 216,00 216,00

c.5 [Provision, transporte y
colocacion de cisterna de 10

m3 de capacidad de PRFV

d |Excavacion,
transporte de caiierias
Red de Distribucion

Excavacion a maquina a cielo
abierto de zanja de 0,60 m de
ancho por 080 m de
profundidad para colocacion de
cafieria de PVC cl. 6 C/JE. 63

mm de diametro 3
m 405,60

N° 1,00] 2.000,00 2.000,00 2.000,00

provision y
de

d.1

4,80 1.946,88 1.946,88

d.2 |Provision, transporte y
colocacion de cafieria de PVC
cl6 c/JE. de 63 mm de

diametro |- m '1.310,24
Provision, transporte y
colocacidon de arena comin

para cama de cafieria

" 862,00 1,52 1.310,24

d3

m. 101,40 13,50 1.368,90 1.368,90

d.4 [Por trabajo de tapado vy

apisonado de zanja m® 243 36
SUB TOTAL 1
GASTOS Y BENEFICIOS

SUB TOTAL 2
LV.A.

TOTAL

608,40
34.968,87
8.742,22
43.711,09
9.179,33

52.890,42

2,50 608,40

25%

21%

Son dos mil ochocientos noventa con cuarenta y dos

Pesos: Cincuenta y

centavos.

19



-

i

_cccccgoccCccceoceccceccecceccceccccececcecececceccececccececceccecccecceceuee

| | | | |
PERFIL LONGITUDINAL o PLANIALTIMETRIA  escaca - 1:2.000
e soasss
T, 1
- 4
.5;’4/ -
%4%
%
(OJ,O
0‘5}%‘3‘
©
@/
C.P.V.C. CL6 ¢ 63mm.
REFERENCIAS:
- CHG ¢ 60mm. /o —l VALVULA DE AIRE.
' @ ‘0 _—%— CAMARA DE DESAGUE Y
s ,'_ el LIMPIEZA.
' % (e \ .
mmg‘i';"? S 1_;;"'54335“ % \ = TAPON SOMBRERETE
] t C.HG @ 80mm. %ﬁ, '_% o
% o
% CISTERNA CAP.=-10m FV
'% ESCALA = 1:50

’z&\ VENTILACION CHG # 27
~ ;ﬁ
. . w _ Ww

[~ E.L Q
al CAMARA P/ V.E
o I (VER PLANO TiPO)
] MURD DE HAMPOSTERIA :
& D TR WAMPOSTERG
g T ey :-j_.l-... YT E“t
- : 1008.45 T.N ‘ Smm—— ,, e
— NI g 3 —
| 2 Lw 1005.98 n_ o g
CHG # 27 Acumucro£ VE o4
C.PV.C. CL.6B ¢ 63mm. e ) : — : R
) .. . . f .. 1 - ' :i=-'.'.:1"-,""'-5? vl E::
RUTA 51 : : - ’ ARENS L MALLA SIMA a1 010

\ : .. 314 ) . \ . i ]I.I:U -P{-
. K . ) . i . .
: : ) 4 : P LANTA ESCALA= 1:52 ) !

S

‘o 160
T T
25 270 0.15

250 ARENA

\ MURD DE MAMPOSTERIA
d —y g WrPuLSIoN | |} g g r-n
. —==
R E
4'?‘7 219 110 010
- -0 , 130 )
O T T
d__}
‘?«A -
o)
..4'('/
P.C.= 987.00m - _
COTA TERRENO NATURAL m & = 8% B 2 8 8 PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
' ‘ ; ; L uia :1 cl'q ;;,, ; : B ESTUDID TECNICO -
COTAS DEL PROYECTOC m g g § % g % : z % ' CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
i . - ' . . PROVINCIA DE SALTA
DISTANCIAS PARCIALES m 1688 - 14.34 5 2872 2411 o 1371 - ' _E?O_ .
! J , LEWENTE L. PINEDA LAS CUEVAS
g 5 - 5 5 8 X j NG, £ TSR AN co DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA
PROGRESIVA moe N A N = = ESCRefeaty Frafodonal do BERND | | PLARO:
I | T ! Tt | <> \ : 285 1:{,“'“2-’- PLANIALTIMETRIA — CISTERNA CAP. 10m
PUNTOS TOPOGRAFICOS N 1a(|pf) | 1|9 1|7 _1[6 1|4 E|7 1|3 EJ11 1l2 prosT FECHA PERFIL LONGITUDINAL




CORTE A—A - '~ CORTE B-B

QLUULUULUULUVLVLULULUUVULWOLUUVUVYUVYYYY VYWY SYYY

ooouuuuuuuuuuu

S

~

J

|

|
VENTILACION
e , - - o CARD FF ¢100rmm.
% | : : - _ ASLACION HIDROFUGA, CAPA ALTERNADA
. kR ; — l l T [ } l | 1] - CUBIERTA DE  DE VELO DE VIDRIO
o o _ s IR AR R R SRR . : TEIAS FRANCESAS Y TECHOPLAST & SIMILAR
; I ‘ A5 SR ' L 050 T ! | : L SR : =
: 1 . += —+ M_LU_UJ__U_LUJJJ—LI_JJ-U—I—UAJ [T 1. - 1 - ] [ 11 11 =Tk I 1] 0TI T | TN o1 [ T1
_ - e . A | PV ] i LOSA ALIVIANADA & MACIZA - 1 ‘
015 200 .15, 2.00 : 0.5, _ _ _ B e e o s B B4 B : y VES. VES. DE HA&
) — . - (s/normas ontisismices) {s/rormas antisismicas) A0 : .
; . - -+ _ ’ i . ' } \ ' ; ; : , . .
. PrOYECCION DE TEGHO , : 1 ’
._ ; — 2 @ REVOQUE A LA CAL AL FIELTRO | r Il
i CES. isfsmi
. - — ! 41 POR JAHARRO Y ENLUCIDD (5/normas enisfmicos)
st . : L :
| ST ' ' o ] N " ' . = ' ‘ 1
I~ : 3 : # . it . . .
o ' . : : N ' PINTURA A LA CAL . '
= : REGINTO PaRA DERMEABLE ‘ : =t I 3
< BOMBA DOSIFICADORA revoalt M == s = L ; ~
, N _ / 7 (- N b , MAMPOSTERIA DE LADRILLOS : 4 =g
) | S CERAVICOS HUECOS 20040 EXTEROR TWIOUE DE CLORD | =N 8 GRIFO DE 1/2" (BRONCE)
- ! A BOMBA DOSIFICADORA 2 ' SALPICADO CEMENTICIO FC 500 Lis. ~ -
+0.24 ; 10.24 gl g g - = - = s h: 0.50m.
. : CARERIA DE TANQUE DE CLORD TANF(‘}C" s o) [ |
+0.16 T - ‘ ' . . SALIDA DE CLORD A LA PLASTICO FC' 500 Lts. s : s V.EL (s/normas antisfsmicas) . VEREDA PERIMETRAL =] - ' ' N.T.
_ ' . i - CONTRAPISO DE K POBRE ¥ V.EL (s/normos antistsmicos) - C 1 [ ] L/
TANQUE DE CLORQ TANQUE DE CLORG CARERIA DE IMPULSION ' TERM. ALISADO  CEMENTICIO LI | T | I b
_ ! : H )
FC 500 Lits. FC 500 Lis. _ © : , +0.24 e: 0.12m. ! :
. ] 1 — . . i - +0.24 : i
GRIFC DE AGUA 1/2" : GRIFG DE AGUA 1/2" : y \ J:Db-'— +0.16
> ] o _ . +0.16 - AR — - . o
_ N .. r e— — el | v w==  FACHADA
! ll <4+ . I S | — \ T . ' B
e BRSNS ST 2 |
; : % ) "
5 = - : ' z ¢ % ;
I_—'_"______""______—__:'__“"_—_——_l“—‘—‘————————-———j ‘3 POV AN N NN . “ L ” s '
| VEREDA {PERIMETRAL _ S BASE P/ TANQUE TERM. DE
| | . - CIMENTO DE H& _ PISO ALISADG CEMENTICIO EMPALME A SALIDA : - B
= T T SAUDA A RED %— CIMIENTO DE HC ! — CMIENTO DE H'C _ ot e o :_ . I j
‘ PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
CAMARA P/DRENAJE ‘ - PR
DE CLORC _
ESTUDIO TECHNICO
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE SALTA
PROYECTQ Lr -
| '/%'ENTE L. PINEDA B LAS CUEVAS
| Mo T T DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA
E . ESCALCansalo Prafesional ds NO[N' I PLANOD: 7
: S [ . 3 CAMARA DE CLORACION
' ' ' ' FecH > | PLANO TIPO —PLANTA — CORTE — FACHADA




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

CORTE A—-A

TAPA WA TIPG TH297

s/NORMAS CIRS0C

| CAJA BRASERG

FF p./’V.E,

HC p./CACE

H 1 e 10 ¢/15m.

NIVEL CALZADA
—

<+

8- —_—
= 17
= -
= 4_'-4_4
i
.~ -
A Y

. 3
&

. - | -
) - . - o)
o .a.. ‘. F
PAREDES DE HS TIPO LT CAMARA DE VALVULA - "
"H13 s5/NORMAS CIRSIC — Cu
0 V. i
CANERIA AC' 6 TRANSICION b & 2 v o
PYC. o JiB EN Caso DE | \ L 5
CARD F.V.C. - - Sy
4 ’ ’ P— :-a. <
S J.G. e ———ie J.G. -
q‘rzl‘ c"ﬂz_‘ g E*I;T_u R
{ 0)
— - _ S j; - _ \
| & F PiEZa DE S H  Pi7A OF : '
o TRANSICION F' TRANSICION FE o
LI Lz amary Y p — - - L T . l;'_ -+
2 . R L e e e e
BASE DE HORMIGON A P AT S S &
TIPG "F" OF 750 Kg/ms .. "'> ' ' ". - A o« .a ‘ “ - ! . LT A“: a . 2 <
, 010 AL [ 016
T + r T

REFERENCIAS:

J.G.: JUNTA GIBAULT
V.E: VALYULA ESCLUSA

-+
F" - B - ) - . Lo - T
- 5 L. - N - X . . A . c. . :‘ B " i . [a]
’ e a e " i e .l C =
' . ’ Y - P T . R a . ‘e L)
L ¢ n 4 . . . ot
: - o - -
i - ..k
v . -
.o LN
T _
aaq [ 33 .
- N .‘ .
PR R
. — e R
. r- —l a o
i — -
| [ ] | i D] B mm  ———
| L RS e A
e . ’ [
L3 I— — _* :
- . L
L ‘>
< & i
a0 L -«
L
- — — RS -+
L) - a . 5 ) . AL , [=)
9 . - b . . . ~u e —
» N - RN . .9 R o]
a . - . B Y l & 4
0.0 110 a0y
010, r

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

ESTUDICO TECMICD

- PRO %’-’O

EDA

ING. ELECTROMEGAS a1 -

MAT. N° 2018

CONSEJO FEDERAL DE INVERSORES
PROVINCIA DE SALTA

, LAS CUEVAS
DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA

E‘SC&A’I. Frafnskonral de
110

SR
PIAI){O M

FECHA

4

PLANO: ~ A MARA PARA VALVULA ESCLUSA
PLANO TIPO -




CAMARA PARA VALVULA DE AIRE

CORTE A—A PLANTA

MaLLA T 0.10 ¢/0.12°

TAPA T N :
\ 0.30 x 0.30 f i ' S ey
\ . 020 x 020 PROYLCCION TAFA HA VALVULA DE AIRE B |
t t 7 TN . - (rosca mache de 27) :
8 -
~y— —- - ‘_/ / = r.l '-l / - ’7
T A4 R | NG S VAR B ' . YOI _ C 2
> 4\\4\\/{\\ . - S wt L = g /7 L OIS CARD PV.C. #160mm. CL6 - —t —_—t S
\;\/(/’\/\//>‘//'///}4 ¢« . ' ' —~ B ?\/\1\\.\/\\\\\&\\.\/‘:\\)\- : - i
N . "i R § . l I I
a ¢ "k I I
L o | |
- o | I g |
P o 7 | /ﬂ\ } I
R L VALVULA DE AIRE T 1 1 Ly i N 4 -2 A =
oo " :\ o e (rosca macho de 27} - : i U . ) _:_ =
. . L ° N
8 a 4 L Bl > / - — L— e’ _; -
- e | ] _,_://. ) ] L |
© _/’_'/ " '... - | |_J
o ) I | |
‘ ’ g CAND PV.C. 91B0mm. CLé | ’ | -+
a L e - b b ’ L_ —_— e ————— —— — — —;\\ —_ .._i ey
] DERWVASION] . 1 e
< s _ ROSCAIA | 1 \
< —= . ;
o . e N 1 \ 1
. / ' . ] \
. L :‘ ‘ _ -——f-_' ‘; + . é ) L 1h + a.on j\ # 0.15 + . .
* Y n st :b: RAMAL TIPO BNV.LC. 160x2" (derivacian roscada)
=b-——é% —— ] — | — { — — a-«:{} \
-HL d . -L. . <
. hy ., g T \X . s ‘ A—
I S R PROGRAMA DESARROLL.O DE PEQUENAS COMUNIDADES
‘ S : . a7 . ESTUDIO TECNICO
T . — CONSEJO FEDERAL DE INVERSORES
o5, o0 N\, oo, PROVINCIA ‘DE SALTA
P20 ¥

\ RAMAL TIPC PV.C. 160x2™ (derivacion roscoda}

LAS CUEVAS
DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA

CLEMENTE L. PINEDA .
ENG. ELECTT ECANICO

. am eyenis

ESCAC4nsolg Profostonal da. [RINANO \H'P PLANO

5 | ' CAMARA PARA VALVULA DE AIRE
o | PLANO - TIPO




CAMARA DE DESAGUE
CORTE A—A

THPA WA TIPG TH21T
s/NORMAS CIRSOC CAJA BRASERD FF p./VE

MARCOD Y TaFA HF
290 2 290mm.

NIVEL CALZADA

WC p./CALCE
T ¢ 10 ¢/15n.

_ PAREDES JE H'S TIPO
. L "H'3 s/NORMAS CIRSOC
- CAMARA |- g -

=
2| |7 |DESAGUEL A

<
m
h: VARIABLE

- CARERIA A°C7 6 TRANSICION f )
3 PY.C. o JTB EN CASO OF . i
CARD PV.C. 8

1 4 o
== —e — IH -

REFERENCIAS:

0 J.G.: JUNTA GIBAULT
| V.E.: VALVULA ESCLUSA

=2
=5
==L

-
A
.' Y r‘ I___‘
;
i SO

\ A
2 RPN : e el R R =
i TR B PR U S >
- - i \\ - . .‘.-. - \-.\. §| +
- 1
N BASE DE HORMIGON . ; PIEZA CE
\.\ S FTDE 250 Hy/m - TRANSICIOH FF*
- \:r,—!l-
- C;k
L G
2,
1
b -
— =7 O L2 @
AN | SR R S RS
T 3
3
I ! .
me3u g . ; T 5 g
A C] - -
' , .
ALY LI R 11
N 1,30 : .

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

JEGTUDIO TECHIZD

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
« PROVINCIA DE SALTA

] ProvEelo

LAS CUEVAS
DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA

CLEMENTE L—rTNEDA

NG.ELECTROMECANICS
B MUAT, B 2240

P I
{ " plivele Protesionat de Salte MO

L AN i

{rein 7 71 6
= :

PLAMO:

CAMARA DE DESAGUE
PLANO TIPO




MARCO CANOD H* G

ALAMERE ' /4

ALAMBRE DE FUAS

Fe TORSIONADO #8mm DE 2 HILDS

TEJIDG ROMBOIDAL

2" G N 12
AN

TENSOR @#8mm N' 12 1/2/40

N

AN

AN

T\

’n
et %

¢
o

<0
Q

¢

%
D

¢
O

S
S
@
K

>

<

¥

L

<2
<
o

<

0

<

%

W W UVWUWYUVVYVY WV YWV Y Y W)

PLANCHUELA 1"x 1/4

oUW

0.26

"‘"-—L ALAMBRE DE ALTARESISTENCIA 17/15

L

+/-0,00

= ey X ¥ v 4
R S L N o v
° PR Y “ > - " r Y L *
. b . v . . . " . * ' -
» . v h wt Mo - » X .
R N v N ™ . .- - 5 ‘o . L
* . Jlb ’ .- - ’ B ) . * L & "
LY . P L, e A .
- L.
B 7o * [ = v " . T -
x Y — L3 * I
\MURO DE HORMIGON- -

DADO DE H C
.0.40 x 0.40 x 0.60

DETALLE SISTEMA DE SEGURIDAD
DEL PORTON tsca 15

| 50 140 . 50 2

i
T H 7T

3

DADO DE H C
0.40 x 0.40 x 0.60

EIgP

50|

FIiG. 1, 2 Y 3 MEDIDAS EN mm.
CONSTRUIDAS EN PLANCHUELAS DE 36mm. DE ESPESOR

0.60

DETALLE SOPORTE DEL PORTON

ESCALA 1:5
' 160

Y

!

% .
; “ fe 214
|

\E &
i
i

150

SECCION 1--1

-+
w3
] o
B 2
=
U U
- 040

SECCION 1-1

ESCALA 1:10

- POSTE ESQUINERO

4¢8

i

V| o
EST. 4,2 ¢/15cm o

A 350Kg/m* 010 .

SECCION 2-2

2.30

1.85

0.60
0.60

"SECCION 2-2

POSTE INTERMEDIO

SECCION 3-3

~—

SECCION 3-3

COLUMNAS A AMBOS
LADOS DEL PORTON

EST. 4,2 ¢/15cm 4
H A 350Kg/m?

EST. 42 o/15cm- Y |
& 350Kg/m3 i)

0.15 :
S+

0.2C

42y

CORTE 1-1

ESCALA 1:10
ALAMBRE G N'12
TEJDO ROMBOIDAL DE 2"
MURD H C
250 Kg/cm

0.3

0.30

DETALLE GANCHO TENSOR

ESCALA 1:10

~ i
| TENSOR 98 ! A  AAMBRE G N'12
TEIDO ROMBOIDAL
N

/

\
 PLANCHUELA
N 1" 1/4

|
|

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

ESTUDIC TECMICO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
' PROVINCIA DE SALTA

Juis=IVe AN [AS CUEVAS

NG, ELECTROMECARMNICC

MAT. N3 2019 DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA

ESCA Giw [T

F— "R -
ol Do ol

“PLANG [N PLANO:

" 1:20 — VARIS 7 | CERCO PERIMETRAL

. PLANO TIPC — DETALLES

SOOOCCOULLLUOLLULLULLLLULOLLULY




