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Introduccion;

» Marco General del Estudio y Objetivos.
¢ Mapa general con la ubicacion de las localidades.

» Cuadro resumen con el nombre de la poblacion, cantidad de habitantes y costo de la obra
proyectada.

* Listado bibliografico utilizado v/o citado en el trabajo.

Localizacion:

» Ubicacion geografica con coordenadas, departamento, etc.
* Rutas y/o caminos de acceso al lugar, estado, etc.
* Distancia a la ciudad capital y/o a la localidad de importancia mas cercana.

Sintesis Poblacional:

¢ Ubicacion catastral y dependencia politica de la comunidad (municipalidad, comision de
fomento, etc.).

¢ Tipo de poblacion y nimero de familias habitantes.

e Distribucion, tipo y estado de las construccmnes viviendas y edificios publicos (escuela
puesto sanitario, etc.).

* Descripcion del tipo de saneamiento basico, de la energia presente y/o utilizada, de las
comunicaciones, etc.

e Actividades productivas mas salientes.

L)

Provisién de Agua Actual:

* Descripcion general del sistema de aprovisionamiento de la poblacion y de los edificios
publicos.

¢ Sistema de captacion, almacenamiento y conducciones, tratamiento del agua, proteccion
sanitaria y uso de la fuente.

Ingenieria de Obra de Provision de Agua:

Memoria Técnica:

a) Poblacion. Informacion General.

b) Calculo del volumen de reserva.

Obra Propuesta:
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Memoria Descriptiva:

Objetivo y ubicacion catastral del emplazamiento de la obra.
Descripcion ingenieril del sistema de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento
distribucién y proteccién sanitaria.
Recomendaciones sobre el manejo del sistema.
Ficha técnica:
a) Diametro de las caiierias.
Incluye las cotas de la captacion, la cafieria de la distribucion y del almacenamiento
desnivel topografico minimo y didmetro.
b) Caracteristicas técnicas de los tanque de almacenamiento.
¢) Caracteristicas técnicas de los sistemas de potabilizacion.

k)

>

Ingenieria de Obra Edilicia:

Memoria técnica.

Obra propuesta.

Memoria descriptiva.

Objetivo de la Obra.

Descripcién ingenieril de la obra civil.

Recomendaciones sobre el manejo del sistema de provision de agua,

Computo métrico y presupuesto:

Se presenta planillas con descripcion de los materiales, cantidad, mano de obra, transporte
y costo, utilizados en la construccion de cada tipo de obra.

Planos:

*

Se incluyen planos para la realizacion de la obra. Estos son de dos tipos:

a) Planos particulares para cada una de las localidades: Plano de ubicacioén con
planimetria y viviendas, plano con red de distribucion, plano de edificios publicos,
etc.

b) Planos tipos: Planos de camaras de valvulas, Planos de conexiones domiciliarias
Plano de tanque premoldeados, planoc de casilla tipo, etc.-

>

Anexos:

¢ Se incluyen planillas, graficos, dibujos y fotos.-
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1. LOCALIZACION

Marco General del Estudio y Objetivos

El estudio comprende el relevamiento de las localidades. obteniendo del mismo los
datos de poblacion, acceso, distribucion de las viviendas, ubicacion de las fuentes de
abastecimientos de agua, cotas del terreno, estado de la infraestructura edilicia publica y todo
otro elementos que permita mejorar la situacion actual de las comunidades.-

El Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades tiene, entre otros, por objeto la
realizacion de proyecto ingenieriles que permitan a la poblacién contar con agua potable a
partir de la captacion de agua subterranea o superficial, realizar el tratamiento adecuado y la
distribucion a través de grifos publicos con posibilidad de conexiones domiciliarias. Ademas
contempla el mejoramiento de la infraestructura edilicia piblica, proyectando en los mismos
las obras tendientes a optimizar su estado general y proponer nuevas instalaciones sanitarias,
de cocina, como asi también la aplicacion de energias alternativas para la generacion de la
electricidad.-
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRAS

TOTAL

LOCALIDAD DPTO. HAB. COSTO DE
LA OBRA
I GUAMPACHA | GUASAYAN 1000 $121.574,85
EL CHURQUI JIMENEZ 350 $179.182,50
]I
LAS TINAJAS MORENO 600 $156.790,00
VILLA BRANA MORENO 205 $176.219,70

$633.767,05

|
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COMPENDIO

A continuacion se realizara un resumen de las principales caracteristicas de las

localidades que integran este INFORME FINAL, correspondiendo el mismo a las cuatro

localidades siguientes:

LOCALIDAD DPTO NRO. | VIVIENDAS TIPO ASENTA-
HAB. MIENTO
GUAMPACHA |GUASAYAN 1000 203 DISPERSO
EL CHURQUI |JIMENEZ 350 85 MIXTO
LAS TINAJAS | MORENO 600 144 MIXTO
VILLA BRANA | MORENO 205 60 DISPERSO

En cuanto al servicio de provision de agua, las mismas cuentan con una fuente segura
de captacion existente: perforacion en el caso del Churqui; pozo cavado en Guampacha y Las
Tinajas, las tres de agua apta para consumo, en la localidad de Villa Brana se utilizara el agua
del Canal de la Patria, la que se potabilizara.-

Guampacha tiene dos pozos cavados y dos cisternas, que abastecen a la poblacién
mediante una red de distribucién, a la misma se prevé cambiar toda la caiieria principal
debido a su pequeiio didmetro.

El Churqui cuenta con una perforacion surgente a la que se encuentra conectada un
red de distribucion obsoleta, se prevé la construccion de una cisterna de 50 m’, un tanque de
15 m’, la refaccion de la casilla y la red de distribucion.

Las Tinajas cuenta con un pozo cavado, una casilla, un tanque australiano fuera de uso
y un tanque metélico elevado deteriorado, se prevé la construccion de un tanque elevado de
H® A® y la red de distribucion.-

Villa Brana posee una represa pablica alimentada por una derivacion del Canal de la

Patria, esta previsto el tratamiento mediante un modulo compacto (filtro rapido), la



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

construccion de una cisterna, tanque elevado de H° A° casilia de bombeo y red de

distribucion.-

No existe ninguin tipo de inconveniente para acceder a las localidades de Guampacha y

El Churqui, no asi a Las Tinajas Y Villa Brana ya que tiene caminos de acceso de tierra,

Todos cuentan con buenos servicios de pasajeros: colectivos.-

En estas localidades se desarrolla una economia de

marcado déficit laboral y con pocas oportunidades de trabajo. Gran parte de la poblacion

emigra hacia otras provincias en busca de trabajo como jornaleros.

subsistencia, habiendo un

En cuanto a educacion, las mismas cuentan con los si guientes locales escolares:

LOCALIDAD

ESCUELA
PROV. N°

NRO.
ALUMNOS

JARDIN DE
INFANTES

NRO. DE
ALUMNOS

GUAMPACHA

930, con 1
directory 4
maestras de

grado.

110

No

El CHURQUI

599 con |
directoray 5
maestras de

grado

85

No

LAS TINAJAS

474, con 1
directoray 6
maestros de

grado

132

Si

Nro. 254

20

VILLA BRANA

963, con |
director y 2
maestros de

grado

60

No
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En ningun local escolar se desarrolla otro tipo de actividad extracurricular.-

Todas ellas cuentan con Posta Sanitaria.-

Posen Iglesias con celebraciones semanales o mensuales, excepto El Churqui.

Ademas todas tienen puesto policial .-

Los costos por proyecto incluido el mejoramiento de edificios puablicos son los

siguientes;

Localidad Costo del proyecto en $
GUAMPACHA 121,574 85
EL CHURQUI 179.182,50
LAS TINAJAS 156.790,00
VILLA BRANA 176.219,70

ENERO de 1999.-



GUAMPACHA

DPTO. GUASAYAN
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1. LOCALIZACION

La localidad de Guampacha, ubicada en el Departamento Guasayan Provincia de
Santiago del Estero, esta situada geograficamente a los 64° 47" de Longitud Oeste y 28° 05°
de Latitud Sur.

Desde ia cuidad de Santiago del Estero y por Ruta Nacional N° 64, en muy buen
estado, se llega a la Localidad de Santa Catalina (71 kilometros). Desde alli hacia el norte por
camino enripiado (13 kilometros) lo que permite legar sin dificultad a la Localidad en
estudio. En la cercanias de Guampacha se encuentran las Localidades de La Breita al este (3
Km.) y Las Juntas al norte (13 Km.). La distancia total desde Santiago del Estero hasta

Guampacha es de 84 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo con el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 1991, existian 563
habitantes distribuidos en 164 viviendas.

Actualmente la comunidad tiene 203 unidades habitacionales y una poblacién de
1000 personas, considerando poblaciones aledafias. El asentamiento de las viviendas es tipo
disperso.

La poblacion no tiene un trazado urbano definido, la misma se halla sobre los
caminos del asentamiento y otras alejadas de los mismos, sobre el camino enripiado se
encuentra la Escuela Primaria, el Destacamento Policial, la Posta Sanitaria y el Registro
Civil.

El tipo de vivienda construidas en la localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
ejecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc
y las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja y barro con paredes de adobe.

Escuela Prov. N° 930, tiene un nivel pnmario dende concurren 110 alumnos con
una directora, 4 maestros de grado y 2 ordenanzas. Cuenta con 4 aulas, cocina comedor,
direccion, deposito, bafios tipo letrina y se encuentra en construccion bafios con instalaciones
completas.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria revocadas a la cal y

pintadas en buen estado, techo de losa en regular estado, razon por la cual tiene filtraciones.
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Tiene pisos de cemento alisado. Las ventanas son metalicas en mal estado sin celosias de 1,0
m x 1,3 m, y puertas de madera, cuenta con un comedor recientemente construido en muy
buen estado, 2 los baiios en construccion les falta cubierta de techo revoques y pintura, pisos,
carpinteria € instalacion sanitaria y eléctrica.-

Destacamento Policial N° 16, atendido por un Oficial y dos Agente, posee dos
oficinas, una sala de radio, una cocina y un calabozo, esta construido en paredes de
mamposteria revocadas a la cal con el cieloraso y paredes a la altura de los zocalos
deteriorados, techo de losa con cubierta de carbonilia y tejuela con problemas de humedad,
piso de mosaico calcareo, puertas y ventanas de madera, bafio tipo letrina.

Puesto Sanitario, esta atendido por una enfermera y un Agente Sanitario en forma
permanente y es asistido semanalmente por un médico del hospital de san Pedro de
Guasayan.

El mismo tiene techo de losa con cubierta terminada en tejuela revoque a la cal y
pintura en regular estado, piso de mosaico, puertas de madera y ventanas metalica. El bafio
tipo letrina tiene techo de chapa, no cuentan con instalacion de agua .-

Registro Civil, se encuentra a lado del puesto sanitario, sobre el camino enripiado es
atendida por la encargada, empleada de la provincia.

El edificio cuenta con techo de chapa de fibrocemento al que debe colocarse
membrana para su impermebilizacion, paredes de mamposteria revocadas a la cal y pintadas
en regula estado, piso de alisado de cemento, puertas y ventanas de madera.

Capilla , la misma se encuentra emplazada a 300 m. del camino enripiado que lleva
a las Juntas, es atendida por el sacerdote de San Pedro de Guasayan con una frecuencia de dos
veces al mes. El edifico dela capilla tiene techo de losa con membrana en solo una parte del
mismo, sus paredes son de mamposteria revocadas a la cal y pintadas, piso de cemento
alisado, puertas de madera y ventanas metalicas sin celosia.

Guampacha cuenta con servicio de correo (Estafeta Postal del Correo Argentino) y
funciona en una casa particular atendido por la Sr. Marquesa Ibafiez.

La localidad cuenta con energia eléctrica y aproximadamente entre el 30 y el 40% de
las viviendas se encuentran conectadas a la red la que se halla a cargo de EDESE,

Las principales actividades productivas son:

Agricultura: (maiz y zapallo, etc.).-

Ganadera: ( vacuno, caprino y ovino )
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3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La Poblacion de Guampacha, se abastece de dos pozos cavados enmarcados en
quebracho colorado, ubicados al pie de la sierra de Guasayan, ambos tienen una profundidad
de 20 m. el que se encuentra cerca de la casilla de bombeo pozo N° 1 tiene 2 m. de lado con
un N.E. de § m. N.D. de 12 m. desde hace un tiempo no funciona debido a que se quemo la
bomba, ademas tiene problemas ya que deben cambiarse algunos durmientes. El otro se
encuentra fuera del sitio de las instalaciones y funciona con una electrobomba sumergible,
tiene N.E. de 8 m. y N.D. de 12 m. con un caudal de 20.000 lts/h el mismo esta conectado a
dos cisternas con 41,00 y 63,00 m’ respectivamente, el pozo N° 2 es bombeado 15 hs diarias,
al frente de las instalaciones existe un bebedero y una maga para camiones.

De las cisternas que se encuentra sobre elevadas sale una cafieria de 75 mm. de
diametro en una longitud de 650 m. desde alli continua 1100 m. con diam. de 63 mm
continuando hasta el Destacamento Policial con diametro de 50 mm. en una longitud de 1500
m. continua con 1800 m. de caileria de 50 mm. por el camino que lleva al cementerio, y desde
la entrada del cementerio 600 m. en 50 mm. hasta la capilla, por el camino que pasa al lado
de la escuela se extiende en una longitud de 1100 m. con ¢ 50 mm. Desde el Destacamento
hacia la localidad de la Breita existe otra cafieria con 4500 m de longitud y 50 mm. de
diametro.

Desde las Cisternas existe otra cafieria de 75 mm. hasta el camino a Blanca Flor
(2100 m.) y desde alli hasta la localidad mencionada 800 m. en 50 mm.

Los analisis practicados, indican que el agua de estos pozos es quimicamente apta

para el consumo humano.

4, INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacidon. Informacion General.
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* Escuela N° 930 Alumnos: 110 Docentes y Personal: 7
Tumos: 1 Comedor:; Si
Albergue: No Baiios: S1

* Puesto sanitario: Si

* Puesto Policial: Si

* Capilla: Si
* Familias: Cantidad: 203 Personas: 1000
* Disposicion de unidades habitacionales: Dispersa
* Provision de habitantes aledafios: Prevista
* Dotacton: Red de distribucidn 150 litros/hab x dia
Datos Poblacién. Viviendas Habitantes
Poblacion de disefio a 1999 203 1000

Calculo de Poblacién Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizard la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia. Por lo

que la expresion para el calculo de la Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n
en donde:
Pf . Poblacion futura .-
i : Indice de crecimiento anual : 2,5 %

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblaciéon al aﬁo.§ a 10 aiios a 20 afnos
actual 1999 2001 2011 2021
1000 1051 1345 1722
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b) Calculo del volumen de reserva

Dotacion inicial:

Teniendo en cuenta que el pozd N°2 tiene un caudal de 20,00 m*/h. lo que posibilita
un almacenamiento de 488,0 m'/dia., y que para una dotacién de 150 litros por habitante
por dia se obtiene un Caudal maximo diario a 20 afios de 361,0 m°/dia, el caudal con que se
cuenta asegura la provision futura, ademas se prevé la posibilidad de la entrada en
funcionamiento del pozo N° 1.

De acuerdo a las caracteristicas de la poblacién y por lo antes mencionado, se adopta
una dotacion inicial de 150 Litros / habitante x dia.

La dotacidn futura se obtiene mediante la siguiente expresion.

Df=Do(1+C)"

1- (00—75)*0.5)* 1
125 100

C=(

C=10.007

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diarie: Qmd.d = Dotacion x Poblacién.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qmax.d =1,2 x Qmd.d

QMax.h Caudal maximo horario: QMax.h =1,5 x Qmax.d

o, =12 a; =15 a=18

a,: Coeficiente que permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo diario y
oscilaentre 1,2y 1,5.
a,: Coeficiente que permite pasar del consumo maximo diario al consumo méaximo horario y
oscilaentre 1,3y 1,6.
o =q; X o, permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo horario varia entre

1,56 y 2,4 considerando razonable para este tipo de localidades, fijar un coeficiente de 1,8.

Para diseflar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:
5
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PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES

DE DISENO| N°de hab. | lts./hab.x dia| Simbolo its./seg m*/dia
Quet 1,74 150,0
Actual 1000 150 Qi Act 2,08 180,0
QM At 3,13 270,0
Qo 1,85 160,0
Inicio de 1051 152 Qumo 2,22 192,0
Obra Qmo 3,33 2880
Quo 2,54 219,0
Futuro a 1345 163 Qmio 3,05 2630
10 afios Qumio 4,57 395,0
Qo 3,48 301,0
Futuro a 1721 175 Qumzo 4,18 361,0
20 afios Quizo 6,27 5420

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizara para el calculo de la red de distribucion
(542,00 m*/d).-
* El caudal maximo diaric a 10 aifios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo
(263,00 m*/d).-
* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el calculo del Tanque Elevado

(301,00 m’/d).-
b-1) Verificaciéon del volumen de almacenamiento

Las normas del S.N.A.P. especifican que se contara con una reserva minima de por
io menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 301,00 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 75,27 m’
Las Cisternas existentes tienen una capacidad de 104 m®> superando el minimo

necesario-
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A continuacion se realizaran los calculos hidrailicos necesarios para el proyecto
para luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-
a) Captacién:

Se utiliza como fuente el Pozo N° 2 ubicado fuera de la Planta propiamente dicha, y

del pozo N° 1 cuando este en condiciones.-
b)Tratamiento

A pesar de la aptitud respecto de la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta

la utilizacién del equipo clorador tnstalado en la sala de comando y deposito a refaccionar.
¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 263,00 m*/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 15 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear sera €l maximo diano a 10 afios
Q = 26300m’dia = 17,55 m’/h= 4,874 Lt/seg
15 hs/dia

El diametro econdémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D =K. X1/4,ql/2
Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 1,3
X=N° de horas de bombeo por dia = 15/ 24 = 0,625

Q= Caudal m*/seg.= 0,00487 m3/seg
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D= 1,3 x 0,625 1/4 x 0,00487 1/2 = ,0807 m
Para la impulsion adoptamos caiieria de hierro galvanizado de diametro 3 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q=4874Lt/seg D=0,075m vy V = 1,103 m/seg
€} Determinacion de la altura manométrica:

La altura manomeétrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre canieria de entrada en cisterna
(143,696) y cota de equipo de bombeo en perforacion (122,381)= 21,315 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.

Ahll = Pérdidas localizadas.
De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg =21,5 Mts-.
f) Longitud de Ia caiieria de impulsion
L1=50,00 m. D=0,075 m.

Para el calculo de las pérdidas de carga se hara uso de la formula de Hazen-
Williams. -
J=10,643 x (Q/C) ** x D-4,87
J1 = 10,643 x (0,00487/125) ** x 0,075-4.87 = 0,022 m/m
Ahfl1.=0,016 x50 m=1,116 m. Se adopta 1,12 m.
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Para cuantificar las pérdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D
3 Curvas a 909 0D
1 Valvula esclusa 8D
| curva a 45 15D
! Valvula de retencion 100 D
263D

Longitud equivalente: 263 x 0,075 m = 19,72 m

Ahl2=19,72x0,022=0,433 m

Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=

Hm=21,5+1,12+0,433=2305m
Adoptamos Hman = 24,00 m,

La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=10000Q xHm =1.000x0,00487 x24.00=260HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa €l 50 %
N = 3,90 HP
Adoptamos: N = 4,0 HP Hm = 24,00 m Qb =17.550 Lts/Hora

g) Red distribucién:

El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (6,27 its/seg).
Se colocaran grifos plblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.
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f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucion

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 138,481
Nivel de terreno natural planta: _ 138,381
Nivel Fondo base Cisterna: 142,696

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion del pozo cavado ubicado fuera de las planta, las dos cisternas
existentes. Se realizara el arreglo del pozo N° 1 y la provision del equipo de bombeo con sus
respectivas instalaciones, la refaccion de la casilla de bombeo y tabiero de comando,
alambrado perimetral con porton de acceso y cambio de la red de distribucion, que contara
con valvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que

se necesitaran realizar.

4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distnibucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la red de
distribucion domiciliaria y a grifos pablicos ubicados en las zonas mas alejadas dar un
servicio en forma igualitaria a los habitantes de la localidad, con la presién adecuada con la

que no se contaba.

a) Captacion :
Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al pozo N° 1.-
b) Almacenamiento:

Se utilizaran las instalaciones existente las que consisten en dos cisternas de

almacenamiento las que estdn ubicadas a una altura suficiente para dar presién al sistema.-

10
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b) Tratamiento:

A pesar de las caracteristicas fisico-quimicas del agua del pozo, que estan excedidas
en flbor, por encima de los valores tolerados por la poblacion no considerandose necesario la
instalacion de un planta de Osmosis Inversa dado que:

1) El agua del pozo existente es la dnica fuente de agua que se tiene y la que viene
absteniendo a la poblacion desde su creacion.

2) De acuerdo al relevamiento efectuado no existen causas de muerte y/o de enfermedades
por la causa de ingesta de agua con estas caracteristicas.

3) La Instalacion de una planta de Osmosis no certifica que la poblacion hard uso de la
misma dada la idiosincrasia de la poblacion.

4) El requerimiento de personal apto para la operacion y mantenimiento del equipo hace que
ante Ia menor falla, se produzca el abandono de su utilizacion.

La cloracion del agua se hara médiante un equipo dosador.

Debera reahizarse en ¢l momento de puesta en marcha de la obra, una explotacién
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que se distribuira es bacteriologicamente apta para el consumo humano y si
quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.
¢) Distribucién;

1) La ejecucidn la red de distnibucion de P.V.C clase 6 de 110, 90, 75, 63 y 50 mm
de diametro para la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales, cabe
aclarar que parte de la caﬁefia existente no se cambiard ya que coincide con la de cilculo.

2) La construccion de grifos pablicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente 0 no pueda
ejecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de puigadas
segun plano tipo.-

3) La construccién de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algun ramal
que se quiera efectuar cualquief tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucién hacia las

viviendas.-
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5) Para la colocacion de al caiieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1
metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.
d) Varios:

1) Refaccion de casilla de comando equipo clorador y deposito.

2) Alambrado perimetral y portén de acceso e iluminacion.-
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracién de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser hiberada la obra al servicio, deberd verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Didmetro de las cafierias

*(Cota de Referencia :

Nivel base de Cisterna: : 142,696
*Caifieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:

Maternal: P.V.C.

12
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Cota de salida: ‘ 142,696
Cota de entrega (presion minima: punto 06 } : 116,86
Presion minima: 7,94

Diametros a colocar: 110, 90, 75, 63 y 50 mm.
b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En pozo:

1) Bomba de agua para potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=40 HP-

Altura manométrica: Hm = 24,0 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 17.500 Lts/Hora
Cafieria de aspiracion e impulsion: Hierro Galv. de 3 pulg. -
Altura de impulsion: 21,5 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica
* Escuela

La Escuela Prov. N° 930 tiene un nivel primarnio donde concurren 110 alumnos con
una directora, 4 maestros de grado y 2 ordenanzas. Cuenta con 4 aulas, direccion, cocina
comedor. deposito, bafio tipo letrina y un bafio en construccion.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria revocadas a la cal y
pintadas, techo de losa en regular estado, razon por la cual tiene filtraciones. Tiene pisos de
cemento alisado. Las ventanas son metélicas sin celosias en mal estado de 1,30 m x 1,00m. y
las puertas de madera. La cocina-comedor es de reciente construccion, posé ademas un
deposito con techo de chapa y un bafio tipo letrina. Se encuentra en construccion otro baiio de

que contara con todas las instalaciones necesarias.-

* Destacamento Policial '
E! destacamento policial N ° 16, esta construido en mamposteria revocadas a la cal

en buen estado, techos con losa’ de hormigon la que necesita impermeabilizacion, piso de
‘ ‘ 13
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mosaico calcareo, los revoque interiores tanto del cielorraso como las paredes a la altura del
z6calo se encuentra deteriorados las aberturas son de madera en buen estado; Cuenta con un

bafio tipo letrina sin instalacion de agua.-

* Puesto Sanitario

El Puesto Sanitario tiene paredes de mamposteria con revoque a la cal en regular
estado, necesita reparar el mismo a la altura de zocalos y en otras zonas y pintura exterior,
techo de losa en buen estado, posee puertas de madera y ventanas metalicas en mal estado
aberturas de madera las que necesitan ser pintadas y un ventana metalica la que debe ser
repuesta. Los pisos son de mosaicos calcareo. No cuentan con aljibe ni instalacién de agua, el

bailo tipo letrina, esta construido con paredes de ladrillo y techo de chapa.-

* Registro Civil

El Registro Civil esta construido con paredes de ladrillo revocadas a la cal y la
pintura se encuentra en mal estado, tiene techo de chapa de fibrocemento al que debe
colocarse membrana para su impermeabilizacion, piso de alisado de cemento, puertas y
ventanas de madera se deberd reponer una ventana por encontrarse defectuosa, este edificio

cuenta con baiio tipo letrina.

* Capilla

El edifico de ia capilla tiene techo de losa con membrana en solo una parte del
mismo, por lo que se prevé colocar la parte faltante, sus paredes son de mamposteria
revocadas a la cal y- pintadas, piso de cemento alisado, puertas de madera y ventanas

metalicas, pos¢ bafios tipo letrina.
Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio piblico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provisién de

elempentos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.
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Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la Escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificio ¢ instalaciones enfocando principalmente impermeabilizar el techo del edificio que
tiene filtraciones en €pocas de lluvia.

Se repondran las aberturas que se encuentren en estado defectuoso y pintaran las
restantes. Se terminara el bafio y deposito en construccion ya que hasta ahora se utilizaba el

tipo letrina.

En el Destacamento Policial se prevé la colocacion de membrana para la
impermeabilizacion del techo, la reparacion del revoque y reposicién de pintura del cielorraso
y las paredes interiores a la altura del zo6calo, la construccion de un modulo sanitario y la

colocacién de alambrado perimetral.

En el Puesto Sanitario se prevé la reparacion de los revoques exteriores y la
aplicacion de pintura exterior en todo el edificio.

Se repondra una ventana la que se encuentra en mal estado y se aplicara pintura
sintética a las demas aberturas.

Se realizara la construccion de un mddulo sanitario, segin plano tipo y la

construccion del alambrado perimetral.

En el  Registro Civil se prevé la colocacion de membrana para la
impermeabilizacion del techo, la reposicion de una ventana, la pintura exterior la edificio,.
Se realizara la construccion de un modulo sanitario vy Ia colocacion de alambrado

perimetral.
En la Capilla se prevé la colocacion de membrana en parte del techo ya que la

mitad del mismo cuenta con ella, la construccion de un modulo sanitario y la provision y

colocacion de alambrado perimetral,

15
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Descripeion ingenieril de 1a obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

Escuela

1) Impermeabilizacién del tebho: 200 m” con membrana de 4 mm. de espesor.

2) Provisién y colocacién de 4 ventanas con vidrio de 3 mm de 1,30 x 1,00 m.

3) Pintura sintética para las aberturas.

4) Terminacion de 52,78 m2 de bafio y deposito en construccion, a los que debera
realizarse: contrapiso, piso de mosaico, revoques y pintura, revestimiento interior
con azulejos, provision de todo el sistema sanitario ( 4 inodoros, 4 lavabos),
carpinteria consistente en 3 puertas de 0,70 x 2,10, una ventana de 1,00x 1,00 y

seis ventiluces de 0,40 x 0,60, cubicrta de techo y tanque de agua de 500 litros,

etc .

Destacamento Policial

1) Impermeabilizacion de techo, 51,00 m®. de membrana de 4 mm.
2) Reparacion de revoque de cieloraso en una superficie de 15 m’.
3) Reparacion de revoque de paredes en una superficie de 36 m’
4) Colocacion de pintura al agua.

5) Construccién de modulo sanitario.

6) Provision y colocacion de alambrado perimetral 48,8 m.

Puesto Sanitario

1) Reparacion de revoque exterior en una sup. de 52,00

2) Provision y colocacion de pintura exterior, 75,00 m’

3) Provision y colocacion de 1 ventana de 1,55 x 1,10. Y pintura sintética a las
demas aberturas

4) Construccion de un modulo sanitario segun plano tipo.

5) Provision y colocacién de alambrado perimetral 77,2 m..

16
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Registro Civil
1) Colocacién de 28 m? de membrana de 4 mm. de espesor.

2) Provision y colocacidn de una ventana de 0,80 x 1,00 m.
3) Aplicacién de pintura exterior en una superficie de 60 m’
4) Provision y colocacion de 70 m. de alambrado perimetral.

5) Construccion de modulo sanitario.

Capilla
1) Impermeabilizacion de techo, 25,20 m’ de membrana de 4 mm.

2) Construccion de un modulo sanitario, segin plano tipo.

3) Provisidn y colocacion de alambrado perimetral, 90 m.

17
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PROVISION DE AGUA POTABLE: Guampacha, Dpto. Guasayan

Planilla de Caudales.

RED EXISTENTE

"LTc= 148,00 Hm Qmh20= 6,27 /s GHm= 10,0424 l/s*Hm
Tramo | Long. Gr Ge Gt Ge

(Hm.) | (lts/s) | (lts/fs) | (lts.fs) (lts./s.)
14a12 | 7,00 0,2966 | 0,0000 | 0,2966 0,1631
13a12 5,00 0,2118 0,0000 0,2118 0,1165
12al10| 3,00 0,1271 0,5084 0,6355 0,5783
11al10 | 6,00 0,2542 | 0,0000 | 0,2542 0,1398
10a08 [ 31,00 | 1,3133 | 0,8897 | 22030 1,6120
09a08 | 11,00 [ 04660 | 00000 | 0,4660 0,2563
08a04 1 0,00 10,0000 2,6690 2,6690 2,6690
07a05] 6,00 0,2542 0,0000 0,2542 0,1398
06a05| 800 0,3389 | 0,0000 | 0,3389 0,1864
05a04 | 10,00 | 04236 | 0,5931 1,0168 0,8261
04a03 | 15,00 0,6355 3,6857 43212 40353
03202 11,00 | 04660 | 43212 | 47872 45775
02a0l 6,00 0,2542 4,7872 5,0414 4 9270
17al6 8,00 0,3389 0,0000 0,3389 0,1864
16al15 | 21,00 | 0,8897 | 0,3389 1,2286 0,8282
15a01 0,00 0,0000 1,2286 1,2286 1,2286
6la C| 000 06,0000 6,2700 6,2700 6,2700
148,00
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PROVISION DE AGUA POTABLE: Guampacha, Dpto. Guasayan

Planilla de Caudales.

RED DE PROYECTO

LTc= 163,00 Hm Qm.h20= 627 s GHm = 0,0385 I/s*Hm
Tramo | Long. Gr Ge Gt Gec

(Hm) | (ts/s) | (ts/s) | (tsss) | (lts/s.)
15a13] 7,00 | 02693 [ 0,0000 [ 02693 [ 0,1481
14a13 | 500 | 0,1923 | 0,0000 | 0,1923 | 0,1058
13a11| 300 | 01154 | 04616 | 0,5770 | 0,5251
12all| 600 | 02308 [ 0,0000 | 0,2308 | 0,1269
11210 | .22,00 | 0,8463 | 0,8078 | 1,6540 | 1,2732
16210 | 7,00 | 02693 | 0,0000 | 02693 | 0,1481
10208 | 9,00 | 03462 | 19233 | 22695 | 2,1137
09208 | 11,00 | 04231 | 0,0000 | 0,4231 | 02327
08a04 | 000 | 00000 | 2,6926 | 2.6926 | 2,6926
07a05] 6,00 | 02308 | 0,0000 | 02308 | 0,1269
06205 | 16,00 | 0,6155 | 0,0000 | 0,6155 | 0,3385
05a04 | 10,00 | 03847 [ 0,8463 | 12309 | 1,0578
04203 | 1500 | 05770 | 3.9236 | 4.5006 | 42409
03a02 | 11,00 | 04231 | 45006 | 49237 | 4,7333
02a01| 600 | 02308 | 49237 | 5,545 | 50506
19a18| 800 | 03077 | 00000 | 03077 | 0,693
18a17 | 21,00 | 08078 | 03077 | 1,1155 | 0,7520
17201 | 0,00° | 0,0000 | 1,1155 | 1.1155 | 1,1155
0la C| 0,00 [ 00000 | 62700 | 62700 | 6,2700
163,00
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COMPUTOS
Y

PRESUPUESTO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Guampacha
DEPARTAMENTO: GUASAYAN
LOCALIDAD: GUAMPACHA
PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A)CAPTACION
Provisién y colocacion de una Liectrobomba dd
HP = 4,0; FIm.=24m. Qb= 17,500 lts/h, con sul
1 Gl 1 3950,00 3950,00
respectiva cafieria de impulsién, accesorios i
tablero de comando a ser instalado en la casilla
R i6n del Pozo N° 1, icidn  d
g [ePeiamen el Foo reposiEtn 49 q. i 1600,00 160000 5550,00
durmientes y arrcglo de paredes.
C) RED DE DISTRIBUCION
3 |Excavacién y tapado de zanjas m3 2525 11,50 29037.50
4 |Provisién y colocacion de cafcrias, cfaro de goma
accesorios y recuperacidn de caflerla existente.,
)y 110 mm. m, 650 6,70 4355.00
b) 90 mm. m. 2600 4,81 1250600
¢) 75 mm. m. 3570 ERES 11281,20
d) 63 mm. m. 2200 2,88 6336,00
e} 50 mm. m. 700 2,21 1547,00
Provisién y colocacion de vélvules de bronce dof
5 |didmetros:
a) 20 mm. N® 2 E18,72 23744
b) 75 mun. Ne 4 65.79 263.16
c) 63 mm. N® | 66,20 66,20
d) 30 mm, N 7 25.87 181,09
Provisién de mat. y construccion de cémaras para .
6 valvulas esclusas, segin plano tipo N 14 250,00 3500,00
Provisién de materiales y construccion de pilar de
mamposteria revocado para grilo pablico, cony
7 lviivula tipo esférica de bromce 3/ y conexion N® 8 171,92 1375.39
caiieria de distribucion
8 |Manga de agua, scgun plano tipo. N® 377.05 0,00, T0685,95
D) TRATAMIENTO
Provision y colocacion de equipo clorador en|
9 casilla e Gl 1 1250.00 1250,00 1250,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Guampacha

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: GUASAYAN
LOCALIDAD: GUAMPACHA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESO5S

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

lrevest.con  azulejos, sistema  sanitario Compl.

E} VARIOS

Reface. de easilla de comando: colocacion de piso
cerimico reparacion de revoque ext. ¢ int. pintura
al latex int. y ext. incluido cielormaso, reparacion d
cubierta y memb. cambio de puerta y ventana def
madera e inst. eléctrica.

Provisién v colocacion de alambrado perimetral

Fy INFRAESTRUCTURA EDILICIA
* Escuela

de 4 mm. de espesor previa reparacion de sup. g
impermeabilizar 200 m2

Provision y colocacién de 4 ventanas completas dd
1,30 x 1,00y pintura sintética para 7 ventanas de
igual medidn, y 5 puertas

‘Terminacién de 52,78 m2 de baflo y dep. Contrap.
y piso de mosaico, revoque ext. e int. pintura,

coloc. de 3 puertas de 0,70x1,10, una ventana de
1,0x1,0 v G ventiluces de 0,4x%0,6 cubierta de techod
¥ tanque.

* Destacamento Policial

Provision v colocacién de membrana de aluminiof
de 4 mun. de espesor provia reparacion de sup. g
impermeabilizar 51 m?2

Reparacion de rev. de ciclorraso y paredes 15 m2 y
36 m2 respectivamente y pintura

Gl

m2

Gl

Gl.

m2

128

200

51

5t

140000

3,50

155069

000,00

51N

8,00

1400,00

5056

1022,001

1550.69

7000,00

260,61

408,004

645600




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Guampacha
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: GUASAYAN
LOCALIDAD: GUAMPACHA
PRECIQ EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL

Construceién de modulo sanitario 2 completd

16 fscgin, plana tipo. Gl I 4800,00 4800 1
Provisién y colocacion de alambrado perimetral] -

1 Lz 8m. m. 488 39.50 1927 601
* Pucsto Sanitario

5 izepamcién de revoque exterior en una sup. de 52 ma 53 $.00 116,00
Provision y colocacion de pintura cxterior previol

17" |acondicionamiento de Ia sup. 75 m2 m2 5 4,65 348.75
Provision y colocacion de | ventana de 1,55 x 1,009

18 |¥ pintura sintétice a todas las aberturns Gl. 1 410,00 410,00
Construccion de modulo sanitario 2 completo]

16 segiin plano tipo Gl 1 4800,00 4800,00
Provision y colocacion de alambrado perimetral]

I 72m Y m, 772 3950 3049,40
* Registro Civil
Provision y colocacion de membrana de aluminicl
de 4 mrn. de espesor previa reparacion de sup. a

12 f e cemenbilizar 2802 i ! 2% 510 143,08
Provisién y colocacion de una ventana de 0,80 xf

20 |1o0m Gl ! 240,00 240,00
Provision y colocacion de pintura exterior (latex

17 leom2 m2 60 4,65 279,00,
Provisién y colocacion de alambrado penimetral 704

11 m Y m 70 39,50 2765,00;
Construceién de medulo sanitario 2, segun pland

16 tipo. Gl [ 4800,00 4800,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Guampacha
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: GUASAYAN
LOCALIDAD: GUAMPACHA
PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
* Capilla
Provisién y colucacién de membrana de aluminiof
12 |de 4mm. de especsor previa repde sup. s m2 25.2 501 128,772
impermeabilizar 25,20 m2
Provision y colocacion de una ventana de 0,80 x|
20 oo Gl. 1 240,00 240,00
00 m.
Provisién y colocacidn de pintura ext. (latex) en|
IT una SUPGI.'GCEC dﬂ 60 m? m2 60 4,65 279,00
Provision y colocacién de 70 m. de alambmdoj N
11 perimetral m. 70 39,50 276500 3763290
PRESUPUESTO TOTAL 121574,85
NOTA:
a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puesto en obra y los
respeclivos costos de Mano de obra.
b) En los precios unitarios sc incluyen los siguientes incidencias: 15% gastos generaies, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 3,5% dc ingresos brutos.




PLANOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD

1. Plano de Ubicacion.-

Red de Distribucion Existente.-

Red de Distribucion Proyecto.-
Instalaciones Existentes y a Construir.-
Escuela Primaria.-

Destacamento y Posta Sanitaria.-

Registro Civil.-

e N R LN

Iglesia Catdlica.-

PLANOS TIPOS

9. Cémara de valvulas.-

10. Grifo Publico.-

11. Manga de Agua.-

12. Alambrado Perimetral y porton de acceso.-
13. lluminacioén.-

14. Modulo Sanitario 2.-

Guampacha
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PROYINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERQ
Administracién Provinecial de Recursoa Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

FROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIPQ
CAMARA PARA VALVULAS ESCLUSAS
Plono N* Prapart:  MONTERD, Afrsda Fecha _05/01/%4

Eacale: 1,/5000
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
AdminiFlracitn Provincial de Recuraos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraecatructura Social

FROCRAMA DESARROLID DR PEQUERAS COMUMIDLADES

PLANC TIPQ
MANGA DE AGUA

Facha: 06/01

Aan N Prapor(s  Mortarn, Afrado B
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Iocalo Imt y ewt. G110 m

e alto y 0,02 A de espezor

, 120,070, L.B0 ,0.70, 6.20
1 T I I 1

1.09

Y 5

- \J I\J_
a = |
© 2 w -
8 g 8 =
AT S HiLm A
Fa¥ e A
[
Tab
4
| 4.00 |
[ 1
CaRerfa de PVC 0,100 m
t 5.00 !
f 1
Clémora séptica, profr [,5
y de 1,3 metros de lado
Careria de pvc 0,100 m
Chapa de zinc
® S
o ._] &

2,63

0.80

0.70

MamposterTa de 0,15 n

Revaque Interlor Imp,

Ladrillo comin con reveque o la cal

O
P, madera (tablero}

1
/jlso de cemento all zado

ontrapiso de 0,015 m. de espesor
Horm gén de cascote 0,20 m de espesor

Pozo Absorvente

Profundldad Varlable

FROVINCIA DE RANTIAGGC DEI, ESTERO
Administracién Provincial de Recursos Hidricos

CONSEFO FEDERAL DE INVERSIONES
Area [nfraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANG TIPO
MODULO SANITARIC 2

Facho:
Ptano N* lPraporﬁ'. Montero, Altredo r———




ANEXOS



Denominaciéon de ia Perforacién:

Ubicacion:

Pozo Cavado

Guampacha.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Guampacha
Planilla de Analisis Fisico-Quimico
Provincia: Santiago del Estero Departamento: Guasayan

Denominacién de la muestra:
E.R DiP.Q.S.

Laboratcrio

Protocolo N°

Fecha de Analisis:12-12-99

Caracteristicas fisicas

Coior:

Incolora

Olor (umbral 60 °C): Incd. Turbiedad:

Caracteristicas quimicas

PH: 7,56 Conductividad: 893 uS/cm Residuo Seco:
Alcalinidad Total (mg/l CaCO3): 333

Dureza Total (mg/l CaCQ3): 163

Bicarbonatos: 406,0 mg/| Calcio:
Carbonatos: 0,0 mgft Magnesio:
Sulfatos: 105,0 mg/l Sodio:
Cloruros: 34,0 mg/l Potasio:
Nitratos: Flaor:

Nitritos: Arsénico
Amoniaco: Vanadio:

<0,2 UNT

572 mgft

41,0 mg#
15,0 mg/l
150,0 mg/l
0,0 mgfl

2,80 moil
0,03 mgh

Clasificacion:

Observaciones:

Bicarbonatada, sulfatada sodica. Elevado tenor de fluor,

Quimicamente no apta para consumo humano
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Instalaciones de agua polable existentes

Escuela Primaria - Vista General
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Destacamento Policial



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Guampacha

Iglesia Catélica : Vista General



EL CHURQUI

DPTO. JIMENEZ



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Churqui

L. LOCALIZACION

La localidad de El Churqui, ubicada en el Departamento Jiménez Provincia de
Santiago del Estero, esta situada géogréﬁcamente a los 64° 40" de Longitud Oeste y 27° 10°
de Latitud Sur,

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de la Ruta
Provincial N° 3, la misma es de una sola trocha pavimentada en repular estado de
conservacidn hasta la localidad de Vinara, desde alli hasta el Charco la ruta se encuentra en
reparacion (en total aproximadamente 34 kilémetros), desde el Charco por la ruta Provincial
N° 91, enripiada ( 9 Km.) se accede a la localidad en estudio lo que permite llegar sin
dificultad en dias de lluvia, otra forma de llegar es a través de ruta Nacional N° 34 desde la
ciudad de la Banda hasta la localidad de Pozo Hondo (90 Km.} y desde alli por camino de
tierra hasta el Churqui (17 Km.) camino inaccesible en época de luvia. |

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kilémetros). En la .ce_rcanias de El Churqui se encuentran las Localidades
de Et Charco al sud oeste (9 Km.), Isca Yacu al noreste (17 Km.), Pozo Hondo al este (17
Km.), Toro Pozo al noroeste (5 Km.). La distancia total desde Santiago del Estero hasta El

Churqui es de 113 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo con el Censo Nacional de Poblacién y Vivienda de 1991, existian 302
habitantes distribuidos en 76 viviendas.

Actuatmente 1a comunidad tiene 85 unidades habitacionales y una poblacién de 350
personas. Ei asentamiento de las viviendas es tipo mixto.

L.a poblacion no tiene un trazado urbano definido, el nucleo poblacional se halta
sobre la ruta Provincial N°® 91, a lo largo de la misma se encuentra la Escuela Primaria, el
Destacamento Policial, y el puesto Sanitario.

El tipo de vivienda construidas en la localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
ejecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc

y las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja y barro con paredes de adobe.
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Escuela Prov. N° 599 , tiene un nivel primario donde concurren 85 alumnos con una
directora, 5 maestros de grado, y un ordenanza. Cuenta con 5 aulas, cocina, comedor,
direccion, deposito, bafio para alumnos y docentes y un deposito de agua con una casilla
donde se encuentra ubicada una bomba elevadora, la escuela cuenta con instalacion eléctrica
y de agua.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria revocadas a la cal y
pintadas, techo de chapa. Tienc pisos de mosaico granitico y calcdreo. Las ventanas son de
madera de 1 m X 1m. las puertas son de madera y se cambiara la puerta de las aulas del frente
todas las aberturas necesitan pintura , los bafios poseen instalacion sanitaria provistos de agua
por una tanque domiciliario, no posee cerca perimetral, todo el edificio se encuentra en muy
buen estado de conservacion dado que es de reciente construccion. -

Destacamento Policial N° 7 , atendido por un cabo y un agente, cuenta con una
oficina, sala de radio, calabozo y galeria, esta construido en paredes de mamposteria
revocadas a la cal y pintado en buen estado, piso de cemento alisado, techo de losa con
problemas de humedad, necesita la construccion de la vereda perimetral v la reposicion de
una puerta y una ventana al igual que la cerca perimetral, cuenta con bafio tipo letrina sin
instalacion de agua.

Puesto Sanitario, esta atendido por una enfermera y una agente sanitaria en forma
permanente y es asistido semanalmente por un medico y un odontélogo desde el Hospital de
Pozo Hondo.

El mismo tiene techo de chapa a la que debe colocarse membrana para su
impermeabilizacién. Las paredes de ladrillo sin revoque pintadas se encuentran en regular
estado. Los pisos son de mosaico calcareo, las puertas v ventanas son de madera
necesitindose repara la celosia de una, se debera reparar €l tapial del frente v colocar
alambrado olimpico. El bafio tipo letrina tiene techo de chapa.-

La localidad cuenta con ecnergia eléctrica y aproximadamente ¢l 80% de las
viviendas se encuentran conectadas a la red la que se halla a cargo de EDESE,

Las principales actividades productivas son:

Agricultura: (maiz, zapallo, anco, etc.).-

Ganadera: { bovino y caprino. )
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3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La Poblacién de El Churqui, se abastece de una perforacién surgente ubicada en la
interseccion de la ruta N° 91  y el camino que lleva a la localidad de Toro Pozo, fue
perforado en 1961 por la Recursos Hidricos, tiene una profundidad de 196.00 m. y segun los
informes registra un caudal de bombeo de 18.000 litros/h. . El caudal de surgencia en la
actualidad es de 7200 litros/h. Posee cafieria de hierro de 67 desde 0,00 a los 163,00 m. y de
4” desde los 153,00 a los 196,00 m. 1los filtros se encuentran ubicados entre los 175,00 y los
193,50 m. Se observd que el pozo se encuentra conectado a la red existente, la que fue
construida por ¢l pocero del lugar, 1a misma es de P.V.C. de 50 mm de diametro a la que se
encuentran conectados un 60 % de las casas, con el inconveniente de la falta de presion en la
misma, a la salida de la perforacion se encuentra un grifo publico del que se abastecen a
través de tachos. Existe ademdas una casilla la que no cuenta con puerta ni ventana con
revoque en mal estado, no posee piso y es preciso repara la cubierta.

Los analisis practicados, indican que ¢l agua de estos pozos es quimicamente apta
para el consumo humano.

Existen tres pozos surgentes el primero sobre el camino a Toro Pozo propiedad de
la Sra. Solana Medina, otro detras de la escuela propiedad de la Sra. Nelida Montero ¥ un

tercero en la propiedad de Roger Aldercte.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacién General,

* Escuela N° 599 Alumnos: 85 Docentes y Personal: 7
Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Barios: Si

* Puesto sanitario: Si

* Puesto Policial; Si
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* Capilla; No
* Familias: Cantidad: 85 Personas: 350
* Disposicion de unidades habitacionales: Mixta
* Provision de habitantes aledafios: No prevista
* Dotacidon: Red de distribucién 150 litros/hab x dia
Datos Poblacion. Yiviendas Hahitantes
Poblacion de disefio a 1999 &5 350

Célculo de Poblacién Futura
Para el calculo de 1a poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia. Por lo

que la expresion para el calculo de 1a Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n
en donde:
Pf : Poblacion futura .
Pi : Poblacién inicial .
i : indice de crecimiento anual - 2,5 %

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion a 0 aios a 10 afos a 20 atios
actual 1999 2001 2011 2021
350 368 471 606

b) Célculo del volumen de reserva
Dotacién inicial:
Teniendo en cuenta que el pozo surgente posee un caudal de surgencia de 7,20 m'/h.

lo que posibilita un almacenamiento de 172,8 m*/dia., y que para una dotacion de 150 litros
' 4
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por habitante por dia se obticne un Caudal maximo diario a 20 afios de 126.0 m*/dia, el
caudal con que se cuenta asegura la provisién en la actualidad y la futura.

De acuerdo a las caracteristicas de la poblacién y tenicndo en cuenta el caudal de
surgencia, se adopta una dotacion inicial de 150 Litros / habitante x dia.

La dotacion futura se obtiene mediante la siguiente expresion.

Df=Do(1+C)"
1-(Do-75*05 .
125 100

C=(
C =0,007
DM = Dotacion Futura
Do = Dotacién Inicial
n = Numero de Aios

C = Cocficiente

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Omd.d Caudal medio diario: Qmd.d = Dotacién x Poblacién,
Qmax.d Caudal maximo diario: OQmax.d = 1,2 x Qmd.d

Qmax.h Caudal maximo horario: Omax.h = 1,5 x Qmax.d
O.1=1,2 (1.2:1,5 a=l,8

oy : Coeficiente que permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo diario ¥
oscilaentre 1,2 y 1,5
a; : Coeficiente que permite pasar del consumo maximo diario al consumo maximo horario y
oscilaentre 1,3 y 1,6.
o = oy X oy permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo horario varia entre

1,56 y 2,4 considerando razonable para este tipo de localidades, fijar un coeficiente de 1.8.

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:
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PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES

DEDISENO| N°dehab. |lts/hab.xdia| Simbolo fts./seg. M3/dia
Quet. 0,61 52,50

Actual 350 150 Qi Act 0,73 63,00
QM At 1.09 95,00

Qo 0,65 56,00

Inicio de 368 152 Qumo 0,78 67,00
QObra Qmo 1,17 101,00
Qu 0,89 77,00

Futuro a 471 163 Qmio 1,07 92.00
10 afios Qnmio 1,60 138,00
Qa0 1,22 105,00

Futuro a 606 175 Q0 1,46 126,00
20 afios Qmzo 2,20 190,00

* El caudal méaximo horario a 20 afios se utilizard para el cilculo de la red de distribucion
(190,00 m*/d).-

* El caudal maximo diario a 10 afios se utilizara para ¢l calculo del Equipo de bombeo
(92,00 m*/d).-

* El caudal medio diario a 20 afos se utilizara para ¢l calculo del Tanque Elevado

(105,00 m*/d).-
b-1) Verificacion del volumen de almacenamiento

Las normas del S.N.A.P. especifican que se contard con una reserva minima de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 105,00 m’/ dia.
El 25 % de ése valor es 26,25 m’
Se adopta una capacidad para la Cisterna de 50 m’ y para la cuba del tanque elevado
de 35,00 m".-

6
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A continuacion se realizaran los calculos hidrailicos necesarios para el proyecto

para luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacion:

Se utiliza como fuente a la perforacion surgente. -

b)Tratamiento

de acuerdo a la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta

la utilizacién del equipo clorador instalado en la casilla de comando y deposito a construir,

¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba centrifuga desde la cisterna al tanque elevado, para un caudal
méaximo diario a 10 afios, es decir 100,00 m*/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 6 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear serd el maximo diario a 10 afios (Qm 10)
Q=Qm10= 9200m’/dia_ = 1540 m"/h = 4,265 Lt/seg
th 6 hs/dia

El diametro economico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.X1/4 QIIZ
Donde:
D= Diametro de la tuberia {m)
K= Coeficiente =1,3
X= N° de horas de bombeo por dia=6/24 = 0,250
Q= Caudal m*/seg.= 0,004265 m*/seg

D=1,3 x 0,250 1/4 x 0.004265 /2 = 0,0600 m
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Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 3 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q=4,265Lt/seg D=0075m vy V = 0,965 m/seg
¢) Determinacion de la altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccién.
Hm = Ahg + Ahfc+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entrc cuba de tanque elevado (117,00) y
cota de aspiracion en cisterna (98.00)= 19 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.

Ahl = Pérdidas localizadas.
De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg = 19,00 Mis.
f) Longitud de la cafieria de impulsién
L1=40,00 m. D=0,075 m.

Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la formula de Hazen-

Williams.-
_ 1,85 -4.87
J= 10,643 x (Q/C) ' x D4,
J1= 10643 x (0,004265/125) "** x 0,075-487 = 0,017 m/m
Ahfe=0,017x40m=0,698 m . Se adopta 0,700 m.

ST . L o et s b Ty syE R e ————— s * . e e =t iml o mE e e
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Para cuantificar las pérdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Valvula de Pie con colador 250D

5 Curvas a 90°© 150D

1 Valvula esclusa 8D

1 Valvula de retencion 100D
S08 D

Longitud equivalente: 508 x 0,07S m = 38,10 m

Ahl=3810x0,017=0,647 m Adopto Ahl = 0,650 m
Hm = Ahg + Ahfc + Ahl =
Hm = 19,00 + 0,70+ 0,650 =2035 m

Adoptamos Hman = 21,00 m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1.000QxHm =1.000 x0,004265 x 21,00 =1 80HP
“75%n 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
N =260 HP
Adoptamos: N= 3,5HP Hm =21,00 m Qb =15.400 Lts/Hora

g) Red distribucion:

El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (2,20 Its/seg).
Se colocaran grifos plblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.
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f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Tanque elevado: 115,00

4.2 Obra Propuesta
La utilizacién de la perforacion surgente ubicada sobre la tuta Provincial N° 91, Ia
ejecucion de una Cisterna de 50 m*, un tanque elevado de hormigén armado de 35 m' de
capacidad y de 15 metros de altura con respecto a fondo de cuba. Se realizarz la provision del
equipo de bombeo con sus respectivas instalaciones (caiieria, pilar de acometida vy
electricidad), la refaccion de la casilla de bombeo existente y alambrado perimetral con
porton de acceso y ejecucion de la red de distribucion, que contara con valvulas esclusas a los
efectos de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que se necesario realizar.
Desde el tanque elevado se distribuira a cada domicilio y a grifos publicos en los

extremos de la red para aprovisionar a pobladores alejados.

4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la red de
distribucion domiciliaria y a grifos publicos ubicados en las zonas mas alejadas de tal manera

de permitir obtener el servicio en forma igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion :

Se utilizara la perforacién surgente existente en la localidad, la que alimentara a una
cisterna de la que se bombeara mediante una bomba centrifuga al tanque elevado con cafieria
de impulsién en hierro galvanizado.-

b) Almacenamiento:

Ejecucion de una cisterna de 50 m® en mamposteria u hormigdén armado, tanque

elevado en hormigdn armado con 35 m” de capacidad atil y de 15 metros a fondo de cuba. Se

realizaran también las instalaciones complementarias a la cisterna (indicador de nivel,
10
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escalera, tapas metalicas etc.) al tanque elevado: (Baliza, pararrayos, indicador de nivel,

escalera con guarda hombre elc.).

b) Tratamiento:

De acuerdo a las caracteristicas fisico-quimicas del agua de la perforacion, se prevé
la cloracion del agua que se hard mediante un equipo dosador.

Deberé realizarse en ¢l imomento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita

confirmar que el agua que se distribuird es bacteriolégicamente apta para el consumo

humano.

¢) Distribucion:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 110, 90, 75 y 63 mm de
didgmetro para la distribucion dc agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos pablicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente o no pucda
ejecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de puigadas
seglin plano tipo.-

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algiin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision. -

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos piliblicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalarda una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacién de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandcado.

d) Varios:
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1) Ejecucion del pilar de acometida y tendido de la linea eléctrica que suministrara

de energia a la planta.
2) Refaccion de casilla de comando y deposito.
3) Alambrado perimetral, portén de acceso e ilumianacién -
4) Por ser los suelos de la localidad de caracteristicas colapsables se realizara un

estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente las obras,

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suclos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos |

como su agresividad hacia los materiales que componen los clementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1} La cloracion deberd realizarse en la Cisterna a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accién bactericida -

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se deberd recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracién de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, deberd verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Didmetro de las cafierias

*Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,00
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*Caiieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
Material: P.V.C.

Cota de salida; 100,00
Cota de entrega (presion minima: punto 22 ) : 107,09
Presion minima: 7.77

Diametros a colocar: 110, 90, 75 y 63 mm.

b) Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En Casilla de Bombeo :

1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: Centrifuga

Potencia: N= 3,5 HP.-

Altura manométrica: Hm =21 mts.

Caudal de Bombeo _ Qb = 15400,00 Lts/Hora
Caileria de aspiracion e impulsion: Hierro Galv. de 3 pulg. -
Altura de impulsion: 17 m.

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

El Churqui

Memoria Técnica

* Iscuela

La Escuela Prov. N° 599 tiene un nivel primario donde concurren alumnos con una

directora, 5 maestros de grado y 1 ordenanzas. Cuenta con 8 aulas, direccion, cocina

comedor y bafios instalados.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria y techo de chapa en
muy buen estado. Tiene pisos de mosaico granitico y calcareo. Las ventanas de 1,0 x 1.0 m. y

puertas son de madera, algunas y otras metélicas en buen estado faltandole solo pintura, se

debera reponer una puerta de las aulas del frente.
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Tiene bafio instalado provisto de agua mediante un tanque elevado que se
aprovisiona de una cisterna a través de una bomba centrifuga, todo el edificio sc encuentra en
muy buen estado ya que es de reciente construccién, se prevé la colocacion det alambrado

perimetral.

* Destacamento Policial

El destacamento policial N ° 7, aténdido por un cabo y un agente, cuenta con una
oficina, la sala de radio, un calabozo y galeria, esta construido en mamposteria revocadas a la
cal en buen estado, techos con losa de hormigon la que necesita impermeabilizacion, piso de
mosaico calcareo, las aberturas son de madera y se necesita la reposicion de una puerta y una

ventana, necesita la construcciéon de Ia vereda perimetral y de! alambrado, cuenta con baiio

tipo letrina.-

* Puesto Sanitario

El Puesto Sanitario, atendido por una enfermera y una agente sanitaria en forma
permanente y asistido por un medico y un odontdlogo en forma semanal, tiene paredes de
mamposteria sin revoque, techo de chapa, el que necesita impermeabilizacion, posee
aberturas de madera y necesita la reparacion de la celosia de una de ellas y la pintura de las
demas. Los pisos son de mosaicos calcareo. No cuentan con aljibe ni instalacién de agua, el

bafio tipo letrina.-

Objetivo de la Obra

El objetivo del provecto de ingenieria de obra edilivia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparacioncs, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento,

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva
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En la Escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificio e instalaciones enfocando principalmente impermeabilizar el techo del edificio que
tiene filtraciones en épocas de 1luvia.

Se aplicara pintura sintética a todas las aberturas, el cambio de la puerta de las aulas
del frente y la colocacion de alambrado perimetral

En el Destacamento Policial se prevé la colocacion de membrana para la
impermeabilizacion del techo, la colocacion y pintura de una puerta y una ventana de
madera, la construccién de la vereda perimetral, la construccion deun modulo sanitario y el

alambrado perimetral.

En el Puesto Sanitario se prevé la impermeabilizacion del techo, construccion de
revoque en las paredes exteriores y la pintura de las mismas.

Se reparard la celosia de una ventana y se pintara todas las aberturas, la colocacion
de alambrado perimetral, reparacion del tapial del frente con su respectivo porton

Se realizara la construccion de un médulo sanitario con techo de vi guetas y parcdes
de mamposteria con revoque a la cal. El interior sera ejecutado con piso de mosaicos y
revestimiento de paredes con ceramicos. Construccion de contrapiso y piso, colocacion de
aberturas, vereda perimetral | revoque interior y exterior com pleto con posterior aplicacion de

pintura.

Descripcion ingenieril de 1a obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

Escuela
1) Pintura sintética a todas las aberturas.
2) Provision y colocacion de una puerta de 1,30 x 2,05,
3) Construccion de alambrado perimetral 372,5 m.
Destacamento Policial

1) Impermeabilizacion de techo, 29,00 m2. de membrana de 4 mm.

15
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2) Provision de una pucrta de 0,60 x 1,90m y una ventana de 0,90 x 0.90 m. de
madera, pintadas

3) Construccion de vereda perimetral en un ancho de 0,70 m.

4) Construccion de modulo sanitario, segin plano tipo.

5) Provision y colocacion de alambrado perimetral 99,0 m.

Puesto Sanitario

1) Impermeabilizacion de techo, 39 m2 de membrana de 4mm.

2) Revoque en una sup. 31 de m2.

3) Provision y colocacion de pintura exterior (latex), 70 m?2

4) Reparacion de una celosia para ventana dc 1,10 x 1,10. Y pintura para todas las
aberturas.

5) Provision y colocacion de alambrado perimetrat 154 m,

6) Reparacién de tapial de frente y colocacion de porton de entrada

7) Construccién de un modulo sanitario segin plano tipo.

£¢
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PROVISION DE AGUA POTABLE: El Churqui, Dpto. Jimenecz

Planilla de Caudales.
LTc= 70,50 Hm Qm.h20= 220 /s GHm =
Tramo | Long Gr. Ge. Gt Ge.
(Hm.) | (its./s)) | (Its./s) (ts./s.) (Its./s.)
07a05 | 22,50 0,7021 0,0000 0,7021 0,3862
06a05} 20,00 0,6241 0,0000 0,6241 0,3433
05201 1,40 0,0437 1,3262 1,3699 1,3503
04a02{ 1500 0,4681 0,0000 0,4681 0,2574
03202 8,50 0,2652 | 0,0000 0,2652 0,1459
02a01] 3,10 0,0967 | 0,7333 0,8301 0,7865
OlaTe| 0,00 0,0000 | 2,2000 2,2000 2,2000
70,50

0,0312

El Churqui

1/s*Hm
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El Churqui
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: AMENEZ
LOCALIDAD: EL CHUROMN
PRECTO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD { UNITARIO | PARCTAL TOTAL
A) CAPTACION
Provision y colocacidn de una bomba centrifuga def
P= 3.5; Hn =21m. Qb= 15400 lts/h, con su
I |respectiva cafieria de aspircion ¢ impulsion ¢ 3", Gl. 1 368000 3680.00 368000
aceesonios y tablero de comando a ser instalado en
ta cagilla
B) ALMACENAMIENTO
Construccion de una cisterna de H® A® de 50,00
m3} de capacidad, la misma serd cxcavada
2 [sobresaliendo del TN 50 cm. estard provisla dd Gl 1 2300000 2300000
indicador de nivel, escalerm de mspeceivn, vent,
ete.
Construgcién de un tanque elevado de H* A® de 35
m3 de capaeidad, y 15 m. de altura a base de eubs,
3 provisto de indicador de nivel esealera con guarda Gl 1 3500000 3500000 S8000.00
hombre, escalera para inspeccion, baliza
pararrayo
€) RED DE DISTRIBUCION
4 |Excavacién y tapado de zanjas a mano m3 3550 11,50 40825,00
Provisién y colecacion de cafierias, cfare de goma
b
accesomnns y recuperacion de cafieria existente.
a) 110 mm. m. 2400 6,70 1634800
b) 63 mm. m. 4660 288 1342080
Provision v colocacion de vahvulas de bronce de
6 g _
1Ametros:
a) 110 mm. N® 2 11872 23744
b) 63 mm. N" 4 66,20 264,80
Provisién de mat. y construccién de cdmaras para
7 pvélvules esclusas, segtn plano tipo N° 6 250,00 1500,00
Provisién de maleriales y construccion de pilar def
mamposieria revocade para grifo piablico, con
& |valhwla tipo esférica de bronce 3/4 y conexién o N 5 171,92 R59.60)
caiieria de distribucion
9 {Manga de agua, segiin plano tipo. N° 5 377,05 1885.25 75340,89
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTG: JIMENEZ
LOCALIDAL: EL CHURQLU
. PRECIO EN PESGS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
D) TRATAMIENTO
10 Provision y colocacion de cquipe clomador v o ~ _
deposito de almacenamiento Gl | 1250, 125000 1250,00
E) VARIOS
Reface. de casilla de comande: colocacion de pisc
verdmico reparacion de revoque exl. e int. piniga
&l latex inl. y ext. incluido cielorraso. reparacion dej
T daubierta ¥ memb. colos. de puerta v ventana do Gl ! b4t on 1400,00
jmadera ¢ inst. eléctrica.
Provision y colocecion de alambrado perimelral |
12 segun plano tipn, m. 1i3.2 39.50 4471.40
Provision y enlacacion de luminacion exterior def
13 Jacuerdo a plano tipo, (dos farolas en el predio de la Gl 1 07,00 ST 410
kplanta)
14 Pilar de acometida e inst. elecl. interior. Gl 1 500,00 500,00 T27R 40
F) INFRAESTRUC. EDILICIA
* Escucla
Provisién y colocacidn d¢ pintura sinlélica en
todas las aberturas 4 vent. de 1,2 5 1.6, 5 vent. de
15 |10 x 1.0 3 ventiluces dc 0.4 x 0.5, 2 puertas dy al 1 402.78 10278
2m, 2 puertas 0,80 y 2 puerlas de 0,60m,
Provisién v colocacién de 1 puerta de madera def . )
16 1.30 x 1.00. Gl L 280,00 280,014
Provisién v colocacion de 372.5 m. de alambmade ‘ s .
12 perimetral, segin plano tipo. Gl. 3725 39,50 14713,75
* Destacamento Policial
Provisién y colocacion de membrana de aluminto)
17 fic 4 mm. dc €Spesor previa reparaciom de sup. a "2 n T Lae |1
impermeabilizar 29 m2




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Churqui
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: JIMENLY,
LOCALIDAL: EL CHURQLI
PRECI) EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
Provisién y colocacidn de una puerta de 0,60
I8 |3.90 y una ventana ds 0,9 x 09y pintura dof Gl 1 574.60 574,60
ahcriuras.
Construccion de vereda perimetral de 0,70 m. def _
19 lancho al redodor del edificio. m2 16 9.50 152.00
20 Construecion de module sanitaric 2 completo. i N
segin plano tipo Gt ! AR00,00 ARO0.00
Provisién ¥ colocacién de 99 m. de alambriud
12 . T . m. iy 39,50 391050
perimetral segnin plano tipo, i
* Puesto Sanitario
17 Provision y colocacion de 39 m2 de membrana ddf . .
4 min. de espesar. m2 39 3.1 199,29
Construccion de 31 m2 de revoque completo ext. .
21 m2 75 8.00 600,00
Provisién y colucacién de 70 m2 e pinlura cxt, _
22 i m2 70 4 .63 325,50
fitex
27 Reparacion de una celosia de 1,10 & 1,10 m. ] 1
pintura sintélica de todas las abertueas Gl. ! 73.60 1360
12 Provision v eolocacion de alambrado perimeteal <4 30 5¢ 83010
1540 m. m. [ 39.50 GUR3 (N
24 Reparacién de tapia de entrada v colocacion de aL | 250.00 250,00
porton de acceso. :
20 Construceién de un module canitarie 2 completo, @l | 4800.00 180000
segln plano tipo, ™ : ‘ 3738321
PRESUPUESTO TOTAL 179182.5
NOTA;
a) El presupuesto se ha caleulado con los precios locales de los materiales piicsio en obra v los
respectivos coslos de Mane de obra.
b} En los precios unitarios sc incluyen las siguicnies incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de 1VA y 3,5% dc ingresos brutos.
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LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD

Plano de Ubicacion.-

Red de Distribucion.-

Perfil de Pozo.-

Instalaciones Existentes y a Construir -
Escuela Primaria.-

Destacamento Policial.-

e A e R

Posta Sanitaria.-

PLANOS TIPOS

8. Cisterna

9. Tanque Elevado.-

10. Tapa Metalica -

11. Indicador de Nivel.-
12. Camara de valvulas.-
13. Grifo Publico.-

14. Manga de Agua.-

15. Alambrado Perimetral y porton de acceso.-
16. Iluminacion.-

17. Pilar de Acometida.-
18. Modulo Sanitario 2 .-

Ef Churqui
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PERFIL DE POZO

0.00
™ 120 Cementado y engravado en 12"
CamemL‘
RESUMEN DE CARERIAS
Diametro 8": 0,0 a 1683,0 m
Diametro 47: 1563,0 a 196,0 m
6 Filtro 4": 175,0 a 193,5 m
Q bombeo estimado = 7,20 m3/h
N.E.{estimado)} =
N.D.{estimado) =
< -+ +—153,00
o
Engravade [
N o +—463.00
N
¥ ._ ': '.:.‘g.'.g_l
:..;.’_'l_ :’T!,'.'.;
S L
o 175,00
el T T " |
L 1 -~
e LR
Do i [N
e T T
L Lo w0
L .\‘_- P L Xfv. -::__193'50
SO I O !
bt T 186,00

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracibn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE MER$ONES
Area de Infraestructura Social

PROGRAMA DESAHROILO DE PEQUERAS COMUNIDADES

Localidad: EL CHURQU} Dpto: JIMENEZ
Plano: PERFIL DE POZ0 SURGENTE

Fetho: D5/01/09

Piono N* Prapart: Momtero Alfredo

Eocala: s/e
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TAPA METALICA

Escala 1:10
' ( Va L. 40x4
T e
102
4 Marco

Plonchuelo 40xS

I
F - 120 = ‘
Planchuela 40xB
Il_ﬂ/
Orificio ¢#18
Topa
Chapa royedo de 4mm B L. 40x4
e
1
. 1
|
! —
QOrificio #8 para
/ Candodo
b A= B+ 11— ——J
Planchuyelo 40x5 St =

Hierro @16

Burlete de goma

f 8 —= -
Planchuela 40x8

VENTILACION
S/Escala
Code M.H. 80°
1
Cuplo certuda por et medio
£
£
z
2 Soldor malla de bronce 1mm
< Cofio da HG #75
. - -.'-'!.. ’ B r. - .
L 1% VRS e
. e 4 . Anclaje

PROVINCIA DE SANTIAGD DEL ESTERO
Administraelén Provineial de Recursos Hidricem

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Bocial

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
TAPA METALICA Y VENTHACION

Fache 0871
Pleno W Propers:  Menters Alfrsds H
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CAMARA DE DESAGUE

Q.15

! Drenoje #32
/oo

1

0.50
0.15 0.30

S

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

t—

Drencje #32

0.15

——

-

0.15

90 o 120
——— a 90 @ 120 —=

—

CORTE CORTE
REVOQUE REVOQUE
@ MPERMEABLE G22I ] |pERMEABLE
/ =i 13 —
e ,,4 NN TSN | NI
. | ” | __| MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
:(n UNIDOS CON MEZCLA TIPO 1l
Sa— i Momposterio de 1 g ‘—
L__| lodrillo unides = ||
] con mezclo g | |
] e ﬁpO i - — —
it ———— — —— L
] L s S—
o d.
= ey .« s xS —H TIPO €
TAPA
o
DETALLE A g8
1 ¢ o/ 005 ] S o
18 6 c/003 T !

19 4,2 ¢/008

110 Comara ¢ 90x90
a 80 Comara a BOxB0

~—1 9 42 ¢/ 008

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracién Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraeatructura Soclal

PROGRAMA DESARRCLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
CAMARA PARA VALVULAS ESCLUSAS

Plone N |P'nwvﬂ= MONTEROC, Nfredo }———-—:’”‘l - :%:;om
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VISTA

\\
1%1/8"
AlllB ¢ ¢
| 1] VER.
[
2 ,( MANGA OF TELA
" 1 REFORZADA
8
— ]

S

U I ok g

St s

2 L-oso

DETALLE

@ fo—— PLANCHUELA 1 1/2° 174"

/,_ ESTRIBOS 94,2 C/0.15 em
5, ':."!
-!'.' .!
X '.v\
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El Churqul

Planilla de Andlisis Fisico-Quimico

Provincia: Santiago del Estero
Denominacion de la Perforacion: Perf. Surgente.
Ubicacién: El Churqui

Departamento:  Jimenez

Denominacién de la muestra:

Fecha de Analisis:04-01-89

Caracteristicas quimicas

Laboratorio Hidro - Lab Protocolo N°
Caracteristicas fisicas
Color: XX Olor (umbral §0 °C): No

PH: 8,00 Conductividad: 1120 uS/cm
Alcalinidad Total {mg/l CaCO3): 100
Dureza Total (mg/l CaCO3): 140
Bicarbonatos: l 122,0 mgll

Carbonatos: 0,0’ mg/l

Sulfatos: 182,0 mg/l

Cloruros: 192,0 mg/l

Nitratos: 5,00 mgfl

Nitritos: ,

Amoniaco:

Turbiedad: 0,08 UNT

Residuo Seco: 755 mg/|

Calcio; 50,0 mgll
Magnesio: 4,0 mg/l
Sodio: ~ 198,0mg/
Potasio: 0,0 mgA
Flior: 0,55 mg/l
Arsénico 0,04 mg/|
Hierro 0,02 mg/i

Clasificacién:  Agua Hipotermal, Clorurada Sodica, de media mineralizacién.

Obs. Agua Quimicamente Apla para consumo humano.
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Instalaciones : Pozo Surgente y Casilla Existentes
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1. LOCALIZACION

La localidad de Las Tinajas, ubicada en el Departamento Moreno Provincia de
Santiago del Estero, esta situada geograficamente a los 62° 54” de Longitud Oeste y 27° 30
de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la Localidad de Amama a través de camino de tierra a
la vera del Canal de la Patria (aproximadamente 35 kilometros) lo que hace inaccesible el
acceso en dias de liuvia a la localidad en estudio.

Desde la cuidad de La Banda y por Ruta N° 5 asfaltada se accede a Amama (147
kilometros). En la cercanias de Las Tinajas se encuentran la Localidad de Villa Brana al norte
(15 Km.). Yuchan al norte (45 Km.) La distancia total desde Santiago del Estero hasta Las

Tinajas es de 182 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo con ¢l Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 1991, en la planta
urbana existian 467 habitantes distribuidos en 112 viviendas.

Actualmente la comunidad tiene 144 unidades habitacionales y una poblacion de 600
personas, El asentamiento de las viviendas es tipo mixto.

La poblacién no tiene un trazado urbano definido, el nicleo poblacional se halla
sobre el camino de tierra principal, a lo largo del mismo se encuentra el Puesto Sanitario, la
Iglesia Catoélica y la Evangélica.

Sobre los caminos internos, se encuentran ubicadas la Escuela Primaria, y el
Destacamento Policial.

El tipo de vivienda construidas en la localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
gjecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc
y las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja y barro con paredes de adobe.

Escuela Prov. N° 474, tiene un nivel primario donde concurren 132 alumnos con
una directora, 6 maestros de grado, una maestra de nivel inicial y 1 ordenanza. Cuenta con 6
aulas, direccion, cocina comedor. Funciona ademas un Jardin de infantes con 26 alumnos.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria y techo de

losa en regular estado, pisos de mosaico calcareo. Las ventanas son de maderade 1 m x 1m |
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algunas, y otras de 1,20 x 1,20 en mal estado. No cuenta con sala de jardin de infantes, y
posee baiios tipo letrina en muy mal estado.-

Puesto Sanitario, es atendido de forma permanente por una enfermera y
semanalmente por un medico radiante desde la localidad de Weisburd, posee una ambulancia
a'cargo de un chofer que trabaja en forma voluntaria.

El mismo tiene paredes de mamposteria con revoque a la cal en regular estado los
del interior, necesita reparar el mismo a la altura de zécalos, techo de chapa el que necesita
impermeabilizacién, posee aberturas de madera en muy mal estado, las que necesitan ser
cambiadas y reparadas. Los pisos son de cemento alisado, el bafio existente esta fuera de
funcionamiento.-

Destacamento Policial N° 11, atendido por tres agentes, funciona en la ex estacion del
ferrocarril, la construccién es de mamposteria revocadas y con ladrillo visto en buen estado la
parte exterior no asi la interior, los techos son de madera y tejas en regular estado, piso de
mosaico calcareo, las aberturas son de madera, cuenta con un bafio tipo letrina en buen
estado.-

Iglesia Catolica, atendida por Religiosas de la congregacion (Verbo y Victima) provenientes -
del Pery, €l edificio de la capilla y todas las instalaciones se encuentran en muy buen estado.
La capilla posee paredes de ladrillo revocadas y pintadas, techo de chapa, aberturas de
madera y metélicas, piso de mosaico calcareo. Posee ademads instalaciones con dormitorios
,cocina y bafio que sirven para retiros espirituales o convivencia de jovenes, el edificio es de
reciente construccion, con techo de losa paredes de mamposteria revocadas y pintadas,
aberturas de aluminio, cuenta ademas con salon de reuniones y separado por una tapia la casa
de las Religiosas, todos los edificios cuentan con sistemas de canaletas los que almacenan el
agua en dos aljibes.

Iglesia Evangélica, Fuente de Salvacion, se encuentra ubicada en la cercanias de la Iglesia
Catélica, cuenta con un salén con techo de chapa con problemas de filtracion, paredes de
mamposteria en buen estado, piso de cemento alisado, y aberturas de madera, cuenta ademas

con un deposito para el almacenamiento de agua y un pequefio baiio tipo letrina.

La localidad no cuenta con energia eléctrica y aproximadamente el 7 viviendas
poseen grupo electrégeno, .

Las principales actividades productivas son:
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Industria: (Carbon, postes, lefia )

Ganadera: { vacuno, caprino y yeguarizo )

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La Poblacion de Las Tinajas, se abastece de un pozo cavado Propiedad del Sr. Cura
ubicado en la zona cercana a la escuela, tiene una profundidad de 45,00 m. con galerias
honzontales de 30,00 m. de largo y segiin los informes registra un nivel estatico de - 26,50 m.
y un dindmico de 32,00 m. con un caudal de bombeo de 5.000 litros/h. el mismo es accionado
mediante un equipo de bombeo a explosion ubicado dentro de una casilla en mal esfado de
conservacion. Existe un tanque australiano fuera de funcionamiento totalmente destruido, y
un tanque elevado metalico cerca de la escuela fuera de funcionamiento, de acuerdo a los
datos obtenidos el pozo necesita una limpieza tanto de la galeria como del pozo mismo. La
mayoria de a poblacion posee aljibes para la recoleccion del agua de luvia

Los analisis practicados, indican que el agua de estos pozos es quimicamente apta
para el consumo humano.

Ademas la poblacion posee una represa alimentada por una derivacion del Canal de

la Patria de la que se abastece a la hacienda.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacién General,

* Escuela N° 474 Alumnos: 132 Docentes y Personal: 8
Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Baiios: Si

* Puesto santtario: Si

* Puesto Policial: Si

* Capilla: Si

* Famihas: Cantidad: 144 Personas: 600
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* Disposicion de unidades habitacionales: Mixta
* Provision de habitantes aledafios: No prevista
* Dotacion: Red de distribucién 50 litros/hab x dia
Datos Poblacion. Viviendas Habitantes
Poblacion de disefio a 1999 144 600

Calculo de Poblacién Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia. Por lo

que la expresion para el calculo de la Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n
en donde:
Pf : Poblacién futura -
i : Indice de crecimiento anual : 2,5%

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion a 0 aifios a 10 aiios a 20 afios
actual 1999 2001 2011 2021
600 630 807 1033

b) Calculo del volumen de reserva
Dotacion inicial:

Teniendo en cuenta que el pozo cavado tiene un caudal 5,00 m’/h. lo que posibilita
un almacenamiento de 60,0 m*/dia., con doce horas de bombeo ¥ que para una dotacién de
50 litros por habitante por dia se obtiene un Caudal maximo diario a 20 afios de 79,00

m’/dia, el caudal con que se cuenta esta por debajo para un futuro a 20 afios sin embargo se
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asegura la provision en la actualidad, quedando la alternativa de aumentar las horas de
bombeo o la construccion de un nuevo pozo.

De acuerdo a las caracteristicas de la poblaciéon y teniendo en cuenta el caudal
obtenido del pozo se adopta una dotacién inicial de 50 Litros / habitante x dia.

La dotacion futura se obtiene mediante la siguiente expresion.

Df=Do(1+C)"
1-(Do—75)*0.5)* 1
125 100

C=(

C=0.011
Df = Dotacién Futura
Do = Dotaciodn Inicial
n = Numero de afios
C = Coeficiente varia entre 0,5 % para poblaciones con dotacién alta (200 1/hab./dia) y 1 %

para dotaciones bajas (75 Vhab/dia), los valores intermedios se obtienen linealmente.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio serdn los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qn = Dotacién x Poblacion.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qman=1,2 x Qmd.d

Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=1,5 x Qmax.d

oy = 1,2 A = 1,5 o= 1,8

a; : Coeficiente que permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo diario y
oscilaentre 1,2 y 1,5
ay : Coeficiente que permite pasar del consumo maximo diario al consumo maximo horario y
oscila entre 1,3 y 1,6.
o =0, X o permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo horario varia entre

1,56 y 2,4 considerando razonable para este tipo de localidades, fijar un coeficiente de 1,8.

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:
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PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
DEDISENO| N°dehab. {lts/habxdia| Simbolo its./seg m’/dia
Quct. 0,35 30,0
Actual 600 50 Qm Act. 0,42 36,0
QM Act. 0,63 54,0
Qo 0,37 32,0
Inicio de 630 51 Qmo 0,45 39,0
Obra Qmo 0,67 58,0
Qo 0,53 46,0
Futuro a 807 57 Qmio 0,64 55,0
10 afios Qwmio 0,96 83,0
Qo 0,76 66,0
Futuro a 1033 64 Qm20 0,91 79,0
20 afios Quino 1,13 118,0

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizara para el célculo de la red de distribucion
(118,00 m’/d).-

* El caudal maximo diario a 10 aifios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo
(55,00 m*/d).- |

* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el cilculo del Tanque Elevado

(66,00 m*/d).-
b-1) Verificaciéon del volumen de almaceramiento

Las normas del SN.A.P. especifican que se contara con una reserva total de por lo
menos el 25 % del Consumo medio diaro a 20 Afics.
El Qmed.d. a 20 afios = 66,00 m*/ dia.
El 25 % de ése valor es 16,43 m’

Se adopta una capacidad para la cuba del tanque elevado de 20 m’ -

A continuacion se realizaran los céalculos hidraulicos necesarios para el proyecto
para luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-
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a) Captacion:

Se utiliza como fuente el pozo cavado ubicada cerca de la escuela Primaria -

b)Tratamiento

De acuerdo a la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta

la utilizacion del equipo clorador instalado en la casilla de comando y depésito a construir.

¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 55,00 m*/dia.

El tiempo total de bombeo adoptado es 12 Hs. por dia

El caudal maximo a bombear serd el maximo diario a 10 afios dividido las horas de

bombeo.

Q = 5500 m’/dia = 4,60 m’h= 1,278 Lt/seg
12 hs/dia

El diametro econdémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:
D=K.Xx1/4 Ql2

Donde:

D= Diametro de la tuberia (m)

K= Coeficiente = 1,3

X=N° de horas de bombeo por dia =12 /24 = 0,500

Q= Caudal m*/seg.= 0,00128 m*/seg

D=173x0,500 1/4 x0,00128 1/2=10,0391 m

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 2 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:

Q=1278Lt/seg D=0,050m vy V =0,691 m/seg
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¢) Determinacién de la altura manométrica:

La altura manométrica serd la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (112,00) y
cota de equipo de bombeo en perforacion (30,00) = 42 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg =42 Mts.
f) Longitud de la cafieria de impulsion
L1-=40,00 m. D =0,050 m.

Para el calculo de las pérdidas de carga se hara uso de la formula de Hazen-
Williams.-
J =10,643 x (Q/C) ** x D-4,87
J1=10,643 x (0,00128/125) *° x 0,050-4.87 = 0,014 m/m
Ahfl =0,014 x50 m=0,541 m . Se adopta 0,600 m.

Para cuantificar las pérdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D
4 Curvas a 900 ’ 120D
1 Viélvula esclusa 8D
1 Valvula de retencion 100 D

278D
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Longitud equivalente: 278 x 0,050 m= 13,90 m

Ahl2=13,90x0,014=0,195m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=

Hm =42 + 0,60+ 0,195 =42,795 m
Adoptamos Hman = 43,00 m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1.000QxHm =1.000x000128x43.00=1,22HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
N=1,83 HP
Adoptamoes: N= 2,0 HP Hm =43,00 m Qb =4.600 Lts/Hora

g) Red distribucion:

El cédlculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (1,13 lts/seg).

Se colocaran grifos piblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 99,480
Nivel de terreno bajo tanque ¢elevado: 99,280
Nivel Fondo Tanque ¢levado: 111,280

4.2 Obra Propuesta
La utilizacion del pozo cavado en la cercanias de la escuela primaria y la ejecucion
de un tanque elevado de hormigén armado de 20 m’ de capacidad y de 12 metros de altura

con respecto a fondo de cuba. Se realizara la provision del equipo de bombeo con sus
9
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respectivas instalaciones (cafieria, grupo electrogeno, etc.), la construccion casilla de bombeo
y alambrado perimetral con porton de acceso, iluminacion y ejecucion de la red de
distribucidn, que contara con valvulas esclusas a los efectos de sectorial a la misma y
proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar,

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion,

La obra comprende a partir del sistema de captacion, élmacenamiento y lared de
distribucion domiciliaria y a grifos piblicos ubicados en las zonas mas alejadas de tal manera

de permitir obtener el servicio en forma igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion :
Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando, grupo electroégeno y la cafieria de impulsion al tanque en hierro galvanizado.-

b) Almacenamiento:

Ejecucién de un tanque elevado prefabricado en hormigén armado con 20 m’® de
capacidad util y de 12 metros a fondo de cuba. Se realizaran también las instalaciones
complementarias al tanque elevado: Baliza, pararrayos, indicador de nivel, escalera con

guarda hombre etc.-

b) Tratamiento:

de acuerdo a las caracteristicas fisico-quimicas del agua del pozo, se realizara solo la
cloracién del agua a distribuir.

La cloracion del agua se hard mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es bacteriologicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los valores obtenidos en los analisis realizados.
10
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¢} Distribucion:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 75 y 63 mm de diametro
para la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construcciéon de grifos publicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente 0 no pueda
ejecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.- _

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucién hacia las
viviendas.-

5) Se instalara una manga en las cercanfas del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como ¢s habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucién se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:
1) Construccion de casilla de comando y deposito.
2) Alambrado perimetral, portén de acceso e iluminacion.-
3) Por no conocerse las caracteristicas de los suelos de la localidad se realizara un

estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente Ias obras.

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los clementos estructurales.

Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema
1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor

permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida -
11
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2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado samtario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
manteneria en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios pa.fa la obra, una concentracién de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Diametro de las caiierias

*Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 111,280
*Caiieria de 1a red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
Material: P.V.C.

Cota de salida: 99,280
Cota de entrega (presion minima: punto 11 ): 100,00
Presiéon minima: 9,65

Diametros a colocar: 75y 63 mm.

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :
1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos

12
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Potencia: | N=2,0 HP.-

Altura manométrica: Hm = 43,0 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 4600 Lts/Hora
Caileria de aspiracion e impulsion: Hierro Galv. de 2 pulg. -
Altura de impulsion: 42 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

* Iscuela

La Escuela Prov. N° 474, tiene un nivel primario donde concurren 132 alumnos con
una directora, 6 maestros de grado, una maestra de nivel inicial y 1 ordenanza. Cuenta con 6
aulas, direccion, cocina comedor. Funciona ademas un Jardin de infantes con 26 alumnos.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria y techo de losa en
regular estado, pisos de mosaico calcareo. Las ventanas son de madera de 1 m x 1m , algunas,
y otras de 1,20 x 1,20 en mal estado. No cuenta con sala de jardin de infantes, y posee bafios

tipo letrina en muy mal estado.-

* Puesto Sanitario

| El Puesto Sanitario es atendido de forma permanente por una enfermera y
semanalmente por un medico radiante desde la localidad de Weisburd, posee una ambulancia
a cargo de un chofer que trabaja en forma voluntarnia.

El mismo tiene paredes de mamposteria con revoque a la cal en regular estado los
del interior, necesita reparar el mismo a la altura de zocalos, techo de chapa el que necesita
impermeabilizacion, posee aberturas de madera en muy mal estado, las que necesitan ser
cambiadas y reparadas. Los pisos son de cemento alisado, el bafio existente esta fuera de

funcionamiento.-

* Destacamento Policial
El destacamento policial N ° 11, atendido por tres agentes, funciona en la ex
estacion del ferrocarril, la construccién es de mamposteria revocadas y con ladnllo visto en

buen estado la parte exterior no asi la interior, los techos son de madera y tejas en regular
‘ 13
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estado, piso de mosaico calcareo, las aberturas son de madera, cuenta con un bafio tipo

letrina en buen estado.-

* Iglesia Catolica

Atendida por Religiosas de la congregacién (Verbo y Victima) provemientes del
Peri, el edificio de la capilla y todas las instalaciones se encuentran en muy buen estado. La
capilla posee paredes de ladrillo revocadas y pintadas, techo de chapa, aberturas de madera y
metalicas, piso de mosaico calcareo. Posee ademas instalaciones con dormitorios ,cocina y
bafio que sirven para retiros espirituales o convivencia de jovenes, el edificio es de reciente
construccion, con techo de losa paredes de mamposteria revocadas y pintadas, aberturas de
aluminio, cuenta ademas con salén de reuniones y separado por una tapia la casa de las
Religiosas, todos los edificios cuentan con sistemas de canaletas los que almacenan el agua

en dos aljibes.

* Iglesia Evangélica
La Iglesia Evangélica Fuente de Salvacion, cuenta con un salén con techo de chapa
con problemas de filtracion, paredes de mamposteria en buen estado, piso de cemento

alisado, y aberturas de madera, cuenta ademas con un deposito para el almacenamiento de

agua.
Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su
funcionamiento. |

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva
En la Escuela se contempla la reparacién y adecuacién de la infraestructura del

edificio e instalaciones enfocando principalmente impermeabilizar el techo del edificio que

tiene filtraciones en épocas de Huvia.

14
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Se repondran las aberturas que se encuentren en estado defectuoso y pintafan las
restantes, se colocara el cercado perimetral , se construira una sala de jardin de infantes y un

modulo sanitario completo.

En el Puesto Sanitario se prevé la impermeabilizacion del techo, reparacion del
revoque interior a la altura de zécalos y la aplicacion de pintura en iodo el interior del
-ediﬁcio. ‘
| Se repondra una ventana y tres ventiluces los que se encuentra en mal estado y se
reparara la celosia de otra aplicindose pintura sintética a todas las aberturas.

Se pondra en funcionamiento el bafio existente.

En el Destacamento Policial se prevé la reparacion del techo, y los revoques del

interior del mismo, como asi también la aplicacién de pintura latex interior.

En la Iglesia Evangélica se prevé la impermeabilizacién de con membrana del techo

de chapa, la construccion de un modulo sanitario completo y la ejecucion del alambrado

] -
-

perimetral.

-

Descripcién ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacién las diversas tareas propuestas para el mejoramiento-del

estado de los edificios publicos.

Escuela _
1) Impermeabilizacién del techo: 226 m2 con membrana de 4 mm. de espesor.
2) Provisién y colocacién de 8 ventanas con vidrio de 3 mm. de 1,20 x 1,0 m. dos de
1,0 x 1,0 m. y pintura para todas las aberturas.
3) Provisién y colocacion de una puerta de 0,90 x 2,05.
4) Provision y colocacion de alambrado perimetral 200 m’.
5) Construcci6n de una sala de jardin de infantes.

6) Construccion de un modulo sanitario 1 completo acuerdo a plano tipo.

15



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Las Tinajas

Puesto Sanitario
1) Impermeabilizacion de techo, 51,00 m® de membrana de 4mm.

2) Reparacion de revoque interior, 45,00 m’.

3) Provision y colocacién de pintura latex interior, 200,00 m’

4) Provision y colocacion de 1 ventana de 1,00 x 1,00, y tres ventiluces de 0,70 x
'0,40. Reparacion de celosia de otra de 1,00 x 1,00 m. incluido pintura sintética.

5) Puesta en funcionamiento del bafio existente: Instalacion sanitaria, pisos y

- revestimiento ceramico, etc.

Destacamento Policial
1) Reparacion de techo.
2) Reparacion de revoque interior 75 m’.

3) Aplicacién de pintura latex interior en una superficie de 280 m’,

Iglesia Evangélica
1) Impermeabilizacion de techo, 16,15 m’ con membrana de 4 mm
2) Construccién de un modulo sanitario 2, segin plano tipo.

3) Provisién y colocacién de alambrado perimetral en una longitud de 95 m.

16
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PROVISION DE AGUA POTABLE:

Las Tinajas, Dpto. Moreno

Planilla de Caudales.
LTc= 49,50 Hm Qmh20= 1,13 Ifs GHm =
Tramo | Long. Gr. Ge. Gt. Ge.
@Em) | (tsss) | Gesss) | (sssy | (itsss)
12209 6,00 | 0,1370 0,0000 0,1370 0,0753
11a09| 5,00 0,1141 0,0000 0,1141 0,0628
10a 09 1,50 0,0342 0,0000 0,0342 0,0188
09a07 | 5,00 0,1141 0,2854 0,3995 0,3481
08a 07 5,00 0,1141 0,0000 0,1141 0,0628
07a05 3,00 0,0685 0,5136 0,5821 0,5513
06a051 5,00 0,1141 0,0000 0,1141 0,0628
05a03| 7,50 0,1712 0,6963 0,8675 0,7904
04203 8,00 0,1826 0,0000 0,1826 0,1004
03a0l 1,50 0,0342 1,0501 1,0843 1,0689
02a0l1 2,00 0,0457 0,0000 0,0457 0,0251
01aT 0,00 0,0000 1,1300 1,1300 1,1300
49,50

0,0228

Las Tinajas

1/s*Hm
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DEPARTAMENTO: MORENO
LOCALIDAD: LAS TINAJAS
PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD] CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A) CAPTACION
Provision y colocaciéon de una bomba sumergibl
de HP= 2; Hm =43m. Qb= 4600 lts/h, con
! |respestiva cajteria de aspiracion ¢ 2,57 e impulsié Gil. 1 3750,00 3750,00
¢ 2", accesorios, lablero de comando y cable a sen
instalado en la casilla
2 |Excavacién y tapado de zanja, » Mano m3 12,5 11,50 14375
Provisidon y colocacion de un Grupo electrogeno,f
3 Gl 1 7300,00 7300,00
de marca reconocida y con repuestos en plaza,
4 lep!eza de pozo incleyendo galerias, cambio def al 1 1750,00 1750,00 1204375
durmientes, etc,
B) ALMACENAMIENTO
Construceién de un tangue elevado de H* A” de 20
m3 de capacidad, y 12 m. de altura a base de cuba,
5 |provisto de indicador de nivel escalera con guarda Gl 1 28000,00 28000,00
hombre, escalera para inspeccidén, baliza
purartayo
Provision ¥ colocacion de Cafleria de H° G" de 37
incluido los accesorios (vAlvulas, tee, nipics ete.)
. ) 46,32 4446,72
6 en desborde, limpieza y alimentacitn a red. m % 6
7 |Excavacion y tapado de zamjas, u Mano m3 30 11,50 345,001 32791,72
C) RED DE PISTRIBUCION
2 [Excavaéion y tapado de zanajas a mano m3 2525 11,50 29037.50
' .
. Provision y colocacion de cafierias, c/aro de gom;J
1
accesorios y recuperacién de cafieria existente.
a) 75 mm. m. 450 3,16 142200
) 63 mm. m. 4600 2,88 13248,00
) Provision y colocacién de vdtvulas de bronce de;
8 ldigmetros:
a) 75 mm. N° 2 71,79 143,58]
b} 63 mm. Ne 9 66,20 595,80
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Las Tinajas

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: MOREND
LOCALIDAD: LAS TINAJAS
PRECIO) EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD { CANTIDAD | LINITARIO | PARCIAL TOTAL
Proviston de mat. v construeeion de cimnras pori
g pvilvilas esclusas,segin plano tipa N° M 230,030 2750,0
Provision de materiales v consteccidn de pilar dyf
mamposterta revocade para grife pihlico, con
10 [vabwata tipo esferica de bronce 3/4 y concxioma N® 3 171,92 515.76
cafteria de distribucidn
11 |Manga de agua, segiin plano tipo. N¢ 3 37705 113115 48843.79
DY TRATAMIENTO
Provision y colocacion de equipe clorador (homli
12 jdosificadora a diafragma) vy depesito dd ). 1 125000 125000 1250,00
almacenamiento
E) VARIOS
" L.‘onstrucién de casilla de comande, segin pland) Gl | 00,000 000,00
fipo.
" me'isién y cfolncacién de alambrade perimetral, . 1576 19,50 6225.20
segan planc tipo.
Provision y colocacién de ilumincidn exierior dy
15 |acuerdo a plano tipo, {dos farotas en el predio de la Gl 1 907.00 907,00 141132,20
planta)
F) INFRAESTRUC. EDILICIA
* Escuela
Provisidn v colecacion de membrana de aluminio
de 4 . spes 1 16n de sup.
6 de 4 mm de espesor previe reparacién de sup. o - 376 i 115480
impermeabilizar 226 m2
Provision y colocacion de 8 ventanas de madera dd
17 11,20 x 1,00 v dos de 1,00 x 1,00 y una puerta de; gl i 2955 04 295540
0,90 x 2,05m
18 zplicacion de pintura sinletica para (odos las G | 60,00 26000
aberturas.
Provision y cotocacion de 200 m. de alambrad: . o<
14 perimetral, segin plano i, Gl 200 39,50 7900,00
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Las Tinajas
DEPARTAMENTO: MORENO
LOCALIDAL: LAS TINAJAS
PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
Construcctén de una sala de jardin de infantes:
mamposteria de ladrillo rev. y pint. latex, piso de
19 |ceramico, aberturas de madera, lecho delosa con Gl ] 1 1900.00 1 190000
cubierta de erh. y tejuclas. segun plano
20 Const. moedulo samitario 1 sepin plano tipo - | P60 9360 00
*Puesto Sanitario
Provision y colocacion de membrana de aluminiof
16 |de 4 mm. de espesor en una sup de 51 m?2 m} 51 3.1 260,61
R ton d 2. int. . de 45 m2
2 eparacton de rev. int. en una sup. de 45 m m2 45 R0 160,00
22 |Aplicacion de 200 m2 de pintura latex int. m2 200 4.63 930,004
Pravision ¥ colecacidn de una ventana de 10O
R 1,00, tres ventiloces de 0,70 x 0.40 y reparacion " < .
23 lde una celosia de 100 x 1,00, incluye la pintara. Gl t 5.0 a0
Refaccion y puesta en funcionarniento Je bufiof
existente: sisterma v artefactos sanitarios completo,
reveslimienlo ceramico en piso v todas las paredes. . 050 11 <000
24 puerta de madera. pozo cicgo camara v cafierias. Gl ! 1950.00 1950.00
* Destacamentoe
Reparacion de techo: cambio de tirantes afajias »
25 . T Gl 1 263,06 2065040
lejas.
Reconstruecion de 75 m2 de revoque completo Int
20 m2 75 3.00 600,00
Provisién y colocacién de 200 m2 de pintura int,
22 | oo Y eolomeen &8 piitua m2 200 4,65 930,00
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Las Tinajas

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: MORENO

LOCALIDAD: LAS TINAJAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL

PRECIO EN PESOS

TOTAL

26

*lglesia Evangclica

Provisién y colocacion de membrana de aluminic
de 4 mm. de cspesor enuna sup de 51 m2

m2 51 511 260061
Construccion de modulo sanitario 2, segin planey
tlipo Gl i 4800.00 RO0 00
Prowvisién y colocacion de almbrado perimetral cn
<
una longitud de 95 m. nm. 95 39.50 752,50

S(R28.58

PRESUPUESTO TOTAL

156790,0

NOTA:
a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puesto en obra y los
respectivos coslos de Mano de obra.

b) En los precios unitarios se incluyen las sigoicntes incidencias: 15% gastos penerales, 10% de
beneficios, 21% de VA y 3,5% de ingresos brutes,
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PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD

© N S L R W N

LISTADO DE PLANOS

Plano de Ubicacion.-

. Red de Distribucion.-

. Instalaciones Existentes y a Construir.-
Escuela Primaria.~

Posta Sanitaria.-

Destacamento Policial.-

Iglesia Catélica.-

Iglesia Evangélica -

PLANOS TIPOS

9. Tanque Elevado .-

10.
1L
12.
13.
14.
15.
- 16,
17.
18.
19.

Tapa Metalica.-

Indicador de Nivel -

Camara de valvulas.-

Grifo Puablico.-

Manga de Agua.-

Sala de Comando y Depésito.-

Alambrado Perimetral y porton de acceso.-
[luminacién.-

Sala Jardin.-

Modulo Sanitario 1.-

20. Modulo Sanitario 2.-

Las Tlnajas
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Las Tinajas

Planilla de Analisis Fisico-Quimico

Provincia:

Denominacidn de la Perforacion:

Ubicacién:

Santiago del Estero

Pozo Cavado

Frente de la Iglesia y Escuela

Departamento:

Moreno

Denominacién de la muestra:

Laboraterio

E. R DiP.O.S.

Fecha de Analisis:07-12-98

Protocolo N¢

Caracteristicas fisicas

Color:

Incolara

Olor (umbral 60 °C):

Caracteristicas quimicas

PH: 7,04 Conductividad: 506 uS/cm
Alcalinidad Total {mg/l CaCO3): 248
Dureza Total (mg/l CaCO3): 112
Bicarbonatos: 302,0 mgll

Carbonatos: 0,0 mg/l

Sulfatos: 38,0 mg/l

Cloruros: 14,0 mg/l

Nitratos:

Nitritos:

Amoniaco:

Turbiedad:

Residuo Seco:

Calcio:
Magnesio:
Sodio:

Potasio:

Fluor:
Arsénico

Vanadio:

< 0,2 UNT

324 mg/l

17.0 mgfl
174 mg/l
17,0 mgtt
0,0 mg/l

0,05 mgh

Clasificacién:

Observaciones:

Agua Quimicamente Apta para consumo humano.
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CONSEJO FEDERAL DE INV ERSIONES Lias Tioajas
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Instalaciones : Pozo Cavade y Casilla Existentes

Escuela Primaria : Vista General
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Destacamento Policial

Posta Sanitaria
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VILLA BRANA

DPTO. MORENO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Villa Brana

1. LOCALIZACION

La localidad de Villa Brana, ubicada en el Departamento Moreno Provincia de
Santiago del Estero, esta situada geograficamente a los 62° 55° de Longitud Oeste y 27° 22’
de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la Localidad de Amama a través de camino de tierra a
la vera del Canal de la Patria (aproximadamente 20 kilometros) lo que hace inaccesible el
acceso en dias de lluvia a la localidad en estudio.

Desde la cuidad de La Banda y por Ruta N° 5 asfaltada se accede a Amama (147
kilometros). En la cercanias de Villa Brana se encuentran las Localidades de Las Tinajas al

sud (15 Km.) y Amama al noreste (20 Km.). La distancia tota] desde Santiago del Estero

hasta Villa Brana es de 167 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

De acuerdo con el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 1991, existian 136
habitantes distribuidos en 45 viviendas.

Actualmente la comunidad tiene 60 unidades habitacionales y una poblacion de 205
personas, El asentamiento de las viviendas es tipo disperso.

La poblacion no ticne un trazado urbano definido, cuenta con Escuela Primaria,
Destacamento Puesto Sanitario, Destacamento Policial y Capilla.

El tipo de vivienda construidas en la localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
ejecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc
y las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja y barro con paredes de adobe.

Escuela Prov. N° 963, tiene un nivel primario donde concurren 60 alumnos con un
director y dos maestros de grado. Cuenta con 2 aulas, direccién, dormitorio para maestros,
deposito y bafios tipo letrina.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria revocadas a la cal en
regular estado, techo de chapa con problemas de filtraciones, tiene pisos de cemento alisado,
las aberturas son de madera en mal estado. Se encuentra en construccion un aula la que tiene

paredes de bioques de hormigon hasta la altura de techo, posee baiio tipo letrina y un aljibe.
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Puesto Sanitario, esta atendido por una enfermera en forma permanente y es
asistido semanalmente por un médico de la localidad de Weisburd.

El mismo tiene paredes de mamposteria con revoque a la cal en regular estado,
techo de chapa de fibrocemento con problemas de humedad, tiene aberturas en mal estado,
los pisos son de alisado de cemento , cuenta con aljibe y bafio sin funcionar.-

Destacamento Policial N° 16 , atendido por un agente, funciona en la ex estacién de
ferrocarril, esta construido en paredes de mamposteria revocadas y con ladrillo visto,
encontrandose el interior en regular estado. Los techos son de madera y tejas el que debe ser
reparado, ¢l piso es de mosaico calcareo, las aberturas de madera y el bafio tipo letrina.

Una parte del edificio esta ocupada por una familia.

Capilla, en la misma se realizan celebraciones especiales para las cuales viene el
‘Sacerdote de Weisburd, el edificio se encuentra en buen estado de conservacion, posee techo
de chapa con canaletas para la recoleccién de agua de Iluvia, paredes de ladrillo revocadas y
pintadas piso de cemento alisado y aberturas de madera y metalicas, el predio se encuentra
cercado mediante un alambrado perimetral, cuenta con aljibe y no posee bafio.

En Villa Brana la Familia Chazarreta cuenta con un teléfono celular el cual funciona
como teléfono pablico.

La localidad no cuenta con energia cléctrica.

Las principales actividades productivas son:

Industria; ( postes, carbon y lefia)

Ganadera: ( vacuno, caprino y yeguarizo )

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La Poblacion de Villa Brana, se abastece en forma individual de agua de lluvia
almacenada en pequefias cisternas, y de la represa publica alimentada por una derivacion del

Canal de la Patria, también son abastecidos por camiones de la A.P.R.H.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacion General.
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* Escuela N° 963 Alumnos: 60 Docentes y Personal: 3
Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Barios: Si

* Puesto sanitario: Si

* Puesto Policial: Si

* Capilla: Si

* Familias: Cantidad: 60 Personas: 205
* Disposicion de unidades habitacionales: Dispersa

* Provision de habitantes aledafios: No prevista

* Dotacion: Red de distribucion 100 litros/hab x dia

Datos Poblacion. Viviendas Habitantes

_ Poblacion de disefio a 1999 60 205

Calculo de Poblacién Futura
Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia. Por to

que la expresion para el célculo de la Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n
en donde:
Pf: Poblacion futura .-
i :Indice de crecimiento anual - 2,5%

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABILLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion a 0 afios a 10 aios a 20 afios
actual 1999 2001 2011 2021
205 215 276 353
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b) Calculo del volumen de reserva
Dotacién inicial:

Teniendo en cuenta que existe una represa alimentada por una derivacion del Canal
de la Patria y siendo esta la fuente mas segura se utilizara la misma previo tratamiento para la
provision de agua a la pobiaci()n, teniendo en cuenta el tipo de poblacién se utilizara una
dotacién de 100 litros por habitante por dia para la cual se obtiene un Caudal maximo diario
a 20 afios de 56,0 m*/dia, eil caudal con que se cuenta asegura la provision actual y futura.

La dotacion futura se obtiene mediante la siguiente expresion.

Df=Do(1+C)"

! 1-{(Do-75*05 1
C= *
( 125 ) 100

C =0.009
Df = Dotacion Futura
Do = Dotacion Inicial
n = Numero de afios
C = Coeficiente varia entre 0,5 % para poblaciones con dotacion alta (200 I/hab./dia) v 1 %
para dotaciones bajas (75 I/hab/dia), los valores intermedios se obticnen linealmente.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: (Qn = Dotacion x Poblacion.
Qmax.d Caudal maxime diario: Qmn=1,2 x Qmd.d

Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=1,5xQmax.d
o;=1,2 a;=1,5 a=1,8

oy : Coeficiente que permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo diario y

oscila entre 1,2 y 1,5,

a; : Coeficiente que permite pasar del consumo maximo diario al consumoe maximo horario y
oscila entre 1,3 y 1,6.
o =0y X oy permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo horario varia entre

1,56 y 2,4 considerando razonable para este tipo de localidades, fijar un coeficiente de 1.8.
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Para disciiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla si guiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES

DE DISENO| N°de hab. |lts/hab.xdia| Simbolo lts./seg. m3/dia

Qact. 0,24 20,5

Actual 205 100 Qu Act. 0,28 25,0

Qu Act. 0,43 37,0

Qo 0,25 22.0

[nicio de 215 102 Qmo 0,30 26,0

Obra Qmo 0,46 39.0

Qo 0,36 31,0

Futuro a 276 111 Qumio 0,43 37.0

10 afios Qumio 0,64 55,0

Qu 0,50 43,0

Futuro a 353 122 Qmao 0,60 52,0

20 afios Qoo 0,90 77,0

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizara para el céalculo de la red de distribucion
(77,00 m3/d).-
* El caudal maximo diaric a 10 afios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo
(37,00 m3/d).-
* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el calculo de!l Tanque Elevado

(43,00 m3/d).-
b-1) Verificacién del volumen de almacenamiento

Las normas del SN.A.P. especifican que se contard con una reserva total de por lo
menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 43,00 m” / dia.
El 25 % de ése valor es 10,75 m®
Se adopta una capacidad para la Cisterna de 30 m®, y para la cuba del tanque

elevado de 15 m* -
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A continuacion se realizaran los calculos hidratlicos necesarios para el proyecto
para luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-
a) Captacitén:
Se utitiza como fuente la represa alimentada por la derivacion del Canal de la

Patria.-

Volumen de Represa Existente
| 80m.x 60m x 2,0m. = 9600,00 m’
Teniendo en cuenta que ¢l caudal maximo diario es de 52 m%/dia y suponiendo la falta de

agua en el Canal de la Patria por 90 dias mas las perdidas de Evaporacion e Infiltracidn se

debera contar con una reserva de

Evaporacion E = 0,0039 m*/ m? dia x 90 dias = 0.351 m*/ m?

Infiltracion 1= 0,0144 m"/ m’ dia x 90 dias = 1,296 m m> el que por trabajos de
compactacion puede ser reducido a un tercio 1= 0,430 m*/ m?

Consumo  C= Qmax.d.20 x dias sinagua =52 m*/dia x 90 dias = 4680 m°
Profundidad h= 2,00 m.

Llamando S a la superficie media de la represa, V al volumen total y h a la altura (il de agua

se tiene:

V=Sxh=C+(E+)xS
S=C/(h-E-]) S =2736,80 m*
V=Sxh V =6842,10 m*

Valor inferior al existente, por lo que se utilizaré la represa de la localidad,
b)Tratamiento

Debido a las caracteristicas de la calidad fisico-quimica del agua se prevé el
tratamiento mediante una planta de Filtros Réapidos Compacta para tratar un caudal de 5,00
m’/h y una turbiedad de 60 N.T.U y la posterior cloracion instalado en la casilla de comando

y depésito a construir.
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¢) Equipo de bombeo :
Se colocaran dos bombas centrifugas una desde la represa a la planta y la otra desde

la cisterna de agua tratada a tanque elevado, para un caudal maximo diario a 10 anos, es decir

37,00 m3/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 6 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear serd el maximo diario a 10 afios dividido las horas de
bombeo.
Q = 37.00m¥%dia = 6,14 m*h= 1,706 Lt/seg.
6 hs/dia

El diametro econémico de la tuberia de aspiracion e impulsion, se calcula aplicando

la for‘mqla de Bresse:

D=K.Xxl/H4 Q12
Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 13
X=N° ‘de horas de bombeo por dia=6 /24 = 0,250
Q= Caudal m“fseg.= 0,00171 /seg.

D=1,3x0,250 14 x 0,00171 1/2 = 0,0380 m
Para la aspiracion e impulsion de represa a planta como de cisterna a tanque

adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 2 pulgadas, logrando una velocidad

mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q = 1,706 Lt/seg. D=0,050m vy V = 0,869 m/scg.
e) Determinacion de la altura manométrica:
La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferéncias de

" niveles o por perdidas localizadas o en la conduccién.

Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
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Donde;
Hm = Altura Manométrica.

Ahg = Diferencia de cotas entre aspiracion en represa y entrada en
planta, diferencia entre aspiracion en cisterna y cuba de tanque elevado.

Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.

Ahll = Pérdidas localizadas,

De acuerdo a lo expresado tendremos:

Represa - Planta Ahg = 6 Mts.
Cisterna - Tanque Ahg = 14 Mts

f) Longitud de la caiieria de impulsion
Lr-p = 100,00 m. D= 0,050 m.
Lc-t= 35,00 m. D=0,050 m.

Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la formula de Hazen-
Williams.-

J=10,643 x (Q/C) "* x D487

J1=10,643 x (0,00171/125) ''¥ x 0,050~447 = 0,023 m/m

Represa - Planta Ahfl =0,023x 100m=230m . Se adopta 2,30 m.

Cisterna - Tanque Ahfl =0,023 x35m=081m. Se adopta 0,80 m.

Para cuantificar las pérdidas localizadas se utiliza el método de longitudes
equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

Represa - Planta

1 Vélvula de pie con colador 250D

5 Curvas a 909 150 D
2 Curvas a 450 40D
1 Valvula esclusa 8D
1 Vdlvula de retencion 100D

548D

Longitud equivalente: 548 x 0,050 m= 27,40 m
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Cisterna - Tanque

1 Entrada normal 50D
5 Curvas a 90© 150D
1 Valvula esclusa 8D
1 Valvuia de retencion 100D

308D

Longitud equivalente: 308 x 0,050 m= 15,40

Ahl2 =2740x0,023=0,63 m
AhI2 =15,40x0,023=0,354 m

Hm = Ahg + Ahfl + Ahil=
Hml =6+ 230+ 0,630=893m Adopto Hml= 900 m.
Hm2 =14 + 0,80+ 0,354 = 15,15 m Adopto Hm2 = 16,00 m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

Ni=1000Q xHm =1.000x0.00171x900=034HP
75xn 75 x 0,60

N2=1.000Q xHm =1000x000171x16,00=061HP
75Xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
NI =100HP N2=1,50HP
Adoptamos: N= 2,0 HP N2=3,0HP

g) Red distribucion:

El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afos (0,90 lts/seg.).
Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.
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f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vercda casilla de bombeo: 100,393
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,193
Nivel Fondo Tanque elevado: 110,193

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion de el agua dela Canal de la Patria que abastece la represa publica la
egjecucion de un tanque elevado de hormigdn armado de 15 m? de capacidad y de 10 metros
de altura con respecto a fondo de cuba, una cisterna de H® A° o mamposteria de 30 m* | una
Planta Modular Compacta (Filtro Rapido) una Casilla de Comando, dos bombas centrifugas
con su respectivas cafierias de aspiracion e impulsion, Equipo Clorador y Grupo Electrogeno,
Alambrado Perimetral con porton de acceso y ejecucion de la red de distribucion, que contara
con vélvulas esclusas a los efectos de sectorial a la misma y proceder a las reparaciones que

se necesitaran realizar.

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos piiblicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es €l abastecimiento de agua potable a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacidn, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la red de
distribucién domiciliaria y a grifos publicos ubicados en las zonas mas alejadas de tal manera

de permitir obtener el servicio en forma igualitaria a los habitantes de la locatidad.

a) Captacion :
Provisién y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la caneria de iripulsion a la Planta de Tratamiento.-

b) Almacenamiento:
Ejecucion de una Cisterna de 30 m3 tanque elevado prefabricado en hormigon

armado con 15 m3 de capacidad util y de 10 metros a fondo de cuba. Se realizaran también
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las instalaciones complementarias al tanque elevado: Baliza, pararrayos, indicador de nivel,

escalera con guarda hombre etc .-

b) Tratamiento:

Debido a las caracteristicas del agua del canal se prevé el tratamiento mediante una
Planta Modular Compacta (Filtro Rapido):

La cloracion del agua se hara mediante un equibo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita

confirmar que el agua que se distribuira es bacteriologicamente apta para el consumo

humano.

c) Distribucion:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 75.63 y 50 mm de
diametro para la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos pablicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacién que no cuente o no pueda
ejecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.-

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algan ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos pablicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalard una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Villa Branz

d) Varios:
1) Construccién de casilla de comando y deposito.
2) Alambrado perimetral, porton de acceso e ituminacion. -
3) Por no contar con las caracteristicas de los suelos de la localidad se realizara un

estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente las obras.

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) Debera capacitarse al encargado de manejar la planta en lo que respeta a la parte
electromecanica de la misma como asi también sobre el uso de los aditamentos quimicos

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora -

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr./litro
a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y €l paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-

Ficha Técnica

a) Didmetro de las cafierias

*Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,193
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1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:

Material: P.V.C.

Cota de salida:

Cota de entrega (presién minima: punto 09 ) :
Presion minima:

Diametros a colocar: 75,63 y 50 mm.

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :

1) Bomba de agua para otros usos y potable:
Tipo:

Potencia:

Altura manométrica:

Caudal de Bombeo

Catfieria de aspiracion e impulsion:

Altura de impulsion:

S. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

100,193
101,283
8,630

Centrifuga

NI =205 HP. N2=3,0 HP.
Hml=90mts. Hm2= 16,0 mts.
Qb= 6140 Lts/Hora

Hierro Galv. de 2 pulg. -

12m

Memoria Técnica

* Escuela

La Escuela Prov. N° 963 tiene un nivel primario donde concurren 60 alumnos con

un directo, 2 maestros de grado. Cuenta con 2 aulas, direccion, dormitorio, deposito y bafio

tipo letrina.

El establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria revocado a la cal en
regular estado, techo de chapa con problemas de
alisado. Las ventanas son de madera de 1 m x Im , en mal estado al igual que las puertas, se

encuentra en construccion un aula la que solo cuenta con paredes hasta la altura de techo

siendo la misma de bloques de hormigon.

filtraciones. Tiene pisos de cemento
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Tiene bafio tipo letrina y un aljibe para el almacenamiento de agua de iluvia o con

camiones de Recursos Hidricos.-

* Puesto Sanitario

El Puesto Sanitario tiene paredes de mamposteria con revoque a la cal en regular
estado, necesita reparar el mismo a la altura de zocalos, techo de chapa de fibrocemento, el
que debe impermeabilizarse, posee aberturas de madera en mal estado de conservacion. Los

pisos son de cemento alisado, cuentan con aljibe y un baito sin funcionar.-

* Destacamento Policial

El destacamento policial N ° 14 | funciona en la ex estacion de ferrocarril, esta
construido en mamposteria revocadas y con ladrillo visto en regular estado en ¢l interior,
techos de madera y tejas en regular estado, piso de mosaico calcareo, las aberturas son de

madera; Cuenta con bafio sin instalacion de agua tipo letrina.-

* Capilla Catdlica

La capilla se encuentra en muy buen estado de conservacion, la misma posee techo
de chapa con sistema de canaletas para recoleccion del agua de liuvia, paredes de ladrillo
revocadas y pintadas, aberturas de madera y metalicas, ademas el predio se encuentra cercado

con alambrado, cuenta con un aljibe y no posee bafio.

Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la Escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del

edificio e instalaciones enfocando principalmente impermeabilizar el techo del edificio que

14
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tiene filtraciones en épocas de lluvia, reparacion de revoques especialmente a la altura de
zocalos.

Se repondran las aberturas que se encuentran en estado defectuoso y se las pintara.
Se construira un modulo sanitario completo, la provision del alambrado perimetral y se
terminard el aula en construccién para el mejor funcionamiento de la escuela.

En el Puesto Sanitario se prevé la impeﬁneabilizacién del techo, reparacion del
revoque a la altura de zécalos y la aplicacton de pintura exterior en todo el edificio.

Se repondran dos ventana, tres ventiluces y una puerta y se aplicara pintura sintética
a todas ellas, se colocara el alambrado perimetral y se pondra en funcionamiento el bafio

exisiente.

En el Destacamento Policial se prevé la reparacion del revoque interior al igual

que la aplicacion de pintura interior y la reparacién del techo.

Enla Capilla se prevé la construccion de un modulo sanitario,

Descripcion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

Escuela

1) Impermeabilizacion del techo: 141 m? con membrana de 4 mm. de eSpesor.

2) Reparacion de revoques altura de zocalos y otras zonas 70 m’.

3) Aplicacion de pintura exterior latex 187 m”.

4) Provision y colocacion de ocho ventanas de madera con vidrio de 3 mm. de
espesor de 1,0 x 1,0 m. y cinco puertas de madera de 0,80 x 2,05 m. pintura
includa.

5) Construccion de Modulo Sanitario 1 segan plano tipo.

6) Provision de 172 m. de alambrado perimetral segin plano tipo.

7) Terminacion de aula en la que debera realizarse: Techo de viguetas con

terminacion de cubierta con carbonilla, H° C° y tejuelas, revoque ext. e int. de

13
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paredes incluido pintura latex, construccion de contrapiso y piso calcareo,
colocacion de una ventana de 1,0 x 1,0 m. y una puerta de 0,80 x 2,05 m. de

madera.

Puesto Sanitario
1} Impermeabilizacion de techo, 63,00 m® de membrana de 4mm.
2) Reconstruccion del revoque, 40 m?,
3) Provision y colocacion de pintura exterior, 88,50 m?
4) Provision y colocacion de 2 ventana de 1,00 x 1,00 m. 2 ventiluces de 0,70 x 0,40
y otro de 0,30 x 0,30 m, una puerta de 0,80 x 2,05 m. pintura incluida,
5) Provision y colocacion de 137 m. de alambrado perimetral segun plano tipo.
6) Puesta en funcionamiento de bafio: construccion de instalacion de agua,

sanitarios, piso y revestimiento ceramico, etc.

Destacamento Policial
1} Reparacion de revoque interior en una superficie de 66 m?
2) Aplicacion de pintura interior latex en una superficie de 140 m?

3) Reparacidn de alfajias que soportan las tejas.

Capilla

1) Construccién de modulo sanitario 2 completo segin plano tipo.

16
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PROVISION DE AGUA POTABLE:

Planilla de Caudales.

LTec =

Villa Brana, Dpto. Moreno

4430 Hm Qm.h20= 0,903 I/s GHm =
Tramo | Long. Gr. Ge. Gt. Ge.
(Hm.) | (lts/s) | (ltsis) (Its./s.) (Its./s.)
11al0] 4,00 0,0815 | 0,0000 | 0,0815 0,0448
09208 | 10,00 | 0,2038 | 0,0000 | 02038 0,1121
08a 10| 7,00 0,1426 | 02038 | 0,3464 0,2822
10a01] 1,30 0,0265 | 04279 | 04544 0,4425
08a07 | 4,50 0,0917 | 0,0000 [ 0,0917 0,0504
06a05| 1,50 0,0306 | 0,0000 | 0,0306 0,0168
052071 0,00 0,0000 | 0,0306 | 0,0306 0,0306
07a02 | 6,00 0,1223 | 0,1223 | 0,2445 0,1895
05a03 | 6,00 0,1223 { 0,0000 | 0,1223 0,0672
04a03] 4,00 0,0815 | 0,0000 | 0,0815 0,0448
03a02] 0,00 0,0000 | 02038 | 0,2038 0,2038
02a01] 0,00 0,0000 | 0,4483 0,4483 0,4483
0laTe| 0,00 0,0000 | 09027 | 09027 0,9027
44 30

0,0204

Villa Brana

I/s*Hm
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Villa Brana

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: MORENO
't LOCALIDAD: VILLA BRANA
PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A) CAPTACION
I |Toma flotante en represa Gl. | 250 25000
Provision y colocacién de dos hombas centrifugas
de HP= 2 y 3; Hm =% y 16m. Qb= 6140 its/h, con
2 su respecliva cafieria de aspiracion € 2,5 ¢ Gl 1 3522.00 1522,00
impulsién é 27, accesorios, tablero de comando v
cable a ser instalado en la casilla
3 [Excavacion y tapado de zanja, a Mano m3 50 11,50 575.00
Provisién y colecacion de un Grupo electrogeno,
4 Gl 1 300,00 730000 V1647 00
de marca reconocida y con repuestos en plaza.
By ALMACENAMIENTO
Construccion de una cisterna de 30 m3  do
capacidad, cuya tapa cstard clevada sobre ¢l nivel
5 |de'tN. 0,50 m. contara con ind. de nivel, dos tapns Gl 1 16040,00 16000 00
metilicas, ventilacion, caficrios de desborde v
escalera de inspeecion
Construccton de un tanque clevado de 11° A% de 15
m3 de capacidad, y 10 m. de altura 8 bese de cuba,
6 {provisto de indicador de nivel escalera con gurrda Gl i 235000,00 250061,00
hombre, escalera para inspeccidn, baliza  y]
pararmayo
Provision v colocacion de Caileria de H® G de 37,
5 incluido los accesorios (vdlvulas, tee, niples etc.) o6 6.4 196,72
en desborde, linpieza y alimentacion a red. m R
3 Excavacién y tapado de zanjas, a mano m3 30 11,50 145,00 45791.72
C) RED DE DISTRIBUCION
3 |Excavacion y \apado de zanajas a mano m3 2340 11,50 2T4R5,00
Provizidn y colocacion de caferias, efaro de goms
8
accesorios y recuperacion de cafferia existente.
a) 75 mm. m. 280 3116 RR1.50
by 63 mm. m. 2700 2.R8 777600
c) 50 mm. n. 1300 221




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Villa Brana

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: MORENG
LOCALIDALY:  VILLA BRANA

: PRECIO EN PESQS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD [ UNITARIO | PARCIAL TOTAL

2 |Provision y colocecion de vilvulas de bronge dd

ay 75 mm. ' Ne 2 71,79 143.58
b) 63 nun. N° 7 o0 20 463 40
c) 50 mm. N* 3 2587 71,61
Provision de mat. v construccion de cimaras para

10 pvilvulas esclusas segin plano tipa Ne 12 250,40 300000
Provisién de materiales v construcccion de pilar de
mamposteria revocade para grifo publico, con

11 pvalvels fipo esferica de bronce 3/4 ¥ conexion e 3 111,92 515,76
cafieria de distribucion

12 Manga de agua, segin plano tipo. N° 3 377,05 L131,15 41477,30
D) TRATAMIENTO

Provisién y colocacion de una Planta o

13 [Iratamiente Compaeta (Filtro Répido} para un| Gl 1 27000 2700000
caudal de hasta 10 m3/h

Provisidn y colocacién de equipo clorador {bomba
14 |desificadotn 2 diafragma) ¥ deposite  dd Gl. I 12350410 1250,00)
almacenarniento

28250,00
E) VARINS
15 (?onsuucidn de casilla de comando |, sepin planc ar : 9288,00 9288.00
tipo.
1 Prm.?isién v t?olocacién de alambrado perimetral. . 1576 29.50 622520
segun plane tipo.
Provisién y colocacién de ilumincion exteriar de
i6 |acuerdo a plano tipo, (dos farolas en ol predio de la Gl 1 907 00 907 00 16420,20
planta)
F) INFRAESTRUC, EDILICIA
* Escuela
Provisién y calocacion de membrana de aluminiol
- de 4 mm. de espesor previa feparacion de sup. ) 2 " 511 72051

impermeabilizar 141 m2
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Villa Brana

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: MORENG
LOCALIDAIY: VILLA BRANA
PRECIO EN PESOQS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
R i6n de rev. ext. en una sup. de 70 m2
18 | opome ¥ O e tna sup m2 70 $.00 560,00
19 ]Aplicacion de 187 m2 de pintura latex ext. m2 187 1,63 869.35
Provision ¥ colocacion de 8 ventanas de maders de
20 |L00 x 1,00 y caineo puertas de 0,80 x 2,05m. il | JIR00D0 1180,00)
Provision y eolocacion de 172 m. de alumbradol
21 . . . Gl 172 39.50 G794.00
perimetral, scgur plano tipa,
Termingcion de un aula: Techo de Viguctas con
cubierta de carbenilla y tejuctas, revoque ext. ¢ in,
22 |y pintura al latex, Construce. de contrapiso y plsC Gl 1 320000 3200 00
calciren, colocacidin de aherturas de maders,
“onst. lo sanitario 1 scgin pl i
2 Const. modulo sanitario 1 segiin plano tipo ol \ 936000 9360.00
*Pucsto Sanitario
Provisidn v colocacion de membrana de aluminiof
17  |de 4 mm. de espesor en una sup de 63 m2 m2 63 5,11 32192
10 . ext. sup. de 40 m2
- Reparacion de rev. ext. en una sup. de 40 m m3 10 8,00 320,00
19 |Aplicacion de 88,5 m2 de pintura litex int. m2 RR.5 465 411,53
Provisidn y colocacion de dos ventanas de §.00x
1,00, dos ventiluccs de 0,70 x 0,40 , une de 0,30 ] .
24 0,30 y una puerta de 0,80 x 2.05 m. Gl 1 FE70,00 117000
Provision y colocacion de 172 m. de alembrado i
21 . . . Gl 172 39,50 6794 ,00)
perimetral, segin plano tipo.
Puesta on funcionamiento dc bafio cxistente:
sislemas  y  anefactos  sanitarios completo,
15 {revestimiento ceramico en pises y paredes, puerta Gl. 1 1950.00 1950.00]
de madera, ete.
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Villa Brana
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: MORFNO
LOCALIDALY: VILLA BRANA
PRECIO EN PESQS
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL TOTAL
* Destacamento
Reconstruecién de 66 m2 de revoque completo Int.
I8 m2 66 %.00 528,00
Provisién y celocacion de 140 m2 de pintura int;
19 1 ; m2 140 4 65 G510}
alex
Reparacion de techo: cambio de tirantes afajias y R
26 |, Gt. 1 2650,00 2650.(K)
ejns. :
* Capilla
Const. medulo sanitario 2 segiin plano tipo )
27 CHl. l 4R00,00 4300.00F 4428032
PRESUPUESTO TOTAL 176219,7
NOTA:
a) Fl presupucsto se ha caloulado con los precios lucales de los materiales pueslo enobra v los
respectives costos de Mano de obra.
b) En los precios unilarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gaslos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 3,5% de ingresos brutos.
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LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD

I. Plano de Ubicacion.-

Red de Distribucion.-
Instalaciones a Construir.-
Escuela Primaria.-

Posta Sanitaria.-
Destacamento Policial.-

Iglesia Catolica.-

o N R W N

Toma Flotante.-

PLANOS TIPOS

9. Cisterna.-

10. Tanque Elevado -

I1. Tapa Metalica.-

12. Indicador de Nivel.-

13. Camara de valvulas.-

14. Grifo Publico.-

15. Manga de Agua.-

16. Sala de Comando y Depésito.-
17. Alambrado Perimetral y porton de acceso.-
18. Iluminacion. -

19. Modulo Sanitario 1.-

20. Modulo Sanitario 2 -

Villa Brana
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PROVINCIA DE SANTIAGC DEL ESTERC

Administracifn Pravincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infracstructura Secial

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Adminiatracién Provineial de Recursos Hidricos

CONSEI0 FEDERAL DE INVERSIONES
Ares Infreestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
MODULO SANITARIO 1
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ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Vifla Brana

Planilla de Analisis Fisico-Quimico

Provincia: Santiago del Estero

Denominacion de la Perforacién:

Departamento:

Mareno

Uhbicacién: Canal de la Patria - Derivacion Canal a Villa Brana
Denominacién de la muestra: 1 Fecha de Analisis:11-01-99
Laboratorio Laboratoriode E.R. DIP.Q.S. Protocolo N°

Caracteristicas fisicas

Color: ppm Pt Olor (umbral 60 °C):

Caracteristicas quimicas

PH: 7,43 Conductividad: 1334 uS/cm
Alcalinidad Total (mg/l CaCOQ3): 66

Dureza Total (mg/l CaCO3}): 179
Bicarbonatos: 81.0 mgfl

Carbonatos: 0,0 mg/i

Sulfatos: 350,0 mg/l

Cloruros: 212,0 mg/|

Nitratos:

Nitritos:

Amoniaco:

Turbiedad:

Residuoc Seco:

Calcio:
Magnesic:
Sodio:

Potasio:

Fldor:
Arsénico

Vanadio:

60 NTU

854 mgfi

45,0 mg/|
16,0 mg/l
150,0 mg/l
0,0 mg/|

Clasificacion:

Observaciones:

Agua Qimicamente apta para consumo humano
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Villa Brana

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Escuela Primaria- Vista General

Destacamento Policial



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Villa Hrana

Posta Sanrtaria

lglesia Catdlica



