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* Distancia a la ciudad capital y/o a la localidad de importancia mas cercana.-

Sintesis poblacional:

* Ubicacion catastral y dependencia politica de la comunidad (municipalidad,
comision de fomento, etc.).-

* Tipo de poblacion y numero de familias habitantes.-

* Distribucion, tipo y estado de las construcciones, viviendas y edificio publicos
(escuela, puesto sanitario, etc.).-

* Descripcion del tipo de saneamiento basico, de la energia presente y/o utilizada, de las
comunicaciones, etc.-

* Actividades productivas mas salientes.-

Provision de agua actual:

* Descripcion general del sistema de aprovisionamiento de la poblacién y de los

edificios publicos.
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a) Didmatro de las cafierias.-
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Computos métricos y presupuestos:

* Se presenta planillas de computos y presupuesto con descripeion de los materiales,
cantidad y con la inclusion de mano de obra, transporte y costo, utilizados en la
construccion de cada tipo de obra.-

Planos:

* Se incluyen planos para la realizacion de la obra. Estos son de dos tipos:

a) Planos particulares para cada una de las localidades: Plano de ubicacion con
planialtimeria y vivendas , plano con red de distribucion, planos de edificios publicos,
etc.

b) Planos tipos: Plano de camaras de valvulas, Plano de conexiones
domiciliarias, Plano de Tanques premoldeados, plano de casillas tipo, etc.-

Anexos:

* Se incluyen planillas, gréficos, dibujos, fotos y recortes peridisticos,
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1. LOCALIZACION

Marco General del Estudio y Objetivos

El estudio comprende el relevamiento de las localidades, obteniendo del
mismo los datos de poblacion, accesos, distribucion de las viviendas, ubicacion de las

fuentes de abastecimientos de agua, cotas del terreno, estado de la infraestructura

edilicia publica y todo otro elemento que permita mejorar la situacion actual de las -

comunidades.-

E! programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades tiene, entre otros,
por objeto la realizacion de proyectos ingenieriles que permitan a la poblacion contar
con agua potable a partir de la captaci’on de agua subterranea o superficial, realizar el
tratamiento adecuado y la distribucion a través de grifos publicos con posibilidad de
conexiones domiciliarias. Ademas contempla el mejoramiento de la infraestructura
edilicia publica, proyectando en los mismos las obras tendientes a optimizar su estado
general y proponer nuevas instalaciones sanitarias, de cocina, como asi también la

aplicacion de energias alternativas para la generacion de electricidad.-
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_
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRAS
COSTO DE
LOCALIDAD DEPTO HAB. LA OBRA
PUESTO DEL MEDIO | RIO HONDO| 350 $139,933.04
PALMA REDONDA | RiO HONDO | 200 $125,411.09
CASILLA DEL MEDIO | RIO HONDO 150 $92,804.27
i
SANTA FELISA RiO HONDO| 100 $116,673.09
|
TOTAL $474,821.49
— — 1
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COMPENDIO

A continuacion se realizard un resumen de las principales caracteristicas de las
localidades que integran este INFORME FINAL, correspondiendo ¢l mismo a las cuatro

localidades siguientes:

TIPO ASENTA-
LOCALIDAD DPTO NRO. | VIVIENDAS MIENTO
HAB.
PUESTODEL |RIOHONDO | 350 70 DISPERSO
MEDIO
PALMA REDONDA |RIO HONDO | 200 40 DISPERSO
CASILLADEL |RIOHONDO | 150 30 DISPERSO
MEDIO
SANTA FELISA RIO HONDO | 100 20 DISPERSO

En cuanto al servicio de provision de agua, las mismas cuentan con una fuente
segura de captacion (existente: perforaciones). De acuerdo a los protocolos de analisis
quimicos las localidades cuentan con agua quimicamente apta para todo consumo.-

Los servicios de provision de agua se encuentran en los predios atendidos por la
Administracién Provincial de Recursos Hidricos. Para el caso de Santa Felisa, Casilla del
Medio y Palma Redonda las escuelas se encuentran en las cercanias de los servicios de
provision de agua.-

Puesto del medio cuenta con una casilla de bombeo, un torre tanque metalica de
10 m3, completamente deteriorado. Falta realizar el cambio del mismo vy la ejecucion de
la red de distribucién.-

Palma Redonda cuenta solamente con un surgente y un australiano en

condiciones de ser reparado y rehabilitado, faltando todas las demas instalaciones:
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construccion de casilla de bombeo, tanque elevado, alambrado perimetral y red de
distribucién.-

Casilla del Medio cuenta con una casilla de bombeo, un tanque australiano, un
tanque elevado ejecutado en mamposteria de ladrillos de escasa altura y volumen y una
precaria red de distribucion. Es necesario la ejecucion de un tanque elevado y la red de
distribucion.-

Santa Felisa cuenta con una casilla - tanque y un tanque australiano deteriorado.

ambos muy deteriorados, siendo necesario su reparacion, Es necesario ejecutar las demas
instalaciones: construccion tanque elevado, mejoramiento del alambrado perimetral y red
de distribucion -

No existe ningin tipo de inconveniente para acceder a las localidades
encontrandose en buenas condiciones los caminos de acceso, estando en repavimentacion
la Ruta Prov. Nro. 3 para acceder a Puesto del Medio y camino de tierra para las
localidades de Palma Redonda, Casilla del Medio y Santa Felisa, con algunos problemas
en dias de lluvia. Solamente Puesto del Medio cuenta con buenos servicios de pasajeros:
colectivos y combis.-

En estas localidades se desarrolla una economia de subsistencia, habiendo un
marcado déficit laboral y con pocas oportunidades de trabajo. Gran parte de la poblacion
emigra hacia otras provincias en busca de trabajo como jornaleros y en gastronomia en
temporadas invernales y turisticas.

Palma Redonda, Casilla del Medio y Puesto del Medio cuenta con energia
eléctrica.-

En cuanto a educacion, las mismas cuentan con los siguientes locales escolares:

LOCALIDAD ESCUELA NRO. JARDINDE | NRO.DE
PROV.N° JALUMNOS INFANTES ALUMNOS
PUESTO DEL
MEDIO No — No -
114, Prov. de
PALMA REDONDA | Formosa, con | 19 B —
director
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452, Juan
CASILLA DEL Isidro Pereyra, 18 No | -
MEDIO con 1 director
158,
SANTA FELISA | Gobernador 16 No | -

Tierra del Fuego

, con 1 director

En ningln local escolar se desarrolla otro tipo de actividad extracurricular, con

excepcion de Palma Redonda en donde el maestro dicta clases gratuitas de guitarra.-

Ninguna de ellas cuentan con Posta Sanitaria.-

No existen Iglesias aunque se celebran oficios religiosos. Con excepcion de Santa

Felisa tampoco tienen puesto policial.-

Los costos por proyecto incluido el mejoramiento de edificios pablicos son los

siguientes:

Localidad Costo del proyecto en $
Puesto del Medio 139.933,04
Palma Redonda 125.411,09
Casilla del Medio 92.804,27
Santa Felisa 116.673,09

01 de Febrero de 1999 -



PUESTO DEL
MEDIO
DPTO. RIO HONDO
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1. LOCALIZACION

La localidad de Puesto del Medio se encuentra ubicada en el Departamento de Rio
Hondo y geograficamente a los 64° 46" de Longitud QOeste y 27° 22” de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadameﬁte 5 kilometros) y luego camino enripiado (Ruta Prov,
Nro. 3), encontrandose a 27 Km. de Las Termas, a 7 Kin de Vinaray a 12 Km. de El Charco.

Actualmente se esta repavimentando el camino enripiado desde la Localidad de
Vinara a El Charco .

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kilémetros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Puesto del

Medio es de 86 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 70 unidades habitacionales y una poblacion de 350 personas. El
asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado definido, se encuentra asentada a lo largo de la
Ruta Pcial nro. 3 y hacia los cuatro puntos cardinales de la misma. Las viviendas casi estan
distribuidas en su la mayoria alrededor de las instalaciones del precario servicio de agua
potable.

En su mayoria, el tipo de vivienda construidas en la localidad estén ejecutadas en
mamposteria de ladrillos, revocadas y con techos de hormigon o de chapas, puertas vy
ventanas de madera. Tienen piso de tierra o de cemento alisado.-

Puesto del Medio no posee escuela, posta sanitaria ni local policial.-

La localidad cuenta con energia eléctrica y casi todas las viviendas (aprox. 85 %) se
encuentran conectadas a la red.-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, vacunoy caprino).-
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3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El sistema esta compuesto por una perforacion que, de acuerdo a los datos aportados
por el Dpto. de Servicios Reducidos de la Jefatura de Conservacion y Mantenimiento, tiene
una profundidad de 120 m, con surgencia expontanea y un N.D. de - 25 m. El caudal de
explotacion es de 3.500 1/h. El equipo de bombeo es un electro compresor con 90 m de
cafieria de impulsion y 78 m de caiieria de inyeccion de aire. No se pudo encontrar datos de
las cafierias de la perforacion en el ambito de la A.P.R H.. Segun informaciéon aportada por €l
Pocero se bombea un caudal comprendido entre los 15.000 a 20.000 l/dia. El agua se extrae
mediante un cabezal de bombeo marca Bounous de 6 CV y de 1500 R.P.M. Los horarios de
trabajo se encuentran comprendidos entre las 7,30 a 11,30 y desde las 14 a 18 hs.. Existe un
tanque metalico muy deteriorado por oxidacién de 10 m3 de capacidad y de 10 m de altura.
Mediante un By-pass se impulsa también a un cargador de zorras, que es desde donde se
surte la poblacion. Completa el sistema la existencia de una casiilla de bombeo de
mamposteria con techo de hormigon en regular estado de conservacion. Fuera del predio se
encuentra el pilar de acometida terminado para dotar de energia al sistema, una vez que se
cambie el transformador ubicado en el exterior, a un lado de la Ruta Prov. 3.-

Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion {(que es la que la poblacion esta
bebiendo actualmente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente apta para el consumo humano.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacién General.

* Escuela: No Alumnos: Docentes y Personal:
Turnos: Comedor:
Albergue: Barios:
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* Puesto sanitario: No
* Puesto Policial: No
* Capilla: No

* Familias: Si Cantidad: 70

* Disposicion de unidades habitacionales:

* Provision de habitantes aledafios:

* Dotacion: Red de distribucion

Puesto del Medio

Personas: 350
Dispersas
No prevista

100 litros/hab x dia

Datos Poblacidn.

Yiviendas Total

Poblacion de disefio a 1998

70 350

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacién futura se utilizara la siguiente expresion con un indice
de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia. Ademas segin
_ las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Sancamiento (E.N.O.H.SA ), es factible

considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un incremento del 50% de la

poblacion a los 20 afios. Por lo que la expresion del calculo de la Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)t

en donde;

Pf : Poblacién futura: se considerara como futura a 0, 10y 20 afios. El afio 0

es el actual de proyecto (1998) mas 2 que se demoraria en la ejecucion de la obra. -

Pi : Poblacion inicial de disefio: afio 0.-

i - Indice de crecimiento anual : 2.5%

n ; numero de afios en el periodo considerado.
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TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacién actual afio 0 de a 10 afios a 20 aiios
(1998) diseito
350 T 368 471 603

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacion inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacion inicial de 100

Litros / habitantes x dia.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacidn.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qmn=af xQmd.d
Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=0ax Qmd.d

siendo: n en nimero de afios adoptado para el calculo.-
al: Coef. oscilacion diario = 1,3y @2 = Coef, oscilacion horario = 1,38

o= alx 02=1,3x1,38=1,8

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas serdn los que se resumen en la tabla siguiente:
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PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. | lts/hab.x dia| m3/dia Its./seg Simbolo
36,80 Qo
0 368 100 47,84 Qmo
66,24 0,766 Qwmo
47,10 Quo
10 471 100 61,23 Qo
84,78 0,98 Qmio
60,30 Qu
20 603 100 78,39 Qumao
108,54 1,256 Qumzo

- * El caudal maximo horario a 20 afios se utilizara para ¢l calculo de la red de distribucién
(108,54 m3/d).-

* El caudal maximo diario a 10 afios se utilizard para el calculo del Equipo de bombeo (61,23
m3/d).-

* EI caudal medio diario a 20 afios se utilizara para el célculo del Tanque Elevado (66,24

m3/d).-

b-1} Verificacion del volumen de almacenamiento

Las normas del E.N.O.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 afios,
El Qmed.d. a 20 afios = 66,24 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 16,56 m’. Se adopta un VOLUMEN DE TANQUE
ELEVADO = 20 m3.
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A continuacién se realizaran los célculos hidraulicos necesarios para el proyecto y
poder luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacion:
Se utiliza como fuente a la perforacion ubicada en las actuales instalaciones

con que cuenta la localidad .-
b)Tratamiento

A pesar de la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta la
utilizacion de un equipo clorador a instalar en la casilla de comando, la que sera

completamente refaccionada.

¢) Verificacion del equipo de bombeo :

Se pretende dimensionar el equipo de bombeo existente a los efectos de abaratar los
costos de la obra. Segiin datos del pocero se bombea de 8 hs/dia.-

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 61,23 m3/dia.

El tiempo total de bombeo adoptado es 8 hs. por dia

El caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 afios

Q = 61.230m3/dia = 7,65m3/h= 2,125 t/seg
8 hs/dia

El diametro econdmico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

_ de Bresse:

D=K.Xxl/4, Qi/Z
Donde:

D= Diametro de la tuberia (m)
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K= Coeficiente = 1,3

X= N° de horas de bombeo por dia =8 /24 = 0,333
Q= Caudal m3/seg.= 0,002125 m3/seg
D=1,3x0,333 /4 x0,002125 /2 = 0,045 m

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 2 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisiblcs:
Q=2,125 lt/seg D=0,050m vy V=108 m/seg
€) Determinacion de la altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccioén.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (115,00) y cota
supuesta de equipo de bombeo en perforacion (-50,00) = 65 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.

Ahl] = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:

Ahg = 65 mts.
f) Longitud de la cafieria de impulsion

Lt =75,00 mts. D=0,050m
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Para el célculo de las pérdidas de carga se hari uso de la formula de Hazen-
Williams -
J=10,643 x (Q/C) "* x p-4.87

J1=10,643 x (0,002125/125) ** x 0,050-4.87 = 0,01297 m/m
Ahf1 =0,01297 x 75 m = 0,97 m . Se adopta 0,97 m,

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D

3 Curvas a 90© 0D

1 Valvula de retencion 100D
240D

Longitud equivalente: 240 x 0,050 m = 12,00 m.

AhI2 = 12,00 x 0,01297 = 0,15 m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=
Hm =65 + 0,97+ 0,15=66,12 m

Adoptamos Hman = 70 m.
La potencia del conjunto a bombear se calcula, para una eficiencia del equipo de

bombeo n = 60 % , con:

N=1000 QxHm =1.000x0,002125m3/segx 70,00 m =334 HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
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N= 501 HP

Adoptamos: N = 5,0 HP Hm=70m Qb= 7.650 lts/hora

g) Red distribucion:

El célculo se realiza considerando el gasto hectométrico para ei caudal maximo

diario a 20 afios (1,256 Its/seg).

Se colocaran grifos piblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

La altura del tanque elevado sera determinada en el caculo de la red de distribucion.-

f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Cuba Tanque elevado: 112,00

4.2 Obra Propuesta

La utilizaciéon de la perforacion ubicada en el predio de Recursos Hidricos, la
provision y colocacion de un tanque elevado de 20 m3 de capacidad y de 12 metros de altura
con respecto a fondo de cuba, provisién y colcoaciéon de un equipo de bombeo con sus
respectivas instalaciones (cafieria, tablero, etc. ), la refaccion total de la casilla de bombeo,
del alambrado perimetral con porton de acceso y ejecucion de la red de distribucion, que
contara con valvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma y proceder a las
reparaciones que se necésitaran realizar,

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos piblicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.

4.3 Memoria Descriptiva
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El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacién, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la
distribucion a grifos publicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma

igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion
Se utilizard el actual sistema de captacidn, es decir equipo de bombeo y caiierias

colocadas.-

b) Almacenamiento:

Utilizacion del tanque elevado, en construccion, de hormigén armado con 20 m3 de
capacidad util y de 12 metros a fondo de cuba. Como complemento a lo existente se
realizaran también las siguientes instalaciones complementarias al tanque elevado: baliza,

pararrayos, indicador de nivel, etc.-

b) Tratamiento:

La cloracidn del agua se hara mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuird es bacterioldgicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.

¢) Distribucién:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 75 y 63 mm de diametro
para la distribucidn de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos publicos para agua potable, en lugares estratégicamente”
ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente ¢ no pueda ejecutar se propia

conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas seglin plano tipo.-

10
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3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision - _

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucién hacia las
viviendas.-

5} Se instalara una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como ¢s habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:
1) Refaccion de casilla de comando y deposito.

3) Alambrado perimetral y portdn de acceso.-

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.

Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases ¢ bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracién de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a

la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
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manteneria en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de

envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los
grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-

Ficha Técnica

a) Diametro de las caierias

* Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,00
* Caiieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
Material: P.V.C.

Cota de salida; 100,00
Cota de entrega (presion minima; punto 6 } 111,74
Presion minima: 7,03

Diametros a colocar: 75 y 63 mim.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :

1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N= 5,0 HP.-
Altura manométrica: Hm =70 mts.
Caudal de Bombeo Qb= 7.650 Its/Hora

12
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Cafieria de aspiracion e impulsion: Hierro Galv. de 2 pulg. -

Altura de impulsion: 65 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

NOTA: En la actuahdad la localidad de Puesto del Medio no cuenta con local
escolar, ni posta sanitaria ni puesto policial. A pesar de elio se prevé la construccion de una

posta sanitaria.
Objetivo de 1a Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.
Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

Como Puesto Sanitario se prevé la gjecucion de la misma en una superficie de 21
m2 cubiertos, comprendiendo dos habitaciones y un médulo sanitario minimo. también se
proveera de loe elementos necesarios para la atencion: instrumentos médicos, mobiliario,

etc.-
Descripcion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

13
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En la Posta Sanitaria (a construir):

1) La construccion de una posta sanitaria con una superficie de 64 m2 (8m x
8m ) de iado por 2,7 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Tendran dos
habitaciones de 4 m x 4 m. y una sala de espera de 4m x 8 m. Sera realizada en mamposteria
con revoque a la cal en el interior y exterior. El techo de viguetas pretensadas, puertas (3 de
0,80 m x 2,10 m de alto, de las cuales dos son tipo placa y la de entrada tipo tablero de 1,5
pulgadas de espesor) y 4 ventanas de madera de algarrobo de 1m x 1m, pisos de mosaicos.
La cubierta de techo serd ejecutada con carbonillas y tejuelas asentadas con el mortero.
Llevard ademas la impermeabilizacion con membrana de 4 mm. de espesor . Se proveeran
dos camillas, dos mesas de madera de 0,80 m x 0,80 metros, dos armarios , provision de 2
bancos de 0,40 x 4 m de largo c/u, de algarrobo o similar para la sala de espera., una
heladera con freezer con alimentacién a electricidad. Se realizara también una vereda
perimetral de 1 m de ancho por 0,10 m de prof. en todo el perimetro de la construccidon mas
la vereda de vinculacién desde el portdn de entrada hasta la puerta de acceso a las salas.-

2) Ejecucién de un modulo sanitario completo (pozo, camara séptica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-
3) Pilar de acometida e instalacion eléctrica interior y exterior.-

4) Alambrado perimetral.-
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Puestio del Medio

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO

LOCALIDAD: PUESTO DEL MEDIO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDA[LANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

A) CAPTACION

Excavacion y tapado de zanjas para tuberias.

a)Caiteria de H°G® de 27, incluido log
accesorios en impulsion a tanque elevado.

b) Cafleria de H°G® de 3", incluido los
accesorios (valvulas esclusas, tee, niples, etc)
en desborde, limpieza y alimentacién a red de
distribucion.

Provision y colocacion de electrobomb
centnifuga N = 5,0 HP, Hman = 70,00 m y (;
= 7.650 l/h. Se incluye cable y tablero do
comando a instalar en casilla tanque.-

Equipo de desinfeccion: bomba dosificadora ET
diafragma completo.

Provision de materiales y construccion de
alambrado perimetral olimpico con postes dg
hormigdn malla metilica y portdén de acceso)
segiin plano tipo.

B) ALMACENAMIENTO

Refaccion de casilla: reposicion de una pue

de 2,20 de alto por 1 m de ancho, 1 ventagl
de 1 m de ancho por | m alto, membrana def
techo, pintura interiory exterior.

Construccion de tanque elevado de 20.0008
littos de capacidad de 12 metros de altura o
fondo de cuba, en hormigon armado]
incluyendo: tapa metalica, indicador de nivel,
ventilacion, escalera de subida y acceso all
interior. excavacion. fundaciones. etc.

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas para tuberia
en red de distribucion. '

Provision y colocacién de caferias v

m3

ND

NO

mi

Gl

Gl

m3

accesonos de PVC clase 6, de diametro:

30

60

76.6

2596

S1L.50]

$2282

$ 46.32

$4,165.63

51,2500

$63.0

$ 88336

$31,775.0

§11.45

$115.0

$1,825.95

$2,779.36

$4,165.63

51,2500

$4,82580

188336

$31,775.0

$29,72228

3 14,961.74

$32,658.36

Pagina 1
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Puesto del Medio

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTC: RIO HONDO

LOCALIDALY: PUESTO DEL MEDIO

ITEM

DESCRIPCION

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

a) 75 mm
b) 63 mm

Provision y colocacidn de valvulas de bronce
de diametro:

a) 75 mm

b) 63 mm

Provision de mateniales y construccién de
camaras para valvulas esclusas, segin plang
tipo.

Provisién de matenales y construccién de
pilar de mamposteria de ladrillos comunes]
mezcla 1:3:] revocado para gnfo publico, con
valvula tipo esférica de bronce 3/4, conexion
a cafieria de distrib., seglin plano tipo.

Provision de materiales, colocacion
construccion de 3 hidrantes con camaras
incluidas, y una manga de agua, s/planos .

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

* Posta Sanitaria

Por la construccidn de una posta sanitaria cony
una superficie de 64 m2 (8x8 m de lado),
pisos de mosaicos, techo de viguetas, puertas
y ventanas de madera, revoque grueso y fino)
pintura interior y extenor, impermeabilizacion
con membrana de 4 mm

Prowvision de 2 camillas de enfermeria, 2|
armarios metalicos, 2 bancos de 0,40 m por
4 m. de largo c/u, una heladera con freezer]
material médico; tensidmetro, termometros )
etc.-

Provision de materiales y construccion de
mddulo sanitario completo (12 m2), incluidg
pozo absorbente, camara séptica, cdmara dd

de 1,000 litros, etc., segin plano tipo

|
ml

NO

NO

NO

Gl

Gl

inspeccion, inodoros, piletas, tanque de agu
1 Gl

UNIDAIl: ANTIDAL
m

3470.00
1722.00

$3.77
§2388

$84.98
$66.20

$250.0

$2500

$2,000.0

$19,2000

$2402.50

$4,800.0

$13,092.17
$4,962.30

$509.87
1 264.82

$2,5000

$3,750.0

$2,000.0

$19,200.0

$2,402.50

$4,800.0

$ 56,801.44

Pagina 2
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a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los matenales puestos en obra y
los respectivos costos de fa mano de obra.

b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 3,5% de ingresos brutos,

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAD: PUESTO DEL MEDIO
Ii: PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDADICANTIDAL] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
16 |Por la ejecucion de pilar de acometida ¢
instalacion eléctrica tnterior y extertor de
posta
Gl 1 $620.0] %6200
17 JProvision de matenales y construccion de
alambrado penmetral olimpico con postes def
hormigon malla metalica y porton de acceso
segin plano tipo.
m] 60 $£63.00 $3,7800
$ 30,802.50
E) VARIOS: HERRAMIENTAS,
REPUESTOS, ETC.-
18 |Provision de herrannentas y repuestod
incluyendo: Escalera (2 m), Have cafio, llaves
Stillson para cafios hasta 4 7, 2 llaveg
francesas, caja herramientas con 2
destornilladores de fuerza, llaves tubo v
i i ah d 5 hasta 0,30
?Tzi.das tipo bahco (desde 5cm hasta 0, Gt ' $2.000.0] $2.000.0
19 |Desarmado y retiro de tanque elevadg
metdlico existente.- Gl I $1,209.0] §1,209.0
$3,709.0
TOTAL $138,033.04 ]i
NOTAS:

Pagina 3
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21,00 m.

17.30 m

PREDIO DE LAS INSTALACIONES

I:(f‘élmrquor de zorros

.E. metdlico 1

Perforocian
b

{b‘ §/piso 'cosii Portd I estod
150 Casllla prien en mal estgda

E \M Pilor de acometida
“ Casilla de j!is‘m paro caonexign o
E Bombeo
TRANSFORMADCR
1 reduce de 13.2 KV
2.80 m i a 220 V.
b
DETALLES DE LAS INSTALACIONES
Muros de ladrillos, revocadoes interior y exteriormente, techo de losa
Piso de cemento alisodo, puerta de chapa de 2 x 0,80 m.
Motor bounous de 6§ CV y 1500 RPM
Tenque elevado: metalico, detericrade por oxidacidn, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERC
Perforacidn de 180 m de de prof., aprox. Administracidn Provincial de Recursom Hidricoa

CONSEJIO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Bocial

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: Puesto del Media Depto: RIO HONDO
Plano: POZO: INSTALACIONES EXISTENTES

N3 Prapard: Adig E. F‘-&m. ::,/.114"“




ESQUEMA TIPO DE INSTALACION

a determinar [

]_O FAROLA

) IMPULSION TANQUE

determinar

=]

Alarmbradoe

PERFORACION

S ——— |

CASILLA DE BOMBEO

Y
=
o

&)
&
7

s MANGA PARA
CAMIONES

A RED

PNV.C.
RED DE DISTRIBUCION

PV.C.

CABEZA DE HIDRANTE A BOLA
H F #75

JUNTA EXPANSION
n __ Caono HF |
I >
|
CURVA 90 C/RAMAL HF
NN | | ORI

CANO DE IMPULSION H'G

E ELECTROBCMBA SUMERGIBLE
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

WA Administracion Provincial de Recursos Hidricoa

L1

T CONSEID FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
PLANTA DE INSTALACION TIPQO
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\/ Plono N 1 Praparo: AVILA, E. i




CAMARA DE DESAGUE

e 4.2 /008

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
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NIVEL DE VEREDA \_‘—_
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i
Instalacion sanitario: bochas dobles, accesorios de PVC y )
griferia de bronce. Tonque de fibrocementoto de 300

CORTE A-—-A

Manpost. de lod. visto

Techo de viguetas pretensodas
Voladizo de 50 cm

T e |

(lad 9.5 em y copo de 5 cm)

Paredes con fevoque o lo cal I

2,80

”’

Porades] con revoque
o lo cal

£ 1 m Piso e mosaicos
1—.—.— /

3,50

—
400 m ; 4,00 m

Contrapieo de 0,10 m

NOTA: lo instoslocion alactrico consto de 4 centros, uno poro codo ombienle y dos en lo galerig,

[ : 21
[ 1 %,21
,30H. de

cascole

1 enjo rectongular poro cada ombiente y 2 en lo golerio, con llaves complelos con un punto y uno toma c/u

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

V1= ventona de modero con dos hojos celosios CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Pl= pusrte tablero de 1,5 pulg. da espesor Area Infraestructura Social

P2= puerto de chapa

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Paredes cargadoras con momposteria ds 0,30 m, PLANG TIPO
Porades ne cargadoras con mampenataria de 0,15 m POSTA SAN|TARIA

Plano N 14 |Prepaord: AVILA, Edgardo

Fecho: 23/12/98

Encolo:
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Ubicacion: Puesto del Medio Dpto. Rio Hondo
Fuente: Perforacion

Muestra Tomada por: Ing. Edgardo Avila |Fecha: 30/11/98
Color:

Turbiedad:

Olor:

PH: 7.19

C.E.a25°C 1177 uSiemens/cm

Residuo Seco a 105 °C | 835 mg/

Alcalinidad Total 90 p.p.m. CO2 Ca

Dureza Total 110 p.p.m. CO2 Ca

Catidén (mg/1) Anidn (mg/l)

Cat++ 38 HCO3- 110

Mg++ 3 CO3= 0

Na+ 213 SO4+ 230

K+ 36 Cl- 205

Arsénico 0,03 mg/l

Flior

OBSERVYACIONES: Agua quimicamente APTA para consumo humano
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Consejo Federal de lnversiones Puesto del Medio, Dplo. Rio Hundo

Vista desde el camine de aceeso desde Termas, Notese linea eléctrica y viviendas tipicas de la localidad .-

Vista de las instalaciones de agua exislentes. Notese. linea eléclrica, casilla de bombeo, cargador de zorras y
tanque elevado metalico.-




Consejo Y¥ederal de Inversiones Puesto del Medio, Dpto. Rio Hondo

Vista del tanque elevado completamente deterivrado por oxidacion -

Visla de la perforacion y de las caierias del equipo de bombeo. Nétese al tondo el alambrado en regulares
condiciones. -
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PALMA REDONDA
DPTO. RIO HONDO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Palma Redonda

1. LOCALIZACION

La localidad de Palma Redonda se encuentra ubicada en el Departamento de Rio
Hondo y geograficamente a los 64° 50" de Longitud Oeste y 27° 22" de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadamente 5 kilémetros) y luego camino enripiado (Ruta Prov.
Nro. 3), encontrandose a 27 Km. de Las Termas, a 7 Km de Vinaray a 19 Km. de El Charco.

Actualmente se esta repavimentando el camino enripiado desde la Localidad de
Vinara a El Charco .

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kilémetros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Palma
Redonda es de 86 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 40 unidades habitacionales y una poblacion de 200 personas. El
asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado definido, se encuentra asentada hacia el este de la
perforacién (surgente) de la localidad .

En su mayoria, el tipo de vivienda construidas estan ejecutadas en mamposteria de
ladnllos, revocadas y con techos de hormigon o de chapas, puertas y ventanas de madera.
Tienen piso de tierra 0 de cemento alisado. También existen las casas tipo rancho ejecutadas
con paredes de adobe, techo de zuncho y barro, con pisos de ladrillos o con tierra
compactada.-

Esta localidad cuenta con la escuela N° 114 Pcia. de Formosa, con una direccion,
una cocina comedor y un aula. Posee un director como personal unico. La construccién es de
paredes de mamposteria de ladrillos, con techo de hormigon y de chapas en buen estado. El
piso es de mosaicos. Las puertas y ventanas son de madera, con excepcion que el aula tiene
una ventana con marcos de hierro y vidrios repartidos. No tiene sanitarios m conexion de

agua, aunque existe un grifo sin funcionar a un lado de la escuela.
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Palma Redonda posta sanitaria ni destacamento policial -

La localidad cuenta con un tendido de linea de energia eléctrica, pero todavia no se
encuentran conectados individualmente, habiendo ya gestionada las conexiones
domiciliarias.-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, anco, zapallo, vacuno, caprino y porcino).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El sistema esta compuesto por un pozo que tiene una profundidad total aprox. de
400 metros con cafieria de 6 pulgadas de diametro. Segiun jnformacién suministrada por los
pobladores tiene un tapén con un orificio aproximadamente a los 120 m. de profundidad.
Segin informacidn aportada por personal técnico de la A P.R_H. el caudal aforado es de 12
m3/h, con una depresion de 1 metro por debajo del T.N. Desde el surgente hay una conexion
realizada con cafieria de polietileno | pulgada, que da a unja represa. Desde esta cafieria es
que los pobladores se abastecen, transportando la misma con recipientes diversos: baldes,
zorras, etc.-

En el predio del surgente existen: 1) Una casilla de madera completamente
deteriorada y 2) un australiano con paredes deterioradas, pero que fue utilizado durante el
aforo realizado por la A P.R.H..-

Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion (que es la que la poblacion esta
bebiendo actualmente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente apta para €l consumo humano.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica
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a) Poblacién. Informacién General.

* Escuela: Si Alumnos: 19
Turnos: 1
Albergue: No

* Puesto sanitario: No

* Puesto Policial: No

* Capilla: No _

* Familias: Si Cantidad: 40

* Disposicion de unidades habitacionales:

* Provision de habitantes aledafios:

* Dotacion: Red de distribucidn

Docentes y Personal: 1

Comedor: Si
Baiios: No

Personas: 200
Dispersas

No prevista

100 litros/hab x dia

Palma Redonda

Datos Poblacion.

Viviendas

Total

Poblacién de disefio a 1998

40

200

Calculo de Poblacion Futura

Para el célculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para
Ademds segin las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento

(EN.O.H.SA)), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un

incremento del 50% de la poblacion a los 20 afios. Por lo que la expresion del calculo de la

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n

en donde:

la provincia.
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Pf : Poblacion futura: se considerara como futura a 0, 10 y 20 ailos. El afio
0 es el actual de proyecto (1998) mas 2 que se demoraria en la ejecucion de la obra.-

P1 : Poblacion inicial de disefio: afio 0.-

i : Indice de crecimiento anual : 2,5 %

n ; numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion actual | afo 0 de a 10 aios a 20 afigs
(1998) diseiio
200 210 269 344

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacién inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacion inicial de

100 Litros / habitantes x dia.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio serdn los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacién x Poblacion,
Qmax.d Caudal maximo diario: Qmn=0al x Qmd.d
Qmax.h Caudal miximo horario: QM n=0ax Qmd.d

siendo: n en nimero de afios adoptado para el calculo.-
al: Coef oscilacion diario =13y @2 = Coef oscilacion horario = 1,38

ag:= alx 2=13x1,38=1,8
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Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. |lts./hab.xdia| m3/dia its./seg Simbolo
21,60 Qo
0 210 100 28,08 Qmo
38,88 0,45 Qmo
26,90 Qo
10 269 100 34,97 Quio
48,42 0,56 Qmie
34,40 e Qo
20 344 100 44,72 Qm2o
61,92 0,717 Qmzo

* El caudal maximo horario a 20 ailos se utilizara para el calculo de la red de distribucién
(61,92 m3/d).-

* El caudal maximo diario a 10 afios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo (34,97
m3/d).-

* El caudal medio diario a 20 aiios se utilizara para el cdlculo del Tanque Elevado (34,40
m3/d).-

b-1) Verificacion del volumen de aimacenamiento
Las normas del EXN.O.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por

lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 afios.

El Qmed.d. a 20 afios = 34,40 m3/ dia.
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El 25 % de ése valor es 8,6 m’. Se adopta un VOLUMEN DE TANQUE
ELEVADO = 10 m3,

A continuacion se realizaran los calculos hidraulicos necesarios para el proyecto y
poder luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacion:
Se utiliza como fuente a la perforacion ubicada en las actuales instalaciones

con que cuenta la localidad .-
b)Tratamiento

A pesar de la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta la
uttlizacién de un equipo clorador a instalar en la casilla de comando, la que sera

completamente refaccionada.

c) Vel;iﬁcacién del equipo de bombeo :

Se pretende dimensionar el equipo de bombeo a los efectos de abaratar los costos de
la obra.

Se colocard un bomba para pozos profundos, para un caudal méaximo diario a 10
afios, es decir 34,97 m3/dia.

El tiempo total de bombeo adoptado es 4 hs. por dia

El caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 afios

Q = 3497 m3/dia = 87425 m3/h= 2,428 Useg
4 hs/dia

El diametro econdémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.Xx1/4, Q1/2
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Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
| K= Coeficiente = 1,3
X=N° de horas de bombeo por dia =4 /24 = 0,167
Q= Caudal m3/seg.= 0,0024285 m3/seg

D=1,3x0,167 1/4 x 0,0024285 12 = 0,040 m

ey

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 2 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q=12,4285 lt/seg D= 0,050 m y V=124 m/seg
¢) Determinacion de la altura manométrica:

La altura manomeétrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.

Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (115,00) y
cota supuesta de equipo de bombeo en perforacion (-12,00) = 27 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.

Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:

Ahg =27 mts.
f) Longitud de la caiieria de impulsién

L1=37,00mts. D=0,050m
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Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la formula de Hazen-

Williams.-
J = 10,643 x (Q/C) '** x D-4.87

J1=10,643 x (0,0024285/125) "** x 0,050-4.87 = 0,044 m/m
Ahfl =0,044 x 37 m = 1,628 m . Se adopta 1,65 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

| Entrada normal 50D

3 Curvas a 909 90D

1 Valvula de retencién 100D
240D

Longitud equivalente: 240 x 0,050 m = 12,00 m.
Ahl2=1200x0,044= 0,53 m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=
Hm=27+1,65+0,53= 29,18 m
Adoptamos Hman = 30 m.
La potencia del conjunto a bombear se calcula, para una eficiencia del equipo de

bombeo n =60 % , con:

N=1000 OxHm =1.000x 0,0024285 m3/seg x 30,00 m = 1,619 HP
75xn 75 x 0,60
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En la practica se incrementa el 50 %

N= 243 HP

Adoptamos: N= 2,5 HP Hm=30m Qb = 8.743 l/hora

g) Red distribucion:

El célculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo

diario a 20 afios (0,717 lts/seg).

Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

La altura del tanque elevado serd determinada en el calculo de la red de

distribucion.-

f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Cuba Tanque elevado: 112,00

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion de la perforacion existente, la provision y colocacion de un tanque
elevado de 10 m3 de capacidad y de 12 metros de altura con respecto a fondo de cuba,
provision y colocacién de un equipo de bombeo con sus respectivas instalaciones (cafieria,
tablero, etc.), la reparacion del australiano existente, la construccion de: una casilla de
bombeo, el alambrado perimetral con portén de acceso y ejecucion de la red de distribucion,
que contara con valvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma y proceder a las

reparaciones que se necesitaran realizar.
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Desde el tanque elevado se distribuird a grifos pablicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.

4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacién, almacenamiento y la
distribucion a grifos piblicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma

igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion :
Se utilizard como fuente de captacién al actual surgente, colocandose la respectiva

cafieria de impulsion.-

b) Almacenamiento:

La provisién y colocacion de un tanque elevado de hormigén armado con 10 m3 de
capacidad util y de 12 metros a fondo de cuba. Como complemento se realizaran también las
siguientes instalaciones complementarias al tanque elevado: baliza, |.- arrayos, indicador de

nivel, etc.-

b) Tratamiento:

La cloracion del agua se hara mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacién
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirar que el agua que se distribuird es bacteriologicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.

c) Distribucidn:

10
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1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 63 mm de diametro para
la distribucién de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos pablicos para agua potable, en lugares estratégicamente
ubicados a los fines de sefvir a la poblacién que no cuente o no pueda ejecutar se propia
conexion. Los grifos serédn de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas segin plano tipo.-

' 3) La construccion de cdmaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacién y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalardn valvulas y accesorios para distribuci6n hacia las
viviendas.-

5) Se instalard una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:
1) Refaccion del tanque australiano existente.
2) Ejecucion de alambrado perimetral y porton de acceso.-

3) La construccion de una manga de agua.-

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos |

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.

Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema
1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor

permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

il
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2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora -

3) Debido a que la concentracidn de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracién de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-

Ficha Técnica

a) Didmetro de las cafierias

* Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 99,50

* Caiieria de la red de distribuciéon;

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:

Material: P.V.C.

Cota de salida: 111,50
Cota de entrega (presion minima: punto 3 ) ; 111,70
Presion minima: 11,70

Didmetros a colocar: 63 mm.-
b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :

12
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1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=25 HP-

" Altura manométrica: Hm =30 mts.
Caudal de Bombeo Qb= 8.743 lts/Hora
Cafieria de impulsién: Hierro Galv. de 2 pulg. -
Altura de impuisién: 27m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

* Escuela:

La escuela N° 1 14 Pcia. de Formosa cuenta con una direccion, una cocina comedor y
un aula. Posee un director como personal dnico. La construccion es de paredes de
mamposteria de ladriilos, con techo de hormigén y de chapas en buen estado. El piso es de
mosaicos. Las puertas y ventanas son de madera, con excepcion que ¢l aula tiene una ventana
con marcos de hierro y vidrios repartidos. No tiene sanitarios ni conexién de agua, aunque

existe un grifo sin funcionar a un lado de la escuela.

* Posta sanitana:

Se prevé la construccion de una posta sanitaria nueva.-

NOTA: En la actualidad la localidad de Palma Redonda no cuenta posta sanitaria ni

destacamento policial.
Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada

edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de

13
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elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.
Obra Propuesta - Memoria Descriptiva:

En esta escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificio e instalaciones enfocando principalmente a habilitar los sanitarios con la

correspondiente conexion de agua.

Se contempla también la aplicacién de pintura general en la totalidad de la escuela.

Como Puesto Sanitario se prevé la ejecucion del mismo en una superficie de 64
m2 cubiertos, comprendiendo dos habitaciones y un moédulo sanitario minimo. también se
proveera de loe elementos necesarios para la atencion: instrumentos médicos, mobiliario,

etc.-
Descripcién ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del
estado de los edificios publicos.

En la Escuela:

1) Pintura interior incluido cielorraso (310 m2) y exterior ( 100 m2).-

2) Ejecucién de un mddulo sanitario completo (pozo, cidmara séptica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3} Pilar de acometida e instalacion eléctrica interior

4) La provisién y colocacion de membrana impermeable recubierta de aluminio de
4 mm. de espesor en una superficie de 150 m2.-

5) Vereda de acceso con losetas de hormigén de 5 cm de espesor por un metro de

ancho y por 26 m de longitud.-

En la Posta Sanitaria (a construir):

14
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1) La consﬁuccién de una posta sanitaria con una superficie de 64 m2 (8m x 8m

) de lado por 2,7 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Tendran dos
habitaciones de 4 m x 4 m. y una sala de espera de 4 m x 8 m. Sera realizada en mamposteria
con revoque a la cal en el interior y exterior. El techo de viguetas pretensadas, puertas (3 de
0,80 m x 2,10 m de alto, de las cuales dos son tipo placa y la de entrada tipo tablero de 1,5
pulgadas de espesor) y 4 ventanas de madera de algarrobo de 1m x Im, pisos de mosaicos.
La cubierta de techo serd ejecutada con carbonillas y tejuelas asentadas con el mortero.
Llevara ademas la impermeabilizacién con membrana de 4 mm. de espesor . Se proveeran
dos camillas, dos mesas de madera de 0,80 m x 0,80 metros, dos armarios , provision de 2
bancos de 0,40 x 4 m de largo c/u, de algarrobo o similar para la sala de espera., una
heladera con freezer con alimentacion a electricidad. Se realizard también una vereda
penimetral de 1 m de ancho por 0,10 m de prof. en todo el perimetro de la construccion mas
la vereda de vinculacion desde el portén de entrada hasta la puerta de acceso a las salas.-

2) Ejecucion de un médulo sanitario completo (pozo, cdmara séptica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Pilar de acometida e instalacion eléctrica interior y exterior.-

4) Alambrado perimetral.-

5) Vereda de acceso y perimetral a la edificacion con losetas de hormigon de 5 cm

de espesor por un metro de ancho y por 42 m de longitud .-

15
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Palma Redonda

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RIOG HONDO
LOCALIDAD: PALMA REDONDA
| PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNID ANTIDAIL] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A) CAPTACION
1. |Excavacién y tapado de zanjas para tuberias. m3 75 st1iso]l $8625
2 |a)Cafteria de H°G® de 27, incluido loS
accesorios en impulsion a tanque elevado. m 3184 $228 $876.46
b} Cafieria de H°G® de 3", incluido log
accesorios (valvulas esclusas, tee, niples, etc)
| en desborde, limpieza y alimentacién a red de
distribucion. m 448 $46.32] $2,075.26
3 |Provision y colocacion de electrobomb
centrifupa N = 2,5 HP, Hman = 30,00 m y
= 8.743 h. Se incluye cable y tablero d
comando a instalar en casilla - ' Ne 1 $2945.0] $2,9450
4 |Equipo de desinfeccidon: bomba dosificadora
diafragma completo. Ne° 1 $1,250.0] $1,2500
5 |Provision de matenales y construccidn dg
alambrado perimetral olimpico con postes de
fhormigén malla metélica y portdn de acceso,
segim plano tipo. ml 132 $63.0] $8,316.0
’ $ 15,548.96
B) ALMACENAMIENTO
6 |Casilla de comando y depésito, segin pland
tipo Gl 1 $ 10,000.0} $10,000.0
7 [Construccidn de tanque elevado de 10.000
litros de capacidad de 12 metros de altura o
fondo de cuba, en hormigén armado]
incluyendo: tapa metalica, indicador de nivel|
ventilacién, escalera de subida y acceso alf
interior. excavacién. fundaciones. etc. Gl 1 $28,675.01 $28,675.0
$38,675.0
C) RED DE DISTRIBUCION
1 |Excavacion y tapado de zanjas para tuberias
en red de distnbucion. m3 1338 $11.451515319.11
8 |Provisibn y colocacidon de cafierias ¥
accesonios de PVC clase 6, de diametro:
a) 63 mm ml 2676.00 $288] $7,711.45

Pagina i
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAD: PALMA REDONDA

ALL: PRECIQ EN PESOS
TTEM DESCRIPCION UNID ANTIDAIYJ UNITARIO | PARCIAL TOTAL
9 |Provisién y colocacion de valvulas de bronce
de diametro:
a) 63 mm N° 4 $66.20] $264.82

10 |Provision de matenales y construccion def
camaras para valvulas esclusas, segin plang
tipo. N°® 4 $£250.0] 31,0000

11 }Provision de matenales y construccién de
Fpila.r de ma.mposteria_ de ladnllos comunes,
mezcla I:3:1 revocado para grifo publico, cony
vélvula tipo esférica de bronce 3/4, conexiong
a caiieria de distnb., segin plano tipo.

N 6 $250.0] $1,5000
12 [Provision de materiales, colocacion ¥
construccion de 3 hidrantes con camarag
incluidas, s/plano tipo . Gl 1 $1,500.0] $1,500.0
13 Manga de agua, segin plano tipo.
g4 co agua, seglnp PO Ne 1 $500.0] $35000

$27,795.38
D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

* Escuela

14 |Provision de materiales y construccion de
modulo sanitario completo (12 m2), incluido)
pozo absorbente, camara séptica, cimara ddf
|inspeccion, inodoros, piletas, tanque de ag

de 1,000 litros, etc., segin plano tipo UT Gl

1 $4,800.00 $4,8000

15 |Provisién y aplicacidon de pintura en paredes

exteriores (100 m2) interigres (310 m2) ¥
<intatics nara /& aherhirac global 1 $25420F $2,5420

16 |Vereda perimetral y de acceso a la escuela dd
0,05mx 1 mx26m m 26 $20.0] $5200

17 JPor la ejecucion de pilar de acomenda o

instalacién eléctrica interior y exterior dg
Fscueala Gl ] $6200F $6200

Impermeabilizacion del local escolar en 3503

18 |m2 con membrana de aluminio de 4 mm de
eanesor global } $767.25| $767.25

Pagina 2
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Palma Redonda

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAD: PALMA REDONDA

ITEM

DESCRIPCION

PRECIO EN PESOS

UNITARIO § PARCIAL TOTAL

20

21

22

23

24

25

—

* Posta Sanitaria

Por la construccion de una posta sanitaria con
una superficie de 64 m2 (8x8 m de lado))
|pisos de mosaicos, techo de viguetas, puertas
v ventanas de madera, revoque grueso y fino)
pintura interior y extetior, impermeabilizacidn
con membrana de 4 mm

Provision de 2 camillas de enfermeria, 2
armarios metalicos, 2 bancos de 0,40 m per
4 m. de largo cfu, una heladera con freezer
material médico: tensiémetro, termometros
et -

L

b

Provision de materiales y construccién de
modulo sanitario completo (12 m2), incluide
[pozo absorbente, cimara séptica, camara def
mnspeccion, inodoros, piletas, tangue de agua
de 1,000 litros, etc., segin plano tipo

Por la ejecucion de pilar de acometida o
instalacion eléctrica interior y exterior de
posta

Provisidon de materiales y construccién de
alambrado perimetral olimpico con postes dg
hormigon malla metalica y portén de acceso)
segun plano tpo.

Vereda perimetral y de acceso a la posta dd
0,05mx1lmx42m

E) VARIOS: HERRAMIENTAS,
REPUESTOS, ETC.-

Provision de herramientas y  repuestoq
incluyendo; Escalera (2 my), llave cario, llaves
Stllson para cafios hasta 4 -, 2 llaved
francesas, caja  herramientas con 2
destornilladores de fuerza, llaves tubo
estriadas tipo bahco (desde Sem hasta 0,30
mm 3

UN'[DA[LANTH)AE
Gl 1
Gl 1
Gl i
G 1
m 60
m 42
Gl I

$19,200.00 $19,200.0

$2,402.50] $2,40250

$4,800.0] $4,800.0

$62001 $620.0

$£63.01 §3,780.0

$20.00 %8400

$40,891.75

$2,0000F $2,0000

Pagina 3
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAD: PALMA REDONDA

l PRECIO EN PESOS
[TEM DESCRIPCION UNID ANTIDAL] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
26 ]Reparacidn de tanque australiano existente Gl I $s00.0] $s000
$2,5000
TOTAL $125411.09

NOTAS:
a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obray
los respectivos costos de la mano de obra
b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% pastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 3,5% de ingresos brutos.
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2780 m

2750 m
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PREDIO DE LAS

Piso de cisterna
100

T.N. 99,575

INSTALACIONES

Cisterna
en mal estado

! TRANSFORMADOR
reduce de 13.2 KV

a 220 V.

Casilla de madera
en mal estodo

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracién Provincial de Recursoa Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INYERSIONES
Area Infraeatructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: PALMA REDONDA Depto: RIO HONDO
Plono: POZO0: INSTALACICNES EXISTENTES

. Foeho: 11/11/98
Paro W 3 Prapare: Avlla E E e
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Alambrado romboidal

Muros de mamposterfa de lodrillos

Revoque olisado, pintados

Piso de mosgico, calcoress color rojo

Techo de chapa con cielorroso de machimbre

V1Vv2, y V4. ventanos de modero.
V3 con marce de hierro y vidrios fijos

No posee cisterna, aljibe ni caliconto
P: Puertas: 2 de madera vy 1 de chapa

DETALLES DE LA ESCUELA 114 PROV. DE FORMOSA

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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ESQUEMA TIPO DE INSTALACION

o determinar

|._O FAROLA

« IMPULSION

rd

Alambrado

PERFORACION

—=

CASILLA DE BOMBEO

TANQUE

determinar

Q

OH
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
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PROVINCIA DE SANTIAGQO DEL ESTERO
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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NOTA! KODULD SANITARID - EN POSTA SANITARIA Y DETACAHENTD POLICIAL

CONSTA DE ! LAVATORIO Y 1

INODORD (con sus Instalacknes? Sup Mining « 6 n2

L MODULD SANITARIO EN LA ESCUELA CONSTA DE DOS AMBIENTES CON UN INDORD ¥
UN LAVATORIO €/U. EN EL DE HOM BRES VA UN HINGITORIO

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracioh Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Soclal

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
MODULO SANITARIO

Ploro N 8 Prepard: AVILA, Edgardo
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|~ — PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
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PLANO TIPO
PILAR DE ACOMETIDA

Fecha: 11/98
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Escala: INDIC.




PLANTA

B m
| |
| |
—e
BE’ Salo da
Atencish
ura lataral da
1 metro de alto . _"”
a ecdmara eeplico PYC G100
Mura frontal de

1 meatro de alto P1

P2

/ b

GALERIA

Solo da
Atencidn

Vi

-

Mura lotaral de

1 metro de alto

4

Instalocion sanitoria: bachas dobles, accesorios de PVC vy
griferiv de bronce.

CORTE A-A

Techo de vigquetos pretensodas  (lad 9.5 cm y copa de 5 cm)
Voladizo de 50 cm

T 1
[1 ~Yigo

Poredex con revogque a lo col 1

2.80

-

Paredes con revoqus
o o zal 9

coscote

£ 1 m Piso Ke mosoicos
i /_
1 ] Jo.2!
[ ] [ )| 21
J3o0H. de
0,90 0,90 0.90
4’100 m 4 4,00 m N

—
¥ 4 t
Conlrapiao da OM/

NOTA: lo Instaslocion elactrica consta de
t cojo rectangulor poro codo ombiente y 2 en la golerio, con Hoves completas con un punio y

4 centros, uno paro codo ombienta y dos en lo galerig,

ung toma c/fu

Tanque de fibrocementoto de 300

Monpost. de lad. visto

3.50

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recureos Hidricos

¥1= ventano de madera con doaz holas celosios

Pi= pusrla toblara de 1,5 pulg. de esapeacr

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

P2= puerio da chopa

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Paredes cargodotus con mamposteria de 0,30 m.

PLANO TIPD

Paredes no corgodoros con mamposteria de 0,15 m

POSTA SANITARIA

Plano N 14 |Prepard: AVILA, Edgordo

Fecho: 23/12/98

Escola:




Consejo Federal de Inversiones Palma Redonda

ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Ubicacion: Palma Redonda Dpto. Rio Hondo
Fuente. Perforacion

Muestra Tomada por: Ing. Edgardo Avila [Fecha: 30/11/98
Color:

Turbiedad:

Olor;

PH: 1.5

CE.a25°C 903 uSiemens/em

Residuo Seco a 105 °C | 650 mg/t

Alcalinidad Total 111 p.p.m. CO2 Ca

Dureza Total 90 p.p.m. CO2 Ca

Catién (mg/1) Anidn (mg/1)

Cat++ 9 [|HCO3- 135

Mg++ . 16 CO3= 0

Na+ 156 SO4+ 211

K+ 20 Cl- 88

Arsénico 0,053 mg/l

Flaor

OBSERVACIONES: Aguz quimicamente APTA para consumo humano



PERFIL DE

—

POZ0O
Tapa
0.00

y

A

Topon de hormigen

—120,00

RESUMEN DE CANERIAS

Diatnetro 687: 400,00 m

Filtro :

sin datos

Antiguedad del surgente: 50 anos

DATOS DE AFORO

Q Sugencia=

Q Aforado= 12 m3/h
N.E.=

N.D.= - 1,00 m™m

Q especifico: 12 m3/h.m

__ 400,00 (dato aportodo or los pobladores)

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracicn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Plano:

Localidad: Palma Redonda Depto: Rib Hondo

PERFIL DE FPOZ0D

Plana N

Praporo: Avila E

Fecho: 12/88

Emcalo: a/e




Consejo Federal de Inversiones Palma Redonda

FOTOS




Counsejo Federal de Inversiones Palma Redonda, Dpte. Rio Hondo

Vista general del camino de ucoeso, Ndlese, linea eléclrica y a la derecha nna represa formada por el surgente -

Vista de las instalaciones existentes: Casitia de madera y tanque australiano, ambos en abandonu v deleriorados.-
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Vista de la caferia que viene de la perforacion (surgente)

Vista de la casilla de madera tolalmente deternorada Nétese al frente el caio de la perforacion. -




Consejo Federal de Inversiones Palma Redenda, Dpio. Rio Hondo

ESCUELA: visla general -

ESCUELA: vista del bafio existente (sin techo , ni puerta ni revoyue). Al foudo se observa olro destruido.




CASILLA DEL
MEDIO
DPTO. RIO HONDO
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1. LOCALIZACION

La localidad de Casilla del Medio se encuentra ubicada en el Departamento de Rio
Hondo y geograficamente a los 64° 48 de Longitud Qeste y 27° 15° de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadamente 5 kilometros) y luego camino enripiado (Ruta Prov.
Nro. 3), encontrandose a 40 Km. de Las Termas, a 7 Km de El Charco.

Actualmente se esta repavimentando el camino enripiado desde la Localidad de
Vinara a El Charco .

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kildmetros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Casilla del
Medio es de 105 kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 30 umdades habitacionales y una poblacion de 150 personas. El
asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado definido.

En su mayoria, el tipo de vivienda construidas estan ejecutadas en mamposteria de
ladrillos, revocadas y con techos de hormigén o de chapas, puertas y ventanas de madera.
Tienen piso de tierra o de cemento alisado.

Esta localidad cuenta con la escuela N° 452 Juan Isidro Peralta, con dos aulas, una
galeria y una cocina. Posee un director como personal unico. Las paredes son de blocks de
cemento, con techo de viguetas pretensadas, sin revoque. Todas las paredes se encuentran
con revoque grueso solamente. Ventanas metalicas de 1,50 x 1,20 en mal estado y puertas de
chapas en buen estado. Falta pintura en paredes y aberturas. El piso es de cemento alisado,
con excepeidn de la cocina que no tiene. Tiene un bafio con techo de chapas de zink, paredes
de ladnllos y con un inodoro. Tanto el bafio como la cocina no tiene conexion de agua,

aunque existe un grifo a un lado de la escuela que es alimentado desde la planta de agua
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potable, distante aprox. 55 m. La aula norte tiene una grieta en sus paredes por lo que se la
mantiene cerrada por seguridad. Todos los techos tienen filtraciones.-

De acuerdo a la informacion suministrada existe una construcciéon que seria la
destinada a la Posta Sanitaria, encontrandose la misma en completo estado de abandono y sin
servicio. Tiene paredes de ladrillos sin revoque fino, con techo de hormigén, sin piso, puerta
y ventanas exterior deterioradas. Falta revoque fino y pintura tanto exterior como
inteniormente.-

La localidad de Casiila del Medio no cuenta con destacamento policial.-

La localidad cuenta con un tendido de linea de energia eléctrica, encontrandose
conectadas todas las viviendas. Segun comentarios de los pobladores el suministro es
generalmente bueno, con excepeidn en los dias de liuvias en que se corta el suministro por
encontrarse en malas condiciones los cables que se cortan, demor’'ndose en su reparacion .-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, poroto, zapallo, vacunoy caprino).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

En la acutualidad Casilla del Medio tiene un precario sistema de provision de agua,
consistente en :

* 1) Una perforacion que, de acuerdo a los datos aportados por el Dpto. de Servicios
Reducidos de la Jefatura de Conservacion y Mantenimiento, tiene una profundidad de 168 m,
conun N.E de -26 my un N.D. de -32 m. El caudal de explotacion es de 3.500 I/h. El
equipo de bombeo es un electro compresor con 90 m de cafieria de impulsion de 2 de
diametro y 78 m de cafieria de inyeccion de aire de % de diametro.-

* 2) Una casilla de bombeo de 3 x 3 m y 2,5 m de altura, con piso de ladrillos
acomodados, paredes de ladrillos revocados y pintado, puerta de chapa de 1,90 m x 0,70 m.
Tiene techo de chapas de zinc. En esta casilla se encuentra en funcionamiento el equipo de
bombeo consistente en un motor electrico CZERWENY de 5 HP y un cabezal doble. En

general la casilla se encuentra en buen estado de conservacion.
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* 3} Un tanque elevado de 4 metros de altura a fondo de cuba y de 2 metros de
didmetro. El fuste es de mamposteria de ladriilos de 0,30 m sin revocar. La cuba del mismo
material de 2 m de diam. y de 1,50 m de altura (vol. de almacenamiento aproximado de 5
m3).- _

* 4) Un tanque australiano de 8,15 m de diametro por 0,95 m de altura, con un
volumen de almacenamiento aprox. a los 50 m3. Este tanque se encuentra asentado sobre un
terraplén de 1,30 m de altura. Desde el mismo se abastece a los bebederos de 15 m de long.,
ubicados a un lado de las instalaciones (surte a una poblacién ganadera de 200 vacunos y 150
caprinos). En general en muy buen estado de conservacion.-

* 5) De acuerdo a los datos aportados por el pocero, la perforacion tiene instalado 14
cafios de 6,40 m .- -

* 6) El pocero indica que c*iste un tendido de 2 Km de red con 1 Km de polietileno
de I"y I km en PVC de 50 mm, con'un funcionamiento defectuoso.

* 7) Existe un grifo piblico a un lado del alambrado.-
Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion (que es 1a que la poblacion esta

bebiendo actualmente) y de acuerdo al protocolo de anélisis quimicos resulta que ¢l agua es

quimicamente apta para el consumo humano.

-4, INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacién. Informacién General.

* Escuela: Si Alumnos: 18 Docentes y Personal: 1
Tumos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Bafios: Si

* Puesto sanitario: Si
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* Puesto Policial: No
* Capilla: No

* Familias: Si Cantidad: 30

* Disposicion de unidades habitacionales:

* Provision de habitantes aledafios:

* Dotacion: Red de distribucion

Casilla del Medio

Personas: 150
Dispersas
No prevista

100 litros/hab x dia

Datos Poblacion.

Viviendas Total

Poblacion de disefio a 1998

30 150

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia,
Ademas segin las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(EN.O.H.SA)), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un

incremento del 50% de la poblacidn a los 20 afios. Por lo que la expresion del calculo de la

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)D

en donde:

Pf: Poblacion futura: se considerara como futura a 0, 10 y 20 afios. El afio

0 es el actual de proyecto (1998) mas 2 que se demoraria en la ejecucioén de la obra.-

Pi : Poblacion inicial de disefio; afio 0.-

i : indice de crecimiento anual : 2,5 %

n : numero de afios en ¢l periodo considerado.
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TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion actual | afio 0 de a 10 aios a 20 afios
(1998) diseiio
150 158 202 259

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacién inicial;

De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion y ganaderia de la zona se adopta una

dotacion inicial de 100 Litros / habitantes x dia.

Caudales de disefto: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: | Qo = Dotacion x Poblacion.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qmn=al x Qmd.d
Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=ax Qmd.d

siendo: n en numero de afios adoptado para el calculo.-

Siendo:
al: Coef, oscilacion diario=1,3
o2 = Coef. oscilacion horario = 1,38

a:= ¢lx a2=13x138=1,8

Para diseiiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas serdn los que se resumen en la tabla siguiente:
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PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. | Its/hab.xdia| m3/dia Its./seg Simbolo

15,80 Qo

0 158 100 20,54 Quo
28,44 0,329 Qumo
20,20 Qo

10 202 100 26,26 Qmio
36,36 0,421 Qwmio
25,90 Q2

20 259 100 33,67 Qmio
46,62 0,540 Qmzo

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizard para el calculo de la red de distribucion
(46,62 m3/d).-

* El caudal maximo diario a 10 afios se ﬁtilizaré para el calculo del Equipo de bombeo (26,26
m3/d).-

* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el calculo del Tanque Elevado (28,44

m3/d).-
b-1) Verificacion del volumen de almacenamiento

Las normas del EN.O.H.SA. especifican que se contard con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 afios.
El Qmed.d. a 20 afios =28,44 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 7,11 m’. Se adopta un VOLUMEN DE TANQUE
ELEVADO = 10 m3.
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A continuacién se realizardn los célculos hidraulicas necesarios para el proyecto y
poder luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacion:
Se utiliza como fuente a la perforacion ubicada en las actuales instalaciones

con que cuenta la localidad .-
b)Tratamiento

A pesar de la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta la
utilizacién de un equipo clorador a instalar en la casilla de comando, la que sera

completamente refaccionada.

¢) Verificacion del equipo de bombeo :

Se pretende dimensionar el equipo de bombeo a los efectos de abaratar 1os costos de
la obra.

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximoe diario a 10
- afios, es decir 26,26 m3/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 4 hs. por dia
El caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 afios

Q = 2626 m3/dia = 6,565 m3/h= 1,824 I/seg
4 hs/dia

El diametro econémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.Xxl/4 Ql/Z
Donde:

D= Diametro de la tuberia (m)
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K= Coeficiente = 1,3
K= N° de horas de bombeo por dia=4/24 =0,167

Q= Caudal m3/seg.= 0,001824 m3/seg
D=13x0,167 /4 x0,001824 12 =0,035m

Para la impulsion adoptamos caiieria de hierro galvanizado de diametro 1,5

>

pulgadas, logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:

Q=1,824 lt/seg D=0,038 m y V=161 m/seg.
Esta velocidad es elevada para la impulsién por lo que adoptaremos un didmetro
mayor para lograr una velocidad adecuada. Por ello se adopta un diametro de 2 pulgadas.
Con esto se tendrd:

Q=1,824 It/seg D=0,050 m y V =0,929 m/seg.

e) Determinacion de Ia altura manométrica:

La altura manométrica serd la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccidn.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde;
Hm = Altﬁra Manomeétnca.
Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (115,00) y
cota supuesta de equipo de bombeo en perforacion (-40,00) = 55 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccién.

Ahl1 = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos;

Ahg =55 mts.
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f) Longitud de la cafieria de impulsiéu.
L1=6500mts. D=0,050m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hara uso de la formula de Hazen-
Williams.-

J =10,643 x (Q/C) '** x D-4.87

J1=10,643 x (0,001824/125) ** x 0,050-4.87 = 0,026 m/m
ARfl = 0,026 x 65 m = 1,586 m . Se adopta 1,60 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal S0D

3 Curvas a 900 90 D

1 Valvula de retencion 100D
240D

Longitud equivalente: 240 x 0,050 m = 12,00 m.
Ahl2=1200x0,026= 0312 m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=

Hm=55+1,60+0312= 5692 m
Adoptamos Hman = 57 m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula, para una eficiencia del equipo de
bombeo n =60 % , con:
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N=1000 OxHm =1.000x0,001824 m3/segx57.00m = 2,3HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %

N= 345HP

Adoptamos: N = 3,45 HP Hm=57m Qb = 6.600 l/hora

g) Red distribucién:

El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (0,540 lts/seg).

Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

La altura del tanque elevado sera determinada en el cdlculo de la red de

distribucion.-

f) Perfil Hidriulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,00
Nivel de terreno bajo tanque elevado: . 100,20
Nivel Fondo Cuba Tanque elevado: 112,20

4.2 Obra Propuesta

La utilizacién de la perforacién existente, la provisién y colocacion de un tanque
elevado de 10 m3 de capacidad y de 12 metros de altura con respecto a fondo de cuba,
provision y colocacion de un equipo de bombeo con sus respectivas instalaciones (caifieria,
tablero, etc.), la reparacidn de la casilla de bombeo, el alambrado perimetral con portén de

acceso y ejecucion de la red de distribucion, que contara con valvulas esclusas a los efectos

10
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de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar. También se
realizara el cruce de vias férreas de acuerdo a normas establecidas para el mismo.-

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la
distribucién a grifos publicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma

igualitaria a los habitantes de la localidad.

" a) Captacién :
Se utilizarda como fuente de captacion a la actual perforacion, colocandose la

respectiva caiieria de impulsion y equipo de bombeo.-

b) Almacenamiento:
La provision y colocacion de un tanque elevado de hormigén armado con 10 m3 de
capacidad 1til y de 12 metros a fondo de cuba. Como complemento se realizardn también las

siguientes instalaciones complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de

nivel, etc.-

b) Tratamiento:

La cloracion del agua se hara mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuird es bacteriologicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.

11
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c¢) Distribucion:

1) La ejecucidn la red de distribucién de P.V.C clase 6 de 63 mm de diametro para
la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos publicos para agua potable, en lugares estratégicamente
ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente o no pueda ejecutar se propia
conexidn. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas segn plano tipo.-

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algun ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correrdn por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos piblicos se instalaran vélvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalard una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable,

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucién se prevé una tapada minima de 1
metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

7) La ejecucion de un cruce de vias férreas.-

d) Varios:
1) Refaccion la casilla de comando y del terraplén del tanque australiano existente.
2) Ejecucion de alambrado perimetral y porton de acceso.-

3) La construccion de una manga de agua.-

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiendose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.

Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

12
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1) La cloracion deberd realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, deberd verficarse para los valores de
. cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Diametro de las caiierias

* Cota de Referencia -

Nivel base de Tanque: 100,20
* Caiieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presién de agua para otros usos:

Matenal: P.V.C.

Cota de salida: 112,20
Cota de entrega (presion minima: punto 7 ) : 112,15
Presion minima: 9,30

Diametros a colocar: 63 mm.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:
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En perforacién :

1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=35HP

Altura manométrica: ' Hm =57 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 6.600 lts/Hora
Cafieria de impulsion: Hierro Galv. de 2 pulg. -
Altura de impulsion: 55m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

* Escuela:

La escuela N° 452 Juan Isidro Peralta, con dos aulas, una galeria y una cocina, Posee
un director como personal Gnico. Las paredes son de blocks de cemento, con techo de
viguetas pretensadas, sin revoque. Todas las paredes interiores se encuentran con revoque
grueso solamente. Ventanas metalicas de 1,50 x 1,20 en mal estado y puertas de chapas en
buen estado. Falta pintura en paredes y aberturas. El piso es de cemento alisado, con
excepcion de la cocina que no tiene. Tiene un bafio con techo de chapas de zinc, paredes de
- ladrillos y con un inodoro. Tanto el bafio como la cocina no tiene conexion de agua, aunque
existe un grifo a un lado de la escuela que es alimentado desde la planta de agua potable,
distante a aprox. 55 m. El aula norte tiene una grieta en sus paredes por lo que se la mantiene

cerrada por seguridad. Todos los techos tienen filtraciones.-
* Posta sanitaria:

Existe una construccion que seria la destinada a la Posta Sanitaria, encontrandose la

misma en completo estado de abandono y sin servicio. Tiene paredes de ladrillos con revoque

14



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Casilla del Medio

grueso y sin revoque fino, con techo de hormigdn, sin piso, puerta y ventanas exterior

deterioradas. Falta revoque fino y pintura tanto exterior como interiormente.-

* Destacamento policial:

En la actualidad la localidad no cuenta con destacamento policial.

Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.
Obra Propuesta - Memoria Descriptiva:

En esta escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificio e instalaciones enfocando principalmente a habilitar los sanitarios con la
correspondiente conexion de agua.

Se contempla también la aplicacion de pintura general en la totalidad de la escuela.

Como Puesto Sanitario se prevé la adecuacién de la misma a condiciones de
habitabilidad, comprendiendo la ejecucion de los revoques (exterior, interior y cielorraso) |
pinturas, provision y colocacién de las aberturas y la impermeabilizacién del techo.-

También se proveerd de loe elementos necesarios para la atencion: instrumentos

médicos, mobiliario, etc.-
Descripcién ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

15
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En la Escuela:

1) Pintura interior incluido cielorraso (350 m2) y exterior ( 180 m2).-

2) Ejecucion de un modulo sanitario completo (pozo, camara séptica, mamposteria,
techo, instalacién de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Pilar de acometida e instalacion eléctrica interior

4) La provisién y colocacidén de membrana impermeable recubierta de aluminio de
‘4 mm. de espesor en una superficie de 160 m2.-

5) La provisién y colocacion de 4 ventanas de madera de 1.50 x 1.20 m.-

6) Revogque fino interior en paredes (220 m2) .-

7) Revoque fino y grueso en cielorraso (110 m2).-

8) Piso de cemento alisado en cocina (22 m2).

En la Posta Sanitaria :

1) Revoque fino interior en paredes (110 m2).-

2) Pititura ifiterior incluido cielorraso (75 m2) y exterior { 60 m2).-

3) Pilar de acometida e instalacién eléctrica interior -

4) La provision y colocacion de membrana impermeable recubierta-de aluminio de
4 mm. de espesor en una superficie de 20 m2.-

5) La provision y colocacidn de 2 ventanas de madera de 1.0 x 1.00 m y 2 puertas de
090x2.10m -

6) Ejecucion de un médulo sanitario completo (pozo, camara séptica, mamposteria,
techo, instalacidn de agua) de acuerdo al plano tipo.-

7) Vereda de acceso y perimetral a la edificacion con losetas de hormigon de 5 cm
de espesor por un metro de ancho y por 30 m de longitud.-

8) Provision de dos camillas, dos mesas de madera de 0,80 m x 0,80 metros, dos
armarios , provision de 2 bancos de 0,40 x 4 m de largo c/u, de algarrobo o similar para la
sala de espera, una heladera con freezer con alimentacion a electricidad.

9) Provisién de elementos médicos: tensiémetro, termémetros, etc.-

16
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Consejo Federal de Inversiones Casilla del Medio
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Casilla del Medio

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RiO HONDO
LOCALIDAL: CASILLA DEL MEDIO
I PRECIO EN PESOS
TEM DESCRIPCION UNID ANTIDAIL] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A) CAPTACION
1. JExcavacion y tapado de zanjas para tuberias. m3 75 s11.50] $86.25
2 Ja)Cafieria de H°G® de 27, incluido Iosr
accesorios en impulsion a tanque elevado. m 55 $22.82f $1.255.34
b) Cafieria de H°G® de 2,5, includo los
accesorios {valvulas esclusas, tee, niples, etc)
en desborde, limpieza y alimentacién a Red
de distribucion, m 832 $35.90] $%2,986.96
3 JProvision y colocacién de electrobomb
centrifuga N = 3.50 HP, Hman = 57,00 m
Q = 6.600 L/h. Se incluye cable y tablero dg
comando a instalar en casilla .- N° 1 $3,100.0] $3,100.0
4  1Equipo de desinfeccion; bomba dosificadora zJ
diafragma completo. N° 1 $ l,250.0r $ 12500
5 [Provisibn de materiales y construccidn def
alambrado perimetral olimpico con postes dd
hormigdén malla metalica y portén de acceso)
segln plano tipo. Incluye retiro del alambrado
existente ml 110 $63.01 $6,930.0
% 15,608.54
B) ALMACENAMIENTO
6 JRefaccion de casilla de comando Gl i $2000] $2000
7 [Construccion de tanque elevado de 10.000
litros de capacidad de 12 metros de altura :J
fondo de cuba, en hormigén armado),
incluyendo: tapa metalica, indicador de nivel|
ventilacion, escalera de subida y acceso a.[r
interior. excavacion. fimdaciones. etc. Gl 1 $128,675.00 $28,675.0
$28,875.0
C) RED DE DISTRIBUCION
1 |Excavacion y tapado de zanjas para tuberias]
en red de distribucién. m3 938.5 $11.455%10,745.13
8 [Prowvision y colocacion de caferias ]
Jaccesorios de PVC clase 6, de diametro:
a) 63 mm ml 1877.00 $288] $5,408.97

Pagina 1




CONS

EJO FEDERAL DE INVERSIONES

Casilla del Medio

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RiQ HONDO
LOCALIDAD: CASILLA DEL MEDIO
I PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNID ANTIDAI] UNITARIO | PARCIAL TOTAL

2 |Provisidn y colocacién de valvulas de broncey

de diametro;

2) 63 mm Ne 6 $66.20| $397.23
10 JProvision de materiales y construccién de

cémaras para valvulas esclusas, segiun pland

tipo. N° 6 $250.0] ¥1,5000
11 |Provisién de matenales y construccién de

pilar de mamposteria de ladnllos comunes)

mezcla 1:3:1 revocado para grifo pablico, con

valvula tipo esférica de bronce 3/4, conexidn

a cafieria de distrib., segim plano tipo. N° 5 $2500] $1,250.0
12 {Manga de agua, segun plano tipo. N° 1 $500.0] $500.0

$19,801.33
D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

* Escuela
13 [Provision de materiales y construccidén de

médulo sanitario completo (12 m2), incluidg

pozo absorbente, camara séptica, cadmara de

inspeccion, inodoros, piletas, tanque de agual

de 1,000 litros, etc., segin plano tipo Gl 1 $4,800.0] $4,8000
14 |Provision y aplicacién de pintura en paredeq

exteriores (180 m2) intenores (350 m2) ¥

Isintética para 5 aberturas . Gl l $2,580.75) $2,580.75
15 |Pilar de acometda e instalacion eléctnica

Impermeabilizacién del local escolar en 160
16 Jm2 con membrana de aluminio de 4 mm de

esnesor. Esta inchido el dendsito Gi 1 $818.40F $818.40
17 {Provision y colocacion de 4 ventanas de 1,20

«1m Gl 1 s9300] $930.0
18 JRevoque fino interior en paredes 220 $500 $1,100.0
19 |Revoque fino y grueso en cielorraso m2 110 $38 d $880.0
20 }Piso de cemento alisado en cocina m2 22 s100] $2200

Pagina 2




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Casilla del Medio

1
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOQ: RIO HONDO
LOCALIDAD: CASILLA DEL MEDIO
' A[JC PRECIO EN PESQS |
TTEM DESCRIPCION UNID ANTIDAL] UNITARIO § PARCIAL TOTAL
* Posta Sanitaria
21 JRevoque fino interior en paredes m2 110 $50] 35500
22 |Provision y aplicacién de pintura en paredes
axteriores (60 m2) interiores (75 m2) . Gl 1 $627.75) $627.75
23 |Pilar de acometida e instalacién eléctrica
interior Gl ] $500.0] $500.0
24 |Provisién y colocacion de 2 ventanas de 1,0 x
1.0 mv 2 puertas de 0.90x2.10 m Gl 1 $930.0] $930.0
25 |Provisidn de materiales y construccion de
médulo samitario completo (12 m2), incluidd
pozo absorbente, cAmara séptica, camara de
inspeccidn, inodoros, piletas, tanque de agua
de 1,000 litros, etc., segin plano tipo Gl ] $4,800.0] $4,200.0
26 |Vereda perimetral y de acceso a la posta de
0,05mxImx32Zm m 30 £2000 %6000
27 |Provision de 2 camillas de enfermeriz, 2]
armarios metalicos, 2 bancos de 0,40 m por
4 m. de largo ¢/u, una heladera con freezer)
material médico: tensidémetro, termémetros)|
ete - Gl 1 $2,402.50] $2,402.50
28 |Provisién de materiales y construccion def
alambrado penimetral olimpico con postes dd
hormigén malla metilica y portén de acceso]
seotin planc tio. m 60 $063.0] $3,7800
$26,019.40
E) VARIOS: HERRAMIENTAS,
REPUESTOS, ETC.-
29 |Provision de herramientas y repu
incluyendo: Escalera {2 m), flave cafio, llav
Stillson para cafios hasta 4 °, 2 llaveg
francesas, «caja herramientas con 2
destornilladores de fuerza, llaves tubo ¥
estriadas tipo bahco (desde Scm hasta 0,30
mim.) Gl 1 $2,000.0] $2,0000

Pagina 3



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Casilla del Medio

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO

LOCALIDAD: CASILLA DEL MEDIO

I PRECIO EN PESOS
TEM DESCRIPCION UNID ANTIDAIL] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
30 |Reparacion de tangue australianc y bebederq
existentes Gl 1 $£500.0f $5000
$2,500.0
TOTAL $92,.804.27
NOTAS:

a} El presupuesto se ha caltculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y

los respectivos costos de la mano de obra.

b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de

beneficios, 21% de IVA y 3,5% de ingresos brutos.
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PLANOS
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27.80 m

3
Tanque Australiane
remoldeado de E
.95 m de oito
y de 8,15 m de 9
di Ny
!
obre pis!
e cusfralidno
Q1.130 14 £
E <
w0 Q
< ~
Tanque elevodo
con fuste y cubo de
momposteria de lodrillos:
3 sin revoque, paredes de 0,3 .o +E
alture de cubg de 1,50 m vereda de ladrillo .
con altura totol de 550 m . o
} iam int 2.50 m [ ——n 1w
i 1
] i £
I 1 1
Q. . -
Perforacion | -——— _} T
Casi oge bombeo A:’
orfon
€ de hierra
A
¥ [M]
1
| ; ]
450 m 3.00 m 210 m 30 m BIS m
- " 1
Bebederos
[ ) [ ) [ ]

DETALLES

a) en cosilla de bombeo, de 2,70 m de alturg
Techo de chopas de zink

Muros de mampostariﬁ de lodrillos , 0.15 m de espesor

Piso de ladrillos acomodados
Puerta de chapa de 0,70 x 1,90 m en buen estado

b} Tanque oustraliona de 50 m3 de capacidad
¢) En perforacicn:

Tiene 14 cagnos de Mierro Gaolv. de 6,40 metros
Motor electrico CZERWWNY de 5,5 CV.

cabezal doble

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracién Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONEE
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: Casillo del Medio
POZO:

Depto: RID HONDO

Plene: INSTALACIONES EXISTENTES

Fache: 12712708

N3 Ewcoio: 2/

Prepord: Ao £




Alombrado romboidal

4135 m
- — " - ” " e v ” . e ” "
g [HGrifo
o
3 [ }
Poredes de 0,30 m s}
] —_ B ]
. E
- L ]
I > P1M 1 ——'E' 4
!
| Aulo Techo de 5
- hormigén ] ~ €
E I > 9 g
o
; % : 4 5
© - P1— 8
£ - S B e P.F. 99,420
& . i bral
9 : Aulo 2 3 {primer um ru) ]
o _ o i 4 Portch
%] = g de hierro
'—':g de 1,60 m
— - Mastil ™)
,g T
€ P1 —_
1 = Cocina
<+ I g E
o
n
A pule 3
(=]
v 1 1 i |
M | | i
— 3.60 m 480 m 2.4m 12.50 m 11.80 m
BCﬁO b
) sin revoque

DETALLES DE LA ESCUELA 452 JUAN ISIDRO PERALTA

BANO:
Techo de chapa de zink, muros de ladrille sin  revoque ¥y

AULAS:
Muros de blocks, techo de viguetas sin revoque

En poredes revogque grueso, falta revoque fino, pintados o la cal

Piso de cemento dlisado
Techo de viguetas con cielorrase sin revocor

V1. ventanaos de metalicas 1,50 x 1,20 m., con dos hojas

celosios y cuctro vidrios. En mal estedo.—
V2: Ventiluz boloncin de 1 x 1,20 m con 5 vidrios

P1: Puertos de chopa de 085 x 2 m
Folta pintura en paredes puestos y ventanas

GALERWA: con pisos de cemento olisado y con cielorraso
revecado

COCINA: techo de viguetas, falto piso y revoque en cielerraso

NOTA: todos los techos tienen filtraciones de agqua de lluvic

con inodoro

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERC
Administracién Provincial de Recurses Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: Cosilla del Medio Depto: RIO HONDO
Plano: ESCUELA: INSTALACIONES EXISTENTES

Paomo W 4 Prapard: A E. F’_""”.:’#




Zona montuosa

3,00 m |
_ -
S
O - O
M6 o
S O
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& - -
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O 1 E 4p)
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O O )
(-
o O O
— o N =
> MY -
@]
Q
_4L .
Zona montuosa

DETALLES DE LA - POSTA

Interior y exteriormente con revoque grueso
Falta la instalacioh electrica.

Necesita dos ventanas de 1 x 1 m

N.O tlene plSO . PﬁDV]NClA DE _SAN'I'IAG(_) DEL ESTERO
TI ene te C h 0O d e Vi g U eto g Administracidn Provincial de Recurscs Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Faltan sanitarios dres Infracstructura Socisl

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

N 0 t|e ne p| ntu ra - Localidad: Casllla de! Medic Depto: Rfo Hondo

Plono: POSTA SANITARIA: INSTALAC.EXISTENTES

Fecho: 14/12/08
Pures N 4 Pregord Mo E }—EQ/‘




ESQUEMA TIPO DE

a determinar

INSTALACION

|_O FAROLA

Alambrada

PERFORACION

5 IMPULSION TANQUE
o determinar
) L
— ]
CASILLA DE BOMBEC O—|
4
MANGA PARA
2 CAMIONES
[ ]
L
¢
P.V.C. <l | PvC

CABEZA DE HIDRANTE A BOLA
H F @75
JUNTA EXPANSION

Cano HF |

——

CURVA 90 C/RAMAL HF

NN, | | ORI

CANQ DE IMPULSION H'G

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

' RED DE DISTRIBUCION

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO

PLANTA DE INSTALACION TIPO

Plons N 1

Preporo: AVILA, E,

Fecha:

Encolo;




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

+ . o
CAMARA DE DESAGUE  poryre o5p{] ¥ 2
= Drenaje @32 | !
t . rengje
S g 8
== .
)
2o | ) N AP N o U O & 2
a Y- : """ o o
Ei=S l
o] — i
: e
t
CORTE CORTE
REVOQUE REVOQUE
J@ IMPERMEAELE_\\\(["%///////”Y LT P RMEABLE
/ e
% \ 11 | \ v \ ’
_ 26 u MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
EI:J DUNIDOS CON MEZCLA TIPO 1
= Mamposteria de — g ===
ladrillo unmides > _—
] con mezcla = T T
L tipo I = ] L]
L - o ||
__| o S |
[ - . . . ‘—t— PO G
. P E— o ] "
TAPA
, " Qo
DETALLE P
1@ ¢/ 005 Qo
1@ 6 c/003 any l

18 4.2 ¢/008

110 Comarg o 90x30
a 90 Camara o 60v6

0¥1 e 4.2 ¢/ 008

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
CAMARA PARA VALVULAS

ESCLUSAS

Plono N 2 Preparé:

AVILA, Egqerdo

Fecho: 20/10/96
Escalo: 1/5000
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NNEL DE VEREDA—_

TAPA HF. P/CAMARA DE HIDRANTE N« %
7

j—0.22—

HORMIGON TIPO D—F ™% + +, , . R
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS — ///

COMUNES ASENTADOS CON LA / /
MORTERO TIPO I v ; //'//

HIDRANTE A BOLA ’/A.

REVOQUE EXTERIOR—F
BRIDA Y ESPIGA ——

N

CANO DE ELEVACION D.B.

N
N
0.83

CURVA CON BASE —~—
JUNTA GIBAULT TRAMSICION—_ |

MANGUITO ROSCADO C/ ENCHUFE _|

CURVA 90 PV.C.

-
.10

RAMAL T—- PM.C.

© VARIABLE —{

7 v |

N
\
\
\

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
CAMARA PARA HIDRANTE & HIDRAMTE

- Fechs: 20/10/96
Plorme N 4 Preporo: AVith E.

Eacala: IND.




TAPA METALICA

Escola V10

T
102
!

1
= umn
1
!
1
1
1
|
1
1
]
g
]

Planchuela 40x5

&

3 Orificio 218

L. 40v4

Qrilicio 2B pora
/Condqdo

Tapo
Chopo royodo de 4mm

Ptanchueta 40x5

Plonchuela 40xB

VENTILACION
S/Escala

/ Codn M.H. 9fF
]
i n

Cupla cortodo por el medio

[

[N '

g ! \

B I

= t

20 Saldar malla de bronce 1mm

. i

£l Cono de HG 875
. NI N e !

" ' T »
yoa % . '\'?--_——' Anclaje

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERQ
Administracion Provineial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE TNVERSIONES
Area Infraeslruclura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEDUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
TAPA METALICA Y VENTILACION

. recho: 11/96
Plang ¥ 5 Prepars:  AVILA, [,

Escota:
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Revoque Intertor imp,
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Caheria de pvc 0,100 m
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Profundided Varlable
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Techo de wviguetas pretensadas
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G40 ~ //,Plso de cemento alisado
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NOTA: HOPULO SANITARIO — EM FOSTA SAMITARIA ¥ DETACAMENTO POLICIAL
CONSTA DE 1 LAVATORIO Y 1 INODORD {con sus instaloclonesd Sup Hinma + 6 m2
EL  MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA CONSTA DE DDS AMBIENTES CON UN INDDRO Y
UN LAVATORIO C/U. EN EL DE HOM BRES VA UN MINGITORID

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERQO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
MODULO SANITARIO
Plano N 8 Prepard: AVILA, Edgardo ::2::12——”5 o7




VISTA

. g\r— TENSOR 98

2.00

\u‘c o

) |

3.50

P50 DE CEMENTO
ALISADC

U

‘A ABRATADERA

Txi/g

REFORZADA

360

1.70

P
7

m
X

1.50

ANNNZANNY

: § CONCKION A

MAHGA Bf TELA

R
0_15| RN ._i—_ 1BOKy.cementa/m3
- YRR

1o 045 —)

PLANTA
I 1.45 I

i |
a
pl

r——]——--.l

‘i‘ —oso—i > :

DETALLE

PLANCHUELA ¢ 1 /2°% § /47

-
e

[ ESIRIBOS #4.2 C/0.15 cem

. \}f DE

300 kq CEMEMTO/m3

168

CORTE A-B

R4V 2

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracién Provincial de Recursos Hidricos
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Ares Infraestructiura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERIAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
MANGA DE AGLIA
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Tapa y fondo de 10 cm
de hormigon armado
con molle codo 0,10 m ©
h o
con diam. 8 mm

CAMARA PARA CRUCE DE VIAS FERREAS

1 A
'-Pi—BQOCIiZO‘Pi—
0 90 o0 120 —

NOTA: de 0,90 paro didmetro de red de 50 a 75 mm.
y de 1,20 para didmetros mayores
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
CAMARA PARA CRUCE DE VIAS FERREAS

Facho: 02/01/88

Plana W Prupnrd’: AVILA, Edgordo Eacalo: S/E
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PLANTA

L 8 m |
| 1
EIE' Solo de
Atencich
uro Toleral ga
1 metro de alte i
0 cdmara septica e 0,100
Mure frontol de
1 metro de allo -~ P1
B -
P2
A 7 |
GALERIA EEr] E A
=]
Sola de
Mencldn
VAl T
Myro lataral de J—
1 matra de alto
P1

Instalacion sonilgrio: bachas dobles, accesorios de PVC y

griferin de bronce.

Techo de viquetos pretensodas {lad 9,5 cm y copa de 5 cm)
Voladizo de 50 cm

Tanque de fibrocementoto de 300

CORTE A-A

Manpost. de lod. visto

_—-———"_'__"_‘4-.—-’_—-‘—_‘
T 1

1 \Viage

Paredes con revoque o lo col I

2.80
3,50

”

Pareden con revogquse
aﬁu cal 4

£ i m / Pisc e mosoicos

£ ] Y
| ] [ } ] ]:%.21
,30H. dt:-.t
, 0.90 cascoie
0,90 0,80 Y,

4,00 m ; 4,00 m

t
Contrapise de 0,10/

NOTA: la Instoelacion elsctrica consta da 4 centros, uno para coda ombiente y dos en lo galerio.

1 eajo rectongulor poro code ambisnte y 2 en la galerio, con Haves completos con un punto y uno toma c/u

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

¥1= ventona de madera con dos hojos celosias CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Pi= puerta tablaro ds 1,5 pulg. de sspesor Area Infraestructurs Social

P2= puerla de chopo _
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Poredes cargadoros con mamposterio de 0,30 m. PLANO TIPO

Paredes no cargadoras con mampesterid de 0,15 m POSTA SANITARIA

Fecho: 23/12/98

Plano N 14 | Prepord: AVILA, Edgarde

Eacolo:
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
PILAR DE ACOMETIDA

Plano N
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Consejo Federal de Inversiones Casilla del Medio

ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Ubicacton: Casilla del Medio Dpto. Rio Hondo
Fuente: Perforacion

Muestra Tomada por: Ing. Edgardo Avila |Fecha: 30/11/98
Color:

Turbiedad:

Olor:

PH: 7.41

CE a25°C 1809 uSiemens/cm

Residuo Seco a 105 °C | 1228 mg/l

Alcalinidad Total '| 70 p.p.m. CO2 Ca

Dureza Total 240 p.p.m. CO2 Ca

Cation (mg/1) Anion (mg/l)

Cat+ 81 HCO3- 86

Mg++ 9 CO3= 0

Na+ 294 SO4+ 408

K+ 43 Cl- 307

Arsénico 0,012 mg/i

Flbor

OBSERVACIONES: Agua quimicamente APTA para consumo humano



Consejo Federal de Inversiones Casilla del Medio

FOTOS



Consejo Federal de Inversiones Casilla del Medio, Dpto. Rio Honde

Vista de las instalaciones de agua existentes. Nolese: Tinca eléctrica, casilla de bombeo, tanqgue australiano,
tanque elevado de baja altura y a la izquierda ¢l edificio escolar .-

Vista de las instalaciones de agua exislentes: Casilla de bombeo, tangue anstraliano y tanque elevado en
mamposteria .-




Consejo Federal de Inversiones Casitls del Medio, Dpie. Rio Honido

Vista del equipo de bombeo

Visla frontal de la escueta -




(j()llSEjﬂ IFederal de Inversiones Casilin del Medio, Dpio. Rio Hondo

CUELA: vista del bano -

Posta Sanitaria, vista general. Se observa un eslado general de abandono .-




Consejo Federal de Inversiones Santa Felisa

SANTA FELISA
DPTO. RIO HONDO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Santa Felisa

1. LOCALIZACION

La localidad de Santa Felisa se encuentra ubicada en el Departamento de Rio Hondo
y geograficamente a los 64° 47" de Longitud Oeste y 27° 13" de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadamente 5 kilometros) y fuego camino enripiado (Ruta Prov.
Nro. 3), para tomar luego un camino de tierra hacia el norte, pasando por El Charco y Casilla
del Medio. Se encuentra a 47 Km. de Las Termas, a 13 Km. de Ei Charco y a 7 de Casilla del
Medio.

Actualmente se esta repavimentando el camino enripiado desde la Localidad de
Vinara a El Charco .

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede é Termas
de Rio Hondo (65 kilometros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Santa Felisa

es de 112 kilémetros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 20 unidades habitacionales y una poblacidén de 100 personas. El
asentamniento de las viviendas es disperso, no teniendo la poblacion un trazado definido.

En su mayoria, €l tipo de vivienda construidas estan ejecutadas en mamposteria de
ladrillos, revocadas y con techos de hormigén o de chapas, puertas y ventanﬁs de madera.
Tienen piso de tierra o de cemento alisado. También existen las casas tipo rancho ejecutadas
con paredes de adobe, techo de zuncho y barmro, con pisos de ladrillos o con tierra
compactada.-

Esta localidad cuenta con la escuela N° 158 Gobernador Tierra del Fuego, con una
cocina comedor, un aula, un depodsito y un bafio precario. Tiene una vereda perimetral de
cemento alisado. Posee un director como personal unico. La construccion es de paredes de
mamposteria de ladrillos revocados y de 3 m de alto, con techo de hormigén y de chapas en

buen estado. El piso es de mosaicos. Las puertas y ventanas son de madera. El bafio tiene



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Santa Felisa

techo de viguetas, muros de ladrillo, piso de cemento alisado y un inodoro. No tiene
conexion de agua, aunque existe un grifo al frente de la escuela.-

El destacamento po-licial ubicado en inmediaciones del local escolar cuenta con un
-solo agente de policia. Tiene dos ambientes, uno es un depdsito, con muros de mamposteria
de ladrillos, techo de chapas de zinc, piso de cemento alisado, una puerta de chapa y una
ventana de madera. No posee instalaciones de agua ni sanitarios.-

Esta localidad no cuenta con posta sanitaria.

La localidad no tiene tendido eléctrico.-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, poroto, sorgo, vacuno y caprino).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El sistema estd compuesto por una perforacion, una casilla tanque, un grifo publico
exterior al alambrado perimetral y un tanque australiano. Tanto la casilla tanque como el
australiano se encuentran en mal estado de conservacion, con revoque totalmente caido en el
caso de la casilla tanque y con terraplén deteriorado y con filtraciones en sus paredes en el
australiano. El tanque australiano tiene un volumen de 50.000 litros. La casilla tanque tiene
piso de ladrillos acomodados, muros de ladrillos sin revoque y se encuentra cayendo la
mezcla de asiento de ladrillos.

No se pudo encontrar antecedentes de la perforacion. Segun datos aportados por los
pobladores extraen aprox. 5.000 l/dia.

De acuerdo a los datos aportados por el Dpto. de Servicios Reducidos de la Jefatura
de Conservacion y Mantenimiento la perforacion tiene una profundidad de 200 m, con un
N.E. de 50 m y un N.D. de 70 m. El caudal de explotacion es de 3.500 I/h. El equipo de
bombeo es un cabezal compresor con 108 m de caiieria de impulsién de 2° de didmetro y 96
m de cafieria de inyeccion de aire de % " de didmetro.-

La caiieria de impulsion al tanque australiano es de 2,5 "y a la tanque de la casilla

conl’.
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Desde la perforacion se impulsa al tanque sobre Ia casilla y desde este se surte a la
poblacion a través del grifo ubicado en el exterior de las instalaciones, desde donde los
pobladores se abastecen, transportando la misma con recipientes diversos: baldes, zorras, etc.
Ademas surten a aprox. 1.000 animales en un bebedero totalmente deteriorado.

En general el predio se encuentra en un estado total de abandono y es mantenido por
la comunidad, incluso suelen hacer colectas para la compra de combustible que abastece el
motor.

Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion (que es la que la poblacion esta
bebiendo actualmente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente NO APTA apta para el consumo humane por exceso de sulfatos.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacién. Informacion General.

* Escuela: Si Alumnos: 16 Docentes y Personal: 1
Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Baitos: Si

* Puesto sanitario: No

* Puesto Policial: Si

* Capilla: No

* Familias: Si Cantidad: 20 Personas: 100

* Disposicion de unidades habitacionales: Dispersas

* Provision de habitantes aledaiios: No prevista

* Dotacion: Red de distribucion 100 litros/hab x dia



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Santa Felisa

Datos Poblacion. Viviendas Total

Poblacion de disefio a 1998 20 100

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacién futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia.
Ademds segin las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(E.N.O.H.SA)), es factible considerar para pobiaciones menores de 1.000 habitantes un
incremento del 50% de la poblacion a los 20 aiios. Por lo que la expresién del céalculo de la

Poblacion Futura es:

PI=Pi(1+i)0
en donde:
Pf : Poblacion futura: se considerara como futura 2 0, 10 y 20 afios. El afio
0 es el actual de proyecto (1998) mas 2 que se demoraria en la ejecucion de la obra.-
Pi : Poblacion inicial de diseiio: afio 0.-
i : Indice de crecimiento anual : 2,5 %

n : numero de afios en ¢l periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion actual afio 0 de a 10 afios a 20 aiios
(1998) diseiio
100 105 134 164

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacidon inicial:



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Santa Felisa

De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion y la cantidad de ganaderia de la zona
es que se adopta una dotacion inicial de 100 Litros / habitantes x dia., a los efectos de
diseiiar las instalaciones.-

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacién x Poblacién.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qmn=al x Qmd.d
Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=oaxQmd.d

siendo: n en numero de afios adoptado para el calculo.-

«l: Coef. oscilacion diario=13y
a2 = Coef. oscilacion horario = 1,38
a:= alx a2=13x138=18

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente;

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. | Its/hab.x dia | m3/dia Its./seg Simbolo
10,50 Qo
0 105 100 13,65 Qumo
18,90 0,218 Qmo
13,40 Qo
10 134 100 17,42 Qmio
24,12 0,279 Qmio
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16,40 Qo
20 164 100 21,32 Quazo
29,52 0,342 Qnzo

* El caudal mdximo horario a 20 afios se utilizara para el calculo de la red de distribucion
(29,52 m3/d).-

* El caudal maximo diario a 10 afios se utilizara para el célculo del Equipo de bombeo (17,42
m3/d).-

* El caudal medio diario a 20 afios se utilizara para el calculo del Tanque Elevado (18,90

m3/d).-
b-1) Verificacion del volumen de almacenamiento

Las normas del E.IN.O.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por

lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 18,90 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 4,73 m’. Se adopta un VOLUMEN DE TANQUE
ELEVADO = 10 m3.
A continuacién se realizaran los calculos hidraulicos necesarios para el proyecto y
poder luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacioén:
Se utiliza como fuente a la perforacion ubicada en las actuales instalaciones

con que cuenta la localidad .-

b)Tratamiento
A pesar de la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta la

utilizacién de un equipo clorador a instalar en la casilla de comando, la que sera

completamente refaccionada.
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¢) Verificacién del equipo de bombeo :

Se pretende dimensionar el equipo de bombeo a los efectos de abaratar los costos de
la obra.

Se colocard un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 17,42 m3/dia.

El tiempo total de bombeo adoptado es 4 hs. por dia

El caudal maximo a bombear serd el maximo diario a 10 afios

Q = 1742 m3/dia_ = 4,355 m3/h= 1,209 I/seg
4 hs/dia”

El didmetro econdmico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.Xx1/4 Ql2
Donde:
D= Didmetro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 1,3
X=N° de horas de bombeo pordia=4/24 =0,167
Q= Caudal m3/seg.= 0,001209 m3/seg

D=13x0,167 1/4 x0,001209 1/2 = 0,039 m

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de didmetro 1,5

pulgadas, logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q=1,209 lt/seg D=0,0381m y V=106 m/seg

¢) Determinacion de la altura manométrica:
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La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (115,00) y
cota supuesta de equipo de bombeo en perforacion (- 80,00) = 95 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion,
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:

Ahg =95 mts.
-f) Longitud de la caiieria de impulsion
L1 = 105,00 mts. D= 0,381 m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hara uso de la formula de Hazen-

Williams.-
J = 10,643 x (Q/C) *5 x D-4,87
J1=10,643 x (0,001209/125) ** x 0,0381-4.87 = 0,046 m/m
Ahfl =0,046 x 105 m= 4,83 m . Se adopta 4,90 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el metodo de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D

3 Curvas a 900 S} D
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1 Valvula de retencién 100D
240D

Longitud equivalente: 240 x 0,0381 m = 9,144 m,
Ahl2=9144x0,046= 042 m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=

Hm=95+490+042=100,32m
Adoptamos Hman = 100,50m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula, para una eficiencia del equipo de

bombeo n=60 % , con:

N=1.000 QxHm = 1.000x0.001209 m3/seg x 100,50 m = 2,70 HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %

N= 4,05 HP

Adoptamos: N = 4,05 HP Hm = 100,50 m Qb = 4.360 l/hora

g) Red distribucion:

El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (0,342 lts/seg).

Se colocaran grifos pulblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a
viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

La altura del tanque elevado sera determinada en el calculo de la red de

distribucion. -
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f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucion

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,50
Nivel Fondo Cuba Tanque elevado: 112,50

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion de la perforacion existente, la provision y colocaciéon de un tanque
elevado de 10 m3 de capacidad y de 12 metros de altura con respecto a fondo de cuba,
provision y colocacion de un equipo de bombeo con sus respectivas instalaciones (cafieria,
tablero, etc.), la reparacién del australiano existente, la reparacién de: la casilla - tanque, el
alambrado perimetral con portén de acceso y ejecucion de la red de distribucion, que contara
con vélvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que

se necesitaran realizar.

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucién.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y la
distribucion a grifos publicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma

igualitaria a los habitantes de la localidad.
a) Captacion :

Se utilizard como fuente de captacion a la actual perforacion, colocandose un equipo

de bombeo, un grupo electrogeno de 10 KVA y la respectiva cafieria de impulsion.-

10
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b) Almacenamiento:
La provisién de un tanque elevado de hormigon armado con 10 m3 de capacidad util
y de 12 metros a fondo de cuba. Como complemento se realizaran también las siguientes

instalaciones complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de nivel, etc.-

b) Tratamiento:

A pesar de las caracteristicas fisico-quimicas del agua de la perforacién, que estan
excedidas en sulfato, estos son bien tolerados por la poblacién no se considerandose
necesario la instalacion de una planta de 6smosis inversa dado que:

1) El agua de la perforacion existente es la Unica fuente de agua que se tiene y la que
viene abasteciendo a la poblacion desde la época del asentamiento de la misma que data de
hace 100 afios.-

2) De acuerdo al relevamiento efectuado no existen causas de muerte y/o de
enfermedades por causas de la ingesta de agua ¢on estas caracteristicas.-

3) La instalacion de una planta de ésmosis inversa no certifica que la poblacion hara
uso de la misma dada la idiosincrasia del pueblo santiaguerio.-

4) El requerimiento de personal apto para la operacion y mantenimiento del equipo
hace que ante la menor falla del mismeo se produzca el abandono de su utilizacién y la puesta
fuera de servicio indefinidamente

La cloracidn del agua se hard mediante un equipo dosador.

Deber4 realizarse en €l momento de la puesta en marcha de la obra, una explotaciéon
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.
¢) Distribucion:

1) La ejecucidn la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 63 mm de diametro para

la distribucién de agua potable con las respectivas piezas especiales.

11
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2) La construccion de grifos piblicos para agua potable, en lugares estratégicamente
ubicados a los fines de servir a la poblacién que no cuente o no pueda ejecutar se propia
conexién. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas segun plano tipo.-

3) La construccién de cidmaras para vilvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacién y no dejar a toda la red sin
provisién.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya qlie en la base de
los pilares de los grifos piiblicos se instalardn valvulas y accesorios para distribucién hacia las
viviendas.-

5) Se instalara una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:
1) Refaccién de la casilla-tanque y del tanque australiano existente.
2) Ejecucion de alambrado perimetral y portdn de acceso.-
3) La construccion de una manga de agua.-

4) La reparacion de los bebederos.-

Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
deberd verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor

permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida. -

12
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2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a quer la concentracién de la lavandina de uso domeéstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4} Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para.los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracién de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Didmetro de las cafierias

* Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,50
* Caileria de la red de distribucién:

1} De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
Material: P.V.C.

Cota de salida: 112,50
Cota de entrega (presién minima: punto 8 ) - 112,49
Presion minima: 873

Diametro a colocar; 63 mm.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :

13
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1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia; | N= 4,00 HP.-

Altura manomeétrica: Hm = 100,50 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 4.360 lts/Hora
Cafieria de impulsion: Hierre Galv. de 1,5 pulg. -
Altura de impulsién: 95 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memortia Técnica

* Escuela:

La escuela N° 158 Gobernador Tierra del Fuego, con una cocina comedor, un aula,
un deposito y un bafio precario. Tiene una vereda perimetral de cemento alisado. Posee un
director como personal Gnico. La construccion es de paredes de mamposteria de ladrillos
revocados y de 3 m de alto, con techo de hormigon y de chapas en buen estado. El piso es de
mosaicos. Las puertas y ventanas son de madera. El bafio tiene techo de viguetas, muros de
ladrillo, piso de cemento alisado y un inodoro. No tiene conexion de agua, aunque existe un
grifo al frente de la escuela. En general el local escolar se encuentra en regular estado de

mantenimiento.-

* Destacamento Policial:

El destacamento policial ubicado en inmediaciones del local escolar cuenta con un
solo agente de policia. Tiene dos ambientes, uno es un depdsito, con muros de mamposteria
de ladrillos, techo de chapas de zinc, piso de cemento alisado, una puerta de chapa y una
ventana de madera. No posee instalaciones de agua ni sanitarios. En general en buen estado

de mantenimiento.-

14
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* Posta sanitaria:

Dado que en al actualidad la localidad no cuenta posta sanitaria, se prevé la

construccion de una nueva.-
Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio plblico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva:

En esta escuela se contempla la reparacion y adecuacién de la infraestructura del
edificio e instalaciones enfocando principalmente a habilitar o construir nuevos sanitarios con
la correspondiente conexion de agua.

Se contempla también la aplicacion de pintura general € impermeabilizacion en la
totalidad de la escuela.

Como Puesto Sanitario se prevé la ejecucion del mismo en una superficie de 64
m2 cubiertos, comprendiendo dos habitaciones y un modulo sanitario minimo. también se
proveera de loe elementos necesarios para la atencién: instrumentos médicos, mobiliario,

etc.-

En el Puesto Policial se realizard la impermeabilizacion y la ejecucion de un
sanitario minimo.-
Descripcién ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

En la Escuela:

15
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1) Pintura interior incluido cielorraso (255 m2) y exterior ( 222 m2, se incluye el
depdsito).- _

2) Ejecucién de un modulo sanitario completo (pozo, camara séptica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Provision y colocacton de un médulo fotovoltaico e instalacion eléctrica interior y
exterior.-

4) La provision y colocacion de membrana impermeable recubierta de aluminio de
4 mm. de espesor en una superficie de 135 m2. En ésta superficie se incluye el depésito.-

5) Vereda de acceso con losetas de hormigén de 5 cm de espesor por un metro de
ancho y por 10 m de longitud.-

6) El recambio de las celosias de 4 ventanas de 1,20 m x 1 m.-

7) Revoque vy pintura total del deposito en una superficie de 35

En Destacamento Policial :

1) La provisién y colocaciéon de membrana impermeable recubierta de aluminio de
4 mm. de espesor en una superficie de 20 m2.-

2) Ejecucion de un sanitario minimo de 4 m2 de superficie, constituido por un
inodoro, un lavatorio, instalaciones internas de agua con sus respectivas cafierias y llaves, con
un tanque de 300 litros. Techo de hormigdn , pisos de mosaicos y puerta de madera. La
paredes de mamposteria revestidas completamente con ceramicos. La cadmara séptica y el
pozo absorbente seran similar al descripto en el plano tipo de modulo sanitario.-

3) Provisidn y colocacion de un modulo fotovoltaico e instalacion eléctrica interior y

exterior.-

En la Posta Sanitaria (a construir):

1) La construccion de una posta sanitaria con una superficie de 64 m2 (8m x 8m)
de lado por 2,7 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Tendran dos
habitaciones de 4 m x 4 m. y una sala de espera de 4 m x 8 m. Serd realizada en mamposteria
con revoque a la cal en el interior y exterior. El techo de viguetas pretensadas, puertas (3 de

0,80 m x 2,10 m de alto, de las cuales dos son tipo placa y la de entrada tipo tablero de 1,5

16
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pulgadas de espesor) y 4 ventanas de madera de algarrobo de 1m x 1m, pisos de mosaicos.
La cubierta de techo sera ejecutada con carbonillas y tejuelas asentadas con el mortero.
Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de 4 mm. de espesor . Se proveeran
dos camillas, dos mesas de madera de 0,80 m x 0,80 metros, dos armarios , provisién de 2
bancos de 0,40 x 4 m de largo c/u, de algarrobo o similar para la sala de espera., una
heladera con alimentacion a gas con 2 garrafas de 10 Kg. ¢/u. Se realizara también una vereda
perimetral de 1 m de ancho por 0,10 m de prof. en todo el perimetro de la construccion mas
la vereda de vinculacion desde el portdn de entrada hat.™Ma puerta de acceso a las salas.-

2) Ejecucion de un médulo sanitario completo (pozo, camara séptica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Provision y colocacién de un modulo fotovoltaico e instalacion eléctrica interior y
exterior. La capacidad del mismo sera para alimentar a 3 focos de 75 W durante 4 horas, mas
el funcionamiento de la heladera durante las 24 heras -

4) Vereda perimetral a la edificacion con losetas de hormigon de 5 cm de espesor

por un metro de ancho y por 32 m de longitud.-

17
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RI) HONDO
LOCALIDAD: SANTA FELISA
| PRECIO EN PESOS
[TEM DESCRIPCION UNID ANTIDAI] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A) CAPTACION
1. |Excavaciony tapado de zanjas para tuberias. 3 75 s11.50] $86.25
2 [a)Caiieria de H°G® de 1,5, incluido log
accesorios en impulsion a tanque elevado. m 105 $16.48] $1,730.11
b) Cafieria de H°G® de 2,0", incluido log
accesorios (valvulas esclusas, tee, niples, etc)
en desborde y limpieza. m 38.4 $27.39] $1,051.75
c) Caiieria de H°G® de 2,57, incluido lod -
faccesorios (valvulas esclusas, tee, niples, etc)
en alimentacién a red de distribucion. m 25 6 $46.32| $1,185.86
3 |Provisidbn y colocacion de electrobomba
centrifuga N = 4,0 HP, Hman = 100,50 m y
Q = 4360 I/h. Se incluye cable y tablero da
comando a instalar en casilla .- N° 1 $3,293.75] $3,293.75
4 |Equipo de desinfeccion: bomba dosificadora o
diafragma completo. N°® ] $1,250.0] 51,2500
5 |Provision de materiales y construccion dd
alambrado perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metélica y portén de acceso|
1n plano tipo. Incl tiro del alambrad
SeBU pano fipo. fncluye retito del aiambracl ) 106 s63.0| 5696780
$15,565.52
B) ALMACENAMIENTO
6 JRefaccién de casilla de comando Gl 1 $1,004.40) $1,004.40
7 JConstruccion de tanque elevade de 10.000)
litros de capacidad de 12 metros de altura
fondo de cuba, en hormigén armado)
incluyendo; tapa metalica, indicador de nivel)
ventilacion, escalera de subida y acceso al|
interior. excavacién. fundaciones. etc. Gl 1 $28,675.0] $28,675.0
$29.679.40
C) RED DE DISTRIBUCION
1 |Excavacion y tapado de zanjas para tuberiaq
en red de distribucion, m3 668 $11.45] §7,648.11

Pagina 1
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAD: SANTA FELISA
A_ch PRECIO EN PESOS
[TEM DESCRIPCION UNIDADICANTIDAL] UNITARIO | PARCIAL |  TOTAL
8 |Provision y colocacién de caferias ¥ :
accesorios de PVC clase 6, de diametro:
a) 63 mm ml 1336.00 §2.88] $3,84996
9 |Provisién y colocacion de valvulas de broned]
de didmetro: ’
2) 63 mm N° 6 $66.20] $397.23
10 |Provision de materiales y construccion ds
cdmaras para vélvulas esclusas, segiin plang
tipo. N° 6 $2500] $1,500.0
11 {Provision de materiales y construccién de
pilar de mamposteria de ladrillos comunes|
mezcla 1:3:1 revocado para grifo publico, con
vilvula tipo esférica de bronce 3/4, conexidn
a cafieria de distrib., segtin plano tipo.
N° 6 £250.0] $1,5000
12 |Provision de matenales, colocacion
construccién de | hidrante con cimara
Jincluidas. s/plano tipo . Gl 1 $500.0]1 $5000
13 ]Manga de agua, segun plano tipo. N° [ $ 5000l $500.0
$ 1589530
D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
* Escuela
14 IProvision de matenales y construccién dg
mddulo sanitario completo (12 m2), incluido
pozo absorbente, camara séptica, camara dg
inspeccion, inodoros, piletas, tanque de agua
de 1,000 litros, etc., segin plano tipo Gl i $4.800.0] $4.8000
15 |Provisién y aplicacion de pintura en paredeq
exteriores (255 m2) interiores (222 m2) y
sintAtica nara 4 sherhiras global l $2,357.55) $2,357.55
16 {Vereda perimetral y de acceso a la escuela d
0.05mx1mx10m m 10 $200{ $2000
17 |Provisién y colocacion de un moéduld
fotovoltaico Gl | 3 I,SO0.0I $1,500.0

Pagina 2



CONS

EJO FEDERAL DE INVERSIONES
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RO HONDO

LOCALIDAD: SANTA FELISA

DESCRIPCION

UNIDAILANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

20

21

22

23

24

25

26

27

Impermeabilizacion del local escolar en 135
m2 con membrana de aluminio de 4 mm de
esnesor FEsta inchindo el dendsito

Provision y colocacion de 4 ventanas de 1,20
xlm

Revoque de depésito

* Posta Sanitaria

Por la construccion de una posta sanitaria cony
una superficie de 64 m2 (8x8 m de lado))
pisos de mosaicos, techo de viguetas, puertas
y ventanas de madera, revoque grueso y fino)
pintura interior y exterior, impermeabilizacién
con memhrana de 4 mm

Provision de 2 camillas de enfermeria, 2
armarios metalicos, 2 bancos de 0,40 m por
4 m. de largo c/u, una heladera con freezer)
matenal meédico: tensiometro, termdmetros,
et -

Provision de materiales y construccion dg
modulo sanitario ¢ompleto (12 m2), incluidd
pozo absorbente, cAmara séptica, camara de
inspeccion, inodoros, piletas, tanque de agua
de 1,000 hiros, etc., seplin plano tipo

Provision y colocacion de  moédulo

fotovoltaico

Provision de mateniales y construccién de
alambrado perimetral olimpico con postes def
fhormigén malla metdlica y porton de acceso)
seein plano tipo. '

Vereda perimetral y de acceso a la posta def
0,0SmxImx3I2m

* Destacamento Policial

Impermeabilizacion del local escolar en 20
m2 con membrana de aluminio de 4 mm d¢

BCHOCAT

Gl

Gt

m2

Gl

Gl

Gl

35

60

32

$690.53

$9300

$80

$690.53

$9300

$2800

$19,200.0] $ 19,2000

$2,402,50

$4,8000

52,402.50

$4,8000

$3,000.0} $3.,000.0

$63.0

$z200

$102.30

$3,780.0

f 6400

$102.30
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Santa Felisa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: RIO HONDO
LOCALIDAL: SANTA FELISA

: | PRECIQ EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNID ANTID UNITARIO | PARCIAL TOTAL

28 [Provision de matenales y construccion de
modulo sanitaric minimo (4 m2), incluido
pozo absorbente, camara séptica, camara de
inspeccion, | inodoro, piletas, tanque de aguaf
de 350 litros, efc.. sextin plano tipo Gl 1 $1,600.01 31,6000

29 Provision y colocacion  de  mddulg
fotovoltaico Gl 1 $£1,500.0] $1,500.0
$47,782.88

E) VARIOS: HERRAMIENTAS,
REPUESTOS, ETC.-

30 |Provision de herramientas y repuestos

incluyendo; Escalera (2 m), llave cafio, llav
Stillson para cafios hasta 4 °, 2 ltavj
francesas, caja herramientas con 2
destornilladores de fuerza, llaves tubo ¥

estriadas tipo bahco (desde Sem hasta 030 1 20000 $2000.0

31 JReparacion de tanque australiano y bebedero
existentes Gl 1 $750.0f $750.0

4 Provisién, colocacion y puesta  enf
funcionamiente de grupo electréogeno de 10
KVA N° 1 $5,000.0] $5,0000
$77500

TOTAL $116,673.09

NOTAS:
a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra 'y
los respectivos costos de la mano de obra
b) En los precios unitarios se incluyen las sigwentes ncidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de IVA y 3,5% de ingresos brutos.
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Consejo Federal de Inversiones Santa Felisa

PLANOS



100.813

en

101.513

SITUACION RELATIVA

L]
Provincla
da Sontlage
103.763 o
102.850

DISTANCIA ENTRE NODOS
® 20 m O
O— 70 m. 2
(@— 100m —3)
@—1.132m (3
(D—134 m B
® » -®
@®— 250 7
®— 250
®— 250 —{9
MD— 132 9@

PROVINCIA DE BANTIAGO DEL BSTERO
Administracidh Provinsial de Recursos Hfdricos

CONSEJ() FEDERAL DE INVERSIONES
Aren Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidod: SANTA FELISA Departomente: Ric Honda
Plano: UBICACION

Promo 1| Preperd. AAA Edgurdo. | W




CION RELATIVA

'
Prowinela
da Santlago
del Entarn

103.763

102.850

®

101.513

100.813

]

100.848

@

100.450

REFERENCIAS DE RED DE DISTRIBUCION

20 m, diam 63 mm
70 m, diam 63 mm
100 m, diom B3 mm
132 m, diom 63 mm
134 m, diam &3 mm
S50 m, diern B3 mm
250 m, diom 63 mm
250 m, diam 63 mm
250 m, diam 83 mm
80 m, diom B3 mm

mu_ahl.)m—h-—l
~N AU N

®

99.950

[

o
]
m

wy

I
-
o

@

99.433

REFERENCIAS FROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERD
Administracion Provincial de Recurscs Hidricos

_D Grife Publlce CONSRJ0 PEDERAL DE INVERSIONES

Area Infrasstroctura Social
—E Hidrunte ¢ Bolo (sobre pudo 3)
PROGRAMA DESARROLLO DE FEQUERAS COMUNIDADES

—"!— Vaivula Eaclusa Localidad: SANTA FELISA Daportamento: Rio Hondo
Plano:  RED DE DISTRIBUCION

Pors W 2 [ Prepora: ARA, Edgario.

l Focha: 08712708 |




28,10 m

2770 m

- " L
3
€ PREDIO DE LAS :
b INSTALACIONES o
« E q
=]
N
-4 rife ™ Tangue Australibno 4
?R mpl estadof y
iltraciones
Y
%or’cdn Sobre vereda
E 1 101.243 -T
g E
r~ vereda de ladrillo o
i ~
IPerforccm‘n r=<=——=4 Sobre g:iso ~
| 1 100.533
e L ]
| S 1
Casillo—-tangque de maoposterfa
muy deteriorada 1
i ] i l
! 410m '3 om 830 m 740 m  3.00 m
X
b
L
Bebedero en potrero
DETALLES

a) en casilla tanque .
Techo de hormigdh en regular estad

Muras de mamposteriﬁ de lodrillos sin revoque

Piss de tadrillos ocomodados
Pperﬁn de rmaoadera en mal estado

b) en tonque australiano
Austroliano de chfipas de zink, posteriormente
revastido interlormente con lodrillos de 0,15 m de

espesor.

Terraplen y tolud en mal estodo Plano: PO20:
Mana K 3 |Pnpm=‘~nuE. {Fﬂqﬂl-}fw

PROYINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraeatructurs Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidod: Santa Felisa Depto: RIO HONDO

INSTALACIONES EXISTENTES




| 12 m |
—_ | "
x £ 1
o
X o
M 48lm | 335 m | 145 m) 2.8m
3
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3 -"ﬁ 1
N »
§ X
) E o 3 3
2
3 4
—_t —————
3
E
o | |
ve)
] E
n
3
X
Alambraodo de
) — . b
O mdstil 4 hilos
b E 3
”
1 / \ 1
Portdn
REFERENCIAS

Techo de Cahap de zink

Muros de mamposterio de ladrillos

Piso de emento alizado

P: puerta de chapa de 2 x 0.60 m

V1: ventana de madera de 2 hojos de

0.80 x 0.60 m

FROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Aren Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
Localidod:Santa Felisa

Deportemento: Rle Hondo

Plono: POLICIA: INSTALAC.EXISTENTES
P W 4 Prapurd Al £ }"_"%
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l Q
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X
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- 3 1 |
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E Depd o
=] sito 1€
: | | 3
£ ™" "Veredo perim?aa%l--d-é_?:;r?@;{o_-Efl_igc?d_o —————— :
| T+ —_ — ey |
€ v Vi V1 l
o 3 I :
9 E ! 1 k
1
3 ¢ 8 Aula Comedor !
<+ I
. ! P1 P | '
I
! \ | :
T l I
E |
b {
3 i t Galeria P2 :
) ,,(5‘ \ — 7 :
—_ e e e e o
l .
£ 380 m Mastil | 490 m 3,80 m
o 1 o | 1
()]
o
t
{ Grifo
0O 0,75 m
Puerta de hierro
| |
20,20 m.
DETALLES DE LA ESCUELA
1} Aulo, Comedor y Galerio:' Techo de viguetas. Muros ladrillos de h = 3 , revocados. Pisos de mosaicos

coledreos. P1 : puertas de madera de 2,10
celosias. P2 puerta de madera con rejos de seguridad
2) Depo’sifo: Techo de viguetas. Muros lodrillos de h =
puerta. Estado: deteriorada.

280 m

3} Bano: Techs de viguetas. Muros ladrilles de h 200 m ,

revocodos. Piso de cemento olisodo, con inodoro. Instolociones
precarios.—

4) Alombrodo perimetral con molla romboidal, en buen estado.-—

x 0,95. V1 de 1,20 x 1,00, ventaonos destruidas, dos hojas

. revocados. Pisos de mosaicos y sin

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recurscs Ridricaos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Locolidod: Sonta Felisa Departamento: Rioc Hondo
Flono: RSCUELA: INSTALACIONES EXISTENTES

Facho: 09/12/08

wa Escaie: /e

Preperc: Mwha £




ESQUEMA TIPO DE INSTALACION

a determinar

|_O FAROLA

N IMPULSION

Alambrode

PERFORACION

1

CASILLA DE BOMBEO

P.v.C.

A RED

——

TANQUE
o detarminar
i
MANGA PARA
CAMIONES
PVC.

CABEZA DE HIORANTE A BOLA
H F @75

JUNTA EXPANSION
Cona HF |
i >
|
CURVA 90" C/RAMAL HF
N | | DRI,

CANO DE IMPULSION HG

‘E ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

_ I

RED DE DISTRIBUCION

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provineial de Recurscs Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANTA DE INSTALACION TIPO

PLANOC TIPO

K/ Plana N 1

Propara: AVILA, E. Escala:

Facha:




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

|
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= e
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— = — — e
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] ] can mezcla o T
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LIIITEEE = ]
[ - | - . N [ ST T
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\ L7 oo
DETALLE - T B
1 a ¢/ 005 L a o
18 6 c/003 ~ ‘

16 4.2 ¢/008

110 Camarg a 90xS80
a 90 Camara a 6O~60

“—1 e 4.2 ¢/ O08

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEOQUENAS COMUNIDADES

PLANQ TIPG
CAMARA PARA VALVULAS ESCLUSAS
Plong W 2 Pregarg:  AVILA, Edqardn M
pore: ™ [scata: 1/5000
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NIVEL DE VEPEDA'\

TAPA H.F. P/CAMARA DE HIDRANTE

Z Z l
: 77 gy/’ I
HORMIGON TIPO D—1F> ™™+ & =, | . - . _l_
MAMPOSTERIA DE (ADRWLLOS — / / | /
COMUNES ASENTADOS CON // /
MORTERC TIPO I /,/’ é 4_7 _ /7//
o AR ) NIV a7
BRIDA Y ESPIGA ——f= —-——'———“@ /}//A ":‘
CANO DE ELEVACION D.B. {LZ/ E //// §
CURVA CON BASE \J// /é
JUNTA GIBAULT TRANSICIDN\ﬁ\ /
MANGUITQ ROSCADO €/ ENCHUFE _| e
CURVA 30 PV.C. : @ ~ //////
A —— 2
RAMAL T— PV.C. ;. o, ‘s, . N Co :—: L
VARIABLE — |
777
HOTIPO + | / S
N/ | A - R A 8
// /// ///A °

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraeslructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLAMNO TIPC
CAMARA PARA HIDRANTE E HIDRANTE

Fecho: 20/10/96

Plars W 4 Preparo: AVILA E.

Escala: (ND.




TAPA METALICA

Escala 1:10

| [ el i i

102

Planchueta 40x5

il

P [

Topo
Chopa rayado de 4mm

/Plonchuela 40x8

E?
Orilicio 818

L. 40x4

Plonchuela 40x5

B

Qrilicio @8 para
/Condado

Planchuelo 40x8

VENTILACION
S/Escola

nh, Vaoriable

o — = = -

\Soldor malla de bronce 1mm

Cano de HG 75

.

Anclaje

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Administracion Provinecisl de Recurses Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestruclura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEOUENAS COMUNIDADES

PLANQ TIPO
TAPA METALICA Y VENTILACION
P P . Fecho: 17/96
lane N 5 repare:  AVILA, L. Covdlo:
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VISTA

- b-\i TENSOR w8
2.00

\m’: V4

3.50

PISO DE CENENTQ
ALISADQ

1t
Y

“‘*A
ABRAZADERA

™8
=]
hi
v.EB.
MANGA DE 1ELA
_r REFORIADA
3
o
~

e

XS

§

1.50
ANNNXZANNNKZ AN

o W OE
N |BOKq.ccrncn!o/rnJ

S

0.15 . -
. NN

I'—O.IS |

PLANTA
' 1,45 '

) |
]
v

1.45
1
=]
8
A
&

DETALLE

CORTE A-

R }-]

1

T— ESIRIBOS #4.2 C/0.45 cm

.\H >3

PLANCHUELA 1 1/2°% 147

300 kg CEMENTO/m)

6B

B

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUERNAS COMUNIDADES

PLANG TIPQ
MANGA DE AGUA

Pyune N 9

Prepora; AVILA, Edgardo

Facha: 19/10/96
Cacal:
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¢.20

0.210

1.10

0.07

0.15

0.40

F.1 IF 0.20 i

1 1.50 | 1.10 [
| . | |
Loso y solope de Horm, Ado.
______________________ i T
| :
|
| {
0.15 0.80 0.15 T T 030
s 0.15 1, 0.30
hl
| :
Coja madiciones norma :
t———3 lizado por A, y EE. ___M_._)=
i
1
! Continvidod metalica :
1 : = I_I_ ______ 1|___
' 1 / Lodrillo_visto M—i !
P —
i H k=1 Dintel de lad. visto i i
S T ] i |
A T CAJA DE SECCIONAMEENTO | T
[ 1 : metdlica, de diseho libre ! ]
: i | cerraduta tipo Yale \ :
] LW 1 H
| I o - \ ] 1
. E :“,,,/ Cafio_flexible_7/8 0.31 _5 !
1 |
' | | H
I e T P
i
1 I___T___. L___.:_ _______ - :
i i |
- Copo aislodoro : :
1
| , |
i i |
1 I : }
If pd . I
¢ i
L
1 Cono de Hierro t
: : Galv. 2,5 pulg E ;
TN, | 7/ TN, T.N. :\?\) T.N.
FATETTEHETE] [TETTATETIRTET TETEETHEE] WAIENELSIEIEIE]E
1
1 I |
P de— | |
: Horm. Cascote I
! H 1/4:. 5 : 10 :
d & & y

Jobaling tipa

Coperwel

.60

1 t

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
PILAR DE ACOMETIDA

Fecha: 11/98

Plana N Prepare? AVILA EDGARDO

Escala: INDIC.
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Instolacion sanitaria: bachos dobles, occesorios de PVC y

griferib de bronce.

Techo de viguetas pretensadas
Voladizo de 50 ¢m
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Paredes cargadoras con mamposteria de 0,30 m.
Poredes no corgodoros con mampoateria de 0,15 m

cascote

4 ecantros, uno poaro coda ombients y dos en la golerio,
1 caja reclongular pdaro cada ombiente y 2 en lo golerio, con lioves completos con un punto y

uno tema c/u

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracidn Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO
POSTA SANITARIA

Plono N 14

Prepard: AVILA, Edgarde

Fecha: 23/12/98
Enmcala:
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Conscjo Federal de Inversiones Santa Felisa

ANEXOS



Consejo Federal de Inversiones Santa Felisa

FOTOS



Consejo Federal de Inversiones Santy Felisa, Dpto. Rio Hendo

Vista de las instalaciones de agua existenies. Notese: casilla de bombeo - tanque | adelante grifo utilizado como
cargador de zorras y tanque australiano metalico -




(fonsejo Federal de huversiones Santa Felisa, Dpto. Riv Hendo

Vista de la casilla-tanque clevado, de baja altura v capacidad de almacenamieniv -

Vista del Lanque austratiano, con derrumbes de su terraplén y estado de abandono del predio (momuoeso) -
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Sunin Felisz, Dpto. Rio Honde

Consejo Federal de Inversiones

Vista trontal de la escuela.-

Pcolicia: vista de las instalaciones, a |a izquierda el local escolar -




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Ubicacion: Santa Felisa Dpto. Rio Hondo
Fuente: Perforacién

Muestra Tomada por: Ing. Edgardo Avila |Fecha: 30/11/98
Color:

Turbiedad:

Olor:

PH: 71,14

CE. a25°C 2102 uSiemens/cm

Residuo Seco a 105°C | 1527 mgnt

Alcalinidad Total 60 p.p.m. CO2 Ca

Dureza Total 150 p.p.m. CO2 Ca

Cation (mg/l) Anion (mg/l}

Cat+ 51 HCO3- 51

Mg++ 5 CO3= 0

Na+ 399 SO4+ 735

K+ 67 Cl- 197

Arsénico 0,03 mg/l

Flaor

OBSERVACIONES: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano
Excedida en sulfatos



