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8. MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto tiene por objeto proveer de agua potable a la localidad de
Palacios - Departamento San Cristébal de la provincia de Santa Fe. Cuenta con una poblacion
urbana de 450 habitantes, segiin datos resultantes de la sintesis poblacional.

La localidad se encuentra ubicada en el Departamento San Cristobal distante 25 km
de la ciudad de Sunchales.

Descripcion de las obras

Para una correcta identificacion de la obra sera dividida en cinco rubros que se

describen a continuacion:

A. Captacion
La fuente de provision de agua sera subterranea, captandose el agua mediante la
construccion de tres perforaciones de 18 m de profundidad. La ubicacion definitiva esta dada

por el plano respectivo y tendran las siguientes caracteristicas:

Construccion perforacion diametro 8" ... .. 18 m
Cafieria para portafiltros de PVC - diametro 4" ... I13m
Filtro ranura continua abertura 0.5 mm diametro 4", .. 4m
Caflo ciego con tapa diametro 4", .. 1m

B. Impulsion

La impulsion fue disefiada para tres electrobombas sumergibles de 1/2 HP de
potencia, Q= 4 m’/hora, y Hman= 17 metros, con cafieria de impulsién en PVC -50 mm -
clase 6.

Cada una de las bombas se conectaran a la cafieria de impulsion que bombeara el
agua a la cisterna de agua cruda, segin plano correspondiente. A la salida de cada perforacion,

serd instalada una valvula de retencién, y dos valvulas esclusa de bronce.
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Junto con la cafieria de impulsidn y convenientemente protegida se instalarda el
conductor eléctrico correspondiente para el accionamiento a distancia de las respectivas

bombas hasta el tablero general que se ubicara en la casilla junto a la planta.

C. Tratamiento
Este rubro considero:
1. Pretratamiento mediante filtracion para un caudal de 10 m’/ hora
2. El tratamiento con tecnologia de Osmosis Inversa, apta para una produccion de 5
m’/ hora para tratar agua de la calidad resultante del estudio de fuente.
3. Provisién de una cisterna de 10 m" de capacidad, denominada CAC que podra ser
de PRFV o de mamposteria de ladrillos comunes.

4. Construccién de la casilla para proteccion de la planta de 6smosis inversa. segun

planos tipo.

D. Reserva

Este rubro prevé la provision, e instalacion de un tanque elevado con una capacidad
de reserva de 17 m’ y una altura libre a la base de la cuba de 14 m, y todo trabajo y material
especificados en el presupuesto oficial.

El tanque debera estar provisto con caflerias de subida de PVC didmetro: 63 mm,
cafieria de bajada de PVC diametro 63 mm y caiieria de desborde y limpieza de PVC diametro
63 mm . Todas las cafierias seran provistas necesariamente hasta cota de terreno natural.
Tendra escaleras de acceso exterior y sistema de sefializacidn reglamentarios, pararrayos

completo y todos los trabajos necesarios para dejar en correcto funcionamiento el rubro

reserva.

E Red de distribucion
La red fue disefiada para una poblacion a 20 afios con una longitud total de 5935 m,
de los cuales se construiran en esta primera etapa 2300 metros, con cafierias de PVC, clase 6
con diametros variables entre 63 y 50 mm, segiin plano de asignacion de cafierias y red de
distribucion.
Dada las caracteristicas del agua tratada y a efectos de contar con un control sobre el
consumo, se incluyen las conexiones domiciliarias con medidores, quedando a criterio de la

comuna determinar su ubicacion definitiva.
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9. MEMORIA TECNICA

9.1 DATOS POBLACIONALES

9.1. 1. Poblacion actual

Segiin datos obtenidos de la sintesis poblacional correspondiente al estudio de fuente

>

la localidad tiene una poblacién de 450 habitantes, el cual serd considerado como poblacion
imicial.

Pi :450 hab.
9.1.2. Poblacion futura

P, =P, (1+ k) donde:

Py, = poblacién a n afios
P, = poblacién inicial
n = nimero de afios

k = indice de crecimiento anual

Para el caso de Palacios al igual que en otras pequefias poblaciones, se adoptd el

indice de crecimiento de la provincia: 1.1 % anual.

Poblacién a 10 afios
Piog=P, (1+ k)t
PIO = 502 hab.

Poblacion a 20 afios
Prg=PF, (1+ k)1
P9 = 560 hab.

9.2. DOTACION

9.2.1. Dotacion actual
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Tentendo en cuenta que iz calidad de la fuente requiere la colocacidén de una planta de
0smosis inversa para el tratamiento de potabilizacion, para la determinacion del consumo per

capita, se toma dotacton inicial 100 Its/hab-dia.

9.2.2. Dotacion futura

Para las dotaciones futuras se considera un coeficiente de 0.70 % acumulativo por

aflo, se obtiene:

le = 107 lt/hab-dia
d20 = 115 It/hab-dia

9.3. CAUDALES DE DISENO
Caudal medio diario: ~ Qmd,, = dotacién * Poblacién = d,*P,
Caudal maximo diario  Qmaxd = 1.3 * Qmd,,

Caudal méaximo horario Qmax.h ,= 1.8 * Qmd,,

siendo n el nimero de afios adoptado para el calculo.

Caudales (lts/dia) 10 afios 20 afios
Qmd,, 53714 64400
Qmaxd,, 69828 83720
Qmaxh, 96685 115920

9.3.1. Caudal disponible

De acuerdo al estudio hidrogeologico, el caudal disponible por perforacién es de
5000 lts/hora.

De los ensayos de bombeo de dicho estudio surgen los siguientes valores:
Qensayo: 5000 lt/hora

NE: 36lm
ND: 12.62m
Qc: 555 It/h.m

nivel de filtro desde 13 m b.b.p. hasta 17 m b.b.p.
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Con los valores mencionado el nivel dinamico durante la explotaciéon de 5000 it/hs,

tendria un valor de 12.62 m, lo que implicaria que la bomba deberia a colocarse dentro del

filtro.

Por ello se contempla la realizacién de tres perforaciones y reducir el caudal de
explotacion por perforacion, adoptando 4000 l/hora, con lo que el ND= 10.81 m. La bomba se

colocaraa 11.50 m.

Qdisp = 4000 Its/hora * 15 horas/dia (por perforacion)
Qdisp = 60000 lts/dia
9.3.2. Caudal efectivo a tratar

Teniendo en cuenta la vida til de las plantas de tratamiento, se adopta el caudal de

disefio correspondiente a 10 afios: 70 m3/dia.

Dada las caracteristicas del agua cruda surgidas del estudio de fuente y teniendo en
cuenta que debera absorver lds caudales de agua producto y de descarte del equipo de
Osmosis inversa, la planta se prevé para un caudal de 10 m3/hora.

Se adopta una planta con una alimentacién de 10m3/hora .

Q alimentacion planta : 10m3/hora * 15 horas = 150 m3/dia.

9.3.3.Célculo del numero de pozos

Qnecesario planta = 150 m3/dia

Q disbonible = 60 m3/dia

Np = Qnecesario/Qdisponible = 150 m3/dia/ 60 m3/dia
Np=2.5

Se adoptan tres pozos.

9.3.4. Programa de bombeo
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Teniendo en cuenta la necesidad de bombear en forma discontinua, se establece un
régimen de explotacién de quince horas diarias con bombeo discontinuo por periodos de tres

horas por pozo.

9.4. TANQUE ELEVADO
9.4.1. Capacidad de reserva

La capacidad de reserva es el 25% del gasto medio diario para la poblacion del

proyecto a 20 afios.
Capacidad = 0.25 * dy*Pyq
Capacidad = 0.25 * 115 I/hab-dia * 560 hab
Capacidad = 16100 litros

A efectos de lograr una camara de aire entre pelo de agua y techo se selecciona una cuba de
17000 litros.

Capacidad adoptada = 17000 litros
Considerando una camara de aire de 0.40 m , y suponiendo un diametro de 2.5 m, la

altura del nivel de pelo de agua sera 3.06 m.

9.4.2. Altura del fuste
Para la determinacion de la altura del fuste, se ha considerado el recorrido mas
desfavorable en la red de distribucion, adoptandose cafieria de PVC d: 50 mm, v= 0.40 m/s.

La perdida de carga teérica por unidad de longitud sera J= 0.0041 m/m.

Cota terreno punto mas desfavorable........... ... 10.67 m
Presién minima adoptada.........................._......... 11.00 m
Perdida total energia tramo......................._........ 336m
Total .. 2503 m
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Cotaterrenotanque................................i 9.74 m

Altura total fuste........................ 1529 m

Realizado el calculo para una altura de fuste de 15.29 metros las presiones minimas

hidraulicas en la red eran muy superiores a la proyectada por lo que se adopta una altura de

fuste de 14.00 metros, resulta

Cotaterreno tanque....................................... 9.74 m
Altura total fuste...............................e 14.00 m
Cotafondocuba.............................cl 2374 m
Alturaaguaenlacuba.................................... 3.06 m
Altura cdmarade aire ... 040 m

9 4.3 Material

El tanque elevado sera de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) por razones

de practicidad y econémicas.

9.5. CALCULOS HIDRAULICOS

9.5. 1. Diametro mas econémico

Se considera que cada perforacion aporta un caudal de 4000 lts/hora
Q=1.111 lts/seg =0.001111 m3/seg

Aplicando la formula de BRESSE, se obtiene:

D=13*(X) 1/4 » Q) 1/2

donde:
X= horas de bombeo/horas-dia = 15 horas / 24 horas = 0.625
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Q=0.001111 m3/seg
D= 13 * (0.625) 1/4 * (0.001111) 172

D=0038m Se adopta cafieria PVC d = 50 mm

A partir de la union de las cafierias de impulsion de las perforaciones 1y 2, el caudal
es de 0.00222 m3/seg. Aplicando la formula de BRESSE, se verifica que el diametro es d:

0.054 m por lo que se adopta una caiieria D= 50 mm.

Para el tramo siguiente a partir de la union con la perforacién N° 3 el caudal es de

0.003333 m3/seg y se verifica un diametro d: 0.066, por lo que se adopta D= 63 mm.

9.5.2. Pérdidas de carga

Para su determinacién se considera la situacion mas desfavorable dada por el tramo

Perforacion N° 3-Cisterna de agua cruda.

Calculo de la impulsion

a) En perforacion D: 50 mm
3 curva 90° d= 50 mm 90
2 V.R d:50 200
2 V.E. d:50 16
1 R.N.T. paso directo 20
326
b) | En tramo perforacion — cisterna D; 50 mm D: 63 mm
4 Curva 90° d= 50 mm 120
1 V.E. d: 50 8
I RNT 20
I Red 63x50 12
128 32
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Longitudes equivalentes

PALACIOS

a) | En perforacion 163 m
326 *0.05
b) | En tramo perforacion — cisterna
128 * 0.05 6.40 m
32 *0.063 202 m

Pérdidas de energia unitaria;

Aplicando la férmula de WILLTAMS - HAZEN

(0.278*C) 1.85 D485

donde:

J: pérdida de carga unitaria
D: diametro en metros

Q: caudal en m3/seg

C: coeficiente que depende del material

N° de Q (m°/seg) Pérdida de carga | Pérdida de carga | Pérdida de carga
bombas D=50mm PVC | D=63 mm PVC | D=2"H°G°
1 0.00111 0.0080 0.0149
2 0.00222 0.0287
3 0.00333 0.0198
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Para PVC C= 140
Para HG C =100

Pérdidas de carga localizada

a)d: 2" H° G°

1630mx 00149 m/m.......................... [T 024 m
b

d: 50 mm -PVC

6.40mx 0008 m/m ... 0.05m
d: 63 mm-PVC

202 mx 00198 mM/M ..o 0.04 m

Total de perdidas de carga localizadas ... 033 m

Pérdidas por conduccion
Tramo P3-C’

140mM™*0.008 MM .. 1.12m

Tramo C "-A°

40 m* Q0287 M/ oo 1.15m

Tramo A’ - cisterna

22 M * O 0 08 M M L 0.44'm

Total pérdidas por conduccion........................o 27l m

Pérdidas totales

Pérdidas totales = perdidas locales + perdidas por conduccion

Pérdidas totales =033 m+ 271 m=3.04m
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Altura manométrica

Pérdidas de cargas totales.......................... 304m
Impulsién bomba........ TR POURPRUSRIN 1.5 m
Elevacion cisterna................................... 1.50 m
Desnivel topografico................................. 0.10m
Total........... ... 16.14 m

Se adopta una altura manométrica H=17m

Potencia de bombeo

Pt =06 .QH/75. u =(1000 kg/m3 * 0.00111 m3/seg * 17 m . )/ (75* 0.70)
Pt=036 HP
Pt total = Pt + 25% = (.45 HP

Equipo adoptado
Q = 4000 lts/hora
Hman = 17 metros

Pt= 1/2HP -

Debe observarse que la bomba de succion desde la cisterna de agua cruda a la planta
no se calcula por cuanto la misma es provista junto con la planta de tratamiento, con las

caracteristicas necesarias para mantener la presién uniforme y constante a la entrada del filtro.

9.6. RED DE DISTRIBUCION
El calculo de la red de distribucion se ha efectuado por el sistema de mallas cerradas.
La red en su totalidad comprende 5935 m. de los cuales seran construido en una
primera etapa 2300 m comprendiendo 70 m con didmetro 63 mm y 2230 m en didmetro 50

mm. El material adoptado sera PVC apto para soportar hasta 6 kg/cm”*
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No se colocan valvulas esclusas para sectorizar pues por tratarse de una poblacion
pequeiia no se justifica el gasto. Se colocara un hidrante en la red.
El nimero de conexiones domiciliarias totalizan 82.

El gasto hectométrico utilizado en el dimensionamiento de la red esta dado por:
Ghm = C * dy*Prg / 86400%L

donde:

dag: dotacion a 20 afios (It/hab.d)
Pq: Poblacién a 20 afios
C: coeficiente = 1.8

L: longitud de 1a red (Hm)

Ghm= 1 8*%115* 560 /86400%59 35
Ghm =0.023 /s Hm

9.7. TRATAMIENTO

De acuerdo a la calidad fisico-quimica del agua obtenida a través de los analisis

existentes en el estudio de fuente, se prevé la colocacion de una planta de tratamiento de agua.

9.7.1. Caracteristicas del agua

El agua que alimentara la planta y sobre la que se basa e! presente disefio corresponde a las

siguientes caracteristicas:

ANIONES Mg/l CATIONES Mg/l
HCO; 603 Ca 350
Cl 2800 | Mg 159
SO, 2650 Na 2622
PH 7.6 SIO, 50 mg/l TSD 9260 mg/l




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PALACIOS

El sistema corresponde a una produccién de 5 m’/h de agua potable considerando un consumo
diaria de agua de 70000 litros, operando durante 15 horas diarias.
El proceso estara compuesto por:

Pretratamiento: filtracion para un caudal de 10 m*/h

Osmosis inversa para una produccion de 5 m*/h

9.7.2. Descripcion de la planta
La planta estara compuesta por los siguientes elementos principales:
Pretratamiento:
Planta de filtracion
Planta de 6smosis inversa:
Sistema dosificador de antincrustante
Sistema de microfiltracién conformado por dos etapas de 10 umy 5 um
Bomba de alta presion
Banco de tubos de presion con sus membranas de 6smosis inversa
Tablero eléctrico con los elementos de comando
Tablero de instrumental y control

Sistema para limpieza o desinfeccion de membranas

Descripcion de los componentes:

Pretratamiento

Planta de filtracion directa: La retencion de solidos se llevara a cabo mediante un
filtro de profundidad construido en plastico reforzado con fibra de vidrio con salidas bridadas
Las caracteristicas constructivas son: diametro 960 mm, altura cilindrica 1800 mm, manto
filtrante: antracita 400 mm, arena 600 mm, soporte 300 mm.

Comando de las operaciones de produccién, lavado en contra corriente, contralavado y
drenaje por medio de una valvula muiltivias con cuerpo de bronce . El filtro alcanza una
velocidad de 10 mm/hora. El caudal de disefio supera en mas de un 20 % el caudal de

produccion del equipo de 6smosis inversa.
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Equipo de 6smosis inversa

Microfiltracion:  El sistema de microfiltracion se compondra de dos etapas de

microfiltracién de 10y 5 pm trabajando en cascada. Esta disefiado para microfiltrar un caudal
superior en un 100 % mayor al caudal de produccién del equipo de 6smosis inversa.
Las carcazas portamicrofiltros estaran construidas para una presion de trabajo de hasta 10

bar. Cada carcaza presentard manémetros de entrada y salida para la medicion de la presion

diferencial.

Membranas de osmosis inversa: Seran de 8” de diametro, aptas para agua salobre. El

equipo contara con 7 membranas.

Los tubos de presion estaran construidos para operar a 40 bar de presion

Bombas de alta presicn: Debido al caudal requerido se ha optado por una bomba

centrifuga vertical. La carcaza y eje de esta bomba estaran construidos en acero inoxidable

especialmente tratado para ser resistente a la corrosion y la abrasién.

Sistema de medicion y control: Estara integrado por:

Conductivimetro digital en linea para la medicion de la conductividad del producto.

Caudalimetros: dos (2)

Manometros: Se dispondra de manometros a la entrada y salida de la carcaza de
microfiltros, en la impulsién de la bomba de alta presién y del rechazo.

Tablero de comando: dispondra de un programador logico computado con los
comandos secuenciado de las bombas que aseguren un correcto funcionamiento.

Estructura soporte: Todos los elementos seran montados sobre estructura soporte
construida en perfiles de acero.

Caiierias: Las cafieria de alta y baja presion, seran plasticas unidas por termofusién

Sistema de limpieza de membranas. Operara automaticamente frente a cada parada de
la planta o en periodos prefijados.. La limpieza podra activarse manualmente. El sistema de
limpieza estara conformado por tanque de polietileno de 500 litros, bomba de recirculacién

con carcaza e impulsor de inoxidable y una presion operativa de 4 bar.

Condiciones operativas del equipo de 6smosis inversa
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PARAMETRO

VALORES

Presién de trabajo -

Inferior a 16 bar

Caudal de alimentacion

10m3/h

Caudal de producto (a2 20°C) | S m3/h
Salinidad del producto 167 mg/l
Potencia instalada 10 HP

Rechazo de sales

Superior al 98 %

PALACIOS
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10. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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COMPUTO DE PIEZAS
Nudo RNT 63 RNT 50 Red 63X50 |Curva 90°-50
1-3-7-8-11-D-12-13 8
2-4-10 3
A 1 1
B 2
6-9 2

Totales [ 2 S 3] 8|
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PALACIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Localidad: Palacios
Departamento: San Cristdbal

ITEM |RUBRO: RESUMEN COSTO TOTAL
DESCRIPCION
A CAPTACION 927731
B IMPULSION 6902,85
C TRATAMIENTO 9129183
D |[RESERVA 21607,36
E DISTRIBUCION 20336,71

49416,06

Observaciones: El presupuesto fue calculado en bvase a la lista de precios oficiales
del SPAR, los cuales incluyen el valor del IVA e Ingresos Brutos.
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11. INDICE DE PLANOS

1. UBICACION DE VIVIENDAS

ASIGNACION DE CANERIAS.

RED DE DISTRIBUCION

DETALLE DE NUDOS DE DISTRIBUCION |
TRATAMIENTO, RESERVA, IMPULSION Y PERFORACIONES
INSTALACION ELECTRICA
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PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS HIDRAULICAS
SERVICIC PROVINCIAL DE AGUA RURAL

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROGRAMA DESARROLLO PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad : PALACIOS - Dpto. SAN CRISTOBAL
UBICACION DE VIVIENDAS

Fecha
Plano Nro. 1

Escala 1 : 4.000
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO A: CAPTACION

ARTICULO 1° INFORMACIONES DEL LUGAR

Queda entendido que los proponentes para formular sus propuestas se han trasladado
al sitio donde deben ejecutar las perforaciones a fin de recabar todos los informes, detalles y
datos necesarios para poder formular la oferta con un total conocimiento de los trabajos a
efectuar a fin de no incurrir en errores de interpretaciéon de medidas, datos o conceptos.

En su presentacidén y con respecto al disefio tentativo que acompafia a la
documentacion de obra podra plantear alternativas debidamente fundadas con sus respectivos

estudios quedando a consideracion exclusiva del comitente evaluar y aprobar dicha propuesta.

ARTICULG 2° EQUIPOS PERFORADORES

El contratista debera ejecutar los trabajos de perforacidén y entubamiento con maquinas
de una potencia adecuada a la profundidad y diametro de los pozos, debiendo ser los equipos
de construccion solida en lo referente al cuadro de maniobras, tambores, aparejos, torre, etc. y
estaran dotados de herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos. Antes de

comenzado los trabajos la inspeccion aprobara o no el uso del equipo propuesto.

ARTICULQ 3° PERFORACION DEFINITIVA

Las perforaciones se haran mediante cualquier procedimiento que garantice el trabajo
contratado.

El diametro inicial de la perforacién debera ser suficientemente amplio como para
permitir tantas reducciones en él como sean necesarias para llevar a cabo las operaciones de
sellado y cementado, instalacion de alineaduras, caflo, filtro y muy especialmente, la
construccion segura del prefiltro de grava, el didmetro de la perforacion debera ser tal que
cuando se instale el entubamiento para la aislacidon de las napas, en ningin punto del espacio

anular sea inferior a cinco (5) centimetros.

ARTICULO 4° CANERIA DE ENTUBAMIENTO
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Los materiales para la construccion del pozo de explotacion seran provistos por el
contratista, estaran constituidos por tramos de tubos de PVC aditivado, de didmetro
conformado a la tecnologia para la ejecucidn del pozo.

Cafio portafiltro: sera cafio PVC aditivado diam 4”

Construccion del filtro: el filtro serd en caiio PVC aditivado diam: 4” El mismo en la
longitud requerida.

La abertura de ranura no debe superar los 0.5 mm de luz,

Cafio dep6sito: provisto por el contratista, seran de PVC - aditivado diam: 4" con el
extremo inferior con tapon de fondo del mismo material.

Las cafierias deberan ser nuevas, sin uso y estar garantizadas mediante "Certificados "

por firmas y /o empresas.

ARTICULO 5° CONSTRUCCION DEL PREFILTRO

El contratista debera construir el prefiltro de grava de canto rodado siliceo, provisto
por el mismo, previo estudio granulométrico del perfil sedimentario debiendo agregar una
descripcion del procedimiento a emplear, el que quedara a criterio de la inspeccién.

El desarrollo del prefiltro debe continuar hasta que la formacién quede plenamente

estabilizada y el pozo haya alcanzado el rendimiento previsto.

ARTICULO 6° SISTEMA DE CONTRATACION
Estas obras se contrataran por sistema de unidad de medida abonandose cada pozo

ejecutado, terminado y recepcionado, y el precio unitario cotizado en la planilla propuesta.

ARTICULO 7° LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZ0O
Terminada la perforacion definitiva el contratista instalara maquinaria de bombeo de su

propiedad, generadores si fuera necesario, Unicamente para realizar las tareas de limpieza y

desarrollo.

ARTICULO 8° ENSAYO DE BOMBEO

Aprobada por la inspeccién la limpieza y desarrollo del pozo, el contratista debera
comenzar el ensayo de bombeo que tendrd una duracién de 48 a 24 horas. A crterio de la
inspeccién, segin las caracteristicas del acuifero en explotacion, incluyendo hasta 3

interrupciones de no méas de dos (2) horas.
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En el caso de interrupciones se debera dejar constancia en el diagrama de caudales, la
hora en que ces6 el bombeo, midiendo la recuperacién durante ese lapso. Cada pozo definitivo
sera entregado por el Contratista con un caudal especifico acorde con los datos del estudio. En
caso contrario se fijard como caudal especifico lo obtenido durante el ensayo de bombeo,
deduciéndose luego el rendimiento correspondiente segin el cual se haran las certificaciones.

En el caso en que la calidad del agua obtenida del pozo no fuera aceptable por causas
imputables al contratista, se rechazara el pozo no abonando suma alguna siendo obligacién del

contratista retirar las cafierias, filtros accesorios y rellenos de pozo con hormigdn, todo ello

por su cuenta.

Cementado: Una vez comprobado el éptimo funcionamiento del pozo construido, la contratista
proceder4 a realizar 1a tarea de cementacion para aislacion.

I.a misma se hara desde el nivel supenor del prefiltro de grava hasta el nivel del terreno.
Para ello, debera instalar sobre la superficie del prefiltro de grava un anillo de arcilla
(bentonita) para evitar la filtracion del cemento en la grava.

La cementacion debera hacerse por inyeccion. Bajo ningun punto de vista se aceptara

que 1a misma sea "volcada".

ARTICULO 9° RECEPCION PROVISORIA DE LOS POZOS
La recepcion provisoria de cada pozo se efectuard una vez verificados
satisfactoriamente los resultados de los ensayos y pruebas finales ejecutados con la maguinaria

de bombeo que debera suministrar el contratista y los analisis de calidad de agua.

ARTICULO 10° RECEPCION DEFINITIVA DE LOS POZOS
Para la recepcion definitiva de los pozos el contratista debera repetir los ensayos de

funcionamiento de cada pozo con las exigencias de bombeo establecida, instalando a los

efectos los equipos necesarios.

ARTICULO 11° PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Independientemente de los otros rubros de la obra al rubro captacion le correspondera
considerar el plazo de conservacion y garantia de la siguiente forma: plazo serd de 365
(trescientos sesenta y cinco) dias calendarios contados desde la recepcidn provisoria que se

efectuara cuando entre en servicio el sistema.
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RUBRO B: IMPULSION
ARTICULO 12° PROVISION Y COLOCACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

El precio del item comprende a la provision y colocacion de tres electrobombas
sumergible cuyos détos de potencia 1/2 HP, caudal Q = 4 m’/hora, altura manométrica en
metros 17 m, cafio de elevacion PVC m y cable alimentacion eléctrica desde la electrobomba a

los tableros correspondientes.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Los equipos a proveer seran de 98 mm de didmetro exterior como maximos y aptos
para elevar un caudal de 4 m’/hora a una altura manométrica de 17 m de construccién

monoblock del tipo centrifuga vertical de varias etapas.

a) BOMBA: Electrobomba sumergible, especialmente disefiada para trabajar dentro del
entubamiento de un pozo semisurgente, debiendo ser accionada por medio de acoplamiento

directo con motor eléctrico sumergible.

b) CUERPO: Pieza de descarga, soporte inferior, camisa exterior, eje de manchén de acople

construido de acero inoxidable, malla de separacién y protector de cable de acero inoxidable.

c) IMPULSORES Y DIFUSORES (si lo hubiera): seran construidos en policarbonato con

acero inoxidable en las zonas expuestas a desgaste.

d) EJE: sera de acero inoxidable.

e) EMPALME DE CANERIA ROSCADA: para el mismo, el extremo superior de la bomba de
acero inoxidable estara provisto de una rosca interior cilindrica para cafieria de descarga de

diametro 2", temendo incluida una valvula de retencion a la salida de la bomba.
3

f) MOTOR ELECTRICO: sera vertical del tipo sumergido, trifasico asincrénico de una

potencia no inferior a 10 HP RPM, para una tensién nominal de servicio de 3x380 V. - 50 Hz.

g) ESTATOR: seco, impregnado al vacio con resina epoxi, revestido interna y externamente

en acero tnoxidabie.
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h) ROTOR: inundado, lubnicado y refrigerado por agua limpia.

1) CUERPO: tubo de acero inoxidable
j) EJE DEL ROTOR: sera de acero inoxidable de calidad no inferior a A1SI 420 o 416.

k) COJINETES: seran de gran solidez y resistencia para soportar las cargas radiales y axiales

méximas con amplio margen de seguridad.

1) CABLE ELECTRICO: se debera proveer con 13 metros de cable especial sumergible chato

bajo PVC de seccidn adecuada a la potencia, empalmado a la electrobomba.

m) TABLERO DE COMANDO: la electrobomba sera provista con un tablero de comando y
proteccién al cual incliird como minimo un (1) amperimetro de 60 x60 mm de cuadrante,
fusible, llave conmutadora manual automatica, contactor, protector térmico y botonera de

arranque y parada.

n) Los proponentes presentaran las curvas garantizando el equipo caracteristica de rendimiento
y potencia, sefialando los puntos de funcionamiento correspondiente a la altura de elevaciéon
especificada y mas o menos en 10% de la misma.

El adjudicatario debera ensayar los equipos en presencia del inspector designado, al

cual se le permitira el ingreso a las instalaciones de prueba sin ningiin tipo de restricciones.

Los ensayos para la verificacion de los datos garantizados seran efectuados segun las

siguientes condiciones:

1) Se realizara un ensayo de funcionamiento del equipo para cada uno de los "Q" y "H"

garantizados (prueba hidraulica)

2) Se medira la aislacion eléctrica con magneto de 1000 volts al comienzo y al fin del ensayo

debiéndose obtener un valor minimo de aislacion de 100 mgh de b.b. con respecto a masa



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PALACIOS

3) Prueba de rigidez Dieléctrica 1000 veca.-30 seg. de V-1. Si el Q resulta inferior al 10% el
equipo sera rechazado.

Todos los trabajos que demanden los ensayos, como asi también los gastos de traslado
y estadia de la inspeccion, seran por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Si se aprueban los ensayos, el adjudicatario dispondra el traslado de los equipos
debidamente embalados en cajones de madera espesor minimo 19 mm y adjuntara la garantia

de los equipos, que como minino sera de un afio.

ARTICULO 13° PROVISION Y COLOCACION DE CANO DE ELEVACION DE H® G°
DE diam: 2", CON UNION ROSCADA

Los cafios a utilizar deberan ser de una marca aprobada segiin las normas vigentes. Las
uniones se efectuaran con una empaquetadura de cafiamo peinado y minimo en los filetes de la
- rosca del cafio antes de roscarlo con la pieza y de modo que después de ajustada la
empaquetadura no rebase el interior.

Cuando la electrobomba se instale a una profundidad mayor de 15 m, se debera colocar
una valvula de retencién vertical de bronce de unos 6 a 10 m sobre el equipo pero siempre por
debajo del nivel estatico del agua.

La provisic’)ﬁ y colocacion de esta valvula debera ser incluida dentro del precio del item

correspondiente,

ARTICULO 14° INSTALACION ELECTRICA PARA ELECTROBOMBA

El precio del item incluye la linea de alimentacion externa entendiéndose por tal la
cantidad de cables conductores, pieza y elementos necesarios para llevar la energia desde la
alimentacion mas proxima hasta los tableros que se encuentran en el pozo y en la casilla a

construir para tal efecto.

ARTICULO 15° CONSTRUCCION DE CAMARA PARA ELECTROBOMBA
Debera construirse en correspondencia con la perforacion y en el lugar indicado
siguiendo las dimensiones consignadas, los detalles v medidas indicadas en el plano tipo

correspondiente.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PALACIOS

RUBRO C: TRATAMIENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS PARA PLANTAS DESALINIZADORAS DE
OSMOSIS INVERSA

Comprende la provisidn e instalacion de un equipo de 6smosis inversa con capacidad
de produccidn de Sm’/hora, incluyendo las instalaciones de pre y pos tratamiento que sean
necesarios, asi come todos los componentes requeridos para su adecuada operacion de

acuerdo con las pautas establecidas.

ANTECEDENTES

El oferente acompaiiara en su oferta todos los antecedentes sobre plantas de 6smosis
inversa fabricadas por el proveedor propuesto, instaladas y en funcionamiento en el pais o en
el extranjero, indicando capacidad, tipo de agua tratada, lugar de emplazamiento, asi como los
inconvenientes que se hubieran presentado en dichas plantas. Se suminstrara informacion
asimismo respecto a la antiguedad, magnitud y organizacién del proveedor. Dicha
documentacion sera considerada, juntamente con la referente a las caracteristicas de los
equipos ofrecidos, en oportunidad de la evaluacion técnca. de las ofertas para determinar su
viabilidad.

El oferente deberd presentar, con la documentacién respectiva al Sobre N° | un
compromiso de la firma proveedora delequipo certificada ante escribano publico de :

Provision del equipo y cumplimiento de los datos garantizados

Capacitacion, supervision y asistencia técnica durante los lapsos establecidos en el
pliego.

Disponibilidad de membranas y cartuchos de microfiltracion iguales a los que se
utilizaran en el equipo.

Dicho compromiso no afecta la responsabilidad que asume el oferente ante el Ente
licitador sobre el cumplimiento de dichos compromisos.

La no presentacion de la documentacion mencionada, serd causal de rechazo de la oferta.

AGUA A TRATAR

Se acompafiaré analisis del agua cruda a tratar. No obstante ello, el oferente debera

efectuar los andlisis del agua cruda a tratar, necesario para poder establecer el tipo de equipo a
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ofertar, asimismo recabara informacion sobre la variabilidad de los parametros del agua cruda a
tratar.
Consecuentemente no se considerara reclamo alguno del contratista de las obras con

relacién al no cumplimiento de los resultados garantizados, por falta de datos en los pliegos.

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

No se imponen limitaciones con relacion al tipo de membranas a utilizar, tipo y presién
de trabajo de las bombas de presurizacion, pretratamiento o pos tratamiento que sean
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. No obstante ello, los componentes

a incorporar deberén cumplimentar las siguientes especificaciones minimas:

Bombeo de baja presion

Comprende las bombas para presurizar el agua de entrada a los filtros y las utilizadas
en los by pass entre cisternas. Su capacidad y altura manométrica seran funcion de los equipos
de O.1 a instalar, de las caracteristicas de las cafierias de interconexién y de las cotas que
correspondan a disefio definitivo del sistema. Se incluyen también la provision e instalacidon de

las cafierias de succién e impulsion, y los accesorios para las conexiones necesarias.

Pretratamiento mediante filtracion

En el caso de que la calidad del agua (turbiedad, hierro, etc.) con relacion al tipo de
membrana a utilizar requiere la instalacion de un pretratamiento por filtracion, se proveeran
por lo menos dos unidades filtrantes, dimensionadas cada una para un caudal de 10 m’/h
construidas en chapa de acero al carbono, revestidos interiormente con pintura epoxi sin
solvente, apto para uso de agua potable y exteriormente con dos manos de antioxido y dos
manos de esmalte sintético de color a convenir con el comitente,

Contaran con vélvulas a diafragma que posibilitaran controlar las operaciones de
produccién, lavado y drenaje. El manto filtrante sera dual compuesto por antracita y arena. Los
equipos incluiran en todos los casos acceso de hombre, visores de expansion del lecho,
indicadores de caudal de filtracién y de lavado, toma muestras a la entrada y salida del filtro e

indicadores de diferencias de presion entre ambos puntos.

Dosificacion de antiincrusiantes y eventualmente de acido sulfitrico y polielectrolito
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Se proveeran e instalaran los equipos de dosificacién de los productos quimicos que se
prevean asi como los depositos para preparacion de soluciones, y los equipos agitadores
correspondientes. Se utilizardn bombas dosificadoras a diafragmas, de caudal regulable, tanto
los equipos como los tanques de preparacion seran construidos de material adecuado al
reactivo a utilizar.

Se incluira como minimo los siguientes repuestos por cada equipo dosificador: un

cabezal, dos diafragmas, dos juegos de valvulas, dos juegos de planos de despiece y manual de

operacidn y mantenimiento.

Microfiltracion

Se incluira en todos los casos una o mas etapas de microfiltracién mediante cartuchos

descartables, el tamafio de los poros sera funcion del tipo de membrana que se instale.

Bombeo de alta presion

Constara de una bomba de alta presion por equipo, construida en acero inoxidable. El
sistema de bombeo estard protegido por un controlador de presion de succidn con
enclavamiento a baja presién y por un controlador de la presion de salida con enclavamiento de

alta presion.

Mbodulos de osmosis inversa

Se proveera e instalara un modulo de membranas sobre bastidor metalico apropiado, el
cual sera pintado con dos manos de pintura antidxido y una mano de epoxi, o bien construida
en cafio de acero inoxidable.

Seran aptos para producir 5 m’/h de agua potabilizada,

La calidad minima del agua producto debera ser garantizada por el oferente mediante

un cuadro con los porcentajes de rechazo correspondientes a los parametros criticos del agua.

Sistemas de control

Los modulos de 6smosis inversa contaran como minimo, con los siguientes elementos

de contro!:

Manémetro a la entrada del microfiltro, salida del microfiltro, entrada a las membranas y salida

del concenirado.
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Caudalimetro para el agua de entrada, producto y concentrado.

Phmetro y conductivimetro para agua cruda y agua permeada. Dispositivos para extraccion de
muestras en diferentes sectores del tratamiento.

Purga de aire en la parte superior del equipo

Valvula para el control del caudal del concentrado.

Termostato de agua cruda en linea.

Circuito hidraulico

Debera ser estructuralmente apta para la presion de trabajo, y de materiales resistentes
a la corrosion. Deberan responder a las normas IRAM o normas internacionales reconocidas.

El equipo debera contar con circuito independiente para lavado y desinfeccién de las

membranas.

Postratamiento

La planta podra contar, en caso necesario, con una instalacion de descarbonatacion,

debiendo permitir alcanzar el valor de saturacion para el caudal de agua producida.

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Se deberd disponer durante el periodo de garantia de personal técnico especializado
para instruir al personal que se hard cargo de la operacion y mantenimiento de la planta.
Asimismo se deberd entregar un manual donde queden claramente especificadas las
instrucciones necesarias para efectuar correctamente las tareas de operacion y mantenimiento
del sistema.

Presentara ademas un programa de supervision y asistencia técnica, de por lo menos
dos afios de duracién a partir de la recepcion provisonia, indicando la periodicidad de las

tareas inherentes (minimo dos visitas anuales).

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Previamente a la recepcion provisoria de los equipos, se efectuara la prueba de
funcionamiento por 24 horas continuas logrando ia estabilizacidon de los parametros de disefio.
La prueba podra ser interrumpida para el ajuste de detalles, pero debera volverse a comenzar

con la prueba por el lapso sefialado en forma ininterrumpida. Las pruebas podran ser
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ejecutadas tantas veces como la Inspeccion lo requiera sin reconocimientos de gastos al

contratista.

GARANTIAS

Durante el periodo de garantia, entre las recepciones provisorias y definitivas del
equipo, se verificard su funcionamiento con relacion al caudal y calidad del producido,
frecuencias de lavados, consumo de energia eléctrica y de productos quimicos, etc.

Si surgiera el incumplimiento de alguno de los datos garantizados ocasionando
perjuicio econdmico al comitente, se aplicard una multa equivalente al valor presente de los
mayores costos de inversidn y operacion durante el periodo de disefio de la planta calculados
con una tasa de descuento del 12 %. Si de dicho incumplimiento surgiera la imposibilidad de
obtener los rechazos salinos garantizados con los porcentajes de conversion y presion de
bombeo asegurados, la planta serd rechazada en su totalidad, debiendo el contratista
reemplazar la misma por otra que cumplimente las condiciones requeridas, a satisfaccion de la
[nspeccion, sin derecho a reclamo alguno.

Se garantizara por un plazo no menor a los dos (2) afios todos los componentes del

sistema.

MATERIALES A PROVEER CON EL EQUIPO
Con la provision de los equipos se proveeran fos siguientes materiales:
Membranas iguales a las originalés
Cartuchos de microfiltracion
Kg. de desincrustante
Kg de bactericida
Un manémetro de baja presion
Un manémetro de alta presion
Juego de valvulas

Dos juegos completos del sistema impulsor de dosificacion de reactivos.

DATOS GARANTIZADOS

Se acompafiara la planilla de datos garantizados seglin modelo adjunto y una memoria

descriptiva de la planta.
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PLANTA DE OSMOSIS INVERSA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Caudal de agua producida (permeado ) (m*/h)

2. Rechazo salino (%)
Solidos disueltos totales
Cloruros

Sulfatos

Nitratos

Flaor

Arsénico

Silice

Hierro

3. Conversion o recuperacion

(agua producida/agua cruda )*100

4. Membrana

Tipo

Material

Precio unitario de reposicién

Vida Util garantizada a operacion normal

Material soporte

Presion maxima de operacion

Capacidad y material del tanque para lavado de membranas

Bastidor - material

5. Microfiltracion
Numero de etapas
Tamaiio de poros
Caida de presion admisible

Cantidad de cartuchos por equipo
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Material de los cartuchos
Precio unitario de reposicién
Material de la carcaza

Vida util a operacion normal

6. Bomba de alta presion

Tipo

Caudal

Presion

Material de la carcaza

Material de las partes en contacto con el agua

R.P.M. Voltaje. Fases. Potencia (Kw).

7. Circuito hidraulico
a) Baja presion

Material tuberias

R
i ; Gk o
Tipo de valvulas /;:: D e
i A ko .
Material de valvulas E’. =
’ X
i .
y (.
b) Alta presion , R
Material tuberias st

Tipo de valvulas

Material de véivulas

8. Dosificacion de productos quimicos (indicar para cada producto)
Tipo de bombas

Rango de caudales

Presion de trabajo

Materiales de carcaza, cabezal y diafragma

Tanque de almacenamiento, capacidad y material

9. Elementos de control (especificar todos los incorporados a planta)

Manometros

PALACIOS
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Ubicacién y funcion
Tipo

Rango de presiones

Presostatos
Ubicacién y funcidn
Tipo
Rango

Vilvulas
Ubicacién y funcion
Tipo

Material

Medidores de caudal
Ubicacién

Tipo

10. Insumos de productos quimicos. Tipo y consumo (gramos /m’ de agua producida)
Desincrustante

Acido sulfurico

Desinfectante

Otros (polielectrolito. etc.)
11. Consumo de energia eléctrica (Kw/m® de agua producida)

12. Filtracién (pretratamiento)
Material tanque

Velocidad de filtracion

Manto filtrante

Elementos de operacion y control

13 Descarbonatacion (Postratamiento)
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Tipo
Materiales
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ARTICULO 16 ° PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE
HIPOCLORITO DE SODIO

Compacto a diafragma

Presién maxima de descarga 7kg/cm® (siete kilogramo por centimetro cuadrado).
Caudal maximo de 2.4 It/h a presion media de cabezal referido al agua, regulable manualmente
con la bomba detenida. Con 1.50 m (uno con cincuenta metros) de tubo de succion y 3 m (tres
metros) de tubo de descarga adecuados. Con 1 (uno) juego de repuestos compuestos de: un
cabezal, dos diafragmas, dos juegos de valvulas, dos juegos de planos de despiece y manuales
de mantenimiento y operacion,

Con motor para corriente eléctrica trifasica 220/380 - 50 Hz linea metro Mixer serie
MD o similar.

Para evitar posteriores inconvenientes de tener que recurrir a distintas fuentes de
provision de repuestos, se tomaran sélo en cuenta los proveedores que fabriquen y garanticen
la posterior provision de repuestds en conjunto.

El contratista debera proveer y colocar todos los elementos para una correcta puesta en
funcionamiento del equipo, y que comprende la provision y colocacion de: el dosador y los
repuestos cuyas caracteristicas ya se expresaron, las conexiones necesarias entre éste y las
cafierias de impulsion y el tanque. La colocacion de estos elementos mencionados se hara en
una casilla de material que se construird al pie del tanque segun plano, la ubicacion definitiva
estara dada por la Inspeccion del SPAR. El anclaje del dosador en la losa del recinto de
alojamiento, el tanque de solucion con sus correspondientes elementos de anclaje y todo otro
trabajo para dejar total y correctamente finalizado el item.

Se debera lograr la sincronizacion del funcionamiento del dosador, con el de las
bombas impulsoras a través del tablero del tanque, es decir marchan las bombas marcha el
dosador, paran las bombas para el dosador.

El contratista debera respetar la ubicacion del dosador, conexiones y detalles de fijacion
que se indican en el plano, las cuales seran indicadas por Inspeccidn del SPAR.

La bomba dosadora se certificara unicamente luego de! ensayo de funcionamiento, con
agua y en la sincronizaciéon citada, con las electrobombas y las conexiones eléctricas ya
realizadas. Se computara y certificara por unidad total y correctamente instalada en un todo a

lo especificado en el presupuesto ofictal.
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ARTICULO 17° TANQUE PARA SOLUCION

El contratista debera proveer y colocar un tanque de asbesto cemento o plastico
reforzado con capacidad para 50 litros, con tapa, donde se colocara la solucion de hipoclorito
de sodio.

El contratista ademas, debera proveer, juntamente con el dosador un comparador

colorimétrico de cloro residual y una botella de solucién de ortodolidina.

Nota: Estos elementos {(dosador y tanque para solucion) se ubtcaran en una casilla de cloracion
a construir, Esta serd de material respetando las dimensiones del plano correspondiente, su
cubierta sera de losa alivianada y sus puertas seran de madera o bien de rejas con llaves o
candado indistintamente con el fin de impedir el acceso de desconocidos que puedan daiiar los
artefactos.

Esta casilla se computara por unidad total y correctamente terminada en un todo a lo

especificado en el presupuesto.
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RUBRO D: RESERVA

ARTICULO 18° Provision y colocacion completa de un tanque elevado de plastico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) capacidad 17000 litros. Con fuste metélico de 4 parantes soldado
en reticulado espacial y disco de apoyo con cafieria de acero del diametro adecuado segiin
calculos. Altura al fondo de la cuba 14 metros. Incluye estudio de suelo a fin de determinar la
capacidad portante del suelo, trabajos para la base, excavacion, hormigon, anclajes, tapado y
compactacion y desparramo, etc.

Cafieria de subida, bajada y desbordes de hierro galvanizado o PVC reforzado en este

Ultimo caso convenientemente protegidas a saber:

Bajada diametro 212" H°G® o PVCdiam: 63 -6
Subida diametro 21/2" H°G° o PVC diam: 63 -6
Desborde diametro 212" H°G° o PVC diam: 63 -6

Ademas escaleras de inspeccién con proteccion y sistema de sefalizacion reglamentaria de
acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

1. Cuba de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

2. Capacidad de tanque 17000 litros

3. Altura libre de elevacion 14 metros.

4. Con escaleras de inspeccion con proteccion reglamentaria con entrada superior tipo boca de
hombre herméticamente cerrada.

5. Con bridas solidarias al tanque, para carga, servicio y vaciado completo.

6. Con sistema de sefializacion reglamentaria.

7. Con volumen interior completamente limpio de insertos metalicos, con superficie exterior
blanca y superficie interior con caracteristicas impermeables y que impidan la formacién de

microorganismos que alteren la calidad del agua.

METODO DE CALCULO DE LA CUBA Y SU ESPESOR

La base debera estar calculada para resistir los esfuerzos horizontales, peso del liquido,
peso propio del tanque, alguna sobrecarga estimada y el momento producido por la fuerza del
viento.

Debera tenerse en cuenta la resistencia de la cuba al viento que provoca fuerza de

compresion y traccion en caras distintas que tratan de deformar la cuba.
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CALCULO DE LA TORRE
Debera tenerse en cuenta al efecto de pandeo por causas de la carga del tanque, y la
accion del viento sobre la torre, la situacién mas desfavorable, o sea la maxima altura, teniendo

en cuenta las normas CIRSOC y velocidades de viento maximas tabuladas en la zona donde se

instalara la torre tanque.

METODO DE CALCULO DEL CONJUNTO TORRE - TANQUE. FUNDACION

Debera realizarse el calculo estatico del conjunto de cuba, torre y sistema de anclaje y
fundacion. Deberé tenerse en cuenta ¢l comportamiento del conjunto torre - tanque, anclaje -
fundacion, frente a la accion del viento, para este calculo se utilizara una velocidad basica de
disefio teniendo en cuenta el mayor coeficiente de seguridad segiin Normas CIRSOC.

Debera realizarse el calculo del conjunto tanque - torre - anclaje ~ fundacién, teniendo
en cuenta al considerar la accién de las rafagas del viento, los efectos de resonancia,

Las propuestas que presenten las empresas a esta licitacion contendran: Memoria
Técnica detallando caracteristicas del conjunto torre - tanque - anclaje - fundacion, calculos
estructurales (fundacion - anclaje, etc), sistema de cafierias de alimentacion, didmetro 63 mm,
distribucion, didmetro 63 mm desborde y limpieza: didmetro 63 mm. (permitiéndose que se
utilice cafios de PVC protegidos convenientemente a la accidn de golpes y demas efectos),
sistema eléctrico integrando: balizas, pararrayos, iluminacion y demas al sistema de comando
detallado en plano; instalacién eléctrica. Debera tenerse en cuenta los ensayos y calculos
inherentes a la fundacion y anclajes que seran exigidos antes de iniciar la obra, un plano
detallando el calculo y detalles de hierro del conjunto torre - tanque - fundacion - anclaje.

Se deja establecido que la Inspeccion de Obra podra ordenar el analisis de los
componentes del tanque de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para que la
provision del mismo reuna los requisitos de ser construido con resinas tipo "WR
ORTOFTALICAS" de absorcion nula de agua en la parte exterior, siendo requisito para la
parte interior que la resina a emplear sea "ISOFTALICA" apta para estar en contacto con
elementos y sean inocuas con elevada resistencia quimica y absorcion nula de agua.

Se computara y certificara por torre - tanque - anclaje - fundacion, totalmente y
correctamente terminado y probado, incluyendo en el mismo todos los elementos detallados y

fue deban agregarse en su ejecucion.

ARTICULO 19° PISO DE CEMENTO RODILLADO INCLUIDO CONTRAPISO
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Se construird en los lugares indicados en los planos respectivos. Previa compactacion
del terreno se construira un contrapiso de 0.10 metros de espesor con mortero 1/4:3:6 de
cemento, arena y cascotes respectivamente.

Sobre el contrapiso se aplicara un piso de concreto de 0.03 metros de espesor minimo
con un concreto formado por una parte cemento y tres de arena (1:3); con alisado.de cemento
puro y posterior rodillado.

Comprende este item la provision de materiales, mano de obra, equipos y todo lo
necesario para dejar total y COrréctamente finalizado el mismo tal como figura en los planos y
ordenes de la Inspeccion.

Se computara y certificara por metro cuadrado de piso de cemento rodillado total y

correctamente ejecutado tal como figura en el Presupuesto Oficial.

ARTICULO 20° CERCO PERIMETRAL

Se ejecutara de acuerdo a los planos y al presupuesto. Estara construido de la sigutente
manera:

En aquellos lugares donde el establecimiento linde con otros lotes, se construird un
cerco de alambre de malla romboidal, entre postes de hormigon armado tipo olimpico con una
armadura de cuatro (4 ) hierros de diametros 16 mm y una espiral de hierro del diametro de 10
x 10 cm.. El tejido sera de malla romboidal tipo M12 de 2" e ird asegurado a los postes por
medio de alambre galvanizado de 2 mm de diametro.

Donde el estﬁblecimiento linde con calle pablica se construira un cerco que debera
ajustarse al plano, con portén y puerta que seran de primera calidad . Las partes metalicas
seran pintadas con una mano antioxido y dos manos como minimo de esmalte sintético.

La mamposteria sera de ladrillos comunes con una mezcla de asiento construida por
una parte de cemento y cuatro de arena (1:4) la parte interior de la mamposteria debera ser
revocada con un mortero constituido por una parte de cemento y dos de arena (1:2).

En el exterior se tomaran las juntas con una mezcla de cemento puro.

Los cimientos seran de las medidas especificadas en los planos y construido por un
mortero 1/8:1:4:8 de cemento, cal, arena gruesa y cascotes de ladrillos respectivamente.

Ser4 por cuenta del contratista realizar cualquier gestion ante linderos al predio antes

de la ejecucion del cerco perimetral.
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Comprende este item la provision de materiales, mano de obra y equipos, todo lo
necesario para dejar total y correctamente ejecutado el mismo tal como figura en los planos y
ordenes de la Inspeccion.

Se computara y certificara el item; cerco para frente de mamposteria de ladrillos s/p
por metro lineal y el item, cerco alambre romboidal segin plano por metro lineal, total y

correctamente ejecutado tal como figura en el Presupuesto Oficial.
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RUBRO E: RED DE DISTRIBUCION

Para la adquisicion de cafieria de policloruro de vinilo rigido destinado at transporte de
liquido de baja presion.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Los cafios y piezas especiales a proveer serin de policloruro de vinilo rigido tipo
liviano clase 6. las uniones de los cafios entre si y de estos. Con las piezas especiales se
efectuaran por el sistema de espiga y enchufe con interposicion de un adhesivo espécial.

El material de los mismos debera responder a las exigencias de las normas IRAM
correspondientes N° 13.350/51/52/82.

En las piezas especiales se admitiran piezas y accesorios de PVC fundidos en una sola
pieza. Las valvulas esclusas seran de bronce con roscas hembras.

No se admitiran en ningin caso cafierias deformadas tanto en su diametro como en su
eje, como asi también no se admitiran cafios que no contengan el sello IRAM de conformidad

con Normas IRAM. En caso contrario entregaran con certificacion de conformidad de lotes.

ARTICULO 21° EXCAVACION DE ZANJAS

Comprende todas las zanjas y excavaciones destinadas a la colocacion de cafierias,
deberan tener un ancho minimo de 0.20 metros para cafierias de hasta 50 mm de diametro y de
0.40 metros para las de mayor diametro. Cuando la excavacion sea profunda o cuando el
terreno no sea suficientemente estable, se deberan ejecutar las zanjas con talud, de manera de
evitar en los trabajos los derrumbes y accidentes. El eje de la cafieria se ubicara en la vereda o
espacio verde en todos los casos. En aquellos lugares que por falta de pavimento no esta bien
determinado el ancho de las veredas, se debera solicitar a la Comuna el respectivo proyecto de
cordén cuneta, y si este no existiera, la Inspeccion determinara la ubicacién del eje de la zanja.

Se computard y certificara por metro lineal de zanja total y correctamente ejecutado en

un todo de acuerdo a lo que estipula el presupuesto oficial.

ARTICULO 22 ° TAPADO Y APISONADO DE ZANJAS
Comprende los trabajos de tapado de zanjas donde se alojan las cafierias dejando la
superficie del terreno en las mismas condiciones que se encontraba antes de efectuar las

mismas.
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Ademéas debera considerarse todas las condiciones de seguridad que establezca Vialidad
Nacional, asi como el método a aplicar.
Se computara y certificara por unidad de cruce en su diametro, total y correctamente

ejecutado siguiendo lo estipulado en los planos y presupuesto oficial.

ARTICULO 25° CRUCES FERROVIARIOS

Se construiran en los lugares que se indican en los planos.

Se ejecutara el cruce de la zona de vias con maquinas tuneleras de diametro necesario
para que pase el cafio camisa. Esta sera del diametro indicado en el plano y su longitud sera la
de toda la zona del ferrocarril. Sera de cafio de acero con costura, de 5.5 mm de espesor
minimo y protegido con una mano de pintura asfaltica , asfalto calientes, fieltro asfaltico N° 15
y otra mano de asfalto caliente, en ese orden.

La profundidad a la que debera pasar el cafio camisa serd como minimo de dos (2)
metros por debajo del hongo del riel, respetandose ene ese sentido las indicaciones dadas por
Ferrocarriles Argentinos.

Antes de efectuar el cruce, el contratista debera tener aprobados los planos y Memorias
Técnica por el concesionario de la via en cuestion y por la Inspeccion del SPAR.

Como asi también sera el responsable en la Coordinacién de los trabajos.

Sera por cuenta del Contratista realizar todas las gestiones necesarias ante el
concesionario. El precio del item incluye el pago de derechos, excavaciones apuntalamiento,
combustibles, energia eléctrica y todos los materiales y mano de obra necesaria para efectuar el
cruce.

Se computara y certificara por unidad de cruce ejecutado.

ARTICULO 26 ° EXCAVACION DE TUNELES

Comprende los trabajos mecanicos para formar un tnel a fin de pasar la cafieria por
debajo del pavimento construido. E! precio del item incluye las excavaciones necesarias para
efectuar el tinel, ubicacion de maquina tuneleras, desagotes, etc.

Debera poseer el contratista una méaquina tunelera , de potencia y alcance de
excavacion necesaria para realizar el tine! donde lo indique la inspeccidn, como asimismo

todos los implementos que se necesiten.
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Se debera tapar de la siguiente manera: los primeros 40 cm con tierra seleccionada sin
cascotes m piedras que puedan dafiar la cafieria. No se deberan aplicar golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper los tubos. Antes de proseguir el tapado se debera
efectuar la prueba hidraulica. Si la misma es satisfactoria a criterio de la Inspeccién, se podra
proseguir con el tapado del resto de la zanja por medios mecanicos o manuales, con tierra sin
seleccionar, agregando agua en cantidad necesaria para provocar una compactacion natural del
suelo.

En los cruces con calles o zona de transito de vehiculos, se debera lograr una
compactacion mayor a fin de dejar una zona abierta al transito.

Se computara y certificard por metro lineal de zanja tapada en un todo de acuerdo al

presupuesto oficial.

ARTICULO 23° TAPADA MINIMA
Se debera respetar en todos o casos la tapada minima de 1 metro medido al intradés en
lo que se refiere a la profundidad de la excavacion.

En los cruces de las calles, las tapadas aumentaran llevandose las mismas a 1.20 metros

del intrad6s de fa caifieria.

ARTICULO 24 CRUCE DE RUTAS NACIONALES

Se debera ajustar a las normas que establezca Vialidad Nacional al respecto. Asimismo
deberan considerarse que se respetaran una tapada minima al intrados del cafio de un (1) metro
desde el fondo de soleras, o cunetas y de 1.20 metros de la rasante de la ruta, siendo
determinante la mayor de ellas.

Fl plano confeccionado por el Contratista conforme a las directivas de Vialidad
Nacional, debe luego serd probado por la Inspeccidn del SPAR.

De cualquier manera, se debe considerar que la cafieria debera cruzar encamisada con
un tubo de acero con costura de 5.5 mm de espesor minimo, protegido por una mano de
pintura asfaltica caliente. La tabla con el didmetro de las camisas se consultara en el plano
respectivo.

Serd por cuenta del Contratista realizar todas las gestiones ante Vialidad Nacional,
presentar planos, etc. para lograr la aprobacion correspondiente de las obras. El precio del item
incluye también el pago de derechos, excavaciones, energia eléctrica, apuntalamiento,

provision de combustibles, materiales, mano de obra , etc. necesarios para efectuar el cruce.
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Sera por cuenta del contratista realizar apuntalamiento si fuera necesario, proveer el
combustible, energia eléctrica, materiales, mano de obra , etc. y realizar todas las gestiones
necesarias ante reparticiones nacionales, provinciales o comunales para efectuar el cruce.

El precio del item incluye la reparacion de cualquier instalacion subterranea que haya
sufrido roturas o deterioros con motivo de los trabajos.

Se computara y certificard por metro lineal de tunel total y correctamente ejecutado

segun lo consignado en el presupuesto oficial.

ARTICULO 27° PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE PVC CLASE
CONSIGNADA EN PLANOS Y PLIEGOS

Los cafios a proveer seran de PVC rigido reforzado, conexion por manguito liso, union
con adhestvos o aros de goma, presidn hidrostatica de trabajo a 20°C igual a la consignada en
los pliegos y planos respectivos. Debera poseer el sello IRAM que indique que los cafios
responden satisfactoriamente a las normas [IRAM.

No admitirdn cafierias deformadas, tanto en su diametro como en su eje. Las juntas
deberan pegarse con cemento de primera calidad o con manguito deslizable.

El entibado de los cafios en el obrador debera efectuarse con precaucion a fin de evitar
golpes que pudieran fisurar los mismos. Los cafios se apoyaran sobre caballetes construidos
con tablas de madera de 1"x6" separados cada 1.50 metros y ubicados sus extremos a 0.60
metros de los extremos de las cafierias. Cada caballete no podra soportar mas del nimero de
filas de cafios que recomiende el fabricante para el deposito de los cafios.

Como la accion de los rayos solares provoca la fragilidad de los cafios de PVC éstos se
almacenaran en galpones, se protégerén por medio de lonas oscuras, plasticos oscuros, etc.

E! precio del item incluye los trabajos tendientes a dejar total y correctamente
terminado el mismo y que son: acarreo de cafieria desde hasta el costado de las zanjas,
provisién y colocacion del adhesivo correspondiente, union entre cafios, pruebas-hidraulicas,
dados de anclaje en todos los accesorios, mano de obra, equipos, etc.

Colocacion: Las cafierias se colocaran en las zanjas en forma zigzagueantes para evitar
problemas de la dilatacion térmica, si asi correspondiera.

Las uniones se efectuaran de la siguiente manera:

a) Limpiar bien los extremos a unir.
b) Con una tela esmeril gruesa, raspar ambos extremos hasta formar una superficie aspera.

¢) Limpiar nuevamente los extremos con cloruro de metileno o metil-etilacetona.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PALACIOS

d) Aplicar, mediante pincel, bastante cemento en el interior del manguito v en el lomo de los
elementos a unir. Al insertar el tubo en el accesorio se le dara un cuarto a media vuelta para
distribuir uniformemente el cementado.
e} La operacion completa de cementar y empalmar la junta no debe exceder de un minuto de
manera de obtener la reaccién apropiada del cemento.
f) Se dejara transcurrir 5 minutos antes de proceder al manipuleo y 25 horas antes de someter
las cafierias a presion.
g) No debers efectuarse el pegado con tiempo lluvioso o himedo, pues el cemento absorbe la
humedad y se vera afectada la union.
h) En caso de utilizarse uniones con aros de goma se las afectard empleando los liquidos
lubricantes apropiados para la operacion, que haya aprobado previamente la inspeccion de
obras.
Anclaje: Para prevenir los efectos de la presion interna, se dispondran anclajes en las puntas de
las cafierias y en aquellos lugares (ramales, reducciones, etc) en que la misma cambie de
direccion. Los anclajes estardn constituidos de hormigén 1:3:5 de cemento, arena y piedra
partida, respectivamente, segin lo especificado en los planos tipos correspondientes, y a
directivas que imparte la inspeccion,

La cafieria colocada debera estar tapada inmediatamente para evitar el efecto de los
rayos solares.

Se computara y certificara por metro lineal de cafieria con la primer prueba aprobada..

ARTICULO 28° PRUEBA HIDRAULICA

Una vez ubicadas las cafierias se procedera a la prueba hidraulica en tramos de cafierias
no mayores de 400 metros. Se procedera al llenado con agua de fuente inocua, provista por el
contratista y por la parte mas baja del tramo a ensayar. Se colocaran dos 0 mas espiches por
los que se dejara correr el agua hasta asegurar el arrastre de las burbujas de aire que pudieran
quedar en la cafieria, los que se cerraran luego. En este momento se procedera a dar presion a
la cafieria por medio de bomba manual o mecanica provista por el contratista hasta lograr una
presion de 6.0 kg/cm2., la que debera mantener estable durante por lo menos 15 minutos.

La presion sera constatada por medio de dos mandmetros colocados uno en cada

extremo del tramo a ensayar.
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Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la Inspeccién,
y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacion las cafierias, caso contrario se

aplicarén las penalidades previstas.

ARTICULO 29° PROVISION Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

Comprende este item la provision y colocacion de: ramales Tee, cruz, con reduccion,
curvas, manguitos, reducciones, etc. como asi también la mano de obra y los elementos
necesarios para dejarltotal y correctamente instalados las piezas especiales de PVC de la clase
que corresponda.

El material de las mismas debera responder a las exigencias de las Normas IRAM
correspondientes.

Se admitirdn piezas y accesorios de PVC fundido en una sola pieza. La penetracion de
los accesorios en las cafierias o manguitos de union debera ser ajustada, rechazandose todos
aquellos que no cumplan con ésta condicién. Cuando las curvas a utilizarse no fuesen del
angulo de las prefijadas en los catalogos como piezas standard, se deberan encargar a los
fabricantes su confeccion. Si el contratista optara por efectuarlas, en obra, debera presentar a
la Inspeccion el método a utilizar. Esta podra autorizar o no el método a su consideracion.

En cafieria de PVC se colocaran accesorios de PVC de la misma clase que las cafierias
y las valvulas serdn de bronce con rosca hembra. Las uniones roscadas se efectuaran con
empaquetadoras de material plasticos tipo teflon o similar, aprobado por la Inspeccion.

A los efectos de la emision del certificado pertinente la Inspeccion tendra en cuenta que
el 100% del detalle de cafieria a certificar en el mes, debera tener aprobada la prueba hidraulica
y la plancheta que se especifica en el articulo 48 del pliego de condiciones particulares, en caso
contrario se aplicaran las penalidades previstas.

Se computard y certificard por unidad total y correctamente ejecutada tal como se

consigna en el presupuesto oficial.

ARTICULO 30° CONSTRUCCION CRUCE DE POZOS NEGROS

Se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo. Se efectuara el cruce
mediante camisa de acero con costura, protegida con dos manos de pintura asfaitica. El precio
del item corresponde ademas el arreglo de los pozos negros existentes con motivo de los

trabajos que se efectien.
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Se computara y certificara por unidad de cruce total y correctamente ejecutado en un

todo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial.

ARTICULO 31° DESINFECCION DE LAS CANERIAS

Se debera efectuar la siguiente desinfeccion de las cafierias antes de librarlas al uso:

En el extremo mas alejado de las cafierias se tendra abierta la tuberia y se dejara correr
el agua durante un tiempo, recomendandose que la velocidad del agua no sea inferior a 75
litros por segundo a fin de que arrastre todas las suciedades que pudieran haberse alojado en
los cafios, agregando un empalme a fin de alejar el agua de la zanja. Se recomienda, para que
estos depdsitos sean lo menor posible, el mantener los extremos de las cafierias durante su
tendido cerradas.

Una vez limpiadas de esta forma las cafierias, se introduciran, por el extremo (en un
hidrante, abriendo una junta, etc) una solucion de hipoclorito de sodio concentrado y se dejara
correr el agua hasta que el cloro en solucién salga por el extremo abierto de la cafieria., lo que
puede comprobarse por el olfato o por una prueba de ortotolidina.

En ese momento se cerrara la caiieria y se dejara llena de solucién durante 12 a 24
horas, transcurrido el lapso el cloro residual no debe ser inferior a 10 p.p.m. La dosis a aplicar
para que al cabo de 24 hs. el cloro residual sea de 10 p.p.m. sera por lo general, de 25 p.p.m.
aunque a veces puede necesitarse mas.

Después del periodo de contacto, se eliminara el agua contenida en la tuberia, se lavara
con el agua del sistema y solamente entonces se la podra poner en servicios.

Para comprobar la eficacia de Ila desinfeccion, se deberan tomar examenes

bacteriologicos a las 24 y 48 hs de efectuada la desinfeccion.



