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[. LOCALIZACION

La localidad de Casalegno se emplaza en el Departamento San Jeronimo, ubicada
geograficamente a los 32° 157 de Latitud Sury 61° 7" de Longitud Qeste. Corresponde a la
Hoja Topografica de la Republica Argentina 3360-1, denominada Galvez a escala !:100.000
perteneciente a el Instituto Geografico Militar (1.G.M.).

Las coordenadas Gauss Kriigger de su punto central son X: 6.430978 e Y:
5.394.206 aproximadamente con una cota topografica de 36.0 metros sobre el nivel del mar.
Dista de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, a una distancia de 97 km. a través de
Ruta Nac. N° 11° y autopista Santa Fe-Rosario. Las localidades mas proximas son Barrancas
a 18 km., Diaz a 12 km., Coronda a 48 km. y Rosario a 114 km. Las principales rutas de
acceso a la localidad de Casalegno son la Rutas Provinciales N° 10 y N° 40. FIGURAN° | y
GRAFICO N° 7.

2. CARACTERIZACION FiSICA
2.4 Reseiia floristica y faunistica

Casalegno esta inserta en un ecosistema como un verdadero anilio que rodea la zona
pampeana.

Actualmente la zona esta sumamente modificada por las actividades humanas, al
punto de que el paisaje predominante es la pradera, por momentos con caracteres esteparios.
La cubierta arbdrea se ha reducido en superficie y diversidad, predominando las mimosoideas,
como el algarrobo negro (Prosopis nigra). el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el aromo o
espintllo (Acacia caven). Hacia el borde oriental, el fiandubay {Prosopis algarrobilla) llegd a
formar grandes comunidades.

La accién antropica de esta porcidn del territorio santafesino ha dejado escasisimas
comunidades de la vegetacion autoctona, fundamentalmente por la ocupacion del suelo con
actividades agropecuarias. Hay campos cultivados sobre todo hacia el sur y la ganaderia de

tambo.
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La desaparicion de especies como el fiandubay y los algarrobos se debe también a su
utilizacion como postes, carpinteria, lefia y carbon, sin ningin tipe de criterio de conservacion
del recurso.

Las formaciones arboreas se reducen hoy a isletas de monte, la mayoria de las veces
degradado, galerias fluviales empobrecidas o arboles y arbustos dispersos en la llanura.

Los ecosistemas herbaceos han sido tambien transformados intensamente por la
presencia de cultivos, pastoreo y los reiterados incendios.

La fauna se halla profundamente alterada respecto de su composicion original,
apareciendo tambieén al igual a lo que ocurre con la vegetacion, especies exéticas (liebre
europea y gorrion, por e¢jemplo) y otras que proliferan hasta convertirse en plaga para los
cultivos como el caso de la cotorra comin (Myiopsitta monacha), que a pesar de ser una
especie autdoctona encuentra re'ﬁlgio en montes o cortinas forestales de eucaliptus, lo que
favorece su proliferacion,

La mayor parte de las especies de grandes y medianos animales que poblaron esta
llanura han desaparectdo o estan en franco proceso de regresion poblacional.

Segun Panigatti (1980), las modificaciones producidas por el uso de los recursos
naturales, las obras (rutas, caminos y canales) y las cacerias indiscriminadas, ocasionaron

grandes cambios en la fauna y en el equilibrio de las poblaciones de insectos.
2.2. Caracteristicas geologicas e hidrogeologicas

La geologia de superficie esta formada por limos y loess pampeano.

La geologia de subsuelo de interés para el estudio en los 100 metros superiores la
integran la Formacion Pampeano, la Formacion Puelches y la Formacion Parana.

Los sedimentos mas antiguos, estan constituidos por pelitas y psamitas, generalmente
de colores verdes y azules, conocidos como Fm. Parana perteneciente a la dltima transgresion
marina de! Mioceno.

Sobrepuesta a la misma, se apoya en discordancta erosiva, fa Formacion Puelches
conformada por arenas cuarzosas, amarilientas, de origen fluvial y edad Plio-pleistocenas.

Los terrenos aflorantes corresponden a los sedimentos del Pampeano, integrados por
limos vy arcillas de colores castafios con tonalidades amarillentas y rojizas. Normalmente no

presentan estratificacion y son frecuentes las intercalaciones calcareas en forma de
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concreciones. El espesor varia en coincidencia con la profundidad del techo de la Fm.
Puelches.

Los cambios climaticos ocurridos en el Cuaternario, son {a causa de la heterogeneidad
de estos sedimentos. Los procesos locales a que fue sometido el limo en el momento de la
sedimentacion, origina cambios texturales y estructurales muy importantes que deben ser
tenidos en cuenta cuando se proyecta una obra de captacion de aguas subterraneas.

Las arcillas de la Fm. Parana en la llanura Chacopampeana son utilizadas como
horizonte guia, rara vez las perforaciones para alumbramiento de agua la penetran totalmente.
Estas arcillas y arenas de origen marino, son portadoras de aguas altamente salinizadas.

Sobre esta Formacion, como se menciond anteriormente, se desarrolla un paquete de
arenas que constituye una fuente de abastecimiento de agua muy importante en algunas
regiones.

L.os cambios litologicos del pampeano, a los que se hizo mencion, dan como resultado
un medio anisotrépico, tanto en sentido vertical como areal, originando acuiferos integrados
por secuencias productivas separadas de otras de caracteristicas acuitardas, a escasa
profundidad se los encuentra con caracteristicas freaticas v semiconfinadas. Estas unidades
localmente complejas, presentan a escala regional, un comportamiento conceptualmente
simple.

La recarga natural de estos acuiferos esta dada por las precipitaciones a nivel regional,
infiltrandose practicamente en todos los sectores, la que se ve incrementada por la escasa
pendiente topografica. La descarga regional de estos acuiferos se preduce en los valles de los

rios Salado y Parana.
2.3. Caracteristicas geomorfoligicas

La localidad se encuentra en ta llanura Chacopampeana, carécterizada por un relieve de
baja pendiente topografica.

Corresponde al ~ “Area de bloques desiguales” (Iriondo, 1985) conformada por un
conjunto de bloques tectonicos basculados cuyos elementos geomorfologicos mas importantes
son las largas y suaves pendientes que constituyen los bloques, que culminan en “cafiadas”

pantanosas y salinizadas.
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Los elementos geomorfologicos mas notables de la zona son las cafadas, depresiones
lineales poco profundas de traza generalmente recta y bordes definidos. Suelen colectar agua y
servir como via de escurrimiento permanente o temporario. Las cafiadas de esta region son
lineamientos tectonicos que se suceden en forma subparalela, separados entre si por pocos
kildmetros.

En el clima himedo actual, tienden a evolucionar hacia un paisaje fluvial, integraridose
a las redes hidrograficas de las principales subcuencas. Este proceso esta bastante avanzado en
et arroyo Culult (ubicado al norte de la localidad), donde algunas de las cafiadas ya son

verdaderos arroyos, integrados completamente a la red de avenamiento.
24 Hidrografia

La localidad de Casalegno pertenece a | drea de la cuenca del Arroyo Monje y Cafiada
Carrizales. La cuenca abarca una superficie aproximada de 6.500 km2 y comprende el extremo sur-
este del Departamento San Martin y el sur-oeste del San Jeronimo, y los extremos noreste de
Belgrano y noroeste de Iriondo. La misma se extiende en la zona centro-sur de la provincia. Limita
al norte con el paralelo 32°, al ceste con el limite interprovincial con Cordoba, al sur con el paralelo
32945 y al este se puede tomar la ruta Nacional N° 1.

Desde el punto de vista fisico, se define a la cuenca como tipica de llanura con una
pendiente media regional del 0.3 por mil.

La planicie elevada del oeste se caracteriza por una red de drenaje indefinida, formada por
lineas de escurrimiento que muestran gran paralelismo con pendiente general de oeste-este. La falta
de drenaje definido ocasiona severos problemas de anegamientos en zonas altamente productivas y
en los cascos urbanos que alli se localizan,

En el area central o cuenca media, las pendientes son extendidas y pronunciadas, con visible
proceso erosivo a nivel regional. En la zona existen vias de drenaje bien definidas, conformadas por
arroyos que escurren en direccion oeste-suroeste a este-noreste en forma casi paralela, de los cuales
los mas importantes son Las Baﬁdum’as, Las Turbias, Las Estacas y Las Totoras.
| La Cariada Carrizales constituye el cuerpo receptor de los arroyos mencionados, con un
extenso valle de inundacion y secciones de control bien definidas. La escasa pendiente ocasiona un

escurminuento lento, con desbordes del curso, ain para bajas recurrencias.
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La problematica especifica de la cuenca son los problemas de anegamiento urbano y rural.
En el primero, se debe a la aceleracion y/o trasvase de excesos hacia dichas zonas, emplazamientos
en areas deprimidas o con bajo potencial de escurmmiento, o por secciones ferroviales insuficientes,
El anegamiento rural es £B6gaé# debido a que la red de drenaje en gran parte es artificial. Sin
embargo la capacidad de conduccion de la red de canales es insuficiente 'a:;- la vasta red de
drenaje proveniente de las areas urbanas y de la planicie elevada del Oeste.

La Cafada Camzales (canalizada en la década del afio 1950) funciona utilizando su amplio
valle de inundacion en las crecidas peniodicas, a excepcion de su tramo inferior en el cual se
observan algunas restricciones al escummiento.

La red de caminos provinciales, comunales, nacionales y la red ferroviana, obstaculizan el
hibre escurrimiento de las aguas, produciendo por un lado, mayor anegamiento aguas arriba de los
cruces de camino y favoreciendo el corte de €stos y por otro, acelerando el escurnimiento a través

de caminos canales.

j?@ 202 C!uyas

Suw limites son: al este el rio Coronda, al norte la cuenca del arroyo Colasting, al oeste el
arroyo Tortugas y Canada San Antonio y al sur la cuenca del rio Carcarana, €<

Esumarene altamente inundable produciéndose dicho fenomeno fundamentalmente en los

meses de mayores precipitaciones (octubre a abril de cada afio). Este periodo, a su vez, coincide
con la época de siembra y/o cosecha de los principales cultivos, por lo cual, muchos de los eampos
uhiesdes=enda=zgma permanecen todo el ano debajo del agua o en lagunas permanentes gue hacen
imposible su aprovechamiento.

En resumen, el soporte ambiental es una extensa area de Hanura en la que el sistema hidrico
superficial organiza su estructura de escurrimiento en términos de amortiguacion y transferencia,
cuya relacidn natural ha sido modificada de acuerdo al uso del suelo el que, en periodos
hiperhimedos requiere una adecuacton de las obras existentes en la cuenca ya que las mismas
resultan msuficientes,

A continuacion se describen las caracteristicas de los arroyos Las Bandurrias y Las Turbias
(afluentes de la Canada Camizales).

El Arroyo Las Bandurnas tiene una cuenca de aporte de 485 km2.

5
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La red hidrografica la componen los cursos naturales y artificiales de distinta jerarquia. El
cauce mas tmportante es el arroyo propiamente dicho. Hacia €l desaguan otros bajos naturales que
drenan las zonas mas bajas de la cuenca en las proximidades de la desembocadura del arroyo en la
Cailada Carrizales. Estos cursos generalmente no superan los 3 0 4 km. de longitud y la seccion
hidraulica es bastante irregular, presentando tramos donde pierden su continuidad.

La red de drenaje artificial esta constituida por el cuneteo de caminos rurales, que en
algunos casos sirven de drenaje en areas urbanas. Su longitud es de 40 km. aproximadamente. Debe
agregarse a esta red la canalizacton de un tramo del Arroyo Las Bandurrias.

La red de drenaje natural queda reducida al tramo superior en una longitud de 12 km.,
constituida por bajos de dificil avenamiento.

El tramo inferior estd canalizado, el resto de los cauces de mayor o menor jerarquia, se
hallan en estado natural.

La cuenca del arroyo Las Turbias drena un area de 912 km2. El cauce principal del arroyo
se presenta continuo en una longitud de 32 km. En ¢l desembocan pequefios afluentes que drenan
bajos adyacentes.

Ademas de los problemas de anegamiento coyunturales que generalmente se alivian con
drenes hacia el arroyo, se presenta el corte de caminos comunales y provinciales que permanecen
por largos periodos de tiempo intransitables.

Presenta areas con distintas caracteristicas hidrologicas. Comenzando desde la zona de
aguas arriba, donde el rasgo predominante del relieve es la presencia de cafiadas paralelas, que
funcionan como vias de drenaje intermitentes en periodos himedos.

Las aguas que escurren en direccion general norte-sur, son interceptadas por estas cafiadas
retardando y atenuando el caudal pico que llega a los cursos colectores, para luego formar el arroyo
Las Turbias. Como consecuencia de las largas pendientes descriptas se puede observar un proceso
erosivo bastante avanzado que se manifiesta en la remocion del suelo tanto de campos como de
caminos.

Al oeste y norte de la ciudad de Las Rosas, el relieve cambia significativamente para
presentar pendiente muy pronunciadas tanto del Arroyo como de su cuenca de aporte, lo que
produce un empuntamiento del hidrograma. |

Hacia el este, la cuenca de aporte cambia de forma y pasa de un ancho promedio de 25

km. en el distrito Las Rosas a 10 km. en el tramo aguas abajo, presentando un minimo de 6 km.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

entre las localidades de San Genaro y Centeno. En esta zona los excedentes de la cuenca describen
trayectonas paralelas al curso antes de desaguar en él.

Aguas arriba de la ruta Nacional N° 34, el arroyo corre por un valle bien definido y el
efecto del pico se evidencia en los niveles elevados que se alcanzan. Aguas abajo de la misma ruta,
¢l valle se extiende lateralmente y el paso de la onda de crecida se traduce en anchos de
anegamiento muy importantes. Estos aportes generan hidrogramas empuntados debido a la
pendiente de la zona que es de Tm/km.

Como ejemplo de ello, se comenta el analisis de un hidrograma (caudal-tiempo) elaborado
por la D.P.O H en el proyecto de “Reacondicionamiento A° Las Turbias” 1993, con un caudal pico
de 63 m3/seg y un tiempo al pico de 20 horas. A partir de las 120 horas, desciende bruscamente
haciéndose asintotico a cero. En términos generales los caudales se mantienen en un lapso de 160

horas. Este comportamiento es semejante para todos los afluentes a la Canada Carrizales.
2.5 Caracteristicas climaticas y Balance hidrologico

Se ha analizado la informacion disponible correspondiente a las estadisticas
climatologicas vy meteorologicas del periodo 1961-1990 de los registros de precipitacion,
temperatura y vientos, para realizar una caracterizacion climatica del area emplazada en el
Departamento San Jeronimo. Para elaborar el balance hidroldgico se tomaron los valores
medios de precipitacion y temperatura comprendidos en e} periodo normal 1961-1990.

Los registros utilizados corresponden a las Estaciones Meteorologicas de Sauce
Viejo Aeroy Oliveros, localidades mas proximas a Casalegno.

El comportamiento climatico de la region es homogéneo y puede considerarse como
una zona templada hiimeda sin estacion seca,

Para el periodo de analisis considerado para ambas estaciones la precipitacion media
anual es de 980 y 1024 mm. respectivamente. La temperatura anual media es de 18.7 y 17°C.
Las mayores precipitaciones se manifiestan a partir de! mes de noviembre, en aumento hasta el
mes de marzo. El monto de precipitacion anual media en estos cinco meses para ambas
estaciones representa aproximédamente un 61 % del total de la precipitacion media anual para

la serie, dando lugar a la aparicion de excesos al final del verano y principio de otofio.
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Para las estaciones de Sauce Vigjo Aero y Oliveros, la Clasificacion Climatica por
Thornthwaite es C2-B’3-r-a’, y C2-B’2-r-a" respectivamente que corresponde a subhumedo

himedo, mesotermal con poco o nada de déficit, TABLAS N° 1y N°2.

3. SINTESIS POBLACIONAL

De la informacion suministrada en las fichas del “Relevamiento de Informacién por
Asentamiento Poblacional” (ver ANEXO), se elaboré la siguiente sintesis para la localidad de
Casalegno.

Casalegno es cabecera del distrito comunal del mismo nombre y abarca una superficie
de 77.000 has.

Esta localidad crecid alrededor de la estacion del ramal Bernardo de Irigoyen del
Ferrocarril Mitre.

El ano de su creacion es 1904, en terrenos donados por José Casalegno, importante
productor de la zona.

Durante mas de 50 afios pertenecio al distrito Irigoyen hasta que el 27 de Junio de
1940 fue creada su propia comuna.

Actualmente tiene 150 habitantes que viven en 60 viviendas agrupadas, el 63 % de las
mismas son de tipo A, el 35 % son casas de tipo B y solo el 2 % son ranchos o casillas. Las
casas son de mamposteria de ladrillos con techos de chapa.

La accesibilidad se realiza a través de camino de tierra sin ninguna limitacion excepto
cuando llueve mucho.

No hay en Casalegno medios de transporte para pasajeros ni tren, pero si transporte
de carga con camiones particulares.

En cuanto a las comunicaciones, cuenta con correo, equipo de radio, teléfonos
domiciliarios y cabinas publicas. Los medios de difusion radio, T.V (cable y aire) y prensa
son recepcionados.

La energia electrica la provee la Empresa Provincial de la Energia proveniente de la
red provincial, hay 68 conexiones con un funcionamiento regular. Ef alumbrado publico abarca

parcialmente el area urbanizada. El area rural cuenta con electrificacion.
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En esta localidad no hay provision de combustible para vehiculos. Para calefaccion y
cocina se utiliza una pequeiia cantidad de querosén, gas envasado y algo de leha.

No existen redes de agua potable y cloacal. El 70 % de las viviendas tienen pozos
ciegos y el 30 % letrinas. La mayoria de los pozos ciegos tienen una profundidad de 3.0 a 4.0
m. Algunos llegan hasta la capa freatica.

Es inexistente la recoleccion de residuos domiciliarios. Cada propietario se ocupa de
la eliminacion de su propia basura, enterrandola o quemandola.

La salud esta a cargo de un Centro cuya denominacién es SAMCO Casalegno (tiene
el N° 096), es estatal y su grado de complejidad es de Nivel | {sin camas para internacion).
Trabajan, un medico que atiende dos veces por semana, una enfermera en forma permanente y
un empleado administrativo (Ad-honorem). No hay personal de servicio. Atiende un
odontélogo y un bioquimico una vez por semana.

Su infraestructura es adecuada al grado de complejidad del hospital y su estado
general es satisfactorio (tiene consultorio médico y odontologico, sala de espera, enfermeria y
farmacia).

El SAMCO entrega gratuitamente los medicamentos indispensables para carenciados.
En algunes casos tratandose de pacientes de bajos ingresos los medicamentos los provee la
Comuna. En caso de necesitar atencion de mayor complejidad se concurre a Barrancas,
Coronda o Santa Fe.

Las enfermedades mas comunes son las de vias respiratorias y en verano
eventuatmente diarreas. '

La escuela publica N° 298 de nivel primario se llama “José de San Martin” con 59
alumnos de jornada parcial cuyo personal lo integran tres docentes. El edificio es de
mamposteria de ladrillos en buen estado. Hay dos aulas, direccion, cocina, sanitarios y dos
habitaciones para uso transitorio de los docentes. Por ser escuela de 4ta. Categoria no hay
maestros especiales. Todos los alumnos reciben la copa de leche a pesar de contar con
albergue ni comedor. El ausentismo es reducido y hay un 3 % de disercién escolar en nifios
pertenecientes a famihias con problemas econdmicos y/o sociales.

Se realizan actividades extracurriculares, artesanias, granja, huerta, talleres, y otros.
El taller de dibujo y cursos de apoyo funcionan con personal que dependen de la Comuna. Los

cursos de apoyo incluyen a estudiantes secundanios.
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Como no hay colegio secundario, los jovenes que quieren continuar los estudios
deben hacerlo en poblaciones cercanas.

La Comuna asiste a través de un comedor que da de almorzar a 30- 47 personas a
cargo de un personal compuesto por 4 empleados. En seguridad, hay una comisaria con dos
agentes a su cargo.

Las principales actividades econamicas son en orden de importancia:

- Agrnicultura (70-80 %), produccion de trigo vy soja.

* Ganaderia, cria y tambo.

- Industna, fabrica de quesos (ubicada en la zona rural).

Las actividades comerciales que se desarrollan son: carniceria, almacén de ramos
generales y panaderia.

Las fuentes de trabajo recaen sobre la actividad agroganadera (10 empleados), sobre
la administracion comunal vy educacional (10 empleados). Es por ello que existe la
desocupacion estacional propia de las poblaciones de zona rural.

En Casalegno no hay problemas de ocupacion de tierra. Muchas de las propiedades
agropecuarias estan arrendadas o son trabajadas por terceros. La Comuna es la fuente de
informacion en tema tierras.

La evolucion de la poblacion decrecié en los ultimos 20 afios debido a emigracion de
la misma a centros con mejor ubicacion y servicios (por ejemplo la falta de instruccion
secundaria). Pese a la disminucion de la poblacion en el distrito, se observa una migracion de la
poblacton rural hacia el asentamiento y en algunos casos proveniente de la provincia de Entre
Rios, generalmente son grupos familiares. Los pobladores son el 100 % criollos, su lengua es
el espanol.

En general, la poblacion es participativa y responde a iniciativas que favorezcan al
desarrollo de la comuntdad, como:

Comision de Fomento.

Cooperativa Agricola Ganadera de Bernardo de Trigoyen.

Club Atlético Casalegno, (bochas); etc.

Existen conflictos entre distintos grupos de la comunidad de naturaleza politica y
eventualmente social.

La poblacion desea resolver algunas necesidades como cloacas, provision de agua y

otros servicios faltantes.
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La direccion y datos de las autoridades comunales figuran en las Planilias de

Relevamiento Poblacional contentdas en el ANEXO.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El recurso hidrico aprovechable en la zona es de fuente subterranea freatica.

El tipo de captacion es individual mediante pozos perforados con bombas manuales,
bombeadores eléctricos y molinos en la zuna rural.

La profundidad de captacion es entre 13.0 y 200 m. Es posible que haya

contaminacién de la fredtica por los pozos ciegos.

S. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.0 Agna superficial

La red hidrografica en estado natural fa componen arroyos y afluentes de distinta
magnitud y la red artificial por cuneteos de caminos rurales y canalizaciones en los cursos para la
evacuacion de excesos hidricos.

Por lo mencionado en el puﬁto 2.4, la prncipal caracteristica de los cursos
superticiales esta dado por su caracter intermitente, es decir, que entre dos crecidas sucesivas
tos caudales conducidos son nulos o muy pequefios.

Por otra parte, la topografia de la regién no permite plantear obras de regulacion,

descartando todo tipo de aprovechamiento con fuente superficial.
3.2 Agua subterrcnec

El agua subterranea es la uUnica fuente de abastecimiento para la localidad de

Casalegno, por lo que los estudios se centran en este recurso.
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5.2.4. Metodologia

Con el proposito de identificar y evaluar la disponibilidad de la fuente subterranea
para consumo humano  se evaluaron los antecedentes geologicos, hidrogeologicos,
meteorologicos e hidrologicos de caracter local y regional, y se realizaron tareas de campo v
gabinete conducentes a cumplir el fin perseguido. Para el sistema subterraneo alojado en la
formacion Puelches se consideran los aspectos dinamico, hidroquimico e hidraulico del
acuifero, de acuerdo a lo estipulado en el pliego de contratacion y que se sintetizan a
continuacion.

Para la caracterizacion climdtica y elaboracién del balance hidrologico segtin la
metodologia de Thornthwaite, se trabajo con la informacion de las estadisticas meteoroldgicas
del periodo 1961-1990.

En el campo, se relevé un area con un radio de 5 km. aproximadamente, mediante
censo de pozos y prospeccion eléctrica con sondeos eléctricos verticales.

Para conocer el subsuelo se ejecutd y muestred una perforacion de exploracion lo que
permitio construir.el pertil litologico. La ubicacién de la misma se determiné con geoeléctrica.

En la perforacion, construida como freatimetro, se realizo el perfilaje con sondas de
registro miltiple (eléctricas y radiactivas). La testificacion se realizo mediante el registro de
sondas Normales de corto v largo espaciamiento, SP y Gamma Natural.

Los sondeos eléctricos y las perforaciones se referenciaron al sistema de proyeccion
(Gauss-Krigger, utilizando GPS que posteriormente se volcaron a cartas del IGM en escala
1:100.000.

Para la determinacion de los parametros formacionales de transmisividad, coeficiente
de almacenamiento, permeabilidad y estimar radio de influencia, se efectud un ensayo por
bombeo utilizando la perforacion de bombeo y un pozo de observacién. La perforacion de
ensayo quedo en estado de operatividad.

Se elaboraron mapas con informacion piezométrica y conductividades eléctricas del

agua de los pozos censados.
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3.2.2 Trabajos Realizados
3.2.2.1 Censo de fuente subterranea

El mismo se efectud en un radio aproximado de 5 kilometros a partir del centro de la
localidad v consistio en entrevisias a propietarios con el fin de censar y muestrear la fuente de
abastecimiento en uso. Se inventariaron un total de 18 puntos.

La tarea consistio en medir la profundidad del nivel del agua, conductividad eléctrica,
temperalura v pH, obtener datos constructivos del pozo y/o perforacion, diametros,
protundidades. caudales de explotacion y toda informacion in situ y verbal que resultara de
interes. Se tomaron 17 muestras de agua para su analisis fisico-quimico en Laboratorio.

Se confeccionaron Fichas de censo normalizadas a fin de volcar la informacion
recabada. (Ver ANEXO).

Para la ubicacion geogratica de los puntos de agua, se utilizo el sistema de proyeccion

Gauss-Kriigger y se acotaron segun las curvas altimétricas de la carta topografica del 1.G.M.

/8

Durante el censo se extrajeron /1/7/ muestras de agua que se colocaron en envases
adecuados para tal fin con una capacidad de 2 litros. Las muestras se entregaron al SPAR, el
cual en funcion de la informacion suministrada del censo, profundidad de muestreo y
conductividad eléctrica selecciono 10 muestras del total, para enviar al laboratorio
pertencciente a la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia de la provincia. De las
mismas, se determinod Turbiedad, pH, Sélidos Disueltos Totales, Alcalinidad Total, Dureza
Total, Cloruro, Sulfato, Hierro Total, Amoniaco, Nitrito, Nitrato, Floruro, Materia Organica,
Arsenico, v Manganeso.

Se tomaron muestras de agua durante el ensayo por bombeo para su analisis fisico-
quimico. En el ANEXO se presentan los Protocolos de Analisis Quimicos de las muestras

obtenidas en el censo y durante el ensayo por bombeo.
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5.2.2.3 Prospeccion cléctrica

Complementando la informacion del censo se realizaron 11 sondeos eléctricos
verticales (SEV) mediante fa  utilizacion del dispositivo tetraclectrodico de Schiumberger.
Estos se georeterenciaron mediante la utilizacion de GPS en las tareas de campo.

Para la grahcacion de 1a ubicacion de los mismos, se utilizo el sistema de referencia
plana en coordenadas Gauss-Krugger. La cota topografica correspondiente al sondeo, se
obtuvo mediante interpolacion de las curvas de nivel de las cartas topograficas del 1.G.M.

Con el objeto de visualizar la informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos y 2
mapas; uno de isobatas del substrato conductor, y otro de resistividad tranversal unitaria del
acuifero estudiado ( formacion Puelches).

La interpretacion de las curvas de campo correspondiente a los SEV se realizo en

forma automatica mediante un programa que utiliza un filtro de 29 coeficientes.
3.2.2.4. Perfilaje multiple de pozos

Se corrieron sondas resistivas de corto y largo espaciamiento (16 y 64 pulgadas). El
registro se realizo punto por punto con una equidistancia de 0.25 m.

El registro gamma se realizo a través de una sonda con fotomultiplicador. realizando
un registro punto por punto con un tiempo de integracion de 10 segundos.

El registro del potencial esponténeo se efectud con sonda de electrodo de plomo.
3.2.2.5. Perforaciones

Para conocer el perfil estratigrafico y confirmar los resultados del estudio
geoeléctrico, se realizo una perforacion de exploracion mediante una maquina perforadora
Winter Weiss, Modelo 47 con sistema a rotacién con inyeccion directa de lodo. Se perforé
hasta los 35.0 metros de profundidad con un diametro de 57,

Se efectud el muestreo por “cutting” cada 1.0 metro y se realizd la descripcion
sedimentologica in situ.

Finalizada la perforacion se efectud el perfilaje. En el mismo se corrieron sondas

resistivas normales de corto y largo espaciamiento, potencial espontaneo y sonda gamma
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natural. Los registros se interpretaron integrados considerando el cutting obtenido durante la
perforacion.

El diametro de la tubena portafiltro y del filtro es de 2”. Se entubd con caiieria de
PVC reforzado de 2.2 mm con filtro ranurado tipo Tuppy de 0.75 mm. y con longitud
filtrante de 6.0 metros.

Del analisis de la descripcion sedimentologica y del perfilaje multiple, se diseiio la
perforacion de ensayo, para lo cual se utilizo el mismo sistema que para la perforacion de
exploracion.

Se perford con un diametro de 9 7 hasta la profundidad de 31.5 metros. Se entubo
con cano de PVC reforzado-Co6.

El diametro de filtro y portafiltro utilizado fue de 4, la longitud filtrante de 6.0 m
con filtro ranurado de 0.75 mm tipo Tuppy.

Con el fin de realizar el ensayo por bombeo, en ambas peforaciones se utilizd un
prefiltro de grava silicea seleccionada de 1-2 mm y se desarrollaron con aire comprimido en el
pozo de observacion y con bomba electrosumergible en el pozo de bombeo, hasta obtener agua
sin arrastre de materiales.

Para evitar la entrada de objetos y/o sustancia se procedio a proteger la boca de las

perforaciones con una tapa de PVC.
5.2.2.6. Lnsayo por bombeo

Con el fin de conocer las caracteristicas hidraulicas del acuifero a explotar, y poder
determinar los parametros hidrogeologicos de la formacion acuifera, se realizo un ensayo por
bombeo, a caudal constante de 7500 I/h, durante un tiempo de 48 horas (2880 minutos).

Durante el ensayo se nudieron de manera stmultanea los niveles dinamicos en el pozo
de bombeo y en un pozo de observacion, separados a una distancia de 9.0 m. Al considerar
estabilizado el nivel dinamico en el pozo de observacidn se interrumpié el bombeo y se
comenzo el ensayo de recuperacion, que se extendid hasta los 540 minutos (9 horas).

A fin de lograr una razonable precision en los datos que permita valorar al acuifero, se
utilizo el pozo de observacién para la resolucion del ensayo.

Se tomaron muestras de agua al inicio y al fin del bombeo, para su analisis quimico.
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3.2.3  Resultedos

3.2.3.1 Caracteristicas dindmicas del acuifero

Los niveles freaticos relevados en el area se hallan a una profundidad comprendida
entre 2.2y 10.0 metros.

Debido a la falta de accesibilidad a la medicion de la profundidad de niveles de agua
en la mayoria de los sitios censados, no se confeccioné el mapa piezométrico ya que solo se
cuentan con cuatro datos puntuales.

La localidad de Casalegno se ubica en la divisoria de aguas. El sentido general del
escurrimiento se manifiesta hacia los bajos de la Cafiada de Carrizales hacia el oeste y la
Canada de Arce hacia el este.

El mapa con informacion piezométrica se presenta en el GRAFICO N° 1.
3.2.3.2 Hidroguimica

Los antecentes quimicos del area tnvestigada se remontan a los estudios realizados
por los autores Gollan y Lachaga 1939, en el hbro “Aguas de 1a Provincia de Santa Fe””.

De los estudios realizados por los autores, se seleccionaron los distritos proximos a fa
localidad con informacion fisico-quimica. Estos son Centeno, Casalegno, Diaz y Monje, en
que los autores para identificar los lugares, lo hacen con un “nimero de orden™.

Para Centeno, se muestrearon dos pozos con nivel freatico a 8.0 metros de
profundidad que corresponde al numero de orden 644 y el nimero de orden 645 es para una
perforacion a 20.0 metros de profundidad.

Para Casalegno es un pozo con bomba cavado a 9.0 m de profundidad (niamero de
orden 646) v un pozo balde cavado a 10.0 m de profundidad con un nivel freatico de 8.0
metros (nimero de orden 647).

En Diaz (namero de orden 655), corresponde a un molino de 35.0 m de profundidad.

En Monje (numero de orden 663), corresponde a un molino, perforacion.

Los resultados de las muestran se expresan en mg/l y se muestran en la siguiente tabla.
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ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA

Ndeorden | 644 | 645 | es6 | 67 [ 635 [ e63
Datos analiticos

Silice 73 86 30 56 21 27
Hicrro 12 I s R T JEStu, [ —
Calcio 19 42 02 24 27 Gl
Magnesio 13 + 31 3 3 40
Sodio v Polasio 628 1237 317 347 3532 267
Clorhidricos 236 S14 154 35 39 32
Sulfurico 300 1210 30 49 33 18
Nitrico 24 26 430 39 29 ()
Carbonico | = | emmee e e el e
Bicarbonicos 976 647 470 872 876 392
Residuos i 1812 3779 1403 1006 982 710
180°C

Estos valores indican que el agua subterranea de la zona responde a las
caracteristicas de sulfatadas cloruradas sédicas para las dos primeras y bicarbonatadas
sodicas para las restantes.

Para el presente estudio, se volcd en un mapa Ia ubicacion de los puntos censados con
el correspondiente valor medido de conductividad eléctrica a 25°C en microsiemens/cm. Como
€stos perfenencen a pozos y perforaciones a diferentes protundidades ubicadas en el primer
nivel acuifero (que corresponden a sedimentos pampeanos), excepto la perforacion para riego
urbano ubicada en la Comuna a una profundidad de 42.0 m. y una conductividad eléctrica de
5200 microsiemens/cm., se considera conveniente dejar expresado el valor puntual de la
conductividad. GRAFICO N° 6.

Los resultados de las determinaciones fisico-quimica de los analisis realizados con las
muestras obtenidas en el censo y las muestras de agua obtenidas durante el ensayo por bombeo
se presentan en el ANEXO.

En la Tabla siguiente se expresan los resultados de los elementos que exceden los

limites establecidos por las normas provinciales para las muestras correspondientes.

17



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CASALEGNO

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FiSICO-QUIMICO DEL CENSO

Parametro

Nitrato (mg/l)

Muestra CAl Muestra CA3

Hierro Total (mg/l) 0.35
Floruro (my/l1) 2.4 1.9

Arsénico (mg/1)
Parametro

Turbiedad
Hierro total (mg/l)

0.162

Muestra CAd Muestra CA6

130
24

Floruro 1.74

Arsenico (mg/l) 0.145

Parametro Muestra CAS Muestra CA9
Turbiedad 18

Hierro total (mg/1) 2.25

Nitrato (mg/l) 73 123

Parametro Muestra CA16 Muestra CA 17
Turbiedad 6.7 8

Floruro (mg/l) 232

Hierro total (mg/1) 1.6 1.41

Nitrato (mg/l) 190

Arsenico (mg/1) 0.255

Parametro Muestra CA 18
Turbiedad 12

Hierro total (mg/1) 1.64

Nitrato (mg/1) 90

Estos resultados superan el limite permitido establecido la Ley Provinciat N° 11220

para consumo humano. A continuacion se transcriben los limites obligatorio y recomendado.

Limite Obligatorio Limite Recomendado
Turbiedad (UNT) 2 0.5
Solidos (mg/l) 1500 1000
Alc. Total (mg/1) - 30-200
Dureza Total (mg/l) 100-500 -
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(continia) Limite Obligatorio Limite Recomendado
Cloruro {(mg/l) 400 250

Sulfatos (mg/1) 250 100

Hierro Total (mg/1) 0.2 0.1

Amoniaco (mg/1) 05 0.05

Nitrito (mg/1) 0.1 -

Nitrato (mg/1) 45 25

Arsénico (mg/1) 0.1 0.05

Floruros (mg/l) 1.5 (*)

{(*) Cuando la autoridad de salud lo recomienda, el valor a alcanzar sera de | mg/l.
3.2.3.3. Prospeccion eléctrica

Para conocer las caracteristicas eléctricas de los sedimentos atravesados, se
realizaron 11 sondeos eléctricos verticales (SEV) en un area aproximada de 6.5 kilometros de
este a oeste por 2 kilometros de norte a sur donde queda comprendida la localidad. GRAFICO
Ne 2.

En las FIGURAS N° 2 a la N° 12 se representan las curvas de campo vy las tedricas
de cada uno de los sondeos eléctricos verticales ( SEV). Se aclara que el SEV 1 no fue
incluido en el analisis por considerar los datos dudosos debido a interferencias eléctricas
presentes en la zona. Esto motivo que se enumeren del 2 al 12, Ademas en el mapa de
ubicacion de los SEV no se indico el lugar del SEV 12 por ser coincidente con la perforacion

de exploracion que dista 40 m del SEV 4.

Analisis de la Informacion

Los 11 SEV analizados en el zona corresponden a curvas de 5 capas. De las cuales
sels curvas son del tipo QHK (SEV 2, 3, 4, 6, 11, 12) y cinco curvas del tipo KHK (SEV 5,
7.8.9,10) '

El ultimo tramo K de las curvas corresponde al acuifero estudiado. La rama
ascendente de la K se debe a sedimentos arenosos y el tramo descendente a los sedimentos mas

conductores del piso que constituye el horizonte guia de este estudio.
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La informacién se proceso mediante un programa que calcula fa curva tedrica a partir
de los espesores y las resistividades. Los resultados pueden consultarse en el ANEXO,
FIGURAS N®2 a N°12.

Con esta informacion se trazaron 3 perfiles geoeléctricos, GRAFICOS N° 3, 4 y 5.

PERFIL GEOELECTRICO N° I: Este perfil (GRAFICO N° 3), se trazo con la
informacion de los SEV 4, 3. 2 vy 9. La capa superior corresponde a limos con bajo contenido
de humedad, con resistividades comprendidas entre 45 a 18 ohm.m. El segundo espesor
eléctrico corresponde a sedimentos mas arcillosos con resistividades de 13,5 a 21 ohm.m. El
tercer espesor con resistividades entre 6.5 a 8.5 ohm.m corresponde a sedimentos arcillosos.
El cuarto espesor con resistividades de 40 a 65 ohm.m corresponde al acuifero estudiado
(formacion Puelches) con sedimentos arenosos. El Ultimo espesor conductor, presenta

sedimentos con agua muy mineralizada.

PERFIL GEOELECTRICO N°® 2: Trazado con la informacion proveniente de los
SEV 8, 7, 6 y 5 (GRAFICO N°® 4). El primer espesor corresponde a sedimentos limo
arcitlosos con resistividades de 16 a 5 ohm.m. El segundo espesor con resistividades de 7 a 19
ohm.m también representan a sedimentos limo arcillosos. El tercer espesor mas arcillosos que
los anteriores, muestra una reststividad de 8 a 8.5 ohmm y para el SEV 5 4.2 ochm.n. El
cuarto espesor con sedimentos arenosos y resistividades de 22 a 40 ohm.m ponen en evidencia
la presencia del acuifero estudiado. En el caso del SEV 5 la resistividad del cuarto espesor es
de 12 ohm.m con sedimentos arenosos embebidos con agua mineralizada. E! dltimo espesor

conductor, corresponde a sedimentos con agua muy mineralizada.

PERFIL GEOELECTRICO N° 3: Trazado con informacién proveniente de los SEV
4, 10y 11, {GRAFICO N° 5). El primer espesor acusa sedimentos limosos con resistividades
de 19 a 40 ohm.m. El segundo espesor con resistividades de 13.5 a 25 ochm.m representa a
sedimentos limosos, mas hiimedos que el anterior. El tercer espesor es mas arcillosos que los
anteriores con resistividades de 8.5 2 9.5 ohm.m. El espesor que le continGa corresponde al
acuifero de la formacion puelches con sedimentos arenosos y resistividades comprendidas entre
65 a 55 ohm.m. El tltimo espesor conductor, representa a sedimentos con agua muy

mineralizada.
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MAPA DE ISOBATAS DEL SUSTRATO CONDUCTOR. GRAFICO N° 8. FEste
mapa representa el techo del sustrato conductor formacion Parana. La zona menos profunda se

ubica hacia el este y el oeste de la localidad.

MAPA DE RESISTIVIDAD TRANSVERSAL UNITARIA DEL ACUIFERQ
ESTUDIADO (ACUIFERO PUELCHES): En este mapa , GRAFICO N° 9, se observa que

los valores mas altos se presentan en los alrededores del SEV 4.

Perfilaje Multiple del Pozo de Exploracion: En la FIGURA N° 13, se presenta la
grafica integrada de los registros. Las sondas resistivas corresponden a un espaciado de 16 y
04 pulgadas respectivamente. Para la graficacion se utilizé un rango de representacion de 0 a
50 ohm m.

La normal larga presenta en general valores mayores que la normal corta. Esto
manifiesta que la calidad del agua del acuifero es superior a la inyeccidn. Aumenta
notablemente las resistividades al entrar al acuifero de arenas a partir de los 22.0 mb.b.p, ya a

105 20.0 m b.b.p. se observa el aumento gradual de la zona de transicion de los sedimentos.

Registro Gamma Natural: El rango de representaciéon adoptado es de 0 a 50
cuentas por segundo, se observa al penetrar en las arenas la disminucion en el nimero de
cuentas.

Este registro analizado en forma integrada con los registros resistivos se acompanan
en forma correspondiente a los espesores atravesados. Esto permite observar la presencia de
sedimentos arenosos en mayor proporcion a partir de 24.0 m hasta los 26.5 m de profundidad

b.b.p..

Potencial Espontineo: El potencial espontaneo se graficd en un rango de 0 a -15
mV. El registro se mantiene parejo, con una suave deriva a los valores mas negativos cuando

la sonda penetra en las arenas.
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3.2.34. Caracieristicas hidrogeologicas

2%

o El perfil estratigrafico resultante de la perforacion de estudio hasta una profundidad

de 250 metros corresponde a la siguiente descripcion:

Profundidad {(m}

Descripcion

0.0 -03 Suelo vegetal pardo oscuro

03 - 10 Limo muy arcilloso pardo oscuro

10 -20 Limo granulado poco arcilloso pardo claro

20 -40 Limo granulado grueso pardo claro

40 -90 Limo granulado fino arcilloso pardo claro

920 - 100 Limo arcilloso granulado grueso con nédulos calcareos

100 -12.0 Arcilla plastica poco limosa

120 - 140 Limo arcilloso granulado

140 -17.0 Limo con abundantes nddulos calcareos con intercalaciones arcillosas
17.0 -20.0 Limo granulado poco arcilloso

200 -210 Arena cementada con carbonatos con intercalaciones arcillosas
210 -240 Arena con intercalaciones de limo

240 -265 Arena muy fina

265 -32.0 Arena muy fina con intercalactones limosas

300 -330 Arena muy fina

Enla FIGURA N° 13 se presenta el perfil esquematico de los espesores.

A las muestras extraidas durante la perforacién de exploracion se les realizo uri

analisis e interpretacion de las caracteristicas y gradacion de los materiales que integran el

acuifero mediante analisis mecanico. Para ello se selecciond la muestra ubicada a los 25.0 m de

protundidad y se dibujo la curva granulomeétrica con las fracciones retenidas en los tamices 18,

40, 60, 100, 140, 170. TABLA N° 3.

Muestra a 25.0 m de profundidad:
Te : 110 micrones
T40: 190 micrones
T70: 150 micrones

Cu= L7 micrones. Es necesario prefiltro de grava
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Determinacion del prefiltro

TeGrava = 590 micrones

CuGrava = 780 micrones /590 micrones = 1. 32

3.2.3.5. Lasavo por bombeo

Para poder determinar los parametros hidraulicos de la formacion a explotar,
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidraulica saturada y estimar el
radio de influencia, se efectud un ensayo por bombeo. El nivel estatico acusado en el pozo de
bombeo y en el pozo de observacion situado a 9.0 m del anterior fue de 10.45 m.. Los datos
estan referidos al mivel del terreno.

La prueba se realizo a caudal constante de 7500 I/h (180 m3/d), utilizando una
electrobomba sumergible de 1 Hp monofasica, con una profundidad de succion de 23.0
metros.

El ensayo se extendio hasta los 2880 minutos. Durante este intervalo se midio la
profundidad de los niveles dinamicos en el pozo de bombeo y en el pozo de observacion y una
vez apreciada la tendencia a la estabilidad de los descensos en el pozo de observacion, se
interrumpi¢ el bombeo. De inmediato se comenzd la medida de la recuperacidn de los niveles
durante 540 minutos faltando en el pozo de observacion 0.04 m para el nivel original. Ver
Planillas de ensayo por Bombeo y Ensayo de recuperacion en ANEXO.

El nivel dinamtco maximo alcanzado en el pozo de bombeo fue de 14.03 mb.b.p., al
que le corresponde un descenso maximo de 3.58 m resultando un caudal caracteristico de
2095 I/h/m de depresion.

A los fines del calculo se utilizaron los datos del pozo de observacion para la
resolucion de la prueba,

Los datos resultantes se procesaron a través del programa computacional
Groundwater Software United Nations, 1994, mediante los modelos de Jacob y Hantush para
acuifero semiconfinado (FIGURAS N° 14 y 15) y de Recuperacion de Theis (FIGURA N°
16), logrando los ajustes correspondientes.

A fin de estimar la conductividad hidrauhica saturada, se adoptd un espesor promedio

para el acuifero de 13.0 metros.
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Los resultados obtenidos con los distintos modelos se expresan a continuacion.

RESULTADOS DEL ENSAYO POR BOMBEO

Modelo T (m2/d) S k (m/d)
Jacob 254 4 1.6*10-3 19.6
Hantush 190.2 7.2%10-3 147
Recuperacion 287.] 221
de Theis

T = Transmisividad (m2/dia)
S = Coeticiente de Almacenamiento (adimensional)
k = Permeabilidad (m/dia)

Dada la similttud de los resultados para los dos modelos empleados para el ensayo por
bombeo, se puede asumir valores promedio para permeabilidad, transmisividad y coeficiente de
almacenamiento. Con estos dos altimos se calcul6 el radio de influencia (R )} para diferentes

tiempos de bombeo.

=17 m/d
222 3 m2/d

4.4 #10-3

k
T
S

Calculo del radio de influencia (R):

* Para 4 horas, R= 138 m

* Para 6 horas, R= 169 m

Las muestras tomadas al comienzo y final del ensayo de bombeo se enviaron a
Laboratorio de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia. De los resultados se observa
que los valores de los elementos estan dentro de los limites establecidos por las normas

provinciales vigentes. En el Anexo se presentan los Protocolos correspondientes.
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6. CONCLUSIONES

La localidad de Casalegno cuenta con una poblacion aproximada de 150 habitantes.
El abastecimiento de agua para consume humano es a través de pozos que captan del acuifero
Pampeano a una protundidad entre 13.0 y 20.0 metros.

De los resultados de los analisis fisico-quimico de las 10 muestras de agua tomadas
durante las tareas de relevamiento hidrogeoldgico, 9 superan el limite de aptitud recomendado
por las normas provinciales en algun elemento. Como ya se menciono, €stas pertenecen al
acuifero libre alojado en los sedimentos pampeanos.

Las muestras de agua tomadas en el pozo de bombeo durante la realizacion del ensayo
por bombeo, tanto al inicio como al final del mismo, resultaron aptas para consumo humano.
Estas muestras corresponden al acuifero de la formacion Puelches.

Es fundamental efectuar un monitoreo periodico del agua de la perforacion de
explotacion a los efectos de conocer su comportaniento en el tiempo.

De los estudios de prospeccion geoeléctrica realizados se concluye que la zona
recomendada para ejecutar las perforaciones de explotacion se localiza hacia el sector sur de la
localidad en los alrededores del SEV 4. GRAFICO N° 7. Ademas debe tenerse en cuenta que
debido a la presencia de agua muy mineralizada (formacion Parana) infrayacente al espesor del
Puelche, no es conveniente explotar la totalidad del espesor, realizando las perforaciones a una
profundidad de por lo menos 7.0 m por encima del piso del acuifero de la formacion
Puelches.

En la formacion acuifera ensayada correspondiente a Formacidén Puelches, los
parametros hidrogeologicos formacionales indican valores de transmisividad entre 190 y 287
m?2/d, coeficiente de almacenamiento del orden de 1.6 a 7.2 ¥10-3 y permeabilidades entre 15
y 22 m/d.

El caudal caracteristico resultante de la pruecba es de 2095 I/h/m de depresion.

El radio de influencia calculado para 4 horas y 6 horas de bombeo son 138 my 169
m. respectivamente.

Para la construccion de nuevas perforaciones la distancia minima entre pozos debe
ser de 2R para evitar los efectos de interferencia en el funcionamiento de las mismas.

St se realiza la explotacion en periodos alternados, habra que evaluar el periodo de

recuperacion que se considera para no sumar efectos negativos.
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Para la ubicacion definitiva de las perforaciones de explotacion es necesario definir el

area de proteccion de las mismas.

7. PROPUESTA DE CAPTACION

De los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda realizar una perforacion con

las siguientes caracteristicas constructivas:

- Caudal de explotacion de 7500 I/h.

- Profundidad total 31.0 m en diametro de 12 pulgadas.

- Entubamiento con 24.0 m de caieria de PVC aditivado de 6 pulgadas de didmetro

- Longitud filtrante 6,0 m con filtro de PVC aditivado de 0.50 mm de abertura

- 1.0 de caiio ciego con tapa para deposito de fondo

- Prefiltro de grava silicea seleccionada de 0.75 a 1.5 mm que cubra el espacio
por lo menos dos metros por encima del comienzo del filtro

- Aislacion sanitaria con cemento hasta los 10.0m b.b.p.

El conveniente-realizar la explotacion con 7500 Vh para 4 horas de bombeo por dia
considerando el perido de recuperacion.

Para la ubicacion detinitiva de las perforaciones de explotacion es necesario definir el
area de proteccion de las mismas en funcion de las actividades potencialmente contaminantes
actuales y fururas, que puedan comprometer la calidad actual del agua del acuifero para
constmo humano. Por ejemplo, el uso no controlado de fertilizantes, dada la intensa labor
agricola desarrollada en la zona, como asi tambien la actividad ganadera. Ademas es
importante alejar del drea de explotacion, basurales, chacras con animales y los asentamientos

poblacionales, entre otros.
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FIGURA N° 2. Sondeo Eléctrico Vertical 2 (SEV 2)
FIGURA N° 3. Sondeo Eléctrico Vertical 3 (SEV 3)
FIGURA N° 4. Sondeo Eléctnco Vertical 4 (SEV 4)
FIGURA N° 5. Sondeo Eléctrico Vertical 5 (SEV 5)
FIGURA N° 6. Sondeo Eléctrico Vertical 6 (SEV 6)
FIGURA N° 7. Sondeo Eléctrico Vertical 7. (SEV 7)
FIGURA N° 8. Sondeo Eléctrico Vertical 8. (SEV 8)
FIGURA N° 9. Sondeo Eléctrico Vertical 9. (SEV 9)
FIGURA N° 10. Sondeo Eléctrico Vertical 10 (SEV 10)
FIGURA N° 11. Sondeo Eléctrico Vertical 11 (SEV 11)
FIGURA N° 12. Sondeo Eléctrico Vertical 12 (SEV 12)
FIGURA N° 13 Perfilaje multiple del pozo de exploracion
FIGURA N° 14, Resolucidn Modelo de Jacob

FIGURA N° 15. Resolucion Modelo de Hantush
FIGURA N° 16. Resolucion Método de Recuperacion

e GRAFICOS

GRAFICO N° 1. MAPA CON INFORMACION PIEZOMETRICA

GRAFICO N°2. POZOS CENSADOS, SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, POZO
DE EXPLORACION

GRAFICO N°¢3. PERFIL GEOLECTRICO N°1

GRAFICO N°4. PERFIL GEOELECTRICO N° 2

GRAFICO N°¢ 5. PERFIL GEOELECTRICO N° 3

GRAFICO N° 6. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL AGUA

GRAFICO N° 7. MAPA DE UBICACION DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES.

POZOS CENSADOS. ZONA RECOMENDADA
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GRAFICO N° 8. MAPA DE 1ISOBATAS DEL SUSTRATO CONDUCTOR
GRAFICO N°9. MAPA DE RESISTENCIA TRANSVERSAL UNITARIA DEL
ACUIFERO ESTUDIADO '

* PLANILLAS DE ENSAYOS POR BOMBEO

Planilla TIEMPO-DESCENSO ENSAYO POR BOMBEO
Planilla TIEMPO-DESCENSQ RESIDUAL ENSAYO DE RECUPERACION

¢ FICHAS DE CENSO HIDROGEOLOGICO
¢ PROTOCOLOS DE ANALISIS QUIMICOS

e RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO
POBLACIONAL
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Perforacion de exploracion
Profundidad de ta muestra; 25.0m

CASALEGNO

ANALISIS GRANULOMETRICO

PESO DE LA MUESTRA: 135,188 gr.

Tamiz | Diametro Diametro PHI Retenido Retenido
acumuladoc acumulado
N°® {mm) {micrones) (an {%)
5
7 2,80 2830 -15
10 2,000 2000 -1
12 1,680 1680 0,748
18 1,000 1000 0 1,852 1,37
20 0,840 840 0,252
30 0,580 580 0,761
) 0,420 420 1,252 3,081 2,28
50 0,297 297 1,751
0.250 250 2 6,892 5.10
70 0210 210 2,252
80 0177 177 2,498
100 0,140 140 2,747 91,763 67,88
120 0,125 125 3
140 0,106 105 3310 127,541 94,34
170 0,088 88 3.400 130,015 96,17
200 0074 74 3,756
230 0,082 62 4011
270
fondo 135,188 100
100
p A
m ‘
. \ Curva de Grava
3 \
g .
E !
: \
8 \
5 50
g \
@
g \
&
S
. \
0
|
. N
1Q 100 1000 10000
Didmetro de particulas (micrones)
Ar Arera Arens Arern Arera
- . myy | Arenafina | modam gruen muy Sibndo | Grava
Ua fina uera

TABLA N° 3
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i Pumping Test |

Well Ident Description
CASALEGNO
Obs. Weil Distance {m] Average Pump. Rate [m3/day] | Duration [min] Initial Sat. Thickness [m])
9.00 180.0000 2880.000
Resuits
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Errot [m])
254 . 3698 0.001616254 0.03
Fit Method Jacob Method
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Well ident Description
CASALEGNQ

Obs. Well Distance [m)]
9.00

Average Pump. Rate [m3/day]

Duration [min]

Initial Sat. Thickness [m]

180.0000 2880.000
Resuits
Transmissivity [m2/day] Storage Coefficient Leakance [1/day] Estimation Error [m)]
196.1593 0.003068078 0.007207212 0.01
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Pumping Test I

Well Ident Description
CASALEGNO
Obs. Well Distance [m] Average Pump. Rate [m3/day] | Duration [min] Initial Sat. Thickness [m}
9.00 180.0000 3420.000
Resuits
Transmissivity {m2/day) Storage Coefficient Leakance [1/day) Estimation Error [m)
287.0989 0.04
Fit Method Recovery
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PLANILLAS DE ENSAYOS POR BOMBEO



Fecha: 19-1-99

CASALEGNO

ENSAYO POR BOMBEO

Pozo de Observacion

Nivel Estatico: 10,45 m
Caudal de Bombeo: 7500 l/h
Distancia al Pozo de Bombeo: 9.0 m

Tiempo Nivel Dinamico . Bescenso
de Bombeo

{min.) {m.} {m.}
1 10,485 0,035
15 10505 0,055
2 10,520 0,070
3 10,545 " 00ss
4 10,560 0,110
5 10,580 0,130
6 10,600 0.150
8 10,630 0,180
10 10,650 0,200
15 10,690 0,240
20 10,720 0270
s 10,730 0,280
0 10,750 0,300
40 10,755 0,305
10,780 0,330
R 10,790 0340
80 10,800 0,350
100 10,805 0,355
120 10825 0375
160 10830 0,380
200 10,840 0,390
240 10,845 T 03ss
300 10855 0,405
400 10,870 0,420
540 10,875 0,425
660 10,885 0,435
720 10,890 - Toado
840 10,895 0,445
1080 10,895 0,445
1440 10910 0,460
1800 10930 0,480
2160 10,932 0,482
2520 10,935 0,485
ffff 2880 10,935 } 0,485




Fecha: 21-1-89
Nivel Estatico: 10,45 m

Distancia al Pozo de Bombeo: 9.0 m

CASALEGNO

ENSAYO DE RECUPERACION
Pozo de Observacion

Tiempo Nive! Dinamico Descenso st
de Recuperacién Residual
(min.) {m.} (m.) {m.)
0 10,936 0,485
1 10,920 0,470 2881
15 10910 0460 | 1921
2 10,900 0,450 1441
3 10865 0,415 061
4 10,835 0,385 721
5 10,815 0,365 577
6 10,800 0,360 481
8 10,765 0315 361
10 10,745 0,295 289
15 " 10715 0,265 193
20 10,685 0,235 145
2% 10,670 0220 116
0 10,665 0,205 g7
) 10,635 0,185 73
60 10815 0,165 49
70 10,600 0,150 42
80 10,600 0,150 37
100 10585 0135 208
120 10575 0,125 5
I 10,565 0115 19
200 10,540 0,090 15,4
240 10535 0,085 13
300 10525 0075 10,6
400 10,515 0,065 8.2
540 10,400 0040 63




FICHAS DE CENSO HIDROGEOLOGICO



Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechadecenso:  25/11/1998.-

Carta .G.M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.431.902 Y: 5.394.165 Cota: 35,20 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: Gregorio y Celso Giménez
Propiedad de: Fébrica de queso

Direccidn del propietario:

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacion: perforacidn - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad total de la captacion: 21 m. Uso del mismo: Industrial

Nivel de agua medido: Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica: 2.600 microsiemens/cm.

Bomba: sumergible

[Caudal de extraccidn: 6.000 L. Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Namero de muestra: CA - 1

Obscrvaciones: No se pudo medir nada.
1,5 Hp potencia de la bomba.




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25/ 11/ 1998.-

Carta LGM. GALVEZ HOJAN® 3360 -1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X 6.435.039 Y:5.393.818 Cota: 38,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: Estancia Don Alfredo
Propiedad de: Pianeiti

Directién del propietario:

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacion: perforacién - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad total de la captacién:  m. Uso del mismo: doméstico-ganado

Nivel de agua medido: __m. Cota nivel de agua: S/D.

Tempesatura del agua: 22 °C IConduct. eléctrica: 1.500 microsiemensicm.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Niamero de muestra: CA -2

Observaciones: Muestra tomada de tanque.




Ficha de censo hidrogeolégico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechadoocnso:  25/11/1998.-

Carta1.G.M. GALVEZ HOJAN® 3360-1
Coordenadas GAUSS-KRUGER; X: 6.436.669 Y:5.395.719

Escala 1:100.000

Cota: 33 m.s.nm.

Nombre del establecimiento:  El Tropezon

Propicdad de: Hector y Domingo Berutti

Direccién del propictario:

Informacion suminisirada por: Duefio

Tipo de captacién: perforacidn - entubada - con - tapa

Didmetro: 0,10 m,

Profundidad total de caplacién: 12 m. Uso del mismo: doméstico-ganado
Nivel dc agua medido: m. Cota nivel de agua: S/D.
Temperatura del agua: 2t °C Conduct. eléctrica: 1.400 microsiemens/cm.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio: S Niuimero de muestra: CA -3

Observaciones: Cilindroa 5 m.




Ficha de censo hidrogeolégico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25711/ 1998.-

Carta LG.M. GALVEZ HOJAN* 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.433.308 Y: 5.396.115 Cota: 30 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento: La Catalina
Propiedad de: Luis Casquero

Direccién del propietario:

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacién: perforacion - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad iotal de la captacién: m. Uso del mismo: doméstico - ganado

Nivel de agua medido:  m. Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agna: 2§ °C Conduct. eléctrica: 1.300 microsiemens/cm.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario
Se toma muesira para laboratorio;  8i Numero de muestra: CA -4

Observaciones: cilindro 2 m.




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25/ 11/ 1998.-

CartaLG.M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.430.093 Y:5.396.226 Cota: 30 msnm.

Nombre del establecimiento:
Propiedad de: Walter Cassiraga

Direccién del propietario:

Informacién suministrada por: Encargado

Tipo de captacién: perforacién- entubada - sin - tapa Didmetro: 9,10 m.
Profundidad total de Ia captacién: m. Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 5,50 m. Cota nivel de agua: 24,50 m.

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. eléctrica: 2.450 microsiemens/cm.

Bomba: molino

Caudal de extraccién; . Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio.  Si Nilmero de muestra: CA - 5




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25/ 11/ 1998.-

Carta LGM. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.429.999 Y: 5.399.777 Cota: 24,5 ms.n.m.

Nombre del establecimiento: Molino a 100 m. del Canal Irigoyen
Propicdad de:

Direccién del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: perforacidn-entubada-con-tapa Didmetro: 0,10 m
Profundidad total de la captacién:  m. Uso-del mismo: ganado

Nivel de agua medido: _]Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. cléctrica: 1.000 microsiemens/om.

Bomba: moling

ICaudal de extraccién; Frecuencia de bombeo:

Se toma mucstra para laboratorio:  Si Niimero de muestra; CA -6

Observaciones: Molino recién armado ( sale agua con arena ).




Ficha de censo hidrogeoldgico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechadecenso: 25/11/1998.-

Carta LG.M, GALVEZ HOJAN® 3360 -1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.430.865 Y. 5.394.034 Cota: J6 ms.nm.

Nombre del establecimiento: Comuna

Propiedad de:

Direccién del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: perforacidn - entubada - con - tapa - P.V.C Didmetro; 0,10 m
Profundidad total de la captacién: 42 m. Uso del mismo: riego-urbano

Nivel de agua medido: m. Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agpa: 21 °C Conduct. eléctrica: 3.200 microsiemens/cm.

Bomba: sumergible

Caudal de extraccién: Frecuencia de bombeo:

Se toma muestra para laboralorio:  Si Nimero de muestra; CA - 7

Obscrvaciones:




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechade censo:  25/11/1998.-

Carta LG M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER;: X 6.427.659 Y: 5.396.769 Cota: 35 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:
Propiedad de: Silvio Crocci

Direccion del propictario;

Informacidn suministrada por:

Tipo de captacién: perforacidn - entubada - sin - tapa Didmetro: 0,10 m
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido: 9,65 m. Cota nivel de agua: 25,55 m. Brocal: 0,20
Temperatura del agua: 27 °C Conduct. cléctrica: 1.500 microsiemensiem.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Nimero de muestra: CA -8

Observaciones: Tomada la muestra del agua del tanque.




Ficha de censo hidrogeoldgico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25/ 11/ 1998.-

Carta LG.M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X:. 6.428.816 Y: 5.394.260 Cota: 35,5 m.s.n.m.

Nombre del establecimicento:

Propiedad de: Hugo Demarchi

Direccion del propietario:

Informacién suministrada por;

Tipo de captacidn: perforacion - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m,
Profundidad total de 1a captaci6n: Uso del mismo: doméstico - ganado

Nivel de agua medido: Cota nivel de agua: 5/D.

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. eléctrica: 1,400 microsiemensiom.

Bomba: mano-molino

Caudal de extraccién: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma mucstra para laboratorio. SI Nimero de muestra: CA - 9

Observaciones: No se puede medir niveles. Tapera.




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechadecenso:  25/11/1998.-

Carta LG.M. GALVEZ HOJAN" 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.428.295 Y. 5.391.203 Cota: 29,2 m.s.n.m.

Nombre del establecimiento:
Propiedad de: Ontiz,

Direccién del propietario:

Informaci6n suministrada por: Encargado

Tipo de captacién: perforacién-entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.

Profundidad total de !a captacién: m. Uso del mismo: doméstico - ganado -

Nivel de agua medido: 2,20 m. Cota nivel de agua: 27,00 m.

Temperatura del agua: 20 _°C Conduct. eléctrica: 6.000 microsiemensicm.

Bomba: molino

Caudal de extraccitn: Frecuencia de bombeo: diaria

Se toma muestra para laboratorio:  Si Numero de muestra: CA - 10

Observaciones:




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo:  25/11/1998.-

Carta .G M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.430.871 Y:5391.081 Cota: 30 msam.

Nombre del establecimiento:
Propiedad de: Rubén Aimaro

Direccidn del propietario:

Informacién suministrada por; Encargado

Tipo de captacién: perforacién - entubada con-tapa Diametro: 0,10 m.
Profundidad total dc fa captacién:  m. Uso del mismo: ganado

Nivel de agua medido:  m. Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 23 °C Conduct. cléctrica: 3.100 microsiemens/cm.

Bomba: molino

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Nimero de muestra: CA - 11

Obscrvaciones:  No se puede medir nada.




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechade censo: 25/11/1998.-

Cartal GM. GALVEZ HOJAN® 3360-1t Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.430.484 Y: 5.387.802 Cota: S/D.

Nombre del establecimiento: La Pina.
Propiedad de: Daminato.

Direccién del propictario:

Informacién suministrada por: Encargado.

Tipo de captacidn: perforacién - cntubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m,
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo; doméstico - ganado

Nivel de agua medido: m, Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. eléctrica: 1.%00 microsiemens/em.

Bomba: cilindro.

Caudal de extraccién: ' Frecuencia de bombeo: diario
Se¢ toma muestra para laboratorio;  Si Nimero de muesira:. CA- 12

Obscrvaciones: Puede que tenga sulfatos.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................




Ficha de censo hidrogeoldgico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechade censo:  25/11/ 1998.-

Carta LG M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.433.049 Y: 5.384.160 Cota: 8/D.

Nombre del establecimiento: Escuela Nro. 817- Primeros Colonizadores-
Propiedad de:

Direccibn del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacién: perforacién - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad totat de 1a captacién: Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido:  m. Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: °C Conduct. eléctrica; 1,900 microsiemens/em.

Bomba: cilindro

Caudal de extraccion: Frecuencia de borbeo:

Se toma muestra para laboratorio. No Niamero de muestra: CA - 13

Obscrvaciones: No se lleva muestra.




Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha de censo: 25/ 11/ 1998.-

Canta LG.M. GALVEZ HOJAN® 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X. 6.433.125 Y:5.387.553 Cota: S/D.

Nombre del establecimiento: El Tuyango.

Propiedad de: Patricio Flemming.

Direccion del propietario:

Informacién suministrada por:

Tipo de captacion: perforacidn - entubada - con - tapa Diimetro: 0,10 m.

Profundidad total de la captacidén; 12 m. (s/ encargado) |Uso del mismo: g,anado—domésﬁoo

Nivel de agua medido:. m. Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 22 °C Conduct. eléctrica: 2.950 microsiemenvem.

Bomba; cilindro-moline

kCaudal de extraccifn: Frecuencia de bombeo: diario

Se toma muestra para laboratorio:  Si Numero de muestra: CA - 14

Observaciones: Bomba en marcha. No se toma el nivel de agua.




Ficha de censo hidrogeolégico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechade censo: 25/11/1998.-

Carta LG.M. GALVEZ HOJAN" 3360-1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.434.686 Y: 5.389.987 Cota: 33 m.s.nm.

Nombre del establecimiento: Abel Tica
Propiedad de:

Direccion del propietario:

[nformacién suministrada por.

Tipo de caplacién: perforacién - entubada - con - tapa Didmetro: 0,10 m.
Profundidad total de la captacién: Uso del mismo; ganado

Nivel de agua medido:  m Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 23 °C Conduct. eléotrica: 2.100 microsiemensiom,

Bomba: molino

Caudal de extraccibn: Frecuencia de bombeo:

Se toma muestra para faboratorio.  Si Numero de muestra: CA - 15

Observaciones: No se pudo medir. No entra sonda.




[Ficha de censo hidrogeologico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fecha decenso:  25/11/1998.-

Carla .G.M. GALVEZ TOJIA N 3360 - | Escala 1:100.000
Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.433.823 Y: 5392291 Cola: 38 ms.n.m.

Nombre del establecimicnto: La Marla
Propicdad de: Omar Ricci

Dircccion del propictario:

Informacion suministrada por:

Tipo de captacién: perforacién - entubada - con - tapa Difmetro: 0,10 m.
Profundidad tolal de la captacién: 20 m, Uso del mismo: doméstico
Nivel de agua medido: 10 m. Cota nivel de agua; 28 m.

Segin el ducfio

Temperatura del agua: 21 °C Conduct. Eléctrica: 1.700 microsiemenwem.

Bomba: mano

Caudal de extraccion: Irecuencia de bombeo:

Se loma muestra para laboratorio:  Si Numero de muestra: CA - 16

Ohscrvaciones:




Ficha de censo hidrogeolégico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechadecenso: 25/11/1998.-

CartalG.M. GALVEZ HOIAN® 3360 -1 Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.431.735 Y: 5.392.407 Cota: 35,5 msnm.

Nombre del establecimiento:
Propiedad de: Ranzini

Direccién del propietario:

Informacidn suministrada por: Encargado

Tipo de captacidén: perforacion - entubada - con - iapa Didmetro; 0,10 m.
Profundidad total de la captacién: 28 m. Uso del mismo: doméstice

Nivel de agua medido: Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 20 °C Conduct. eléctrica: 750 microsiemens/om.

Bomba: manc

Caudal de extraccion: Frecuencia de bombeo : diario

Sc toma muesira para laboratorio:  Si Niimero de muestra: CA - 17

(CObservaciones:




Ficha de censo hidrogeolodgico

CASALEGNO - DPTO. SAN JERONIMO - SANTA FE.

Fechade censo: 25711/ 1998.-

Cara1.G.M. GALVEZ HOJA N® 3360 - | Escala 1:100.000

Coordenadas GAUSS-KRUGER: X: 6.430.385 Y: 5.394.055 Cola: 36 m.snm.

Nombre del establecimiento: Club Atlético Casalegno

Propiedad de:

Direccion del propictario:

Informacion suministrada por:

Tipo de captacion: perforacion-entubada-con-tapa. Didmetro:
Profundidad total de la captacion: m. Uso del mismo: doméstico

Nivel de agua medido: Cota nivel de agua: S/D.

Temperatura del agua: 23 °C Conduct. eléctrica: 300 microsiemensicm,

Bomba: cilindro

Caudal de ¢xtraccién: Frecuencia de bombeo ;

Se toma muestra para iaboratorio:  Si Numero de muestra; CA - 18

Observaciones: No se puede medir nivel de agua por el cilindro.




PROTOCOLOS DE ANALISIS QUIMICOS



prouincia (/e S.rmfa je

Gobeenacion

Subsecretaria de Medio Ambilente i FEeologia -

Anslisis N ..320. Q.98 ... :

FExtraida por:

PHomicilio: oo e,

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

S‘PlA.H L J

Muestra N . CA L
Procedenciar oo

Fuente de provision:  Red [] Pozo ji Aljibe [

Fecha de extraceion: 27"'11"98

Techa de recepeion: ... 1“12"‘98 .........

PP s DN e PPN
Hora: e

Fecha de andlisis: .......... 1"12"98 ................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

pll

Selica © s 1vales (105 °C)

Alcalinidad total (CO,Ca)

Dureza total (CO4Ca)

14

Cloruro (C1°)

90

Sullate (S047)

24

1ierro total (Fe*3)

menor a 0,1
Amoniaco (NI14*) menor a 0,1
Nitrito {(NOy") 0,02
Nitrato (NOy) 17,5
Florura (F-) 2,4 al
Maleria orgénica (O3) 0,6
Arsénico {As) 0,162 X

Manganeso (Mn**)

Cramo hexavalenic (Cr'%)

Agentes tensoactivos (SADB)

.........................................................................................................................................................
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/9mut'ncfn (/e Sanfrz jﬂ,‘

Gobemacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia -

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N ... 321Q ..... 96 .............. Muestra N™: CAQ ..........................................

Extraida por: ... S'P'A'R' .................... Procedencia: ..o ovieei e

Domicilior o Localidad: GASﬂLEGNO(DPtQS¢JQI‘6nim0)

Fuente de provisién: Red [} Pozo @  Aljibe {]

Sitio de extraccidn: directo perf., L DPN: PPN

Fecha de extraccion: ... 21711798 HOM" oo

Fecha de recepeidn: ... 1“12—98 ......... Fecha de andlisis: ........ 1"12"98 ..................

ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdad 0,8
pti 8,10
my/l

Solita - Itales (0S5 °C) 1.062
Alcalinidad total (CQ4Ca) Q20
Dureza total (CO;Ca) 76
Clorure (C17) 20
Sulfato (S04} 42
Hierro total (IFe*?) menor a 0,1
Amonfaco (NH,*} menor a 0,1
Nitrito (NOy') penor a 0,02
Nitrato (NOy°) 10,3
Florura (F-) 1,44
Materia orgénica (O,) 0,4
Arsénico {As}) 0,071

Manganeso (Mnt*)

Cromo hexavalente (Cr*4)

Agentes lensoactivos (SAT)

OIBSEIVACTONES, .. i iiiiiiiiieimirerseeeseaeionetre o r s st ib b b e e e man s e srsmae s OO OO TTON

A EAE s T S .
PP
4/‘//’// { / : ) == zl
lp/({.“Lgs MERZHO £ Y «/j:“’ j"b%f— . TAARTA G, RATIANMZIT
Iq.
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MIRTA 6. prancy;
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prauiucin r/e Sarlfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medto Ambiente y Ecologia -

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N®; 322Q ..... 98 ........................ Muestra N . GA X

Fxtraida por: ... SPAR‘ ..................... Procedencin: ....... ettt

DoticiiOr oot e Localidad: ....... CASALEGNO(DPtO S. ‘erénimo )
Fuente de provision:  Red [] Pozo [ Aljibe []

Sitio de extraccion: 41T@cto perf.  pp.. PPN s PPN
Fecha de extraccién: 27‘11—98 .......... ThOTA: i e,

Fecha de recepeion: ... 1 -12—98 .......... Fecha de andlisis: ... =12-98 .

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 2,4
Pl 1495
. mg/l
Salidn 3 bntales (105 °C) ' 1.053
Alealinidad total {CO4Ca) 790
Dureza total (CO4Ca) 64
Cloruro (C1') 34
Sulfato (S04} 42
Hicrro total (Fe*3) 0,35
Amaoniaco (NH4*) menor & 0,1
Nitrito (NO;7) menor a 0,02
Nitralo (NOy) 65
Flarrn (F-) 1,9
Materia organica (0;) 0,6
Arsénico (As) 0,062

Mangancso (Mn**)

Cromo hexavalente {Cr'®)

Agenles tensoactivos (SAB)

. ; a § l "
G A ALPED0 fY/ ﬁb“/}/mﬂ//« Canl A G ATAATEE D

DIRECTON Puiks, DE MEM MIRTA LIC. EN QUIMICA
2001 A4 - 210x207 mm. AMBIENTE ¥ ECOLOGL: G. BIANCII IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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prauincia ([e \_Sjanfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y fcnfogrh .

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Anilisis N*: ... 323 Q.. 98 ............... Muestra N°: ... CAA

fixteaida por: ... S'PA'R‘ ....................... Procedenciar .o

Domicilion .o Localidad: ...C ASALEGNO(DP‘EOSJerénimo )

Fuente de provision:  Red [] Pozo [ Aljibe []

Sitio de extraceidn: directoperf. PP NDPN: L : ............... PPN

Fecha de extraccion: ... 7 H11_98 .......... Hora: o

Fecha de recepcién: 1‘12"98 .......... Fecha de andlisis: 112_98 ......................

ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbiedad 0,5
ptl 1492
my/l

Sedicda 35 Iotales (105 "C) 1.075
Alcalinidad total (C(yCa} 786
Lureza total (CO3Ca) 74
Cloruro (C19) 44
Sulfate (5047) 34
Hierro total (Fe*3) menor a 0,1
Amoniaco (N114*) menor a 0,1
Nitrito (NOy) menor a 0,02
Nitrato (NO;y7) 24
Flamra (F) 1,74
Maiteria orginica ((0,) 1,1
Arsénico (As) 0’145
Manganeso (Mn**)
Cromo hexavalente (Cr*®)
Apenics tensoactivos (SADB)

Observaciones: ... % ... 6 LU[}&LQ‘J ........ 80”"'6{3@ ...... /,éé,, ..... 4"’0,“’“'(&’9 ........... W ...................................

Resultados:
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/Qmuincia (‘!e Sanfn je

Gohernacion

Subsecretaria de Medio Aribiente y Tco[oga’n .

Labaratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N®: ... 324 ...... Q.. 98 .............. © Muestra N®; ... CA6 ........................................

Fxtralda por: S'PA'R' ......................... Procedencia: e

DGO e Locatidad: . CASALEQNO {Dpto S.Jerénimo)

Fuente de provisién:  Red [] Mozo Aljibe {]

Sitio de exlraccién:‘1..?‘.?.?.9.;9...?91:{?... PP o DPN: PPN

Fecha de cxtraccion: 27*11“98 ........... TIOTA: oo

Fecha de recepeion: ... 1-12-98 . Fecha de andtisis: ... 1712=98 ..

ANALISIS FISICO-QUIMICO
Turbicdad 130 3
pli 1455
myg/t

Sédida .’ s trales (105 °C) 1.176
Alcalinidad total (C0,Ca) 356
Dureza total (CO;Ca) 144
Cloruro (CI-) 120
Sulfito (8047 63
therro total (Fe*d) 24 b
Amoniaco {NH1,*) 0,2
Nitrito (NO;y) menor a 0,02
Nitrato (NO;") menor & ) |
Florira (F) 0,80
Materia orgdnica (O3) 3 ’2
Arsénico (As) 0’023
Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Cr'®)

Agentes tensoactivos (SAT)

v 4

Observaciones: ..

- &/Ctu;&. O(‘En OLéLtecrn .)/LV .

Resulladaos: e SRS
- - /'/ ’
/r ’{ ¢

/

T .
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/Qrowfncia r/e \Sjmlfa jﬂ

Gobetnacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y Ecologia -
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N ... 325 Q.. 98 ................. Muestra N CAB ..........................................

Extraida por: ... S‘P‘A'R' ................. Procedencial oo

DIOMICTHION i s localidnd: CAS.ALEGND(DptoS.Jer:Snimo)
Fuente de provision:  Red [] Pozo P Aljibe []

Sitio de extraccion: Airecto perf. PP s DPN: PPN
Fecha de extraccion: 27_11-98 ........... Hora: . e

Fecha de recepcifn: ... 1*12"98 ........... Fecha de andlisis: ... l 12—98 ...............

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbiedad I 18 ol
pli 8,30
. mg/l
Salicdy s Itales (105 °C) 1.000
Alcalinidad total (CO,Ca) 760
Prureza total (CO,Ca) 48
Cloruro (CV) 28
Subfuto (SO4 7 47
Hierro total (Fe'?) 2,25 il
Amaoniaco (NI114*) menor a 0, 1
Nitrito (N(;7) menor a 0,02
Nitrato (NOy) 73 §u V3
Flarura (F) 1,38
Materia organica {O;) 0,6
Arsénico (As) 0,078

Mangancso (Mn* )

Cromo hexavalente {Cr*6)

Agentes tensoactivos (SADB)

Observaciones: .00 }{/’LO»— ........ Q th‘&'oﬂf’ ..... Mm{a” ...... /)/LOYﬁ ;

_______________________________________________________________________ e

Resultados: e, e U U TP PROPTPTPO
Tt / N . I d um‘
/"""h’(‘_‘_f’_—_- ..mnm G, HAMAMZIM
. CARLOS ALFRIDD RLY - E i
2001 Ad - 2106207 MRECTOL F.iai ne MEDT - uﬂ MIRTA G. BIANC'" lMM&TA &Icﬁ\'tj-lga\&ﬁ fE
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/Qrom.'ucr.'a e Sa:lla je

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y Ecologia -

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

AndlisisNe: . 326 Q98

Extraida por:

Muestra N CA9 .................................

Procedencial ..o

DOMICTHO! oooieci e [.ocalidad: CASme(DPtOS‘Jerénim)

fuente de provision:  Red [] Pozo [ Aljibe {]

Sitio de extraccion: 3378CY0 perfe  pp. L DPN PPN o

Fecha de extraccion: .... 2 7—11-98 ......... Hora: o

Fecha de recepeidn: ... 1 -12"98 ......... Fecha de andlisis: ..... 1-12-98 ..............

ANALISIES FISICO-QUIMICO
Turbicdad 1,5
pl! 195
. mg/l

Salice .5 lales (105 °C) 1.137
Alcalinidad tolal {CO;Ca) 740
Bureza total (CO4Ca) 80
Cloruro (Cl) 56
Sullato (SO47} 49
Tierro total (Fe'?) 0,21
Amoniaco {NH,*} menor a 0,1
Nitrito (NOy) menor & 0,02
Nitrato (NOy7) 123 -3
Floruen (F-) 1,24
Materia orgdnica (Q;) 1,0
Arsénico {As) 0.082
Manganeso (Mn*')

Cromo hexavalente (Cr'®)

Agenies tensoactivos (SA)

DIRECTOR Pl
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pram'ncia (le Sanfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Fcologin -
Lahoratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N” 3218 98 .................... Muestra N™: CA16 .....................................

Extraida por: ... S 'P'A‘R’ ................... Procedencin: .....oveiiniinivines SRR

DIOMHETO Looiee et eees s localidad; CASAI-EGHU(DptOS.JBrénimo)
TFuente de provisian:  Red [] Pozo R Aljive []

Sitio de exiraccion: 1T€CY0 perfe  pp. DN e RN s
Fecha de extraccidn: 27-11”98 ............ Tora: i

Fecha de recepeion: ... 1_12"98 ............ Fecha de analisis: ... 1 "12-98 ..................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 6,1 &
plt Te3
. mg/l
Solida s tatales (105 °C) 1.345
Alcalinidad total {CO4Ca} B06
Durcza total {CO4Ca) 104
Cloruro (Cl) T4
Sulfate (5047 79
1lietro total (Fetd) 1,6 2
Amoniaco (NH,') menor a 0,1
Nitrito (NOy) 0,03
Nitrato (NOy7) 190 A
Flarra (F) 0,62
Materia orgénica ((;) 1,2
Arsénico (As) 0’(54

Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Cr'#)

Agentes tensoactives (SAB)

Resultados: e %ﬁ{/] ...............................................................................................................................................
. Phrlos Al.FnEno'ﬂ{ — c’,'d%“ﬂg |
¥ 140 & . ""f
'___,Dfnemon Poiat. o MEDIO (/ !LLJ_(/‘/,——)——— MARTA G. RAMANZIN

AMBIENTE v ECOLOR.

3001 A4 - 210x297 mm. 0. MIRTA @&. BIANGH) IMPRERTA BMCRU IBAEGAFE



prouirrcia (/p Sanfa je

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y fcofo‘grh .

Labaoratoric

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N™: 328 Q 98

Extraida por: S.PA.R.

Domicilio: e

Fuente de provision:  Red [}

Poze [ Aljibe [J
direotc perf.

........ o Muestra N™:

........ ProCedencin: (oo e

Locatidad: CASALEGNO (Dpto S.Jerénimo)

Sitio de extraccion: o2 YU NTIN PR s DIENG s PPN o
Fecha de extraccién: 27_11-98 .............. FlOra: oo
Fecha de recepeién: 1"'12'98 .............. Fecha de andtisis: ....2 "12"98 ...................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 8,0
pH 1,45
mg/l
Salits s Iatales (105 °C) 657
Alcalinidad total (CO4Ca) 518
Dureza total (CO;Ca) 38
Cloruro (C17) 16
Sulfito (80 ) 26
Hierto total (Fe'Y) 1,41

Amoniaco (NI,')

menor a 0,1

Nitrito (NOy7)

menor a Q,02

Nitralo (NCGy7)

R 23
Mornra (F) 2.32
Materia orgdnica (0;) 0,6
Arsénico {As) 0|255

Manganeso (Mn**)

Crome hexavalente (Cr*®)

Agenics tensoactivos (SARB)

/ T ik KO
e KfL0S ALFREDO REY ( / 2% i -‘]"‘ MAITA G. RAMANZDL .
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prouiucia a/e Sanfﬂ .;e

Gobernation

Subsecretaria de Medio Ambiente y Fcologia -
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N°: .. 329 .Q 98 .................... Muestra N®: ... CAIB .....................................

LExtraida por: oS.PARe Procedencia; oo

DIOMUCTHO: Lot Localidad: CASALmNO(DPtOS'JerénimO)
Fuente de provision:  Red [] Poro [§ Aljibe ]

Sitio de exracciondirecto perf. — pp. DN PPN o
Fecha de extraceion: 27“11—98 ............ Hora: .

Fecha de recepcidn: ... 1—12—98 ......... FFecha de andlisis: ... 1_12—98 .....................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad l 12 X
pll 1.65
. me/t
Solidn . 7 s tatales (105 °C) : 129
Alcalinidad total (CO,Ca) 464
Dureza total (CO4Ca) 138
Cloruro (C1) 28
Suifato (5047) 22
Hierro total (Fetd) 1,64 -
Amoniaco (NIL") 0,42
Nitrito (NO,') menor a 0,02
Nitrato (NOy') ) 90 x
Florro (F-) 0,92
Maleria organica (Q;) 0’7
Arsénico (As) 0,040

Manganeso (Mn*'}

Cromo hexavalente (Cr*6)

Apentes tensoactivos (SAD)

e v / ..................................................................................................................................
s

Resultados: .l T O OO TP ST ST PURUPRPUORRTORt

AT : 2L,
SO / e ' = i
k' _-CARLOS ALFREDO NEY /J!’L%—-— AT A G, RATALILIT
o

FRECTOR Pu1ar DE MEDI (L MiRTA g BMNCHI LRt M ST Fe

3001 A4 - 210x297 Pl ENr v RCOLOE




prauz’ncia (/e San.fa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia -

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N*: . 3 32Q98 ..................... Muestra N™ ..., 1 ................................................

Extraida por: ........ S‘P'A°R' .................. Procedenciar ... Pozan"l ........................

DOMICTRO: oo localidad: ... CASALEGRD_ (Dpte S.Jerénimo)
Fuenie de provision:  Red [] Pozo ¥ Aljibe [] '

Sitio de extraccion: $1TeCY0 perf.  pp. DN e PN e
Fecha de extraceidn: ...civieinineeincns Hora: o

Fecha de recepeion: 9—'12-98 ............... Fecha de andlisis: 9'12_98 ...................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad I 0,9
pll 8,2

" mg/l
Sadica . o - eatales (105 °C) 645
Alcalinidad total (CO;Cad 420
Durcza total (CO4Ca) 710
Cloruro (C) 44
Sulfinto (SO47) 31

Higreo total (Fe'?)

menor a 0,1

Amaniaco (NH )

menor a G,

Nitrito (NOy7)

menor a (0,02

Nitrato (NOy)

91 el

Flarorn (FY 2 ’38 i
Materia organica (O3) 0, 2
Arsénico (As) 0,093

Mangancso (Mn*")

Cromo hexavalente (Cr*9)

Agpentes tensoactivos (SAR)

¢ /jrt, et Lt 5,(‘(

Observaciones: 3 L

-

ML € f’} e

......................................................................................................

e

Resubtados: e iy T SO OO TP OO S TS SR PP PP PSP RS PR

g o
g
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/-/)rom'ncr'a t‘[e Sanfn Sle

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N™ 69 .99 Muestra N°: ........ 3 Convenlo INA-CFT

EXtraida PO oo Procedencia: POZOEXDIOtaC]én ...... 2hs .20 min homheo
DOMICIEIO: e Localidad: ..... C ASM'EGNO ..............................

Fuente de provision:  Red [] Pozo K Aljibe []

Sitio de extraceion: directo perf. PP: .. DPINL PPN

Fecha de extraceidn: ... Hora: oo

Fecha de recepcién: 22—01-99 ............ Fecha de anélisis: ... 22-01-a0

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad : 0,9
pH 1,70
mg/l
Salido disueltos totales (105 °C) 627
Alcalinidad total (CO4Ca) 440
Dureza total (CO;Ca) 64
Cloruro (C19) 7
Sulfato (8047) 18
Hierro total (Fet?) MORGR A& 0,1
Amoniaco (NH,*} menor a 0,1
Nitrito (NOy") menor a 0,02
Nitrato (NOjy’) 5.3
Floruro (F7) 0,41
Materia orgénica (O;) 0
Arsénico (As) 0,028
Manganeso (Mn**)
Cromo hexavalente (Cr*$)
Apgentes tensoactivos (SAB)

.........................................................................................................................................................................................

~ .
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/9 rovincia ({e Sanfa je

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y ’Ecm'qgt’a
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andligis N ... 7Q99 .......................... Muestra N°: ConvenioINA——CF‘I ..........
Extraida POT: e Procedencia: . F0%0_exploracién .Final de Bomheo
Domicilio? oo e e Localidad: ..... CA'SALEGNO ..............................

Fuente de provision: Red [J  Pozo @  Aljibe []
directo perf.

Sitia de extraccion: oo L BTSN PP i DPN: PPN
Fecha de exiraccidn: ....... 21-1_99 ......... HOTA: coe e iaieees
Fecha de recepeion: ... 22-01-99 . Fecha de analisis: 22_01-99 ..................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad ) 0.4
pil T,0%
mg/l
Solido disueltos totales (105 °C) 599
Alcalinidad total (CO5Ca) 410
Duréza total {CO4Ca) 60
Cloruro (C1) 7
Sulfato (5047) 17

Hierro total (Fe*d)
Amoniaco (NH ")
Nitrito (NOy)
Nitrato (NOjy7)

menor,a 0,1l

menor a 0,1

menor a 0,02

215
Floruro (F-) 0,38
Materia orgdnica (O) . 0
Arsénico (As) 0,029

Manganeso (Mn*™")

Cromo hexavalente (Cr*9)

Agentes tensoactivos (SAB)

, //L
IA is ;‘LF’I’DO . = __.—] ’
- DIRECTOR PU'AL‘L:EM)E;;‘("/ MARTA G. RAMAMZIN
AMBIENTE v eralnmi: . LIIﬁf’REh?’l’A%H(‘SNAIE(;QANTAFE




RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO
POBLACIONAL



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR
ASENTAMIENTO POBLACIONAL

Fecha del relevamiento:
Responsable del relevamiento:

(1) Datos de Localizacion

Asentamiento poblacional, Localidad o Paraje:

Nuamero de habitantes:
Municipio:
Departamento o Partido;

Provincia;

19/11/98

CASALEGNO

Boris Calvetty Amboni

CASALEGNQO

=150

Comuna

San Jeronimo

Santa Fe

Tipo de autoridad local (en caso que no sea Municipio):

Presidente de Comuna

(2) Tipo de Asentamiento

si Agrupado Disperso Mixto
Nuimero de viviendas 60
(3) Caracteristicas constructivas de las Viviendas
(3.1) Tipo de vivienda
Casa Tipo A 3s % aproximado 63
Casa Tipo B 21 % aproximado 35
Rancho o Casilla 1 % aproximado 2

(3.2) Descripcion de materiales:

Mamposteria de ladrillo, techos de chapa.

Hoja N° 1




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Croquis del asentamiento O
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

(4) Accesibilidad

(4.1) Formas de acceso

si

Senda

Huella

Camino

Otros

Distancias: [ 10 km a Irigoyen
12 km a Diaz

18 km a Barrancas

Tierra] + 35 km a Las Bandurrias
48 km a Coronda
97 km a Santa Fe

Mejorado y/o ripio

114 km a Rosario

Pavimento

Limitaciones:

ninguna, salvo cuando llueve mucho

(4.2) Medios de transporte

no De pasajeros
si De carga
Otros

Empresa, frecuencia y destino:

Frecuencia vy recorrido:

Camiones particulares

(EI tren no para en Casalegno)

Frecuencia y recorrido:

Hoja N° 3



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

(5) Comunicaciones
(5.1) Correo

si (Estafeta de CA))

(5.2) Telecomunicaciones

Teléfono si Cabina Pubhca si Domiciliario si
Radioteléfono Cabina Publica Domiciliario
Equipo de radio si
Comentartos:

(5.3) Medios de difusion

(5.3.1) Recepcionados

si Radio sin limitaciones
si Televisién . Cable aire
si Prensa de Rosario y Santa Fe

(5.3.2) Locales (alcance, horarios y otros datos)

no Radio
no Television
no Prensa

Hoja N* 4



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CASALEGNO
(6) Infraestructura basica
(6.1) Electricidad \j Si No Proyectada
(6.1.1) Red domiciliaria si Funciona?  Si v No
N° de conexiones Proveedor Fuente
Existente 68 EPE Red provincial
Proyectada

Comentartos (estado, funcionamiento, tipo de suministro, costos):

Funcionamiento regular.

Hay electrificacion rural

(6.1.2) Provision individual

Comentarios (fuente, tipo de suministro, porcentaje de vivicndas provistas, edificios provistos,
limitactones, funcionamiento):

(6.1.3) Alumbrado ptiblico

Funciona?

Si

Si

\[

No

No

Proyectado

Comentarios (red existente, proyectada, area servida, proveedor, fuente, funcionamiento, eficiencia de!

servicio, etc.)

Abarca parcialmente el Area urbanizada

Hoja N° 5




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CASALEGNO
(6.2) Combustible
(6.1.3) Provision de combustible para vehiculos Si v |No Proyectado
Tipo de combustible:
(6.2.2) Combustible utilizado para calefaccion y cocina
Gas de red Gas envasado s
Querosén poco Lefia algo
Otros
Descripcion (uso, forma y lugar de abastecimiento):
Distribucién minorista
(6.3) Abastecimiento de agua
Red domicihana;
Existente Funciona? Si No \f
Proyectada
N° de conexiones Proveedor % viviendas Fuente
servidas
Existente
Proyectada

Comentarios (area servida, tipo de captacidn, almacenamiento, tratamiento, distribucioén, conexiones,

usos, limitaciones, y/o problemas, costos):

Hoja N° 6



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Grifos plblicos existentes Functonan? Si v |No Provectados
N°® de grifos Responsable del % de viviendas Fuente
servicio servidas
Existente
Proyectada

Comentarios{area servida, tipo de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento, distribucion,
conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos):

La Comuna utiliza para riego de calles el agua proveniente de un pozo de 42 m de
profundidad, con bomba ubicada a 24 m.

Tren v/o camiodn cisterna

Descripcion (proveedor, fuente utilizada, distancia, area servida, usos, almacenamiento, tratamiento,
distribucion, limitaciones v/o problemas, costos):

st | Abastecimiento individual

Descripcion (fuente utilizada, tipo de captacion, conduccion, alimacenamiento, tratamiento, usos,
limitaciones y/o problemas):

La fuente es subterranea (freitica), el tipo de captacion es el pozo perforado con
bombeador eléctrico. Profundidad de captaciéon entre 13y 20 m. (NF = 13 m).

Posible contaminacién de la fredtica por los pozos ciegos (ningiitn dato)

Hoja N° 7



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Otros sistemas de provision

Descripeton (fuente utilizada, tipo de captacion. conduccién, almacenamiento, tratamiento. usos.
[imitaciones v/o problemas):

(6.4) Saneamiento

(6.4.1) Eliminacidn de excretas

{6.4.1 1) Red cloacal Si v I No Provectada no
Funciona Si No
N° de conexiones Responsable del servicio | % de viviendas servidas
Existente
Provectada

Descripeion (planta de tratamiento. vuelco de efluentes, limitaciones v/o problemas):

(6.4 1.2 Sistemas individuales v ISi No

Pozos ciegos 42 70 % de viviendas
Letrinas 18 30 % de viviendas
Campo %a de viviendas
Otros % de viviendas

Hoja N° 8



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Descripcion de los sistemas individuales:

La mayoria de los pozos ciegos tienen una profundidad de 3 0 4 m (no llegarfan a la
{reatica), algunos llegan hasta la capa freatica

(6.4.2) Recoleccion de residuos domiciliarios Total Parcial | v |Inexistente

Descripeidn del servicio y/o de las formas de eliminacion de basura:

Cada propietario se ocupa de la eliminacién de su propia basura, enterrandola o
quemandola.

Hoja N° 9



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CASALEGNO

(7) Salud

(7.1.) Tipo de servicio si | Centro de salud Agente de salud Sin servicio

(7.2.) Centros de salud

Denominacion: Jurisdiccicn

SAMCO Casalegno (tiene el N° 096) Estatal No Estatal
si

Grado de complejidad: Nivel 1

Posee médico si Cantidad de médicos 1

Frecuencia de atencién:

Dos veces por semana

Otro tipo de personal de salud:

una enfermera. permanente

un administrativo (ad honorem)

Cantidad de otro personal:

Personal de servicio:

Frecuencia de atencion de otro personal:

Odontélogo una vez por semana

Bioquimico una vez por semana

N° de camas:

Problemas o imitaciones para brindar el servicio:

HojaN® 10



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Estado de la infraestructura edilicia (descripcion de las caracteristicas constructivas, de las instalaciones
existentes, sus deficiencias, limitaciones, etc.):

Su infraestructura es adecuada al grado de complejidad del hospital y su estado
general es satisfactorio. (Tiene consultorio médico y odontoldgico, sala de espera, enfermeria
y farmacia).

(7.3) Agente de salud:

Nombre, nivel de capacitacion lugar de residencia, lugar fisico de atencion, frecuencia de atencién

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:

(7.4) ;Como y donde se abastecen de medicamentos?

El SAMCO provee los medicamentos indispensables. En algunos casos,
tratindose de pacientes de bajos ingresos, los medicamentos los provee la comuna.

(7.5) { A donde concurren para atencion de mayor complejidad o inexistencia de
establecimientos de salud?

A Barrancas, Coronda o Santa Fe.

(7.6) Enfermedades mas comunes y principales causas de muerte

Las enfermedades mas comunes son las de las vias respiratorias y en verano
eventualmente diarreas.

HojaN° 11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(8) Educacion

;La localidad tiene escuela?

N

Si

(8.1.) Datos del establecimiento educacional

CASALEGNO

No

Denominacion:

Esc. N° 298, “José de San Martin”

Jurisdiccion

Nivel educativo:

N° de alumnos del nivel:

Jornada \’

N° de docentes del Nivel:

N°® total de no docentes:

Albergue

N° de alumnos albergados

Comedor escofar

y Pflbﬁc; Privada
Primario
59
Parctial Completa

3
0

Si v |No

Si v |No

N¢ de alumnos asistidos por el comedor

N® de alwnnos que reciben la copa de leche

59

HojaN°® 12




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNQ

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesamias, granja, huerta, talleres, otros)

Escuela: Taller de dibujo y Curso de apoyo

Actividades:
Funciona con personal que depende de la Comuna.

Los cursos de apoyo incluyen a estudiantes secundarios.

N° de docentes afectados:

Comentarios gencrales:

Hoia N° 13



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

(8.3) Estado de la infraestructura edilicia
Descripcion de la construccidn, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.:

La Escuela primaria es de mamposteria de ladrillo, Ias instalaciones estin en
buen estado. Consta de dos aulas, direccion, cocina, sanitarios y dos habitaciones para
uso transitorio de los docentes.

(8.4) Problemas y limitaciones en la ensefianza / albergue / comedor / copa de leche:

Por ser Escuela de 4a categorin no posee mestros especiales (Ed. Fisica,
manualidades, etc.) y tampoco cuenta con una portera, la que ya es una necesidad.

(8.5) Ausentismo y desercién escolar: (porcentajes y principales causas)

Hay ausentismo reducido y un 3 % de desercién escolar, que se dia en chicos
pertenecientes a familias con problemas econémico sociales.

(8.6) (A donde concurren los nifios en caso de no contar con escuelas en el lugar?
(especificar distancias)

No habiendo colegio secundario, los jovenes que quieren continuar estudios
secundarios deben hacerlo en poblaciones cercanas que cuenten con uno.

Hoja N° 14



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(9) Bienestar Social

CASALEGNO

N° de personas

Operaciones que presta el servicio

Personal afectado

asistidas
si [ Comedores 30 - 47 Almuerzo 4 (de planes)
no || Guarderias
no |Hogar de ancianos
no [ Hogar de niios
si 11 Salén comunttario En construccion

Otros

El Comedor no cuenta todavia con instalaciones propias,
actualmente en instalaciones alquiladas.

Estado de la infraestructura edilicia (descripcton de la construccion, de las instalaciones existentes,
deficiencias, limitaciones, etc.):

funcionando

Descripcion de actividades y problemas o limitaciones en el servicio:

HojaN® 15




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

(10) Otros Servicios e Instituciones

v | Seguridad v puestos de frontera

Comisaria (dos agentes)

Justicia

Registro civil

Sucursales bancarias

Cementerios

Otros (hoteles. restaurantes. estaciones de ferrocarnil, pistas de aterrizaje, ete.)

Hoja N* 16



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO
(11) Actividades Econémicas
(11.1.) Principales actividades
Sector Orden de Productos y o servicios Comercial Auto
importancia consumo
v [[Agricultura 70 - 80 % trigo - soja. v
v {Ganaderia cria y algo de lecheria ¥
no | Caza
no || Pesca
no | Silvicultura
no [ Mineria
N l1Industria fabrica de quesos
na || Turismo
no || Otros

Principales problemas que influyen en el desarrollo de la actividad economica (ambientales, sociales,
economicos, etc.):

La fabrica de quesos se encuentra en zona rural, fuera del radio urbano.

Uno de los mas graves problemas es la falta de un camino de acceso asfaltado,
dado que cuando llueve los caminos existentes son intransitables.

HojaN°® 17




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES CASALEGNO

Actividades factibles de desarrollar (nuevas o reactivaciones):

Microemprendimientos que procesen los productos de la zona.

(11.2.) Comercios

Carniceria, almacen de ramos generales, panaderia.

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localizacion, estacionalidad, nimero de puestos de trabajo):

Explotaciones agropecuarias, la administracion comunal y educacional.

Problemas de desempleo y causas):

Existe 1a desocupacion estacional propia de las poblaciones de zona rural.

(11.4.) Estructura ocupacional (segin orden de importancia por cantidad de poblacion)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales

Propietarios de establecimientos industriales 1
Comerciantes y prestadores de servicios privados 2
Empleados publicos 10
Empleados de comercio y servicios privados 9
Trabajadores rurales permanentes 5
Trabajadores rurales transitorios 10
Productores rurales independientes 3
Otros (cazadores, pescadores, recolectores, etc. Esﬁeciﬁcar)

Descripcion general de las caracteristicas de la ocupacion:

La ocupacion es dependiente de la actividad agroganadera.

. HojaN® 18



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(12) Aspectos territoriales

(12.1.) Tenencia de la tierra

Propictarios

% aproximado

Ocupantes D

En tierras fiscales
% aproximado

CASALEGNO

En tierras privadas -

100 % aproximado

Sin permiso

Con permiso

Titulos insuficientes

Sin permiso

Con permiso

Titulos insuficientes

Con tramite de adjudicacion

Comentarios:

No hay problemas de ocupacién de la tierra, muchas de las propiedades
agropecuarias estin arrendadas o son trabajadas por terceros.

(12.2.) Tierras sin aprovechamiento ¢ con aprovechamiento parcial

Tierras fiscales en proximidades al paraje y/o localidad.

no

Distancia:

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

En establecimientos publicos )

Establecimiento: Educacionales y de esparcimiento

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

Establecimiento:

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

Organtzaciones intermedias

Establecimiento:

Superficie:

Caracteristicas fisicas:

Fuentes de informacidn en tema tierras;
Comuna

Hoja N°
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES o CASALEGNO

(12.3.) Caracterizacion biofisica. Principales recursos y paisaje (agua superficial y/o
subterranea, suelo, flora, fauna, etc))

(12.3.1.) Descripcion:

Casalegno es cabecera del distrite comunal del mismo nombre que tiene una
superficte de 77.000 has.

Se ubica Ia zona en el “Area de bloques desiguales” (Iriondo, 1985) conformada
por un conjunto de bloques tecténicos basculados cuyos elementos geomorfologicos mas
importantes son las largas y suaves pendientes que constituyen los bloques, que
culminan en “cafiadas” pantanosas y salinizadas, una de las cuales es Ia cafiada del
Carrizal, proxima a Casalegno. La precipitaciéon media es del orden de los 1.000 mm/aifio
y la temperatura media de 18°C

Suelo con vuso agroganadero. Se encuentra en la zona de drenaje de la caiiada del
Carrizal perteneciente a Ia cuenca del arroyo Monje tributario de! rio Coronda.

(12.3.2) Limitaciones y cambios que se advierten:

La situacion es de estabilidad

(13) Poblacion

(13.1.) Dindmica peblacional

(13.1.1.) Origen y antigiiedad del asentamiento:
Casalegno crecio alrededor de la estacion del ramal Bdo. de Trigoyen - Santa Fe
del FC Mitre.

El afio de su creacién es 1904, en terrenos donados por José Casalegno,
importante productor de 1a zona. '

Durante mas de 50 afios pertenecié al distrito Irigoyen, hasta que el 27 de junio
de 1940 fue creada su propia comuna.
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(13.1.2.) Evolucion de la poblacién en los ultimos 20 afios

Estable Creci6 v | Decrecio

Causas:

En 1970 la poblacién del distrito era de alrededor de 450 personas, cantidad que
fue en paulatina disminucién, por emigraciéon de su poblaién a centros con mejor
ubicacion y servicios.

Una de las causales principales es la dificultad de acceso a la poblacion en dias de
Muvia, dificultad que influye notablemente en la instalacion de establecimientos
industriales que utilicen Ia mano de obra que el campo ha ide expulsando con el
incremento de la mecanizacion en las tareas agricolas.

(13.1.2.1)) Inmigracion de poblacion al asentamiento v |Si No

Caracter de la inmigracion: Permanente Transitoria

Actividades que desarrolla la poblacion inmigrante:

Pese a la disminucion de la poblacion en el distrito, se observa una migracion de
Ia poblacién rural hacia el asentamiento.

Composicion de los inmigrantes: v | Grupos familiares Personas solas

Origen geografico de los inmigrantes:

De la zona rural y algunos casos provenientes de la provincia de Entre Rios.
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(13.1.2.2)) Emigracion de poblacion v |Si No
Caracter de la emigracion: v | Permanente Transitoria
Causas de la emigracion de la poblacion:
1- Falta de instruccién secundaria
2-
Composicion de los emigrantes:
Grupos familiares

Varones v Varones
Jovenes | Adultos

Mujeres y Mujeres

Destino de 1a emigracion:

Toda la poblacion joven con interés en proseguir estudios secundarios debe
movilizarse a pueblos vecinos. Habitualmente, esta poblacién emigra definitivamente,
mas aun si prosigue estudios terciarios, dadas las casi nulas posibilidades de su posterior

desarrollo profesional en el distrito.

(13.2.) Estructura de la poblacion

(13.2.1.) Origen de los pobladores

Distribucion porcentual

Criollos

\I

100 (%

Aborigenes no

%

{Cuales?

Miembros de colectividades de
origen extranjero

0 |%

¢ Cuales?

Lenguas predominantes en el conjunto de la comunidad segiin orden de importancia por cantidad de

poblacion:

1-

Espaiiol

100

Y

2-

%
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(13.2.2.) Cuitos mas difundidos (segin orden de importancia)

Nombre del culto:
Catélico Apostdlico Romano

Templo v |Si No

Capilla Santa Teresa de Jesus

Ministro religioso Si 1.4 {No

Frecuencia de los oficios religiosos y de las celebraciones:

Misa un domingo por mes

Fiesta patronal el 15 de octubre (con misa y procesion).

Actividades extrareligiosas Si ~ {No

;Cuales?
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(13.3.) Organizacion comunitaria

(13.3.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculacion, motivos y distancia:
Santa Fe (120 km), Rosario (160 km) y localidades vecinas.

Motivos comerciales (desde adquisicion de combustibles, alimentos, fopa, art. de
limpieza, etc), sanitarios, educacionales y de gestion varia.

(13.3.2.) Formas de asociacién comunitaria

+ Asociaciones vecinales o Nombre, actividades que desarrolla:
Comisiones de Fomento

Comision de Fomento

v | Cooperativas de produccién, |Nombre, actividades que desarrolla, ntimero de miembros:

comercializacion y/o consumo | Cooperativa  Agricola Ganadera de B. de
Irigoyen”

v | Centros culturales v Nombre, actividades que desarrolla quienes participan:
recreativos

Club Atlético Casalegno (bochas).

v [ Otras formas de Nombre, actividades que desarrollan:
asoclacton

(13.3.4)) Festividades:

La fiesta patronal es el 15de octubre, dia de Santa Teresa patrona de la ciudad.

(13.3.4)) Actitud de 1a poblacion hacia la participacion en actividades comunitarias

-

si | Positiva Negativa Indiferente

Comentanos:

En general la poblacion es participativa y responde a iniciativas que favorezcan
al desarrollo de la comunidad.
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(13.3.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No

N |[si ¢ Cuales?

De naturaleza politica y eventualmente social

{13.4) Inquietudes de la poblacién

Provision de agua, cloacas y servicios faltantes.

(14) Informacion complementaria

DIRECCION:
Comuna de Casalegno
2248 CASALEGNO
Tel./Fax: (0466)90-001

FUENTES DE INFORMACION - INFORMANTES CLAVE

Guillermo Dionisio BINI, Presidente de Comuna

Maria del Carmen RAMPONI, Secretaria Administrativa.
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Comuna de Casalegno

Escuela N° 298 “José de San Martin”
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