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1. INTRODUCCION

1.1 Marco General y Objetivos

El presente informe se desarrolla en el marco del Programa de Desarrollo de
Pequeiias Comunidades de la Provincia de Salta, en Convenio con el Gobierno de la Provincia
de Salta, Contrato de Obra: Expte. 3134 Alc.XII. El Objetivo del Programa es de promover el
desarrollo de pequeiias comunidades rurales a partir de la elaboracion de proyectos de

ingenieria para el aprovechamiento de agua con fines sociales y productivos.

Mapa General de Ubicacion del Departamento Metan en la Provincia de Salta

Repiablica de ;
BOLIVIA N
{ / 2,

FProvinecia de

Repablica de

Formosa

Provinecia <le
Chaco

Provincia de

-
© Provincia del
Calainares

Provineia de /
Tucuman

Sgo. del
Estero




TALAMUYO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Mapa de Ubicacion de la Localidad Talamuyo en el Departamento de Metan
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1.2 Cuadro Resumen

PROYECTO DE OBRA: Abastecimiento de Agua Potable

Provincia | Departamento |Localidad {Cantidad {Costode |[Plazode
de Obra Ejecucion
Habitantes

Salta Metan Talamuyo 89 $ 40709.05 | 90 dias

TALAMUYO
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2. LOCALIZACION

2.1 Ubicacion geogrdfica

TALAMUYO

Eil Departamento de Metan se halla ubicado al sudeste de la Provincia de Salta, limita

al norte, parte con el Departamento de Gral. Guemes y parte con el Departamento de Anta. Al

este con parte del Departamento de Anta. Al oeste limita con parte del Departamento Capital,

parte del Departamento La Viila y Guachipas y al sur con el Departamento de Rosario de la

Frontera y parte con la Provincia de Santiago del Estero

A continuacién se presentan datos censales de la poblacion del departamento.

Datos de Poblacion del Departamento Metén

POBLACION INDICE DE | DISTRIBU- | TASA MEDIA | SUPERFI- DENSIDAD
MASCULI- | CION ANUALDE |CIE [km2] |DE POBLA-
TOTAL VARONES | MUJERES | Nypya ESPACIAL |CRECIMIEN CION
TO POR MIL [hab/km2]
1980/91
34284 17048 17236 G8.9 4 16.0 5235 6.5
Fuente: Anuario Estadistico '96. Direccion General de Estadisticas de la Pvcia. de Salta.
POBLA- CONDICION DE ANALFABETISMO
CION DE ANALFABETOS ALFABETOS INGNORADOS
10 ANOS
Y MAS TOTAL |VARON MUJER |TOTAL |(VARON |MUJER | TOTAL |VARON | MUJER
25432 1658 856 802 23797 11770 12027 3 5
Fuente: Anuario Estadistico '96. Direccién General de Estadisticas de la Pvcia. de Salta.
TASA DE ESCOLARIZACION
EDAD [ANOS]
5 6-12 13-17 18-22
1980 1991 1980 1961 1980 1991 1980 1991
61.4 88.2 94.8 97.1 497 68.6 10.8 26.1

Fuente: Anuario Estadistico "96. Direccion General de Estadisticas de la Pvcia. de Salta.
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POBLA- CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA IGNORADO
CION DE P.E.A. POBLACION NO E.A.
14 ANOS|[TOTAL [OCUP. |[DESOC. | TOTAL [JUBIL. |[ESTUD. |OTRA
Y MAS SITUAC.
21955 11141 10476 665 10707 2543 2925 5239 107

Fuente: Anuario Estadistico *96. Direccion General de Estadisticas de la Pvcia. de Salta.

2.2 Rutas y Caminos de acceso al lugar

A la Localidad de Talamuyo, se accede, partiendo de la Ciudad de Salta, por la Ruta
Nacional N° 9 -actualmente en repavimentacion y cambio de traza- hasta ¢l cruce con la Ruta
Nacional N°® 34, en un recorrido de aproximadamente 45 km. Desde alli se recorre por la Ruta
Nacional N° 34, hacia el sur, la distancia de 77 hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 16,
Siguiendo por Ruta N° 16, se recorren 62 kms hasta la Localidad de El Tunal, encontrandose
el acceso a la Ruta Provincial N° 29, se recorren 23 km hasta la Localidad de Talamuyo. La

Ruta Provincial N° 29 es un camino de ripio consolidado y transitable durante todo el aiio.

2.3 Distancia a la ciudad capital y a la localidad de mas importancia

La distancia a la Ciudad de Salta -Capital de la Provincia- hasta la Comunidad
Talamuyo es de 207 kms. La distancia de la Ciudad de Metan —cabecera del Departamento-
hasta la Localidad de Talamuyo es de 105 kms. La distancia de Talamuyo al Pueblo de El

Galpon —cabecera del Municipio- es de 55 km aproximadamente.
3. SINTESIS POBLACIONAL

3.1 Ubicacion Catastral y Dependencia Politica

La informacién catastral es la siguiente:

Departamento: Metan

Municipio: El Galpdn

La Localidad de Talamuyo depende politicamente del Municipio El Galpén.

3.2 Tipo de poblacion y Numero de I'amilias y Habitantes

Tipo de asentamiento: Disperso
Numero de Familias: 21
NOmero de habitantes: %9
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

4.1 Descripcion general del sistema de aprovisionamiento
Fuente de Agua y Captacion

Se distinguen las siguientes fuentes:

1) La escuela posee un pozo profundo, con una electrobomba sumergible alimentada
por un grupo electrogeno, la reserva de agua potablc se efectia en dos tanques de
fibrocemento de 1000 litros cada uno. En la documentacién fotografica puede observarse la
precariedad de las instalaciones. La comumdad circundante se surte desde las instalaciones
internas de la escucla. De los antecedentes recogidos surge que el sistema tiene un
funcionamiento deficiente, debido fundamentalmente —entre otros- a lo siguiente:

+ Fuente de energia eléctrica no confiable:

Sobre este punto cabe aclarar, que el grupo electrogeno es el elemento mas
conflictivo. Se trata de un equipo diesel marca Bounus con muchos afios de
servicio. Es de arranque manual, que requiere la operacion de tres personas para
la puesta en servicio. Dada la antiguedad del equipo, sale frecuentemente de
operacion por desperfectos mecanicos. Cuando es posible, €l Municipio efectoa
la provision con un equipo propio. En la informacidon fotografica puede
constatarse la precariedad de las conexiones al generador, particularmente se
observan las borneras sin aislacion, lo que torna al sistema extremadamente
peligroso. A ello debe agregarse la frecuente cercania de los alumnos.

Debe observarse (Plano N°® 1) que, dada la distribucion de las viviendas, estas, en
gran porcentaje no utilizan esta fuente. Las otras fuentes relevadas son calificadas en este
relevamiento como no potables.

2) Existe dos pozos excavados (de balde) de muy poco caudal y sin proteccion
sanitaria. Uno de ellos, que se encuentra en el Puesto Sanitario presenta una alta
concentracion de sal, por lo que no se usa para consumo humano.

3) Existen una acequia de riego que deriva agua del Rio Juramento, de donde se

proveen las viviendas que se encuentran en las cercanias.

Almacenamiento
La escuela posee una reserva elevada de dos tanques de 1000 its cada uno. Las

viviendas efectian la reserva en tachos de plastico o metalicos y en cisternas de mamposteria
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(“calicantos™). En la documentacion fotografica puede observarse la absoluta falta de

proteccion santtaria.

Tratamiento

Desinfeccion por dilucién de cloro en los almacenamientos particulares.

Distribucion

No existe red de distribucion de agua potable

Proteccion Sanitaria
Proteccion sanitana de condiciones precarias, dado por el tipo de almacenamiento y

el origen de la fuente de agua.

Usos de la Fuente
La fuente de agua se usa para consumo humano. En el caso de la acequia, esta es

para riego y bebida de animales

4.2 Conclusiones sobre el estado actual del sistema de provision de agua potable
Se concluye que la Localidad de Talamuyo, no cuenta con un sistema de

aprovisionamiento que asegure agua potable en cantidad y calidad.
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5. INGENIERIA DE OBRA

5.1 Memoria Técnica

Poblacion. Informacion general
Comunicaciones; La Escuela cuenta con un servicio de telefonia celular,
Radtodifusoras: Se reciben radios FM de la Ciudad de Joaquin V. Gonzales.
Establecimientos Publicos: Escuela N° 4486 “Francisco N. Catalan .
Edificios Religiosos: No posce.
Edificios de Uso Institucional: No posee.
Centro de Salud: Puesto de Salud.
Infraestructura de Servicios
Electricidad: No posee.
Red de Desagiies Cloacales: No posee.
Red de Gas: No posee.
Red de Agua Potable: No posee.
Transporte Piblico de Pasajeros: Servicio diario de pasajeros.
Saneamiento Basico:

En general, letrinas con pozo ciego sin tratamiento.

3.2 Parametros de Diseiio

En lo que sigue, a efectos de la determinacidon de los Parametros de Disefio se
tomaran como referencia, principalmente las especificaciones y recomendaciones establecidas
en las Normas Técnicas de Disefio y Presentacion de Proyectos del SNAP (en adelante
Normas Técnicas) y sobre cuya aplicacion se ha consultado la bibliografia citada en este

Informe.

Periodo de Diserio

A efectos del célculo de la poblacion futura y de la dotacién, se considera
que como minimo se debe establecer un periodo de disefio de 20 afios. En la Referencia N° 4,
se recomienda considerar para poblaciones rurales como la de Talamuyo, un aumento en la
poblacidn del orden del 50 % (comunidades de menos de 1000 habitantes). Al respecto, se
puede decir que la determinacion de la poblacion futura, puede hacerse por varios métodos;

graficos, tasas de crecimiento, matematico o logistico, etc. (Metcalf & Eddy, 1995)

10
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Para el presente Informe, se efectua también la correlacion suponiendo que la tasa
de crecimiento de la comunidad, estd en relacidon directa con la tasa de crecimiento del

departamento.

Poblacion futura

Po =89 hab

Poblacion futura=Po x 1.50 =89 hab x 1.5=133.5 hab

Por otro lado, teniendo en cuenta la Tasa Media Anual de Crecimiento por Mil (INDEC
1.991, citado por Ref. N° 8) para el departamento, se tiene:

Po = 156 hab.

n = 20 afios (periodo de disefio)

r = 10.00 por mil para el Departamento Metan

Poblacion futura = Po(1+1)"=156(1+0.0213)**=135.7 hab

Al respecto caben las siguientes consideraciones. Del relevamiento socio-economico surge
que la poblacion permanece estable en los ultimos afios, sin embargo la construccion de un
sistema de agua potable, mejoraria las condiciones de vida lo que hace suponer un aumento en

la poblacion.

Dotacion

Para el calculo de la dotacion se siguen los lineamientos dados por la Ref. N° 4

Uso Dotacién
[1ts/hab/d]

Bebida y usos culinarios |4

Lavado de ropa 23

Inodoros 19

Limpieza 10

Total 75

Dotacion media anual = 75 |/hab/d
En tabla N° 8.1-3 de la referencia citada, se considera para un periodo de 20 aiios, un aumento
en el consumo unitario del 35.2 %, debido al mejoramiento general de las condiciones de vida

¢ higiene, con lo cual:

11
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Dotacion media anual futura = 75 1/hab/d x 1.352 = 101.4 I/hab/d valor adoptado

Caudales
Caudal medio anual futuro
Caudal medio anual futuro = Dotacién media anual x Poblacion futura =
=101.4x 136 = 13790.4 Its/d

Caudal medio del dia de mayor consumo (maximo diario)
Se afecta al caudal medio anual futuro, con un coeficiente que varia de 1.2 a 1.5, segtn la Ref.
4, dependiendo del tipo de poblacion. El Art. 3.4.2 4 establece un valor de 1.2, para el caudal

de disefio de pozos.

Caudal medio del dia de mayor consumo = Caudal medio anual futuro x 1.2 =
= 137904 lts/d x 1.2 = 16548.5 Its/d
= 689.5 lts/hr

Caudal maximo del dia de mayor consumo (maximo horario)
Se afecta al caudal medio anual futuro, con un coeficiente que varia de 1.56 a 2.4, segun la
Ref. 4, dependiendo del tipo de poblacion. Por ejemplo, para el disefio de la red de
distribucion el Art. 3.9.1 de la Normas Técnicas, recomienda un valor de 1.8.
Caudal maximo del dia de mayor consumo = Caudal medio anual futuro x 1.8 =
= 137904 ts/d x 1.8 = 24823 lts/d
= 1034.30 its/hr
Reserva de Agua Potable
En la Ref N° 4, se cita como criterio para determinar la capacidad del tanque de
reserva, considerar un 25 % del promedio diario para la poblacion de disefio (6 horas de
consumo). Para ello, tomamos el caudal medio del dia de mayor consumo.
Volumen de la Reserva = 0.25 x 13.79 m3/d=3.45m3/d (Adoptado 5 m3/d)

12
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5.3 Obra Propuesta

De acuerdo a lo informado precedentemente sobre la provision actual de agua y

sobre las fuentes de agua relevadas, se consideran las posibles alternativas para adoptar una

fuente de agua cruda:

a)

b)

Acequia de riego:

Esta fuente, de acuerdo al relevamiento efectuado no es permanente, dependiendo
fundamentalmente de la escorrentia del Rio Juramento y de las condiciones de
mantenimiento de la toma. Por otro lado, su traza se encuentra totalmente en terrenos
privados. Presenta una elevada turbiedad, lo cual hace prever un tratamiento con
secimentacion y filtracion. Se destaca que esta solucién supondria, en alguna etapa,
bombeo para efectuar la distribucion por gravedad, con la consiguiente demanda de
energia eléctrica. Se agrega a esto, la presencia de animales que hacen las condiciones
sanitarias de la acequia muy precarias. No se descarta la posible contaminacion con
productos agroquimicos.

Pozo de la Escuela:

Esta fuente de agua se considera factible, por encontrarse en terrenos de propiedad del
estado. La Escuela se encuentra totalmente cercada, por lo cual las condiciones de
proteccion sanitarias se presentan aseguradas. Como se muestra en este Informe, la
capacidad del pozo es conveniente para la provision de agua a la comunidad. Se agrega a
esto, la proximidad con la Ruta Provincial donde se puede proyectar la red de distnibucion.
Existiendo la captacion completa inchuida la electrobomba sumergible, surge la alternativa
de asegurar la provision de energia eléctrica con un grupo electrégeno confiable, que
ademas proveeria de energia a la escuela. En el Anexo a este Informe, se evaldan las
caracteristicas fisico-quimicas del agua del pozo, concluyéndose que la misma es
adecuada para adoptarse como fuente de agua cruda para su posterior tratamiento de
desinfeccion. Cabe aclarar que en términos generales, la problematica de Talamuyo
presenta similares caracteristicas que la comunidad de Atamisui, por lo que en el Anexo,

se hace el estudio para las dos localidades.

Ubicacion Catastral

El predio donde se ejecutaran los trabajos, posee los siguientes datos catastrales:
Departamento: Metan Partido: El Tunal

Matricula; 739

Propietario: Provincia de Salta

La traza de la red de distribucion se proyecta sobre la Ruta Provincial N° 29.

13
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5.4 Memoria Descriptiva
Capacidad de la Fuente de Agua Cruda.

Conforme a los antecedentes recopilados sobre el pozo profundo, y su
historial dados por el personal de la escuela y habitantes del lugar, no se registran
antecedentes de agotamiento. Se confirma mediante el aforo volumétrico a 24 horas un caudal
de 2750 lts/hr. Si consideramos que ¢l funcionamiento economico de la bomba de agua es

para un periodo de 6 de 10 horas por dia , el caudal de verificacion del pozo (caudal medio del

, : .. 24 . .
dia de mayor consumo), debe incrementarse en la proporciéon 0 es decir el caudal medio

del dia de mayor consumo debe extraerse en 10 horas. Por lo tanto:

Caudal de verificacion del pozo = Caudal medio de! dia de mayor consumo x o =

= 13790.4 Its/d x Izg— 33097 lts/d

= 1379 lts/hr
Es decir que en las condiciones actuales el pozo posee capacidad suficiente para abastecer la

poblacion a 20 afios.

Provision de Energia Eléctrica

Conforme a lo que se informara sobre el grupo electrégeno existente, se considera
necesario reemplazar €l mismo por uno nuevo, a efectos de asegurar la provision continua de
energia eiéctrica. Debe observarse que siendo ello, un elemento critico del sistema, debe
proveerse un equipo que sea reconocidamente seguro y con un amplio stock de repuestos en el
mercado. Alternativamente el grupo electrégeno serviria, no solo para el funcionamiento de la
electrobomba sino también para otros usos comunitarios. Se hace necesario prever un local
para su ubicacion ya que el existente es de construccién precaria. Por otro lado, debe
independizarse ¢l local para la preparacion de la solucion de cloro, ya que este elemento es
altamente corrosivo. Cabe acotar que la localidad de Talamuyo se encuentra muy proxima a la
Ciudad de J.V. Gonzales, ubicada en la banda norte del Rio Juramento, por 1o que se estima
que en un futuro proximo debera integrarse el paraje a la red de energia eléctrica, ello
provocaria un gran impacto en las condiciones de vida de los pobladores, a la vez que
mejoraria la produccion de la zona. Debe agregarse que sobre la Ruta Provincial N° 29, ya

existen localidades con energia eléctrica
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Reserva Elevada de Agua Potable

De acuerdo a lo determinado se adopta una reserva elevada de 5000 lts (5 m3) con un
deposito de plastico reforzado de fibra de vidrio, a montarse sobre una estructura metalica de
perfiles normalizados, con la correspondiente escalera de acceso y pasillo perimetral a efectos
de permitir las tareas de mantenimiento, limpieza y operacion de valvulas. Las cafierias de
impulsion, desborde y limpieza y descarga, seran de H°G® en en los didmetros indicados en
plano, las uniones de las caiierias con las salidas del tanque seran a brida y junta de goma, las
demas uniones seran a rosca. El sellado de las uniones a rosca serd con filastica de cdfiamo y
pintura asfaltica. La estructura metalica respondera en todas sus caracteristicas, en cuanto a
tipo de matenales, condiciones de ejecucion, proteccién anticorrosiva, etc., a las siguientes
normas y reglamentos:
¢ Reglamento CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las
estructuras de edificios.

4+ Reglamento CIRSOC 102: Accion del viento sobre las construcciones.

¢+ Reglamento CIRSOC 301: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para
edificios.

¢ Reglamento CIRSOC 302: Fundamentos del calculo para los problemas de estabilidad del

equilibrio en las construcciones de acero.

Cloracion

Partimos de la base de que el clorégeno que se usara para la desinfeccion del agua, es
el hipoclorito de sodio que se consigue en el comercio como agua lavandina, se efectuara la
dosificacion considerando un 0.5 % de cloro activo. La dosificacion de cloro activo es de 1
ppm (una parte por millén) es decir que necesitamos 1 ml de cloro activo por cada 1000 litros
de agua. Se considera para el presente estudio una dosificacion inicial de 1.3 ml de cloro
activo a fin de asegurar la presencia de cloro residual en la red. Se hace una estimacion del
caudal de cloro para la poblacion actual.

Poblacion actual

Para el caudal de pico tiene:

Caudal de cloroactivo = 10244281ts/d x 1.3ml _ o\ 0 6021 1es/d

1000 Its

15
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Se preparara una solucion al 0.5 % de cloro activo, es decir que el caudal de solucion de
hipoclorito es:

Caudal de hipoclorito de socio al 0.5 % de cloro activo = 002 i)lgség/x 100 =4.2 lts/d
. (]

=0.17 lts/hr

Se selecciona una bomba dosificadora a diafragma de las que provee el comercio local. Esta
puede regular caudales de 0.2 a 2.4 lts/hr. Conforme se incremente el consumo puede

aumentarse progresivamente la concentracion de cloro.

Si consideramos que la solucién permanece estable por 10 dias, determinamos el volumen de
solucion necesario para la poblacion actual con caudal de pico y minima regulacién de la

bomba:
Volumen de solucion de reserva a 10 dias= 4.2 lts/d x 10 d = 42 lts.

Respecto al analisis efectuado, debe considerarse a este como una aproximacion, Al momento
de liberar el servicio, debera hacerse la determinacion del consumo diario real y buscar la
dosificacién adecuada, teniendo en cuenta la necesidad de mantener cloro residual en el punto
mas alejado de la red. La no-existencia de cloro residual en la red de agua potable debe

considerarse como una pérdida de seguridad sanitaria.

Distribucion
La red de distribucion de agua potable se dimensiona segin el Articulo 3.9.1 de las
Normas Técnicas para un caudal de calculo igual a 1.8 veces el consumo medio anual futuro,

es decir el caudal maximo del dia de mayor consumo. Se determina el parametro:

gh — Qméx
86400xHm
Donde g, = gasto hectométrico en [lts/seg/hectometro]
Qmax = caudal maximo del dia de mayor consumo en [lts/dia]

Hm = longitud de cafieria principal y secundaria con gasto en ruta en [hectometro]

Para nuestro problema:

24823

= " =002 lts/seg’hm
86400x14.36

£h

16
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A efectos de la resolucidn de la red, se adopta un esquema de calculo correspondiente a una

malla abierta cerrada.

Ramal Oeste
AH=594m L=884m
Pérdida de carga piezométnca
1= 87 398 607 mim
L 884

Se determina el gasto de célculo

gasto en extremidad 2.=0
gasto en ruta 2 =002 x(884) =0.18 lts/seg
gasto de calculo g = g +0.55g, = 0.09 lts/seg

Se determina el diametro con la férmula de Williams-Hazen, para PVC:

1.85 185
d =487 _ 8 l = 4.87[ 0.00009 J L =0019m
0.27%9xc J 0.279x150 0.007

Si de adopta cafieria de PVC a junta elastica de diametro nominal 0.063 m y diametro interno

0.059, se verifica la pérdida real de carga:

1.3% 1.85 4.87
7= L L[ 2.00009 L =0.00003 m/m
0279x¢) d* 0.279x150 )  (0.059)

AH=0.0003 x 884 = 0.028 m. Se adopta la misma cafieria para el Ramal Este

Grifos Publicos
Dado que en general las viviendas se encuentran a lo largo del camino, se prevén

cuatro grifos plblicos.
Cdamaras de valvulas esclusas y de limpieza y desagiie.

Se ejecutard una camara de hormigdn armado para valvula esclusa de hierro fundido,

para la periodica limpieza de la cafieria de distribucion. La camara para valvula llevara en su

17
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parte superior caja tipo bracero de hierro fundido. La camara de desagiie y limpieza llevara

en su parte supertor reja y marco de hierro fundido.

18
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3.5 Recomendaciones sobre el manejo del sistema
En lo que sigue, se adopta la metodologia dada por la Ref 6, sobre Operacion y
Mantenimiento de Sistemas de Agua.
Objeto:
1. Proveer de agua en calidad y cantidad suficiente para el consumo humano.
2. Conservar la eficiencia del sistema.
3. Evitar fallas en las instalaciones.

4, Registrar lo puntos de vulnerabilidad del sistema.

Red de distribucion
Se contara con un plano de la red de distribucién donde estara indicada la valvula de desagiie
y limpieza. En el plano se indicarin los diametros de la cafieria. En el plano se volcara la
posicion de las conexiones domiciliartas a medida que se vavan construyendo. con las
distancias a las esquinas o puntos fijos y los datos que surjan de las soiicitudes de conexion.
Se venficara la colocacion de la llave maestra en cada conexion a efectos de impedir el
ingreso a la red de agua contaminada. Se efectuara la limpieza periddica de las cafierias
mediante las valvulas de desagie y limpieza. Esta operacion debera efectuarse en horas de
minimo consumo, a fin de evitar inconvenientes. Se llevara un registro detallado de las
operaciones de lavado, con anotacién de fecha, hora, tiempo de duracion de la operacidn,
caracteristicas del agua y estado de los dispositivos. Se debera contar con un equipo de
herramientas para efectuar eventuales operaciones, asi como un surtido de materiales de

repuesto.

.Reserva de Agua Potable

Se debera cuidar que la reserva de agua permanezca llena durante el servicio, a
efecto de que pueda ser utilizada en el momento oportuno. Periodicamente se efectuara la
limpieza mediante la llave de desagiie y himpieza. Se venficara que la tapa de acceso al

deposito se encuentre en posicion y que la cafieria de ventilacion no se encuentre obstruida.

.Cloracion

La toma de muestra para la verificacion de las condiciones bacteriologicas, se hara
con un intervalo que no supere los 60 dias. La verificacion de las condiciones fisico-quimicas
se haran por lo menos dos veces al afio. Diariamente se controlara el cloro residual mediante

la prueba de ortodilina, en varios puntos de la red. La concentracion del cloro residual en el
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punto mas alejado de la red debera ser de 0.1 a 0.2 mg/l. Cualquier disminucién en el tenor
del cloro residual debera ser investigado por la posibilidad de contaminacion. Se cuidara que
el depdsito de cloro se efecttie en el local previsto y esté reguardado de los rayos solares. Se

preparara la cantidad de solucion necesaria para un consumo no mayor de 10 dias.
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5.6 Ficha Técnica

Fuente de Provision de Agua Potable

Parametro Unidad | Valor de Disefio

Caudal de aforo [lts/hr] 2750

Caudal de Disefio [Its/hr 1379

Equipo de Bombeo

Parametro Unidad Valor de Disefio

Potencia Electrobomba Sumergible [Hp] 3

Caudal de Diseiio [lts/hr} 1379

Caileria de Impulsion Caiio H°G® ¢ 0.032 m

Diametro Nominal de Impulsion fmm)] 32

Accesorios Valvula Esclusa Bee.
Vialvula de Retencion

Periodo de Funcionamiento [hr] 10

Voltaje [volt] 3x380

Reserva Elevada de Agua Potable

Parametro Unidad Valor de Disefio
Capacidad [m3] [m3] 5

Cota maxima [m] [m] +110.60
Cota minima [m)] [m] +108.2
Ventilacién Cailo H°G® f1 0.05

Deshorde Cafio H°G® 11 0.75
Limpieza Caiio H°G® £10.75
Descarga Cario H°G® f1 0.063
Estructura Perfiles de H®° Normalizados

[uente de Energia Eléctrica

Grupo Electrégeno Diesel, potencia 8 KVA, trifasico.
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Cloracion
Desinfeccion con solucion de hipoclorito de sodio al 0.5 % . Dosificador a diafragma

de 0.20 a 2.40 Its/hr.
Red de Agua Potable
Cailos de PVC K6, diametro nominal 0.063 m. a junta elastica. Valvulas esclusas de

H°F*.

Camara para Valvula Esclusa

De H® A®.

Camara de Desagiie y Limpieza

De H°A®

22
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE TALAMUYO
MUNICIPIO: EL. GALPON
PROVINCIA: SALTA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

MES BASICO: 06/99

TALAMUYO

RU- .ITEMI'DESIGNACION U. [lcANT DIMENSIONES __ |Sub  |{Total
RO IGUA{{Largo  |Ancho |Altura
| [LES _||Im] [m] [m] Total
TRABAJOS PRELIMINARES
1[Nivelacidn y Replantco gl ] 1.00 1.00 1.00
CASILLA PARA TABLEROS
2|Excavacion a mano para fundaciones m3.
X-% 3.00 2.50 0.50 0.60 2.25
vy 2.00 3.40 0.50 0.60 2.04
4.29
3| Zapatas corridas de H? cicldpeo m3,
x-X 3.00 2350 0.50 0.60 2.25
vy 200 3400 050 0.60 2.04
4.29
11 4]H°A® p/ vigas y columnas de cncadenado m3.
x-x inferior y superior 6.00 2.20 0.20 0.20 0.33
v-y inferior y superior 8.00 2.00 0.20 0.20 0.64
‘ columnas v-1 3.00 2.80 0.20 0,20 0.34
columnas y-2 3.00 2.40 0.20 0,20 029
179}
5|H°A® p/losa alivianada m2.
1.00 410 1.50 6.15
Voladizo 1.00 410 0.30 1.23 7.38
&|Mamposteria lad. Comunes macizos m3.
X-X 3.00 1.80 0.20 2.60 2.81
y-1 1.00 3.50 0.20 2.80 1.96
y-2 1.00 350 0.20 2.40 1.68
Descuento venlanas 200 0.60 0.20 0.60 -0.14 "
” Descuento puertas 2.00 0.80 0.20 2.05 -0.66 5.65
7|Capa aisladora horizontal m2.
X-X 3.00 1.80 0.20 1.08
v-1 2.00 3.50 0.20 1.40
y-2 2000 350 020 1.40 |
Descuento pucrtas 2.00 0.80 0.20 -0.32 3.56
8| Provision v colocacién de carpinteria gl
1.00
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9|Piso de H® fratazado m2.
Locales 1.00 1.80 350 6.30
Vereda perimetral 1.00 6.40 0.60 384 10.14
10|Revoque interior v exterior completo m2.
x-1/%-3 4.00 2,20 2.60 22.88
x-2 2.00 1.80 2.60 9.36
y-1 2.00 3.60 300 21.60
y-2 2.00 3.60 240 17.28
Losa 2.00 1.80 1.50 5.40 I
76.52
11}Revestimiento alisado cementicio m2.
X-X 2.00 220 0.50 220
vy 2.00 3.60 0.50 3.60 5.80
12|Cubierta de tejas colonialcs m2. “
1.00 240 3.90 9.36 9.36
13|Bamiz sintético p/carpinteria m2.
4.00 0.80 2.05 6.56 6.50]
14{Pintura al agua m2. I
idem revoque 76.52
3 INSTALACION ELECTRICA
L5[Provisién y Montaje Grupo Electrogeno gl
1.00}
16 tnstatacion eléctrica gl. —I
1.0G
4 CAPTACION
17|Instalacién de Caifierias y Accesorios gl
l.OO&
5 RESERVA DE AGUA POTABLE
18|Base de H° Simple cstructura soporte m3.] 4,00 1.20 1.20 1.50 8.64
o
19fProvisién v montajc estructura metdlica gl |
1.00
20|Provision y montaje escalera marincra gl
P
21|Prov.y montajc Tanque PRFV 5 m3 gl
1.00}
6 TRATAMIENTO
22|Prov. y Colocac. Bomba Dosif. y Ace. gl l.OOIJ
7 RED DE AGUA POTABLE
23|Exc. p/colocacion de cafierias m3.
Acomctida TR-RED 1.00 6.00 0.60 0.90 3.24
£.001 1436.50 0.60 090 77571
_ _ 778.95

24



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

TALAMUYO

U=

24|Provision, Transporte v Colocacion de Enlamdm3. BB
1.00 6.00 0.60 0.20 072
1.00] 1436.50 0.60 0.20] 172.38] 173.10]
25|Prov., Transp. y Coloe. Caii. PVC-K6 d=0.061 m.
1.00 6.00 6.00
1.00} 1436.50 1436.50] 1442 50
261 Relleno y Compactacién de Zanjas m3.
1.00 6.00 0.60 0.70 2.52
1.00] 1436.50 .60 0.70] 603.33
605.85
27|Grifos Piblicos u.
4.00
28|H® A® para camaras de vahvulas esclusas u.
1.00|
29|H°A° para camaras dc desagiie y limpieza u |
1.00
30iProvision ¥ coloc. de valvulas esclusas y acced u. l
1.00
31{Provisidn v coloc. Caja Bracero H°F® w )
1.00f
32|Provision y coloc. Marco v Reja H°F® 1.
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° | TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM N° 1 [UNIDAD | gl.
Nivelacién y Replanteo CANTID. A EJECUTAR l 1
DESIGNACION U. |[CANTIDAD % UNITARIO|$ TOTAL
MANO DE OBRA
Oficial hs. 4.00 2.78 11.12
Ayudante hs. 4.00 2.27 - 9.08
TOTAL A: 20.20
MATERIALES
TOTAL B: 0.00
TOTAL A+B: 20.20
CARGAS FIJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 1.62
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 21.82
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 2.18
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 1.75
G - SUBTOTAL (D+E+F) 25.74
[VALOR ADOPTADO 25.74
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/9%
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS
ITEM N° 2IUNIDAD | m3.
Excavacion a mano para fundaciones CANTID. A EJECUTAR | 4.29
DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL
MANO DE OBRA
Ayudante hs. 3.40 2.27 7.72
TOTAL A: 7.72
MATERIALES
TOTAL B: 0.00
TOTAL A+B: 7.72
CARGAS FUAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.62
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 834
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.83
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.67
G - SUBTOTAL (D+E+F) 9.84
|VALOR ADOPTADO 9.84
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 3JUNIDAD | m3

Zapatas corridas de H° ciclopeo CANTID. A EJECUTAR | 4.29

DESIGNACION U J[CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 470 2.78 13.07

Ayudante hs. 470 227 10.67
TOTAL A: 23.74

MATERIALES

Cemento Normal kg 30.00 0.13 3.90

Arena Mediana m3 0.33 10.00 3.30

Cal viva en terrones kg. 46.00 0.07 3.22

Piedra del lugar m3 1.15 8.00 9.20
TOTAL B: 19.62
TOTAL A+B: 43.36

CARGAS FLJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 3.47

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 46.82

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 4.68

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 3.75

G - SUBTOTAL (D+E+F) 55.25

[VALOR ADOPTADO 55.25

28



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUL

MUNICIPIC: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 4/UNIDAD | m3.

H°A® p/ vigas y columnas de encadenado CANTID. A EJECUTAR 1.79

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO[$ TOTAL

MANOQO DE OBRA

Oficial hs. 14.35 2.78 39.89

Ayudante hs. 17.10 2.27 38.82
TOTAL A: 78.71

MATERIALES

Cemento Normal kg 300.00 0.13 39.00

Ripio lavado 1-3 m3 0.70 10.00 7.00

Arena lavada m3; 0.50 10.00 5.00

Acero ADN-420 kg. 85.00 0.85 72.25

Alambre negro recocido kgj 0.60 0.99 0.59

Madera para encofrar m% 2.50 5.37 13.43
TOTAL B: 137.27
TOTAL A+B: 215.98

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 17.28

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 233.26

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 23.33

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 18.66

G - SUBTOTAL (D+E+F) 275.25

|VALOR ADOPTADO 275.25
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° SIUNIDAD | m2

H°A® p/losa alivianada CANTID. A EJECUTAR | 7.38

DESIGNACION U [CANTIDAD |$ UNITARIO]$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 1.34 2.78 3.73

Ayudante hs. 1.30 2.27 2.95
TOTAL A: 6.68

MATERIALES

Cemento Normal ke 19.50 0.13 2.54

Ripio lavado 1-3 m3 0.04 10.00 0.40

Arena lavada m3 0.04 10.00 0.40

Malla AM-500 Q92 m2 1.05 1.07 1.12

Alambre negro recocido kgj 0.60 0.99 0.59

Madera para encofrar m?2] 0.34 5.37 1.83

Vigueta m. 2.10 1.83 3.84

Bovedilla SCAC 9.5 cm u. 8.00 0.58 4.64

Clavos punta paris kg. 0.35 0.99 0.35
TOTAL B: 15.71
TOTAIL A+B: 22.38

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 1.79

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 2418

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 242

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 1.93

G - SUBTOTAL (D+E+E) 28.53

{VALOR ADOPTADO 28.53




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° : 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 6 |UNIDAD | m3.

Mamposteria lad. Comunes macizos CANTID. A EJECUTAR | 5.65

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 6.20 2.78 17.24

Ayudante hs. 6.20 2.27 14.07
TOTAL A: 31.31

MATERIALES

Cemento Normal kg. 28.00 0.13 3.64

Arena Mediana kg. 0.24 10.00 2.40

Cal viva en terrones kg. 47.00 0.07 3.29

Ladrillos macizos comunes mil 400.00 0.08 33.06
TOTAL B: 42.39
TOTAL A+B: 73.70

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 5.90

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 79.59

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 7.96

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 6.37

G - SUBTOTAL (D+E+F) 93.92

|VALOR ADOPTADO 93.92
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO; EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 7|UNIDAD |  m2.

Capa aisladora horizontal CANTID. A EJECUTAR | 3.56

de concreto alisado con adicion de hidrofugo

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 0.30 2.78 0.83

Ayudante hs. 0.15 2.27 0.34
TOTAL A: 1.17

MATERIALES

Cemento Normal kg 11.00 0.13 1.43

Arena Mediana m3 0.03 10.00 0.25

Hidréfugo its. 0.25 0.94 0.24
TOTAL B: 1.92
TOTAL A+B: 3.09

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.25

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 3.34

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.33

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.27

G - SUBTOTAL (D+E+F) 3.94

|VALOR ADOPTADO 3.94
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUIL

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 8 [UNIDAD | gl.

Provisién y colocacion de carpinteria CANTID. A EJECUTAR | 1.00

DESIGNACION U {CANTIDAD [$ UNITARIO[$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 8.00 2.78 22.24

Ayudante hs. 8.00 2.27 18.16
TOTAL A 40.40

MATERIALES

Puerta tablero machimbrada u. 2.00 99.17 198.35

Ventiluz de madera u. 2.00 33.06 66.12
TOTAL B: 264 .46
TOTAL A+B: 304.86

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 24.39

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 329.25

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 32.93

F - BENEFICIO 8 % DE D) 26.34

G - SUBTOTAL (D+E+F) 388.52

| VALOR ADOPTADO 388.52
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TALAMUYO

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 9 [UNIDAD | m2.

Piso de H° fratazado CANTID. A EJECUTAR | 10.14

incluido el contrapiso de 10 em de espesor

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 0.85 2.78 2.36

Ayudante hs. 0.65 2.27 1.48
TOTAL A: 3.84

MATERIALES

Cemento Normal kg 19.50 0.13 2.54

Arena Mediana m3. 0.06 10.00 0.60

Ripio lavado 1-3 m3. 0.06 10.00 0.60
TOTAL B: 3.74
TOTAL A+B: 7.57

CARGAS FIJIAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE {A+B) 0.61

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 8.18

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.82

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.65

G - SUBTOTAL (DHE+E) 9.65

| VALOR ADOPTADO 9.65
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICQO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 10[UNIDAD | m2

Revoque interior y exterior completo CANTID. A EJECUTAR ] 76.52

DESIGNACION U |CANTIDAD |$§ UNITARIO|$ TOTAL

MANQ DE OBRA

Oficial hs. 1.55 2.78 431

Ayudante hs. 0.80 2.27 1.82
TOTAL A: 6.13

MATERIALES

Cemento Normal kg. 4.40 0.13 0.57

Arena Mediana m3. 0.03 10.00 0.26

Cal viva en terrones kg. 3.10 0.07 0.22

Hidrofugo Its. 0.13 0.94 0.12
TOTAL B: 1.17
TOTAL A+B: 7.30

CARGAS FJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.58

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 7.88

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.79

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.63

G - SUBTOTAL {(D+E+F) 9.30

[VALOR ADOPTADO 9.30
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 11JUNIDAD |  m2

Revestimiento alisado cementicio CANTID. AEJECUTAR | 5.80

con adicion de hidréfugo

DESIGNACION U [CANTIDAD |3 UNITARIO|S TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 1.90 2.78 5.28

Ayudante hs. 0.75 2.27 1.70
TOTAL A: 6.98

MATERIALES

Cemento Normal kg. 21.80 0.13 2.83

Arena Mediana m3. 0.03 10.60 0.30

Hidréfugo Its. 0.75 0.94 0.71
TOTAL B: 3.84
TOTAL A+B: 10.82

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.87

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 11.69

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 1.17

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.94

G - SUBTOTAL (D+E+F) 13.79

|VALOR ADOPTADO 13.79
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL. GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 12 [UNIDAD | m2

Cubierta de tejas coloniales CANTID. A EJECUTAR | 936

asentadas con mortero 1/4:1:3:1

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO{$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 0.75 2.78 2.09

Ayudante hs. 1.00 2.27 2.27
TOTAL A: 4.36

MATERIALES

Cemento Normal ke 1.50 0.13 0.20

Arena Mediana m3. 0.03 10.00 0.25

Cal viva en terrones kg. 5.10 0.07 0.36

Tejas coloniales u 15.00 0.71 10.65
TOTAL B: 11.45
TOTAL A+B: 15.81

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTILZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 1.26

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 17.07

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 1.71

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 1.37

G - SUBTOTAL (DAEAF) 20.14

|VALOR ADOPTADO 20.14
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 13|UNIDAD | m2.

Barniz sintético p/carpinteria CANTID. A EJECUTAR 6.56

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Ayudante hs. 0.60 2.27 1.36

TOTAL A: 1.36
MATERIALES

Barniz sintético Its. 0.24 7.02 1.69

Aguarras Its. 0.03 0.83 0.02
TOTAL B: 1.71
TOTAL A+B: 3.07

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.25

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 3.32

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.33

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.27

G - SUBTOTAL (D+E+F) 3.92

|VALOR ADOPTADO 3.92
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 2 CASILLA PARA TABLEROS

ITEM N° 14|UNIDAD | m2

Pintura al agua CANTID. AEJECUTAR | 76.52

DESIGNACION U |CANTIDAD [$ UNITARIO[$ TOTAL

MANOQ DE OBRA

Ayudante hs. 0.20 2.27 0.45

TOTAL A: 0.45
MATERIALES

Pintura al agua color claro kg 0.20 0.52 0.10

Lija mediana u 0.50 0.29 0.14
TOTAL B: 0.25
TOTAL A+B: 0.70

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.06

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 0.76

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.08

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.06

G - SUBTOTAL (D+E+F) 0.89

| VALOR ADOPTADO 0.89
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° 3 INSTALACION ELECTRICA
ITEM N° 15 JUNIDAD gl.
Provisién y Montaje Grupo Electrdgeno CANTID. A EJECUTAR | 1.00
DESIGNACION U |CANTIDAD [$ UNITARIO[$ TOTAL
MANO DE OBRA
Oficial hs. 50.00 2,78 139.00
Ayudante hs. 50.00 2.27 113.50
TOTAL A; 252.50
MATERIALES
Grupo Electrégeno Bounus CATE-8 u. 1.00 6292.56 6292.56
13 DB/8 KVA - 3x380 V
TOTAL B: 6292.56
TOTAL A+B: 6545.06
CARGAS FIJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 523.60
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 7068.67
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 706.87
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 565.49
G - SUBTOTAL (D+E+F) 8341.03
[VALOR ADOPTADO 8341.03
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICTIPIO: EI. GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 3 INSTALACION ELECTRICA
ITEM N° 16 [UNIDAD | gl.
Instalacion eléctrica CANTID. A EJECUTAR | 1.00

Incluye Tablero electrobomba

DESIGNACION U |[CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL
MANO DE OBRA
Oficial hs. 80.00 2.78 222.40
Ayudante hs. 100.00 2.27 227.00
TOTAL A: 449.40
MATERIALES
Caja tablero tipo DIN 5 TM u. 1.00 20.66 20.66
TM Tripolar tipo DIN 3¢ A u. 1.00 13.90 13.90
TM Tripolar tipo DIN 25 A w 1.00 12.40 12.40
TM tipo DIN 25 A u. 2.00 5.50 11.00
TM tipo DIN 10 u. 2.00 4.90 9.80
Tablero directo 7.5 Hp ¢/WEG 3x380 V  {u. 1.00 20419 204.19
Control de nivel de liquido u. 2.00 826 16.53
Caja estanca 15x15x9 u 1.00 19.00 19.00
Cable unipolar 4 mm?2 m. 10.00 0.29 2.90
Cable unipolar 1.5 mm?2 m, 60.00 0.25 15.00
Cable unipolar 1 mm2 m. 25.00 0.20 5.00
Cable subterraneo 2x1.5 mm2 m. 50.00 1.24 61.98
Cable subterraneo 2x4 mm?2 m. 80.00 1.65 132.23
Caifio semip. 3/4 L 4.00 2.90 11.60
Caflo semip. 5/8 u 4.00 2.50 10.00
Caja octogonal chica u. 3.00 3.50 10.50
Caja rectangular u 3.00 3.2 9.63
Llave 1 pto linea tecla u 1.00 2.85 2.85
Llave 2 pto linea tecla u. 1.00 3.89 3.89
Toma corriente linea tecla u 2.00 2.85 5.70
Cinta aisladora u 1.00 0.99 0.99
Ladriilos comunes u 266.67 0.10 26.67
Conector 3/4 u 10.60 0.98 9.80
Conector 5/8 u 8.00 0.85 6.80
TOTAL B: 623.02
TOTAL A+B: 1072.42
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CARGAS FIJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 85.79
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 115822
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 115.82
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 92.66
G - SUBTOTAL (D+E+F) 1366.69
[VALOR ADOPTADO 1366.69
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 4 CAPTACION

ITEM N° 17 [UNIDAD | ol

Instalacién de Cafierias y Accesorios CANTID. A EJECUTAR | 1.00

DESIGNACION U [CANTIDAD |[$ UNITARIO|S$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 50.00 2.78 139.00

Ayudante hs. 80.00 2.27 181.60
TOTAL A: 320.60

MATERIALES

Union Doble H*G® d=0.032 m u. 2.00 5.90 11.80

Valvula retencion Bee. D=0.032 m m3 1.00 9.50 9.50

Cafio H°G® d=0.032 m m. 24.00 4.52 108.47

Carfio H°G® d=0.075 m m. 8.00 15.50 123.97

Cafio H°G® d=0.063 m m. 10.00 12.98 129.80

Valvula esclusa Bee. D=0.075 m. u. 1.00 28.93 28.93

Valvula esclusa Bee. D=0.063 m. u. 1.00 12.40 12.40

Curva H°G® d=0.032 m. u. 4.00 2.06 824

Curva H°G® d=0.075 m. u. 1.00 413 413

Curva H°G® d=0.063 m. 1L 2.00 3.98 7.96

Transiciéon JTB H°G® 0.06/0.063 . 1.00 3.61 3.61

Junta Gibault C5-0.06 u, 1.00 972 972

Ventile H°G® u. 1.00 16.53 16.53
TOTAL B: 475.06
TOTAL A+B: 795.66

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 63.65

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 85931

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 85.93

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 68.74

G - SUBTOTAL (D+EAF) 1013.98

|VALOR ADOPTADO 1013.98
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL. GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 5 RESERVA DE AGUA POTABLE

ITEM N° 18 [UNIDAD |  m3

Base de H® Simple estructura soporte CANTID. A EJECUTAR ] 8.64

DESIGNACION U |CANTIDAD |[$ UNITARIO|[$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 4.50 2.78 12.51

Ayudante hs. 8.00 2.27 18.16
TOTAL A: 30.67

MATERIALES

Cemento Normal kg. 300.00 0.13 39.00

Ripio lavado 1-3 m3. 0.70 10.00 7.00

Arena lavada m3. 0.50 10.00 5.00
TOTAL B: 51.00
TOTAL A+B: 81.67

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 6.53

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 88.20

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 8.82

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 7.06

G - SUBTOTAL (D+E+E) 104.08

|VALOR ADOPTADO 104.08
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° 5 RESERVA DE AGUA POTABLE
ITEM N° 19 |UNIDAD | gl.
Provision y montaje estructura metalica CANTID. A EJECUTAR | 1.00
Incluye fabricacion en taller y montaje en obra
DESIGNACION CANTIDAD [§ UNITARIO|$ TOTAL
MANO DE OBRA
QOficial hs. 250.00 2.78 695.00
Ayudante hs. 350.00 2.27 794.50
TOTAL A: 1489.50
MATERIALES
Perfil UPN 10 m, 14.00 8.40 117.60
Perfil L 65x65x6,5 m. 28.00 4.63 129.59
Perfil L 64x64x4.8 m. 35.20 3.36 118.30
Perfil L 51x51x4.8 m. 121.20 2.69 325.54
Tubo estructural 40x40x1,6 m. 37.30 1.50 56.00
Electrodo 3,25 mm kg. 20.00 2.89 57.85
Pintura antiéxido al cromato de zinc Its. 40.00 5.37 214.88
Bulones 2" u 320.00 0.35 112.00
Planchuela 50x3.2 m. 45.00 1.32 59.50
Planchuela 50x4.8 m. 11.00 1.87 20.61
Hierro redondo fi 16 m. 16.44 1.24 20.38
Entablonado madera dura 1 1/2" m2. 7.72 33.06 25521
TOTAL B: 1487.45
TOTAL A+B: 2976.95
CARGAS FIJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 238.16
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 3215.11
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 321.51
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 257.21
G - SUBTOTAL (D+E+F) 3793.83
[VALOR ADOPTADO 3793.83
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° 5 RESERVA DE AGUA POTABLE
ITEM N° 20 [UNIDAD | gl.
Provision y montaje escalera marinera CANTID. A EJECUTAR I 1.00
Incluye fabricacion en taller y montaje en obra
DESIGNACION U |CANTIDAD |[$ UNITARIO|S TOTAL
MANO DE OBRA
Oficial hs. 55.00 2.78 152.90
Ayudante hs. 60.00 2.27 136.20
TOTAL A: 289.10
MATERIALES
Planchuela 50x4,75 m. 13.30 2.27 30.14
Planchuela 50x3,2 m. 43,95 1.74 76.64
Perfil L 50x50x4,75 m. 4.20 4.25 17.86
Hierro redondo fi 16 m. 16.44 140 23.09
Electrodo 3.2 mm kg. 10.00 3.57 35.70
Pintura antiéxido al cromato de zinc Its. 10.00 6.61 66.10
TOTAL B: 249.52
TOTAL A+B: 538.62
CARGAS FIJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 43,09
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 581.71
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 58.17
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 46.54
G - SUBTOTAL (D+EAF) 686.42
|VALOR ADOPTADO 686.42




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 5 RESERVA DE AGUA POTABLE

ITEM N° 21 [UNIDAD | gl

Prov.y montaje Tanque PRFV 5 m3 CANTID. A EJECUTAR [ 1.00

Incluye lecho de arena

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 15.00 2.78 41.70

Ayudante hs. 35.00 2.27 79.45
TOTAL A: 121.15

MATERIALES

Tanque PRFV 5 m3 1. 1.00 1239.67 1239.67

Ladrillos macizos comunes u. 150.00 0.10 15.00

Arena gruesa m3. 1.00 10.00 10.060

Asfalto sélido kg. 4.00 4.13 16.53
TOTAL B: 1281.20
TOTAL A+B; 1402.35

CARGAS FUJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 112.19

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 1514.54

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 151.45

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 121.16

G - SUBTOTAL (D+E+F) 1787.15

| VALOR ADOPTADO 1787.15
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL. GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 6 TRATAMIENTO

ITEM N° 22 [UNIDAD | ol.

Prov. vy Colocac. Bomba Dosif. y Acc. CANTID. AEJECUTAR [ 1.00

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 10.00 2.78 27.80

Ayudante hs. 5.00 2.27 11.35
TOTAL A: 39.15

MATERIALES

Bomba dosificadora a diafragma

0.2 a2.4 lts/hr u. 1.00 500.00 500.00

Deposito de cloro 50 Its Plastico u. 1.00 70.25 70.25

Manguera flexible 1/2" 8.00 0.50 0.50
TOTAL B: 570.75
TOTAL A+B: 609.90

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 48.79

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 658.69

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 65.87

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 52.70

G - SUBTOTAL (D+E+F) 777.25

'VALOR ADOPTADO 777.25
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 23|{UNIDAD | m3.

Exc. p/colocacion de cafierias CANTID. A EJECUTAR | 778.95

DESIGNACION U |CANTIDAD |[$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Ayudante hs. 230 2.27 522

TOTAL A: 5.22
MATERIALES
TOTAL B: 0.00
TOTAL A+B: 5.22
CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. g % DE (A+B) 0.42

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 5.64

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.56

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.45

G - SUBTOTAL {D+E+F) 6.65

|VALOR ADOPTADO 6.65
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIG: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 24|[UNIDAD | m3.

Provisién, Transporte y Colocacion de Enlame [CANTID. A EJECUTAR | 173.10

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANOQO DE OBRA

Ayudante hs. 0.50 2.27 1.14

TOTAL A: 1.14
MATERIALES

Enlame m3. 1.00 5.37 5.37
TOTAL B: 5.37
TOTAL A+B: 6.51

CARGAS FLJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.52

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 7.03

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.70

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.56

G - SUBTOTAL (D+E+F) 829

|VALOR ADOPTADO 8.29
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 25 [UNIDAD | m.

Prov., Transp. y Coloc. Cafi. PVC-K6 d=0.063 {CANTID. A EJECUTAR [ 1442.50

DESIGNACION U |[CANTIDAD [$ UNITARIO|[$ TOTAL

MANO DE OBRA

Ayudante hs. 0.30 2.27 0.68

TOTAL A: 0.68
MATERIALES

Cafio PVC -K6 d=0.063 m. m. 1.00 1.08 1.08
TOTAL B: 1.08
TOTAL A+B: 1.76

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.14

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 1.90

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.19

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.15

G - SUBTOTAL (D+E+F) 2.24

|VALOR ADOPTADO 2.24
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI
MUNICIPIO: EL GALPON
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE
ITEM N° 26 [UNIDAD |  m3.
Relleno y Compactacion de Zanjas CANTID. A EJECUTAR | 605,85
DESIGNACION U |CANTIDAD ]$ UNITARIO|$ TOTAL
MANO DE OBRA
Ayudante hs. 0.50 2.27 1.14
TOTAL A: 1.14
MATERIALES
TOTAL B:
TOTAL A+B: 1.14
CARGAS FUJAS
C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 0.09
D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 1.23
E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 0.12
F - BENEFICIO 8 % DE (D) 0.10
G - SUBTOTAL (D+EAE) 1.45
| VALOR ADOPTADO 1.45
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 27 [UNIDAD | u,

Grifos Publicos CANTID. A EJECUTAR | 4.00

DESIGNACION U CANTIDAD [$ UNITARIO|)$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 5.00 2.78 13.90

Ayudante hs. 6.00 2.27 13.62
TOTAL A: 27.52

MATERIALES

Cemento Normal kg 50.00 0.13 6.50

Arena mediana m3. 0.35 10.00 3.50

Ripio lavado 1-3 m3, 0.55 10.00 5.50

Hierro ADN-420 kg. 8.00 0.90 7.20

Cartio H°g® 11 0.013 m. 1.50 231 3.47

Curva H°G® f1 0.013 u. 2.00 4.55 9.10

Canilla Bee. u. 1.00 6.61 6.61

Caiio polietileno fi 0.013 m. 6.00 1.10 6.60

Prolongacion u. 1.00 2.89 2.89
TOTAL B: 51.37
TOTAL A+B: 78.89

CARGAS FIJAS

C-TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 6.31

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 85.20

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 8.52

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 6.82

G - SUBTOTAL (D+E+EF) 100.53

| VALOR ADOPTADO 100.53
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 28 [UNIDAD u.

H® A° para cdmaras de valvulas esclusas CANTID. A EJECUTAR 1.00

Incluye excavacion a mano

DESIGNACION U [CANTIDAD |$ UNITARIOJ$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 12.00 2.78 33.36

Ayudante hs, 8.00 227 18.16
TOTAL A: 51.52

MATERIALES

Cemento Normal kg. 173.40 0.13 22.54

Ripio lavado 1-3 m3. 0.40 10.00 4.05

Arena lavada m3. (.29 10.00 2.89

Acero ADN-420 kg 31.79 0.85 27.02

Alambre negro recocido ke, 0.35 0.99 0.34

Madera para encofrar m2. 1.45 5.37 7.76

Clavos punta paris kg 0.92 0.99 0.92
TOTAL B: 65.52
TOTAL A+B: 117.04

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 9.36

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 126.40

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 12.64

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 10.11

G - SUBTOTAL (D+E+T) 149.16

[VALOR ADOPTADO 149.16
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 29 [UNIDAD u.

H°A® para camaras de desagiie y limpieza CANTID. AEJECUTAR 1.00

Incluye excavacion a mano

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|S TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 12.00 2,78 33.36

Ayudante hs. 8.00 227 18.16
TOTAL A; 51.52

MATERIALES

Cemento Normal kg. 41.10 0.13 5.34

Ripio lavado 1-3 m3. 0.10 10.00 0.96

Arena lavada m3. 0.07 10.00 0.69

Acero ADN-420 kg. 0.07 0.85 0.06

Alambre negro recocido kg, 0.08 0.99 0.08

Madera para encofrar m2, 0.34 5.37 1.84

Clavos punta paris kg. 0.22 0.99 0.22
TOTAL B: 9.18
TOTAL A+B: 60.70

CARGAS FUJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 4.86

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 65.56

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 6.56

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 5.24

G - SUBTOTAL {D+E+F) 77.36

[VALOR ADOPTADO 77.36
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 30 |[UNIDAD | u.

Proviston y coloc. de valvulas esclusas y acces{CANTID. A EJECUTAR ] 1.00

DESIGNACION U |CANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANQ DE OBRA

Oficial hs. 2.00 2.78 5.56

Ayudante hs. 2.00 2.27 4,54
TOTAL A: 10.10

MATERIALES

Valvula esclusa H°F° doble enchufe kg. 1.00 165.29 165.29
TOTAL B: 165.29
TOTAL A+B: 175.39

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 14.03

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 189.42

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 18.94

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 1515

G - SUBTOTAL (D+E+F) 223,52

| VALOR ADOPTADO 223.52
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TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUI

MUNICIPIO: EL. GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 31 [UNIDAD | u

Provisién y coloc. Caja Bracero H°F° CANTID. A EJECUTAR 1.00

DESIGNACION U JCANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 15.00 2.78 41.70

Ayudante hs. 20.00 2.27 45.40
TOTAL A: 87.10

MATERIALES

Caja Bracero H°F° tipo OSN u. 1.00 34.38 34.38
TOTAL B: 34 38
TOTAL A+B: 121.48

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 9.72

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 131.20

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 13.12

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 10.50

G - SUBTOTAL (D+EAF) 154.81

[VALOR ADOPTADO 154.81
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES . TALAMUYO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE ATAMISQUT

MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO N° 7 RED DE AGUA POTABLE

ITEM N° 32 [UNIDAD | u,

Provision y coloc. Marco y Reja H°F® CANTID. A EJECUTAR | 1.00

DESIGNACION U JCANTIDAD |$ UNITARIO|$ TOTAL

MANO DE OBRA

Oficial hs. 2.00 2.78 5.56

Ayudante hs. 2.00 227 4.54
TOTAL A: 10.10

MATERIALES

Marco y Reja H°F° 30x30 u 1.00 88.76 88.76
TOTAL B: 88.76
TOTAL A+B: 98.86

CARGAS FIJAS

C - TRANSP. Y AMORTIZ. DE EQ. 8 % DE (A+B) 7.91

D - COSTO DIRECTO (A+B+C) 106.77

E - GASTOS GRALES. 10 % DE (D) 10.68

F - BENEFICIO 8 % DE (D) 8.54

G - SUBTOTAL (D+E+F) 125.99

| VALOR ADOPTADO 125.99
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TALAMUYO

"OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACION: LOCALIDAD DE TALAMUYO I
MUNICIPIO: EL GALPON ’
PROVINCIA: SALTA MES BASICO: 06/99
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
IRUBRA[ITEM|DESIGNACION [u. JlcanTifprecio [PRECIO [[PRECIO |
DAD  [[UNIT. PARCIALTOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1{Nivelacion y Replanteo gl 1.00 25,74 2574 25.74
2 CASILLA PARA TABLEROS
2|Excavacion a manc para fundaciones m3. 4.29 9.84 42.20
3|Zapatas corridas de H® ciclopeo m3. 429 55.25 237.03
4|H°A”® p/ vigas y columnas de encadenado m3. 1.79 275.25 4893.25
5|H A? p/losa alivianada m2. 7.38 28.53 210.53
l 6|Mamposteria lad. Comunes macizos m3. 5.65 93.92 530.46
7|Capa aisladora horizontal m2. 3.56 3.94 i4.02
8|Provision y colocacién de carpinteria gl 1.00 388.52 388.52
9|Piso de H" fratazado m2. 10.14 9.65 97.87
1¢|Revoque interior y exterior completo m2. 76.52 9.30 711.50
11|Revestimiento alisado cementicio m2. 5.80 13.79 80.00
12| Cubierta de tejas coloniales m2. 9.36 20.14 188.55
13|Bamiz sintético p/carpinteria m2. 6.56 3.92 25.69
14|Pintura al agua m2. 76.52 0.89 68.45| 3088.06
3 INSTALACION ELECTRICA
15{Provision y Montaje Grupo Electrogeno gl. 1.00] 8341.03] 8341.03
16|Instalacion eléctrica gl 1.001 1366.69] 1366.69| 9707.72
4 CAPTACION
17|Instalacién de Cafierias v Accesorios gl 1.00| 1013.98| 101398 1013.98
5 RESERVA DE AGUA POTABLE
" 18|Base de H® Simple estructura soporte m3. 864, 104.08| 89925
19| Provisién y montaje estructura metélica gl. 1.00| 3793.83] 3793.83
20|Provision y montaje escalera marinera gl. 1.00| 686.42] 686,42
21|Prov.y montaje Tanque PRFV 5 m3 gl 1.00| 178715 1787.15] 7166.66
6 TRATAMIENTO
22Prov. y Colocac. Bomba Dosif. y Acc. gl. 1.00 777.25 777.25 777.25
7 RED DE AGUA POTABLE
23|Exc. p/colocacion de caiierias m3. | 77895 6.65] 518285
24|Provision, Transporte y Colocacion de Enlame |m3. | 173.10 8.29] 143499
25{Prov., Transp. y Coloc. Cafi. PVC-K6 d=0.063 |m. |1442.50 224 3237.29
26|Relleno y Compactaciéon de Zanjas m3. | 60585 1.45 876.33
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Son pesos cuarenta mil setecientos nueve con 05/100

T
27}Grifos Phblicos u 4.00 100.53] 40212
28|H" A® para camaras de valvulas esclusas u. 1.og [49.16 149.16
29|H°A® para camaras de desagiie y limpieza u 1.0o 77.36 77.36
30]|Provision y coloc. de valvulas esclusas y aceesqu. 1.00] 22352 223.52
31|Provision y coloc. Caja Bracero H°F® u. 1.00 154 81 154.81
ql 32{Provision y coloc. Marco y Reja H°F® u. 1.00 12599 125.99| 11864.42
’] SUB-TOTAL $ 3364384
ILV.A 21% 3 7065.21|
TOTAL PRESUPUESTQ DE MANQO DE OBRA Y MATERIALES $ 40709.05
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
UBICACION: LOCALIDAD DE TALAMUYO
MUNICIPIO: EL GALPON

PROVINCIA: SALTA 4

|

DIAGRAMA DE GANTT

[tem rDe:signaci_('; T % Incid " - QUINCENAS
_ IR 3 4 5 6
1|Nivelacion y Replanteo 0.08 100
A i
2|Excavacion a mano para fundaciones 0.13 100
A
3|Zapatas corridas de H® ciclopeo 0.70 100
S
4|H®A® p/ vigas y columnas de encadenado 1.47 100
I
5{H®A® p/losa alivianada 0.63 100
R
6| Mamposteria lad. Comunes macizos 1.58 100
—
7{Capa aisladora horizontal 0.04 100
I
8| Provision y colocacion de carpinteria 1.15 100
9|Piso de H*® fratazado 0.29 100
.}
10| Revoque interior y exterior completo 211 100
11|Revestimiento alisado cementicio 0.24 100
12|Cubierta de tejas coloniales 0.56 100
13|Barniz sintético p/carpinteria 0.08 100
t4|Pintura al agua 0.20 100
15{Provisién y Montaje Grupo Electrogeno 24.79 100
16|Instalacidn eléctrica 4.06 100
17[Instalacion de Cafierias y Accesorios 3.01 100
18(Base de H® Simple estructura soporte 2.67 100
19{Provision y montaje estructura metalica 11.28 30 30 40
20(|Provision v montaje escalera marinera 2.04 100
L]
21]Prov.y montaje Tanque PRFV 5 m3 531 100
R
22|Prov. y Colocac. Bomba Dosif. y Acc. 2.31 100
23]Exc. p/colocacion de cafierias 15.41 25 25 25 25
| 24{Provision, Transporte y Colocacion de Enlg  4.27 25 25 25 25"
25|Prov., Transp. y Coloc. Cafi.PVC-K6 d:O.ﬂ 9.62 25 25 25 25
26|Relleno y Compactacion de Zanjas 2.60 25 25 25 25
27| Grifos Pablicos 1.20 100
28|H® A° para camaras de valvulas esclusas 0.44 100
29|H°A® para camaras de desagiie y limpieza 0.23 100
L
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- T

30)Provision y coloc. de valvulas esclusas y ac{  0.66 100
31|Provision y coloc. Caja Bracero H°F® 0.46 100
32|Provision y coloc. Marco y Reja H°F® 0.37 100]
AVANCE FISICO PARCIAL} 0.08 583 | 4961 | 2285 797 13.65

ACUMUL| 0.08 | 591 | 5552 | 78.37  86,35| 100.00f

INVERSTON PARCIAL} 008 | 591 | 49.61 | 22.85 7.97 13.645"

I ACUMUL| 008 | 591 | 5552 | 7837 B86.35 IO0.00J
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
A TALAMUYO
CURVA DE INVERSIONES ACUMULADAS
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MINISGTERIO DE SALUD FUBLTOA DE SALTA

BEC. DE COOKRD. SANITARIA Y MEDIO AMEIENMTE No. de AnAlisis: @29310
DIRECCIDN DE SANEAMTENTO AMETEMTAL e e s e s e e
DEFARTAMENTD LLARORATORI(

-— I NFORME D E ANAL I SIS D E AGUA ——

Interesado: GUSTAVD LAZARTE

Direccidn : SALTA

PATOS SOBRE LA MUESTRA:

Funto de Muestreo: TAMOLE RESERVA tugar de Extraccidn: ESCUELA
Localidad: TALAMAYOD Dpto. DEFATAMENTO METAN
Muestrador: . LAZARTE Fecha: 14/7645/%% Cloro Rdal: N.S5.D mg/lt

ANALISIS FISICO-QUIMICD
1 Caracteristicas @Quimicas ._

YU S SRS | S | P,

I ]
Farametro fExprm Fesul b, | Farametro {Empre{ﬂ@ault.
J 1 Mo | ma s 1k ] |caomo jmg/lt
| |
I t
Solidaos Totales a L@AS°C SR T Higrerg total Fe B,5
Silidos Disuelt. a 1@5°C S g = Manganeso i <@,as5

Alcalinidad Tatal
aureza Total
Calcia

Magnesio
Cloruros
Sulfatos

1270 FAMEe 4 e HI-14 <@,04
1419 MNitritos MO <6,02
13 Fitrabos FCEE 18
23 Fluoruros = 2,2
1025 Eoro 2 -
325 Arsénico AE a,a2

i ] 1 L N
2 Caracteristicas Fisicas . _
|
f T - i
! FardAmetro |Emprm Feramued b ‘
[cmmm lmqflt | Obhservaciones: |
l i ;
H i 1
Color e fL2 S0D10:160mg/L POTASIO:7 ,@Bmg/L {
pH & 250 -—— 8,0 EXCESOS: TURR,COLOR, DURE ,HIERRO ]
~Turbiedad U.M.TLS,
Lonductividad a Z5°0 e Aom| 1388
I i
______ | B |
ANALISIS EBACTERIOCLOGICO
|
. - T 1 1
Germ. Asrohios Col 100 ml fibzeorvaciones:
Coli. totales Dol A AE ml
Colifecales Dol ALER ml

Fseudomona Aeruginosas

REGULTADO: . ]
tng. VIVIANA LIBERAL
supervisitn de Laboraterlo

Decion. de Salud Amblental

e, —_ ——

M, S. P.
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Estudio comparativo para la seleccion de procesos de tratamiento del agua cruda

De acuerdo a lo informado precedentemente sobre la provision actual de agua y
sobre la existencia del pozo de la escuela, el cual se adopta como fuente de agua cruda, se
efectiia el andlisis para decidir 1a linea de tratamiento a utilizar.

Dado que las aguas crudas de los pozos, tanto de Atamisqui como de Talamuyo,
presentan cualitativamente, similares caracteristicas referidas a excesos, se comparan estos

con los limites establecidos por el Cédigo Alimentario Nacional y otras Normas de referencia;

Parametro Unidad Cadigo OMS | Talamuyo | Atamisqui
Alimentario | 1.984
1.994
Hierro [mg/lts] 0.3 0.3 0.5 1.2
Dureza [CaOC] [mg/lts] 400 500 419 232
Turbiedad [UTN} 3 5 5.8 4.1
Color Escala Pt-Co 5 15 12 12

Segin el Analisis Fisico-Quimico de las muestras de agua, surgen los siguientes

CXCE505.

1) Hierro:

Desde el punto de vista de la salud humana, el hierro es un elemento esencial en la
nutricion. El requerimiento de hierro diano para una persona varia entre 10 y 50 mp/dia,
dependiendo de la edad y sexo. La OMS/FAO (1988) establece en forma provisional una
maxima tolerable de 0.8 mg/kg de peso, el cual se aplica al hierro proveniente de cualquier
fuente. Se considera que del total de hierro que consume una persona, un 10% corresponde a
la ingesta de agua, luego esta puede contener como maximo 2 mg/lts sin que presente peligro
para la salud humana. Se aclara que para ese tenor, el sabor y apariencia del agua, la hacen no
aceptable. Es decir que las especificaciones de las normas, en cuanto a limitar el tenor de
hierro por debajo de 2 mg/lts, se deben fundamentalmente a la apanencia y sabor y no a la
salud humana. (Mattuzi, Pacini, Potabilizacion de agua subterranea, citado por la Ref. 16). En

otro orden, en las Guias de la OMS para la Calidad del Agua Potable, el hierro se encuentra

consumo de la misma.
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2) Turbiedad y Color:

Al presente, dadas las precarias condiciones de funcionamiento del sistema de
provision de agua, debido fundamentalmente a la fuente de energia eléctrica, la operacion del
mismo es intermitente, liegando en ocasiones a varios dias de inactividad. Por otra lado, del
relevamiento efectuado surge que las cafierias presentan un franco deterioro por corrosion, lo
cual se traduce en: a) pérdida significativa en la capacidad hidraulica de conduccién. b) fallas
estructurales que llevan a pérdidas de agua. ¢) detrimento en la calidad del agua. Este ultimo
punto, es particularmente detectado en la muestra de agua analizada, ya que ias particulas de
hierro corroido se depositan en el interior de las tuberias. Debe observarse que este fenomeno
se da fundamentalmente en las zonas de aguas muertas, es en estos lugares donde se acumulan
los productos de la corrosion, formandose pequefios tubérculos de 6xido. Es decir que el
sistema actual es —virtualmente- una gran zona de aguas muertas (Ref. 9). Cuando el sistema
es puesto en funcionamiento, estas particulas permanecen en suspension en el seno del fluyjo
de agua, provocando un aumento de la turbiedad y consecuentemente en el color. Se
considera que el retiro y cambio de las tuberias, asi como la prevision de un funcionamiento
continuo del sistema debe llevar a un abatimiento del color y turbiedad. Respecto al color, en
la tabla comparativa se observa que la OMS establece hasta 15 unidades de color, la U.S.
Public Healt (USA) por ¢jemplo, también adopta este valor como maximo que no deberia
excederse. (Ref. 13).

3) Dureza:

El agua es un solvente universal y disuelve cantidades variables de diversas
sustancias, esto no afecta la calidad sanitaria del agua, sino es importante en su uso doméstico
(Ref. 15). Las sales de calcio y magnesio son los principales componentes minerales,
consumen jabdn y lo precipitan en forma de grumos. No estd comprobado que las aguas duras
causen perjuicios a la salud (Ref. 12). La dureza tiene una implicancia fundamentalmente
econdmica por el mayor consumo de jabon en el lavado de ropas y menor duracion de estas
(Ret. 14).

Cuando las sales en forma de bicarbonatos o carbonatos contienen sodio y potasio, la
alcalinidad es una medida de los constituyentes basicos. Dentro de limites razonables ia
alcanilidad no tiene importancia sanitaria, salvo en los procesos de coagulacion (Ref. 15). Si
todas las bases estan presentes como sales de calcio y magnesio, la alcalinidad sera igual a la
dureza. Si la alcalinidad es mayor que la dureza, generalmente las sales serdn de sodio y

potasio. Por otro lado, usualmente, el agua con un alto contenido de cloruro de sodio, tiene un
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sabor desagradable. El nivel al cual es notable el sabor, varia de una persona a otra, pero
generalmente es del orden de los 250 mg/lts. Sin embargo mucho depende del grado al cual la
gente se ha acostumbrado a consumir tales aguas (Ref. 11). La OMS establece como limite

para el tenor de Sodio, 200 mg/lts.

Arsénico:

Aunque este constituyente no se presenta en exceso, merece un comentario especial,
debido a que Atamisqui y Talamuyo, se encuentran ubicadas en una zona con altas
probabilidades de encontrar agua con Arsénico, sin embargo los pozos a utilizarse no
presentan concentraciones significativas, lo cual los tornan en buenas fuentes de agua. No

obstante, deberia efectuarse el seguimiento de los tenores, a lo largo del ciclo drologico.

En base a la interpretacion de las caracteristicas fisico-quimicas de las aguas, tanto
de Atamisqui como de Talamuyo, queda a decidir la linea de tratamiento. Se observa que la
propuesta estd dirigida a una poblacion rural y deben acotarse al minimo las soluciones que
supongan equipos mecanicos y de otro tipo para tratamiento. Al respecto, Azevedo-Netto
(citado por la Ref. 10}, establece criterios para la seleccion de procesos de tratamiento, en
comunidades rurales, limitando los parametros y que aplicamos a Atamisqu y Talamuyo,

seglin la siguiente tabla:

Parametro Unidad Azevedo-Netto | Atamisqui | Talamuyo
(1.977)
Turbiedad [UTN] 25 4.1 5.8
Color Escala Pt-Co 50 12 12
Hierro [mg/lts] 1.0 1.2 0.50
Cloruros [mg/lts] 600 50 105
Dureza [mg/lts] 250 232 419

El agua cruda que esta por debajo de los parametros de la columna 3 de la tabla, se
caracteriza -segiin Azevedo-Netto- como de Clase | y recomienda como 7ratamiento Minimo
Posible, la cloracion. En el caso de Atamisqui, para el hierro estamos con un 20% por arriba
del maximo, pero se considera que ese porcentaje y mas, se puede abatir segin lo tratado

anteriormente sobre el estado actual de las cafierias. Se reconoce que existe un porcentaje no
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cuantificado de 6xido de hierro derivado de la corrosion, que forma parte de la concentracion
detectada por el analisis fisico-quimico. Respecto a Talamuyo presenta un agua dura,
superando levemente el maximo establecido por el Cédigo Alimentario, pero estd por debajo
de lo que recomienda la OMS (500 mg/its). Se mostré anteriormente que la dureza no tiene

implicancias sanitarias, sino mas bien inconvenientes en €l lavado de ropa fundamentalmente.

De lo expuesto y segun el analisis comparativo de exigencias de acuerdo a distintas

normas y autores, se adopta como unico proceso de tratamiento la Cloracion.

£y
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FOTOGRAFIA N° 2: Boca de Pozo Escuela
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FOTOGRAFIA N°® 4: Reserva de agua domiciliaria
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familia Ratl Orellana

FOTOGRAFIA N° 5: Pozo excavado

FOTOGRAFIA N° 6: Pozo excavado Puesto Sanitario
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FOTOGRAFIA N° 7: Grupo Electrogeno Escuela

FOTOGRAFIA N° 8: Tablero grupo electrégeno
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FOTOGRAFIA N’ 9: Rancho de madera y chapas

10: Huerta comunitaria en terrenos de la Escuela

FOTOGRAFIA N°
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