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- CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE

LOCALIDAD : ALUMBRE
DEPARTAMENTO: MOLINOS

PROVINCIA : SALTA

INTRODUCCION:

Marco general de estudio y objetivos:

El presente estudio se encuadra en el marco del Programa de Desarrollo de Pequefias
Comunidades, Ingenieria de Proyectos de Saneamiento basico en la regidon de los Valles
Calchaquies, Provincia de Salta, Contrato de Obra Expte. N° 3134ALC.X de fecha 24 de
Setiembre de 1998,

E! objetivo del presente estudio es la elaboracion del Proyecto de Obra para la

provision de Agua Potable a la Localidad de Alumbre, Departamento Molinos, Provincia de

Salta.

Cuadro resumen: poblacion, habitantes y costos de obra proyectada:

PROYECTQ: PROVISION DE AGUA POTABLE

Provincia Departamento | Localidad Poblacion Costo de Ia
Obra
Salta Molinos Alumbre Actual: 200 $79.593,96
Futura: 300

T g
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE

1. - LOCALIZACION

Ubicacion geogrifica.-

El Departamento de Molinos se encuentra ubicado al Sudoeste de ia provincia de
Salta. Limita al Norte con el Departamento de Cachi, al Sudeste y Sur con el Departamento de
San Carlos v al oeste con el Departamento de Los Andes y la Provincia de Catamarca.

Cuenta con una superficie aproximada de 3600 km”.

 La localidad de Alumbre se sita en el valle del Rio Luracatao en el extremo Norte del

Departamento Molinos.

Rutas y/o caminos de acceso.-

Desde Salta Capital por la Ruta Nacional 68 se accede a la localidad del Carril y
desde alli, por la Ruta Provincial N° 33 (Quebrada de Escoipe) hasta su interseccion con la
Ruta Provincial N° 42 en la recta del Tin Tin. Por esta tiltima se transita hasta la localidad de
El Colte, situada en el valle del rio Calchaqui. Por la Ruta Provincial N° 55 S se continia
hacia el Sur hasta Seclantas. A partir de este lugar se atraviesa las Cumbres Brealito por la
Ruta Provincial N° 56 § para llegar a Cuchiyaco, primer asentamiento en el valle de
Luracatao, situado a 33,7 Km. de Seclantas. Recorriendo 28,3 Km. hacia el Norte se llega a
Alumbre.

El tramo correspondiente a la Ruta Nacional N° 68 se encuentra pavimentado en su
totalidad y en buen estado de conservacién. La Ruta Provincial N° 33 es de tierra, enripiada
y consolidada. En la época estival (Diciembre-Marzo) sobre la Ruta Provincial N° 33 se
producen cortes temporarios en la zona de la Cuesta del Obispo debido al crecimiento de
arroyos que atraviesan la misma. En el camino de acceso a Cuéhiyaco no se realizan
trabajos de mantenimiento ni de conservacion, por lo cual se producen cortes en el periodo

estival, dejando aislada a ésta poblacion.

Distancia a Salta Capital y las Localidades aledafias

La localidad de Alumbre se halla ubicada respecto a la Ciudad de Salta y recorriendo

las rutas antes mencionadas, a una distancia de 261.30 Km.

Las Localidades mas cercanas son La Puerta ubicada a 16 Km, Cuchiyaco a 28.3 Km

y Seclantas ubicada a 62 Km.

A8 AT TR
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2. INGENIERIA DE OBRA
2.1. - Memoria Técnica.-
2.1.a. - Poblacion. Informacion general.
" En primer lugar se enuncian, los datos poblaciones generales del Departamento. La
fuente consultada es la Direccion Nacional de Estadistica y Censos (INDEC- CENSO 1991).
Luego se consignan los datos que surgen del Relevamiento de Informacion Socio

Leconomico de la Comunidad realizado en el lugar en Noviembre de 1998,

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO
o Poblacion total del Departamento, por sexo, distribucion espacial, tasa media anual de

crecimiento y densidad.

HABITANTES ANO 1980 ANO 1991

Varones 2219 2540

Mujeres 2485 2534

Total 4704 5074

SUPERFICIE DISTRIBUCION |TASA MEDIA [ DENSIDAD DE

ESPACIAL ANUAL DE { POBLACION

CRECIMIENTO | (Hab/km®
POR MIL
(1980/1991)

3600 (1) 0,6 72 1,4

(1) Instituto Geografico Militar
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e Composicion porcentual de la poblacton por grupos de edades

EDAD POBLACION %
De 0-14 2345 46.00
De 15-39 1461 29.00
De 40-64 899 18.00
De 65 y mas 369 7.00
TOTALES 5074 100.00

e Viviendas particulares ocupadas por tipo de viviendas

TIPO DE VIVIENDAS TOTAL
CASA Rancho |Departa |Casa de i.ocal no Desco | Viviendas
A B 0 mento  |inquilinato |construido [nocido | particulares
Casilla y hotel ocupadas
98 468 248 1 5 2 13 835
11.74% | 56.05% | 29.70% | 0.12% 0.60% 0.23% 1.56% 100%

INFORMACION DE LA LOCALIDAD

o Poblacién total: 234 habitantes (Noviembre de 1998)

s (Caracteristicas constructivas de las viviendas:

TIPO DE VIVIENDA PORCENTAJE APROXIMADO
CASA TIPO A 0%

CASA TIPO B 0%
RANCHO O CASILLA 100%
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e Comunicaciones:

Telecomunicaciones; Existe un equipo de radio en el Puesto Sanitario. El mismo es
atendido por una Maestra del lugar solo en caso de urgencias.

Medios de difusion (Recepcionados): AM 840 Radio Salta- FM “Sol del Valle” de la
Sala de Luracatao (de 18 a 22 hs). ;

Television: No reciben.

Prensa: No reciben.

Locales: No poseen.

e Infraestructura Basica:

Electricidad: La Escuela posee un Grupo Electrogeno naftero. Existe un convenio con
la Empresa de Electricidad EDESA para la provision de paneles solares.

Combustible: Se utiliza lefia que se compra en Cuchiyaco o Seclantds.

Abastecimiento de agua:

Escuela:

Fuente: El abastecimiento se realiza desde una vertiente ubicada en las cercanias de la
misma. Se capta el agua mediante una cimara de carga de 10 litros.

Reserva: De la camara mencionada es conducida mediante una manguera de 17
semienterrada hasta una cisterna de piedra de 1,80 m®. Otra manguera de similares
caracteristicas lleva el agua hasta un grifo.

Nota- Para el uso del bafio de la escuela se captaba desde una acequia de riego. Desde
alli era conducida por medio de un canal de hormigon hasta una pileta desarenadora de
0.125 m". Todo este sistema esta fuera de servicio.

e Puesto Sanitario:

Fuente: Se capta el agua desde una vertiente. La cafieria de conduccion a la cisterna
es de tipo Poliagro de %4”. Se encuentra desconectada de la misma.

Reserva: Se trata de una cisterna de 2 m® construida en mamposteria de piedra.
Dotacién: Demanda actual insatisfecha. La Escuela se provee de un Gnico grifo y la
precaria instalacion interna de Los bafios no funcionan debido a la falta de agua

comente.

e Saneamiento;

Red Publica: Inexistente

Sistemas individuales:
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TIPOS PORCENTAIE

POZOS CIEGOS 0%
LETRINAS 20%
CAMPO 80%
OTROS 0%

Recoleccion de residuos domiciliarios: Inexistente.

e Salud:
Tipo de Servicio: Centro de Salud.
Nombre: Sia denominacion.
Jurisdiccion: Estatal.
Grado de Complejidad: Nivel 1.
Atencion: '
Un médico (una vez al mes).
Una odontéloga (una vez al mes).

Un enfermero (dos o tres veces por semana).

Un Agente Sanitario: atencion domiciliaria en forma quincenal.

¢ Fducaeion:
Establecimiento Educacional:
Denominacion: Sin Nombre. N° 4521 (Ex 734).

Jurisdiccion: Publica.

Nivel Educativo N° 1.
N° de alumnos: 9.
Jornada: Parcial.
N° de Docentes: 1.
Albergue: St.
N° de alumnos albergados: 1.
Comedor escolar: Si.
N° de alumnos asistidos por el comedor: 9.
N de alumnos que reciben la copa de leche: 9.

Nivel Educativo N° 2.

R e
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N° de alumnos: 72.

Jornada: Completa.

N° de Docentes: 4

Albergue: Si.

N° de alumnos albergados: 21.

Comedor escolar: Si.

N° de alumnos aéistidos por el comedor: 72.

N° de alumnos que reciben la copa de leche: 72.

» Bienestar Social: [nexistente.

e Otros Servicios e Instituciones:
Seguridad y Puestos de Frontera: No poseen.
Registro Civil: No poseen.

Cementerio: En ejecucion.

2.1.b. Calculo del volumen de reserva

2.1.b.1. Poblacion:

Poblacion actual: {Py)

Py. 200 habitantes (Segun Censo a Noviembre de 1998)

Poblacion futura; Py, Po (1 +1)°

n: vida util del proyecto: 20 afios

[ tasa media anual de crecimiento: INDEC- CENSO 1991 (Capitulo 2, apartado 2.1.a.

r= 7.2 por mil

P,. 200 (1 + 0.0072)* = 231 habitantes

NOTA: Del relevamiento socioeconémico (Tarea 1) Formulario C.F.1, apartado 13.12, la
poblacién se mantiene estable en los altimos 20 afios porque a pesar de la migracion se
producen muchos nacimientos. Para establecer la poblacién de calculo se seguira el criterio
establecido por las Normas técnicas del Servicio Nacional de Agua Potable (S.N.AP), que
aconseja que para poblaciones menores de 1000 habitantes se incrementar la poblacion en un
50%. De manera que la poblacion de calculo sera:

P, = 200 x 1,50 =300 habitantes
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2.1.b.2. Dotacion
La cantidad de liquido que se suministrara por habitante y por dia y considerando que

la localidad en estudio se encuentra ubicada en una zona rural sera de 100 litros. l
La dotactén adoptada considera los siguientes usos:

e Bebida y coccion de alimentos

e Higiene personal

e Inodoro

e Limpieza

s Riego de huerta

Considerando el incremento por crecimiento del uso doméstico con el tiempo, algunas
normas aconsejan adoptar coeficientes entre 0,5% por afio para una dotacion de 200 litros
por persona por dia y 1% por afic para una dotacion de 75 litros por persona por dia. St se
establece un coeficiente de 0.6 %.

Tomando este altimo valor el coeficiente final sera:

C=(1+0.006)°=1,13
100 litros/hab. x dia x 1.13 = 113 litros/ hab. x dia

2.1.b.3. Caudales
Factor de correccion (f): 1,2x1,6 = 1,92
donde:

1,2: coeficiente para pequefias comunidades que tiene en cuenta el consume maximo diario.
1,6: coeficiente que tiene en cuenta el consumo Maximo horario y cuyo valor oscila entre 1,3
y 1,6

Caudal Maximo {(q max) = 1,92 x ¢ = 1,92 x 113 I/ hab. x dia = 216,96 litros/ hab. dia

Caudal de Punta Maximo (Q max):
Q max. x Py 216,96 I/hab.dia x 300 hab.

Q max = - = --= 0,75 lhitros/seg
24h. X 60° x 607 1 dia x 86400 seg/dia
Q max = 0,75 litros/seg

10
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2.1.b.4. Reserva (R)
Se calcula la capacidad de reserva de almacenamiento del sistema adoptando un 25%

del consumo medio diario, afectado por el coeficiente de pico estacional 1,2:

113 litros/ hab. dia x 300 hab. x 1.2 = 40.680 litros.

]

Q:
Q, = 40,68 m’

Adoptando el 25 % mencionado, la reserva resulta:
R = 40,68m" x0,25= 10,17 m’

2.2. Obra propuesta

E! Paraje Alumbre constituye un asentamiento poblacional mixto con una
concentracion de viviendas alrededor de la Escuela y del Centro de Salud y las demas estan
separadas por distancias que superan los cien metros. Esta disposicion puede observarse en la
planimetria y las fotografias adjuntas.

Segun lo expresado en el relevamiento socioeconomico el 100% de las viviendas son
tipo rancho y solo el 20% posee letrinas.

Por las caracteristicas mencionadas de la zona de estudio no se proyectan conexiones
domiciliarias, pero si una distribucion cuya traza estaré ubicada por el camino vecinal y la
instalacion de grifos pithlicos cercanos a los grupos de viviendas.

Las cisternas existentes de alimentacion a la Escuela y al Puesto de Salud seran
reemplazadas por una tnica cisterna que alimentara a estos edificios y a toda la comunidad.

El sistema que se propone funciona a gravedad, con una provision de agua de una
fuente confiable y de régimen permanente como es el Rio Luracatao y proporcionara agua

potable luego de ser tratada en la planta potabilizadora a la poblacion en buenas condiciones

sanitarias.
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OBRA PROYECTADA
La obra proyectada se divide en seis rubros principales:
a) Captacion: Toma de agua tipo Lateral en mamposteria de piedra.
b) Tratamiento del agua, mediante desarenador, sedimentador y filtro lento, construidos en
mamposteria de piedra correctamente impermeabilizados.
c) Reserva: Cisterna de 10 m* en mamposteria de piedra correctamente impermeabilizados.
d) Conduccién: 1500 metros de cafieria enterrada de policloruro de vinilo rigido (P.V.C),
diametro 63 mm, clase 6, junta elastica.

e) Desinfeccién y Proteccion Sanitaria: Cloracion por goteo y cerco perimetral.

2.3. Memoria Descriptiva
2.3.1. Objetivo y ubicacion catastral del emplazamiento de la obra

El presente proyecto tiene por objeto la provision a los pobladores de Alumbre de
agua en cantidad suficiente con proyeccion al futuro y que reuna las condiciones fisicas,
quimicas y microbiologicas, segin lo establecido por el Codigo Alimentario Argentino, Ley
Nacional N° 18.224/71 Art. 982, modificada por Resolucién 494 del 7 de Julio de 1994
(Boletin Oficial 14/07/94), para agua potable de suministro publico y uso domiciliario.

Desde el punto de vista del dominio de las tierras de emplazamiento de las obras las

mismas pertenecen a la Finca Campo Rosario S A.

2.3.2. Descripcion del proyecto

A continuacién se describen las caracteristicas generales de la obra, de acuerdo a los

rubros componentes de la misma.

a) Captacion:

Los caudales requeridos para satisfacer la demanda futura estan garantizados por el
régimen permanente del Rio Luracatao, segin lo especifica el Estudio de fuentes, Programa
APAC, Alumbre (Salta)- Apartado 3.4.3. Hidrogeologia.

Se prevé la ejecucion de una toma lateral con reja, ubicada en la margen Sur del Rio
Luracatao, aguas arriba de la Escuela. La ubicacion de la Toma se basa en la seguridad que
ofrece el lugar, y pr}ncipalmente por dominio topografico. La misma se ejecutara en
mamposteria de piedra del lugar. La obra de captacion llevara compuerta de madera y reja de

13
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hierro. Desde dicha toma se construira un canal aductor que consistira en un cafio de PVC
25 m de longitud que conducira el agua hacia un desarenador de Mamposteria de Piedra.

De dicho desarenador, mediante una toma lateral se deriva el agua a un sedimentador.
Luego se conduce el agua por una cafieria de PVC de 63 mm hasta el filtro lento proyectado.

Los calculos se realizan en el capitulo siguiente.

b) Tratamiento:

Si bien el analisis fisico quimico de la fuente de agua revela exceso de turbiedad y
color, se debe a que cuando se tormaron las muestras de agua, teniamos un aumento de caudal
debido al periodo estival. Por esta razon se proyecta una planta de tratamiento de agua que'
consta de desarenador, sedimentador y filtro lento. -

La correccion de la turbiedad se llevara a cabo en el desarenador y sedimentador, por
medio del proceso de sedimentacion simple que se basa en el asentamiento de las particulas
suspendidas en el agua cruda por la simple accion de la gravedad.

Complementando al sedimentador se prevé un fiitro lento de arena, pues su
funcionamiento y mantenimiento no requieren de preparacion especializada y con la capa
biologica retiene bacterias y el material suspendido que no haya sedimentado por gravedad.
Esta 1ltima situacion se chmple en la zona de los Valles Calchaquies, pues el régimen anual
de lluvias no supera los 250 mm y las aguas que recibiran tratamiento proviene de deshielos y
por lo tanto son normalmente limpidas y claras, con un aumento de la turbiedad y el color

durante la época de crecidas del rio.

¢} Reserva de agua:

Segiin el calculo realizado en funcion de las dotaciones y caudales, se necesita una
reserva de 10 m' para seis horas. Se prevé la ejecucion de una cisterna de mamposteria de
piedra de la capacidad calculada, con su correspondiente acceso para inspeccion, ventilacion,
camara de valvulas, sistema de desagiies y limpieza.

d) Conduccion:

La cafieria proyectada se inicia desde la cisterna. La descripcion de la misma en lo
que se refiere a  caracteristicas, dimensiones y trazas se describen en el Capitulo

correspondiente a la ficha técnica y en los planos adjuntos.

14
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Las obras proyectadas se complementan con la colocacion de valvulas de aire,
camaras de desagiie y limpieza con sus correspondientes valvulas esclusas y piezas especiales
para la conexion de los grifos pablicos.

e) Distribucion:

Debido a que el asentamiento es de tipo mixto, la distribucion se proyecta mediante la

instalacion de grifos pub]icos en las cercanias de los grupos de viviendas, previéndose una

pieza especial en tal instalacion, para facilitar las futuras conexiones domiciliarias.

/) Desinfeccion y Proteccion Sanitaria

El proceso de potabilizacion del agua que se inicia con la sedimentacion y la filtracion,
se complementa con la. cloracion que tiene como funcién no solo la desinfeccion, sino
también como oxidante de la materia organica y sales ferrosas y la eliminacion de gustos y
olores. Dada la inexistencia de energia eléctrica el sistema previsto de cloracién sera a
gravedad y por goteo. Para ello se prevé la provision de una casilla de cloracion de P.R.F.V.
con su correspondiente equipamiento.

A los efectos de proteger las obras de captacion, planta de tratamiento y reserva, se
construira un cerco perimetral tipo olimpico, con zbcalo de hormigon, de 2,20 m. de altura y

su comrespondiente porton de acceso.

2 2.3. Recomendaciones sobre el manejo del sistema

A fin de que existan personas para la realizacion de las tareas de operacion y
mantenimiento del sistema de provision de agua potable se capacitara a la gente del lugar y se
proveera herramientas y equipos con el objeto de:
a) Conservar la eficiencia del sistema.
b) Evitar fallas de las instalaciones.
¢) Determinar los tipos, cantidad de materiales y de piezas especiales para reparaciones.

Periodicamente debera verificarse que la toma superficial esté libre de ramas, objetos,
basura, etc. Asimismo el desarenador debera ser desagotado cada quince dias, aumentando la
frecuencia de acuerdo al grado de turbiedad de las aguas.

Quincenalmente se deben efectuar pruebas de cloro residual en la red, tomando
muestras de agua de la cisterna.

Mensualmente se verificara la llegada de agua en forma continua a la camara
rompecarga, lo que indicara que no hay pérdidas en la conduccion del tramo superior. Luego
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se procedera al cierre lento de la valvula esclusa y verificaré el cierre del flotante durante esta
operacién y durante la apertura de dicha valvula (tiempo minimo para apertura o cierre de la
{lave: 1 minuto). En esta misma operacion se procedera al desagote y limpieza de la misma y
se mantendra limpia la entrada del cafio de respiracion.

En cuanto a lo que se refiere a la camara de desagiie y limpieza, mensualmente se
procedera a la apertura de valvula esclusa correspondiente para limpieza y eliminacion de
elementos que pudieran haberse acumulado en el extremo de la red.

El cumplimiento de las presentes recomendaciones garantizan la vida util del sistema

proyectado, en perfectas condiciones sanitarias y técnicas.

2.4. Ficha técnica

Se describen a continuacion los parametros de calculo de los distintos componentes

del sistema de provision de agua potable.

CAPTACION (Caiieria de aduccion)

Desde la toma lateral hasta el desarenador, se colocara la cafieria de aduccion, con una
tapada minima de 60 cm y en lecho de enlame. La cafieria de aduccion sera ejecutada en cafio

de PVC de 63 mm de diametro clase 6.

A continuacion se verificara el caudal que transportara la cafieria de aduccion. Para

determinar el caudal se procede de la siguiente manera:

a) Se calcula el valor del area de la seccion transversal de la corriente liquida y el perimetro

mojado, de acuerdo a los siguientes datos:

Tirante = 0,063/2 m.
Diametro = 0,063 m
Pendiente = 0,02 m/m.

Por lo tanto:
wx (0,063/2)2/2= 0,00157 m*

Superficie = A
Perimetro mojado = P = wx (0,063/2) = 0,09891 m.
16
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b) Se calcula el radio hidraulico como la relacion entre el area y el perimetro mojado:
Radio hidraulico = R=A/P = 0,00157 m*/0,09891 m = 0,0159 m
¢) Se determina el coeficiente C, conociendo el radio hidraulico y la naturaleza de las

paredes con la formula de Bazin y tomando el valor de r = 0,06 (de tabla) para tubos

lisos:
87
C= =
1+ 1 /(R)"?
87
C= = 58,93

1+ 0.06/(0,0159)""

d) Se calcula la velocidad media de la corriente, mediante la ecuacion de CHEZY para

canales:
V=C(Rxi)" = 5893 (0,0159x 0,02)"* = 1,05 m/seg
e) Se calcula el caudal:
Q= Vx A = 1,05m/seg x 0,00157 m*=0,0016 m’/ seg = 1,6 litros/seg
Como el caudal necesario es de 0,75 I/seg queda demostrada la capacidad de la fuente.

SEDIMENTADOR

. .y 3 e .
Se proyecta un sedimentador para una dotacion de 40,68 m'/dia y si se supone un
periodo de retencion de 2 horas, el volumen necesario del mismo sera:

Volimen necesario del sedimentador =0,00075 m3/seg. x 2 horas x 3.600 seg/1hora=35,40m3

17
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Se adopta un sedimentador de 10 m3 debido a que en éopcas estivales el Rio
Luracatao como se ve en las muestras arrastra gran cantidad de particulas ultrafinas para lo
cual se necesita mas tiempo de retencion.

Se adopta un sedimentador de 10m3 con las siguientes dimensiones:

Largo= 5m
Ancho=2m

Altura media= Im

Por lo tanto el volumen sera:
V= 5mx2mx1m= 10m3
Con lo que el tiempo de retencion es:

T=V/Q= 10m3/0,00124 m3/seg=8064,51 seg.= 2,24 seg.

DESARENADOR

Se proyecta un desarenador para una dotacion de 40,68 m’ /dia y si se supone un

periodo de retencion de 2 horas, el volumen necesario del mismo sera:

Volumen necesario del sedimentador = 40,68m’/ 24 h x 2 horas= 3,39 m

El desarenador se construira en hormigon armado y tendra las siguientes dimensiones:
A=Ancho =2m '
L =Largo =2m
H= Altura = 1Im

. 3
De manera que el volumen sera de 4 m” .

FILTRO LENTO

Los filtros lentos deberan cumplir con algunos parametros minimos de disefio:
a) El efluente no debera tener una turbiedad superior a 30 unidades, como excepcion se
admiten valores mayores durante periodos cortos.
b) La velocidad de filtracion admisible debera estar en el orden delos 0,12 a

18
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0,15 m*/ m*h.
¢) La arena debe tener un tamafio efectivo de 0,25 a 0,35 mm y un coeficiente de
uniformidad no mayor de 0,30 m.
d) E! espesor del lecho filtrante no sera menor de 0,60 m.
e¢) El manto sostén se colocara en un minimo de tres capas graduadas de acuerdo a las
caracteristicas de la arena y del colector del filtro. En ningin caso el espesor del manto sostén
sera inferior a 0,30 m.
f) La altura de la capa de agua sobre el material filtrante sera inferior a 1,00 m.
g) La maxima pérdida de carga admitida antes de la limpieza no debera exceder los
0,70 m.

A continuacion se calculara las dimensiones del filtro proyectado en funcion de los
parametros de disefio especificado anteriormente.

La superficie de filtracion se calcula como el cociente entre la dotacion vy la
velocidad de filtracion. De manera que si tomamos un valor de velocidad de filtracion de

0,14 m*/m*h tendremos:

Superficie de filtracion: 1,695 m'/ h/0,14m’/ m? h= 12,14 m?

De manera que:

Sf=AxL= 12,14 m*, siendo L=2 A osea que Sf= 2 A?
Porlotanto A= (SF2)'? = (12,14 m*/2)"* = 247m y L= 2x247m= 49 m.

Se adoptan para el filtro lento las siguientes dimensiones:
Longitud total del filtro = 5,00 m.
Ancho total del filtro =250 m.

CLORACION

La desinfeccion de las aguas constituye un proceso mediante el cual se pretende
preservar la calidad bacteriologica de las mismas. En este caso se utilizara como clorogeno
el Hipoclorito de Sodio. La cantidad de cloro activo que se agrega al agua, para estos fines, es
de una parte por millon. El Hipoclorito que se consigue en el comercio, contiene
aproximadamente el 10% en peso (y/o volumen) de Cloro Activo. Por lo tanto 10 ml de
Hipoclorito serviran para 1.000 litros de agua. Es decir 1x10°7 litros de Hipoclorito/ 1 litro de

19
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agua. Ahora, teniendo en cuenta que 1 ml contiene aproximadamente 20 gotas, resultan
necesarias 0,2 gotas de Hipoclorito de Sodio por litro de agua a tratar. Entonces la cantidad de

gotas por segundo sera:
GOTEO = 0,75 I/seg x 0,2 gotas/litros = 0,15 gotas/seg

O sea una gota cada siete segundos.

Para llevar a cabo este proceso se prevé la provision de una casilla de cloracion de

P.R.F.V. con su correspondiente equipamiento.

CONDUCCION
A continuacién se realizara el calculo del diametro de la conduccion.
Son datos:

PROGRESIVA 0.00-1722.13

J =6462m

Q= 0,75 l/seg = 0,0075 m’/seg

L = 1722,13m

K = Rugosidad absoluta = 7x10° m

v = Viscosidad cinematica una temperatura del agua de 15 C°= 1,15x10° m%seg

La expresion de la pérdida de carga es:

20
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L 8¢Q°
J= f ------------- = fcl
giftzd5
L 8Q°
s CAETE P —— = f C
gn’)
por otra parte:
Ud 4Q 1 !
Re = -= - =C
v TV d d

e cmelmre < ep

ALUMBRE

Enbasea C; y C; que son funciones de los datos se procede como sigue:

a) se calcula

L 8Q?
Cl = e =
g n’ ]
1722,13 m x8x (0,0075)* (m*/seg)’
C, = = 0,000124
9,81 m/segx(3,14)*x64.62m
se calcula
ud 4Q 1
Re = = e = C eeeeeeeeeeee
\Y TV d
b)
4Q 4x 0,0075 m’/seg
Cy= —= = 8307.95
TV 3,14x1,15x104§ m*/seg v

L AKIG S e S L
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c) se adopta un valor de {=0,020

d) se calcula

d = (f C1)"°=(0,02x0.000124)"* = 0,0397
e} se calcula

1 1
Re = Cy....= 8307,95 —-emme-emm- = 209268,26
d - 0,0397
Con Re =209268.26 y k/d = 0,00018 , del diagrama de Moody obtenemos un

coeficiente de frotamiento f de 0,013.

Suponemos un f igual a 0,013 y por el método iterativo se calcuia:

d = (f C;)"=(0,013x0,000124)'" = 0,063 m

Y luego se calcula:

1 1
Re= C;__.= 8307,95 ———erm- = 131872,2
d 0,063

Con Re =131872,2 y k/d = 0,00018 , del diagrama de Moody obtenemos un

coeficiente de frotamiento f de 0,013.

Adoptamos un coeficiente de figual 2 0,013 y por lo tanto el diametro calculado es de
0,063 m y lo adoptamos por ser didmetro comercial.

La pérdida de carga total es:

j.=J/L = 64,62/1722,13 = 0,0375 m/m.

22
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ALUMBRE

Dimensiones
R
el
b|t
r| e . .
olm Designacion Un.|Cant| Largo fnchd Alto | Parcial Total
1 CAPTACION
1 [pedregoso para presa de
derivacion m3] 1 240] 1,20} 1,20 3,46 3,46
2 |Escavacién a mano para cafieria
de aduccion y deshorde
Caiteria de aduccion d=63mm mi 1 55,00{ 0,601 0,50 19,80 19,80
7 Caieria de desborde d=110mm | m3{ 1 60,00] 0,60] 0,60 21,60 21,60
3
Mamposteria de Piedra p/Presa
Plataforma de Fondo mi| 1 2,401 1,201 0,20 0,58
Muros Laterales m3| 1 0,40] 240} 1,70 1,63
Vertedero m3| 2 0,90] 1,20} 1,70 3,67 5,88
4 |Colocacion de arena para lecho
de asiento de 0,40 m de alto por
0,60 m de ancho
Caferia de aduccion d=63mm m3| 1 55,00{ 0,60] 0,40 13,20 13,20
Cafieria de desborde d=110mm mi| 1 60,001 0,60] 0,40 14,40 14,40
5 |Colocacién de caneria P.V.C d=
63mm mlj 1 55,00 55,00 55,00
§ [Colocacion de cafneria P.V.C
d=110mm m | 1 60,00 60,00 60,00
7 |Relleno y Compactacién de zanja
a mano, incluye transporte del
.|Caieria de aduccion d=63mm m3| 1 55,001 0,20 0,40 440 4. 40
Caneria de desborde d=110mm | m3| 1 60,00| 0,20f 0,40 4,80 4,80
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ALUMERE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Dimensiones
R
ult
bl t
r e
o |m Designacion Un. |Cant| Largo Anchq Alto Parcial Total
2 DESARENADOR
8 |Excavacion a mano en terreno :
pedregoso m3| 1 2,80} 2,80] 1,90 14,90 14,90
9 [Mamposteria de piedra
p/Desarenador
Muros laterales m3| 2 2,001 0,30] 1,85 1,98
Muros de Frenie m3| 1 2,00| 0,30f 165 0,99 2,97
10 [Hormigon Armado de 300Kg de
cemento por m3 de H®
P/Losa de fondo m3} 1 2,60| 2,60] 0,15 1,01
P/columnas m3| 2 0,30| 0,30] 1,60 0,29
Pivigas m3| 6 2,00} 0,30 0,20 0,72 2,022
11 |[Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
Desarenador (fondo+muros). m2| 1 17,20 17,20
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ALUMBRE

Dimensiones
R
ul!l
bt
r e
o | m Designacion Un.|Cant| Large Pnchd Alto Parcial Total
3 DECANTADOR
12 |Excavacion en terreno pedregoso i m3| 1 5,80| 2,80 2,10 34,10 34,10
Mamposteria de piedra
13 |p/Decantador
Muros Laterales_ m3| 2 500! 0,30{ 185 555
Muros de Frente m3| 2 2,00 0,30] 1.85 2,22 7,77
14 |H°A° de 300 Kg de Cemento/m3
P/Losa de fondo m3| 1 560] 2601 0,15 2,18
P/Columnas m3| 6 0,30| 0,30 1,80 0,97
P/Vigas m3| 4 4,70] 0,30] 0,20 1,13
P/Vigas m3| 4 1,70{ 0,30] 0,20 0,41 469
15 [con adicion de hidréfugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para :
Decantador {fondo+muros). m2| 1 4570 45,70 45,70
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ALUMBRE

Dimensiones
R
ull
bt
r e
o|m Designacion Un.[Cant]| Largo Bnchd Alto Parcial Total
4 FILTROS |
16 |Excavacion en terreno pedregoso | m3| 1 6,10| 8,001 3,20 156,16 156,16
17 |Mamposteria de Piedra p/Filtro
Muros Laterales m3| 3 6,80] 0,30] 3,10 18,97
Muros de Frente m3| 4 5,201 0,301 3,10 19,34 38,32
18 {H® A° de 300Kg/m3 de cemento
P/lLosa de Fondo m3| 2 5,20| 2,60 0,15 4 06
P/Columnas m3| 9 0,30] 0,30| 3,00 2,43
P/Vigas Laterales m3i| 12 2,601 0,30} 0,20 1,87
P/vigas Frontales m3| 4 2,601 0,301 0,20 0,62 8,98
19 |H® A® P/Falso Fondo
Piviguetas m3| 10 5,20| 0,10 0,15 0,78
P/Loselas m3} 100 061 040 0,10} . 2,44 3,22
20 |Provision de materiales para ‘
Filtros
a- Manto Sostén 2 5,201 3,45 0,65 23,32
b- Manto Filtrante m3| 2 520 3,45| 0,65 23,32 46,64
21
Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidréfugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
Filtros (fondo+muros). m2| 1 124,76 124,76
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Dimensiones
R
u il
bit
r|e
olm Designacion Un.|Cant] Largo pAnchq Alto Parcial Total
5 CISTERNA
22 |[Excavacion en terreno pedregoso _
para Cisterna mif 1 3,60| 260] 320 29,95 29,95
Mamposteria de Piedra para
23| ..
Cisterna
Muros Laterales m3{ 2 3,00] 0,30] 3,10 5,58 558
Muros de Frente m3| 2 2,001 0,301 3,10 3,72 3,72
H*AT de 300 kg de cemenio por :
24 |m3
P/Losa de Fondo m3| 1 3,00| 3,001 0Q,115 1,35
P/Vigas m3| 4 2,00] 0,20} 0,30 0,48
P/Vigas m3| 4 3,00| 0,201 0,30 0,72
P/Columnas m3j 4 0,30] 0,30, 2,80 1,01
H°A® para iapa de Cisterna mij 1 3.60( 2,60 0,10 0,94 4,49
25 |Canio de ventilacion de H°G*® de
d=50mm para Cisterna Un.| 1 1,00
26 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
Cistema (fondg+muros). m2| 1 37,00 37,00
6 CAMARAS
27 |Excavacion en terreno pedregose | m3 | Gl 35,25 35,25
28 |[Mamposteria de piedra para
camaras Muros m3]| GI 8,50 8,50
29 |Provision y transporte de piezas
especiales valvula esclusa de
bronce d=63mm Ne | 11 11,00 11,00
30 [Tapa para Camara de valvula
Esclusa de chapa n°24 un.} 4 4,00 4,00
7 | 31 |cerco Perimetral tipo olimpico | ml | 92 92,00 92,00
32 cloracién Gl| 1 1,00 1,00
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Dimensiones

Designacion Un.|Cant| Largo Anchd Alto Parcial Total

ol ~T e X

CONDUCCION PPAL
(Progresivas 0,00-1662,73)

33 |Excavacion en terreno pedregoso
Cafieria de Aduccion d=63mm m3| 1 |1662,73| 0,60 0,60 598,58 598,58

34 |Provision, transporte y colocacion
de arena p/lecho de asiento de

0,40m de allay 0,60m de altura. | m3| 1 |1662,73]| 0,40} 0,60 399,06 399,06
35 |Provision, transporte y colocacion
caneria PVC d=63mm. ml| 1 {1662,73 1662,73] 1662,73

36 [Relleno y compactacion de zanja
a mano, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m. m3| 1 [1662,73] 0,60 0,20 199,53 199,53

37 |Colocacion de Grifos Publicos Un.| 5 5,00 5,00
38 |Provision y Transporte de Piezas

Especiales: Valvula Esclusa
d:63mm de PVC. Gl 1 1,00 1,00
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO l: CAPTACION

ITEM N° 1: Excavacion en terreno pedregoso Unidad: m3
para presa de derivacion.
Descripcitn Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- —- -
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Sublotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal Il 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 3,44
Subtotal It 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal [} 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ||l 1,32
TOTAL Subtill+g)+ h) 47,06
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ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO I: CAPTACION
Item N° 2: Excavacidn a mano para caferia de
Aducciéon y Desborde. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 3,52 2,24 7,83
¢} EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | | 9,12
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 1,37
Subtotal 1| 10,49
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 1,05
Subtotal tll 11,54
g) impuesto IVA 21% de Subtotal I 2,42
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal | 0,40
14,37

TOTAL Subtli+g)+ h)
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO {: CAPTACION
ttem N°® 3: Mamposteria de Piedra p/Presa de
Derivacion. Incluye parrilla y compuerta de
madera. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 3,68
Cemento normal Kg 75,00 0,1'0 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,595 2,50
Perfil L 50x50x3 m 1,46] 1,65 2,41
Hierro d=10mm m 73 0,28 2,05
Electrodo 25mm Kg 0,49 1,89 0,93
Pintura antioxido Lis. 012 4,30 0,52
Barra roscada m 0,24 5,92 1,43
Madera m2 012 4,99 0,80
b) Mano de Obra
Oficial H 4 30 2,10 10,08
Ayudante H 470 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54,83
d) Gastos Generales 15% de Sublotal | 8,22
Subtotal 1l 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 5,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal lil 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal i1l 2,39
TOTAL Subtil+g)+h) 85,09
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ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO I: CAPTACION
Item N° 4: Provision, Transporte y colocacion
de arena p/lecho de asiento de 0.40m por
0.60m de ancho. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U, P.Total
a) MATERIALES
Arena m3 1,00 5.00 5,00
b) Mano de Obra
Oficial especializado —
Oficial H - -— —
Ayudante H 0,65 2,24 1,46
c) EQUIPOS
Sublotal | 6,40
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,97
Subtotai || 742
e) Beneficios 10% de Subtotal Ii 0,74
Subtotal Il 8,17
g) Impuesto 1VA 21% de Subtotal Ill 1,72
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Ili 0,29
10,17

TOTAL Subt Il + g} + h)
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ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO I: CAPTACION
Item N° 5: Provision, transporte y colocacion
de caiieria de aduccion PVC d=63mm clase a
espiga y enchufe con aros de goma, d=63mm Unidad: m
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Careria PVC d=63mm m 1 2,47 2,47
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H — — —
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudanle H 0,18 2,24 0,40
¢} EQUIPOS - -—- -—
Subtotal | 3,1
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 0,47
e) Beneficios 10% de Subtotal 1l 0,31
Subtotal Ill 3,89
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Hll 0.81
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtatal i 0,13
4,83

TOTAL Subtlll+ g)+ h)
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ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO N° I: CAPTACION
Item N° 6: Provisién, transporte y colocaciéon
de cafieria de desborde PVC d=110 junta
elastica. Unidad: m
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Caiieria PVC d=110mm m 1,00 2,60 2,60
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H —- - o
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 0,18 2,24 0,40
c) EQUIPOS — -
Subtotat | 3,24
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 0,48
e) Beneficios 10% de Subtotal 1 0,32
Subtotal IH 4,04
g) Impuesio IVA 21% de Subtotal 1l 0.84
h} Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 0,14
5,02

TOTAL Subtlll + g) + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE
.
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO Ne |: CAPTACION
Item N° 7: Relleno y compactacion de zanja a
mano, incluye transporte del material sobrante
hasta 50m. m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES '
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H — — —
Oficial H ——- -—
Ayudante H 0,50 2,24 1,12
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1.00 1,00
Subtotal | 212
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,32
Subtotal 1| 2,44
e) Beneficios 10% de Subtotal I 0,24
Subtotal Il 2,68
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il
0,56
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 1l 0,09
3,33

TOTAL Subtlill+g)+ h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES | ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRQO II: DESARENADOR

ITEM N° 8: Excavacion en terreno pedregoso Unidad: m3
para Desarenador.

Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H - - -
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudanie H 11,00 2,24 24 .64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotat | 4,48
Subtotal I ' 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 3,44
subtotal IH 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotai ill 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I ' 1,32
TOTAL Subtlli+g)+h) 47,06
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO 1I: DESARENADOR
Item N° 9: Mamposteria de Piedra
pfdesarenador. Unidad; m3
Descripcién Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7.55 8,68
Cemento normal _Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Kg 0,12 4,99 0,60
b) Mano de Qbra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 813
18,21
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Suptotal | 54,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotai |l 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal !l 6,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Il 14,35
hy Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Ill 2,39
85,09

TOTAL Subtll+g)+ h)
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ALUMBRE

RUBRO ll: DESARENADOR

Item N° 10: Hormigon Armado (Cuantia de

Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg cemento}. Unidad: m3

Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES ‘ - - - R

Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00

Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85

Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75

Madera encofrado m2 1,20 6,12 7.34

Clavos Kg 1,60 1,07 1,71

Alambres Kg 0,60 1,07 0,64

Hierro Kg 50,00 0,90 45,00

b) Mano de Obra

COficial Especializado - - - -

Oficial H 10,00 2,40 24,00

Ayudante H 7,00 2,24 15,68

¢) EQUIPOS

Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | 147,65

d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal 1l 169,80

e) Beneficios 10% de Subtotal II 16,98
Subtotal I 186,77

g) Impuesto IVA 21% de Subtotal (1] 39,22

h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal il 6,54

TOTAL Subtlll+ g)+ h) 232,53
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO II: DESARENADOR
Item N® 11: Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye pintura
impermeable tipo Plavicon o similar en dos
manos cruzadas p/desarenador. Unidad: m2
Descripcién Unidad ] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 4,30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita 0 similar its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- -- - --
Oficial H 210 2,40 5,04
Ayudanle H 0,80 2,24 1,79
c) EQUIPOS
Herramienias menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 1,65
e} Beneficios 10% de Subtotal il 1,09
Subtotat 11 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal ili 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal IlI 0.47
TOTAL Subtlli + g) + h) 17,05
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ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO lli: DECANTADOR
ITEM N° 12: Excavacién en terreno pedregoso Unidad: m3
para Decantador.
Descripcién Unidad | Cantidad P.U, P.Total
a} MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- - e
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal ! 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 448
Subtotal i 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal Ii 3,44}
Subtotal lll 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |1l 7,94
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 1,32
47,06

TOTAL Subtlll + g) + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO Hl: DECANTADOR
Item N° 13: Mamposteria de Piedra
p/decantador, Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 115| 755 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Kg 0,12 4,99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 470 1,73 8§13
18,21
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotat | 54,83
d) Gastos Generates 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal Il 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal il 6,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto 1VA 21% de Subtotal llI 14,35
h) Impuesto Acl. Econ. 3,5 de subtotal il 2,39
85,09

TOTAL Subtll +g)+h)
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO ill: DECANTADOR

Jtern N° 14: Hormigon Armado {Cuantia de

TOTAL Subtlil +g) + h)

Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg cemento). Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantfidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5.85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7.34
Clavos Kg 1,80 1,07 1,71
Alambres g 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,90 45 00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- -- -- --
Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
¢) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4 .67
Subtotal | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 2215
Subtotal 1| 169,80
) Beneficios 10% de Subtotal || 16,98
Subtotal I 186,77
@) Impuesto IVA 21% de Subtotal I 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtota Il 6,54
232,53




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO ill: DECANTADOR
item N° 155 Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye pintura
impermeable tipo Plavicon o similar en dos
manos cruzadas p/desarenador. Unidad: m2
Descripcion Unidad § Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipoe Plavicon m3 0,25 4,30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar Its 015 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- -~ -- -
Oficial H 2,10 2,40 5,04
Ayudante H 0,80 2,24 1,79
c) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal il 1,65
) Beneficios 10% de Subtotal 1l 1,09
Subtotal !l 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal il 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 0,47
TOTAL Subtli+g)+h) 17,05
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IV: FILTROS
ITEM N° 16: Excavacion en terreno pedregoso Unidad: m3
para Filtros.
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- -- -
Olicial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtolal | 4,48
Subtotal !l 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal || 3,44
Subtotal 11! 37,80
g) Impuesto VA 21% de Subtotal lll 7.94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ]| 1,32
47,06

TOTAL SubtHi+ g)+ h)
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALLISIS DE PRECIO UNITARIO

ALUMBRE

RUBRO |V: FILTRO

Item N® 17 Mamposteria de Piedra p/Filtro. Unidad: m3
Descripcidn Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa ma3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Kg 0,12 4,99 0,560
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54 83
d) Gaslos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal Il 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal li 6,30
Subtotal Il 68,35
g) impuesto VA 21% de Subtotal |} 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotat il 2,39
85,09

TOTAL Subtll +g) + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IV: FILTRO
item N° 18: Hormigaen Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 3J00Kg cemento)
para Filtro. Unidad: m3
Descripcidon Unidad | Cantidad P.U. P.Total
3) MATERIALES - - — -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 8,12 7.34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,80 45,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- - - -
Oficial 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 - 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
| subtotal | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal 1l 169,80
¢) Beneficios 10% de Subtotal i 16,98
Subtotat HI 186,77
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal I 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 11l 6,54
TOTAL Subtlil + g)+ h) 232,53
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO

item N° 19: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg cemento)

TOTAL Subtlll + g) + h)

para Falso Fondo. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - — - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,90 45,00
by Mano de Obra
Oficial Especializado -- “- - -
QOficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal Il 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 16,98
Subtotal Il 186,77
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Ill 39,22
h) Impueslo Act. Econ. 3,5 de subtotat [Il 6.54
232,53
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO
Item N° 20: Provision de Materiales p/Filtro.
Manto Sosten-Grava p/Filtro. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Grava p/Filiro m3 1,03 19,00 19,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- - -
Oficial H 0,20 2,40 0,48
Ayudante H 2,00 2,24 4,48
c) EQUIPOS
Subtotal | 23,96
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 3,59
Subtotal Ii 27,551
e) Beneficios 10% de Subtotal !l 2,76
Subtotal i 30,31
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 11| 6,36
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal {il 1,06
TOTAL Subtlil+g)+h) 37,74
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO
Item N° 20: Provision de Materiales p/Filtro.
Material Filrante-Arena Filtrante Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Arena gruesa m3 1,05 11,10 11,10
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- -- --
Oficial H 0,20 2,40 0,48
Ayudante H 2,00 2,24 4,48
c) EQUIPOS
Subtotal | 16,06
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 241
Subtotal 18,47
e) Beneficios 10% de Subtotal 1| 1,85
Subtotal Il 20,32
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal I 427
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de sublotal HI 0,71
TOTAL Subtlll+g)+ h) 25,29
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO
Item N° 21: Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrefugo. Incluye pintura
impermeable tipo Plavicon o similar en dos
manos cruzadas p/Filtro. Unidad: m2
Descripcidn Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipe Plavicon m3 0,25 4,30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado - -- -- --
Oficial H 2,10 2,40 5,04
Ayudante H 0,80 2,24 1,79
c) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 1,09
Subtotal H| 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 11} 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 047
TOTAL Subtlll + g} + h) 17,05
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ALUMERE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA
iTEM N® 22: Excavacién en terreno pedregoso Unidad: m3
para Cisterna.
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - — - -
b) Mano de Obra
Cficial Especializado H - — —
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 224 24 64
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal Il 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal H 3,44
Subtotal 1li 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal {l) 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 1,32
TOTAL Subtlill + g) + h) 47,06
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ALUMBRE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO V: CISTERNA
Item N° 23: Mamposteria de Piedra p/Cisterna. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Ko 0,12 4,99 0,60
b} Mano de Obra
Oficial H 4,80 210 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal li 63,05
) Beneficios 10% de Subtotal 11 6,30
Subtotal [l 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal M 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Ill 2,39
TOTAL Subtlll + g} + h) 85,09
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA

Item N° 24: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg cemento)

para Cisterna. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 012 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripic Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0.64
Hierro Kg 50,00 0,90 45,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado - - - -
Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4 67
Subtotat | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 2215
Subtotal Il 169,80
&) Beneficios 10% de Subtotal I} 16,98
Subtotal Ili ' 186,77
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 111 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 6,54
TOTAL Subtill+g)+h) 232,53
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA

Item N® 25: Caiio de ventilacion de H°G® 50mm

para Cisterna. Unidad: G|

Descripcién Unidad | Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES

Cafio de ventilacion de H°G® 50mm para Cisterna. Un. 1,00 1,63 1,63

b) Mano de Obra

Ayudante H 0,50 2,24 1,12

c) EQUIPOS

Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 3,75

d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,56
Subtotat 11 431

e) Beneficios 10% de Subtotal 1| 0,43
Subtotal It 4,74

@) Impuesto IVA 21% de Subtotal Ill 0,99

h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ilf 0,16

TOTAL Subtlil + g) + h) 5,89
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CONSEJCO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO V: CISTERNA
Item N° 26: Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye pintura
impermeable tipo Plavicon o similar en dos
manos cruzadas p/Cisterna. Unidad: m2
Descripcidn Unidad | Cantidad P.L. P.Total

a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,86
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipe Plavicon m3 0,25 4,30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar Its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Cbra
Oficial Especializado -- -- - -
Oficial H 2,10 2,40 5,04
Ayudante 0,80 2,24 1,79
¢) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00

Sublotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |

Subtotal It 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 1,09

Subtotal Il 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal i1l 0.47

TOTAL Subtlll+g)+h) 17,05

55



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO Vi: CAMARA
ITEM N° 27: Excavacién en terreno pedregoso Unidad: m3
para Camara.
Descripcion Unidad ]| Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -- -- -
Qficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24 64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal 1l 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal il 3,44
Subtotal il 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotai lll 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ili 1,32
TOTAL Subtlll+g)+h) 47,06
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO VI: CAMARA
item N° 28: Mamposteria de Piedra p/Camara. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Kg 012 4,99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 470 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54 83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal 1l 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 6,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal i} 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 111 2,39
TOTAL Subtli+ g)+h) 85,09
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO VI: CAMARA

Item N° 29: Provision y Transporte de Piezas
Especiales: Valvula Esclusa d:63mm de PVC -

Incluye AccesoriosVarios. Unidad: Gl
Descripcion Unidad | Cantidad P.U, P.Total
a) MATERIALES
Valvula Esciusa d:63mm Ne 1,00 185,73 185,73
Transicion d:63mm N° 2,00 5,55 11,10
Junta Gibault d:63mm N° 2,00 13,89 27,78
b) Mano de Cbra
Oficial Especializado H 3,10 262 8,12
Oficial H - -— -—
Ayudanle H 3,20 2,24 717
c) EQUIPOS
Subtotal | 239,90
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 35,98
Subtotal 1 275,88
e) Beneficios 10% de Subtotal || 27,59
Subtotal il 303,47
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |1l 63,72
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 10,62
377,81

TOTAL Subtil+g)+h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ALUMBRE

RUBRO VI: CAMARA
Item N° 30: Tapa de H°G® calibre 24. Unidad: Gl
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Tapa de H°G" calibre 24 Un. 1,00 35,40 35,40
p) Mano de Obra
Oficial H 8,00 2,40 19,20
Ayudante H 8,00 2,24 17,92
¢) EQUIPOS
Subtotal | 72,52
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 10,87
Subtotal Il 83,39
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 8,34
Subtotal il 91,73
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |l 19,26
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal IH 3,22
TOTAL Subtll+g)+ h) 114,21




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO ViI: CERCO PERIMETRAL
Item N° 31: Cerco Perimetral. Unidad: Gl
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Bl 20,00 7,60 152,00
Arena Gruesa m3 3,40 7,40 2516
Ripiosa 1-3 ma3 412 19,50 80,34
Poste de Hormigon Armmado Un 16,00 15,50 248,00
Malla de Alambre m 91,00 3,18 289,38
Porton de entrada Un 1,00 95 00 95,00
b) Mano de Obra
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 3,52 2,24 7.83
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 898,95
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 134,34
Subtotal 1| 1033,79
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 103,38
Subtotal 111 113717
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |l 238,81
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de sublotal Ill 39,80
TOTAL Subtlil+g)+ h) 1415,78
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO VIilI: CLORACION

TOTAL _Subtlll + g) + h)

ltem N° 32: Tanque de Hipoclorito de Sodio. Unidad: GI
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Tanque de PRFV 300lts. Kg 1,00 97,93 97,93
Valvula de bronce tipo ltal. D: 0.013 m3 1,00 3,26 3,26
Manguera ¢:0.013 m3 1,00 0,78 0,78
Gotero Un 1,00 9,80 9,80
b) Mano de Qbra
Oficial H 4,00 2,40 9,60
Ayudante H 4.00 2,24 8,96
c) EQUIPOS
Subtotal | 130,33
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 19,54
Subtotal 1l 149 87
e) Beneficios 10% de Subtotal li 14,98
Subtotal I} 164,85
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal lll 34 61
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ill 578
205,24
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ALUMBRE ‘

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IX: CONDUCCION PRINCIPAL

ITEM N° 33: Excavacion en terreno pedregoso. Unidad: m3
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H - - -
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24 64
¢} EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal il 34,36
¢) Beneficios 10% de Subtotal Il 3,44
Subtotal 1l 37,80
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Il 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 1,32
TOTAL Subtili+g}+h) 47,06

62



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IX: CONDUCCION PRINCIPAL
item N° 34: Provision, Transporte y colocacion
de arena p/lecho de asiento de 0.40m por
0.60m de ancho. Unidad: m3
Descripcitn Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Arena m3 1,00 5,00 5,00
by Mano de Qbra
Oficial especializado - - -
Oficial H — — —
Ayudante H 0,65 2,24 1,46
c) EQUIPOS
Subtotal i 6,46
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,97
Subtotal Il 742
e) Beneficios 10% de Sublotal Il 0,74
Subtotal I} 8,17
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 11l 1,72
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 0,29
TOTAL Subtlll + g} + h) 10,17
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ALUMBRE

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIOQ

RUBRO IX: CONDUCCION PRINCIPAL
I[tern N° 35: Provisién, transporte y colocacion
de caieria de aducciéon PVC d=63mm clase a
espiga y enchufe con aros de goma, d=63mm Unidad: m
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Caferia PVC d=63mm m 1 2,47 2,47
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H - === o
Cficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 0,18 2,24 0,40
c) EQUIPOS - --- e
Subtotal | 3,11
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal 1l 0,47
e) Beneficios 10% de Subtotal !l 0,31
Subtotal 3,89
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal [li 0,81
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I}l 0,13
TOTAL Subtlli+ g)+h) 4,83
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ALEUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IX: CONDUCCION PRINCIPAL
Item N° 36: Relleno y compactacion de zanja a
mano, incluye transporte del material sobrante
hasta 50m. m3
Descripcion . Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H —- --- -—-
Oficial H —
Ayudante H 0,50 224 1,12
¢) EQUIPOS — — —
Herramieptas Menores Gi 1,00 1,00 1,00
Subitotal | 2,12
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,32
Subtotal 1| 2,44
¢) Beneficios 10% de Subtotal Il 0,24
Subtotal Il 2,68
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Il
0,56
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ill 0,09
3,33

TOTAL Subtlll+ g)+h)
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO 1X: CONDUCCION PRINCIPAL
Item N° 37: Colocacion de Grifos Publicos,
Unidad: Gl
Descripcion Unidad | Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Camento normal Kg 59,10 0,12 7,08
Ripio ma3 0,14 10,00 1,38
Arena m3 0,10 10,00 0,99
VValvula de Bronce tipo Hal. D=0,01 Un. 1,00 510 510
Ferula de Bece. D=0,013 Un. 1,00 6,88 6,88
Caja de H°C® 20x20 Un. 1,00 1,60 1,60
Buje rosca-espiga d=0,013 Un. 1,00 0,50 0,50
Cafio H*G? d=0,013 m 2,50 1,65 413
Codo H°G® d=0,013 Un, 2,00 0,50 1,00
Canilla de Bronce Cromado Un. 1,00 579 5,79
Hierro ADN 420 m 12,00 0,10 1,20
b} Mano de Obra
Oficial H 16,00 2,40 38,40
Ayudante H 16,00 2,24 35,84
c) EQUIPOS
Subtotal | 109,90
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 16,48
Subtotal 1l 126,38
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 12,64
Subtotal 1! 139,02
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Il 29,19
h) Impuesto Act. Ecan. 3,5 de subtotal Iil 4,87
TOTAL Subtill+g)+ h) 173,08
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IX: CONDUCCION PRINCIPAL

Item N° 38: Provision y Transporte de Piezas
Especiales: Valvula Esclusa d:63mm de PVC -

Incluye AccesoriosVarios. Unidad: GI
Descripcion tnidad | Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES

Valvula p/Flotante de alta presion de Cobre un. 1,00 9,38 9,38

Valvula Esclusa de cobre d:63mm Un. 3,00 185,73 557,19

Curvas de H°G"® Un. 2,00 1,63 3,26

Cafo de H°G® d:63mm m 2,20 2,20 4,84

Transicion H*G® Un. 2,00 3.40 6,80

b) Mano de Obra

Oficial H 24,00 240 57,60
Ayudante H 24 .00 2,24 53,76
c) EQUIPOS
Subtotal | 692,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 103,92
Subtotal |l 796,75
e) Beneficios 10% de Sublotal Il 79,68
Subtotal Il} 876,43
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |1l ' 184,05
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 20,68

TOTAL Subtil+g)+h) 1091,16
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ALUMBRE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO PRECIO
; t
r e
o |m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL TOTAL
1 CAPTACION
1 |[Excavacion en terreno pedregoso
para presa de derivacion m3 3,46 48,07 159,22 159,22
2 |Excavacion a mano para caferia
de aduccion y desborde
Caneria de aduccion d=63mm m3 19,80 14,37 28453
Careria de desborde d=110mm m3 21,60 14,37 310,39 594 92
3 IMamp. de Piedra p/Presa
Plataforma de Fondo m3 0,58 85,09 49 35
Muros Laterales m3 1,63 85,09 138,70
Vertedero m3 3,67 85,09 312,28 500,33
4 |Provision, Transporte y Colocacion
de arena para iecho de asiento de
0,40 m de alto por 0,60m de ancho | m3
Caneria de aduccion d=63mm 13,20 483 63,76
Caferia de desborde ¢g=110mm 14,40 5,02 72,288 136,04
5 |Provision, Transp. y Coloc. de
cafieria de aduccion PNV.C
d=63mm mi 55,00 4,83 265,65 265,65
6 |Provision, Transp. y coloc. de
cafieria de desbordeP.V.C
d=110mm ‘ mi 60,00 5,02 301,20 301,20
7 [Relleno y Compactacién de zanja a ‘
mang, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m.
Cafieria de aduccion d=63mm m3 4.40 3,33 14,65
Caferia de desborde d=110mm m3 4,80 3,33 15,98 30,64
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R11 Precio PRECIO PRECIO
: t
r e
o |l m Designacion Unid.| Cant. Unitario PARCIAL TOTAL
2 DESARENADCR
8 |Excavacion en terreno pedregoso
para desarenador m3 14,90 47,06 701,18 701,19
9 |Mamp. de piedra p/Desar.
Muros laterales m3 1,98 85,09 168,48
Muros de Frente m3 0,99 85,09 84,24 252,72
10{Hormigén Armado de 300Kg de
cemento por m3 de H° m3
P/Losa de fondo 1,01 232,53 235,79
P/columnas 0,29 232,53 66,97
P/vigas 0,72 232,53 167,42 470,18
11 [Revoque impermeable cementicio
con adicién de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
desarenador: (Fondo + Muros) m2 17,20 17,05 293,26 293,26
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO PRECIO
ot
r e
o lm Designacion Unid.| Cant Unitario | PARCIAL TOTAL
3 DECANTADOR
12 |Excavacion en terrenc pedregoso
para decantador m3 34,10 47,06 1604,75 1604,75
13 [Mamposteria de piedra p/Dec.
Muros Laterales m3 5,55 66,10 366,86
Muros de Frente m3 2,22 66,10 146,74 513,60
14 |H°A® de 300 Kg Cemento/ m3 de
Hormigén
P/Losa de fondo m3 218 232,53 507,85
P/Columnas m3 0,16 232,53 37.67
P/Vigas m3 0,28 232,53 65,57
m3 0,10 232,53 23,72 634,81
15|Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
decantador: (Fondo + Muros) m2 4570 17,05 77919 779,19
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO PRECIO
: t
r e
olm Designacion Unid} Cant. Unitario | PARCIAL TOTAL
4 FILTROS
Excavacion en terreno pedregoso
16 |para filtros m3 | 156,18 47,06 7348,89 7348,89
17 |Mamposteria de Piedra p/Filtro
Muros Laterales m3 18,97 85,09 1614,16
Muros de Frente m3 19,34 85,09 1645,64 3259,80
H® A® de 300Kg/m3 de cemento de
18|H° para filtros '
P/Losa de Fondo m3 4 .06 232,53 944 07
P/Columnas m3 2,43 232,53 565,05
P/Vigas Laterales m3 1,87 232,53 434,83
Pfvigas Frontales m3 0,62 23253 144,17 2088,12
19|H® A° P/False Fondo
P/viguelas m3 0,78 232,53 181,37
P/Losetas m3 2,44 232,53 567,37 748,75
20|Provision de materiales para Filtros
a- Manto Sostén m3 23,32 37.74 880,10
b- Manio Filtrante m3 23,32 25,29 589,76 1469 86
21}Revoque impermeable cementicio
con adicién de hidrofugo. incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para filtros:
(Fondo + Muros) m2 | 124,76 17,05 2127,16 2127,16
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTOS

ALUMBRE

R]1 Precio PRECIO PRECIO
u
b t
rle
o | m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL TOTAL
5 CISTERNA
22 |Excavacion en terreno pedregoso
para cistemna m3 29,85 47,06 1409 45 1409 45
23|Mamposteria de Piedra p/Cisterna
Muros m3 9,30 85,09 791,34 791,34
24 {H°A° de 300 kg de cemento por m3
de Hormigodn para cisterna
PfLosa de Fondo m3 1,35 232,53 313,92
P/Vigas m3 1,20 232,53 279,04
P/Coiumnas m3 1,01 232,53 234,86
He°A® para tapa de Cistema m3 0,94 232,53 218,58 1046,39
25| Cano de ventilacion de H° G° de
d=50 mm para cisterna Un. 1,00 5,89 5,89 5,89
26 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pinlura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
cisterna: (Fondo + Muros) m2 37,00 17,05 630,85 630 85




ALUMBRE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R || Precio PRECIO PRECIO
: t
r e
o |m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL TOTAL
6 CAMARAS
27 |Excavacion en terreno pedregoso m3 35,25 47,06 1658,87 1658,87
Mamposteria de Piedra p/Camaras
28 [Muros m3 10,73 85,09 913,02 913,02
Provision y transporie de piezas
especiales, valvula esctusa de
29 |bronce d=63mm N° 11,00 377.81 4155 91 4155,91
30| Tapa p/ camara valvula esclusa de
chapan® 24 Un. 4 114 21 456,84 456,84
7 |31|Cerco Perimetral tipo olimpico Un. 1,00 1160,34 1160,34 1160,34
8 | 32|Cloracion Gl 1,00 205,24 205,24 205,24
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ALUMBRE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO PRECIO
ull
b|t
rle
olm Designacion Unid| Cant. Unitario PARCIAL TOTAL
CONDUCCION PPAL
9 (Progresivas 0,00-1662,73)
33 |Excavacion en terreno pedregoso
Canerias PVC d=63mm m3 | 598,58 47,06 28169,17 2816917
34 |Provision, fransporte y colocacion
de arena p/leche de asiento
de 0.40m de alto y 0.60m de
altura. m3 | 399,06 10,17 4058,44 4058,44
35| Provision, transporte y colocacion
cafnera PVC d=63mm mi. | 1662,73 4,83 8030,99 8030,99
36 [Relleno y compactacion de zanja
a mano, incluye transporie del
material sobrante hasta 50m. m3 | 199,53 3,33 664 43 664,43
37 |Colocacion de Grifos Publicos Gl 5,00 173,08 865,40 865,40
38 |Provision y Transporte de Piezas
Especiales: Valvuia Esclusa Gl 1 1091,16 1091,16 1091,16
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ALUMBRE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RUBRO DESIGNACION PRECIO TOTAL
PARCIAL
1 CAPTACION $ 1.888,00
2 DESARENADOR $ 1.717,35
3 DECANTADOR $ 3.532,33
4 FILTROS $ 17.042,57
5 CISTERNA $ 3.8839M
8 CAMARAS $ 7.184,63
7 CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO 3 1.160,34
8 CLORACION $ 205,24
9 CONDUCCION PRINCIPAL $ 4287960|% 79.593,96
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSICONES ALUMBRE
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLAN DE TRABAJO
: DESIGNACION DE LAS OBRAS % INCID. MESES
T
E
M
< 01 02 03
1 {CAPTACION 2,50% 2,50%
2 |DESARENADOR 2,16% 1,50% 0,66%
3 |DECANTADOR 4,44% 2,00% 1,25% 1,19%
4 [FILTROS 21,41% 10,00% 11,41%
5 |CISTERNA 4,88% 2,45% 1,50% 0,93%
6 [CAMARAS 9,03% 6,00% 2,00% 1,03%
7 |CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO 1,46% 1,46%
8 |CLORACION 0,26% 0,26%
g |CONDUCCION PRINCIPAL 53,87% 30,00% 17,0Q% 6,87%
MENSUAL 44 A5% 32.41% 23.14%
AVANCE FISICO
ACUMULADO 44,45% 76,86% 100,00%
MENSUAL | $35.377.66 | $25.794,52 | $ 18.421,78
INVERSION
ACUMULADO | $35.377,66 | $61.172,18 | $ 79.593,96
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CONSEJ O FEDEBAN REANVERSIONES ALAMBABRE

ALUMBRE

Foto N°F 1 Lugar en donde se realizara l]a TOMA LATERAL

Foto N2 Cisterna que abastece al Centro de Salud y Escuela (actualmente fuera de servicio)
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ALUMBRE

Foto N°F 3 Centro de Salud
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Foto N°F 5

Iglesia

ALUMBRE
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Escuela

Foto N°F 6

Escuela

Foto N°7
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ALUMBRE

Foto N°F 8 Escuela

ALUMBRE

Foto N9 Vista de la cisterna auxiliar y Rio Luracatao
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ALUMBRE

Foto N°F 10 Vistas generales de la zona

Foto N°11
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ALUMBRE

Foto N°F 12 Caiieria precaria del actual sistema de provision
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Foto N°F 14 Tipo de construccion en la zona

85



PLANOS DE OBRA



VIV IGIVIVIUIVIVIVIVIVIVIVIGVIVIVIVEVICIC AU IVIVIVEVIVIVIVISICIULUI SRUI

i

IR

_/\,)‘\..J'\__JQ\J

PERFIL LONGITUDINAL

7 ' R
CASA ,
/74 GRIFO PUBLICO, . N
7 Z ]
T CASA  w Z/s/{( CASA
CASA ~ 7 . |
GRIFO PUBLICO 2390°’§3” AlE 02 3 ]
/ Oootou ] i —_— 59.82 . GRIFO PUBLICO " :
% %}/9 - — 675.77 T ~— -
IGLESIA ~ 141°9°8" ~ ~1
| ;;\/9000 Q AL7 ™~ 8 ‘
N2 54.93 N DETALLE DE ZANJA _
- N - — =
A18 I
A 7 DT IR,
65.38 : \\ AN R AN
R ‘_b. -b‘ " o
‘ 863mm p . L g :
RIO LURACATAO N _ ¥ | |
, . =1 !
' . 15 \ QI ,
52.67. S | . |
52."?!'8 S “~. ENLAME ‘ i
CERRO N,
| &
2 %0
O N\
- N |
. ' 32 \ * ! i
= N zzeo PLANIALTIMETRIA
O O\ C. SALUD | | | - -
% j | . |
N\ | @z  ESC: 1:2.000
90°0°0, - ? | |
Al13 ESCUELA 3
VAL  ESC:H:1:2.000
10 Su D 7/ o . ~. Vi RO
65126 < 9027\ A02 | F ESC: V:1:500
62.24 401 89.2Gv/g'28” 7 » |
A g0 4 4ME” ' GRIFO PUBLICO :
74.42  TEASA B7°4RNE %,@95.42 @ Pl | |
- I 0N @K CASA | ,
A0B A AOK oy :
80.84 27 B 92 .60 | .1
. GRIFO - PUBLICO ACS g7o5'56" { ;
< A1l 7 % 7/// ?{3‘/\?\}’54’ 347 ‘ |
C v5.48 W/ CASA 7. AN ~ | j
"~ CASA CASA | ™~ |
0O -~ 5 Y
R \@\\ - Xy
X '
e \me@§§§§k
N N
GQ\’Q?EZ@
7 - _TOMA
6‘00 ’ 1
20.00
L
i
< Z
8 o8
5 < OF
] d dz
> G2 = < . '
£ FESS .
PERDIDA DE CARGA=1.63 PERDIDA DE CARGA=0.55 NE FPERDIDA DE CARGA=1.07 N.E. OL"O% E REFEHENCIAS
PERDIDA DE CARGA TOTAL=3.25 N.E. __ I - 1~ . LE —— — — B
| : S - e — - — — — — TRAZA DE CONDUCCION
PRESION DE AGUA DISPONIBLE : _ ) N 1 . :
8.14 m.c.a. '] 8 1 7 1 6 . 1 3 7 6 5 ‘
DIST. PARCIALES 74.88 ' 778.84 435.00 §7.37 | 3481 4383 228.00 17.40 §§§ 22.00
, | - s |z |z |n B -
PROGRESIVAS o I > 3 3 |s 3 s EEBE 8 _ ,
1 g 2 g S 5 18 2 € EEEE E PROVINCIA DE SALTA
C.T.N. B - & & NS e & 8 10 g SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
id < 8 S g |2 8 = FEEE 8 s i e
. “ - - = ‘ CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:
C. INTRADOS © N 2 5 e 2 ? BRER ¢ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA ING. FAVIO SCARIOT
| % " K 8 3 |d 3 = FFEF E OBRA: PLANTA POTABILIZADORA—RED DE. DISTRIBUCION |ESCALA : H: 12000
: i 0 ; > , ESCALA : V: 1:500
DIFERENCIA 2 8 2 2 2 |8 g 2 BeBB 8| | LocaLDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS) FECHA: ABRIL 1999 |
& g S ] o o o -
= ' ' ' PLANO : PLANIALTIMETRIA REVISO

PLANO N" : @




| DETALLE DE VIGUETA
DETALLE TAPA METALICA | DE APOYO P/FALSO FONDO

: | | 0.61 | ———7
Tapa de Chapa N'24 _ . o : v / '\!_ i

| | — . .. | . SO 7 /

\ m HI;:AFONDO

ST Losa e T T TR

FALSO FONDO . DETALLE DE LOSETA

|
==

SOLDADURA /

MARCO Y BASTIDOR PERFILES "L 45x5 : j

0.40

0.61

VIGUETAS
o | . " DE
N =, ‘ APOYO

IIIASIES

AR

e

0.15
N
i
s

0.61

L, 010 , ' ' 1_¢Bc£10cmL

004 040 004

7 Deposito de Cloro
5 _ cap.: 300 |ts.

Tapa de Chapa N'24 _ gn;gfgg%di;%‘imetm' : : Valvulg de bronce $63

Barry lroamdq 1" Compuerta de madera o . 7 . 7 -
R / o Valvula de bronce 263 ' estribos 146 c/8 Tapa de Chapa N'24 o . , Tapa de Chapa N24 : Tapa de HA Tapa de Chapa N'24
Valvula de bronce 963 7 M o /

I Rela de hfqno ) - . {0.00
7] Desborde . - —U. / 0 ; 2 D i I SV e R IR Pl s T - 0V B s ‘L_I;'_[“_EJF_EEEL
/ 11 < = | L 7 ! = . % | 1.00 - B /:

. -0.50
| —{1.65

| L ]

—] : ~=— 1t~

o8 - L=39.50 m’  Saina oA
I - TT : Malla #8c/{5cm )

Mamposteria de
piedra del lugar

1.70
2
o
n
&
3
3

0.40|

b _ Desborde

T =
YOI R O i T T

e 777 ) v

0.60 0.30
J

. 2
I

__| e o g ,
o I oY
CARGA DE AGUA = *
: ..[. Malla_#8c /1 Scm
CION _ . ] ay

Malla $8c/15em

iy
2]

2.75

ieimgses
, 1.70
wil

‘ ARENA FILTRANTE '*.'
Malla ¢8¢/15cm :

Platea de H'A m#

MANTO SUSTEN .4~ -
RIPIO ‘

0.65 | 0.65 1.00
S

—2.89

=307 ;4% L C.PVC 863mm

0 | =)

~3.07 | ey 4507
- ’ .

L A oD

L A

=

L
ul \Ezﬁz
SO0

Malla @8¢/15¢cm o s SN 1 M ISP
/7 At

- — e T
P AR LAY RO ST L

Yol HR’ e

1 o\- - /. (s .\ s - - Ty . H N . - / -\\;., I. . G4
, Malla #8c/15cm Falso fondo/ Malla $8c/15cm Mallo #8c/15cm / N\_H'S" 250kg/m3
030, 1.00 030 2.00 _0.30, ' 5.00 . 03, 1.80 0.30. 5.20 030, 060 030,  1.00 030 - 3,00 P30 100 0.30,

. o o w o - o : _ | -~ CORTE A-A ‘ | - DET. MANTOS FILTRANTE Y SOSTEN

Platea de H'A"

CERCO OUMPICO

SNt V. N SN NE

x
L’
N
K

X
1
P
d
N
L
N
-
i)

X
X

h ' : ' | _ : : , | \ : | ' IMPERMEABILIZACION

X
X

TAMANO EFECTIVO 0.30 A 0.40
\ COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD
\1.8 A 2.5

;"'JTCAPA N T ey s
———CAPA N'3 Psaismm I
.—\(_CAPA N2 P 8mm
X CAPA N1 PSA7s i

|} o o _ | . _ ' _ | ' . X N
- _ S . ' _ i ' : : : : Excedente a acequia Rio Luracdigo '

& T 0 l-l 1- . l.l : - K

0.60

PVC ¢110mm
PVC 8110mm

x ~ _ _ '_ . Valvulg _de bronce #63

bl
EA

Vql\)ula de bronce @63

230

015 015 0.11.0.09°,

Valvula de bronce %63 pap, 00 030 140 0,30 Valvula)|de bronce $63 YN T s N N /

2 Sy RN

Columnas 0.30x0.30 1
é‘l@/ 4210 Est.186 c/15cm TS e e e
2.55 ' y :

|

Valvula de bronce @63

V.
™

0.30

. .v.!
| |
|

I

I

1.45

[N

=

IR,

[

F

{157
NN/

1.00

_-'l i - . R
I = Jl A\ __] H===8x T df e I Valvula de bronce 63

o

\MPERMEABIL IZACION

7,

(0.po

Ve
A
7
i
|
e
i e

i

h . - ¥ [T —

~t e
-'u-:-i-:r-:r—f—'
Ll s

2.0d

|

13.50
3¢

T - R R &= 4 —— | g _ 1 , —_— e ___ 1 !
: DT 3l r—-—-—-—~—1 U crtg— Ul 13 o O @y S - !
: LI T T l 065 k1 wf PVC ¢63mm 1 = “1.|[PVYC [863mm TS i
I , ' S ' PVC [ 883mm 4$—— g 3? : : N . S O BN Ny I
o B S L -'-JF | L T T e a oo o B ML [ 43 - 2
o [ (KSR VS h ' ’ 2 1 Deposito de Cloro 7 ~~-F4" 1 1 ' . & 0
. - fal-. L ‘_ - - y —1,65 |- 1/ — f : m l p %____"- "7 . ([ a2 A e i Craar i KN
- L‘_\ —J {; — = -.._—_'—dpvz'ﬁ =t \‘? i TPve ¢63mn cop: SQQlts 1 $ Bl o ! l_‘"_'_j :

0.40 0.40 6-40 ) . X Valvulg de. bronce @53\ N MR SN ST 5 St D &\\, T T & el },",".,.- F:jw.; _ . . : l &

T
we
)
1
|
|
Z
0.0,
><

0.80
0.30

’.L‘I}

J.
=1

0.30

14

11
1ad
!

] |mewrrn @ EUED D ST B Riream
[——— o]

s CISTERNA ==

2.00

N
oA

——

! RN o 1=39.50m
ool ||
1T

230

030

.50

|
g

s

|

i
|

1

1

1
' ‘l.-
s
%//
0.30
}(

2.60

FILTRO 2 _ 11 8HL
(idem FILTRO 1) A ]

|

L il

145

Valvula de broncs @63

7
ko

wz
4
I
i
L
)
7
BIE
)
[
!
7
]
1
I
0.30

S 030 100  0.30, 200 0.30 5.00 0%, - 1.80 0.30, 5.20 030 060 030 100  0.30 3.00 030, 100  0.30 - F

| | PROVINCIA DE SALTA |
| : PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

N
P
N
A

e 5o

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:
GOBIERNOC DE LA PROVINCIA DE SALTA Ing. Favio Seariot

‘ % % = e — > < % < % ¢ > < " v ' < < o y o i) { OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESCALA : 1:50-1:20
' CERCO OLIMPICO '

X
), 4
X
X
b
X

I
X

LOCALIDAD : ALUMBRE (DPTO SECLANTAS) FECHA: ABRIL 1999

PLANTA ' -

PLANO : PLANTA POTABILIZADORA PLANO N*:

t . ) - ..
\\ ‘ - z R e Ty = AT o cl DT =

/QQUvuupuuUUUQuuUUuUUuQupuuuUQQUuuuuu0uQuuu5

moem e e SOARGADEAGA . ey s e s e e T ST, T T e T, o _ T




REJA DE HIERRO

CORTE A—A

PLANTA

NN H NSNS
: P
N R
N2 R
NN _ NN
X \\\/ i , /\\/\\/\
= D
NN AN
Y D
N ORK
R AR
S SEES
K AN
XL | R ¢
NS _ UL
X \\/ \\ ._ y\\/\\/\
NAL 8 X
NI _“ PN
KA i R
N | SIS
XKL | DR,
v\\/ 7 \/\\/\\/\
//\//A : SN
NI | YOO
KL XK
AN | SUANAN
XA w R
K | AN
NP O
QL f G
NAK . AN
(KL . X
SAK i AFANN
.\/\\/\\ \y\\/\\/\
DA i NN
KK G
RO DX A
XX NDNININGNINSNIN
NN | QHUDQOQW@»
S A
. D007
%@m < F%FBFEM@@
Wﬁ% m T @%ﬁ
XA DX
NAK < K
N N
A @) O AR
SANA K
X | PO
@@w m YT %%%m
XA SO 0 PR
R = A
X LLOVORR
R — @O@ o
N DOV
A O R
//// N O N // N
| XX ®) DWUDQQ%§§
N - S S S S S SANAY
KK ja= UL
NN 2NNV PN NIHNON
X DR RN
NN SESEREERK
NN LKL
IANA AN
S SR
X R
SR S
K QUK
R RO
NN ASAAAN
N SN
NN K
X NS
A L \\ L
N A
B S
- \\ \ ....\__. \\ \/n
L A
NI SN
KK KLY
NNQ DA
NN XN
KKK KKK
NI AN
K /\ \ \/\\/\ N
AN IS
XK XD
NN KKK
DI NN
KA 24 \\ R
SN NN
XX PN
?&@ S
XX INONON
KK SR
KKK NN A
NN o AN
NN DNV
A QKKK
NP I
NN\ -y KK
NN OO
LKLY - LA LA
NN AN
A RS
SOV T

080

Perfil L 50x50x%6.3mm
"H' _redondo ¢20mm_c/2cm

CORTE A-A

Compuerta de madera

Mamposteria de piedra del lugar

1:10-1:20

Lecho de arroyo

040

040

040

%) = 0
g i
S |5 i ls|ss
= 18 14 |8¢
Wm 2 mmm
3 3
2 =
7 n e
== |E9|25|5
3 N~ lzC|as| 8
= E S% REE
[ B lw w Wunw
LA O N0 < 8|9
— mB| B | &
o L0lazl % =
= << |@2 23885
EM mm g | O o
N o |8x2|BL 2|8
= e |E315) 83
“a|2B8|2 |8 |B
wlaclo |8 <
NAlz=~, 3
o (s -1
o) < Cmm M m
2 = n.v.%m .. | ©
2l =|28|2|2|°
& 0] m - m 5
| gz 2l
o |° |8|3|&
/U//\/ //\///,/\ i Nﬁ/..»
AR
XX
NI
NN
AN NING
AR s
A EASEANA
R KRR
OO TN 0 Dar oy
Saps s/ et
it v\\\
7zl [LOOURKS
Rl
)

‘ wauUuuuuuuuuuowuuuwuuuuuUuouuUuuQqu»




NIk T LB T PR T B e T P YR Sl T 2 S e T L L 0 SV i A e Por ' U M Lo i)

bt e 2. 2 6 n e L Uy o L ek ot D2 ST e o

== A 1 UL T LTI S 0 T 0 o Rt o e 2134 0k e L 2 T e s TP T by S oo L m W 3 Mt 7 AT

CCCCCCCCCCCCC}CCCCCCCC&

cCcCcCcceccCcCcecccccccecce

PP TN RA P 1 A T A PG TP il e i AT S b NP2 ST Vet A i Bnb 2.7 H £ A as et aend L ph ot P D S 112 LMD TR A i o o €5 te i e ma bttt hamd RTINS L Lo e P B0 13 ) P, 221 T

CANILLA DE BRONCE 1/2” CUPLA H'G® 1/2
- 4| copo me 1/2"

AUbL e e n e e T A0 T T |0 i o A R T L

ESTRIBOS 1#4.2 c¢/20

i /)’ .u
4]
<.

{

/]
0.35 lr 0.15

2T

e S T 2 | Lot 2 LK

o i

206 CADA CARA

AT e S arrun s A

it P A P YT e £k 1§ T

O
T.N. LLAVE MAESTRA | ol B F ; °
IRORLLL KR BN R B IR BRI |
SRR IR MR S B W - S5O
r“ B ' —b o S i e ) e R (R oy
4 v R \ | /o070 TAPON E'G* PARA FUTURA | -
_ R R | ] CONEXION DOMICILIARIA
H #in 0.70m|| CANO e 1/2 a4 a 496 C/15 / TE F'G® 1/2 ﬁ
CANO HG® 1/2”
s g
TE_REDUCCION DE 2 1/2” A 1/2"

CANERIA DE DISTRIBUCION

3T M s e 4 B Ve o WA A R R

<.00

RT3

CORTE A-A

= g e

v TR e AL o dos T o AR

CANERIA DE DISTRIBUCION ¢63

) 0.50 ) B |
S 0.70

0.20 CANO H°G* 1/2"

S ] o |

LA N A R R A o b S KR S b

Cd

LT
_0.20
0.50

PLANTA )

PROVINCIA DE SALTA
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA ING. FAVIO SCARIOT

OBRA: PLANTA POTABILIZADORA-RED DE DISTRIBUCION |FSCAtA: 110

T L TR M T B A T T B T ) M1 3 S S

LOCALIDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS) | FECHA: ABRIL 1999
PLANO : DETALLE GRIFO PUBLICO | revmso: 4
‘ PLANO N* :




PLANTA CORTE A—A
:
VALVULA ESCLUSA 263 N $4.2C/15
e e N T T R errr
S o P | NSNS TN ;
i S NN I PR B NN NINZNININ ’
™~ "q_' . -ﬂ - a ,‘-pa .qgao i
- E - P.E. BD #63 AL BAJO 1 S
LD a @ . _AA & a—'.' / QE :
AS ] A p— ! —
4 . ) - ' - @ J;‘e..q \—l/ z o
5 P.E. 963 \ ¢ % P.E. 063
OF OF s . T T
‘&_} - “.ﬂ e "h.‘ - 4 ‘—|' d“. 2 & Q\ /, 04 °~:q ‘-Q.‘
= “ | - =X Joizc/i5
0.15 0.50 0.15
0.15 0.50 015
! PROVINCIA DE SALTA
E PROGRAMA DESARRCLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
| CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:
; GOBIERNC DE LA PROVINCIA DE SALTA ING. FAVIO SCARIOT 4
( OBRA: PLAI\éITA POTABILIZADORA—RED DE DISTRIBUCION |FSCAlA . 10
LOCALIDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS) FECHA: ABRIL 1999
PLANO : DETALLE VALVULA ESCLUSA REVISO: !
| PLANO N* :




aneria de agua

e — — —— ——m—————

=

Cabezal de
acrilico

“._Base

Visible de vidrio

L.J

Tanque de
Fibrocemento

e S T ey, &

2
>
EIASELLITLILTLTLEFLLLEL LS TS TLTL LS TS EL TR SIS LRSI, ///

DETALLE DE DOSIFICADOR

PROVINCIA DE SALTA

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

PRCYECTO:
ING. FAVIO SCARIOT

OBRA: PLANTA POTABILIZADORA-RED DE DISTRIBUCION

ESCALA

LOCALIDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS)

FECHA: ABRIL 1989

PLANO : DETALLE DE DOSIFICADOR

A

REVISO:
PLANO N*:




.cccceccecccececcCcecococccocccoccocococccecccccococococcoccoccococ ey,

%5 I
4%
oy | -
o2
T}
@
_..._F__— el i JENNEN S |—'"-' e —=
| | | |
| o | o
I | g | | ©
| | | |©
(I VARV l f l
L _—_ 1 L _—._ .
0.40 0.40
<M wfh
0.6 . 4010
POSTE ESQUINERO POSTE INTERMEDIO

B'A* 850 Kgz/m3 H°A* 850 Kg/m3

r— /"

Planchuela
1/4 x 1”

Alambre tejido romboidal 2” G°N° 12

CHG® 1"1/4

Tensor ¢8min

. te t OrSi ona Cl{i) ;_ﬂ 81'1‘1_1‘[1',___" LRl Ml i, T AT e, TR gt 1 Ty A S Tt et e BN el e e -‘ N

/ 0.04

0.30

070%0
5

5

%

0%
X

X
%

A
=
-

0.85

=
-

i

D.20

COLUMNAS A AMBOS
CQSTADOS DEL PORTON
A" 350 Kg/m3

H=
o
ci—
o ,
o
[}
[a]
—
o
I
- |
S
o
I |

R SR SN SRR
e b . .

RYRRERES

A

RRRRR

RRRRERR

A
a oo

.-"- >
p -

0.30 )

9.9.0.9
S
XS

QL

3%
038
S

Q
:’:
R
<R

0
v

QLK

L. |

M W "
~—p
L RS
.

ado de H°S°

0.40

300Kg/m3 0.40x0.40x0.60

=y

DETALLE GANCHO TENSOR

0.45 0.05

0.05  0.14 0.050.02

)

0.15

0.30

————
L

0.30

1 LS
E N

NN

N

AN

0.30

0.30

DETALLE: Soporte porton '

0.15

Alambre de puas 2 hilos N° 12 1/2/40

T

[

[
!

I

OSSOSO SOOI,

:

e

Ll
I

Alambre alta .

resistencia 17/15

//
. % = o
| RISESEERIRGIAREXXIREIRERSIZK] | &
| — | | =
| | =
| R
| oo
] L |
0.40
PROVINCIA DE SALTA
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

ING. FAVIO SCARIOT

OBRA: PLANTA POTABILIZADORA-RED DE DISTRIBUCION |

ESCALA : 1:10-1:60

LOCALIDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS)

FECHA: ABRIL 1289

PLANO : DETALLE CERCO PERIMETRAL REVISO:
PLANO N° :




~ ) Pheatedto do aire SECCION 1-1
Revoque S ¥ R SECCION 2-2 - . . MIVEL VEREDA e
. KIVEL VEREDA B e e~ R S *i
o [T __xﬁT' S ———— _I
;I \ ; Hormigén Tipe 07 - T S e TS
8 I - o ._Ar-——H' T ¢/ acdero tipo | “ L 43 S '
A - , -
.
- k- _ 2a
3 v AAA
L . .
Botre VA yourm ¢/ 3 [ [ 1 . '_.‘
base pueden ar = P
cafio elev, b’ I c¢/br. ?z & . .o ©a
015 a 0.60 m Al —1—1 VALVULA DE AIRE e ][ S
4 . A -~ ~
L O ?
CURVA CON BASE ; D OC%_‘_'_]Q %
4 1
‘ o 015 0.90 0.15
| ) >
L
n B
- 4 Tt Fa 2 16 4.2 ¢/15 em !
L] | %
0.15 0.80 0.15 \Hormlg&n B L’
Mamposteria de ladrillos
comunes o sentados
en H' S 260 Kgm3
PLANTA
0.15 0.90 0.15
—p-2
.'.4 " ,.-‘- B d 2 E
. :. v . * ‘1 4 o
4.
‘h . i
11
©
& o
a
r-a
o 4
v
O L

PROVINCIA DE SALTA

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

PROYECTO:
ING. FAVIO SCARIOT

OBRA: PLANTA POTABILIZADORA—-RED DE DISTRIBUCION

ESCALA 1:50

E LOCALIDAD: ALUMBRE (DPTO MOLINOS)

FECHA: ABRIL 1999

PLANO TIPO DE VALVULA DE AIRE

. ®)




