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CAPITULO 3: FORMULACION DE LOS PROYECTOS

(continuacidén)

3.1. DISENO DE LAS INSTALACIONES PARA LA CRIA

El objetivo basico de una unidad comercial de produccién de cerdos es
convertif alimento en carne de la forma mas eficiente posible. Para que esto
sea posible el proceso debe realizarse bajo condiciones que aseguren el
confort de los animales y que ademas ofrezcan al personal y/o productor una

situacion de trabajo aceptable.

En el diseno de instalaciones para cerdos se tiene en cuenta el sistema
del que formara parte; en este sentido, el proyecto de factibilidad considerd
como mas apropiado para el desarrollo de la actividad en la provincia del
Chaco el sistema al aire libre, por lo que el disefio de instalaciones y equipos
cumplird con las premisas de este sistema, considerando que hay
disponibilidad de mano de obra, de tierra y de tecnologia de baja inversién.

Esta premisas son:

¢ respetar el bienestar animal

» ofrecer condiciones adecuadas de trabajo para el hombre (cémodo, limpio y
sequro)

¢ brindar a los animales condiciones ambientales que les permitan desarrollar

al maximo su potencial de produccion

Las instalaciones necesarias en este sistema son minimas, simples,

econdmicas, y presentan las siguientes ventajas:

¢ son de minima inversion porque utilizan materiales econdmicos y en lo
posible con recursos propios o de la zona

0 parte de ellas pueden realizarse en el mismo establecimiento
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0 posibilita un ambiente confortable a los animales
¢ existen varios disefios y en general siempre se trata de una unica
instalacion, versatil y mévil que facilita la rotacién de los animales en los

piquetes.

3.1.1. Potreros o parcelas: caracteristicas, superficie necesaria

y distribucién

La cria al aire libre requiere disponer de potreros para las diferentes
fases del proceso productivo: servicio, gestacion, parto - lactacion y

postdestete.

Sus dimensiones y numero varian con el tamafio de las producciones y
con la cantidad y manejo de los animales. En general no es conveniente que
sean muy grandes y deben rotar en lo posible cada 2 afos para evitar

problemas sanitarios y el posible deterioro del suelo.

El manejo de las parcelas debe permitir la rapida recuperacion de la
cobertura vegetal, recomendandose un descanso de 5 a 7 semanas para
renovarla. En cuanto a las especies vegetales a implantar es necesario recurrir
a las mas comunes de cada zona, que' aseguren principalmente el “piso” para

los animales.

Distribucion
Existen dos formas basicas de distribucién o disposicion de los potreros:
1. convencional 0 cuadrangular

2. radial

La cantidad de tierra requerida para una crianza al aire libre dependera

del tipo de suelo, clima local y topografia del terreno.
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Ademas debe contemplarse la necesidad de contar con espacio para caminos
de acceso y movimiento entre |os potreros.
Como regla general para las distintas zonas seleccionadas en la Provincia del

Chaco, se requiere una hectarea cada 15 hembras reproductoras.

El convencional (Figura 1) se puede utilizar en cualquier tamano y

forma del terreno, adn en campos largos y estrechos.

El total de la superficie disponible sera dividido en diferentes areas o
parques mediante alambrado eléctrico; asi se diferenciaran las areas de
paricion y lactacion, de servicio, de gestacion y de destete, y debe haber otras

areas similares reservadas o previstas para descanso de los potreros.

La disposicion radial (Figura 2) es un método relativamente reciente en
la produccién porcina y requiere de una superficie muy similar al esquema

convencional.

Los potreros estan dispuestos alrededor de una pequerfia circunferencia
central, para el manejo de los animales. Dichos parques radiales presentan
forma de “porciones de torta”, desde el centro hasta el perimetro. Es necesario
un sendero de acceso desde la entrada principal hasta la zona central de
servicios. Un camino aproximadamente circular rodea el perimetro de los

potreros para acceder a cada bebida.

Con esta disposicién, los movimientos de los animales y el manejo se
simplifican y al ser esta distribucién mas compacta, se logra un mejor control

de todo el sistema.
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En zonas donde hay buena disponibilidad de pasto, se puede aportar
pasto a cerdas en gestacion, con el fin de reducir los costos de alimentacion
durante esta fase e incrementar la capacidad de ingesta. Ello permitira obtener
un mayor consumo de alimento y mejor rendimiento productivo durante - ia
fase de lactacion.

El modelo radial con pastoreo implementa una rotacion adicional sobre
parcelas cultivadas con pastos, dimensionadas para albergar un lote de cerdas
durante el tiempo necesario para el consumo del pasto disponible.

Se puede recomendar parcelas de 2300 m’ para 20 cerdas en gestacion y un
uso de 14 dias.

La distribuciéon mencionada ocupard una superficie en forma de
semicirculo parcelado radialmente para las fases de servicio y confirmacion;
parto-lactacion y destete. Ademas una parcelacion rectangular a continuacion,

para el pastoreo alternativo de los lotes de cerdas en etapa de gestacion.

Superficie y carga animal:

La densidad de animales recomendable en general es de 15 a 20
hembras por hectarea.

e En los potreros de servicio el pisoteo es mucho mas intenso, por o que se
debe aumentar la superficie por animal a 0,6 hectarea cada 10 hembras y
los verracos necesarios.

« Para la gestacién grupal se requieren 1,2 hectéreas cada 20 cerdas.

e Las parcelas de paricion-lactacion pueden ser individuales o grupales,
recomendandose una superficie de unos 400 - 600 m? por cerda y su
camada. En el caso de lactacién grupal no se debe superar el nimero de 6
a 8 hembras por grupo.

« Para el posdetete se considera una carga de hasta 50 cachorros por

hectarea, subdividido en grupos de igual edad en caso de ser necesario.
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3.1.2. Alambrados y caminos
La divisién fisica de las diferentes categorias y grupos de cerdos al aire
libre podra hacerse con distintos tipos de alambrados, desde los fijos y lisos

con varillas, pasando por los tejidos de alambre, llegando hasta los eléctricos.

Perimetrales:

Este tipo de alambrado requiere postes cada 8 a 10 metros, varillas
largas cada 2 metros y cortas intercaladas y 10 - 12 hilos de alambre para
animaies aduitos. Estos hilos poseen menor separacion entre si en la parte
inferior del alambrado y se hacen mas distantes a medida que llegan al hilo
superior, de manera que mientras los primeros dos hilos pueden estar

separados por 5 cm entre los dos superiores puede haber 20 cm.

Cabe recordar que por su caracter de alambrado fijo es mas costoso por
la cantidad de materiales y la mano de obra capacitada para su colocacion,
por lo que se deben usar solamente para dividir los predios (perimetros) o

grandes areas.

Para la categoria de post-destete puede considerarse el uso de
alambrado tejido (romboidal, cuadrado o hexagonal), siendo el mas difundido
el rectangular denominado “tipo chanchero”. Este alambre puede colocarse
algo suspendido por lo que necesita de buenos esquineros con muertos y
estacas cada 5 metros. Permite ahorrar postes pero requiere mayor
mantenimiento.

Debe considerarse una buena sujecion al suelo mediante estacas entre

cada poste.
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Internos:

Para delimitar internamente los parques o potreros, de forma
econdmica, con facil colocaciéon y rapidamente desmontable, se utiliza el
alambrado eléctrico (Figura 3). Colocando dos hilos a 20 y 45-50 cm
aproximadamente, suele ser suficiente para los reproductores. La zona de los
alambrados debe mantenerse limpia con el pasto corto, (0 aplicando algin
herbicida) para visualizar facilmente las iineas de alambre y evitar las pérdidas
de corriente. La distancia entre postes debera ser 8 a 10 m, con una buena
tension de los hilos; en algunos casos puede llegar a ser mayor.

Este tipo de alambrado sirve para cumplir con la finalidad de realizar un
manejo racional de las pasturas cuando se pretende que los cerdos consuman
forraje verde y asi disminuir el costo alimenticio. En los casos que los alambres
deban delimitar parques dentro de un monte raleado, se podran usar los
mismos arboles como si fueran varillas, tratando en lo posible de mantener las
superficies recomendadas.

Se debe contar con un electrificador adecuado para cumplir con el
objetivo, es decir que el golpe eléctrico sea efectivo para que los animales
respeten la cerca y se acostumbren al manejo. Es deseable que el sistema
opere con corriente de linea (220 voitios), siendo mejor que la de baterias o
paneles solares.

Ademas de alambre galvanizado, existen en el mercado otros materiales
que lo reemplazan como el cable electroplastico de color con 3 hilos de acero
inoxidable, el cable electroplastico blanco con 6 hilos de acero y también la
cinta electroplastica de 13 mm con cinco hilos de acero inoxidable.

Se debe recordar que el cuidado de estos alambrados vy la calidad de
los mismos es importante, ya que el sistema permite el traslado de todos los
elementos cuando se rotan los piquetes, permitiendo ahorrar dinero en las
instalaciones.

El acceso a los parques es preferible que se realice desmontando faciimente
un lado del cuadro, ya que las cerdas se manejan mejor que con pequerias

tranqueras, debido al temor que les genera la corriente eléctrica.
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Caminos:

Cualquiera sea la forma de distribucion de los potreros deben existir
caminos de acceso a las parcelas amplios

Se recomiendan anchos, de 5 a 9 metros, para facilitar la distribucién
del alimento y el paso de animales y maquinaria, dado que el movimiento en el

sistema a campo es intenso.

Los caminos deben disefiarse de forma que se reduzca el tiempo al maximo de
los desplazamientos, a la vez Que proporcionen un buen acceso para poder

alimentar y mover el ganado.

3.1.3. Sombras y charcos

Es imprescindible la presencia de sombra natural o artificial en la
practica del sistema al aire libre, para ayudar a los animales a mantenerse
frescos en verano. La sombra puede cortar la radiacién solar mas de un 40 %
al bloquear la incidencia de los rayos solares.

La presencia de sombra natural es conveniente en los diversos
potreros; de no existir debe considerarse su implantacion antes de la

instalacién del criadero.

De no ser suficiente la sombra obtenida naturaimente, o bien para
aumentar la superficie de reparos en algunas épocas del afno, se puede
recurric a sombra artificial mediante Ia distribucién de sombreaderos a razén de

2m? fanimal Para grupos de hembras gestantes y 50% mas para lactantes .

El' agregado de paja sobre el techo aumenta el aislamiento. No
obstante, los techos de aluminio o chapa galvanizada pueden mejorar en este
sentido si se pintan arriba de color blanco o alguna pintura que refleje los
rayos solares y la parte de abajo de color negro mejorando hasta un 10 % el

enfriamiento.
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La mejor forma de ofrecer sombra artificial es a través de una
instalacion movil, de manera de evitar la formacién de pozos o lagunas debajo

de la misma. Asimismo cumple con la condicién de ser removible facilimente.

Como muestra la Figura 4, el reparo desarmable esta constituido por
dos laterales de caio cuadrado y techo de cafios redondos. La altura maxima
es de 2 m y la superficie cubierta de 17,5 m*> (5 m X 3,5 m). El techo es un
tejido media sombra sujeto a los cafios con una soga mediante un sistema de
ojales. Se fija al suelo con 10 estacas de madera o hierro que sujetan los

laterales.

Otra forma de abaratar su costo y mejorar el ambiente y confort de los
animales es recurrir a colocar cafas con hojas de palmas o juncos,
convenientemente fijados al techo, en lugar del tejido media sombra.

El empleo de refrescaderos o charcos para las cerdas y verracos es una
excelente forma de mejorar el confort de estos animales ya que el barro es un
muy buen aislamiento de! calor para el cerdo. Lo importante a considerar es

que:

o se debe delimitar convenientemente su extensién ( con troncos, durmientes,
etc).

« fuera de las épocas estivales se deben rellenar.

e Se deben realizar las desparasitaciones previstas en el plan sanitario

preventivo.
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3.1.4. Aguadas
Cuando se instala un sistema de aguadas en los corrales o lotes de
cerdos se deben considerar varios factores para asegurar que los

reguerimientos seran satisfechos.

Necesidades de agua para los cerdos:

Como guia general se puede decir que estos requerimientos tomen
como base el peso de los animales (ver Cuadro N° 21). Los cerdos requeririan
agua en relacion 3:1 por cada parte de alimento seco. No obstante, el tipo de
alojamiento, la temperatura, la humedad y los componentes de la dieta pueden

afectar la demanda.

Cuadro 21: Requerimientos diarios de agua por categoria

(sin restriccién en el consumo)

Categorias

Cachorra de reposicion
Cerdas gestantes
Cerdas en lactancia

Padrillos

Lecheones hasta 10 kilos 1,2-15
de 10 a 25 kilos 2.25-25
de 25 a 50 kilos 3-5
de 50 a 100 kilos 6-8

Presion, Capacidad y Ubicacion:

La presién es un factor poco considerado. La misma esta influenciada
por una combinacion entre el tamafio del tanque, la elevacion del mismo por

encima de la altura de los bebederos y la longitud de la cafieria. No obstante a
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partir de un tanque australiano con suficiente elevacion, se puede obtener la

presion necesaria para los bebederos tipo chupete.

La capacidad de almacenamiento de agua sera igual a la cantidad diaria
requerida por todos los animales, con el criadero trabajando a pleno, en el
momento de maximos requerimientos (verano) mas la cantidad estimada
necesaria para limpieza en caso de existir instalaciones sobre piso de
cemento, multiplicando por un factor. Este factor tiene en cuenta los tiempos
que, por rotura o falta de viento (en el caso de usarse molinos), se demorara

en abastecer al tanque.

C = (RDMA + RLI) TMsA

C: Capacidad de almacenamiento en agua (litros)
RDMA: Requerimientos totates méximos de los animales (litros/dia)
RLI: Requerimientos para lavado de las instalaciones (litros/dia)

TMsA: Tiempo maximo sin abastecimiento de agua (dias)

Al elegir la zona de ubicacion se debera tener en cuenta que:

- La ubicacion de los bebederos en relacion a los alambres electrificados no
debe ser un factor limitante para el consumo de agua, debido al temor de los
animales por aguellos.

- Cualquier derrame no deberia producir un excesivo humedecimiento del
suelo, lo que conducira indefectiblemente a la formacion de pozos.

- El punto de ubicacion de las aguadas deberia ser tal que no permita ser

danada con facilidad por lo cerdos o por el movimiento del hombre (vehiculos).

En el sistema al aire libre el agua se puede distribuir mediante un
sistema de carerias plasticas, también de facil colocacion y desmontaje.

Se recomienda enterrar los cafos unos 20 a 30 cm de profundidad,
siendo la forma mas prolija y que evita la congelacion del agua en invierno y el

caientamiento en verano.
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Se recomienda colocar dos bebederos cada 10 animales en los lotes de
gestacion y lactancia y un bebedero por-eads cuando a las cerdas paridas se

las aloja en parques individuales.

Bebederos de nivel constante:

Tienen la ventaja de proveer agua en forma constante, el nivel es
controlado por un mecanismo de flotacién, se adapta a mas presion de agua
que el resto de los bebederos y a distintas categorias. Sin embargo se ensucia

facilimente por o que debe limpiarse diariamente y elevarlo unos centimetros.

Puede ser realizado en el mismo establecimiento mediante el corte de

un tambor plastico de 20 litros tal como indica la Figura 5. -
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Bebedero tipo chupete:

Este sistema tiene una valvula que es accionada por la boca del cerdo

cada vez que desea consumir.

Es mas limpio que otros modelos y se adapta a cualquier categoria de
animales. Puede suceder que los animales apoyen sus flancos contra el
chupete para refrescarse, lo que provoca desperdicio. Esto se puede evitar
colocando un aro de proteccidn aldedor de manera que solo puede acceder al

mismo con su boca.

En el sistema a campo, para evitar la formacion de charcos, es
fundamental colocar debajo del chupete un piso o loceta de cemento movil,

con declive hacia afuera del lote o hacia un pozo resumidero (ver Figura 6).

Una alternativa mas econémica puede lograrse utilizando cano plastico
-en lugar dei galvanizado. Para evitar que los cerdos lo muerdan se coloca por

detras del poste de madera y conectado al chupete mediante un niple.
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3.1.5. Comederos

Es conveniente distribuir el alimento al menos dos veces al dia,
directamente a piso (solo en caso de ser una dieta seca convencional) o en
comederos de materiales econdmicos. Es aconsejable rotar la zona de
distribucion de la comida. En regiones de lluvias frecuentes o de calor puede

ser aconsejable colocarlos al abrigo de las condiciones climaticas.

l.as cerdas en lactacion individual pueden ser alimentadas a piso (con
dieta convencional), lo mismo que sus lechones, colocando el alimento de
estos Ultimos en las calles de los potreros de lactancia, dado que los lechones
pasan faciimente debajo de! alambrado eléctrico perc no pueden hacerlo sus
madres, no requiriendo entonces contar con otra instalacion para separar las
comidas.

Para las hembras gestantes o lactantes en grupos es recomendable un
comedero que puede fabricarse en el criadero utilizando neumaticos de
camién o tractor en desuso; con un corte longitudinal se obtienen dos
comederos por neumatico y luego se agregan las divisiones necesarias (ver
Figura 7). El disefio circular que se obtiene, cumple ademas con los requisitos
etolégicos que recomiendan el suministro de la comida en comederos
circulares que permite a los animales una vision mas completa del grupo y
disminuye la competencia por el acceso al mismo. Cuando se utiicen
desperdicios de comida se deberan higienizar diariamente para evitar posibles

contaminaciones.

Para los cachorros en post-destete se recomienda cualquiera de los
comederos tolva disponibles en el comercio, teniendo en cuenta que:
e su capacidad no sea excesiva (autonomia de 2-3 dias) para evitar el
envejecimiento del alimento balanceado.
+ el tamafio de las bocas sea el adecuado para animales de 10 - 30 kg de
peso

s se utilizara solamente una dieta convencional (harinosa y seca).
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3.1.6. Refugios

Las instalaciones que se utilizan para ofrecer refugio en las distintas
etapas de la crianza en el sistema intensivo a campo, se caracterizan
fundamentalmente por ser moviles, de disefios simples y econémicas,

pudiendo ser fabricadas por el mismo productor.

Existen diversos disefios en la actualidad, algunos de ellos largamente
probados en nuestro pais y en el mundo.
Se describirén los recomendados para cada etapa, brindando ademas los

planos y medidas necesarios para su construccion.

REFUGIOS PARA PARTO - LACTACION:

s Paridera tipo arco

Esta paridera de campo, tambien denominada cabafia o caseta, fue
diagramada inicialmente por investigadores ingleses y sus medidas se
ajustaron posteriormente en los diferentes paises o climas en los que se la
adopto.

Es un refugio individual (cerda y su camada) de disefio y construccién
sencillos (Figura 8). Consiste en un armazén o bastidor de hierro angulo
cubierto por un techo de chapa arqueada. La parte posterior con contrafrente y
gran parte de |la anterior son de madera dura. Las dimensiones que se colocan
en la Figura 9 deben ser respetadas ya que han sido establecidas para que las
madres entren y se acuesten diagonalmente para evitar que aplasten a sus
lechones, dado que no lleva barras protectoras. En verano se abre la ventana
que se observa en la parte posterior para permitir una mayor circulacion del

aire.
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Cuando se disponen en forma grupal, las cabafas deberan estar en
filas separadas unos 20 a 22 metros entre ellas y dejando ademas 10 a 12
metros entre refugio y refugio.

Para evitar que los lechones se alejen de la caseta durante la primera
semana de vida, se dispondra de un pequefio corral de madera con paredes
de unos 30 cm de alto delante de la puerta, permitiendo la salida de la madre
pero no de las crias.

Dentro de la cabafia, como se mencionara en el tema de manejo, se
colocara paja dado que el refugio carece de piso, y para suministrar un

ambiente confortable para las cerdas y los lechones.

Al ser las casetas moviles, permite que cuando se desocupen puedan
ser volcadas sobre su contrafrente para airearlas y limpiarlas durante por lo
menos una semana, y permitir ademas su desplazamiento hacia otro sitio del
parque. Esta tarea es de fundamental importancia por los aspectos sanitarios

involucrados.
Como se mencioné anteriormente, para que esta instalaciéon no resulte
calurosa en verano se deberd agregar algun tipo de aislamiento en ia chapa

del lado interno (poliuretano expandido) o externo (paja u otro material).

e Paridera tipo Rocha:

Este modelo desarrollado recientemente en Uruguay también es de facil
construccion y practicamente esta totalmente realizada en madera (Figuras 9 y
10).

Es desmontable y puede variarse sus dimensiones facilmente, por lo que se
adapta tambien a otras categorias de cerdos.

El techo es un bastidor sobre el cual puede colocarse algun material
aislante y protector disponible en el lugar. El disefio original es del tipo

“quincho”, pero se puede construir con hojas de palma y cafas.
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Figura 9: Paridera o Refugio tipo “Rocha” , vista exterior
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REFUGIOS PARA SERVICIO Y GESTACION

Los refugios para servicio y gestacion son grupales, admitiendo en su

superficie 6 cerdas en gestancion o 5 cerdas Y Un verraco en servicio.

Existe un disefio equivalente a la paridera tipo arco, mas abierto, dado
que aloja solo animales adultos que requieren menor temperatura ambiente.
Para la provincia del Chaco, seria recomendable que el frente sea

completamente abierto y el contrafrente cerrado a la mitad (ver Figura 11).

Al igual que la paridera arco, no tiene piso y el techo esta montado
sobre una estructura metdlica de hierro angulo.
También la paridera tipo Rocha puede ser usada adaptando sus

dimensiones a ia categoria en cuestion (9 m? aproximadamente).

REFUGIOS PARA POS-DESTETE

Los lechones destetados deben permanecer en el médulo de cria hasta
alcanzar los 30 kilos de peso vivo.

Las madres una vez destetadas seran llevadas nuevamente al area de
servicio, y sus lechones trasladados a los potreros de post-destete en donde
se les proveera de refugios del tipo arco, idénticos a los de gestacion pero con
una puerta central como abertura (Figura 12). También la puerta se puede
disponer scbre un lateral, igual que en las parideras.

Este refugio puede admitir entre 3 y 4 camadas cada uno

(aproximadamente 0.20 m*lechon destetado).
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3.2. DISENO DE LAS INSTALACIONES PARA LA INVERNADA

Para la etapa de terminacién de los cachorros provenientes de los
moédulos de cria, se implantara un sistema confinado mediante la construccion
de pistas de engorde. Eilo se debe a la elevada carga animal, tipo de alimento

a utilizar y necesidad de limpieza.

En dichas instalaciones se suministrara una racién suplementaria sobre
el piso y en el area de descanso, siendo aportada la fraccién principal con
desperdicios de mataderos procesados.

Las pistas contaran con piso de cemento, para lograr una mejor higiene

teniendo en cuenta las excretas como los residuos de alimento.

Las pistas estaran subdivididas en boxes que alojaran aproximadamente '
20 animales desde los 30 kilos de peso vivo hasta el peso final de 100 kg.

Cada box cuenta con una parte techada o zona limpia donde los
animales delimitaran su zona de descanso, y una zona abierta o patio de
comida que los animales mantienen mas humeda y también realizan sus
deyecciones.
El declive de ambas zonas sera de 2 % y 3 % respectivamente, para facilitar la
salida de los efluentes hacia una canaleta, la que a su vez los conducira hacia

una pileta colectora y de alli a la laguna correspondiente.

La Figura 13 muestra un detalle en planta de los boxes, con sus
medidas y ubicacién de los bebederos y de los portones que serviran para
encerrar a los animales en los momentos de suministrar el alimento
(desperdicios de frigorificos) o realizar la limpieza de la zona sucia.

En el patio de comida y sobre el frente se dispondra un comedero tipo
batea (medio cafio pluvial o de otro material). El ancho del patio debe ser tal (2
- 2,5 m) que permita el paso de un vehiculo para distribuir el alimento a base
de desperdicios (sopa). También ia circulacion del vehiculo puede realizarse

desde el exterior de la instalacion.
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Las paredes de la zona sucia deberan ser de estructuras premoldeadas
o con orificios que permitan el paso del aire. En los periodos frios se podra
recurrir a cerrar los muros exteriores con cortinas plasticas, comunes en los

galpones de pollos.

La disposicién del comedero permite mantener el alimento lo mas
protegido posible del contacto con las heces y orina, facilitando también su

limpieza diaria.

La linea de agua que provee a los bebederos se instalara debajo del
techo, para protegerla de los rayos solares. De esa misma linea o de otra se
podran instalar duchas o un pico pulverizador para mitigar los efectos del calor

sobre los cerdos pesados, en |las horas de mayores temperaturas.
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3.3. SELECCION DEL MATERIAL GENETICO Y ESQUEMA
DE CRUZAMIENTOS

3.3.1. Caracteristicas de los animales y razas

En la explotacion extensiva se mantienen bastante de las caracteristicas
de la vida natural como son: espacios abiertos, cierta disponibilidad de
territorio, posibilidad de realizar ejercicio y menor accidn de las causas que

suelen producir estrés, po lo tanto contribuyen al bienestar de los animales.

Las hembras deben ser déciles pero activas, sanas, maternales,
resistentes, prolificas y buenas madres, que produzcan lechones fuertes y
vigorosos. 0 sea, animales mas rusticos que los utilizados en intensivo, pero
mas productivos que los que comunmente suelen emplearse en aquellos

paises que practican el sistema en forma poco tecnificada.

Los hibridos comerciales, basados en Duroc presentan la mejor
conducta adaptativa para la crianza al aire libre y una buena eficiencia de
produccién imponiéndose su utilizacién con razas blancas (Yorkshire o©

Landrace).

Los cerdos presentan el isntinto innato de revolver la tierra con la jeta y
hacer pozos; para evitarlo se debe colocar en la nariz de los reproductores
algun elemento que al frotar la misma contra el suelo le cause molestia o dolor.
Para tal fin se puede colocar algunos de |os siguientes elementos:

» una argolia metalica entre los dos ollares cerrandola sobre el tabigue nasal
e una o dos grapas en el borde superior del cartilago nasal
e un trozo de alambre que atraviege el cartilago nasal y cuyas puntas se

enroscaran entre si.
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Cualesquiera de los metodos propuestos exige una supervisacion
constante, para verificar que los animales no lo hayan perdido o presenten

problemas de bichera.

3.3.2. Alternativas para un programa de cruzamientos

Dentro del rango de posibilidades existentes, seria conveniente, para el
caso de los mddulos de cria de este proyecto, optar por las siguientes

alternativas:

3.3.2.1. Utilizar cruzamientos donde solo los padrrillos

son introducidos al criadero

Los riesgos sanitarios se centran tnicamente en los machos, en relacion
a la introduccion de enfermedades.

Para este proyecto se pueden utilizar dos tipos de cruzamientos, que
permiten obtener las hembras de reemplazo del propio criadero.
¢ Cruzamiento rotacional de dos razas: que ng permite el maximo vigor

hibrido o produccién uniforme en calidad. Ejemplo: Yorkshire X Duroc.

+ Cruzamiento rotaterminal;. aqui las madres se obtienen del propio criadero,
a partir de un cruzamiento rotativo de dos razas (Yorkshire X Duroc), que
tiende a la proporcién 2/3 - 1/3 alternativamente de cada uno. Estas madres
cruza se cubren con verracos terminales para producir la generacidn de
mercado. Pueden ser verracos “sintéticos” comerciales o cruzas, de buena
produccion de carne, caracteristicas de crecimiento y conversion alimenticia.
Ejemplo: “Austral’ (Degesa Argentina); “Tiger” o “Lion” (Pig Ranch); “Tango”
(La Botica).

De esta manera, el 90% de los animales de mercado provienen del
cruzamiento terminal y el 10 % del cruzamiento rotacional para generar las

hembras de reemplazo.
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Todas las cerdas, cuando no son usadas para generar reposicion de
cachorras, se aparean con los machos terminales para generar los cerdos de

mercado.

En la practica, cuando los establecimientos presentan problemas sin
resolver de distinta naturaleza o donde el productor no esta dispuesto a
adquirir la reposicion de una fuente externa, estos dos esquemas pueden dar

soluciones.

3.3.2.2. Introducir tanto las cachorras como los padrillos

sobre una base regular

En este caso todas las cachorras son obtenidas de un
MULTIPLICADOR (criadero comercial o cabafia) y los machos terminales

directamente del nucleoc (como en los casos anteriores).

En este esquema el productor se desentiende de la mejora genética y
delega esta tarea en otros (multiplicador).

Es esencial que el multiplicador ofrezca las maximas garantias del
estado sanitario de sus animales, ya que la mayor movilidad de cachorras
presupone un riesgo sanitario.

Las cachorras seran introducidas con 90 - 100 kg (6 - 6,5 meses) para
permitir su adaptacion al medio durante 30 - 45 dias, hasta que sean cubiertas.

En lo econdmico, esta alternativa significa por un lado un mayor gasto
para el productor, teniendo en cuenta que la reposicion anual oscila en el 40 -
45% de las hembras del plantel. Sin embargo, se debe considerar el recupero
por la venta de las chanchas de rechazo, que muchas veces, segun el precio
pactado por la cachorra, puede compensar su costo. Ademas se debe agregar
la simplicidad en el manejo de los cruzamientos, mayor productividad y calidad

del producto final.
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3.3.3. Obtencion de la base animal en la zona

En aguellos establecimientos que poseen algin tipo @€ de animal, se
debera hacer un muestrec serologico lo mas representativo posible de las
hembras y de todos los machos.

Se analizara brucelosis, leptospirosis y AujeszKy.

En funcidn de los resultados se decidira la permanencia de los animales
(previa seleccion por edad, tipo, conformacién, aplomos, numero de pezones)
o su descarte a mercado.

A partir de ello se comenzara con la introduccién de cualquier otro

animal, el que debera ingresar con todas las garantias posibles.

Dentro de la Provincia del Chaco se han determinados dos lugares

posibles para el abastecimiento de las hembras:

¢ Granja Sol
Propiedad de la Méd. Vet Laura Perot, sobre la Ruta 16, Km 56,

Makalié. Dicho establecimiento cuenta con material adecuado en calidad con

una adaptacion al medio desde hace 7 anos.

¢ INTA Las Brehas

Conocido en la provincia desde hace muchos afos, con buena

adaptacion al medio.

Para el caso de los machos de razas puras (Yorkshire, Duroc) se puede
recurrir a proveedores reconocidos por su calidad y sanidad. Ejemplo: INTA
Pergamino, Pcia. de Buenos Aires.

Con respecto a los “terminales” ya se mencionaron anteriormente los

mas reconocidos.



3.4. REGISTROS

Los registros constituyen la base para la seleccion de las madres dentro
de la explotacién. Asimismo permiten controlar la marcha de la empresa y

calcular los principales indices de eficiencia productiva y economica.

Para el caso de los médulos de cria a implementar en este proyecto y
con el objeto de simplificar al maximo la tarea para el productor , se sugieren 3

planillas, las que podran registrarse en un cuaderno o carpeta.

1. Registro individual de madres
2. Registro de consumo de alimentos

3. Registro de existencia y movimiento de hacienda porcina

Se anexan los ejemplos de dichas planillas.

ING. AGR. SEBASTIAN SENESI
ING. AGR. LORENZO BASSO
ING. AGR. ADRIANA DE CARO
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