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RESUMEN
Canal EI Tuyango Tramo: Interlagos Norte -Ruta Prov.N° 13.

El Canal El Tuyango forma parte de las obras troncales de la Linea Golondrinas.
Vincula la obra de Interlagos Norte con las de la Cremeria y LI Relinche que se encuentran
diseiladas para el saneamicnto del area de Villa Minctti- San Bernardo. Fue presentado al
PROERZAI-BID para su financiamiento.

El informe consta memoria descriptiva, memoria técnica, planillas de calculo de
movimiento de suelo y de alcantarillas , planialtimetria.

El tramo tiene una longitud de 15 km. de canal con una base de fondo de 3 m. y un

talud a 45°. Con el producto de la excavacion se hara una banquina de trabajo de 4 m., ¢l resto
se dispondrd en monticulos discontinuos a ambos lados.

Se prevé la colocacion sobre el canal de dos puentes de mamposteria con tablero de
madera y la construccion de alambrados.

El monto total de la obra es:$394 708.07 -
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CANAL EL TUYANGO - TRAMO INTERLAGOS NORTE - RUTA 13

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. LOCALIZACION

El canal "El Tuyango" integra el conjunto de obras de la denominada “Linea

Golondrina™ del Programa de Desarrollo de los Bajos Submeridionales.

Ubicado en el Departamento Vera, Provincia de Santa Fe, lo separa una
distancia de 420 Km. de la ciudad Capital de la Provincia. Los centros pobladas mas

cercanos son la ciudad de Reconquista a 170 Km. y la ciudad de Tostado
aproximadamente a 120 Km.

Desde la ciudad Capital, se accede a través de las Rutas Nacionales 11 y 98

(ambas pavimentadas) y por [a ruta provincial N° 13 (de tierra).

La traza se inicia en el canal Interiagos Norte, de prdxima ejecucién, y finaliza en
la ruta provincial N° 13. Tiene direccion predominantemente Oeste - Este y se ubica

proxima al paralelo 28° 40" de latitud sur. Se desarrolla entre los 60° 30' y 60° 50'de
longitud oeste.

El plano N°® 1 describe la ubicacion del general de la obra.

2. CARACTERIZACION FiSICA

El area en la que estara ubicado el canal pertenece a la region de los Bajos
Submeridionales.

De acuerdo con la clasificacién de Papadakis, la region presenta los tipos

climaticos xerofitico humedo en la parte Oriental y mesofitico seco en el sector
Occidental.

Desde el punto de vista geomorfologico, constituye una unidad geografica de

llanura deprimida, sometida a los efectos de eventos hidrologicos extremos (inundacion y
sequia).

Los suelos son de reducida permeabilidad y ta pendiente regional es escasa.
Estos factores agravan los fendmenos de inundacidn ya que hacen mas prolongada la

permanencia del agua en superficie.



A las limitaciones propias de la region, manifestadas por la incapacidad de drenar
adecuadamente las aguas de lluvia, se suma el aporte extraordinario de aguas
superficiales provenientes del drea agricola del Departamento 9 de Julio y un sector de la
Provincia de Santiago del Estero, donde se ha construido un sistema de canales que
descarga sus aguas en los Bajos Submeridionales incrementando la magnitud vy

frecuencia de las inundaciones.

3. OBJETIVOS

A fin de solucionar el problema descrito, la Provincia de Santa Fe ha encarado un

plan de saneamiento hidrico denominado "Programa de Desarrollo de la Regién de Bajos
Submeridionaies”. '

En la etapa actual del programa se trabaja en la ejecucién de obras de
canalizacion destinadas a eliminar los excedentes hidricos, evacuando el agua superficial

que altera el desarrollo normal de las actividades productivas propias de la region.

El “Sistema del Canal Interlagos” es una de las obras troncales del proyecto y
esta integrado por :

¥

Canal Principal Interlagos, de 31,7 km., ejecutado entre 1994 y 1995.
Secundario “Canal Ruta 32", de 26,8 km., ejecutado entre 1994 y 1995,
Canal Interlagos Norte, de 34,4 km., en gjecucién.

“Ramal El Tuyango”, de 15 km., cuyo proyecto presenta este trabajo.

El conjunto de obras del Sistema Interlagos tiene por objeto -conducir
ordenadamente los excedentes captados por los sub-sistemas Hidrovial Ruta 32,

Hidrovial de la Cremeria e Hidrovial Stecher - Medrano, ubicados en el Departamento 9 ’
de Julio.

El Ramal £} Tuyango, se inicia en la progresiva 16+532 del denominado Canal’
Interlagos Norte y finaliza en la ruta provincial N°® 13, -'



MEMORIA TECNICA DE OBRAS T
EXCAVACION DE CANALES

Consiste en [a realizacién de tareas de excavacion destinadas a la construccion
del canal proyectado de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas especificadas. La
base del canal sera de 3 metros, con taludes a 45° en todo el desarrolio de [a traza. Las

cotas de solera se indican en los planos correspondientes.

El material producto de la excavacion, serd depositado sobre las margenes del

canal conformando un monticulo discontinuo con interrupciones distanciadas no mas de
[

100 m. Dichas interrupciones deberan contemplar un corte de 0.10 a 0.20 m. Del terreno

natural entre monticulos, en un area de 2 x 4 m., con la distancia menor en el sentido dei
eje del canal.

Previo a la excavacion, debera conformarse una banquina de trabajo, de ancho

no menor a 4 metros, dende no podra depositarse el suelo proveniente de la excavacion.

OBRAS DE ARTE

Dentro del desarrollo de la traza se colocaran dos puentes livianos, con pilas de
mamposteria y tablero de madera.

Se adiuntan los plancs y computos métricos correspondientes a los dos tipos de
obra prevista.En dichos cémputos se incluyen los items Hormigén * 8 * con cemento
A.R.S y Suelo — Cemento al 14%.

ITEMS COMPLEMENTARIOS |

La ejecucion de las obras requiere la inclusion en el presupuesto de los
siguientes items complementarios:

Construcciéon De Alambrados:

Se deberan construir alambrados en ambas margenes del canal. Se adjunta una
tabla con el computo métrico del item.



Mensuras de deslinde del ancho de ocupacién. o

A fin de cumplir con el regimen legal vigente se debe proceder a la mensura de

deslinde del ancho de ocupacidn del canal. En la tabla correspondiente se indican los

propietarios afectados por la obra.



PLANILLAS



Datos de proyecto y cotas de puntos fijos >,
PROG_| COTA TN | SOLERA PROG. [COTA TN[SOLERA PROG. [COTA TN| SOLERA.
0 57.91 56.22 5100 S58.B4| 57.18 10200  59.44| 57.70
100 57.95 56.26 5200 58.86| 5719 10300  59.46f 57.71
200 57.95 56.31 5300 58.86] 57.20 10400 5953 5771
300 57.98 56.35 5400  s8.90{ 5721 10500  59.54|  57.71
400 57.9% 56.39 5500 s58.94] 5722 10800 5949} 5771
500 58.05 56.44 5600 58.93| 57.23 10700{  59.61 57.72
600 58.05 56.48 5700 s8.9s! 5724 10800 5957 5772
700 58.11 56.52 5800  59.00( 57.25 10900 5963 57.72
800 58.15 56.56 5900 58.98| 57.26 11000 5967 57.72
900 58.16 56.61 6000]  58.98| 57.28 11100{ 5962 5772
1000 58.22 56.65 6100( 58.99| 57.29 11200 5956 5773
1100 58.17 56.67 6200{ 58.94| 57.30 11300  59.57| 5773
1200 58.18 56.69 6306  59.01]  57.31 11400|  59.67| 57.73
1300 58.19 56.71 6400 59.00) 57.32 11500|  59.61 57.73
1400 58.18 56.73 6500 59.00{ 57.33 116800 5963 5774
1500 58,23 56.75 6600 5901 57.34 11700  5963| 57.74
1600 58.24 56.77 8700]  59.04| 5735 11800  59.86{ 57.74
1700 58.28 56.79 6800)  59.04| 57.36 11900 5961 57.74
1800 58.34 56.81 6900{ 5801 57.37 12000 59.67| 5774
1900 58.37 56.83 7000  59.09! 57.38 12100] 5965 5775
2000 58.33 56.85 7100  59.09( 57.39 12200  59.69{ 57.75
2100 58.37 56.86 7200  59.09| 57.40 12300{  59.72| 5775
2200 58.48 56.87 7300  59.1C  57.41 12400  59.83| 5775
2300 56.43 56.88 7400  59.04| 57.42 12500  58.75| 5776
2400 56.44 56.89 7500) 5912  57.43 12600  5877| 57.76
2500 58.52 56.90 7600f 5919 57.45 12700  s9.76| 5778
2600 58.49 56.91 7700  59.16] 57.46 12800 59.80| 57.76
2700 58.49 56.92 7800  59.20] 57.47 12900 s59.76] 57.76
2800 58.50 56.94 7900 5821 57.48 13000| 5974 57.77
2900 58.52 56.95 8000 5997 57.49 13100 s9.78| 57.77
3000 58.53 56.96 8100 5918 5750 13200  59.80| 5777
3100 58.53 56.97 8200 59.23|  57.51 13300  59.87| 5777
3200 58.58 56.98 8300{ 59.22| s57.52 13400 59.84| 57.78
3300 58.60 56.99 8400( 59.26] 5753 13500f 59.82{ 5778
3400 58.67 57.00 8500 59.28| 57.54 13600  59.86| 57.78
3500 58.62 57.01 B60C|  59.30| 57.55 137007 5983 57.78
3600 58.68 57.02 8700 59.26| 57.56 13800| 59.86| 57.78
3700 58.71 57.03 8800| 59.31| 5757 13900 59.84| 57.79
3800 58.72 57.04 8900/  59.32| 57.58 14000 59.76) 5779
3900 58.72 57.05 9000}  59.40{ 57.59 14100f 5975 57.79
4000 58.73 57.06 9100| 59.38| 57.60 14200{  59.72( 57.79
-+ 4100 58.71 57.07 9200 59.37| 57.62 14300 59.76| 57.80
4200 58.80 57.08 9300 59.32| 5763 14400 5972 57.80
4300 58.75 57.09 9400  58.33| 57.64 14500 5979 57.80
4400 58.70 57.11 9500| 59.38| 57.65 14600|  59.78|  57.81
4500 58.84 57.12 9600| 59.44 57.66| | 146454 57.81
4600 58.81 57.13 8700  59.45( 5767
4700 58.78 57.14 9800| 59.42| 57.58
4800 58.80 57.15 9900 59.40| 5769
4900 58.77 57.16 10000/  58.45] 57.70
5000 58.82 57.17 10100} 59.481 57.70
Prog. Cota
PF N1 10432 58834
PFN2Z2 2000.2 58978 -
PFN3 3004 4 58.962
PFN4 4576.8  59.378 '
PFNS 68954  59.558
PFNG 8309.1  59.601
PFN7 101055 60.17
PENE 119214  60.379
PFN9 133062  60.154
PFN10 141558  60.357

Planilla 1




Total (m3): 121957.00 m3

Planilla 2
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COMPUTO METRICO DE EXCAVACION L
CANAL EL TUYANGO et
SECCION VOLUMEN
PROY COYiia I TVASIE 1 RPECCHN MIEBLY VOHLAIN ACTAL KD
SOLERA FONDO mi m2 ny. )
0+000 5622 3.00 795
0+500 56.44 3.00 7.45 7.69 384483 | 384500
{+000 56.65 3.00 717 7.31 3657.03 7 502.00
[+500 56.75 3.00 6.63 6.90 345132 1095300
2+000 56.85 3.00 6.63 6.63 331520 |14 268.00
2+500 56.90 3.00 7.46 7.05 352383 | 1779200
3+000 56.96 3.00 7.20 7.33 366571 121458.00
3+500 57.01 3.00 7.43 7.31 365598 [25114.00
4+000 57.06 3.00 7.78 7.60 380226 |289l16.00
4+500 5712 3.00 8.15 7.96 3982.41 |32899.00
5+000 37.17 3.00 7.68 791 3956.74 |36 855.00
5+500 57.22 3.00 8.1 7.89 3 946.68 140 802.00
6+000 57.28 3.00 3.09 8.10 4 048.14 |44 850.00
6+500 37.33 3.00 7.8i 7.95 397425 |48 82400
7+000 57.38 3.00 8.05 7.93 3964.22 |52 789.00
7+500 57.43 3.00 7.90 7.97 398607 |56 775.00
8+000 57.49 3.00 7.88 7.89 394413 | 60 719.00
3+500 57.54 3.00 8.24 8.06 4 030.46 | 64 749.00
9+000 57.59 3.00 8.68 8.46 423121 |68 980.00
9+500 57.65 3.00 8.20 8.44 4221.10 |73 202.00
10+000 57.70 3.00 8.31 3.26 4 128.90 77 330.00
10+500 57.71 3.00 3.83 8.57 4 286.00 |81 616.00
1 1+000 57.72 3.00 9.04 923 461717 | 8623400
[ 1+500 57.73 3.00 9.15 9.39 4 697.26 |90 931.00
124000 57.74 3.00 9.48 9.32 4 659.08 |95 590.00
+12+500 57.76 3.00 9.96 9.72 4 361.39 [10045]1.00
13+000 57.77 3.00 9.81 9.89 4 943.80 |105395.00
153+500 57.78 3.00 10.30 10.06 502785 |110423.00
i4+000 57.79 3.00 g.80 10.05 502399 |115447.00
14+660 57.80 3.00 9.93 9386 651048 [121957.00



PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 =

DATOS DE PROYECTO:
ANCHO DE CALZADA: 5.00 m.
ANCHO DE CADA LUZ: 6.00 m.
NUMERO DE TRAMOS: 1
ALTURALIBREH: 2.50 m.
PROFUNDIDAD FUNDACION: 1.00 m.
COTA DL FUNDACION: 3518 m.
COTA DL DESAGUE 56.22 m.
COTA DE INTRADOS: 5872 m.
COTADE T.N. 5791 m,
COMPUTOS METRICOS: ,
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1|Excavacion mecanica
para obras de arte m3 169.00
2 |Excavacién a pala manual
para obras de arte m3 6.26
3 |Mamposteria de ladrillos m3 21.20
4|Hormigon tipo "H 8" m3 1.35
con cemento A.R.S.
S5iHormigon tipo "H 21"
con cemento AR.S. m3 7.30
6 |Armaduras de acero Kg 214.00
7|Acero Laminado Colocado Kg 2016.00
8 |Relleno de tierra y accesos m3 29.70
9|Suelo-Cemento m3 2.30
10|Construccion tablero de durmientes m2 34.50

Planita 3



PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 7+000 NS

A 3:_" :
DATOS DE PROYECTO: JR g
ANCHO DE CALZADA: 5.00 m.
ANCHO DE CADA LUZ: 6.00 m.
NUMERO DE TRAMOS: i
ALTURA LIBRE H: 2.50 m.
PROFUNDIDAD FUNDACION: 1.00 m.
COTA DE FUNDACION: 56.38 m.
COTA DE DESAGUE 5738 m.
COTA DE INTRADOS : 59,88 m.
COTA DE T.N.: 59.09 m.

COMPUTOS METRICOS:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD

1[Excavacion mecdnica :
para obras de arte m3 171.00

2|Excavacién a pala manual
para obras de arte m3 6.26

3|Mamposteria de [adrillos m3 21.20

4 |Hormigén tipo "H 8"
con cemento AR.S. m3 1.35

5(Hormigdn tipo "H 21"

con cemento AR.S, m3 7.30
6|Armaduras de acero Kg 214.00
7 |Acero Laminado Colocado Kg .2016.00
8 |Relleno de tierra y accesos m3 31.70
9|Suelo-Cemento m3 2.30

10| Coustruccion tablero de durmientes m2 34.50

Planilla 4
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RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS OBRAS DE ARTE -
N° ITEM UNIDAD [CANTIDADES.
PARCIALL TOTAIL
| Excavacion mecinica para obras de arte m3
PUENTLE LIVIANO 16 T, - PROG 0+020 169.00
PUENTL LIVIANQ 16 T, - PROG 7+000 171.00( 340.00
2 Excavicion a pala manual para obras de arte m3
PULENTE LIVIANO 16 T. - PROG 04020 6.20
PULNTE LIVIANO 16 T. - PROG 74000 6.26| 12.52
3 Mamiposteria de ladrillos mJ
PULNTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 21.20
PUENTL LIVIANO 16 T. - PROG 7+000 21.20 42.4
4 Hormigon tipo "H 8" con cemento A.R.S. m3
PUENTE LIVIANO 16 T, - PROG 0+020 .35
PUENTE LIVIANO 16T, - PROG 7+000 [.35 270
5 Hormigén tipo "H 21"con cemento A.R.S. m3 _
PULNTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 7.30 ,
PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 74000 7.30| 14.00
6 Armaduras de acero Kg
PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 214.00 .
PUENTE LIVIANQ 16 T. - PROG  7+000 214.00| 428.00
7 Acero Laminado Colocado Kg
PULNTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 2016.00 .
|PUENTL LIVIANO 16 T. - PROG 7+000 2016.00|4032.00
8 Relteno de tierra y accesos m3
PUENTE LIVIANG 16 T. - PROG 0+020 2970
PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 7+000 31.70| 61.40
9 Suclo - Cemento m3
PUIENTE LIVIANO 16 1. - PROG 0+020 2.30
PUENTUE LIVIANG 16 1. - PROG 74000 2.30} 4.60
10 Construccién tablero de durmientes m2
PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 0+020 34.50
PUENTE LIVIANO 16 T. - PROG 7+H00 34,50 69.00

Planmilla 5
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COMPUTO METRICO ITEM MENSURAS DE DESLINDE

PARTIDA PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE
. PARCIAL
2527120 7720 CLAMERS S.A. 33l Ha70 A
834970031 1/31 CLAMERS S A. 3J12Ha83 A
8349 /22 1722 CLAMERS S A 1286 Ha 51 A
3349 /23 1/23 CLAMERS S.A. 1687 Ha 16 A
8349/ 21 i/21  |CLAMERS S.A. 1500 Ha 00 A

Planilla 6
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COMPUTO METRICO CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS

UBICACION LADO UNIDAD CANTIDADES

PARCIAL TOTAL

Prog. 0+H00 2 13+306 NORTE m 13300
Prog. 0+000 a 134306 SUR m 13306
Prog. 13+306 a 14+663 ESTE m 1359

Total: 27971

Planilla 7



COMPUTO GENERAL |

CONEXION CANAL LA CREMERIA-INTERLAGOS NORTE

CANAL EL TUYANGO

DESIGNACION Un. |CANTIDAD
ITEM: EXCAVACION MECANICA m> | 134.152.70
PARA CANAL.
iTEM: EXCAVACION MECANICA m’. 374.00
PARA OBRAS DE ARTE.
ITEM: EXCAVACION A PALA MANUAL m”. 13.77
PARA OBRAS DE ARTE,
ITEM: MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES. m>. 46.64
ITEM: HORMIGON TIPO “H - 8" SEGUN C.1.R.S.0.C. m’. 2.97
CON CEMENTO AR.S.
ITEM: HORMIGON TIPO "H - 21" SEGUN C.I.R.8.0.C. m>. 16.06
CON CEMENTO A.R.S.
ITEM: ARMADURA DE ACERQ Kg. 470.80
TIPO A.D.N. 2.400, COLOCADA.
ITEM: ACERO LAMINADO COLOCADO. Kg. 4.435.20
(TEM: SUELO CEMENTO AL 14%. m3. 5.06
iTEM: RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION. m3. 67.54
EN EXCESO DE EXCAVACION.
{TEM: TABLEROQ DE MADERA DURA, m2. 75.90
ITEM: MENSURA DE DESLINDE Gl 5.50
DEL ANCHO DE OCUPACION.
ITEM:CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS. m2. 30.768.10
iTEM: MOVILIZACION DE OBRA. Gl. 1.00

(se considerd § % de la suma de los items restantes).

En esta planilla [os valores de los items estan Incrementados en un 10%,

contemplando Imprevistos y eventualldades de obra.

Planilla 8
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Obra N° 02

Subproyecto
VILLA MINETTI - SAN BERNARDO

- - Conexion Canal de la Cremeria ‘
Interlagos Norte (Canal El Tuyango)




REFERENCIAS
ZONAS HOMOGENEAS

@ Dorsal Agricola Occidental
@ Zona Intermedia
) Bajos Proplamente Dichos

SuU

VILLA MINETTI-SAN BERNARDO

——— CoOnexién Canal de la Cremei
Interlagos Norte (Canal El Tu

ICONVENIO.C.F.I. SANTA




PROGRAMA OE EMEI'?.GENCIA PARA LA RECUPERACION DE LA ZONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES (AR-0242)

Formulario de relevamiento N°4
Ficha resumen del Proyecto

SECTCR:

PROVINCIA Santa Fe.
|IDEPARTAMENTO Vera
IMUNICIPIO ‘ Fortin Olmos.
ILOCALIDADIBARRIOIPARAJE

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO ¥ 5US EJECUTORES

Ne: 2 NoMBRE:Canal Conexién Canal de La Cremeria - Interlagos Norte (Canal El Tuyango).

OBJETO: Normalizar la situacion generada por el Canal de La Cremeria, habilitando su condx,  hidraulica con
el receptor (Canal Interlagos).

COEJECUTOR: Subsecretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
SUBEJECUTOR: _ Subsecretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

2. POBLACION
canTioad | comentarios

POBLACION TOTAL ) 5711

HABITANTES BENEFICIARIOS

TOYALES 340

SUPERFICIE Comprende la poblacién rural y urbana de las localidades involucradas
ABARCADA 397400 Jen el drea. La produccién responde a los volurmenes perdidos por la
PRODUCCION inundacicn en agricultura y ganaderia,
PnvoLUCRADA 50536

3. ACTIVIDADES PREVISTAS

BREVE DESCRIPCION
ESTUDIOS Se han completado todos los estudios necesarios estando el proyecto a nivel de Proyecto Ejecutivo, con
Y pliego de especificaciones técnicas.
PROYECTOS

PROVISIONES {No se considera.
DE BIENES Y
SERVICIOS

CONSTRUCCION |Excavacion de 121957 m3 de canal, construccién de 3 alcantarillas para entrada a predio y 1 alcantarilla
DE OBRAS sobre Ruta Prov.N° 13,

A -5/11/98 - AGUAtuya.xls



PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS

INUNDACIONES (AR-0242)

4. PRESUPUESTO

$

ACTIVIDAD
Movimiento de Suelo 190.252,9
Construccion de Obras de Arte y Complementarias. 151.342,8
Movilidad y Movilizacién en Obra. 44.875.0
PREISUPUESTO TOTAL $ 386.470,7
PRESUPUESTO UNITARIO $/Beneficiario

5. COMENTARIOS

proyectos mayores.

Se hace necesario el readecuamiento de las obras de infraestructura publica y el compromiso de los

particulares para que no se ejecuten obras internas en los predios, que no estén sincronizadas con los

6. EVALUACION

IEvaIuacién ambiental: debido a que |a obra producira un mejoramiento del medio ambiente

(evitando impacto ambiental negativo) no se requiere estudio de impacto ambiental.

también evaluaciones econdmicas sectoriales.

La evaluacién econémica del proyecto regionai en sus distintas etapas dio resultado positivo,

asi como

B - 5/11/98 - aguaeltuy.xls




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES
‘ {AR-0242)

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION, UBICACION ¥ RESUMEN DE OBJETIVOS
N¢: 2

Nombre:  Conexién Canat de La Cremeria - Interlagos Norte (Canal El Tuyango)

Localizacién: Provincia Santa Fe
Departamento Vera
Municipio Fortin Olmeos

Localidad/Barrio/Pa
raje

Sector:

Resumen de los objetivos del proyecto: Objetivo General: restablecer las obras de caminos ¥
canales en el marco del Programa de Desarrollo Agropecuario para la Region de Bajos
Submeridionales, para revedir las condiciones de inundacion tendientes a estabilizar el
asentamiento de la poblacién, la inversién y la produccion.

Objetivo Especifico: Conducir ordenadamente los excedentes captados por el canal de la Cremeria
para el saneamiento de la zona 1 del Subproyecto Villa Minetti - San Bernardo eliminando el impacto
negativo que esta obra gjerce actualmente sobre la Ruta 13 y los campos aledarios.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento Bl 100
Contraparte:

386470,7

e

Presupuesto{$ 3864707

RESPONSABLES DE LA EJECUCION

Nombre del Cocjecutor: SAGYP
Nombre del Subejecutor: SAGyP

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Directos: 340 habitantes
Indirectos: 5371 habitantes
Totales: 5711 habitantes
Sup. Agropecuaria Involucrada 397400 Has.

Produccion Recuperada 50535 Tn.




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR
LAS INUNDACIONES (11 18/0C-AR)

PROBLEMA O NECESIDAD A RESOLVER

1. Descripcion del problema

Pérdidas en 'la actividad productiva, destruccion sistematica de la infraestructura,
desmejoramiento de ia calidad de vida de sus habitantes y emigraciones hacia centros poblados
de gran concentracion.

Problema especifico: Impacto del canal de la Cremeria sobre la Ruta 13 y los campos aledafos,
trasladando dahos por mayor inundacién en el sector

2. Causas del problema que !o.ligan al fenémeno de las inundaciones.

Area extremadamente plana, de suelos de muy baja permeabilidad, inexistencia red de drenaje
natural, somelida a eventos climaticos extremos. La excesiva acumulacion de lluvias produce el
ascenso a supeificie del nivel freatico y la inundacion regional generalizada con afectacion del
100% de la superficie. Agravamiento de la situacion por interferencia de terraplenes viales,
ferroviarios y otros.

3. Descripcion de la poblacion directa e indirectamente beneficiaria.

La poblacion directamente beneficiada por ias obras de saneamiento y comunicacion se halla
concentrada en pequeias poblaciones asentadas en la zona de mayor potencial agricola. Gran
parte de los productores de los establecimientos chicos ubicados en el drea, viven en dichas
localidades, mientras que los propietarios de los establecimientos grandes tienen su asentamiento
en las grandes ciudades.

4. ; Que sucederia en el futuro si no se realiza el proyecto?

El mantenimiento de las condiciones de marginalidad para la actividad productiva de la regién,
con consecuencias econdmico-sociales.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General: Restablecer las obras de camino y canales en el marco del Programa de
Desarrollo Agropecuario para la Region de los Bajos Submeridionales, para revertir las
condiciones de inundacion tendientes a estabilizar el asentamiento de la poblacién, la
inversion y la produccion.

Objetivo Especifico: Normalizar la situacién generada por la obra incunclusa del canal de [a
Cremeria, habilitando su conexion hidraulica con el sistema receptor (Canal Interlagos)

RELACION CON OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS O INSTITUCIONES

Este proyecto forma parte del Programa de Desarrollo Agropecuario. En él se hallan
involucradas instituciones locales como los Comites de Cuenca, organismos provinciales y
nacionales e instituciones privadas




PROGRAMA‘_DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR
LAS INUNDACIONES (1118/0C-AR)

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto de la Conexion Canal de la Cremeria con el Sistema Troncal Interlagos (Canal
Interlagos Norte) consiste en la excavacion de 122.000 m3 de suelo para conformar el canal
que permita la salida ordenada de los exedentes que se trasladan desde el area objeto de
proyecto (zona 1), que actualmente impactan en la ruta 13 produciendo su sistematica
destruccién, e inundando los campos aledaiios. Incluye ademas la construccion de 3
alcantarillas de entrada a predio, una sobre ruta Provincial 13 y obras complementarias.

ASPECTOS PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIONALES

Los beneficiarios participan de organismos e instituciones, con asamblelas y reuniones de las
partes, asi como también brindando apoyo logistico a los proyectos, construccion y

conduccion de la obra,

BENEFICIOS DEL PROYECTO DURANTE Y DESPUES DE SU EJECUCION

Durante la ejecucion: generacién de mano de obra y movimiento econdmico de la zona.

Después de su ejecucion: beneficio directo por dafio evitado por grave efecto de
agravamiento de la inundacion y rotura periddica de la ruta en las zonas ubicadas aledaiias al
mismo, eliminando el impacto negativo de [a obra actual, y la h'lb]htacmn para finalizar las
obras de rehabilitacion aguas arriba.

ESTADO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

{SERALAR LA OPCION (UE MAS SE AJUSTA A LA SITUACION DEL pROYECTO)

A. ldea D. Anteproyecto bdsico {con disefio de Ia alternativa selecc.)

B. Predisefio / Croquis preliminar E. Ateproyecto avanzado / factibilidad econdmica

C. Prefactibilidad (con alternativas a seleccionar) F.Proyeclg licilatorio { Pliego de Especificaciones




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACI'ON DE LAS ZONAS
AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES (1118/0C-AR)

FORMULARIO A1 : DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

1. Indigue las Areas y Producciones afectadas

Areas Sup Produccién Tn Valor Observaciones
Agricola 47 335 31536 8 448 985 Algodsn, soja, maiz
Pecuario 350 065 19 000] 14 737 996 | Todas las categorias
Forestal

Otras




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECIPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS

FORMULARIO A2: DATOS BASICOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO

INUNDACIONES (1118/OC-AR)

1. Poblacion y area beneficiaria del proyeclo y datos de disefia

Concepto

Unidad {Afo inicial disefo Afio final disefio Concepto
Cantidad Cantidad
Habitantes hab. 5371 Periodo de di-
a. hombres hab. 2793 sefio proyeclo
b, mujeres hab. 2578 Tasa creci-
Superficie sembrada ha. 47335 mienio producc.
Superficie ganadera ha. 350075
Dotacion ganadera Cab. 208186

2 Poner los valores de produccion a recuperar por €l proyecto

Item Unidad Cantidad Mes/es Descripcion de las caracteristicas
del ano
Agricola $ 8448985 1 afio
Ganadera 3 14737996 3 afios

1 Resumir los criterios utilizados en el disefio y que deben estar descritos, en detalle, en la memoria

técnica del proyecto

Excavacion de canal que implica el minimo movimiento de suelo para el caudal de

diseno suficiente para captar los excedentes transportados por el sistema del canal de

La Cremeria. El proyecio estructural de! alcantarillado responde a un criterio de costo

minimo por ser obras intraprediales.

La alcantarilla sobre fa Ruta Provincial 13 responde a los criterios de la DPV




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS
INUDACIONES (1118/QC-AR)

FORMULARIO A3: DATOS SOBRE LA OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

1. ¢£Que institucidn/organizacion se hara cargo de la operacién y manienimiento de las obras del Proyecto?
Gobierno provincial
Gobierno municipal
Privado

Nombre: Comité de Cuenca Villa Minetti - San Bernardo.

2. ;Si el sistema de drenaje, red caminera, elc. serd operado y mantenido por la comunidad, existe ahora una
junta administradora?
¢ Recibio algun tipo de capacitacion anterior?, ¢ Necesita capacitacién adicional? Explique.
El sistema es operado y maniznido por el Comité de Cuenca, conformado por asamblea de productores
con financiamiento, aportes de maquinarias, materiales y conduccion técnica de la Provincia(D.P.O.H.)
en el marco de un proyeclo integral. La capacilacion es permanente, a través de la asitencia técnica
de la Direccidn Provincial de Obras Hidraulicas.

3. Indique que crilerios se utilizaron para la estimacion de los costos de operacién en: recursos humanos
maleriales de reemplazoperiodico, insumos para el mantenimiento. Adicionalmente, indique
quien financiaria estos costos
No requiere.

4. Estime los costos de operacion

Categoria Cantidad y/o Precio Monto Monto
descripcion unitario Mensual Anual
Recursos humanos
Materiales de reemplazo
periodico, etc,
Servicios basicas
[Total Coslos de operacion |3 $

5. Indique que criterios se utilizaron para la estimacién de los costos de mantenimiento y quien se
encargaria de financiar estos costos.
Los costos de mantenimiento son minimos y estan incluidos en el costo total del Subproyecto
dentro del presupuesto anual del Comité de Cuenca.

6. Senale los costos de mantenimiento

Categoria Cantidad y/o Precio Monto Monto
descripcion unitario Mensual Anual
Limpieza Canal 3600 m3/ano 0.8 240 2880

[Total Costos de manienimiento




PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR
LAS INUNDACIONES (AR-0242)

FORMULARIO A4 : CONSIDERACIONES AMBIENTALES
1. Indique las caracteristicas ambientales de la zona de influencia del proyecto.

Planicie de muy baja pendiente suelos arcillo- fimosos, sometidos a eventos periédicos de
inundacin y sequia. Se identifican tres dreas diferenciadas (ver plano zonas homogéneas). 1-Domo
Occidental (zona objeto de proyecto: franja de 30-40 Km préxima al limite con Santiago del Estero)
con suelos agricolas y éreas de monte alto dedicados a agricultura, tambo y ganaderia; sometido a
inundaciones esporadicas. 2- Area de fransicidn que presenta mayor frecuencia de inundaciones que
la zona 1. Sabana, parque monte bajo, aptitud ganadera, agricultura sélo en sectores altos. 3 -. Zona
de inundaciones frecuentes, pastos duros, suelos salinos y presencia de grandes hormigueros
(tacurues). Aptidud ganaderia de cria.

) Ef fertomeno de inundacién afecta todo el area, con mayor daite socio-econdmico en la zona
1. El problema se agrava por la influencia antropica de interferencia al escurrimiento provocado por la
presencia de caminos o vias con alcantarillado insuficiente o pequenios terraplenes que impiden el
normal escurrimiento.
El tramo de obra proyectado se ubica en la zona 3, sin embargo su principal objetivo es la
conduccién de excedentes provenientes de la zona 1, de mayor aptitud agricola..

2_Indique las normas y reglamentaciones de contenido ambiental que han sido consideradas
en la elaboracion del proyecto

s - 0830/86 Ley de Comité de Cuencas. - _

= Criterios de manejo del drea establecidos para la regién, compartidos por las tres provincias
involucradas (Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero).

*  Normas generales del BID-.

3. Describa brevemente los aspectos ambientales contemplados durante el estudio de
alternativas y en la formulacién del proyecto propuesto.

Criterios Generafes :@ rehabilitacién del sistema de drenafe del édrea para control de
inundacioners en el drea agricofa - mixta (zona 1) con efectos emergentes de mejoramiento en las
zonas 2 y 3 (areas de paso) y mejorarniento de la infraestructura de caminos secundarios y terciarios
(alteo y alcantarillado) eliminacién de barreras de escurrimiento natural (plan integral de
alcantariffado). Se trata de garantizar la no modificacién del ciclo higtirolégico a nivel regional,
preservando las dreas de esteros y carfladas en su estado natural, conduccién ordenada de los
excesos hacia el curso receptor sin generar mayores dafios por- inundacidn aguas abajo, el no
deterioro de la calidad del agua.

Criterios Especificos : esta obra constituye en sf misma el mejorarniento del medio ambiente,
fendiendo a mitigar el impacto ambiental negativo que produce la obra inconclusa del Canal de la

Cremeria, que no tiene salida hacia un curso recepfor, impactando sobre {a Ruta Provincial N° 13 y
los campos préximos.

4. Describa las medidas de mitigacion incorporadas en el disefio y construccién del proyecto.

* Conduccién ordenada sin generar dafio sensible de inundacién aguas abajo.

* Bajo caudal de drenaje generado por el disefio de los canales, apuntando sélo al efecto del
saneamiento del area agricola.

* La traza de los canales no van por los sectores més bajos, evitando o bordeando los esteros o
fagunas, para evitar su desecacién. Incorporacidn de estructuras reguiadoras del funcionamiento
del sistema de drenaje. Mediante el accionar del Comité de Cuenca, control de obras
intraprediales de saneamiento, resguardando humedales.

*  Monitoreo de impacto ambiental sobre las obras construidas.

5. Describa las medidas de mitigacion incorporadas para la operacién y mantenimiento del
proyecto.

+ Refuerza institucional Comités de Cuenca, a través del aporte de magquinarias y conduccién
técnica por parte de fa Direccién Provincial de Obras Hidrdulicas,
* Vigilar ef correcto funcionarmiento de la obra,



FORMULARIO A5: PRESUPUESTO

Rubro/ltem Unidad {Cantidad Precio
Unitario $/u |Precio total $
N° Denominacion

EXCAVAGCION PARA CANAL m3 121957.00 156 190252.92

EXCAVAGION A PALA MANUAL m3 84.00 12.08 1012.20

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES m3 42.40 176.74 7493.78
HORMIGON TIPO H-21 S/C.LR.S.0.C. m3 14.60 374.14 54652 44

ARMADURA DE ACERD COLOCADA Kg 42800 1.66 710.48

ACERO LAMINADC COLOCADO Kg 4032.00 1.36 5483.52

TABLERO DE MADERA DURA m2 69.00 112.34 7751.46

RELLENO DE TIERRA Y ACCESO m3 92.00 £.38 586.96
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS m 27971.00 4.07 113841.97

MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO

DE OCUPACION Gl 1.00 9000.00 9000.00

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Km 50000.00 0.46 23000.00

MOVILIZACION DE OBRA el 1.00 21875.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

386470.73
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Obra: 02

Canal de conexion Canal La Cremeria-
| Interlagos Norte
(Canal el Tuyango)

Impacto ambiental
Informe Complementario



CONSIDERACIONES A AGREGAR AL FORMULARIO A4
RESPECTO DE LA OBRA DE CONEXION ENTRE EL CANAL DE
LA CREMERIA Y EL DE INTERLAGOS NORTE

(CANAL DEL TUYANGO).

1.-Caracteristicas ambientales:

Generalidades:

Realizar este canal de conexion se torna indispensable para
preservar la comunicacion a través de la Ruta I3, ya que el canal inconcluso
De la Cremeria, trae como consecuencia el anegamiento del lado Qeste de Ia
misma. En esa drea v hasta alcanzar la obra de Interlagos donde no hay un
ingreso ordenado, el agua se expande y permanece largo tiempo en el lugar por
la escasa pendiente, agravando la inundacion de los campos aledatfios.

Se adjunta copia de imagen SPOT 1:100.000, donde se observa la
caracteristica ambiental general (llanura deprimida de pastizales) y la
configuracion de los sisteinas de canales proyectados y los existentes. Fin las
fotos se observan las caracteristicas planas de la zona con el tipo de pastizal
relevante.

Clima y Geomorfologia:

Segun la clasificacidon de PAPADAKIS, la region se encuentra en
el intermedio de los tipos climaticos xerofitico humedo en la region mas
Oriental y mesofitico seco en el sector Occidental

Desde el punto de vista geomorfologico, constituye una unidad
geografica de Nanura deprimida, de muy baja pendiente sometida a los efectos
de eventos hidrolégicos extremos (inundacion y sequia).



Hidrologia:

La region se encuentra sometida a la alternancia de pulsos de
inundacion y sequia, relacionados en muchos casos a la ocurrencia del
fenémeno climatico Nifio-Nifia. El area donde se asienta el proyecto, no
presenta cursos de agua ni sistema de drenaje organizado alguno. En el balance
hidrico  prevalecen las variables de transferencia vertical, siendo el
escurrimiento subterraneo cercano practicamente nulo, debido a las bajas
pendientes y a la impermeabilidad de los suelos. El escurrimiento superficial es
también nulo, mientras no se registre un fenémeno de inundacién regional en
donde se instala un débil escurrimiento laminar que abarca el 100% de la
superficie y permanece en el tiempo por semanas o meses. El coeficiente de
escurrimiento es inferior al 10 % adn en los grandes eventos de inundacion
regional.

Suelos:

Los suelos son hidromérficos, prevaleciendo los Natracualfes en
las dreas deprimidas de drenaje y permeabilidad lentos, son agregados con
poca aireacién y movilidad del agua a traves de su masa, influenciados por la
fredtica, que permanecen desnudos entre mata y mata de espartillo.

Poseen altos contenidos de arcillas y de sales en el perfil,
hactendo de su uso exclusivamente ganadero, de cria. Si bien estos suelos
poseen medianos porcentajes de materia organica, los altos contenidos de
sodio limitan el desarrollo de especies vegetales de mayor contenido proteico.

Flora y fauna

EI' principal representante de 1la vegetacion es el espartillo
(Spartina argentinensis), que es la vegetacion tipica que conforma el paisaje de
los bajos “sensu stricto”, donde se instala esta obra. Es una especie pirdfita
que  comparte el medio con hormigueros (Camponoctus punctulatus) de
grandes dimensiones (tacurdes) y con depresiones donde crecen totoras y
pirizales. La diversidad de especies vegetales es muy baja, siguiéndole en
importancia el aibe casi no hay leguminosas y si especies propias de suelos
saltnos como pelo de chancho y salicornia sp. Las quemas para el rebrote del
espartillar es la principal causante de Ia desaparicion de especies forrajeras



enfre matas de espartillo. Tanto el fuego como la inundacidn son los
reguladores del espartillar.

La fauna estd compuesta principalinente por especies avicolas
sitvestres, concentradas en los lugares de espejos de agua permanentes;
también prevalecen abundantes variedades de roedores acuaticos (carpinchos,
nutrias), viboras y flandues.

Uso Actual:

Como consecuencia la actividad productiva estd orientada a la
produccton de terneros a bajo costo que salen a la recria a zonas con forrajes
de mejor calidad. Esta ganaderia es extensiva, por la necesidad de superficie
por cabeza, las restricciones en la calidad de agua por su alto contenido salino,
dado su permanente vinculacion con la napa freatica que se encuentra cercana
a la superficie. El grado de apotreramiento es bajo y los rodeos no se
estacionan. La hacienda utilizada en gran medida es de tipo indica o criolla.
Los porcentajes de paricion son bajos por falta de control de medidas previas.

Ademas del saneamiento de las areas de la dorsal agricola estas
obras permitirian el mejor desarrollo de la ganaderia sobre pasturas naturales
que tienen un buen mercado en el mundo, y el repoblamiento de especies
naturales de valor forrajero que la permanencia de agua, ha retrotraido.

2.- Aspectos normativos de contenido ambiental:

Se adjuntan  los  criterios basicos para la formulacion de
proyectos en la region de los Bajos Submeridionales, aprobadas por Ley Nro.
9932 de la Provincia de Santa te, Nro. 3204 del Chaco y Ley Nro. 5561 de
Santiago del Estero.

3.- Aspectos ambientales considerados en el proyecto:

a) En la construccién:

No se detectan aspectos relevantes que pudieran considerarse que
ejerzau impacto ambiental. Este solo se remmtirfa a la interferencia en la zona



puntual de traza de la obra, con la presencia de personas y maquinarias en el
lugar.

b} Lbego de finalizada Ia obra:

Considerando lo expuesto en el punto 1, puede esperarse que la
influencia hidrologica del canal sobre el sistema natural sera practicamente
nula sobre el sistema subterréaneo. Sobre el escurrimiento superficial solo se
registrard en los periodos de inudaciones, que ocurren con una frecuencia de
una vez cada 2 a 4 afos, con un efecto minimo en esta zona de paso, ya que
por las caracteristicas topograficas el Canal no colecta el agua de sus
inmediaciones.

Aln en estas circunstancias, se espera que el efecto en esta zona
sea mimino, dado que el caudal de disefio es relativamente pequefio  en
relacion al volumen de agua acumulado en superficie, que a su vez es la
variable de orden menor dentro del balance hidrico analizado en el periodo de
tiempo de la inundacién.

Los canales del sistema de obras que componen la linea
Golondrinas responden a un disefio regional donde su traza en general, no

transcurre por los lugares mas bajos, por lo que no se produce acumulacion de
agua en su seccion.

La caracteristica topografica, donde las pendientes longitudinales
se ubican en el orden delos 10-15 cm/km y las transversales entre 0 y 10
em/km, hace que. la captacion de agua superficial por parte del canal se
remitan, al desarrollo de una red terciaria de colectores, lo cudl esta proyectado
a desarrollar sélo en la zona objeto de proyecto (Zona Homogénea 1) para
disminuir la permanencia de anegamientos en el area agricola. En el resto de la

traza (area de paso) el canal sélo colecta el agua de una estrecha franja
proximo a su traza.

Con respecto a la fauna de la region, dado que esta constituida en
sumayor parte por aves acuaticas, el canal no ejercerd barrera alguna para el
desarrollo de las mismas. Con respecto a los flandues u otros animales de
traslacion  terrestre, éstos podran atravesar el canal por medio de las
alcantarillas transversales a él que se ubican sobre su traza.



El caudal de disefio a transportar por el canal es compatible con
el que aportaria el Canal de Ia Cremeria, que transcurre hacia el Qeste de la
ruta 13. A su vez, el canal del Tuyango s recepcionado por el canal Interlagos
Norte cuya capacidad esta disefiada para poder transportarlo hacia el sistema
Interlagos, con destino final en el curso del Arroyo Golondrinas.

4.- Medidas de mitigacion en el proyecto y construccion:

No se consideran, dado que la caracteristica propita de la
construccion de este tipo de obra implica un mimino despliegue de maquinarias
Y personas.

1

5.- Medidas de mitigacién con la obra construida:

No hay tareas de operacién, por tratarse de un sistema fijo. Con
respecto al mantenimiento, este se realizaria con una periodicidad de una vez
cada 5 afios, consistiendo en limpieza de fondo del canal, con un mimino de
movimientos de suelos, a través de los Comité de Cuenca.

Mitigacién de impactos negativos: La influencia hidrolégica del canal en la
zona de paso quedarfa minimizada con las caracterisiticas topograficas y
constructivas. Ademas, la traza del mismo se ubica alejada del sistema hidrico
de la Laguna El Tuyango (ver fotos adjuntas), de tal manera de preservar este
cuerpo de agua para todos los estados de humedad del ciclo. Esto trae
aparejado la proteccion de la flora y fauna propia del sector.

Aspectos positivos: ésta obra permitird completar el ordenamiento hidrico
cjercido por los canales del area mas alta, conduciendo los excedentes que
traslada el canal inconcluso denominado “de la Cremeria”. Este actualmente
finaliza en las inmediaciones de la ruta provincial 13, generando en el puato de
descarga una situacion de agravamiento de la situacion de inundacion en los
campos aledaiios y la permanente destruccion de la ruta. Las consecuencias
actuales son el grave perjuicio econdmico a los propietarios de la zona de
mfluencia, la inutitizacion de la infracstructura del camino y la modificacion
del sistema natural al someterlo a inundaciones inusuales en periodicidad y
permanencia respecto a las que les eran propias.
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FOTO N¢ 6 ZONA DE OBRA: CANAL INTERLAGOS. ECIA.LA SALAMANDRA
ANTES DE PASAR CON LA OBRA.
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