ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PUERTO DE ITUZAINGO

TEMA 3: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA DEL
PROYECTO

3.1 — Determinacioén de los Costos del proyecto

Edos erefieren a

Costos de inversion: son los que deberdn redizarse para gecutar las obras que se
propongan para cada dternativa, como asi también para la adquisicion de las
méguinas y equipos correspondientes. Entre éstos costos debera incluirse é costo

dd terreno.

Costos de reinversion: son los correspondientes a aguellas obras 0 méquinas o
€quipos que agoten su vida econdmica dentro del horizonte de evauacion y deban
ser, por lo tanto, reemplazados.

Costos de operacion y mantenimiento: son aquellos que serdn hecesarios
redizar, en cada periodo del horizonte de evduacidn, para mantener operativo €

puerto.

A modo de g emplo entre los primeros, pueden mencionarse los siguientes:

mano de obra: persona de conduccidn, de administracion, operadores, etc.,
insumos:. lubricantes, etc.),
servicios. agua potable, energia eléctrica, teléfono, etc., etc.

otros.
Entre los segundos se condderan tanto los correspondientes d  mantenimiento

programado de las obras y equipamiento (mano de obra, materides, repuestos),

como los no programados o extraordinarios.
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Costos parala Infraestructura Portuaria

Cuadro N°1

Costos Unitarios para I nfraestructura Portuaria

Precios deMercado (sinl.V.A))

N° DE ITEM UNIDAD COSTO
ORDEN UNITARIO

11 PREPARACION DEL TERRENO

111.  |Preparacion del terreno nt 1.35
12. RELLENO

121.  |Relleno por refulado n 350
13. ESTRUCTURA DE MUELLE

131 |Tablestacado nf 90.00

132 Pilotes m. 90.00

133 Hormigdn de vigas principales m 500.00

134 Hormigén armado de losa de muelle m 470.00
14. INFRAESTRUCTURA VIAL

14.1. Preparacién de sub-base suelo cemento nt 435

142.  |Pavimento de hormigén nt 4875

14.3. Sefidizacion (aprox. 1% de1.4.1. + 1.4.2.) global -
15. TRATAMIENTOSESPECIALES

151 Entepado de espacios verdes nf 210,
16. DEPOSITOS

16.1 Edificacion depésitos n2 300.00
17. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

171 |Edificacién oficinas nf 975.00

17.2. Accesos, estacionamientosy espacios verdes nf 36.00
18. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

181 Enrieladuraen rectay curva m. 400.00

182. Aparatosdevia un. 25000.00

183. Sefializacion y seguridad (aprox. 5 % del total) global -
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Cuadro N°1 . Continuacion
Costos Unitarios para Infraestructura Portuaria
Precios deMercado (sinl.V.A))

N° DE ITEM UNIDAD COSTO
ORDEN UNITARIO
19. INSTALACIONES SANITARIAS

19.1 INSTALACION AGUA POTABLE

1911 [TanquedeH°A° (costo en funcion a capac.requerida) global -

19.1.2. Caferiade distribucion PVC m. 45
19.13.  [Vaévulas esclusas completas un. 330
1.9.14. Hidrantes un. 390
19.15. [Grifos publicos completos un. 270,
1.9.1.6. Conexionesared dePVC un. 195

192 INSTALACIONES CLOACALES
1921  [Obras de desaglies (segun proyecto) global -
193 INSTALACIONESPLUVIALES

1931 Desaglies hormigén m. 195
1932 [Regillasmetdlicas un. 225

1.10. RED ELECTRICA

1.10.1. Red de mediatension m 105
1.10.2. Sub-estaci6n transformadora un. 36 000,
1103. |Red debajatension m 60
1.104. Tablero general principal un. 25000,
1.105. Alumbrado publico
1105.1. |Tablero general de alumbrado un. 20000,
1.105.2. |Cablesdetendido de alumbrado m 48
1.105.3. |Artefactosdeiluminacion un. 225

111 DEFENSAS DE MUELLES

1.11.1. Defensas flexibles de muelles m 535.00

112 CERRAMIENTO PERIMETRAL

1121.  |Alambrado perimetral con postes olimpicos m. 25.00
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Cuadro N°1. Continuacion

Costos Unitarios para Infraestructura Portuaria

Precios deMercado (snl1.V.A))

2. MAQUINASY EQUIPAMIENTOS
21 GRUASY MAQUINASMOVILES
2111 Grlade muelle 40 tn LHM 150 un. 1880000,
2112, Grua portico apila contenedores ( luz= 30 mts) un. 2100000
2113 Carretillahorquilla elevadora frontal 40 tn un. 460 000
213 Cargadoresfrontales. Cap=2.3m3 un. 160000
2.1.14. Tractores 100 HP un. 34000,
219. Tractores 60 HP un. 22 000,
217 Carretillas horquilla€elevadora 3 tn un. 45000
2.1.10. Remol ques para cargas fraccionadas un. 6000
2.1.15. Remolques para contenedores un. 12000
21.2. Accesorios gruas fracc. (aprox. 10 % de lagria) global -
2.18. Accesorios carretillas elevadoras (aprox. 10 %) global -
22 EQUIPAMIENTO DE PESAJE
221 Béscula paracamiones un. 23600
222 Béscula paraferrocarril un. 23400
3 EXPROPIACIONES Ha
4 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
41, Red de Agua Potable m. 55
42. Red Eléctrica m. 105

Fuente : elaboracion propiaen base arelevamientos ef ectuados

Insumos y Mano de Obra para € calculo del Costo de Operacion en

Vehiculos Pesados

CuadroN°2

Costosde Insumosy Mano de Obra

Concepto Unidad Precio de Mercado

Combustible (Gasoil) $/litro 043 Fok ok ok ok ok ok ok %
Lubricantes $/litro 6.37 Kok ok ok ok ok ok ok ok ok K
Cubiertas Unidad 200.00 Kok k kKKK K
Valor Nuevo delaUnidad $ 114 000.00 KA KA KA KA KA K
Valor Residual de laUnidad $ 22 800,00 KK KAKAKAK
Mano de Obra de Mantenimiento $/ hora 7.00 KK FAKAKAK
Tiempo de viaje de conductores $/ hora 518 Kok ok ok ok Kk ok ok K
Costo de Lavado $ 30.00 KKKk KKK KKK
Costo de Engrase $ 10.00 Kk kk kKKK kKK

Fuente : Elaboracion propia
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Costos de Operacién de Trenes de Empujes Fluviales

Bar cazas Tipo : Gdpdn, tanques, tolvas
Tipo 1500
Edora: 60.00 m
Manga: 12.00 m
Puntd : 3.65m
Capacidad : 1800 tons a calado de 12 pies
Vaor Nuevo: 380.000 U$S
Vidadtil : 20 afios
Tipo 2500
Edora: 60.00 m
Manga: 16.00 m
Puntd : 3.65m
Capacidad : 2500 tons a calado de 10 pies
Vaor Nuevo: 550.000 U$S
Vidautl : 20 afios
CuadroN°3

Costos de Operacion de Bar cazas

Valoresa Preciosde Mercado (sin impuestos)

Concepto Us$S/dia
Suministrosy repuestos 3.00
M anteni miento 40.00
Agenciamiento, practicajey estadias 10.00
Seguros 30.00
Amortizacion 60.00
TOTAL 143.00
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Remolcadores

Tipo : empuje

Edora: 45.00m

Manga: 14.00 m

Puntdl : 3.30m

Potencia: 4000 HP min - méax (1300 - 5600)
Capacidad : 7 tons de carga por HP de potencia

Vaor Nuevo: 3500000 U$S

Vidadtl: 20 afios

Velocidad aguas arriba 8 km/hora
Velocidad aguas abgjo : 14 km/hora
Horas diarias de navegacion promedio : 18 hgdia
Consumo de combustible : 0.14 ItsHP/hora
Costo de combustible rancho : 158 $/m3

Desde la represa de Yacyreta hasta €l Puerto de Nueva Palmira (1400 km aprox), la duracién
promedio del tiempo de vigje de bgjadaesentre 5y 6 diasy de subidade 8 dias.

Sin embargo, teniendo en cuenta las demoras de los cargueros, las alturas de rio e imprevistos, €

vigje deiday vuelta demora aprximadamente un mes.

El costo de flete desde Ituzaingd a Nueva Palmira es de 13.5 U$S/ton, en el cua se incluyen todas

las tarifas portuarias.

CuadroN°4

Costos de Operacion de Remolcador es
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Valoresa Precios de Mercado (sin impuestos)

Concepto Us$S/dia
Personal 1200.00
Suministrosy repuestos 500.00
Mantenimiento 500.00
Lubricantes 55.00
Agenciamiento, practicajey estadias 7.00
Dique 100.00
Seguros 90.00
Amortizacion 450.00
TOTAL 2902.00

3.2 - Los beneficios del proyecto

Dexde d punto de viga financiero, los beneficios estardn condituidos por los

ingresos que logre obtenerse como consecuencia de la operacion del puerto.

Tarifas pagadas por las empresas de navegacion por actividades conexas a
movimiento de las cargas (carga, descarga)

Tarifas pagadas por amacenamiento de cargas

Tarifas pagadas por las empresas de navegacion paraescala

Posibles alquileres de espacios portuarios para actividades terciarias

Al respecto se adjunta a continuacion un relevamiento de los valores de tarifas

aplicadas en puertos de la Region.

Los mismos seran empleados como valores referenciales a los efectos de realizar las primeras
evaluaciones econémico financieras del Proyecto, a partir de las cuales se elaborara el cuadro
tarifario propuesto para cada modalidad de concesi6n del mismo.

a) Puerto de Barranquer as:

Tarifas por Uso del Puerto:
- Bugues de Ultramar: 1,3800 U$S/TRN/dia.
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- Bugues de Cabotaje Maritimo: 0,0206 USS'TRN/dia.

Serviciosalas Cargas:

- Importacion:
Bultos: 3,23 USS/TN.
Graneles: 2,00 USS/TN.
- Exportacion:
Bultos: 1,43 U$STN.
Graneles: 1,40 USS/TN.
- Removido:
Bultos: 0,77 U$STN.
Graneles: 0,77 U$STN.
Contenedores:
20" —sin carga: 13 U$S/movimiento.
20" — con carga: 22 U$S/movimiento.
40" —sin carga 18 U$S/movimiento.
40" — con carga: 31 USSmovimiento.

Alquiler de Utilgjes:

Grua Pértico de 12,5 tn: 88 U$S/h.
Grua Pértico de 17,0 tn: 165 U$Sh.
Grua Pértico de 12,5 tn: 120 Us$sh.
GrlaEléctricade 3,0 tn: 50 UsSh.
M otoestibadora de 2,0 tn: 26 UsSh.
M otoestibadora de 4,0 tn: 37Ussh.
Motoestibadora de 6,0 tn: 44 Ussh.
Cargador Frontal de 2 m3: 38 U$S/h.
Tractor: 23 Us$s/h.

b) Puerto Deseado:

Tarifas por Uso del Puerto:

- Bugues de Ultramar: 0,1640 USS'TRN/dia.
+ Rentas: 0,0970 U$S'TRN.
+ Badlizas: 0,1340 USS'TRN.
- Buques de Cabotaje Maritimo: 0,0820 U$S'TRN/dia
+ Rentas: 0,0490 U$S'TRN.
+ Balizas: 0,1340 U$S'TRN.
- Buques de Cabotaje Nacional: 0,0103 USS'TRN/dia.
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Servicios alas Cargas:

- Importacion:
Deposito -Bultos: 840 U$STN.
Depodsito- Graneles: 4,20 USS'TN.
Plaza-Bultos: 5,60 USS/TN.
Plaza- Graneles: 2,80 USS/TN.
- Exportacion:
Bultos: 2,J0US$STN.
Graneles: 1,06 USS/TN.
Pescados: 1,68 USS/TN.
- Removido:
Bultos: 0,77 USS/TN.
Graneles: 0,50 USS/TN.

3.3- Evaluacion econdmico - financiera

Con los Costos y los Beneficios cuantificados y vaorizados, para cada periodo
dd horizonte de evauacion, se procedera d cdculo de los indicadores
econdmicos mas usudes Vaor Actud Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno
(TIR). El horizonte de andlisis sera de 30 afios.

También s determinra d momento 6ptimo desde € punto de vista privado,

utilizando latasa de retorno ingtantanea (TRI).

3.4- Andlisis de sensibilidad

Se redizard un andliss de senshilidad, a través de la introduccion de cambios
porcentuaes en los vaores de aquellas variables que se consderen mas relevantes
d efecto (costos de las inversones, atraccion de las cargas d medio fluvid, tasa

de crecimiento de las cargas, €tc.).

De eta manera se podr obtener una idea méas amplia de la conveniencia de

proyecto.
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