Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumén
Provincia de Tucuméan

‘OMPLEMENTARIO N° 3 :
dic-00
‘N DE GRAVA TRITURADA
PARA BASE Y CARPETA
Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Rio Salf y afluentes y Yacimientos
La Reduccién y Rio Colorado)
Rendimiento planta triturado = 50 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte= 0,1 $itnkm
A) - MATERIALES
El costo del material para triturar, se encuentra considerado en la produccion de grava zarandeada.
B) - TRITURACION
Equipo:
1 Tractor oruga ¢/ top. 165 hp 449,0 $1d
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/d
1 Planta de trituracion 180 hp 589,0 $/d
1.348,0 8/d
Mano de Obra:
Cantidad $id
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 3 X 244 = 73,3 8/d
180,4 S/d
15284 8/d
Rendimiento = 50 tnfh
15284 8/d
COSTO DE TRITURACION B) = = 38 8in
50 tn/h x 8 hid
C) - TRANSPORTE
18km x 0,1 $/tnkm = 188
Descarga y acopio
0.5 h Ayudante/tn X 24,4 8ld = 158/
8 hid
= 338
Pérdidas 5% = 0,2 Stn
COSTO DE TRANSPORTE C) = 3,58/n
A) Materiales para triturar se encuentran considerados en la produccion de grava zarandeada 0,08/
B) Trituracion 388in
C) Transporte, descarga, acopio y pérdidas 358M
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