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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 1
SECCION I.C - DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Rige para este articulo el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas del
Noroeste Argentino, Afio 1994 Capitulo 1 - Suelos y Rocas - Seccién I.C:
Operaciones Complementarias (Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno),
excepto en los puntos que se vean modificados 6 complementados por la
presente especificacion particular.

1.- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desbosque, destronque y limpieza del terreno dentro
de los limites de todas las superficies destinadas a la ejecucién de desmontes,
terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para extraccion de
materiales.

La zona comprendida abarca desde la progresiva 0,00 hasta la progresiva
10.529,69 m., sobre un ancho establecido por el limite de la zona de camino,
incluido las expropiaciones, segin lo indicado en las planialtimetrias.

Queda incluida en este articulo la erradicacion de basurales dentro de la zona de
camino y la limpieza del material producto de la demolicién de construcciones que
sean afectadas por las obras.

Asimismo los materiales extraidos de los monticulos de suelo y basura que
yacen al costado del canal, producto de su limpieza, seran removidos y
seleccionados a los efectos de clasificarlos en “aptos” para se utilizados en la
conformacion del relleno lateral del camino, 6 “no aptos” el cual debera ser
extraido, transportado y depositado en los lugares seleccionados a tal fin por la
Contratista y aprobado por la Supervision.

La totalidad del producto de la limpieza a ser retirado de la obra (no apto) es
propiedad exclusiva de la Contratista, quedando a cargo de la misma el lugar
de depdsito previa autorizacion del permiso por escrito de autoridad
competente del sitio a depositar.

Queda terminantemente prohibido arrojar, depositar, acumular, rellenar, etc., los
productos originados por el desbosque, destronque y limpieza del terreno, al
Canal Sur.

2.- METODO CONSTRUCTIVO

El desbosque, destronque y limpieza del terreno consiste en la remocién de
yuyos, postes, raices, etc, de modo de dejar el terreno libre y limpio de
vegetacion. De la totalidad del material resultante de la limpieza debera separarse
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 1
SECCION I.C - DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

la basura del material granular. Con el material granular deberan efectuarse el
relleno y recomposicion de taludes segln el esquema fijado en el perfil tipo de
obra en los lugares que determine la Supervision.

Los productos provenientes del desbosque, erradicacion de arboles, tocones
limpieza del terreno y basura, deben ser retirados de la obra y dispuestos en
depdsitos elegidos por la Contratista, que no afecten a terceros, a la estética y al
normal escurrimiento de las aguas, todo en conformidad con la Supervision,
estando a cargo del Contratista el pago del derecho de campo 6 de paso, si los
hubiera.

Los arboles y/o arbustos que existen dentro de la zona de camino, y no afecten al
natural desarrollo de las obras, no deberan extraerse, salvo expresa autorizacién
de la Supervision.

Los trabajos aqui descriptos como carga, transporte, descarga fuera de la zona
de obra de los productos del desbosque, destronque, erradicacion de arboles,
tocones, basurales y limpieza del terreno como asi también la clasificacion del
material resultante, reubicacion como relleno y recomposicién de taludes del
material apto, erradicacion de basurales, la mano de obra, equipos, herramientas,
combustibles, lubricantes y cualquier otra operacion necesaria para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

3.- MEDICION:

El presente articulo ejecutado en la forma especificada, serd medido en
hectémetros, calculando la longitud tedrica ejecutada por diferencia de las
progresivas correspondientes,

4 - FORMA DE PAGO

Los trabajos de “Desbosque, destronque y limpieza del terreno” medidos en la
forma indicada, se pagaran a los precios unitarios de contrato correspondiente al
item respectivo.

Dicho precio serd compensacion total por el trabajo realizado en la forma
especificada, lugares indicados en los planos, cémputos y especificaciones 6
instrucciones impartidas por la Supervision.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 2
TERRAPLEN COMUN CON COMPACTACION ESPECIAL

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para este item rige la Seccién I.B del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas
del Noroeste Argentino, y se complementa con lo siguiente:

El Terraplén comin con compactacion especial se pagara al precio unitario del
ftem de igual nombre y serd compensacion total por todo lo necesario para
ejecutar el item en la forma especificada, incluyendo la preparacion de la base de
asiento.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 3
SECCION LA. - EXCAVACIONES
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Sera de aplicacién la Seccién I.A del Pliego Unico de Especificaciones

Técnicas del Noroeste Argentino.

Elinciso I.A.4 Transporte, queda complementado con lo siguiente:
Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados en los
lugares que indique la Supervisién, y dentro de una distancia de
transporte de 1.000 m.
Los volimenes medidos en la forma indicada en el inciso 1.A.8, se
pagaréan por m3 al precio establecido en el contrato para el item
“Excavacion no clasificada”.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 4
SANEAMIENTO DE SUELOS DE BAJA CAPACIDAD PORTANTE
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1 - DESCRIPCION

El saneamiento de suelos de baja capacidad portante comprende las tareas de
eliminacién de los suelos limo — arcillosos que poseen tenores variables de
materia orgénica y rellenos de suelos limoso organicos e inorganicos, de baja
densidad y alta humedad.

Por consiguiente estos suelos semi-compactados pueden tener deformaciones
no admisibles para ser utilizados como sub-rasante.

A manera indicativa se describen las zonas donde se presentan este tipo de
suelos, las progresivas definitivas de inicio y fin donde se debe ejecutar el
reemplazo serén determinadas por la Supervision.

Tramo N° Ubicacion
1 Desde Av. Belgrano hasta 400 m. al Sur. (lado izquierdo) —
aprox. 400 m.
2 Desde 400 m. al Sur de Av. Belgrano hasta Av. Mate de Luna
(lado izquierdo) — aprox. 750 m.
3 Desde 250 m. al Norte de la R.N.N° 301 hasta 1.150 m. al Sur
de la misma ruta. — aprox 1.400 m.
4 Desde 700 m. al Sur del puente de Av. Independencia hasta
1.350 m. al Sur. Lado derecho. — aprox 650 m.

2 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo no se medira ni recibira pago directo alguno puesto que el volumen
a reemplazar de suelo de baja capacidad portante se encuentra incluido dentro
del item “Excavaciones” como asi también el material de reemplazo en el item
“Terraplén comun con compactacion especial”.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 5
SUB-BASE DE AGREGADO PETREOQ Y SUELO
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Rige para este item lo establecido en el Capitulo Il, Mezclas no bituminosas,
Seccién II. E. Construcciones con estabilizado granular con y sin cal, del Pliego
Unico de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994. El que
se complementa o modifica con lo siguiente:

Se conformaran con grava natural y suelo seleccionado de acuerdo a las
siguientes exigencias:

El tamafio méximo del agregado pétreo sera de 2"
Sub-base de agregado pétreo y suelo

LL <25

IP <6

Vs >40 (1)
Sales totales <15%
Sulfatos <05%

(1) El ensayo de Valor Soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VN-E-
6-84, Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos,
Método Dindmico Simplificado N°1.

La férmula de la mezcla sera tal que el Valor Soporte indicado se debera
alcanzar con una densidad menor 6 igual al 97 % de la densidad méaxima
exigida. El Contratista no se vera eximido por cumplir con esta condicién,
de la obligacién de cumplir con las densidades indicadas en el inciso II.E.6.

Nota: esta especificacion técnica es valida Gnicamente para la Alternativa 2
(pavimento con carpeta de concreto asfaltico)
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 6
BASE DE AGREGADO PETREOQ Y SUELO

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Rige para este item lo establecido en el Capitulo 2 del Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. El que se complementa o
modifica con lo siguiente:

Se conformaran con grava natural y suelo seleccionado de acuerdo a las
siguientes exigencias:

El tamafio méximo del agregado pétreo sera de 2"

Base de agregado pétreo y suelo

LL <25

P <4

Vs >80 (1)
Sales totales <15%
Sulfatos <05%

(1) Elensayo de Valor Soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VN-E-
6-84, Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos,
Método Dindmico Simplificado N°1.

La formula de la mezcla sera tal que el Valor Soporte indicado se debera
alcanzar con una densidad menor ¢ igual al 97 % de la densidad méxima
exigida. El Contratista no se vera eximido por cumplir con esta condicién, de la
obligacién de cumplir con las densidades indicadas en el inciso II.E.6.
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FOLIO
N°

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste -
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 7
CICLOVIA

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

a) Con capa granular e imprimacion reforzada.

Para este sub-item rige el Clapitulo 11l — Mezclas bituminosas. Seccién Ill A. Ejecucién de
riego bituminoso del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

El riego se ejecutara con material bituminoso tipo EM-1 en cantidades de 3,0 litros/ nf
(imprimacioén reforzada) a aplicar sobre la sub-base de la ciclovia.

b) Con hormigén simple color

Para este sub-item rige el Capitulo IV — Hormigones de cemento portland. Seccion IV. C
Construccion de calzadas del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas del Noroeste
Argentino.

El hormigdn a utilizar deber& cumplir las caracteristicas resistentes de un hormigén Clase
H-8.
1. Adiciones: Se le debera agregar colorante en polvo de origen mineral y de color
rojo.

2. Aceros: Se colocara una malla electrosoldada para evitar la fisuracion de 4,2 mm
de didmetro y 0.15 m de separacion entre barras. La misma se colocara a media
altura de la capa de hormigén.

Medicion y forma de pago:

La ciclovia construida segln lo indicado por los planos y las especificaciones
correspondientes se medird en metros lineales y se pagara al precio unitario de contrato
para el item “Ciclovia” subitems a) o b) segun corresponda.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 8
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
Para este item rige el Capitulo Ill - Mezclas bituminosas, Seccién II.D

Construcciones con concreto asfaltico en caliente del Pliego de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994.

DESCRIPCION:

Consiste en la ejecucion de una carpeta asfaltica de 0,08 m. de espesor en los
tramos nuevos a construir y de 0,05 m. en los sectores a recapar.

El apartado 11I.D.6 — Criterios de calidad queda complementado con las
siguientes exigencias:

Vacios para carpeta de concreto asfaltico oscila entre el 3%y el 5 %.

La relacién Estabilidad-Fluencia para carpeta de concreto asfaltico debe
oscilar entre 2.100 Kg/ cm y 4.000 Kg/ cm.

La carpeta de concreto asféltico tendr& una estabilidad minima de 800
Kg.

La relacién betin-vacios debe ser entre el 70 % y el 80 %.

El cemento asfaltico debe ser del tipo CA 50-60

Medicion y forma de pago:

La carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico se medird en m2 de
carpeta ejecutada y aprobada. Se pagaré al precio unitario del item “Carpeta
con mezcla bituminosa tipo concreto asféltico” subitems a) o b) segin sea el
espesor del sector computado.

El fresado a realizar en los sectores a recapar se medirda en m2 de superficie

fresada y se pagara al precio unitario del item “Fresado de pavimento flexible
existente”.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art.9
CORDON CUNETA
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Los cordones a construir en los lugares indicados en los planos y en todo otro
lugar que pudiera indicar la Supervisién deberéan ser ejecutados de acuerdo al
plano tipo correspondiente y a la presente especificacion.

Materiales:

Los materiales deberan cumplir con lo indicado en la Seccién IV.C del Pliego
Unico de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994,
excepto en lo que se refiera a la granulometria del pedregullo, el que pasara
por la criba de malla cuadrada de %2 y sera retenido por la N° 10.

El hormigdn tendra una resistencia caracteristica de 250 kg/cm2.

El cemento blanco a utilizarse en la obra sera de primera calidad y de marca
reconocida, deberd ser provisto en la obra en sus envases originales y
aceptado por la Supervision.

Para el hormigén con cemento blanco se empleard la misma mezcla clase
“A"(1:1.5:3), con un minimo de cemento blanco por m3 de hormigén de 400kg
estableciéndose para este hormigén como resistencia minima a la compresion
a los 28 dias 229kg/cm2. El cemento blanco debera ser aprobado por la
Supervision previo ensayo de las probetas testigo. Para el hormigdn blanco los
agregados pétreos grueso y fino deberan provenir de la trituracion de piedra
cuarcitica blanca y cumplir ademéas, las exigencias especificadas
precedentemente para el agregado grueso y el fino.

Método constructivo:

La superficie sobre la cual apoyara el cordén debe compactarse hasta obtener
una superficie firme y uniforme, eliminandose todo el material inadecuado. El
suelo de la base de los cordones cumplird las exigencias establecidas para el
pavimento en cuanto se refiere a calidad del grado de compactacion.

El hormigén se colocara en el encofrado o moldes en capas de unos 10 cm de
espesor y se apisonard hasta que exude. El hormigén blanco debe ser
colocado en molde antes que el hormigén comin haya tenido comienzo de
fragiie, es decir en tiempo no mayor a una hora. A ese efecto para el
hormigonado de las partes verticales se emplearan moldes chapas
longitudinales de separacién tales que permitan la colocacién de ambos
hormigones casi al mismo tiempo y sin que la lechada de hormigén comin
perjudique el color blanco de la parte vista.

Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes seran
terminados de acuerdo a los planos.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art.9
CORDON CUNETA
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Los encofrados de los cordones deben retirarse antes que el hormigén haya
fraguado, debiendo adoptarse como norma en la ejecucion del trabajo que las
partes emergentes de los cordones se iniciaran y terminaran totalmente en el
dia. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se
corregiran con mortero de cemento comin o blanco segin corresponda de
proporcién 1:2. No se permitira el revoque de los cordones, cuando éstos se
rechacen, deben demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago
adicional alguno. Una vez que el cordén adquiera grado de dureza conveniente
se procedera a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se mantendra
himeda.

A las seis horas o a la mafana siguiente se reemplazara la arpillera por arena
que se mantendra inundada durante 10 dias. Una vez que aduieran el grado de
dureza suficiente se procedera al relleno de la parte posterior de los cordones
con tierra en capas de 10 cm de espesor suelto, bien apisonadas hasta
obtener el nivel proyectado.

Para lubricar los encofrados no debe usarse aceite ni ningun producto que
manche el cordén blanco.

Medicion y forma de pago:

Los cordones se pagaran por metro lineal al precio unitario de contrato del item
“Cordén cuneta”.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 10
CORDON PROTECTOR BORDE DE PAVIMENTO
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESCRIPCION:

Con el objeto de brindar proteccion al borde de pavimento a construir, en los
lugares indicados en el proyecto, se ejecutaran cordones de hormigdén
embutidos que tendran las dimensiones de 0.30 m. x 0.15 m., por el largo
previsto en la documentacién, utilizandose hormigén de piedra clase “D”
elaborado y colocado conforme a las normas que rigen el Nuevo Pliego Unico
de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994.

Para su ejecucion se abrird una zanja donde se colocard un molde de madera
que siga el perfil longitudinal del borde de la calzada, compactandose
previamente la superficie de asiento sin dejar puntos flojos. El cordén ejecutado
debera quedar perfectamente adosado a la calzada con material de banquina
fuertemente apisonada.

Los cordones se curaran durante 10 dias como minimo cubriéndolos con tierra
6 arena mojada, regandose continuamente, ¢ con algin otro método
previamente aprobado por la Supervision.

MEDICION

Los cordones protectores de borde de pavimento se mediran por metro lineal
(m.)

FORMA DE PAGO

Se pagaran al precio de contrato establecido para el item “Cordén protector
borde de pavimento”, el que comprende: excavacion, rellenos y preparacién de
la superficie de asiento, curado del hormigén, mano de obra y por todo otra
trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucién y correcta
terminacion, siguiendo la presente especificacion y 6rdenes que imparta la
Supervision de obra

Nota: esta especificacion técnica es valida Unicamente para la Alternativa 2
(pavimento con carpeta de concreto asfaltico)
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 11
REPARACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EXISTENTE
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESCRIPCION

La reparacion de las losas de hormigén existentes, comprende la demolicién
parcial y/o total, la reconstrucciéon de las mismas con la correspondiente
readecuacion de las bases de asiento, el sellado de juntas y reparaciones
menores consistentes en cortes para solucionar problemas de dilatacion,
bacheos menores, etc.

Para la reparacion de las losas se utilizara hormigén simple clase H-21.

Para el sellado de juntas rige lo indicado en la Seccién IV.C del Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item en la forma descripta, se medira y pagar4 como global dentro del
item de contrato “Reparacién de pavimento de hormigén existente”
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 12
SECCION V.C. - BARANDA METALICA DE DEFENSA S/ PLANO TIPO H-10237 CLASE B
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. DESCRIPCION

Este item consiste en la provision y colocacién de defensa metélica de acero
galvanizado segln plano tipo H-10237 clase "B".

Defensa segun plano tipo H-10237
Clase "B"
Tipo de postes Pesados conformados en frio
Alas terminales a colocar
Longitud atil mdltiplo de 3,81 m.
2. MEDICION

La defensa metdlica de acero galvanizado colocada, se medird en metros
lineales (m) -de longitud (til- de acuerdo a las caracteristicas indicadas en los
planos, incluido las alas terminales y la aprobacién previa de la Supervision.

Nota: El inicio y fin de la defensa metdlica se halla indicado en los planos de
proyecto respectivos. Son de caracter indicativo, y las progresivas finales
deberéan ser definidas por la Supervision.

3. FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (m) de longitud Gtil (multiplo de 3,81 m.), al precio
unitario de Contrato establecido en el item "Baranda metélica de defensa s/
plano tipo H-10237 clase “B”, y serd compensacion total por la provision,
traslado, colocacion, pintado, mano de obra, equipos, herramientas, colocacién
de alas terminales y toda otra tarea necesaria para ejecutar el item de acuerdo
con lo especificado y/o lo ordenado por la Supervision.

espexif-parttucurmdn doc
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Art. 13
CALZADA DE HORMIGON DE ESPESOR = 0,21 m.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Rigen para este ftem el Capitulo IV, Hormigones de cemento Pértland, Seccion
IV. C - Construccién de calzadas del Pliego Unico de Especificaciones
Técnicas del Noroeste Argentino. Afio 1994

1.- DESCRIPCION :

Consiste en la construccién de pavimento de hormigén simple clase H-21 en
0,21 m. de espesor en los lugares indicados en los planos de proyecto.

espexif-parttucurmdn doc
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Art. 14
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

| - DESCRIPCION:
Estos trabajos consisten en:

a) Demolicién del pavimento y/o cordén cuneta existente en todo su ancho y
espesor, en los lugares que se indican en los planos y autorice la
Supervision.

b) Retiro del lugar de la obra del producto de la demolicién y acopio en los
sitios que proponga la Contratista y autorice la Supervision.

¢) Mantenimiento del transito circulante.

Il - EQUIPO

a) Todos los equipos a emplear seran previamente aprobados por la
Supervision, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta
finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias 6 mal
funcionamiento de los implementos utilizados, la Supervisién podré ordenar
su reemplazo 6 retiro.

Il - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

a) Demarcacion de la zona a demoler autorizada por la Supervision, rotura del
pavimento y paquete estructural.

b) Los restos de la demolicion seran transportados a los lugares que proponga
la Contratista y autorice la Supervisién. Es decir que el producto de la
demolicién deberé ser retirado de la zona de camino por la Contratista a su
exclusivo costo y responsabilidad.

c) Se deberdan arbitrar los medios necesarios para mantener
permanentemente la circulacion del transito y proveer todos los elementos
de sefializacién, precaucion y seguridad, los cuales seran aprobados por la
Supervision.

IV - MEDICION:

Los trabajos de demolicién de pavimento existente, se mediran en metros
cuadrados (m?) de superficie a demoler en los espesores necesarios y/u
ordenados por la Supervision.

espexif-parttucurmdn doc
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
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Art. 14
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

V - FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicién se pagaran en metros cuadrados (n?) en el item
"Demolicién de pavimento existente" y seran compensacién total por la
demolicién, transporte y acopio del material a los lugares propuestos por la
Contratista y autorizados por la Supervisién, por la sefializacion, demarcacion
y mantenimiento de la circulacion del transito existente y por toda otra tarea
necesaria para efectuar los trabajos segun lo especificado 6 las indicaciones
de la Supervision.

espexif-parttucurmdn doc
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Art. 15

SENALIZACION VERTICAL

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1-NORMAS GENERALES:

Este item consiste en la provision, transporte y colocacion de las diversas
sefiales a colocar en los distintos puntos del proyecto, quedando las mismas
indicadas en los planos, cémputos métricos, 6 donde lo disponga la

Supervision.
Tipos de sefiales a colocar:

Nota 1: los cédigos responden a la Ley nacional de transito N° 24449 — ANEXO L

ICodigo Denominacion Dimensiones Cantidad |Sup. unitaria| Sup. total
P21 Rotonda cuad. L =0.70m 3 0,49 1,47
P26 Ciclistas " 43 0,49 21,07
P32 lproximidad de seméaforo " 20 0,49 9.8
IP18/19 faltura/ancho limitado " 23 0,49 11,27
P24 lencrucijada " 30 0,49 14,7
P7 curvas " 20 0,49 9,8
IP5 cruce de peatones riang. L =0.90 m 30 0,35 10,5
P32 [Cruz de San Andrés cruz brazos L = 1.2 m, ancho 3 4 0,44 1,76
0.20 m
P1 lcruce ferroviario riang. L =0.90 m 4 0,35 14
14 urbana 2 rectangulos: 0.25 m x 0.30 m,| 91 0,20 18,2
0.25m x 0.50 m
R4 informacién turistica lancho = 0.70m, h=1.3m 10 0,91 91
5 leduc. y anuncios esp. lancho = 0.70m, h=1.3m 10 0,91 91
118 lesquema de recorrido  jancho =0.70m, h=1.3m 4 0,91 3,64
121 jpermitido girar a laizg.  |circular D = 0.60 m 16 0,28 4,48
122 direcciones permitidas " 16 0,28 4,48
R3 Ino circular motos " 21 0,28 5,88
IR12/13 Jimitacién de altura/ancho " 4 0,28 1,12
IR15 [imite de velocidad max. " 19 0,28 5,32
IR21/22 jsentido de circulacién " 9 0,28 2,52
Totales para cada formato de sefal: N° Imprev. 5% Total (n°)
Sefiales cuadradas de 0,70m de lado = 139 7 146
Senales triangulares equilateras L = 0,90m = 34 2 36
Cruz de San Andrés = 4 0 4
Sefales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 91 5 96
espeit.part-ucumdo. o
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Art. 15
SENALIZACION VERTICAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
Sefiales rectangulares (0,70 x 1,30) = ‘ 24 ‘ 1
Sefiales circulares D = 0,60 m = ‘ 85 ‘ 4

89

La ubicacion, clase de material a utilizar en la confeccién de las placas y
dimensiones de las mismas deberan respetar estrictamente las designaciones
establecidas en la presente documentacion.

Los pérticos seran estructuras metélicas cuyo proyecto estard a cargo de la
Empresa Contratista y debera someterse a la aprobacién de la D.P.V. El galibo
minimo de las estructuras aporticadas sera de 5.75 m

Los textos y/o simbolos a colocar en las sefiales de orientacién y nomenclatura
urbana, serén definidos por la Supervision y deberan contar con la aprobacion
delaD.P.V.

Las laminas a utilizar para las sefiales seran reflectivas de alta reflectividad.
La némina completa de las sefiales a colocar sera entregada a la Supervision.

2 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las sefiales seran medidas por unidad, entendiéndose por unidad la sefial o
conjunto de sefiales que vayan colocadas sobre un poste o un par de postes,
excluyendo las estructuras aporticadas. En este Ultimo caso se computaran y
pagaréan en sub-items individuales los distintos tipos de sefales y las
estructuras aporticadas. El proyecto de estas estructuras no recibird pagos
adicionales, estando su costo incluido en el precio unitario del sub-item
“Estructura aporticada metélica para sostenimiento de sefiales*.

La sefializacion se pagara a los precios unitarios del item “Sefializacion
vertical”, y estos precios comprenden la provisién de sefiales, postes y los
elementos de fijacién de las mismas, transporte y descarga de todos los
materiales, excavacion, rellenos y compactacién de los pozos, fijacion de
carteles y soldaduras, pintado de las sefiales, mano de obra y herramientas,
equipos, conservacion y todo otro trabajo o material necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos en la forma especificada.

espexif-parttucurmdn doc
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste

PROVINCIA DE TUCUMAN delaCiudad de San Miguel de Tucumén
Provinciade Tucumén
Art. 16
SERNALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
1.- NORMAS GENERALES:

especit-p
os/0803

Las marcas viales o demarcacién horizontal son las sefiales de transito
demarcadas sobre la calzada con el fin de regular, transmitir érdenes, advertir
determinadas circunstancias, encauzar la circulacién o indicar zonas
prohibidas. El material debe ser antideslizante, resistente y de un espesor no
mayor a cinco milimetros (5 mm), con excepcién de las tachas y separadores
de transito.

Las demarcaciones seran uniformes en disefio, posicién y aplicacién, a fin de
que puedan ser reconocidas y entendidas instantdneamente por los usuarios
de lavia.

Las demarcaciones de pavimento serdn de color blanco o amarillo,
excluyendo la aplicacion de tachas reflectivas u otras.

Dadas las caracteristicas de la presente obra, toda la demarcacion debe ser
reflectiva.

El tipo y caracteristicas de la demarcacion horizontal a colocar responderan a
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Normas
de Sefializacién de la D.P.V., 0 en su defecto las indicadas en el Anexo L del
articulo 22 de la Ley Nacional N° 24449,

La siguiente tabla resume los diferentes tipos y caracteristicas de la
demarcacion horizontal a aplicar sobre las calzadas proyectadas

ar-cumén doc:
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Proyecto de Circunvalacion Oeste @
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Art. 16

SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESIGNACION

DESCRIPCION

A1) LINEAS DE CARRIL

Trazos discontinuos de 4.50 m
de largo y 0.10 m de ancho,
alternados con 7.50 m sin pintar,
color: blanco.

B1) LINEAS DE BORDE DE
CALZADA EN SENDAS PARA
CICLISTAS

Trazo continuo de 0.10 m de
ancho, color; blanco.

B2) SENDAS PEATONALES

Franjas paralelas al sentido de
circulacion de 0.4 m de ancho y
3.00 m de largo separadas entre
si por un espacio similar
atravesando las calzadas de
vereda a vereda, color: blanco.

C2) MARCAS
CANALIZADORAS DEL
TRANSITO EN NARICES

Franjas en "V" de 0.30 m de
ancho separadas entre si por un
espacio similar, color: blanco.

D2) CRUCES FERROVIARIOS

Figura de X sobre la calzada,
cuyos extremos estan
separados 2,4 my 6 m en linea)
transversal y longitudinal
respectivamente,  siendo  su|
espesor de 0.4 m, con las letras|
“F" y “C" en los anguloes
izquierdo y derecho de la X, de
una altura de 1.9 m y espesor|
015 m en los trazos|
longitudinales y 0.5 m en los|
transversales.

2.APLICADO POR PULVERIZACION.

especif-part-tucumdn doc
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucumén

Art. 16

SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, etc. para el material
termoplastico aplicado por pulverizacién mediante proyeccion neumatica.

2.1.- ALCANCE: La presente especificacion comprende las caracteristicas
generales que deberan reunir las lineas demarcatorias de carriles y bordes
de calzada en sendas para ciclistas.

2.2.- CARACTERISTICAS GENERALES: La sefializacion se ejecutard segin se

indica en esta especificaciéon técnica Particular, y / o lo dispuesto por la
Supervision, previa aprobacion de la Direccién Provincial de Vialidad.

2.3.- CARACTERISTICAS TECNICAS:

2.3.1 Materiales

a) Reflectantes: Termoplastico de aplicaciéon en caliente, de color
blanco o amarillo cromo, con adicion de esferas de vidrio
transparente.

b) Imprimacién: Se utilizar4 material adecuado que asegure la perfecta
adherencia entre el pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de
secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: Seran de vidrio transparente con un porcentaje
minimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y transparencia,
su granulometria estara comprendida entre tamices N° 20 al N° 140.

2.3.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse
prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda
impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores,
polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado
si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con equipo
mecanico.

a) Riego del material de imprimacion:
Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de

imprimacién, se empleard imprimador de las caracteristicas
indicadas en el punto 3.1.b.), que permita aplicar el termoplastico

espexif-parttucurmdn doc
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SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas, (secado y limpieza).

La franja de imprimacién tendrd un mayor ancho de cinco
centimetros (5 cm.) que la del termoplastico, excedente que quedara
repartido en ambos lados por partes iguales.

) Aplicacion del material termoplastico reflectante: (*)

Se aplicara en caliente, a la temperatura y presiéon adecuada para
lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener
buena uniformidad en la distribucién y las dimensiones (espesor y
ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego del
material se efectuard Gnicamente sobre pavimentos previamente
imprimados con el material que se determine mas adecuado. El
ancho de las franjas no presentaré variaciones superiores al 5 % en
mas o menos y si las hubiera dentro del porcentaje indicado, éstas
no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a
simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada
las  mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m cada 100 m, la variacién
del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca con el
fin de que no se note a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o
demarcatorias de carriles, no tendré diferencias en mas o menos,
superiores al 5 % del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de
los pavimentos, previo a la determinacién de cada uno de los
carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para
fijar la medida méas conveniente, a fin de evitar cambios de
alineacion considerables, o la posibilidad que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la
distancia promedio deberd ser de 0,10 m, no resultando nunca
inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas serd de 1,5 mm. no resultando inferior a
1,3 mm. ni superior a 2,5 mm.

El espesor de 1,3 mm se aceptard como excepcion y siempre y
cuando no afecte mas de un 5 % de la superficie demarcada.
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Art. 16

SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad
proveniente de la aplicacién del material.

(*) En ningln caso se debera aplicar el material termoplastico,
cuando la temperatura del pavimento sea menor a 5° C y cuando las
condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, niebla,
heladas, polvaredas, etc.)

c) Distribucién de esferas de vidrio:

Se distribuiran sobre el material termopléstico inmediatamente
después de aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de
lograr la adherencia en aquel.

La aplicacion de las esferas se hard a presion proyectandolas
directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que
permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

2.3.3.Maquinarias

espexif-parttucurmdn doc

os/0803

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuardn mediante el
uso de maquinas especialmente construidas para esos fines, las
cuales seran auto propulsadas y las mismas responderdn como
minimo a las siguientes caracteristicas:

a) Barredora: Estard constituida por cepillo mecénico rotativo de

levante automatico y dispositivo para regular la presién del mismo
sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 0,50 m.

Ademés dispondra de sistema de soplado de accién posterior al
cepillo de un caudal y presiéon adecuados para asegurar una
perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida
de aire serd orientada a los efectos de arrojar el polvo en la
direccion que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacién: El dispositivo de riego tendra boquillas

de funcionamiento a presién neumatica hidraulica que permita
mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la
cantidad de material regado y estard incluido en el regador de
pintura.
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Art. 16
SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

c) Regador de pintura y esferas reflectantes: Sera automotriz, estaran
reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor
de aire, depdsito presurizado de imprimador y de material
termopléstico, tuberfas, boquillas de riego, tanque y boquillas para el
sembrado de micro esferas a presion, etc.

La unidad seré apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en
forma simultdnea, y/o blancas de trazos continuos o alternados,
dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuadas a tales
efectos. Las boquillas de riego del material de imprimacion y el
termoplastico reflectante, pulverizaran los mismos mediante la
adicién de aire comprimido y la boquilla de distribucién de las
esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido,
para proyectar las mismas con energia sobre el material
termoplastico con el fin de lograr su méxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje
simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran ajustables, para
que cuando se pinten franjas, en ambos lados, se pueda ajustar el
ancho de separacion de las mismas.

2.3.4. Calidad de los materiales: Los materiales intervinientes en los trabajos
descriptos, responderan a las siguientes condiciones:

Materiales y Requisitos Unidad | Minimo | M&ximo
a) Ligante % 18 35
b) Diéxido de titanio (*) % 10 -
c) Granulometria del material libre de
ligante: % | 100 | -
Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1200 ) % 40 70
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297 ) % 15 55
Pasa tamiz N° 200 (IRAM 74 )
d) Deslizamiento a 60°C % - 10

espexif-parttucurmdn doc
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SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Materiales y Requisitos Unidad | Minimo | M&ximo

e) Absorcién del agua

Ademas luego de 96 hs de inmersion,

no presentara ampollado ylo % = 05

agrietamiento.
f) Densidad gricm® | 1.6 21
g) Estabilidad térmica

No se observara desprendimiento de

humos agresivos ni cambios . .

acentuados de color. o 65 130

Punto de ablandamiento
h) Colory aspecto

Seré de color similar al de la muestra

tipo de laD.N.V. . . .
i) Adherencia

No se producird desprendimiento al

intentar separar el material termo

plastico con espétula ya sea en obra o

en probetas de H° o asfalto con

material blanco o amarillo. - - -
) Resistencia a la baja temperatura

A-5°C durante 24 hs, no se observara

agrietamientos de la superficie. . = =
k) Contenido de esferas de vidrio % 20 30
1) Refraccién A (a 25 °C -- 15 --

espexif-parttucurmdn doc
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SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Materiales y Requisitos Unidad | Minimo | M&ximo
m) Granulometria de las esferas para
incorporar % 100 -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840 ) % 95 100
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590 ) % - 10
Pasa tamiz N° 140(IRAM 105 )
n) Esferas perfectas
(redondas e incoloras) % 70 -
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SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

2.3.5. Esferas de vidrio:
(de agregado posterior al pintado)

Materiales y Requisitos Unidad | Minimo | Maximo
a) Indice de refraccion
(a25°C) -- 15 --
b) Granulometria
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840 ) % 100 --
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590 ) % 90 100
Pasa tamiz N° 80 (IRAM 177 m) % 0 10
c) Esferas perfectas % 70 -
Cantidad a distribuir grim? 500 -

(*) Este requisito se exigira tnicamente para el termoplastico color blanco
para determinar la calidad y las condiciones descriptas de los
materiales detallados.

Antes de iniciar los trabajos Personal Técnico de la Supervision

procedera a retirar del lugar indicado por el Contratista las muestras de

los citados materiales.

La Supervision, en un plazo maximo de treinta (30) dias corridos,

contados a partir de la entrega de las muestras en el laboratorio,

efectuara los ensayos y autorizaré en esa oportunidad la iniciacion de las
obras.

2.4. EJECUCION DE OBRAS.

2.4.1. Replanteo:
En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el
principio y el fin de las zonas a demarcar con material termopléstico
reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar con
doble linea amarilla, la prohibicién de sobrepaso, la interrupcién de borde, y
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SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos
adoptar las medidas necesarias, que, a tal fin indique la Supervision.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de
demarcacion deberd efectuarse con pintura al agua, en forma poco
perceptible para el usuario, y debera desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

2.4.2. E1 Contratista presentara el plan de trabajo correspondiente, debiéndose
atener al mismo para la ejecucion de las obras.

Si por algiin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan
antes mencionado, deberd presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacion
de la Supervision.

2.4.3. Previo a la Recepcién Provisional de los trabajos, toda seccién que no
cumpla con los requisitos constructivos exigidos en este pliego de
especificaciones serd rechazada, debiendo la misma ser nuevamente
demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

2.5.- EQUIPO MININO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACION
HORIZONTAL.

a) - 1 Equipo fusor del material termoplastico.

b) - 1 Equipo aplicador del imprimado, del material termoplastico y sembrado
de esferas.
c) - 1 Equipo barredor y soplador.
Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la
realizacion de los trabajos, los mismos se efectuaran cuando el equipo sea
completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberd tener una

capacidad minima de aplicacién de 2000 m? por jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a y b podran indistintamente encontrarse montados en una
sola unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en
unidades separadas.

espexif-parttucurmdn doc
05/08/03 32



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 16
SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

3. APLICADO POR EXTRUSION.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera
reunir la demarcacion de lineas canalizadoras en narices de empalme o isletas,
sendas peatonales, lineas de detencion y cruces ferroviarios.

3.1- CARACTERISTICAS GENERALES:

: La sefializacion se ejecutara segun se indica en esta especificacion técnica
Particular, y / o lo dispuesto por la Supervision, previa aprobacién de la
Direccién Provincial de Vialidad.

3.2 - MATERIALES:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color blanco o
amarillo cromo, con adicién de esferas de vidrio transparentes.

b) Imprimacién: De acuerdo a lo especificado en el punto 4 de este item.
c) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.
d) Material termoplastico:

Materiales y Requisitos Unidad Minimo | Maximo
Material Ligante % 18 24
Didxido de titanio (*) % 10 -
Esferas de vidrio

Contenido % 20 30
Granulometria;

Pasa tamiz N 20 (IRAM 840m) % 100 --
Pasa tamiz N 30 (IRAM 420m) % 90 -
Pasa tamiz N 80 (IRAM 177m) % - 10
indice de refraccién - 25° C % 15 -
Esferas perfecta:
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(redondas e incoloras) % ‘ 70 ‘ -
Materiales y Requisitos Unidad | Minimo | M&ximo

Granulometria del Material de ligante:

Pasa tamiz N 16 (IRAM 1200m) % 100 --
Pasa tamiz N 50 (IRAM 297m) % 40 70
Pasa tamiz N 200(IRAM 74m) % 15 55
Punto de ablandamiento °C 65 130
Deslizamiento por calentamiento a 60 °C % - 10

Absorcién de agua:
Ademas, luego de 96 hs. de inmersién no

presentara cuarteado y/o ampollado y/o % = 05
agrietado. -
Densidad gricm® 1.9 25

Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de
humos agresivos ni cambios acentuados de
calor.

Color y aspecto;

Sera de color similar al de la muestra tipo de - - -
laD.N.V.

Adherencia:

No se producird desprendimiento al intentar
separar el material termoplastico con
espatula y aplicado sobre probeta asfaltica
si es de color blanco o sobre probeta de
hormigén previamente imprimada si es de
color amarillo.

Resistencia a la baja temperatura:

5°C durante 24 hs. - No se observara
cuarteado de la superficie.

Esferas de vidrio a "sembrar":

espexif-parttucurmdn doc
05/08/03 34



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 16
SENALIZACION HORIZONTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
indice de refraccion 25°C - 15 -
Granulometria;
Pasa tamiz N 20 (IRAM 840m) % 100 --
Pasa tamiz N 30 (IRAM 590m) % 90 100
Pasa tamiz N 80 (IRAM 177m) % - 10
Esferas perfectas
(redondas e incoloras) % 70 -
Cantidad a "sembrar" grim? 500 -

(*) Este requisito se exigira inicamente para el termoplastico de color blanco.
Nota:
La Supervision se reserva el derecho de interpretar el resultado de los
ensayos y fundamentar la aceptacién o rechazo del material termopléstico

ylo esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos 6 a resultados de
ensayos no provistos en estas especificaciones.

3.3 -EQUIPOS:
3.3.1 - E1 Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y
en la cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido.
Cada equipo de aplicacion, tendra un rendimiento minimo 1000 m? en 8
horas de trabajo.
3.3.2 - Cada unidad operativa constara de:
a) Equipo para fusién del material, por calentamiento indirecto provisto de
un agitador y con un indicador de temperatura.
b) Equipo mecénico necesario para limpieza, barrido y soplado del
pavimento.
c) Equipo propulsado mecéanicamente con sistema de calentamiento
indirecto para la aplicacién del material termoplastico, provisto de

agitador mecéanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo
tendra un indicador de temperatura de la masa termoplastica.
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3.4 - EJECUCION DE LAS OBRAS.
3.4.1 - El replanteo de la sefializacién horizontal se indicara con pintura al agua,

desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar.

3.4.2 - La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillada,

soplada y secada a efectos de lograr la eliminaciéon de toda materia
extrafia a la imprimacién. La Supervisién controlara que este trabajo se
ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién del material
termoplastico en las zonas preparadas que considere deficiente, para la
ejecucion de estos trabajos sera obligatorio el uso de equipos mecanicos.

3.4.3 - En ningln caso se debera aplicar el material termoplastico, cuando la

temperatura del pavimento sea menor de 5° C y cuando las condiciones
climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas,
etc.)

3.4.4 - El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y

agitado en forma mecénica a fin de lograr homogeneizacién y se calentara
a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una
capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm. La Supervisién controlara
la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en
el material admitiéndose una tolerancia de 10° C en mas con respecto a la
temperatura estipulada por el fabricante.

3.4.5 - La descarga de aplicacion se efectuara por intermedio de una zapata y la

superficie a obtenerse deberd ser de ancho uniforme, presentar sus
bordes bien definidos, rectos y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos,
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad
proveniente del material, sin alteraciones de color.

3.4.6 - Simultaneamente con la aplicacién del material termoplastico se procedera

al sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia
inmediata. Esta operacién debera estar perfectamente sincronizada con la
temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las
esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que
haya mala retencion. Ademas se debera responder como minimo a lo
especificado de 500 gr por metro cuadrado, pero es obligacion del
Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtencion inmediata de la reflectancia adecuada.

3.4.7 - Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor la

Supervision de la obra verificara que el envase en que estan contenidas se
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encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su
apertura comprobara que las mismas estén secas y que no se presenten
pegadas entre si.

3.4.8 - Durante la realizacion de los trabajos el Contratista sefalizara
debidamente la zona de trabajo, como minimo segun lo establecido en el
punto 6.

4. - IMPRIMACION.
4.1- DESCRIPCION:

Este trabajo consistira en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre
el pavimento con un sobreancho de 5 cm superior al establecido para la
demarcacién, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Supervision. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada con material termoplastico reflectante.

La superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada
a fondo con barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar
totalmente libre de sustancias extrafias y completamente seca, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes
que las superficies puedan volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas
con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de manera de
obtener una oéptima adherencia del material termoplastico sobre el
pavimento.

No se autorizara la aplicaciéon del imprimador cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climéticas adversas
no lo permitan: (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigén recientemente construidos debera
procederse a una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos
de curado del hormigon.

Cuando el imprimador y la pintura termopléastica sean aplicados por un
mismo equipo provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma
simultinea y dado que no resulta posible apreciar la colocacién del
imprimador en forma directa, se lo medira en el depésito del equipo, antes de
comenzar el tramo y al finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada
para la ejecucién de ese item en cada riego.
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Este tipo de comprobacion, podra hacerse, a criterio de la Supervisién aun
cuando la imprimacion se efectlie en forma independiente a la aplicacion del
material termoplastico.

4.2 - MATERIALES:

La composicién del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero
deberd asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento
(hormigén o asfalto)

Se utilizard material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30
minutos y que permita la aplicacién inmediata del termoplastico después de
alcanzadas las condiciones adecuadas.

5.- ELEMENTOS DE MEDICION:

La empresa Contratista de Trabajos de Sefialamiento Horizontal debera
proveer a la Supervision de los elementos que a continuacion se detallan para
efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que
se utilizan.

a) Termémetro graduado, con revestimiento metalico, capaz de determinar
las temperaturas especificadas para la aplicacion de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion
de una décima de milimetro.

c) Planchas de aluminio, cincada o aluminizada, de 0,20 m. de ancho y 0,30
m. de largo, en aproximadamente 1 mm de espesor, en la cantidad que
considere necesaria la Supervisién de la obra y en relacién con el volumen
de obra.

d) Elementos para medicién de longitudes y curvas de trabajos efectuados,
(Tipo odémetro o similar).

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS.

6.1-Antes de la aplicacion del material termoplastico en cada uno de los
extremos del tramo en construccion se colocaran carteles de las
dimensiones y caracteristicas indicadas en el Item correspondiente a
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“Colocacion de letreros en la obra”, la leyenda de los mencionados letreros
pueden variar segun la indole del obstaculo o de los trabajos, lo que debera
estar previamente aprobado y autorizado por la Supervision de la obra.

6.2 - El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a
juicio de la Supervision de la Obra resulte necesario emplazar para la
seguridad publica, no recibird pago directo alguno y los gastos que ello
origine se considerara comprendido en los precios de los item de contrato.

6.3 - Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista
debe cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser
ampliado por el mismo con el empleo e instalacion de otros elementos los
cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la
Supervision de la Obra. Ademas el cumplimiento de estas disposiciones no
releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes
o dafios de las personas u otros bienes del Comitente o de terceros.

7 -PRUEBA DE SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS PARA DEMARCACION
HORIZONTAL.

La Supervision se reserva el derecho de exigir antes de la adjudicacion, y a
posteriori de la preadjudicacion, en un plazo maximo de 30 dias corridos a
partir de la fecha de preadjudicacion, una prueba de suficiencia de los
equipos a utilizar.

La misma consistird en la demarcacién de 300 m? debiendo el oferente
disponer los materiales necesarios y efectuarla sin cargo alguno.

En el transcurso de ella deberan cumplirse todos los requisitos exigidos en
este pliego de Especificaciones Técnicas.

8 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los costos de las demarcaciones horizontales con material termoplastico
reflectante aplicado por pulverizacion y por extrusion, se veran incluidos en el
precio de los incisos a) y b) del item “Demarcacién Pavimental”
respectivamente. Dicho item se medird, certificard y pagard por metro
cuadrado de demarcacién ejecutada y aprobada por la Supervision a los
precios unitarios de Contrato.
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El precio contractual de cada inciso incluird, la adquisicion, fletes, acarreos,
acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicacion (por el método
correspondiente al inciso en cuestién), provision y regado de las esferas de
vidrio, imprimacién, movilizacién, despintado y toda otra operacién 6 gasto
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervisién, como asi también los costos
de conservacion que incluyen la reposicién del material deteriorado.
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1) DESCRIPCION

Este articulo comprende la ejecucién de sumideros para calle pavimentada de
L = 6 my para calles sin pavimento, para ser colocados en la calzada principal,
en los lugares donde se corta el cordén cuneta y en todo otro lugar indicado en
los planos de proyecto u ordenado por la Supervisién en un todo de acuerdo a
lo determinado en los planos tipo respectivos y la presente especificacion,
incluida la descarga completa al Canal Sur.

La ubicacion aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los
planos de proyecto, quedando a decisién de la Supervision la ubicacién exacta
de los mismos en el momento de la ejecucion.

2) MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la construcciéon de cada uno de los
sumideros previstos, deberan responder a lo establecido en los articulos
correspondientes a la Seccién IV.A. Construccién de obras de arte menores
apartado IV.A.2 — Materiales del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas
del Noroeste Argentino, Afio 1994, ¢ las especificaciones que se indican en el
correspondiente Plano Tipo.

Los cafios de hormigén deberan cumplir, exceptuando la presencia de
armaduras , lo considerado en la Seccién IV.H del Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

3) METODO CONSTRUCTIVO

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea,
ajustandose en un todo a lo precisado en el plano tipo correspondiente y a las
indicaciones de la Supervision.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el
plano respectivo, serd rechazado, y el Contratista deberd ejecutarlo
integramente de nuevo a su cargo, no aceptandose reparaciones o
adecuaciones.
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El Contratista podra proponer la construccién de sumideros con elementos
premoldeados, parciales ¢ totales, pero su aceptacion requerird aprobacion
por escrito de la Supervision, sin que ello implique el reconocimiento de mayor
precio.
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4) Empalmes y descargas de sumideros:

Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocacion de
cafierias en tinel, salvo que mediara autorizacién fundada por la Supervision.

Cada sumidero debe tener su descarga independiente al Canal Sur, tal como
se indica en el plano respectivo, quedando prohibida la interconexion de
sumideros.

5) Forma de medicién y pago:

Su medicién y certificacion se efectuara por unidad terminada y aprobada por
la Supervision al precio unitario de contrato del item “Sumideros” a) Para calles
pavimentadas L = 6 m. y b) Para calles sin pavimentar, el cual incluye la
excavacion, provision y transporte de todos los materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarias para la completa y correcta ejecucion del
item. Los cafios de hormigén armado a utilizar en la descarga se pagaréan al
precio unitario del item correspondiente.
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PLAN DE FORESTACION: El mismo se rige por el decreto 482/92 SPP “Plan
de Forestacion de la Via Publica”.

La parquizacion de la via comprende plantar 700 ejemplares, a los que se le
sumaran los de reposicion del punto 2.2.1.2 descripto en las Medidas de
Mitigacién del Impacto Ambiental. El contratista deberd presentar ante la
Direccién de Espacios Verdes para su aprobacién un Plan de Forestacion que
cumpla con los siguientes directivas:

Especies y Distancia entre ejemplares

Especies Distancia entre ejemplares

Tarco (Jacaranda)
Timb6 o pacara

Lapacho rosado 15m
Palo borracho
Lapacho Amarillo 12m
Tipa 20 my en cruces de calles

El porcentaje de cada una de las especies serd determinado por la
disponibilidad de los mismos en los viveros municipales y privados.

.__Ubicacion
Se ubicaran acorde con el espacio disponible dentro de la zona de camino
demarcada en la planimetria.

Se deberan plantar a 1 m sobre el borde interno de la calzada (hacia el canal).
No se hace necesario la construccion de una cantera ya que van directamente
sobre el suelo.

La ubicacion entre el primer y Gltimo arbol en la zona de intersecciones seré la
que determine la prolongacion visual de la linea de ochava hasta su
interseccion con el cordén de la calzada.

Los ejemplares que no queden incluidos en la zona de camino deberan
plantarse en las veredas frentistas y en los espacios fiscales que determine la
Direccion de Espacios Verdes para que actien como zonas buffer.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se mide en forma global y su pago se efectuara en forma porcentual
de acuerdo a la marcha de los trabajos. Ese pago comprende la provisién en
obra de los materiales, arboles, tierra vegetal, mano de obra y herramientas
necesarias para un correcto terminado de la forestacion.
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| -DESCRIPCION

Los servicios sanitarios 6 de gas existentes (acueductos, cloacas,
gasoductos, etc.); servicios eléctricos existentes (cableados aéreos 6
subterraneos, etc.); los servicios publicos y/o privados existentes no incluidos
en los términos anteriores como teléfonos: lineas aéreas, subterraneas vy fibra
Optica, television por cable 6 satelital, etc. que afecten la obra a ejecutar, seran
removidos, reubicados y/o restablecidos de acuerdo a las normas de los
organismos municipales, provinciales y/o nacionales vigentes y/o las 6rdenes
impartidas por la Supervision.

Es responsabilidad de la Contratista obtener la informacién actualizada del
tendido de los mismos, ante el/ los organismo/s oficiales y/o privados
respectivos.

11l - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion de los trabajos anteriormente descriptos, asi como la autorizacién
para la remocion, reubicacion y/o restablecimiento y la aprobacién de los
mismos por parte del ente respectivo, se medira en forma global y su pago se
efectuard porcentualmente cuando queden terminadas las remociones,
reubicaciones y/o restablecimientos segun corresponda.
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PROVINCIA DE TUCUMAN delaCiudad de San Miguel de Tucumén
Provinciade Tucuman

Art. 20
ILUMINACION
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Se deberan cumplir las especificaciones indicadas en las hojas siguientes.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 21

PROVISION DE VIVENDA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El Contratista de esta Obra queda obligado a construir ¢ alquilar una vivienda
para el personal auxiliar de Supervision, ubicada dentro de la zona de obra.

La vivienda debera constar de tres ambientes, bafio y cocina desarrollado en
una superficie minima de noventa (90) metros cuadrados. La altura minima de
los ambientes serd de 2,40 metros. La superficie Util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la superficie
de puertas y ventanas debera proveer ventilacion.

El bafio y la cocina deberan contar con las instalaciones completas ademas el
Contratista proveerd la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o
elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Supervision.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de la Supervision
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que la misma haga
respecto a su capacidad, ubicacién y condiciones generales.

Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con esta condicion, la
Supervision alquilard o construira la vivienda descontandose los haberes del
Contratista las sumas que correspondan.

6n al efectuarse el

La vivienda sera otorgada por el Contratista a la Supervi
replanteo de la obra.

Si la vivienda para la Supervision fuera construida por el Contratista, quedara
de propiedad de esta Ultima, una vez finalizada la totalidad de las obras y
deberé retirarla al término de las mismas.

MULTA POR MORA EN LA ENTREGA DE LA VIVIENDA: La falta de
cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, daré lugar
a la aplicacién de una multa. El importe de la multa sera el equivalente a diez
(10) jornales "Cuadrilla Tipo" mas cargas sociales, por dia o jornada de trabajo
en que no pueda contarse en obra con una vivienda para el personal de
Supervision, por causas imputables al Contratista y por vehiculo asignado para
movilidad, de acuerdo a las disposiciones precedentes.

MEDICION

Se medird en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la
iniciacion de las obras hasta la recepcion provisional de estas.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 21

PROVISION DE VIVENDA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

FORMA DE PAGO

Se pagara el precio unitario de contrato establecido para el item "Provision de
vivienda para el Personal auxiliar de Supervision" que comprende el costo de:
los gastos que demande el alquiler o construccién de la vivienda, su instalacion,
conservacion y limpieza durante el tiempo establecido por la Supervisién hasta
la recepcion provisional de la obra, como asi también la posterior demolicién de
la vivienda y el retiro de los materiales que la integran si asi correspondiera.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 22

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El Contratista deberd suministrar para el personal de Supervision, durante el
plazo de ejecucion de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepcion
provisional de los trabajos, dos (2) camionetas, Jeeps 6 rurales; estas
unidades deben hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. Estas
dos (2) movilidades se dispondran de la siguiente manera: una se entregara a
la Administracién al inicio de la obra y la otra quedard en poder de la
Supervisién hasta la recepcion de obra, donde posteriormente pasard a la
Administracion.

Se deja establecido que las unidades deberan ser cero kildmetro y su modelo
correspondera al afio en que se licite la obra.

Los vehiculos deberén encontrarse en el local de la Supervision al iniciarse las
tareas diarias y seran utilizados exclusi ite para las necesidades de la
Supervision de obras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item "Provisién de Movilidad para Personal de Supervisién" se medira y
pagara a través de los siguientes sub-items:

a)'Cuota Mensual”: La unidad de medida serd el mes, en donde el precio
cotizado serd compensacion total por amortizacion, intereses, seguros y
patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de su
conduccién y todo otro gasto fijo independiente del kilometraje recorrido por la
unidad.

b)"Adicional por Km": La unidad de medida seré el kildmetro, en donde el precio
cotizado serd compensacion total por las reparaciones y repuestos y por el
consumo de combustibles, lubricantes, camaras, cubiertas, y todo otro gasto
que sea funcién del kilometraje recorrido por la unidad.

El control del kilometraje se efectuard por medio del cuenta kilémetros
(Oddémetro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en
forma correcta.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO: La falta de cumplimiento de estas
disposiciones, aunque sea en forma parcial, daré lugar a la aplicacién de una
multa. El importe de la multa sera el equivalente a diez (10) jornales "Cuadrilla
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 22

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Tipo" mas cargas sociales, por dia o jornada de trabajo en que no pueda
contarse en obra con la/s movilidad/es por causas imputables al Contratista, de
acuerdo a las disposiciones precedentes.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL
DE LA SUPERVISION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisién
de la obra, deberan llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL"

y la designacién de la obra, en la que presta servicio en forma concisa,
ejemplo:

"Circunvalacion Oeste de la Ciudad de San Miguel de Tucuman”

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de 7 cm por 5 cm,
con un espesor de trazado de 0,5 cm.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 23
MOVILIZACION DE OBRA
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
1. DESCRIPCION:

El contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su
equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la
construccion y adoptaré todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos,
incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

Il. TERRENO PARA OBRADORES:

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

1. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construird o instalard las oficinas y los campamentos que
necesite para la ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos en
condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones,
correspondientes al campamento precitado, no exime al Contratista de la
obligacién de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de
la obra durante su proceso de ejecucion.

IV. EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones
de ser inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de
VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las condiciones minimas para
la ejecucién normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervision la
prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a
lo estipulado precedentemente.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 23
MOVILIZACION DE OBRA
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

La Supervisién y aprobacion del equipo por parte de VIALIDAD PROVINCIAL
no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el
registro de maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que
estaran en cualquier momento a disposicién de VIALIDAD PROVINCIAL.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de los elementos
citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
REPARTICION a aplicar el Art. 50, Inciso b) de la Ley 13064 con las
consecuencias previstas en el Art. "PENALIDADES POR MORA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS".

V. FORMA DE PAGO:

La oferta deberé incluir un precio global por el item "Movilizacién de Obra" que
no excedera del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la misma
(determinado por el monto producto de la suma de la totalidad de los items de
obra con la exclusién de este item) que incluird la compensacion total por la
mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos
necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal del Contratista;
construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y movilidades para
el personal de Supervision, suministro de equipos de laboratorio y topografia y
todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la obra de conformidad con el Contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
B) Para cualquier tipo de obra:

1 - Un tercio: Se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Supervisién con suficiente personal residente en la obra para
llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido, ademas, con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y
topografia para la Supervision de obra y a satisfaccion de ésta.

C) Para obras bésicas, pavimentos y/o puentes:
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 23
MOVILIZACION DE OBRA
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

2 - Un tercio: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Supervision resulte necesario para la
ejecucion del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura,
en el caso de puentes.

3 - El tercio restante: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de
todo el equipo que a juicio exclusivo de la Supervision resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso
de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad
de los trabajos.

D) Para obras de re-pavimentacion:

Los dos tercios restantes: Se abonaran cuando el Contratista disponga en
obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervision, para la
ejecuciéon segln corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzadas de rodamiento.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 24
EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
“E.P.ED.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Ademés de los equipos y elementos de oficina, que en arreglo a lo establecido
en el Pliego de Especificaciones Técnicas el Contratista debera suministrar
para el Laboratorio de Campaifia y el Local de la Supervision, en la presente
obra aquél queda obligado también a proveer, para uso exclusivo de esta
dltima, un (1) Equipo de Procesamiento Electrénico de Datos. Tal equipo
estara destinado en general al procesamiento de datos propios de la obra, y en
particular a la generacién de la documentacion de los certificados y de toda
otra informacién adicional de relevancia (seguimiento de la produccion,
rendimiento de equipos, movimiento de materiales, célculos estadisticos
propios del control de calidad de los trabajos, etc.).

Las caracteristicas de los Equipos de Procesamiento de Datos se ajustaran a
las que seguidamente se indican.

|-DESCRIPCION:

El Contratista deber& proveer un (1) Equipo de Procesamiento de Datos
conformados en base a una computadora personal (PC), pero que cuente con
la posibilidad de expandirse para eventualmente configurar un Sistema
Multiusuario. Consecuentemente, deberd ser totalmente compatible con
sistemas de reconocida versatilidad que le posibiliten obtener un mejor
aprovechamiento del equipo y que le aseguren la mayor disponibilidad de
productos, aplicaciones, software y soluciones que ofrezca el mercado.

1I-COMPONENTES DEL EQUIPO
11.1-HARDWARE
Respondera como minimo a la siguiente configuracion basica:

- Unidad de Control de Proceso (CPU) con microprocesador Pentium Il y
velocidad de funcionamiento de 933 MHz ¢ superior.

- Memoria Principal (RAM) de 256 Mb 6 superior.
- Unidad de Disco Fijo de 30 Gb. 6 superior.

- Una disquetera de 3,5" (1,44 Mb)

- Una lectora de CD 44 X como minimo
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 24
EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
“E.P.ED.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

- Una unidad IOMEGA ZIP 3,5” de 100 Mb.
- Placa Mother INTEL.

Conectores para interfases de entrada/ salida en serie y en paralelo, para
impresora, comunicaciones, terminales, plaguetas de expansion, etc.

- Monitor color 15” SVGA con plaqueta gréfica aceleradora de 4 Mb.
- Teclado expandido de 101 teclas

- Impresora de chorro de tinta, doble carro, bidireccional con capacidad gréfica
y posibilidad de impresién de calidad.

11.2-SOFTWARE
11.2.1 Software de base
Se considerara parte integrante del E.P.E.D. y debera incluir como minimo los
siguientes programas:
-Sistema Operativo (DOS) y Windows 98 en castellano.
-Lenguaje BASIC (intérprete y utilitarios).

11.2.2 Software de aplicacién

Se considerara parte integrante del E.P.E.D. y estara constituido por todos
aquellos "Programas Producto” (Planilla Electrénica de Célculo, Base de
Datos, Procesador de Textos, Dibujo Asistido, Control de proyecto, etc.) que
resulten necesarios para procesar adecuadamente la informacion de la obra.

1I-DOCUMENTACION DEL EQUIPO.

Cada una de las partes componentes del E.P.E.D. (Hardware, Software de
Base, Software de Aplicacion, etc.) deberén ser totalmente compatibles entre
si y proveerse con su correspondiente documentaciéon completa segun el
siguiente detalle:
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
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Art. 24
EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
“E.P.ED.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

11I.L1-HARDWARE:
Manual de la CPU y de sus Periféricos.

111.2-SOFTWARE
11.2.1 Sistema operativo:
-Manual del sistema operativo y de sus utilitarios.
-Manual de errores del sistema operativo

111.2.2 Lenguaje de programacion
-Manual del lenguaje
-Guia del usuario.
-Guia de utilitarios.

111.2.3 Programas producto
-Guia del usuario.
-Manual de referencia.

111.2.4 Programas de aplicacion.
-Programas Fuente
-Carpeta de documentacion de la aplicacion.

IV-_SUMINISTRO, SERVICIO TECNICO Y ENTRENAMIENTO DE LOS
USUARIOS

Correrd por cuenta del Contratista el suministro de todos los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento del E.P.E.D. (disquetes, CD -
compact disc-, papel tamafio A4 y legal, formularios continuos, cartuchos de
tinta para impresora, etc.) como asi también la realizaciéon de un mantenimiento
preventivo y permanente del E.P.E.D. a través de un Servicio Técnico de
probada eficiencia, durante todo el periodo que dure la obra.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 24
EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
“E.P.ED.
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Desde el momento en que se produzca la instalacién del E.P.E.D. y en todos
los casos en que sea necesario, ya sea por la incorporaciéon de nuevos
programas 6 periféricos, o por la modificacién o reemplazo de alguno de los
existentes, el Contratista tendrd a su cargo el entrenamiento de los usuarios
del E.P.E.D.,, 0 en su defecto deberd disponer permanentemente en las
oficinas de la Supervision un operador adecuadamente capacitado. El pago de
sueldos y/u honorarios a dicho personal correrd por cuenta exclusiva del
Contratista.

El suministro de todos los elementos de que se trata esta Especificacion
Técnica Particular no recibird pago directo alguno bajo ningtin concepto,
considerandose sus costos incluidos en el precio unitario establecido para los
diferentes items del Contrato, debiéndose entender que el E.P.E.D. debera
estar totalmente instalado al iniciarse el Replanteo de la obra manteniéndoselo
en condiciones operativas hasta la Recepcién Definitiva de la misma,
oportunidad en que pasara en poder de la Direccién Provincial de Vialidad.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 25
COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Asimismo los vehiculos y maquinas principales deberan tener en lugares
claramente visibles, la leyenda cuyo texto serd el mismo que el de las
movilidades para el personal de Supervisién. La leyenda a colocar en los
vehiculos de transporte y maquinarias principales, tendran dimensiones
proporcionales a la superficie en que sea posible estamparlas en esos
implementos.

La Direccién Provincial de Vialidad queda facultada para colocar los letreros
especificados y descontar su costo de los créditos que el contratista tenga a
cobrar por cualquier concepto, si este no diere cumplimiento a las presentes
disposiciones dentro de los quince (15) dias de la fecha de firma del acta de
replanteo o reponerlos dentro de igual plazo si resultasen destruidos.

El Contratista sera el tnico responsable de los accidentes o perjuicios que las
deficiencias en el cumplimiento de lo anteriormente indicado ocasionen.

Ademés se colocaran dos carteles, ubicados al principio y final de la obra
cuyas sus dimensiones seran: alto 4.50 m., y ancho 3.00 m. La estructura y el
texto de estos carteles debera ser aprobada por la Supervision de obra.

Los costos de la ejecucion de los trabajos anteriormente descriptos, que
comprenden la provisién de sefales, postes y los elementos de fijacién de las
mismas, transporte y descarga de todos los materiales, excavacion, rellenos y
compactacion de los pozos, fijacion de carteles y soldaduras, pintado de las
sefiales, mano de obra y herramientas, equipos, conservacién y todo otro
trabajo o material necesario para la correcta ejecucién de los trabajos en la
forma especificada, no se mediran ni recibirdn pago directo alguno, estando
incluido su precio en los demas items del Contrato.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 26
PERFILES TRANSVERSALES

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Los perfiles transversales del proyecto se encuentran a disposicion de las
empresas para consulta, en la Direcciéon Provincial de Vialidad de Tucuméan
sito en la calle Mendoza 1565, Ciudad de San Miguel de Tucuman (4000)
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste
PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 27
CONSERVACION
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

a) DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

Durante el plazo constructivo, el Contratista librar& al servicio publico todos los
tramos terminados y los conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con
las disposiciones que se detallan més adelante exigidas para la conservacion
durante el plazo de garantia.

b) DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

La conservacion de las obras se hard en forma permanente y sistematica por
cuenta exclusiva del Contratista durante el plazo de garantia de seis (6) meses
a contar de la fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta
de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de
los abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales
necesarios para restablecer las cotas del proyecto, se rellenaran y repasaran
las huellas, pozos, baches y otros desperfectos tanto en la calzada como en
las banquinas y taludes en la forma prevista en las especificaciones técnicas
que integran el proyecto.

Ademas mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los
embanques y taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a
perfeccionar el sistema de drenaje del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutard los retoques y reparaciones en todas
aquellas partes donde sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones
del contrato, la técnica que corresponda al tipo de afirmado y la que en cada
caso disponga la Supervision.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos
los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios
de construccion o cualquier otra causa imputable al Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la
construccién en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones
técnicas que dicte la Supervision

En todo momento, durante el periodo de conservacion, las obras de arte y
puentes tendran sus partes vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada,
proteccion de taludes, sefializacién, elementos estructurales, etc. en las
mismas condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la
recepcion provisional.
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) PLAZO

El plazo de seis (6) meses establecidos para la conservacion de la obra por
parte del Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego,
empezard a contratarse desde la fecha de terminaciéon "de toda la obra
contratada” aun en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al
transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de ese plazo de conservacion, se labrard un acta para dejar
establecido que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta
materia.

d) EQUIPO
El Contratista tendra en el obrador al iniciarse el periodo de conservacion, el
numero de operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones que
haya denunciado para ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La
Direccién podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Supervision el
mismo resultara insuficiente.

€) REPARACION DE FALLAS

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o
magnitud, pueden constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las
providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto
proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la
ejecucion de esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de
advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo
prudencial, podré& ejecutar los trabajos de reparacién con elementos propios
por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de
los gastos originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

f) PENALIDADES
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La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el
periodo de conservacion especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento
de las condiciones que anteceden, la Direccién podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual a contar del dia en que éste se
constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podré realizar dichos trabajos,
descontado al Contratista el valor realmente invertido en los mismos méas una
multa igual a dicho valor.

g) MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de conservacion descriptos no se mediran ni recibirdn pago
directo alguno, estando su costo incluido en los items del Contrato.

h) DISPOSICION IMPORTANTE

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este
item no recibiran pago directo ya que su costo se considera incluido en el de
los diversos item que integran el contrato, se deja expresa constancia que toda
disposicion contenida en la presente documentacion que se oponga a lo antes
expresado, queda anulada.
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8.2-ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1-De los responsables:

1.1-La Empresa Contratista deberd contar dentro de su plantel estable de
profesionales permanentes en Obra, con un Especialista Ambiental y con un
Especialista en Higiene que deberan tener acabado conocimiento del
Informe de Impacto Ambiental y las presentes Especificaciones Técnicas
Ambientales. Los mismos deberan presentarse por nota y audiencia , a la
Supervision previo al inicio de tareas para recibir cualquier otro instructivo que
emane de las Reparticiones Provinciales. Seran los Responsables
Ambientales de la Obra y deberan responder a los reclamos oficiados ante
cualquier problema ambiental durante la fase de construccion

2-Seran de aplicacién las medidas de mitigacién de impacto ambiental
contenidas en el Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de Obras
Viales de la DNV, 1993, seccidn lll, con las siguientes modificaciones y
especificaciones originadas en el Plan de Control Ambiental.

Capitulo 2 — MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA
OBRA VIAL

12.1NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL.

12.2Aspectos relativos a la faunay flora
12.2.2.1Seran de aplicacién las normas a), b) y €)
12.2.2.2Previo al inicio de tareas, el Responsable Ambiental debera
presentar un Plan de Deforestacién ante la Direccion de

espacios Verdes, resultado de un relevamiento de las
especies forestales a extraer, de acuerdo con la siguiente

planilla:
Progresivay Especie Ndmero de Estado de
orientacion ejemplares desarrolloy

foto
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La misma serd presentada ante las autoridades correspondientes
para que sirva de garantia en la reforestacién y debera ser aprobada
por dicho organismo antes de comenzar con las tareas y el
Contratista debera incluir en el Plan de Forestacion indicado en el
punto 2.2.1.3 la reposicién de la totalidad de ejemplares extraidos,
respetando el porcentaje de especies.

1.4.2.1PLAN DE FORESTACION: El mismo se rige por el decreto
482/92 SPP “Plan de Forestacion de la Via Publica”.

La parquizacion de la via comprende plantar 700 ejemplares,
a los que se le sumaran los de reposicion del punto 2.2.1.2. El
contratista deberad presentar ante la Direccion de Espacios
Verdes para su aprobacion un Plan de Forestacion que
cumpla con los siguientes directivas:

Especies y Distancia entre ejemplares

Especies Distancia entre ejemplares

Tarco (Jacaranda)
Timb6 o pacara

Lapacho rosado 15m

Palo borracho

Lapacho Amarillo 12m

Tipa 20 my en cruces de calles

El porcentaje de cada una de las especies sera determinado por la
disponibilidad de los mismos en los viveros municipales y privados.

1. Ubicacién

Se ubicaran acorde con el espacio disponible dentro de la zona de
camino demarcada en la planimetria.

Se deberan plantar a 1 m sobre el borde interno de la calzada (hacia el
canal). No se hace necesario la construccién de una cantera ya que
van directamente sobre el suelo.
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La ubicacién entre el primer y Ultimo arbol en la zona de intersecciones
serd la que determine la prolongacién visual de la linea de ochava
hasta su interseccién con el cordén de la calzada.

Los ejemplares que no queden incluidos en la zona de camino deberan
plantarse en las veredas frentistas y en los espacios fiscales que
determine la Direccion de Espacios Verdes para que actlen como
zonas buffer.

1.4 Aspectos relativos a la Calidad y Uso de las Aguas.
1.4.2.1Puntos a), b), c), d), f), g) y h) completos.

1.4.2.2La empresa contratista deberd suministrar el agua potable
para los trabajadores, que de ninguna manera usaran el agua
de los canales para uso personal dadas las caracteristicas
sanitarias de la misma.

1.5 Aspectos relativos a las comunidades cercanas.
1.5.2.1Seran de aplicacion los puntos a) y b)

1.5.2.2La Empresa contratista deberd comunicar por nota la fecha
prevista de Inicio de Tareas al Instituto de Vivienda, para que
se tomen los recaudos referidos a los asentamientos en la
zona de camino.

1.5.2.3La empresa contratista debera contar con una linea de
atencién gratuita para consultas de los vecinos y/o
presentacion de quejas que sera atendido por personal de la
DPV o la Secretaria de Estado de Obras y Servicios Publicos.
El nimero debera ser dado a conocer a los vecinos mediante
las mismas carteleras en las que se expongan los
cronogramas de tareas.

1.5.2.4El obrador sera Unico, ubicado en un predio delimitado por
muros de madera, alejado de los barrios y que se encuentre
dentro de un distrito de zonificacién delimitado como R2b
(residencial mixto), S (servicios) o | (industriales). Debera
contar con la aprobacion de la Municipalidad de San Miguel de
Tucuman o la que corresponda seguln jurisdiccion. No podra
ubicarse en las zonas delimitadas como “anegables” en el
Mapa de Impactos.
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1.5.2.5La empresa contratista debera suministrar bafios quimicos
para el personal cada 500 m a lo largo del frente de obras.
Tambien deberd realizar las gestiones pertinentes a la
recoleccion de los residuos generados en el campamento ante
el municipio o comuna correspondiente.

1.5.2.6La empresa contratista debera presentar ante el Municipio o
la comuna, segun jurisdiccién, un cronograma de tareas que
abarque todas las acciones vinculadas al Proyecto y que
debera ser dado a conocer mediante transparente ubicado en
las reparticiones publicas mas relevantes y/o sucursales de
servicios a fin de que los vecinos pueda organizar su trabajo
cotidiano. Tambien puede ser dado a conocer mediante
sistemas de comunicacién masivos como por ejemplo, radios

locales.

El mismo deberéa contener la siguiente informacion en la que se

pone un ejemplo:

Fecha

Ubicacion
sobre el Canal
entre

Horario
de trabajo

Cierre de
calles

Advertencias
Recomendaciones

16/7/01
hasta
18/07/01

Calle Los
Ceibos y Avda
Mate de Luna

7.00 a
12.00
14.00
18.00

Salasy
Valdez
Villareal

Generacién polvo
Ruidos molestos
Mov. Maquinas
Mantener cerradas
las viviendas

Corte en el
suministro de agua.
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1.4.2.1Eluso del agua con fines constructivos debera contar con la
aprobacion de la Direccion Provincial del Agua. El agua para
consumo humano debera ser suministrada por el contratista.

1.4.2.2Se prohibe la disposicién de material fino a cielo descubierto.

1.4.2.3El transporte de material debera ser realizado totalmente
cubierto y/o humectado para evitar voladuras de los camiones
que puedan afectar a los frentistas.

1.4.2.4Los trabajos con maquinarias pesadas y/o martillos
neumaticos deberan restringirse a los horarios pre-
establecidos que no afecten las horas de descanso en
aquellos puntos en que las viviendas se encuentran ubicadas a
una distancia menor de 150 m del eje del camino.

15 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O
CONCESIONARIA

1.6 Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas: no aplicable.
1.7 Aspectos relativos a la Vegetacion y la Fauna.

1.7.2.1Seran de aplicacion los puntos a), b), c), d), e) y los previstos
en22.1.

1.7.2.2Acopio de suelo vegetal: La extracciéon del horizonte
organico en las zonas con vegetacion (y en lo posible libre de
basura) debera ser realizada bajo la siguiente técnica:

Se procedera a la retirada, acopio y mantenimiento de la capa de tierra
vegetal para proceder posteriormente al extendido de la misma sobre
la superficies y taludes reconformados, con un espesor medio de 15
cm. Por tierra vegetal se entiende la tierra que se encuentra en el
horizonte himico del perfil edéafico del terreno. Como caracteristicas
generales de la misma se definen las siguientes:

Fraccién > 2 mm = 15 % en peso y exento de particulas
de diametro > 25 mm.
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Arena = 50-80 % en peso, con un 25-40 % del porcentaje
anterior con diametro > 0,25mm.

Limo < o =al 30 % en peso.

Arcilla < 0 = al 20 % en peso.

M.O.>o=al 3 %.

pH=6-75

N botal (kjeldahl) > 0 = al 1,5 %o en peso.

En la retirada se evitard la mezcla con otros perfiles, acopiandose
separadamente. El apilado de las tierras vegetales debera evitar la
posibilidad de compactacién, por lo que se hard en masas limitadas
dispuestas en forma de cinturones de seccion trapezoidal, con una
altura que promediard 1,50 m sin exceder nunca de los dos metros.
Los taludes no superaran los 45°.

La tierra extraida se depositara en los terrenos propuestos a tal fin,
que seran llanos o suaves (pendientes inferiores al 10%) y no
inundables. Los parques de acopios pueden tener las dimensiones que
la direccion de obra estime mas conveniente para el cumplimiento de
su emision. La longitud de los caballones, seréa variable y dependera de
las dimensiones del parque. La anchura de los pasillos sera le
necesaria (3.5 m aprox) para permitir las maniobras de la maquina
adecuada para el manejo de los caballones.

La formacién de los caballones se hard por capas de 50 cm de
espesor, que no deben ser compactadas. No se admitiran particulas
de didametro > 25 mm. Una vez terminado el caballén, se procurard que
no queden en la cara superior concavidades exageradas que puedan
retener el agua de lluvia y destruir la geometria buscada para los
acopios. Debera evitarse, en lo posible, el paso de maquinaria sobre
los montones de tierra vegetal, especialmente la de ruedas.

Los acopios deberan ser cubiertos con plastico negro en periodo de
sequia (invernal) o bien aportando 2 I/m2 con una periodicidad de 2
veces/semana.
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1.7.2.3Manejo de los residuos sélidos generados durante el
saneamiento

Seleccion de materiales aptos pararelleno

Previo al inicio de tareas, la Secretaria de Obras Publicas solicitara al
COPROSA que realice un relevamiento de los basurales con el fin de
determinar la existencia de residuos peligrosos (de acuerdo con la ley
6605 de adhesion a la ley Nacional 24.051). Tambien informara sobre la
posibilidad y disponibilidad de realizar una seleccién de materiales que
sean efectivamente reciclables.

El Contratista debera ser instruido por esta Direccién sobre las zonas
que no presentan riesgos potenciales para movilizar, extraer o disponer
relleno.

La disposicion transitoria del mismo debera realizarse siguiendo las
recomendaciones que surjan de la experiencia del SIPROSA en el tema
de relleno sanitario.

En principio, este material se utilizara en la obra.

. Si las tareas inherentes a los movimientos de suelos se corresponden

con el periodo invernal, deberd humectarse previamente el area de
trabajo.

. Si el movimiento de suelos durante la fase de construccion en la zona

del Departamento de Yerba Buena coincide con el periodo invernal, se
debera solicitar a dicha reparticion que mantenga humectados los
caminos de tierra colindantes y perpendiculares al canal, dado que en
esa época es muy relevante la concentracion de material particulado en
esa zonay se debe evitar que incremente alin mas.

En las zonas indicadas como “anegables” en el Mapa de Impactos y
fundamentalmente en la zona de la Calicata 6 (P 3100) se debera
disponer de una capa de suelo vegetal no contaminado (libre de
plasticos, metales, derivados del petréleo, etc) a fin de evitar el lixiviado
del material de relleno hacia la napa.
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9. El excedente de este material que no sea utilizado como relleno, o aquel
que presente caracteristicas no aptas para ello (debido a sus
caracteristicas fisico quimicas, entre ellas la peligrosidad de sus
componentes) debera ubicarse y/o tratarse acorde lo determine el
COPROSA.

Responsabilidades de la Empresa Contratista.

10.La Empresa Contratista debera contar con un Especialista en Higiene
Ambiental o similar que supervise todo el movimiento y disposicién de la
basura.

11.A fin de lograr un seguimiento, deberd realizar muestreos
representativos de los componentes quimicos de los sectores con
residuos de tipo mixto (organicos e inorganicos) y labrar un acta de su
andlisis para cubrir cualquier evento que pueda ser atribuido a
sustancias toxicas, independientemente de los realizados por el
COPROSA. Minimamente debera tener datos de materia organica,
metales pesados, agentes corrosivos e hidrocarburos, pH, salinidad.

12.El mismo deberéa efectuar las sugerencias que considere pertinentes y
elevarlas por nota al COPROSA.

13.Se deberéa presentar un Plan de Disposicién del Relleno en un croquis y
junto a planillas que indiquen:

Origen Destino |Volume |Superfici |Remanent |Analisi
(progresiva | (Progresiva n ey e s qco.
extraido | Espesor
a
disponer

El mismo deberéa ser aprobado por el COPROSA.
Responsabilidades de las instituciones provinciales

1. El COPROSA y la Secretaria de Estado de Obras y Servicios
Publicos seran los responsables del asesoramiento sobre la
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disposicion final de los excedentes y los encargados del tratamiento
de los residuos peligrosos que puedan ser removidos durante las
tareas de saneamiento.

1.4 Aspectos relativos a la Proteccion de Aguas.

1.4.2.1Seran de aplicacion los puntos a), b), c), e), f), g) y h).
1.4.2.2Vale el punto 2.3.2.3 e).

1.4.2.3El uso del agua con fines constructivos deberé contar con la
aprobacion de Obras Sanitarias de la Provincia.

1.4.2.4Se prohibe la ubicacién de plantas asfalticas cercana a
cuerpos de agua. Deberan estar como minimo a una distancia
de 1000 m, y en lo posible, en terrenos céncavos.

1.4.2.5El mantenimiento de los vehiculos utilizados durante la
construccién deberd ser realizado en locales comerciales
destinados a tal fin.

1.4.2.6El obrador y parque de maquinarias debera contar con un
plataforma impermeable y nivelarse o ubicarse de modo tal que
su pendiente general determine un escurrimiento hacia una
fosa colectora, tambien impermeabilizada y estanca, que
cuente con una tapa para evitar la coleccién de agua de lluvia,
pero que pueda ser rapidamente abierta en caso de derrames
de sustancias contaminantes.

1.4.2.7Todo el transporte a cargo del Contratista de sustancias
peligrosas durante la fase de construccién de la obra se
realizard bajo la ley 6605 y consecuentemente, los
transportistas deberan contar con su Manifiesto y Plan de
contingencia.

1.4.2.8Se prohibe arrojar cualquier tipo de liquido o sustancia al
Canal y canales adyacentes.

1.4.2.9En caso de vertidos accidentales en el Canal Sud o tributarios
se comunicaré inmediatamente a la Direccién de Saneamiento
Ambiental y Direccién Provincial de Aguas.
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1.4.2.10Se prohibe el acopio de combustibles y otros derivados del
petréleo en las zonas demarcadas como “anegables” en el
Mapa de Impactos.

1.5 Aspectos relativos a la Proteccién de Sitios y Monumentos de
Patrimonio Natural
1.5.2.1Se prestara especial atencién para no afectar la vegetacion
del Parque Batalla deTucumén (Parque Guillermina).
1.5.2.2Se debera colocar alambrado perimetral tipo red con una
altura minima de 1,8 m en la zona del Parque colindante con la
via para evitar que los nifios se acerquen a la zona de camino.

1.5.2.3Sefalizacion vertical de PARE y NINOS JUGANDO

1.6 Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas: no aplicable.
1.7 Aspectos relativos a la Instalacion de Campamentos.
1.7.2.1Seran de aplicacion los puntos d), h), i), j), k), [) y m).

1.7.2.2Residuos comunes: seran dispuestos acorde al sistema de
recoleccion municipal.

1.7.2.3Seran de aplicacién los puntos 2.2.3.4, 2.2.35, 2.23.7,
2.2.3.8y 2.2.3.9 de las presentes especificaciones.

1.8 Aspectos relativos a maquinarias y equipos.
1.8.2.1Vale el punto a) y b).

1.8.2.2El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del
equipo mévil y maquinarias, incluyendo lavado y cambio de
aceites, deberé realizarse en locales comerciales destinados a
tal fin.

1.8.2.3Toda la maquinaria debera contar con un certificado de
emisiones del tipo de verificacién técnica que cumpla con las
normas nacionales y aquellas eventuales que figuren en la
Resolucién 294 CPS.
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1.9 Aspectos relativos a la extraccién de materiales

1.9.2.1El material de préstamo se obtendra de canteras comerciales
y serd transportado debidamente cubierto para evitar
voladuras.

1.9.2.2No se permitira disponer materiales finos a suelo descubierto.

1.9.2.3La capa superficial del suelo (suelo vegetal) junto con los
restos organicos sera dispersada en las zonas destinadas a
forestacion y revegetacion natural.

1.9.2.4La extraccion de suelos para el saneamiento se realizara
acorde con el punto 2.3.2.3

1.9.2.5Transporte de materiales: debera realizarse fuera de las
horas pico o de mayor movimiento en los barrios.

1.9.2.6Si las tareas inherentes a los movimientos de suelos se
corresponden con el periodo invernal, deberd humectarse
previamente el &rea de trabajo.

1.9.2.7Si el movimiento de suelos durante la fase de construccién en
la zona del Departamento de Yerba Buena coincide con el
periodo invernal, se debera solicitar a dicha reparticion que
mantenga humectados los caminos de tierra colindantes y
perpendiculares al canal, dado que en esa época es muy
relevante la concentraciéon de material particulado en esa zona
y se debe evitar que incremente alin mas.

1.10Aspectos relativos al uso de explosivos: No aplicable.

1.11Aspectos relativos a la instalacién de Plantas de Produccién de
materiales.

1.11.2.1Ubicaccior

:idem punto 2.3.11.2

1.12Aspectos relativos a las Plantas Asfalticas.

1.12.2.1Las plantas asfalticas deberan ser de tambor mezclador
secador con sistema colector himedo de baja energia o
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Art. 28
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

aquellas que durante su funcionamiento no superen los 250
mg/m® de particulas suspendidas totales.

1.12.2.2 Las mismas se ubicaran con un radio de separacién de
viviendas mayor a 500 m y bajo ningin aspecto cercanos a los
canales o cursos de agua.

1.13Aspectos relativos a desvios.

1.13.2.1Ver item 2.2.3.6, en el que se sefiala la obligatoriedad de dar
a conocer el cronograma y plan de contingencia con 48 hs de
antelacion.

1.14Aspectos relativos a Terminacién, Aseo y Presentacion final de las
Obras.

Recuperacion de la Cobertura del Suelo en Area de Ocupaci6n del
Campamento de Obra e Instalaciones Auxiliares.

1.14.2Una vez que haya finalizado la obra, en el terreno ocupado por las
instalaciones mencionadas anteriormente se procedera a la
retirada de todos los elementos ajenos al entorno natural,
procedentes de la actividad de obra. También se procedera en todo
el terreno aledafio a la traza de la carretera, en el que pudieran
aparecer restos de obra.

1.14.3Los residuos no peligrosos se dispondran en el relleno sanitario
manual en la que se haya previsto el depésito de los restos
organicos procedentes del campamento de obra. Este relleno se
tapara definitivamente con un extendido de tierra no inferior a 30
cm, sobre la que se extendera a su vez una capa de tierra vegetal
procedente de la obra, de espesor no inferior a 10 cm.

1.14.4El suelo impermeabilizado (ver punto3.3.3.6) se levantard y sus
restos se verteran en la zanja prevista para la recogida de restos
organicos y materiales inertes asi como se utilizaran también para
el relleno y tapado de la balsa de recogida de aceites y grasas
(preferiblemente en esta balsa antes que en la zanja). En el caso de
que las grasas, aceites y restos de lubricantes y combustibles
procedentes de fugas accidentales se depositaran en bidones
estancos, el contratista dispondra estos residuos de acuerdo con la
legislacién vigente. El resto del terreno ocupado por las
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instalaciones anteriormente mencionadas se subsolard o
escarificara con el fin de descompactarlo y permitir su revegetacion
posterior.

1.14.5En el &rea de ocupacion de instalaciones auxiliares se procedera

al subsolado o escarificado del terreno a una profundidad de 40 cm
con el fin de romper la compacidad del suelo sin voltearlo. El
desfonde o subsolado se realizara por medio de un subsolador, de
potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido y
sobre suelo seco. Este subsolador ird acompafiado de un rulo de
puas fijo a la estructura del apero para asi conseguir una primera
particién de los terrones creados.

1.14.6Para garantizar un lecho de siembra apropiado, se efectuara una

segunda, consistente en un pase de grada a la que se acoplara una
rastra de puas, con lo que se conseguird un terreno mullido y
uniforme con caracteristicas Optimas para la siembra. A
continuacion se procedera a un aporte de abono mixto (N-P-K) en
proporciones equivalentes de 200 gr/m2. El abonado necesitara ser
enterrado para fijarse a las particulas de arcilla del terreno y asi
poder ser asimilado por las plantas. Es por esto por lo que dicho
abonado se realizara con anterioridad al pase de grada, ya que al
mismo tiempo de mullir el terreno, enterrara el abono.

1.14.7Terminados los trabajos, se deberd retirar del &area del

campamento todo elemento que no esté destinado a un uso claro y
especifico posterior por parte de la comunidad local para beneficio
comun. Por lo tanto, se deberan eliminar las chatarras, escombros,
instalaciones, cercos, divisiones, estructuras provisorias, relleno de
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga, etc.

1.14.8En ningln caso estas instalaciones auxiliares ni el campamento

de obra se ubicaran en un lugar en el que haya que hacer desbroce
o tala de arbolado, respetandose el repoblado que pudiera existir.

espexif-parttucumdn doc
os/0803



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Proyecto de Circunvalacion Oeste @

PROVINCIA DE TUCUMAN dela Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provinciade Tucuméan

Art. 28
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.150bligaciones de la Empresa con relacién al personal.
1.15.2.1 Seran de aplicacion los puntos a), b) y c).

1.15.2.2 La empresa debera disponer bafios quimicos para uso del
personal cada 500 mts.

1.16NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL.

1.4 Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales de
Construccion y Peligrosos.
idem punto 2.3.12.1

1.4.2 Aspectos relativos a la Prevencién de Accidentes.
Son de aplicacién las normas de Transporte de sustancias
peligrosas, las normativas de las ART, de la Secretaria de
Transporte, la presentacién de Cronogramas de Trabajo antes los
Municipios, su croquis de ubicacién, el Plan de Control Ambiental y
Plan de Contingencias que conforman el Estudio de Impacto
Ambiental.

8.3- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los costos de la ejecucién de los trabajos anteriormente descriptos, no se
mediran ni recibirdn pago directo alguno, estando incluido su precio en los
demas items del Contrato. Las tareas aqui mencionadas correspondientes a
colocacién de alambrado, Desbosque, destronque 6 Forestacion se pagaran
de acuerdo a sus correspondientes items del Contrato.
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SEMAFORIZACION
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Se deberan cumplir las especificaciones indicadas en las hojas siguientes.
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ALCANTARILLAS
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Alcantarillas de cafio de hormigdn con cabecera:

Para las cabeceras se deberan respetar las indicaciones brindadas por
el plano tipo correspondiente, valiendo para la evaluacién de la calidad y
los materiales lo indicado en la Seccién IV.A del Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

Para los cafios que las conforman vale lo indicado en la seccién IV. H
en cuanto a los materiales, dosificacion, construccién y conservacion,
completdndose la misma con lo indicado en el plano tipo
correspondiente.

Medicion y forma de pago:

Las alcantarillas de cafio de hormigén con cabecera se mediran por unidad y
se pagaran al precio unitario del item “Alcantarilla” subitem a) “Alcantarillas de
cafo de hormigdn con cabecera”.

Ampliacién de alcantarilla

Vale lo indicado en la Seccién IV.A del Pliego Unico de Especificaciones
Técnicas del Noroeste Argentino.

Medicién y forma de pago:

El item sera considerado en forma global y su pago sera al precio unitario del
item “Ampliacion de alcantarilla”, el cual serd compensacion total por todas las
tareas, materiales y mano de obra necesarias para dar correcta terminacién
tanto a la ampliacién de la alcantarilla como asi también al revestimiento del
cauce a rectificar a la salida de la misma.
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SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ZANJAS DE DESAGUE
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Estaran comprendidas en este la limpieza de las zanjas, cunetas y acequias
existentes en la zona de camino, como asi también su readecuacién en
cotas y pendientes segun lo indicado en las planialtimetrias.

Medicion y forma de pago:

Se medird en metros lineales de zanja saneada y se pagara al precio
unitario del item “Saneamiento y limpieza de zanjas de desague.
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1.- Procedimiento de pintado

El pintado de las superficies meté licas de las estructuras se realizar de la
siguiente manera:

a) Primera mano

Se utilizar wash primer vinilico aplicado a pincel. Teniendo en cuenta que
consta de dos componentes (base y complemento convertidor), debe cuidarse
que los mismos sean mezclados en la proporcion indicada por el fabricante,
como asimismo usado en el plazo indicado por éste a partir del mezclado.

De los dos componentes, la parte A estar preparada en base a resina polivinil-
bitural (Vynilito XYHL 6 similar), tetroxicromato de cinc, silicato de magnesio
(Asbestino 3 X 6 similar), negro de humo como pigmento de entone y
empleando como disolventes isopropanol 99% y butanol. La parte B estar
constituida por una solucién de &cido fosférico en isopropanol y agua.

b) Segunda mano

Transcurrido un plazo de entre unay dos horas de la aplicacién del pre-
tratamiento, se aplicar una mano de pintura antiéxido de fondo sintético, a
base de cromato de cinc, a pincel y cuidando de que la pintura penetre
perfectamente en los poros, irregularidades, superposiciones, etc., del
material. El espesor de la pelicula seca que se obtenga oscilar entre veinte
(20) y veinticinco (25) micrones. La misma sera lisa, uniforme y libre de
desniveles, chorreaduras 6 corrimientos. Se aplicara en un dia de temperatura
y humedad adecuados, sobre superficies limpias y secas.

c) Tercera mano

Se aplicar una segunda mano de la pintura antiéxido citada en el acapite
inmediato anterior. Esta aplicacion podra realizarse a soplete con el diluyente
indicado 6 provisto por el fabricante, y el espesor de la pelicula obtenida
oscilara entre veinte (20) y veinticinco (25) micrones. Al respecto el espesor
total del wash primer vinilico y del fondo antiéxido con sus dos manos no sera
inferior a cuarenta y cinco (45) micrones.

Antes de la aplicacion de esta tercera mano se cuidar de eliminar previamente
el polvo, arena 6 suciedad depositadas en las superficies a pintar.

2.- Requisitos de la pintura anti¢xido
a) La pintura antiéxido sintética debera satisfacer los requisitos exigidos por la

Norma IRAM 1182.
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b) Esta pintura se deber& proveer en dos tonos: colorado para la primera
mano y marrén para la segunda. La Unica diferencia entre ambas pinturas
radicar en que a la de la Ultima mano se le aplicara la cantidad necesaria de
negro de humo como para el entone.

c) El vehiculo estara formado en base a resinas alquidicas.

d) Los diluyentes que se utilicen deberan ser compatibles con la pintura, sin
alterar sus caracteristicas de color y tiempo de secado.

3.- Pintura de terminacion

La pintura de terminacién estara constituida por dos (2) manos de esmalte
sintético de tipo vinilico, de marca de reconocida calidad sujeta a propuesta por
parte de la Empresa Contratista y aprobacion por parte de la Direccién de
Obra, la que definird en dicha oportunidad el color del esmalte.

4.- Forma de pago

El pago de la pintura de barandas estara incluido dentro del costo de la misma.
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Art. 33
GEOTEXTIL PARA DRENES
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- Caracteristicas

Estara constituido por filamentos continuos de poliester, debera poseer
excelentes caracteristicas mecanicas e hidraulicas que garanticen su seguro
desempefio.

a) Propiedades mecanicas
Resistencia “ Grab Test ” 1300 N
b) Propiedades hidraulicas
Permeabilidad normal 3x10 * cm/s
c) Propiedades fisicas
Peso unitario 300 g/m?

2.- Forma de pago

El pago del geotextil y el drén de piedra serd incluido en el costo de los muros
autoportantes.
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