Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste
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Provincia de Tucuman

dic-00
ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 2 :
HORMIGONES DE PIEDRA
Con cemento portland normal
2,1 G' bk =380 kg/cm2. ( Clase H-38)
Cemento portland: 045 tim®  x 1012 $itn = 455  $m’
Agregado fino: 043 mm®  «x 87 $im* = 37 $im’
Agregado grueso: 085 m’m®  x 269 $im* = 229  $im’
Agua: 0,40 m¥m®  «x 19 $m® = 08  $/m’
729  $m’
2,2 G' bk =300 kg/cm2. ( Clase H-30)
Cemento portland: 036 tn/m*>  x 101,2 $itn = 364  $m’
Agregado fino: 0,50 m¥m®  x 87 $m* = 44 $m®
Agregado grueso: 070 m¥m*  x 269 $im* = 188  $/m’
Agua: 0,40 m¥m®  «x 19 $m® = 08  $/m’
604  $/m’
2,3 G' bk =210 kg/cm2. ( Clase H-21)
Cemento portland: 0,40 tm*  x 1012 $itn = 405  $m’
Agregado fino: 0,50 m¥m®  x 87 $m* = 44 $m®
Agregado grueso: 077 mm*  x 269 $im* = 207  $im’
Agua: 0,40 m¥m®  «x 19 $m® = 08  $/m’
66,3  $/m’
2,4 G' bk =170 kg/lcm2. ( Clase H-17)
Cemento portland: 034 tim*  x 101,2 $itn = 44 $m’
Agregado fino: 046 mm®  «x 87 $m* = 40  $im?
Agregado grueso: 085 m’m®  x 269 $im* = 229  $im’
Agua: 0,40 m¥m®  «x 1,9 $m® = 08  $/m’
620  $/m’
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2,5 G' bk =130 kg/cm2. ( Clase H-13)

Cemento portland: 0,25 tn/m®
Agregado fino: 0,45 m*m®
Agregado grueso: 0,90 m¥m®
Agua: 0,40 m¥m®

Con cemento puzzolanico

2,6 G' bk =80 kg/cm2. ( Clase H-8)

Cemento puzolanico: 0,18 tn/m*
Agregado fino: 0,46 m*m®
Agregado grueso: 0,92 m¥m®
Agua: 0,40 m¥m®

2,7 G' bk =210 kg/cm2. ( Clase H-21)

Cemento puzzolanico: 0,40 tn/m?
Agregado fino: 0,50 m¥m®
Agregado grueso: 0,80 m¥m®
Agua: 0,40 m¥m®

Con cemento A.R.S.

2,8 G' bk =210 kg/cm2. ( Clase H-21)

Cemento AR.S. 0,40 tn/m’
Agregado fino: 0,50 m¥m®
Agregado grueso: 0,80 m¥m®
Agua: 0,40 m¥m®
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X 1012 $/tn = 253  $/m’
X 87 $m* = 39  $m
X 269 $/m® = 242  $im®
X 19 $m* = 08 $/m

542  $/m’
X 1338 $/tn = 241  $/m®
X 87 $m* = 40  $/m’
X 269 $/m® = 247  $im®
X 19 $m* = 08 $/m

53,6  $/m°
X 1338 $/tn = 535  $/m’
X 87 $m* = 44 $m®
X 269 $/m® = 215  $/m®
X 19 $m* = 08 $/m

80,1  $/m’
X 1925 $/tn = 770  $/m®
X 87 $m* = 44 $m®
X 269 $/m® = 215  $/m®
X 19 $m* = 08 $/m

1036  $im’
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