ING CARLOS E. PALEO CONSEJO FEDERAL
Socio Gestor DE INVERSIONES

1-RUBRO 1 - ARIDOS

5) Bases, Sub-bases y Ripio Bruto

Las fuentes de aprovisionamiento son 3 (tres):

a) Yacimiento del Rio Sali

Distancia promedio al baricentro de la obra entre 11y 18 K.

Rendimiento s/ 1 %" 2" = 75 - 80 %

e

Curvas limites: cumplen, con tendencia a salirse en el limite superior.

9)

Valor Soporte sin cohesivo ni correctores: 60 - 70 %
10) Valor Soporte con correctores (30 % de triturado 6 1 % de cal): 85— 95 %
11) Desgaste: 25 al 32%

12) Proctor T-180: 2,28 - 2,27 tn/ m?, humedad dptima: 5 - 6 %

b) Yacimiento de Rios y Arroyos que bajan de la Sierra de San Javier

13) Distancia promedio de transporte al baricentro de la obra entre 11 y 17 Km.
14) Rendimiento s/ 2'= 65 - 78 %

15) Curvas limites: cumplen, salvo el % del # 200

16) Valor soporte natural: 95— 105 %

17) Desgaste: 27 al 32%
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18) Proctor T-180: 2,25 - 2,30 tn/ m?, humedad 6ptima: 5,5 - 6,5 %

) Yacimiento del Rio Lules - La Reduccion

19) Distancia promedio al baricentro de la obra entre 18y 25 K.
20) Curvas limites: cumplen en el limite.
21) Valor Soporte natural sin cortectores: 65 - 70 %

22) Valor Soporte natural con correctores: 85 - 105 %

23) Avidos para hormigones

Los yacimientos de gravas y arenas aptos para hormigones se ubican e el Rio Salfy en La

Reduccion.

1 - Yacimientos Rio Sali y Afluentes

&

Distancia al baricentro entre 11y 18 Km.

Las gravas pueden ser cantos rodados ylo triturado tipo piedra partida.

=

Desgaste: 2430 %

=

Zarandeados y lavados cumplen con las curvas limites
9) Las arenas en todos los casos deben ser lavadas y su Modulo de Fineza (MF) varia de 2,50 a 3,00.

10) Las arenas son predominantemente cuarzosas y sub angulosas

2 - Yacimientos La Reduccion y Rio Colorado

5) Distancia al baricentro de la obra: 18 a 25 Km.
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6)  Las gravas son preferentemente trturado ylo cantos fodados.
7) Desgaste: 2427 %

8) Zarandeos y lavados cumplen con las curvas limites.

9) Las arenas son finas, angulosas y con abundante mica, cumplen con las especificaciones en e

limite.

10) Las arenas silceas del Rio Colorado son de mayor calidad que las de La Reduccion y/o rio Lules.
La correccion més frecuente es en las gravas, consisten en el agregado de triturado %'~

#en una proporcion del 25 %

3 Yacimientos para carpetas asfalticas
5)Se ubican en el Rio Lules, Saliy La Reduccin. En todos los casos es necesario agregar trturado
grueso (1/4° - %) para obtener estabildades superiores a 750 Kg
6)  Los equivalentes arena sin arenas de trturacion alcanzan el 45 al 50 %y con arena de tituracion 55
al60%.
7). Los materiales triturados se obtienen en la siguiente proporcion:

Gravas (4™ ) =30 %

Avenas (0-5/8) = 10~ 15 %

5)  En casi todos los casos existen plantas para elaborar mezcla del tpo por peso 6 continuas,

1ll - MATERIALES VIALES
1— Carpetas Asfalticas
a) Hay plantas instaladas en el Rio Sali (Supercemento, Concanor, Curi & Ingeco) y Rio Lules (Agolio y

DPY)
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La capacidad individual de produccidn de estas plantas oscila entre 50y 180 ton/hora de mezcla en
caliente. También existe capacidad para ejectar mezclas en frio.

b) Las distancias al baricentro de la obra oscila entre 12 y 25 Km.
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©) Dosificacion tipo. Promedio.
6) Gravay arena del rfo natural cortada 3/4": 50 - 55 %

7). Trturado grueso (1/4: - % 30 - 35 %

8)  Arena de tturacion (0 - 5/8): 10— 15 %

9) Filler calcéreo: 1a1,2%

10) Cemento asfalico, penetracion 50 - 60: 5.4 a 5,8 %

11) Densidad Marshall (50 golpes por capa): 2,32 - 2,36 tim*
12) Pe absoluto de la mezcla: 2,45 - 2,48t m

13) Estabildad: 750 - 1200 Kg.

14) Fluencia: 2 - 5 mm.

16) Exigencia minima de compactacion 98 % del ensayo Marshall
17) Precio en plaza para distancia de 0 a 30 Km: $ 68/ tn a $ 80/ tn.
2 Hormigones

5) Caracteristicas de los agregados

Arenas

Médulo de fineza de las arenas:

»

5-30

Peso especifico: 2,64 - 2,70 t/ m*

Peso unitario: 1,55 - 1,62 tm*

a

Pasa # 200: 2 al 4 %

°

Sales solubles: < 1,5 %

SO:= solubles: < 0,5

@

PH: 6,8~ 8 (neutro 6 alcalino)
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Agregado grueso

6) Peso especifico: 2,67 - 2,72 tn/ m?

7). Peso uniario: 1,63~ 1,75 tn/ m

8) Desgaste "Los Angeles: 23 - 32 %
9) Dosificacion Tipo H-21
Dosificacién en peso

10) Agregado grueso: 1.120 Kg.

11) Arena lavada: 750 Kg.

12) Cemento: 350 Kg.

13) Relacion agual cemento: 0,45 - 0,52
Dosificacion en volumen

14) Agregado grueso: 680 Its/ m®

15) Arena: 450 fs/ me

16) Cemento: 260 lts/ m?
Dosificacién por partes

17) Agregado grueso: 3.2

18) Arena: 2

19) Cemento: 1

20) Resistencia i (con plantas

Para 300 Kg/ m?de cemento: 200 — 210 Kg/ cm?
Para 350 Kg/ m?de cemento: 210 — 250 Kg/ cm?
Para 400 Kg/ m?de cemento: 270 — 300 Kg/ cm?

Asentamientos entre 4y 7
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21) Caracteristicas petrograficas

22) Las gravas son fragmentos de rocas metamorficas (80 %). fgneas (15 %) y
sedimentarias (5 9%). Contienen cuarzo monomineral de origen metamdrfico.

23) Las arenas son predominantemente cuarzosas (82 %) fragmentos iicos (15 %) micas y
feldespatos (3 %). Son sub angulosas

24) No hay antecedentes de reaccion alcalis-agregado, salvo casos puntuales que estén

bajo estudio (Aeropuerto y tramos de la Autopista)

25) Hormigones para calzadas

26) Los més usado son los H-17 y los H-21, con asentamientos entre 3y 6 , se colocan sin
dificultad, tanto con regla vibradora como con terminadora de hormigdn.

27) Las distancias de juntas més usada son de 3,50 a 4,00 y son eficientes los aserrados.
Los espesores varian de 0,17 0,22 segin solicitacion

28) Con buen drenaje y curado durante la construccion, las losas tienen buen

comportaniiento y llevan entre 0,10 y 0,15 m. de espesor una base granular.

IV — FUNDACIONES
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Las obras de arte importantes en la adyacencia de la obra a proyectare son:

i Puente sobre el Arroyo Cainzo (Av. Belgrano, nueva)

Ubicado a 900 m. al Oeste de la progresiva 0,00 del proyecto.
Estos puentes estan fundados sobre pilotes de 1,00 m. de diémetro en el fuste y 1,40 m. en
Ia base, apoyados en cota 5,00 m. por debajo de la solera del canal. Su capacidad de

carga admisible es de 80 - 85 ton.
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1 perfl e compone de una sucesion de limos y limos arenosos semi densos a parir de
Ios 5,0 m. teniendo en cuenta la cota superior del canal.
Los pilotes se excavaron a mano, porque la napa no aflora hasta los 15,0 m. de profundidad

y s6lo hay pequefias vertientes de escaso caudal.

2) Puente sobre Canal Sur (Figura N° 2)
En Av. Aconquija y calles San Martin y San Juan.

1. Tipo de fundacién directa, con zapata continua y vigas de fundacion, cota - 2,00 a
3,00 m. por debajo del canal

2. Tensiones de trabajo de 0,90 - 1,1 kg/ cm?

Nivel freatico 3,0 m. por debajo de la solera del canal

~

Asentamientos ponderados: 5 - 7 cm

K

Puente sobre Canal Sur — Ruta N° 301 (Figura N° 3)

) Tipo de fundacion: Directa con zapatas corridas y viga de fundacién. Cota de fundacién
2,50 ~3,00 m. por debajo de la cota de solera del canal.

7). Tensiones de trabaio: 0,85 a 1,00 Ky cm?

8)  Nivel fredtico a 0,0 a— 0,50 m. por debaijo de a cota de la solera del canal. Durante las
excavaciones para fundaciones se ejecutd un bombeo constante de alrededor de 100.000

I/ hora para deprimir [a napa.
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4) Puente sobre el Canal Sur (Av. Av. Alem) (Figura N° 4)

5) Tipo de fundacidn directa con zapatas continuas en cota 2,0 a - 2,50 m. por debajo
de la solera del canal, tensiones de trabajo 0,80 a 1,20 Kg/erm?.

6) Excavaciones con bombeo durante las fundaciones.

5) _Puente sobre Canal Sur (Autopista y calle Jujuy)

No se tienen datos, salvo que estan fundadas con pilotes.



