Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARION° 7 :

dic-00
HORMIGONES DE PIEDRA
Seguin "analisis complementarios”
Con cemento portland normal
Cemento portland = 101,2 $/tn
Agregado fino = 8,7 $/m*
Agregado grueso = 26,9 $/m*
Agua = 1,9 $/m*
7.1- Clase "A"
Cemento portland: 0,50 tn/m* X 101,2 $/tn = 50,6 $/m*
Agregado fino 040 m¥m®  x 8,7 $/m* = 3,5 $/m*
Agregado grueso 090 m¥m®  x 26,9 $/m* = 24,2 $im*
Agua 040 m¥m® 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
79,0 $/m’
| costo ADOPTADO = 7908%m |
7.2 - Clase "B" - (H-21)
Cemento portland: 0,40 tn/m* X 101,2 $/tn = 40,5 $im°
Agregado fino 050 m¥m® 8,7 $/m* = 43 $/m*
Agregado grueso 077 m¥m®  x 26,9 $/im* = 20,7 $/m*
Agua 040 m¥m®  x 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
66,3 $/m’
COSTO ADOPTADO = 66,3 $/m’
7.3 - Clase "C" - (H-17)
Cemento portland: 034 t/m® X 101,2 $/tn = 34,4 $im’
Agregado fino 046 m¥m®  x 8,7 $/m* = 4,0 $/m*
Agregado grueso 085 mim®  x 26,9 $/m* = 22,8 $/m*
Agua 040 m¥m®  x 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
62,0 $/m’
COSTO ADOPTADO = 62,0 $/m’
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7.4 - Clase "D" - (H-13)
Cemento portland: 025 tn/m* X 101,2 $/tn = 25,3 $/m*
Agregado fino 045 m’m*  x 8,7 $im = 3,9 $/m’
Agregado grueso 090 m¥m® 26,9 $/m* = 24,2 $/m*
Agua 040 m¥m®  x 1,9 $/m* = 0,8 $/m3
54,2 $im°
| COSTO ADOPTADO = 54,2 $im°
7.5 - Clase "E" - (H-8)
Cemento portland: 0,18 tn/m* X 101,2 $/tn = 18,2 $/m*
Agregado fino 046 mm® 8,7 $/m* = 4,0 $/m*
Agregado grueso 092 mm®  x 26,9 $/m* = 24,7 $im*
Agua 040 m¥m® 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
477 $im®
| COSTO ADOPTADO = 47,7 $im’
Con cemento puzzolanico
7.6 - Clase (H-21)
Cemento puzzolanico 0,40 tn/m* X 133,8 $itn = 53,5 $/m*
Agregado fino 050 m¥m® 8,7 $/m* = 43 $/m*
Agregado grueso 080 m¥m® 26,9 $/m* = 21,5 $/m*
Agua 040 m¥m®  x 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
80,1 $/m’
| costo ADoPTADO = g1 gm |
Con cemento A.R.S.
7.7 - Clase (H-21)
Cemento AR.S. 040 th/m*>  x 192,5 $itn = 77,0 $/m’
Agregado fino 050 m¥m® 8,7 $/m* = 43 $/m*
Agregado grueso 080 m¥m® 26,9 $/m* = 21,5 $/m*
Agua 040 m¥m® 1,9 $/m* = 0,8 $/m*
103,6 $/m’
COSTO ADOPTADO = 103,6 $im’ |
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