
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

dic-00

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS

Nº DESIGNACIÓN UNIDAD COSTO

1 MATERIALES PARA HORMIGONES
1,1 CEMENTO PORTLAND NORMAL $/tn 101,2
1,2 AGREGADO GRUESO $/m3 26,9
1,3 AGREGADO FINO $/m3 8,7
1,4 MADERA PARA ENCOFRADOS $/m3 828,8
1,5 CLAVOS Y ALAMBRES $/kg 1,3
1,6 AGUA PARA HORMIGONES $/m3 1,9
1,7 CEMENTO PUZZOLÁNICO $/tn 133,8

2 HORMIGONES DE PIEDRA
2,1 G' bk = 380 kg/cm2 (Clase H-38) $/m3 72,9
2,2 G' bk = 300 kg/cm2 (Clase H-30) $/m3 60,4
2,3 G' bk = 210 kg/cm2 (Clase H-21) $/m3 66,3
2,4 G' bk = 170 kg/cm2 (Clase H-17) $/m3 62,0
2,5 G' bk = 130 kg/cm2 (Clase H-13) $/m3 54,2
2,6 G' bk =   80 kg/cm2 (Clase H-8) Puzzolánico $/m3 53,6
2,7 G' bk = 210 kg/cm2 (Clase H-21) Puzzolánico $/m3 80,1
2,8 G' bk = 210 kg/cm2 (Clase H-21) A.R.S. $/m3 103,6

3 EQUIPO PARA HORMIGONES $/m3 26,4

4 ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO A.D.N. 
420, COLOCADO $/ tn 1.160,5

5 ACERO ESPECIAL PARA HORMIGON 
PRETENSADO, COLOCADO. $/ tn 3.212,7
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