
PROCTOR
GOLPES

Punto
Nº

% Aprox
agua

Peso
M+S+A

Peso del
Molde

Peso del
S+A

Volúmen
del cilin

Peso específico
aparente

H. ópt. D. Max Hum.     (a) Seco (1)
22.30 1.650 1 3503 1760 1743 941 1.852 1.572

2 3597 “ 1837 “ 1.952 1.618
3 3666 “ 1906 “ 2.025 1.646

Aro de         kg 4 3668 “ 1908 “ 2.028 1.634
Cte 8.5 5 3687 “ 1927 “ 2.048 1.612

6
7

Punto
Nº

Pesafil.
Nº

Pesafil
Sue. Hu

Pesafil
S seco

Tara
Pesafil.

Agua Suelo
 seco

% de (b)
 Humedad

Sobrecargas 1 258.0 219.0 39.0 17.81
Hinch. Penetr. 2 261.8 217.0 44.8 20.63

Kg 4.54 Kg 4.54 3 272.0 221.1 50.9 23.02
4 261.4 210.6 50.8 24.12
5 250.1 196.8 53.3 27.08
6
7

Molde Molde
Nº

Peso
M+S+A

P del
Molde

Peso
S+A

Volum
Molde

Dens.
Hum.

Hum.
(b)

Dens.
Seca

Altura
prob

Lecturas Hinch.
%

Probeta
Embebida

Humedad
final

LL LP LP HRB

1 día 2 día 3 día 4 día 31.36 22.40 8.96 A4-8
12

5 4520 8742 4222 2141 1.972 21.78 1.619 11.70 24.55
25

2 4490 8770 4280 2141 1.999 21.51 1.645 11.70 31 41 53 54 25.03
56

12 4550 8870 4320 2141 2.018 21.05 1.667 11.70 28 31 36 38 24.51
Penetración mm
Standard kg/cm2

0.63
-

1.27
-

1.90
-

2.54
70

5.08
105

7.62
133

10.16
161

12.70
182

V.S. V.S.
Correg

                                                              ENSAYO DE GRANULOMETRIA

12 Molde Lectura dial Tamices 2” 1 ½” 1” ¾” 3/8” 4 10 40 200
Carga total 99 97-98 86-89
C. total
% Standard

Golpe
s  N

Molde 5 Lectura dial 2 3 3.7 4.3 6 9.3 11.8 13.3 V.S. =

Carga total 17 25.5 31.4 36.5 51.0 79.0 100.3 113.0
C. total 0.88 1.32 1.62 1.89 2.63 4.08 5.18 5.84 2.80
% Standard

25 Molde Lectura dial OBSERVACIONES:
Carga total
C. total
% Standard

Molde 2 Lectura dial 1.5 2.7 3.5 5.3 8 11.5 13 17.5
Carga total 12.7 22.9 29.7 14.0 68 97.7 110.5 148.7
C. total 0.66 1.19 1.54 2.33 3.51 5.05 5.71 7.69
% Standard - - - 3.32 3.35 3.8 3.55 4.22 3.35

56 Molde Lectura dial
Carga total
C. total

Fecha: __________                       _______________                       _______________
% Standard

Molde 12 Lectura dial 3 4.5 6 7.2 12 13.8 16 18.1
Carga total 25.5 38.2 51 61.2 102 117 136 153.8
C. total 1.32 1.98 2.64 3.16 5.27 6.06 7.03 7.95

ENSAYO DE
VALOR

SOPORTE
DINAMICO

Ruta Nº _____
Tramo:
_________________
_________________
_________________
_
Progresiva:
__________
Pozo Nº 25-26-27
Prof.: (0.40 – 1.30
m)

Tipo de material:
Limo marrón oscuro
orgánico
Muestra: Suelo con
infiltración orgánica
Para uso en:
_________________
_

Extraída:
_________________
_

D

H %



% Standard - - - 4.52 5.02 4.56 4.36 4.37 5.02


