Ing. Carlos Eduardo Paleo

Socio Gestor

Consejo Federal de Inversiones
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuméan

ene-01

ITEM N°1:

Desbosque, destrongue vy limpieza de terreno

imprevistos
Total =

ITEM N° 2:

Longitud estimada a limpiar
(en todo el ancho de la zona de camino)

COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

105,3 Hm

5,26 Hm

110,6

Hm |

a) Terraplén comuln con compactacion especial

(Ver en las planillas adjuntas el desarrollo del calculo )

a.l) Eje
principal,
alteos de
interseccion
es y
colectoras
del
distribuidor
de R.P. 301

a.2) Vol.
estimado de
terraplén
por
reemplazo
de
subrasante

Imprevistos 10%

ITEM N° 3:

8.640

16.401

25.041,14

2.504,11

m3

Total item 2 a) =|

27.545,26

Excavacion no clasificada

3.1. Eje principal (excavacion caja) =
3.2. Rama empalme Av. Belgrano =
Excavacion en posicion original:

Coef. De compactacién =

Volumen disponible para conformacion de terraplenes =
Volumen necesario para terraplenes s/item N° 2=
Excavacion a depésito ((3)-(4))*(2)=
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Subtotal 1-2=

29.760
172
29.932,36
1,15
26.028,14

25.041,14
1.135,05

m3/m* @
m3 3)
@

m3 (5)
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

(a ubicar segun especificaciones)

3.3. Vol.
estimado de
excavacion
a deposito
para
reemplazo
de
subrasante
16.401 m*®
Subtotal (5)+(6)= 17.536,26 m*
Imprevistos 10% = 1.753,63 m®
Total item 3 =| 19.290 m°
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido
ITEM N°4: Base de agregado pétreo y suelo
4.1. En zonas de aplicacion del perfil tipo A
ancho espesor longitud total en m®
6,30 m. X 0,20 m.x 13.639,95 m.= 17.186,33 m°
4.2. En zonas de aplicacion del perfil tipo B
area carpeta coef. sobreancho espesor total en m®
494,69 m2 x 1,15 m2/m2 x 0,20 m= 1138 m’
4.3. En zonas de aplicacion del perfil tipo C
area carpeta coef. sobreancho espesor total en m®
27762,01 m2 X 1,12 m2/m2 x 0,20 m= 6236,9 m®
Subtotal = 23.537,06 m®
Imprevistos 5% = 1176,85 m*
Totalitem4=| 2471391 m®

Riego de imprimacion con EM-1
Dosificacion considerada = 0,0015 m*m?

En zonas de aplicacién del perfil tipo A
ancho longitud total en m?
6,30 m. X 13.639,9 m.= 85931,7
En zonas de aplicacién del perfil tipo B
area carpeta coef. sobreancho total en m?
494,69 m2 x 1,15 m2/m2 = 568,9

En zonas de aplicacion del perfil tipo C

area carpeta coef. sobreancho total en m?
27762,01 m2 X 1,12 m2/m2 = 31184,7
Subtotal = 117.685,3 m?
Imprevistos 10% = 11.768,5 m?
Superficie total aimprimar = 129.453,8 m’
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ITEMN°5: Ciclovia

a) Con capa granular e imprimacion reforzada.
ancho = 1.50 m, espesor =0.15m

COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

longitud estimada a construir = 14.059 m
Imprevistos 10% = 1.406 m
Total =| 15.465 m |
Imprimacion reforzada para bicisenda (incluida en el costo del item)
Dosificacion considerada = 0,0030 m°/m?
Total m? = 23.198 m?
Agregados para imprimacion reforzada
Dosificacién considerada = 0,0080 m*m?

Volumen total = 123,72 m®
b) Con hormigén simple color
ancho = 1.50 m, espesor =0.10 m
longitud estimada a construir = 7.000 m

Imprevistos 5% = 350 m
Total = 7.350 m |
ITEM N°6: Calzada de hormigén excluido cordén cuneta
Espesor 0.21 m
6.1. En zonas de aplicacién del perfil tipo A
ancho longitud total en m?
6,30 m. X 13.639,95 m.= 85.931,66
6.2. En zonas de aplicacion del perfil tipo B
area carpeta coef. sobreancho total en m?
494,69 m2 x 0,83 m2/m2 = 412,2
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

6.3. En zonas de aplicacion del perfil tipo C

area carpeta coef. sobreancho total en m?
27762,01 m2 x 0,86 m2/m2 = 23959,0
SubTotal = 110.302,90 m?.

Imprevistos 5%

5.515,14 m?.

Superficie total del item =

115.818,04 m’

Superficie Espesor
115.818,04 m’ X 008 m. = 9.265,44
Volumen total del item 6 = 9.265,44 m®

ITEM N°7: Cordén cuneta

A colocar en zonas de aplicacién de los perfiles tipo By C

Longitud de cordén a considerar = 10.713 m

Imprevistos 5% 536 m
TOTAL =| 11.249 m |

ITEM N° 8:

Saneamiento vy limpieza de zanjas de desagiies

Longitud estimada a limpiar =

5636 m lineales

Imprevistos 20% 1127 m
TOTAL =| 6763 m lineales |
ITEM N°9: Barandas
a) Baranda metalica de defensa s/pl tipo H-10237 clase "B"
Longitud prevista a colocar:
Desde Pr. Hasta Pr. lado Long. Nec. Long. Mod.
(m) (m)
6450 6750 derecho ext. 300,00 300,99
9650 10529,69 derecho ext. 879,69 880,11
10250 10383 izquierdo ext. 133,00 133,35
3267 3342,14 derecho ext. 75,14 76,2
3259,04 3343,97 izquierdo ext. 84,93 87,63
3609,15 3700,12 derecho ext. 90,97 91,44
3620,57 3702,68 izquierdo ext. 82,11 83,82
Sub total modulado (m) = 1653,54
N° de alas terminales previsto = 22
imprevistos 10% = 165,35 m.

Total= | 1.819 m |
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

b) Baranda peatonal

longitud estimada 20.962,04 m
imprevistos 2% = 419,24 m
Total= | 21.381 m |

ITEM N° 10: Alcantarillas

a) Alcantarillas de cafio de hormigén con cabecera
D=1.00m

Cantidad prevista a ejecutar: | 4 unid. |

b) Ampliacion de alcantarilla

Cantidad prevista a ejecutar: | 1 unid. |

ITEM N° 11: Demolicion de pavimento existente

Superficie prevista = 4.632 m2
Imprevistos 15% 695 m2
Total = 5.326 m?

ITEM N° 12: Reparacién de pavimento de hormigén existente

Total = | 1 Gl. |

Nota: la

ITEM N° 13: Fresado de pavimento flexible existente

Superficie prevista = 15.567 m2
Imprevistos 2% = 311 m2
Total = 15.879 m?
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

ITEM N° 14: Recapado de pavimento flexible existente

Superficie prevista = 15.567 m2
Imprevistos 2% = 311 m2
Total = 15.879 m?
ITEM N° 15: Sefializacién vertical
Nota 1: los codigos responden a la ley nacional de transito N° 24449 - ANEXO L
Cadigo Denominacién Dimensiones Cantidad sup. Unitaria | sup. Total
P21 rotonda cuad. L = 0.70m 3 0,49 1,47
P26 ciclistas 43 0,49 21,07
P32 proximidad de semaforo 20 0,49 9,8
P18/19 altura/ancho limitado 23 0,49 11,27
P24 encrucijada 30 0,49 14,7
P7 curvas 20 0,49 9,8
P5 cruce de peatones triang. L = 0.90 m 30 0,35 10,5
P32 Cruz de San Andrés cruz brazos L = 1.2 m, 4 0,44 1,76
P1 cruce ferroviario triang. L = 0.90 m 4 0,35 1,4
14 nomenclatura urbana 2 rectangulos: 0.25 m x 0.30 91 0,20 18,2
24 informacion turistica ancho=0.70m, h=13m 10 0,91 9,1
25 educ. y anuncios esp. ancho =0.70m, h=1.3m 10 0,91 9,1
118 esquema de recorrido ancho=0.70m, h=13m 4 0,91 3,64
121 permitido girar a la izq. circular D = 0.60 m 16 0,28 4,48
122 direcciones permitidas 16 0,28 4,48
R3 no circular motos 21 0,28 5,88
R12/13 limitacién de altura/ancho 4 0,28 1,12
R15 limite de velocidad max. 19 0,28 5,32
R21/22 sentido de circulacion 9 0,28 2,52
Totales para cada formato de sefial: N° Imprev. 5% | Total (n°)
Sefiales cuadradas de 0,70m de lado = 139 7 146
Sefiales triangulares equilateras L = 0,90m = 34 2 36
Cruz de San Andrés = 4 0 4
Sefiales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 91 5 96
Sefiales rectangulares (0,70 x 1,30) = 24 1 25
Sefiales circulares D = 0,60 m = 85 4 89

Nota2: A las
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

ITEM N° 16: Sefalizacién horizontal

a) Por pulverizacién
Superficie prevista para sendas para ciclistas =
Superficie prevista para lineas de carril =

Sub total =

Imprevistos 5%

Total a) =
b) Por extrusién
Superficie prevista para sendas peatonales =
Superficie para marcas canalizadoras =
Superficie para lineas de detencion =
Superficie prevista para cruces ferroviarios =
Sub total =

Imprevistos 5%

Total b) =

ITEM N° 17: Semaforizaciéon

Total =

ITEM N° 18: Sumideros

a) Para calles pavimentadas L=6 m
Cantidad prevista a colocar =
Imprevistos =
Total =
b) Para calles sin pavimento
Cantidad prevista a colocar =

Imprevistos =

Total =

ITEM N° 19: Cariios de hormigdén simple, colocados

a) Diametro = 0.50 m para sumideros de calle pavimentada

Longitud prevista a colocar =
Imprevistos 5%

Total =
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4212 m?
13.197 m?
17.409 m?

870 m?

18.280 m?

1090,8 m?
34,75 m?
330,75 m?
25,21 m?
1.482 m?

74,1 m?

1.556 m°

1 global

160 unid.
8 unid.

168 unid.

12 unid.
2 unid.

14 unid.

3242 m
163 m

3.405 m
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

b) Diametro = 1.00 m para sumideros de calle de tierra

Longitud prevista a colocar = 218 m
Imprevistos 5% 11m
Total = | 229 m |

ITEM N° 20: Forestacion
Estimado 700 arboles

Total = | 1 global |

ITEM N° 21: Alambrado olimpico perimetral
(A colocar en la zona del Parque Guillermina)

Longitud estimada a colocar = 400 m
Imprevistos 5% = 20 m
Total = | 420 m |

ITEM N° 22: Traslado de servicios publicos

Total = | 1 global |

ITEM N° 23: lluminacién

Total = | 1 global |

ITEM N° 24: Provisiéon de vivienda para el personal auxiliar de Inspeccién
(Rubro Camino y Rubro Puentes)

Tiempo previsto en meses =

[ 24 meses |

ITEM N° 25: Provision de movilidad para el personal auxiliar de Inspeccidn

Nota: las movilidades a proveer deben ser 0 Km.

A) Cuota mensual

n° de meses a proveer movilidad = | 48 meses |

B) Adicional por Km.

kilometraje previsto a cubrir = | 192.000 Km |
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COMPUTOS METRICOS
Alternativa 1 - Pavimento rigido

ITEM N° 26: Elementos de laboratorio y topografia

Total = | 1 global |

ITEM N° 27: Movilizaciéon de obra (Rubro Camino y Rubro Puentes)

Total = | 1 global |
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