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ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 10

|- ELABORACION DE LA MEZCLA

a) Equipo
1 Planta asfaltica completa
1 Cargador frontal
2 Tractor orugas c/ topadora
1 Balanza de 20 tn

Rendimiento = 180

b) Combustible Planta asfalica
Fuel - oil
11 kghn x

¢) Lubricantes Planta asféltica
Aceite

8
Grasa
8

d) Mano de Obra
Cantidad

Comando Planta:

Maguinistas: 3
Mecénico: 1
Engrasador: 1
Balancero: 1
Peones: 5

©) Total
Costo elaboracion =
Il - MATERIALES

Grueso de cantera:
6,89 $itn x

Fino de cantera:
571 8itn x

Grueso de trituracion:
7,32 8itn x

Fino de trituracion:
7,32 8itn x

Relleno mineral (Filler):
85,0 $ftn x

Material bituminoso:

00,97 $itn

Il - COSTO TOTAL

| - Elaboracién
Il - Materiales

tnh

1440 tn/d

lid x

kgid

$id
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
244

> = = = x>

5.528.4 $/d
1440 tn/d

0,28 n/tn

0,29 n/tn

0,15 n/tn

0,25 n/tn

0,03 n/tn

0,052 fin

X

300 hp
145 hp
330 hp

989,0 $/d
310,0 $/d
898,0 8/d

15,0 8/d

775 hp

8 hid

x 028lkg

2580

178kg

COSTO

| COSTO ADOPTADO =

28,6 $itn

analiss-camino-teuman-Hexs
003

2.212,0 8/d

1.440,0 tn/d

2.946,2 $/d

202 8/d
13,7 8/d
33,8 8/d
53,5 8/d
80,3 8/d
26,8 8/d
26,8 8/d
26,8 8/d
122,2 8/d
336,3 $/d
55284 8/d

388in

2,6 8l

157 $ftn

24,7 $ftn

3,8 8in
24,7 $ftn

28,6 $itn
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