ESTUDI O GEOTECNI CO

Motivo: Fundaci ones para puente
Lugar: Canal San José. Av. Belgrano y Ruta N’ 315
Solicitante: Ing. Paleo

|- METODOLOG A

1) Trabajo de canpo

a. Se ejecut6 un pozo en |a Margen Derecha, de 8,20 mde profun-
di dad, con sonda de 4" y equi po de percusion |iviano

b. Se tomaron nuestras anmasadas de todos |os horizontes y mues-
tras de baja perturbaci6n con saca testigos de 70 nm de pared
del gada

c. Se ejecutaron ensayos de penetraci 6n normalizada (SPT) en |os
hori zontes principal es

1) Trabajo de l|aboratorio
Se ejecutaron |os siguientes ensayos

1) Densidad y Humedad Natural
2) Granulonetria por |avado
3) Limtes de Consistencia
4) Corte Directo

5) Consol i daci 6n

1'1- CONDI Cl ONES NATURALES

El terreno estudiado esta constituido por
| os siguientes horizontes



Horizonte N° 1: 0,00 — 1,40 m Lino tenaz con presencia de mate-
ria organi ca de Hunmedad y Densi dad noder ada.

Horizonte N° 2 1,40 — 2,10 m Lino arcilloso marrén claro de
Humedad y Densi dad noder ada

Horizonte N° 3 2,10 — 4,50 m Lino marroén rojizo, aterronado,
con humedad creciente con |a profundi dad

Horizonte N° 4: 4,50 — 6,00 m Lino marrdn claro himedo que con-
tiene la NAPA.

Horizonte N° 5: 6,00 — 7,00 m Lino arcilloso seni denso

Horizonte N° 6: 7,00 — 8,50 m Lino arcilloso denso algo brecho-
so

Las cotas estan referidas al borde supe-
rior del Canal de hormigén (Cota 0, 00)

I11- DISPOSI TI VO DE_FUNDACI ON Y TENSI ON ADM S| BLE

Se proponen dos dispositivos de funda-
cion

1) Zapatas corridas fundadas en cota — 1,50 — 1,80 m por debajo
de |la solera del canal (- 3,50 -3,80 n) desde el borde supe-
rior

2) Pilotes de gran dianetro aligerados y con base ensanchada.

Apoyados en cota —-6,0 m

TENSI ON ADM S| BLE PARA LA ZAPATA

1) Se considera una zapata corrida con viga de fundaci6n, funda-
da en cota - 3,50 m



2) Se toman |os pronmedios geomecanicos de |os horizontes com
prendi dos entre cota 0,00 y 8,0 m

3) Se usa para el calculo la expresion generalizada de Terzaghi
para Capaci dad de carga donde

sadm= _1 [(Cx Ne)+(g x Df x Ng)+(g x Rmx Ng]
F

F=3

C (cohesion pronedio) = 1,3 t/nf

o (densidad pronedio por arriba del plano de fundacion = 1,7
t/nt

@ (densidad pronedi o por abajo del plano de fundaci6n incluyendo
el trano sumergido) = 1,3 t/m
Df (confinam ento efectivo) = 2,50 m

Ne = 12,7

Ng = 5,5 Factores de capacidad de carga en funcion de f =
17°

Ng = 3,5

Rm = relacion area / perinetro de |a zapata.

sadm= 1 [(1,3 t/nf x 12,7)+(1,7 t/nf x 2,50 mx 5,5)+Rmx 1,3

t/nt x 3,5)]
sadm = [13,29 t/nf + (Rmx 1,516 t/n¥)] (I11-1)
Con esta ecuaci 6n se puede calcular la
Tensi 6n Admi si bl e de una Zapata corrida fundada en cota — 3,50 m

y de cual qui er di mensi 6n

Ej. Para una zapata de 2,0 m de ancho (B)
y 10,0 mde largo (L)



Rm = = 20 nf =0,90 m

A
P 22 m

sadm = [13,29 t/nf + (0,90 mx 1,516 t/m)] = 14,65 t/nf

sadm @1, 46 kg/ cnf

1'V- CAPACI DAD DE CARGA DE LOS PILOTES

Se considera un pilote del tipo excavado
de 1,20 mde fuste y 2,0 mde diametro en la base y fundado en
cota — 6,0 m (4,0 mpor debajo de |a solera del canal)

Di mensi ones mul a de culo
1) Dianetro del fuste 1,20 m

2) Dianetro de la base 2,0 m

3) Perimetro 3,77 m (P)

4) superficie 3,14 nf (A)

5) Longitud total 6,0 m

6) Confinamiento efectivo 4,0 m

7) Peso propio 13 tn cada pilote

Se usa |a siguiente expresion

Qadm = Qo +
F



@ = A[(Cx Ne)+(g x Df x Na)]

X =38 [PxZ(gxZxKxtgf+axcC)]
2

F = coeficiente de seguridad = 2,75

1) Esquemn Geot écnico (Esquems adj unto

2) Calculo de |a capacidad individual

@ =3,14 nf [(1,6 t/nf x 12)+(1,53 t/n x 2,50 m+ 1,80 t/nf x
1,50

m 4,5] = 152,48 t

Qi = 3,77 mx 2,50 n{[(1,53 x 2,50 x 0,72) 0,29] + (1,25 x
0,35)}
2

Qi=7,88t

Q2 =4,0mx 1,50 n{[(1,53 t/nf x 2,50 mx 1,80 t/nf x 1,50 m
2

0,68] 0,33 + (0,30 x 1,0)} = 8,76 t

Qadm = (152,48 t + 7,88 t + 8,76 t) = 61,50 t

Se adopta Qadm = 62 t por pilote



Para una solicitaci6n de 200 t por estri-
bo, incluyendo peso propio de los pilotes, el dispositivo de
fundaci 6n sera 4 pilotes separados 3,0 mde eje a eje

Quro = (4 x 62 t x 0,8) = 198,4 t

V- ASENTAM ENTOS

1) Se considera una Zapata Continua de 2,0 m de ancho (B) y 10
de largo (L), fundada en cota — 3,50 my con una Tension de
trabajo de 11 t/nf (1,1 kg/cnf)

2) Se discretiza el bulbo en 2 espesores (Z), los valores del
Mddul o de def ormaci 6n (E) se deducen del Ensayo de Consolida-
cion y las tensiones diferenciales (Ds) con el Abaco de Stem

breinner nodificado

3) Los asentani entos se cal cul an con |a siguiente expresion
r =4 (bDs x Z)
Ei

Val ores de célculo

Z, = 100 cm Ds; = 0,85 kg/cnf E; = 25 kg/cnf
Z, = 400 cm Ds, = 0,40 kg/cnf E, = 40 kg/cnf

Reenpl azando val ores tenenps

r = [(0,85 kg/cnf x 100 cm)+(0, 40 kg/cnf x 400 cm] = 7,4 cm
25 kgl/cnf 40 kg/cnf

r=74cm

Este asentamiento se considera en el Ii-
mte admisible para el tipo de estructura a fundar



VI- CONCLUSI ONES TECNI CAS

1) La estructura se puede fundar con Zapatas corridas en cota
minima - 3,50 mdesde el borde superior del canal y Tensiones
de Trabajo iguales o inferiores a 1,10 kg/cnf (11 t/nf). Los
asentani entos que provoca este dispositivo de fundacion estan
en el orden de los 7,0 a 7,5 cmy se considera en el limte
admi si bl e

2) Tanbi én se pueden fundar con pilotes de gran diametro, huecos
y excavados a mano en cota — 6,0 my sera necesario el enpleo
de bonbas de fondo de 15000 Its / hora para deprimr entre
0,50 y 1,0 la NAPA



