
PROCTOR
GOLPES

Punto
Nº

% Aprox
agua

Peso
M+S+A

Peso del
Molde

Peso del
S+A

Volúmen
del cilin

Peso específico
aparente

H. ópt. D. Max Hum.     (a) Seco (1)
20.5 1.712 1 3383 1753 1630 939 1736 1546

2 3524 “ 1771 “ 1886 1641

3 3672 “ 1919 “ 2044 1706
Aro de         kg 4 3660 “ 1907 “ 2031 1646
Cte 8.5 5 3596 “ 1843 “ 1963 1550

6
7

Punto
Nº

Pesafil.
Nº

Pesafil
Sue. Hu

Pesafil
S seco

Tara
Pesafil.

Agua Suelo seco % de (b)
 Humedad

Sobrecargas 1 200 178 22 12.3
Hinch. Penetr. 2 200 174 26 14.9

Kg 4.54 Kg 4.54 3 200 167 33 19.8
4 200 162 38 23.4
5 200 158 42 26.6
6
7

Molde Molde
Nº

Peso
M+S+A

P del
Molde

Peso
S+A

Volum
Molde

Dens.
Hum.

Hum.
(b)

Dens.
Seca

Altura
prob

Lecturas Hinch.
%

Probeta
Embebida

Humedad
final

LL LP LP HRB

1 día 2 día 3 día 4 día 28.58 20.62 7.96 A4-8
28.39 20.21 8.18 A4-8

12
8 4590 8790 4200 2141 1.962 20.42 1.629 11.70

25
3 4635 8920 4285 2141 2.001 18.90 1.683 11.70 21 42 48 55 0.470 23.52

56
7 4675 9050 4415 2141 2.062 20.31 1.714 11.70 59 61 68 68 0.752 23.15

Penetración mm
Standard kg/cm2

0.63
-

1.27
-

1.90
-

2.54
70

5.08
105

7.62
133

10.16
161

12.70
182

V.S. V.S.
Correg

                                                              ENSAYO DE GRANULOMETRIA

12 Molde Lectura dial Tamices 2” 1 ½” 1” ¾” 3/8” 4 10 40 200
Carga total 99.5 98.3 88.1

99.0 98.2 88.7
C. total
% Standard

Golpes
N

Molde 8 Lectura dial 5 12.5 23.0 35.0 65 12 142.3 165 V.S. =

Carga total 8.75 21.8 40.2 61.2 114 196 249 288.5
C. total 0.45 1.13 2.08 3.16 5.87 10.1 12.87 14.91
% Standard - - - 4.5 5.60 7.6 7.99 8.19 5.6

25 Molde Lectura dial OBSERVACIONES:
Carga total
C. total
% Standard

Molde 3 Lectura dial 5 13 22 33 72 105 135 160
Carga total 8.75 22.7 38.5 57.7 126 183 236.3 280
C. total 0.45 1.18 1.99 2.98 6.51 9.49 12.21 14.47
% Standard - - - 4.26 6.20 7.14 7.58 7.95 6.20

56 Molde Lectura dial
Carga total
C. total

Fecha: __________                       _______________                       _______________

ENSAYO DE
VALOR

SOPORTE
DINAMICO

Ruta Nº
___________
Tramo:
_________________
_________________
_________________
___
Progresiva:
_________________
_
Pozo Nº  10-11-14-
16   Prof.: (0.30-1.20
m)
Tipo de material:
_________________
_
Muestra:
_________________
_
Para uso en:
_________________
_
Extraída:
_________________
_

D

H %



% Standard
Molde 7 Lectura dial 2 4 5.5 8 17 24 32 40

Carga total 17 34 46.7 68.0 144 204 272 340
C. total 0.88 1.76 2.4 3.5 7.47 10.5 14.05 17.6
% Standard - - - 5.0 7.1 7.9 8.7 9.7 7.1


