Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacién Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

dic-00
ITEM N° 5
CICLOVIA
a) CON CAPA GRANULAR E IMPRIMACION REFORZADA
Se prevé ubicar la planta en el baricentro del tramo.
D.ET.= 5 Km Costo transporte = 0,10 $/tn Km
Densidad de la sub-base = 2,15 tn/m®
| - Ejecucion:
Equipos Potencia Costo diario
1 Planta fija completa 125 hp 450,0 $/d
1 Depésito de agua 0 hp 3,0 $/d
1 Tractor orugas ¢/ topadora p/ arrime del material 165 hp 449,0 $/d
1 Distribuidor de mezcla autopr. 50 hp 217,0 $/d
1 Rodillo vibrante comp. 110 hp 210,0 $/d
1 Tractor neumatico 102 hp 110,0 $/d
1 Rodillo neumatico autopr. 94 hp 158,0 $/d
1 Motoniveladora p/perfilado M. Merex T G 2 143 hp 268,0 $/d
789 hp 1.865,0 $/d
Rendimiento = 1.000 m¥d  x 2,15 tnim® = 2.150,0 tn/d
Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 7 X 26,8 = 187,3 $/d
Ayudantes: 8 X 24,4 = 195,6 $/d
382,9 $/d
Costo de ejecucion: 2.247,9 $/d
Costo por tn = 2.247,9 $/d = 1,05 $/tn
2.150,0 tn/d
Il - Provision de agua:
SegUin anélisis complementario N° 1
0,17 m¥m? X 258 $im*  x 1 m¥tn = 0,44 $/tn
Il - Agregado pétreo natural:
SegUn anélisis complementario N° 2
Grueso:
0,35 tn/tn X 6,89 $/tn = 2,41 $/tn
Fino:
0,55 tn/tn X 571 $/tn = 3,14 $/tn
IV - Suelo seleccionado:
SegUin anélisis complementario N° 4
0,1 tn/tn X 3,47 $/tn = 0,35 $/tn
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V - Transporte de la mezcla:
5 Km X 0,10 $/tn Km = 0,50 $/tn
= 7,88 $/tn
Costo por m* 7,88 $/tn x 2,15 tn/m® = 16,95 $/m°
Segun analisis complementario N° 11 7,44 $im®
COSTO 24,38 $/m’
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 12,87 $/m?
PRECIO 37,26 $im’
Dimensiones de la ciclovia por metro de longitud
ancho (m) largo (m) espesor (m)
1,5 X 1 X 0,15 = 0,225 m’m
0,225 m¥m x 37,3 $m’ = 838 $/'m
| PRECIO ADOPTADO = 84  $/m
b) CON HORMIGON SIMPLE COLOR
A) MATERIALES
Se adopta el costo del hormigon Clase H-8, segun el andlisis complementario N° 7.5 47,7 $/'m’
Materiales para darle color al hormigdn 3% del hormigdn 14 $/m
Costo total de materiales: 49,1 $/m®
B) MANO DE OBRA
Cantidad
Hormigonado 7 hs.-Of./m* X 3,3 $ih = 23,4 $Im’
7 hs.-Ay./m? X 31 $h = 21,4 $/m°
44,8 $im°
Equipo adoptado segtn andlisis complementario N° 9 0 $/m’
44,8 $/m°
Costo unitario por m® (Materiales + M. 0.) = 49,1 $im* + 448 $im* = 93,9 $/m°
Dimensiones de la ciclovia por metro de longitud
ancho (m) largo (m) espesor (m)
1,5 X 1 X 0,10 = 015 m¥m
0,15 m’m x 93,9  $m’ = 14,09 $/'m
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 7,44 $/'m
PRECIO 215 $/m
| PRECIO ADOPTADO = 21,5 $/'m
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