Inge Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

dela Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucumén

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 2

dic-00
PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA
2.1-PARA BASE ESTABILIZADA GRANULAR 2.1- PARA SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR
Condiciones: Planta de zarandeo en dyacentes ala obra. ( io Sali y afluentes y Yacimientos Condiciones: Planta de zarandeo en yacimiento
LaReducciony Rio Colorado)
Rendimiento - 150 wh Rendimiento 150 tn/h
Distancia de ransporte a obra - 18 km Distancia de transporte a obra 18 km
Costo ransporte: = 01 $itnkm Costo transporte 0,1 $ftnkm
Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 5%
a) GRUESO
) GRUESO
Material retenido tamiz 3/8 20%
Material retenido tamiz 38" = 40%
EXTRACCION - ZARANDEO Y CARGA
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
1) - Equipo
1)- Equipo 1 Tractor oruga ¢/ top. 165 hp
1 Tractor oruga c/top. 165 hp 4490 $idia 1 Cargador frontal 145 hp
1 Cargador frontal 145 hp 3100 Sidia 1 Planta de zarandeo 40 hp
1 Planta de zarandeo 40 hp 930 Sldia
8520 $ida
Rendiniento = 150 wh Mano de Obra
Cantidad $/d
Mano de Obra Oficiales: a x 268
Cantidad sid Ayudantes a x 244
Oficales: 4 x 268 - 1070 Sidia
Ayudantes 4 x 24 - 978 Slda
2048 Sidia
Rendimiento efectivo: 150 tvh x #REFI X 20% =
10568 Sidia
Rendinviento efectivo: 150 th x 75% x 40% - 451 Costo portn = 1.056,8 $/d =
Costo portn = 10568 Sidia - 29 9/ #REFI  t/h x 8 hid
4smh x 8 hid Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
Incidencia del destape  tapado del yacimiento 2% 2% x #REFI $itn =
2% x 29 $n = 018in Derechos de explotaci6n: 06 8/n
Derechos de explotacion: 06 $tn 20% x 06 $/tn =
W x 06 $in = 028n
Transporte
329m 18km x 0,1 $ftnkm =
Transporte
1Bkm x 01 $itnkm = 1890
Descarga y acopio
50§/ 0.5 h Ayud: 24 3/d
Descargay acopio
5 haym x 24 300 159m 8 hid
- Costo
8 hid
- 66 9 Pérdidas 5 %
Pérdidas 5% - 038in
cosTo 69§/ PRECIO ADOPTADO = #REFL__S/tn
COSTO ADOPTAD 69 $n

107,0 $/d
97.8 $/d

#iREF!
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 2

dic-00
PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA
b)FINO b) FINO
Material que pasa el tamiz 3 7% Material que pasa el tamiz 3/8" = 71%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA EXTRACCION - ZARANDEO Y CARGA
1)- Equipo 1) - Equipo
1 Tractor orugac/ top. 165 hp 4490 Sidia 1 Tractor oruga c top.
1 Cargador frontal 145 hp 3100 $idia 1 Cargador frontal
1 Planta de zarandeo 40 hp 930 Sidia 1 Planta de zarandeo
8520 Sidia
Rendiniento = 150 wh Rendimiento = 150 tnvh
Mano de Obra
Cantidad s Mano de Obra
Oficales: 4 x 268 = 1070 Sidia Cantidad $/d
Ayudantes; 4 x 24 - 978%da  Oficiales: a x 26,8
_ Ayudantes 4 x 244
2048 $idia
10568 Sidia
Rendinviento efectivo: 150 th x 75% x 79875 h Rendimiento efectivo: 150 tvh x #REFI X
Costo portn= 10568 80 10568 $/d
- 1790 Costo por tn =
79,875 th x 8 hid #REF  th  x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento 2% Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
Wx 17 $n = 003 $/n 2% x #REF! it
Derechos de explotacion: 06 $n Derechos de explotacién: 06 $itn
71% x 06 3 = 049m 71% x 06 8/n
218/m
Transporte Transporte
18 km x 0.1 $inkm = 1890 18km x 0,1 $itnkm
398/m
Descargay acopio Descarga y acopio
05 hAy.in X 244 50 158/m 05 h Ayudante/tn x 244 5id
8 hid 8 hid
- 548/m
Pérdidas 5% - 038in Pérdidas 5 %
cosTo 578/m
COSTO ADOPTADO = s7m | PRECIO ADOPTADO = #REFL__/tn

cosTo

165 hp
145 hp
40 hp

107,0 $/d
97.8 $/d

#REF!

4490
3100
930

8520

2048
1.056,8

nh

#iREF!

#iREF!

#iREF!

#iREF!
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman

Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 2

dic-00
PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA
2.2- PARA BANQUINA GRANULAR
Condiciones: Planta de zarandeo en dyacentes ala obra. () io Sali y afluentes y Yacimientos
LaReducciony Rio Colorado)
Rendimiento - 150 wh
Distancia de ransporte a obra - 18 km
Costo transporte: - 01 $itnkm
Material que pasa el tamiz 1 112 5%
) GRUESO
Material retenido tamiz 38" = 30%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
1)- Equipo
1 Tractor oruga c/top. 165 hp 4490 $idia
1 Cargador frontal 145 hp 3100 Sidia
1 Planta de zarandeo 40 hp 930 Sldia
8520 $ida
Rendiniento = 150 wh
Mano de Obra
Cantidad s
Oficales: 4 x 268 - 1070 Sidia
Ayudantes 4 x 24 = 978 Sldia
2048 Sidia
10568 Sidia
Rendinviento efectivo: 150 th x 75% x 30% = BB
Costo portn = 105682 $id - 399/
33,75 th x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento 2%
2% x 39 $n - 018/,
Derechos de explotacion: 06 $n
30% x 06 $in - 028in
428
Transporte
18 km x 01 $itnkm = 1890
60§/
Descargay acopio
5haym x 24 300 159m
8 hid
- 759m
Pérdidas 5% - 04 8in
cosTo 7990

COSTO ADOPTADO = 79 8 |




Inge Carlos E. Paleo

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman
ANALISIS COMPLEMENTARIO N°2
dic-00
PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA
b)FINO
Material que pasa el tamiz 3 0%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
1)- Equipo
1 Tractor oruga c/top. 165 hp 4490 Sidia
1 Cargador frontal 145 hp 3100 $idia
1 Planta de zarandeo 40 hp 930 Sidia
8520 Sidia
Rendiniento = 150 wh
Mano de Obra
Cantidad s
Oficales: 4 x 268 = 1070 $1d
Ayudantes 4 x 24 = 978 34
2048 $idia
10568 Sidia
Rendinviento efectivo: 150 th x 5% 7875 h
Costo portn= 10568 $id -
17 8/m
78750 X 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento 2%
% x 17 $n - 003§/
Derechos de explotacion: 06 $n
0% x 06 3 = 049m
218/m
Transporte
18 km x 0.1 $inkm - 188/m
398/m
Descargay acopio
5 hAy.in X 244 50 = 158/m
8 hid
- 558/
Pérdidas 5% - 039m
cosTo 578/m
COSTO ADOPTADO = 57 $m |




