
PROCTOR
GOLPES

Punto
Nº

% Aprox
agua

Peso
M+S+A

Peso del
Molde

Peso del
S+A

Volúmen
del cilin

Peso específico
aparente

H. ópt. D. Max Hum.     (a) Seco (1)
19.5 1.60 1 3214 1721 1493 920 1.623 1.446

2 3335 “ 1614 “ 1.754 1.524
3 3443 “ 1722 “ 1.872 1.584

Aro de  3000  kg 4 3460 “ 1739 “ 1.890 1.560
Cte  8.5 5 3373 “ 1652 “ 1.795 1.444

6
7

Punto
Nº

Pesafil.
Nº

Pesafil
Sue. Hu

Pesafil
S seco

Tara
Pesafil.

Agua Suelo
seco

% de (b)
 Humedad

Sobrecargas 1 17 378 365 259 13 106 12.26
Hinch. Penetr. 2 11 455 437 318 18 119 15.12

kg 4.54 Kg 4.54 3 13 416 394 273 22 121 18.18
4 6 448 418 276 30 142 21.13
5 9 517 452 185 65 267 24.34
6
7

Molde Molde
Nº

Peso
M+S+A

P del
Molde

Peso
S+A

Volum
Molde

Dens
.

Hum.

Hum.
(b)

Dens.
Seca

Altura
prob

Lecturas Hinch.
%

Probeta
Embebida

Humedad
final

LL LP LP HRB

1 día 2 día 3 día 4 día 29.38 20.63 8.75 A4-8
12 8 8509 4415 4094 2150 1.90

4
21.3 1.57 12 19 20 25 29 0.26 22.75

17 8442 4380 4062 2150 1.89
8

21.3 1.565 12 17 25 32 37 0.33 22.30

25
22 8496 4430 4066 2150 1.91

5
21.3 1.589 12 18 29 32 47 0.42 22.45

56 13 8566 4120 4146 2150 1.93
0

21.3 1.602 12 21 25 33 39 0.33 22.15

Penetración mm
Standard kg/cm2

0.63
-

1.27
-

1.90
-

2.54
70

5.08
105

7.62
133

10.16
161

12.7
0

182

V.S. V.S.
Correg

                                                              ENSAYO DE GRANULOMETRIA

12 Molde
8

Lectura
dial

2.1 2.7 3.2 4.3 Tamices 2” 1 ½” 1” ¾” 3/8” 4 10 40 200

Carga total 17.8 22.6 27.5 37 77 102 191 235 92.8
C. total 0.92 1.18 1.42 1.91 3.98 5.27 9.87 12.1

4
%
Standard

- - - 2.73 3.79 3.96 6.13 6.67

Golpes
N

Molde Lectura
dial

2.0 2.73 3.7 V.S. =

Carga
total

17.0 23.2 31.5 38 72 108 172 218

C. total 0.88 1.20 1.63 1.96 3.72 5.58 8.89 11.2
7

%
Standard

- - - 2.80 3.54 4.20 5.52 6.19 4.08

25 Molde
22

Lectura
dial

2.7 4.0 4.9 7.6 OBSERVACIONES:

Carga
total

23.2 33.9 41.6 65 126 163 344 608

ENSAYO DE
VALOR

SOPORTE
DINAMICO

Ruta Nº _____
Tramo:
__________________
__________________
_________________
Progresiva:
_________________
Pozo Nº   4-6-7
Prof.: (0.40 – 1.00 m)
Tipo de material: Limo
arcilloso semi orgánico
A4-8   Muestra:
__________________
Para uso en:
__________________
Extraída:
__________________

D

H %



C. total 1.20 1.75 2.15 3.36 6.52 8.44 17.78 31.4
2

%
Standard

- - - 4.80 6.21 6.35 11.04 17.2
6

6.30

Molde Lectura
dial
Carga
total
C. total
%
Standard

56 Molde
15

Lectura
dial

2.8 5.1 8 8.1

Carga
total

24.1 43.5 67.8 69 133 205 203 343

C. total 1.25 2.25 3.5 3.57 6.88 10.5 10.49 17.7
3

Fecha: __________                       _______________                       _______________
%
Standard

- - - 5.10 6.55 7.97 6.52 9.74 7.97

Molde Lectura
dial
Carga
total
C. total
%
Standard


