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INTRODUCCION

Marco General del Estudio

El presente trabajo se lleva acabo mediante un contrato realizado entre el Consgjo
Federal de Inversiones y el suscrito, dentro del Programa Desarrollo de Pequefas
Comunidades. Con el presente informe se cumple con lo estipulado en el contrato (Expte.

3221 ALC IV) anteriormente mencionado.
Objetivos

Realizar el relevamiento y la evaluacion de las obras de captacion existentes, efectuar
los estudios de base con el fin de ubicar posibles fuentes de aprovisionamiento de¢ agua

subterrdnea y/o superficial y elaborar un proyecto de captacién que sea viable y justificable de

acuerdo a las necesidades y las caracteristicas fisicas del medio.
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1. LOCALIZACION

La zona de estudio se encuentra al sur de la Provincia de La Rioja, en el
Departamento General San Martin, a 500 m aproximadamente del limite con la Provincia de
San Luis. Sus coordenadas geograficas son 31° 59" 36.4"" de Latitud Sur y 66° 21" 24.8"" de
Longitud Oeste.

Se accede desde Ulapes, por la Ruta Provincial N° 33 (camino consolidado) hasta el
empalme con la Ruta Provincial N° 29 (camino consolidado), por la que se debe recorrer 6,2
km hasta el camino de acceso. La comunidad de Entre Rios se encuentra a 1700 metros de la

R.P. 29 y el camino vecinal se encuentra en buenas condiciones (Figura 1).
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2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Clima

La estacion meteorologica mas cercana a la zona de estudio se ubica en Chepes y es
operada por el Servicio Meteoroldgico Nacional. Existen registros pluviométricos tomados
entre los afios 1975-1987 en las localidades de Corral de Isaac, Nueva Esperanza y El
Retamo (Fernandez y Castafio, 1992).

El clima de la comarca se ve influenciado por la presencia de la Cordillera de los
Andes en el oeste, que impide el ingreso de las corrientes humedas del pacifico (Fernandez y
Castafio, 1992). Algo similar ocurre con la corriente del anticiclon del Atlantico, que
encuentra una barrera orografica conformada por las sierras del norte de la provincia de
Cordoba.

Con respecto a las lluvias, la 1amina media anual de agua caida es de 424 mm, donde

el 90% se concentra entre los meses de noviembre y abril (Figura 2).

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (1975-87)
Phaidmetro Corral de Isaac

mm

Figura 2

Observando el histograma, se observa que al estar concentradas las precipitaciones
en tres meses de verano, en el resto del afio se produce una dréastica disminucién de la lamina
de agua, generando intensas sequias. En el periodo comprendido entre los afios 1951 y 1960,

la estacién Meteorolégica de Chepes, revela una temperatura media anual de 18°C,
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registrandose una maxima absoluta de 43.2°C (Enero) y una minima absoluta de 4.2°C
(Julio).

Segun la clasificacion climatica de Kdppen, el clima puede expresarse con la formula

Bwhw (a) que significa:
BW:  Clima de Desierto
h; Caluroso, temp. anual superior a 18°C.
w: Epocas mds secas en invierno
(a): Temperatura del mes mas caluroso superior a los 22°C.

Teniendo en cuenta la clasificacion de Knoche de 1947, esta region se encuentra bajo

un clima térrido y humedo-seco en enero, templado y muy seco en julio, (Caminos, 1979).

2.2. Vegetacion y Suelos

La vegetacion pertenece a la Provincia Fitogeografica de “Monte”, con un claro
predominio de “xerofitas”, como consecuencia de un clima seco con veranos calidos e
inviernos benignos, suelos arenosos y la escasa altura sobre el nivel del mar (450 m.s.n.m).
Existen asociados tres estratos principales: un estrato arboreo de altura moderada, uno
arbustivo y uno compuesto por plantas herbaceas y cactaceas, (Caminos, 1979).

Las especies arbdreas mas comunes y en orden de importancia son: el quebracho
blanco, algarrobo negro, algarrobo blanco, retamo, espinillo, tala, tintitaco, brea y mistol. Los
arbustos y subarbustos predominantes son la jariila, chafiar, piquillin, lata, tusca y garabato.
Por ultimo, las herbéceas mas comunes son las gramineas del género Stipa (pastos duros). Es
importante sefialar que hacia la Pampa de las Salinas, desaparece el monte a causa del salitral,
conformando una zona totalmente desprovista de vegetacion, que se halla rodeada por plantas
“halofitas”. En las zonas serranas, disminuye la cantidad de especies arbdreas, que solo se
concentran en las quebradas por la mayor humedad. Fuera de las quebradas predominan los
arbustos espinosos, mientras que en la zona de cumbres los matorrales y las gramineas
superan a las especies arbdreas, (Caminos, 1979).

Los suelos de la regidn, indican un desarrollo precario, siendo clasificados como
sierosem, o sea, suelos semidesérticos grises. (Caminos, 1979).

Las rocas igneas y metamorficas de la zona serrana, las rocas paleozoicas, los
asomos de sedimentitas terciarias y los loes, limos y arenas del Cuaternario, son las

principales rocas madres de los suelos, originando suelos de colores castafio palido,
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amarillentos o rosados, arenosos, sueltos, carentes de humus y con niveles carbondticos

someros (caliches), (Caminos, 1979).

2.3. Fisiografia

El relieve esta caracterizado por la presencia de la sierra de las Minas, alargada,
angosta y con rumbo norte-sur, al pie de la cual, tanto al este como al oeste, se extienden los
Llanos orientales y occdentales respectivamente, (Figura 3).

La Sierra de las Minas posee un perfil transversal asimétrico: abrupto en su ladera
oriental y mas suave en la occidental. La longitud de esta sierra es de 130 km y el ancho
maximo alcanza los 7 km. Con respecto a la altura, las altitudes mayores estan presentes en el
tramo comprendido entre las localidades de Ulapes y Siempre Verde (Figura 4), alcanzando
los 1100 m.s.n.m. Hacia el sur las alturas disminuyen, desapareciendo la sierra en la provincia
de San Luis.

La continuidad de esta sierra, solo se ve afectada en dos sectores: en el extremo
noreste, donde se desprende una sierra paralela denominada sierra de Ulapes, de igual altura,
con un ancho de 2 km y una longitud de 15 km, originando un valle longitudinal conocido
como El Abra. Por otro lado, en el extremo sur, se observa una flexura que desvia levemente a
la sierra hacia el sudoeste. Esta flexura tiene su origen en procesos tectonicos y se produce a
partir de una escotadura denominada Portezuelo de los Arces,

Con respecto a las llanuras que rodean a la sierra se las conoce como Llanos
Orientales y Occidentales respectivamente. Los Llanos Orientales poseen una altitud de 500
m.s.n.m. en ¢l pie de la sierra, disminuyendo hacia el este hasta los 275 m.s.n.m., estas
diferencias de nivel se observan en el mapa de topografia general, (Figura 4). A su vez, la
planicie oriental posee una pendiente hacia el noreste, donde se encuentra la depresiéon de
Salinas Grandes en la provincia de Cérdoba, (Caminos, 1979).

Por otro lado, la planicie del faldeo occidental, Llanos Occidentales, se encuentra a
los 600 m.s.n.m. y pierde altitud hacia el sudoeste a medida que nos acercamos a la depresion

de Pampa de las Salinas, con una cota inferior a los 375 m.s.n.m.
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2.4. Hidrografia

Regionalmente los cursos fluviales pertenecen a cuencas imbriferas de caracter
centripeto y endorreico, ya que los rios y arroyos confluyen hacia dos depocentros: al oriente
las Salinas Grandes y hacia occidente la Pampa de las Salinas. Ambas cuencas estan
separadas por una importante divisoria conformada por la sierra de Las Minas.

De las observaciones de campo y los antecedentes se puede advertir que son dos los
factores que influyen en el drenaje regional: las precipitaciones y la sierra de Las Minas. Las
precipitaciones, al ser concentradas en tres meses del verano, son la principal causa de que la
mayoria de los cursos de la region, sean de caracter transitorio, por lo que en la mayor parte
del afio se encuentran secos, escurriendo solo cuando se producen lluvias torrenciales en
periodos lluviosos.

La sierra de las Minas posee un perfil transversal asimétrico, abrupto en su ladera
oriental y mas suave en la occidental. Por este motivo, los cursos de agua en el tramo oniental,
son de corto recorrido, inciden profundamente en el terreno y ninguna de las cuencas que se
desarrollan en este flanco, posee un 4rea suficiente como para generar escurrimiento
superficial permanente. Una excepcion a esta situacion, ocurre en el sector noreste de la
sierra, donde el rio El Abrita drena un valle longitudinal a la sierra, escurre hacia el norte y
desagua sus caudales en los Llanos Orientales.

En el tramo occidental, por ¢l contrario, las cuencas poseen un mayor desarrollo,
siendo de mayor longitud, con una geometria de drenaje subparalela (controlada por fisuras y
diaclasas) y con una direccion de escurrimiento noreste-sudoeste. Los cursos fluviales mas
importantes de norte a sur son: Agua Tapada, Casas Viejas, La Callana, Senda Compuesta, de
las Minas, San Isidro y de las Asperezas. Estos son de cardcter permanente en los tramos
superiores y transitorio aguas abajo.

Como excepcion, en el extremo sudoeste de la sierra, los rios Portezuelo y Entre
Rios, que escurren hacia el sur por el faldeo occidental, cambian de rumbo hacia €l este, para
infiltrarse en la llanura oriental.

El nivel de base para los cursos del sector occidental lo constituye la Pampa de las
Salinas, cubeta elipsoidal compuesta por materiales finos con gran cantidad de minerales
evaporiticos. En el tramo oriental, el nivel de base es una depresion alargada denominada

Salinas Grandes, ubicada en la provincia de Cérdoba.
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2,5. Geologia Regional

La zona de estudio se encuentra dentro de la Provincia Geolégica Sierras Pampeanas
Noroccidentales.

Esta Provincia Geologica se caracteriza por la presencia de rocas igneas,
sedimentarias y metamérficas, de edades precambricas, paleozoicas y cenozoicas (Figura 5).

Las rocas mdas antiguas estdn constituidas por granitos, tonalitas, granodioritas,
migmatitas, esquistos y gneises que conforman el basamento cristalino y afloran en la mayor
parte de la sierra de las Minas. Todas estas rocas son de edad incierta, pero con seguridad pre-
carboniferas.

También existen areniscas arcésicas, conglomerados, lutitas y limolitas grisiceas
pertenecientes a la Formacion Malanzan, de edad Carbonifera. Generalmente suprayaciendo a
esta Formacion, se encuentra la Formaciéon La Colina, constituida por conglomerados y
areniscas arcosicas friables y rojizas, de edad Pérmica. Estas dos formaciones conforman el
Grupo Paganzo.

Los afloramientos de edad terciaria son conglomerados y areniscas cuarzosas y
arcdsicas, calcareas, en parte arcillosas, friables y de colores claros, pertenecientes a la
Formacién Los Llanos (Plioceno). Existen pocos afloramientos de estos estratos, sin embargo,
a través de la informacidén brindada por perforaciones, esta Formacion posee una distribucion
regional muy amplia v es la base de los sedimentos modernos en los depocentros actuales
(Caminos, 1979).

Por ultimo, los sedimentos de edad cuaternaria, estan representados por depositos
‘eblicos y fluviales (Pleistoceno) y depésitos aluviales y salinos (Holoceno). Los primeros
constituidos por arenas, limos (loess) y conglomerados semiconsolidados, mientras que los
segundos estin compuestos por arenas, limos, gravas y materiales evaporiticos. (Caminos,
1979).

Estructuralmente la comarca presenta una situacion caracterizada por la emergencia
de un bloque de basamento cristalino, la sierra de las Minas, elevado por una fractura regional
claramente identificable en el faldeo este de la misma. Por efecto de esta falla resulta la
geometria asimétrica en un corte transversal de la sierra, sintetizandose en un monobloque
inclinado al poniente. (Caminos, 1979).

Las evidencias de deformacion mas antiguas son: la verticalidad de los esquistos y
migmatitas aflorantes en el borde oriental de la sierra de las Minas y la fuerte foliacion

secundaria que presentan los granitos y granodioritas. En ambos casos se puede generalizar
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que el rumbo de las estructuras es norte-sur. Ademas existen fracturas de edad precarboniferas
que cruzan a la sierra en varias direcciones, pero al ser tan homogéneos los materiales no se
puede determinar st hubo o no desplazamientos importantes, (Caminos, 1979).

Existen tres direcciones de diaclasamiento que en orden de importancia son: NO-SE,
NE-SO y E-O. Con marcadas y variables inclinaciones al este y oeste, (Caminos, 1979).

En la zona del Portezuelo de los Arce, se encuentra una escotadura que puede ser el
resultado del fracturamiento antiguo, (Caminos, 1979).

En cuanto a las estructuras de edad terciaria, se encuentra la falla Ulapes, que posee
una direccion norte-sur con una desviacion hacia el sur-sudoeste en el tramo austral de la
sierra de las Minas. Esta falla, eleva bruscamente la serrania hasta unos 600 m con respecto a
la llanura oriental. Pero el rechazo seguramente fue mayor, ya que las perforaciones cercanas
al lugar han llegado hasta los 200 m de profundidad sin tocar el basamento. No existen
indicios que permitan a simple vista confirmar la inclinacién de esta importante fractura,
(Caminos, 1979).

Hacia el oeste y como ya se describié anteriormente, el bloque elevado pierde altura
paulatinamente. Sin embargo, la estructura de este flanco no esta del todo esclarecida, ya que
en la perforacion realizada en la zona de Corral de Isaac (en el extremo sudoeste de la sierra),
se describen materiales terciarios y cuaternarios hasta una profundidad de 265 m bajo boca de
pozo. Esto indicaria que la sierra esta limitada al poniente por otra fractura que en este caso se
encuentra sepultada por materiales modernos, (Caminos, 1979).

Otro rasgo estructural y mas moderno se encuentra en la localidad de Las Lomitas,
donde se observan unas lomadas que interrumpen la monotonia del lano. Caminos (1979), en
la descripcion de la Hoja Geolégica 21 f, interpreta una fractura que eleva a superficie asomos

de sedimentitas tercianas.

2.6. Geomorfologia

Se puede dividir a la region en cuatro grupos de geoformas: Zona montafiosa,
Lomadas, Llanos y Salinas. En la Zona montafiosa, gobiernan procesos de erosion a causa de
la presencia de los arroyos, que por las elevadas pendientes y torrencialidad durante las
lluvias, inciden fuertemente en el paisaje local.

Por las caracteristicas del flanco oriental de la sierra de las Minas, se puede afirmar

que la escarpa se encuentra en un estado juvenil, donde los cursos que la atraviesan generan
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profundas gargantas de corto recorrido. Por este motivo, en la vertiente oriental de la sierra la
red de drenaje es muy poco organizada, situacion opuesta a la del faldeo oriental.

En lo que respecta a las Lomadas, se destacan las ubicadas al oeste de la sierra,
aquellas ubicadas entre la Ruta Provincial N° 29 y la sierra, las ubicadas en la localidad de
Las Lomitas y las del norte de Pampa de las Salinas. En la mayoria de los casos el rumbo
general es norte-sur (Torres et al., 1984).

Los Llanos, que se encuentran en ambos flancos de la sierra de las Minas, son
considerados como planicies de erosion y acumulacion. Sobre los mismos practicamente no
escurre ningun curso de agua permanente y solo temporalmente durante liuvias torrenciales,

existe un escurrimiento difuso cuyos cauces varian en cada verano.
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3. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad de Entre Rios depende del municipio de Ulapes, capital del
Departamento Gral. San Martin, que se encuentra a 70 km de dicha localidad. Cuenta con 26
habitantes aproximadamente, cuya principal actividad es la ganaderia para autoconsumo y
ocasionalmente para su comercializacion. Se trata de un asentamiento disperso, con viviendas
precarias, en su mayoria de tipo rancho. Los habitantes son propietarios de la tierra, aunque la
posesioén se basa en sucesiones indivisas.

En lo que respecta a la educacion son 7 los niflos que acuden a la escuela N° 357 de
Entre Rios, que cuenta con solo dos docentes para el unico ciclo (primario). Esta escuela se
encuentra en buenas condiciones y en ¢lla se encuentra una cisterna pequefia que posee
pérdidas. La escuela cuenta con un panel solar que funciona solo en un 50 por ciento debido a
roturas.

No existe ningiin servicio de pasajeros que llegue a esta localidad, cuentan con
asistencia médica cada 15 o 20 dias, siendo e] médico enviado por el municipio. En casos de
urgencia, deben recurrir al hospital de Ulapes o a la sala de primeros auxilios ubicada en
Corral de [saac. No existen comercios, por lo que los viveres se compran a vendedores
ambulantes, en Corral de Isaac o lo encargan en Ulapes o Chepes. Por otra parte, al no existir
equipo de comunicacién por radio, los pobladores se encuentran en cierta forma aislados ante
una eventual emergencia.

La situacion laboral es critica ya que no existen fuentes de empleo locales, solo los
dos empleados municipales que trabajan en la escuela. A este inconveniente se le suma la
falta de agua que dificulta la actividad ganadera e impide el sembrado de la tierra. A causa de
la falta de empleo los habitantes se ven obligados a emigrar a las provincias vecinas en busca
de trabajo.

Ademas del abastecimiento de agua, los habitantes consideran la provisién de

energia eléctrica como fundamental para mejorar su calidad de vida.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La provision de agua en la localidad de Entre Rios se re- F mediante la extraccién
de agua contenida en el subdlveo del rio Entre Rios, a través de excavaciones realizadas por
los habitantes. Estos pozos poseen de 1 a 1,5 m de profundidad y 80 cm de diametro
aproximadamente, y en ellos se coloca un tambor de 200 litros con orificios, en el cual queda
almacenada agua. Se obtienen 25 o 30 litros y luego de su extraccion debe esperarse 3 horas
hasta la recuperacion del nivel original. El problema principal reside en que las captaciones
deben ser reconstruidas todos los afios, ya que son destruidas por las crecientes. Por otra parte,
debido a la inexistencia de filtros, el agua contiene matenal solido en suspension.

Los habitantes del lugar se abastecen ademas con agua de represas. Estas se
construyen excavando en zonas donde, temporariamente, escurre agua durante los periodos
lluviosos, rodeando la excavacion con el material terroso. Por tal motivo, estas represas son
llenadas en verano, pero durante el resto del afio su volumen se reduce hasta secarse en
algunos casos. Cuando los miveles de las represas son muy bajos, el agua contiene una
cantidad de sélidos en suspension muy grande, agravandose la situacion con el libre ingreso

del ganado vacuno.

Figura 6. Escuela de Entre Rios
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1. Agua superficial

La comunidad de Entre Rios se encuentra en el margen derecho del rio homoénimo.
La cuenca de este curso fluvial posee una superficie de aproximadamente 15 kilémetros
cuadrados y drena el flanco occidental del extremo sur de la sierra de las Minas. Posee un
régimen temporario, ya que solo se registra un escurrimiento superficial en los meses de
diciembre a mayo. Las crecientes son sumamente viclentas, ya que las nacientes se

desarrolian sobre rocas cristalinas, cuya capacidad de regulacidn es baja.

5.2. Agua subterranea

3.2.1. Captaciones existentes

Pozos excavados

Los habitantes de Entre Rios excavan pequefios pozos en el subélveo del rio, y de
acuerdo a referencias verbales, ¢l basamento cristalino se encuentra entre 1,5 y 2 metros de
profundidad. El relleno modemno estd constituido por arena gruesa a sabulitica, procedente de
la erosién de los gneises migmatiticos que afloran en la sierra de las Minas,

El pozo excavado mas cercano esta ubicado en el Puesto Los Arce, 5 km al norte de
la comunidad en estudio (Figura 8). Posee una profundidad de 15 metros, mientras que el
nivel freatico se encuentra a 10,5 metros bajo boca de pozo. Se explota actualmente para uso
ganadero mediante baldes a traccion animal.

En la localidad de Corral de Isaac existe un pozo excavado en el cual se midié el
nivel a 55 metros de profundidad, pero se encuentra fuera de uso, debido al excesivo

contenido salino del agua.

Pozos perforados

En la localidad de Corral de Isaac, se realizaron dos perforaciones, de 262,50 y 120
metros de profundidad, que se encuentran abandonadas debido a la calidad del agua extraida,
inapta para todo uso, debido a sus contenidos salinos. La conductividad del agua en ambos

casos superaba los 10.000 uS/cm.
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En El Pozo, comunidad situada a 9 km al noroeste una perforacién de 83 metros de
profundidad alumbra un acuifero situado entre los 62 y 80 metros, de acuerdo al perfil
litologico y los registros de perfilaje geofisico realizados en el pozo exploratorio. El nivel
piezométrico se encuentra actualmente en 47,75 metros bajo boca de pozo y es explotado

mediante una motobomba a varilla. La conductividad es de 3.855 uS/cm.

El siguiente cuadro muestra las caracteristicas constructivas de las perforaciones

Ubicacién Prof. | Nivel | Caudal | Depresitn Filtros Conduct. Estado
(m) | piezom. | (m’/h) (m) (m) eléctrica actual
(m) (uS/cm)
Corral de Isaac N°1 | 262,50 | 71,50 1® 74,50-78,00 | 19.500 abandonado
2° 133,80-134,80
Corral de Isaac N°2 | 120 78,50 1.351 4,52 116,00-118,00 13.350 | abandonado
El Pozo 83 47,75 3,00 ? 1®72,00-75,00 3.385 activo
2° 77,00-78,00
3° 82,00-85,00

5.2.2. Geoeléctrica

Con el objeto de investigar el espesor de los sedimentos cuaternarios saturados en el
subdlveo del rio Entre Rios, se realizaron 2 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), que se
llevaron a cabo con un equipo bicompensador de corriente continua con lectura simultinea de
intensidad y diferencia de potencial. Se usaron electrodos de corriente de acero inoxidable, y
los de potencial de cobre en solucién saturada de sulfato de cobre. Se emplearon cables de
corriente de cobre acerado de 1 mm de seccién y 1000 metros de longitud. Como fuente de
energia se utilizo baterias de 9 voltios, que conectadas alcanzan un valor maximo de 540
voltios.

La prospeccién geoeléctrica se llevd a cabo por el método del SEV, con dispositivo
electrodico Schlumberger de constante geométrica K = rho * ((AM * AN)/(MN).

Las longitudes de AB fueron variables entre 600 y 1600 metros. Las separaciones
entre los electrodos de potencial MN, variaron entre 1 y 200 m.

Las curvas de campo (adjuntas como Anexo 1) se interpretaron con el programa

Resist 1.0 de Van der Velpen, 1988, La ubicacidn en planta se ha graficado como Figura 8.
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5.2.3. Hidroestratigrafia

Rocas de edad precarboniferas: (basamento cnstalino) En subsuelo, su
permeabilidad minima la convierte en basamento hidrogeolégico.

En la sierra de Las Minas por el contrario, estas rocas poseen permeabilidad
secundaria como consecuencia del tectonismo que han sufrido. Las fisuras que ocasionan esta
permeabilidad son los juegos de fracturas y diaclasas que abundan en toda la sierra y que
permiten la infiltracidén y almacenamiento del agua de las precipitaciones estivales. Por este
motivo se generan vertientes, en los flancos de la sierra de las Minas, que constituyen valiosos
recursos, tanto por su calidad hidroquimica como por la permanencia de sus caudales durante

1a época de sequia.

Sedimentitas del Paleozoico Superior (Gpo. Paganzo) Este conjunto de rocas solo
aflora en la sierra de Las Minas, con escasa distribucion areal, y no ha sido registrada su

presencia en subsuelo.

Sedimentitas del Plioceno (Fm. Los Llanos) Esta Formacion posee un
extenso desarrollo en subsuelo, ya que constituye la base de los sedimentos cuaternarios. El
pase terciario-cuaternario es dificil de establecer a partir de los datos proporcionados por las
descripciones litoldgicas de recortes de perforacion. A pesar de esto, se interpreta que los
niveles acuiferos més profundos, situados inmediatamente por encima del basamento
cristalino, estan emplazados en sedimentitas terciarias. El espesor total del cenozoico
(Terciario + Cuatemario) se ha estimado a partir de los estudios geoeléctricos, y alcanza un
maximo de 150 m en el faldeo oriental de la sierra de las Minas. En la perforacion de San
Solano, se describe un espesor total de cenozoico de 36,95 m.

En los Llanos Orientales los contenidos salinos son muy variables. Los valores
minimos (menores a 1.300 uS/cm) se encuentran en el sudeste de la zona de estudio, en la
perforacién de la localidad Cuatro Esquinas. Los tenores aumentan, a partir de esta zona, en
direccién a las Salinas Grandes hacia el norte, con valores de aproximadamente 5.400 uS/cm
en la Estancia La Pampa, y en forma radial hacia la periferia de Cuatro Esquinas, con un valor

superior a 3.700 uS/cm en la localidad de Nueva Esperanza.
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Sedimentos cuaternarios (Holoceno) Cubren la mayor parte de las zonas llanas. En
superficiec predominan arenas finas limosas y es frecuente la presencia de concreciones
carbonaticas, que llegan a constituir costras de aprox. 0,5 m, dureza considerable y gran
extension areal (tosca). De acuerdo a la informacidn de legajos de perforaciones, existen
niveles loésicos con abundantes concreciones calcareas (mufiecas de loess), de espesores
variables. Los acuiferos mas superficiales, probablemente desarrollados en sedimentos
cuaternarios, son explotados mediante pozos excavados: ‘“baldes” en la toponimia regional.
La calidad quimica de estos acuiferos es muy variable, pero en general poseen contenidos
salinos muy elevados, que los hacen inaptos para consumo humano. Los principales limitantes
son arsénico, flior, nitrato y sulfato.

En el caso particular de Entre Rios existe un reservorio cuaternario de pequeilas
dimensiones, constituido por los sedimentos modernos que conforman el subdlveo del rio
(Figura 7). En un tramo de aproximadamente 400 m de largo, el cauce posee un ancho de
entre 10 y 15 metros, con un espesor saturado de 1,5 metros de promedio. La granometria de
estos sedimentos corresponde a arena arcosica gruesa, bien seleccionada, de moderada
esfericidad y bajo redondeamiento de los granos. El origen de este sedimento es la erosién de
los afloramientos de granitos y granodioritas de la sierra de las Minas.

Lamentablemente este reservorio es muy limitado en extension, ya que
aproximadamente a 400 metros aguas arriba de la comunidad, ¢l espesor saturado disminuye a
menos de un metro, de acuerdo a las mediciones geoeléctricas realizadas (Figura 8). El
andlisis granométrico de esta muestra se adjunta como Anexo 4.

Con las dimensiones arriba mencionadas, el volumen de sedimentos saturados se ha
estimado en 7.500 m’, mientras que la porosidad efectiva, en base a la granometria (Johnson,
1967), puede estimarse, con un margen de seguridad, en 10 %. Esto significa que el volumen
de agua contenido en el reservorio es de aproximadamente 750 m”.

La recarga de este reservorio depende de las precipitaciones estivales y del
escurrimiento superficial, que se manifiesta generalmente hasta el mes de junio. Es probable
que exista un aporte adicional gracias al flujo hidrico subsuperficial durante una parte del
aiio, pero su caudal es muy dificil de cuantificar, ya que se desconoce el comportamiento de
las vertientes situadas en las nacientes del rio Entre Rios. De todas maneras, el recurso es

utilizado actualmente por los pobladores sin problemas cuantitativos.
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Figura 7. Cauce del rio Entre Rios
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5.2.4. Hidroguimica

Pozos excavados

El agua extraida de los pequeiios pozos excavados en el lecho del rio Entre Rios fue
analizada por el Laboratorio de la Direcciéon de Saneamiento Ambiental de la provincia de
Salta y los datos se adjuntan como Anexo 2. De acuerdo al diagrama de Piper (Anexo 3),
resulta que la muestra cae en el campo de aguas bicarbonatadas sodicas. El agua es
sanitariamente tolerable, debido a un pequefio exceso en los contenidos de hierro y flior.

Se realizé ademds un analisis fisico-quimico a una muestra de agua obtenida de un
pozo balde del puesto Los Arce y a otra del pozo excavado abandonado de Corral de Isaac.
Los resultados de los andlisis demuestran que no son aptas para el consumo humano ya que
exceden en varios parametros los valores maximos establecidos por el Cédigo Alimentario
Argentino Actualizado (Art. 982).

Los Arces | C.de Isaac | Entre Rios
Parametro analizado valor (mg/1) | valor (mg/l) | valor (mg/l) valor valor
medido medido medido tolerable admisible

Sélidos disueltos a 105° C 1860 12100 210 1500 2000
Dureza total (CO3Ca) 106 4551 70 200 500
Conductividad (uS/cm) 3020 20750 313 2000
Cloruros 210 7150 10 350 400-700
Sulfatos 750 355 8 400 400
Hierro 0,04 - 0,36 0,3
Flior 1,9 1 1,3 0,7 2,4
Arsénico 0,24 0,046 0,015 0,05 0,1

Los resultados se adjuntan en ¢l Anexo 2.

Pozos perforados

Las perforaciones de Corral de Isaac fueron abandonadas, por lo que es imposible la

toma de muestras de agua, pero de acuerdo a los antecedentes de andlisis quimicos realizados
al término de los trabajos de perforacion, el agua extraida era inapta para todo uso.

Durante las tareas de campo se obtuvo una muestra de agua de la perforacion de El
Pozo. Tanto los resultados de los analisis fisico-quimicos, como el diagrama de Piper se
adjuntan como Anexos 2 y 3 respectivamente. Desde el punto de vista de la tipologia, el agua

de esta perforacion se ubica en el campo de aguas cloruradas sédicas.
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exceden las concentraciones admisibles:

El agua no es apta para el consumo humano, debido a que los siguientes iones

El Pozo
Parametro analizado valor (mg/l) valor valor
medido tolerable admisible
Sélidos disueltos a 105° C 2500 1500 2000
Dureza total (CO3Ca) 484 200 500
Conductividad (uS/cm) 3855 2000
Cloruros 720 350 400-700
Sulfatos 760 400 400
Hierro 0,84 0,05 0,1

Entre Rios - 26

Los resultados de los analisis quimicos se adjuntan en el Anexo 2.

La calidad quimica del agua subterranea en las inmediaciones de Entre Rios, tanto
del acuifero somero como de los niveles mds profundos, es inapta para el consume humano.
El unico antecedente cercano de agua subterranea de buena calidad se encuentra en el

subalveo del rio Entre Rios.
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6. CONCLUSIONES

La demanda actual de agua potable para la localidad de Entre Rios es de 5.200 litros
por dia (200 litros/dia/habitante).

El agua superficial no se recomienda como fuente de provision de agua potable
debido al caracter temporario del curso fluvial homénimo y en general, de los rios de la

region.

Los reservorios de agua subterranea somera de las inmediaciones no se consideran
propicios para ser utilizados como fuente de provisiéon de agua potable debido a la elevada

dureza y concentraciones de sulfatos, cloruros y arsénico.

En la comunidad de Entre Rios no existen reservorios de agua subterrdnea
profundos, debido a que el espesor de relleno sedimentario es minimo y por debajo del mismo

se encuentra el basamento cristalino.

A pocos kilémetros al norte de la comunidad en estudio existen acuiferos profundos,
pero la calidad del agua subterranea la hace inapta para uso humano, por lo que se

recomienda no realizar nuevas perforaciones.

Se considera, que el agua subtertanea contenida en el subdlveo del rio Entre Rios
puede satisfacer las necesidades de la comunidad, ya que es sanitariamente tolerable desde el
punto de vista de su calidad fisico-quimica y el flujo hidrico subsuperficial, sumado al
volumen almacenado en el reservorio (750 m®), alcanzan a abastecer cuantitativamente los
requerimientos. Para su captacidn se recomienda la construccién de un dren horizontal de 100

metros de longitud, fundado a 2 metros de profundidad, en el cauce del ric Entre Rios.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

La obra de captacion aconsejada es un dren horizontal de 100 metros de longitud, 2
m. de profundidad , dispuesto a lo largo del subalveo del rio Entre Rios, dotado de una camara
colectora y un sistema de bombeo. El dren horizontal propuesto consiste en una zanja de 2
metros de ancho en superficie y 0,50 m de ancho en el fondo, en la cual se instala un cafio
filtro de PVC estriado de 4 pulgadas de diametro, con ranuras de 1,5 mm de abertura. El cafio
filtro debes estar rodeado de por lo menos 0,25 m de prefiltro de grava selecctonada, con
tamafio de grano de 2 a 6 mm de didmetro, que puede prepararse con el mismo material del
relleno del cauce.

La ubicacién de la obra propuesta es a 150 metros al norte de la escuela de Entre
Rios. Las caracteristicas constructivas de la captacion, se han representado graficamente en la

Figura 9 y se enumeran a continuacion:

7.1. Caracteristicas constructivas del dren horizontal
7.1.1. Ubicacion: Subéilveo del rio Entre Rios, 150 m al norte de la escuela
7.1.2. Profundidad de fundacidn: 2 metros bajo la superficie del lecho del rio
7.1.3. Método de excavacion: manual o mediante retroexcavadora
7.1.4. Ancho de la excavacion: 2 metros promedio
7.1.5. Longitud de! dren: 100 metros
7.1.6. Digmetro del dren: 4 pulgadas
7.2.7. Filtros:  PVC estriado.
Abertura 1,5 mm
7.2.8. Prefiltro: Grava seleccionada de granometria 2 a 6 mm de diametro

7.2. Caracteristicas constructivas de la camara colectora
7.2.1. Ubicacion: margen derecha del rio, a 5 metros de la barranca.
7.2.2. Profundidad: 3 metros bajo la superficie del lecho del rio
5 metros bajo la superficie de la margen derecha del rio
7.2.3. Material de construccion: Hormigén
7.2.4. Didmetro interno: 1,50 metros
7.2.5. Didmetro externo: 2,10 metros
7.2.6. Proteccion sanitaria de la obra: cercado perimetral y platea de hormigén alrededor de
la cdmara de bombeo
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ANEXOS

1. Sondeos Eléctricos Verticales
1.1. SEV 11 Entre Rios
1.2. SEV 12 Entre Rios
1.3. SEV 13 Entre Rios

2. Planillas de Andlisis Quimicos
2.1. Pozo Excavado Entre Rios

2.2. Pozo Excavado Puesto Los Arce
2.3. Pozo Excavado Corral de Isaac
2.4. Perforacion de El Pozo

3. Diagrama de Piper

4. Curva Granométrica

areh. 7 2esinf

Entre Rios - 31



ANEXO N° 1.1.
Planilla def SEV N° 11

Lugar: Entre Rios Coordenadas X: 3466577 Azimut: 58°
Y: 6461838
Distancia AB/2 Resist. de campo Resist de comput.
{m) {ohm.m) {ohm.m)
2 44 4,4
25 3,6 3,6
3,2 3.4 3,4
4 3,3 3,3
5 3,3 3,3
6,5 3,45 3,45
8 3,85 3,95
10 4,52 4,52
13 57 5,7
16 6,94 6,94
Profundidad {m) Espesor (m) Resist. {ohm.m)
0,4 0,378 95,441
7,3 6,9 3,035 -
146,758
Entre Rios
SEV 11
10
4
Jd
£ { -
;':j kﬂv«r"w
:
1
1 10 100 1000
ABR2
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ANEXO N°1.2.
Planilla del SEV N° 13

Lugar: Entre Rios Coordenadas X: 3466577 Azimut: 58°

Y: 6461838
Distancia AB/2 Resist. de campo Resist de comput.
(m) (ohm.m) (ohm.m)
2 11,85 11,85
2,5 10,4 10,4
3,2 9,8 9,8
4 9,2 9,2
5 10,2 10,2
6,5 10,8 10,8
8 12,13 12,13
10 13,9 13,9
13 15,43 15,43
16 16,5 16,5
Profundidad (m) Espesor {m) Resist. (ohm.m}
0,4 04 88,8
7.5 7,2 92
120,1
Entre Rles
SEV 13
100
£
5 10 PO, e Ll
g
]
1 10 100 1000
AB/2
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ANEXO 2.1

ANALISIS QUIMICO: SUBALVEO DEL RIO ENTRE RIOS

Consumo humano Consumo animal
Parametro analizado valor (mg/l) tolerable admisible tolerable | admisible
Solidos disueltos a 105° C 210 1500 2000 4000 10000
Alcalinidad total (CO3Ca) 140 400 800
Dureza total (CO3Ca) 70 200 500
Color (uc) 3 5 10
Ph 6,6 6,5-8,5 9,2
Turbiedad (unt) - 3 2-25
Conductividad (uS/cm) 313 2000
Sodio 44
Potasio 44
Silice -
Calcio 20
|Magnesio 5 250
Cloruros 10 350 400-700 2000 4000
Bicarbonatos 170,8 488 976
Carbonatos 0
Sulfatos 8 400 400 2000 4000
Hierro total 0,36 0,3
Manganeso nsd 0,1 0,1-0,5
Amoniaco 0,24
Nitritos 0,14 0,1 10
Nitratos 3,9 45 1000 3000
Fluor 13 0,7 24 2
Arsenico 0,015 0,05 0,1 0,15 0,3
Coli.Totales 4
Colifecales 4
Pseudomona Aeruginosa 4
Potabilidad Agua Sanitariamente tolerable
BALANCE IONICO

CATIONES (MEG/L) |ANIONES (MEG/L) [ERROR (%)
Calcio 1,0 Cloruros 0,3
Magnesio 0,4 Sulfatos 0,2
Sodio 1,9 Carbonatos 0,0 41
Potasio 0,1 Bicarbonatos 28
Hierro total 0,0 Nitritos 0,0
Manganeso 0,0 Nitratos 0,1
Total 3,5 Total 3,3

Realizado por el Laboratorio de la Direccion de Saneamiento Ambiental, Provincia de Salta
Analisis No. 026884 - 28/09/97

Valores tolerables, seglin Cédigo Alimentario Argentino
Valores admisibles, segun la Organizacion Mundial de la Salud

13/2erplan

Entre tolerable y admisible

" Excede lo admisible




ANEXO 2.2

ANALISIS QUIMICO: POZO EXCAVADO PUESTO LOS ARCE

Consumo humano Consumo animal
Parametro analizado valor (mg/l) tolerable admisible tolerable | admisible
Solidos disueltos a 105° C 1860 1500 2000 4000 10000
Alcalinidad total (CO3Ca) 455 400 800
Dureza total (CO3Ca) 106 200 500
Color (uc) i s 5 10
Ph 8,1 6,5-8,5 9,2
Turbiedad (unt) - 3 2-25
Conductividad (uS/cm) 3020 2000
Sodio 690
Potasio 4
Silice -
Calcio 26
|Magnesio 9,9 250
Cloruros 210 350 400-700 2000 4000
Bicarbonatos 555,1 488 976
Carbonatos 0
Sulfatos [ 400 400 2000 4000
Hierro total 0,04 0,3
Manganeso nsd 0,1 0,1-05
Amoniaco 0,52
Nitritos 0,112 0,1 10
Nitratos 1,1 45 1000 3000
Fluor 1,9 0,7 24 2
Arsenico = 0,05 0,1 0,15 0,3
Coli.Totales 4
Colifecales 4
Pseudomona Aeruginosa 4
Potabilidad NO POTABLE
BALANCE IONICO
CATIONES (MEG/L) |ANIONES (MEG/L) |ERROR (%)
Calcio 1.3 Cloruros 59
Magnesio 0.8 Sulfatos 15,6
Sodio 30,0 Carbonatos 0,0 50
Potasio 0.1 Bicarbonatos 9.1
Hierro total 0,0 Nitritos 0,0
Manganeso 0,0 Nitratos 0,0
Total 32,2 Total 30,7

Realizado por el Laboratorio de la Direccion de Saneamiento Ambiental, Provincia de Salta
Analisis No. 027118 - 25/11/97

Valores tolerables, segun Cédigo Alimentario Argentino
Valores admisibles, segun la Organizacion Mundial de la Salud
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Entre tolerable y admisible
' Excede lo admisible




ANALISIS QUIMICO: POZO EXCAVADO CORRAL DE ISAAC

ANEXO 2.3.

Consumo humano Consumo animal
Parametro analizado valor (mg/l tolerable admisible tolerable | admisible
Solidos disueltos a 105°C | o 1500 2000 4000 10000
Alcalinidad total (CO3Ca) 254 400 800
Dureza total (CO3Ca) 4551 200 500
Color (uc) Bt T 5 10
Ph 7.3 6,5-8,5 9,2
Turbiedad (unt) - 3 2-25
Conductividad (uS/cm) 1B 2000
Sodio 2714
Potasio 24 4
Silice -
Calcio 1284
Magnesio 326 250
Cloruros By 4 350 400-700 2000 4000
Bicarbonatos 309,9 488 976
Carbonatos 0
Sulfatos 355 400 400 2000 4000
Hierro total nsd 0,3
Manganeso nsd 0,1 0,1-0,5
Amoniaco nsd
Nitritos nsd 0,1 10
Nitratos 14 45 1000 3000
Fluor 1 0,7 2.4 2
Arsenico 0,046 0,05 0,1 0,15 0,3
Coli.Totales 4
Colifecales 4
Pseudomona Aeruginosa 4
Potabilidad NO POTABLE
BALANCE IONICO
CATIONES (MEG/L) |ANIONES (MEG/L) |ERROR (%)
Calcio 64,1 Cloruros 2017
Magnesio 26,8 Sulfatos 7.4
Sodio 118,1 Carbonatos 0,0 -2,2
Potasio 06 Bicarbonatos 51
Hierro total 0,0 Nitritos 0,0
Manganeso 0,0 Nitratos 0,0
Total 209,6 Total 2142

Realizado por el Laboratorio de la Direccion de Saneamiento Ambiental, Provincia de Salta
Analisis No. 027119 - 25/11/97

Valores tolerables, segun Caédigo Alimentario Argentino
Valores admisibles, segun la Organizacion Mundial de la Salud
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Entre tolerable y admisible
Excede lo admisible




ANALISIS QUIMICO: PERFORACION EL POZO

ANEXO 2.4.

Consumo humano

Consumo animal

Parametro analizado tolerable admisible tolerable | admisible
Solidos disueltos a 105° C 1500 2000 4000 10000
Alcalinidad total (CO3Ca) 400 800
Dureza total (CO3Ca) 200 500
Color (uc) 5 10
Ph 6,5-8,5 9,2
Turbiedad (unt) 3 2-25
Conductividad (uS/cm) 2000
Sodio
Potasio
Silice -

Calcio 146
Magnesio 28 250
Cloruros 720 350 400-700 2000 4000
Bicarbonatos 161 488 976
Carbonatos 0
Sulfatos s 400 400 2000 4000
Hierro total 084 0,3
Manganeso nsd 0.1 0,1-05
Amoniaco 0,23
Nitritos 0,037 0,1 10
Nitratos 32 45 1000 3000
Fluor 0,9 0,7 24 2
Arsenico 0,04 0,05 0,1 0,15 0,3
Coli.Totales 4
Colifecales 4
Pseudomona Aeruginosa 4
Potabilidad NO POTABLE
BALANCE IONICO
CATIONES (MEG/L) |ANIONES (MEG/L) |ERROR (%)
Calcio 73 Cloruros 20,3
Magnesio 2.3 Sulfatos 15,8
Sodio 30,0 Carbonatos 0,0 1.7
Potasio 04 Bicarbonatos 26
Hierro total 0,0 Nitritos 0,0
Manganeso 0,0 Nitratos 0,5
Total 40,0 Total 39,3

Realizado por el Laboratorio de la Direccion de Saneamiento Ambiental, Provincia de Salta
Analisis No. 026877 - 23/09/97

Valores tolerables, segun Cédigo Alimentario Argentino
Valores admisibles, segun la Organizacién Mundial de la Salud
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Entre tolerable y admisible
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ANEXO 3

HIDROQUIMICA

DIAGRAMA DE PIPER

— e ENTRE RIOS (SUBALVEO)
LOS ARCES (POZO A BALDE)

\  ® EL POZO (PERFORACION)
-. CORRAL DE ISAAC (POZO A

SULFATAPAS y/o S
LORURADAS CALCICAS \ %
y/o MAGNESICAS

=
z O (=) O
=) o o ] o =]
4 = Q 2 % =
\Z = T @ +
BICARBONATADAS CLORURABAS 7/0 tBar s Par el Lrom)
CALCICAS y/o SULFATADAS t
MAGNESICAS SODICAS
BTCARBONATADAS
A tigo SODICAS @
MAGNESICO SULFATADO Q%
(=]
0;,\ y
5 Mg-Ca Mg—=HNa
p Tipo Tipo
CALCICO BICARBONATADO CLORURADO
e
Co 80 60 - 40 20 Na+K HCO;+COs; 20 40— 60 80 CI+NO,
Caleio (Ca) Clorure (Cl)
CATIONES % meq/I ANIONES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Programa
Desarrollo de Pequenas Comunidades
Provincia de La Rioja

ENTRE RIOS
HIDROQUIMICA

CONTRATO DE OBRA — Expte. 3221 ALC IV
L Guillermo Baudino, 1997 J
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ANEXO 4.

ANALISIS GRANOMETRICO
Muestra: Subalveo rio Entre Rios
Peso: (g) 1258
Tamiz Diametro Peso retenido] % retenido % retenido
{mm) (9) acumulado
5 4 97 7,71 7,71
10 2 275 21,86 29,57
18 1 342 27,19 56,76
35 0,5 357 28,38 85,14
70 0,25 127 10,10 95,23
120 0,125 7 0,56 95,791
230 0,06 4 0,32 96,10
fondo 0,001 1 0,08 96,18
Sumatoria 1210 96,18
Emor 382 %
Curva acumulativa
0 :
10 —é
20 ‘\\
30 ‘q\
40 \\‘
50 \‘\‘
50 b‘ .
70 LY
an > LY
i
[£]4] o
- ~
100

10

arch. 13/2ergran

0,1

Didmetro en mm

0,01

% retenido acumulado



