
Nc  = 11,6309
Nq  = 4,335107
Ng  = 1,721388

N'c  = 8,703613
    DETERMINACION DE LAS PRESIONES ADMISIBLES DE CONTACTO N'q  = 2,659855

N'g  = 0,569788
   OBRA: CANAL EL SALTON
   UBICACION: TUCUMAN 10,79715

Angulo Nc Nq Ng 0'
SEGUN TEORIAS DE TERZAGHI - BRINCH HANSEN - ROTURA GENERAL 0 5,14 1,00 0,00 0,00 0

1 5,38 1,09 0,00 0,67 0,017453 0,011637 0,011636 0,666704
a) para zapatas cuadradas:  qrot. = 1,3 x C x Nc + g1 x Df x Nq + 0,4 x g2 x Ng x B 2 5,63 1,20 0,01 1,33 0,034907 0,023281 0,023276 1,333634

3 5,90 1,31 0,03 2,00 0,05236 0,034939 0,034924 2,001016
b) para zapatas contínuas :  qrot. = C x Nc + g1 x Df x Nq + 0,5 x g2 x Ng x b 4 6,19 1,43 0,05 2,67 0,069813 0,046618 0,046584 2,669075

5 6,49 1,57 0,09 3,34 0,087266 0,058326 0,05826 3,338039
Datos para una profundidad de: 2,00 m.  6 6,81 1,72 0,14 4,01 0,10472 0,070069 0,069955 4,008135

7 7,16 1,88 0,19 4,68 0,122173 0,081856 0,081674 4,679592
    C = 12,00 t/m2    C' = 8,00 t/m2    B = 1,00 m. 9 7,92 2,25 0,36 6,03 0,15708 0,10559 0,1052 6,027506

10 8,34 2,47 0,47 6,70 0,174533 0,117551 0,117014 6,704426
   Ø = 16,00 °    Ø' = 10,80 °    b = 1,00 m. 11 8,80 2,71 0,60 7,38 0,191986 0,129587 0,128869 7,383634

12 9,28 2,97 0,76 8,06 0,20944 0,141704 0,140767 8,065364
   Nc = 11,63   N'c = 8,70    g1 = 1,40 t/m3 13 9,81 3,26 0,94 8,74 0,226893 0,153912 0,152714 8,749855

14 10,37 3,59 1,16 9,42 0,244346 0,166219 0,164713 9,437346
   Nq = 4,34   N'q = 2,66    g2 = 1,40 t/m3 15 10,98 3,94 1,42 10,11 0,261799 0,178633 0,176768 10,12808

16 11,63 4,34 1,72 10,80 0,279253 0,191164 0,188885 10,8223
   Ng = 1,72   N'g = 0,57    Df = 2,00 m. 17 12,34 4,77 2,08 11,49 0,296706 0,20382 0,201066 11,52025

18 13,10 5,26 2,49 12,18 0,314159 0,216613 0,213318 12,22219
Coeficiente de Seguridad adoptado  Gs = 3 19 13,93 5,80 2,97 12,88 0,331613 0,229552 0,225643 12,92837

20 14,83 6,40 3,54 13,59 0,349066 0,242647 0,238046 13,63904
   ROTURA GENERAL DEL SUELO 21 15,81 7,07 4,19 14,29 0,366519 0,255909 0,250533 14,35446

22 16,88 7,82 4,96 15,00 0,383972 0,269351 0,263107 15,0749
VALORES CALCULADOS: VALORES ADOPTADOS: 23 18,05 8,66 5,85 15,72 0,401426 0,282983 0,275773 15,80062

24 19,32 9,60 6,89 16,44 0,418879 0,296819 0,288536 16,5319
a) zapatas cuadradas: qadm.= 64,85 t/m2 qadm.= 6,000 kg/cm2 25 20,72 10,66 8,11 17,16 0,436332 0,310872 0,301401 17,26899

26 22,25 11,85 9,53 17,89 0,453786 0,325155 0,314372 18,0122
b) zapatas contínuas: qadm.= 50,97 t/m2 qadm.= 5,000 kg/cm2 27 23,94 13,20 11,19 18,63 0,471239 0,339684 0,327455 18,76178

28 25,80 14,72 13,13 19,37 0,488692 0,354473 0,340654 19,51804
29 27,86 16,44 15,41 20,11 0,506145 0,369539 0,353975 20,28126
30 30,14 18,40 18,08 20,87 0,523599 0,3849 0,367422 21,05172
31 32,67 20,63 21,23 21,62 0,541052 0,400574 0,381001 21,82974 0,991144
32 35,49 23,18 24,94 22,39 0,558505 0,41658 0,394717 22,61561
33 38,64 26,09 29,33 23,16 0,575959 0,432938 0,408575 23,40964
35 46,12 33,30 40,71 24,73 0,610865 0,466805 0,436741 25,0234
36 50,59 37,75 48,06 25,52 0,628319 0,484362 0,451059 25,84377 0,988228
37 55,63 42,92 56,86 26,33 0,645772 0,502369 0,465541 26,67355
38 61,35 48,93 67,41 27,14 0,663225 0,520857 0,480194 27,51307
39 67,87 55,96 80,11 27,96 0,680678 0,539856 0,495022 28,36266
40 75,31 64,20 95,45 28,79 0,698132 0,5594 0,510031 29,22264
41 83,86 73,90 114,06 29,63 0,715585 0,579524 0,525228 30,09334
42 93,71 85,37 136,75 30,48 0,733038 0,600269 0,540618 30,9751
43 105,11 99,01 164,52 31,34 0,750492 0,621677 0,556206 31,86825
44 118,37 115,31 198,69 32,22 0,767945 0,643793 0,571999 32,77313
45 133,87 134,87 240,97 33,10 0,785398 0,666667 0,588003 33,69007
46 152,10 158,50 293,58 34,00 0,802851 0,690354 0,604222 34,6194
47 173,64 187,21 359,43 34,90 0,820305 0,714912 0,620664 35,56145 0,982478
48 199,26 222,30 442,40 35,82 0,837758 0,740408 0,637334 36,51656
49 229,92 265,50 547,68 36,76 0,855211 0,766912 0,654237 37,48504
50 266,88 319,06 682,28 37,71 0,872665 0,794502 0,67138 38,46723

10,00
PROFUNDIDAD PREVISTA EN EL CALCULO 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
PRESIONES para Df 2,00 rotura general z. aislada 6,45 6,47 6,48 6,50 6,52 6,53 6,55 6,57 6,58
PRESIONES para Df 2,00 rotura general z. continua 5,06 5,08 5,10 5,12 5,14 5,16 5,18 5,20 5,22

PROFUNDIDAD VARIABLE
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PRESIONES para Df 3,00 rotura general z. aislada 6,65 6,67 6,69 6,70 6,72 6,74 6,75 6,77 6,78
PRESIONES para Df 3,00 rotura general z. continua 5,26 5,28 5,30 5,32 5,34 5,36 5,38 5,40 5,42

PROFUNDIDAD PREVISTA EN EL CALCULO
CARGAS para Df 2,00 rotura general z. aislada 0,00 16,17 64,85 146,27 260,68 408,31 589,42 804,23 1.052,99
CARGAS para Df 2,00 rotura general z. contínua 0,00 25,39 50,97 76,76 102,75 128,93 155,32 181,91 208,71

PROFUNDIDAD VARIABLE
CARGAS para Df 3,00 rotura general z. aislada 0,00 16,68 66,87 150,82 268,77 420,96 607,62 829,01 1.085,36
CARGAS para Df 3,00 rotura general z. contínua 0,00 26,40 52,99 79,79 106,79 133,99 161,39 188,99 216,80

0,90
GRAFICA DE CARGAS S/ASENTAMIENTOS MAX. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


