
PERFIL DE LOS SUELOS - GRANULOMETRIAS

OBRA: CANAL EL SALTON
UBICACION: TUCUMAN

Porcentaje que pasa Tamiz N°

4 10 40 60 100 200

Tamiz N° 200 100 60 40 10 4 3/8"
0,00 A 1,00 100,0 99,0 97,6 96,9 90,0 79,4 Abertura de Malla mm 0,074 0,149 0,25 0,42 2 4,76 9,52
1,00 A 2,00 100,0 99,4 94,8 92,5 85,9 77,1 Profundidad 0,00 A 1,00 m 79,4 90,0 96,9 97,6 99,0 100,0 100
2,00 A 3,00 100,0 99,3 90,2 84,5 72,4 62,4 Profundidad 1,00 A 2,00 m 77,1 85,9 92,5 94,8 99,4 100,0 100
3,00 A 4,00 100,0 98,5 91,3 87,8 82,9 75,1 Profundidad 2,00 A 3,00 m 62,4 72,4 84,5 90,2 99,3 100,0 100

Profundidad 3,00 A 4,00 m 75,1 82,9 87,8 91,3 98,5 100,0 100

Gráfica Granulométrica

 

S.P.V.  3  (SONDEO N° 3)
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Profundidad 0,00 A 1,00 m Profundidad 1,00 A 2,00 m

Profundidad 2,00 A 3,00 m Profundidad 3,00 A 4,00 m

Tamiz N° 200 60100 40 10 4 3/8

         arcillas y limos      arena fina arena media arena 
gruesa


