Dique Derivador y Canal El Salton

Rio Saltén — Provincia de Tucuman

CAPITULO VI

VI.- INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
VI1.1.- INTRODUCCION.

El dique derivador y e cana El Saltén deben ser contemplados como una parte de un Sis-
tema cuya finalidad es la de provisién de agua para riego, consumo humano y abrevado de
ganado. En ese contexto se plantean pautas indicativas para un seguimiento de la zona de
obras, particularizando para los e ementos hidromecanicos, que deberdn ser cuidadosa
mente operados y mantenidos. En un futuro debera agregarse a este manual pautas para €
mantenimiento y operacion de los sistemas de conduccion y distribuci on.

VI1.2.- GUIASDE INSPECCION OBRASCIVILES.
VI1.2.1.- Generalidades

Se presenta en este apartado una propuesta de control operativo de las obras, conservando
laestructura actual de funciones dentro de la Direccion Provincial de Irrigacion.

En ese sentido, se considera que € personal clave para lograr estos objetivos es la figura
dd Jefe de Distrito, € que debera informar toda circunstancia, acto y cualquier otro hecho
que pueda comprometer |la seguridad, estabilidad o integridad ddl Sistema, los bienes que lo
integran, o la capacidad del mismo para servir con seguridad a sus propositos especificos, asi
como cualquier condicion, evento o maniobra en la obra que pueda perjudicar lavida, sdud o
propiedades adyacentes ala obra.

Entre las situaciones que afectan la operacion y seguridad estan comprendidas, entre otras, las
gue e detallan a continuacion:

a) Crecidasderecurrencia extraordinaria.

b) Falade cuaquier e emento destinado a controlar la descarga o derivacion dd agua tales

COmo compuertaso regas.
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d)

f)

9)

h)

)

K)
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Movimiento inusual, rotura, asentamiento de cualquier parte dd dique y sus obras auxi-
liares.

Deterioro inusua o fractura de las obras de hormigon, incluyendo € desarrollo o la apari-
cion de nuevas grietas o la extensidn 0 ensanchamiento de grietas exisentes.

Eroson interna, dedizamientos o asentamientos de materiales en @ dique de hormigén o
tramos de la conduccion.

Dedizamientos significativos 0 asentamientos importantes de materiales en zonas adya-
centes al cauce.

Darios significativos en taludes de la conduccién.

Filtraciones o pérdidas de agua o incrementos significativos ya sea gradual o répido de di-
chas pérdidas o filtraciones preexistentes, tanto en € derivador como en la conduccion.

Aparicion de sumideros en la conduccion.
Actos sgnificativos de vandalismo o sabotaje.
Desadtres natural es tales como huracanes, Sismos 0 vol canes.

Cualquier otro signo que implique inestabilidad del dique y conduccidn, y sus obras avxi-
liares.

V1.2.2.- Facultades del Jefe de Distrito

El Jefe de Distrito debe tener facultades para:

a)

b)

Adoptar a su cargo todas las medidas necesarias para mantener la integridad fisica, la
aptitud funcional y la seguridad dedl Sistema de Aprovechamiento del Rio Salton.

Realizar a su cargo todas las tareas de control e investigaciones necesarias para tener
un conocimiento permanente de las condiciones de estabilidad, seguridad y conserva-
cién del conjunto de obras, de acuerdo a técnicas modernas. La aludida facultad inclui-
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ralade verificar permanentemente las condiciones de cauce y margenes dd rio Salton,
tanto aguas arriba como aguas abajo, asi como en € sistema de conduccion.

Asimismo tendra la obligacién de notificar a la Direccion de la necesidad de realizar cual-
quier obra o trabajo de prevencidn, correccidn o reparacion de cualquier vicio, falla o des-
perfecto del conjunto de obras, a los fines de poder ser instruido sobre la gecucion de di-
chos trabajos.

El Jefe de Distrito debera presentar a la Direccion la documentacidn en la que consten las
razones técnicas que justifiquen la realizacion de las obras y trabgjos, € programa de ge-
cucion, sus especificaciones técnicas, los materiales a ser utilizados, los responsables de
proyectarlas, dirigirlasy llevarlas a cabo y toda otra informacion que le sea requerida.

V1.2.3.- Inspecciones Ordinarias

El alcance de las inspecciones a ser redlizadas, para o que se adjunta una guia tentativa,

comprendera como minimo:

a) Revision de todos los informes previos, de cualquier origen, relativos a la operacion,

mantenimiento y seguridad del sistema de obras.

b) Inspeccion fisica en campaiia dd dique o conduccidn y sus obras auxiliares, con revision
y andlisis de todos los datos relevantes sobre: asentamientos, movimientos, erosiones, fil-
traciones, roturas, agrietamientos, deterioros, ssmicidad, estabilidad de taludes adyacen-
tesy cualquier otro aspecto que tenga relacion con las obras.

c) Los estudios, andlisis y conclusiones volcados en los informes, sea del comportamiento
general de las obras como de cualquier problema puntual, deberdn ser tratados en forma
integral y en relacion a funcionamiento general y la seguridad de las obras.

V1.2.4.- Inspecciones Extraordinarias

Cuando se presenten situaciones de emergencia que afecten la operacion y seguridad del
dique o conduccién y sus obras auxiliares se deberd proceder a presentar:
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Informe Oral: & Encargado del Dique debe informar verbalmente al Jefe de Distrito cual-
quier situacion que afecte la seguridad del complejo de obras. El informe oral inicial debe
redlizarse de inmediato luego de efectuada la respectiva comprobacién, sin perjuicio de
cualquier reparacion, alarma o procedimiento de emergencia necesario.

Informe Escrito: luego del informe oral del Encargado del Dique, € Jefe de Distrito debe
remitir ala Direccion, con € nivel de detalle adecuado ala complgidad y severidad de la

Situacion, un informe escrito que incluya:

a) Causasalasque seatribuye e hecho.

b) Descripcidn de cualquier suceso o circunganciainusual observada previamente.
c) Medidastomadas para evitar € agravamiento de la situacion.

d) Descripcidn detallada de dafios al dique o conduccion y sus obras auxiliares incluyendo, S
los hubiese, descripcion de dafios a propiedades privadas y € estado de cualquier repara
cion yainiciada.

€) Descripcidn detallada de cualquier lesion personal o muerte.
f) Cuaquier otrainformacion requerida por la Direccion.

V1.2.5.- Informes de | nspeccién

Efectuada la inspeccion del dique y la conduccion, y sus obras auxiliares, € Jefe de Digtrito
debe preparar un informe que seré presentado a la Direccion.

Para d caso de ingpecciones extraordinarias, presentard un informe previo inmediatamente
después de realizadas, incluyendo las conclusiones precisas sobre € problema inspeccionado.
Posteriormente elaborard y presentara e informe definitivo.

El Informe debera contener:
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Informacidn basica: Observaciones de la inspeccion, relevamientos realizados, metodologia y
equipos utilizados, informacion recopilada, y toda otra informacion que permita establecer
conclusiones sobre la estabilidad, desempefio o funcionamiento delas obras.

Andliss y evaluacion de la documentacion consultada, de los estudios realizados y/o reco-
mendados, su implicancia en los posibles futuros tratamientos correctivos para d meora-
miento de la seguridad, operacion y mantenimiento de las obras.

Recomendacion de medidas correctivas necesarias respecto a las estructuras, a los métodos de
operacion y/o mantenimiento y a los procedimientos de contral;

Tiempo estimado para poner en préctica las medidas correctivas

En funcién de lo antedicho, € Jefe de Distrito debe preparar y presentar, a consideracion dela
Direccion, un programay cronograma de medidas correctivas, que haya recomendado o suge-
rido.

V1.2.6.- Guias de I nspeccion
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INSPECCION DE OBRAS

DISTRITO I: DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTON

MESDE FEBRERO DE 2002

= Ingpecciones elnformeMensud: ...................

= Rdevamiento dedatos. ..................

Fecha de I nspeccién:

DOCUMENTACION DE LAS INSPECCIONES:

1.- RUTINAS DE INSPECCION A REALIZAR EN LOSDISTINTOS SECTORES DE LA OBRA
ex = Inspecciones realizadas y/o signos de buen estado general.

< = Inspecci6n realizada con resultado desfavorable.

U = Efectos que no se produjeron o no corresponde su i nspeccion.

A = Obras en buen estado de funcionamiento general.
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1.- CRITERIOS GENERALES- GUIA DE INSPECCION

La observacion y control de las obras comprende | os siguientes trabajos:

1.1.- Dique Derivador

1.1.1.- Frecuenciay orden de las inspecciones

@)

Cada 30 dias por d Encargado del Diquey Trimestralmente por € Jefe de Distrito:

A lolargo del coronamiento aguas arriba.

A lolargo del coronamiento aguas abajo.

A lolargo del pie dd azud aguas abajo.

A lolargo del contacto azud y estribo margen derecha.

A lolargo del contacto azud y estribo margen izquierda.

Durante y después de lluvias superiores a 50 mm diarios, por € Jefe de Distrito:

A lolargo del coronamiento.

En la zona de | os estribos de margen izquierda y derecha.

A lolargo del pie dd azud.
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c) Durantey después de vientos superiores a 60 Km./h por € Jefe de Didtrito:

= Alolargode coronamiento aguas arribay abgjo.

= Enlazonadelos estribos de aguas arriba 'y abajo.

= Enlazonade protecciones aguas arribay abajo del azud.

1.2.- MURO VERTEDERO O ALIVIADERO.

=  Sedetallan a continuacién los puntos a contemplar para las inspecciones periodicas, su organizacion
y documentacion.

1.2.1.- Frecuenciay orden de las inspecciones

El recorrido e inspeccion de las estructuras que conforman e Muro Vertedero y sus adyacencias, deberd

Ilevarse a cabo en laforma que se describe a continuacion:

Cada 30 dias por d Encargado del Diquey trimestralmente por € Jefe de Distrito:

= Alolargodelacresta.

= Alolargodemurodeaay estribo.

= Desdelacresta, observar € perfil vertedor, y las protecciones en la descarga al rio.

= Enlazonade rip-rap de proteccion.
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Durante y después de periodos de descarga importante (> 50 m*/seg.) por €l Jefe de Distrito.

Observar € perfil vertedor.

Observar protecciones en ladescargaal rio.

Observar posible remocion del rip-rap.

1.2.2.- Observaciones durante | as I nspecciones

Durante |as inspecci ones menci onadas precedentemente | os aspectos a analizar son los siguientes:

a)

La presencia de fisuras y/o grietas en estructuras de hormigon.

b)

Eventuales desniveles entre médulos adyacentes, que podrian indicar asentamientos diferencialeg

producto de algiin problema en € terreno de fundacion.

C)

El estado del hormigén en la zona bajo solicitaciones hidraulicas del vertedero, teniendo en cuents
que irregularidades abruptas o roturas, podrian ser causantes de rpidos procesos de erosién en las

estructuras.

d)

Dafios por erosion en € hormigon.

La presencia de rodados o troncos aguas arriba del vertedero.

)

Debe verificarse que no exista socavacién del rip-rap en la proteccion de pie de muro vertedor.
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0) Las condiciones de seguridad de las escaleras, pasamanos y barandas, que deben ser adecuadas parg

€l acceso comodo alas areas a inspeccionar.

1.3.- OBRA DE TOMA

1.3.1.- Frecuenciay orden de las inspecciones

@)

Cada 30 dias por € Encargado del Dique y cada tres meses por € Jefe de Didtrito:

A lolargo del camino de acceso y playa de maniobras.

En d cana de aimentacion.

En la estructura de hormigén y aberturas de | os distintas componentes de la Obra de Toma.

En todas |as barandas y escal eras de acceso.

En los muros del canal de alimentacion.

En lasoleradd canal delimpiezay muros laterales.

En las protecciones aguas arriba 'y abajo.

En los Equi pami entos Hidromecéani cos de acuerdo a Manual.

Luego de unalluvia superior a50 mm diarios, por € Jefe de Distrito:

En los alrededores del acceso.

En d cana de aimentacion.

En la estructura de hormigoén y aberturas de los distintos componentes de la Obra de Toma.
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En los muros del canal de alimentacion.

En lasoleradd canal delimpiezay muros laterales.

En las protecciones aguas arribay abajo.

En los Equi pami entos Hidromecéani cos de acuerdo a Manual.

1.3.2.- Observaciones durante las inspecciones

Se detallan a continuacion los distintos aspectos que deben sar observados durante cada una de lag

I nspecciones:

@)

La presencia de fisuras y/o grietas en muros y losas. En caso de que existan se redlizara un
relevamiento detallado de las mismas, sefialando para cada fisura: trazado, orientacion, abertura,

desprendimiento de material, presencia de agua en la fisura, existencia de hierros estructurales a 13

vista, Oxido, etc.

b) Los indicios que pudieran sefialar asentamientos diferenciales de un sector respecto a otro. Esto
puede ser detectado a través de irregularidades o diferencias de nivel entre blogues contiguos.

c) Al estado de accesos, escaleras, barandas, etc., que puedan presentar condiciones de proteccion
deficiente, alos efectos de resguardar la seguridad del personal.

d) Laexistencia defiltraciones de agua.

) La presencia de deshechos o troncos que pudieran dafiar las edtructuras o equipamientos

hidromecanicos. Estos materiales, deberan ser retirados.
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)

S hay indicios de movimiento del material en e cauce aguas abgjo, que pueda producin

acumulaciones de gravas que originen un escurrimiento irregular.

0)

La existencia de obstrucciones o cualquier elemento extrafio.

1.4.

DESARENADOR Y CAMARA DE ALIMENTACION

@)

Fisuras en los murosy solera.

b)

Roturas o desprendimiento del hormigon.

C)

Presencia de armaduras expuestas

d)

Pérdidas o entrada de agua a través de murosy solera.

€)

Evidencias de erosién en & hormigén

)

Asentamientos diferenciales en los muros

0)

Cantidad y calidad de los materiales que se depositan

h)

La existencia de obstrucciones o cualquier elemento extrafio.

1.5.

CAUCE DE RiO Y MARGENES

@)

Desniveles o fisuras en € acceso ala obra, que puedan indicar movimientos del terreno hacia cauce.

b)

Andlisisfisico, quimico y biol6gico de muestras de agua.

C)

Incluir un registro fotogréfico

d)

Proceso de reforestacion sobre ambas méargenes del rio
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€)

Proceso de erosion o cambios en € cauce debido a crecidas importantes

)

Evidencias de erosién en € canal de aduccién alatoma

1.6. CONDUCCION EN TUBERIA O CANAL DE DERIVACION Y SUSOBRASDE ARTE

@)

Deposito de material fino o grueso en la conduccion. Procedencia.

b)

Fisuras en la solera o cajeros del canal acielo abierto

C)

Fisuras en latuberia o juntas.

d)

Erosién en las obras de hormigén.

€)

Evidencias de asentamientos en correspondencia con las juntas.

)

Pérdidas o entrada de agua a través de muros y solera.

1.6.1. OBSERVACIONES DURANTE LAS INSPECCIONES

A lo largo de las inspecci ones menci onadas precedentemente | os aspectos a analizar son |os siguientes:

@)

La presencia de fisuras y/o grietas en cajeros o solera del canal o tuberias, las que pueden indicar un

comportamiento andmal o de las mismas que debe ser investigado.

b)

Laexistencia defiltraciones a través delas juntas o através de alguna fisura en e hormigon.

C)

El estado de la conduccion, tanto en tuberia como en canal aciglo abierto, la cual debe estar limpia, 4

los efectos de permitir un escurrimiento eficiente.

1.6.2. FRECUENCIA Y ORDEN DE LAS INSPECCIONES
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conduccién de derivacion y zonas aledafias involucradas.

La inspeccion se realizara con una frecuencia mensual y trimestral, efectuando un recorrido por toda Ig

SINTESIS.
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V1.3.- GUIASDE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL EQUIPAMIENTO
V1.3.1.- Generalidades

Todas las compuertas que componen € sistema son accionadas manualmente. Las com-
puertas de entrada y salida o limpieza del desarenador mediante volantes.

V1.3.2.- Descripcion
V1.3.2.1.- Compuertas de Derivacion.

La operacion de estas compuertas permite realizar la regulacion de los caudales que se de-
rivan al desarenador y como elementos de seguridad en |os periodos de aguas altas.

Estas compuertas estan ubicadas en margen derecha, en la obra de toma. Agua arriba de las
mismas, en la entrada a la conduccion de derivacion, se ubican regjas de limpieza.

La funcion de estas rejas es la de retener 1os elementos en suspension que traslada € rio,
evitando de esta forma que ingresen a desarenador.

El funcionamiento de estas compuertas se realiza mediante un sistema del tipo manual que
consiste en una tuerca fijada en la parte superior de la obra civil, mediante placas metali-
cas. La misma es operada por un volante que acciona un vastago roscado, fijado en € otro
extremo a la parte superior de la compuerta permitiendo de esta forma |la apertura y cierre
de este elemento.

V1.3.2.2.- Compuertas de Limpieza.

A efectos derealizar lalimpiezaregular dd canal de alimentacion, se dispone de tres com-
puertas tipo plana, accionadas por un volante en forma manual, de caracteristicas smilares
alos de las compuertas de entrada o derivacion.

V1.3.3.- Operacion

V1.3.3.1.- Compuertas de Derivacion.
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La operacién de las compuertas de derivacion se efectuara conforme al fin previsto, es de-

cir alas necesidades deriego.

Las caracteristicas de estas compuertas y € tipo de accionamiento permite distintas apertu-

ras de la misma contemplandose |as siguientes posiciones:

1. Completamente abiertas

2. Parcialmente abiertas

3. Completamente cerradas

Laposicion N° 1 en épocas de aguas bajas y cuando las necesidades de riego son altas.
La posicion N° 2 de acuerdo a las necesidades de riego, segun € tirante en € rio.

Laposicion N° 3 en épocas de aguas altas, cuando se produce una crecida, para manteni-

miento y limpieza del cana y del desarenador.

Por tratarse de compuertas del tipo planas, es decir no son elementos especificos para re-
gulacion, se recomienda operarlas en o posible abiertas una, dos o tres seguiin las necesida-

desy las restantes en su posicion de méxima.

V1.3.3.2.- Compuertas de Limpieza.

La operacion de las compuertas de limpieza se efectuara conforme al fin previsto.

Las caracteristicas de estas compuertas y € tipo de accionamiento permite distintas apertu-

ras de la misma contemplandose |as siguientes posiciones:
1. Completamente abierta
2. Completamente cerrada

Laposicion N° 1 cuando se efectlia la limpieza, en éoocas de aguas altas en la parte des-

cendente del hidrograma de crecida y en cualquier momento en éooca de aguas bajas. Debe
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tenerse en cuenta que esta operacion debe realizarse con una frecuencia tal que no permita
la compactacién del material acumulado.

Laposicion N° 2 esla posicion normal de operacion, es decir que esta compuerta permane-
cera completamente cerrada, a menos que se prevea efectuar la limpieza de la Tomay De-
sarenador.

V1.3.4.- Mantenimiento de los Equipos
V1.3.4.1.- Compuertas Planas

Cada mes:
= Revisar loscierres.
Cada sais meses:

» |nspeccion general de la proteccidn superficial de las estructuras y retogue o renova

cién en caso de ser necesario.

V1.3.4.2.- Rejas

Cada semana o cuando se note obstruccion:
» Limpiar largapor medio de unradtrillo
Cada sais meses:

» Veificar que no se haya torcido o roto algin barrote de reja y eventualmente cambiar
el mismo o & pafio.

V1.3.4.3.- M ecanismos de Accionamiento de Compuertas
Cada tres meses:
» Engrase genera de mecanismos e ingpeccidn visual externa de los mismos.

Cada ano:
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» Renovacion general de grasas.

Cada dos afios:

= Controlar juegos por desgaste.

» |nspeccion dela proteccidn superficial exterior y retoque o renovacion.

V1.3.4.4.- Aceitesy Grasas Recomendadas

Para lubricacion:
» Transmisiones menores
v Tipo Aceite Shell Vitrea Oil 72
= Vastago
v' GrasaTipo YPF N° 98
v' GrasaTipo Shdl — Cardium Compound

V1.3.5.- Guia para I nspeccion.
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1.- CRITERIOSGENERALES- GUIA DE INSPECCION

La observacion y control de las obras comprende | os siguientes trabajos:

1.1.- COMPUERTASDE DERIVACION

= Lascompuertas funcionan bien? (Abren y cierran sin dificultad?).

= El problema estalocalizado en € accionamiento o en la compuerta?.

=  Laproteccion superficial esta en buen estado?

=  Egtado visual delasestructuras. (Deformaciones en escudo, refuerzos, etc.)

1.2.- COMPUERTASDE LIMPIEZA

= Lascompuertas accionan bien? (Abren y cierran sin dificultad?).

= El problema estalocalizado en € mecanismo o en la compuerta?.

= Laproteccion superficial est en buen estado?

=  Egtado visual delas estructuras. (Deformaciones en escudo, refuerzos, etc.)

1.3.- REJAS

= Lasrgasestan limpias?.
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La proteccion superficial esta en buen estado?

Estado visual de la estructura. (Deformaciones en marco y barrotes, etc.)
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