Capitulo 6
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO DE LA MITIGACION DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
Debe considerar las dos etapas del emprendimiento:

a) Construccion

b) Operacion y mantenimiento

Mitigacién:
Wigacion es I mimizacén de los mpactos amlientles negativos a través de:
a) cambios en el disefio, practicas de construcci6n y operacion del proyec
b) acciones adicionales tomadas para proteger el medio ambiente bioriico y social, como asf
mismo a individuos que han sido afectados negativamente por el proyecto

1. Etapade Construccion

Se reakzarén las acconesiacividades de acterdo a [ Gula de Précticas fecamendadas
para la_proteccién ambiental durante la construccion de conductos para gas y su posterior
operacion (Resolucion ENARGAS 156)

Del analisis del Modelo Matricial elaborado surgen las siguientes consideraciones a tener
en cuenta respecto de las actividades antrépicas a realizar durante el periodo de ejecucion de la
obra Gasoducto Regional Norte.

PERMISO DE PASO

El primer punto a considerar en la construccion del gasoducto es el derecho de paso, o
pista o franja de servidumbre, que es la franja de superficie a ocupar durante la construccion
del conducto. La misma incluye el ancho de zanjeo y de operacion de maquinaria y posterior
camino de operacion y mantenimiento,

Para ello se recomienda:

Tratar de reducir el ancho de la pista a la menor superficie posible, dentro de los términos de
seguridad y operatividad

Prever que el paso deberd ser mas amplio en los cruces de caminos, cauces de agua, accesos
a campos, etc., ya que se necesita mayor profundidad de zanjeo y por o tanto mayor espacio
para el acopio de material extraido

e

®

Les scvidades conlunas a o preparocén de a pisa inclye planfcacien de (os accesos,
despejo de la vegetacion existente y nivelaci

Se fecomiencia que 1060 ol trabajo este confinado al espacio definido y consensuado como pista de
trabajo.

DESMALEZADO Y REMOCION DEL SUELO SUPERFICIAL
e aconseja no realizar estas tareas con mucha anticipacion a la excavacién de las zanjas
y limitar el espacio de desmalezado y remoci6n al lugar llamado pista de trabajo

ALTERACION DE LA CUBIERTA VEGETAL/DEFORESTACION
a vegetacion debe ser protegida al maximo, incluyendo rboles y arbustos,
especiamente fas especies mas winerables
Artes de nicir o excavecion de fa zana se debe sepaiar s capa superfial del suclo y
generar un deposito de tira y no mezclarla loege con ol material excavado

CAMPAMENTO, OBRADOR Y OBRAS AUXILIARES

®  Su caracter debera ser transitori

o Su instalacion puede generar contaminacion de aguas subferéneas, alteracén del paisaie,
modificaci6n del habitat natural de la fauna, alteracion de los sistemas de drenaje



Se deberé instalar en sitios sin forestar, evitando la sustraccion de érboles.
Se deberdn vatar ko Iuidos residueles antes de a disposicen fnel,que nunca deberd ser
sobre un curso

No remover Ia cap Superficial, para que la vegetacion se reproduzca en forma répida luego
del abandono

Prever un destitoftl seguro pera s sustancis residusles consideradas txicos

El acopio de cafierfas deberé realizarse sobre Suelo conservando la carpeta herbécea

En el momento del abandono del campamento se deber o

ee

®

EEX)

OBRADOR
Seguridad:
El combustible no sera almacenado en el sitio, ain asi debera contar con material
absorbente a fin de ser utlizado para prevenir contaminacion de suelo y agua ante derrames
accidentales. En caso que ocurran derrames de combustible u otro contaminante se aplicara
inmediatamente el material absorvente. La tiera afectada sera recolectada y entregada a quien
corresponda para su posterior tratamiento

El personal afectado a la obra estara perfectamente instruido y capacitado para el uso de
cambustbles  susancles peligfosas s como para a apicaciin del mateia bsarverie

cambios de aceite, lubricantes y filtros se realizaran en estaciones de servicios

P omprosa conairactora doberd presentar <u programa do Seguridad o Higiono. teniendo

presente los centros de asistencia cercanos al érea de proyecto

Residuos:
El obrador dispondré de Servicios Sanitarios adecuados e independientes en cantidad
sufient y proporconal al nimero de rabjadores
s residuos serdn y
segin color Los rostos organicos Soparados do los morgémccs Vaeos pellgrosos
Los residuos organicos generados en la obra, provenientes basicamente de las viandas, se
almacenarén en contenedores dispuestos de tal forma que se encuentren en reparo de las
preciitaciones y fuera del elcance e vectores enimales, Deste lf f conunto de residuos serd
recolectado periédicamente en un camion para su disposicién final. Los residuos inorganicos, si
sus caracteristicas lo permiten, seran almacenados en contenedores de color diferente a los
anteriores

CAMINOS DE ACCESO/DESVIO DEL TRANSITO
Los caminos de desvio deberan estar adecuadamente planeados y consensuados con el
Gobierno Provincial, Municipal y/o Comunal
Se debers verifcr s sequride dl wansito yeticuer y pestonl
colocarén sefiales indicadoras de desvios y zanjas abiertas. Las mismas se
identiicarén con calres lamatios y leras dlaras

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
El equipo movil, incluyendo la maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y
de carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible, reduciendo asi
fas emisiones aimosféricas
mente s prevendrén os escapes de combustbes o lbrcantes que puedan afecar
los cursip ae & aguas o su
e 5e manciona el el
manenimiento del equipo mv y madunara, ncuyendo os cambios e common Y lavado s
realizaran en estaciones de s
Lae veiocdades o cresiacan Ge e equipos serén preestablecidas de acuerdo a las
normas comunales/imunicipales ylo provinciales




CRUCES DE CURSOS DE AGUA

Los cruces de arroyos y canales se plantean con perforacion dirigida, salvo en los casos
que en la etapa de proyecto ejecutivo se determine la conveniencia de realizarlos a cielo abierto o
en forma aérea utiizando alguna estructura ferroviaria o vial adecuada.

L\MPIEZA DEL SITIO/NIVELAC\ON

ctica que se realiza para faciltar los movimientos de equipos a lo largo de la pista.
5 la consirvecén do s pista de trabajo desde donde se excavara la zanja que recibira a las
cafterias del conducto.

n esta etapa donde se pueden causar las mayores perturbaciones en la superficie del
suelo, se pueden provocar cambios de los patrones de drenaje natural, alteraciones de la calidad
del agua superficial por entubamiento, desestabilizacion de terraplenes y zanjas, aumentar la
erosion hidrica, alterar el paisaje, afectar la vida silvestre y las actividades productivas

acciones recomendadas durante la construccion de la pista de trabajo y su_nivelacion
no son solo de cuidado del medio ambiente natural sino también de seguridad para prevenir
accidentes y dafios al equipo de trabajo:

La capa superior del suelo removido debe amontonarse a un costado de la pista para que una
vez concluidas las obras se puedan reponer en beneficios de la vegetacion del estrato
herbaceo

®

®

Es conveniente nivelar solo donde se requiere una superficie adecuada para la actividad del
equipo de construccion

Se debe evitar el bloqueo de canales con el material removido y minimizar la alteraci6n de los
drenajes naturales

®

MOVIMIENTO DE SUELOS/EXCAVACION DE ZANJAS
El zanjeo es la etapa siguiente a la nivelacion y previa a la distribucién o desfile de cafieria
enlapista
Resulta necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Selecci6n de los equipos adecuados a utilzar para el zanjeo
Disponer del suelo y el subsuelo de forma tal que no se mezclen realizando una seleccién
edéfica

e

®

En zonas donde el nivel fredtico se encuentra muy cercano a la superficie del terreno postergar
Ia excavacion de la zarja hasia e momento de tener [t Ias beras para preveri as
inundaciones de agua y lodo

Es conveniente que el material extraido a colocar en un costado de la zanja deje un espacio
libre de materiales a o largo, para evitar la posible caida de personas y animales a la zanja

® Determinar los lugares de pasaje de ganado, transito y personas, donde se arbitraran las
medidas necesarias para evitar la interrupcion normal a las actividades

®

MANIPULEO E INSTALACION DE CANERIAS

En dreas sensibles a la erosion es recomendable el doblado de tuberfas a provocar
remocien de materiles por rivelacion
Bajar la cafieria a la zanja tan pronto como sea posible y proceder a taparla
Es aconsejable que la permanencia de zanjas abiertas no se extiendan por periodos mayores
alos veinte dias
Der une disposiin fine spropiac a os desechos de sokladura. No deberdin dejarse en la
zanja o esparcidos por el suel
® Se que el de cafierias se haga en el obrador, para
reducr s operaciones sobre I pistay eviar la mayor compactacion del suelo por el so de
equipos especificos
Se recomienda reponer el suelo a lo largo de toda la obra en donde haya sido removido, de
manera que previsto el asentamiento del terreno y una vez finalizada la obra, no queden
alteraciones de nivel del suelo

ee

®

®



TAPADO DE CANERIA Y COMPACTACION DE ZANJAS
correcta ejecucion del relleno de la zanja y zonas adyacentes, daré una mayor garantia

para redir 1os tecton eroshos que a lo largo del tiempo puedan ocurrir poniendo en peligro la
integridad de las tuberfas

El suelo natural extraido es de primordial importancia en el relleno de la zanja, ya que al
colocarlo en su posicion natural original contribuye al logro de una revegetacion rapida, en forma
natural con lo cual disminuye el riesgo erosivo que con el transcurso del tiempo puede afectar a la
cafteria.

Una parte del volumen del material extraido de la zanja seré reemplazado por el volumen
e ocupe a cairi, este materil sobrante deberd tener un desino e deberd ser propramado
adecuadament

Fara esta etapa de tapado de cafierias es necesario cumplir con algunas
recomendaciones, g ienden a lograr e mayor protecccn de s tberla y consequi una
terminaci6n de obra optima en los aspectos estéticos y de paisaje a lo largo de toda

" Rellenar I anja Con e subuelo exiraio antes e Cubr con 5 Capas oignales Sgures

® En esta operacion no mezclar las selecciones y respetar el orden original, no usar el suelo
seleccionado como apoyo de la tuberia en la zanja, ni como material de relleno inmediato al
apoyo

® Noarrojarala zanja material de desecho de obra

® Compactar el relleno del subsuelo

© Goronar con suek Ia zaria en foma sufienie para compensar el osentamients, de esta

manera se evita el drenaje a lo largo de la zanja en caso de hundimiento
Eecarar ol elono y irehe cireundanios para promover 1 vegetacion naturl

®

L\MPIEZA Y PRUEBAS DE CANERIA

erd cumpir con o siatleckdo por s Norme GE N°L24*Procedimients general para
pruebas de resstoncia y hormetcidad do gas
® Previo al inicio de la operacion del Ky para gas, se debera tener la certeza de que la
tuberia se encuentra en condiciones de habilitacion. Es necesario la realizacion de una serie
de operaciones que Incyen limpieza inieme, presurizedo. baido iel. etc., wilzando agus,
metanol, aire, gases inertes, e
€l operador Cebera asequrarse que durante la prueba se hayan adoptado todas las
precauciones razonables para la proteccion de los operarios y del piblico.
Para la prueba hidréulica a la que es sometida la cafieria debera ser considerada la calidad del
agua a utiizar. Establecer con anterioridad las fuentes disponibles, la localizacion, la calidad, la
accesibilidad, la cantidad disponible.
Cuando se termine la prueba hidrulica se debera desagotar la cafieria guiando las aguas de
forma tal que evite perjuicios a sembrados u obras que pueda encontrar a su paso y erosion
Evitar areas de fuerte pendiente en el punto de desagote.
En caso de utiizar metanol para el secado de la tuberia, debe ser rescatado en su totalidad por
sertna sustanca hica
La o pisia deberd queder despejada de cuskuier o de obstécuio para e
arionimionto de s cate
En caso de siembra para reforestacion es conveniente el uso de gramineas de tpo haléfo de
raices entretejidas.
Forestar las 4reas destinadas a planta de estacion derivadora, tomando en cuenta los

imientos de seguridad

®

®

®

®

®

®

®

®

Todo el recorrido del conducto debera ser sefializado, particularmente en cruces de calles,
éreas de venteo, instalaciones, etc

Las 4reas de ademés de sefializadas debera tener un cerco
perimetral,

Se debera colocar mojones que indiquen el kilometro en todo el largo del trazado.

®

®

SUELOS
Reducir al maximo los tiempos de exposicion de la zanja para disminir los riesgos de
erosi6n hidrica.



la 6n de la i6n de la zanja.
Es necesario durante la apertura acumular la primera capa edafica y en otro lugar el
subsuelo a extraer, para una vez colocada la tuberia, restituir la secuencia del material extraido

FAUNA

L constucein de conducto en generl rae aparcads una sensiie lerocén de I vida
de la fauna silvestre y de cria, dado que se generan barreras lineales dificiles de franquear para
dlgunas cepecies, por lo que o6 nocesaro temminada a obra a mplementacion de. medda
restauradoras del paisaje natural.

LIMPIEZA Y RESTAURACION DE LA ZONA DE OBRA
Comenzar con las tareas de limpieza inmediatamente después del relleno de la zanja.
Terminado el retiro de los residuos, iniciar las acciones para promover la revegetaci6n natural.
Restauracion de pendientes y taludes naturales
Restaurar los drenajes naturales
Colocar los despuntes derivados del talado de arboles en las zonas de mayor pendiente y
eplestarios, pera disminu el poder efosvo del escurimiento superficil, hesta que s icie I
revegetacion n:
Recolectr todos \os desechos de combustibles, grasas, aceites, herbicidas, etc., y darle un
destino final segur
Restaurar alambracis, ranaueras, caminos aerales, accesos a campos,  cualuier o obra
de caracter agropecuario que se haya

Talar y desechar 4rboles dafiados mccrporandolos ala pista y zanja rellenada en zonas de
e pendient
INFRAESTPUCTURA Y SERVICIOS:

eberdn tomar las merfas necesaras para ograr a caeceit de las eectacones a a

inracsinuctura, dobido A a éjocucion de 1 tareac. Seran tareas dol responsable de obra o e
intoriorancia con la provision 46 Soniios esenciales para Ja poblacion, S sucediera que s6 von
afectados parte o todos los servicios debera solucionarse y restituirse Ia infraestructura afectada.

®

EEXK)

e o
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62 Etapade Operacion y Mantenimiento

puesta e funcionamiento del sistema trae aparejado un nivel de actividad influyente en
varios aspectos generales.

ACCIONES DEL SISTEMA SOBRE EL MEDIO POR LA RUTINA OPERATIVA
Resula sigifcaiia la nflencia que los métodos operaivos como: rasiados, epos,
res, valvulas, etc., generan sobre el medio circundante. Esto esta preestablecido en los
ncamanss de dstiosden que fijan el Reglamento de Servicio y el Ubro de Operaciones. Estos
se encuentran auditados en forma Regional y
anualmente por el ENARGAS.

EFECTOS DEL GAS NATURAL SOBRE EL MEDIO
o Contaminacin ambiental
El gas natural participa activamente en la sustitucion de otras fuentes de energia, siendo
apaz de crear calor y luz, con un impacto ambiental casi invisible, ya que no emite SO, ni
polvo y poco NO y CO,. Con relaci6n a este uitimo su emision es 50% menor a la del carbon
y petrdleo, y un 30% menos a la del gas envasado, contribuyendo en muy baja escala a la
creaci6n del efecto invernadero, es decir al calentamiento de la tierra.

o Pérdidas y Odorizacién
Todo el sistema (estaciones, gasoductos), deben hallarse sometidos a una rutina continua de
control de fugas y niveles de odorizacion, estando las mismas auditadas regularmente



